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Résumé

Avec I'explosion des données numériques disponibles (notamment via Internet), la question
de I'accés aux documents recoit depuis quelques années une attention accrue. En effet, l'indexa-
tion des documents, traditionnellement fondée sur la description textuelle, atteint rapidement ses
limites en particulier lorsque le contenu concerné est musical.

Cette thése focalise sur la recherche de documents musicaux par chantonnement. Nous présen-
tons un systeme qui permet de retrouver une musique a partir d’un extrait chanté par I'utilisateur.
Sa réalisation a nécessité deux études préalables qui ont comblé quelques lacunes d’un domaine
de recherche encore jeune. Nous nous sommes intéressés, d’'une part, a la "justesse" des mélo-
dies chantonnées (par I'étude de 500 requétes), et d’autre part, a certains aspects de la similarité
mélodique (par la réalisation de tests subijectifs).

Grace a ces études, nous proposons un systéme de recherche original et performant. Refusant
une description tempérée de la requéte (i.e. comportant une quantification des notes au demi-ton),
le systéme proposé retrouve plus de 90% des documents musicaux attendus, pour une taille de
requéte moyenne (13 notes). La base de données consultée est constituée de 20.000 fichiers MIDI
(40 millions de notes indexées). Le temps d’'attente est acceptable puisqu'il ne faut que quelques
secondes au systeme pour fournir sa réponse (i.e. la liste des documents les plus similaires a la
requéte, ceux-ci étant classés par ordre de similarité).

Cette these apporte également une aide dans le processus d'évaluation de la qualité de tels
systemes. En effet, nous proposons une modélisation de I'imprécision des mélodies chantonnées.
Celle-ci permet la génération de requétes artificielles qui peuvent étre substituées aux requétes
réelles lors du test de systemes. Cette alternative permet d’alléger le processus de test tout en
conservant une stimulation réaliste.

Mots-clés :audio, indexation, moteur de recherche, musique, mélodie, chantonnement, fre-
donnement, MPEG-7.



Abstract

With the explosion of the digital data available (via Internet particularly), a growing attention
has been paid to the means of access to documents. Document indexing, traditionally based on
text, provides imprecise descriptions, especially for musical contents.

This thesis focuses on the retrieval of musical documents by humming. We propose a system
that performs a search for music initiated from a short excerpt, hummed by the user. This work
includes two preliminary studies that forefill some missing elements of a still young research
domain. We consider the accuracy of hummed melodies observing 500 queries. We also reveal
some aspects of melodic similarity by carrying out subjective tests.

Thanks to these studies, we propose a both original and efficient retrieval system. Refusing a
tempered description of the query (i.e. using a quantization of notes into semi-tones), our system
retrieves more than 90% of the expected documents from a mean length query (13 notes). The da-
tabase is made of 20,000 MIDI files (40 millions indexed notes). The search time is acceptable for
common use, as the system takes only a few seconds to return the result (i.e. the list of documents
that are the most similar to the query).

This thesis also contributes to the quality evaluation process of such systems. We propose a
model of the imprecision of hummed melodies. This allows artificial queries to be constructed and
substitued to real queries for system testing. This makes the test process easier while preserving a
realistic stimulation of tested systems.

Keywords :audio, indexing, search engine, retrieval, music, melody, humming, MPEG-7.
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Chapitre 1

Introduction Générale

A I'heure actuelle, nous disposons d’'une quantité d’information audio importante et rapide-
ment grandissante par le biais de bases de données publiques (sites Internet, cédéroms, biblio-
théque$) ou privées (archives INA, SACEM). Ce formidable potentiel n’est malheureusement pas
exploité au mieux. En effet, le volume et la richesse des documents disponibles rendent difficile
I'acces rapide a l'information recherchée.

L'indexation, ou la gestion de documents en fonction de leur contenu, tente de remédier a ce
probléme. Les techniques classiques, fondées sur I'annotation textuelle, limitent fortement I'ac-
cés aux documents. Pour un contenu musical, le titre, le nom du compositeur ou de l'interpréte
n'assurent qu’une description éloignée du contenu concerné. De plus, celle-ci demande une in-
tervention humaine qui peut introduire une subjectivité dans la description. Puisqu’il s’agit de
musique, langage universel, dépassant les différences linguistiques, l'indexation devrait plutot se
fonder sur la musique elle-méme, via I'extraction automatique de descripteurs.

Depuis quelques années, face a ce constat d’'une sous exploitation du potentiel informatif dis-
ponible, l'indexation multimédia fait I'objet de recherches intenses. Cette tendance s'illustre par
la mise en place d’'un nouveau standard, MPEG-7, dont la premiére version a été publiée en sep-
tembre 2001.

MPEG (Moving Picture Coding Experts Group, groupe de travail de I'lSO (International Stan-
dards Organization), est chargé du développement de standards internationaux consacrés aux do-
cuments audiovisuels. Alors que les versions 1, 2 et 4 de MPEG s’attachaient a la transmission
des contenus audiovisuels (représentation, comprésiPEG-7 est consacré a leur description
[Mar01, QLO1].

Baptisé "Multimedia Content Description Interface,”" MPEG-7 est destiné & décrire les conte-
nus multimédias a des fins de recherche, de filtrage et de consultation. MPEG-7 définit un jeu de
descriptions fondées sur les index traditionnels (titre, auteur, droits), sur le contexte (qui? quoi ?
guand ? ou ?) et sur les caractéristiques structurelles du contenu audiovisuel. Concernant I'audio,
guelques applications-phares ont motivé la mise en place de descriptions spécifiques. Il s’agit de
la reconnaissance de flux, de l'identification d’instruments, de la reconnaissance de parole, de la
reconnaissance et de I'indexation de sons, et enfin, de la recherche de musique par chantonnement.

Le but de cette thése est la réalisation d'un systéme de recherche de documents musicaux

1L a bibliothéque nationale de France posséde 300.000 heures d’enregistrement audio, dont 90% de musique.
2dont le fameux MP3, contraction de MPEG-1 Layer 3
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destiné au grand public. Cette thése s’inscrit donc directement dans le contexte que nous venons
de décrire, en s’intéressant d’'une part a la description de contenus audio musicaux, et d'autre
part a son exploitation par un systeme de recherche (ce deuxiéeme point sortant du cadre de la
normalisation MPEG-7).

Afin de nous adresser a une large population d’utilisateurs, la recherche permise par notre
systeme s'effectuera a partir d’'une requéte chantonnée. La figure 1.1 présente les mécanismes
constituant un systéme de recherche de documents musicaux par chantonnement.

SRI mélodique
Requéte ﬂl Transcription | I—q

I e ymrmTTTITTTTTTITTT I TR LTI TR

Chantonnée ; i Moteur de comparaison |

: — Mesure de

Liste de
Rosultats @] Classement
L 2

Lien vers|les données

Descripteurs de la
Base de données

Description | &
(Préalable) | &

Scores

Base de

Données Musiques

figure 1.1 : Systéeme de recherche de documents musicaux par chantonnement.

Lors d’'une recherche, la requéte soumise par Il'utilisateur subit une transcription qui extrait
la mélodie chantonnée. Le moteur de comparaison juge alors de la similarité existant entre les
musiques de la base et la mélodie recherchée, via leurs descripteurs respectifs. Les scores établis
permettent de renvoyer a l'utilisateur une liste de documents ordonnés selon leur ressemblance a la
requéte. Le moteur de comparaison englobe les descriptions des musiques de la base (descriptions
effectuées préalablement au processus de recherche), la description de la requéte, et la mesure de
similarité.

Ce mémoire de thése aborde les sujets suivants :

Dans le Chapitre 2, nous traiterons de I'indexation audio musicale en général, afin d’en saisir
les enjeux, les principes fondamentaux, et un ordre d’'idée des performances actuelles.

Dans le Chapitre 3, nous focaliserons sur le domaine précis de I'indexation mélodique. Un état
de I'art détaillé révélera les lacunes de ce domaine encore jeune.

En réaction a ce constat, le Chapitre 4 viendra améliorer I'état des connaissances sur la requéte
chantonnée. Celle-ci, particulierement adaptée aux systémes de recherche dédiés au grand public,
n’a pas encore regu l'attention méritée.

Le Chapitre 5 décrira le processus détaillé de la conception de quatre moteurs de comparaison
mélodique. Composé de descripteurs associés a une mesure de similarité, le moteur de comparai-
son mélodique constitue le cceur de notre systéme de recherche.

Dans le Chapitre 6, nous présenterons des tests subjectifs effectués afin d’améliorer les connais-
sances concernant la similarité mélodique. Ces tests nous permettront de définir des critéres ob-
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jectifs utilisés pour la qualification des moteurs proposeés.

Le Chapitre 7 présente I'évaluation de la qualité de systeme de recherche complets. Les confi-
gurations testées illustreront l'intérét des choix effectués lors de la conception de nos moteurs de
comparaison. Ces évaluations permettront également d’élire le meilleur des quatre moteurs pro-
poseés, et de le situer par rapport a I'état de I'art.

Enfin, avant d’exposer conclusion et perspectives, nous proposerons, dans le Chapitre 8, un
outil facilitant le processus de qualification effectué au Chapitre 7.



12
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Chapitre 2

Indexation Audio Musicale

2.1 Introduction

Par les termes "indexation audio musicale" nous considérons I'indexation des documents au-
dio en excluant ceux présentant des contenus dits "de parole", c’est-a-dire ceux spécifiquement
visés par les techniques de reconnaissance automatique de la parole et d’'identification du locuteur.
Bien avant le récent essor de I'indexation audio musicale, ces techniques faisaient déja I'objet
de recherches intensives. Elles constituent un domaine a part entiére. Bien qu’indispensables a
un systéme complet d’indexation audio, nous les écartons du cadre de cet exposé. Par contre, les
sons et bruits divers qui habillent fréquemment les enregistrements audio en font partie. D’origines
trés variées (sons d’ambiances naturelles, bruitages artificiels...), les sons dits "environnementaux"
sont difficiles a séparer des contenus de musique. Il serait difficile d’établir une frontiere précise
séparant les deux domaines. En effet, la musique est un art qui a, depuis plusieurs décennies
maintenant, investi des matériaux sonores tels que bruits domestiques, cris d’animaux... Ceux-Ci
peuvent étre considérés comme des contenus relevant de I'indexation audio musicale.

L'indexation de documents consiste en une gestion de ceux-ci selon leur contenu, afin de
permettre un acces efficace a I'information qu’ils contiennent. L'accés aux documents audio mu-
sicaux peut revétir différentes formes. Par exemple, on peut envisager la recherche de musique
contenant de la trompette, ou bien une mélodie particuliére, ou plus généralement, un style mu-
sical donné (classique, tango...). La richesse du matériau audio musical disponible engendre de
multiples profils de recherche. Dans ce chapitre, nous verrons en quoi consiste I'indexation audio
musicale, ainsi que ses différentes déclinaisons selon les applications visées. [FO099] propose une
description technique plus compléte de 'indexation audio.

2.2 Principe et intérét

L'indexation audio musicale a pour but d’améliorer I'accés a I'information sonore musicale.
Traditionnellement, I'indexation passe par une description textuelle des documents. Cependant,
appliquée aux contenus audio musicaux, I'association de mots clés n’'assure qu’une description
limitée et généralement éloignée du contenu sonore (titre, compositeur, année...). Une description
textuelle du contenu réel est cependant envisageable, par exemple en recensant les instruments uti-
lisés dans un morceau de musijusu bien en qualifiant un son particulier... Malheureusement,

1cf. SmarTuner sur http ://www.mzz.com ou version démo sur http ://www.lecielestbleu.com/html/smartuner.htm
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compte tenu du volume de données disponibles et a venir, cette description implique un investisse-
ment humain dissuasif. Par ailleurs, cette option peut engendrer des descriptions trop subjectives
pour étre efficaces. Prenons I'exemple d’un son patrticulier. Le qualifier textuellement est une tache
ardue. En effet, des termes tels que "agressif* ou "chaleureux" pourront étre employés, mais ils
évoqueront des sonorités différentes selon les personnes. Une description précise sera alors dé-
licate. L'indexation audio musicale a donc besoin d’outils (semi-)automatiques permettant une
description objective du contenu sonore, afin d'assurer une gestion efficace des données.

La question de la description se pose en terme d’extraction automatique d’information re-
présentative du contenu sonore. Les descripteurs obtenus permettent de manipuler les documents
selon leur contenu, en fonction de I'application visée. Il existe nombre d’applications a I'indexa-
tion audio musicale : il y a bien sir la consultation d"'audiothéques" o, méme lorsqu’il est connu,
le nom du compositeur ou de I'interpréte ne suffit pas toujours a accéder rapidement au document
désiré (par exemple, comment savoir lequel des 80 albums de Frank Zappa contient I'air qui nous
intéresse ?!). Méme si le titre de I'ceuvre est connu, retrouver un passage deésiré peut étre délicat si
la durée du document est importante (concert, opéra). A la différence de la vidéo ou l'utilisateur
peut disposer d'images clés, la recherche d’'un passage dans un document audio implique encore
une écoute exhaustive de celui-ci. Lindexation audio musicale tend a permettre une consultation
non-linéairedes documents musicaux, afin de réduire le temps de recherche. D’autres domaines
sont concernés : le commerce de la musique sur Internet (recherche de contenu), la vérification
de droits d’auteurs (reconnaissance de contenu), l'aide a la post-production de films et a la com-
position de musique électronique (recherche de sons particuliers). L'indexation du contenu audio
permet également d’envisager un écrémage des documents télé et radio diffusés : on peut imaginer
un poste radio qui change de station dés qu’il n’y a plus de musique, ou qui recherche un contenu
précis comme des concerts ou de la musigue techno. Avant de détailler les applications possibles,
arrétons-nous sur les qualités attendues d’'un systéme d’indexation.

Imaginons un systeme d’'indexation idéal. La réponse qu’il fournit & une recherche doit étre a
la foisrapide et précisell doit proposer des documents pertinents vis-a-vis de la requéte formulée,
et ce, quelle gu’elle soit. Cela implique tout d’abord qu’idéalement, tous les types de requéte sont
permis. Lutilisateur peut donc choisir la maniére dont il soumet sa requéte au systéme : texte,
son, image, vidéo, bref, n'importe quelle information multimédia. Ensuite, indépendamment de
la nature de la requéte, I'angle de recherche que peut adopter l'utilisateur est également libre. On
peut donc concevoir une requéte du type : "Je souhaite trouver un fichier sonore au relief aussi
prononcé que cette image". La nature de la requéte est multimédia (texte+image), et I'angle de
recherche se fonde sur une notion de "relief* pour obtenir un document audio. Si notre systeme
d’'indexation idéal renvoie une réponse adaptée a chaque requéte, cela implique deux hypothéses
exclusives I'une de l'autre :
— soit, tous les angles de recherche possibles ont été anticipés, I'utilisateur s’inscrivant dans
I'un d’entre eux;

— soit, le systeme de recherche est capable d'interpréter le désir de l'utilisateur. Ainsi, de ma-
niére autonome, il procede a une description des contenus disponibles conformément aux
attentes de l'utilisateur.

Il est évident que les contraintes imposées par la réalité rendent un tel systéme impossible.
L'état des outils d'analyse n’autorise pas encore tous les types de requétes, et il est illusoire d’'es-
pérer prévoir tous les angles de recherche. Enfin, si la réponse d’'un systéme passait par une nou-
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velle description des contenus disponibles, le temps de réponse résultant serait rédhibitoire. Dans
un systéeme d’indexation, la description est préalable a la recherche. Consulter les descripteurs et
non le contenu lui-méme permet -entre autres- de réduire le temps de réponse.

Une autre vertu est également attendue du systéme d’'indexation idéal, il s’agtotizaiace
Un systéme doit étre robuste aux perturbations qui séparent requéte et données recherchées. Par
exemple, se tromper sur une note ne doit pas condamner la recherche d’'une mélodie. Cette at-
tente étant antagoniste avec le désir de précision évoqué plus tét, on voit se dégamyapromis
précision/tolérancesous la contrainte depidité. L'existence de ce compromis montre que, par
essence, il n'existe pas de systéme d’indexation idéal.

La multiplicité des profils de recherche et les attentes en matiére de performances amenent a
réduire le domaine d'application d’'un systéme d’indexation. Celui-ci se spécialise : le compromis
précision/tolérance sous contrainte de rapidité est géré pour la recherche de certains contenus, et
pour certains types de requéte seulement.

Nous allons maintenant détailler les différentes facettes qui constituent I'indexation audio mu-
sicale :

— I'extraction de descripteurs,

— I'étiguetage de contenus,

— larecherche et la consultation de documents audio musicaux.

Pour chacune d’elles nous verrons les spécificités qu’entrainent les applications possibles.

2.3 Extraction de descripteurs

L'extraction de descripteurs du contenu audio consiste a sélectionner I'information représen-
tative du contenu. Cette action commence par le découpage temporel du signal en portions dont
sont extraites des caractéristiques pertinentes. Celles-ci doivent révéler la spécificité des différents
contenus en éliminant I'information non discriminante. Le choix des descripteurs est bien sir lié
a I'application visée. Par exemple, une recherche de musique contenant de la trompette n’utilisera
pas les mémes descripteurs qu’une recherche de mélodie particuliére. Dans le premier cas, c’est
l'instrument qui compte (quelle que soit la mélodie), dans le deuxiéme, ce sont les notes jouées
(quels que soient les instruments).

Le choix des descripteurs peut étre guidé par des observations auditives. Par exemple, si I'on
souhaite séparer la parole de la musique, on essaiera de révéler les spécificités audibles de chacun.
Dans les signaux de parole, on peut percevoir une alternance voisée/non-voisée caracteristique.
Les sons voisés ont une hauteur perceptible, ce qui se traduit par un spectre harmonique. lls cor-
respondent a la prononciation de sons tels que "a", "i", "ou", "en", mais aussi "m", "n", "g", "b".

Les sons non-voisés sont plutdt assimilables a du bruit (spectre inharmonique, riche en hautes
fréquences). lls correspondent a la prononciation de "f", "ch", "s", "p", "t"... Un descripteur de la
répartition en fréquence du spectre du signal permettra, entre autres, de distinguer les contenus de
parole des contenus de musique, dont les propriétés sont différentes.

La figure 2.1 illustre le comportement d’'une des caractéristiques couramment utilisées dans
la discrimination Parole/Musique. Le taux de passage a zéro de la forme d’onde tempaelle (
Crossing RateuZCR ) renseigne sur I'étalement fréquentiel d’un spectre. Appliquée a un signal de
parole (premiére partie du signal), cette mesure révele I'alternance voisée/non-voisée typique des

signhaux de parole. Cette alternance est traduite par les brusques variations d’un profil temporel par
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ailleurs plut6t faible. Par contre, la musique (deuxiéme partie du signal), globalement plus tonale
(ou harmonique), posséde un taux présentant moins de variations et une moyenne plus élevée.

forme d'onde temporelle d'un signal audio

amplitude
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figure 2.1 : forme d’onde temporelle d’un signal audio, amplitude du taux de passage a zéro

Le taux de passage a zéro peut engendrer différents descripteurs représentatifs du contenu
spectral : 'amplitude dZCR la variance de sa dérivée, son moment du 3éme ordre, son dé-
passement par rapport a un seuil, sa différence de répartition de part et d’autre de la moyenne
[Sau96, SS97, ZK98].

Un descripteur efficace ne correspond pas forcément a un trait acoustique. Cela signifie qu'il
n'illustre pas une caractéristique précise perceptible a I'oreille. Cependant, ses propriétés discrimi-
nantes en font une illustration efficace du contenu. A titre d’exemple, on peut citer les coefficients
cepstraux pondérés selon les propriétés perceptives des bandes de fréguMehdeequency
Cepstral Coefficienbu MFCC). Leur utilisation vient du domaine de la parole (reconnaissance de
parole, identification de locuteur) ou ils ont fait leurs preuves [Fo097].

Pour un exposé plus complet des descripteurs usités ainsi que de leur manipulation, le lecteur
pourra consulter I'état de I'art en indexation audio (musicale) présenté par I'auteur de cette thése
dans [CPOO0].

Nous I'avons évoqué en section 2.2, les descripteurs extraits de contenus sont destinés a re-
chercher ces derniers. Mais ils peuvent également servir a les classifier. Dans la section suivante,
nous allons nous intéresser a I'opération d’étiquetage.

2.4 Etiquetage de contenus

L'étiquetage est I'identification de contenus constituant un document. Un étiquetage consiste
par exemple a distinguer les passages de parole des passages de musique, ou encore, a détecter la
présence d'un style de musique patrticulier. Cette application permet d’améliorer la consultation de
documents audio en associant aux documents des annotations directement reliées a leur contenu.
Dans [SW97] par exemple, une interface graphique permet de naviguer dans un morceau de jazz
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en visualisant les instruments qui y interviennent. Au dela d’'une aide a la consultation des docu-
ments audio, I'identification de contenus permet I'application de traitements adaptés a la nature
de chacun d’eux. Pour une indexation de flux audio radiophonique ou alternent musique et com-
mentaires, I'identification permettra, par exemple, I'utilisation d’un processus de reconnaissance
musicale (quelle musique est diffusée ?) d’une part et une reconnaissance automatique de parole
(quel discours I'animateur tient-il ?) d’autre part.

L'étiquetage est assuré grace aux descripteurs extraits du contenu étudié. Ceux-ci sont com-
parés a des références représentatives des contenus discriminés (parole, musique ou encore jazz,
rock, classique). Ces références, qu’elles soient seuils, modéles statistiques ou autres, sont issues
d’'un entrainement. Celui-ci est assuré grace a un corpus de données préalablement étiquetées (ce
gui nécessite généralement une intervention humaine). Cette opération d’entrainement, appelée
apprentissage, est indispensable si I'on veut pouvoir effectuer I'opération "inverse", c’est-a-dire
présenter un segment dont le contenu est inconnu et obtenir en retour I'étiquette correspondante
(i.e. le type de contenu).

L'étiquetage d’'un flux audio s’effectue conjointement a sa segmentation. En effet, la déter-
mination de zones de contenu homogéene implique le découpage du flux considéré. Cette double
action de découpage/étiquetage se fonde généralement sur I'observation de plusieurs descripteurs.
Ceux-ci proposent des instants de segmentation qui correspondent aux variations significatives des
caractéristiques qu'ils représentent. La délimitation d’'une zone homogéne reléve d’'une décision
fondée sur les instants de découpage proposés par les différents descripteurs.

Une segmentation peut cependant étre effectuée sans identification. Ainsi, Foote propose une
mesure du degré de nouveauté d'un flux audio [Foo0O]. Le principe est de comparer le signal a
sa modélisation afin de révéler ses changements significatifs. La nature des changements détectés
dépend de I'horizon temporel de la modélisation. Le type de segmentation est ajustable a I'ap-
plication visée. Du plus précis au plus général, on pourrait citer comme exemple la segmentation
d’'une musique en notes, ou bien en parties (typaplet/refrair), ou encore la discriminatioRa-
role/Musique.. La méthode, qui ne s’appuie pas sur des traits acoustiques, est annoncée comme
dispensée d’'apprentissage. Cependant, il faut noter que deux choix non triviaux sont a déterminer
pour la mise en ceuvre d’'une application donnée : celui d'un seuil de nouveauté et celui d’'une
résolution temporelle adéquate.

On observe une partition des recherches concernant I'étiquetage des contenus. Deux secteurs
se dessinent en fonction du type d'étiquette attribué. D’'un coté, I'étiquetage en catégories géné-
rales concerne des contenus tels que parole et musique par exemple. De l'autre, I'étiquetage en
catégories fines identifie des contenus plus précis comme, par exemple, un instrument particulier.

2.4.1 Etiquetage en catégories générales

Des systemes d’étiquetage temps-réel du contenu ont été présentés dans différentes publica-
tions. Nous abordons d’abord celles dont les catégories distinguées sont générales : discrimination
Musique/Parole&publicitg Sau96],Parole/Musique[SS97]. Notons que lorsque la musique est
opposée a la parole (typiguement, dans la discrimind®emole/Musiqug, il s’agit généralement
de musique instrumentale, c’est-a-dire sans intervention vocale. En effet, la voix parlée et la voix
chantée présentent des similitudes qui rendent leur dissociation difficile. Or les contenus hybrides
tels que des mélanges musique+voix sont fréquents : chansons, commentaires sur fond musical
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(radio, publicité...), musique rap...

Zhang et Kuo, tout en s’attachant aux différences entre voix parlée et voix chantée, prennent en
compte leur contexte d’apparition. Ainsi, ils consacrent des catégories spécifiques aux principaux
mélanges recenseés [ZK99]. Les types audio discriminés sont les suivants :

— silence

— musique "pure” (i.e. instrumentale)

— chanson

— parole "pure” (i.e. seule)

— parole sur fond musical

— s0ns environnementaux

— sons environnementaux sur fond musical.

La catégorie des sons environnementaux correspond aux sons et bruits divers qui habillent
frequemment les enregistrements audio. D’origines trés variées (sons d’ambiance naturelles, brui-
tages artificiels...), ils sont -dans le systeme de Zhang- sous-classifiés selon leurs propriétés acous-
tiques (harmonicité, périodicité et stabilité). Pratiquement, la catégorie des sons environnementaux
recueille au final, les contenus jusqu’alors non identifiés. Les expériences de Zhang et Kuo sont
significatives dans ce domaine de I'étiquetage en catégories générales. Le taux d’erreur, corres-
pondant a la proportion des segments mal étiquetés, est annoncé inférieur a 10%. Or, jusqu’ici, les
performances diminuaient avec I'augmentation du nombre de catégories discriminées (d’autant
plus lorsqu’il s’agissait de catégories hybrides, mélange de catégories de base). A titre d’exemple,
Scheirer et al. passérent de 10 a 35% d’erreur en ajoutant une troisiemeRaassect Musique
simultanésa leur systeme de discriminatiétarole/MusiqugSS97]].

Cependant, les résultats de telles expériences sont fortement liés a la qualité des données utili-
sées pour les phases d’'apprentissage et de test. Cette dépendance implique une confiance relative
vis-a-vis des systemes actuels.

Premier maillon d’'une chaine d’analyses successives (par exemple, détection de parole puis
transcription du texte prononcé), I'identification de types généraux doit présenter une bonne ro-
bustesse aux fluctuations de la qualité des données d’entrée. En effet, la "qualité" de séquences
audio quelconques est extrémement variable, tant au niveau du son (bande passante, niveau de
bruit), qu’au niveau du contenu (mixture de différentes classes). Les techniques d’étiquetage en
catégories générales sont d’ores et déja utilisées, notamment comme aide a I'indexation vidéo (uti-
lisation de la bande son) [PHMW98, ZK01]. On peut citer comme exemple le systeme d’archivage
vidéo Viragé qui utilise le discriminateur Parole/Musique de MuscleE[$#iBKW99].

2.4.2 Etiquetage en catégories fines

Parallelement a 'amélioration de I'étiquetage de contenus généraux, des travaux sont menés
sur un étiguetage plus précis de certains contenus audio. Des systémes plus spécialisés traitent
des signaux dont la catégorie généraugique par exemple) est supposée connue. Ces systemes
spécialisés sont complémentaires aux systémes d’étiquetage généraux. Dans un systéme complet
traitant de contenus quelconques, I'étiquetage en catégories fines succéderait a un étiquetage gros-
sier des contenus. Par exemple, [SS97]] présente un descripteur soulignant le rythme prononcé et
régulier de musiques telles que la salsa, la techno, certains types de rock, etc. De tels descripteurs

Zhttp /;Awww.virage.com
Sune démonstration interactive de ce dernier est disponible sur http ://www.musclefish.com
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pourraient permettre une discrimination au sein des contenus préalablement ét\usitise

Une imbrication de telles techniques permettrait, par exemple, la distribution personnalisée de
musique [AT00, CVO00] (ler stade : sélection des contenus musicaux ; 2éme stade : sélection des
styles musicaux désirés).

Pour le moment, I'amélioration des étages d’'un systeme complet s’effectue de maniére indé-
pendante. Concernant les systemes d’étiquetage fin, les pré-requis imposés aux données d’entrée
peuvent aller au dela d’'une connaissance a priori du type général (Parole, Musique...). En effet,
ces systémes spécialisés peuvent attendre des contenus présentés gu'ils soient pré-segmentés. Ty-
piguement, les données d’entrée seront des segments sonores isolés. Dans ce cas, la tache n'est
plus de délimiter des zones de contenu homogéne a identifier, mais uniquement d'étiqueter la
portion présentée.

MuscleFish propose un systéme d’'étiquetage de sons isolés dans lequel 16 variétés sont discri-
minées [WBKW99]]. On y retrouve des sons de cloches, des cris d’animaux, des bruits de foules,
des rires, différents types instruments (cuivres, cordes frottées, percussions...), des bruits d’eau,
des voix parlées. D'autres expériences ont été menées sur la discrimination de ces mémes 16 caté-
gories, avec un taux d’erreur ramené a moins de 10% [Li00]. Plus spécifique (dans I'application),
une identification de sons issus d’une trentaine d’instruments de musique est réalisée avec 20%
d’échec dans [EK00]. Comme nous l'avons dit plus t6t, lorsque le nombre de catégories discrimi-
nées diminue, les performances sont généralement meilleures. Ainsi, Eradealgtennent un
taux d’erreur de 5% lorsqu’ils considérent simplement la famille des instruments (cuivres, corde
pincées, cordes frottées...).

Les performances des systemes d’étiquetage fins et généraux s’améliorent significativement,
mais les conditions d’utilisation qu’ils imposent les écartent encore d'un systeme d’étiquetage de
documents audio musicaux quelconques.

Nous allons maintenant aborder une autre action qui tire profit de I'extraction de descripteurs :
il s’agit de la recherche de contenus.

2.5 Recherche de contenus

Les systémes de recherche de contenus constituent une autre facette de I'indexation. La tache
est de fournir a un utilisateur I'information qu’il désire. Cependant, les moyens dont dispose cet
utilisateur pour spécifier ses attentes doivent étre adaptés au type d'information gqu'il recherche.
Pour I'audio musical, deux possibilités, non exclusives, se dégagent. La premiére, traditionnelle,
est la requéte textuelle, la deuxiéme, plus spécifique, est la requéte dite "par I'exemple”.

2.5.1 Types de requéte
La requéte textuelle

Nous l'avons vu, I'étiquetage automatique de contenus sonores permet d’annoter les docu-
ments disponibles. Si les caractéristiques discriminantes correspondent a des traits perceptibles
(style musical, instrument...), une description textuelle du contenu sonore recherché est envisa-
geable. Seulement, s'’il est le langage habituel des moteurs de recherche, le texte atteint ses limites

lorsqu’il s’agit de décrire un son. En effet, des termes tels que "brillant", "chaleureux" ou "agres-
sif" peuvent évoquer des sons différents selon les sujets. Il est donc difficile de s’accorder sur
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les termes a employer et ce qu'ils désignent précisément. Une adaptation du systéme au vocabu-
laire de chaque utilisateur est envisageable, mais celle-ci implique une phase d’apprentissage (a
l'instar des systémes de dictée pour traitement de texte). La requéte textuelle est donc utile mais
insuffisante pour la recherche de contenus audio musicaux.

La requéte "par I'exemple”

Elle désigne une requéte de méme nature que I'information recherchée, dans notre cas : du son.
Cette voie permet d’appliquer a la requéte un traitement identique a celui des données indexées.
Les mémes descripteurs peuvent donc étre extraits d’'une requéte facilitant ainsi sa comparaison
avec les contenus disponibles. La requéte "par I'exemple” offre une alternative de qualité a la re-
guéte textuelle. L'utilisateur peut présenter une requéte audio issue des documents dont il dispose
(extrait de bande-son, par exemple), ou bien produire lui-méme I'exemple a soumettre au systeme
de recherche (onomatopées, fredonnement).

La requéte est le moyen de spécifier I'objet d’'une recherche. Comme nous allons le voir dans
la sous-section suivante, la recherche de contenus posséde un cas particulier : la reconnaissance.

2.5.2 Reconnaissance de contenus

Les systémes de reconnaissance sont des systemes de recherche particuliers. La réponse at-
tendue est unique : le document reconnu. La requéte est une portion de contenu, éventuellement
dégradé, présent dans la base de données (d’ou le teromnaissande Il s'agit donc d’'une
requéte par I'exemple.

Une application phare de l'indexation audio musicale est la reconnaissance automatique de
musique. Mobiquid propose un service de reconnaissance des programmes musicaux de certaines
radios francaises. Le client utilise son téléphone mobile pour transmettre une musique radiodiffu-
sée inconnue, et le systéme lui envoie un message contenant le titre et I'interpréte de la chanson,
tout en lui permettant d’acquérir le produite méme type d’application est proposé par "Audible
Magic Corporatior®. Le service appelé "Clango" s’applique a la musique diffusée sur Internet
par certaines stations radio américaingans ces deux systémes de recherche, la requéte est
une portion d’'un matériau musical issu du disque d'un artiste. La reconnaissance doit résister
aux différentes dégradations possibles du signal (ajout de bruit, réduction de bande passante...)
gu’engendrent sa diffusion (vers I'auditeur) et sa retransmission (vers le systeme).

4http ://www.mobiquid.com
Spossesseur de MuscleFish depuis octobre 2000
Bhttp :/Avww.audiblemagic.com
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figure 2.2 : interface "clango" apres la phase d’analyse

A notre connaissance, peu de publications sont disponibles sur le sujet. La plus significative
est [PRF 01] dans laquelle plus de 86% des extraits musicaux présentés sont identifiés parmi 350
enregistrements, en un temps moyen d’une minute. Les portions candidates a la reconnaissance ne
doivent cependant pas dépasser un taux de distorsion "moyen" par rapport aux extraits originaux.

Sans aller jusqu'a la réalisation d'un systeme complet, Wolal.edvaient proposé un des-
cripteur utilisable dans ce genre d’'application [WBKW99]. Pikrakisletont également mené
des travaux sur la reconnaissance de musique, concernant des motifs de clarinette jouée suivant la
tradition musicale grecque [PTK98].

Notons que les descriptions utilisées pour la reconnaissance se veulent simplement suffisantes
pour permettre une comparaison efficace des séquences traitées. L'analyse mise en ceuvre ne cor-
respond pas a une analyse musicale, telle gu’elle intéresserait les musicologues, par exemple.

Dans les applications de reconnaissance, on cherche a retrouver un élément unigue parmi un
ensemble important. Ce type d’application n’est pas destiné a associer deux interprétations diffé-
rentes d’'une méme chanson. Leur vocation n’est donc pas, par exemple, de retrouver une chanson
donnée en fournissant comme requéte la version d’un autre artiste. Un extrait de "Mon manége a
moi" d’Edith Piaf ne permettrait pas de retrouver la reprise chantée par Etienne Daho.

Les systémes de reconnaissance sont un cas particulier des systémes de recherche plus tradi-
tionnels qui retournent généralement une liste de documents similaires a la requéte. La reconnais-
sance consiste en une limitation de leurs possibilités :

— seule larequéte par 'exemple est permise

— laréponse du systeme se limite a un seul élément (généralement au premier document de la

liste des réponses. Celui-ci étant le plus proche de la requéte, il correspond le plus proba-
blement a celui dont est issue la portion a reconnaitre).



22 Chapitre 2 : Indexation Audio Musicale

2.5.3 Moteurs de recherche

Les systemes de recherche retournent généralement plusieurs documents classés par ordre de
similarité a la requéte. Comme nous I'avons déja vu, dans le domaine audio musical, la similarité
peut se fonder sur une requéte textuelle. Par exemple, la réponse a une recherche de sons de flite
sera une liste de documents comportant I'étiquette "flGte". Cependant, si la démarche consiste a
rechercher des sons qui ne proviennent pas d’'une flite mais qui y ressemblent fortement, I'étique-
tage ne suffit plus. Dans ce cas, la requéte par I'exemple prend le relais de la requéte textuelle, et
compare les contenus, non plus grace a leurs étiquettes, mais directement via leurs descripteurs.
Par exemple, apres avoir trouvé un son de flite grace a une requéte textuelle, I'utilisateur peut ré-
injecter I'extrait sonore obtenu pour obtenir des sons similaires. La figure 2.3 illustre cet exemple
effectué grace au moteur de recherche "FindSounds" de Comparisonics

La fenétre "Search for" a préalablement permis la recherche de sons grace au mot "flute”. Puis
I'option "Find Sounds like this one" a fait du son de flite "F7.B.au" une nouvelle requéte. La figure
2.3 présente les premiers éléments de la liste des réponses obtenue. On retrouve le méme extrait
sonore ("F7.B.au") au début de la Ifst&n deuxi@éme position, la source est différente puisqu’il
s’agit d'un son d’oiseau : une grive. Présentant une bonne similarité avec la requéte (confirmée
par I'écoute), celui-ci pourra, par exemple, étre utilisé dans une composition musicale. |l pourra
se substituer au son habituel de la flGte, apportant ainsi une couleur originale a la musique.

"http ://www.comparisonics.com

8La similarité de 99% indique qu'il est trés proche de la requéte, sans pour autant étre identique. Ce trés faible écart
s’explique sans doute par la différence de précision de représentation des deux extraits sonores (16bits contre les 8bits
de la requéte)
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FindSounds.com

search the web for sounds

Search for Help
Mumber of rinimurm rinirnurm Maximum
File Formats Channels Resolution Sample Rate File Size
M AIFF ¥ mono IB-bit 'I IBDDD Hz 'I |2MEI 'I
F au ¥ stereo
¥ wWavE

Sounds 1-10

of 200 similar to:

www phys . unsw.edu. aus music/ flute/ soundsy F7.B.au
flute
12k, mono, S-bit, 22050 Hz, 0.5 zecands (2-mail this sound)

1. (999%)
Find Sounds wowiw phy s unsw.edu. aud music/ flutes sounds/ F7.B . waw
like this one | flute
22k, mono, 1é-bit, 220350 Hz, 0.5 seconds (g-mail thiz sound)
2. (919 -1 r

Find Sounds
lilkke this CII‘IEJ

rbocml rbem.gowv.be.cad nh papers/ gracebell’ audio/ thrushvaried
mE4708a. way

bird: thrush
17k, mano, 8-bit, 11025 Hz, 1.5 seconds (2-mail this sound)

figure 2.3 : interface de FindSounds

D’autres systémes de recherche sont proposés. Un moteur de recherche de sons par "critére

psychoacoustique
instruments enregi
MuscleFish de rec
16 variétés citées

a1

de similarité" est intégré au "Studio Online" de I'*rckE26.000 sons de seize

strés par des solistes réputés y sont disponibles. Une démonstration du systeme
herche par le contenu est disponible sur letfr 4 sons appartenant aux

plus tét (cf. 2.4.2) peuvent étre ordonnés selon leur similarité a I'un d’entre

eux. Par ailleurs, MuscleFish développe un systeme flexible de gestion d’extraits sonores. Nommé

"SoundFisher", ce

systeme est dédié a l'organisation, la recherche et la consultation de contenus

audio, ainsi qu’a leur transmission a d’autres applications. La Figure 2.4 présente un exemple

d’interface du prog

ramme.

Shttp ://www.ircam.fr/produits/technologies/sol/

LOhttp :/Avww.muscle

fish.com/cbrdemo.html
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E‘%Soun isher
File Edit

_4animals

chickenCoopaway

chickenCoop2.way

dogsBarkway

dogsBark? way

ducksAndGeese way

harseinnie. way

kitten way

pigs. weay

catway

t-__| bells

)| crowds

_4 k2000

# 104 fanfare.c5-g5.wav

# 111 .solotrumpet.gd waw
# 113 trumpetwa-wa.od-d5way

-

figure 2.4 : interface de SoundFisher

Les descripteurs mis en jeu dans les systémes de recherche que nous venons de voir tentent
souvent de représentertiembredes sons. Ce dernier peut étre défini comme la qualité permettant
de faire la différence entre deux sons de méme hauteur, de méme puissance et de duréélidentique
Le timbre nous permet donc de différencier un violon d’'une trompette, méme si ceux-ci jouent la
méme musique. Difficile a modéliser, il représente un excellent facteur pour la discrimination des
sons. Cependant, cette caractéristique forte passe au second plan lorsqu’un autre aspect du contenu
audio musical est considéré. Cet aspect estdéodiequi constitue un élément fondamental du
matériau musical.

2.5.4 La mélodie : un contenu "haut-niveau"

Comme nous I'avons vu dans la discriminatiearole/Musiqueune maniére de décrire le ma-
tériau audio musical est de considérer la maniere dont il a été produit. Par exemple, il est évident
gue les instruments utilisés dans une musique influencent directement le contenu audio final. Une
description de la musique peut donc consister a signaler les instruments qui y participent. Une
autre information trés importante de la création d’'une musique peut étre représentée par la notion
de partition. Description visuelle d'une musique, la partition spécifie notamment les notes que
chaque instrument exécute.

L'intérét principal de fonder une description sur la partition musicale est la manipulation d’une
musique indépendamment de sa réalisation. On s’intéresse ici a un autre aspect du processus de

11| es hauteur, puissance et durée évoquées ici sont en réalité des caractéristiques percues. En effet, deux sons émis
avec une méme hauteur peuvent ne pas étre pergcus comme tels. Il en est de méme avec la puissance et la durée.
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production du contenu musical : au lieu de focaliser sur les conséquences de I'arrangement adopté
(en particulier les instruments utilisés), cet angle met I'accent sur les mélodies jouées.
Contrairement a la reconnaissance musicale évoquée plus tét (cf. 2.5.2), cet angle de descrip-
tion permet de retrouver simultanément les deux versions d’'une méme chanson. Quelques notes
de la mélodie de "Mon manége a moi", par exemple, permettront de retrouver aussi bien la ver-
sion d’Edith Piaf que celle d’Etienne Daho. D’aspect final différent, les deux documents audio
présentent une indiscutable similitude puisque c’est la méme chanson qui est interprétée. Cette
similitude est mélodique. Nous la qualifions de "haut-niveau" car elle s’appuiecsgafiisation
dans le temps de certaines caractéristiques de base des sons (typiquement, hauteur et durée des
notes qui constituent la mélodie).

L'indexation mélodique s’oppose en quelque sorte a la reconnaissance musicale évoquée plus
tot. Ici, nul besoin d’une portion issue de I'information recherchée pour soumettre sa requéte (e.g.
I'extrait d’'un CD retransmis a la radio). La requéte peut revétir différents aspects tant que I'in-
formation mélodique demeure (peu importent l'instrument, le tempo, la tonalité). Deux types de
requétes par I'exemple sont possibles. Dans le sens ou la musique dispose d’un langage spécifique
pour son écriture, une requéte "graphique" (pour ne pas dire "textuelle") constitue une requéte par
'exemple. Cependant, la population des utilisateurs connaissant le solfége est réduite (une par-
tie des musiciens, les musicologues...). La musique étant avant tout une information acoustique,
la requéte par I'exemplaudio apparait la plus naturelle. Elle constitue I'alternative qui élargit
l'acces a l'information musicale. En effet, elle permet a chacun de rechercher une musique, par
exemple, en fredonnant quelques notes. Chanter pour retrouver un air de trompette est possible
puisque l'information mélodique est conservée. Comme pour la recherche d’extraits sonores vue
précédemment, la requéte doit simplement permettre I'extraction des descripteurs qui permettront
la comparaison avec les données de la base.

Ici encore, la requéte par 'exemple offre un meilleur acces a I'information musicale par une
alternative de qualité a la requéte textuelle. Le principal probléme de ce type d’indexation est I'ac-
ces a la partition de documents audio musicaux quelconques. Cette limitation a pour conséquence
de contraindre fortement les données concernées par ce type d’indexation.

L'indexation mélodique est le domaine dans lequel s’inscrit cette thése. Le chapitre suivant
'aborde de maniére détaillée. Nous y verrons les nombreux aspects de la mise en ceuvre de sys-
temes d’indexation mélodique.

2.6 Conclusion

L'indexation audio musicale peut revétir plusieurs formes, toutes fondées sur I'extraction de
descripteurs représentatifs du contenu. L'étiquetage (plus ou moins grossier) consiste a l'identifi-
cation de contenu provenant de catégories telles que "parole”, "musique", "rires", "violon", "bruits
d'eau"... Les repéres que fournit I'étiquetage permettent d’améliorer la consultation des docu-
ments audio (éviter I'écoute exhaustive en accédant rapidement a I'information voulue). De plus,
I'étiquetage permet I'adaptation de traitements ultérieurs a la nature des matériaux sonores (par
exemple, compléter I'indexation en opérant une transcription textuelle lorsqu’un contenu de parole
est identifié).

L'indexation englobe également la recherche de contenus (avec un cas particulier : la recon-
naissance). Différents angles de recherche se dessinent suivant les différentes approches du ma-
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tériau audio musical. On peut, par exemple, rechercher des musiques contenant de la trompette
(quel que soit I'air joué), ou bien des musiques contenant une mélodie donnée (quel que soit 'ins-
trument qui I'exécute). Dans les moyens disponibles pour la recherche de contenus, la requéte
"par 'exemple" offre une alternative de qualité a la requéte textuelle. Elle désigne une requéte de
méme nature que l'information recherchée, facilitant ainsi la localisation de contenus similaires.
L'utilisateur peut, par exemple, présenter un extrait de bande-son pour retrouver le film ou obtenir
des sons similaires, ou encore fredonner I'air qu’il recherche.

L'indexation audio musicale est un domaine jeune qui, compte-tenu des enjeux économiques,
fait 'objet d’une attention croissante. Comme lillustre 'émergence de produits commercialisées
(Mobiquid, AudibleMagic, Comparisonics), certaines techniques présentent d'ores et déja une
bonne efficacité (hotamment grace a I'héritage de domaines plus anciens tels que la reconnaissance
automatique de parole ou l'identification de locuteurs).

Cependant, constitué d’une imbrication de technologies diverses, le systéme complet d’indexa-
tion audio musicale (permettant d’étiqueter un matériau sonore quelconque et/ou d’en rechercher
le contenu) est une chaine limitée par ses maillons les plus faibles. L'incontournable compromis
précision/tolérance de tout systéme d’indexation est encore difficile a gérer de maniére satisfai-
sante.

Au stade actuel, les techniques disponibles ne sont pas assez robustes pour envisager des sys-
temes décrivant de maniére compléte et séquentielle des contenus quelconques (description de
la plus grossiére a la plus fine). Les recherches focalisent donc sur I'amélioration de tel ou tel
maillon de la chaine, souvent extrait pour étre appliqgué a une tache spécifique. En contrepartie,
la part d’'intervention humaine peut demeurer importante. Par exemple, I'étiquetage en catégories
fines (autres quParole, Musique Parole sur fond musical) implique un conditionnement strict
des contenus candidats (présegmentation, qualités particuliéres du matériau audio...).

Néanmoins, a I'image des techniques audio utilisées comme aide a la segmentation vidéo
[PHMWO98, LMB97], I'association d’outils s’adressant a des contenus divers marque les premiers
pas d’'une réelle indexation multimédia.

Ce travail de these n’échappe pas au contexte actuel de la recherche en indexation. Il focalise
sur un domaine d’application précis, destiné a terme a s'insérer dans un systéme d’indexation de
contenus (audio) quelconques. Cette thése s’inscrit dans le domaine de 'indexation mélodique, en
proposant un systéme de recherche de musique dont la requéte s’effectue par chantonnement.

Dans le chapitre suivant, nous allons décrire I'état de I'art de ce domaine afin de fournir les
informations nécessaires a la compréhension de ce travail de thése.
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figure 3.1: Systéeme de recherche de documents musicaux par chantonnement.

3.1 Introduction

La mélodie est une information essentielle pour la description d’'une séquence audio musicale.
Ligne de sons successifs en hauteur et en durée [Gui96], elle posséde une capacité a conserver
le méme contenu sémantique malgré une modification de sa hauteur, et/ou une modification de
sa vitesse d’exécution. Ces propriétés permettent une certaine liberté dans la formulation d’'une
requéte et une tolérance dans le choix des réponses retournées. De plus, la mélodie est invariante
a l'instrument utilisé. Toutes ces qualités font de la mélodie le dénominateur commun de deux sé-
guences d'une méme ceuvre, produites par deux instruments différents, dans deux tons différents
et & deux tempos différents.

Dans ce chapitre, nous présentons I'état des recherches concernant I'indexation fondée sur la
mélodie, c’est-a-dire I'indexation mélodique. En section 3.3, nous nous intéresserons au moteur
de comparaison. Coeur du systéeme d’'indexation mélodique, sa tache consiste a définir la similarité
des mélodies qui lui sont présentées. Nous traiterons ensuite de la nature des bases de données
concernées par les systéemes d’indexation mélodique (section 3.4), ainsi que des moyens offerts a
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I'utilisateur pour effectuer une recherche (section 3.5). Enfin, avant de présenter quelques systemes
disponibles en ligne (section 3.7), nous aborderons la question de I'évaluation de leur qualité
(section 3.6).

Mais commencons dans un premier temps par poser quelques notions musicales fondamen-
tales.

3.2 Notions musicales

Le but de cette section est de fournir au lecteur non musicien une premiére approche du vo-
cabulaire nécessaire a la compréhension de ce document. Les notions musicales que nous allons
présenter peuvent comporter certaines approximations.

Pour une connaissance plus précise des notions considérées, le lecteur pourra se référer a
[Guios].

Intervalle

Ecart séparant deux sons. Exprimé en demi-tons, l'intervalle témoigne du rapport des fré-
guences fondamentales des sons en cause. Soient deux sons ayant pour fréquences fondamentales
fo, et fo, (exprimées en hertz). L'intervalle existant entre ces deux sons est :

Intervalle=12x Ln(&) (3.1)

fo,

Octave

Intervalle percu par l'auditeur non exercé comme une similitude totale entre deux notes. Phy-
siquement, il correspond a une fréquence fondamentale double(e=R « fo,).

Les gammes et les modes occidentaux furent congus pour que les notes se répartissent a I'in-
térieur de I'octave. Dans ce contexte, I'octave est l'intervalle qui sépare deux notes qui portent le
méme nom. L'étendue des notes audibles est découpée en octaves numeérotées, ce qui permet de
définir la hauteur d’'une note sans ambiguité (e.g. mi2, fa6).

Tempérament

Maniére de répartir les intervalles de la gamme sur un clavier ou un instrument a sons fixes. A
la différence de la voix ou d'un violon qui peuvent emprunter le continuum des hauteurs, et donc
adapter la hauteur d’'une note a son contexte, les instruments a sons fixes doivent se plier a des
approximations, dont aucune ne peut étre considérée comme parfaite. De multiples variantes ont
été adoptées au fil des ages, la derniére étant le tempérament égal, qui divise I'octave en douze
demi-tons égaux.

Un instrument, ou encore, des hauteurs de notes, sont qualifiéesigdérédorsqu’ils appar-
tenant a ce systéme (tempérament égal).

Demi-ton

De la méme maniéere que I'échelle des hertz est associée aux fréquences, I'échelle des demi-
tons est associée aux hauteurs de notes. Elle témoigne de la perception logarithmique que nous
avons des variations de fréquences fondamentales.
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Le tempérament égal divisant I'octave en douze demi-tons égaux, le demi-ton correspond a
la multiplication d’une fréquence fondamentale pat2 L'écart en fréquence est donc fonction
de la hauteur de la note initiale. Par contre, I'écart auditivement percu est identique quel que soit
le registre investi (i.e. quelle que soit le domaine de fréquence ou I'on se place) ce qui est traduit
fidelement par I'unité de demi ton.

Le demi-ton correspond, par exemple, a I'écart existant entre deux touches de piano contigués
ou entre deux frettes successives d’'une guitare.

Tonalité

La tonalité se compose des deux éléments distincts qui ston & lemode Le mode donne
la "couleur" d’'une tonalité (e.g. mineur, majeur), et le ton sa "hauteur globale" (e.g. sol4).

Armature ou Armure

Terme désignant la ou les altérations (§.eub) constitutives d’une tonalité. Ecrites immédia-
tement aprés la clef, ces altérations affectent toutes les notes de méme nom, quelle que soit leur
octave, et leur effet se prolonge pendant toute la durée du morceau.

Tessiture et Ambitus

Latessiture est la zone de hauteurs dans laquelle une voix, ou plus généralement un instrument,
sonnebien Les limites de la tessiture sont donc floues, mais appartienneatrdbitus qui se
définit par les notes extrémes (dans le grave comme dans l'aigu) que peut atteindre I'instrument.

Tempo

Le tempo est lié a la rapidité d’exécution d’'une musique. La maniéremtéiteonomiquede
l'indiquer consiste a fournir un nombre de battements par mirybe)( tout en assignant un
battement a une unité de temps donnée (représentée parnlgue de notee.g. blanche, noire,
croche).

Valeur de note

La durée des notes d’une mélodie dépend du tempo auquel elle est jouée. Plus le tempo est
rapide, plus les notes sont courtes. Dans la notation musicale classique, chaque note posséde une
valeur. Celle-ci renseigne sur lapport existant entre les durées des notes présentes dans la mu-
sique considérée. Le tempo de la musique fixe la vitesse d’exécution de celle-ci.

Par exemple, la valewrochedésigne une durée deux fois moins longue que la valeie (la
noire, elle, dure deux fois moins longtemps qu’upl@nchg. Jouées a un tempo de 'liima la
noire", lanoire dure 1s, lacrochedure 0.5s, et ldlanchedure 2s. Avec un tempo supérieur, (par
exemple 12Bpm), ces mémes valeurs correspondront a des durées moins longues (respectivement
0.5, 0.25 et 1s).

Rythme

Le rythme résulte de la maniére dont s'articulent entre elles, non seulement les durées, mais
aussi et surtout les points d’appui sur lesquels celles-ci se placent.
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Mesure et Métrique

La mesure est une unité rythmique. Sur une partition, les mesures sont délimitées par des
barres verticales découpant la portée. La structure interne a la mesure est définie par la métrique.
Cette derniére intervient dans la localisation des points d’appui du rythme d’une musique.

Temps (unité)

Unité rythmique, subdivision d’'une mesure. Selon le type de mesure (simple/composée), le
nombre de temps qu’une mesure peut contenir varie.

Les notions musicales indispensables étant posées, nous allons maintenant passer a ce qui
constitue le coeur de systemes d’indexation mélodique : le moteur de comparaison.

3.3 Le moteur de comparaison

Le moteur de comparaison a pour tache de témoigner de la similarité entre mélodies. Sa
conception nécessite la connaissance de liens entre des caractéristiques mesurables de ces mé-
lodies et leur similarité percue.

Dans cette section, nous allons voir sur quels principes se fondent les moteurs de comparaison,
les contraintes auxquelles ils sont soumis, ainsi que les différents types proposés jusqu’a présent.

3.3.1 Fondements du moteur de comparaison

La théorie musicale offre des notions propices a la mise en place de mécanismes de com-
paraison mélodique. Par exemple, la connaissanamatlieconstitue un atout dans I'estimation
de la similarité. En effet, remplacer une note par une autre est moins perturbamailéele
la mélodie initiale est conservé que dans le cas contraire [Dow78]. Seulement, si ce type de no-
tions est adapté a la quantification de différences mélodiques, leur caractere haut-niveau les rend
difficilement accessibles (i.e. extractibles automatiquement). C’est pourquoi elles sont souvent
considérées comme étant connues a priori (e.g. tempo, métrique, tonalité). Dans ce cas, la compa-
raison dépend d’informations a fournir en complément des mélodies soumises. La nature de ces
informations (donc le type d’utilisateur capable de les fournir) destine le moteur de comparaison a
un emploi plus ou moins spécialisé (e.g. outil d'analyse pour musicologue, systéeme de recherche
grand public).

La similarité mélodique posséde encore de nombreuses facettes et frontieres inexplorées. A
notre connaissance, les expériences menées dans le domaine de la psychologie ne permettent pas,
a ce jour, de concevoir un moteur de comparaison a la fois efficace et convivial. Celui-ci fournirait
des jugements conformes a la perception sans que les mélodies soumises soient complétées pas
des informations supplémentaires.

Invariance

Le point de départ communément adopté peut étre illustré par une définition de la mélodie
décrite comme l'entité présentant une invariance a la transposition, au changement de tempo, de
timbre (instrument), et d’environnement acoustique.
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Conformément a cette définition, un moteur de comparaison mélodique doit présenter les pro-
priétés suivantes, notamment vis-a-vis des mélodies comparées :

— Invariance vis-a-vis des tons auxquels sont jouées les mélodies. Une différence de ton ne
constitue pas une dissimilarité. Par ailleurs, pour un systeme de recherche, il serait trop
contraignant de demander a un utilisateur de connaitre la hauteur originale de la musique
gu'il recherche.

— Invariance vis-a-vis des tempos empruntés. De méme que pour le ton d’'un morceau, une
méme séquence de notes jouée a deux vitesses différentes ne doit pas engendrer de dissimi-
larité. De plus, on ne peut attendre d’un sujet recherchant une musigue qu’il connaisse sa
vitesse d’exécution exacte.

Sensibilité aux erreurs

Nous venons de voir deux types de différences que le moteur de comparaisonghereit
Au contraire, d'autres différences doivent étre prises en compte par le moteur de comparaison.
La qualité d’'un moteur de comparaison repose sur sa capacité a tolérer ces différences tout en les
pénalisant conformément a la dissimilarité qu’elles engendrent.

Les différences -ou erreurs- les plus fréquemment considérées par les moteurs de comparaison
sont les suivantes :
— transposition : hauteur de note erronée,
— insertion/omission : ajout/absence d’une note,
— fragmentation/consolidation : division d’une note en plusieurs/fusion de plusieurs notes en
une.

Les connaissances sur la similarité mélodique ne permettent pas d’établir des hiérarchies entre
ces différents types d’erreurs. Leur catégorisation est encore trop grossiére pour le permettre.
Un témoin de I'évolution - trop lente - de cette catégorisation est l'introduction du type d’erreur
fragmentation/consolidatiopar Mongeau [MD90]. La définition de ce phénomeéne provient du
fait que celui-ci, jusqu’alors exprimé en terme d’insertion/omission, semblait trop pénalisé par
rapport a la dissimilarité percue. En effet, il apparait inadapté de pénaliser par le colt de trois
insertions le remplacement d’ubtanchepar quatrecroches(en particulier lorsqu’elles possedent
la méme hauteur).

Cet exemple montre gu'il est difficile de disposer de regles permettant de pénaliser justement
les différences entre mélodies. Par conséquent, la conception de moteurs de comparaison implique
des concessions.

Compromis tolérance/précision

Les invariances et la sensibilité que nous venons d’aborder sont le résultat du compromis entre
tolérance et précision déja évoqué en 2.2. Le manque de tolérance d’'un moteur de comparai-
son se traduit par une pénalisation excessive de documents pertinents. Néanmoins, ce besoin de
tolérance s'accompagne d'un désir de précision. En effet, il est nécessaire d’assurer une bonne
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discrimination dans les réponses du systeme, surtout lorsque la base de données consultée devient
volumineuse. Le manque de précision d’'un moteur de comparaison se traduit par une trop grande
clémence vis-a-vis de documents non pertinents.

Le moteur de comparaison gére le compromis tolérance/précision. Une grande tolérance auto-
risera d’importantes erreurs dans la requéte. La faible précision induite se traduira par la présence
de séquences non désirées dans ses réponses proposees.

Répartition des propriétés

Un moteur de comparaison est composé des deux éléments suivants :

— ladescriptiondes mélodies a comparer : chaque mélodie est représentée gesaripteur
Ce dernier ne contient que les caractéristiques qui permettront une comparaison pertinente,
c’est-a-dire conforme aux invariants et aux tolérances requis.

— lamesure de similarit@ui fournit un score en rapport avec la différence témoignée par les
deux descripteurs.

La gestion des propriétés du moteur de comparaison peut donc s’opérer a deux niveaux : celui
de la représentation de la mélodie, et celui de la mesure de similarité.

Rapidité

La rapidité du processus entre évidemment en ligne de compte. Le temps d’attente de I'utili-
sateur est directement lié au temps de consultation de la base, donc au calcul de la similarité (et
par conséquent, a la compacité des représentations mélodiques).

Dans les sous-sections suivantes, nous allons voir comment divers moteurs de comparaison
témoignent de la similarité mélodique. La question de I'information nécessaire a la comparaison
des mélodies sera systématiquement abordée. En effet, dans le contexte d’'un systéme de recherche,
ce point détermine la complexité de la requéte attendue d’un utilisateur.

3.3.2 Prise en compte du contexte musical
Participation experte de I'utilisateur

Les descripteurs mélodiques utilisés par Mongeau et Sankoff s’expriment sur la base du ton et
du tempo des mélodies concernées [MD90]. En effet, chaque hauteur de note est représentée en
fonction de sa distanteu ton de la mélodie , et chaque durée en fonction de la période fixée par
le tempo (cf.valeur de notep. 29). La mesure de similarité gére la sensibilité aux erreurs grace a
un algorithme de programmation dynamique. Une erreur est considérée comme une transforma-
tion mélodique qui possede un codt. La similarité de deux mélodies dépend du nombre et de la
nature des transformations nécessaires au passage de I'une a I'autre. Lorsque plusieurs voies sont
possibles, la similarité choisie correspond au co(t minimum recensé.

Mongeau et Sankoff pénalisent les transpositions en fonction du contexte musical. Cela est
rendu possible par la connaissancenslodedes mélodies. Omissions et insertions de notes sont

lexprimée en demi-ton.
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prises en compte, ainsi que deux phénomeénes jusqu’alors ignorés : la fragmentation et la conso-
lidation. Division d’'une note en plusieurs et fusion de plusieurs notes en une, ces phénomeénes
sont gérés grace a l'utilisation conjointe des informations fréquentielles (hauteurs) et temporelles
(durées) contenues dans les descripteurs mélodiques.

Le moteur de comparaison de Mongeau et Sankoff présente donc les invariances requises et
prend en compte (en les étendant) les différences mélodiques recensées. La similarité mélodique
fournie témoigne des propriétés de la perception en tenant compte du contexte musical. En contre-
partie, le moteur proposé requiert des données haut-niveau concernant les mélodies a comparer. En
effet, les informations de ton, de mode, et de tempo doivent étre fournies en complément aux mé-
lodies elles-mémes. En I'absence de processus d’extraction automatique, ces informations doivent
étre données par les utilisateurs, ce qui réduit considérablement leur nombre.

Processus autonome

Coyle et Shmulevich utilisent également une description comprenant a la fois des informations
fréquentielles et temporelles [CS98]. Mais, a la différence de Mongeau et Sankoff, ces informa-
tions sont traitées séparément avant d’étre combinées pour fournir la mesure de similarité finale.

Linformation fréquentielle est exploitée de deux maniéres différentes. Le premier descripteur
fréquentiel recueille les intervalles séparant les hauteurs successives. Cette solution est la plus
largement utilisée car elle est représentative de la perception humaine. En effet, d’'une séquence
de hauteurs successives, nous mémorisons moins les valeurs absolues que les intervalles qui les
séparent. Indépendants du ton, ils justifient le fait qu’'un changement de ce dernier ne constitue pas
une forte dissimilarité mélodique.

Le second descripteur prend en compte le contexte musical en exprimant les hauteurs par rap-
port au ton et au mode empruntés. Ceux-ci n'ont pas a étre fournis par I'utilisateur car Coyle et
Shmulevich les obtiennent par extraction automatique. Dans ce descript@araptif I'indé-
pendance au ton est également assurée.

Linformation temporelle est codée sous forme de durées relatives. La durée initiale mesurée
correspond au temps écoulé entre le début d’'une note et le début de la suDamielhter-Onset
Interval). La durée relative d'une note est égale a sa durée initiale divisée par la durée initiale de la
note précédente. A l'instar des intervalles, I'information relative représente la perception humaine
en assurant I'indépendance du descripteur au tempo emprunté.

La comparaison de deux mélodies chaque descripteur entraine donc la comparaison de trois
paires de descripteurs. Les deux descripteurs fréquentiels sont comparés a leurs homologues via
une mesure de distance (norme L1). Une valeur unique est ensuite obtenue par combinaison des
deux scores. La participation de la descriptfmrceptivedépend de I'indice de confiance quali-
fiant I'extraction de tonalité. Ainsi, lorsque la tonalité extraite est peu fiable, la similarité mesurée
en tient peu compte. Les descripteurs temporels sont comparés via une mesure spécifique a leur na-
ture logarithmique, la norme L1 n’assurant pas une mesure équitable. La combinaison des scores
temporel et fréquentiel est laissée a I'appréciation de I'utilisateur qui peut ainsi favoriser I'aspect
de sa requéte en lequel il a le plus confiance (un mode de répartition est tout de méme suggére).

Le moteur de comparaison de Coyle et Shmulevich se contente des seules mélodies pour éta-
blir une similarité. Contrairement a celui de Mongeau et Sankoff, il ne demande donc aucun com-
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plément d’'information & l'utilisateur. Le moteur proposé présente les invariances requises (ton et
tempo) et traite les erreurs de transposition au regard du contexte mélodique. Seulement, la fiabi-
lité de I'extraction de tonalité reste inconnue (nous y reviendrons au Chapitre 5), et la gestion des
erreurs de type insertion/omission et fragmentation/consolidation n’est pas prévue.

Nous venons de voir deux moteurs de comparaison qui jugeaient de la dissimilarité de trans-
positions au regard du contexte musical. Nous avons également vu que cette prise en compte de
la perception impliquait soit une participation experte de l'utilisateur, soit la mise en place d'un
processus automatique. Or, la premiére solution réduit considérablement la population des utilisa-
teurs, et la seconde est d'une fiabilité inconnue (cette question sera traitée en 5.2.2).

Nous allons maintenant voir le type de comparaisons gu’assurent les moteurs ne couvrant pas
cet aspect de la similarité mélodique.

3.3.3 Contour mélodique efstring-matching

Les travaux de Dowling ont montré que meodeet le contour mélodiquettaient les deux
principaux facteurs fréquentiels de mémorisation de mélodies [Dow78]. Le contour mélodique
consiste en unquantificationbrutale des intervalles qui n’en conserve que le signe, soit le sens
de variation des hauteurs de notes successives (la description est donc indépendante du ton). Les
éléments d’'un contour mélodique n’empruntent que trois états :

— hauteur plus haute que la précédente (intervalle positif),

— hauteur moins haute de la précédente (intervalle négatif),

— hauteurs identiques (intervalle nul).

Partant du principe que I'information e¢eoden’était pas disponible, des moteurs de comparaison
ont été concus sur I'exploitation diontour mélodique

Dans [GLCS95], Ghias etl. limitent la description mélodique au simple contour mélodique.
Aucune information concernant la durée des notes n’est conservée. La description assure donc
l'indépendance au ton et au tempo empruntés. Le contour mélodique consistant en une succession
d’états, il peut étre codé sous la forme d’'une chaine de caractéres. Le résultat est fréquemment
appeléreprésentation UDSen rapport a I'alphabet de 3 lettres U, D, et S, caractérisant respecti-
vement les directions ascendante (Up), descendante (Down) et constante (Same) des hauteurs.

Deux mélodies étant représentées par des chaines de caractesgm{s)) leur comparaison
peut étre effectuée grace aux techniques d’appariement textustr{og-matching. La requéte
pouvant comporter des erreurs, Ghiaalettilisent une méthode dgtring-matchingflexible au-
torisant la substitution, l'insertion et I'omission de caracteres [BYP92].

L'indexation textuelle a recu beaucoup plus d’'attention que I'indexation mélodique. La récu-
pération de techniques éprouvées (en particulietiag-matching n’est donc pas surprenante.
Notons cependant que I'attrait d’'un héritage (par sa facilité de mise en ceuvre) ne fait pas de ce
dernier la solution idéale a un probléme.
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Une similarité inéquitable

Dans la chaine représentant un contour mélodique, un caractére ne correspond pas a une hau-
teur mais a ursens de variatiomle hauteur. Une erreur de transposition (i.e. hauteur erronée) n'a
pas toujours la méme influence sur la description, et par conséquent sur la comparaison. Ainsi,
une erreur d’1 demi-ton sur un intervalle nul provoque un changement de symbole, alors qu’une
erreur de 5 demi-tons sur l'intervalle +7 ne modifie pas le symbole résultant (U).

Pour illustrer plus précisément l'influence de ce phénomene sur la comparaison, nous prenons
I'exemple de "Au clair de la lune". La représentatldBbSdes premiéres hauteurs ("do,do,do,ré,mi,ré")
est SSUUD. Prenons maintenant trois requétes visant cette mélodie, mais comportant chacune une
erreur de transposition :

— requéte 1 : "do,do,daf,mi,ré" - contour mélodique : SSUUD

— requéte 2 : "do,do,dmji,mi,ré" - contour mélodique : SKD

— requéte 3 : "dog,do,ré,mi,ré" - contour mélodiquétDUUD

Malgré la présence d’une transposition, la premiéere requéte possede une description identique
a la portion mélodique visée. La transposition de la deuxieme entraine le changement d’un seul
symbole (noté en gras) dans la représentdtids. Pour la troisieme requéte, deux symboles sont
modifiés. Il apparait donc clair que ces trois requétes seront traitées differemment alors qu’elles
comportent le méme type d’erreur.

Il en est de méme pour les erreurs d’'insertion/omission. Dans la liste suivante, les requétes 4
et 5 comportent une insertion, et les requétes 6 et 7 une omission :

— requéte 4 : "do,do,ddo,ré,mi,ré" - contour mélodique : S8UD

— requéte 5 : "do,deg,do,ré,mi,ré" - contour mélodique U®UUD

— requéte 6 : "do,do,ré,mi,ré" - contour mélodique : S UUD

— requéte 7 : "do,do,do,ré,ré" - contour mélodique : $5U

L'insertion d’'une note provoque l'insertion d’'un symbole et, selon les cas, le changement d’'un
symbole contigu. Le constat est analogue pour I'omission d’'une note : la description subit la perte
d’'un symbole (notée " ") et, selon les cas, la modification d'un symbole contigu.

Les phénomeénes de fragmentation/consolidation de note ne peuvent étre pris en compte par
ce moteur de comparaison. En effet, les durées de notes, indispensables a l'identification de tels
phénoménes, sont absentes de la description mélodique.

Le moteur de comparaison fondé sur le contour mélodique témoigne donc d’une similarité
uniqguement fréquentielle, indépendante du ton et du tempo. Malheureusement, ce moteur souffre
d’'un manque d’équitélans son jugement sur la similarité mélodique. En effet, comme nous venons
de le voir, la tolérance assurée par la description est arbitraire vis-a-vis de la similarité mélodique.
Ainsi, avec ce genre de moteur, une transposition peut passer inapergue, ou bien provoquer une,
voire deux erreurs.

Mesure de la qualité de la similarité fournie

Le fait que le contexte musical ne soit pas pris en compte rend difficile le jugement de la
similarité fournie par un moteur. En I'absence de critéres objectifs de qualification des moteurs de
comparaison, la solution consiste a placer ces derniers dans un contexte d'utilisation. Les réponses
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d’'un systéme de recherche a qui I'on soumet des requétes illustrent alors la maniere dont le moteur
de comparaison gére le compromis tolérance/précision évoqué en 3.3.1.

Notons au passage que les qualifications obtenues de la sorte dépendent de facteurs trés va-
riables d'une expérience a l'autre (e.g. critére de qualité, base de données, requétes utilisées...).
Les performances que nous allons évoquer ne seront généralement pas comparables, puisque is-
sues de configurations différentes. La question de I'évaluation de systémes sera abordée en section
3.6.

Pour revenir au cas du moteur de Ghiasletle fort potentiel de tolérance assuré par I'utili-
sation du contour mélodique se paie par une précision fragile. Les 90% de discrimination assurés
par des séquences de 11-13 notes sont obtenus sur une base de 183%cl@msdmsau de per-
formance est trop faible pour que le systéme résiste a une augmentation de la base de données.

Ne conserver qu’un seul des deux facteurs révélés par Dowling s’avére donc insuffisant pour
assurer une bonne discrimination. Le manque de précision du contour mélodique doit donc étre
corrigé par une augmentation de I'information conservée dans les descripteurs.

3.3.4 Variations sur la notion de contour
Contour mélodique du 2éme ordre

Une idée évoquée par Lindsay [Lin96], a été développée Blackburn [Bla99]. Il s'agit du
contour mélodique du 2éme ordre. A la différence du contour mélodique classique qui compare
une note avec la précédente, celui-ci compare une note avec celle qui la précéde en 2éme position
(par exemple, la 5éme note d'une mélodie avec la 3éme). Prenons pour exemple les deux suites de
hauteurs suivantes :

— do,mi,ré,fa,mi,sol,fa,la,sol

— sol,la,fa,sol,mi,fa,ré,mi,do

Leurs contours mélodigues sont identiques (UDUDUDUD) alors que les séquences présentent des
sens opposeés. Les caracteres ascendant de I'une et descendant de l'autre sont clairement révelés
par leur contour du deuxiéme ordre :

- UUuuuuu

— DDDDDDD

Associer ce type de contour au contour mélodique classique permet d’augmenter la discrimi-
nation. Notons que cela n’élimine pas pour autant le caractére inéquitable de la similarité issue de
contours (cf. p. 35). A notre connaissance, les performances d’un moteur de comparaison associant
contours mélodiques du premier et du second ordre n’ont pas été mesurées.

Contour rythmique

Une autre maniére d'augmenter la précision est de compléter la description par une informa-
tion rythmique. Dans [SGM98], Sonoda @t appliquent le principe du contour aux durées des
notes. Ainsi, les variations de durées sont réparties en trois états : durée plus longue, égale, et plus
courte que la durée précédente. La description adoptée est donc indépendante du tempo emprunté.

2Cela signifie qu’en moyenne une séquence de 11-13 notes suffit & juger comme non similaires les 90% des 183
documents de la base de données.
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Les variations de hauteurs sont décrites par une représent#iiSnUn algorithme de program-
mation dynamique est utilisé pour déterminer la similarité fréquentielle et la similarité temporelle.
Calculées de maniére indépendante, ces deux contributions sont ajoutées pour déterminer la simi-
larité finale.

Les expériences de Sonodaaétmontrent qu'associer contour mélodique et rythmique aug-
mente sensiblement la précision. En effet, d’aprés leurs tests, une telle configuration présente une
efficacité de 90% alors que les contours utilisés seuls ménent a des taux de réussite bien plus
faibles : 47% pour le contour mélodique seul, et 13% pour le contour rythmique seul.

Notons que ces performances sont obtenues sur une base de données modeste (200 chansons
cf. tableau 3.1 page 49).

La volonté d’exploiter les algorithmes @dé&ring-matchingdisponibles a largement favorisé la
description par séquences d’états. Face au mangue de précision du contour, plusieurs travaux se
sont dirigés vers une extension du concept en augmentant le nombre d’états utilisés.

Extension du contour

Dans un soucis d’amélioration de la précision, on assiste a une augmentation du nombre d’états
servant a quantifier les variations de hauteur. Compte-tenu du type de description (valeurs rela-
tives), les moteurs de comparaison proposés sont invariants aux tons employés. L'invariance au
tempo et dépend de I'éventuel complément de description rythmique. La sensibilité aux erreurs,
en partie gérée par la tolérance de la description, dépend du type d’algorittstrangematching
investi.

Dans [KCGV00], Kim etal. comparent les performances de représentations a 3, 5, et 7 états.
Pour les deux derniers cas, plusieurs jeux de frontiéres d’états sont testés. Downie et Nelson
poussent plus loin le nombre d’états en comparant des représentations a 3, 7, et 15 états (leurs dé-
coupages different de ceux testés par Kimlét[DNOO]. Lemstrém et Laine structurent I'espace
de variations en délimitant 7 zones procédant des recouvrements partiels [LL98]. Cette configura-
tion méne a 11 états distincts dont la gestion (par la mesure de similarité) augmente la tolérance
vis-a-vis des transpositions. Sonodaaktproposent un systeme ou le niveau de précision deé-
pend de la discrimination voulue [SGM98] : la recherche débute via une représentation a 3 états,
puis, si c'est nécessaire, passe a 9, puis 27 états. Cette augmentation itérative de la précision peut
améliorer les résultats, mais au prix d'un temps de calcul accru. Autre facteur d’amélioration des
performances, Sonodaat déterminent dynamiquement les frontiéres des états proposés en fonc-
tion de la répartition des données de la base.

La limite d’extension du contour correspond a une quantification des intervalles au demi-ton
prés. Nous rappelons que le demi-ton correspond a l'intervalle de base de la musique occidentale
(cf. 3.2). Dans ce cas, il y a autant d'états que d'intervalles tempérés possibles. Aucun regrou-
pement de valeurs n’étant appliqué, la précision de description est makitrainépartition des
propriétés entre description et mesure de similarité désigne cette derniere comme seule gérante
de la tolérance nécessaire aux transpositions. Ce type d’erreur étant déja pris en compte par les
algorithmes destring-matching(en plus des insertions/omissions), la mesure de similarité n'a pas

3La réussite est atteinte lorsque le document recherché se retrouve en premiére position sur la liste des réponses
fournies par le systeme. La base de données utilisées comporte 200 chansons.
4Nous verrons que cela n'est pas le cas pour une mélodie chantonnée.
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a étre modifiée. Ce type de moteur de comparaison évite I'inéquité de traitement des erreurs de
transposition, observée lorsqu’une partie de leur gestion est assurée par la description. La charge
de calcul s’en trouve augmentée, mais la similarité mélodique fournie est mieux contrélée.

La représentation par intervalles a largement été envisagée [KMT93, MSWHOO, LL98]. Dow-
nie a montré que, compte-tenu des intervalles généralement rencontrés, une représentation a 15
états suffisait a assurer une précision équivalente a la précision maximum [DNOO].

Concernant les quantifications plus grossieres, plus le nombre d'états est important plus la
discrimination est grande. Kim ati. tirent de leur expérience une sorte de point optimal, com-
promis entre précision et tolérance, pour une de leurs représentations a 5 états [KCGVO00]]. Mais
ce choix est lié au reste de la configuration adoptée : absence d'information rythmique et ap-
pariement exact, entre autres. Le changement d’'un de ces éléments modifie la régaédion
sion/toléranceet donc la place du "point optimal”. Parmi les facteurs intervenant dans ce compro-
mis précision/tolérancel'information rythmique a son importance. Seulement, nous allons voir
gu'a I'instar du mode, sa prise en compte nécessite souvent une participation de I'utilisateur.

3.3.5 Place de l'information rythmique

La considération de I'information rythmique nécessite, la plupart du temps, un apport d’infor-
mation spécifique. Certes, l'invariance au tempo peut étre assurée par un contour rythmique ou
par des durées relative calculées sur la base de la durée de la premiére note {L&g&hdant,
une description typealeur de noteest généralement préférée. Pour cela, I'information pré-requise
peut simplement étre le tempo [SJ98, CC98], mais ce dernier doit parfois étre accompagné d'in-
formations plus précises telles que la métrique [KCGV00], ou les valeurs de note et de silence
minimales [MSWHO0O]]. Quoi qu’il en soit, les descriptions proposées sont loin de témoigner de
la réelle notion de rythme. En effet, nous rappelons que ce dernier résulte de la maniéere dont s’ar-
ticulent entre elles, non seulement les durées, mais aussi et surtout les points d’appui sur lesquels
celles-ci se placent (cf. page 29).

Les expériences de Sonodaaktmontrent qu'a représentation identi$jue pouvoir discri-
minant de I'information fréquentielle est supérieur a celui de I'information rythmique [SGM98].
La prise en compte de cette derniére permet néanmoins d’améliorer la précision, avec pour consé-
guence l'ajout d’'un acteur supplémentaire dans la répartjtigcision/tolérancedu moteur de
comparaison.

La contribution de l'information temporelle s’effectue généralement de maniére indépendante
a celle de l'information fréquentielle. La similarité finale provient alors de deux contributions dis-
tinctes. Par exemple, dans [KMT93], le score de chaque note correspond a la somme d’une simi-
larité fréquentielle et d’une similarité rythmique. Une interaction est cependant possible. Toujours
dans [KMT93], la contribution du score de la note dans la similarité finale dépend de la durée de
la note considérée. L'information temporelle exerce une influence sur la similarité fréquentielle :
la durée de la note est prise comme témoin de son importance dans la mélodie considérée.

La prise en compte de l'information temporelle permet d’améliorer la similarité mélodique

5Lemstrém et Laine assurent alors l'invariance au tempo par une mesure de similarité spécifique

611 sagit en I'occurrence de la représentation relative consistant & décrire I'information fréquentielle par les inter-
valles entre hauteurs (i.e. le rapport des fréquences fondamentales exprimé en demi-tons) et I'information temporelle
par le rapport des durées successives.
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mesurée. Cependant, dans les moteurs que nous avons vus, I'indépendance des calculs de simi-
larités fréquentielle et rythmique empéche la prise en compte de phénoménes tels que la frag-
mentation/consolidation. En effet, ceux-ci nécessitent la considération simultanée des deux types
d’information.

D’autres phénomeénes peuvent cependant étre révélés. Le moteur de @heiileste unique-
ment I'information temporelle [CC98]. Le tempo étant supposé connu, une mélodie est représentée
par une séquence de valeurs de notes et de silences. La mesure de similarité permet de prendre en
compte des phénomenes d’extension/contraction, de déplacement, et d’éclatement/fusion de du-
rées.

Dans [MSWHO0O0], McNab a comparé quelques-unes des nombreuses configurations possibles.
A notre connaissance, McNab est le premier a avoir intégré une base de donnée relativement
conséquente. Celle qui a été utilisée pour cette expérience contient plus de 9.000 mélodies mono-
phonigues. Le classement suivant présente les configurations testées par précisions croissantes :

1. Contour mélodique et rythme (appariement flexible)
Intervalles et rythme (appariement flexible)

Contour mélodique seul

Intervalles seuls

Contour mélodique et rythme

L T A

Intervalles et rythme

L'association du rythme et du contour mélodique assure donc une discrimination supérieure a
celle fournie par la description par intervalles seuls. A fortiori, les représentations fréquentielles a
plus de 3 états associées au rythme surpassent également la description par intervalles seuls.

Par ailleurs, on observe que la flexibilité d’appariement fait baisser la discrimination. Il faut
cependant noter que la sensibilité aux erreurs autorisée par cette flexibilité fait également partie
des propriétés essentielles d’'un moteur de comparaison. Cette remarque permet de souligner I'in-
suffisance du seul facteur "discrimination" pour la qualification de systémes de recherche. Nous
reviendrons sur le sujet en section 3.6.

3.3.6 Autre type de représentation par états

La représentation par séquences d'états est généralement appliguée de maniére séparée aux
hauteurs et aux durées. Or, nous avons vu gque I'indépendance de traitement qui en découle n’est
pas forcément idéale pour témoigner de la similarité mélodique.

Chou etal. proposent une description plus globale [CCL96]. Leur approche consiste a regrou-
per des notes successives afin d’en tirer un unique représentant : un®addoedmélodie est
donc représentée par une séquence d'accords. L'intérét d'une telle description est qu’elle reste
invariante a toutes les erreurs recensées, a la condition que celles-ci respectent la couleur musi-
cale locale (représentée par le nom de I'accord), c’est-a-dire qu’elles n’altérent pas la mélodie au
point de changer la séquence d’accords qui la représente. Une forte tolérance est donc assurée au
niveau de la description. Malheureusement, en plus d’'importants pré-requis (tempo, métrique et

"éclatement/fusion différe de la fragmentation/consolidation par le fait qu'aucune information fréquentielle n'in-
tervient dans son identification.
8nitialement, la notion d’accord désigne une combinaison d’au moins trois notes jouées simultanément.
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armure sont supposés connus), le moteur proposé est dépendant du ton utilisé. Ce défaut pourrait
étre contourné en déclinant la requéte dans tous les tons possibles, mais le temps de calcul serait
largement accru.

3.3.7 Représentations associées a des distances

En marge des nhombreux moteurs de comparaison exploitant les technicgigagienatching
héritées de l'indexation textuelle, quelques moteurs tirent leur mesure de similarité du calcul de
distances. Le moteur de Coyle et Shmulevich déja évoqué en 3.3.2 en fait partie. Nous allons en
voir deux autres exemples.

Dans [Bee97], Beeferman propose un descripteur décrivant la structure dyrfageis|inau-
teurs successives. Correspondant a une version modifiée de la transformée en ondelettes de Haar,
cette description témoigne de la répartition dynamique des notes depuis une vue globale (e.g. por-
tion mélodique ascendante) jusqu’a la vue la plus locale (e.g. paire de hauteurs descendantes).
Une distance euclidienne permet de comparer le descripteur de la requéte avec ceux des mélodies
de la base (des portions de taille fixe en sont préalablement extraites). La description et la mesure
de similarité adoptées assurent une sensibilité a toutes les erreurs recensées. Malheureusement, le
type de tolérance assuré par la description entraine, une fois @ncme sensibilité arbitraire
vis-a-vis des transcriptions et des insertions/omissions.

Dans [CCC 00], Chen etl. commencent par extraire un "tracé mélodique" de la séquence de
notes considérée (courbe de type "marches d’escalier" dans le plan temps/hauteur). Quatre formes
élémentaires paramétrées permettent de décrire ce tracé. La description mélodique consiste en une
séquence de formes dont la hauteur et la dbigent spécifiées. La similarité de deux mélodies
est calculée si celles-ci possédent la méme séquence de formes (indépendamment de la valeur des
parameétres). Les paramétres de hauteur et de durée permettent alors de mesuletaleres
qui sont combinées pour donner la mesure de similarité finale.

Cette description est invariante a certaines erreurs, comme par exemple la fragmentation d’'une
blancheen quatrecrochesde méme hauteur. Les transpositions sont encore une fois sources d'’in-
fluences variables. Elles peuvent entrainer une simple modification des parametres d’une séquence
de formes, ou carrément changer la séquence par I'ajout ou I'élimination de formes. Ces diffé-
rences de traitement n’étant pas justifiées par des différences humainement perceptibles, ce moteur
présente lui aussi une mesure de la similarité mélodique inéquitable.

Distance vs.string-matching

L'utilisation de techniques dgtring-matchingoour la comparaison d’états entraine une mesure
de similarité discréte. Le minimum de similarité témoigné (i.e. la plus grande dissimilarité) dépend
du nombre d’erreurs tolérées. Si ce dernier n’est pas limité, la pire similarité mesurée est égale au
nombre maximum d’erreur gu’'une mélodie peut présenter. Cette quantité est directement liée a la
taille de la description.

Au contraire, I'utilisation d’une distance permet une mesure de similarité continue, non bor-
née, et toujours dépendante de la nature des descripteurs comparés (et non de leur taille).

91’information concernée, appeldsitch dynamicsposséde une précision située entre le contour mélodique et les
intervalles.

10¢f, p. 35

11} s’agit plutdt devaleurscar les durées sont exprimées en fonction du tempo, supposé connu (cf. 3.2).
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3.3.8 Conclusion

Il apparait difficile d’assurer un jugement de qualité sur la similarité mélodique sans fournir
au moteur de comparaison des informations concernant les mélodies soumises (e.g. mode, tempo,
métrique). Or, cet apport d’information requiert généralement des compétences musicales. C’est
pourquoi les moteurs les plus fidéles a la similarité mélodique ne peuvent s’adresser qu'a une
faible population d’utilisateurs experts (e.g. musiciens, musicologues).

Les recherches se sont donc tournées vers des moteurs de comparaison plus autonomes, mais
moins conformes aux connaissances sur la similarité mélodique. Les premiéres tentatives de des-
cription ont été associées a des mesures de similarité fondées sur des technstyireg-deatching
Les travaux suivants ont en majorité continué dans cette voie, excepté quelques cas fondant leur
mesure de similarité sur des distances ou des algorithmes de programmation dynamique. Ces voies
alternatives, un peu vite éclipsées par les techniques héritées de l'indexation textuelle, gagneraient
a étre d’avantage investies.

Les propriétés de précision/tolérance d’'un moteur de comparaison peuvent étre réparties entre
description et mesure de similarité. Or, en dehors des invariances de base (ton et tempo), la tolé-
rance assurée par la description se traduit généralement par une sensibilité aux erreurs inhomo-
géne. La mesure de similarité qui en découle n’est donc pas équitable.

Une solution semble consister en une description précise des mélodies, la sensibilité aux er-
reurs étant gérée par la mesure de similarité. Cette constatation s’applique surtout a I'information
fréquentielle des mélodies. L'information temporelle, moins étudiée pour I'instant, vient générale-
ment en complément de description et nécessite souvent une participation de I'utilisateur (qui doit
fournir le tempo).

La question du co(t de calcul est peu abordée. En effet, le domaine de recherche étant récent,
la priorité est donnée au développement de moteurs de comparaison témoignant d'un jugement
sur la similarité mélodique qui soit satisfaisant.

3.4 Labase de données musicales

Idéalement, la base de données devrait étre constituée de documents musicaux sous leur forme
usuelle, c’est-a-dire des formes d’ondes temporelles brutes (cf. format CD, wav, aiff, pcm...) ou
bien compressées (e.g. MP3). Cependant, il existe un décalage entre cette représentation de la
musique et les informations nécessaires aux moteurs de comparaison (i.e. la partition). Nous allons
voir que le passage de I'un a l'autre (appelé transcription) n’est pas une opération aisée. Cette
difficulté motive I'utilisation de données musicales synthétiques, ce qui constitue une concession
par rapport a la base de données idéale.

Dans cette section, nous verrons également quelles sont les données musicales qui seront ef-
fectivement comparées a la requéte via le moteur de comparaison. Nous nous intéresserons a l'in-
dexation proprement dite, c’'est-a-dire a la classification des données de la base en fonction de leur
contenu. Enfin, nous ferons un tour d’horizon des bases de données utilisées dans les publications
dont nous disposons.

3.4.1 Lacces a la partition

Nous I'avons vu plus t6t, les moteurs de comparaison s’appuient sur des éléments correspon-
dants a la partition des musiques a comparer. Les informations requises vont du niveau le plus
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bas (hauteur et durée des notes) au niveau le plus haut (tonalité, métrique). Seulement, méme
les informations les plus basiques sont difficilement extractibles des documents musicaux usuels,
du moins d’'une maniére automatique. En effet, la musique qu’ils contiennent est bien souvent
multi-timbraleet polyphonique Cela signifie d’'une part, que plusieurs instruments y interviennent
simultanément, et d’autre part, qu’un instrument peut produire plusieurs notes simultanément. La
partition structure cette double simultanéité en représentant séparément les parties des différents
instruments. Les techniques de transcription automatique actuelles sont malheureusement inca-
pables de fournir un résultat comparalfigkla9s8, Mar96].

Sil'on exclut la transcription manuelle extrémement colteuse en investissement humain, deux
solutions se dégagent :

1. Se limiter aux documents musicaux adaptés aux performances des outils d'analyse (semi-
) automatique actuels, c’est-a-dire acceptant des contenus modiophoniqué$ ou des
configurations simples et connues a priori (e.g. piano solo sans réverbération).

2. Se limiter aux documents musicaux offrant un accés a (une part de) I'information désirée,
comme des fichiers de musique synthétique (e.qg. fichiers MIDI).

Dans les travaux dont nous avons eu connaissance, la deuxiéme solution est généralement
adoptée. En effet, les fichiers de musique synthétique sont nettement plus nombreux que les do-
cuments susceptibles d’étre analysées avec de bons résultats. De plus, ils offrent un accés rapide
et précis a une partie de I'information désirée, a la différence des transcriptions qui sont a la fois
co(teuses en calcul et imprécises.

Dans la sous-section suivante, nous allons introduire les principaux éléments de la norme MIDI
adoptée par la majorité des fichiers musicaux synthétiques existants.

3.4.2 Lanorme MIDI

Le MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est une représentation concue pour la commu-
nication entre instruments de musique électroniques. La spécification MIDI définit aussi bien le
protocole d’envoi et de réception des messages de commande que les connections physiques exis-
tant entre les différents éléments en relation. Un systeme MIDI se compose de matériel producteur
de son (synthétiseurs, échantillonneurs), d’éléments de contrble (clavier, batterie électronique), et
de logiciels, appelés séquenceurs, fonctionnant sur micro-ordinateur.

Les éléments de base de la représentation sont les événements de début et de fin de note,
accompagnés des informations de hauteur, de vélocité (= force d’attaque d’'une note). En général,
chaque instrument est assigné a une piste, elle-méme diffusée dans I'un des 16 canaux MIDI.

La représentation MIDI peut étre stockée dans des fichiers au format standard MIDI (exten-
sion ".mid") qui sont manipulables par les séquenceurs : changer de ton, de tempo, occulter un
instrument, modifier certaines notes sont par exemple des transformations aisées. Cette flexibi-
lité en fait un outil trés répandu chez les musiciens et les compositeurs. Les premiers I'utilisent

123 partir d’'un document sonore quelconque
L3contenus ol n'apparait qu’une seule voix & la fois.
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souvent a des fins d’accompagnement (tkaeaoks, et les seconds pour disposer d’un retour so-
nore (méme si le rendu est primaire par rapport a ce que donnerait, par exemple, un réel orchestre).

Les fichiers MIDI sont trés répandus sur Internet. Le fait que ces fichiers ne contiennent que
les instructions correspondant au directives de jeu, et non la musique elle-méme entraine deux
conséquences importantes.

La premiere est une taille de fichier extrémement faible, par exemple 14Ko pour un morceau
de piano solo de 4 minutes, contre 40Mo pour une séquence de durée équivalente codée en qua-
lité CD, et environ 12 fois moins, soit quand méme plus de 3Mo pour une version MP3 de
bonne qualité (100kbit/s). Cette compacité fait du MIDI un moyen avantageux pour diffuser de la
musique a tres bas débit (e.g. habillage musical de sites web).

La deuxiéme conséquence importante est un résultat sonore dépendant du matériel utilisé pour
jouer le fichier MIDI (synthétiseur de carte son par exemple). Quoiqu'il en soit, le rendu sonore est
limité par les performances des méthodes de synthése mises en jeu. Tous les instruments ne sont
donc pas équitablement représentés. Parmi les défavorisés, les parties vocales sont généralement
assurées par des instruments de type flite ou orgue.

La qualité d’un fichier MIDI dépend de son mode de création. Nous distinguons deux cas ex-
trémes. Dans le premier, I'utilisateur du séquenceur spécifie une a une les informations contenues
dans son fichier, qu'il s’agisse du tempo, de la métrique, de I'armure (et de leur éventuels change-
ment au cours de la musique) et évidemment des notes. Dans ce cas, I'information contenue dans
le fichier MIDI est tres proche de celle contenue dans une partition. On peut d’ailleurs soupgonner
I'utilisateur de disposer de cette derniére, et de désirer écouter de son rendu sonore.

Dans le second cas de figure, l'utilisateur dispose d’un instrument!RiDi lui permet de
jouer la musique qu'il désire stocker. L'avantage est la prise en compte des nuances qui évitent
le c6té mécanique d’une partition "parfaitement” réalisée. Par contre, rien n’oblige l'utilisateur a
compléter sa performance par les valeurs de tempo, de métrique ou de tonalité correspondantes.

Les seules informations systématiquement présentes dans un fichier MIDI sont les parameétres
de notes (hauteur, durée, vélocité) et les instruments qui les jouent. En régle générale, le tempo est
spécifié, d'avantage que la métrique, elle-méme beaucoup plus fréquente que I'armure. Un fichier
MIDI n’est donc pas toujours I'équivalent de la partition. Ce constat pénalise les moteurs de com-
paraison qui nécessitent d'avantage d’'information que les seules notes jouées. Seule I'extraction
automatique des informations complémentaires requises (e.g. la tonalité) pourrait permettre I'uti-
lisation de ces moteurs. Nous détaillerons ces questions au chapitre 5, lors de la construction de
notre moteur de comparaison.

3.4.3 Sélection des données pertinentes

Comme nous venons de le voir, les fichiers MIDI sont structurés en pistes, chacune d’elle étant
généralement associée a un instrument particulier. Il peut étre avantageux de tirer profit de cette
structure afin deéduire I'espace de recherclesn sélectionnant les données effectivement décrites.

Par ailleurs, la musique posséde des propriétés particulieres (e.g. répétition de theémes) égale-
ment exploitables pour améliorer les performances des systemes de recherche.

14Qualité CD : stéréo, 16bits, échantillonnée & 44.1kHz
1511 peut s’agir d’'un clavier, d’une guitare munie d’un capteur, ou encore d’un contrdleur de souffle (type "instrument
avent").
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Identification de types de contenus musicaux

Dans [BDO0Q], Blackburn et DeRoure proposent de répartir les pistes MIDI en quatre caté-
gories :accompagnemenbasse percussion/rythmeet soliste Les descripteurs d'une piste té-
moignent de sa densité en notes et en accords, de la hauteur et de la durée des notes présentes, des
intervalles parcourus, du degré de polyphonie et de répétition, du canal MIDI et de I'instrument
assigne.

Trois méthodes de classification sont testées (statistique, heuristique, et k-plus-proches-vaisins),
menant a des performances proches de 70% de classification correcte. Les 90% sont atteints
lorsque le nombre de classes est réduit a trois, par la fusion des cadiséset accompagne-
ment

Ce genre de méthode permet de limiter les données a parcourir pour la recherche. Pour éviter
de s’adresser a I'ensemble de la base de données, la requéte doit comporter I'information per-
mettant d'identifier le domaine de la recherche. Concernanalégationdans les bases de don-
nées (originalité de Blackburn et DeRoure), la requéte est constituée d'une portion de document
consulté. Les portions retournées par le systeme appartiendront a des pistes de classe identique a
celle contenant la portion sélectionnée en requéte fergussion/rythme

Pour appliquer ce type de réduction de I'espace de recherche a un systeme reposant sur une
requéte produite par l'utilisateur (e.g. jouée, chantée), il faut contraindre ce dernier a préciser la
classe du contenu qu’il recherche (ébgssé.

Dans [TYKO0O], Tang etl. tentent d’identifier automatiquement la piste contenant ce qu'ils
appellent ldigne mélodiqued’un fichier (notion voisine de I'étiquettsolistedans le paragraphe
précédent). Ainsi, un fichier serait uniquement représenté par le contenu de cette piste. Les au-
teurs supposent donc que les requétes ne s’adressent qu’aux lignes mélodiques des musiques de la
base. Seulement, sur les cing descripteurs t€stéslus fiable n’est pas toujours extractible. En
effet, il s’agit du descripteur fondé surdbamp textuehssocié a chaque piste qui témoigne de la
présence de mots-clés tels que "melody", "vocal", "voice", "solo". Or, selon les auteurs, moins de
50% des fichiers MIDI disponibles possédent des pistes annotées. Par conséquent, cette méthode

n'apparait pas vraiment efficace.

L'expérience de Tang edl. révéle la supériorité d’'un étiguetage manuel sur des descrip-
teurs trop simplistes. Bien que plus élaborés, les descripteurs proposés par Blackburn et DeRoure
peinent a dissocier les classadiste et accompagnementacilement différentiables a I'écoute.
L'identification de contenus musicaux haut-niveau a partir de données MIDI ne semble donc pas
encore assez précise pour permettre une sélection pertinente de données musicales.

Par ailleurs, nous allons voir qu’identifier I'information pertinente d’un fichier MIDI est plus
complexe que la simple sélection d’une piste.

Réduction de la polyphonie

Les moteurs de comparaison sont chargés de définir la similarité de méladies.de sons
successifs en hauteur et dufé&wi96], la mélodie vient s’opposer a la nature des musiques consti-
tuant la base de données. En effet, la premiére est monophonique alors que les autres sont poly-
phonigues. Certes, le format MIDI permet de décrire séparément les différents instruments, mais

16| s'agit de la vélocité moyenne des notes de la piste (valeur haute attendue), le rapport entre passages polypho-
niques et passages monophoniques (valeur basse attendue), le taux de silence (valeur basse attendue), I'ambitus (valeur
moyenne attendue), le nom de la piste (mots-clés significatifs attendus).
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la polyphonie intrinseque a chacun demeure. Nous allons donc voir les solutions proposées pour
ramener cette polyphonie a un matériau adapté aux moteurs de comparaison.

Uitdenbogerd et Zobel se sont intéressés a la question d’une mélodie unique représentant une
musique polyphonique [UZ98]. Quatre méthodes d’extraction ont été testées sur dix fichiers MIDI.
Huit auditeurs ont jugé les mélodies obtenues, au regard de la capacité de celles-ci a représenter
la musique polyphonique originale. Cette expérience a montré que la meilleure méthode est celle
gui consiste a sélectionner a chaque instant la note la plus haute de la musique considérée.

Dans [UZ99], Uitdenbogerd et Zobel ont & nouveau comparé ces techniques d’extraction, mais
cette fois dans le contexte d’'un systéme de recherche (i.e. soumission d’'une requéte, observation
des réponses du systeme). Les auteurs ont ajouté une cinquiéme méthode consistant a appliquer la
technique élue en [UZ98]éhacune des pistele maniére indépendante. Dans ce cas, une musique
n'est plus représentée par une mélodie unique, mais par autant de mélodies que son fichier MIDI
posseéde de pistes/instruments. Selon les auteurs, cette variante donne de moins bons résultats.
Nous pensons cependant que cette solution est intéressante, et ce, pour deux raisons :

1. La premiére provient du fait qu’'une requéte puisse viser la mélodie d'un instrument particu-
lier, sans que celui-ci joue dans le registre aigu de la musique recherchée (typiquement une
ligne de basse). Représenter chaque piste par une mélodie autorise ce genre de requétes.
En contrepartie, il est évident que le nombre de mélodies candidates a la comparaison est
plus important (autant de mélodies que de pistes et non plus autant de mélodies que de
fichiers). Cette augmentation des candidats a I'appariement est au cceur de la deuxiéme
raison qui nous pousse a relativiser la suprématie de I'appracieemélodie par fichiér

2. Les performances de I'approcheneé mélodie par pistesont jugées inférieures a cause
l'augmentation des fausses alarfighie au plus grand nombre de candidats perturbateurs.
Or, nous pensons que cette conclusion est a relativiser au regard des références choisies par
Uitdenbogerd et Zobel pour le critére de qualité utilisé (i.e. critére précision/rappel, cf. 3.6).

En effet, les documents jug@srtinentspar les auteurs (i.e. références attendues en réponse
pour une requéte donnée) sont les différemangement§ de la musique visée. Ceux-ci

sont identifiés grace amomdes fichiers qui les contiennent. Cela signifie qu'un document
possédant une portion similaire a la requéte serait considéré comme indésirable dans la liste
des réponses si son nom ne correspondait pégraule la musique recherchée !

Prenons I'exemple d’'une musique n’appartenant pas aux arrangements identifiés par Uitden-
bogerd et Zobel, mais possédant malgré tout une portion mélodique similaire a la requéte.
Un processus d’extraction révélant cette portion placerait naturellement la musique dont elle
est issue dans les premiers documents proposés. Malheureusement, le critere choisi par les
auteurs pénaliserait injustement le processus utilisé en jugeant -a tort, puisque indépendam-
ment de la similarité du contenu- le document proposé comme étant indésirable.

Il n'existe pasuneméthode d’extraction remportant tous les suffrages. Mue par la volonté de
ne conserver que des mélodies susceptibles d'étre recherchées, la réduction de la polyphonie mé-
riterait d’étre approfondie.

17Une fausse alarme correspond & la présence d’un document indésirable dans la liste des réponses fournie par un
systeme de recherche.

18yne différence d’arrangement correspond & un ton différent, un nombre de parties différent, ou des différences de
rythme, de dynamique ou de structure [UZ99].
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Au dela de cette réduction nécessaire a la comparaison, la sélection des données pertinentes
peut étre poursuivie. Pour cela, on utilise une caractéristique forte de la musique qui consiste en la
répétition de motifs mélodiques particuliers, appét@snes

Détection de thémes

Les mélodies représentant les documents de la base peuvent comporter des redondances, dues
a la répétition du refrain d’'une chanson par exemple. La répétition (exacte ou approximative) de
motifs est un critére constitutif d’'un théme -et d’'une maniere générale- d’'une meélodie facilement
mémorisable.

Les méthodes de détection des redondances peuvent servir & éliminer celles-ci de la descrip-
tion de la base de données. En effet, il apparait superflu de comparer une requéte aux différentes
répétitions d’'une méme mélodie au sein de la base de données. Une autre approche peut consister
a n'assurer la description que des mélodies considérées comme des thémes. Néanmoins, ce choix
s’accompagne de I'hypothése forte que seuls les themes sont susceptibles d’'étre recherchés.

La détection de redondances est essentiellement un probleme d’identification de contenus si-
milaires. En I'occurrence, il s'agit d’extraire des portions mélodiques et de voir si d’autres portions
leur ressemblent. Le coeur du processus est donc bien connu (cf. 3.3) : les mélodies sont représen-
tées par des descripteurs et comparées grace a une mesure de similarité. Le type de moteur de
comparaison détermine la similitude des redondances révélées.

Le nombre de candidats possibles étant d’autant plus important que la base de données est
volumineuse, la difficulté de la détection de themes réside en une optimisation de la recherche. Le
but est de dégager les portions redondantes les plus longues de la maniére la plus efficace possible.

Dans le cadre de leur projdtuse dédié au développement d’'un systéme d’indexation musi-
cale, Hsu efl. ont successivement testé trois méthodes permettant de découvrépdtisions
exactes de sous-chaines de caract@iftsC01]. La similitude des thémes détectés dépend donc de
ce que représentent ces caractéres. Selon la description choisie, un caractére peut représenter une
hauteur, un intervalle, un sens de variation, un accord... Toujours dans la domaine de la compa-
raison textuelle, Tseng a proposé une méthode dérivée d’'un algorithme de recherche de mots-clés
dans les documents textuels [Tse99].

De son coté, Rolland propose une méthode bapféErPat!® fondée sur la combinaison
de correspondances de base [Rol99]. A I'échelle de la note, ces correspondances peuvent prendre
en compte des phénomenes tels que (multi-)insertion/ommission, fragmentation/consolidation, ce
qui n'était pas le cas des méthodes précédentes. Ici encore, la similitude des portions considérées
comme redondantes dépend de la description mélodique empkiE@at fait partie de I'envi-
ronnementmprology, qui offre une grande richesse de description, de la plus élémentaire (e.g.
contours type UDS) a la plus élaborée (e.g. modes, schémas harmoniques/cadences). Le type de
redondances détectées dépend de la description adoptée ainsi que des transformations mélodiques
prises en compte dans la comparaison (toutes sont spécifiables par I'utilisateur).

Les méthodes citées ont toutes adopté des descriptépendantedu ton des mélodies. Ren-
dant I'exposé plus simple, ce choix ne permet pas de révéler les répétiaoposéesjue I'on

19r|ExPatpour Flexible Extraction of Patterns
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peut rencontrer au sein d’'un document (modulations) ou de la base de données entiére (musique
considérée présente avec des tons différents). En effet, au dela d'une extraction des théemes d’'une
musique, I'identification des redondances gagnerait a étre appliquée a I'’échelle de la base de don-
nées.

Aprés avoir sélectionné les données pertinentes des fichiers MIDI constituant la base de don-
nées, il peut étre avantageux d’'organiser leurs descripteurs dans des structures favorisant le pro-
cessus de recherche. Cette opération constitue, a proprement pariagexstion

3.4.4 Indexation

L'indexation désigne le classement de documents en fonction de leur contenu. Cette opération
est destinée a retrouver efficacement une information recherchée. Leinelerationest devenu
I'appellation générique des différentes opérations liées a la description, a la manipulation et a la
recherche des documents. Dans cette sous-section, nous nous intéressons au sens original du terme.

La possibilité de décrire de la musique grace a des chaines de caractéres a permis I'héritage
de travaux initialement destinés a gérer automatiquement les documents textuels. Nous avons vu
gue les techniques dgring-matchingsont largement exploitées dans les mesures de similarité (cf.
3.3). Seulement, le langage musical et le langage écrit présentent des différences qui nécessitent
parfois une adaptation des techniques héritées.

Une spécificité de la musique est qu’elle ne possede pas d’entité équivalentd au si c’est
le cas, les limites n’en sont pas aussi clairement définies. Kageyama restreint les points de com-
paraison aux débuts des musiques et aprés chaque silence [KMT93], mais cette solution présume
illégitimement de la nature des requétes, empéchant I'utilisateur d'accéder a une grande partie du
contenu initialement disponible. Plus généralement, on assiste & une absence de restriction sur le
point d’entrée d’'une recherche : la portion mélodigue visée par une requéte est recherchée sur
I'ensemble de la description des données.

Premiéres tentatives

A notre connaissance, Chouadt sont les premiers a utiliser une structure d’index pour éviter
le parcours exhaustif des descripteurs de la base de données musicale [CCL96]. L'arborescence
choisie, appelé®AT-tree leur permet d’'indexer I'ensemble des portions extractibles de la des-
cription des données de la base.

Dans [LHU98], Lemstrém e&l. démontrent la nette supériorité de la stratégie d’'indexation
sur I'approche linéaire (représentée par I'algorithBayer-Moorg. En effet, I'approche exhaus-
tive implique un temps de recherche augmentant linéairement avec la taille de la base de données
alors que l'approche par index permet un temps de recherche quasiment constant et d’un niveau
sensiblement inférieur. La structure d’index utilisée, appslééx-trie permet de classifier I'en-
semble des suffixes extractibles des descripteurs de la base. Cette structure se révele cependant
inadaptée a la gestion de volumes de données réalistes. En effet, méme dans des versions tron-
guées (i.e. profondeur d’arbre limitée) deffix-trierequiert un espace mémoire trop important.

Pour appréhender des bases de données supérieures aux leurs (i.e. supérieures a 100 chan-
sons), Lemstrdm edl. envisageaient d’implémenter une structure plus compacte, appéafde
tree Comme nous l'avons vu précédemment, cette structure a servi de point de départ aux expé-
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riences de Liu e&l. concernant I'extraction de themes [LHC99].

Vers un cahier des charges plus réaliste

Les contributions que nous venons d’évoquer se limitent a un seul descripteur par mélodie. Or,

il N'est pas rare qu'a une mélodie correspondansieursdescripteurs (e.g. une chaine de carac-
teres pour I'information fréquentielle et une autre pour l'information temporelle). Dans [LCOO],
Lee et Chen, présentent quatre structures d'index dédiées a la recherche conjointe sur deux des-
cripteurs.

Autre avancée, Lee et Chen considérent aussi bien I'appariement exact qu'approximatif. En
I'absence de processus de recherche permettant les erreurs, la solution consiste a générer les diffé-
rentes variantes possibles de la requéte, puis de lancer autant de recherches d’appariement exact.
Cette solution devient vite colteuse lorsque la tolérance autorisée et la taille des requétes aug-
mentent.

Bilan

Les structures d’index exploitables sont limitées par le désir de disposer de base de données
volumineuses et I'absence de restriction sur les points d’entrée a la recherche. Les expériences
d’'indexation menées jusqu’a présent concernent des volumes de données éloignés de proportions
réalistes : le maximum recensé est une base de données de 1000 chansons [LCO00].

La question de I'indexation vient s'ajouter a celle, déja difficile, du choix du moteur de com-
paraison mélodique. C’est sans doute la raison pour laquelle les travaux qui focalisent sur le sujet
sont encore peu nombreux. Si les recherches futures peinent a trouver des solutions mieux adap-
tées aux contenus musicaux, la démarche consistant a se rapprocher des contenus textuels pourrait
étre préférée, afin d’exploiter au maximum les outils d'indexation textuels classiques.

Downie, par exemple, manipule des entités comparables aux mots [DNOO], ce qui lui permet
d’utiliser une méthode de recherche issueSMIART Information Retrieval Systeba difficulté
de définir les limites de "mots" musicaux est contournée grace a I'extraction de portions de des-
cripteurs de taille constante (appeléegrams n étant le nombre de caracteres définissant la taille
choisie). Aucun point d’entrée n’est négligé car les portions extraites présentent un recouvrement
maximum (le pas d’avancement est égal a un caractere). Cette solution permet en outre de gérer
l'insertion/omission de caracteres.

3.4.5 Caractéristiques des bases de données utilisées

L'industrie de la musique produit 10.000 nouveaux albums chaque année, et dans le méme
temps, 100.000 ceuvres originales sont déposées pour protection [UZ99]. Comme nous I'avons vu
dans cette section et la précédente, de nombreux tests mettent en jeu des bases de données trop
modestes pour étre réalistes. Le tableau 3.1 reprend les volumes annoncés dans diverses publica-
tions.

Quelques centaines de fichiers MIDI ne suffissent pas a révéler les limites d’'un moteur de
comparaison quelque peu performant. Depuis peu, on observe une augmentation des volumes de
données utilisés mais un manque de précision sur celles-ci empéche la comparaison des résultats
d’expériences différentes. Les fichiers sont-ils polyphoniques ? Si c’est le cas, toutes les pistes
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| Référence| Volume de donnéeg

[KMT93] 500 fichiers MIDI
[GLCS95] 183 fichiers MIDI
[SGM98] 200 fichiers MIDI
[LL98] 154 fichiers MIDI
[KCGVO00] 50 fichiers MIDI
[UZ99] 10.000 fichiers MIDI
[Tse99] 135 fichiers MIDI
[Bee97] 1.000 fichiers MIDI
[Bla99] 8.000 fichiers MIDI
[TYKOO] 16.000 fichiers MIDI
[MSWHOO0] 9.400 mélodies

TaB. 3.1 : Volumes de données investis dans I'évaluation de performances.

sont-elles indexées ? Une requéte peut-elle s’adresser a n'importe quelle portion de la base ?...

Le nombre de notes constituant les mélodies pouvant faire I'objet d’'une recherche semble
constituer un indicateur pertinent pour renseigner sur le volume d'une base de données. Par exemple,
Tseng tirent de leurs 135 fichiers MIDI de musique pop chinoise 1052 lignes mélodiques de 746
notes en moyenne. Grand vainqueur des volumes cités, les 100.000 fichiers MIDI de l'université
de Waikato [BNMW+99], représentent plus de 500 millions de notes ! A notre connaissance, cette
base de données n'a encore été utilisée pour aucun test. Le défaut de l'indicateur "nombre de
notes" est qu’il ne renseigne pas sur la durée, ni sur la nature des mélodies, cette derniére pouvant
influencer les performances. Une solution serait la création d’un corpus référence. Les 9.400 mé-
lodies que McNab etl. ont mis a la disposition de Downie [DNOOQ] en constituent peut étre une
amorce.

3.4.6 Conclusion

Les bases de données constituées de musiques sous leur forme usuelle (e.g. MP3) ne per-
mettent pas un acces a l'information nécessaire a la comparaison meélodique. En attendant une
meilleure robustesse des outils de transcription automatique, la solution généralement adoptée
consiste a utiliser des fichiers MIDI. Destinés a étre joués par des synthétiseurs, ces fichiers
contiennent les caractéristiques princip&ldes notes de chacun des instruments intervenant dans
une musique.

L'identification automatique de contenus (de typélodie accompagnemeny) permettrait
de réduire I'espace de recherche ou d'offrir une navigation thématique. Malheureusement, les
méthodes proposées pour s'acquitter de cette tadche sont encore loin de fournir des résultats satis-
faisants. La réduction de la polyphonie intrinseque a un instrument est a un stade plus avancé. Il
existe des solutions pour représenter une musigue polyphonique par une (ou plusieurs) mélodie(s).
Cependant, cette question mériterait d'étre approfondie.

L'identification de mélodies redondantes au sein d’une base de données recoit une attention
soutenue. Permettant d’économiser espace mémoire et temps de calcul, ce processus, préalable a
la recherche, repose sur la similarité mélodique. Le matériau considéré étant exclusivement MIDI,

201 s'agit de la hauteur, la durée, et I'instant d’apparition
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des informations comme le tempo sont disponibles. Autre avantage pour une comparaison meélo-
dique de qualité, les mélodies dont sont extraites des portions candidates au stiaduhekont
entieres. Toute portion mélodique considérée peut donc étre décrite au regard des caractéristiques
globales de la mélodie dont elle est issue. Cela n'est pas le cas avec une requéte soumise a un
systeme de recherche.

Ultime aspect de la gestion des bases de données, l'indexation -ou classement des documents
en fonction de leur contenu- est également destinée a accélérer la recherche d’'information. Seule-
ment, les structures d’index exploitables sont limitées par le désir de disposer de base de données
volumineuses et I'absence de restriction sur les points d’entrée a la recherche. En effet, a la diffé-
rence des mots d’'un texte, séparés par des espaces, les portions mélodiques qu’une requéte peut
viser peuvent commencer n'importe ou dans la base de données. Directement liée a la mesure de
similarité employée par le moteur de comparaison, cette question doit elle aussi étre approfondie
pour aboutir & des solutions exploitables.

Dans les deux derniéres sections, nous avons abordé les moteurs de comparaison mélodique
ainsi que les données musicales auxquelles il fournit un accés. Nous allons maintenant nous inté-
resser a un autre €lément essentiel d'un systeme de recherche : la requéte.

3.5 Larequéte

Comme nous l'avons vu Section 2.5.4, la requéte d’'un systéme d’indexation mélodique peut
prendre plusieurs formes. Le solfége permet I'écriture musicale, cependant on lui préfere généra-
lement la requétaudio, qui permet d’élargir la population des utilisateurs. En effet, peu de gens
ont la capacité d’écrire la musique, par contre, ils sont plus nombreux a savoir jouer d’un instru-
ment, et d'avantage encore a pouvoir chantonner.

Dans le cas d’'une requétaidio, unetranscription est nécessaire afin de disposer de la mé-
lodie recherchée. Le succeés de cette opération n’étant pas évident, des contraintes sont imposées
aux utilisateurs afin de faciliter 'analyse automatique de leur requéte.

Dans cette section, nous considérerons uniquement la requéte chantonnée car elle constitue
le type de requéte le plus "ouvert" pour les systémes d’indexation mélodique. Cela explique que
de nombreux systéme l'aient adoptée [KMT93, GLCS95, SGM98, LL98, KCGV00, MSWHO0O].
Notons cependant, que certains aspects de la transcription (e.g. segmentation en notes) concernent
toute requéte acoustique, quel que soit I'instrument utilisé.

3.5.1 Transcription automatique d’une requéte chantonnée

A de rares exceptions prées, la voix est un instrument monophonique. Un chantonnement est
donc susceptible d'étre analysé avec succeés par les algorithmes de détection de hauteurs actuels.
Cependant, cette qualité ne suffit pas a rendre I'extraction de la mélodie-requéte possible. En effet,
l'information attendue de la transcription est une séquence de notes, chacune d’elle étant qualifiée
par sa hauteur, sa durée et son instant d’apparition. Il faut donc définir les parameétres de chaque
note pour que I'information mélodique soit compléte.

Dans [SGM98] et [MSWHO0OQ] par exemple, I'interprétation de la requéte acoustique est fondée
sur la détection des zones voisées (desquelles on percoit une hauteur). Comme c’est systématique-
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ment le cas dans les systémes de transcription utilisés pour la recherche de mélodies par chanton-
nement, la contrainte suivante est imposée. L'utilisateur doit prononcer une syllabe du type "ti" ou
"da" & chaque nouvelle note. La prononciation du "t" ou du "d" entrainant un arrét de I'’émission
de hauteur (a la différence d'un "I" ou d’'un "m", par exemple), le repérage des limites temporelles
des notes successives est fadlitdoute nouvelle note est ainsi précédée d’un passage non voisé.

Dans [MSWHOO0], la hauteur choisie pour représenter la note correspond a la valeur de hauteur
la plus élevée parmi celles (régulierement) calculées au cours de la zone voisée. Pour la détection
des hauteurs, Mc Nab et al. préconisent une méthode temporelle, mais des méthodes spectrales
peuplent également la large littérature disponible [Hes83, Nol67, MYC91].

Des post-traitements peuvent améliorer la transcription. Par exemple, Lindsay effectue un lis-
sage du profil de fréquence fondamentale et applique un filtrage par médian pour éliminer les
discontinuités souvent dues aux erreurs d'octave commises par la détection de hauteurs.

Le principal défaut des méthodes d’extraction actuellement utilisées est la contrainte qu’elles
imposent a I'utilisateurté-ta-ta..). En effet, celui-ci préfererait sans doute pouvoir chanter libre-
ment. Il pourrait ainsi s’appuyer sur les paroles de la chanson, imiter le timbre de instrument origi-
nal, se permettre notes liées, glissandos... Seulement, si ces libertés sont synonymes d’information
supplémentaire permettant a 'humain une meilleure identification de la musique recherchée, les
moteurs de comparaison actuels ne sont pas préts a les traiter de maniére efficace.

A ce stade, la mélodie qui va étre recherchée dans la base de données est définie. Chaque
note est caractérisée par sa hauteur, sa durée et son instant d’apparition. La qualité d'une requéte
acoustique dépend des trois facteurs suivants :

1. qualité de la mémorisation de la mélodie recherchée
2. qualité d'interprétation (justesse, rythme)
3. qualité de la transcription.

Seulement, la mélodie transcrite possede une particularité qui n'a pas été évoquée jusqu'a
présent. Il s’agit de I'absence de tempérament de ses hauteurs.

3.5.2 Non tempérament des requétes chantonnées

La voix emprunte le continuum des fréquences. Ainsi, elle peut emprunter toutes les hauteurs
de son ambitus (a la différence d’un piano, par exemple, ot la commande par clavier réduit I'espace
des fréquences aux seules hauteurs tempérées).

La quantification généralement appliquée aux hauteurs chantonnées ne semble motivée que
par la propension a se conformer a la nature des mélodies constituant la base de données. En 'oc-
currence, cela se traduit par I'adoption de I'échelle tempérée pour la représentation des hauteurs
de la requéte. Seulement, pour une requéte chantonnée, les intervalles tempérés (i.e. quantifiés au
demi-ton prés) ne correspondent plus au maximum de précision que la description puisse avoir.
Par conséquent, ce qui était vrai pour la représentation par contour mélodique (et les contours éten-
dus), I'est aussi pour la description par intervalles tempérés appliquée a la requéte chantonnée : la
tolérance assurée par une description quantifiée n’est pas équitable (cf. 3.3.3 et 3.3.4).

21| e termechantonnemerest donc préféré au ternfredonnemenpuisque ce dernier désigne une production vocale
bouchefermée



52 Chapitre 3 : Etat de I'art en Indexation Mélodique

L'absence d’intérét concernant la quantification des hauteurs de la requéte chantonnée estillus-
trée par le peu de contributions concernant ce point. A notre connaissance, MciNadpet les
seuls a proposer une alternative a la quantification classiquement appliquée, cette derniére consis-
tant en une quantification directe sur les intervalles mesurés (cf. p. 108). Leur méthode repose
sur un traitement adaptatif des hauteurs successives [MSWHOO]. En effet, & chaque nouvelle note
considérée, I'échelle tempérée déterminant la quantification subit un recalage. Ce recalage est
fondé sur I'erreur de quantification observée la note précédente. Cette méthode est destinée a
suivre un glissement progressif du ton d’'une la requéte.

Malgré linfluence considérable que la requéte peut avoir sur un systéme de recherche, la
requéte chantonnée n’a pas fait I'objet d’études nombreuses. Celles-ci sont décrites dans la section
suivante.

3.5.3 Caractérisation des mélodies chantonnées

A notre connaissance, seules deux études concernant ce sujet ont été effectuées a ce jour
[Lin96, MSWHOO]. Les approches de Lindsay et de McNahlesont différentes, et leurs conclu-
sions concernent des aspects différents des mélodies chantonnées.

Concernant la précision fréquentielle des notes chantées, Lindsay conclue que I'on peut consi-
dérer les erreurs commises comme indépendantes de l'intervalle visé. Limprécision généralement
observée sur un intervalle n'augmenterait donc pas avec la taille de ce dernier. De son c6té, Mc-
Nab observe des tendances a la compression des grands intervalles chantés, particulierement pour
des amplitudes de 7 & 9 demi-tons. Par ailleurs, il reléve une tendance a I'extension des plus petits
intervalles (1 et 2 demi-tons), lorsqu’ils constituent des séquences ascendantes ou descendantes
(i.e. intervalles de méme signe).

Lindsay note également que les erreurs ne s’accumulent pas : les sujets corrigent leurs erreurs
d’'une note a l'autre. McNab reléve un phénoméne contraire, & savoir une dérive progressive du
ton de la mélodie. Il recense également une modification brutale et durable du ton de la mélodie.
Dans cette these, ces trois types d’erreur seront respectivement nommes :

— Erreur Locale, ou EL,

— Glissement de Ton, ou GT,

— Rupture de Ton, ou RT.

Un point fondamental est la différence de stratégies expérimentales adoptées dans les deux
publications. Lindsay diffuse des mélodies que ses sujets doivent immédiatement chanter. L'avan-
tage est de pouvoir constituer un corpus de données relativement équilibré. En effet, les mélodies
présentées sont telles que, sur I'ensemble du test, les intervalles sont équitablement représentés.

Par contre, les mélodies n’étant pas connues des sujets, Lindsay s’écarte d’'un cadre réaliste de
production. Or, les différences de précision entre mémoire court terme (qu'il sollicite) et mémoire
a long terme des mélodies peuvent influencer significativement les résultats [UZ98]. De plus, les
mélodies que présente Lindsay ont un tempo rapide (4 notes par seconde). Les mélodies chan-
tées présentent donc des notes trés courtes entrainant généralement une instabilité des fréquences
chantées, qui entraine a son tour une confiance relative dans les hauteurs de notes issues de la
transcription. Enfin, les mélodies étant courtes (5 notes), il est compréhensible qu’a la différence
de McNab, ni rupture, ni glissement de ton (RT&GT) n’ait été révélé.

La démarche de McNab a I'avantage de rester dans un cadre de production plus réaliste. En
effet, il demande a ses sujets de chanter des mélodies populaires dont seul le titre leur est présenté.
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Outre les observations concernant les tendances a I'extension et a la compression des intervalles
chantés, McNab reléve la présence d’insertions/omissions de notes, et également, d’anticipations
qui provoquent des différences rythmiques avec la mélodie visée. Le défaut de cette expérience

est la faible qualité des données recueillies. Les 91 requétes du corpus limitent I'expérience dans

sa capacité a dégager des observations générales sur les mélodies chantonnées.

Ces deux études n'apportent que peu d’éléments fiables et généraux sur la précision des in-
tervalles chantés. Lindsay s’appuyant sur la mémoire a court terme de ses sujets, ses conclusions
sont peut étre inadaptées au contexte de la recherche de musique. McNab ne proposant pas de me-
sures précises, les observations tirées ne sont pas représentatives d’'un aspect général des mélodies
chantonnées.

L'expérience idéale combinerait les avantages des deux méthodes : d'une part, le cadre d'ex-
périmentation réaliste (les sujets chantent "de mémoire"), et d'autre part, un corpus de données
homogéne et important. Malheureusement, ces deux qualités sont difficilement compatibles, a
moins de trouver des mélodies populaires, dont les intervalles couvriraient de maniére homogéne,
le domaine d’'intervalles étudié.

Dans le Chapitre 4, nous proposons une expérience qui tente de s’approcher du cas idéal puis-
gu’elle reprend la stratégie de McNab, tout en constituant un corpus plus important (500 requétes).

3.5.4 Conclusion

Parmi les modes de requéte possibles, la requéte chantonnée est souvent préférée pour I'im-
portante population d’utilisateurs qu’elle autorise. Malheureusement, son traitement par les mo-
teurs de comparaison actuels impose des contraintes lors de sa production (prononctatian de
ta..). Par ailleurs, la nature des mélodies ainsi recueillies n’a encore recu que peu d’attention. Par
conséquents, les moteurs de comparaison manquent d’éléments pour adapter leurs mécanismes
aux caractéristiques de la requéte attendue. En particulier, I'aspect non tempéré des hauteurs est
généralement éliminé par leur quantification au demi-ton prés. Or, nous avons vu section 3.3 que
ce genre de processus entrainait une mesure de similarité inéquitable.

A notre connaissance, seules deux contributions se sont intéressées a la maniére dont des
mélodies étaient chantonnées. Les conclusions dégagées motivent la poursuite des recherches afin
de d’augmenter les connaissances exploitables dans la conception de moteurs de comparaison.

3.6 Evaluation de systemes d’indexation mélodique

En section 3.3 (p. 35), nous avons vu gu'il n'était pas simple de qualifier la similarité fournie
par des moteurs de comparaison meélodique. Pour juger sa méthode de détection de thémes, Rol-
land compare ses résultats a ceux d’'une étude musicologique [Rol99]. En effet, la comparaison du
jugement d’un moteur avec le jugement humain constitue une excellente voie de qualification d'un
systeme d’'indexation. Concernant les systemes de recherche mélodique, on ne dispose malheureu-
sement pas de liste de mélodies classées par ordre de similarité a une référence particuliére. Une
solution consiste a juger le comportement du systéme de recherche complet. Ainsi, les réponses
aux requétes soumises permettent de qualifier les performances du moteur de comparaison.

Dans ce type de démarche, deux éléments sont fondamentaux. |l s'agitede de qualifica-
tion choisi et de lanature des requéteshoisies pour la stimulation.

Dans [MSWHO00], McNab qualifie les réponses des systémes testés grace aux criteres suivants :
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— Nombre de réponses fournies par le systeme en fonction de la taille de la requéte soumise,
— Taille minimum de requéte pour qu’'une seule mélodie soit retenue, et ce, en fonction de la
taille de la base de données.

Ces criteres témoignent de la discrimination assurée par le systéme testé. Or, si ce critére ren-
seigne sur la diversité des mélodies de la base de déAngass avons vu qu'il était insuffisant a
qualifier les différentes facettes de la similarité (cf. p. 39). De plus, ce critére ne s’applique qu’aux
moteurs effectuant une sélection des documents constituant la liste des réponses. D’autres types
de moteurs (notamment ceux fondés sur I'utilisation de distances) définissent la liste des réponses
par le classement des documents de la base en fonction de leur similarité avec la requéte. La liste
des réponses fournies n’est donc pas limitée en nombre.

Les critéres de précision et de rappel, utilisés depuis longtemps en indexation textuelle, pa-
raissent mieux adaptés au type de performances évaluées. Les formules les définissant sont [Ref

23) .

nombre de documents pertinents retrésiv
nombre de documents retrabs/

Précision= (3.2)

nombre de documents pertinents retrésv
nombre total de documents pertinents

Rappel= (3.3)

Ces criteres sont utilisés dans [UZ99], mais comme nous I'avons déja vu, la maniéere dont
Uitdenbogerd et Zobel déterminent les documents pertinents nous parait inadaptée (cf. p. 45).

Downie utilise une version normalisée du critére de précision (NPREC) et détermine les do-
cuments pertinents a I'aide de portions mélodiques issues de la base de données. Ces portions sont
ensuite perturbées et a nouveau soumises au systéme testé. Ainsi, ce dernier est stimulé par des
requétes imparfaites visant des documents préalablement identifiés. Le défaut de cette démarche
est le manque de réalisme des imperfections générées. Ici encore, le manque de connaissances
concernant les requétes chantonnées se fait ressentir.

Une fois de plus, I'alternative consiste a se rapprocher du contexte réel d'utilisation du sys-
teme. La collecte de requétes produites par des sujets permet une stimulation idéale. Kageyama et
al. constituent un corpus de 100 requétes [KMT93], et Sonodd eassemblent 112 requétes
[SGM98]. Cependant, recherchant uniquement a retrouver le document dont est tiré la portion
chantée, ils ne considérent pas la totalité des contenus similaires a la requéte. Dans le cas ou un
critere de typeprécision/rappelest utilisé, I'identification des documents pertinents demande un
lourd investissement. En effet, celle-ci passe par l'identification des mélodies visées par les re-
guétes collectées (avec caractérisation des erreurs commises), et la création des requétes parfaites
correspondantes.

Face a I'absence de criteres objectifs permettant de juger de la qualité de moteurs de compa-
raison, ce sont les systéemes entiers qui font I'objet d’évaluations. Aprés quelques tentatives peu

22En effet, plus les mélodies sont originales (i.e. différentes les unes des autres), plus le nombre de notes nécessaire
a leur identification est faible.

23salton/McGill

24respectivement produites par 10 et 12 sujets.
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adaptées a la réelle qualification de la similarité fournie, I'évaluation des performances se dirige
vers l'utilisation de critéres de tyg@écision/rappel Seulement, la stimulation des systéemes pose
probleme. Lutilisation de requétes réelles demande un fort investissement humain. Certes, des
requétes artificielles peuvent leur étre substituées, mais le manque de réalisme des imperfections
simulées biaise les performances mesurées. Ce constat est un élément supplémentaire encoura-
geant I'étude des requétes chantonnées.

3.7 Systémes disponibles en ligne

Quelques systemes de recherche de documents musicaux sont disponibles sur Internet. A notre
connaissance, seuls deux autorisent une requéte acoustique. Derserversemble fonder
son moteur de comparaison sur le simple contour mélodRjiRius de 10.000 documents sont
accessibles.

Le systéme de recherche de la "New Zealand Digital Library" de I'université de W4ikato
plus évolué. En effet, le systeme MELDEX (MELody inDEX) proposé par McNab et al. permet
de choisir le type de comparaison effectué, en combinant les options suivantes :

— transcription adaptative ou non de la requéte (cf. 3.5.2),
représentation par contour mélodiquH)S) ou bien par intervalles tempérés,
représentation avec ou sans prise en compte du rythme (requiert des compétences musi-
cales),
comparaison exacte ou approximative (transpositions, insertions, omissions admises),
recherche au début de chaque chanson ou bien sur I'ensemble de la base de données.

Il s’agit du programme le plus complet disponible en ligne. La base de données est constituée
de 10.000 thémes de musique traditionnelle de différentes cultures. La requéte s’effectue par un fi-
chier son de musique monophonique. Celui-ci est analysé automatiquement, I'utilisateur pouvant
écouter le résultat (et éventuellement recommencer sa requéte). La possibilité de soumettre une
requéte sans avoir a la compléter par des informations fait de MELDEX un systeme adapté a un
large public.

Deux autres sites parmi ceux consacrés a la recherche de mélodie par le contenu sont présentés
ici. L'un est une démonstration dihemefindede I'Université de Stanfofd Ce systéme permet
la recherche de thémes de musique classique (les résultats sont retournés sous forme de partitions).
La base de données est pour I'instant uniguement constituée de partitions issues des ceuvres de
Ludwig Van Beethoven, mais nous en ignorons le nombre. La requéte s’effectue textuellement par
des informations du type mélodie (hauteurs uniquement), métrique, tonalité, intervalles, et diffé-
rents contours mélodiques. Ce systeme, congu pour les musicologues, requiert des connaissances
musicales, et n'est donc pas adapté au grand public.

L'autre site, émanant de I'Université de Southampton, propose un service de recherche de fi-
chiers MIDI appeléSearch By Humminéf. La base de données est composée de 180 fichiers.
Contrairement a ce qu'indique le nom du systéme, la requéte s’effectue directement sous forme
des contours (de ler ordre et de 2d ordre). Un algorithmstritey-matchingflexible permet de

25http :/ftuneserver.de/

26http ://www.nzdl.org/

2Thttp ://musedata.stanford.edu
28http ://audio.ecs.soton.ac.uk/sbh/
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gérer I'insertion, 'omission et la substitution de symboles. Cependant, ce systéme n’est pas adapté
au grand public puisque I'utilisateur doit lui-méme produire les contours représentant sa mélodie.

Quelques systémes de recherche sont donc disponibles en ligne. Assez représentatifs de I'état
de I'art, ils témoignent du fort désir d’aboutir rapidement a des systémes opérationnels. Le manque
de maturité des technologies actuelles n'empéche donc pas la mise a disposition du public.

3.8 Conclusion

L'indexation mélodique fait I'objet d’'une intensification des recherches récente, motivée par
la place importance qu’occupe la musique aujourd’hui. Le moteur de comparaison, témoignant de
la similarité mélodique, peine a concilier qualité de jugement et simplicité d’utilisation. Le diffi-
cile compromisprécision/tolérancesst géré par la répartition des propriétés entre descripteur et
mesure de similarité (couple constituant le moteur de comparaison). La tendance générale est a la
guantification des mélodies afin de les représenter comme une succession d'états et ainsi profiter
des techniques d’appariement de chaines de caracsérieg{matching. Malheureusement, cette
voie témoigne inéquitablement de la similarité mélodique.

Les bases de données musicales concernées par les systemes développés ne peuvent contenir
des documents musicaux usuels (e.g. MP3). En effet, les outils de transcription actuels ne per-
mettent pas d’'accéder aux notes jouées par les divers instruments intervenant dans une musique
polyphonique quelconque. Les bases de données utilisées sont donc constituées de fichiers de
musique synthétique (MIDI) qui fournissent I'information désiréeld partition).

Nombre de questions concernant la description de ces données doivent encore étre approfon-
dies. Quelle(s) mélodie(s) peu(ven)t représenter fidélement une musique polyphonique ? Com-
ment identifier des contenus musicaux tels quédodie accompagnemer®t Comment organiser
les descripteurs pour assurer un temps de recherche minimum ? La détection de themes redondants,
permettant de réduire I'espace de recherche, semble plus avancée.

Concernant la maniére d’effectuer une recherche, la requéte chantonnée s’'impose grace a la
large population d'utilisateurs qu’elle autorise. La faible quantité d’études la concernant montre
gue, paradoxalement, elle n'a pas encore recu l'attention qu’elle mérite compte-tenu de son im-
portance.

Un systéme d'indexation mélodique est constitué d’éléments dont I'imbrication rend diffi-
cile une appréhension globale du probléme. De plus, les différents domaines concernés n’ont pas
encore la maturité suffisante pour que les solutions proposées soient satisfaisantes en terme d’effi-
cacité et de convivialité.

Dans le Chapitre 4, nous participerons a I'enrichissement des connaissances sur les mélodies
chantonnées. Dans le Chapitre 6, nous tenterons de dégager des éléments objectifs sur la simila-
rité mélodique. En effet, ceux-ci manquent cruellement pour le jugement de la qualité de moteurs
de comparaison. Ces contributions seront appliquées aux moteurs de comparaison proposés au
Chapitre 5. Les différents stades de leur conception seront détaillés, afin de bien poser les alter-
natives possibles, les conséquences des choix effectués, ainsi que les hypothéses sur lesquelles
ils reposent. Les chapitres restants (Chapitres 7 et 8) concerneront I'évaluation de la qualité de
systémes de recherche mélodiques.



Chapitre 4

Etude de Requétes Chantonnées
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figure 4.1 : Systéme de recherche de documents musicaux par chantonnement.

4.1 Introduction

La requéte constitue I'information recue par le systéme de recherche. Malgré sa participation
naturelle aux systémes de recherche mélodique dédiés au grand public, la requéte chantonnée n'a
pas fait I'objet d’études nombreuses. Comme nous I'avons vu en 3.5.3, les contributions sur le
sujet sont peu nombreuses. Ce chapitre est consacré a I'amélioration des connaissances sur la
requéte chantonnée.

Nous commencerons par décrire le processus de transcription que nous utilisons dans notre
systeme de recherche. Extrayant les notes du flux acoustique contenant la requéte chantonnée,
celui-ci nous permettra d’'étudier les mélodies-requétes fournies au moteur de comparaison. Nous
limiterons nos observations aux seules caractéristiques fréquentielles des mélodies, en particulier,
aux hauteurs de notes chantées. En effet, nous verrons que le caractére non tempéré de la voix
motive cette étude.
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4.2 Transcription automatique d’une mélodie chantonnée

La transcription d’une mélodie chantonnée consiste a traiter le signal acoustique capté par le
microphone afin d’en extraire les notes chantonnées par I'utilisateur. La détermination des notes
implique deux actions. La segmentation en notes définit les instants de début et de fin des notes.
L'étiquetage consiste a assigner une hauteur a chacune des notes segmentées.

Nous allons voir que, dans notre systeme, ces deux actions s’appuient sur un traitement unique :
la détection de fréquences fondamentales.

4.2.1 Detection de fréquences fondamentales

Puisque la requéte consiste en une suite de notes dont on percoit la hauteur, il est naturel de
s'intéresser a la présence de fréquences fondamentales au sein du signal.

L'algorithme eSRPD! détecte les passages voisés et non-voisés d’un signal vocal [Bag94].
Les premiers correspondent a la présence d’'une fréquence fondamentale, les seconds, non. La mé-
thode utilisée est adaptée au suivi d’'intonations de la voix parlée. Elle a été testée par comparaison
de ses résultats avec des signaux issus de I'observation directe de I'activité fargagéeerfor-
mances en font un outil efficace pour la détection de passages voisés, et le suivi des variations de
fréquence fondamentale.

Les fréquences fondamentales produites par la voix chantée occupent un domaine de fréquence
plus large que celles généralement produites par la voix parlée. Nous avons cependant conservé
une zone de fonctionnement basse et relativement restreinte (40-450Hz) afin de ne pas sortir de la
configuration dans laquelle les bonnes performances de I'algorithme ont été constatées. Le module
de transcription assure un traitement correct des hauteurs inférieures ou égaiéd.ate point
devrait étre amélioré dans une perspective de systéme commercial.

Toutes les 5mg, I'algorithme eSRPDfournit une information sur le voisement du flux acous-
tique. Deux cas sont distingués :

— cas non-voisé : la valeur nulle est fournie (aucune hauteur n'a été détectée),

— cas voisé : la valeur de la fréquence fondamentale estimée est fournie.

Les valeurs de fréquences fondamentales ne sont pas directement utilisées pour déterminer
la mélodie chantée par I'utilisateur. En effet, chaque passage voisé (i.e. séquence de valeurs non
nulles consécutives) subit un traitement. Dans un premier temps, une élimination des ambigui-
tés d’octave est opérée, puis un lissage est appliqué afin d’éliminer les fines perturbations non
significatives. Ainsi, les valeurs de fréquences fondamentales finalement fournies sont exemptes
de discontinuités (probléeme évoqué dans [Lin96]). La figure 4.4 (courbe grisée) illustre le type de
résultat obtenu.

lenhanced version of Super Resolution Pitch Determinator
2|e larynx joue un role essentiel dans I'émission de la voix.
35ms correspondent au pas d’avancement de la fenétre d’analyse (de taille 20ms).
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4.2.2 Segmentation en notes

Notre segmentation en notes repose sur I'lhypothése qu’a chaque zone de voisement correspond
une note. Cependant, un passage voisé n’est pris en compte que s'il dure 40ms au minimum. Ce
seuil, ajusté empiriquement, est le résultat d'un compromis. En effet, nous voulons permettre a
un utilisateur de produire des notes courtes, mais nous voulons éviter que des bruits intempestifs
viennent ajouter des notes indésirables.

Une contrainte (classique) est, par conséquent, imposée a l'utilisateur : celui-ci doit obliga-
toirement faire figurer un passage non voisé entre deux notes afin que celles-ci ne soient pas
fusionnées. Il peut donc insérer volontairement des silences entre ses notes, ou encore prononcer
"ta" -ou toute autre syllabe commencant par un "t"- a chaque nouvelle note. La prononciation du
"t", incompatible avec I'émission d’'une hauteur, entraine I'absence de voisement qui facilite la
délimitation temporelle des notes.

Les figures 4.2 et 4.3 illustrent un signal de requéte et sa segmentation en notes.

40 41 42 43 44 45

figure 4.2 : Spectrogramme d’une requéte chantonnée.

a|!||“
I

figure 4.3 : Segmentation en notes de la requéte chantonnée dont le spectrogramme est présenté
figure 4.2. Chaque note détectée est illustrée par une colonne, dont la largeur est proportionnelle
a la durée détectée.

A ce stade, les limites temporelles des notes sont fixées. Il reste donc a définir la hauteur de
chacune d’elles.
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4.2.3 Etiquetage des hauteurs

L'information fréquentielle de chaque note est constituée d’'une séquence de fréquences fonda-
mentales temporellement espacées de 5ms. La tache a accomplir consiste a déterminer la fréquence
fondamentaleiniquequi va fournir sa hauteur a la note.

L'observation des séquences de fréquences fondamentales extraites nous a poussé, a l'instar de
Lindsay (cf. 3.5.1), a élire le médian de la séquence pour représenter cette derniere. En effet, nous
avons observé que les valeurs extraites pouvaient varier sensiblement au cours d’une note (i.e.
d’'un passage voisé). La Figure 4.4 illustre le résultat de trois méthodes d’étiquetage différentes.
Les séquences de fréquences fondamentales extraites (fO) sont superposées aux valeurs représen-
tant la hauteur des notes détectées. Le signal a transcrire contient une mélodie de quatre notes dont
les hauteurs sont percues comme identiques. Sur cet exemple, le médian montre sa capacité a faire
abstraction de valeurs perturbatrices.

Cette illustration est complétée par le tableau 4.1. Celui-ci présente les valeurs de fréquence
fondamentale fournies par les trois méthodes que nous venons d'illustrer. N1, N2, N3 et N4 dé-
signent les quatre notes composant la mélodie. Les intervalles, témoignant des différences entre
hauteurs successives, sont également présentés. lls sont calculés conformément a la formule 3.1

(p. 28).

| Méthode | fO/intervalles] N1 | N2 \ N3 \ N4 |

Maximum fo 131.0 Hz 134.6 Hz 131.3 Hz 131.3 Hz
Intervalles - +0.47 demi-ton -0.43 demi-ton 0.00 demi-ton

Moyenne fo 125.7 Hz 130.4 Hz 129.5 Hz 129.9 Hz
Intervalles - +0.64 demi-ton -0.12 demi-ton +0.05 demi-ton

Médian fo 130.0 Hz 130.1 Hz 129.3 Hz 129.7 Hz
Intervalles - +0.01 demi-ton -0.11 demi-ton +0.05 demi-ton

TAB. 4.1 : Résultats de I'assignation d’'une fréquence fondamentale unigue a chaque note selon
3 méthodes différentes. La mélodie chantonnée est une succession de notes dont la hauteur est
percue commalentique

Comme on peut le voir, les intervalles issus des hauteurs extraites peuvent étre, selon la mé-
thode employée, assez différents. Malgré la constance des hap&gues certains intervalles
sont proches du quart-de-ton (+0.47 et -0.43 avec la méthode du maximum), voire le dépassent
largement (+0.64 avec la méthode de la moyenne).
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figure 4.4 : Assignations de la hauteur des notes selon la valeur maximum (a), moyenne
(b), médiane (c).

Afin de faciliter la comparaison des hauteurs entre elles, les fréquences fondamentales peuvent
étre exprimées en demi-ton. La numérotation MIDI, qui suit cette échelle, sert de base a I'étique-
tage des hauteurs issues de la transcription.

Le tableau 4.2 présente le résultat de la conversion des fréquences fondamentales médianes.
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Comme l'illustre cet exemple, l'utilisateur n'ayant pas de repére de hauteur sur lequel appuyer sa
requéte, les notes chantées sont généralement non tempérées, les valeurs obtenues sont, par consé-
guent, non entiéres.

N1 N2 N3 N4
fO (hertz) 130.0| 130.1| 129.3| 129.7
Hauteurs (demi-ton) 35.89| 35.91| 35.80| 35.85

TAB. 4.2 : Conversion des fréquences fondamentales élues en hauteurs (non-tempérées).

4.2.4 Interface de visualisation du module de transcription

Nous avons implémenté une interface permettant d’observer le résultat de la transcription
d’'une requéte. La figure 4.5 présente la fenétre disponible aprés analyse du signal. La mélodie
chantée correspond au début de "La Marseillaise".

figure 4.5 ;. Fenétre de visualisation de la requéte transcrite. Dans ce cas, il s'agit des 10 pre-
miéeres notes de "La Marseillaise" : "A-llons en-fants de la pa-tri-i-e".

Il s’agit d’'une représentation temps/fréquence de la mélodie transcrite. Chaque note détectée
est représentée par un pavé. La largeur de ce dernier témoigne de la durée de la note, et sa hauteur
témoigne de la fréquence fondamentale élue. L'échelle fréquentielle est logarithmique afin de
s’adapter a la perception humaine fondée sur I'octave. Elle est découpée en zones d’'un demi-ton,
chacun trait étant associé a sa valeur en hertz. Cette double indication permet a la fois de situer
la hauteur générale de la requéte, et également d’estimer la valeur des intervalles chantés. Dans
cet exemple, la requéte se situe entre 110 et 230Hz, et la séquence des intervalles chantés est
approximativementd,0,+5,0,+2,0,+5, -3-4].
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4.2.5 Conclusion

A la sortie du module de transcription, nous disposons donc d’'une séquence de notes, chacune
d’entre elles étant définie par :

— ses instants de début et de fin

— sa hauteur

Notre méthode de transcription de la mélodie ne se démarque donc pas sensiblement de I'état
de l'art (cf. 3.5.1). En effet, elle contraint elle aussi I'utilisateur dans sa maniere de produire sa
requéte.

Son principal défaut concerne l'insertion et 'omission de notes. En effet, il arrive, avec certains
sujets en particulier, que des notes soient scindées en deux. Linterruption prend généralement
place en début ou fin de note, ce qui produit I'insertion d’'une note de courte durée. En |'état actuel
de notre module de transcription, ce phénoméne est difficile a éradiquer puisque, par ailleurs, nous
désirons permettre la transcription de notes courtes.

Une piste d’amélioration serait I'observation du contexte d’apparition des notes courtes afin
d’identifier les scissions indésirables. La prise en compte de la proximité des notes voisines pour-
rait étre un indicateur utile.

Maintenant que nous disposons de l'information mélodique issue de la requéte, nous allons
pouvoir en étudier certaines caractéristiques.
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4.3 Analyse de mélodies chantonnées

Dans cette section, nous allons étudier certaines caractéristiques des mélodies telles qu’elles
sont transmises au moteur de comparaison (i.e. telles qu’elles sont fournies par le module de
transcription). Les différences présentes entre mélodies transcrites et mélodies visées peuvent avoir
des causes diverses puisque, comme nous l'avons déja vu en 3.5.1, le processus amont est triple :
souvenir d'une musique - production vocale - transcription automatique

4.3.1 Reéférences et critere de comparaison

Pour juger de la qualité d'une mélodie chantonnée, il faut pouvoir la comparer a la mélodie
visée. La premiére tache consiste donc a identifier la partition qui servira de référence. Ce réle est
généralement joué par une portion mélodique issue de la base de données.

Détermination de I'information observée

Les différences de tempo et de ton n’étant pas considérées comme perturbant I'information
mélodique, il faut s’affranchir de leur influence. D’avantage intéressés par I'aspect fréquentiel des
mélodies chantonnées, nous laissons de c6té leur aspect temporel. Nous considérerons donc les
séquences de hauteurs, en dehors du tempo et de toute autre information rythmique.

Les éventuelles insertions/omissions de notes entraineront une adaptation manuelle de la ré-
férence. La priorité donnée a I'imprécision fréquentielle des notes chantées est motivée par le ca-
ractéreinévitabledu phénomeéne. Les insertions/omissions de notes sont certes, non négligeables,
mais également non systématiques.

Concernant le ton, nous pourrions envisager d’ajuster les deux mélodies (chantonnée et réfé-
rence) grace a leur ton respectif afin d’éliminer I'’éventuelle différence. Cependant, comme nous
le verrons en détail au Chapitre 5, I'extraction du ton d’'une mélodie n’est pas une question évi-
dente. Par conséquent, afin de ne pas ajouter un biais supplémentaire aux données étudiées, nous
renongons a cette voie. Ce refus est possible car, comme nous I'avons déja vu, I'observation des
intervalles d’'une mélodie permet de s’affranchir du ton utilisé. Ce choix rejoint celui de McNab
et également de Lindsay, bien que I'expérience de ce dernier (i.e. faire répéter des mélodies a ses
sujets) aurait peut étre pu lui permettre d’éviter le probleme.

L'observation de I'imprécision fréquentielle des notes chantées se fondera seteslles
séparant les hauteurs successives.

Adaptation des références

L'adaptation des références est effectuée "a l'oreille”. Une écoute de la requéte chantonnée
dicte la modification de la référence en fonction des notes ajoutées, omises, mais également trans-
posées. Concernant les transposifiphajustement de la référence a pour but d’éviter de prendre
pour une forte imprécision, ce qui n'est, en réalité, qu’'une hauteur visée différente de celle de la
référence initiale.

La figure 4.6 illustre le début de quatre références concernant une méme ehbesaotes
dont la hauteur différe par rapport a la premiere référence sont surmontées d’'un petit carré (leur

4Une transposition est un changement de hauteur de note.
5 s’agit de la chanson "Les portes du pénitencier” (J. Hallyday), également connue dans sa version originale anglo-
saxonne "The house of the rising sun".
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valeur est écrite en gras dans le tableau 4.3).
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figure 4.6 : Exemple de références multiples issues des requétes visant une chanson identique.

\ Référence{ Numéro MIDI des hauteurs de notejs

1 67| 67|67| 70| 74| 72| 67| 67
2 67|67 |67| 70| 74| 72| 67| 70
3 67|67|69| 70| 74| 72| 67| 67
4 676769 70| 74| 72| 67| 70

TAB. 4.3 : Hauteurs correspondant aux références multiple présentées figure 4.6.

L'adaptation des références est un proce$suisl, mais nécessaire a la collecte d'une grande
guantité de requétes qui ne contraigne pas trop les sujets. Cet effort permet de rester dans un cadre
réaliste d'utilisation du genre de systémes auxquels nous nous intéressons, ce qui n'était pas le cas
des expériences de Lindsay.

4.3.2 Constitution du corpus de données

Neuf sujets (dont I'auteur) ont participé a la constitution du corpus de données. Les candidats
ont été choisis afin de couvrir un large spectre de pratigue musicale (instrumentale et vocale).
Celle-ci est détaillée, pour chaque sujet, en Annexe A.

Principe

Pendant son passage, le sujet doit chantonner (avec un "ta" a chaque note) des mélodies appar-
tenant & une liste de titres de musique populaire. Cette liste, composée de 21 chansons et "jingles"
publicitaires, est présentée tableau 4.4.
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Titre Nombre de Taille de
requétes chantées requéte moyenne
Prendre un enfant (Y. Duteil) 26 12.6 notes
Amsterdam (J. Brel) 20 15.9 notes
La Marseillaise (C.J. Rouget de Lislg) 27 12.6 notes
Les portes du pénitencier (J. Hallyday) 17 14.6 notes
Frére Jacques (trad.) 27 13.4 notes
Au clair de la lune (trad.) 27 13.0 notes
Petit Papa Noél (trad.) 27 12.9 notes
A la claire fontaine (trad.) 26 12.6 notes
Noir, c’est noir (J. Hallyday) 18 9.0 notes
Les sucettes (F. Gall) 18 12 notes
Yellow submarine (Beatles) 25 16.8 notes
Yesterday (Beatles) 18 12.1 notes
Cadet roussel (trad.) 20 17.2 notes
La mer (C. Trenét) 24 10.3 notes
La vie en rose (E. Piaf) 24 14.2 notes
Le petit vin blanc (trad.) 27 12.7 notes
La rirette (trad.) 24 15.9 notes
France Télécom (jingle) 27 7 notes
Bouygues Télécom (jingle) 24 5 notes
Lu (jingle) 27 4 notes
Direct Assurance (jingle) 27 5 notes

TAB. 4.4 : Nombre de requétes et taille moyenne pour les différents motifs proposés.

Afin d’augmenter la taille du corpus, chaque sujet doit produire trois réalisations de chaque
élément connu de la liste (donc 63 requétes au maximum par sujet). Sachant que deux requétes ne
sont jamais strictement identiques, cette tactique permet d’'augmenter la variété des intervalles col-
lectés. Cependant, cette voie ne renouvelle pas les contextes auxquels ils appartiennent. Ce point
est important puisqu’il n’est pas exclu que les notes entourant un intervalle aient une influence sur
la maniere dont ce dernier est chanté.

Cette procédure d’expérimentation posséde I'avantage de conserver un cadre réaliste d’utili-
sation de systémes de recherche de musique par chantonnement. Elle fait appel a la mémoire a
long-terme des sujet, au contraire de Lindsay, qui sollicitait leur mémoire a court terme.

L'amélioration par rapport a la procédure de McNab, est la constitution d’un corpus de don-
nées important (500 requétes contre 91), permettant une étude plus générale.

Les musiques proposées aux sujets sont différentes de celles mises en jeu dans les expériences
précédemment citées. Puisque I'on ne connait pas l'influence du contexte mélodique sur la préci-
sion du chant, cette différence peut entrainer un biais dans les observations effectuées.

Cependant, le fait que les musiques en question soient populaires et proviennent d’'une méme
culture musicale (occidentale) permet de relativiser cet éventuel inconvénient. En effet, ces deux
arguments peuvent laisser penser que les musiques proposées posseédent, localement, de fortes res-
semblances (gammes parcourues, résolutions...).

Bien que la taille de notre corpus nous permette une étude plus globale que celle de McNab, un
inconvénient fondamental demeure : les différents intervalles n'y sont pas représentés équitable-
ment. Certains, plus rarement usités (e=¢6 demi-tons, cf. figure 5.12 page 115), ne sont méme
pas représentés. Nos observations seront donc incompletes et d’'une précision variable.

Cette expérience nous permettra néanmoins d’améliorer la connaissance des requétes chanton-
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nées, en généralisant certaines conclusions des études précédentes, et en en apportant de nouvelles.

Remarques sur la collecte des requétes

1. Certains sujets ont signifié leur géne d’avoir a substituer la syllabe "ta" aux paroles des chan-
sons. Cette observation encourage a trouver des solutions autorisant des requétes plus libres.

2. Par ailleurs, la quasi-totalité des sujets a été incapable de se souvenir de la mélodie des
"jingles" publicitaires, présentés par leur marque associée. Les mélodies leur ont donc été
diffusées afin qu’ils se rendent compte s’ils les connaissaient ou pas. Si cela était le cas, ils
produisaient leurs requétes. Ainsi, chacune des requétes constituant notre corpus est bien
issue de la mémoire a long terme des sujets.

Lorsque ce cas s'est présenté, les sujets ont spontanément tenté d’adopter la tonalité de la
mélodie diffusée. Ce mimétisme les a généralement entrainés hors de la zone des hauteurs
gu'ils pouvaient chanter confortablement.

Cette remarque illustre le biais que peut introduire la procédure expérimentale qui consiste
a faire répéter des mélodies diffusées. Afin de les replacer dans un contexte plus réaliste
d'utilisation de systémes de recherche de musique par chantonnement, les sujets ont été en-
couragés a trouver un ton qui leur convenait.

3. Enfin, nous avons remarqué que le début des requétes (en particulier le premier intervalle)
pouvait présenter une certaine imprécision. En effet, chanter n’est pas forcément une action
facile, la voix peut donc manquer de stabilité au début de I'émission. Nous verrons par la
suite si une imprécision supérieure en début de requéte confirme cette observation.

Propriétés générales du corpus

Taille des requétes

La taille moyenne des requétes collectées est de 11.7 notes (écart type = 5). En excluant les
"lingles" dont la taille est fixe, les requétes de taille dite libre, ont une taille moyenne de 13.4
notes (écart type = 4.2). Le détail des requétes produites est présenté Annexe A. On y trouvera
le nombre de requétes et taille moyenne pour les différents motifs proposés, ainsi que la taille
moyenne des requétes "libre" pour chacun des sujets.

Répartition des intervalles visés
Les 500 mélodies-requétes collectées comportent 5845 notes, constituant donc 5345 intervalles.

La répartition des intervalles visés est présentée figure 4.7.
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Répartition des intervalles disponibles
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figure 4.7 : Reépartition des intervalles visés par les requétes collectées.

Comme on peut le voir, les intervalles d’amplitude supérieure a 5 demi-tons sont faiblement
représentés (voire absents, pour certains). Les contextes meélodiques dans lesquels ils apparaissent
sont donc certainement moins variés. Par conséquent, nous garderons a I'esprit que les résultats
les concernant puissent étre I'expression de cas particuliers.

Dans la suite, nous allons procéder a I'analyse de I'imprécision des 5345 intervalles chanton-
nés constituant notre corpus. Avant de procéder a une étude quantitative des erreurs collectées,
nous allons voir si notre corpus témoigne de certains types d’erreurs recensés dans les études pas-
sées.

Convention: Les erreurs observées correspondent a la valeur de l'intervalle chanté a laquelle on
a retranché la valeur de l'intervalle visé.

4.3.3 Types d’erreurs recensés

Trois types d’erreurs ont été recensées par McNab et Lindsay. Nous en avons constaté I'exis-
tence au sein de notre corpus. Les exemples que nous allons citer seront illustrés a la fois par les
hauteurs (ajustement manuel, tonalité non significative) et les erreurs d’intervalles. Les premiéres
permettront d’appréhender simplement les phénomenes traités, les secondes nous permettront d’en
observer les conséquences sur les données effectivement étudiées dans ce chapitre.
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Erreur Locale - EL

Considérons I'erreur moyenne des 25 requétes visant une portion du motif "Yellow Subma-
rine". La figure 4.8 présente les erreurs effectuées sous les deux formes annoncées (hauteurs suc-
cessives (a) et intervalles successifs (b)).

Yellow submarine (25 requétes)

hauteurs (demi-tons)
@
&
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|

rang de la note
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Yellow Submarine (25 requétes)

moyenne(erreur)
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.
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rang de l'intervalle

(b)

figure 4.8 : Erreurs moyennes sur une portion du motif "YellowSubmarine" - Illustration
d’'une EL sur (a) les hauteurs (référence = trait plein) ; (b) les intervalles (référence = 0).

Il apparait que I'écart observable sur la 6éme hauteur de la figure (a) entraine deux erreurs
consécutives a la fois importantes et opposées sur la figure (b). Lintervalle d’abscisse 6 comporte
une erreur moyenne de -0.51. Celle-ci est entrainée par une large majorité (87%) d’erreurs néga-
tives (de moyenne -0.60). Au contraire, l'intervalle suivant comporte une erreur moyenne de 0.32,
entrainée par une large majorité (80%) d’erreurs positives (de moyenne 0.46). Cette opposition
traduit le phénomeéne de correction immédiate définissant 'EL. Cette interprétation est appuyée
par le fait que les intervalles contigus au phénoméne (i.e. intervalles d’abscisse 5 et 8) comportent
des erreurs de moyennes quasi-nulles.

Rupture de Ton - RT

Considérons a nouveau l'erreur moyenne en fonction du rang de l'intervalle au sein d’un motif
visé. La figure 4.9 présente les erreurs moyennées sur les 18 requétes visant le motif "Yesterday".
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Yesterday (18 requétes)

hauteurs (demi-tons)

rang de la note
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Yesterday (18 requétes)

moyenne(erreur)

rang de l'intervalle
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figure 4.9 : Erreurs moyennes sur une portion du motif "Yesterday" - lllustration d’'une RT
sur (a) les hauteurs (référence = trait plein) ; (b) les intervalles (référence = 0).

Contrairement au cas précédent, I'écart important observable sur la 4éme hauteur de la figure
(a) n'est pas rattrapé sur la 5éme. Cette erreur non compensée entraine une erreuistiée et
sur la figure (b). En effet, I'intervalle d’abscisse 4 comporte une erreur moyenne de -2.44 demi-
tons! Celle-ci est entrainée par une large majorité (89%) d’erreurs négatives (de moyenne -2.82).
L'intervalle visé étant positif, cette valeur traduit une nette tendance a la compression (I'intervalle
chanté est plus petit que l'intervalle attendu). En fait, 'amplitude anormalement élevée de cette
erreur traduit un brusque changement de ton de la part des sujets. Ce changement n’étant pas rec-
tifié par la suite (absence d’erreur d’amplitude comparable et de signe opposé au rang suivant), il
constitue une RT.

Glissement de Ton - GT

Deux contextes mélodiques patrticuliers (appartenant aux motifs "Yellow Submarine" et "Yes-
terday") nous ont permis de révéler EL et RT sur les erreurs produitesepaetblales sujets.
Afin d'illustrer le phénoméne du GT d’'une maniere flagrante, nous considererons les erreurs d’une
requéte seulement. Nous verrons par la suite, qu’a l'instar des EL et RT, certains contextes mélo-
digues favorisent un GT observable sur 'ensemble des sujets. La figure 4.10 présente I'imprécision
issue d'une réalisation particuliére du motif "Yellow Submarine".
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figure 4.10 : Erreurs sur une portion du motif "YellowSubmarine" - lllustration d’'un GT
sur (a) les hauteurs (référence = trait plein) ; (b) les intervalles (référence = 0).

Nous voyons sur (a) que plus le temps passe, plus la requéte s’écarte de la référence visée. Cet
éloignement progressif de la requéte vis-a-vis du motif mélodique visé caractérise le GT. Cette
dérive se traduit sur (b) par la présence d’erreurs consécutives de signes identiques. Ces erreurs
ne sont ni corrigées a la maniére des EL, ni isolées a la maniere des RT. Au contraire, elles sont
aggravées par les erreurs voisines.

Dans la suite, nous allons voir s’il existe un lien entre les erreurs et les intervalles qui les
comportent. Nous observerons tout d’abord les éventuelles tendances a la compression et a I'ex-
tension de chacun (intervalle chanté plus petit ou plus grand que l'intervalle visé). Ensuite, nous
nous intéresserons a l'influence de l'intervalle visé sur I'imprecision en général, que ce soit par
son amplitude (e.g. 2 demi-tons), ou encore son rang au sein de la mélodie (e.g. premier intervalle
de la mélodie chantée).

4.3.4 Extension/compression des intervalles

Nous I'avons vu Section 3.5.3, McNab observe une tendance a I'extension des petits inter-
valles (1 et 2 demi-tons) constituant des séquences monotones (montantes ou descendantes). Par
ailleurs, il releve une tendance a la compression des grands intervalles (7 & 9 demi-tons). Nous
allons voir si les données de notre corpus confirment ces phénomeénes.
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Signes d’erreurs et phénomenes associés

Nous I'avons déja évoqué plus t6t, le phénoméne d’extension désigne un intervalle chanté plus
grand que l'intervalle visé, et celui de compression, un intervalle chanté plus petit que I'intervalle
visé. Conformément a la convention adoptée pour le calcul des erreurs (cf. page 68), le phénomeéene
d’extension entraine, pour les intervalles positifs (i.e. ascendants), une erreur positive, et celui de
compression une erreur négative.

Pour les intervalles négatifs (i.e. descendants), c’est donc le contraire. Les liens entre signe
d’erreur et type d’'imprécision du chantonnement sont rappelés tableau 4.5.

\ Type d'intervalle | Signe de I'erreut  Phénomene]
Intervalle négatif (descendant) Positif Compressior
Négatif Extension
Intervalle positif (ascendant Positif Extension
Négatif Compression

TAB. 4.5 : Compression/extension des intervalles : correspondance entre signe d’erreur et phé-
nomene.

Nous allons observer la maniere dont les phénomenes d’extension et de compression sont re-
présentés dans notre corpus. La répartition des erreurs nous permettra de définir 'occurrence de
ces deux phénomenes, et 'amplitude des deux populations constituées témoignera de leur inten-
sité.

Répartition des erreurs et amplitude des phénoménes associés

Selon les correspondances entre signes d’erreur et phénomeénes que nous venons de citer, il
apparait que 57% des erreurs correspondent au phénoméne d’extension. Globalement, la tendance
(Iégére) est donc a des intervalles chantés plus grand que les intervalles visés.

Le tableau 4.6 présente la répartition des erreurs par valeur d’intervalle. Il contient le nombre
d’occurrence des deux types d’erredr @ et> 0), ainsi que la tendance qui en découle, pour les
intervalles visés par nos sujets.
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Intervalle | Erreurs Erreurs Tendance au
négatives| positives chantonnement
-10 4 14 Compression (78%)
-7 22 24 Compression (52%)
-5 55 86 Compression (61%)
-4 170 124 Extension (58%)
-3 173 72 Extension (71%)
-2 523 324 Extension (62%)
-1 174 97 Extension (64%)
0 563 820 Int. ascendant (59%
+1 101 220 Extension (69%)
+2 441 525 Extension (54%)
+3 54 i Extension (59%)
+4 132 164 Extension (55%)
+5 182 82 Compression (69%)
+7 9 19 Extension (68%)
+8 8 24 Extension (75%)
+9 9 15 Extension (63%)
+11 18 9 Compression (67%)
+12 9 2 Compression (82%)

TAB. 4.6 : Compression/extension des intervalles : phénoméne le plus représenté, en terme de
population d’erreur, pour chacun des intervalles disponibles.

Afin de compléter I'observation par l'intensité -ou ampleur- des phénomeénes représentés, la
figure 4.11 présente I'amplitude moyenne des erreurs de chaque signe. Ces moyennes sont en-
tourées demtervalles de confiance a 95%rebaptiséegones de confiancain d’éliminer toute
ambiguité avec le termiatervalle principalement utilisé dans ce travail pour désigner I'écart exis-
tant entre deux hauteurs de notes.

De par la constitution de la figure 4.11 (cf. légende), les zones de confiance symétriques par
rapport a 0 correspondent aux ménpegnomenesdA titre d’exemple, ceux-ci sont précisés pour
les intervalles -4 et +4, les lettres "C" et "E" désignent respectivement les phénoménes de com-
pression et d’extension. Pour lintervalle -4, la zone de confiancgadehe(erreurs négatives)
correspond au phénomene d’extension, celledée (erreurs positives) correspond au phéno-
méne de compression. Pour l'intervalle +4, la zone de confiangmdehe(erreurs négatives)
correspond au phénoméne de compression, celtiaite (erreurs positives) correspond au phé-
nomene d’extension.

61’intervalle de confiance & x% est une plage située de part et d’autre une moyenne telle que I'on est sr & x% que
la moyenne en question s’y trouve. Pour le degré de certitude de 95% utilisé ici, I'intervalle de confiance est le suivant :
m+ 1.96x% (%). n, meto sont respectivement le nombre de données étudiées, la moyenne des valeurs et I'écart type
associé.
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Comparaison des amplitudes d'erreurs positives et négatives
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figure 4.11 : Pour chaque intervalle, de gauche a droite : erreur negative puis erreur positive.
Pour permettre la comparaison entre intervalles symétriques, les valeurs représentant les erreurs
négatives sont représentées par leur symétrique par rapport a I'axe des abscisses.

Similitudes sur les intervalles symétriques

On observe, tant au niveau de la répartition des populations d’erreurs (cf. tableau 4.6) qu’au
niveau de leurs amplitudes (cf. figure 4.11), que les intervalles symétriques présentent une certaine
cohérence.

Concernant laépartition des erreurs, les intervalles d’amplitudes identiques présentent des
tendances similairés

Cette cohérence se retrouve également damsdlitudedes phénoménes. En effet, 75% des
intervalles symétriques présentent une intersection des zones de confiance correspondant aux phé-
nomenes de compression ou d’extension. A titre d’exemple, on peut citer la correspondance entre
'amplitude des erreurs positives de l'intervalle -4 et I'amplitude des erreurs négatives de l'inter-
valle +4 (cf. figure 4.11). Lampleur du phénoméne de compression est donc comparable pour les
intervalles -4 et +4.

Le tableau 4.7 reprend des données illustrées figure 4.11 en présentant, pour chaque paire d’in-
tervalles symétriques, les zones de confiance associées aux deux phénomenes observés. Comme
on peut le voir, seuls 3 cas (en gras) sur 12 sont disjoints (ce qui correspond aux 75% de cohérence
entre couple d’intervalles symétriques cités a l'instant).

Les phénomeénes observés semblent donc dépendre de I'amplitude de I'intervalle visé, indé-

"La seule exception est le coupte?. Cependant, cette exception est d’autant moins perturbante qu’elle contient le
plus faible déséquilibre (52%), et qu’elle correspond au couple d’'intervalles le plus faiblement représenté.
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[ Couple [ Phénomene] Intervalle | Borne inf| Borne sup]

Compression +1 0.19 0.25

+1 -1 0.23 0.33
Extension +1 0.45 0.57

-1 0.39 0.54

Compression +2 0.28 0.34

+2 -2 0.34 0.44
Extension +2 0.35 0.42

-2 0.45 0.54

Compression +3 0.34 0.55

+3 -3 0.34 0.60
Extension +3 0.35 0.50

-3 0.51 0.66

Compression +4 0.49 0.84

+4 -4 0.40 0.70
Extension +4 0.50 0.64

-4 0.42 0.55

Compression +5 0.88 1.15

+5 -5 0.80 1.14
Extension +5 0.38 0.57

-5 0.38 0.58

Compression +7 0.14 0.95

+7 -7 0.42 0.78
Extension +7 0.61 0.99

-7 0.48 0.94

TAB. 4.7 : Zones de confiances témoignant de 'amplitude des erreurs positives et négatives pour
chaque intervalle (elles sont représentées figure 4.11). Les phénomenes correspondants (exten-
sion/compression) y sont associés.

pendamment du signe. Cette cohérence de comportement témoigne d’'une similitude des erreurs
commises lors du chantonnement d’intervalles symétriques.

Phénomeénes prépondérants

A partir des informations de répartition des erreurs, ainsi que I'amplitude des phénoménes as-
sociés, nous allons constater I'existence de prépondérances a I'extension ou la compression, pour
chacune des amplitude d’intervalle représentée. Nous confronterons nos résultats aux observations
de McNab.

Extension des intervalles les plus faibles

Parmi les erreurs d’intervalles faibles, par ailleurs les mieux représentés, la tendance issue de la
répartition des erreurs est a I'extension. La prépondérance de ce phénomene est appuyée, pour les
intervalles+1 et+2, par I'amplitude des erreurs (cf. déséquilibre des zones de confiance, figure
4.11). Cela confirme et généralise les observations de McNab qui n’avait relevé cette extension
gue pour les intervalles constituant des séquences montantes et descendantes.

Concernant l'intervalle nul, le terme ektensionn’est pas approprié. La tendance générale
dégagée consiste en sa substitution par un intervalle ascendant.

Neutralité des intervalles+3 et +4
Pour les intervalles d’amplitude 3 et 4, les zones de confiance, témoignant de I'ampleur des phéno-
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meénes, sont comparables (cf. figure 4.11). Par ailleurs, les répartitions d’erreurs ne sont pas assez
deséquilibrées pour en déduire une tendance nette (cf. tableau 4.6). Les intervalles d’amplitude 3
et 4 ne semblent donc pas présenter de tendance générale a la compression ou I'extension.

Compression des intervallest5
Pour les intervalles d’amplitude 5, la répartition des erreurs ainsi que les amplitudes associées ré-
vélent une nette tendance a la compression.

Ne disposant pas de données concernant les intervaiesous passons directement au cas
des intervalles de taille supérieure. Nous verrons notamment si la compression des intervalles
d’amplitude 7 a 9, observée par McNab est confirmée par notre corpus.

Grands intervalles : tendances variées
A la vue de leurs populations d’erreurs et des amplitudes associées, les grands intervalles repré-
sentés dans notre corpus se répartissent dans les trois catégories possibles :

— Neutralité : intervalles=7, +9 et +11;

— Extension : intervalle +8;

— Compression : intervalles -10 et +12.

Ces intervalles étant nettement moins représentés que ceux étudiés jusqu’a présent (cf. figure
4.7), les contextes mélodiques auxquels ils appartiennent sont par conséquent peu variés. Nos ob-
servations sont donc spécifiques aux contextes mélodiques recenses, et ceux-ci sont certainement
différents de ceux de McNab.

La qualité des sujets influence également les données recueillies, cependant, les ayant sélec-
tionné de maniére a couvrir un large domaine de compétence (a I'instar de McNab), nous pensons
gue l'influence prépondérante provient des contextes mélodiques.

Le phénomene de compression des intervalles d’amplitude 7 a 9 observé par McNab n’est donc
pas révélé par notre corpus. Dans les grands intervalles, notre corpus n’est pas assez fourni pour
tirer des conclusions générales. Nous pouvons simplement conclure que si, comme McNab I'a ob-
servé, certains contextes révélent la compression de ces intervalles, celle-ci n’est pas systématique.

Faibles populations d’erreurs : illustration de I'influence d’'un contexte mélodique donné

Nous allons détailler le cas de l'intervalle +8 qui présente une nette tendance a I'extension,
phénoméne opposé a celui relevé par McNab. Nous illustrerons ainsi I'influence du contexte sur
les résultats obtenus dans le cas de faibles populations d’erreurs.

Les erreurs qui représentent l'intervalle +8 proviennent de deux contextes différents. Le pre-
mier, fournissant 75% des erreurs, appartient a "La vie en rose", le second, fournissant les 25%
restants, provient de "La Marseillaise". Nous allons observer le comportement des erreurs en fonc-

tion du motif visé.
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La vie en rose (24 requétes)
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figure 4.12 : Erreurs moyennes sur deux portions mélodiques contenant un intervalle +8.
Figures (a)&(b) : "La vie en rose" ("Quand il me prend dans ses bras") ; Figures (¢)&(d) :
"La Marseillaise" ("le jour de gloire est a-rri-vé"). - Références : pour les hauteurs la
référence est le trait plein (figures (a)&(c)) ; pour les intervalles la référence est O (figures

(b)&(d)).

Les figures 4.12 (a) et (b) présentent le début du premier motif considéré : "La vie en rose".

Nous voyons que I'extension de I'intervalle +8 (abscisse 6) vient corriger un GT descendant.
Nous pensons que cette correction est favorisée par le fait que la hauteur visée par l'intervalle
+8 est la méme que la premiére hauteur chantée. Deux éléments nous y incitent : d’une part, la
hauteur ayant été récemment chantée dans la mélodie, on peut penser qu’une nouvelle réalisation
s’avere facilitée. D’autre part, le sujet devrait aisément pouvoir chanter cette hauteur puisqu’il I'a
spontanément choisie pour commencer sa requéte (cela ne serait pas forcément le cas des hauteurs
suivantes, guidées par la mélodie visée).

Ayant pris connaissance du contexte majoritaire, intéressons-nous maintenant a la deuxieme
source d’intervalles +8 : "La Marseillaise".

Comme on peut le voir sur les figures 4.12 (c) et (d), leurs erreurs ne présentent pas les
mémes caractéristiques (cf. abscisse 5). En effet, la moyenne observée est nettement inférieure
(0.17 contre 0.91 pour "La vie en rose") et le contexte mélodique est également différent.

Méme si, dans les deux contextes, l'intervalle +8 est entouré d’intervalles descendants, leur
nombre et leur valeur sont différents. Dans "La Marseillaise", la séquence descendante qui pré-
cede contient deux intervalles, de taille plutét moyenne (-4,-3), alors que dans "La vie en rose",
elle contient 4 intervalles de taille plut6t petite (-1, -2, -2, -3).
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Nous voyons donc qu'un méme intervalle peut comporter des erreurs tres différentes lorsqu'il
est plongé dans des contextes différents. Le manque de variété de ceux-ci au sein d’'un corpus peut
donc orienter sensiblement les résultats obtenus.

Cette illustration nous permet également de voir que les types d’erreur recensés en 4.3.3 font
partie des plus simples. En effet, dans la cas de "La vie en rose", le GT des premiéres notes est
totalement rectifié par I'extension de I'intervalle +8. Donc, contrairement a I'EL ou I'imprécision
ne dure que le temps d’'une note, la tonalité initialement adoptée est délaisphgsmursnotes
avant d’étre rejointe. Cette capacité de rectification a "long-terme" illustre la complexité des er-
reurs gu’une requéte chantonnée peut contenir.

Conclusion

L'observation des phénomenes de compression/extension des intervalles chantés nous a per-
mis de généraliser certaines des tendances révélées par McNab. Grace a I'important volume de
notre corpus, NOuUs avons pu nous intéresser a I'ensemble des intervalles recensés. Nous avons
ainsi dégagé des tendances ignorées jusqu’alors.

Nos résultats pourront étre mis a profit dans les moteurs de comparaison fondés la quantifica-
tion des intervalles. Nous avons vu, par exemple, que I'intervalle nul était plutét chanté comme un
intervalle ascendant, et que l'intervalle +1 subissait généralement une extension. Ajuster la valeur
du seuil de quantification entre ces deux intervalles (classiqguement placé a 0.5 demi-ton) améliore-
rait la transcription/quantification d’'une mélodie chantonnée, en évitant de prendre des intervalles
nuls (chantés positifs) pour des intervalles +1 (compresses).

Pour les intervalles les moins représentées, les tendances que nous avons observées ne sont
pas conformes a celles de McNab. Nous pensons que ces tendances (tant les nétres que celles de
McNab, dont le corpus est plus modeste) sont représentatives de contextes mélodiques particuliers.

Ce point a permis de souligner 'importance du contexte mélodique d’un intervalle sur sa com-
pression/extension. La prise en compte d’informations complémentaires permettrait sans doute de
diviser le cas général que nous avons traité ici en familles de contextes aux tendances spécifiques.
Par exemple, la neutralité des intervalle8 et +4 pourrait provenir d’'un équilibre de deux ten-
dances opposées. Celles-ci pourraient étre révélées par la connaissance des intervalles voisins de
celui étudié, mais aussi du placement des hauteurs par rapport a la tessiture des sujets.

Par ailleurs, nos résultats témoignent de la forte similitude des erreurs commises lors du chan-
tonnement d'intervalles symétriques. Cette propriété va nous permettre, dans la section suivante,
d’effectuer un regroupement de données. Cela avait déja été effectué dans les travaux de Lindsay,
cependant, cette action trouve ici sa justification dans le contexte expérimental qui nous intéresse
(les sujets connaissent les mélodies chantées).
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4.3.5 Deépendance de I'imprécision a I'amplitude de l'intervalle visé

Dans ce qui suit, nous regroupons les erreurs issues des intervalles de méme amplitude. Le
tableau 4.8 présente les populations d’erreurs obtenues.

Amplitude 0 1 2 3 4 5 10| 11| 12
Population| 1383| 592 | 1813| 376| 590| 405| 0| 74| 32| 24| 18| 27| 11

D
~
(o]
©

TAB. 4.8 : Populations représentant les différentes amplitudes d’intervalle, aprés regroupement
des erreurs issues des intervalles symétriques.

Comparaison avec les travaux de Lindsay

Comme nous l'avons vu au chapitre 3 (p. 52), Lindsay a réalisé une expérience dans laquelle
il présente des mélodies que ses sujets doivent immédiatement chanter. Cependant, les mélodies
n'étant pas connues des sujets, Lindsay sort d’'un cadre réaliste d’utilisation des systemes qui nous
intéressent. En plus du fait qu'il sollicite la mémoire court terme de ses sujets, les mélodies pré-
sentées ont un tempo rapide (4 notes par seconde). Les mélodies chantées présentent donc des
notes trés courtes entrainant généralement une instabilité des fréquences chantées, qui entraine a
son tour une confiance relative dans les hauteurs de notes issues de la transcription.

Il nous parait intéressant de confronter notre corpus a ses résultats. Nous allons donc observer
nos données a la maniére dont Lindsay présente les siennes.

Ce dernier a limité ses investigations aux intervalles compris entre -7 et +7. Une sélection de
nos données correspondantes nous évitera d’avoir a prendre en compte des intervalles faiblement
représentés. De plus, le regroupement des erreurs issues des intervalles symétriques, justifié par la
forte similitude de leurs erreurs, augmente les populations considérées. Cela dit, comme le montre
le tableau 4.8, les intervalles d’amplitude 7 sont nettement désavantagés par rapport aux précédents
(exceptés ceux d’amplitude 6, absents de notre corpus).

La figure 4.13 présente nos résultats et ceux de Lindsay [Lin96]. Pour chaque amplitude d'in-
tervalle visée, la moyenne des erreurs est accompagnée de I'écart-type.
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Erreur en fonction de I'amplitude des intervalles visés

demi-tons

—<o— Moy Carré
—m- EType Carré

- =/x - Moy Lindsay
—X —EType Lindsay

amplitude d'intervalle

figure 4.13 : Comparaison des moyennes et écarts-types des erreurs de nos données et de celles
de Lindsay.

Puisqu’il nous manque la valeur de I'imprécision sur I'amplitude 6, il nous est impossible de
comparer complétement nos résultats avec ceux de Lindsay. On peut cependant remarquer, sur
les données communes, que les moyennes obtenues sont comparables (cf. deux courbes les plus
basses).

Concernant les écarts-types (cf. deux courbes les plus hautes), nous restreignons notre ob-
servation aux cing premieres valeurs. Ainsi, nous nous fondons sur une courbe continue, sans
présumer du comportement de nos données manquantes (amplitude 6), ou faiblement représentées
(amplitude 7). Le fait que nos données menent a des trongons plus lisses s’explique par la plus
grande quantité de données dont nous disposons.

Les troncons considérés (amplitudes 1 a 5) empruntent des domaines de variation différents.
D’étendues comparables (environ 0.5 demi-ton), ils se situent a deux niveaux différents : les don-
nées de notre corpus menent a des écarts-types nettement inférieurs a ceux de Lindsay. Le tableau
4.9 reprend les valeurs d’écart-type de la figure 4.13 ainsi que les tailles de population dont ils
sont issus.

Amplitude Ecart-type Population
Corpus Lindsay|[ Corpus Carré| Corpus Lindsay] Corpus Carré]
1 1.45 0.59 18 592
2 1.3 0.59 18 1813
3 1.55 0.69 18 376
4 1.35 0.91 18 590
5 1.8 1.13 18 405
6 1.8 - 18 0
7 2.3 0.84 18 74

TAB. 4.9 : Ecarts-types et tailles des populations représentant les erreurs associées aux diffé-
rentes amplitudes d’intervalle.

La différence des profils d’écarts-types pourrait étre due aux compétences des sujets sélection-
nés. Cependant, la répartition des profils rassemblés (d’expert a néophyte) semblant comparable,
nous ne privilégierons pas cette interprétation. Les caractéristiques intrinseques des mélodies vi-
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sées, ou encore le choix de Lindsay d'utiliser des mélodies rapides pourraient également causer
une telle différence de précision. Cependant, nous pensons que ce phénomeéne pourrait étre causé
par la différence existant entre mémoire a long-terme et a mémoire a court-terme : il est plus fa-
cile de reproduire avec exactitude une mélodie connue qu’une mélodie fraichement mémorisée

[UZ98].

Concernant l'influence de I'amplitude de l'intervalle visé sur la précision, nous avons vu que la
variation que présente notre corpus est comparable avec celle relevée par Lindsay. Cette influence
se retrouve donc également dans le chantonnement de métodieses

L'augmentation de I'imprécision avec I'amplitude de lintervalle visé est-elle négligeable ?
Dans ce qui suit, nous allons tenter de répondre a cette question.

Faut-il négliger la dépendance de I'imprécision a I'amplitude de l'intervalle visé ?

Pour disposer d'éléments de réponse, nous allons quitter le mode de visualisation adopté par
Lindsay. Afin observer I'influence de I'amplitude de l'intervalle visé sur la précision, nous allons
considérer les erreurs, en valeur absolue cette fois-ci. Les phénoménes de compression et d'ex-
tension ne seront donc plus distingués. La moyenne des erreurs désignerédisionassociée a
chaque amplitude d’intervalle.

La figure 4.14 représente les moyennes obtenues, ainsi que leurs zones de confiance, en fonc-
tion de I'amplitude de l'intervalle visé.

Erreur en fonction de I'amplitude visée
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figure 4.14 : Amplitude moyenne des erreurs en fonction de 'amplitude de I'intervalle visé.

Sur le premier trongon de la figure, nous pouvons voir que I'imprécision passe d’'une amplitude
de 0.3 a plus de 0.75 demi-ton. Lintervalle de base de la musique occidentale étant le demi-ton,
cette évolution apparait comme@n négligeableAprés une absence de donnée a I'amplitude 6,
on observe un deuxieme troncon (amplitudes7da 12) aux amplitudes globalement élevées.
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Malheureusement, I'étendue des zones de confiance le constituant ne nous permet pas de définir,
de maniére précise, la tendance comportementale de I'imprécision.

Par exemple, il est possible que I'intervalle d’octave (12 demi-tons) soit plus précis que d’autres
intervalles d’amplitude inférieure. Un tel phénomeéne pourrait s’expliquer par un lien entre percep-
tion et production. En effet, malgré son amplitude importacée intervalle est percu par I'audi-
teur non exercé comme une totale similitude entre les deux fBté86]. Il n'est pas exclu que
cette propriété de la perception humaine s’accompagne d’une précision dans la réalisation (chan-
tée). Celle-ci serait meilleure pour cet intervalle que pour d’autres d’amplitude inférieure...

Quoiqu’il en soit, il semble que la dépendance observée ne soit pas négligeable. Cependant,
les données dont nous disposons ne nous permettent pas de modéliser précisément I'évolution de
I'imprécision en fonction des amplitudes supérieures ou égales a 6. |l serait intéressant, a I'avenir,
de constituer un corpus plus fourni dans les fortes amplitudes afin de préciser les observations.

Conséquences de I'imprécision observée

Nous avons vu que les imprécisions observées étaient relativement élevées par rapport a I'in-
tervalle de base de la musique occidentale (le demi-ton). Séparant deux hauteurs tempérées conti-
gués, ce dernier implique qu’une erreur supérieure a un quart de ton (soit 0.5 demi-ton) entraine
une méprise sur l'intervalle visé par I'utilisateur.

Les systémes de recherche par chantonnement actuels appliquent une quantification des inter-
valles de la requéte. Pour ceux comportant une erreur inférieure a 0.5, I'intervalle visé sera bien
estimé, pour les autres cela ne sera pas le cas.

Prenons le cas de l'intervalle +3 dont I'erreur moyenne se situe aux alentours de 0.5 (cf. figure
4.14). Sil'intervalle chanté vaut 3+0.49 = 3.49, la quantification le raménera sur la valeur la plus
proche, soit +3. Limprécision de 0.49 sera annulée.

Par contre, si l'imprécision est supérieure de 0.02, soit 0.51, I'intervalle chanté vaudra 3+0.51
= 3.51. La quantification le ramenera vers la valeur la plus proche, soit +4. Limprécision sera
aggravée.

La figure 4.14 montre que si certains intervalles (en particulier I'intervalle nul) ont de bonnes
chances de voir leurs erreurs annulées, nombre d’autres subiront le sort contraire. Comme nous le
verrons au chapitre 5, cette observation nous aménera a nous démarquer des systéemes appliquant
une quantification des intervalles.

Conclusion

Concernant la dépendance de I'imprécision a I'amplitude de l'intervalle visé, nous avons mon-
tré que les erreurs constituant notre corpus présentaient une caractéristique commune avec celles
étudiées par Lindsay. En effet, 'augmentation de la taille de I'intervalle visé provoque des aug-
mentations de I'imprécision comparables. Par contre, les valeurs représentant cette derniere sont
meilleures (i.e. moins élevées) que celles de Lindsay. Parmi les causes possibles de cette meilleure
précision, la supériorité de la mémoire a long-terme sur la mémoire a court-terme nous parait im-
portante (plus grande précision des mélodies chantées de mémoire, par rapport a celles, inconnues,
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répétées apres diffusion).

L'imprécision est donc bien dépendante de I'amplitude de l'intervalle visé. Cependant, contrai-
rement a Lindsay, cette dépendance ne nous parait pas vraiment négligeable. Malheureusement,
les faiblesses de notre corpus d’erreurs ne nous permettent pas d'établir un lien clair entre ampli-
tude de I'imprécision et taille de l'intervalle visé, suetisemblalu domaine d’intervalle étudié.

Par ailleurs, les imprécisions observées nous montrent que nombre d’entre elles seraient ag-
gravées par l'application d’une quantification, processus unanimement adopté par les systéemes
actuels. Ce constat nous poussera, au chapitre 5, a proposer une solution alternative.

4.3.6 Dépendance de I'imprécision au rang de I'intervalle dans la mélodie

Nous avions observé, lors de la constitution du corpus de requétes chantonnées, que le premier
intervalle pouvait étre particuliérement imprécis. Le rang des intervalles au sein de la mélodie
pourrait donc avoir une influence sur la précision des requétes.

La figure 4.15 présente I'imprécision des intervalles en fonction de leur rang dans la mélodie.
Nous avons limité notre observation aux rangs représentés par un minimum de 100 valeurs, abou-
tissant aux 14 premiers rangs.

Erreur en fonction du rang de intervalle dans la mélodie
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figure 4.15 : Erreur en fonction du rang de l'intervalle au sein de la requéte.

Il apparait effectivement que le début de la requéte soit le lieu d'imprécisions plus élevées que
dans la suite. En effet, la grande majorité des imprécisions se situe aux alentours de 0.4 demi-ton,
ce qui n'est le cas ni du rang 1, ni du rang 3, plutét situés au alentours de 0.6 demi-ton.

Si nous nous attendions a une plus forte imprécision du rang 1, le cas du rang 3 est plus sur-
prenant. Cela dit, comme nous venons de le voir (cf. 4.3.5), tous les intervalles ne sont pas réalisés
avec la méme précision. Par conséquent, a rang égal, une population constituée d’intervalles d’am-
plitude 5 devrait présenter une plus grande imprécision qu’une population constituée d’intervalles
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nuls. Afin de voir si les imprécisions observées sont bien associées aux rangs eux-mémes, nous
allons tenter de nous affranchir de l'influence des amplitudes d’intervalle visées.

Dissacier I'influence du rang de celle des amplitudes d’intervalle visées

Dans la section 4.3.5, nous avons vu que nous ne pouvions pas modéliser avec précision I'in-
fluence ddoutesles amplitudes d’intervalle sur les erreurs commises. La dépendance entre ampli-
tude visée et imprécision est cependant bien réelle. Les différences de précision observées sur les
rangs 1 et 3 peuvent étre dues a des répartitions particulieres des intervalles visés (prépondérance
d’intervalles a forte imprécision), et non au rang lui-méme.

Amplitudes d'intervalle visées

Afin d’éclaircir cette question, nous commencerons par observer, pour chaque rang, la répar-
tition des intervalles visés. La figure 4.16 présente les 8 premiers. Les 6 autres sont disponibles en

annexe A.
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figure 4.16 : Répartition des intervalles présents pour chacun des 8 premiers rangs. (a)
rangs 1 et 2; (b) rangs 3et4; (c) rangs 5et 6; (d) rangs 7 et 8.

Il apparait clairement que tous les rangs ne présentent pas des répartitions identiques. Celles-ci
pourraient donc étre a I'origine des différences d'imprécisions observées figure 4.15.
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Imprécisions associées aux amplitudes d’intervalle visées

Si I'imprécision associée éhaqueamplitude d’intervalle était clairement définie, nous pour-
rions estimer I'imprécision attendue pour chacun des rangs considérés a partir de leurs répartitions
respectives. Puisque cette information n’est connue que pour certaines amplitudes d’intervalle,
nous nous préparons a n'en effectuer qu'une estimattastielle. Nous verrons par la suite si la
différence entre les imprécisions mesurées et estimées traduit une influence du rang.

Le tableau 4.10 présente les 6 imprécisions les plus clairement définies. Comme nous I'avions
vu figure 4.14, elles correspondent aux zones de confiance les plus restreintes.

Amplitude 0 1 2 3 4 5
Nom imprq | imprq | impr, | imprg | impry | imprg
Valeur 032 | 041 | 040 | 051 | 056 | 0.82

TAB. 4.10 : Imprécision moyenne des amplitudes d’intervalle les plus représentées.

Ces 6 moyennes vont nous servir a estimer les contributions a I'imprécision des amplitudes
d’intervalle correspondantes, pour chacun des rangs considérés.

A titre d’exemple, considérons le premier rang. La répartition des amplitudes d’intervalles le
constituant (illustrée figure 4.16(a)) est présentée tableau 4.11.

Po P1 Po | P3| Py Ps | Ps| P7 | Pg| Pg | Pio| P11 | P21
0.43] 0.05| 0.18| - | 0.10| 0.23| - - - 1001 - -

TAB. 4.11 : Proportions définissant la répartition des amplitudes d’intervalles visées, pour le
premier rang.

L'estimation partielle de I'imprécision pour le rang 1 est donnée par la somme des 6 premieres
proportions, pondérées par les imprécisions moyennes du tableau 4.11, soit

5
pximpr, = 0.48
2

Cette valeur, ainsi que les imprécisions partiellement estimées pour les autres rangs concernes,
sont présentées dans la quatriéeme colonne du tableau 4.12. Afin de comparer ces estimations avec
imprécision mesurées, nous y avons ajouté, colonnes 2 et 3, les bornes délimitant les zones de
confiance précédemment illustrées figure 4.15. La superposition des imprécisions mesurées et
(partiellement) estimées est présentée figure 4.17.
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Rang || Borne | Borne || Prévision| Eléments non pris en compte
sup. inf. (partielle) [amplitude ; proportion]
1 0.66 | 0.56 0.48 [9;0.01] \
2 0.50 | 0.42 0.44
3 0.70 | 0.55 0.47 [10;0.04] \
4 055 | 0.44 0.46
5 0.44 | 0.35 0.35 [7;0.06] [8;0.06] \
6 0.45 | 0.36 0.43
7 0.46 | 0.38 0.47
8 0.50 | 0.40 0.39 [7;0.06][9;0.01] [12; 0.03]
9 0.43 | 0.34 0.43
10 0.47 | 0.34 0.35 [7;0.08]
11 0.45 | 0.32 0.35 [9;0.05] [11; 0.07]
12 0.39 | 0.31 0.41
13 0.45 | 0.33 0.47
14 0.43 | 0.30 0.37 [8;0.07] \

TAB. 4.12 : Bornes des zones de confiance issues de la mesure de I'imprécision pour chacun des
14 premiers rangs (illustrées figure 4.15 et 4.17) ; Estimation de la contribution a I'imprécision
des 6 premiéres amplitudes d'intervalle, et caractéristiques des éléments non pris en compte dans

I'estimation.

1.00

Erreur en fonction du rang de l'intervalle dans la mélodie

0.90 -

0.80

0.70 -

0.60

0.50

------ borne sup
---=-. borne inf

demi-ton

0.40 -

0.30

—o— prevision partielle

0.20

0.10 -

0.00

5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rang de l'intervalle

figure 4.17 : Erreur en fonction du rang de l'intervalle au sein de la requéte, et prévisions

(partielles).

Comme nous pouvons le voir dans la derniére colonne du tableau 4.12, la prévision annoncée
comme partielle s’avere compléte pour la moitié des rangs considérés (2, 4, 6, 7, 9, 12, 13). Or,
pour ces derniers, I'imprécision estimée correspond a I'imprécision mesurée (elle peut y étre lége-
rement supérieure, cf. rangs 7, 12 et 13). Nous considérerons donc que notre estimation est fiable.
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Influence du rang dans I'imprécision mesurée

Les rangs 1 et 3 appartiennent aux rangs dont toutes les amplitudes recensées n’'ont pas été
prises en compte dans 'estimation de I'imprécision. Malgré la faible proportion des amplitudes
manquantes (0.01 et 0.04, cf. tableau 4.12), les imprécisions estimées sont nettement inférieures
aux imprécisions mesurées.

Concernant le rang 3, la distance séparant I'estimation de I'imprécision mesurée (i.e. borne
inférieure de la zone de confiance) est égaléb&0 0.47 = 0.08 demi-ton. Ainsi, pour que I'esti-
mée compléte de I'imprécision corresponde a I'imprécision mesurée, il faudrait que I'imprécision
associée a 'amplitude 10 soit égal@®-34’ = 2 demi-tons. Aux vues de la figure 4.14, cette
valeur n'est pas aberrante. L'imprécision observée au rang 3 semble donc étre due au fait que les
intervalles qui le peuplent soit plus difficile a chanter.

Par contre, lorsqu’un raisonnement identique est mené pour le rang 1, on en déduit une im-
précision associée a I'amplitude 9 éga@@@?—'“g = 8 demi-tons ! Cette valeur étant démesurée,
nous en concluons que le premier intervalle est effectivement chanté de maniere moins précise que
les suivants.

Conclusion

Nous venons de voir que le premier intervalle chanté était globalement moins précis que les
suivants. Cependant, cette augmentation de I'imprécision est modeste. Dans le cas général, il parait
donc superflu de diminuer I'influence du premier intervalle dans la comparaison mélodique. Lors
de la construction de notre moteur de comparaison (cf. chapitre 5), 'ensemble des intervalles de
la requéte se verront donc accorder une confiance identique.

Cependant, il faut noter que les grandeurs observées représentent la perfarrogeneales
sujets. Il est donc possible qu’une partie d’entre eux présentent ce phénomene d’'une maniere plus
marquée. Si cette hypothése était confirmée, deux types de profils d’utilisateurs pourraient étre
définis (e.gprécisetimprécig entrainant une adaptation du moteur de comparaison utilisé dans
la recherche. Pour les requétes produites par des utilisateprécis I'influence du premier in-
tervalle serait diminuée.

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés aux requétes chantonnées, et plus particuliere-
ment a leurs caractéristiques fréquentielles. Nous avons constitué un corpus de 500 mélodies qui
nous a permis, dans un premier temps, de confirmer I'existence de types Febsersés dans
les deux seules contributions préalables dont nous avions connaissance ((MSWHOO, Lin96]).

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés aux phénomenes d’extension/compression des inter-
valles. Nous avons généralisé certains résultats des études précédentes, comme |'extension des pe-
tits intervalles. Nous en avons relativisé d’autres, comme la compression des intervalles de grande
amplitude, qui semble principalement liée a certains contextes mélodiques. Nous avons complété
ces observations par la révélation de tendances concernant les intervalles de taille moyenne et

8Erreur Locale, Rupture de Ton et Glissement de Ton (EL, RT et GT).
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l'intervalle nul. Les tendances générales réveélées pourront étre mises a profit dans les moteurs
de comparaison fondés sur la quantification des intervalles (e.g. comme guide pour le choix des
frontieres d’états).

La cohérence des résultats observés sur les intervalles symétriques nous a permis de rassembler
les données correspondantes, et ainsi, de nous fonder, pour les conclusions suivantes, uniguement
sur 'amplitudedes intervalles visés par les sujets.

Ainsi, nous avons confirmé la dépendance de I'imprécision a la taille de l'intervalle visé. Au
regard des amplitudes d’erreurs obtenues, cette dépendance nous a paru non négligeable (a la
difféerence de Lindsay). Malheureusement, I'hétérogénéité de notre corpus nous a empéché de
définir clairement la dépendance de I'imprécision aux intervalles visés, au dela de I'amplitude 5.

Cependant, notre modélisation (partielle) de I'imprécision en fonction de 'amplitude visée
nous a tout de méme permis de d’estimer l'influence du rang de I'intervalle sur sa précision. Ainsi,
nous avons pu montrer qu’il existait une augmentation de I'imprécision sur le premier intervalle
chanté. D’une maniére générale, ce phénomene est Iéger ; par conséquent, nous n’en tiendrons pas
compte lors de la construction de notre moteur de comparaison. L'influence du premier intervalle
ne sera pas donc diminuée par rapport aux suivants. Cependant, nous pensons que ce phénoméne
pourrait se révéler plus nettement pour une certaine catégorie de sujets. Un systéme de recherche
par chantonnement différenciant les niveaux de précision des utilisateurs pourrait en tirer avantage.

Les imprécisions observées nous ont montré que nombre d’entre elles seraient aggravées par
I'application d’'une quantification au demi-ton, processus largement utilisé dans les systémes ac-
tuels. Cet inconvénient vient s'ajouter au probleme de tolérance non uniforme de la description
obtenue (probléme souligné en 3.5.2). La quantification des hauteurs de la requéte posséde donc
des conséquences néfastes.

La nature des requétes chantonnées étant un peu mieux connue, nous allons passer a la concep-
tion d’'un moteur de comparaison.



Chapitre 5

Conception d’'un Moteur de
Comparaison

SRI mélodique
Requéte ﬂ' Transcription | I—q

Chantonnée T p j

Description
(Préalable)

______________________________________________________________________________________

Liste de
Rosultats @] Classement
L 2

Lien vers|les données

Données Musiques

figure 5.1 : Systéme de recherche de documents musicaux par chantonnement, avec moteur de
comparaison détaillé.

5.1 Introduction

A l'instar des systémes rencontrés jusqu’ici, notre systéme de recherche s'adresse a une base
de données constituée de fichiers MIDI. Comme nous 'avons déja vu en 3.4.2, ceux-ci présentent
'avantage de contenir les principales informations attendues d’une transcription (malheureuse-
ment non réalisable automatiquement). Il s’agit des notes jouées par les différents instruments qui
interviennent dans une musique.

Concernant la requéte, le module de transcription automatique fournit une mélodie, constituée
d’'une séquence de tritguteur - instant de début de note - instant de fin de (aitet.2).

La tache du moteur de comparaison est de déterminer la similitude des données de la base vis-
a-vis de la mélodie tirée de la requéte. Nous I'avons vu en 3.3.1, ce jugement doit étre indépendant
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des notions de tonalité et de tempo. Par contre, il doit tenir compte d’autres types de différences,
telles que I'imprécision des hauteurs chantonnées. Tolérance et précision doivent étre gérées de
maniére a sanctionner avec discernement les différences entre requéte et portions de la base de
données. Dans le cas contraire, on risque d’aboutir a deux cas extrémes de réponse du systéme, a
savoir, d'une part, une liste de résultats jugés tous similaires a la requéte (précision insuffisante),
et d’'autre part, une liste de résultats jugés tous dissimilaires a la requéte (tolérance insuffisante).

Ce compromigolérance/précisionest assuré par le moteur de comparaison qui comporte,
comme on peut le voir sur la figure 5.1,dascriptiondes données musicales a comparer, et une
mesure de similarité

Dans ce chapitre, nous allons suivre pas a pas le cheminement permettant de construire un
moteur de comparaison. Pour chaque probleme soulevé, nous tenterons d’envisager toutes les
solutions possibles avant de nous prononcer.

Ce chapitre est organisé de la maniére suivante. Dans la section 5.2, nous définirons la des-
cription de la mélodie issue de la requéte. La section 5.3 présentera la description adoptée pour les
données de la base. Enfin, la section 5.4 viendra compléter le moteur de comparaison en introdui-
sant la mesure de similarité témoignant des différences significatives entre descripteurs.

5.2 Description de la requéte

Au Chapitre 4, nous avons vu que l'information issue de la requéte était d’une nature différente
de celle des données de la base (notamment des hauteurs non tempérées, souvent négligées par les
systémes actuels). Dans cette section, nous allons voir l'influence de cette nature spécifique sur la
description de la requéte. Nous commencerons par considérer la maniere de représenter I'informa-
tion temporelle (instants d’apparition et durée des notes), puis hous compléterons la description
par la prise en compte de I'information fréquentielle (hauteurs).

5.2.1 Information temporelle

A partir des séquences diestants de début et de fin de nate@us allons voir comment repreé-
senter I'information temporelle de la requéte de maniére a ce que la similarité mesurée par notre
moteur soit indépendante du tempo, tolére les imperfections rythmiques, tout en gardant la préci-
sion nécessaire a l'identification.

S’affranchir du tempo

Si I'on peut s’attendre a ce qu’un utilisateur connaisse approximativement le rythme de la
mélodie qu’il recherche, il est difficile de lui demander de chanter sa requéte au tempo original.
Comme nous l'avons déja vu au Chapitre 3, la durée des notes dépend du tempo emprunté par
l'utilisateur. Désirant s’affranchir de ce dernier, nous aimerions disposer d’'une base temporelle
a laquelle nous pourrions nous référer pour exprimer la longueur des notes. Si I'on désire étre
conforme a la notation musicale classique occidentale, cette base temporelle devrait étre l'inverse
du tempd, que nous appeéleros(exprimée en secondes).

1Le tempo est une fréquence. Il s’exprime en battements par minubgrou
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Dans un premier temps, nous allons voir différentes maniéres de fournir au systéme ce type de
référence, puis nous verrons différentes maniéeres de s’en passer. Enfin, nous verrons la solution
retenue pour notre moteur de comparaison.

Référence temporelle fournie par I'utilisateur

Nous avons vu qu’il existait des systémes qui attendent de I'utilisateur qu’il fournisse lui-
méme le tempo de sa requéte. Certains lui font directement spécifier sa valeur, d’autres lui font
définir la fréquence d’une pulsation, sur laquelle il sS'appuie pour chanter sa requéte. Puisque le
tempo des mélodies de la base est généralement spécifié dans les fichiers MIDI, la comparaison
peut s'effectuer indépendamment des tempos empruntés.

Cependant, ces solutions requiérent une certaine compétence ce qui réduit sensiblement le
champs des utilisateurs. Le systéeme développé dans le cadre de cette these devant s’adresser au
plus grand nombre, ce type de solutions n'a pas été retenu.

Extraction automatique d’'une référence temporelle

L'extraction automatique d’'une base temporelle est envisageable. En effet, I'étude de I'infor-
mation temporelle des notes chantées permet d’extraire une référence, qui peut servir de base a
'analyse rythmique de la mélodie fournie par I'utilisateur.

Notons qu'il n’est pas forcément nécessaire de disposer de la pdriclke méme. La base
temporelle extraite peut trés bien étre un (sous-)multipl& @ypiquementT /2, 2T, T/3...). En
effet, le but étant de comparer la requéte a une portion de la base de données, le méme traitement
est appliqué aux deux motifs mélodiques. Si les motifs rythmiques comparés sont proches, les
bases temporelles extraites témoignent de la différence des tempos employés (rapport des bases
temporelles = rapport des tempos). Ainsi, les deux motifs rythmiques pourront étre ajustés sans
pour autant que les bases temporelles extraites aient pour aleur

L'exemple suivant illustre I'ajustement d’'une requéte et de la portion mélodique qu’elle vise,
grace a I'extraction automatique d’'une base temporelle, celle-ci étant différefite de

Nous commencerons par extraire la base temporelle de la requéte (point 1), ainsi que du motif
mélodique visé (point 2). Connaissant le tempo de ce dernier, nous verrons que la base temporelle
extraite ne correspond paslamais a% Les deux valeurs obtenues nous permettront ensuite de
normaliser les deux motifs rythmiques (point 3). Enfin, une comparaison des deux mélodies ryth-
miguement ajustées sera opérée (point 4).

1. Larequéte Lafigure 5.2 (a) présente le profil temps/fréquence issu de la transcription d’'une
requéte visant les premiéres notes de "Jésus que ma joie demeure" (J.S. Bach).
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figure 5.2 : Profil temps/fréquence (a) d'une requéte réelle visant les premiéres notes de
"Jésus que ma joie demeure", (b) issu de la transcription de la mélodie visée.

Les durées séparant les instants d’'apparition des notes sont présentées tableau 5.1 (pour
information, les instants de détection des notes chantées sont présentés en Annexe B, tableau
B.1 page 180).

Nous avons mis au point une méthode qui, a partir de ces durées, extrait automatiguement
une base temporelle. Elle consiste en un regroupement de celles-ci par tailles voisines;
le groupe le mieux représenté (taille population et cohérence des valeurs) fournit, par sa
moyenne, la base temporelle élue. Une présentation détaillée de la méthode est disponible
en annexe B.

Notre méthode consiste en une mise en ceuvre simple d’'une approche diistdeng Le

lecteur intéressé par I'extraction automatique d’'information rythmique pourra se référer a
[Dix00], qui constitue un bon point d’entrée au domaine.

Sur la base des durées présentées tableau 5.1, nous avons obtenu une base temporelle de
0.286 seconde (cf. bas de la premiére colonne du méme tableau).

2. Motif mélodique visé ia figure 5.3 présente la portion du fichier MIDI contenant la mu-
sique visée par la requéte. Bien que I'écriture musicale soit nette, les instants d’apparition
des notes ne sont pas forcément parfaitement réguliers. Ceux-ci, directement extraits du fi-
chier MIDI, fournissent les durées présentées dans le tableau 5.1. A titre d'illustration, nous
présentons figure 5.2 (b), le profil temps/fréquence issu de la transcription de la portion
MIDI.
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figure 5.3 : Partition correspondant au motif mélodique visé.

Notre méthode d’extraction fournit une base temporelle de 0.332 seconde. Celle-ci, présente
au bas de la deuxiéme colonne du tableau 5.1, est différentequé est égal a 1 seconde,
puisque le tempo est fixé a 60 battements par minutes (cf. figure 5.3). La base temporelle
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extraite est donc égalela

3. Normalisation des durée&es durées initiales sont normalisées par leurs bases temporelles
respectives. Elles sont présentées dans les colonnes 3 et 4 du tableau 5.1.

Rang Durées initiales Durées relatives
Requéte| Référence|| Requéte] Référence)

1 0.275 0.316 0.960 0.951
2 0.265 0.342 0.925 1.030
3 0.280 0.333 0.978 1.003
4 0.275 0.342 0.960 1.030
5 0.280 0.325 0.978 0.978
6 0.285 0.325 0.995 0.978
7 0.305 0.333 1.065 1.003
8 0.300 0.342 1.047 1.030
9 0.280 0.325 0.978 0.978
10 0.270 0.333 0.943 1.003
11 0.300 0.317 1.047 0.954
12 0.300 0.350 1.047 1.054
13 0.300 0.325 1.047 0.978
14 0.295 0.342 1.030 1.030

Base temporelle|

extraite des 0.286 0.332

durées initiales

TAB. 5.1 : Durées inter-débuts de notes pour les deux motifs mélodiques (requéte et référence),
avant et apres application de la base temporelle extraite.

4. Comparaison des motifs mélodiques rythmiquement ajus@digure 5.4 représente deux
comparaisons de la requéte et du motif mélodique visé. (a) les représente tels qu’ils sont
a l'origine, et (b), aprés application des bases temporelles extraites. Pour information, les
instants d’apparitions (déduits des durées normalisées) et les hauteurs correspondants sont
présentés tableau B.1 (Annexe B, page 180).

Dans cet exemple, la valeur automatiquement extraite permet I'ajustement temporel des deux
mélodies, initialement décalées du fait d'une différence de tempo. L'ajustement temporel rend la
similarité des deux mélodies plus flagrante : Les variations de hauteur, proches, sont maintenant
guasi-simultanées (une approximation des valeurs temporelles normalisées aux entiers les plus
proches ménerait a une parfaite simultanéité).

Ajustement itératif de I'échelle des temps

Nous venons de voir que I'extraction automatique d’une référence pouvait permettre une des-
cription temporelle indépendante du tempo emprunté. Une autre solution serait de faire supporter
cette invariance a la mesure de similarité. En effet, lors de la comparaison, il serait possible d'ité-
rativement étirer/comprimer I'échelle temporelle de la requéte afin de s’adapter au tempo de la
portion mélodique recherchée. Le choix du meilleur ajustement serait fondé sur la similarité fré-
guentielle déduite de chaque itération.
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Motifs mélodiques initiaux

- =¢= = Requéte

hauteurs

——m— Référence
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Motifs mélodiques sur bases temporelles respectives

70.0 A
SN
65.0 | . U . " \‘ ——m— Référence
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temps normalisé (temps musical)

(b)

figure 5.4 : Comparaison des motifs mélodiques épntapplication de la base tempo-
relle extraite, (b)aprésapplication des bases temporelles respectives. Ces derniéres sont
arbitrairement désignées comme représentam¢teps musical

Instabilité rythmique des requétes

Les méthodes d’ajustement temporel vues jusqu’a présent (ajustement par extraction d’'une
référence, et ajustement itératif) sont fondées sur I'hypothése d’'un tempo stable sur I'ensemble
des mélodies comparées. Or, ralentissements, accélérations, troncatures de notes et de silences
(phénomeénes observés par McNab, cf. Section 3.5) entrainanangue de constancki tempo
qui peut les faire échouer. Dans de tels cas, la base temporelle extraite ou I'ajustement effectué
ne permettront pas une comparaison efficace. Ces méthodes souffrent d’'un manque de robustesse
vis-a-vis des variations de tempo.

L'exemple suivant illustre un cas typique d'anticipation de notes. Le motif mélodique visé
provient du générique de la série "Mission impossible". Il s’agit d’un motif de flGte dont la partition
est présentée figure 5.5.

La figure 5.6 permet de comparer les profils temps/fréquence du motif visé et de la requéte.
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figure 5.6 : Profil temps/fréquence (a) d’une requéte réelle visant les premieres notes du
motif de flte dans "Mission impossible", (b) issu de la transcription de la mélodie visée.

On peut y voir que les couples de notes aigués sont moins espacés dans (b) qué.dans (a)
Or, les notes aigués appartenant a (b) sont plus larges, traduisant un tempo plus lent dans la re-
guéte que dans la référence. Cette incohérence traduit le phénomene d’anticipation présent dans
la requéte : les notes succédant aux notes de rang 3, 6 et 9 sont chantées trop tét, par rapport a la
musique originale visée.

La figure 5.7 représente les comparaisons de la requéte et du motif mélodique visé. (a) les
représente tels qu'ils sont a l'origine, et (b), aprés application des bases temporelles extraites. Le
détail de I'opération est disponible en Annexe B.

Il apparait clairement dans cet exemple, que I'extraction d’'une base temporelle ne permet pas
un ajustement de bonne qualité. En effet, si les notes courtes (qui ont élu aussi bien la base tem-
porelle de la requéte que celle de la référence) ont des répartitions comparables sur I'échelle du
temps musicdl les notes longues, elles, révélent le phénoméne d’anticipation des notes présent

2|l s’agit des notes occupant les rangs (1,2), (4,5), et (7,8).
30n peut voir que la différence de tempo, particulierement observable sur les trois premiéres notes de la figure
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dans la requéte. Ce dernier, tout comme les autres phénomenes provoquant une inconstance du
tempo, met en péril les méthodes d’ajustage temporel.
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figure 5.7 : Comparaison des motifs mélodiques &pntapplication de la base tempo-
relle extraite, (b)aprésapplication des bases temporelles respectives. Ces derniéres sont
arbitrairement désignées comme représentam¢teps musical

Avec ce genre de différences rythmiques, ni I'extraction d’'une base temporelle (appliquée
sur cet exemple en Annexe B), ni un ajustement temporel itératif ne permet de témoigner de
la similitude (pourtant bien réelle) des deux motifs. Ce type de solutions pourrait néanmoins étre
exploré plus avant, par exemple, en clarifiant I'importance du phénoméne, ou encore, en cherchant
non pasune maisdesbases temporelles, témoignant des éventuelles variations au cours de la
requéte.

Cependant, nous nous limiterons volontairement sur le sujet afin de favoriser la question de
I'aspectfréquentielde la requéte. Ce choix rejoint celui de Dowling, dont les travaux ont focalisé
sur les principaux traitféquentielsde reproduction et de reconnaissance des mélodies [Dow78].
Nous privilégions ce type d’information dans nos descripteurs mélodiques. Cependant, comme le
montre la suite, nous n'abandonnerons pas complétement I'information temporelle contenue dans

5.7(a), a été résorbée par I'application des bases temporelles (cf. trois premiéres notes de la figure 5.7(b)).
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la requéte.

Solutions alternatives

Nous venons de le voir, il n'est pas évident de disposer de références temporelles fiables.
Sans celles-ci, nous devons renoncer a une représentation temporelle d&eypdes notes, qui
conserve un maximum d’information tout en s’affranchissant du tempo.

L'alternative consiste a assurer I'indépendance au tempo en se contentant d’'une information
temporellemoins riche On peut citer les trois possibilités suivantes :

1. Une solution consiste a représenter les notes par le rapport de leur durée et de celle de la note
précédente. Dans ce cas, la durée d’'une note constitue la base temporelle de la note suivante.
Il s’agit donc d’'une référence glissante, donc locale. Elle renseigne sur les variations de
durée existant d'une note a l'autre. Cette information est indépendante du tempo, lorsqu'’il
est stable, et peu affectée par ses variations faibles.

Avec cette solution, la troncation de la durée d’une note (cf. exemple précédent), se traduit
par deux différences : la note tronquée est par définition représentée par une valeur moindre,
de plus, elle entraine 'augmentation de la valeur suivante (puisqu’elle en constitue la base
de représentation).

Un brusque changement de tempo n’entrainera qu’une différence. En effet, seule la note
suivant le nouveau tempo voit sa durée relative calculée sur la base d’une note appartenant
a I'ancien tempo.

Cette solution peut servir de base a une description plus compacte. En effet, il est possible de
conserver uniguement le signe des valeurs obtenuesafefour rythmiquedans 3.3.4). Ce

type d’approche ne conserve que le sens de variation des durées successives (plus longue,
moins longue, longueur identique). Cette réduction de l'information assure une robustesse
aux variations de tempo en perdant de la précision sur le rythme.

2. Une autre solution permettrait d’abandonner le rythme sans pour autant négliger les durées.
Ces dernieres témoigneraient de I'importance des notes associées. Par exemple, un descrip-
teur de la requéte pourrait consister en un histogramme des hauteurs présentes sur la base
de leur durée d’apparition au sein du motif traité. L'information conservée serait donc indé-
pendante du tempo (mais sensible a ses variations fortes), et du rythme.

3. Seul l'ordre d’apparition des notes est retenu dans la représentation. Ici, la tolérance est fa-
vorisée par rapport a la précision puisque aucune propriété discriminative de I'information
temporelle n’est conservée. Cette solution assure I'indépendance au tempo (quelle que soit
sa stabilité), au rythme, et aux durées.

Solution adoptée

Dans le systeme développé au cours de cette thése, c’est la solution 3 qui a été retenue (ordre
d’apparition des notes successives). La description de la requéte sera donc indépendante du tempo
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(méme instable), mais également invariante aux imperfections rythmiques. Sa faible précision ne
permettra donc pas de traiter ces derniéres en fonction de leur importance. Ce choix illustre la
volonté de focaliser sur les qualités de I'information fréquentielle des mélodies en s’appuyant sur
celle-ci pour établir la similarité mélodique.

Cependant, ce choix pourra, dans les développements ultérieurs a ce travail, étre remis en
cause. Sila discrimination assurée par I'information fréquentielle conservée s’avérait insuffisante,
un enrichissement de I'information temporelle conservée permettrait d’augmenter la sélectivité du
systeme. Ce genre de démarche pourrait étre motivée par un volume croissant des données in-
dexées.

5.2.2 Information fréquentielle

A ce stade de I'élaboration de la description de la requéte, I'information que nous conservons
de la mélodie issue de la transcription est une séquence chronologiquement ordonnée de hauteurs
de notes (aucune information concernant la durée des notes n’a été conservee).

Nous allons voir comment représenter I'information fréquentielle de la requéte de maniére a
ce que la similarité mesurée par notre moteur soit indépendante du ton, tolere les imperfections
observées au chapitre 4, tout en gardant la précision nécessaire a l'identification.

S’affranchir du ton

Les hauteurs issues de la transcription dépendent du ton emprunté par l'utilisateur. Or, si I'on
peut s’attendre a ce qu’un utilisateur connaisse approximativement le motif fréquentiel de la mélo-
die qu'il recherche, il est difficile de lui demander de chanter sa requéte au ton original. Si celui-ci
était connu, le descripteur de la requéte pourrait en étre affranchi (par I'expression des valeurs de
hauteur en référence a celui-ci, cf. 3.3.2).

Dans un premier temps, nous allons voir différentes maniéres de fournir au systéme ce type de
référence, puis nous verrons différentes maniéres de s’en passer.

Référence fréquentielle fournie par I'utilisateur

Le fait de demander a ce que la requéte chantonnée soit complétée par des informations sur
celle-ci réduit le nombre des utilisateurs potentiels. Si leur demandemodes requétes sou-
mises constitue déja une limitation sensible, demand®nlesvient a ne s’adresser qu’'a des utili-
sateurs musiciens. Demander une référence fréquentielle a I'utilisateur est donc tout a fait contraire
a la démarche adoptée dans cette thése. En effet, si la requéte chantonnée est intéressante, c’est
précisément parce qu’elle permet aux non-musiciens, incapables de formuler textuellement une
"requéte mélodique", d’effectuer une recherche de musique par I'exemple.

De plus, & la différence du tempo, le ton n’est pas spécifié par le formaf MIDFformation
manguerait donc pour les mélodies de la base de données. Cela nous améne directement a envisa-

4L’armure peut I'étre mais étant optionnelle, elle est loin d’étre systématiquement présente.
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ger I'extraction automatique d’'une référence fréquentielle.

Extraction automatique d’'une référence fréquentielle

L'extraction automatique d’une référence fréquentielle pose, comme nous allons le voir, d’avan-
tage de probléemes que I'extraction d'une référence temporelle.

Comme pour I'extraction automatique d’'une référence temporelle, la question de la stabilité
des mélodies traitées est essentielle. Par analogie a ce qui a été vu concernant I'aspect temporel
de la requéte, nous allons détailler les deux notions constituant la stabilité de la référence fréquen-
tielle que I'on cherche a extraire.

A l'image d’'une musique accélérant ou ralentissant, la premiére notion concerne la capacité
a conserver un référentiel fréquentiel constant (un méme tempérament). Lorsque cela n’est pas le
cas, on assiste au phénomeéne de glissement de ton (GT) évoqué par McNab. Cependant, aux vues
du corpus étudié au Chapitre 4, ce phénoméne nous a paru peu répandu (du moins dans une forme
flagrante). Dans ce qui suit, nous considérerons donc cette stabilité "fréquentielle” comme assurée.

La deuxieme notion de stabilité est musicale. Elle est liée a I'aspect "ouvert" de la définition
du tor? qui, nous le rappelons, est hauteur représentative de la "hauteur globale" d’une musique.
Or, lorsque I'on considére une portion mélodique, le ton percu peut étre différent de celui que
I'on désignerait pour 'ensemble de la mélddieen était de méme dans I'extraction automatique
d’une référence temporelle, ol nous pouvions nous contenter d’une valeur différé'n(é‘bl,%,

%...), pour peu que nous la retrouvions a la fois dans la requéte et dans la portion mélodique visée.

Seulement, I'extraction automatique du ton sur des courtes mélodies semble étre beaucoup
plus sensible aux changements que ne I'est I'extraction automatique d’une base temporelle. Un
probléme dambiguitéest observé au niveau des résultats. Ce probléme est causé par une informa-
tion disponible insuffisante. Comme nous allons le voir, I'extraction automatique d’'une référence
fréquentielle semble difficilement exploitable pour assurer I'indépendance des descripteurs mélo-
diques vis-a-vis du ton.

Application d'une extraction automatique du ton d’'une mélodie

A titre d'illustration, nous allons comparer les tons automatiquement extraits de trois mélo-
dies. Il s’agit de deux requétes chantonnées, et de la portion mélodique qu’elles visent. Le motif
mélodique visé est le début de la partie du chant de "Amsterdam" (J..Blel)s commencerons
par traiter la référence (point 1), puis nous passerons aux deux requétes (points 2 et 3).

Notre méthode est une version simplifiée de la méthode d’extraction de la tonalité de Krum-
hansl [Kru90], dont nous avons adapté le principe aux hauteurs non teripBaiestrouver la

5|déalement, la référence fréquentielle recherchée est le ton, tout comme la référence temporelle recherchée dans la
section précédente étdit soit I'inverse du tempo.

6Cela explique l'insuffisance de la connaissance de I'armure, parfois fournie dans un fichier MIDI.

"Il s’agit des douze premiéres notes, correspondant aux paroles : "Dans le port d’Am-ster-dam, y'a des ma-rins qui
chantent"”

8Nos observations nous laissent penser que notre algorithme est représentatif des performances (et des limitations)
que I'on peut attendre de I'algorithme original sur des mélodies courtes.
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tonalité la mieux représentée, chaque note de la requéte est tour a tour prise comme ton potentiel.
Deux modes (majeur et mineur) entraineront au plus deux scores par ton considéré. La tonalité
gagnante est celle ayant le plus haut score. Le détail de la méthode est présenté en Annexe C.

1. Référence portion mélodique visée (les hauteurs sont tempérées). Le Tableau 5.2 présente
les résultats du processus d’extraction de tonalité. La premiére colonne ("Rang") indique la
position de chaque note au sein de la mélodie. Les deux suivantes ("Note" et "# MIDI") dé-
signent le nom des notes et le numéro MIDI correspondant. La troisieme colonne témoigne
du modeproposé lorsque la note correspondante est considérée comme étant le ton (nota-
tion : "m" désigne le mode mineur et "M" désigne le mode majeur). La quatrieme colonne
renseigne sur 'importance, au sein de la mélodie, de la tonalité étudiée. La tonalité élue
étant celle qui obtient le plus grand score, il y a ici deux prenegr@equa les tonalités "ré
mineur” et "ld majeur". Il existe donc une ambiguité dans le ton automatiquement extrait.
Les deux hauteurs candidates au ton, "ré" ef','lse retrouvent respectivement aux rangs 1
et 2, etaux rangs 6 et 8.

Le Tableau 5.3 présente les scores obtenus pour chacune des hauteurs successivement consi-
dérées comme ton, pour les deux requétes suivantes.

Rang | Note | #MIDI | Mode | Score
1 ré 62 m 7
2 ré 62 m 7
3 sol 67 m 6
4 sol 67 m 6
5 la 69 m 3
6 lag 70 M 7
7 do 72 ? 3
8 lag 70 M 7
9 la 69 m 3
10 fa 65 M 6
11 fa 65 M 6
12 fa 65 M 6

TAB. 5.2 : Extraction de tonalité dAmsterdamversion tempérée ("m" = mineur et "M" = ma-
jeur).
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| Rang I T 7T 2] 37 47576 78] 9 10117 12]

Référence-Tonl| 0 0 5 5 7 8 10 8 7 3 3 3

Référence-Ton2|| -8 -8 -3 -3 -1 0 2 0 -1 -5 -5 -5
Requétel -252 | -2.88 | 1.79 1.83 3.8 486 | 7.1 558 | 4.04 | -0.12 0 0.07
Requéte2 -7.94 | -8.05| -3.41| -2.96 | -1.24 0 224 | 0.18| -1.16| -459| -5.1| -5.11

TAB. 5.4 : Descripteurs aprés cerage par lavaleur du ton extrait (La portion mélodique tem-
pérée ayant deux résultaéx aequpdeux cemaiges difféents sont proposés : "Référence-Tonl"
et "Référence-Ton2").

Requéte 1 Requéte 2
Rang | # MIDI | Mode | Score|| Rang| #MIDI | Mode | Score
1 56.11 m 1.86 1 55.89 m 4.38
M 2.32
2 55.75 m 4.66 2 55.78 m 5.04
3 60.42 m 3.12 3 60.42 m 1.62
M 2.84 M 1.62
4 60.46 m 3.28 4 60.87 m 4.52
M 2.84
5 62.43 m 1.92 5 62.59 m 1.88
6 63.49 M 3.74 6 63.83 M 5.18
7 65.73 ? 1.84 7 66.07 ? 1.6
8 64.21 M 1.88 8 64.01 M 4.34
9 62.67 m 24 9 62.67 m 2.04
10 58.51 M 4.46 10 59.24 M 21
11 58.63 M 4.94 11 58.73 M 3.9
12 58.70 M 4.82 12 58.72 M 3.92

TAB. 5.3 : Extraction de tonalité sur deux requétes visamisterdam(hauteurs non tempeérées).

2. Requéte chantée Parmiles 12 hauteurs constituant cette requéte, notre méthode d’extrac-
tion a désigné celle de rang 11 comme étant le ton de la tonalité la mieux représentée (cf.
4éme colonne du tableau 5.3).

Cette solution ne fait pas partie de celles obtenues avec la portion tempérée visée. Nos deux
premiers exemples ne pourront donc pas étre ajustés avec succes par notre méthode d’ex-
traction de ton.

3. Requéte chantée Dans ce dernier exemple, la note de rang 6 ayant le score le plus élevé,
sa hauteur correspond au ton élu.
Cette solution est différente de celle de la requéte chantonnée précédente (point 2). Si nous
avions a ajuster ces deux mélodies (initialement proches), ce serait un échec. Par contre, la
solution obtenue est commune avec I'une de celles de la mélodie référence (point 1). L'in-
dépendance au ton pourrait étre assurée par notre méthode, a condition de savoir choisir la
bonne solution (note de rang 6 ou 8), ou de considérer les deux cas.

La figure 5.8 présente les séquences de hauteurs originales de nos trois exemples. On y per-
coit la proximité des deux requétes chantonnées, et de la portion tempérée (a une différence de
ton pres). La figure 5.9 présence ces mémes séquences de hauteurs, une fois centrées par leur ton
(automatiquement extrait). Les valeurs correspondantes sont présentées tableau 5.4.

L'extraction de ton appliquée sur ces trois mélodies n'apparait pas vraiment efficace pour as-
surer une indépendance aux tons empruntés. Les deux requétes (exemples 2 et 3) initialement
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Descripteurs non centrés

—&— Requétel
— B —Requéte2
—n— Référence

64 2

hauteur (demi-tons)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rang de note

figure 5.8 : Comparaison des séquences de hauteurs non centrées. Requétel et Requéte2 étant
chantées a la méme tonalité, la comparaison visuelle de leurs séquences de hauteurs est aisée.

proches sont, aprés centrage, séparées de 5 demi-tons ! Quant a la différence de tonalité initiale-
ment observée entre requétes et portion tempérée, elle n'est complétement résorbée que pour un
cas ("Référence-Ton2" et "Requéte2"). Pour les autres, I'écart reste inacceptable (3, 5, et 8 demi-
tons). Si I'on avait a comparer ces mélodies (perceptivement proches), les différences de valeurs
observées sur les descripteurs centrés sont telles qu’elles seraient pour la plupart jugées - a tort -
dissimilaires.

Ce type d’extraction automatique du ton ne semble pas permettre aux descripteurs de s’af-
franchir du ton emprunté. Le phénomene d’instabilité mentionné par Krumhansl dans le cas d’'un
faible nombre de notes (page 80 dans [Kru90]), s'illustre notamment par la présence de premiers
ex aequadans I'exemple 1. Le fait d’avoir adapté le principe aux hauteurs non tempérées permet
d’éviter les ambiguités, mais cette unicité du résultat s'accompagne d’une sensibilité trop impor-
tante a la valeur des hauteurs traitées (résultats trés différents pour les exemples 2 et 3 pourtant
initialement trés proches).

Ce manque de fiabilité des résultats d’extraction du ton semble di a la difficulté de la tache. En
effet, une courte mélodie monophonique constitue bien peu d’information pour extraire la tonalité
de la musique dont il est issu.

Il apparait donc difficile d’assurer I'indépendance au ton emprunté par I'extraction automa-
tique d’'une référence fréquentielle. Des solutions existent pour s’affranchir du ton, mais sans pour
autant le déterminer. Nous allons voir que la difficulté d’extraire le ton (via la tonalité) présente
des conséquences plus difficilement contournables.

Conséquences de l'ignorance de la tonalité des mélodies a comparer

Dowling I'a montré [Dow78], le contexte mélodique est, avec le contour, un élément essentiel
dans la perception de la similarité mélodique. En effet, la perturbation entrainée par une erreur
n'est pas forcément proportionnelle a son amplitude. Ainsi, une hauteur erronée qui appartiendrait
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Descripteurs centrés (par le ton extrait)

—e&— Requétel
— M —Requéte2

— &— Référence-Tonl
—A— Référence-Ton2

hauteur (demi-tons)

Rang de note

figure 5.9 : Comparaison des séquences de hauteurs centrés par leur ton (automatiquement
extrait) respectif.

toujours au mode de la mélodie devrait voir son influence amoindrie.

Malheureusement, comme nous 'avons vu, I'ignorance de la tonalité nous empéche de définir
un descripteur représentant les hauteurs daméférentiel fondé sur le contexte mélodigid®us
serons donc contraints a nous fier uniquemenailitudedes différences entre portions mélo-
diques comparées.

Voyons maintenant comment nous pouvons, malgré I'échec de I'extraction automatique du
ton, assurer I'indépendance de la comparaison mélodique a celui-ci.

Solution alternative

Une description mélodiquejui assure une indépendance au ton peut consisteéeart’se-
parant les hauteurs successives, soit les intervalles. Comme nous I'avons vu au Chapitre 3, cette
solution est largement utilisée (cf. 3.3.4).

Dans ce cas, la hauteur de chaque note constitue la référence fréquentielle de la hauteur sui-
vante. |l s’agit donc d'une référence glissante, donc locale. Elle renseigne sur les variations de
hauteur existant d'une note a l'autre. Cette description est donc indépendante du ton, lorsqu’il est
stable, et peu affectée par ses variations progressives. En effet, les erreurs d'un GT ne s'accu-
mulent pas comme elles le feraient avec une référence fréquentielle unique pour 'ensemble de la
mélodie décrite.

Deux solutions envisagées

Afin de considérer deux facettes de l'information fréquentielle (information absolue et rela-
tive), nous n'abandonnerons pas la piste de la description par séquences de hauteurs, baptisées
profils de hauteursPuisque cette derniére n'assure pas l'indépendance au ton, nous chargerons
la mesure de similaritéle gérer cette indispensable tolérance. Nous considererons également la
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solution alternative, c’est-a-dire la description paguences d’intervalletes descripteurs mélo-
diques correspondants aux deux voies dégagées sont explicités ci-dessous, pour une nmélodie de
notes.

1. Profil de hauteurs
Le descripteur mélodiquProfil de hauteursest un vecteur contenant l&shauteurs des
notes successives (exprimées en demi-ton). L'information est absolue donc dépendante du
ton emprunté. L'élément de base du descripteur est la note.

2. Séquence d'intervalles
Le descripteur mélodiquséquence d’intervallesst un vecteur contenant 1&s— 1 inter-
valles séparant leld hauteurs successives (exprimées en demi-ton). L'information est rela-
tive donc indépendante du ton emprunté. L'élément de base du descripteur est I'intervalle,
qui lie deux notes consécutives.

Nous allons maintenant considérer la question de la quantification de I'information fréquen-
tielle. Au Chapitre 3, nous avons vu qu’elle était systématiquement appliquée (cf. 3.5.2). Motivée
par un mimétisme (inconscient) vis-a-vis des données (tempérées) de la base, la quantification de
l'information fréquentielle de la requéte s’accompagne de certains inconvénients.

Faut-il quantifier les données fréquentielles ?

La précision de la transcription est telle que les hauteurs disponibles peuvent étre considé-
rées comme appartenant a une échelle continue. Quantifier les hauteurs en se ramenant a I'échelle
discrete des demi-tons a I'avantage de ramener au format occidental de représentation musicale.
Cependant, représenter des valeurs appartenant a un domaine "continu” par celles d’'un domaine
discret entraine leuspproximation Les hauteurs d’'une requéte chantonnée présentant une cer-
taine imperfection, cette approximation engendre, comme nous allons le voir par la suite, deux
types de conséquences antagonistes. En effet, la quantification a I'avardageler certaines
imprécisions, mais en contrepartie, elle présente I'inconvénientadjgraverd’autres.

La question de la quantification vient compliquer le choix d’'un descripteur, déja ouvert aux
deux possibilitérofil de hauteurset séquence d’intervallesSoit h, la séquence des hauteurs
issue du module d’analyse, et soient les opérat@n$ de quantification des valeurk.) d’ex-
traction d’une séquence d’intervalles a partir d'une séquence de hautedis) de construction
d’'une séquence de hauteurs a partir d’'une séquence d'intervalles. La combinaison des possibilités
permet d’envisager les six cas présentés dans le Tableau 5.5.
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Profils de hauteurs Séquences d’intervalles
Non Quantification h I(h)
Quantification Q(h) Q[l (h)]
H[Q[I (h)]] HQ(h)]

TAB. 5.5 : Différentes descripteurs mélodiques possibles selon la quantification de 'information
fréquentielle.

De maniére explicite, nous avons :
1. h: le profil de hauteurs non quantifiées ;
2. Q(h) : le profil de hauteurs quantifiées ;
3. 1[Q(h)] : la séquence d'intervalles issus des hauteurs quantifiées ;
4. 1(h) : la séquence d’intervalles non quantifiées ;
5

. Q[I(h)] : la séquence des mémes intervalles, mais quantifiés. En effet, opérer la quantifica-
tion des données fréquentielles sur les hauteuis calculer les intervalles ne donne pas
forcément le méme résultat que calculer les intervalles a partir des hauteurs non quantifiées
puisappliquer une quantification ;

6. H[Q[I (h)]] : le profil de hauteurs reconstruit a partir des intervalles quantifiés précédents.

Nous allons maintenant présenter différentes maniéres de quantifier I'information fréquentielle
de la requéte. Comme nous venons de le voir, la quantification peut étre appliquée sur une infor-
mation absolue (hauteurs) ou relative (intervalles).

Application d’'une quantification sur les hauteurs

Le point essentiel dans la quantification appliquée aux hauteurs concerne le positionnement
des valeurs a quantifier par rapport a I'échelle témoignant des valeurs autorisées. Nous allons voir
successivement quatre moyens différents de quantifier les hauteurs issues d’une mélodie non tem-
pérée.

1. La premiére voie consiste en une quantification brutale des hauteurs, appliquée sur la base
de leur comparaison avec I'échelle des demi-tons calée sur le diapason (i.e. son de référence,
soit généralement 440Hz). Sur les hauteurs, ce type de quantification n’est pas souhaitable.
En effet, selon le ton employé par la mélodie non tempérée, le résultat pourra varier sensi-
blement. Le pire cas consiste en un ton situé juste au milieu de deux valeurs tempérées. Dans
ce cas, la plus faible imprécision pourra faire basculer la hauteur quantifiée d’'un demi-ton a
son voisin. Linterprétation engendrée par la quantification pourra étre catastrophique.

A titre d'illustration, nous allons effectuer la quantification brutale des hauteurs d’'une mé-
lodie non tempérée. Il s’agit de la premiére requéte chantonnée utilisée pour illustrer I'ex-
traction automatique du ton. Les valeurs des hauteurs transcrites sont rappelées tableau 5.6
(deuxieme ligne). L'arrondi brutal de ces valeurs est présenté dans la ligne suivante. On peut
observer quatre différences (notes de rang 3 a 6) par rapport a la référence. On peut égale-
ment voir qu'a 0.02 demi-ton prés, les hauteurs des rangs 6 et 10 (respectivement 63.49 et
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58.51) auraient provoqué deux erreurs supplémentaires.

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Requéte || 56.11| 55.75 | 60.42 | 60.46 | 62.43| 63.49 | 65.73| 64.21| 62.67| 58.51| 58.63| 58.70

Q directe 56 56 60 60 62 62 66 64 63 59 59 59

Référence 56 56 61 61 63 64 66 64 63 59 59 59

TAB. 5.6 : Quantification brutale des hauteurs d’'une requéte chantée ("Amsterdam").

Un ajustemenipréalable des hauteurs de la mélodie chantée par rapport a une échelle des
demi-tons est donc souhaitable si I'on désire opérer une quantification quelque peu "maitri-
sée".

2. Nous avons vu sous-section 4.3.6 que le premier intervalle d’une requéte chantonnée com-
portait une imprécision supérieure a la moyenne. La précision des suivants étant liée a la
mélodie chantée, il serait dangereux de désigner un rang de note donné pour que celle-ci
serve systématiquement de référence pour I'ajustement. En effet, I'erreur associée se réper-
cuterait sur le reste de la mélodie, entrainant des résultats potentiellement aussi mauvais que
ceux d’'une quantification brutale.

Pour illustrer ce cas, reprenons la requéte vue en 1 et choisissons une référence pour I'ajus-
tement parmi les hauteurs disponibles. En I'absence de réel critere de choix (a part éviter les
deux premiéres notes), nous sélectionnons arbitrairement la note de rang 8. Celle-ci ayant
pour hauteur 64.21, nous allons ajuster le vecteur descripteur en soustrayant a I'ensemble
de ses éléments la valeur 64.21-64=0.21 (séparant la hauteur choisie du demi-ton le plus
proche). Le résultat est présenté tableau 5.7.

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Requéte 56.11 | 55.75| 60.42 | 60.46| 62.43 | 63.49| 65.73| 64.21| 62.67| 58.51| 58.63| 58.70
Req. ajustée || 55.90 | 55.54 | 60.21| 60.25| 62.22 | 63.28 | 65.52 | 64.00| 62.46| 58.30| 58.42| 58.49

Q 8e note 56 56 60 60 62 63 66 64 62 58 58 58

Référence bis|| 55 55 60 60 62 63 65 63 62 58 58 58

TAB. 5.7 : Quantification d’une requéte chantée ("Amsterdam") précédée d'un ajustement fondé
sur le choix arbitraire d’'une référence parmi les hauteurs.

La différence de ton ne devant pas constituer un facteur aggravant la dissimilarité, nous

avons transposé la référence précédemment utilisée en soustrayant un demi-ton de I'en-
semble de ses hauteurs. Nous comptabilisons ainsi le nombre minimum d’erreurs provo-

quées par la quantification appliquée. Celui-ci s’éléve a quatre.

Ce résultat est donc aussi mauvais que celui obtenu avec une quantification brutale. Si nous
avions pris la 7éme note comme référence, nous aurions obtenu un résultat parfaitement
conforme a la référence. Cela illustre I'aspect aléatoire de cette méthode qui dépend de la
qualité (variable et inconnue) de la hauteur choisie en référence pour I'ajustement.
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3. Nous l'avons vu au Chapitre 3, McNab propose un ajustement adaptatif de I'échelle des
demi-tons, menant a une quantification plus maitrisée. Cependant, cette démarche, concue
pour palier aux Glissements de Ton, peut avoir un effet indésirable sur d’autres types d'er-
reur.

Le tableau 5.8 présente les résultats de cette quantification appliquée a notre requéte "Am-
sterdam”.

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Requéte 56.11 | 55.75| 60.42 | 60.46 | 62.43 | 63.49| 65.73| 64.21| 62.67| 58.51| 58.63| 58.70
Req. ajustée|| 56.11 | 55.64 | 60.67 | 61.04 | 62.97 | 64.06 | 66.24 | 64.48 | 62.46| 57.84| 58.12| 58.07

Q McNab 56 56 61 61 63 64 66 64 62 58 58 58

Référence 56 56 61 61 63 64 66 64 63 59 59 59

TAB. 5.8 : Quantification d’'une requéte chantée ("Amsterdam") précédée de I'ajustement adap-
tatif de McNab.

On peut noter que la présence d'une Erreur Locale provoque le décalage des quatre derniéres
notes quantifiées (entrainant une Rupture de Ton dans la requéte quantifiée).

En effet, la hauteur (de rang) 8 est imprécise puisque qu’elle est a 1.52 demi-ton de la
hauteur 7 (contre les 2 demi-tons requis par la référence). Par ailleurs, puisque les hauteurs
7 et 9, séparées de 1.52+1.54=3.06 demi-tons, sont conformes a la référence (3 demi-tons),
la hauteur 8 s’avére étre une imprécision passageéere (une EL donc).

L'ajustement adaptatif de McNab ne témoigne donc pas de I'EL présente, mais d’'un autre
type d’erreur (RT). La spécificité de cette méthode, congue pour suivre les GT, peut donc
entrainer une méprise sur la nature de la requéte.

Il faut cependant noter que cette méthode est, a notre connaissance, la seule a prendre en
compte le fait que I'hypothése de stabilité du ton puisse ne pas étre respectée.

4. Nous proposons une méthode originale pour I'ajustement préalable a la quantification. Plus
précisément, cette méthode permet d’indiquer parmi les hauteurs de la requéte, la référence
pour I'ajustement. Le but est de palier aux inconvénients des quantifications rudimentaires
(cf. 1 et 2) sans pour autant favoriser un type d’erreur particulier (cf. 3).

Notre méthode est fondée sur I'extraction automatique de la tonalité d’'une mélodie utilisée
plus tot (cf. page 99), et décrite en Annexe C. La référence indispensable a I'ajustement du
motif & quantifier est la hauteur correspondant au ton extrait.

L'intérét de notre méthode réside dans le fait que la quantification ainsi effectuée assure une
approximation avantageuse des notes "importantes" de la tonalité élue.

Parmi les 12 hauteurs constituant cette requéte, notre méthode d’extraction a désigné celle
de rang 11 comme étant le ton de la tonalité la mieux représentée (cf. Annexe C). C'est donc
cette hauteur qui va orienter I'ajustement : toutes les hauteurs de la requéte vont étre dépla-
cées de 59-58.63=0.37 demi-ton vers le haut (écart séparant la hauteur choisie du demi-ton
le plus proche). Le résultat de cet ajustement, ainsi que la quantification qui en découle sont
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présentés tableau 5.9.

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Requéte 56.11 | 55.75| 60.42 | 60.46 | 62.43 | 63.49| 65.73| 64.21| 62.67| 58.51| 58.63| 58.70
Req. ajustée|| 56.48 | 56.12 | 60.79 | 60.83 | 62.80| 63.86 | 66.10| 64.58 | 63.04| 58.88 | 59.00| 59.07

Qton 56 56 61 61 63 64 66 65 63 59 59 59

Référence 56 56 61 61 63 64 66 64 63 59 59 59

TAB. 5.9 : Quantification d’une requéte chantée ("Amsterdam") précédée d'un ajustement fondé
sur le ton automatiquement extrait.

Sur cet exemple, notre méthode donne donc le meilleur résultat puisqu’une seule hauteur
differe de la référence. Contrairement a la méthode précédente, I'erreur locale que consti-
tue la hauteur 8 est traitée en tant que telle (elle ne provoque qu’une erreur dans la requéte
quantifiée).

Application d’'une quantification sur les intervalles

La quantification sur les intervalles est beaucoup plus aisée puisque, I'information étant rela-
tive, I'ajustement n’est plus nécessaire. Par conséquent, elle constitue la méthode la plus utilisée.
Le tableau 5.10 présente le résultat de cette quantification appliquée a notre exemple.

Rang 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12

Requéte || 56.11 | 55.75 | 60.42 | 60.46 | 62.43 | 63.49| 65.73| 64.21| 62.67 | 58.51| 58.63| 58.70

I(N)Req -0.36 | 467 | 004 | 1.97 | 1.06 | 2.24 | -152 | -1.54 | -416 | 0.12 | 007 | -
HIQI(N)]lreq || O 5 0 2 1 2 2 —2 -4 0 0 -
HIQI(N)]]Ret 0 5 0 2 1 2 2 1 -4 0 0 -

TAB. 5.10 : Quantification directe des intervalles d’'une requéte chantée ("Amsterdam").

On observe donc une sewdereur d’intervalle située sur celui de rang 8. Elle correspond a
une RT d’amplitude 1 demi-ton. Ce résultat est identique a celui obtenu avec la méthode 3. La
guantification brutale sur les intervalles peut donc également modifier la nature des erreurs pré-
sentes sur une requéte, mais sans offrir de parade a I'instabilité tonale.

La figure 5.10 illustre les résultats obtenus avec les méthodes présentées.

Conséquences des approximations liées a la quantification

Chacune des quantifications que nous venons d’illustrer présente deux types de conséquences
antagonistes. Lorsque la valeur quantifiée rejoint la valeur visée, on assisteaanuiation de
'imprécision (e.g. Rang 1, tableau 5.10). Dans le cas contraire (valeur quantifiée différente de la
valeur visée), on assiste a uaggravation de imprécisio(e.g. Rang 8, tableau 5.10).

Or, les observations effectuées au Chapitre 4 nous ont montré qu’une proportion non négli-
geable des imprécisions ne seraient pas annulées par une quantification au demi-ton (cf. p. 82). En
fait, d'aprés les mélodies chantonnées de notre corpus, entre 25 et 30% des intervalles comportent
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une impreécision supérieure au quart de ton.

Cela dit, I'aggravation de certaines erreurs n’est pas le seul désavantage de la quantification.
En effet, les systémes de recherche de musique par chantonnement qui appliqguent une quantifi-
cation des hauteurs -ou des intervalles- de la requéte chantée, retournent des réponses possédant
deux inconvénients :

— D’une part, la quantification de I'information fréquentielle s’accompagne d’une perte de la
précision. Celle-ci entraine une baisse de la discrimination, illustrée par une augmentation
d’ex aequalans la liste des réponses.

— D’autre part, la tolérance inéquitable qui accompagne la quantification (cf. 3.5.2) confére
un caractére "chaotique" a la liste des réponses d’'un systeme de recherche. En effet, deux
requétes présentant d’infimes variations de halifuvent mener (de par les différences
de quantification engendrées) a des réponses tres différentes de la part du systéme de re-
cherche. Comme nous I'avons illustré en 3.3.3 pour le contour mélodique, cette sensibilité
n'est pas justifiée par des contextes mélodigues particuliers.

91 cent- soit 1/100éme de demi-ton - peut suffire
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figure 5.10 : lllustration des différentes méthodes de quantifications présentées. (a) per-
met de comparer les hauteurs de la requéte et celles du motif mélodique visé ("Référence”,
toujours en trait plein) ; (b) présente le résultat d’'une quantification directe ; (c) celui d’une
guantification précédée d'un ajustement fondé sur la 8éme hauteur ; (d) celui d'une quanti-
fication précédée de I'ajustement adaptatif de McNab (résultat similaire a la quantification
directe des intervalles) ; (e) celui d’'une quantification précédée de I'ajustement fondé sur
la hauteur associée au ton automatiquement extrait.
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Refus de la quantification de I'information fréquentielle

Un choix inédit (a notre connaissance) consiste eoolaservation des valeurs de hauteur
exactegssues de I'analyse de la requéte chantée. Ainsi, 'absence de quantification permet d'évi-
ter l'interprétation de la requéte au niveau de sa représentation. En recevant les valeurs brutes
fournies par le module d’analyse du chantonnement, la mesure de similarité dispose du maximum
de précision sur I'information de hauteur. La sensibilité aux erreurs de transposition est ainsi mai-
trisée grace a la gestion du phénomene par la seule mesure de similarité.

Les deux possibilités restantes sur les six citées en début de section 5.2.2 sont donc

1. h: profil de hauteurs non tempérées descripteur de la requéte est un vecteur de tsille
contenant les valeurs non tempéréesMdémuteurs successives de la mélodie chantonnée ;

2. 1(h) : séquence d'intervalles non tempérée descripteur de la requéte est un vecteur de
taille N — 1, contenant les intervalles non tempérés issud\dbauteurs successives de la
mélodie chantonnée.

5.2.3 Conclusion

Dans cette partie, nous avons décrit le cheminement effectué pour aboutir a une descrip-
tion de la requéte. Concernant I'information temporelle, nous avons choisi de conserver unique-
ment I'ordre d’apparition des noted_es conséquences sont une indépendance de la description
au tempo (méme instable), au rythme et aux durées de notes. La description assure donc une
grande tolérance vis-a-vis des imprécisions temporelles. Cependant, I'information conservée est
trop faible pour pouvoir juger de leur importance. La sensibilité aux imprécisions temporelles sera
donc grossiére (binaire).

Concernant l'information fréquentielle, nous avons décidé de conserver la précision fournie
par le module d'analysenous n’opérons donc pas de quantificatisar les valeurs de hauteur.

Cette précision maximum assure une forte discrimination tout en évitant la tolérance inéquitable
qui accompagne la quantification. La sensibilité aux erreurs sera donc entierement déléguée a la
mesure de similarité. A la différence de I'aspect temporel, la richesse de I'information qui lui
sera fournie lui permettra une finesse dans la sensibilité aux erreurs (malgré I'absence de prise en
compte du contexte musical). Notre description mélodique favorise donc nettement I'information
fréquentielle des mélodies.

Le choix profil de hauteursvs. séquence d'intervalles’a pas encore été fixé. Nous envi-
sagerons donc deux types de descriptions dans ce qui suit (information fréquentielle absolue et
relative). Notons que le premier type étant dépendant du ton emprunté, la mesure de similarité
devra gérer les différences de ton, en plus de la sensibilité aux erreurs.
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5.3 Description des données de la base

Nous 'avons évoqué au Chapitre 3, la transcription automatique de mugiglyghoniques
ne fournit pas encore de résultats satisfaisants. A I'instar des systémes rencontrés jusqu’ici, notre
systeme de recherche de musique par chantonnement s'adresse a une base de données constituée
de fichiers MIDI. Ceux-ci nous permettent de disposer de la hauteur et de la durée des notes, ainsi
gue des instruments qui les produisent.

Les descripteurs des musiques de la base de données et le descripteur de la requéte chantonnée
sont destinés a étre comparés. Par conséquent, les choix précédemment effectués pour la descrip-
tion de la requéte vont intervenir dans celle des données de la base.

5.3.1 Sélection des données concernées par la description

Les fichiers MIDI constituant notre base sont en écrasante majorité polyphoniques, ce qui
n'est pas le cas de la requéte. Cette polyphonie se constate a deux niveaux. D’'une part, plusieurs
instruments peuvent intervenir simultanément au sein d’'une méme musique (e.g. un piano accom-
pagnant une flate). D’autre part, un instrument peut produire plusieurs notes simultanément (e.g.
un accord de guitare).

Compte-tenu de la description précédemment adoptée pour la requéte, la mise en correspon-
dance de cette derniére, monophonigue, avec une musique polyphonique ne peut s’effectuer di-
rectement. Heureusement, les instruments josantiltanémenpeuvent étre traitéséparément
grace au codage MIDI qui assigne une piste a chaque instrument.

Ainsi, il est possible d’éviter de prendre en compte dans la description les pistes de batterie,
pour lesquels les numéros MIDI ne représentent pas des hauteurs mais des sons particuliers :
grosse caisse, caisse claire, cymbale...

Le reste des pistes sera accessible a l'utilisateur. Ainsi, sa requéte pourra viser, par exemple,
la mélodie du chant, ou bien une partie piano, ou encore un solo de trompette.

Cependant, le probléme de la polyphonie intrinseque aux pistes demeure. Une solution consiste
a opérer uneéductiondes notes d’une piste, afin d’en tirer une mélodie monophonique. La sous-
section suivante décrit le processus de réduction appliqué dans notre systéme de recherche.

5.3.2 Réduction de la polyphonie intrinseque a un instrument

La réduction de la polyphonie permet de ramener la partition polyphonique d'un instrument
a une mélodie monophonique. La réduction appliquée dépend des instants d’apparition des notes
sonnant simultanément.

Comme nous pouvons le voir sur I'exemple illustré figure 5.11, si les instants d’apparition sont
assez espaces, l'arrivée d’une nouvelle note met simplement fin & la précédente. Par contre, si ces
instants sont proches (i.e. notes quasi-simultanés), seule la note dont la hauteur est la plus élevée
est conservée. Comme nous l'avons vu en 3.4.3, ce critere de choix a été jugé comme étant le
meilleur parmi les quatre algorithmes de réduction testés dans [UZ98].



5.3 Description des données de la base 113
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figure 5.11 : Musique polyphonique (a) et sa représentation par une mélodie monopho-
nique (b).

Le jugement de la simultannéité d’apparition de deux notes est fondé sur un critére relatif au
tempo. L'horizon de I'intégration temporelle appliquée s’étend}gﬁme de temps, so%tde triple
croche.

Prenons I'exemple des notes illustrées figure 5.11(a). Leurs caractéristiques sont présentées
tableau 5.11(a). La musique dont elles sont tirées ayant un tempo bjeriéola noire", le seuil
décidant de la simultanéité d’apparition corresporﬂg;—?gb* 3 = 31.25ms. Les deux premiéres
notes de la musique considérée commencent a moins de 31.25ms d'intervalle. Elles sont donc en
concurrence pour figurer dans la description. La note élue est la deuxieme (hauteur 67 > 63). Les
notes2 a 4 ont des instants d’apparition assez éloignés (différence > 31.25ms) pour ne pas que
I'une n'occulte 'autre. Dans ce cas, on assiste a de simples troncatures de durées.

Note | Instant d’apparition| Instant de disparitior) Hauteur (# MIDI)
1 0.000 0.500 63
2 0.025 0.525 67
3 0.500 0.800 72
4 0.750 1.000 70

TAB. 5.11 : Caractéristiqgues de notes composant une musique polyphonique.

La réduction de la polyphonie des pistes sélectionnées permet de se ramener a un matériau
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musical qui soit comparable a la requéte i.e. une mélodie monophonique. Concernant la descrip-
tion de ce matériau, nous allons suivre le méme cheminement que pour la requéte, en considérant
dans un premier temps l'information temporelle, puis I'information fréquentielle.

5.3.3 Information temporelle

Concernant I'information temporelle, notre choix de description des données de la base s’aligne
strictement sur celui de la requéte : seul I'ordre d’apparition des notes est conservé.

5.3.4 Information fréquentielle

Pour I'aspect fréquentiel, deux cas de figure demeurent selon la description choisie pour la re-
guéte :profil de hauteur®u bienséquence d’intervalle©r, les hauteurs des mélodies constituant
la base de données sont - par nature - quantifiées au demi-ton prés. Par conséquent, si les processus
de description de la requéte sont appliqués aux données de la base, la seule différence viendra de
la précision des valeurs. Pour les données de la base, les descripteurs seront constitués de valeurs
entieres On aurait donc :

— profil de hauteurs vecteur des hauteurs tempérées consécutives.
— séquence d'intervallesvecteur des intervalles tempérés consécutifs.

Une précision ajustable

Les hauteurs de la base de données étant discretes, il est possible d’appliquer une nouvelle
guantification sans que celle-ci pose les problémes d’ambiguité aux frontieres d'états rencontrés
avec la requéte. Cependant, le choix d’'un pas de quantification plus grand que le demi-ton entraine
toujours une description a la tolérance inéquitable. Nous allons cependant détailler cette possibi-
lité.

Selon que le matériau quantifié simitervallesou hauteurs les conséquences sont différentes.

Pour les intervalles, nous I'avons vu en 3.3.3 et en 3.3.4 qu’une perte maitrisée de précision pou-
vait étre désirée. L'étude des propriétés des données de la base permettent de guider le choix d’une
guantification supplémentaire. La figure 5.12 montre que certains intervalles sont nettement moins
représentés que d’autres. Comptant sur une probabilité de sollicitation faible, une nouvelle quan-
tification (non uniforme) peut donc étre appliquée, privilégiant la tolérance, sans trop pénaliser la
discrimination.

Ainsi, pour les intervalles, le niveau de précision peut étre choisi en fonction de la discrimina-
tion désirée. Pour les hauteurs, les conséquences d’'une quantification supplémentaire sont moins
intéressantes. En effet, puisque toutes les hauteurs sont concernées, c'est I'ensemble des inter-
valles les séparant -sans distinction- qui est touché. Lintervalle de base de la musique occidentale
n'est donc pas préservé. Or, il constitue, apres l'intervalle de ton et l'intervalle nul, l'intervalle le
plus rencontré dans la base de données (cf. figure 5.12). Le fait qu'il ne puisse pas étre représenté
avec précision entraine une perte de précision difficilement acceptable.

Comme nous l'avons vu plus tot, la quantification prive la description d’'une tolérance in-
équitable. C’est pourquoi nous conservons le maximum de précision dans notre description fré-
guentielle des mélodies de la base, et ce, dans les deux cas (séquences d'intervalles, et profils de
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hauteurs).

Dans la sous-section suivante, nous donnons quelques caractéristiques du matériau musical
finalement décrit.

5.3.5 Caractéristiques du matériau musical décrit

Grace aux nombreux fichiers MIDI disponibles sur le réseau Internet, nous nous sommes
constitué une base de données conséquente. Aprés élimination des redondances'flagpastes
avons sélectionné 19282 fichiers (occupant 649.8Mo, stockables sur un cédérom).

Notre base de données contient de la variété francaise et internationale, des styles aussi divers
qgue le jazz, le gospel, la disco, le hard-rock, mais aussi de la musique classique, des hymnes na-
tionaux, ainsi que des musiques de film et des génériques TV.

Les caractéristiques présentées tableau 5.12 renseignent sur le volume de données effective-
ment accessibles. Conformément a ce que nous avons vu en 3.4.5, nous exprimons ce dernier en
terme de nombre de notes, afin que d’autres bases puissent facilement s’y comparer.

minimum | maximum| moyenne
nombre de pistes par fichier 1 40 6.7
nombre de notes par piste 4 15 906 299.4
| _nombre total de notes 38679 692 \

TAaB. 5.12 : Volume des données mélodiques issues des documents MIDI disponibles.

La répartition des 40 millions d’intervalles constituant ces mélodies est présentée figure 5.12.

Répartition des intervalles dans la base de données

pourcentage

8
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2
iy
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-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

intervalle

figure 5.12 : Répartition des intervalles constituant les mélodies accessibles par une requéte.

10Meéme nom de fichier, et taille (quasi-)identique.
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Comme nous pouvons le voir, l'intervalle nul est nettement mieux représenté que les autres
(prés d'un tiers des données). Les intervallésse placent en deuxiéme position, suivis du groupe
d’intervalles+1, +3, +5, puis du groupe-4, £7,+12. Aucun des intervalles restants ne dépasse
1% de la population.

Cette hiérarchie correspond (d’'une maniére moins nette pour les derniers groupes) a celle des
intervalles visés par les mélodies chantés étudiées au chapitre 4 (cf. figure 4.7). Les données ré-
coltées étaient donc représentatives des intervalles les plus rencontrés dans notre base de données.

5.3.6 Conclusion

La description des 19.282 fichiers MIDI constituant notre base de données musicale passe
donc par une description séparée de leurs pistes. Ainsi, différentes requétes pourront viser des
mélodies jouées par les différents instruments d’une musique. Lorsqu’un instrument suit une par-
tition polyphonique, une réduction de I'information est appliquée afin de se ramener a une mélodie
(monophonique) qui permet la description. L'information mélodique accessible représente prés de
40 millions de notes.

A l'instar de la description adoptée pour la requéte, aucune quantification n’est appliquée.
La précision fréquentielle disponible est donc préservée. Pour les données MIDI, tempérées de
nature, la représentation est assurée par des valeurs entiéres. Conformément au choix laissé ouvert
pour la requéte, nous proposons deux types de descripteurs pour les données dedenhizsge
hauteursetséquences d'intervalles

Nous en rappelons rapidement les caractéristiques : ces descripteurs assurent I'indépendance
au ton ainsi qu’au rythme des mélodies. Les séquences d'intervalles sont indépendantes du ton des
mélodies. Cela n’est pas le cas des profils de hauteurs qui déléguent cette invariance a la mesure
de similarité. Celle-ci doit également gérer la sensibilité aux erreurs, et ce, pour les deux types de
descripteurs proposeés.
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5.4 Mesure de similarité

Le refus de la quantification des requétes entraine I'impossibilité d’une représentation des me-
lodies par une succession d’états (en nombre fini). Les techniguasirg matching qui jouent
habituellement le r6le de mesure de similarité, ne peuvent étre utilisées ici. Notre mesure de simi-
larité consistera en une distance entre le vecteur descripteur de la requéte et celui d’une portion de
la base de données.

5.4.1 Distances

Ce travail de thése parcourant un vaste domaine, nous n'avons pu envisager un grand nombre
de distances. Nous nous sommes limités a envisager les distances L1 et L2, soit

N-1

dig(X,Y) = %\x, Yj| et da(X,Y)= %(x,—\(j)2
=

avecX = [Xo, . aXN—l] etY = [Yo, . ,YN—l]-

Note : Afin de simplifier les calculs ultérieurd,(X,Y) ne comporte pas de racine carrée. Les
distances utilisées étant destinées a établir un classement, cette absence n’a pas d'incidence.

Pondération

L'étude des mélodies chantonnées du Chapitre 4 nous a montré que I'imprécision présente au
début des requétes n'était pas suffisante pour diminuer systématiquement I'influence de certaines
notes dans la comparaison mélodique (cf. 4.3.6).

Cependant, si cette imprécision s’'avérait spécifique a un type d’utilisateudgtiitantsnous
pourrions envisager un systeme proposant deux profils. Le prgfédrtaccorderait une confiance
maximum a I'ensemble des notes de la requéte, et le plélfilitantentrainerait une pondération
diminuant I'influence du premier intervalle chanté.

Le systeme que nous concevons dans cette these correspondrait donc axpedfil

Normalisation

La distance utilisée sera divisée par la talMlales mélodies mises en jeu afin de se ramener
a une mesure de la dissimilarité moyenne par note. Ainsi, notre systéme de recherche de musique
par chantonnement autorisera une comparaison des dissimilarités mesurées sur des requétes de
tailles différentes. Nous utiliserons donc

1N—l
dl L (X,Y) = %\x, Yi| et du(X,Y)= N%(xj—vj)z
J
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Nous allons maintenant voir la mise en ceuvre de ces deux distances sur nos deux types de
descripteursprofil de hauteuretséquence d’intervalledNous verrons notamment comment I'in-
variance au ton est assurée pour le premier d’entre eux.

5.4.2 Cas des profils de hauteurs

Soitr = ro,...,rn_1] le profil de hauteurs de la requéte et sbit [dy,...,dy_1] celui d'une
portion mélodique de la base de données. Les deux mélodies considérées comportentithacune
notes.

Nous savons que cette description des mélodies est dépendante du ton. Dans I'impossibilité
d’extraire de maniére satisfaisante le ton d’'une portion mélodigue, nous remplacons cette notion
musicalepar une valeur issue d’un critére purememathématiqueUn changement de ton cor-
respondant a une translation des valeurs sur I'échelle des hauteurs, les deux vecteurs a comparer
seront ajustés par un offseiminimisant la distance mesurée.

La mesure de similarité posséde donc I'expression suivante :
_ 1 N—-1
avecy = {1,2}.

Etudions maintenant I'influence de chacune des deux distances envisagées.

Distance L1
Avec une distance L1, I'offsek,; minimisant la distance est la valeur médidnde la liste
constitué des composantes du vectgurd) [AN89] :
A1 = mediar(i — d) (5.2)

Exprimons maintenant les hauteurs de la requéte en fonction de celles de la mélodie visée. Si
représente la différence de ton (supposée constante) entre requéte et mélodie yiSiepet-
cision ponctuelle sur la hautedr, on a :

rj =dj+t+Db; (5.3)
L'expression 5.1 nous donnant
_ l N—-1
Dpa(r, % [t+bj; —A| (5.4)
et les équations 5.2 et 5.3
A1 = mediarft 4+ b) =t + mediargb) (5.5)

11 a valeur médiane d’un ensemble de valeurs est obtenue en ordonnant ces derniéres et en choisissant la valeur
située au milieu de la liste ordonnée. Si la population est paire, la valeur retenue est la moyenne des deux valeurs
centrales.
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On peut tirer I'expression de la distance témoignant de la dissimilarité de deux mélodies, re-
présentées par leur profil de hauteurs, et comparées par une distance L1 normalisée :

_ 1 N—1
Dpa(r,d) 20|bJ mediar{b)| (5.6)

Distance L2

Une démarche similaire peut étre effectuée dans le cas de I'utilisation d’'une distance L2. Dans
ce cas, l'offsef\n, minimisant la distance est

A2 = moyenng — d_) (5.7)

De méme que pour le médian, en utilisant la décompositian vée en 5.3, on a

Anz = moyenné +b) =t + moyennéb) (5.8)

A partir des équations 5.1 et 5.8, on obtient I'expression de la distance témoignant de la dissi-
milarité de deux mélodies, représentées par leur profil de hauteurs, et comparées par une distance
L2 normalisée :

Dro(F,d) = % i) moyenn(dg)]2 (5.9)

Interprétation

Sous I'hypothése d’un ton stable sur chacune des deux requiétest], ces moteurs de com-
paraison (profils de hauteurs associés a L1 ou L2) permettent de s’'affranchir de la différence de ton
au prix d’une modification des erreurs observées. Selon la distance choisie, la mesure de simila-
rité ttmoigne des erreurs sur les hautdéuss/b, . .. ,by_1], mais recentrées, soit par leur médian
(Dna), soit par leur moyennebgy).

L'étude des requétes chantonnées du Chapitre 4 portait sur les intervalles et non sur les hau-
teurs. Les observations effectuées ne nous permettent pas de savoir si les erreurs sont centrées
(i.e. si leur moyenne est nulle). Quant bien méme nous le saurions, nous ne pourrions affirmer
gue la solution 5.9 revient a observer les erreurs elles-mémes, compte-tenu du faible nombre de
réalisations qu’une requéte contient.

Les éléments dont nous disposons ne nous permettent pas, pour le moment, de nous prononcer
en faveur de I'une ou l'autre des solutions (L1 ou L2).
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5.4.3 Cas des séquences d’intervalles

Avec toujoursr = [ro,...,In—1] la séquence des hauteurs ordonnées de la requéte- et
[do,...,dn—1] celle d’'une portion mélodique de la base de données, la distance de dissimilarité
associée aux séquences d'intervalles s’exprime de la maniére sifivante

I
Diy(r.d) = 20 |(rjra—rj) = (djra+dp)|” (5.10)
J:

avecy = {1,2}.

La mesure de similarité témoigne des écarts existants entre les intervalles comparés deux a
deux.

Avec la décomposition dg vue en 5.3, I'équation 5.10 devient

_ - 1
Diy(r.d) = 5 Z) |bj1— Dby (5.11)
J:

avecy={1,2}.

Sous I'hypothése d’'un ton constant, et quelle que soit la distance utijisée @u 2), ce choix
de moteur de comparaison permet donc de s’affranchir du ton, et témoigne des erreurs sur inter-
valles.

5.4.4 Conclusion

Avec la définition de mesures de similarité, nos différents moteurs de comparaison sont main-
tenant au complet. La nature non tempérée des descriptions de la requéte oriente la mesure de
similarité vers une mesure de distance. Deux types sont envisagés (normes L1 et L2). Pour les des-
cripteursprofil de hauteursla mesure de similarité assure I'indépendance au ton (s'il est stable)
par le biais d'un ajustement minimisant la distance mesurée. La mesure de similarité témoigne
des erreurs de hauteurs recentrée (par leur médian ou par leur moyenne selon la distance utilisée).
Les descripteurséquence d'intervalleprésentent déja une indépendance au ton (s'il est stable
également). La mesure de similarité témoigne des erreurs d’intervalles.

12Rappel : toutes nos distances sont pondérées par le nombre démmiestituant les portions comparées, méme
si, comme c’est le cas ici, la somme porte un nombre d’éléments différent (taille des descripgtiedrs) =
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5.5 Conclusion

Nous venons de suivre pas a pas la conception de quatre moteurs de comparaison, chacun étant
constitué de descripteurs mélodiques et d’'une mesure de similarité. A chaque étape, nous avons
envisagé les différentes voies possibles en nous prononcant pour celles offrant la convivialité né-
cessaire a un systeme de recherche grand public. Ainsi, nos moteurs de comparaison sont adaptés
a la requéte chantonnée, sans qu’aucune information complémentaire a la mélodie soumise ne soit
requise.

La similarité mesurée est invariante aux tons des mélodies, si ceux-ci sont stables. Le résultat
de la comparaison de deux mélodies est également indépendant des rythmes adoptés (i.e. tempos,
méme instables, et durées des notes). La tolérance assurée au niveau de I'information temporelle
des mélodies est donc importante. A I'instar de la majorité des moteurs de comparaison présentés
au Chapitre 2, les imprécisions fréquentielles de la requéte ne sont pas jugées en fonction du
contexte musical. Il s’agit de la conséquence négative de la simplicité d’utilisation offerte. Par
contre, nos moteurs de comparaison se démarquent de I'état de I'art en assurant une sensibilité
équitable vis-a-vis des transpositions.

Cette qualité de jugement est rendue possible grace au refus de la quantification de I'informa-
tion fréquentielle des mélodies. Ce choix est synonyme d'une précision maximum de représen-
tation, ce qui confére aux moteurs proposes leur capacité de discrimination. L'absence de quan-
tification de I'information fréquentielle s’accompagne également de I'impossibilité d'utiliser les
techniques destring-matchingpour la mesure de similarité. Celle-ci repose sur une mesure de
distance.

Nos moteurs de comparaison n'assurent pas la gestion des insertion/omission de notes. Cepen-
dant, si I'importance du phénoméne le justifiait, cette gestion supplémentaire pourrait étre assurée,
soit par une meilleure exploitation de I'information temporelle (extraction automatique d’'une réfé-
rence), ou encore par un découpage du descripteur de la requéte afin de procéder a un appariement
par morceaux (cf. 3.4.4).

Les quatre moteurs proposés appartiennent a deux familles distinctes. La premiere, fondée
sur lesprofils de hauteursfavorise une approche globale de l'information fréquentielle. En effet,
I'ajustement permettant I'affranchissement aux tons empruntés dépend de I'ensemble des éléments
des deux descripteurs. La seconde famille de moteur correspond a une approche plus locale de la
comparaison fréquentielle. Les éléments des descripteurs fondés séqlences d’intervalles
sont comparés deux a deux, indépendamment des autres éléments des descripteurs en jeu.

Par ailleurs, les types de descripteurs contiennent des €léments dont la nature est différente. En
effet, les intervalles (assurant I'indépendance au ton) témoignent non pas d’'une note, mais d’'une
relation entre notes contigués. Ainsi, une Erreur Locale entachera deux éléments du descripteur
séquence d'intervallealors que, conformément a la nature de I'erreur, le descrigisafil de
hauteursne verra qu’un seul élément modifié. Inversement, une Rupture de Ton entachera deux
éléments du descripteprofil de hauteurslors que le descriptewéquence d’intervallese verra
gu'un seul de ses éléments modifié.

Ces considérations ne suffisent pas a designer le meilleur des moteurs de comparaison propo-
sés. En fait, seule leur conformité avec des caractéristipaggiesle pourrait. Dans le chapitre
suivant, nous allons donc tenter d’établir une correspondance entre parameétres physiques et per-
ception. Ainsi, nous disposerons d’une mesure objective de la qualité qui, nous I'espérons, nous
permettra de juger et de départager les moteurs de comparaison proposeés.
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Chapitre 6

Mesure Objective de la Qualité de
Moteurs de Comparaison

Nous désirons mesurer objectivement la qualité de nos moteurs de comparaison. Ne dispo-
sant pas de critére adapté a cette tache, nous allons tenter d’en définir. Dans ce chapitre, nous
procéderons a des tests subjectifs afin de disposer d’éléments concernant la similarité mélodique.
Nous utiliserons ensuite leurs résultats pour voir comment les moteurs de comparaison proposés
témoignent de cette similarité.

6.1 Introduction

Une des principales difficultés de la conception de moteurs de comparaison est le manque
de connaissances sur la similarité mélodique qui soient réellement applicables dans un contexte
d'utilisation grand publit. En particulier, I'ignorance du contexte tonal oblige & abandonner cer-
tains critéres musicaux pour ne fonder les mesures de similarité que sur les différences objectives
entre mélodies, quelle que soit la perception de ces différences (cf. p. 102). Cette limitation am-
pute sensiblement le domaine de la similarité mélodique concerné par les moteurs de comparaison
actuellement développés.

Dans le domaine restant, nous aimerions disposer de mesures objectives afin de juger de la
gualité des moteurs proposés. La définition de critéres objectifs témoignant du jugement humain
sur la similarité mélodique nécessite des tests subjectifs.

Le but général des tests que nous allons effectuer est la révélation de certaines limites de la
similarité mélodique. Plus précisément, il s'agit d’obtenir des regles représentatives de la percep-
tion, comme des correspondances entre différents types de perturbation. Par exemple, une des
regles attendues pourrait étre : "Tel type de dégradation d’'une ampditetiel autre d’une am-
plitude b entrainent le méme degré de perturbation".

Nous allons tout d’abord décrire les tests subjectifs réalisés (principe, mise en place, résultats),
puis nous appliquerons les critéres obtenus aux moteurs de comparaison proposés, pour tenter de
les départager.

ILes seuls critéres utilisés sont I'invariance du ton et l'invariance du tempo.
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6.2 Tests subjectifs : Principe

L'expérience que nous allons mettre en ceuvre consiste a faire entendre a des sujets des mélo-
dies perturbées. Partant du maximum de dégradation, nous diminuons I'amplitude jusqu’a diffuser
la mélodie originale (i.e. non perturbée). Ainsi, nous pourrons déterminer le niveau de perturbation
auquel la mélodie originale est identifiée.

Il s’agit donc de tests sur leeconnaissancele mélodies dégradées. Compte tenu des mo-
teurs de comparaison proposés, les dégradations appliquées entacheront uniquement la hauteur
des notes.

A ce stade, deux points doivent étre précisés :

1. Lasimilarité que nous cherchons a cerner ici, désigne ce quassdz similaire pour étre
reconnu |l est |égitime de s’appuyer sur cette notion puisque les systémes de recherche sur
lesquels nous travaillons sont, en fait, destinés a reproduire la capacité hunraswa
naitreun air donné.

2. Compte-tenu de la nature des moteurs de comparaison développés, cette expérience repose
sur I'hypothése quies erreurs injectées sont d’autant plus perturbantes que leur amplitude
est élevéeOr, nous I'avons déja vu, ce genre d’hypothése n’est pas forcément respecté du
point de vue de la perception.
Par exemple, diminuer la hauteur d’'une note d’'un demi-ton peut étre plus perturbant que la
diminuer d’'un ton entier. En effet, cela dépend du contexte tonal dans lequel se place la note
perturbée. Si cette note correspond a goate dans la tonalité empruntée, la descendre
d’'un demi-ton la transformera equinte diminuéégénéralement perturbante), alors que la
diminuer d’'un ton la transformera euarte (généralement mieux acceptée).

Cette remarque influence notre démarche en deux points :

(&) Nous nous limitons a des perturbations simples, d’amplitudes relativement faibles.
Ainsi, nous conservons une marge vis-a-vis d’amplitudes importantes mais peu per-
turbantes (I'octave en particulier).

(b) Par ailleurs, nous évitons de placer les hauteurs modifiées sur I'échelle tempérée. Cette
démarche a pour but de contourner le probléme du contexte tonal. Les perturbations
ne seront ainsi ni amoindries par leur appartenance a la tonalité de la mélodie, ni ag-
gravées par leur exclusion.

6.3 Tests subjectifs : Modalités

Dans cette section, nous allons voir les étapes de la mise en ceuvre de ces tests. Nous com-
mencerons par aborder la sélection des mélodies originales, puis nous détaillerons les trois types
de dégradations appliquées ; enfin, nous présenterons brievement les sujets testés.

6.3.1 Sélection des mélodies

Afin que les mélodies puissent étre reconnues par le plus grand nombre de sujets, elles doivent
étre les plus populaires possibles. Certaines mélodies sont reconnaissables avec tres peu de notes,
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alors que d’autres en nécessitent plus. Nous avons donc sélectionné des portions de taille variable
(de 6 a 14notes), mais contenant pour la plupart des phrases musaatgdétegc’est-a-dire, ne
provocant pas -a I'écoute- de sensation de troncature brutale). Les titres et les tailles des mélodies
a identifier sont présentés tableau 6.1.

Titre Taille Rang et signel Signe
(notes) | (ELetRT) (GT)

C’est a babord (trad.) 10 4+ +

La javanaise (S.Gainsbourg) 13 7- -

Des que le vent soufflera (Renaud) 12 7+ +

Noir, c'est noir (J.Hallyday) 9 3- +

Carmen (Bizet) 8 3- +

I était un petit navire (trad.) 9 4+ +

La salsa du démon (G.Orch.du Splendid) 14 6+ -

Pennylane (Beatles) 13 7+ -

San Francisco (M.Leforestier) 6 4+ +

Cadet roussel (trad.) 8 7- +

Des chiffres et des lettres (TV) 10 4- +

Prendre un enfant (Y.Duteil) 7 5+ -

La vie en rose (E.Piaf) 7 5+ +

La mer (C.Trenét) 12 6- -

Amsterdam (J.Brel) 6 5- +

Les démons de minuit (Images) 8 3- -

Les animaux du monde (TV) 7 5- +
Santiano (H.Aufray) 8 4-

TAB. 6.1 : Motifs mélodiques sélectionnés pour les tests subjectifs de reconnaissance de mélodies
dégradées. Les noms sont accompagnés du nombre de notes sélectionnées, ainsi que d’informa-
tions sur les dégradations appliquées : emplacement et signe des EL/RT, et signe des GT.

6.3.2 Dégradations appliquées

Chacune des 18 portions mélodiques sélectionnées est entachée d’'une dégradation dont I'am-
plitude sera diminuée a chaque nouvelle présentation. Nous allons voir les types de perturbations
injectées ainsi que les amplitudes empruntées.

Types sélectionnés

Nous utilisons les trois types de dégradation rapportés par McNab et Lindsay, et confirmés par
nos observations (cf. Chapitres 3 et 4). lls constituent des perturbations simples qui pourront faci-
lement étre injectées dans les mélodies soumises aux sujets, ainsi que dans I'expression analytique
des mesures de similarité des moteurs de comparaison a juger. Ces types d’erreur sont les suivants :

1. Erreur Locale - EL : seule une note voit sa hauteur entachée d’erreur. Avec le formalisme
utilisé dans le Chapitre 5 (cf. expression 5.3, p. 118), la mélodie présentée correspond a

r= d_+ 6E L(a,a) (6.1)

d étant le vecteur descripteur du motif mélodique a reconnaTt_r@h(gg) =][0,...,0,a,0,...,0],
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'EL (de valeura) injectée.a € [1;N] désigne le rang auquel I'erreur appar&it£ nombre
de notes du motif mélodique) ;

2. Rupture de Ton - RT : la hauteur globale de la mélodie est modifiée soudainement et défini-
tivement. La mélodie présentée correspond donc a

r= d_+ BRT(a,ot) (6.2)

avecERT(w) =10,...,0,a,...,a), la RT (de valeum) injectée. Comme précédemments
[1;N] désigne le rang d’apparition de I'erreur ;

3. Glissement de Ton - GT : la hauteur globale de la mélodie dérive régulierement a chaque
nouvelle note. La mélodie présentée correspond donc a

r= d_+ BGT(a) (6.3)

avecBGT(a) =[0,a,2a,...,(N—1)a], le GT (de valeur) injecté (Contrairement aux deux
cas précédents, s’exprime en demi-ton/note et non en demi-ton.).

Amplitudes

Le tableau 6.2 présente les amplitudes des paranetrilisées.

| apour EL & RT (en demi-ton)| 45| 35| 25| 1.5] 0.5] 0.0|
| apour GT (en demi-ton/note)| 1.0] 0.8] 0.6] 0.4] 0.2] 0.0|

TAB. 6.2 : Amplitudes du parameétre a pour les trois types d’erreur utilisés.

Les airs présentés, la taille des mélodies les représentant, et les amplitudes d’erreur ont été
choisies grace a des tests préliminaires. Les stimuli exploitables sont les mélodies qui ne sont pas
reconnues lorsqu’elles sont entachées des erreurs d’amplitude maximum, mais dont l'original est
reconnu.

Ainsi, I'amplitude de dégradation a laquelle les mélodies sont reconnues est inférieure a I'am-
plitude maximum, les données recueillies peuvent étre exploitées pour définir les criteres objectifs
recherchés.

Les autres parametres d’erreur (emplacement et signe pour EL et RT, signe pour GT) ont été
choisis "a I'écoute”, avec le méme but. lls sont présentés dans les deux derniéres colonnes du
tableau 6.1.

Le but de I'expérience étant de comparer différents types de perturbations, les erreurs EL et
RT sont, pour une mélodie donnée, systématiquement injectéaérme emplacemerdt avec un
signe identiqgueNous éliminons ainsi un degré de liberté éventuellement perturbant (une erreur
donnée peut avoir une influence différente selon le contexte mélodique).
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Maintenant que le matériau de test est défini, nous allons voir la maniére de le présenter aux
sujets.

6.3.3 Mode de présentation des mélodies

Idéalement, nous aimerions que chaque sujet puisse nous renseigner sur les correspondances
gu'il percoit entre deux types de perturbations successivement appliquées sur une méme mélodie.
Ainsi, nous pourrions en tirer des équivalence entre types de dégradation a contexte mélodique
constant. Malheureusement cela parait difficile puisqu’une fois qu’'une mélodie est identifiée,
celle-ci ne peut a nouveau étre présentée méme avec un autre type d’erreur, car elle serait plus
facilement reconnaissable.

Des profils différents

Chaque mélodie présentée n’est donc associée qu’'a un seul type d’erreur. Cependant, les ap-
pariements ne sont pas identiques pour tous les sujets, nous utilisons des profils différents.

Pour un profil de sujet donné, les mélodies dégradées peuvent étre séparées en deux groupes.
Une moitié est commune a tous les profils (mélodies assignées aux mémes perturbations), pour
l'autre moitié, les associations entre mélodies et perturbations sont spécifiques au profil.

Ainsi, la premiére moitié permettra d'observer les réactions de I'ensemble des sujets face aux
mémes stimuli. Si cette base révéle une importante cohérence de la part de sujets de profils diffé-
rents, les résultats de ceux-ci seront exploités afin comparer différents type de dégradation sur une
méme meélodie (grace a la deuxieéme moitié des mélodies).

Par exemple, s'il y a 6 mélodies en tout [m1...m6], m1, m2, et m3 seront respectivement asso-
ciées au types t1, t2 et t3, et ce, pour tous les sujets. Pour les autres mélodies, soit m4, m5, et m6,
les types associés varieront. On aura par exemple :

— Suje 1:ml-tl; m2-t2; m3-t3; m4-tl; m5-t2 ; m6-t3
— Sujg 2 : m1-tl; m2-t2 ; m3-t3 m4-t2; m5-t3; m6-t1
— Suje 3 : m1-tl; m2-t2 ; m3-t3 m4-t3; m5-t1; m6-t2

Si, sur les mélodies m1 a m3, les sujets 2 et 3 révélaient un comportement identique, nous
pourrions comparer les dégradations appliquées sur les mélodies m4 a mé6 :

— mM4-t12&t3
— m5-t3&t1
— mM6-t1&t2

Eviter I'anticipation des mélodies a venir

Une mélodie originale subit donc différents degrés de perturbation. A la diffusion, il n’est pas
souhaitable de faire écouter a la suite des versions de moins en moins perturbées d’'une méme
mélodie. En effet, cela peut permettre au sujet d’anticiper sur I'information a venir. Les motifs
mélodiques (présentés tableau 6.1) seront donc mélangés.
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Dans notre exemple, si les types d’erreurs t1, t2, t3 étaient utilisés avec les ampBudes
a2 >al > 0, le Sujetl se verrait présenter la séquence de stimuli du tableau 6.3 :

Ordre 1 2 3 4 5 6
Mélodie || ml-t1(a3)| m2-t2(a3)| m3-t3(a3)| m4-tl(a3)| m5-t2(a3)| m6-t3(al)
Ordre 7 8 9 10 11 12
Mélodie || ml-tl(a2) | m2-t2(a2)| m3-t3(a2)| m4-tl(a2)| mb5-t2(a2)| m6-t3(a2)
Ordre 13 14 15 16 17 18
Mélodie || ml-tl(al) | m2-t2(al)| m3-t3(al)| m4-tl(al)| m5-t2(al)| m6-t3(al)
Ordre 19 20 21 22 23 24
Mélodie mil m2 m2 m4 m5 m6

TAB. 6.3 : Exemple de séquence de présentation de mélodies.

Lorsqu’une mélodie est reconnue, ses autres versions sont retirées de la liste des mélodies a
venir, donc non présentées au sujet.

6.3.4 Sujets

Huit sujets, agés de 23 a 32 ans ont participé aux tests de reconnaissance. Leur écoute musicale
hebdomadaire est importante (moyenne de 16h, min = 3h, max = 35h), et cinqg d’entre eux ont
I'expérience d’'une pratique musicale (moyenne de 6 ans, min = 4ans, max = 10 ans).

Nous n'avons pas délibérément rassemblé une telle population. Cependant, nous espérons que
la relative cohérence des ages, I'écoute et la pratique soutenues de la musique nous assureront un
faible taux de musiques non reconnues. Nous redoutons cependant qu’un fort taux de musiques
soient reconnues malgré la pire perturbation.

6.4 Tests subjectifs : Résultats

Dans cette section, nous allons établir les critéres objectifs témoignant de la similarité mélo-
dique a partir des résultats de nos tests. Nous verrons que ces derniers ne sont pas aussi précis que
ce que nous espérions.

6.4.1 Données exploitables

Sur les 8*18 = 144 données recueillies, nous avons déploré un fort taux de déchet. En effet,
seules 47% des données initiales sont exploitables. Cela illustre la difficulté de disposer de mé-
lodies qui ne soient pas identifiées a leur premiere diffusion (i.e. entachés de la pire dégradation)
mais reconnues par la suite. Leur répartition est présentée tableau 6.4.

Type d’erreur || Reconnues avec amplitude maxNon reconnueg Données exploitables
EL 16 33% 10 20% 22 46%
RT 7 15% 26 54% 15 31%
GT 4 8% 13 27% 31 65%

| Tous [ 27 19% [49  34% | 68 4% |

TAB. 6.4 : Résultats définissant la proportion des données exploitables.
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Nous n'avons pas observé de cohérence assez importante entre sujets de profils différents pour
effectuer des regroupements. Notre tactique de répartition des sujets par profils n'a pu étre menée
a son terme, nous empéchant de comparer les versions dégradéeméinaaélodie.

Par conséquent, nos tests vont simplement nous permettre de nous faire une idée des corres-
pondances existantes entre les types de dégradations représentés.

6.4.2 Définition de criteres objectifs de qualification

Le tableau 6.5 présente la répartition des données exploitables pour chacun des types d’er-
reur (indépendamment des mélodies entachées). On y trouve le nombre de stimuli reconnus pour
chaque amplitude de perturbation considérée (deuxiéme ligne de chaque bloc).

Amplitude a la reconnaissance|| 4.5| 3.5| 25| 1.5| 0.5| 0.0

Nombre de stimuli 0 2 7 1 1 4
EL | Pourcentage de reconnaissance 0 | 13| 47| 7 71 27

Pourcentage cumulé 0| 13| 60| 67| 73| 100

Amplitude moyenne 1.8

Amplitude a la reconnaissance| 45| 3.5| 25| 1.5| 0.5| 0.0

Nombre de stimuli 0 8 2 4 2 6
RT | Pourcentage de reconnaissancg 0 | 36| 9 | 18| 9 | 27

Pourcentage cumulé 0| 36| 45| 64| 73| 100

Amplitude moyenne 1.8

Amplitude d’incrément alarecao. 1.0| 0.8| 0.6 0.4| 0.2| 0.0
Nombre de stimuli 0O 4] 4 6 | 10| 7

GT | Pourcentage de reconnaissancg 0 | 13| 13| 19| 32| 23
Pourcentage cumulé 0| 13| 26| 45| 77| 100
Amplitude moyenne 0.3

TAB. 6.5 : Valeurs des amplitudes pour les trois types d’erreur utilisés. Pour GT, dégradation
non locale, il s'agit de I'accentuation de I'erreur a chaque note, exprimée en demi-ton/note. Pour
El et RT, I'amplitude d’erreur est exprimée en demi-ton.

Ces résultats nous permettent, dans un premier temps, de déterminer le taux de reconnais-
sance en fonction de la dégradation, soit le pourcentage de la population ayant reconnu la mélodie
entachée d’'une dégradation d’amplitude supérieure ou égale a une amplitude donnée. Ces pour-
centages (cumulés) sont présentés dans I'avant derniére ligne de chaque bloc.

La figure 6.1 I'illustre pour chacun des types d’erreur. Nous rappelons que le parannétre
correspond pas au méme type d’amplitude pour un GT (udigdni-ton/noteque pour une EL ou
RT (unité :demi-tor). L'axe des abscisses représente donc une double échelle rendant artificiel le
placement de la courbe "GT" par rapport aux deux courbes "EL" et "RT".
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figure 6.1 : Taux de reconnaissance pour les trois types de dégradation en fonction de I'ampli-
tude de perturbation.

Nous voyons que les dégradations EL et RT ont des profils relativement similaires, nous pou-
vons donc en conclure qu’un moteur de comparaison ne devrait pas traiter trop différemment les
dissimilarités entrainées par ces deux types d’erreurs.

Cette observation constitue nofpeemier critére objectifde jugement de la qualité des mo-
teurs de comparaison.

Pour comparer les GT aux EL/RT, nous allons considérer I'amplitude moyenne a laquelle
'ensemble de la population a reconnu les mélodies dégradées. Celle-ci est présentée pour chaque
type d’erreur tableau 6.5 (derniére ligne de chaque bloc).

Conformément aux premier critére établi, cette moyenne est identique (= 1.8) pour les EL
et les RT. Pour les GT, elle vaut 0.3. Nous pourrons donc établir des correspondances entre GT
d’amplitude 0.3 demi-ton/note et EL et RT d’amplitude 1.8 demi-tons.

Cettedouble correspondanceient s’'ajouter au critére précédemment établi. Nous dispose-
rons donc dérois critéres objectifpour estimer la qualité des moteurs de comparaison proposes.

6.4.3 Conclusion

En faisant identifier des musiques a partir d’extraits mélodiques perturbés, nous avons défini
des liens entre parameétres physiques et dissimilarité mélodique. En effet, nous avons révélé qu’'un
moteur de comparaison devait traiter équitablement les EL et les RT d’amplitudes identiques. Nous
avons également établi des correspondances entre ces deux types d'erreur et les GT, portant ainsi
a trois le nombre de critéres objectifs définis.

La principale difficulté de ce genre d’expérience consiste a créer des dissimilarités maitrisées
alors que le but est précisément d'observer I'impact de perturbation sur la similarité. Notre pro-
tocole d’expérimentation est original, cependant la difficulté de mise en ceuvre limite nos conclu-
sions. En effet, il est difficile de recueillir des mélodies exploitables avec succes, notamment a
cause des différences de culture musicale entre sujets (34% de mélodies non reconnues). Les cri-
teres objectifs dégagés fournissent néanmoins un ordre d’idée sur le comportement a attendre d’'un
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moteur de comparaison confronté a des dégradations meélodiques simples.

Dans la section suivante, nous allons soumettre nos quatre moteurs de comparaison aux trois
criteres objectifs dégagés par nos tests. Nous aurons ainsi décrit I'ensemble de notre démarche :
de la conception et la mise en ceuvre des tests, jusqu’a I'application des critéres tirés des résultats.

6.5 Application des criteres objectifs aux moteurs de comparaison
Proposes

Dans cette section, nous allons juger les différents moteurs de comparaison en fonction des
trois critéres de correspondance tirés de nos tests subjectifs sur la similarité mélodique.

6.5.1 Principe

Pour appliguer nos critéres de correspondance, nous nous appuierons sur I'expression analy-
tique des dissimilarités provoquées par I'injectioncti@cunedes trois perturbations considérées
(EL, RT, et GT), et ce, pour les quatre moteurs de comparaison proposés. Le calcul de ces expres-
sions est disponible en Annexe D.

Par exemple, le moteur de comparaigintémoigne d’'une RT (de parametr@et a) par la
mesure de similarité suivante :

F— d+b s 1 - a—1)(N—a+1)a?
Drz(F = d+ brr(aq) , d) = N ZJ(bRT(a,q)j — moyennérr(aa)))’ = ( )( N )
J:

Nos critéeres de jugement consistants en une correspondance entre erreurs, nous estimerons la
gualité de nos moteur en observant le comportememaplport des dissimilarités.

Par exemple, pour une correspondance entre une EL (de paramédtes), et une RT (de
parameétresy etas,), nous observerons le rapport :

Dpo(F=d+ t_)EL(al,orl) , d)
Dh2(r = d+ brr(ay,a,) » d)

Si ce rapport est égal a 1, nous en conclurons que la correspondance entre EL et RT est parfai-
tement assurée par le moteur consid@2dans notre exemple).

Deux tendances opposées pourrons étre comparées grace a I'expression inverse de 'une des
deux. Ainsi, un moteur dont le rapport est égal a 1.33 (favorisant les RT par rapport aux EL), sera
jugé aussi équitable gu’'un moteur ayant un rapport égal a 0.75 (plﬁ@l?‘gael.%).

Dans cette section, nous présentons directement les rapports des dissimilarités permettant d’es-
timer la conformité des moteurs aux critéres définis. Les calculs y menant sont disponibles en
Annexe D.
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Les résultats des tests subjectifs effectués portent sur les trois comparaisons EL/RT, GT/EL
et GT/RT. Nous allons présenter et étudier successivement les rapports représentatifs de ces diffé-
rences de traitement entre types d’erreurs. Nous tenterons de dégager le moteur de comparaison le
plus proche des conclusions fournies par les tests sur la similarité mélodique.

6.5.2 Relation entre EL et RT

Afin d’observer la maniére dont EL et RT sont traitées I'une par rapport a I'autre, nous étudions
le rapport suivant :

Dx(F=d+ t_)EL(al,orl) , d)
Dx (' = d+ brr(ay,az) » d)

X désignant le moteur de comparaison concexné, {h1,h2,i1,i2}.
Dans nos tests, pour un motif mélodique donné, EL et RT étaient systématiquement injectées
au méme endroit afin de conserver le contexte mélodique de I'erreur. Afin d’en témoigner, le rang

de l'erreur sera le méme pour EL et RT, swit= 0, = Q.

Voici les expressions représentatives des différences de traitement entre EL et RT, pour nos
guatre moteurs de comparaison.

Moteur hl : Relation entre EL et RT

o - sia € [2; 8] (N impair)
Dha (F=d+be (e ay) , d) —_1 & ou
D1 (r=d+brT(ay.a,) » ) a-1"|a
sia e [2;5] (N pair)
Dhl(FZdjrBEL(al.cxl) ,d) 2 & . N i
— = =% | = — =
Dy (r=d+brr(ay.ay) » d) N©a sia=3+1 (N pair)

sia e [M2N-1 (N impair)
ou
siae[§+2,N—1] (N pair)

Dhl(F=djrBEL(al.cxl) 4 N
D (r=d+brr(ay.ap) » d) N—a+1

Moteur h2 : Relation entre EL et RT

+ bEL(a]_,G]_) ’ d) N - l (ﬂ) 2

d
= k
Dr2(r' = d+brr(ga, , d) (@—1)(N-a+1) \a

(6.4)
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Moteurs i : Relation entre EL et RT

d+BEL(a]_7G]_) 9 d)
d + bRT(az,Gz) ) d)

Dy = (6.5)

avecy = {1,2}.

Pour les moteurs, les expressions dépendent donc de la talllée la requéte, ainsi que de
'emplacementx de I'erreur. Par contre, pour les moteuysious observons une totale indépen-
dance a ces deux facteurs.

Equité entre EL et RT

Le premier critere dégageé par nos tests est I'équivalence des perturbations provoquées par une
EL et une RT de méme amplitude. Nous allons donc observer si, loggue,, les expres-
sions que nous venons de présenter sont proches de 1. La figure 6.2 illustre leur comportement en
fonction dea, pour trois valeurs dal.

Excepté le cas ou les erreurs sont placées sur la deuxieme note de la requéte, les moteurs ne
remplissent pas le critere d’équité. Les motdymsesentent un comportement constant qui consiste
a pénaliser deux fois plus les EL que les RT. Les motemr&sentent un comportement dépendant
a la fois deN et deaq.

Sur deux des trois cas de figure illustrés={ 12 et 18), les moteuliss’approchent d’avantage
de I'équité désirée. Pour les requétes counes @), c’est le moteuh2 qui donne de meilleurs
résultats, pénalisant cependant les RT par rapport aux EL.

Selon le critére de I'équité entre EL et RT, le motedrest donc le meilleur pour les requétes
courtes. Pour les requétes moyennes et grandes, les moteurs de compairaigmendants dd
et dea, fournissent un traitement plus équitable entre EL et RT.
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figure 6.2 : Influence de I'emplacement des erreurs sur I'équité entre EL et RT, en fonction
dea, pour (@) N=6;(b) N=12; (c) N=18.
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6.5.3 Relation entre GT et EL

Dans cette section, nous allons observer comment les GT sont traités par rapport aux EL. Nous
consideéererons donc I'expression suivante :

Dy (d + 6GT(al) , d)
Dx (d+be(a,0) » d)

X désignant toujours le moteur de comparaison concetré{hl, h2,il,i2}.

Voici les expressions représentatives des différences de traitement entre GT et EL, pour nos
guatre moteurs de comparaison.

Moteur hl : Relation entre GT et EL

Dhl(dq’EGT(al) s d_) N2_1 ay . . .
= * | 2L si N impair
Dhl(d+bEL(a2) s d) 4 az p
Dhl(d_‘i‘BGT(al) s d_) N2 a . .
= = |2 si N pair
Dhl(d+bEL(a2) s d) 4 az p

Moteur h2 : Relation entre GT et EL

Dra(d+Dbar(ay) » d)  NZ(N+1) . (g)z (6.6)
Dh2(d + beL(a,) » d) 12 a '
Moteurs i : Relation entre GT et EL
Diy(d + b d) _ Y
WA+ Deriay. I _ (N—1) |& (6.7)
Diy(d + bEL(az) , d) 2 a

avecy = {1,2}.

Pour cette relation entre GT et EL, I'ensemble des moteurs présente une indépendance a l'em-
placementr de I'EL.

Correspondance entre GT et EL

A la différence de la comparaison précédente (EL avec RT), la correspondance établie porte,
cette fois-ci, sur des amplitudes d’erreurs différentes : la perturbation d’'une GT d’amplitude 0.3 a
été jugée équivalente a celle d'une EL d’amplitude 1.8.
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La figure 6.3 présente I'évolution des expressions que nous venons de présenter en fonction
deN, poural = 0.3 eta2 = 1.8.

Correspondance entre GT et EL (zoom)
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figure 6.3 : Influence de la taille de la mélodie sur la correspondance entre GT et EL.

Dx(d+bsr(03) , d)
Dx (d4bgi(1g) ,d)
| moteur| hl | h2 | i1 | i2
0.33 | 0.08 | 0.17| 0.03
0.67 | 0.19 | 0.25| 0.04
1 0.35 | 0.33| 0.06
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4,17 | 255 | 0.75| 0.13
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8.17 | 6.81 | 1.08 | 0.18
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10.67| 10.07| 1.25| 0.21
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TAB. 6.6 : Influence de la taille de la mélodie sur la correspondance entre GT et EL.
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Pour ce deuxieme critére, les moteurs atteignent d’avantage la valeur unité recherchée. lls pré-
sentent également un changement de comportement lorsque IdNtaile mélodies considérées
augmente. Favorisant d’abord les GT, puis les EL pour les requétes plus longues, les moteurs ne
"basculent” pas tous pour la méme valeuNde

Le tableau 6.6 récapitule les valeurs illustrées. Comme nous pouvons le voir, les rhaiatirs
I'avantage pour les requétes courtd®l :;pourN compris entre 3 et 6, ¢2 pourN égal a 6 et 7.

Au deld, c’est le moteuirl qui est le plus proche de la valeur unité recherchée. C'est seulement a
partir deN = 31 que le moteui?2 se place en premiére position.

Selon le critére de correspondance entre GT et EL, les mdidweth2 sont donc plus adaptés
aux requétes courtes, le motelirétant performant pour les requétes de taille moyenne et grande.

6.5.4 Relation entre GT et RT

Dans cette section, nous allons observer comment les GT sont traités par rapport aux RT. Nous
consideéererons donc I'expression suivante :

Dx (d+ 6GT(al) , d)
Dx (d + brr(aya) » d)

(6.8)

X désignant toujours le moteur de comparaison concetré{hl, h2,il,i2}.

Voici les expressions représentatives des différences de traitement entre GT et RT, pour nos
guatre moteurs de comparaison.

Moteur hl: Relation entre GT et RT
1. SiN est impair

Dhl(d_-i-BGT(al) ,d) N2—1 | |y N+1
D1 (d+brr(ay) » d) 4a-1) " |a st d E[ 12 ]

_ N2—1 a N+3.

= aN-arp*|a| Sl O€ [F3= N —1]

2. SiN est pair

Dn(d+bgray) . d) N2 a N
Dhi(d+brray) .d) —  4la=1) | si aefz ﬁ]

— N, |a N

= 2*|5 si a=5+ 1

N2 a1

_ ; N
= o *|a| S a€[5+2,N-1]
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Moteur h2 : Relation entre GT et RT

th(d_+ EGT(al) , d) B N2(N2— 1) . (ﬂ>2 (6.9)
Dra(d+brr(ay) » d)  12@-1L(N-a+1) \& |
Moteurs i : Relation entre GT et RT
Diy(d + b d) Y
iy(d+DBer(ay , d) _ (N—1) |2 (6.10)
Diy(d + bRT(az) , d) L

avecy={1,2}.

Une fois de plus, contrairement aux moteiyrkes moteursh présentent des expressions dé-
pendantes de 'emplacememte la RT.

Correspondance entre GT et RT

Puisque EL et RT ont été jugées équivalentes, les amplitudes d’erreurs définissant la corres-
pondance sont identiques au cas précédent. Nous avonsdofc3 (GT) eta, = 1.8 (RT).

La figure 6.4 illustre le comportement des expressions que nous venons de présenter en fonc-
tion dea, pour trois valeurs dil (avecal = 0.3 eta2 = 1.8).

Sur ce troisieme critére, les expressions s’approchent de la valeur unité recherchée, mais nous
voyons qu’une fois de plus, les moteurgprésentent de fortes variations qui les en éloignent
rapidement.

Pour les requétes courtes, le motgludonne les meilleurs résultats. Pour les requétes de taille
moyenne, la suprématie est partagée. Loram@nprunte les valeurs extrémes (début et fin de
requéte), le moteud reste le plus conforme au critére de correspondance. Par contre, paur les
situés en milieu de requéte, les motelrsont les meilleurs (el meilleur queh2). Concernant
les grandes requéte®, meilleur quel, est moins bon quiel sur lesa medium.
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Correspondance entre GT et RT (N=6)
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figure 6.4 : Influence de 'emplacement des erreurs sur la correspondance entre GT et RT,
pour (@ N=6; (O N=12;(c) N=18.
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DX(deEGT(O.B) -d)
| moteur hi | h2 [ i1 | i2
a=2 150 | 0.58 | 083 | 0.14
N=6 a=3 0.75 0.36 | 0.83 | 0.14
a=4 050 | 0.32 | 0.83 | 0.14
a=5 0.75 | 036 | 0.83 | 0.14
a=2 6.00 | 433 | 1.83 | 0.31
a=3 3.00 238 | 183 | 031
a=4 2.00 177 | 1.83] 0.31
a=5 1.50 149 | 1.83| 0.31
N=12 | a=6 1.20 1.36 | 1.83] 0.31
a=7 1.00 132 | 1.83| 0.31
a=8 1.20 136 | 1.83] 0.31
a=9 1.50 149 | 1.83] 0.31
a=10| 2.00 177 | 1.83] 0.31
a=11| 3.00 2.38 | 1.83 | 0.31
a=2 | 13.50| 14.25| 2.83 | 0.47
a=3 6.75 7.57 | 2.83 | 047
a=4 450 | 5.38 | 2.83 | 047
a=5 3.38 | 433 | 2.83 | 047
a=6 270 | 3.73 | 2.83 | 047
a=7 225 | 3.36 | 2.83 | 047
a=8 1.93 3.15 | 2.83 | 0.47
N=18 | a=9 1.69 3.03 | 2.83 | 0.47
a=10] 150 2.99 | 2.83 | 0.47
a=11| 169 3.03 | 2.83 | 0.47
a=12 ] 1.93 3.15 | 2.83 | 0.47
a=13] 225 | 3.36 | 2.83 | 047
a=14 | 2.70 3.73 | 2.83 | 047
a=15] 3.38 | 433 | 2.83 | 047
a=16 | 4.50 5.38 | 2.83 | 0.47
a=17 | 6.75 7.57 | 2.83 | 047

TAaB. 6.7 : Influence de 'emplacement des erreurs sur la correspondance entre GT et RT, pour N
=6;N=12;N=18.
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6.5.5 Classement des moteurs de comparaison proposes

Nous venons d’appliquer les conclusions des tests subjectifs en distinguant, lorsque cela était
nécessaire différentes tailles de requétes et zones d’emplacements d’erreur. Les observations ef-
fectuées ne permettent pas de désigner un gagnant unique parmi les quatre moteurs proposés.
Comme le montre le tableau 6.8, qui rassemble les moteurs les plus performants, aucun moteur ne
réunit & lui seul toutes les qualités attendues. Le choix d’'une méthode particuliere ne découle pas
directement de I'application des critéres dégagés par nos tests.

| Correspondancé  Vainqueur(s) | Domaine |
EL/RT h2 N=6
ileti2 N=12, 18
hi 3<N<6
GT/EL h2 N=7,8
il 9<N<30
il N=6
GT/RT hl puish2 puisil | selona; N =12
hl puisi2 selona; N =18

TAB. 6.8 : Récapitulatifs des vainqueurs pour chacun des critéres objectifs.

Les moteurs fondés sur Isgquences d’intervallesont peu sensibles a la taille des requétes
et aux emplacements d’erreur. Cela leur permet de ne pas trop s’éloigner des critéres recherchés,
mais sans les atteindre, bien souvent. Les moteurs fondés guofés de hauteursemplissent
guasi-systématiquement les criteres, mais généralement de maniére ponctuelle. Ailleurs, leur com-
portement, tres sensible a la taille des requétes et aux emplacements d’erreur, est souvent bien pire
que les moteurs

Une maniére d’établir un classement est de considérer les douze expressions présentées dans
6.5.2,6.5.3, et 6.5.4, et de les calculer phNur 9 eta = 5. Ces deux valeurs constituent une sorte
de "point de fonctionnement" de nos tests subjectifs. En effet, elles correspondent respectivement
a la taille moyenne des mélodies diffusées, ainsi qu'a 'emplacement moyen des EL/RT injectées.
Les résultats sont présentés tableau 6.9.

moteur
| Correspondance Expression | h1 | h2 ] i1 ] i2
EL/RT %ﬁ:‘(a‘:’%poung 0.25| 0.40| 2.00| 2.00
GT/EL Dxldtberos .9 oy N =9 | 3.33] 1.86 | 0.67| 0.11

Dx (d+bei (185 ,d)

Dx (d+bgT(0.3) , d) _
GT/RT B (@ Prios ) pourN=9| 0.83| 0.75| 1.33| 0.22

TAB. 6.9 : Valeurs des expressions témoignant des correspondances établies par nos tests sub-
jectifs, au "point de fonctionnnement" de ces derniers (i.e. N = 8,®b).

Au regard de ce dernier résultat, il semble que le moikwit 'avantage. Classé deux fois
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premier et une fois deuxieme, il se place dev@h{une fois premier, et deux fois troisiemép,
(deux fois deuxiéme et une fois quatrieme), paigune fois premier, et deux fois quatrieme).

6.5.6 Conclusion

A la lumiere des critéres issus des tests subjectifs, aucun des moteurs proposés ne prend fran-
chement le pas sur les autres. Selon ces critéres, les mbteetf2 ont montré leur capacité a
traiter avec succés des requétes plutdt courtes et moyennes. Cependant, la dépendance de leurs
performances vis-a-vis de la taille des requétes et de I'emplacement des erreurs les rend moins
stables quél.

Par ailleurs, la qualité des criteres objectifs définis n’est pas assez grande (perturbations simples,
résultats moyennés) pour motiver la mise en place d’'un moteur de comparaison hybride (i.e. sé-
lection automatique du moteur utilisé en fonction de la taille de la requéte soumise). S'il fallait
désigner un unigue gagnant, ce serait le moikur

6.6 Conclusion

Face au manque de mesures objectives exploitables, nous avons procédé a des tests subjec-
tifs inédits afin de dégager des criteres de jugement des moteurs de comparaison développés au
Chapitre 5. En faisant identifier des mélodies dégradées a des sujets, nous avons établi des corres-
pondances entre les dissimilarités causées par trois types d’erreurs fréquentielles simples :

— Erreurs Locales - EL,

— Ruptures de Ton - RT,

— Glissement de Ton - GT.

Nos tests ont montré qu'a amplitude égale EL et RT provoquaient des dissimilarités comparables.
Par ailleurs, ils ont également révélé qu'un GT progressant de 0.3 demi-ton/note causait une per-
turbation équivalente a une EL de 1.8 demi-tons, et conformément au premier critere, a une RT
d’amplitude identique.

Cestrois critéres objectifs ont été appliqués aux expressions analytiques des mesures de simila-
rité des quatre moteurs de comparaison proposés. Ainsi, nous avons pu en déduire des expressions
témoignant de la qualité de nos moteurs. L'observation des ces derniéres nous a manteérg’
méthodee satisfaisait a #€nsemble des critéres objectiféfinis par nos tests.

Les moteurs fondés sur Igsofils de hauteursplut6t performants sur les requétes courtes et
moyennes, présentent une sensibilité aux emplacements d’erreurs et aux tailles de requétes qui les
pénalise. Les moteurs fondés sur$égjuences d’intervallepeu sensibles a la taille des requétes
et aux emplacements d’erreur, sont plus homogénes dans leurs performances, mais ces derniéres
sont généralement moins bonnes que celles atteintes par les autres moteurs.

Les résultats obtenus pourraient encourager la mise en place d’un moteur de comparaison hy-
bride qui sélectionnerait automatiquement le moteur utilisé en fonction de la taille de la requéte
soumise. Cependant, cette démarche serait prématurée compte-tenu de la qualité des criteres ob-
jectifs définis. En effet, I'utilisation de perturbations simples, ainsi que la moyenne des résultats
causée par le manque de données exploitables, nous ont simplement permis d’obtenir un ordre
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d’'idée de ce que nous souhaitions.

Les stimuli utilisés dans nos tests ne refletent pas la complexité des erreurs rencontrées dans
des requétes chantonnées. Sur ce point, une perspective d’amélioration consisterait a déterminer la
maniére dont les types d’erreur simples se combinent dans les mélodies chantonnées. La démarche
gue nous avons adoptée (i.e. jugement des moteurs de comparaison a partir de I'expression analy-
tique de leur mesure de similarité) serait enrichie, aboutissant a un jugement plus élaboré.

Ce type d’expérience gagnerait également a étre renouvelé a plus grande échelle, afin de dis-
poser de davantage de données exploitables. Seulement, I'augmentation du nombre de sujets s’ac-
compagne généralement d’'une diversification des cultures musicales représentées, synonyme d’un
affaiblissement du nombre de mélodies connues de tous les sujets.

Une alternative aux tests réalisés consisterait a faire classer différentes versions d’'une mélodie
dégradée par ordre de similarité a l'original. Les sujets constitueraient ainsi des "classements-
références" permettant de juger de la qualité de moteurs de comparaison. Cela permettrait de
traiter des dégradations plus réalistes (en ignorant cependant la contribution propre des erreurs
présentes). La difficulté de mise en ceuvre consisterait a proposer des mélodies que les sujets pour-
raient effectivement ordonner.

Ne sachant pas quelle confiance accorder au jugement que nous venons de prononcer concer-
nant nos moteurs de comparaison, nous allons adopter, dans le chapitre suivant, une autre maniéere
de qualifier leur efficacité.
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Chapitre 7

Evaluation de la Qualité de SR
Melodiques

SRI mélodique

Moteur de

Melodie | Comparaison | jfusique

Requéte - Transcription
Chantonnee

Base de
Données

liste de -‘7 o : Seores i
Resultats assemen

___________

A

Lien|vers les données

figure 7.1 : Systéme de recherche de documents musicaux par chantonnement.

7.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons tenté de mesurer objectivement la qualité des moteurs
de comparaison (i.e. descripteurs mélodiques associés a une mesure de similarité) proposés au
chapitre 5. Seulement, il s’avére difficile de comparer les similarités mesurées par les moteurs
avec les similarités humainement pergues.

Afin d’assurer une qualification des moteurs proposés, nous allons passer par la qualification
de systemes complets (cf. figure 7.1). Cependant, les systémes considérés ne differeront que par
leurs moteurs de comparaison. Nous pourrons donc comparer la qualité de ces derniers puisque
les autres éléments des systemes testés (transcription automatique de la requéte, base de données)
seront les mémes.

Dans un premier temps, nous allons voir les critéres sur lesquels nous allons nous appuyer
pour évaluer la qualité des systemes de recherche étudiés. Ceux-ci nous permettront de présenter
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I'application que nous proposons. Nous présenterons ensuite les différentes configurations (i.e.
moteurs) testées, puis nous exposerons les résultats obtenus.

7.2 Criteres de qualité

Dans [SM83] (p. 162), six critéres ont été dégagés pour I'évaluation de la qualité de systémes
de recherche d’'information. Nous les reprenons ci-dessous.

1. L'étendudle la collection de documents constituant la base de données.

2. Leffort, physique ou intellectuel, que doit fournir I'utilisateur pour formuler sa requéte,
guider la recherche, et consulter la réponse qui lui est fournie ;

3. Laprésentatiordu résultat, qui influence I'exploitation des éléments qui la constituent ;

4. Lerappel qui ttmoigne de la capacité d’'un systeme a présenter tous les éléments pertinents
vis-a-vis de la requéte formulée par I'utilisateur ;

5. Laprécision qui témoigne de la capacité d’'un systéme a ne présenter que les éléments
pertinents ;

6. Letempsd’attente entre la soumission de la requéte et I'obtention du résultat ;

Le jugement suivant les trois premiers critéres sera le méme pour tous les systémes testés
puisque ces derniers ne different que par leurs moteurs de comparaison. Nous n’avons pas mis en
place des tests spécifiques a ces trois critéres, mais nous avancerons néanmoins certains éléments
de réponse. Ceux-ci font I'objet de la sous-section 7.2.1.

Au contraire, les trois derniers critéres sont directement liés aux moteurs de comparaison uti-
lisés. Les résultats devraient donc varier d’une configuration de systéme a I'autre. Le traitement
des critéres 4, 5 et 6 sera abordé dans la sous-section 7.2.2.

7.2.1 Qualité de I'application proposéee

Concernant I'étendue de la base de données musicales (critére 1), nous avons vu en 5.3.5 que
la base de données dont nous disposions pour notre systéme de recherche contenait de nombreux
documents (19.282 fichiers) aux styles musicaux variés. Chaque instrument (i.e. piste MIDI) pos-
sédant sa description propre, l'information mélodique accessible est trés importante (prés de 40
millions de notes).

Au stade de prototype, notre interface d’utilisation fournit des voies de requéte et de consulta-
tion des résultats conviviales. Comme illustré figure 7.2, le module d’enregistrement de la requéte
est simple : un bouton pour commencer I'enregistremetrd, un bouton pour le cloreStop.

Deux indicateurs permettent de contrdler le niveau du signal d’entrée et la durée de la requéte.
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figure 7.2 : Interface d'utilisation du moteur de recherche, accompagnée d’applications complé-
mentaires pour la consultation des résultats proposés.

L'effort que l'utilisateur doit fournir (cf. critere 2) consiste donc a chantonner la mélodie re-
cherchée en prononcant un "ta" pour chaque nouvelle note. Aucune information complémentaire
a la mélodie soumise n’est requise.

Une fois sa requéte réalisée, l'utilisateur peut, s'il le souhaite, vérifier que la mélodie extraite
a la transcription est bien celle qu'il recherche. Ainsi, il peut choisir de lancer le moteur de com-
paraison sur la requéte effectuée (boutard) ou bien en produire une nouvelle (bout@ecord.

La vérification de la requéte peut s’effectuer visuellement par 'affichage d’une fenétre graphique
(raccourci clavier) présentant la requéte transcrite dans le plan temps/fréquence (voir p. 62 pour
un exemple). L'utilisateur peut également écouter la mélodie transcrite resynthétisée ([Reuton
quesj.

La figure 7.2 le montre également, le résultat est présenté sous la forme d’'une liste de noms
de fichiers. Chaque fichier est associé a un score correspondant au meilleur score rencontré dans
toutes les mélodies qu'il contient. Dans le systéme présenté, la liste est limitée aux quinze meilleurs
éléments. En effet, nous pensons que I'écoute nécessaire a la vérification de la pertinence d'un do-
cument a tendance a limiter la consultation aux premiers éléments de la liste. Par ailleurs, ce choix
permet d’améliorer la rapidité du systéme.

Les différents modes de consultation proposés montrent que le critére 3 n’est pas négligé :

— Double-clic droit sur le nom du fichier : écoute de la portion mélodique donnant son score

au fichier;

— Double-clic gauche sur le nom du fichier : écoute du fichier MIDI (ou MP3 associé€) grace a

une application externe (cf. a droite sur la figure 7.2). Une indication sur I'interface permet



148 Chapitre 7 : Evaluation de la Qualité de SR Mélodiques

d’aller placer le curseur de jeu arlstantde la meilleure portion ;

— Sélection du nom du fichier et clic sur "Sequencer" : ouverture du ficher MIDI par un sé-
guenceur qui permet, entre autres, de visualiser et de jouer la partition de chaque instrument.
Une indication permet d'aller jouer le fichier arteesureoll commence la meilleure portion.

7.2.2 Choix de critéres objectifs pour la qualification des réponses fournies

Le critere 6 est facilement mesurable puisqu’il s’agit du temps d’attente entre soumission de la
requéte et résultat. Nous le considérerons aprés avoir étudié la pertinence des documents renvoyés
par les différents systemes en testés.

Cette pertinence est prise en compte par les critéres 4 et 5. lls sont moins faciles a mettre
en ceuvre car la notion de pertinence peut étre interprétée de différentes manieres (cf. 3.6). Pour
notre part, nous avons choisi de considérer comme pertinents pour une requéte donnée, les docu-
ments retournés avec un score idéal (i.e. une distance nulle) lorsque la portion méloskgast
injectée dans I'un des quatre systémes proposés. Compte-tenu de la nature de ces derniers, les do-
cuments pertinents sont donc ceux qui comportent une séquence de hauteurs/inidergltpse
a celle visée.

Cette démarche permet de ne pas considérer comme indésirable, un document différent du do-
cument visé, mais contenant une mélodie proche de la mélodie chantonnée (au sens de la mesure
de similarité proposée).

Les performances des systemes testés sont donc mesurées grace aux criteres de rappel et de
précision, dont les formules sont rappelées ci-dessous [SM83] :

nombre de documents pertinents retrésv
Rappel= .
nombre total de documents pertinents

nombre de documents pertinents retrésiv

Prcision= ~
nombre total de documents retraxs/

Dans nos systemes, le nombre de documents retrouveés est fixé aux 15 documents les plus simi-
laires a la requéte. Par conséquent, le critére de précision, renseignant sur la présence d’éléments
indésirables, est lié au critére de rappel par la formule suivante :

nombre total de documents pertinents
15

Précision= Rappek

Toutes les requétes n’ont pas le méme nombre de documents pertinents. En effet, ceux-ci sont
plus ou moins nombreux selon la taille et I'originalité des mélodies considérées. Le critére de rap-
pel implique des résultats indépendants de ce facteur. La performance maximale est 1, quelle que
soit la requéte considérée.
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7.3 Qualification objective de différentes configurations de systemes

Dans un premier temps, nous allons juger les systémes sur les critéres de rappel et de préci-
sion. Le critére de rapidité viendra dans un second temps, pour compléter notre jugement. Nous
commencerons par comparer les quatre moteurs de comparaison proposés au Chapitre 5. Nous
comparerons ensuite trois méthodes de quantification sur la base d’'un systéme représentant I'état-
de-l'art. Enfin, nous verrons l'influence de la quantification sur les meilleurs moteurs des deux
familles proposées dans cette these.

Les requétes utilisées pour la stimulation sont celles qui ont été recueillies au Chapitre 4.
Nous disposons donc d’'un corpus de 500 requétes. Chaque motif est utilisé plusieurs fois pour un
systeme donné. En effet, nous désirons observer les critéres de précision et de rappel en fonction
du nombre de notesoumises. Les requétes disponibles sont donc tronquées afin de ne disposer
gue des premiéres notes (de 5 au minimum, et jusqu’a 20 notes lorsque la requéte le permet).

Le lourd travail d’identification des mélodies visées par les requétes a été réalisé lors de I'étude
du Chapitre 4. La détermination des réponses pertinentes pour chaque requéte (motif et taille don-
nés) est donc facilitée.

Pour chacune des 500 requétes-tests disponibles, et pour chaque taille de requéte considérée,
nous adoptons le processus suivant :

1. Afin de déterminer les documents pertinents pour la requéte considérée, le motif visé par la
requéte est soumis au systéme référerce motif correspond a une requéte parfaitement
réalisée ;

2. Larequéte elle-méme est a son tour injectée dans le systéme testé.

3. La comparaison des réponses obtenues avec les documents pertinents recherchés permet de
calculer les taux de rappel et de précision.

Pour une taille de requéte donnée, le taux de rappel final est la moyenne des taux de rappel
obtenus pour I'ensemble des requétes de cette taille. Il en est de méme pour le critére de précision
final, moyenne des taux de précision collectés. La base de données utilisée est celle citée en 7.2.1.

7.3.1 Profils de hauteurs vs. Séquences d’intervalles

Nous allons comparer les quatre moteurs de comparaison proposés dans cette thése. Deux
d’entre eux, fondés sur les profils de hauteurs, utilisent un critére mathématique afin de s’affran-
chir du ton des mélodies comparées. La mesure de similarité employée gére de maniere globale
l'invariance aux tons des mélodies (cf. 5.4.2). Nous allons comparer I'efficacité cette démarche
par rapport a celle garantissant I'indépendance au ton des la description. Fondée sur les séquences
d’intervalles, celle-ci gére localement I'invariance aux tons par I'utilisation d’une information re-
lative.

Le tableau 7.1 rappelle les caractéristiques des moteurs de comparaison testés.

1Compte-tenu de I'adaptation des motifs visés effectué au Chapitre 4, le contexte de test dans lequel nous nous
inscrivons ne considére pas les erreurs de type insertions/omissions de notes.

2Quasiment tous les systémes présentés ici peuvent jouer ce role. En effet, les hauteurs du motif visé étant tempérées,
les documents ayant un score idéal (i.e. distance nulle) seront les mémes quel que soit le systeme utilisé, excepté UDS.
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| Nom | Type de descripteur| Quantification| Mesure de similarité

hl profil de hauteurs non L1 avec ajustement
h2 profil de hauteurs non L2 avec ajustement
i1 | séquence d’intervalles non L1
i2 | séquence d'intervalles non L2

TaB. 7.1 : Profils de hauteurs vs. Séquences d’intervalles : Systémes en compétition.

Comparaison profils de hauteurs/séquences d'intervalles

- =% - hl
g ——h2
§ ———1
—r—i2
0.1
0 . . . . . . . . . . . . . .
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nombre de Notes
(a)
Comparaison profils de hauteurs/séquences d'intervalles
0.6
0.5
- =% - hl
c
_% ——h2
ig —a—il
a ——i2
0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nombre de Notes

(b)

figure 7.3 : Comparaison des performances des quatre moteurs de comparaison proposeés.
(a) rappel; (b) précision.

Lafigure 7.3 présente les performances des quatre systemes proposés. Nous pouvons voir que,
globalement, les performances de rappel s’améliorent avec 'augmentation du nombre de notes
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soumises. Par ailleurs, les taux obtenus sont élevés, a I'image des 90% obtenus dés 13 notes. Les
systemes proposés sont donc tous performants.

Les moteurs fondés sur les séquences d'intervalles atteignent les 100% de rappel pour les
requétes longues, alors que ceux fondés sur les profils de hauteurs présentent des performances
légerement décroissantes. Cela est sans doute da a la difficulté qu’ont les utilisateurs a maintenir un
ton stable sur des requétes longues. En contrepartie, ces moteurs fondés sur les profils de hauteurs
obtiennent plus rapidement de meilleurs taux de rappel. A I'instar des conclusions dégagées au
Chapitre 6, les systemes fondés sur les profils de hauteurs donnent de meilleures performances
pour les requétes courtes et moyennes (jusqu’a 15 notes), au dela, la hiérarchie s’inverse. Nous
retrouvons également le fait qu’au sein d’'une méme famille, les mesures de similarités utilisant la
distance L1 sont (trés légerement) meilleurs.

Il apparait donc que l'ordre d’idée obtenu grace a nos tests subjectifs soit fidele a la réalité,
bien que ces derniers fussent fondés sur des perturbations simples et une moyenne des données
exploitables.

Lafigure 7.3 nous permet de conclure qu’une mesure de similarité peut assurer I'indépendance
au ton des mélodies comparées (motdureth2), autrement qu’en déclinant la requéte selon les
12 tons possibles (cf. 3.3.6). Pour les requétes inférieures a 16 notes, les résultats obtenus sont
méme supérieurs a ceux donnés par les moteurs dont I'indépendance au ton est assurée a la des-
cription (par I'utilisation d’intervalles : moteutd eti2).

Lors de la réalisation des tests, nous avons remarqué la plus grande lenteur des moteurs fon-
dés sur la distance L1 (notammehi, avec son ajustement par calcul de valeur médiane). C’est
pourquoi, bien que les moteurs ethl présentent des résultats [égérement meilleurs, nous leur
préfererons les moteut eth2, pour leur rapidité. Ce choix témoigne de l'influence du critére 6
(cf. p. 146).

7.3.2 Quantifications

A notre connaissance, tous les systémes développés jusqu’a présent appliquent une quantifi-
cation des hauteurs de la requéte. Dans le chapitre 5, nous en avons considéré plusieurs sortes (cf.
5.2.2), nous allons maintenant comparer trois d’entre elles. Pour cela nous allons prendre comme
base un systéme représentant I'état-de-I'art. Dans celui-ci, les mélodies sont décrites par des sé-
guences d'intervalles quantifiés, la mesure de similarité est fondée sur un algorithme de string
matching flexible. A la différence d'un calcul de distance, ce dernier pénalise les substitutions
indépendamment de leur amplitude. Une erreur d’'un demi-ton sera donc autant pénalisée qu’une
erreur de 2 tons.

Le tableau 7.2 rappelle les caractéristiques des moteurs de comparaison testés. Chacun d’eux
posseéde sa méthode de quantification propre. La premiere consiste en une quantification brutale
appliquée sur les intervalles (cf. p. 108), la seconde est celle proposée par McNab (quantification
adaptative, cf. p. 107), et la derniére est I'alternative que nous avons proposée (quantification fon-
dée sur I'extraction automatique de la tonalité, cf. p. 107).
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| Nom | Type de descripteur| Quantification | Mesure de similarité

QLiSM | séquence d'intervalles Quantl (directe string matching
Q2iSM | séquence d'intervalles Quant2 (McNab string matching
Q3iSM | séquence d'intervalles Quant3 (Carre) string matching

TAB. 7.2 : Systemes en compétition pour la meilleure quantification.

Comparaison méthodes de quantification
1
0.9
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(b)

figure 7.4 : Comparaison des performances de trois méthodes de quantification. (a) rap-

pel; (b) précision.

La figure 7.4 présente les performances des trois systemes testés. La quantification proposée
par McNab donne des résultats identiques a ceux d’'une quantification directe sur les intervalles.
Les glissements de tonalité que cette méthode est censée compenser ne sont donc pas si courants
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Ou pas assez importants pour perturber la requéte quantifiée ou, si cela était le cas, pour modifier
le nombre d’éléments pertinents dans la liste des réponses du systéme.

Notre méthode de quantification donne des résultats |légérement meilleurs pour les requétes
courtes. A partir de 9 notes, les deux autres méthodes testées lui sont supérieures.

La quantification directe sur les intervalles, a la fois simple et efficace, semble donc étre la
meilleure solution. Nous allons maintenant voir I'influence de cette quantification sur nos moteurs
de comparaison.

7.3.3 Quantifié vs. Non quantifié

L'une des originalités de cette these est I'utilisation de hauteurs/intervalles non quantifiés pour
représenter la requéte au sein du moteur de comparaison. Afin de montrer l'intérét de notre dé-
marche, nous allons comparer les mote@rsth2 (sélectionnés pour leurs performances en terme
de précision/rappel et de rapidité) avec leurs versions "quantifiées". Le tableau 7.3 présente leurs
caractéristiques.

| Nom | Type de descripteur| Quantification | Mesure de similarit¢

h2 profil de hauteurs non L2 avec ajustement
i2 | séquence d'intervalles non L2
Q1h2 profil de hauteurs | Quantl (directe) L2 avec ajustement
Q1li2 | séquence d'intervalles Quantl (directe L2

TAB. 7.3 : Quantifié vs. Non quantifié : Systemes en compétition.
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Comparaison quantifié/non quantifié
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figure 7.5: Comparaison des performances de deux des moteurs de comparaison proposés
et leurs versions quantifiées. (a) rappel ; (b) précision.

La figure 7.5 confirme la diminution des performances due a la quantification de la requéte. La
guantification pénalise d’avantage le moteur fondé sur les profils de hauteurs que celui fondé sur
les séquences d’intervalles. On peut penser que I'approche du second, comparant les intervalles
deux a deux, est plus robuste a la quantification, processus également appliqué a I'échelle de
l'intervalle. L'approche du premier, reconstruisant un profil de hauteurs aprés quantification sur
les intervalles, serait plus sensible a ce genre de traitement.

7.3.4 Systéme choisi vs. Etat-de-l'art

Nous venons de montrer que I'absence de quantification permettait une amélioration des per-
formances. Par ailleurs, la figure 7.3 montre qu’un systéme hybride donnerait d’excellents ré-
sultats. Fondé sur la taille des requétes injectées, il utilisbPajpour les requétes courtes et
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moyennes, et commuterait s@rpour les requétes de taille de supérieure a 15 notes.

Le but de ce chapitre étant de déterminer le meilleur des systemes proposeés, nous allons nous
prononcer sur un systéme unique. Donnant les meilleurs résultats (rappel/précision et rapidité)
pour la majorité des requétes injectées, nous désighdeemme étant le meilleur systéme pro-

posé.

Lafigure 7.6 illustre ses performances, accompagnées de celles du systéme représentant |'état-
de-l'art, et de celles du systéme UDS. Leurs caractéristiques sont rassemblées dans le tableau 7.4.

Comparaison profil de hauteur/état-de-l'art
1
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. >
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figure 7.6 : Comparaison des performances du systéme proposé avec celles de I'état-de-

I'art. (a) rappel ; (b) précision.

(b)
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| Nom | Type de descripteur| Quantification | Mesure de similarité

h2 profil de hauteurs non L2 avec ajustement
QLiSM | séquence d’intervalles Quantl (directe)  string matching
UDS séquence UDS | Quantl (directe]  string matching

TAB. 7.4 . Systeme propose vs. Etat-de-I'art : Systemes en compétition.

Il est donc évident que, dans notre contexte d’étude, les performances du systeme que nous
proposons sont nettement supérieures a I'état-de-l'art. Nous espérons que les travaux futurs concer-
nant par exemple la prise en compte des insertions/omissions de notes permettront de conserver
un tel niveau de performance.

Enfin, puisque la rapidité est un élément fondamental des systemes de recherche d’informa-
tion, nous allons nous intéresser au temps de traitement associé au systéme chaoisi.

7.3.5 Rapidité du systeme choisi

La qualité d’'une réponse dépend aussi du temps qu’elle met & arriver. Nous avons voulu obser-
ver le temps d’attente moyen en fonction de la taille de la base de données consultée. Pour chaque
taille de base considérée, nous avons mesuré le temps de traitement de nos 500 requétes. Nous en
avons tiré le tempmoyenque prend le systéme choisi pour traitererequéte, en fonction de la
base de données. Ces durées sont présentées tableau 7.5.

| Taille du corpus] Temps de recherche moyen pour une regliéte

250 0.27 secondes
500 0.32 secondes
1.000 0.44 secondes
5.000 1.49 secondes
10.000 2.42 secondes
19.282 4.18 secondes

TAB. 7.5 : Temps de recherche moyen pour le systétsir processeur Pentiumlll - 933MHz.

Pour les bases de données utilisées, le temps d’attente est tout a fait acceptable. La complexité
de notre systéme n’est donc pas rédhibitoire. Notons que les durées présentées donnent un ordre
de grandeur des performances que I'on peut attendre d’un algorithme non optimisé. Un travail sur
ce point ainsi que sur l'indexation des descriptepmurrait améliorer sensiblement la vitesse du
systeme. Ce gain serait appréciable car il permettrait de s’adresser sans lourdeur a des volumes de
données plus importants.

3pour le moment, un seul fichier recueille tous les descripteurs mélodiques (redondances comprises), et ceux-ci sont
parcourus linéairement lors de la recherche.
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figure 7.7 . Temps de recherche moyen (sur processeur Pentiumlll - 933MHz) en fonction du
volume de données consulté.

La figure 7.7 reprend les valeurs du tableau 7.5. On peut y constater 'augmentation quasi-
linéaire du temps de recherche avec la taille de la base de données. Avec la plus volumineuse
d’entre elles, la recherche d’'une mélodie prend environ 4 secondes. Notons que ce temps serait
divisé par deux sur une machine plus récente (type PentiumlV - 2GHz).

7.4 Conclusion

Afin de parvenir a une comparaison des moteurs proposés au Chapitre 5, nous venons de pro-
céder a une évaluation de la qualité de systécoesplets Nous avons tout d'abord considéré des
criteres concernant la base de données, la soumission d’une requéte, et la présentation des résul-
tats. Ces critéres nous ont permis d’aborder les éléments communs a tous les systémes évalués, en
particulier I'interface logicielle que nous avons développé.

Concernant la spécificité des configurations testées (i.e. leur moteur de comparaison), les taux
de rappel et de précision ainsi qu’un critére de rapidité nous ont permis de qualifier objectivement
les performances de recherche. Nous avons ainsi pu désigramme le meilleur des quatre
moteurs de comparaison proposés. Fondé sur les profils de hauteurs non tempérées et une distance
L2, ce moteur assure un taux de rappel supérieur a 90% dés 13 notes, pour un temps de recherche
moyen de 4.18 secondes sur une base de données contenant pres de 40 millions de notes (sur pro-
cesseur Pentiumlll - 933MHz).

Idéalement, un systenig/bride commutant entrb2 eti2 selon la taille de la requéte soumise,
donnerait les meilleurs résultats. En effet, fondé sur les séquences d’interizaiesplus perfor-
mant pour les requétes longues. Surpaskaré partir de 16 notes, le motei# atteint les 100%
de rappel pour 19 notes.

Le fait que deux familles de moteurs se partagent les meilleures performances montre que
l'indépendance au ton, nécessaire a la comparaison mélodique, peut étre assurée tant par le des-
cripteur mélodique (utilisation des intervalles) que par la mesure de similarité (minimisation de la
distance entre profils de hauteurs). Cette conclusion ouvre le champ des solutions fondées sur un
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appariement globaldu type profil de hauteurs, qui se démarque de I'approche fragmentée qu’im-
plique l'utilisation des intervalles.

Par ailleurs, la comparaison de trois méthodes de quantification nous a montré que la méthode
classique (i.e. quantification directe sur intervalles) était a la fois simple et efficace. Notre méthode,
fondée sur I'extraction automatique de la tonalité, s’avére Iégérement meilleure sur les requétes
courtes (au plus 8 notes). Nous avons utilisé la méthode classique (globalement meilleure) pour
montrer qu’une quantification de I'information fréquentielle diminuait effectivement les perfor-
mances de recherche.

Dans un contexte prenant uniquement en compte les erreurs de transposition (elles sont sys-
tématiques), les critéres de rappel et de précision nous ont permis de démontrer la supériorité de
notre approche par rapport a I'état-de-l'art. L'absence de quantification de la requéte couplée a
I'utilisation d’une distance constitue donc une voie d’amélioration sérieuse pour les systemes de
recherche de documents musicaux par chantonnement.

La prudence témoignée lors de la qualification des moteurs de comparaison du Chapitre 6 nous
a poussé a juger ces derniers via I'évaluation de la qualité de systémes de recherche complets.
En effet, le premier jugement obtenu s’appuyait sur des tests subjectifs concernant la similarité
mélodique qui investissaient des phénomeénes simples et manquaient de données exploitables. Or,
les résultats obtenus par ces tests subjectifs se voient confirmés par les résultats de ce chapitre.
Il s’agit de la supériorité des moteurs fondés sur les profils de hauteurs pour les requétes courtes
et moyennes, et les meilleurs résultats (au sein d’'une méme famille) des mesures de similarité
fondées sur la distance L1. Le type de démarche proposé au Chapitre 6 (i.e. définition de critéres
objectifs de qualité pour les moteurs de comparaison) est donc encouragé par les résultats de ce
chapitre.

Les tests que nous avons effectués dans ce chapitre sont proches de ['utilisation réelle de sys-
temes, ils renseignent d’avantage sur les performances attendues a l'usage. En contrepartie, ils
nécessitent un important corpus de requétes dont les mélodies visées doivent étre identifiées (afin
de déterminer les réponses pertinentes nécessaires aux critéres de rappel et de précision). Pour
notre corpus de requétes, ce lourd travail d'identification avait été effectué dans le Chapitre 4,
nous avons donc pu en bénéficier pour ce chapitre.

Dans le chapitre suivant, nous proposons une méthode pour disposer plus facilement de re-
quétes tests qui, a la différence des portions directement extraites de la base de données, assurent
une stimulation réaliste des systemes évalués.



Chapitre 8

Stimulations Atrtificielles pour la
Qualification Objective de SR
Melodiques

8.1 Introduction

L'imprécision des hauteurs est systématiquement présente dans les mélodies chantonnées.
Phénomeéne non négligeable (cf. Chapitre 4), elle doit étre prise en compte pour la qualification
de systémes de recherche musicale par chantonnement. Or, comme nous l'avons vu en 3.6, les
requétes-tests généralement utilisées pour stimuler les systémes sont directement issues de la base
de données. Elle sont donc parfaitement tempérées et ne comportent pas ce type d'imprécisions.

Une alternative consiste a utiliser des requétes produites par des sujets. Cependant, comme
nous l'avons vu, cette voie est lourde a mettre en ceuvre. En effet, il est fastidieux de recueillir
des requétes-tests dont les propriétés soient maitrisées (mélodie visée connue, nombre de notes
suffisant, présence d’erreurs).

Dans ce chapitre, nous proposons une modélisation de I'imprécision fréquentielle, qui nous
permettra de synthétiser des requétes artificielles réalistes a partir de motifs mélodiques issus de
la base de données.

Nous commencerons parodélisere phénomeéne d’imprécision en fréquence observé sur les
requétes étudiées au Chapitre 4, ce qui hous permettra enswEymttiétisemos requétes-tests.
Celles-ci serviront &valuerune nouvelle fois la qualité de cing des systémes qualifiés au chapitre
7. Nous pourrons aingiomparerles performances obtenues avec celles issues de la stimulation
par requétes réelles.

8.2 Modélisation de I'imprécision en fréquence

Au Chapitre 4, nous avons vu que I'imprécision fréquentielle dépendait des intervalles visés.
Seulement, au dela d’'une amplitude de 5 demi-tons, le comportement des erreurs commises reste
mal connu. Dans notre modele, nous pourrions considérer que les erreurs issues des intervalles
d’amplitude supérieure ou égale a 6 se comportent comme celles des intervalles d’amplitude 5. En
effet, parmi eux, ceux correspondant aux amplitudes 6, 8, 9, 10, 11 sont fort peu représentés au
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sein de la base de données. Etant moins sollicités, I'erreur de modélisation ne serait sans doute pas
dramatique.

Cependant, nous préférons regrouper toutes les données disponibles. Ainsi, les 5345 valeurs
d’erreur interviendront dans le modéle qui sera, par ailleurs, plus facile a ttiNsers verrons
si ce choix, revenant a considérer que I'imprécisionimdépendantale 'intervalle visé, donne
satisfaction pour la stimulation de systémes lors de I'évaluation de leurs performances.

De la méme maniére que dans le chapitre 4, nous regroupons les erreurs de signe opposé. Le
modéle choisi sera donc symétrique.

Concernant le choix de ce dernier, nous avons, dans un premier temps, étudié une forme de
gaussienne simple, dont la formule est donnée ci-dessous.

2

1 _ (x=mg)
)= e (8.1)
- IX

Nous en avons tiré deux modéles distincts. La gaussienne de la figure 8.1(a) posséde le méme
écart-type que les données modélisées, soit 7.16e-1, ainsi qu’une moyenne identique, soit 5.31e-
18. Celle de la figure 8.1(b) a été ajustée a la densité de probabilité de I'imprécision selon le critére
des moindres carrés. Son écart-type vaut 4.27e-1, et sa moyenne 3.96e-9.

Nous pouvons voir que la premiére sur-représente les imprécisions de "forte" amplitude, et
gue la seconde, au contraire, les sous-représente.

Afin d’affiner la représentation, nous avons considéré un modeéle plus complexe : la gaussienne
généralisée. Sa formule est donnée ci-dessous.

Px (X) = Gg(x,y) = ae Px-OF (8.2)

avec

2T (1/y) r(1/y)

ourl (.) est la fonction Gamma, soit
—+o00
r(n) — / e X x™dx 8.3)
0

Le parametre, appeléexposant de la gaussienne généraljsisermine l'allure de la densité
de probabilité en la rendant plus ou moins saillante.

Comme pour la deuxieme gaussienne, les parameétres de la gaussienne généralisée ont été dé-
terminés grace au critére des moindres cartéss parameétres obtenus sont les suivants :

— a=1.06
- b=1.98
INous n'aurons pas a adapter le traitement & 'amplitude des intervalles considérés.

2| aracine carrée de la somme du carré des différences est égale & 0.35 pour la gaussienne de la figure 8.1(b) et 0.15
pour la gaussienne généralisée, figure 8.1(c)
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— ¢=0.002
—y=123

Le modéle finalement choisi est donc celui de la figure 8.1(c) qui représente le plus fidelement
la densité de probabilité de I'imprécision fréquentielle.

modélisation de la densité de probabilit¢ de limprécision fréquentielle modélisation de la densité de probabilité de l'imprécision fréquentielle
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figure 8.1 : lllustration de trois modélisations de I'imprécision fréquentielle, (a) et (b) :
par des gaussiennes, (C) : par une gaussienne généralisée.

Notre modeéle étant déterminé, nous allons maintenant I'utiliser pour générer des requétes aux
imprécisions fréquentielles artificielles.

8.3 Qualification objective de systemes par requétes-tests artificielles

Le modéle que nous venons de définir nous permet de transformer une mélodie parfaitement
tempérée en une mélodie comportant des imprécisions fréquentielles. Concernant la mise en forme
du bruit perturbateur a partir de la densité de probabilité 8.2, le lecteur pourra se référer a [PTVF].

Pour vérifier le caracteére réaliste de la perturbation, nous allons renouveler les tests du chapitre
précédent, en substituant un corpus de requétes artificiellement bruitées au corpus de requétes
réelles.

Le corpus servant pour la stimulation des systéemes comportera donc 500 requétes-tests ar-
tificielles dont les motifs visés sont strictement identiques a ceux du corpus de requétes réelles.
Ainsi, les différences de résultats témoigneront uniqguement de la qualité de la perturbation injec-
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tée, puisque nile choix des mélodies recherchées, ni la taille des motifs utilisés seront différents.

Dans nos tests, les motifs utilisés pour servir de base a la constitution des requétes artificielles
sont donc fixés par le désir de comparer nos résultats a ceux obtenus précédemment avec des
requétes réelles.

Cependant, dans 'optique de tests isolés (i.e. sans comparaison prévue avec des résultats issus
d’'un corpus de requétes réelles), les motifs mélodiques pourraient étre aléatoirement extraits de la
base de données. En nombre suffisant, ils ttmoigneraient de la variété des mélodies indexées.

Ce dernier point concerne la notion d’originalité d’'une mélodie qui constitue un facteur im-
portant dans I'indexation mélodique. En effet, plus un motif est original (dans le sens ou il ne
ressemble pas aux autres), plus la requéte le visant pourra étre courte et/ou comporter des erreurs
sans que cela n'empéche un systéme de le retrouver. Par conséquent, les tests réalisés doivent au-
tant que possible utiliser une stimulation représentative des mélodies disponibles (ou recherchées),
afin de ne pas trop orienter les résultats obtenus.

Le processus de test est similaire a celui emprunté pour les requétes réelles. Les motifs consi-
dérés permettent, dans un premier temps, d’'identifier les musiques pertinentes qui serviront pour
les criteres de rappel. lls sont ensuite bruités conformément au modéle proposé et injectés dans les
systemes testés. La comparaison des réponses a chacune des requétes artificielles avec les docu-
ments pertinents attendus permet de calculer le taux de rappel.

La robustesse du systéme vis-a-vis (d’'un modéle) de I'imprécision en fréquence des requétes
chantonnées peut ainsi étre qualifiée sans avoir a traiter manuellement un corpus de requétes
réelles.

8.3.1 Systemes fondés sur les profils de hauteurs

La figure 8.2 présente les résultats obtenus pour le test des systemes fondés sur les profils de
hauteurs.
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profils de hauteurs - Comparaison requétes réelles / requétes artificielles
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figure 8.2 : Systémes fondés sur les profils de hauteurs. En foncé : performances de rappel sur
requétes artificielles ; en clair : performances avec requétes réelles.

Pour cette famille de systémes, la hiérarchie est conservée (supériorité de I'approche non quan-
tifiee) mais les valeurs de rappel sont sous-estimées.

Pour les systemes fondés sur les profils de hauteurs, nos requétes artificielles ne permettent

donc pas d'estimer le comportement de systemes en situation réelle, mais informent néanmoins
sur la qualité relative des configurations testées.

Nous allons voir s’il en est de méme avec les systemes fondés sur les séquences d’intervalles.

8.3.2 Systemes fondés sur les séquences d’'intervalles

La figure 8.3 présente les résultats obtenus pour le test des systemes fondés sur les séquences
d’intervalles.
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figure 8.3 : Systémes fondés sur les séquences d’intervalles. En foncé : performances de rappel
sur requétes artificielles ; en clair : performances avec requétes réelles.

Pour cette famille de systémes, nous constatons que les performances de rappel obtenues sur
requétes artificielles sont proches de celles obtenues sur requétes réelles. Notre modele de bruit
permet donc d’'une part d’'établir une hiérarchie correcte entre les systémes testés, et d’'autre part
d’estimer le comportement de ces derniers en situation réelle.

8.3.3 Jugement sur la qualité des requétes-tests artificielles

Nos requétes artificielles n'ont pas le méme impact sur les deux familles de moteurs de com-
paraison proposés. La stimulation permise par notre outil ne peut donc se substituer purement et
simplement a un corpus de requétes réelles.

La sous-estimation des performances des systemes fondés sur les profils de hauteurs semble
due a la simplicité du modéle proposé. Reposant sur une indépendance des imprécisions injectées
vis-a-vis de leur contexte (amplitudes des intervalles visés, imprécisions voisines), notre modele
pénalise les moteurs procédant a une comparaison "globale" des mélodies.

Les moteurs fondés sur les profils de hauteurs sont donc désavantagés par un ajustement des
motifs sollicitant'ensemblede I'information contenue dans les descripteurs. Au contraire, les
moteurs fondés sur les séquences d’intervalles sont moins sensibles aux limitations du modéle. En
effet, leur comparaison mélodique, somme de contributions indépendantes, est moins affectée par
la simplicité de la perturbation injectée.

Notre modélisation des imprécisions est donc plus adaptée a I'un des deux types de systémes
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testés. Une comparaison de moteurs de familles différentes serait donc faussée. Un modele trai-
tant de maniere plus équitable les différents systémes serait donc appréciable. Notre outil permet
néanmoins de comparer de maniere réaliste plusieurs configurations d’'une méme famille de mo-
teurs de comparaison, sachant que pour la famille "séquences d'intervalles”, les résultats obtenus
constituent une bonne estimation des performances réelles.

8.4 Conclusion

La stimulation de systémes pour la qualification de leurs performances pose certains pro-
blemes. D’un c6té, I'utilisation de portions mélodiques directement extraites de la base de données
est irréaliste puisque I'imprécision fréquentielle, phénoméne a la fois systématique et non négli-
geable, n'y est pas représentée. D'un autre c6té, la collecte de requétes réelles (i.e. chantonnées
par des sujets) implique un lourd travail de dépouillement.

Dans ce chapitre, nous avons proposé une alternative pour la stimulation de systémes lors de
leur qualification objective. Une modélisation simple des imprécisions en fréquence observées sur
les requétes chantonnées (cf. Chapitre 4) nous a permis de générer des requétes aux imperfections
artificielles. Celles-ci permettent d’éviter la lourde mise en place d’'un corpus de requétes réelles
tout en conservant une part de réalisme dans la stimulation de systémes.

La comparaison des résultats issus de la stimulation par requétes artificielles avec ceux issus
de la stimulation par requétes réelles (cf. Chapitre 7) a montré 'intérét du modele proposeé, tout en
révélant ses limites.

Efficaces pour le classement de différentes configurations de systémes appartenant a une méme
famille (typiquemenprofils de hauteursuséquences d’intervallgsnos requétes-tests artificielles
s’averent trés utiles pour le développement d’'un systéme, dont différentes variantes seraient a dé-
partager. Par contre, la stimulation proposée ne permet pas la comparaison de systémes de familles
différentes. En effet, les hypothéses simplificatrices sur lesquelles s’appuie notre modéle d'impré-
cision sont moins adaptées a I'approche "globale" des profils de hauteurs, qu'a celle, plus "locale"
des séquences d'intervalles. Cela se traduit par une sous-estimation des performances des sys-
temes fondés sur les profils de hauteurs, empéchant un traitement équitable des deux familles. Les
systemes fondés sur les séquences d’intervalles voient leurs performances correctement estimées.
La solution que nous proposons constitue donc, pour ces systemes, une alternative de qualité a
I'utilisation de requétes réelles.

Notre outil offre ainsi la possibilité de constituer facilement un corpus de stimulation consé-
quent et varié, pour la qualification objective de systemes de recherche par chantonnement. Par
sa facilité de mise en ceuvre, il permet de disposer de requétes représentatives de la variété des
mélodies indexées, et de représenter chaque motif par un grand nombre de réalisations. Cela est
appréciable car un trop petit nombre de requétes-tests introduit un biais dans la qualification de
systemes. Notre outil autorisant des requétes de longueur quelconque, I'étude du comportement
des systémes en fonction du nombre de notes soumis n’est pas limitée. Enfin, le fait de partir de
portions mélodiques extraites de la base de données évite la phase d'identification des mélodies
visées, ce qui permet d’obtenir facilement les réponses attendues pour une requéte donnée (i.e. les
documents pertinents nécessaires au critére de précision/rappel).
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L'approche proposée dans ce chapitre s’avere donc tout a fait pertinente. Lutilisation d’'un
modele plus élaboré (sans I'hypothése d’'indépendance des imprécisions injectées aux intervalles
visés et/ou avec la prise en compte de relations entre imprécisions voisines) permettrait de s’appro-
cher d’'une méthode universelle pour la stimulation de systémes lors de la qualification objective
de leur performances.
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Conclusion Générale et Perspectives

Le manque de maturité de l'indexation mélodique se traduit par une méconnaissance de do-
maines essentiels. En particulier, la notion de similarité mélodique et, par conséquent, les moyens
d’en témoigner automatiquement restent a approfondir. La question de la requéte est également
cruciale. Constituant I'information de départ d’'une recherche, elle influence fortement la compa-
raison mélodique, et donc la similarité témoignée. En particulier, la requéte chantonnée n’a pas
recu une grande attention, malgré une nature quila destine aux systémes de recherche grand public.

Dans cette thése, nous avons contribué a I'amélioration des connaissances sur ces deux points.
Concernant la requéte chantonnée, nous nous sommes penchés sur I'imprécision fréquentielle
des notes provenant de 500 requétes. Ainsi, nous avons pu révéler des tendances a la compres-
sion/extension de certains intervalles. Nous avons également observé une imprécision dépendant
du rang au sein de la mélodie, ainsi que de I'amplitude de l'intervalle visé.

Nous avons également réalisé des tests subjectifs concernant la similarité mélodique. En fai-
sant identifier des mélodies dégradées a des sujets, nous avons établi des correspondances entre
les dissimilarités causées par trois types d'erreurs fréquentielles. Ces correspondances nous ont
permis de juger objectivement de la qualité des moteurs de comparaison proposés dans cette thése.

La conception de ces moteurs (i.e. la définition de descripteurs associés a une mesure de simi-
larité) a été détaillée en prenant soin, a chaque étape, d’envisager les différentes voies possibles.
Désirant réaliser un systéme de recherche dédié au grand public, nous nous sommes prononces
pour les voies offrant une convivialité d’utilisation maximum. Ainsi, nos moteurs de comparaison
sont adaptés a la requéte chantonnée, sans qu’aucune information complémentaire a la mélodie
soumise ne soit requise.

L'intérét porté a la nature de la requéte chantonnée nous a conduits a refuser la quantification
de ses hauteurs lors de la description. Nos moteurs se démarquent ainsi de I'état de I'art en évitant
l'inéquité de jugement qui en découle. Ce choix se traduit par une amélioration des performances
de recherche.

Ces performances ont été évaluées via la qualification de systémes de recherche complets. Le
meilleur des quatre moteurs de comparaison proposés (fondé sur les profils de hauteurs non tem-
pérées et une distance L2) assure un taux de rappel supérieur a 90% dés 13 notes. Ce moteur offre
un temps de recherche réaliste, puisque I'attente moyenne est de 'ordre de 4 secondes pour une
base de données contenant prés de 40 millions detnotes

1Ces performances ont été mesurées sur un processeur Pentiumlll de fréquence 933MHz.
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La qualification de systémes de recherche complets renseigne d’avantage sur les performances
attendues a l'usage que la qualification directe des moteurs de comparaison. En contrepartie, elle
nécessite un important corpus de requétes dont les mélodies visées doivent étre identifiées (afin de
déterminer les réponses pertinentes nécessaires aux criteres de rappel et de précision). Pour que
des évaluations futures puissent éviter la lourde mise en place d'un corpus de requétes réelles,
Nous avons proposeé un outil permettant de générer des requétes aux imperfections artificielles. Cet
outil permet de constituer facilement un corpus de stimulation conséquent et varié. S’appuyant sur
une modélisation des imprécisions fréquentielles que nous avons étudiées, les requétes constituées
sont plus réalistes que les portions directement extraites de la base de données, souvent utilisées
dans les publications disponibles.

Au cours de cette thése, nous avons donc congu un systéme permettant la recherche de docu-
ments musicaux par chantonnement. Des perspectives d’amélioration pourraient découler d’études
complémentaires, notamment sur la similarité mélodique et sur la requéte chantonnée. Par exemple,
la connaissance de la stabilité rythmique des requétes pourrait permettre une meilleure descrip-
tion de I'aspect temporel des mélodies. Celle-ci permettrait la gestion de phénomeénes tels que
insertions/omissions de notes, mais aussi des phénoménes plus complexes, tels que fragmenta-
tions/consolidations de notes (si ceux-ci s’avéraient incontournables).

La convivialité des systemes actuels de recherche par chantonnement devrait également étre
améliorée. En effet, la transcription automatique des requétes chantonnées impose a I'utilisateur
de prononcer un "ta" pour chaque note. Cette contrainte classique a pour but de faciliter la seg-
mentation en notes du flux acoustique soumis. La connaissance des notes d’'une mélodie permet le
calcul des intervalles qui, a leur tour, permettent une description mélodique indépendance du ton
emprunté. Or, les moteurs de comparaison que nous avons développés ont montré leur capacité
a gérer cette indispensable invariance par la mesure de similarité (les descripteurs associés étant
fondés, non pas sur les intervalles, mais sur les hauteurs).

Une description mélodique issue d’une segmentation fondée sur un échantillonnage temporel
régulier (et non sur les instants d’apparition des notes) serait plus proche du matériau fourni par
I'utilisateur, tout en soulageant ce dernier du "ta" imposé a chaque note. La requéte serait ainsi
libérée d’'une contrainte génante.

La conception de systémes de recherche de documents musicaux se heurte aux méme limita-
tions que l'indexation audio en général. Dans I'état actuel des recherches, les systémes assurant
les meilleures performances nécessitent une importante intervention humaine. Pour que celle-ci
diminue, les recherches doivent d’avantage se tourner vers I'étude de la perception humaine afin
d’en tirer la part réalisable par la machine.

Ce travail de recherche a été valorisé par la publication d'un article dans la revue Annales des
Télécommunications [CPO00], ainsi qu’une contribution dans la conférence internationale DAFx01
[CPAO1]. Par ailleurs, une démonstration de notre application a influencé le choix des descrip-
teurs mélodiques normalisés par le standard international ISO/MPEG-7 [Qua00]. Une démarche

2en assurant le suivi dglissendgpar exemple.
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de vulgarisation a également été adoptée, concrétisée par une participation au festival Agora2001
organisé par I'lRCAM, ainsi que par une présentation de nos travaux dans le magazine "L'ordi-
nateur individuel" [Ord01]. Enfin, une équipe de France Télécom R&D travaille actuellement a la
mise en ligne du systéme de recherche développé.

Shttp ://www.ircam.fr/departements/creation/agora/jpo/ligne.html
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Annexe A

Analyse de Mélodies Chantonnées

A.1 Précisions sur les sujets et les mélodies

[ Suiet | Age | Pratique musicale | Pratique vocale |
1 (AB) 25 ans 1 an (Guitare)
2(CC) | 24ans (Flate) -
3(GC) | 28ans 0.5 an (Chant)

4(GF) | 26ans 10 ans (Guitare)
5@0C) 3l ans - 7 ans (Chant lyrique)
6 (MM) | 29 ans| 7 ans (Guitare&Solphége] 1.5 ans (Initiation)
7(MC) | 27 ans 10 ans (Guitare) 2.5 ans (Chant lyrique
8 (PC) 29 ans - -

9 (YB) 23 ans

TAB. A.1: Détall de la pratique musicale (instrumentale et vocale) des sujets.

[ Sujet [ Taille de requéte moyenne |

1 (AB) 13.8 notes (sur 51 requétes
2(CC) 15.7 notes (sur 51 requétes
3(GC) | 9.9 notes (sur 24 requétes)
4 (GF) 13.0 notes (sur 48 requétes
5@C) 13.7 notes (sur 46 requétes
6 (MM) | 13.8 notes (sur 37 requétes
7 (MC) | 14.9 notes (sur 51 requétes
8 (PC) 11.6 notes (sur 51 requétes
9 (YB) 12.0 notes (sur 36 requétes

[ Tous [ 13.4 notes (sur 395 requétek)

TAB. A.2 : Taille moyenne des requétes "libre" (i.e. hors "jingles" dont la taille est fixe) pour
chacun des sujets.

A.2 Deépendance de lI'imprécision au rang

Lafigure A.1 présente larépartition des amplitudes d’'intervalles pour les 6 rangs non présentés
au Chapitre 4.



178

Annexe A : Analyse de Mélodies Chantonnées

proportion

\AA

R
1

2 3 4 5

AR

6 7 8 9 10 11 12

amplitude visée

9éme rang
—<— 10eéme rang

(@)

proportion

A

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

amplitude visée

—>¢—13éme rang
—[3 14eme rang

()

proportion

08

0.7

0.6

05

0.4

A
/A

03 /{ \
0.1

0
0

1

2 3 4 5

A

6 7 8 9 10 11 12

amplitude visée

——11éme rang
—/— 12éme rang

(b)

figure A.1 : Répartition des intervalles présents pour chacun des 6 derniers rangs. (a)
rangs 9 et 10; (b) rangs 11 et 12; (c) rangs 13 et 14.




Annexe B

Extraction Automatiqgue d’'une Base
Temporelle

B.1 Principe

Le principe de la méthode mise au point consiste a regrouper les durées voisines, et choi-
sir comme base temporelle, le représentant (centroide) du groupe le plus nombreux (sous une
contrainte de compacité).

Voici la description de I'algorithme que nous avons implémenté, il se divise en trois étapes :
1. Initialisation :
(a) Les valeurs disponibles sont ordonnées par taille croissante ;
(b) Calcul de moyennes glissantes (taille de fenétre : 4, pas d’avancement :1) ;
(c) Constitutions de groupes par détection des ruptures du profil de moyennes (seuil sur
les variations = 0.01) ;
(d) Calcul du centroide de chaque groupe : moyenne des valeurs regroupées.

2. Proposition de candidats a la base temporgil®cessus itératif en trois étapes décrites ci-
dessous.
(a) Découpage de I'espace en fonction des centroides précédemment définis : I'espace
séparant deux centroides contigls est équitablement partagé entre ces derniers;
(b) Calcul des nouveaux centroides représentant les populations présentes dans les diffé-
rentes zones de |'espace découpé,

(c) Testde convergence sur les centroides obtenus :
— Si les centroides obtenus sont différents de ceux obtenus a l'itération précédente,

alors retour en 2a;
— Sinon, le processus itératif prend fin, les derniers centroides obtenus sont déclarés

candidatsa la base temporelle.

3. Sélection du candidat gagnarites critéres de choix portent sur la taille des populations
représentées, ainsi que sur les variances associées. Apres le classement des candidats, par
ordre décroissant des tailles de populations représentées, le processus itératif suivant prend

place :
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(a) Sélection du premier candidat (si ex aequo, sélection de celui, parmi les ex aequo, qui
posséde la plus faible variance associée, et élimination des autres)

(b) Test sur la valeur de la variance :
— Sile candidat est associé a une variance supérieure a un seuil donné (0.005), il est
éliminé (c’est le maillon faible!), et retour en 3a.
— Sinon, le candidat est élu (c’est le maillon fort!), sa valeur devienase temporelle
du motif rythmique traité

Nous allons détailler les deux exemples cités dans 5.2.1. Le premier correspond au cas ou
I'ajustement est effectué avec succes (cf. points 1 & 4, page 91), le second illustre I'échec de
I'ajustement lorsque la requéte présente une anticipation de certaines notes (cf. page 94).

B.2 Exempk 1:"Jésus que ma joie demeure"

Le tableau B.1 présente les hauteurs et instants d’apparition des notes pour les deux motifs
mélodiques (requéte et référence), avant et apres application de la base temporelle extraite. Ces
informations sont illustrées figure 5.4.

Rang Hauteur Localisation Localisation
de la (# MIDI) initiale (en s) finale (en tps musical
note || Requéte| Référence|| Requéte] Référence]| Requéte] Référence
1 57.5 67 0.00 0.00 1.00 1.00
2 59.1 69 0.28 0.32 1.96 2.95
3 31.0 71 0.54 0.66 2.89 2.98
4 64.5 74 0.82 0.99 3.87 3.98
5 62.5 72 1.10 1.33 4.83 5.02
6 62.6 72 1.38 1.66 5.81 5.99
7 66.7 76 1.66 1.98 6.80 6.97
8 64.9 74 1.97 2.32 7.87 7.98
9 64.7 74 2.27 2.66 8.92 9.01
10 68.8 79 2.55 2.98 9.90 9.98
11 68.4 78 2.82 3.32 10.84 10.99
12 69.2 79 3.12 3.63 11.89 11.94
13 64.4 74 3.42 3.98 12.94 13.00
14 60.9 71 3.72 4.31 13.99 13.98
15 57.7 71 4.01 4.65 15.02 15.01

TAB. B.1: Hauteurs et instants d’apparition des notes pour les deux motifs mélodiques (requéte
et référence) "Jésus que ma joie demeure", avant et aprés application de la base temporelle ex-
traite.

Les durées séparant les instants de détection des notes de la requéte sont présentées tableau
5.1, page 93. Cette information est injectée dans le programme qui suit les étapes suivantes :

1. Linitialisation ne fournit qu'une seule valeur (0.286). Cela n’est pas surprenant puisque
la mélodie chantée par I'utilisateur est composée de notes régulierement espacees. Le cen-
troide obtenu représente donc les 14 durées.

2. Aucun découpage de I'espace n’est nécessaire, la premiére itération du processus de propo-
sition de candidats confirme la valeur issue de l'initialisation. La variance associée a pour
valeur 1.62e-4.
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3. L'unique candidat posséde une variance inférieure a 0.005, il est donc déclaré base tempo-
relle du motif rythmique traité.

Pour le motif mélodique visé, le processus est similaire (candidat unique dés l'initialisation) :
les 14 durées du tableau 5.1 (deuxiéme colonne) fournissent un unique centroide de valeur 0.332.
Etant associé a une varaince de le-4, ce dernier est déclaré base temporelle du motif rythmique
traité.

B.3 Exempk 2 : "Mission impossible"

Cet exemple concerne le cas d’anticipation de notes vu en 5.2.1, page 94. Le motif mélodique
correspond a un motif de flite du générique de la série "Mission impossible".

figure B.1 : Profil temps/fréquence issu de la transcription de la mélodie visée (motif de flGte
dans "Mission impossible").

figure B.2 : Profil temps/fréquence d'une requéte réelle visant le motif de flite dans "Mission
impossible”.

Les figures B.1 et B.2 permettent de comparer les profils temps/fréquence du motif visé et de
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la requéte. On peut y voir que les notes les plus aifjisEnt plus larges dans la requéte que dans
le motif visé. Cela témoigne du tempo plus lent de la premiére par rapport au second. Cependant,
ces notes sont en méme temps moins espacées dans la requéte que dans le motif visé, alors que le
tempo du premier, plus faible, aurait du induire un éloignement supérieur.

Cette incohérence vis-a-vis du motif visé traduit le phénoméne d’anticipation présent dans la
requéte : les notes de rang 3, 6 et 9 ne sont pas menées a leur terme, les notes suivantes sont placées
plus t6t que dans la musique originale recherchée.

Les durées inter-débuts de notes de la requéte et du motif visé sont présentées tableau B.2

Rang || Durées inter-débuts de notes
Requéte] Référence
1 0.225 0.158
2 0.205 0.158
3 0.940 2.216
4 0.225 0.168
5 0.235 0.126
6 0.920 2.227
7 0.250 0.142
8 0.240 0.168
9 0.850 2.221
10 0.220 0.311

TAaB. B.2: Durées inter-débuts de notes de la requéte et du motif visé ("Mission impossible").

B.3.1 Requéte

1. Linitialisation fournit deux valeurs de centroides présentées tableau B.3.

Nom | Valeur | Population| Variance
Cl | 0.229 7 1.84e-4
C2 | 0.903 3 1.49e-3

TaB. B.3 : Centroides issus de l'initialisation du processus d’extraction d’'une base temporelle
("Mission impossible"-Requéte).

2. Le découpage de I'espace induit n’entraine pas, a la premiére itération, un changement des
valeurs de centroides. Les candidats proposés a l'initialisation sont donc confirmés (les va-
riances associées sont présentées tableau B.3).

3. La variance associée au candidat représentant le plus grand nombre de durées étant infé-
rieure a 0.005, la base temporelle extraite est égale a 0.229. Les 7 durées qui lui ont permis
d’étre élue correspondent aux notes derang 1, 2, 4,5, 7, 8 et 10.

B.3.2 Référence

1. L'initialisation fournit trois valeurs de centroides présentées tableau B.4.

1|l s’agit des notes occupant les rangs 1, 4, et 7.
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Rang Hauteur Localisation Localisation
de la (# MIDI) initiale (en s) finale (en tps musical
note || Requéte| Référence|| Requéte] Référence]| Requéte] Référence
1 65.3 82 0.00 0.00 1.00 1.00
2 62.1 79 0.23 0.16 1.98 1.90
3 56.6 74 0.43 0.32 2.88 2.80
4 64.8 82 1.37 2.53 6.98 15.39
5 61.4 79 1.60 2.70 7.97 16.34
6 55.6 73 1.83 2.83 8.99 17.06
7 65.0 82 2.75 5.05 13.01 29.71
8 60.4 79 3.00 5.20 14.10 30.52
9 54.4 72 3.24 5.36 15.15 31.47
10 53.4 70 4.09 7.58 18.86 44.09
11 54.9 72 4.31 7.90 19.82 45.86
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TAB. B.5 : Hauteurs et instants d’apparition des notes pour les deux motifs mélodiques (requéte
et référence), avant et apres application de la base temporelle extraite.

Initialisation Itérations 1&2
Nom || Valeur | Population|| Nom || Valeur | Population| Variance
C1 || 0.146 4 C1l | 0.176 7 3.24e-3
C2 || 0.716 4 C2 | 2.221 3 2.02e-5
C3 || 2.224 2

TaB. B.4 : Centroides issus du processus d'extraction d'une base temporelle ("Mission

impossible"-Référence).

2. Le découpage de I'espace induit entraine, lors de la premiére itération, un changement des
valeurs de centroides. Le centroide C2 a vu sa population répartie entre C1 et C3, rebaptisés
C'1 et C'2. Ces derniers, confirmés par l'itération suivante (cf. tableau B.4), sont proposés
comme candidats a la base temporelle.

3. C'l représente la population la plus large. Sa variance associée étant inférieure a 0.005, il
donne sa valeur (0.176) a la base temporelle extraite. Notons que les 7 durées qui ont per-
mis a C'1 d’étre élu, correspondent exactement a celles qui ont élu la base temporelle de la
requéte (a savoir les notesderang 1, 2, 4,5, 7, 8 et 10).
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Annexe C

Extraction Automatique de la Tonalité

C.1 Principe

Notre méthode s’inspire de la méthode d’extraction de la tonalité de Krumhansl [Kru90]. Cette
derniére a établi une hiérarchie concernant I'importance des douze notes de I'échelle tempérée en
fonction d’'un contexte tonal donné. Le tableau illustre les poids assignés aux différentes notes pour
les tonalités do majeur et do mineur. La permutation des éléments de la colonne "Note" permet
d’obtenir la hiérarchie pour les 24 tonalités possibles (2 modes, majeur et mineur, pour chacun des
douze tons possibles).

Contexte tonal
Note do majeur | do mineur

do 6.35 6.33
dog/ré 2.23 2.68
ré 3.48 3.52
réd/mib 2.33 5.38
mi 4.38 2.60
fa 4.09 3.53
fa/sob 2.52 2.54
sol 5.19 475
solf/lab 2.39 3.98
la 3.66 2.69
la/sib 2.29 3.34
si 2.88 3.17

TAB. C.1 : Hiérarchie concernant I'importance des douze notes de la gamme tempérée, pour un
ton dedo, dans les deux modes fondamentaux (majeur et mineur).

Cette pondération permet de déterminer le niveau de représentation de chacune des 24 tonalités
possibles, au sein d’'un ensemble de notes.

Si I'on note p(h), le poids correspondant a la hautdéupour la tonalité étudiée (e.g(h) =
3.48, pourh =ré, dans la tonalité do majeur). Le score de cette tonalité, au regaid ligsteurs
[hy,hy, ..., hy_1] dont les durées respectives s@htdy, ..., dy—_1], est égal a:

N-1

3 plh) < (C.1)

Grace a cette mesure, il est donc possible de déterminer la tonalité prépondérante pour un en-
semble de notes donné.
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Cet algorithme a été repris par Coyle et Shmulevich afin d’étre appliqué a la comparaison
mélodique [CS98]. Ne disposant, a I'époque, que de cette référence (présentant sommairement
le principe de I'algorithme original), nous en avons développé une version simplifiée, que nous
avons, par ailleurs, adapté aux hauteurs non tempérées. Cependant, nos observations rejoignant
celles de Krumhansl, nous pensons que notre algorithme est représentatif des performances (et
des limitations) que I'on peut attendre de I'algorithme original sur des mélodies courtes.

Nous avons défini la "hiérarchie" illustrée tableau C.2. En fait, il s’agit plutét d’'une pondéra-
tion destinée a ne prendre en compte que les hauteurs les plus stables de la tonalité étudiée. On
peut noter une cohérence avec I'algorithme original puisque les hauteurs sélectionnées sont celles
qui possedent les scores les plus élevés dans la hiérarchie de Krumhansl| (en gras dans le tableau
C.1).

Ces hauteurs étant également les plus fréquentes [Kru90], cette pondération permet de faire
ressortir les tonalités les plus plausibles pour le groupe de notes considérées.

Contexte tonal

Note do majeur | do mineur
do 1 1
dof/ré 0 0
ré 0 0
réj/mib 0 1
mi 1 0
fa 0 0
fai/sob 0 0
sol 1 1
soli/lab 0 0
la 0 0
lai/sib 0 0
si 0 0

TAB. C.2 : Pondérations utilisées dans notre méthode d’extraction de la tonalité, pour un ton de
do, dans les deux modes fondamentaux (majeur et mineur).

C.1.1 Adaptation aux hauteurs non temperées

Ne disposant pas de valeurs de hauteurs discretes, il n’est pas possible d’appliquer directement
notre pondération. Par conséquent, la sélection des hauteurs s’effectue de maniére relative. Pour
trouver la tonalité la plus probable, chaque note de la requéte est tour a tour prise comme ton
potentiel. Dans chaque cas, on recense le nombre de notes situées a moins d’'un quart-de-ton des 3
notes les plus stables de la tonalité étudiée.

Il s’agit de lafondamentalgla quinte et latierce (mineure ou majeure selon le mode consi-
déré). Lafondamentalalonne son nom au ton, les deux se démarquent de cette derniére par des
intervalles précis :

— +3 demi-tons entréondamentalet tierce mineure

— +4 demi-tons entréondamentalet tierce majeure

— +7 demi-tons entréondamentalet quinte

Ces intervalles s’entendemtodulo 12 ainsi, une note dont la hauteur est-a ¥2 = —5 demi-
tons de ldfondamentalest également considérée comme goite
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Rang | #MIDI | Mode | Score
1 56.11 m 1.86
M 2.32
2 55.75 m 4.66
3 60.42 m 3.12
M 2.84
4 60.46 m 3.28
M 2.84
5 62.43 m 1.92
6 63.49 M 3.74
7 65.73 ? 1.84
8 64.21 M 1.88
9 62.67 m 2.4
10 58.51 M 4.46
11 58.63 M 494
12 58.70 M 4.82

TaB. C.3: Extraction de tonalité dAmsterdam Requéte 1 (hauteurs non tempérées).

Par exemple, pour la tonalité "sol majeur”, on a:
— fondamentale= sol

— tierce mineure= sol+3 demi-tons = ka

— tierce majeure= sol+4 demi-tons = si

— quinte= sol+7 demi-tons =ré

Pour chaque ton envisdgén score est calculé en fonction de la répartition des notes avoisi-
nant les poles (Fond., 5te et 3ce majeure ou mineure). La contribDigpm’une note de hauteur
h; située a moins d’un quart de ton de I'un des trois poles (hy)tést telle que :

C(i) = 1—2|hy— | (C.2)

Ainsi, sihp = h;, la contribution est maximale (=1), sinon cette derniére diminue de maniéere
linéaire, jusqu’a s’'annuler lorsque I'écart entre les deux hauteurs est égal a un quart de ton (soit
0.5 demi-ton).

Comme on peut le voir sur I'expression C.2, une autre simplification par rapport a I'algorithme
original, consiste a considérer uniguement le nombre d’occurences d’'une hauteur au sein de la mé-
lodie étudiée, et non sa durée totale d’apparition.

Le score d’'une tonalité étudiée dépend donc du nombre de notes avoisinant les valeurs stables,
et également de leur position par rapport a ces derniéres.

C.2 Application

Le motif mélodique recherché par la requéte que nous allons traiter est le début du chant de
"Amsterdam"” (J. Brel). La valeur des hauteurs transcrites est présentée tableau C.3.

1l y en aa priori autant que de notes, puisque dans une requéte chantonnée, il est rare que deux notes aient
exactement la méme hauteur.
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Rang | Ecart | Ecart (bis)| Identification

1 -2.52 9.48 -

2 -2.88 9.12 -

3 1.79 - -

4 1.83 -

5 3.80 - tierce majeure|
6 4.86 - -

7 7.10 - quinte
8 5.58 -

9 4.04 - tierce majeure
10 -0.12 - fondamentale
11 0.00 - fondamentale
12 0.07 - fondamentale

TAB. C.4 : Exemple de recensement des notes contribuant au score d’'une tonalité (hypothése :
ton = hauteur de la onzieme note).

Nous allons détailler le calcul de la note finalement désignée comme étant le ton le mieux
représenté, soit la onzieme note. Le tableau C.4 présente I'écart des hauteurs traitées par rapport
a cette onzieme note prise comme ton potentiel. La troisieme colonne raméne (+12 demi-tons) les
valeurs inférieures a -0.5 demi-ton afin de les comparer avec les valeurs d’intervalles présentées

plus tot (0, +3, +4, +7).

N’ayant recensé qu’un seul type de tierce (majeure), seul le mode majeur est envisagé. Lorsque
deux types de tierce sont recensés, deux calculs distincts sont effectués, aboutissant au score des

deux tonalités correspondant aux deux modes du ton considéré.
Les 6 hauteurs sélectionnées contribuent, de la maniére suivante, au score de la tonalité, dont

le ton est la hauteur de la note de rang 11, et dont le mode est majeur :
Scorgnotell, majeu]l = (1—-2/4—380)+(1—-2|7—7.10))+ (1—2/4—4.04))
+(1-2/0+0.12)) + 1+ (1—2/0—0.07|)
= 494
Toutes les hauteurs sont ainsi successivement considérées comme ton potentiel, menant aux

scores des différentes tonalités représentées. Ceux-ci, présentés tableau C.3, permettent d’élir la
tonalité prépondérante, et donc de disposer des informations de mode, et surtout de ton.



Annexe D

Application des Mesures Objectives
Issues des Tests Subjectifs

Nous rappelons I'expression des trois requétes comportant chacune une des trois erreurs trai-
tées :
— Erreur Locale :

avecEEL(am =10,...,0,a,0,...,0], a € [1,N] étant le rang auquel I'erreur apparait ;

— Rupture de Ton :

avecERT(w) =10,...,0,a,...,a;

— Glissement de Ton :

avecbgr(a = [0,8,2a,...,(N—1)a).

Nous désignons pdfonction Comportementale Elémentaicel FCE, I'expression de la dis-
similarité engendrée par un type d’erreur donné.

D.1 Calcul des Fonctions Comportementales Elémentaires

Tirées des équations 5.6, 5.9, et 5.11 HEE suivantes sont donc représentatives de la dissi-
milarité mélodique mesurée par nos trois moteurs de comparaison :

—  N-1 —
FCEp = NxDpy(r,d) = zo |bj — mediarib)| (D.1)
=
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FCEnp = N Dpo(7d) = Niol(b,- — moyennéb))? (D.2)

FCEiy = NxDj(F,d) = 20 |bj1—by[Y (D.3)
avecy = {1,2}.

Contrairement aux mesures de similarités,H&E ne sont pas normalisées par le nombre de
notesN. En effet, il ne s’agit pas ici d’observer I'erreur moyenne par note mise en jeu, mais bien
la dissimilarité mesurée entre deux mélodies séparées par une erreur donnée.

D.1.1 Erreur Locale - EL

Pour ce type d’erreur, la requéte est la suivamte-d + EEL(am.

Moteur hl
Le vecteubg  aq) = [0,...,0,a0,...,0] ayant une valeur médiane nulld’expression D.1, en-
richie d’'un paramétre identifiant le type d’erreur considéré, nous donne :

_ _ o-1
FCEhl[EL(a,a)] = N*Dhl(d-i-bEL(aﬂ) ) Z |O|+|a|+ Z
=1 j=0+1

d'ou

| FCEm[EL(a.0)] = [al (D.4)

On note une indépendance gainsi qu'aN. Ainsi, que la requéte soit longue ou courte, et que
I'erreur se situe en debut ou fin de cellefeC By [EL] reste égale a 'amplitude de la perturbation
(en valeur absolue). Dans ce cas, I'ajustenentempéche pas le moteur de comparaison de té-
moigner de I'erreur elle-méme. En effet, le centrage de I'erreur par sa valeur médiane n’a aucune
incidence.

Moteur h2

Le vecteurEEL(am =0,...,0,a,0,...,0] ayant pour valeur moyenr, I'expression D.2 nous
donne :

- N
FOEwlEL(a,a)] =N *Dra(d-+ bet(ag),d) z —Ya-g? 09

INous considérons que > 3. Cela allége le cheminement sans affecter sensiblement le champ d’application des
résultats.
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d'ou

(N—1)a?

FCE[EL(a, o)) = —

(D.6)

Dans ce cas, I'indépendancer &st constatéd=ChEy[EL] augmente avec le carré de I'ampli-
tudea de l'erreur. Ici, I'influence de I'ajustement est d’autant plus grandeNjest petit. Si 'on
considéres® comme la dissimilarité "attendue" pour le motdi2; on peut dire que I'ajustement
diminue la mesure effectuée.

Moteur i

Le vecteur‘SEL(a’a) =[0,...,0,a,0,...,0] implique que seuls deux éléments de la somme de
I'expression D.3 sont non nuls. On a

_ _ a—2 N-—2
FCEMEu@aﬂ:N*DMd+bﬂ@®ﬂy:Eymﬂwaﬁw—aW+ Z |o)Y
|= j=a+1
FCE[EL(a,a)] = 2/a¥ (D.7)

avecy = {1,2}.
Comme poulFCEq [EL], FCE;[EL] reste fonction de 'amplitude de I'erreur, quel que soit
'emplacement, que la requéte soit longue ou courte. Comme remarqué précédemment, une EL

provoque deux erreurs d’intervalles, F&CE résultante correspond au double de la dissimilarité
"attendue”.

D.1.2 Rupture de Ton - RT
Pour ce type d’erreur, la requéte est la suivamte-d + BRT(am-
Moteur hl

Selon I'emplacement de I'erreur, et le nombre de notes de la requBlela valeur médiane de
brT(aq) = [0;---,0,a,...,a peut emprunter plusieurs valetirs

1. SiN estimpair,

medianbrraa) =2a si a e [2;N42

medianbrr(ae) =0 si ae[M3N-1]

2Bien quea soit défini de 1 &, nous ne considérerons que ses valeurs comprises entN:-2 BtEn effet, une RT
au ranga = 1 ne cause aucune rupture (elle ne fait que changer le ton sur 'ensemble de la requéte), et une RT au rang
N n’entre pas dans le cadre des erreurs traitées ici (ni RT, ni EL).
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2. SiN est pair,

mediarbrraa) =2a si a€([2;}]
mediar(BRT(am) =2 si a=5+1

mediartbrr(aq) =0 si ae[¥+2;N-1]

Les trois valeurs médianes que nous venons de recenser entrainent les trois valeurs de fonction,
issues de I'expression D.1:
1. Avecmediarfbrr(aq)) =@, 0na

FCEn[RT(a,a)] = N*Dhl(d—i-bRT (aa)s z la| + Z la—a|

d'ou

| FCEm[RT(a,0)] = (a—1)la | (D-8)

2. Avecmediaribgraq_y. 1) = 5. 0na

FCEhl(RT(a,a:—+l Z +Zla——|

dou

(D.9)

3. Avecmediar(BRT(am) =0,0na

a—1

FCEn[RT(a,a)] = Z |0 + z |al

d'ou

‘FCEhl[RT(a,CX)] = (N—a+1)|a|‘ (D.10)
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En résumé FCEy[RT(a,0)] s’exprime, seloN eta, de la maniére suivante :
1. SiN est impair

FCEu[RT(a,a)] = (a—1)a si o e [2; N

=(N-a+1)a si ae[M3N-1]

2. SiN est pair
FCEq[RT(a,a)] = (a—1)|a si ae2]
= Ya| si a=5+1

=(N—-o+1)a si ae[§+2,N-1]

La dissimilarité mesurée dépend donc a la foisi@d deN. Elle est égale a I'amplitude de I'erreur,
modulée par un facteur correspondant au nombre de notes constituant le ton le moins représenté.
FCEn1[RT] obtient donc son maximum pour une erreur située en milieu de requéte. Par ailleurs,
ce maximum est d’autant plus élevé guest grand.

Moteur h2
Le vecteurbrr(aq) = [0,...,0,a,...,a] ayant pour valeur moyenr@%l)a, 'expression D.2
devient :

— _ a-1 _ 2 N B 2
FCE[RT(8,)] = N+Dpao(d+brriaq) d) = (0_W> iy (a_ W)
=1 =

d'ou

(a—1)(N—a+1)a?

FCEn[RT(a,a)] = N

(D.11)

Comme pour le moteunl, la dissimilarité mesurée dépend a la foisodet deN. Le carré
de 'amplitude de la RT est modulé par un facteur de tfﬁ@ A et B représentant la taille des
portions mélodiques de ton stable (on a déreB = N).

FCEn[RT] ayant pour dérivée par rapport\a I'expression[§ (o — 1)]? strictement positive,
elle augmente avec la taill¢ de la requéte.

FCEn[RT] a pour dérivée par rapportg I’expression""l\l—2 [% — o + 1]. Cette derniére étant po-
sitive poura € [2;5 + 1], et négative poun € [ +1;N — 1], FCE[RT] augmente sur le premier
intervalle et diminue sur le second. Son maximum est donc atteint-ef + 1, soit pour une
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perturbation située en milieu de requéte.

Moteur i
Le vecteubrr(aq) = [0;..-,0,a,...,a implique qu'un seul élément de la somme de I'expression
D.3 estnon nul. On a

_ _ o-1 N—1
FCEy[RT(a,a)] = N Diy(d + brr(aq),d) = Z 0 +la¥+ > o
j=1 j=0+1
FCEy[RT(a,a)] = |a¥ (D.12)

avecy = {1,2}.

Comme pou=CE;[EL], FCE;[RT] reste identique, que la requéte soit longue ou courte, et
guel que soit 'emplacement de I'erreur. La dissimilarité est donc uniquement fonction de I'ampli-
tudeade l'erreur.

Comme attendu, les moteurs fondés sur les séquences d'’intervalles sont moins pénalisants vis-
a-vis des RT que des EL.

D.1.3 Glissementde Ton - GT

Pour ce type d’erreur, la requéte est la suivamte-d + BGT(a).

Moteur hl

1. SiNest impairmediar(bGT) correspond al'élément central bgr =[0,a,2a,...,(N—1)a]
soit (N51) a. Et puisquedgt(j) = j*a, Vj € [0,N — 1], laFCE devient :

o (7)o (5
+_£ J*a( 1>a

- 2

N-1
_ -1

FCEm[GT(a)] = N Dpy(d + bgr(a),d) = Zj
J:
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FCE[GT(a)] = ‘O— (NT_1> a‘+‘a— (%) a‘+
+‘(NT_1—1>a— %)a +0+‘(NT_1+1>a— (NT_1> a‘+...
\

+ ‘(N—Z)a— (%) a

ce qui donne

FCE[GT(a)] = ‘—a(N;)‘*“a(?)‘

N-5
+‘—a( 3 >‘+...+|—2a|+|—a|
(%)
2
()55
2 2

+lal+|2a] ...+

_l’_

dou

() ()

FCE[GT(a)] = 2*[|a|+|2a|+...
[ N—-3 N—l]

= 2a*|14+2+... 4+ ———+——

i 2 2
[[N-1
2
= 2Ja|x j]

'N—1 N-—-1
- o [N (N2))

-

[

ce qui donne finalement

(N*—1)Jal

FCEn[GT(a)] = (D.13)
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2. Si N est pairmediaribgt) correspond a la moyenne des deux éléments centralgsrde
(N=1
soit (M51) a.
Cette valeur médiane, identique a celle obtenue au cas N impair, entraine un calcul trés si-
milaire au précédent. On obtient I'expression suivante :

2
FCEw[GT(a)] = 4|a| (D.14)

FCEn[GT(a)] augmente donc avec le carré d?e[%] (avecE[x], partie entiére de), et est pro-
portionnel a I'incrémena de I'erreur.

Moteur h2
Que N soit pair ou impaimoyenngasT) est égal {2-1) a.

Cette valeur moyenne, identique aux valeurs médianes obtenues avec le Imotentraine
un calcul treés similaire aux deux précédents. On aboutit a I'expression suivante :

- - = A N-3\2 [/N-1)\2
FCER[GT(a)] = N+Dnp(d +bor(e,d) = 28+ [14+2%+...(—— ) +(——

ce qui donne finalement

N(N? —1)a?

FCERIGT(a) = ——

(D.15)

FCER[GT(a)] augmente donc avec le carré de I'amplitadge la perturbation, et quasiment avec
le cube deN.

Moteur i _
La construction du vectelisr(a) = [0,a,2a,..., (N —1)a] implique que tous les éléments de la
somme de I'expression D.3 sont identiques :

_ _ N-=2 N—2
FCEy[GT(a)] = N+ Diy(d + bg(a),d) = Z)[(Hl)laly— jla] = Zjlaly
i= =
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d'ou

FCE(GT(a)) = (N—1)[a’ (D.16)

avecy = {1,2}.

FCEy(GT(a)) augmente donc avec I'amplitud@ede la perturbation, ainsi qu’avéx.

Ainsi, I'ensemble des moteurs considérés témoignent d’une dissimilarité d’autant plus grande
gueN est élevé.

LesFCE que nous venons de calculer, pour chaque moteur et pour chacun des trois types d’er-
reurs, nous serviront de base pour la constructior=@R Ces derniéres nous permettront par la
suite d’estimer le moteur le plus conforme aux résultats de nos tests subjectifs.

D.2 Calcul des Fonctions Comportementales Relatives

Les résultats des tests subjectifs effectués portent sur les trois comparaisons EL/RT, GT/EL et
GT/RT. Nous allons donc calculer I[E€€R correspondantes.

D.2.1 Relation entre EL et RT

Afin d’observer la maniére dont EL et RT sont traitées I'une par rapport a I'autre, nous allons
étudier le rapport existant entre leurs d&tGE.

Dans les tests, pour un motif mélodique donné, EL et RT étaient systématiguement injectées
au méme endroit afin de conserver le contexte mélodique de I'erreur (et ainsi procéder a des
comparaisons). Il en sera donc de méme ici : le e I'erreur injectée sera le méme pour EL
et RT.

La convention suivante simplifiera les expressions manipulées :

FCEx[EL(a;,a)]  N*Dx(d+bgia),d)
FCRx|EL(a1,a),RT(az,a)] = = D.17
R(EL (a1, ), RT(2, )] FCEx[RT(a2,a)] N Dx(d + brr(ay),d) (0-17
X désignant le moteur de comparaison concexné, {hl1,h2,i}.
Remarque : Puisque BCRreprésente un rapport, on a la propriété suivante :
1
FCRx[Erreurl,Erreur2] = (D.18)

FCRx[Erreur2,Erreurl]



198 Annexe D : Application des Mesures Objectives issues des Tests Subjectifs

Par exemple
1
F EL RT = D.1
CR‘Il[ (alaa)? (a23a)] FCR']]_[RT(aZ),EL(a]_)] ( 9)
Moteur hl: Relation entre EL et RT
Les équations D.4, D.8, D.9, D.10 nous donnent les expressions suivantes :
1. SiN est impair
(@) poura € [2, N4
FCRu[EL(ag,0),RT(a,a)] = Al
(a—1)lag|
d’'ou
1 a1
FCRu[EL(a1, ), RT(az, a)] = ol (D.20)
a—1 |a
(b) poura € [NF3, N — 1]
FCRu[EL(as, ), RT(ap,a)] = — 12
(N—a-+1)|ay]
d’'ou
FCRuEL(as,a),RT(ap,a)] = — — & |2 (D.21)
1 1,4, 2 - N—o+1 a .
2. SiN est pair
() poura € [2,5]
1 a
FCRulEL(a1,a),RT(a2,0)] = —— * | — (D.22)
a—1 |a
(b) poura =4 +1:
2
FCRu[EL(az,a),RT(ay,a)] = |ag| * ——
N|az|
d’'ou
2 a
FCRyulEL(a1,0),RT(az,0)] = N o (D.23)
?)
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(c) poura € [§+2,N—1]:

1
= %
N—a+1

a

~ (D.24)

FCRulEL(az,a),RT(az,a)]

FCRu[EL(a1,0),RT(az,a)] emprunte donc des expressions différentes selon la kaile la
requéte ainsi que I'emplacemeantes erreurs.

Le domaine de variation deCRy[EL(a;,0),RT(a,a)] en fonction dex est le suivant :

a

ap

ap

* < FCRy[EL(a1,0),RT(az,0)] < (D.25)

N—1 |a

pourN < 3, etVa e [2;N—1].

Quel que soib, la fonction est donc inférieure ou égale au rapport des amplitudes d’erreur,
sachant que, plud est grand, plus la borne inférieure de la fonction diminue.

Moteur h2 : Relation entre EL et RT
Comme pour le moteurl, nous allons voir, grace au rapp&I€Rz[EL(a1,a),RT(az,a)], com-
ment EL et RT sont traitées I'une par rapport a I'autre. Les équations D.6 et D.11 nous donnent :

_ (N=1)a? N
FCha[EL(al,G),RT(az,(X)] = N * (G—l)(N—a+1)a22
d'ou
N—1 a2
FCRy[EL(a1,a),RT(az,0)] = G- DN_arD" (a—2> (D.26)

Le domaine de variation d€CRy[EL(a;,0),RT(az, )] en fonction dex est le suivant :

2 2
N2 a_2> < FCRy[EL(a1,0),RT(az,a)] < (Z—i) (D.27)

pourN < 3, etVa e [2;N—1].

On arrive donc a un résultat similaire a celui obtenu gdurda fonction calculée est inférieure
au carré du rapport des amplitudes d’erreur, et également supérieure a une borne diminuant lorsque
N grandit.
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Moteur i : Relation entre EL et RT
Comme pour les deux moteurs précéderitset h2, nous allons voir comment EL et RT sont
traitées I'une par rapport a l'autre. Les équations D.7 et D.12 nous donnent :

_ 2aff

FCRiy[EL(a1,0),RT(az,a)] = 2l

a.]_y

FCRiy[EL(a1,0),RT(az,a)] = 2 2
2

(D.28)

avecy = {1,2}.

A la difference des moteutsl eth2, FCR;,[EL(a;,a),RT(ap,a)] est indépendante de I'em-
placementr de 'erreur, ainsi que de la tailld de la requéte. Autre différence, le facteur modulant
le rapport des amplitudes est supérieur a 1.

On observe donc deux tendances selon la nature des moteurs considérés. Pour ceux fondés sur
les hauteurs, le facteur modulant est inférieur & 1, et pour ceux fondés sur les intervalles, il est
supérieur a 1.

D.2.2 Relation entre GT et EL

Dans cette section, nous allons observer comment les GT sont traités par rapport aux EL. Nous
considererons I'expression suivante :

FCRA(GT (a),EL(ap,a)] = — (0.29)

N Dx (d + bgL(ay),

X désignant toujours le moteur de comparaison conce¢ré{hl, h2,i}.

Moteur hl : Relation entre GT et EL
ConcernanFCRy1(GT(a1),EL(az,0)), deux cas sont recensés en fonction de la valelN de

1. SiN est impair, alors les expressions D.13 et D.4 nous donnent

N2—1 1
FCRu[GT(a1), EL(ag,0)] = % -

dou

FCRu[GT(ar), EL(az, )] = ~

= (D.30)
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2. SiN est pair, alors les expressions D.14 et D.4 nous donnent

N2 1
FCRu[GT(a1),EL(az,a)] = |, 1
4 e
d’ou
N2 a
FCRu[GT(as), EL(ag,a)] = | (D.31)
2

La détermination du domaine de variation est directe, puide@&:(GT(a1),EL(az,a))
n'emprunte que deux valeurs (indépendantea)te

2

N2 — N
< FCRy[GT(a1),EL(ap,a)] < 7"

a

ap

*

,Vae[2N-1] (D.32)

a1
D

La FCR calculée est donc systématiquement supérieure au rapport des amplitudes d’erreur.
Par ailleurs, 'emplacement de I'EL n'y a aucune influence.

Moteur h2 : Relation entre GT et EL
ConcernanECRy(GT(az),EL(az,0)), les expressions D.15 et D.6 nous donnent :

~ N(N2—1)ay? N
FCqu[GT(a]_), EL(az,G)] = 12 * (N — 1)a22
d’ou
2 2
FCR(GT(ay). ELan )] = 5o () (0.33)

On peut noter une indépendance déGRvis-a-vis deq, ainsi qu’un facteur modulant supé-
rieur a 1. LaFCRest donc supérieure au carré du rapport des amplitudes d’erreur.

Moteur i : Relation entre GT et EL
ConcernanECR;y(GT(a1),EL(az,a)), les expressions D.16 et D.7 nous donnent :

. _ (N=D)fa)
d’'ou
_ Y
FCR;,[GT(ay),EL(az,0)] = (N 5 D, ? (D.34)
2

avecy={1,2}.
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Dans ce cas également,FER est indépendance de et le facteur modulant est supérieur a

Cette fois, 'ensemble des moteurs s’accorde a mesurer une dissimilarité supérieure au rapport
des amplitudes d’erreur (ou a son carré selon les distances utilisées).

D.2.3 Relation entre GT et RT

Dans cette section, nous allons observer comment les GT sont traités par rapport aux RT. Nous
considererons I'expression suivante :

D D.35
- (D.35)

)

~ Nx Dx(d_+ BGT(al)a
N Dx (d + brr(a,)

FCRx[GT(a1),RT(az,)]

X désignant toujours le moteur de comparaison concefré{hl, h2,i}.

Moteur hl : Relation entre GT et RT
ConcernanFCRy(GT(a1),RT(az,a)), cing cas sont recensés selon la valeuNdet la valeur
mediane dégr(aq) = [0,...,0,a,...,a] :

1. SiN est impair
(@) poura € [2, %], les expressions D.13 et D.8 nous donnent :

(N? —1)|ay| 1
FCRu1(GT(a1),RT(ap,0)) = *
Ru(GT(a1),RT(az,a)) 7] Ry
d’'ou
N2—1 |a
FCRu(GT(a1),RT(az,0)) = 20—1) * & (D.36)
(b) poura € [N—f, N — 1], les expressions D.13 et D.10 nous donnent :
(N?—1)|ay| 1
F T RT =
d’'ou
NZ2—1 a
F T RT = x| — D.37
CRu(GT(a1),RT(az,)) aN—a+1) " |a (D.37)

2. SiN est pair
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(@) poura € [2, %], les expressions D.14 et D.8 nous donnent :

N2|a1| 1
F T(ay),RT =
d'ou
N?2 a

FCRq]_(GT(a]_), RT(az, G)) =

4((1 - l) o

(b) poura = %Jr 1, les expressions D.14 et D.9 nous donnent :

N2|a1| 2
FC%l(GT(al),RT(ag,a)) e 4 * N|a2|
d’'ou
N a
FCR(GT(a1), RT(a2,0)) = % | (D.38)
2
(c) poura € [% +2,N—1], les expressions D.14 et D.10 nous donnent :
N2?|ay| 1
F T(a1),RT =
d’'ou
FCRu(GT(ay) RT(ap.a)) = — V|2 (D.39)
! VRS T TAN—a+ 1) |ap '

Le domaine de variation d€CRy1[GT(a1),RT(az,a)] en fonction dex est le suivant :

< FCRy[GT(a1),RT(az,0)] < NT * (D.40)

— %

2

a
>

pourN < 3, etVa e [2;N—1].

Comme pour la correspondance entre GT et EL, on observe un facteur modulant supérieur a
1. Par contre, I&CR calculée ici est dépendante de I'emplacentede la RT.

Moteur h2 : Relation entre GT et RT
ConcernanECRy[GT(a;),RT(az,a)], les expressions D.15 et D.11 nous donnent :
N(N? - 1)ay? N
*
12 (a—1)(N—oa+1)ap?

FCR[GT(a1),RT(az,a)] =

20N2 2
FCRu[GT (@), RT(a0,00)] = ¢ 2(0('\1 g\'(N L 5 (:_D (D.41)
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Le domaine de variation d€CRy1[GT(a1),RT(az,a)] en fonction dex est le suivant :

N2 —1 2 N2(N+1 2
7+ (2) < FoRaleT(a).RT(a0)] < -0« (3) (042

pourN < 3, etVa € [2;N—1].

A l'instar du moteurhl, le moteurh2 présente un facteur modulant supérieur a 1, a la fois
pour la correspondance entre GT et EL, et pour celle entre GT et RT. Deuxiéme similarité avec le
moteurhl, on note également ici la dépendance dEGR calculée ici a 'emplacement de la
RT.

Moteur i : Relation entre GT et RT
ConcernanECR;y(GT(a1),RT(a,0)), les expressions D.16 et D.12 nous donnent :

N—1
FCRiy(GT(a1),RT(az,a)) = %{
d’ou
Y
FCRiy(GT(a1),RT(az,a)) = (N—1) « % (0.43)
2
avecy={1,2}.

Les moteurs voient leurFCR indépendante &. Par contre, ils se ralient aux moteurs
concernant le facteur modulant supérieur a 1.

Nous disposons donc d€CR permettant de comparer les dissimilarités mesurées pour les
quatre moteurs de comparaison proposés.

Grace a elles, nous allons pouvoir interpréter les résultats des tests subjectifs en terme de
performances des moteurs considérés. Ainsi, nous pourrons porter un jugement sur les qualités
présumées de ces derniers.

Notons que ces fonctions ont été établies de maniere indépendante aux résultats des tests sub-
jectifs effectués. Cela implique gu’elle pourraient étre réutilisées pour des résultats différents (in-
équité des EL et RT, pas exemple).



Annexe E

Programmes Reéalisés

Les programmes réalisés ont été écrits en langages C, et C++.

— Extraction automatique d’'une base temporelle

— Extraction automatique de la tonalité

— Programme de constitution de la base de données indexée (Interpréteur de fichiers MIDI -
Sélection des pistes et réduction de la polyphonie - Description - Encodage)

— Description de la requéte a partir des résultats du module d’analyse de fréquence fondamen-
tale (ce dernier ayant été récupére)

— Mesures de similarité

— Interface GUI (Graphic User Interface)



