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Introduction

Le systeme climatique terrestre est composé de plusieurs sous-systemes interagissant entre eux,
I'océan et 'atmosphere en sont les principaux protagonistes. L’atmosphere, dans laquelle nous
vivons, et que nous considérons, de ce fait, comme ’acteur dominant du climat, ne représente en
réalité que la partie visible du gigantesque “iceberg” qu’est la machine climatique terrestre. La
partie immergée de cet “iceberg” est, on le sait, 'océan, dont 'inertie et la capacité a emmagasiner
ou a libérer de ’énergie surpassent de maniere considérable celles de 'atmosphere, cette derniere
ne se révélant étre que la composante a “réponse rapide” du systeme global. A titre d’exemple,
du fait de la grande capacité calorifique de 'eau, il faudrait fournir environ 30 fois plus d’énergie
(par unité de surface) pour réchauffer de 1°C une colonne d’océan de 1m, que pour faire subir
la méme augmentation de température a une colonne d’atmosphere de 100 m.

Ainsi, par son role intégrateur, 'océan est a la fois le moteur et le régulateur thermique de
notre planete, qu’il contribue a rendre habitable en transportant la chaleur emmagasinée sous
les tropiques vers les hautes latitudes. L’étude du climat de la terre passe donc inévitablement
par la compréhension du fonctionnement de I'océan.

Comme les météorologues le firent en leur temps pour I'atmosphere, les océanographes ont
construit des modeles de circulation générale (GCM) de l'océan (on parlera désormais ’OGCM
pour 'océan et d’AGCM pour atmosphere). La disponibilité de ces deux outils complémentaires
a récemment ouvert une nouvelle voie vers la compréhension et la modélisation du climat puisqu’il
devient possible, en les couplant (sans oublier de prendre en compte les sous-systéemes climatiques
comme la cryosphere et les surfaces terrestres), de créer une sorte de “super modele planétaire”
capable de simuler l'intégralité du systeme climatique terrestre. Idéalement, un tel modele est
seulement contraint par une condition limite de rayonnement solaire incident au sommet de
I’atmosphere. Il devient alors possible de jouer avec certains parametres, telle la concentration
en CO4 de 'atmosphere (pour ne citer que le plus médiatique), afin d’en étudier I'impact a long
terme sur le climat. C’est typiquement ce genre de modeéles climatiques qui est utilisé par divers
groupes de recherche pour fournir les fameux scénarios de changement climatique des prochaines
décennies a des organismes internationaux comme l’IPC(ﬂ.

On congoit aisément que pour que les estimés de ces modeles couplés soient crédibles, il faut
que chacun de leurs sous-modeles qui les composent ait en quelque sorte “fait ses preuves” dans
sa discipline respective, ce qui nécessite de complexes phases de calibration et de validation. Un
test particulierement pertinent, pour valider ces modeles visant a prédire le climat de demain
(OGCMs et AGCMs confondus), est de vérifier leur capacité a simuler de maniere réaliste le
climat déja observé, c’est a dire le climat d’hier et d’aujourd’hui. Les expériences basées sur
cette stratégie sont qualifiées de hindcasts. C’est au sein de cette problématique que repose 'une
des raisons d’exister du projet DRAKKAR? (The DRAKKAR Group, ‘QOOﬂ), cadre dans lequel
cette these s’est inscrite.

'Intergovernmental Panel on Climate Change
2Multi-scale Ocean modelling project : http://www.ifremer.fr/lpo/drakkar/
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4 Introduction

Un des principaux objectifs du projet DRAKKAR, qui regroupe des équipes d’océanographes
nationales et internationales est de développer et promouvoir une hiérarchie de modeles globaux
couplés océan-glace a haute résolution basés sur le systeme NEM&. Le développement et la
validation de ces modeles passent par des séries d’expériences hindcast au travers desquelles
leur sensibilité a divers parametres est évaluée. Dans notre contexte propre a ’océanographie,
ces expériences hindcast vont consister a guider le modele pour qu’il simule le mieux possible
I’état de 'océan des cinq dernieres décennies. Pour cela, il est nécessaire de lui fournir, comme
conditions limites de surface, des flux de quantité de mouvement, de chaleur et d’eau douce,
déduits d’un état passé de 'atmosphere. C’est ce que 'on appelle “forcer” le modele.

Ces dernieres années, les capacités numériques des OGCMs se sont améliorées de maniere consi-
dérable. En effet, 'augmentation de la puissance des super-calculateurs autorise désormais des
raffinements en espace et en temps sans précédent. De plus, le perfectionnement constant des
paramétrisations physiques, a rendu de plus en plus performante la modélisation des effets in-
duits par certains phénomenes complexes comme la turbulence. Cependant, malgré le niveau
de perfectionnement croissant des OGCMs, la maniere de les forcer demeure souvent archaique
comparée a la physique résolue en interne par le modele.

L’étude des flux a l'interface air-mer et du forgage atmosphérique des OGCMs constitue donc
I'ossature de ce sujet de these. Cette Thématique, souvent délaissée par les océanographes, se
situe & mi-chemin entre 'océanographie et la météorologie. Soulignons que ces flux a 'interface
air-mer sont d’une importance capitale pour les sciences du climat puisqu’ils établissent les liens
entre deux des principaux composants du systeme climatique terrestre : 'océan et I’atmosphere.
Cette problématique des flux concernent donc autant les atmosphériciens qui les utilisent comme
conditions limites de leurs AGCMs.

Le travail effectué au cours de cette these est axé autour de deux problématiques centrales :

e La premiere concerne les aspects techniques du forcage d’'un OGCM et a nécessité un travail
de fond, visant a élucider, comprendre et améliorer diverses notions souvent survolées par les
océanographes. Cela ira donc de la confrontation de certaines paramétrisations de calcul de
flux couramment utilisées, jusqu’a ’amélioration de l'interpolation des champs de données
atmosphériques.

e La majeure partie du travail, quant a elle, répondra aux attentes de la communauté DRAK-
KAR & disposer de fonctions de forgage les plus pertinentes possibles, pour mener & bien des
séries de simulations de 'océan global couvrant les 50 derniéres années avec sa hiérarchie de
modeles a haute résolution. Pour cela, le choix d’un outil d’étude performant, adapté a la
calibration et la validation d’une fonction de forcage atmosphérique donnée, a été fait et est
justifié. L’étude comparative des différents champs de variables disponibles ainsi que le travail
de calibration et de correction ayant conduit a I’élaboration de deux nouvelles fonctions de
forcage DRAKKAR seront détaillés et fourniront la piece maitresse de cette these.

Ainsi, la premieére partie de cette thése sera centrée sur le rappel des notions de base
concernant les flux de surface et le forcage en général. Apres avoir passé en revue les différents
types de flux air-mer concernés et leurs implications respectives en tant que conditions limites
de surface d'un OGCM, nous nous attacherons a définir la meilleure stratégie pour forcer les
modeles DRAKKAR. Pour cela, il nous faudra choisir une méthode particuliere, expliciter les
différentes paramétrisations qu’elle requiert et recenser les variables atmosphériques nécessaires
a sa mise en ceuvre. En effet, les mesures de flux étant rares a la surface de 'océan, il est
nécessaire d’avoir recours a certaines paramétrisations capables d’estimer ces flux a partir de
variables plus couramment mesurées a la surface de 'océan. Il faudra donc nous intéresser a
divers aspects concernant ces variables atmosphériques, de leur méthode de mesure a leur mode

#Nucleus for European Modelling of the Ocean : http://www.lodyc.jussieu.fr/NEMO/
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d’obtention. Cela nous amenera a aborder en détail les différentes méthodes d’estimation des
flux turbulents et plus particulierement les fondements de leur paramétrisation, plus connue sous
le nom de “formules bulk”.

La deuxiéme partie de ce manuscrit sera dédiée au travail préparatoire d’investigation que
j’ai du fournir. Le recensement et la comparaison des principales formules bulk utilisées par la
communauté ainsi que I’étude de leur physique, des techniques calculatoires mises en jeu et de
certains aspects pratiques et inattendus, seront menés de maniere détaillée et feront 'objet du
chapitre [4. Une fonction de forcage de qualité n’est d’aucune utilité si les champs de variables
atmosphériques dont elle est composée ne sont pas correctement interpolés sur la grille du modele,
c’est pourquoi le chapitre [5] traitera du travail que j’ai mené pour améliorer la qualité de ces
champs & fournir au modele. Avant d’aborder la derniére partie, entierement consacrée aux
résultats, nous présenterons et décrirons, dans le chapitrel6] les outils numériques utilisés pour
produire nos résultats.

Enfin, dans la troisieme et derniére partie nous nous efforcerons, grace a divers résultats
d’expériences sur les flux, de montrer que les diagnostics climatiques de flux ne sont pas toujours
fiables pour ce qui est de la préparation et de la validation d’une fonction de forcage, et qu'un
modele basse résolution représente un bien meilleur outil. Cela nous amenera a aborder, sous
forme d’un article a soumettre a Ocean Modelling, certains des résultats les plus pertinents
obtenus au cours de mon travail de these, concernant 1’élaboration des deux nouvelles fonctions
de forcage DRAKKAR : les jeux de données DFS3 et DFSA4.
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10 Chapitre 1. Forcer I'océan

Introduction

La quasi totalité du comportement dynamique et thermique de I'océan est dictée par I'intermé-
diaire de sa surface, plus précisément l'interface océan/atmosphere ou océan/glace, suivant le
cas. Partout ailleurs les frontieres du “domaine océan” sont solides et sont composées de roches
voire parfois de glace. L’océan recoit donc pratiquement toute son énergie par sa surface, sous
forme d’énergie cinétique par I’action du vent, et sous forme de chaleur et d’énergie potentielle
grace a divers processus d’échange avec 'atmosphere (chaleur et eau douce) qui seront abordés
dans ce chapitre.

Par le terme “forcage de 'océan”, nous entendrons [’ensemble des phénomenes physiques exté-
rieurs a l'océan, qui par leur action sur sa surface, conduisent a modifier son état dynamique,
thermique et sa salinité. Ces phénomenes physiques consistent en I'injection (ou l'extraction) de
certaines quantités dans I'océan, on parle de flux de surface. Dans notre contexte, seulement les
flux de quantité de mouvement, de chaleur et d’eau douce seront considérés. On parlera alors
respectivement de forcage mécanique, thermique et halin.

Il est bon de noter que notre référentiel étant I'océan, tout flux positif dénotera un gain de la
quantité concernée pour 'océan et un flux négatif sera donc vu comme une perte. Ainsi notre flux
de chaleur net sera de signe opposé a celui utilisé par les météorologues, qui eux, ont I’atmosphere
comme référentiel. Un flux de chaleur positif entrainera donc un gain de chaleur pour 'océan.

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons d’abord & comprendre la signification physique des
trois principaux flux qui constituent notre définition du forcage. En gardant en mémoire que le
but de notre travail est de forcer un modele de circulation générale océanique, nous aborderons
par la suite la signification de ces flux en tant que conditions limites des équations primitives
régissant la physique de 'océan. Nous aborderons par 1la méme les différentes méthodes utilisées
pour forcer les modeles et quelques subtilités concernant la dépendance potentielle de ces flux
a ’état de surface qu’ils contribuent a générer. Pour finir nous détaillerons la maniére dont le
modele de glace couplé au modele océanique est forcé et transmet l'information atmosphérique
a l'océan.

1.1 Forcgage et flux

1.1.1 Forgage mécanique

Mis a part le cas exceptionnel du tremblement de terre, I’'océan ne peut échanger de la quantité de
mouvement qu’avec 'atmosphere ou avec la glace de mer éventuellement présente a sa surface.
L’échange de quantité de mouvement se résume en général & ne considérer que la contrainte
tangente a la surface (cisaillement) appliquée par le vent (ou la glace), celle-ci est la tension
de vent, notée 7. Certains auteurs préconisent cependant de considérer la contrainte normale a
la surface résultant des variations de pression. D’autres auteurs vont aussi jusqu’a prendre en
compte 'apport de quantité de mouvement dii aux gouttes de pluies lors d’épisodes pluvieux
venteux.

Dans notre cas, le forcage mécanique se limitera seulement a la tension de vent 7. Celle ci a
'unité d'une pression et s’exprime en Pascal (Pa = N/m? = kg/s?/m).

Il est important de souligner que la tension de vent est un flux turbulent, car comme nous le
verrons dans le chapitre (3] le transfert vertical de la quantité de mouvement est principalement
assuré par l'action des fluctuations verticales turbulentes du champ de vitesse, et non par la
diffusion moléculaire.
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1.1.2 Forgage thermique

La quasi totalité de la chaleur échangée par 'océan avec lextérieur l'est par sa surface. Le
flux géothermique, provenant de la croute terrestre, est généralement négligeable bien que sa
contribution puisse localement atteindre quelques dixiemes de W /m?.

Le flux net de chaleur regu par 'océan a sa surface provient de la somme des apports radiatifs
(flux solaire et flux atmosphérique infrarouge), des échanges turbulents avec ’atmosphere (flux
de chaleur latente et sensible) et des échanges de chaleur avec la glace de mer. La création de
glace donnant un flux de chaleur positif pour 'océan et la fusion de celle ci un flux négatif.

Comme certains auteurs le préconisent, le flux de chaleur di aux précipitations (particulierement
sous forme neigeuse), pourrait étre considéré, ce qui dans un contexte global comme le nétre,
n’est pas pris en compte au vu des marges d’incertitude dont souffre I'estimation des flux de
surface.

Dans les cas “sans glace”, le flux de chaleur net Q,.: se décompose comme étant la somme d’une
contribution radiative Q4 et turbulente Q. :

Qrad Qturb
Qnet = st + Qlw + Qsens + Qlat (11)

Ces flux de chaleur sont exprimés en W/m?2, ce qui équivaut & une puissance par unité de surface
ou encore a une énergie par unité de temps et par unité de surface.

Le flux solaire, (Qs,, n’est autre que la fraction du flux solaire incident disponible a la surface
de l'océan, c’est a dire avec l'effet de I’albédo pris en compte (chap.[2.2.1). Il est la seule source
directe d’énergie pour l'océan (flux géothermique mis & part), les autres composantes positives
de flux étant souvent rares et généralement causées par un océan beaucoup plus froid que I'at-
mosphere. Une autre particularité intéressante de ce flux, est que vu de l'océan, il est la seule
composante du flux de chaleur n’étant pas influencée par la température de surface de I'océan.
Comme nous le verrons plus tard, il est aussi le seul a étre pénétrant, c’est a dire a diffuser
I’énergie sur une certaine profondeur.

Le flux infrarouge net, Q,, est le bilan radiatif infrarouge a la surface, c’est a dire le flux at-
mosphérique infrarouge descendant effectivement absorbé par 'océan auquel on soustrait le flux
infrarouge émis par la surface de 'océan. Ces flux radiatifs seront abordés plus en détail dans le
chapitre 2.2

Le flux de chaleur latente ;. traduit la quantité de chaleur perdue ou gagnée respectivement
par évaporation ou condensation. Notons que le phénomene de condensation, bien que tres rare,
se produit dans le cas ou un air tres humide se trouve au contact d’une mer plus froide que
ce celui-ci. Dans ce cas Q,; est positif. Comme nous le verrons a plusieurs reprise dans cette
these, Qq est quasiment toujours négatif et agit comme le principal puits de chaleur pour
I'océan. L’enthalpie de vaporisation de I'eau L), relie directement le flux de chaleur latente a
I’évaporation (L, s'exprimant en J/kg ou J/m?3 suivant 'unité utilisée pour 'évaporation) :

Qlat = _LvapE (12)

Le flux de chaleur sensible Qgcns, quant a lui représente la quantité de chaleur perdue ou gagnée
par échange turbulent entre I'océan et I’atmosphere. S’il y a du vent, on parle de convection
forcée, s’il n’y en a pas on parle de convection libre. Comme la tension de vent, Qu: et Qsens
sont des flux turbulents et seront abordés beaucoup plus en détail dans le chapitre[3 qui leur est
consacré.
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1.1.3 Forcgage halin ou d’eau douce

Le terme forcage halin est en lui méme une déformation du langage puisque c’est en réalité un
flux d’eau douce plutot qu’un flux de sel dont il est question. L’océan n’échange évidemment
pas de sel avec 'atmosphere (si I'on néglige la transformation de certains embruns en aérosols).
On a pourtant tendance, en océanographie, a transposer un flux d’eau douce positif ou négatif
en un flux de sel respectivement négatif ou positif. On parle alors de flux de sel virtuel.

Dans le cas “sans glace”; le flux net d’eau douce s’exprime comme la somme de 3 termes :
Fy,=-FE+P+R (1.3)

FE est 'évaporation, elle est en générale déduite du flux de chaleur latente par la relation (1.2),
P est 'apport d’eau douce par les précipitations et R représente la somme des apports fluviaux
et des autres contributions continentales (runoff en anglais).

Le flux virtuel de sel peut étre relié au flux d’eau douce par la relation suivante :

F=-25F, (1.4)
Ps

ol py et ps sont respectivement la masse volumique de 'eau douce et de 'eau salée. S est la
salinité moyenne du volume élémentaire d’eau de mer considéré et n’a pas d’unité puisqu’elle
mesure la masse de sel en g contenue dans 1 kg d’eau de mer. La définition de la salinité de ’eau
de mer adoptée par les océanographes est le PSS (Practical Salinity Scale de 1978, parfois notée
PSS-78) elle a été formulée grace aux propriétés conductrices électriques de 1’eau salée et 1'unité
qui en découle est le PSU (Practical Salinity Unit).

1.1.4 Définition du forgage atmosphérique

Pour résumer, les différent flux contribuant au forgage de 'océan sont les suivants :
- le flux solaire Qg

- le flux infrarouge net Q)

- le vecteur de tension de vent T

- le flux de chaleur latente i.e I’évaporation Qq = —LyapF

- le flux de chaleur sensible Qsens

- les précipitations P

- les apports d’eau douce continentaux R

Pour faciliter les études a venir, nous regrouperons ces flux en trois familles distinctes illus-
trées par la figure (1.I). La premiere que nous désignerons par 'appellation “flux turbulents”
comprendra le vecteur de tension de vent, ’évaporation ainsi que les flux de chaleur latente et
sensible. La seconde, dite des “flux radiatifs” regroupera le flux solaire et le flux infrarouge net.
Enfin la derniere que nous appellerons “flux d’eau douce” inclura les précipitations et les apports
d’eau douce continentaux. Certes I’évaporation est un flux d’eau douce, mais elle résulte d’un
processus d’échange dii & la turbulence comme nous le verrons dans le chapitre[3

A ce stade, il parait important de souligner la contribution majeure des flux turbulents dans le
forgage atmosphérique de I'océan, puisque comme l'illustre la figure (1.1)), ils sont impliqués a la
fois dans le forcage mécanique, thermique et halin.
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F1c. 1.1: Regroupement et implication des différentes composantes de flux dans les 3 prin-
cipaux flux de surface conditionnant 1’état dynamique et thermohalin de 'océan.

1.2 Forcer un modele d’océan

1.2.1 Conditions limites de surface

Afin de mieux cerner le role des trois principaux flux de surface que nous venons d’aborder, il est
temps de s’intéresser a leurs implications respectives en tant que conditions limites de surfaces
a fournir au modele d’océan.

Les modeles de circulation générale océanique doivent résoudre numériquement un systeme com-
prenant 4 équations de conservation. On retrouve les 3 équations nécessaires a la description de
I’état thermodynamique d’un fluide : ’équation de conservation de la masse ou équation de conti-
nuité, ’équation de conservation de la quantité de mouvement et 1’équation de conservation de la
chaleur. A cela s’ajoute I’équation de conservation de la quantité de sel, propre a I’océan. Notons
que le sel, comme la température, est un traceur actif puisqu’il influence la masse volumique du
fluide et donc sa dynamique.

Notre océan étant considéré comme un fluide incompressible, I’équation de conservation de la
masse se traduit par une divergence du vecteur vitesse nulle en tout point :

V-i=0 (1.5)

Conservation de la quantité de mouvement

La quantité de mouvement d’un volume élémentaire d’eau de mer 9V se déplacant a une vitesse
i, est Oq = ps || OV. La conservation de cette quantité de mouvement mene aux équations de
Navier-Stockes adaptées au cas d’un fluide géophysique (i.e. en référentiel tournant) stratifié
comme 'océan :

- - 1= 0 ou
Vi + fk x i =—-—VP+ AgV?i —(A —) 1.6
N u+ f U P + Apg u+32 Ve (1.6)
f est le parametre de Coriolis et P la pression. Ay est une diffusion turbulente verticale (dépen-
dante de la profondeur par sa relation avec I’énergie cinétique turbulente). Ay est la diffusion
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turbulente horizontale isopycnale, supposée représenter la diffusion, le long des iso Cne (plus
ou moins horizontales en surface) due aux tourbillons méso-échelles (voir Redi, 1982, pour plus
d’amples détails).

En considérant 'hypothese de diffusion verticale turbulente (chap. [3.2.4), c’est a dire que le
flux vertical d’un scalaire est proportionnel au gradient vertical de la concentration moyenne
de ce scalaire modulo une diffusion turbulente Ay, on obtient, pour ’équation de quantité de
mouvement, la condition limite de surface suivante :
ou T

— 1.
Vaz 2=0 Ps ( 7)

ol 7 est la tension de vent abordée en [1.1.1. Cela revient a appliquer une condition limite de
flux, dite de Neumann.

Conservation de la chaleur

La quantité de chaleur, ou énergie interne, comprise dans un volume élémentaire d’eau de mer
0V, s’exprime comme étant proportionnelle a sa température T' : de = ps Cpy,y T'OV out Cpy,
est la chaleur spécifique de 'eau de mer. Son équation de conservation est celle d'un traceur
passif, advecté par un écoulement turbulent. Sur les méme principes que pour la quantité de
mouvement, on peut montrer que I’équation de conservation de la chaleur s’écrit :

N (K@—f) + Fson(2) (18)
ou Ky et Ky sont respectivement les diffusions isopycnales et verticales pour la température.
Deux approches sont alors envisageable, la premiere et la plus physique, est de prendre en compte
le fait que la composante solaire (g, du flux radiatif, contrairement aux autres composantes
de flux de chaleur, est pénétrante. C’est a dire que I’énergie apportée par ce flux est répartie
verticalement selon une loi diminuant de maniére exponentielle avec la profondeur (Paulson et
Simpson, ) et qui dépend donc de la turbidité de l'eau. Dans ce cas le terme Fgor(z) de
I'équation (1.8]) est non nul et est une source de chaleur dérivée en fonction de Qgy.

La deuxieme approche, souvent utilisée par certains modeles grossiers, consiste simplement a
considérer le flux solaire comme un flux non pénétrant (Fsor = 0), et de l'intégrer au flux net
de chaleur.

Dans ce cas, toujours grace a la loi du gradient, on pose la condition limite de surface pour
I’équation de conservation de la chaleur :

K\/a—T — Qnet
0z |,—g  psCpuw

(1.9)

ol Qnet est le flux net de chaleur & U'interface air/mer introduit en

Dans le cas contraire, il devient nécessaire d’omettre la contribution solaire dans le flux de
chaleur servant de condition limite de surface, puisque dans ce cas, ’énergie correspondante est
directement injectée dans le fluide. Pour cela on introduit le flux de chaleur “non solaire” Q07 :

Kva—T _ Qnsol
0z l.=0  PsCpuw

avec Qnsol = Qsens + Qlat + Qlw (110)

'Les isopycnes sont les surfaces définies par une masse volumique constante
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Conservation de la masse de sel

La masse de sel comprise dans un volume élémentaire d’eau de mer 0V, est Omg = ps SOV (en
g si S est donnée en g/kg). Comme pour I’équation de chaleur, I'équation de conservation du sel
est celle d'un traceur et est donnée par :

o5
ot

. 0 08
_). — 2 R -
+@-V8 = KyV*s + o (KV 82) (1.11)

La condition limite de salinité a souvent été formulée comme étant un flux de sel a travers

I'interface air/mer (Barnier, 1998) :

8_5
Vo2

F, 1
— - Mep,~—— 3P, (1.12)
2=0 Ps Ps Ps

ou Fy et F,, sont respectivement le flux de sel virtuel et le flux d’eau douce définis par les relations
(1.3) et (1.4).

Cette formulation, connue sous I'appellation de condition limite par flux virtuel de salinité, est
celle la plus couramment utilisée par les OGCMs a “toit rigide”. Il est cependant bon de noter
qu’elle repose sur des approximations et qu’elle ne mene pas a une conservation stricte de la
masse totale de sel de ’océan, ce qui peut donc poser des problemes pour des simulations longues.

Pour les OGCMs dotés d’une condition limite de surface libre comme NEMO (chap. [6.2), le
forcage halin s’effectue d’une maniere beaucoup plus naturelle, puisqu'un apport ou une perte
d’eau douce conduira & une variation du niveau de la mer et donc du volume de la cellule de
surface, ce qui induira une modification de la salinité . Les modeles a surface libre conservent donc
la masse totale de sel de 'océan de maniere exacte dRoulet et M adec‘, ‘2000) (sauf, naturellement,
si un rappel en sel est utilisé).

Une autre approximation, peu physique mais souvent appliquée, est de considérer les apports
d’eau douce continentaux (R) comme des flux de surface alors qu'ils sont en réalité répartis sur
I'interface mer/continent & des profondeurs variables. On peut dans ce cas envisager 1’ajout d’un
terme source Fr(z,y, z) dans ’équation (1.11) et de retirer le terme R du flux d’eau douce F,.

1.2.2 Dépendance des flux aux propriétés de surface

Comme nous en aurons la preuve par la suite, la particularité qu’ont certains flux d’étre influencés
par I’état de surface qu’ils contribuent & générer, ne se rencontre réellement que pour le flux de
chaleur, et d’une maniere moins directe, pour la tension de vent. Pour le flux de chaleur, ce
sont les composantes turbulentes et infrarouge, qui par leur dépendance complete a la SST,
induisent cet effet de rétroaction, puisque c’est ce méme flux de chaleur qui controle en partie
la SST. Haney W) souligne le fait que les échanges de chaleur air/mer dépendent localement
de I’évolution de la SST.

La tension de vent est aussi concernée puisqu’elle modifie le vent relatif (vent “vu” par la surface
de 'océan) en mettant les masses d’eau de surface en mouvement, et aura donc aussi tendance a
s’auto-influencer. Par ailleurs, la tension de vent influence aussi la rugosité de surface de 'océan
qui elle-méme agit sur la tension de vent en retour (chap.[4.1).

Bien qu’en réalité la présence de sel puisse influencer I’évaporation, on considere que le flux d’eau
douce est épargné par ces phénomenes de rétroaction. En effet, la salinité de surface n’influence
ni les précipitations, ni les apports continentaux d’eau douce (runoff). L’influence qu’elle a en
revanche sur I’évaporation est infime mais existe bien, la plupart des auteurs considerent, qu’au
dessus de l'océan, la pression de vapeur saturante (section [2.1.2) est en moyenne réduite de
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2% a linterface air/mer par la présence de sel. Ce qui a pour effet de diminuer légeérement
I’évaporation.

1.2.3 Les différentes méthodes de forgage

Comme nous venons de le voir dans la section[1.2.1] Papproche la plus “physique” pour forcer un
modele de circulation consiste a pouvoir fournir en chaque point de sa surface et pour chaque
pas de temps, les valeurs de nos trois flux de surface d’intérét : la tension de vent 7, le flux de
chaleur net @, ainsi que le flux d’eau douce P + R — E. Dans la pratique, ce n’est pas toujours
la méthode choisie pour forcer les modeles, et il existe par ailleurs diverses approches pour
appliquer ces flux en condition limite. Cela nous ameéne donc a passer en revue les différentes
méthodes utilisées pour forcer les modeles d’océan non couplés a un modele d’atmosphere.

Rappel vers un état de surface observé

Pour contraindre le modele en surface, certains auteurs se dispensent de 'utilisation de flux de
surface et préferent directement appliquer un rappel vers des valeurs de surface observées, ce
qui s’apparente & des conditions limites de type Dirichlet plutét que de type Neumann (Cox
et Bryan, M) Par exemple, une telle approche consistera a contraindre la température de
surface du modele vers une climatologie de SST donnée plutot que de fournir un flux de chaleur
de surface. Le principal avantage de cette méthode, est qu’elle contraint la surface de I’océan vers
des valeurs réalistes et limite ainsi les erreurs. Comme le montre par exemple Killworth et al.
), elle mene cependant a des flux de surface irréalistes. Large et al. d1997) font par ailleurs
remarquer que c’est le flux d’eau douce qui patit le plus de ce type d’approche. Cette méthode
n’est plus beaucoup utilisée, ou seulement pour fermer ’équation de quantité de mouvement, ce
qui comme nous I'avons vu en[1.2.2 (et le verrons au chap.[3) est assez contestable du fait de la
dépendance non négligeable de cette derniere a 1’état cinétique et physique de la surface.

Utilisation de flux observés

Le forcage “en flux”, quant a lui, peut étre mis en ocuvre de différentes manieres, suivant que
I’on laisse le modele influencer ou pas les flux par I’état de surface qu’il vient de calculer. Ainsi,
on peut choisir de forcer le modele avec un flux de chaleur observé ou avec un flux prenant en
compte la SST générée par le modele. La premieére approche est peu utilisée et est a bannir des
longues expériences globales. Elle n’autorise aucune rétroaction négative de la SST sur les flux,
ce qui a pour cause de conduire rapidement & des températures de surface irréalistes (Rosati et
Miyakoda, M) Par exemple un exces d’apport de chaleur (Q,¢;) entrainera une augmentation
de la SST, dans un systeme couplé cela aurait pour effet d’augmenter les pertes de chaleur
turbulentes et radiative, ce qui tendrait a corriger la SST au lieu de la laisser dériver vers des
valeurs aberrantes.

Forgage mixte

Basée sur une approche introduite par ‘Haney‘ 41971‘), ‘Barm'er et al. 41995‘) ont proposé de
remédier aux dérives de la méthode du forcage avec flux observé en y ajoutant un terme de
correction de flux dépendant de I’écart entre la SST du modele et la SST observée. Cela revient
en quelque sorte a combiner les 2 méthodes vues précédemment.
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Ainsi le flux net de chaleur recu par 'océan est controlé par un terme correctif proportionnel &
Perreur de SST :

8Qnet
orT

Qnet(Ts) = Qnet(TSOBS) +

(1075 — 1) (1.13)

T=TOBS

ot T} est la SST pronostiquée par le modele et TOPS est la SST observée.

Le terme de correction est présent pour empécher la SST de dériver et de trop s’éloigner des
valeurs observées, comme c’est le cas pour le forgage en flux observés vu précédemment. La
sensibilité du flux net a la SST (0Qner/0T) doit étre connue, pour ce faire, Barnier et al. 41995‘)
calculerent une expression analytique de cette sensibilité, en se basant sur un développement
de Taylor a ordre 1 des formules bulk. Ils ont alors pu fournir un estimé climatologique de
ce terme, déduit des variables atmosphériques de surface issues d’une réanalyse de TECMWEF.
Cette méthode a été tres largement utilisée en modélisation jusqu’a récemment, ou la méthode
bulk décrite ci-apres tend a la remplacer.

Méthode bulk générale

Bien que la méthode bulk proprement dite se réfere généralement a une approche d’estimation
des flux turbulents (formules bulk) discutée dans le chapitre 3.5, le terme bulk, de maniere plus
générale, peut simplement dénoter une méthode de forcage consistant a utiliser pleinement la
température de surface calculée par le modele (T%) lors de I’estimation des flux de surface (Large
et al., m)

L’approche bulk nous parait la plus cohérente, puisqu’elle est la plus physique. On peut par
ailleurs noter que la méthode précédente (mixte) est indirectement basée sur les formules bulks
puisque les climatologies de flux & utiliser sont en général estimées par ces mémes formules
(a partir des variables météorologiques de surface), et que le terme de correction en est un
développement au premier ordre. La méthode bulk est de plus tres largement utilisée par la
communauté des modélisateurs, que ce soit pour les modeles océaniques ou atmosphériques.
Un de ses avantages est qu’elle laisse au modele un degré de liberté supplémentaire quant a
I’évolution de ses propriétés de surface. Comme la méthode mixte, elle tend a corriger les grands
écarts de SST par le phénomene de rétroaction discuté en [1.2.2, mais sans toutefois nécessiter
une SST observée ni la connaissance du terme de sensibilité a la SST. Ceci pourrait aussi étre
vu comme un défaut, puisque la SST est I'une des variables la mieux connue a la surface de
l'océan et qu’elle ne rentre pas directement en jeu dans la méthode bulk (les variables d’état
atmosphérique de surface que nous utiliserons pour paramétriser les flux turbulents sont issues
de réanalyses qui utilisent la SST observée comme condition limite de surface, dans ce cas,
I'influence de cette SST est indirecte mais existe bien).

Bien que la rétroaction de la SST sur les flux soit prise en compte, on peut aussi déplorer
I’absence de réactivité de I'atmosphere. En effet, comme nous le verrons dans le chapitre [4, qui
est entierement dédié aux aspects pratiques du forcage bulk, 'usage des formules bulk pour le
calcul des flux de chaleur turbulents simule une atmosphere dont la capacité thermique et la
capacité a stocker I’humidité est infinie. Ce qui mene a un paradoxe, puisque dans la nature,
c’est 'océan qui a une énorme capacité de stockage comparée a I’atmosphere.

Notons que le phénomene de rétroaction par le flux de chaleur propre a la méthode bulk sera
étudié analytiquement au chapitre 4.2.4.
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1.2.4 Méthode de forgage choisie

La méthode bulk au sens large, introduite en1.2.3] est choisie pour forcer les simulations DRAK-
KAR et est calquée sur 'approche préconisée par Large et Yeager (‘2004) concernant le jeu de
forcage CORE? (Common Ocean-ice Reference Experiments) dont voici les détails.

Forgage thermique

Les flux turbulents de chaleur (Qgsens €t Qrqt) sont calculés grace aux formules bulk aérodyna-
miques. La physique et la théorie sur laquelle sont basées ces formules (qui servent aussi au
calcul de 7 et de F) seront étudiées en détail dans le chapitre(3. Les différents types de paramé-
trisations envisageables ainsi que les aspect pratiques concernant leur utilisation seront abordés
dans le chapitre[4.

Dans notre approche de forgage, 'expression du flux de chaleur net calculé pour une SST
donnée Tg, un état atmosphérique Xa = (buir, qair, AU1o) et une radiation incidente Xg =
(radgy, rady,), s’écrit :

Qnet(TSa XA XR) = st (Tadsw) + Qlw (TS, Tadlw) + Qlat (TS, XA) + Qsens(TSa XA) (114)

Oqir est la température potentielle de Dair, qq; est son humidité spécifique, Aﬁlo est le vent
relatif & 10 m, c’est & dire le vecteur vent & 10 m auquel le vecteur vitesse du courant de surface
est retranché (Aﬁlo = ﬁlo — ). Signalons que les subtilités concernant la température et
I’humidité de I'air seront discutées au chapitre 2.1).

Pour notre état atmosphérique donné, et une SST de T}, les deux composantes turbulentes du
flux de chaleur sont données par les formules bulk aérodynamiques suivantes :

Qsens = Pa(aair,qmrap) CH(TSaXA) Cp |Aﬁ10| {Hair - Ts:| (115)
Qlat - pa(‘gaiMQQiraP) CE(T57XA) LU ‘Aﬁlo‘ {Qair - QSat(Ts)}

Pa est la masse volumique de lair, P la pression atmosphérique au niveau de la mer, L, est chaleur
latente de vaporisation de I'eau (2.26x 106 J/kg), C,, la chaleur spécifique de I'air (~ 1000 J /kg/K)
et gsqt 'humidité spécifique a saturation. C'y et C sont les coefficients de transfert bulk (chap.
3.5.1).

En ce qui concerne l'estimation des flux radiatifs (Qsy, et Qv ), les différentes paramétrisations
utilisant nombre de variables atmosphériques (chap.[2.2) sont abandonnées au profit de 1'utili-
sation directe de produits satellites reconstruits, voire de sorties de modeles atmosphériques ou
de réanalyses. On utilise donc en données d’entrée seulement les composantes incidentes du flux
solaire et infrarouge disponibles au niveau de la mer, radg, et rady,.

Les contributions radiatives du flux net fournies au modele sont les suivantes :

Qsw = (1—a)radg, (1.16)
Qlw = radp, — UTS4 (117)

a est I’albédo de surface de I'océan (~ 0.066) (chap.2.2.1), —o T est le flux infrarouge émis par la
surface ol o est la constante de Stefan-Boltzmann (5.67x10~®). Les démarches et approximations
amenant a ces deux expressions sont détaillées dans le chapitre(2.2.1l Il est bon de rappeler que
dans le modele NEMO que nous utiliserons, le flux solaire Q4 est appliqué de facon pénétrante.

’http://datal.gfdl.noaa.gov/nomads/forms/mom4/CORE . html
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Forcage dynamique

Comme pour les flux de chaleur turbulents, les formules bulk aérodynamiques (chap.[3.5) sont
utilisées pour calculer la tension de vent a partir du vent, de la SST et des scalaires atmosphé-

riques : - -
= pa(aaiMQ(Limp) CD(TS7XA) ’AUlO, AUlO (118)

!l

Cp est le coefficient de trainée (chap. .

1.3 Forcage du modele de glace

Il est primordial, dans le contexte de la modélisation globale de I'océan, de prendre en compte la
couverture de glace aux hautes latitudes. C’est pourquoi, tous les OGCMs évolués sont couplés
a un modele de glace. L’avantage est de pouvoir laisser un total degré de liberté au systeme
mer /glace, en agissant seulement sur le forcage atmosphérique. Certains modeles de glace “trop
évolués” peuvent cependant avoir tendance a alourdir de fagon conséquente le rendement du
modele en terme de calcul. Dans notre cas, le modele NEMO (chap.[6.2) est couplé au modele
de glace LIM3 (Fichefet et Maqueda, ‘199%).

Dans une telle configuration, c¢’est naturellement le modele de glace qui fournit les conditions
limites de surface a l'océan a l'interface mer/glace. Il est cependant nécessaire de fournir des
conditions limites de surface au modele de glace, plus précisément a l'interface glace/atmosphere.
Comme pour 'océan, diverses méthodes de forcage sont envisageables. On se limitera ici a décrire
la méthode de type “bulk”. L’approche est tres similaire a celle choisie pour 'océan, la SST est
remplacée par la température de surface de la glace “IST”. S’ajoute a ces flux, les flux de chaleurs
(et de sel) provenant des changement d’état de 1’eau (de solide a liquide et inversement).

Dans le cas ot aucun modele de glace n’est disponible, il est toutefois possible d’utiliser des
climatologies de glace de mer (comme celles distribuées par le National Snow and Ice Data Cen-
ter : http://nsidc.org/). Le calcul des flux glace/mer devient alors plus approximatif puisque
contrairement a la répartition spatiale de la glace, aucune climatologie sérieuse ne renseigne sur
son épaisseur.

1.3.1 Flux a l’interface glace/océan

A Tinterface eau/glace, les flux de chaleur et d’eau douce sont intimement liés, en effet, 'océan
gagne de la chaleur et du sel quand la glace est en formation et est refroidi et dilué dans le cas
contraire. Ainsi les flux de chaleur et d’eau douce a l'interface glace/mer (respectivement Q;, et
F},) peuvent s’exprimer comme suit :

Qio = Qu+Qr+Qp+Qps (1.19)

Qnr et Fiyy sont les flux de chaleur et d’eau douce associés a la fusion de la glace (ou neige),
ils sont respectivement négatifs et positifs puisque c’est une perte de chaleur et un gain d’eau
douce pour 'océan.

Qpgs est le flux solaire disponible pour 'océan, il est généralement négligeable selon 1’épaisseur
de glace (absorption) et la présence de neige (fort albédo) en surface. Méme dans le cas d’une
fine couverture de glace transparente, il est raisonnable (vu les incertitudes accumulées pour

3Louvain-la-Neuve sea-Ice Model
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lestimation de ces flux) de négliger ce terme, 'incidence solaire étant de plus faible dans les
latitudes impliquées.

Qr est le flux de chaleur di a la formation du frasil, (création de petits grains de glace en
suspensions dans ’eau durant I’étape initiale de formation de la glace, par grand froid lorsque
Ieau est en contact direct avec l'air). Qp est donc positif puisque 'on créé de la glace, le flux
d’eau douce est par 1la méme négatif.

Qp et Fp sont les flux de chaleur et d’eau douce associés a la formation de glace dite basale
(base de la couche de glace), en opposition a la glace formée en surface par les apports dus aux
précipitations. Il est intéressant de noter, que () g est souvent proche de zéro car le refroidissement
basal est compensé par la chaleur latente de fusion.

Pour ce qui est de 'apport de quantité de mouvement, il est supposé que la tension de vent
s’exercant sur la glace est transmise intégralement a 1’océan :

Tio = Tai (1.21)

1.3.2 Flux a l’interface glace/atmospheére
Flux turbulents

On retrouve 'utilisation de formules bulk aérodynamiques. Ainsi la tension exercée par le vent
sur la glace est donnée par : R - -
Tai = Pa Cz) |AU10| AUlO (122)
ol A(710| utilise la vitesse de dérive de la glace. L’évaporation (flux de chaleur latente) est
remplacée par la sublimation. Les modeles de glace ne sont en effet pas encore assez évolués
pour pouvoir représenter I'impact de la présence éventuelle d’eau liquide (flaques) a la surface
de la glace et donc prendre en compte une quelconque évaporation. La présence de glace modifie
aussi ’humidité spécifique a saturation de surface, ¢, (IST). On utilise la formule de Goff
propre a ce cas, donnée au chapitre par I’équation et la relation reliant e a ¢ (2.8)).
Les flux turbulents liés a la sublimation de la glace ou de la neige s’écrivent donc comme suit :

E* = pa Ch 18T [dair = Gar(T)] (1.23)
Qi = L E (1.24)

Ot Ly ~ 2,839 x 10% est la chaleur latente de sublimation. Pour ce qui est du flux de chaleur
sensible, on retrouve la méme expression que dans le cas air/mer :

SeENS

Qiens = Pa Cir Cp |AT0] [fuir — T (1.25)

Contrairement a la surface de I'océan, les trois coefficients de transfert sont pris égaux et
constants dans le cas d’une atmosphere neutre (chap.3.5.1), Large et Yeager d2004) proposent :

CN* =Cl*=CN*=1,163 x 1073 (1.26)

C’est une simplification qui considere la glace de mer comme étant une surface lisse, ces coef-
ficients dépendent en réalité de I’état de surface de la glace et sont probablement plus grands
dans le cas d’une banquise “rugueuse”.

Flux radiatifs

La part du rayonnement solaire effectivement absorbé par la glace s’avere beaucoup plus com-
plexe & évaluer que dans le cas de l'océan (2.2)), et ce, du fait des nombreux facteurs influant
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sur I'albédo (incidence solaire, age de la glace de surface, présence et type de neige, couverture
nuageuse et état thermodynamique de la glace). Nous ne rentrerons donc pas dans les détails de
Iestimation de I’albédo de la glace qui est généralement traité par le modele de glace, auquel
seulement les flux radiatifs incidents sont fournis. Le lecteur peut se reporter a 'article de Shine
et Henderson-Sellers M) décrivant la paramétrisation utilisée par le code NEMO.

Le rayonnement solaire est couramment décomposé en 4 composantes définies pour 4 gammes
distinctes de longueurs d’onde :

- Vg pour “visible direct”

- Vg pour “visible diffus”

- Ny pour “proche infrarouge direct”

- Ny pour “proche infrarouge diffus”

Le visible se situe entre 0.3um et 0.7pm et le “proche infrarouge” entre 0.7pum et 3um (I'infrarouge
commengant a 3um). Le modele de glace doit fournir les 4 albédos correspondant au type n de

glace de surface : ay, O‘%f’ ay, et a”Ndf. Il est alors possible d’obtenir une estimée de la part
du flux solaire absorbé par la glace :

h = rady,[0.29(1 — afy, ) +032(1 — af, ) +024(1 — afy, ) +0.16(1 — o, )| (127)

L’expression du flux infrarouge net recu par la glace est plus simple :
Qpw = ei(rady, — oT}) (1.28)

ou ¢; est 'émissivité efficace (chap.[2.2.1) de la glace ou de la neige.
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Variables météorologiques
nécessaires au forcage
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Introduction

Le milieu marin, étant par nature hostile a I’lhomme ainsi qu’a tout type d’instrumentation se
trouvant a sa surface, les séries de mesures y sont beaucoup plus rares et éparses que sur la terre
ferme. Un des défauts de ces séries est aussi de se concentrer sur les routes de navigation les plus
utilisées. Cependant, depuis ’avénement des mesures satellites, une nouvelle porte s’est ouverte
pour 'océanographie, autorisant une couverture quasi totale des mers du globe. Pour autant, les
mesures in-situ ne perdent pas de leur importance, bien au contraire méme, puisqu’elles jouent
un role essentiel dans la calibration et I’échantillonnage des mesures satellite.

Par I'approche de forcage bulk que nous allons utiliser, les champs de variables impliqués et
nécessaires a l'estimation des trois principaux flux de surface sont au nombre de sept. On peut
regrouper ces variables en trois groupes distincts. Le premier, que nous qualifierons par la suite
de “variables d’état atmosphérique de surface” (notées VEAS), regroupe la température de 'air,
I’humidité spécifique et le vent. Chacune de ces variables est impliquée dans I'estimation des 3
flux turbulents (7, Qat €t Qsens) (fig. 2.1).

Le deuxieme groupe que nous appellerons “produit radiatif” rassemble le flux solaire incident et
le flux infrarouge incident. Tous deux sont nécessaires a l’estimation des flux radiatifs de chaleur
(Qsw et Q). Le troisieme et dernier groupe, celui des “apports d’eau douce”, est composé des
précipitations P et des apports continentaux d’eau douce R.

‘ Variable ‘ Notation ‘ Implication ‘
Température de I'air (10m ou 2m) 0yir Qnet, T, Fy
Humidité spec. de I'air (10m ou 2m) | ggr Qnet, T, Fu
Vecteur vent (10m) ﬁlo Qnet, T, Fu
Flux solaire incident radgy Qnet
Flux atmosphérique infrarouge rady,, Qnet
Précipitation nette P F,
Apports continentaux d’eau douce R Fy,

TAB. 2.1: Recensement des variables météorologiques nécessaires au forgage bulk ainsi que
leurs implications dans le calcul des flux de surface. Il est important de noter que le groupe
des VEAS est impliqué dans I'estimation chacun de ces flux.

Dans ce chapitre, en nous intéressant successivement a chacun des trois groupes de variables pré-
cités, nous allons nous efforcer de comprendre la signification physique de chaque variable qui
le compose en rappelant certaines notions météorologiques moins familieres aux océanographes
qu’aux physiciens de I'atmosphere. Pour chacune d’entre elles nous passerons en revue les mé-
thodes les plus couramment utilisées pour les mesurer et les estimer sur la surface de 'océan. Par
la méme occasion, nous aborderons les incertitudes dont elles sont victimes selon leur mode de
mesure. Nous en profiterons, le cas échéant, pour présenter les principaux produits fournissant
des climatologies globales de ces variables. Cela nous ameénera inévitablement a nous intéresser
au réanalyses atmosphériques qui fourniront la plupart des champs de variables des différentes
fonctions de forcage utilisées par DRAKKAR. Pour terminer, nous justifierons notre choix quant
aux types de produits choisis pour composer ces fonctions de forgage.
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F1a. 2.1: Implication des variables dans I’estimation des 3 principaux flux de surface.

2.1 Variables d’état atmosphérique de surface

2.1.1 Température de lair

Notion de température

La température de l'air est I'une des variables de notre environnement la plus communément
mesurée et mentionnée. En météorologie on utilise cependant plus fréquemment la température

potentielle 6.

Température potentielle 0 :

La température potentielle #(z) d’une parcelle de fluide se trouvant a une altitude z et a une

température de T'(z) est la température qu’aurait cette parcelle si elle était ramenée de maniere

adiabatique au niveau de référence zy. En général, étant ramenée & un niveau plus bas, elle

subit une compression adiabatique et devient donc plus chaude (6(z) > T'(z)), ce qui n’est plus
forcément le cas lors d’épisodes stables d’inversion de température.

Py Rq/Cp

0(z) =T(z) <%> (2.1)

Py et P(z) sont respectivement la pression atmosphérique au niveau de référence zj et la pression
a Daltitude z. A ce stade, il parait important de souligner que I'unité que nous utiliserons pour
la pression et les contraintes comme la tension de vent, est le Pascal : Pa = N/m? = kg/s?/m.
R ~ 287 J/K/kg est la constante du gaz parfait pour air sec, C}, ~ 1005 J/K/kg est la chaleur
spécifique de 'air a pression constante.

Température virtuelle 0, :

La température virtuelle 6,(z) est la température a laquelle une parcelle d’air sec devrait étre
portée pour atteindre la méme masse volumique qu’une parcelle d’air d’humidité spécifique ¢(z)
(section [2.1.2) et de température 0(z). Puisque I'air humide est moins dense que 'air sec (eq.
2.2)), il faut donc augmenter la température de notre air sec pour parvenir & une masse volumique



26 Chapitre 2. Variables météorologiques nécessaires au forcage

équivalente. La température virtuelle est donc toujours supérieure a la température ambiante
(ou égale dans le cas d'un air completement sec). Ainsi, on a :

0,(z) = 0(2) (1 + L q(z)) avec

ol ¢ est le rapport des masses molaires de la vapeur d’eau et de I'air sec :

Mgy 18
= L 2692 2.2
T M, ~ 2894 (2:2)

La masse molaire de I'eau étant de 18 g/mol et celle de lair étant d’environ 29 g/mol. Cela
permet de souligner en passant que la vapeur d’eau est un gaz moins dense que l'air.

— €~ 0.608

Mesures et incertitudes sur 1’océan

La température de l'air a la surface de 'océan n’est pas une variable facile & mesurer correcte-
ment. L’environnement marin nuit en effet a la précision des mesures en rendant certains biais
inévitables, tel le réchauffement des sondes et autres thermometres par exposition aux radia-
tions, ou au contraire, un refroidissement diu a leur humidification par les embruns. Ce qui fait
que le type d’appareillage utilisé, nécessitant diverses protection contre ces génes, est différent
de celui utilisé sur la terre ferme.

Les données disponibles de température de l'air sur I'océan sont séparées en 3 catégories. La
premiere qui regroupe la majeure partie des données historiquement collectées est issue des
navires marchands. On estime que ces données, issues des VOSﬁ7 sont biaisées vers le haut,
probablement de quelques dixiemes de degrés en moyenne jusqu’a quelques degrés dans certains
cas. Les données nocturnes sont cependant considérées comme étant moins biaisées du fait de
I’absence de rayonnement solaire. Les instruments de mesures utilisés sur ces navires sont en
général des thermometres classiques et autres sondes de type thermistor. Kent et al. 41999)
détaillent les différentes sources d’erreurs dont ce type de données est victime. De maniere
globale, on peut dire que I'erreur moyenne qui en résulte est typiquement de l'ordre de 1°C.

Les mesures dites de “haute qualité” proviennent de bouées, de plateformes et de navires de
recherche, elles sont beaucoup moins répandues, mais atteignent un faible niveau d’incertitude
du fait de l'utilisation d’appareillages plus précis et plus adéquats aux mesures de haute mer.
Les instruments sont en général des psychrometres ventilés (servant a la fois a la mesure de la
température et de 'humidité), des thermometres a résistance de platine et autres thermistors de
haute précision, la précision obtenue dans ce cas est de 'ordre de 0.25°C a 0.1°C(Hosom et al.,

1995).

La troisiéme catégorie de données provient des diverses estimations dérivées des mesures satellites
(SSM/I). L’obtention de la température issue de ce type de mesures est loin d’étre directe et
nécessite I’application de méthodes plus ou moins précises m, ‘1988; Konda et al., ‘1996). Ces
méthodes consistent en général a déduire la température de l'air grace a la SST et a 'humidité
spécifique estimées. Les champs de température qui en découlent ne sont pas considérés comme
assez précis pour déduire des flux mais sont plutot utilisés a des fins d’étude des variations
spatiales et temporelles de la température sur I'océan.

Impact sur les flux

Heureusement l'incertitude sur ces températures n’a de répercussion importante que sur le flux
de chaleur sensible, qui comme nous le verrons dans le chapitre (4.2.1) n’a seulement qu’une

"Voluntary Observing Ship Project (http://www.vos.noaa.gov/)
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faible contribution dans le flux de chaleur net (excepté aux hautes latitudes).

Notons qu’une surestimation systématique de la température de surface conduit a une sous-
estimation globale du flux de chaleur sensible et des coefficients de transfert (en considérant que
I'océan est en moyenne plus chaud que I’air qui est & son contact, ce qui s’avere étre le cas).

2.1.2 Humidité de l’air
Notion d’humidité

L’humidité de ’air est une variable de premiére importance pour ce qui est du forgage des modeles
océaniques puisqu’elle conditionne le flux de chaleur latente (associé a I’évaporation) et influence
donc ainsi le puits de chaleur le plus important pour 'océan. Telle la salinité pour 'océan, elle
joue un role de facteur “compliquant” par son influence non négligeable sur la masse volumique
de l'air et donc sur la stabilité de la colonne d’air. Elle ne peut donc pas étre considérée comme
un traceur dynamiquement passif. L’humidité est couramment exprimée de plusieurs manieres,
ce qui peut parfois préter a confusion. C’est pourquoi nous allons prendre soin de redéfinir
clairement les cinq manieres les plus courantes de ’exprimer.

Pression de vapeur e :

La pression de vapeur, e, s’exprime comme la pression partielle de la vapeur d’eau dans ’air.
C’est la contribution de la vapeur d’eau a la pression totale. Elle possede donc I'unité d’une
pression, le Pascal. Pour une température donnée, ’air ne peut pas contenir plus de vapeur
d’eau qu’'une valeur limite, appelée saturation. Si 'on exprime cette saturation en pression de
vapeur, on parle de pression de vapeur saturante. C’est a ce stade qu’apparait la condensation
ou point de rosée. Cette pression de vapeur saturante eg,; ne dépend que de la température de

Pair : €sat = esat(Tair) [Pa] (23)

Plusieurs formules empiriques destinées a estimer la pression de vapeur saturante en fonction
de la température ambiante existent. Celle que nous utilisons, connue sous 'appellation de
formule de Goff-Gratch , ), est recommandée par la WMO (organisation mondiale de

météorologie) : esat(T) = 10@T)=BI+AT)+(T)+2.78614)
avec :

a(T) = 10.79574(1 — 273.16/T) (2.4)

B(T) = 5.028 log,((T'/273.16)

,Y(T) = 1.50475 10—4 (1 _ 10—8.2969(T/273.16—1))

(5(T) — 0.42873 1073 (104.76955(17273.16/T) _ 1)
D’autres formules, bien que moins précises, ont I'avantage d’étre plus simples, comme celle de
Tetens : 1727 T

esat(T) = 0.6108 ETP [m} (25)

Dans le cas de présence de glace, ce qui peut étre le cas a la surface de 'océan, la teneur en eau
a saturation est légerement modifiée a la baisse, certaines molécules d’eau se faisant “piéger” par
la glace. Dans ce cas, la formule de Goff donne :

eat(T) — 10" (T)=B*(T)+y*(T)+6.1071)

avec

9.09718(1 — 273.16/T) (2:6)
3.56654 log,o(T/273.16)
0.876793(1 — T/273.16)
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Notons aussi, qu'immédiatement a l'interface air/mer, la présence de sel diminue la pression de
vapeur saturante. La plupart des auteurs s’accordent pour proposer une réduction de 2%.

Humidité relative RH :

L’humidité relative traduit le degré de saturation de l'air. Elle compare la pression partielle de
vapeur de l'air a la pression de vapeur qu’aurait cet air s’il était saturé a la méme température.
Elle s’exprime en pourcentage. Un air totalement sec possede donc une humidité relative de 0%

et un air saturé a une RH de 100%.
e

RH=——-100 2.7
esat(Tair) ( )

Humidité spécifique q :

L’humidité spécifique est I’expression de 'humidité a laquelle nous aurons le plus souvent a faire
du fait de son implication dans les formules bulk. Elle exprime I’humidité a une pression donnée
P,t.n, comme étant la masse totale d’eau, en kilogrammes, contenue dans un volume d’air humide
(air + vapeur) correspondant a 1 kilogramme. Elle est donc sans unité bien qu'il soit courant
d’utiliser le kg/kg ou le g/kg. A partir de la pression de vapeur, son expression est donnée par :

g e
Patm — (1 — 8)6

q= (2.8)

Attention toutefois a fournir e et P, dans les mémes unités. € est définie en (2.2).

Afin de déduire les flux turbulents des formules bulk, il est nécessaire de connaitre I’humidité
spécifique a saturation immédiatement au contact de la surface de 'océan (4 une température
Ts), on utilise ’expression suivante :

0.98¢ egqt (Ts)

T.) =
q$at( S) P — 0.98 (1 — 5) esat(TS)

(2.9)

ou l'utilisation du facteur 0.98 est justifiée par la diminution de 2% de la pression de vapeur liée
a la présence de sel. On utilisera la formule de Goff (eq. pour calculer egq (7).

Rapport de mélange r :

Le rapport de mélange est le rapport de la masse d’eau en kilogramme se trouvant dans un
volume équivalent a un kilogramme d’air sec, et non humide.

g e
= 2.10
Putm — € ( )

Un volume correspondant a 1 kg d’air sec sera plus petit qu’un volume d’eau correspondant a 1
kg d’air humide (I’air humide étant moins dense). Ce plus petit volume contiendra donc moins
de vapeur d’eau, ce qui indique bien que r < gq.

Température de point de rosée Ty :

La température du point de rosée est la température a laquelle il faudrait refroidir une parcelle
d’air non saturée pour qu’elle le devienne. En d’autres termes, un air saturé (RH=100%), est a
sa température de point de rosée. Une relation importante existe entre la pression de vapeur et
le point de rosée : la pression de vapeur saturante correspondant a une température égale a la
température du point de rosée Ty est égale a la pression de vapeur e.

e = esat(Ty) (2.11)
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Mesures et incertitudes sur 1’océan

Les données de “haute qualité” d’humidité sont généralement issues de mesures par psychrometre
a double bulbes, cependant, a cause du besoin de maintenance qu’ils requiérent (spécialement
en mer), on leur préfere désormais les hygrometres a film (de polymere) qui ont de nos jours une
précision tout a fait acceptable. Les hygrometres a température de point de rosée (qui mesurent
simplement & quelle température la buée se forme sur un écran refroidi) sont aussi utilisés, leur
précision est de l'ordre de 0.2°C, ce qui correspond & une erreur d’environ 0.2 g/kg en humidité
spécifique (pour une température ambiante de 22°C)

En ce qui concerne les mesures provenant des VOS, elles sont obtenues par les hygrometres a
écran et fournissent donc la température de point de rosée. Elle sont par ailleurs moins courantes
que celles de température. Il est probable que comme la température, I’humidité mesurée de cette
maniére soit biaisée vers le haut (Kent et al.‘, ‘1993). Kent et al. 41999‘) ont montré que 'erreur
sur ’humidité spécifique (celle qui sert au calcul de I’évaporation) qui résulte de ces mesures
augmente avec la température ambiante (fig. [2.2). L’humidité spécifique est donc plus biaisée
aux basses latitudes.
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F1a. 2.2: Erreur aléatoire d’observation de 'humidité spécifique (g/kg) en fonction de la
température moyenne (°C). La ligne du dessus représente l'erreur résultant d’une erreur de
température de point de rosée de 2°C et celle du dessous d’une erreur de 1°C. Une humidité
relative de 80% est supposée pour les caleuls. (figure tirée de Kent et al. (1999))

Par ailleurs, les méthodes d’estimation de I’humidité de surface par satellite ont nettement
progressé ces dernieres années et une précision satisfaisante est obtenue pour de nombreuses
régions du globe. Ainsi différents algorithmes peuvent étre utilisés pour déduire 'humidité de
surface grace a la hauteur totale d’eau précipitable qui est la variable mesurée par le satellite.
Les algorithmes les plus couramment utilisés sont ceux de Liu et Niiler (‘1984) et Schulz et al.
m), ils meénent & une précision de l'ordre de 1 g/kg, mais ne sont vraiment performants, pour
I'instant, que dans les régions tropicales.
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Impact sur les flux

L’incertitude sur ’humidité est bien plus problématique que celle sur la température puisqu’elle
conditionne I’évaporation (flux de chaleur latente) et peut donc grandement affecter le forgage
thermique et halin de ’océan.

2.1.3 Le vent

Le vent est simplement le vecteur caractérisant la vitesse de l'air a une hauteur donnée, attention
toutefois dans notre contexte, 'océan étant en mouvement, on considérera souvent la vitesse
relative qui est le vecteur vent U auquel on retranche le vecteur courant @y (AU = U — ).

La pertinence du vent est primordiale pour la qualité du forcage puisque la tension de vent,
I’évaporation ainsi que le flux de chaleur sensible sont tres fortement controlés par celui-ci (voir
les formules bulk eq. pour s’en convaincre).

Mesures et incertitudes sur ’océan

T

Taylor et al. M) font remarquer que la mesure précise du vent a la surface de 'océan est un
exercice difficile. Les mesures in-situ, provenant de bouées et de navires de recherche, sensées
étre de grande qualité sont souvent biaisées. Une correction inadéquate des effets pervers dus aux
mouvements de la plateforme (déplacement du navire ou mouvement désordonné des bouées) et
a la distorsion de I’écoulement qu’elle génere, entraine dans bon nombre de cas des erreurs de
Pordre de 10%. Les conditions de grosse houle perturbent aussi 1’écoulement de surface, ce qui
fait par exemple que les mesures provenant des bouées sont considérées comme étant biaisées
vers le bas.

Les données émanant de la flotte marchande (VOS) sont extraites de deux méthodes de mesure,
les estimations visuelles (par classification) et les mesures anénométriques. On comprend alors
que leur précision est loin de subvenir au besoin des modélisateurs. Pour les mesures anémo-
métrique, nombres d’auteurs dont Kent et al. d1999) s’accordent a donner des marges d’erreur
assez catastrophiques sur a la fois la vitesse et la direction (plus de 2m/s et 10°).

Les vents satellites, déduits de mesures diffusiométriques, sont considérés comme étant bien
meilleurs que les vent mesurés par les navires. Le fait qu’ils aient été calibrés a ’aide de données
provenant des bouées les influence toutefois probablement a la baisse. Les épisodes de pluie
intense sont aussi réputés pour perturber I'estimation des vents diffusiométriques a la hausse
‘Cmeye et al. 41997). Le degré d’incertitude sur les vents diffusiométriques reste tout de méme
important, dépassant 1 m/s et 15° pour la direction (Freilich et Dunba?“, ‘1999).

2.2 Flux radiatifs

L’approche classique, pour estimer les deux composantes radiatives du flux de chaleur net né-
cessaires au forgage thermique du modele (Qsy, et Qs ), consiste a utiliser des paramétrisations.
Celles-ci prennent en compte divers parametres dont la latitude, I'inclinaison solaire, la couver-
ture nuageuse et 1’état atmosphérique de surface. Les plus utilisées seront brievement passées
en revue dans la section [2.2.3). L’avenement des mesures satellitaires a été un grand pas en
avant, puisqu’on a ainsi pu disposer de données de certains parametres atmosphériques telle la
couverture nuageuse a des résolutions spatiales et temporelles inégalées. L’utilisation combinée



2.2. Flux radiatifs 31

de ces données avec des modeles de transfert radiatif (désormais RTM) fournit, comme nous le
verrons au cours de cette these, des champs de grande qualité.

Naturellement, pour pouvoir développer des paramétrisations et calibrer les RTMs, il est néces-
saire de disposer de mesures in-situ des flux radiatifs, nous allons donc, apres quelques rappels
concernant ces flux, nous intéresser aux méthodes de mesure utilisées a la surface de 'océan.

2.2.1 Quelques notions sur les flux radiatifs
Flux solaire

Par flux solaire, on entend le rayonnement électromagnétique concernant la bande spectrale
allant de 0.3 a 3um et ayant comme origine le soleil. Le flux solaire disponible a la surface de
locéan est qualifié de flux solaire incident (mentionné comme downwelling shortwave radiation
dans la littérature internationale), nous le noterons rads,. C’est celui qui est mesuré par les
instruments tel le pyranometre. La part de ce flux solaire absorbée par 'océan définit la notion

d’albédo :
Qsw = (1 — @) radsy, (2.12)

ou « est l'albédo de la surface de 'océan correspondant a la gamme des fréquences du rayon-
nement solaire. Celui ci dépend d’une multitude de parametres comme nous le verrons dans la
section[2.2.1l Notons que la part d’énergie solaire renvoyée vers 1’espace est donc Q;’Z}f = aradgy,.
Outre la composante du flux solaire incident provenant directement des rayons solaires (rad39%),
une composante indirecte existe et est non négligeable, elle provient de la réflexion provoquée par
la présence éventuelle de nuages (rad’%/) et d'une diffusion occasionnée par divers constituants
atmosphériques (rad®ff) :

radg, = radﬁgl + radgfﬂf + radgfff (2.13)

Albédo de surface

a, l'albédo de la gamme du visible, dépend, en plus de l'inclinaison solaire et de la couverture
nuageuse, de I’état de la mer induit par le vent, voire de sa couleur. En effet, une mer d’huile
aura par exemple tendance a produire un albédo plus important par maximisation de ['effet
de réflexion (dépendant toutefois de l'inclinaison solaire) qu'une mer rendue “rugueuse” par
I’action d’'un vent modéré. A I'opposé, un vent fort pourra produire un “moutonnement”, qui
aura tendance a augmenter 'albédo par “blanchiment” de la surface (S. Gulev, communication
personnelle).

Flux atmosphérique infrarouge

Le flux de chaleur infrarouge est le rayonnement électromagnétique émis par un corps quelconque
(gaz et liquides inclus) a des longueurs d’onde plus grandes que celle du visible et plus courtes
que les micro-ondes. La gamme de fréquence concernée s’étend donc de 3 a 50pm.

Le flux infrarouge net (absorbé par 'océan) que nous notons @y, est le résultat de nombreux
processus d’intéractions complexes entre la surface, I’atmosphere, les différents types de couver-
ture nuageuse et autres composants atmosphériques (aérosols et gaz a effet de serre).

Vu de la surface, on distingue d’abord la composante infrarouge émise par ’atmosphere, dite
flux atmosphérique infrarouge (ou flux infrarouge incident), elle résulte des émissions (et de la
réflexion) dues aux divers composants de I’atmosphere (gaz, aérosols et nuages), qui comme
tout corps, émettent un flux proportionnel a leur température a la puissance quatre (et a leur
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émissivité). Cette composante sera notée rady,, (downwelling longwave radiation en anglais).
A cette composante, qui est toujours positive, on retranche le flux émis par 'océan. Cette der-
niere dépend de I’émissivité € de la surface et de la température de peau Ty de 'océan. Le flux
infrarouge net recu par 'océan s’écrit donc ainsi :

Quo = (1 = i) rady, — 0Ty (2.14)

ou qyy, est 'albédo infrarouge de la surface de 'océan, o la constante de Stefan-Boltzmann.

La température de peau Ty de la surface de 'océan n’est pas équivalente a la SST, qui est gé-
néralement mesurée a l'aide d’eau de mer recueillie de maniere grossiere (seau et prise moteur)
et que les anglo-saxons qualifient & juste titre de température bulk. C’est la température de la
couche extrémement fine de surface qui est de 'ordre de quelques centaines de pm. Le phéno-
mene d’absorption et d’émission infrarouge se situe par ailleurs dans une couche de I'ordre du
demi millimetre (cela dépend aussi de la longueur d’onde).

Le flux atmosphérique infrarouge radp,, a la plus faible contribution dans le flux net infrarouge
mais est le terme le plus incertain. Toute la difficulté de détermination du flux infrarouge net
réside en quelque sorte dans 'estimation de ce terme. L’albédo infrarouge oy, quant a lui, est
tres mal connu et dépendrait de ’état de la mer et de la couverture nuageuse. Quelques résultats
de certains auteurs comme Clark et al. 41974) menent néanmoins a des valeurs se situant entre
0.04 et 0.05.

Pour ce qui est du terme infrarouge émis par la surface (eoT| 61), le probleme réside dans ’es-
timation d’une température de peau et de I’émissivité de la surface de I'océan. Cette derniere
dépend de I'état physique de la surface et des propriétés optiques de 'eau de mer. Pour 'eau
douce, on a € ~ 0.92, mais cette valeur peut varier de 0.89 a 0.98 sous certaines conditions.

Il est courant de considérer que ’albédo infrarouge est du méme ordre de grandeur que 1’émis-
sivité, ce qui permet d’exprimer le flux infrarouge net sous la forme suivante :

Qlw = 6<Tadlw - O-Tél) (215)

Dans ce cas, § est une émissivité efficace et n’est en aucun cas I’émissivité de la surface de la
mer (elle regroupe l'effet de I’albédo et de I’émissivité). Dans le cadre du forcage bulk introduit
au chapitre [1.2.3, ne connaissant pas la température de peau, on fait souvent ’hypothese que
I'usage de la SST bulk dans le terme émis par la surface permet de considérer que I’émissivité
¢ compense les effets de I'albedo infrarouge gy, (Lind et Katsaros‘, ‘1986‘). Cela revient donc a
considérer que § = 1 et mene a lexpression classique du flux infrarouge net utilisée pour le
forgage bulk (eq.[1.17). Toute la finesse de la paramétrisation du flux infrarouge net reviendra
donc a estimer le flux atmosphérique (section [2.2.3).

2.2.2 Mesure des flux radiatifs sur 'océan
L’instrumentation classique et ses limites

Bien que les flux radiatifs soient plus aisément mesurables que les flux turbulents, il n’en demeure
pas moins que les mesures directes a la surfaces de 'océan sont extrémement rares du fait de
I’absence de pyranometres (mesure du flux solaire incident) et pyrgéometres (mesure du flux
atmosphérique) sur les VOS. Le pyranometre et le pyrgéometre mesurent la radiation a travers
un déme hémisphérique (sorte de lentille) de transitivité spectrale adaptée au type de radiation
voulue. Ils sont les instruments les plus couramment utilisés pour ce type de mesure, et n’ont pas
franchement évolué depuis des décennies W M) Cependant ces appareils s’adaptent assez
mal au milieu marin, et ce pour deux raisons principales. Il est d’abord impératif que les lentilles
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F1a. 2.3: Photos d’un pyranometre (gauche) et d’un pyrgéometre (droite).

des capteurs (domes) soit parfaitement propres, ’accumulation de sel provenant des embruns
qui s’y produit est un probleme. De plus ces appareils ont besoin de reposer sur un support
parfaitement horizontal, ce qui n’est naturellement pas le cas des navires et des bouées ou toute
autre type de plateforme flottante. Le cumul de ces sources d’erreur conduit & une incertitude
beaucoup trop grande qui rend la plupart des mesures de pietre qualité.

Rien que le probleme de “non horizontalité” peut, sous certaines conditions, étre responsable
d’erreurs allant jusqu’a 20%. Cette erreur est cependant réduite avec la couverture nuageuse (a
cause de 'effet diffusif des nuages) mais augmente avec la latitude (Katsaros et de Vault‘, ‘1986),
dMac Whorter et Weller‘, ‘1991). En revanche aux basses latitudes, un ciel plus clair et une mer
généralement plus calme, limite le probleme.

S’ajoutent les erreurs propres a ce type d’appareils. Ainsi, celle due a I'influence de la température
du dome est particulierement problématique pour les pyranometres et est de ordre de 2% (Bush
et al., \M‘) (ce qui conduit tout de méme & des erreurs importante pour les tropiques 20 W /m?
pour un flux solaire incident de 1000 W/m? ).

Les zones polaires sont extrémement problématiques pour ce qui est de la fiabilité des mesures
des flux radiatifs. D’abord il y a les limites imposées par les grand froids, les dépots de givre
sur les domes, et surtout 'extréme complexité du transfert radiatif du a ’albédo tres important
provoqué par la couverture neigeuse et les intéractions avec des couches nuageuses aux propriétés
variables. L’utilisation des modeles de transfert radiatif (RTM) classiques (non appropriés au
cas de couverture de glace), peut mener dans ces conditions a des erreurs considérables.

Ainsi, on peut globalement considérer les mesures in-situ des flux radiatifs a la surface de 'océan
comme peu fiables et rares comparées a leurs équivalents terrestres.

Mesure de 1’albédo

Pour déterminer I’albédo, il serait, en théorie, simplement nécessaire d’appliquer la loi de réflexion
de Fresnel dite du miroir (interface air/eau). Mais la surface de 'océan est loin de ce cas idéalisé
du fait d’abord de la rugosité de surface, puis de la transparence plus ou moins variable de
)
I'eau de surface et finalement aussi de la contribution diffuse du rayonnement solaire (provenant
par exemple de la réflexion sur les nuages). Il est donc nécessaire, encore une fois d’utiliser des
mesures afin de définir une paramétrisation. La mesure de I'albédo consiste donc a mesurer le
flux solaire incident & la surface de 'océan rads,, ainsi que la part du rayonnement solaire réfléchi
par la surface nguf . Il nécessite donc un pyranometre pointé vers le ciel et un autre faisant face
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a la mer, en prenant garde que ce dernier ne “voit” pas la plateforme de mesure. L’expression de
I’albédo est donc donné par : ref
o= — 2.16
radgy ( )

2.2.3 Paramétrisation des flux radiatifs

Nous passerons rapidement sur les méthodes empiriques d’estimation des flux radiatifs, en four-
nissant en revanche la bibliographie nécessaire a leur approfondissement. Aucune de ces méthodes
ne sera utilisée dans la fonction de forcage de nos modeles (présentée en partie 3).

A ces méthodes nous préférerons les produits reconstruits a partir de mesures satellites utilisées
par des modeles de transfert radiatif (RTM).

Paramétrisation du flux solaire

Méthodes “1 step”

Le modele le plus simple pour estimer le flux solaire au sol, tient compte de la constante solaire
So et de l'inclinaison h (angle que fait le soleil avec la verticale) pour définir un flux disponible
a la surface de la terre Q; (en fonction de linclinaison) et ce, dans le cas idéalisé d’absence
d’atmosphere :

Qr = Sp cos(h) (2.17)

La constante solaire Sy exprime la quantité d’énergie solaire que recevrait une unité surface
située & une distance de 1 unité astronomique (distance moyenne terre-soleil) exposée perpen-
diculairement aux rayons du Soleil si 'atmosphere terrestre n’existait pas (ou au sommet de
I'atmosphere). On a Sy ~ 1367 W/m?2. Leffet d’atténuation de 'atmosphere sur ce flux dispo-
nible est pris en compte par un facteur de transmission, noté T, qui doit prendre en compte
tout ce qui atténue le rayonnement solaire dans ’atmosphere, comme la couche nuageuse et la
concentration en aérosols ainsi que les parametres thermodynamiques de 'atmosphere.

st =T Qt (218)

Les formules les plus connues dans ce cas sont dites “modeles linéaires”, dans ce cas le facteur
de transmission s’exprime sous la forme suivante :

Tr = a; + b; cos(h) (2.19)

L’indice ¢ se réfere a une catégorie de nuage donnée. Ce sont celles proposées par Lumb. (1964)
et Lind et al. d1984).

Il existe aussi des “modeles non-linéaires” permettant de connaitre le facteur de transmission,
grace a une formulation plus complexe :

Tp = F e—DO/COS(h) {C (e—Di/COS(h) + Ez) + (1 _ C)} (2.20)

F est la fraction de la radiation “ciel-clair” non absorbée par les constituants atmosphériques
Dy est la densité optique de rayonnement direct “ciel-clair”

i est toujours la catégorie de nuage

D; est la densité optique de rayonnement direct par temps couvert

E; est le facteur de transmission du a la diffusion radiative a l'intérieur du nuage

C est la fraction définissant la couverture nuageuse, (C' — 1) définit donc la fraction de ciel clair
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Ces types de formulation ont été proposées suite a ’analyse de la transmission atmosphérique
par des auteurs tels Platridge et Platt (1976) et Dobson et Smith (1988).

D’une maniere générale, les paramétrisations “1 step” sont a éviter car leur précision est faible,
principalement a cause de la modélisation trop simpliste du transfert radiatif dans la colonne
atmosphérique. On leur préfere généralement des méthodes plus évoluées telle la méthode “2
steps”.

M¢éthodes “2 step”

Les méthodes dites “2 steps” distinguent la part d’atténuation du rayonnement solaire du a la
couverture nuageuse de ’atténuation par ciel clair. Le rayonnement disponible au sol dans le cas
de “ciel clair” est (g, il dépend naturellement de parametres tels 'astronomie, la température,
I’humidité et des aérosols pour ne citer que les plus influents.A cela vient s’ajouter la contribution
des nuages, représentée par une fonction empirique F :

st = QO F(TL, 95 q, h) (221)

n est la couverture nuageuse décrite en terme de fraction. 6 et ¢ la température de I’air et son
humidité spécifique. h est 'inclinaison solaire. )y et F' doivent étre paramétrisés.

Qo peut étre paramétrisé de multiples manieres, des formules empiriques les plus simples n’utili-
sant que I’astronomie aux formules utilisant divers parametres atmosphériques. Les plus évoluées
de ces paramétrisations, utilisent le parametre P qui est la “transmission” atmosphérique. Le
choix de ces formules dépend aussi du type de résolution en temps voulu (journalier ou mensuel).
Par exemple la formule de ‘Malevsky et al. 41992‘ ou de Lum W 4) sont utilisées pour des
estimation horaires du flux solaire, les formules du type de celle de Seckel et Beaudry 41973‘
sont plus adaptées a des estimations mensuelles.

Paramétrisation du flux atmosphérique infrarouge

Comme pour le flux solaire, I'effet de la couverture nuageuse est important, il convient donc la
aussi, de séparer le cas “ciel clair” du cas nuageux.

Cliel clair

Etant donné que les informations relatives aux concentrations de gaz et en aérosols sont en
général absentes des observations classiques de surface, les auteurs se sont concentrés sur les
relations liant le flux atmosphérique “ciel clair” aux variables telles I’humidité et la température
de surface de 'air. Par exemple, ‘Bignamz’ et al.‘ 41995‘) proposent une paramétrisation utilisant la
pression de vapeur e. En pratique, de bien meilleures relations sont obtenues grace a 'utilisation
de la température de lair dSwz'nb(mﬁ, ‘1963), qui possede 'avantage d’étre plus massivement
mesurée. Signalons que ‘Guest‘ (‘1998) a testé et comparé nombre de ces paramétrisations et
arrive aux mémes conclusions. Malevsky et al. d1992), a partir de nombreux jeux de données
collectées sur différents océans, ont déduit les deux paramétrisations suivantes, I'une utilisant la
température et 'autre la pression de vapeur :

radpo = o 02, (0.6 +0.049\/e) (2.22)

awr
radpo = 1.026 62, x 1075 — 0.541 (2.23)

air

ou rady,o est le flux atmosphérique par ciel clair, et ou 0,;,, la température de I'air, est donnée en
K. En dépit du fait que ’équation (2.23) semble défier la physique du fait de son “6’2 " (et qu’elle

awr
ne contient pas le o 0 celle-ci semble donner, d’apres les auteurs, les meilleurs résultats.

G,ZT‘)
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Effet des nuages

Dans ce cas le flux atmosphérique “ciel clair” est affecté de la maniere suivante :
radp, = radp,o F(c) (2.24)

ou F'(¢) est une fonction traduisant l'effet de la couverture nuages. Pour ce qui est des expressions
possibles de F'(c), on rentre dans des paramétrisations qui arrivent souvent a des degrés de
complexité dignes des RTMs. Il en existe des multitudes : Lind et Katsaros d1982); Clark et al.
41974); Bignami et al. 41995); Malevsky et al. 41992); Swinbank 41963‘).

Paramétrisation de 1’albédo

La paramétrisation de ) est la plus connue et la plus largement utilisée. Apres
une série de campagnes de mesures effectuées & Buzzards Bay, MA, (41°N), il exprime 1’albédo
comme une fonction dépendant de deux parametres, l'incidence solaire et la transmittance at-
mosphérique. L’incidence est définie comme ’angle que le soleil fait avec la normale de la surface
concernée. La transmittance atmosphérique, quant a elle, est le rapport entre le flux solaire me-
suré a la surface par le flux solaire disponible au sommet de I’atmospheére, ce dernier pouvant
étre simplement calculé a partir de la constante solaire, de la date et de la position géographique
(Platridge et Platt‘, ‘1976"). Il est affecté par I'absorption et la diffusion dues a la présence de
divers constituants atmosphériques, principalement les nuages, la vapeur d’eau, 1’ozone et les
aérosols.

La diffusion due aux nuages a généralement tendance a diminuer l'angle d’incidence moyen
lorsque le soleil est haut (incidence faible) et a 'augmenter quand celui ci est bas. La présence
de nuages, augmente donc 'albédo pour les faibles incidences et le diminue pour les grandes
incidences.

Katsaros et al. 41985‘) ont confirmé les résultats de Payne (1972) durant les campagnes GATE
(7°N) et JASIN (60°N).

Certains auteurs comme Gordon et Jacobs d1977) soulignent D'effet important de ’écume sur
I’albédo. Effet, qui pour I'instant, reste ignoré de la plupart des OGCMs.

2.2.4 Les produits radiatifs satellitaires

La détermination du budget radiatif de surface a partir de données satellitaires nécessite de
mesurer les flux radiatifs au sommet de 'atmosphere (TOA) et de prendre en compte Ueffet de
I’atmosphere en utilisant un RTM. Il se révele assez aisé de modéliser la dispersion des radiations
solaires induites par les nuages, il est en revanche beaucoup plus compliqué de faire de méme
pour les radiations infrarouges. Celles-ci dépendent en effet grandement de la hauteur des nuages
les plus bas, une information difficilement déductible des mesures satellitaires, ce qui explique le
plus grand nombre de produits ne fournissant que le terme “ondes courtes” (solaire).

La plupart des jeux de données ainsi générés ont été obtenus grace a des RTM utilisant les
données de couverture nuageuse provenant de I’ISCCPE.

L’ISCCP est une branche du WCRP dont le but est de collecter les mesures de radiance (& bande
étroite) provenant de divers satellites internationaux, de les analyser et de déduire la distribution
globale des nuages, leurs propriétés, les variations diurnes, saisonnieres et inter annuelles de la
couverture nuageuse. Les jeux de données ainsi générés sont utilisés pour étudier le role des

?International Satellite Cloud Climatology Project
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nuages sur le climat, a la fois leur effet sur les échanges radiatifs et sur le cycle global de I’eau.
Toutes ces données sont distribuées gratuitement sur le site internet de L’ISCCP?

En ce qui concerne notre besoin de flux radiatifs incidents de surface (rads, et rady,) divers
jeux de données ont été construits et distribués. Le GEWEX SRB-1 (Whitlock et al., ‘1995), par
exemple, ne fournit que les données de flux solaire. Plus récemment, I'ISSCP a mis a disposition
le produit FD—SR développé par Zhang et al. 42004). Ce produit global a été construit grace
au RTM du modele de circulation générale GISS de la NASA. Il fournit les deux composantes
du flux de surface incident de juillet 1983 & décembre 2004 & une résolution de 280km (2.5° a
I'équateur). Etant le plus complet et I'un des plus récents, ce produit a prouvé étre le candidat
idéal pour forcer les OGCMs. Il est utilisé par Large et Yeager d2004) pour le forcage CORE et
fait partie intégrante des différents jeux de forcage construits pour les simulations DRAKKAR.

2.3 Flux d’eau douce

Les flux d’eau douce regroupent les précipitations P et les apports continentaux (runoff) R. Le
terme d’évaporation F ne sera pas traité dans cette section puisque comme nous l'avons déja
mentionné elle est un flux turbulent et sera donc étudiée au chapitre[3.

La grosse incertitude dont ces 2 flux d’eau douce sont victimes est d’autant plus problématique
qu’ils ne sont pas influencés par la salinité de surface qu’ils contribuent & modifier (chap.(1.2.2).
Il n’existe donc aucune rétroaction négative, semblable a celle que les flux de chaleur subissent,
pour retarder ’accumulation des erreurs. Cela explique les dérives importantes du niveau moyen
de I'océan et de la salinité constatées sur les sorties d’OGCMs.

Nous nous dispenserons d’aborder en détail les mesures in-situ de précipitation sur ’océan, celles-
ci étant trop incertaines et beaucoup trop rares. Il n’en demeure pas moins que ces mesures sont
absolument nécessaires a 'amélioration de notre connaissance du bilan hydrologique de I'océan
ainsi qu’au perfectionnement des algorithmes servant a estimer les précipitations a partir de
données issues des méthodes de mesure indirectes (radars et satellites).

Notre attention se portera donc plutot sur les produits satellitaires reconstruits qui répondent
plus & nos besoins dans le contexte d’un forcage global et inter-annuel.

Par ailleurs, vu l'incertitude dont ils sont victimes, I’étude détaillée des apports continentaux
n’a pas été une priorité de mon travail de these. Nous nous contenterons donc simplement de
passer en revue les principaux fournisseurs d’estimations d’apports d’eau douce continentale.

2.3.1 Précipitations

Les précipitations souffrent de la plus grande incertitude parmi les flux océan atmosphere, et ce
pour plusieurs raisons. Contrairement a la terre ferme, il est pratiquement impossible de disposer
d’un réseau de mesure régulier a la surface de 'océan. De plus, mesurer des précipitations de
facon précise a la surface de I'océan est un exercice qui s’apparente, dans les conditions du large,
a un exploit. La géne occasionnée par les vents forts, les mouvements de la plateforme et son
action perturbante sur le champ de pluie, plus la contamination par les apports d’eau de mer
rendent 'utilisation des pluviometres classiques plus qu’aléatoire. Parallelement a cela, la pluie,
et plus particulierement les orages associés aux évenements convectifs des régions tropicales,
est 'une des variables météorologiques qui peut présenter la plus grande disparité spatiale.

Shttp://isccp.giss.nasa.gov/climanal.html
“http://isccp.giss.nasa.gov/projects/flux.html
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Pour couronner le tout, la prévision des précipitations est un des “talons d’Achille” des modeles
météorologiques (principalement lié aux mauvais modeles de nuages et a l'imprévisibilité du
phénomene de “déclenchement” de la pluie).

Que ce soit pour l'océan réel ou pour nos modeles numériques, outre le fait de compenser
I’évaporation globale, les apports d’eau douce de surface ont un role stabilisateur non négligeable.
En effet, la désalinisation qu’ils produisent crée un flux positif de flottabilité et est capable
d’affaiblir certains épisodes convectifs.

La pluie géneére en général un flux négatif de chaleur (cas normal ou les gouttes sont & une
température inférieure a celle de la mer). Cet effet est plus important lors d’épisodes neigeux
(la chaleur latente de fusion de I'eau étant importante). Quoi qu’il en soit, aucune de ces contri-
butions ne sera prise en compte par notre fonction de forcage. La neige joue par contre un role
treés important sur la glace de mer en en modifiant fortement I’albédo et en contribuant a la
formation de glace. On pourrait cependant étre tenté de dire, que concernant les précipitations,
les besoins actuels des OGCMs sont plus axés sur une exactitude du bilan régional d’eau douce
que par une résolution spatiale et temporelle de haute qualité.

Un travail détaillé d’investigation et de comparaison a été conduit par Béranger et al. d2006)
concernant une dizaine de jeux de données de précipitation couvrant 'océan global (tab.2.2). Ces
jeux de données incluent des produits reconstruits a partir de mesures in-situ (bouées et navires
comme CCR (Legates et Willmott, ‘1990), UWM (Da Silva et al., ‘1994J) et SOC (Josey et al.,
M) Des produits basés sur des mesures satellitaires calibrées par des pluviometres comme
TOPEX (Quartly et al., ‘1999), HOAPS(Bauer et Schluessel, ‘1993) et MSU , @) A
cela s’ajoute des champs de réanalyses comme ECMWEF et NCEP (section 2.4) et des produits
composites combinant des données de diverses origines comme GPC et CMAP@. Nous allons
nous intéresser plus particulierement a ces deux derniers produits puisqu’ils s’averent étre les
plus globalement fiables et sont les plus récents (Béranger et al., ‘2006‘). La figure illustre
les grandes disparités de précipitation moyennes pouvant exister entre certains de ces produits
en fonction de la latitude.

Data Set Reference Period Grid (deg)  Spatial coverage

Ships and buoys data

CCR Legates and Willmott (1990) 1950-1996 0.5 89.75°N-89.75°S
UwM Da Silva et al. (1994) 1945-1993 1 89.5°N-89.5°S
SOC Josey et al. (1999) 19801993 1 84.5°N-84.5°S
Satellite and rain gauge data

TOPEX Quartly et al. (1999) 1993-1999  5x2.5 T0°N-67.5°S
HOAPS Bauer and Schluessel (1993) 19921998 1 79.5°N-79.5°S
MSU Spencer (1993) 1979-1993 25 58.75°N-58.75°8
Forecast: surface, meteorological, and satellite data with assimilation in NWP

ECMWF Gibson et al. (1997) 19791993 1.125 90°N-90°S
NCEP Kalnay et al. (1996) 1958-1996  gauss 1.8 88.5°N-88.5°S
Satellite, rain gauge data or forecast (composite)

CMAP Xie and Arkin (1997) 19791999 25 88.75°N-88.75°S
GPCP Huffman et al. (1997) 1988-1995 2.5 88.75°N-88.75°S

TAB. 2.2: Principaux jeux de données de précipitation couvrant l'océan global. (tableau
tiré de Béranger et al. (2006))

5Global Precipitation Climatology Project
SCPC Merged Analysis of Precipitation
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Le produit CMAP

1

Xie et Arkin M) ont produit une climatologie inter-annuelle globale & partir de données
provenant de pluviometres, de prévisions par le modele de réanalyses NCEP/NCAR (section
et cing sortes différentes d’estimés satellitaires. Le produit CMAP fournit les précipitations
mensuelles de janvier 1979 a octobre 1999. CMAP peut étre considéré comme un produit a
dominante satellitaires excepté aux hautes latitudes ou ’absence de mesures le contraint a équi-
valoir aux précipitations NCEP. La résolution spatiale est de 2.5°x2.5°. Beaucoup des données
utilisées sont communes au GPCP, et rendent ces 2 produits assez proches I'un de 'autre vers
les basses latitudes.

Le produit GPCP

Le produit GPCP, développé par ‘Huﬁman et al.‘ 41997) est aussi une climatologie mensuelle
de précipitations. Celles-ci sont disponibles sur une période allant de juillet 1987 a décembre
1995 et sont issues d’une combinaison de données pluviométriques provenant du GPCCﬁ et de
données radiométriques (infrarouge et micro-onde) de divers satellites. La technique “infrarouge”
est fondée sur la corrélation existant entre la température de brillance du sommet des nuages
et 'intensité de la pluie et est plus adaptée aux gros systemes convectifs des basses latitudes.
La technique “micro-onde” permet quant a elle de détecter la contribution radiative des gouttes
d’eau. Les champs ainsi créés sont a une résolution spatiale de 2.5°x2.5°.

= JWM ==SOC ===MSU ==ECMWF ===NCEP ===CMAP
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TAB. 2.3: Moyenne zonales des climatologies (1980-1993) de divers jeux de données (ayant
cette période en commun) sur Pocéan. (figure tirée de Béranger et al. (2006))

"Global Precipitation Climatology Centre
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2.3.2 Apports continentaux

Les apports fluviaux peuvent diminuer sensiblement la salinité de surface des océans et en
modifier la flottabilité. Contre toute attente, et dans certains cas, ces anomalies de salinité sont
loin de demeurer “locales” et peuvent se propager sur des distances pas du tout négligeables
comparées a la taille du bassin océanique concerné. Par exemple I'impact des plus gros fleuves
tels ’Amazone, le Congo et le Saint-Laurent sur la salinité de 1’Atlantique est perceptible a
plusieurs centaines de kilometres de leur embouchure respective dReynaud et al., ‘1998).

Les apports continentaux totaux d’eau douce dans l'océan ont été estimés par équilibrage du
bilan continental entre les termes de précipitation, d’évaporation et de stockage. Ainsi, Baum-
gartner et Reichel 41975‘) trouvent un apport de (1.26 Sv = 10m?/s), ce qui représente environ
10% de la contribution des précipitations. Négliger cette contribution continentale reviendrait
a augmenter la salinité de I’Atlantique de 1.5 PSU apres 10ans (50 premiers meétres). Sur ces
1.26 Sv, Baumgartner et Reichel d1975) estiment que seulement 0.73 Sv proviennent de l'en-
semble des fleuves et principales rivieres répertoriées. A peu pres la moitié de ces 1.26 Sv pro-
viennent de seulement 3 bassins hydrologiques : Amérique du Sud/Atlantique, Asie/Pacifique
et Eurasie/Arctique. Notons que de gros efforts scientifiques sont actuellement entrepris sur la
zone Arctique, et ce, afin de mieux quantifier les bilans hydrologiques de cette régions qui sont
si importants pour la formation des fameuses eaux profondes.

Si la mesure des débits des principaux fleuves mondiaux (qui représentent a eux seuls la majeure
partie des apports continentaux) est assez bien maitrisée, la répartition et la contribution dues
aux courts d’eau mineurs et aux infiltrations est trés mal connue. De plus, la contribution des
régions comme 1’Antarctique, ’Arctique (spécialement le Groénland) est aussi trés mal connue
et est fréquemment mentionnée au sujet de la montée des eaux suite a la fonte accélérée des
calottes polaires.

Il est par ailleurs intéressant de noter qu’il est probable que ’activité humaine, principalement la
construction de barrages et I'utilisation d’une irrigation intensive, a fait significativement baisser
la quantité d’eau douce regue par l'océan ces derniéres décennies (50% de baisse pour les apports
du Nil en Méditerranée).

Les données concernant les débits des principaux fleuves et rivieres mondiaux sont disponibles
par l'intermédiaire de plusieurs organismes dont I’IHP@ qui a publié le Global River Discharge
Catalogue (Véordsmarty et al.‘, ‘1996) et le GRDdﬂ. Ce dernier propose des estimés journalieres
et mensuelles provenant de plusieurs milliers de stations et concernant plus de 2800 fleuves et
rivieres (http://www.cgd.ucar.edu/cas/catalog/dai/index.html).

Pour construire les apports continentaux du forcage CORE, Large et Yeager d2004) utilisent
les valeurs de ‘Baumqartner et Reichel 41975‘) auxquelles ils appliquent le découpage par bassin
proposé par Fekete et al. dZOOO) et ajoutent une contribution du continent Antarctique. Pour
i est de la stratégie DRAKKAR, le choix se porte sur la climatologie de Dai et Trenberth
2002

).

Dai et Trenberth 2002

\ \

Dai et Trenberth (2002) ont élaboré une climatologie composite mensuelle des apports totaux
d’eau douce dans l'océan en s’intéressant aux 921 plus gros fleuves et rivieres mondiales (les
40 premiers sont présentés sur tab. 2.5). Pour cela, ils ont combiné des données de débits in-

8International Hydrological Programme
9Global Runoff Data Centre (Kundzewicz et al., ‘2004) : http://grdc.bafg.de
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situ provenant de divers organismes comme le GRDC (Fekete et al., ‘2000), des climatologies
de précipitation telles CMAP (section [2.3.1) ainsi que des données issues de réanalyses comme
NCEP et ECMWF utilisées pour déduire des bilan régionaux d’évaporation et de précipitation
et appliquer des corrections sur certaines embouchures(tab. 2.4). Leur produit est construit a
une résolution de 1° et ne traite pas I’Antarctique.

L’apport total annuel d’eau douce qu’ils trouvent est de 1.18 4= 0.02 Sv, ce qui le situe proche des
1.24 Sv avancés par \Baumgartner et Reichel d1975). Cela représente environ 7.6% des précipita-
tions globales et 35% des précipitations continentales.

Resolution

Variables Type and coverage ) Period Source and reference
Streamflow Station, land 1-100+ yr NCAR; Bedo (2001)
Runoff Composite, land 0.5 Climatology GRDC-UNH; Fekete et al. (2000)
E-P NCEP-NCAR reanalysis, global 2.8 1979-95 NCAR: Trenberth and Guillemot (1998)
E-P ECMWF reanalysis, global 2.8 1979-93 NCAR; Trenberth et al. (2001a)
P Gauge plus satellite plus reanaly- 25 1979-98 CMAP: Xie and Arkin (1997)

sis, global

P Gauge plus satellite, global 25 1979-99 GPCP: Huffman et al. (1997)
T Station data, land 0.5 1961-90 CRU: New et al. (1999)
River basin at- Simulated river network, STN-30p 0.5 UNH: Vérosmarty et al. (2000)

tributes

TAB. 2.4: Principales sources de données mensuelles utilisées par Dai et Trenberth (‘2002‘)
pour construire leur climatologie.

Vol at station River mouth stn
No. Name Str = std dev RTM Vol DA DA Nyt Lon (%) Lat () Station, Country
1 Amazon 5330 * 426 5083 6642 5854 4619 49 —555 —2.0 Obidos, Brazil
2 Congo 1271 = 130 1266 1308 3699 3475 81 153 —43 Kinshasa. Congo
3 Ornnoco 984 + 112 1141 1129 1039 836 66 —63.6 81 Pte Angostu. Venezuela
4 Changjiang 910 *+ 133 996 944 1794 1705 49 117.6 308 Dateng, China
5 Brahmaputra 613 £ 51 617 628 583 555 [ 89.7 252 Bahadurabad, Bangladesh
6 Mississippi 536 = 130 458 610 3203 2896 71 —920.9 323 Vicksburg, MS, United States
7 Yenisey 577 £ 42 525 599 2582 2440 60 865 674 Igarka. Rusia
8 Parand 476 = 96 589 568 2661 2346 89 —60.7 —-327 Timbues, Argentina
9  Lena 526 + 63 456 531 2418 2430 60 1274 70.7 Kusur, Russia
10 Mekong 292 % 33 27 525 774 545 7 1058 151 Pakse, Laos
11 Tocaatins 356 = 64 398 511 769 742 20 —49.7 —-38 Tucurui, Brazil
12 Tapajos 337 £ 32 545 415 502 387 24 —56.8 —-5.2 Jatoba. Brazil
13 Ob 397 £ 61 433 412 2570 2430 65 66.6 66.6 Salekhard, Russia
14 Ganges 382 £ 76 428 404 956 952 21 88.1 245 Farakka, India
15 Irrawaddy 258 £ 29 324 393 406 118 11 96.0 219 Sagaing. Myanmar (Burma)
16 St. Lawrence 226 + 26 318 363 1267 774 64 —74.7 450 Cornwall, ON. Canada
17 Amur 312 * 60 359 354 2903 1730 54 1370 505 Komsomolsk, Russia
18 Xingu 272 = 44 325 302 497 446 26 —52.2 —-32 Altamira, Brazil
19 Mackenzie 288 = 29 260 290 1713 1660 21 —133.7 67.5 Arctic Red, Canada
20 Xijiang 221 + 45 179 270 409 330 46 1113 235 Wuzhou, China
21 Columbia 172 = 33 194 252 724 614 121 —121.2 45.6 The Dalles, OR. United States
22 Magdalena 231 = 35 175 231 252 257 19 —749 10.2 Calamar, Colombia
23 Uruguay 165 = 54 65 228 356 249 12 —58.0 —-314 Concordia. Argentina
24 Yukon 203 = 18 203 212 852 831 21 —162.9 619 Pilot Station, AK. United States
25 Atrato 56 =7 33 204 34 9 24 —76.7 6.2 Tagachi. Colombia
26 Danube 202 = 36 166 202 788 807 80 287 452 Ceatal Izma, Romania
27 Nager 33+9 102 193 2240 1516 29 33 119 Gaya, Niger
28 Ogooué 148 = 22 139 186 210 204 42 102 -0.7 Lambaréné, Gabon
29 Essequibo 69 + 15 25 154 151 67 13 —58.6 58 Plantain Island. Guyana
30 Fraser 86 + 11 121 144 245 217 79 —121.4 49.4 Hope, Canada
31 Pechora 135 £ 16 126 140 302 312 36 522 67.6 Oksino, Russia
32 Nelson 70 £ 17 84 126 1047 997 34 —-97.9 548 Upstream of Bladder, Canada
33 Khatanga 78 x3 69 124 371 275 13 1025 72.0 Khatanga, Russia
34 Sepik 119 £ 9 112 123 77 41 4 142.2 —42 Ambunti, Papua New Guinea
35 Kolyma 99 *+ 26 83 118 666 526 17 158.7 68.7 Kolymskoye, Russia
36 Zambeze 105 = 44 404 117 1989 940 4 336 —-16.1 Marundo-Cai. Mozambique
37 Severnaya Dvina 106 = 20 176 112 367 348 112 419 64.1 Ust Pinega, Russia
38 Indus 89 * 25 125 104 1143 975 31 683 254 Kotri. Pakistan
39 Sanaga 63 9 65 99 129 132 37 10.1 38 Edéa. Cameroon
40 Godavari 97 * 32 86 97 312 299 74 818 16.9 Polavaram. India

TAB. 2.5: Débits moyens des 40 plus gros fleuves et rivieres (parmi les 921) comptabilisés
par Dai et Trenberth (2002).
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2.4 Les réanalyses atmosphériques

Rappelons que I'un des “objectifs” ce cette these est de “s’intéresser” au développement du forcage
atmosphérique de modeles d’océan globaux non couplés afin de reconstruire 1’état thermodyna-
mique de Pocéan des derniéres décennies (ce que l'on qualifie souvent de hindcast). Idéalement,
dans ce contexte, afin de pouvoir fournir les conditions limites de surface de nos OGCMs, il
serait donc nécessaire de disposer, durant la période voulue, de champs observés globaux de
chaque variable que nous venons d’étudier (tab. [2.1), & une résolution spatiale et temporelle
s’approchant de celles du modele. Naturellement, aucune de ces variables n’a été globalement
mesurée de quelque fagcon que ce soit, a la fois de maniere réguliere en espace et en temps.
Comme nous 'avons vu, les mesures in-situ sont rares sur l'océan, souvent de pietre qualité et
restent cantonnées aux routes maritimes les plus fréquemment utilisées et a certaines régions
équipées de réseaux de plateformes et bouées de mesures fixes. Seules quelques séries de données
satellitaires pourraient prétendre s’approcher de ce “réve” du modélisateur, mais ces dernieres
ne sont que tres récentes (rien avant 1973) et comme nous l'avons vu, les diverses calibrations
et 1'utilisation d’algorithmes empiriques nécessaires a leur estimation les rends souvent biaisées.
En revanche, les variabilités spatiales et temporelles des champs qu’elles fournissent sont d’une
grande utilité pour ce qui est de la compréhension des processus géophysiques.

Le fait que toute ces données météorologiques soient réparties de fagon tres irrégulieres dans
le temps et 'espace, et le grand besoin qu’a la communauté des géophysiciens (météorologues,
climatologues...) & disposer de champs réguliers et globaux, a motivé cette méme communauté
a développer des techniques avancées d’interpolation (et d’extrapolation) spatiale et temporelle
dont ’assimilation de données est la plus utilisée.

L’assimilation de données est en quelque sorte une technique d’interpolation/extrapolation re-
posant sur les lois de la physique, et qui pour ce faire, combine l'utilisation d’'un GCM et
d’une armada de méthodes statistiques. Ainsi par exemple, ’estimation de propriété de 'atmo-
sphere ou de l'océan sur des régions du domaine non couvertes par des observations sera fait
en toute connaissance des équations de Navier-Stockes. Elle est utilisée par les modeles d’ana-
lyse/prévision opérationnelles (ECMWF, NCEP,...) pour & la fois construire un état de départ a
partir de toutes les observations disponibles, que ’on appelle “analyse”, et une prévision a court
terme (en général 6h).

2.4.1 Principe des réanalyses météorologiques

Le principe des réanalyses atmosphériques est de reconstruire I’état de ’atmosphere des dernieres
décennies grace a l'utilisation du plus grand nombre d’observations passées possibles et des
systemes d’assimilation de données utilisés par les grands centres de prévision opérationnelle
tels l’ECMW ou NCE. On comprend alors que c’est naturellement la source de données
vers laquelle 'océanographe modélisateur se tourne pour forcer son modele.

Pour pouvoir couvrir les 50 dernieres années et que le cotut numérique de ces réanalyses ne
devienne pas pharaonique, des systemes d’assimilation antérieurs et moins évolués que ceux
couramment utilisés par les centres opérationnels sont utilisés. L'un des avantages a cela, est que
contrairement aux données issues des analyses opérationnelles, les données des réanalyses sont
issues d’un systéme d’assimilation “figé” et donc I'intégralité de la série de données résulte d’un
traitement identique (bien que quelques modifications aient été faites en cours de route pour
NCEP2 et ERA-40). Le désavantage est que certaines des améliorations notables apportées aux

YEuropean Centre for Medium-Range Weather Forecasts
HNational Centers for Environmental Prediction
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systemes d’assimilation plus récents leur font défaut. Les réanalyses permettent aussi d’assimiler
des séries d’observations qui pour diverses raisons ne peuvent pas étre assimilées en temps réel
par les systemes d’analyse opérationnelle.

Ainsi, les 2 principaux centres de prévisions opérationnels que sont NCEP et 'TECMWEF ont
développé conjointement deux familles de réanalyses : NCEP/NCAR@ et ERA. Nous nous
intéresserons aux plus récentes versions de ces réanalyses qui sont NCEP-2 et ERA-40.

2.4.2 La réanalyse ERA-40

La premiere réanalyse réalisée par 'TECMWEF est ERA-15 dGibson et al., ‘199#) et fournit 15 ans
de données de 1979 & 1993 et fut suivie par ERA-40 qui est la réanalyse actuellement disponible.
Du fait de la grande qualité de 1’état atmosphérique réanalysé qu’elle fournit, elle peut étre
considérée comme la premiere réanalyse de seconde génération dUDDala et al.‘, ‘2004J). Les diffé-
rents aspects de ERA-40 sont donnés dans Simmons et Gibson 42000) et ‘Uppala et al. 42005‘).
La description complete du modele ainsi que celle du systéeme d’assimilation est disponible sur
le site http://www.ecmwf .int/research/ifsdocs/CY31ri/index.html. Les données fournies
par ERA-40 couvrent une période allant de septembre 1957 a aout 2002.

Le modele utilisé pour produire les champs de réanalyse est un modele spectral T159 (contre
T106 pour ERA-15 et T511 pour le modele opérationnel de 'ECMWEF) équivalent & une ré-
solution spatiale de 125 km. La discrétisation verticale est assurée par une coordonnée hybride
décomposée en 60 niveaux (contre 31 pour ERA-15). Les équations primitives sont intégrées par
un schéma de type semi-Lagrangien. Pour ce qui est de I'incorporation des observations dans le
modele, un systéme d’assimilation variationelle 3D (3D-Var) est utilisé. Celui-ci est une mise a
jour du systeme d’analyse 3D-Var (Andersson et al.‘, ‘1998) utilisé par TECMWEF entre 1996 et
1997.

Les observations assimilées sont multiples et pour la plupart communes a la réanalyse NCEP.
Elles incluent les données provenant de centres météorologiques du monde entier comprenant des
données satellites, des rapports de stations terrestres, mesures aériennes, ballons sondes, bouées,
navires et bien d’autres. La figure 2.4 donne un apercu de la couverture temporelle des princi-
pales données utilisées selon leur origines. Pour les conditions limites de surface sur I'océan, la
SST de Reynolds est utilisée. Les données distribuées sur grilles sont a une résolution de 1.125°.

Il est bon de signaler que les champs de surface a 2m comme la température et 'humidité de
I’air que nous utiliserons pour I'estimation des flux turbulents, ne sont pas calculés par la phase
d’analyse 3D-Var classique propre aux autres variables, mais sont déduits graces au valeurs du
niveau le plus bas et de I'état au sol par utilisation des profils auto-similaires de Monin-Obukhov

(chap.[3.3.2).

2.4.3 La réanalyse NCEP/NCAR

La premicre version de la réanalyse NCEP/NCAR (NCEP-1) est décrite en détail par Kalnay
et al. (1996) et Kistler et al. d2001). Elle couvre une période allant de 1948 a 2001 et est la
premiere longue réanalyse atmosphérique digne de ce nom a avoir vu le jour. Plus tard, NCEP-2
dK anamitsu et al.‘, ‘2002) fut lancée en tant que simple mise a jour de NCEP-1 (et non en tant
que réanalyse d’une nouvelle génération) a partir de 1979 et est prolongée jusqu’a nos jours
(contrairement & ERA-40). Elle corrige certaines erreur connues de NCEP-1

Cette derniere utilise un modele spectral T62 (équivalent a 210 km) décomposé en coordonnées
sigma selon 28 niveaux verticaux. Un schéma semi-implicite est utilisé pour l'intégration des

12National Center for Atmospheric Research
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équations primitives Kanamitsu M) Comme pour ERA-40 I’assimilation est produite par un
systeme 3D-Var dK alnay et al.‘, ‘1996). La méme SST de Reynolds que celle de ERA-40 est utilisée
pour les conditions limites de surface ainsi que quasiment les mémes observations (fig.2.4). Une
différence avec ERA-40 est que les données satellites assimilées le sont en tant que température
plutot que de radiance. Les champs de données sont distribués sur une grille gaussienne de type
T62, équivalent a une résolution de 1.875°.

Par la suite 'utilisation du terme NCEP se référera implicitement a la réanalyse NCEP-2.

1957 1973 1979 1987 1991 1998 2002
T T T T A T TN T T T T T T T A T N N N N T T T T N A T T AN |
Upper-air wind, temperature and humidity from radiosondes; wind and temperature from dropsondes;
wind from pilot balloons, TWERLE balloons (1975—-1976) and US profilers (1996—-2002)

Surface pressure, temperature and humidity from land SYNOP reports; surface pressure, temperature,
humidity and wind from SHIP reports; snow depth from SYNOP reports and specialised datasets

Temperature- and humidity-sensitive infrared radiances from
VTPR (1973-1978) and HIRS/SSU (1979-2002)

Synthetic surface-pressure obs from satellite imagery (PAOBS)

Flight-level wind and temperature from aircraft

Temperature-sensitive microwave radiances from
MSU (1979-2002) and AMSU-A (1998-2002)

Winds from tracking of features by geostationary satellites

Surface pressure, temperature and wind from buoys
Total O, from TOMS and O, profile from SBUV

Total column water vapour and surface
wind-speed over ocean from SSMI

Oceanic wave height and
surface wind from ERS 1&2

F1G. 2.4: Chronologie des types d’observations assimilées dans les réanalyses ERA-40 et
NCEP/NCAR, de 1957 & 2002. (figure tirée de Uppala et al. (2005))

2.4.4 Remarques sur les réanalyses

Bien que chacune de ces réanalyses soit basée sur un systeme d’assimilation figé, elles souffrent
toutes deux des effets provenant des changements que subissent les différents réseaux d’observa-
tion et des introductions successives de nouvelles données satellitaires. Comme nous le verrons
plus en détail dans le chapitre 8] une variabilité temporelle artificielle est ainsi introduite, ren-
dant les études de variabilité incertaines. Elles fournissent les champs a une résolution temporelle
de 6H.

2.5 Que choisir pour forcer notre modele ?

Au vu des différents points que nous venons d’aborder, il nous apparait comme évident que seuls
les produits issus de réanalyses ou de “reconstructions composites” sont a méme de fournir les
champs globaux de variables météorologiques nécessaires au forcage d’'un OGCM.

Ainsi, concernant l'origine des VEAS, les réanalyses nous paraissent étre la seule option rai-
sonnable lorsqu’une couverture globale et inter-annuelle est envisagée, aucune autre source ne
pouvant actuellement rivaliser avec la qualité des produits qu’elles fournissent.
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Par ailleurs, comme cela est implicitement entendu par Large et Yeager (‘2004) (concernant
le forcage CORE), et comme nous le vérifions dans le travail mené pour élaborer les forgages
DRAKKAR DFS3 et DFS4 (chap. 8), les champs radiatifs fournis par ces mémes réanalyses
souffrent de défauts inquiétants. Pour cette raisons, nous leur préférerons les champs construits
a partir de données satellitaires, tel le produit ISCCP/FD-SRF de Zhang et al. d2004).

Enfin, pour ce qui est des apports d’eau douce, vu la mauvaise qualité des précipitations issues
de réanalyses, notre choix se portera sur les produits comme CMAP et GPCP. Pour les apports
continentaux le produit de Dai et Trenberth 42002‘) est choisi.

Le tableau 2.6 récapitule de manieére schématique la composition type des forgages atmosphé-
riques DRAKKAR, ainsi que certaines particularités propres a chacun des groupes de variables.

| Groupe | Variables | Origine | Fréquence | Disponibilité |
VEADS (710, Ouir, qair | Réanalyses | 6 heures | 1958-2006
Produit radiatif radsy, rady, | Satellite journaliere | 1984-2004
Apports d’eau douce | P, R Composite | mensuelle | 1979-2004

TAB. 2.6: Origines et fréquences des données servant a composer les fonctions de forcage
atmosphérique DRAKKAR.
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Introduction

La notion de flux turbulent est assez abstraite puisqu’elle caractérise le transfert d’une grandeur
donnée, causé par les fluctuations turbulentes de I’écoulement, & travers une surface unitaire
et par unité de temps. Dans le cas de la couche limite atmosphérique (désormais CLA), on
s'intéresse au transfert normal a I’écoulement moyen, et donc & un transport vertical. Dans
notre contexte de forcage thermodynamique, les grandeurs concernées sont au nombre de 3 :
I’énergie interne, la masse d’eau et la quantité de mouvement contenues dans une parcelle de
fluide. Le transport turbulent vertical de ces 3 grandeurs donne respectivement naissance aux 3
flux turbulents introduits dans le chapitre précédent : le flux de chaleur sensible, I’évaporation
ou flux de chaleur latente et le flux de quantité de mouvement ou tension de vent.

Ces flux turbulents sont d’une importance capitale pour le forcage du modele, puisqu’ils condi-
tionnent completement le forcage mécanique de 'océan, et affectent partiellement le forcage
thermique et halin (fig.[1.1).

D’autres flux turbulents air/mer sont d’un intérét certain pour 'océanographie et 1’étude du
climat mais ne concernent pas directement l'aspect thermodynamique du forcage de 'océan.
Ainsi les flux de traceurs passifs tel le COs ou d’autres gaz d’origine anthropique comme les
fréons, peuvent étre envisagés dans des études visant par exemple a démontrer la capacité de
I'océan a stocker ces gaz.

Les mesures directes et validées des flux turbulents a la surface de 'océan sont rares, et ce
pour plusieurs raisons. La premiere raison est que contrairement a la mesure des variables d’état
atmosphérique de surface (VEAS), mesurer correctement de tels flux nécessite un appareillage
digne d’un laboratoire. Pour pouvoir “capturer” les échelles de la turbulence, ces instruments
doivent étre en effet capables de mesurer d’infimes fluctuations, ce qui requiert a la fois une
grande sensibilité et des mesures réalisées a haute fréquence. Ce n’est naturellement pas le cas
des traditionnels thermometres, hygrometres et anémometres. La seconde raison est que ces
mesures, quand réalisées par des navires ou des bouées dotées d’appareils adéquats, sont souvent
entachées d’erreurs provenant des conditions hostiles du grand large ainsi que des perturbations
induites par la plateforme de mesure sur I’écoulement. Les données de mesures in-situ directes de
flux turbulents sont donc tres ponctuelles dans le temps et I'espace puisqu’elles restent cantonnées
aux quelques stations de mesure “haut de gamme”, utilisées sur les plateformes fixes, certains
navires de recherche et quelques bouées. Les méthodes utilisées pour réaliser ce type de mesures
seront discutées plus en détail dans la section [3.4.1 et [3.4.2]

Dans ce chapitre nous allons d’abord nous attacher & comprendre la physique des flux turbulents
a l'interface air/mer. Pour ce faire, quelques notions sur les variables thermodynamiques de CLA
seront rappelées.

Seule 'approche statistique permet d’aborder la notion de “flux turbulents”, c’est pourquoi nous
nous efforcerons dans un premier temps de comprendre la théorie de couche limite turbulente.
Nous nous intéresserons ensuite a I’aspect énergétique de la CLA, nous introduirons pour cela
I'équation d’évolution de ’énergie cinétique du mouvement turbulent (TKE) qui meéne a la cé-
lebre théorie de Monin-Obukhov et toute I'analyse adimensionnelle de la stabilité atmosphérique
qui en découle. Ces notions sont indispensables & la bonne compréhension des méthodes d’esti-
mation des flux turbulents de surface qui suivront.

Nous aborderons ensuite les diverses manieres de mesurer les flux turbulents sur 'océan. Nous
commencerons par la plus directe qui est la méthode dite “eddy correlation” pour enchainer sur
la méthode de dissipation inertielle.

Enfin, nous clorons ce chapitre en étudiant en détail les fondements de la paramétrisation des
flux turbulents et 'approche bulk qui en découle.
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3.1 La couche limite atmosphérique

3.1.1 Définitions

Selon Stull (1988) : la couche limite est la partie de la troposphére directement influencée par la
présence de la surface de la terre et qui réagit au forcage de surface dans une échelle de temps
de lordre de U’heure.

Dans le cas de la couche limite au dessus de 'océan, le forcage de surface en question est la
friction, le flux de chaleur, I’évaporation voire ’absorption ou I’émission de gaz. La principale
différence avec la couche limite “continentale” est I’absence de contrainte sur I’écoulement due a
la présence de relief, 'océan étant naturellement vu comme une surface plane malgré la présence
de vagues plus ou moins grandes. Au dessus de 'océan ’épaisseur de la couche limite est en
moyenne de I'ordre de quelques centaines de metres.

Couche a flux constant

La partie de la CLA qui nous intéresse plus particulierement est la couche qualifiée de couche
a flux constant définie comme la partie de la couche limite en contact avec 'océan a travers
laquelle les flux varient de moins de 10% de leur intensité selon la verticale. C’est donc faire une
approximation du premier ordre que de la considérer comme réellement a flux constant. Il est
aussi couramment admis qu’elle est d’une épaisseur correspondant & 10% de la couche limite.
Typiquement, cette couche s’éleve sur quelques dizaines de metres, ce qui peut la situer entre
10 et 50 metres au dessus de la surface.

L’hypothese de couche a flux constant sert de base a la théorie d’auto-similarité de Momnin-
Obukhov qui sera développée plus tard (section [3.3.2) et sur laquelle la plupart des méthodes
d’estimation des flux turbulents sont baties. D’un point de vue plus pratique, cette hypothese
est fondamentale, puisque ainsi, un flux turbulent calculé a une hauteur donnée (généralement
10m), pourra étre supposé égal a son équivalent a l'interface air/mer. Ce flux a I'interface étant
celui qui nous intéresse pour forcer le modele et qui n’est pas mesurable.

Nous détaillerons, dans la section[3.2.2, les diverses conditions et approximations qui conduisent
a ce concept de couche a flux constant.

3.1.2 Quelques rappels de météorologie

Avant d’aborder des notions plus pointues de turbulence appliquée & la CLA, il parait nécessaire
de rappeler ici quelques bases de thermodynamique de I'atmosphere.

Equation d’état

L’équation du gaz parfait, avec 'effet de I’humidité pris en compte grace a l'utilisation de la
température virtuelle, s’écrit :
P Patm(z)

pule) = B (3.1)

Pa est la masse volumique de air (kg/m?)

P est la pression atmosphérique (Pa)

0, est la température virtuelle potentielle (K)

Ry est la constante du gaz parfait pour 'air sec (J/kg/K = m?/s%/K)
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Influence de ’humidité sur la masse volumique :

L’influence de I’humidité sur la masse volumique de 'air est souvent non négligeable. Comme
nous venons de le voir, la vapeur d’eau étant un gaz moins dense que l'air, I’humidité est un
facteur allégeant. Ce qui est facilement appréciable grace a 1'équation d’état (3.1)), en effet, plus
I’air est humide, plus la température virtuelle est élevée et donc plus la masse volumique de air
est faible.

Analogie masse volumique/température virtuelle potentielle :

Dans I’'atmosphere, la masse volumique locale est totalement conditionnée par la température
virtuelle potentielle puisque cette derniere dépend aussi de la température, de ’humidité et de
la pression atmosphérique locales. Dans 'océan, du fait de la tres faible compressibilité de 'eau,
c’est surtout la température et la salinité qui influent sur la masse volumique.

Pour cette raison, les atmosphériciens ont plus tendance a utiliser la température virtuelle po-
tentielle comme indicateur de la flottabilité. Elle est en quelque sorte I'analogue de la densité
potentielle og pour les océanographes. Ainsi, dans 'océan, 'instabilité menant au phénomeéne de
convection se produit lorsque le gradient vertical de masse volumique est positif : dog/dz > 0.
Dans I'atmosphere, en revanche, la convection due a I'instabilité du fluide se produit pour un
gradient de température potentielle virtuelle négatif : 96, /90z < 0.

Stabilité de la CLA

La CLA peut étre définie par trois états distincts. Commencons par le cas neutre. Dans la
condition idéale de neutralité, c’est a dire dans une CLA ni instable ni stable, le gradient vertical
de flottabilité est nul : 9, /0z = 0, une parcelle de fluide élevée d’un point z4 vers un point zp
resterait en zp. En revanche, dans une CLA instable (96,/0z < 0), notre parcelle continuerait
son ascension. A 'opposé, une CLA stable (06,/0z > 0) forcerait notre parcelle a revenir a sa
position initiale z4 (en oscillant a la fréquence de Brunt-Vdisdld). La connaissance du profil
vertical de température virtuelle potentielle 6,(z) permet donc de savoir si une parcelle va
localement s’alléger ou s’alourdir (comparée au fluide environnant & la méme altitude) en étant
déplacée vers le haut.

Il est aussi possible de comprendre la notion de stabilité par une approche énergétique, dont
I’aspect calculatoire sera développé dans la section En condition neutre, la turbulence est
uniquement générée par le cisaillement dii au gradient vertical de vent. La quantité de mouvement
est en quelque sorte propagée verticalement par les tourbillons générés par ce cisaillement. Quand
la CLA est instable la production de turbulence est augmentée et le transport vertical de quantité
de mouvement l'est aussi. En revanche dans le cas d'une CLA stable la turbulence générée par
le gradient de vent est en quelque sorte amortie par cette stabilité. Cela entraine un transfert de
quantité de mouvement vertical moins efficace.

3.2 Théorie de la couche limite turbulente

La théorie de la couche limite est fondée sur le cas idéalisé d’un écoulement turbulent moyen
uni-directionnel le long d’une plaque plane. Cette configuration a géométrie simple a permis aux
mécaniciens des fluides de batir une théorie robuste et facilement vérifiable en laboratoire.

Cette théorie a prouvé étre applicable a I'atmosphere sous certaines conditions qui seront dé-
taillées dans la section [3.2.2. L’écoulement doit étre stationnaire et horizontal, la turbulence
homogene et pleinement développée, ce qui exclut par exemple le phénomene de subsidence et
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les conditions de vent trop calme.

Elle s’applique d’autant mieux au cas de 'atmosphere en contact avec I'océan que celui-ci est
en général plus “lisse” que les continents. La particularité de I'atmospheére est d’étre un fluide
stratifié, traversé verticalement par un flux de chaleur et d’humidité. Cette inhomogénéité de
la masse volumique conduit, avec 'aide de la gravité, a une source potentielle de production
ou de destruction de la turbulence qui s’ajoute a la production générée par le cisaillement de
I’écoulement. Avant d’aborder plus en détail ces aspects énergétiques, il convient de rappeler
quelques notions de base sur I’écoulement turbulent de couche limite.

3.2.1 Décomposition de Reynolds

Chacune des composantes de vitesse d’un écoulement turbulent peut se décomposer en la somme
de sa valeur moyenne (u;) et d’une fluctuation turbulente u} :

wp = (u;) + (3.2)

La concentration d’un traceur ¢ quelconque advecté par cet écoulement turbulent se décompose

de maniere analogue : c=(c)+¢ (3.3)

Notion de moyenne

Il parait essentiel de définir ce que nous entendons par le terme de moyenne d’une variable.
Dans le cas propre a la micro-météorologie, il s’agit de la moyenne temporelle, calculée sur une
durée judicieusement définie. Cette durée doit d’abord étre assez longue pour pouvoir prendre
en compte la contribution des plus gros tourbillons et ainsi obtenir des moyennes stables des
propriétés de la turbulence. Cette durée doit étre par ailleurs suffisamment courte pour pouvoir
considérer les conditions moyennes de ’écoulement comme stationnaires. Dans la pratique, on
préconise des durées de 'ordre de plusieurs dizaines de minutes, généralement de 20 a 40 minutes

(Smith, 1980).

Equat ions de Reynolds

Ecrire I'équation de conservation de la quantité de mouvement (Navier-Stockes) avec chaque
variable décomposée en la somme de sa moyenne et de sa fluctuation, mene aux traditionnelles
équations de Reynolds. Dans le contexte propre aux fluides géophysiques, de référentiel “tournant”
et de fluide stratifié, et en appliquant diverses approximations, dont celle de Boussinesq qui
consiste & ne considérer la fluctuation de masse volumique p’ que pour le terme de flottabilité,
on obtient le systeme d’équations suivant pour 1’écoulement moyen :

O(u; O(u; ! 0 O(uu;
§9t> + (uy) ;xj> —eij3 fe (ug) = —dis <%> g- (i,0> gff - <8xj]> (3.4)

dans lequel la notation indicielle suit la convention d’Einstein, d;; est le tenseur unitaire de
Kronecker, et €;;3 le tenseur unitaire de permutation. f. est le parametre de Coriolis et g
l'accélération de la gravité. La différence avec les équations du “mouvement non moyenné”,
réside dans l'introduction d’un terme issu de l'advection par les fluctuations de vitesse (dernier
terme de droite), qui n’est autre que la divergence du tenseur de Reynolds et traduit le transport
induit par ces fluctuations. L’expression du tenseur de tension de Reynolds est la suivante :

Rij = —(p)(uiuj) (3.5)
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L’équation est aussi obtenue dans I’hypothese d’un écoulement turbulent, et donc a grand
nombre de Reynolds, les termes de tension dus a la viscosité moléculaire sont donc négligés face
aux tensions de Reynolds : a(
1o u1> 8<uj q
— U W) >> (| + 3.6
(o)) >> |+ (36)
ol  est la viscosité dynamique du fluide considéré.

Le lecteur est invité & se reporter & tout bon ouvrage traitant de la turbulence de la CLA (Ped-
losky, ‘1979; Stull, ‘1988; ‘Garmtt, ‘1992; ‘Blackadm“, ‘1998), pour trouver le détail des différentes
étapes et approximations conduisant a ces équations de Reynolds.

Pour un traceur quelconque ¢, ’équation de conservation de la concentration moyenne s’écrit :

a(c) ac) a(cu)
o g, =% g,

(3.7)

le terme S, y représente une source volumique éventuelle de traceur. La aussi, 'hypothese que
la diffusion turbulente est grande face a la diffusion moléculaire v, a été faite :

—(du}) >> v, ?—;j (3.8)

3.2.2 Hypotheses de couche a flux constant

Nous allons ici, nous attacher a définir les hypotheses conduisant au concept de couche a flux
constant, qui est, comme nous l'avons rappelé en [3.1.1, indispensable a toutes les méthodes
d’estimation des flux turbulents air/mer.

Equilibre géostrophique

Cette condition est satisfaite quand le terme pression de I'équation (3.4) compense celui de

Coriolis : 1 O(P
e tu) = 0L Ui 59

L’erreur faite par cette approximation est de 'ordre f. U9 ot Uyg le vent géostrophique a 10m
et est donc de I'ordre de 1074 x10 = 1073,

Ecoulement stationnaire, horizontal et homogéne

Ces hypotheses sont propres a I’écoulement de couche limite dans le cas général.

L’hypothese de stationnarité se traduit simplement par le fait que toute dérivée temporelle est
nulle : o

L’hypothese d’écoulement moyen horizontal se traduit par le fait que la composante verticale de

(w) =0 (3.11)

I’écoulement moyen est nulle :

Dans le cas de la CLA au dessus de 'océan, cela est assez bien vérifié en ’absence des phénomenes
de subsidence et d’ascendance. L’écoulement se résume donc au champ de vitesse suivant :

u = (u)+u
v o= (v)+v (3.12)

= w/
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L’homogénéité horizontale de I’écoulement est satisfaite en I'absence de gradients horizontaux
(géostrophie mise a part), et ce, quelle que soit la grandeur concernée :

0 0

S S 1
or Oy (3.13)

3.2.3 Expression des flux turbulents

En négligeant 'effet de la diffusion moléculaire, le transport vertical instantané du traceur c, et
donc son flux vertical, est défini comme étant le produit de la concentration avec la composante
verticale du vent w. En se servant des expressions (3.2) et (3.3), on peut exprimer le transport
vertical moyen comme suit :

F. = (wc) = (w){c) + (v'c) (3.14)

Ce qui dans ’hypothese d’écoulement moyen horizontal mene a l'expression du flux vertical

turbulent d’un traceur c : .,
F.=—(uw'd) (3.15)

la présence du signe moins s’explique par le fait qu'un flux “positif” doit contribuer & augmenter
la concentration du traceur. Cela équivaut, dans I’hypothese de viscosité turbulente (section
3.2.4), a considérer que la propagation d’un traceur se fait selon une direction correspondant a
un gradient négatif de sa concentration.

Dans la réalité, c peut étre la quantité de mouvement contenue dans une parcelle d’air élémentaire
¢ = pq u;, la quantité de chaleur contenue dans cette parcelle ¢ = p, C), 04 et la masse d’eau
(sous forme gazeuse) disponible dans cette méme parcelle ¢ = p, ¢qir. On peut alors définir
respectivement la tension de vent, le flux de chaleur sensible et I’évaporation comme les flux
turbulents vertical de ces 3 grandeurs a 'interface air/mer :

T = —fa (w'uj)
Qsens = —Pa Cp <’U),9,> (316)
E = —pa (w'q’)

Cohérence avec I’hypothése de couche a flux constant

Dans les hypotheses vues en [3.2.2] les équations de Reynolds (eq.3.4) se résument & :

O{u'w'
0 = -2 of )
o : ) (3.17)
v'w
0 = — o(f U
5, + O Uw)
Pour le traceur ¢, en considérant ’absence de source volumique S., I’équation (3.7) donne :
(w'd)
0 = —
a2 (3.18)

En reconnaissant ’expression de nos flux turbulents, on a bien, d’apres (eq. [3.17)) et (eq.[3.18) :

or oF;
—_— 2 pr— . 1
57 0 s 0 (3.19)

On a donc vérifié ainsi que les flux turbulents sont invariants avec la hauteur dans les hypotheses
de couche a flux constant.
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Echelles caractéristiques de la turbulence de couche limite

On peut définir une échelle caractéristique des fluctuations de vitesse de I’écoulement turbulent

dans la couche limite :
N T

ut =,/ — 3.20
Pa ( )

ou 7 est la contrainte de cisaillement ou tension de vent.

Outre cette échelle de vitesse u* qui est aussi connue sous 'appellation de vitesse de frottement,
on peut introduire une échelle caractéristique ¢* pour notre traceur ¢ qui définit en quelque sorte
la valeur typique de ses fluctuations turbulentes au sein de la couche limite :
!0
—(w'e
= M (3.21)
u*

3.2.4 Fermeture du premier ordre et viscosité turbulente
Loi du K

La loi du K, encore appelée loi du gradient, est une méthode de fermeture de la turbulence du
premier ordre (Prandtl, M) Par analogie avec la diffusion moléculaire, elle exprime le flux
turbulent de ¢ comme étant proportionnel au gradient de sa concentration moyenne et a une
viscosité turbulente K., :

F.=—-@W/d) = K.—* (3.22)

L’unité d'une telle viscosité est le m?/s. Cette maniere de modéliser le mélange turbulent est
toutefois réservée au cas ou la turbulence est purement “diffusive” (petits tourbillons) et devient
contestable avec I'apparition de grosses structures tourbillonnaires.

La théorie de longueur de mélange

Il existe de multiples paramétrisations servant a estimer la viscosité turbulente au sein de la
couche limite turbulente. L’une des plus simples, et qui convient bien au cas de la CLA, est
celle de Von Kdrmdn. Elle découle de la théorie de la longueur de mélange. Cette théorie est
attribuée aux travaux de| Taylor 41915‘) et Prandtl 41925‘). Ces derniers émirent I’hypothese que
les gros tourbillons sont plus efficaces pour mélanger la quantité de mouvement que les petits,
et que de ce fait, la diffusion turbulente devait augmenter avec I’éloignement de la surface z.
En se basant sur cette hypothese, Theodore Von Karmén proposa quelques années plus tard la
paramétrisation de la diffusion turbulente qui porte son nom :

K,=ru"z (3.23)

ou la diffusion est proportionnelle a I’éloignement de la surface et a la vitesse de frottement u*,
k est la constante de Von Kdrmdn et vaut généralement aux alentours de 0.4.

Il est important de signaler que ce résultat n’est valide que dans le cas d’'une CLA en condition
neutre.
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3.3 Aspect énergétique de la CLA

3.3.1 Equation de I’énergie cinétique turbulente

L’énergie cinétique associée aux fluctuations de vitesse de 1’écoulement turbulent, désormais
notée TKE, est 'une des variables les plus importantes en micro-météorologie, puisqu’elle est
une mesure de l'intensité de la turbulence. Elle est directement impliquée dans le transport
vertical de la quantité de mouvement, de chaleur et d’humidité au sein de la CLA.

On définit I’énergie cinétique du mouvement turbulent par unité de masse m comme suit :

1

TKE
= 208 = L) =

— (u'v' + v + w'w') (3.24)

N | =

e
() =+
La encore, le lecteur est invité & se reporter & des ouvrages comme celui de Stull (1988) ou Blacka-
dar (1998) afin de retrouver le développement calculatoire, conduisant, en partant des équation
de Reynolds, introduites enl3.2.1, & I’équation d’évolution de ’énergie cinétique turbulente. Dans
le cas général, cette équation s’écrit comme suit :

u' e

(]
aﬁﬂj

D{e)
Dt

)

g 1 O{u; p')
<9v> <Pa> Ox;

Toujours dans les hypotheses propres a la théorie de couche limite, cette équation se simplifie
en la relation suivante :

/
i

(w'ol) — (u - (3.25)

— 9 e ' I{u) — ' d(v) _8<w’e>_ 1 ow'p') _
0 = <ev><” b} + | W) H < >az} * [ e |<|,oa> e E
0 = B + M + X - €

est la production ou perte de TKE due a la flottabilité

est la production de TKE due au cisaillement

est le transport turbulent de TKE du aux fluctuations de vitesse et de pression
est la dissipation visqueuse de TKE due a la viscosité moléculaire

mxgw

Notons que les termes de cette équation, ont comme unité le m?s=3.

Le nombre de Richardson de flux

Ce nombre sans dimension compare la production de TKE due au cisaillement a celle due a la
flottabilité : q

(w'e,)
B 0]
RZf = _M = - a<u> - 8<U> (327)
(v'w >—32 + (v'w >—82

Le signe appliqué au terme M est une convention qui permet d’avoir un nombre de Richardson
positif pour une colonne d’air stable. En utilisant la loi du K (eq.[3.22) et la relation de Von
Karman (eq. , on peut approcher M de la maniere suivante :

u*3

O{ui)

M ~ *2
“ 0z

(3.28)

RZ

(3.26)
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Ce qui fournit une estimation simplifiée du nombre de Richardson de flux :
Kz g (W,

R’if ~ — <9U> u*3

(3.29)
—(w'6.) est le flux de flottabilité, il est lié au gradient vertical de masse volumique de lair et donc
la stabilité. Il conditionne le signe du nombre de Richardson puisqu’il en est la seule composante
a pouvoir en changer. Ainsi, le nombre de Richardson est du méme signe que 96,,/0z, on a donc
Riy < 0 pour une CLA instable et Ri; > 0 pour une CLA stable.

Le nombre de Richardson de flux peut aussi renseigner de maniere plus fine quant a la nature
de I’écoulement :

| Valeur de Ri; | Stabilité | TKE \
Riy>1 CL stable écoulement laminaire (n’a pas de sens pour la CLA!)

0<Riy<l1 CLA stable turbulence entretenue par le cisaillement

—1 < Riy <0 | CLA instable | turbulence entretenue majoritairement par le cisaillement
Riy < —1 CLA instable | turbulence entretenue majoritairement par la flottabilité

Le nombre de Richardson de gradient

La loi du K nous indique que le flux —(u/w’) est proportionnel & 9(u)/dz. De méme, —(w'6)) est
proportionnel & 9(6,)/dz. Ces approximations permettent d’accéder, dans le cas d’'un nombre
de Prandtl turbulent proche de 1 (Pr; = K,,,/ Ky ~ 1), au nombre de Richardson dit de gradient
Rig :

9(0u)

g
On) 0z . B (3.30)

) (@

3.3.2 Auto-similarité de Monin-Obukhov

Ri, =

Le but de l'auto-similarité est de simplifier un probleme physique donné, en rendant certaines
grandeurs d’intérét adimensionnelles et fonctions d’un unique parametre lui aussi adimensionnel.
On s’affranchit ainsi des contraintes liées a 1’échelle du probleme pour se focaliser sur les lois
le régissant. Dans le cas présent, les grandeurs d’intérét sont les termes de production et de
destruction de I’équation de TKE. Le parametre d’intérét doit quant a lui définir la stabilité.

L’auto-similarité appliquée a la CLA fut introduite par Monin et Obukhov d1954) et reste au-
jourd’hui encore la théorie de référence.

Longueur de it Monin-Obukhov

Lalongueur de Monin-Obukhov, notée L est une échelle caractéristique de la CLA. Elle représente
une sorte de hauteur virtuelle a laquelle le taux de production d’énergie cinétique turbulente di
au cisaillement (M) égalerait celui di a la flottabilité (B). En suivant la méme convention de

signe que pour Riy, cela revient a trouver la hauteur z pour laquelle B = —M. En se servant de
I’expression de M vue dans eq.(3.28), on obtient :
—0 u*3
L= - (3.31)

K g (W)
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En rappelant l'expression de la température virtuelle, 6, = 6 (1 + £q), on peut montrer que :
(w'o)) = (W'Y (1 +eq) + 0e(w'q) (3.32)

Ce qui en utilisant les échelles caractéristiques de la turbulence définies dans eq.(3.21), mene a :
(w'ol) = —u* (9*(1 +eq) + Heq*) (3.33)

En injectant (3.33)) dans (3.31), on arrive a une des expressions les plus couramment rencontrée
pour la longueur de Monin-Obukhov :

*2
I — . 0y u - (3.34)
K g (9 (1+eq) +¢ebq )
Ce qui équivaut aussi & I'expression plus simple :
0 *2
L=2" (3.35)
kg 0y

La longueur de Monin-Obukhov a le méme signe que le nombre de Richardson qui définit lui
méme la stabilité. Dans le cas d’'une CLA neutre, le flux de flottabilité (w'6.) est nul, L atteint
donc des valeurs infinies. Dans le cas d’une CLA instable, le gradient vertical de masse volumique
est négatif et donc L est négatif, et réciproquement.

A ce stade, il convient d’introduire ¢ le parametre dit de stabilité, qui n’est autre que la hauteur
z adimensionnée par la longueur de Monin-Obukhov :

¢ = % ¢ > 0 = stable ¢ < 0 = instable (3.36)

zeta est nul pour une CLA neutre, et croit en valeur absolue avec le degré de stabilité ou
d’instabilité.

Adimensionnalisation de 1’équation de TKE

L’équation d’évolution de TKE (3.26), vue au paragraphe[3.3.1, peut étre adimensionnée grace
a l’échelle caractéristique dite de Monin-Obukhov. Comme les termes de I'équation de TKE;,
cette échelle doit avoir la dimension d’un taux d’énergie cinétique par unité de volume : m? s=3.
L’analyse dimensionnelle conduit aisément & son expression : u*3/kz. L’équation de TKE adi-
mensionnée est donc obtenue en multipliant eq.(3.26) par kz/u*3, ce qui mene A :

0=—=C+om(C) — dx(¢) — ¢ (3.37)

Les profils adimensionnels ¢,, et ¢ x sont supposés étre des fonctions universelles du parametre
de stabilité (. Comme le montre I’équation (3.37), ce parametre de stabilité est aussi la version
adimensionnée du terme de production de TKE par flottabilité B.

En profitant de la relation —(u/w') ~ u*?, le terme adimensionnel de production par cisaillement

est donné par : Kz, , . 0u;) K2 O(u;)

_ o7
Om = u*3<ulw> 0z  u* Oz

(3.38)

Le profil adimensionnel ¢x (), qui traduit le transport lié aux fluctuations de vitesse et de
pression, sera abordé plus en détail dans la section 3.4.2.

Le terme adimensionnel de dissipation quant a lui, s’écrit :

ERZ

b= =5 (3.30)
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3.4 Les méthodes de mesure des flux turbulents

3.4.1 Méthode des corrélations

Mentionée dans dans la littérature scientifique sous 'appellation de Eddy Correlation Method,
nous 'appellerons désormais ECM par souci de concision.

Principe et instrumentation

L’ECM est la méthode de mesure la plus directe pour estimer les flux turbulents au dessus du
sol. Elle consiste & mesurer simultanément, et a tres haute fréquence, les fluctuations verticales
de vitesse w’ (ainsi qu'horizontales u’) et des scalaires atmosphériques tels 'humidité ¢’ et la
température 6, pour en déduire les covariances (w'u'), (w'60’) et (w'q’) qui ne sont autres que
I’expression des flux.

Les mesures doivent étre longues et couvrir, en principe, tous les régimes de la turbulence. Cela
implique, en théorie, de balayer des gammes de fréquences partant de ’échelle de la dissipation
turbulente (f ~ \/2/v) et allant jusqu’a des temps suffisamment longs pour inclure les fréquences
correspondant aux longueurs d’onde des plus grosses structures tourbillonnaires (dues a l’action
des vagues par exemple). En pratique, il est nécessaire d’enregistrer des séries temporelles de
plus de 20 minutes a des fréquences de 'ordre de 10 a 20 Hz. De plus amples détails peuvent
étre trouver dans Friehe et al. 41991) en ce qui concerne les besoins de mesure et de calcul. Cette
méthode nécessite donc une instrumentation de haut niveau. Les appareils doivent étre capables
de mesurer d’infimes fluctuations et ce, a haute fréquence. Réponse rapide et haute sensibilité
sont donc de rigueur. Les fluctuations de vitesse sont mesurées grace a ’anémometre sonique
tri-dimensionnel (fig.[3.1). Les fluctuations de températures, sont généralement mesurées par un
thermometre sonique et les fluctuations d’humidité par un hygrometre infrarouge.

»

F1c. 3.1: Photo d’un anémometre sonique 3D.

Une fois les séries de mesures disponibles, des méthodes de type traitement du signal sont utilisées
Pedreros et al., 2003; Sjoblom

pour extraire une estimation des flux turbulents (Garratt, 1975;
et Smedman, ‘2004).

Limitations et corrections diverses

L’ECM est couteuse et complexe a mettre en ceuvre du fait de 'appareillage avancé qu’elle
requiert. Elle est cependant indispensable a la calibration des méthodes d’estimation des flux
moins directes que nous allons aborder dans ce chapitre.

La premiere source d’erreur nuisant a la qualité des estimations de flux produites par TECM, est
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la perturbation de I’écoulement induite par la présence de la station de mesure dans cet écou-
lement. Pour les océanographes s’ajoutent a cela d’autres sources d’erreur. On recense d’abord
les perturbations de mesure dues a la présence de la mer, comme 'action directe des embruns et
I'accumulation du sel sur les sondes des appareils. Dans le cas des plateformes flottantes comme
les navires ou les bouées, le mouvement subi par ces dernieres (roulage et tangage) contribue a
dégrader la fiabilité des résultats.

Il est donc nécessaire d’appliquer des corrections.

Correction des effets de plateforme

La premiere mesure a prendre est d’enregistrer le mouvement 3D des capteurs de vent par
rapport a la surface et de le soustraire aux mesures de vent. Cela ne suffit malheureusement
pas a décontaminer les mesures, étant donné la finesse qu’elles nécessitent. Grace au travail de
certains auteurs comme Fujitani d1981) et Fujitani 41985‘) des méthodes de décontamination du
vent mesuré ont vu le jour et permettent désormais des mesures de covariances débarrassées des
effets pervers du mouvement de la plateforme.

Le probléeme de Webb

Dans le cas d’un flux de chaleur négatif pour 'océan (I'océan cede de la chaleur a I’atmosphere),
les parcelles d’air ascendantes sont en moyenne plus chaudes que les parcelles descendantes,
cela conduit a un transport de masse vers le bas. L’hypothese de transport vertical de masse
moyen nul, (w) = 0, abordée dans la section n’est plus valide. Pour pouvoir se tenir & cette
hypothese, il faut donc faire intervenir une composante de vitesse ascendante pour compenser
I’exces de masse descendante. C’est le but de la correction proposée par Webb et al. d1980) qui
introduit une vitesse verticale moyenne positive dont ’expression est la suivante :

14 1.61q

(w) = 1.61 (w'q¢') + T

(w'") (3.40)
La correction de flux de chaleur latente associée :

Eyerty = paL{w)q (3.41)
Ce terme de correction a par exemple prouvé avoir un impact moyen de 4W/m? durant les 4

mois de la période d’observation intensive de COARE (COARE-IOP) (Webster et LuKas, ‘1992‘)
et peut mener & une contribution de I'ordre de 20W/m? lors d’épisodes trés venteux.

Avenir de '’ECM

Bien que beaucoup de progres aient été faits pour améliorer cette méthode, et que des efforts
soient continués pour rendre ces mesures plus répandues (Fairall et al.‘, ‘1997‘; Edson et al.‘, ‘1998‘)
et plus précises, le role de 'TECM restera cantonné a des fins d’outil de recherche et de validation
encore pour un moment.

3.4.2 Meéthode de dissipation inertielle

Contrairement & 'ECM, la méthode de dissipation inertielle (désormais IDM) est une méthode
indirecte d’estimation des flux turbulents. Elle nécessite pourtant elle aussi le méme type d’appa-
reillage et des mesure effectuées a haute fréquence. Elle repose sur la théorie de Monin-Obukhov
(section [3.3.2) et sur la célebre loi de Kolmogorov.
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Principe de 'IDM

Le fondement de la méthode est de calculer u* grace a une estimation de la dissipation € et a
la connaissance de la forme des fonctions ¢,, et ¢x vues dans l'équation (3.37). Pour obtenir
I'expression de u* en fonction de e, ¢ et des ¢((), il suffit de remplacer le terme ¢. de I’équation
de TKE (3.37) par son expression définie en (3.39). Ainsi on peut isoler u* :

1/3
B ERZ /

TS om0 = 6x(0)

(3.42)

La pertinence de cette méthode repose donc sur l'estimation de la forme des fonctions ¢(¢) qui
sont loin d’étre parfaitement connues (elles seront abordées dans la section [3.5). Pour ce qui est
de l'estimation de € on a recourt a la loi de Kolmogorov.

Spectre de 1’énergie cinétique turbulente

L’énergie turbulente est produite par les grands tourbillons, une partie de cette énergie est
consommée par la génération de nouveaux tourbillons plus petits, et ainsi de suite. Cette dégra-
dation de I’énergie cinétique turbulente allant des grandes structures tourbillonnaires (nombre
d’onde k) vers les plus petites, définit la zone inertielle du spectre de I’énergie, aussi connue sous
le terme de cascade de Kolmogorov. Cette dégradation se termine finalement aux plus petites
échelles dynamiques du fluide, celles de la diffusion moléculaire (nombre d’onde kjs), 1'énergie
cinétique y est dissipée en énergie interne par la viscosité moléculaire v.

Pour rappel, k est le nombre d’onde associé a la longueur d’onde A = 27/k. En définissant w,
comme étant une échelle caractéristique des fluctuations de vitesse turbulentes, on peut estimer
I’échelle caractéristique A; des grands tourbillons :

A== avec :  uy =/2/3e (e=TKE/m) (3.43)

L’échelle de Kolmogorov, A4, quant a elle, définit la taille caractéristique des plus petites struc-
tures de la turbulence, ou la viscosité moléculaire v joue son role de dissipation :

3 1/4
Mg = <—> (3.44)

€

Ces 2 échelles de la turbulence définissent la zone spectrale dite “zone inertielle”, pour les nombres
d’onde compris entre k,, = 27/A; et ky, = 2w /\g.

On définit S(k) comme la masse volumique spectrale d’énergie cinétique turbulente, d’unité
m?3s72. Dans la zone inertielle, il est possible de montrer expérimentalement que le spectre

d’énergie cinétique vérifie la loi de Kolmogorov (1941) :
S(k) = Cg /3 k=53 (3.45)

ou Ck est la constante de Kolmogorov et dépend fortement du type d’application. Par exemple,
en laboratoire Cx ~ 1.5, en océanographie on a plus souvent des valeurs de l'ordre de 0.55. La
figure (3.2)), illustre la cascade de Kolmogorov avec son transfert d’énergie en k~%/3 dans la zone
inertielle.
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log S(K)

Zone inertielle

K k, logk

F1c. 3.2: Allure du spectre de 1’énergie cinétique turbulente en fonction des échelles carac-
téristiques (longueurs d’onde) des tourbillons. Illustration de la cascade de Kolmogorov.

Mise en ceuvre de I'IDM

L]

Henjes (1998) a montré que la loi de Kolmogorov (3.45) est applicable pour 'IDM dans 1’hypo-
these ot le spectre de la turbulence est homogene et isotrope dans la zone inertielle.

Dans '’hypothese de Taylor (1938), qui suppose une turbulence qualifiée de “gelée”, et par analyse
dimensionnelle, en sachant que k = 27 /A, on arrive aisément a la relation A ~ U/f. U y est la
vitesse du vent mesuré et f la fréquence de mesure, ce qui meéne & k ~ f27/U. Cela permet de
se placer dans 'espace des fréquences plutot que celui des nombres d’onde. Dans ces conditions,

(3.45) devient :
3 U 2/3
S(1) = Cic 2 175 (5 (3.46)

Il est donc possible, aprés un grand nombre de mesures de vent a haute fréquence, de calculer
le spectre S(f). Une fois la courbe de S(f) représentée en échelle log-log, il suffit de repérer la
zone inertielle, c’est & dire la zone linéaire ayant une pente en —5/3. En déterminant la droite
confondue a cette partie du spectre et en y prélevant seulement un point, il est possible de
déterminer S et f. Reste alors seulement a calculer la moyenne du vent U durant la période de
mesure, pour avoir acces a une estimation de la dissipation, découlant de (3.46) :

P =y (3.47)

58] 2x
° U

FEstimation de la tension de vent

Grace a la connaissance de ¢, il est désormais possible d’estimer v* a partir de (3.42) :
)

. [rsw ”le_w iz v
v ‘[ Cr ] U 0 om© —ox(0) * (3.48)

La tension de vent s’exprime finalement comme 7 = p, u*2.
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Simplification

Dans la littérature il est courant de trouver I’hypothese simplificatrice que les termes de transport
par fluctuation de vitesse et de pression ¢, et ¢, composant le terme ¢x s’annulent (Large et

Pond, 1981) :

¢X = Qbu + ¢p ~0 (3.49)

Cela revient a considérer que le terme de dissipation est compensé par la somme de la production
par flottabilité et par cisaillement, donne :

P = —C+ Pm (3.50)

Dans ce cas I'expression de u* est simplifiée :

R N N
=t @31

Cependant d’autres auteurs soutiennent que cette hypothese est fausse et que le terme ¢x n’est
pas négligeable. Par exemple Deacon dﬁi)gg) estime que les auteurs préconisant cette hypothese
incluent implicitement 'effet du terme négligé dans la constante de Kolmogorov qu’ils utilisent.
Quoi qu’il en soit, 'expression simplifiée (3.51) est la plus utilisée, et aussi la plus vérifiée sur la
CLA océanique. La forme de la fonction ¢, ({) sera discutée plus en détail dans la partie portant
sur la méthode bulk (section [3.5.2).

Détermination des flux de grandeurs scalaires

Maintenant que nous avons montré comment obtenir u* et donc la tension de vent, intéressons
nous a la méthode permettant de calculer les flux de grandeurs scalaires comme la température ou
I’humidité. En considérant un traceur ¢, et en ayant déterminé au préalable son niveau spectral
de fluctuations dans la zone inertielle S.(f) d’une maniere analogue a la vitesse, on obtient :

(w)

ot Cg est la constante de Kolmogorov propre a c et ¢¢ est sa fonction de dissipation.

(3.52)

ek e sup ]
- lcﬁ oo Sulf) f] )

Utilité de I'IDM

LI’IDM est en général préférée a TECM pour les mesures faites depuis les navires, et cela pour
deux raisons. La premiere est que contrairement a 'ECM, 'IDM peut se contenter de mesures
réalisées dans des gammes de fréquences légerement supérieures a celles perturbées par le mou-
vement de la plateforme (de 'ordre du Hertz). Pas de corrections particulieres ne doivent ainsi
étre appliquées a ce niveau la. La seconde raison est que ces plus grandes fréquences impliquent
de plus petites échelles de la turbulence (A ~ U/f) , ce qui a tendance a réduire les erreurs dues
a la distorsion de I’écoulement par 'appareillage. Son principal inconvénient, comparé a 'ECM,
est qu’elle est moins directe et que plusieurs hypotheses doivent étre faites, notamment sur les
diverses constantes et autres profils adimensionnels.

Il parait pourtant clair que ces deux méthodes doivent se compléter, et ce dans le but de calibrer
et d’améliorer les formules bulk dont nous allons présenter les bases dans la section a venir.
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3.5 Paramétrisation des flux turbulents : les formules bulk

La formulation dite bulk est 'une des méthodes la plus couramment utilisée pour estimer les flux
turbulents de surface. Nous y attacherons une attention particuliére puisque c’est la méthode
choisie pour générer le forgage turbulent de I'ensemble des simulations DRAKKAR.

Le fondement principal de 'approche bulk est basé sur I'idée qu’il est possible d’estimer les flux
turbulents de surface grace une paramétrisation de variables plus aisément et plus massivement
mesurées a la surface de I'océan. Les variables concernées doivent décrire I’état thermodynamique
de la couche limite atmosphérique (CLA) et sont la température, ’humidité spécifique et le vent
ainsi que les variables équivalentes a la surface de 'océan, SST, ¢sq:(SST) et courant de surface.

En utilisant les échelles de fluctuations turbulentes de la couche limite définies en , ex-
pression des flux vue en (3.16) devient :

T = pa u*2
Qsens = Pa Cp ur o (353)
Qlat = Lv E = Pa Lv U*q*

L’approche bulk consiste a exprimer le flux u*c* & une altitude de référence z, comme étant
proportionnel a la différence de concentration du traceur ¢ entre lair et la surface Ac et au vent

relatif AU :
u*c* =C, Ac AU avec Ac=c(z) —cog et AU = |[i(z) — dpl| (3.54)

C. est un coefficient de transfert bulk propre au traceur ¢, iy et cg sont respectivement le courant
de surface et la concentration de ¢ a la surface de 'océan.

En combinant eq. (3.53) et (3.54), on accede aux formules bulk sous leur forme classique :

7= pCp () -d) AU
Qsens = pa CH Cp (6(2’) — 6 ) AU (355)
Qlat = pPa Cg L, (Q(Z) — qo ) AU

Notons que cette formulation sera celle utilisée par le modele, celui-ci fournit les variables de
surface qui sont iy et 6y (cette derniere n’est autre que la SST). gy est déduit de 6y par une
relation empirique (chap. [2.1.2). Les variables d’état atmosphérique de surface que sont (z),
0(z) et q(z) sont fournies, il ne reste alors qu’a calculer les 3 coefficients de transfert (Cp, Cy
et Cg) pour déduire les flux. Comme nous allons le voir ce calcul fait appel a la théorie de
Monin-Obukhov. Par ailleurs, dans I’hypothese de couche & flux constant vue en section [3.1.1]
ces flux ne dépendent pas de l'altitude z, on se fixe donc en général une altitude de référence
z = 2z, qui est laltitude traditionnelle de mesure du vent sur 'océan (10m).

Les 3 coefficients de transfert peuvent étre définis grace a ’expression (3.54) :

u*? w* 0* u* q*

Cv=Tare © "= Avns © 9P T AUAg

(3.56)

Cp est le coefficient de transfert de quantité de mouvement ou coefficient de trainée. Cy et Cg
sont les coefficient de transfert de chaleur sensible et d’humidité, aussi respectivement connus
comme étant les nombres sans dimension de Stanton et de Dalton.

Ces coefficients ne peuvent en aucun cas étre constants et dépendent de ’état de stabilité de
la CLA. Toute la finesse des formules bulk doit en quelque sorte résider dans 'estimation de



64 Chapitre 3. Flux turbulents

ces trois coefficients. En effet, d’apres le jeu de formules (3.55), dans le cas d’un vent relatif nul
(AU = 0), les flux deviennent nuls. Or, il est physiquement impossible de concevoir, que dans le
cas d’une mer plus chaude que 'air, et ce, méme en ’absence totale de vent, les flux turbulents
de chaleur soient nuls. Une convection libre se crée naturellement grace au gradient vertical de
masse volumique, générant ainsi de la diffusion turbulente verticale, autorisant un transfert de
chaleur et de vapeur d’eau entre la mer et I’atmosphere, c’est le cas quand Riy << —1. Dans
le cas stable par contre, ou la mer est a une température inférieure a celle de ’air, ’absence
de transfert turbulent de chaleur peut étre envisageable (reste le transfert du a la diffusion
moléculaire). Cela implique que pour que les formules bulk aient un sens physique, les coefficients
de transfert devraient théoriquement tendre vers I'infini dans le cas d’'une atmosphere instable.

3.5.1 Calcul des coefficients de transfert turbulent

Nous allons d’abord nous intéresser au calcul des coefficients de transfert dans le cas neutre pour
une raison évidente de simplicité.

CLA en condition neutre

En combinant la loi du K (3.22) et la notation “étoilée” (3.21) on a :

ou
*2 _ -
“ "0z
0
v = k2 (3.57)
0z
9q
ot — K 22
wa 19z
En utilisant le modele de Von Kdrmdn pour les diffusions turbulentes (3.23), on obtient :
rzdu
u* 0z
kz00  Kp
oz K, (3.58)
kz0q  Kp
gt 0z K,

Dans notre hypothese idéalisée d’une atmosphere neutre, les rapports K,,/Ky et K,,/K, ne
dépendent pas de la hauteur z. L’intégration selon z de ces 3 équations mene aux traditionnels
profils logarithmiques de la CLA en condition neutre :

u* z
U(Z) = Up + ?hl(%)
0:) = o+ L ()
= Yo+ — 20, (3.59)
q 2
= —1 B —
q(2) qo + - n(20q)

zp est une constante d’intégration, elle traduit la hauteur a laquelle le vent moyen tend vers
la vitesse du courant. Elle a donc la dimension d’une longueur et est communément appelée la
hauteur de rugosité. Par analogie, on peut définir une hauteur de rugosité propre a la température
20, €t a 'humidité zo, .
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En combinant les expressions des AU, Af et Agq issues de la relation (3.59) avec la définition
des coeflicients de transfert (3.56), on parvient aisément a extraire les coeflicients de transfert
neutres en fonction des hauteurs de rugosité :

N v

Cp = In?(z/2)
N _ v

CH - ln(z/zo) ln(z/zoe) (360)
N _ v

Cg In(z/29) In(z/20,)

CLA en condition non neutre

En repartant de I’équation (3.57), mais cette fois-ci dans le cas plus général d’une atmosphere
non neutre, on peut montrer que 1’équivalent de (3.58)) est :

Kz Ou

E% = ¢m(€)

Kz 00

5, — () (3.61)
kz0q

?& - ¢e(<)

Il convient de rappeler que le modele de Von Kdrmdn n’est valable que dans le cas d’une CLA
neutre. C’est pourquoi il est nécessaire, dans le cas général, d’introduire des profils adimen-
sionnels de Monin Obukhov introduits dans la section . On retrouve ainsi le terme de
production de TKE par cisaillement ¢,,,. ¢ et ¢, quant a eux ont une signification similaire
mais s’appliquent a la quantité de chaleur et d’humidité plutot qu’a la quantité de mouvement.

Les profils logarithmiques des variables atmosphériques sont désormais influencés par la stabilité,

puisque ¢ (C), ¢n(C) et ¢e(¢) dépendent de = :

>
—~
N
~—
I
>
(=)
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—
—
=
/‘\

=
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(=)
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| — |
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=
/‘\

=) -wn(7)] (3.62)
SN0

Les termes v sont en quelque sorte une correction des profils logarithmiques liée a 1’état de
stabilité de la CLA. Leurs expressions sont obtenues grace a U'intégration du profil (1 — ¢;)/( :

wt(%) = /Ojj %Mdc (3.63)

Comme précédemment pour le cas neutre ont peut grace a et (3.56) obtenir I'expression
des coefficients de transfert dans le cas général :

oo = (3] (3)]
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o = (@) @) [pE) @] ew
s = 2 (2)-w(3)] ()]

Dans ce cas il est nécessaire de connaitre la forme des fonctions v et les longueurs de rugosité
pour pouvoir fermer le probleme. C’est la méthode classique, adoptée par Smith (1988) ou encore
Fairall et al. 42003‘) pour ne citer que les plus connus, elle sera détaillée et mise a ’épreuve dans
le chapitre[4.1]

En combinant les équations (3.64) et les expressions des coefficients de transfert neutres & 10m, il
est possible d’exprimer les coefficients de transfert en s’affranchissant des longueurs de rugosité :

)0
-1

Cy = N0 /C(fv[iol e Ziw[ln (1%)_%(%)” (3.65)

o = gl e ) ()]

ot la notation CY¥'0 désigne simplement les coefficients de transfert neutres de 1’équation (3.60)
pris & la hauteur de référence de 10m : C{10 = C¥ (2 = 10).

Grace a cette formulation, la fermeture du probleme passe par la connaissance des coefficients
de transfert neutres (et de la forme des 1) plutdt que des hauteurs de rugosité. C’est 'approche
choisie par ‘Large et Yeager‘ 42004) et sera aussi détaillée dans le chapitre (4.1).

—2
CD _ CNIO

3.5.2 Formes des fonctions adimensionnelles
Les profils ¢

La forme empirique la plus couramment utilisée pour ¢,, est :

1+9¢ si ¢ > 0 (stable)

(1—a¢)™® si¢ <0 (instable) (3.66)

avec 3 = 1/4, v et a, quant a eux peuvent faiblement varier selon les auteurs. Les valeurs les plus
communément trouvées dans la littérature, proposées par W m sont v =5 et a = 16.
Ces valeurs sont issues de mesures faites sur la terre ferme mais ont prouvé étre utilisables
pour l'océan (Smith, @ La forme de ¢,,(() est représentée sur la figure (3.3). Cette fonction
porte aussi parfois le nom de forme de Kansas, en référence aux travaux expérimentaux de
‘Busz’nger et al. 41971‘) qui suivirent une série de campagnes de mesures realisées dans le Kansas.
Ces derniers furent les premiers & proposer cette forme pour le profil ¢,,((), avec les valeurs
suivantes : v = 4.7 et o = 15.

Pour ce qui est des scalaires comme la température et ’humidité, on a :

dm(C) si ¢ >0 (stable)

$2,(C) si ¢ <0 (instable) (3.67)

On(C) = ¢e(C) = {
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Les profils vy

La complexité de l'intégrale vue dans I’équation (3.63) et la contrainte physique a laquelle la
forme de v doit répondre, ont donné lieu dans la littérature, a diverses expressions dont voici
les plus utilisées.

La forme intégrale proposée par Paulson (1970), dans le cas d'une CLA instable, reste la référence
absolue :

€)= 2in (222 1 (A0 _pant (g50) 4+ 2 (3.69)

Ainsi la correction de stabilité & appliquer est souvent définie comme suit :

o= Ll RS0 60
Pour ce qui est des scalaires comme la température ou ’humidité :
1—¢m si ¢ > 0 (stable)

vel6) = { 21n (Lf’j) si ¢ < 0 (instable) (3.70)

L’algorithme COARE Fuirall et al. d2003) (chap.[4.1.3), considéré comme le plus abouti propose
quant a lui une formulation plus avancée. Il prend proportionnellement en compte le comporte-
ment convectif dans le cas d’une instabilité trés marquée (¢ négatif et grand), c’est a dire pour
de grands nombres de Richardson (Riy < —1) lorsque la production de TKE par convection
libre (flottabilité) domine. Une forme dite convective v, est ainsi introduite :

2, 1 1
Ve(() = gln <%) — V3 tan™! (L\/;l> + % (3.71)

avec

6() = (1 -%(0) "

L’effet du vent et de la convection est pondéré en fonction de la stabilité dans le cas instable,
ainsi lalgorithme bulk COARE utilise la formulation suivante :

- (1 b4l c—148 8.525) si ¢ > 0 (stable)
Ym0 = 3ol (3.72)
m 2 N
O T (O s <0 (instable)

La figure (3.4) permet de juger de l’allure des termes de correction utilisés par divers auteurs en
fonction du terme de stabilité. On constate ainsi que la formulation COARE reste assez proche
de celle de ‘Large et Yeager 42004) dans la zone tres instable ou elle est censée prendre en compte
le comportement majoritairement convectif.

3.5.3 Ajustement vertical des scalaires atmosphériques

Il est souvent nécessaire d’avoir a corriger une variable atmosphérique donnée a une hauteur
z¢ vers une hauteur z,. Typiquement en météorologie marine, la température et ’humidité
sont données pour z; = 2m, le vent en revanche est souvent donné a z, = 10m. Dans ce cas
il est nécessaire de ramener toutes ces variables a une hauteur commune, généralement z,,
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F1a. 3.3: Profil empirique du terme adimensionnel de production de TKE par cisaillement
en fonction du parametre de stabilité (eq. , forme dite de Kansas.
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F1a. 3.4: Différentes formes empiriques des profils de correction de stabilité pour le transfert
de quantité de mouvement et des scalaires. LY04 = paramétrisation de Large et Yeager
2004), COA3 = paramétrisation de Fairall et al. (2003).

pour pouvoir y appliquer les formules bulk. La connaissance des profils verticaux des variables
atmosphériques donnés par ’équation (3.62) permet de réaliser ces corrections :
9*
) = () + | In(au/2) — n(u/ ) + ¥n(a1/L)] (3.73)

*

dlz) = )+ L | Wie/z) — bl /L) + (/L))
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3.5.4 Vent neutre a 10m

Le vent neutre a 10m sert de référence météorologique pour diverses applications. Dans le cas ou
le vent mesuré a 10m (AUjg) applique une tension de vent 7 sur la surface de l'océan, on peut
définir le vent neutre comme étant le vent qui appliquerait la méme tension si la CLA était en
condition d’équilibre neutre. Dans le cas d’'une CLA instable, le vent neutre sera plus fort que
le vent mesuré car le transfert de quantité de mouvement est moins efficace dans la CLA neutre
que dans la CLA instable. Dans le cas stable, c’est le contraire, le vent neutre aura moins besoin
de souffler que le vent réel pour produire la méme tension.

L’expression du vent neutre & 10m découle des profils logarithmiques neutres (eq. 3.59) :

* /10
AU = % In <2—0> (3.74)

En prenant I'expression de AU dans la premiere équation des profils logarithmiques (du cas
général) de I'équation (3.62) et en la combinant a 1’équation (3.74) on obtient 1’expression du
vent neutre a 10m en fonction du vent a z, :

AU

AU = (3.75)
N10

L) (3)]

En travaillant avec AUyg, on a z, = 10, donc In(z,/10) = 0. Dans le cas instable, 1, est positif
(fig. [3.4), le dénominateur devient donc inférieur & 1 et 'on vérifie ainsi que UL’ > AUjg. Dans
le cas stable on montre par le méme raisonnement que U ]1\[0 < AUy.

3.5.5 Utilisation de la méthode bulk

La particularité des diverses paramétrisations servant au calcul des coefficients de transfert, les
différentes fermetures adoptées (29 ou C{19)), la mise en ceuvre d’algorithmes itératifs nécessaires
au calcul des coefficients de transfert, ainsi que divers aspects comportementaux des formules
bulk seront étudiés en détail dans le chapitre & venir (chap.[4).
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Introduction

Dans ce chapitre nous nous concentrerons sur les divers aspects théoriques, empiriques et pra-
tiques qui font la particularité du forcage bulk au sens large (chap.1.2.4), puisque c¢’est ’approche
de forcage choisie pour forcer les simulations DRAKKAR. Le gros du travail portera sur les cal-
culs des flux turbulents par les formules bulk. Il nous faudra, dans un premier temps, évaluer et
comparer les différentes paramétrisations des flux turbulents disponibles afin de justifier de notre
choix. Nous passerons en revue les plus utilisées par la communauté, et nous nous efforcerons
de mettre en évidence les divers points qui les différencient.

On étudiera ainsi la maniere de calculer les coefficients de transfert qui sont sensés contenir la
physique fine des formules bulk. Pour toutes les paramétrisations avancées, la base du calcul de
ces coefficients repose sur la théorie de Monin-Obukhov introduite dans le chapitre[3l Ce qui les
différencie est la maniere empirique de fermer le probleme, la forme des profils adimensionnels
de correction de stabilité (¢(¢)), ainsi que divers traitements correctifs souvent appliqués aux
conditions météorologiques singulieres. On s’attachera donc a étudier I'impact de ces différences
de “réglage” bulk sur les coefficients et les flux turbulents qui en résultent par des configurations
idéalisées et sur des cas réels.

Cela nous amenera a aborder certains aspects pratiques du calcul des flux turbulents par les
formules bulk, comme par exemple I'utilisation d’algorithmes itératifs et 'ajustement des scalaires
atmosphériques de 2m a 10 m.

Diverses spécificités du forcage bulk (au sens large) seront aussi étudiées, comme la sensibilité aux
diverses variables atmosphériques, 'effet rétroactif correctif lié a I'utilisation de la SST calculée
par le modele. Certains défauts et incohérences des formules bulk seront aussi passés en revue
tout au long de ce chapitre.

4.1 Calcul des coefficients de transfert

Les coefficients de transfert peuvent étre vus comme les flux adimensionnés (eq. [3.56). Notre
connaissance actuelle de ces coefficients est que le coefficient de trainée C'p dépend surtout de
Iétat de rugosité de la mer (conditionné par les vaguelettes plus que par la houle) qui elle méme
est le résultat du vent et moins de la stabilité. C’est en revanche le contraire pour les coefficients
d’évaporation et d’échange de chaleur C'p et Cp, qui eux, sont beaucoup plus influencés par
I’état de stabilité atmosphérique que par 1’état de rugosité de la surface de la mer et donc du
vent.

Contrairement a la terre ferme, ou la hauteur de rugosité zp en un point est fixée et ne dépend
pas du vent mais seulement de la “composition” de la surface, ’état de rugosité a la surface de
I’eau dépend completement du vent. L’avantage est que, sur 'océan, cette rugosité est supposée
étre indépendante de la région concernée, en effet, rien ne ressemble plus, en terme d’état de
surface, a une région donnée d’un océan sous un certain régime de vent, qu’une région d’un autre
océan sous le méme régime de vent (en étant suffisamment éloigné des cotes).

A lencontre de certaines vieilles formulations bulk qui proposent des coefficients de trainée
constants en fonction du vent sur 'océan, toutes les formulations modernes reconnues s’accordent
a affecter une augmentation proportionnelle de ce coefficient avec le vent. En ce qui concerne les
coefficients de transfert des scalaires telles la chaleur et I’humidité les avis sont beaucoup plus
partagés et beaucoup moins fondés comme nous le verrons par la suite. Comme Charnock 41955)
le fait remarquer, la hauteur de rugosité aérodynamique de la surface de I'océan est conditionnée
principalement par les petites vagues qui sont générées et entretenues par la tension de vent. Plus
la tension de vent est forte plus la rugosité devient importante. Dans des conditions venteuses,
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la hauteur de rugosité peut étre estimée par la formule de Charnock d1955) :

a u*2

9

Z0 = (4.1)
ou a est la constante de Charnock. Cela revient a exprimer la hauteur de rugosité comme étant
proportionnelle & la tension de vent puisque, pour rappel, u*?> = 7/p. Traditionnellement cette
constante a est donnée aux alentours de a = 0.012, ce qui est toujours dans 'ordre des valeurs
utilisées pour les vents faibles & modérés. Cependant, divers auteurs ont montré qu’elle peut

aller jusqu’a tripler sa valeur (0.035) pour des vents forts , 1992).

Apres une revue de 'historique des différentes paramétrisations, nous nous intéresserons aux
plus récentes et plus évoluées, qui ont toutes pour point commun d’utiliser la théorie de Monin-
Obukhov et ne considerent pas le coefficient de trainé neutre comme indépendant du vent.

4.1.1 Elaboration des paramétrisations

D’une maniere générale, toutes les paramétrisations qui seront citées et étudiées dans ce chapitre,
ont été obtenues plus ou moins par la méme approche expérimentale :

- D’abord disposer de séries de mesure in-situ des flux turbulents, généralement issues de la
méthode des corrélations (ECM) et parfois de la méthode de dissipation inertielle (IDM)
(chap. [3).

- Disposer des séries de mesure des variables utilisées par la paramétrisation, i.e la température
et humidité de lair, le vent moyen et température de surface.

- En déduire les dépendances empiriques des coeflicients de transfert en fonction du vent dans le
cas de stabilité neutre. Cela revient donc a trouver des relations empiriques liant les coefficients

de transfert neutre au vent neutre & 10m (C¥1°(Un1o)).

- Appliquer les corrections dues aux conditions de stabilité par 1'utilisation de profils adimen-
sionnels empiriques ¥(¢) définis, et pouvoir ainsi proposer des coefficients de transfert appli-
cables a n’importe quelle condition de stabilité.

A ce stade, il parait bon de faire le point sur deux termes que nous allons employer sans cesse :

Fermeture : par ce terme, on entend la maniére empirique (issue de régressions sur des séries
de mesures) par laquelle un auteur exprime la dépendance des coefficients de transfert neutres
en fonction du vent neutre. Ce qui revient aussi, comme nous le verrons, a la facon d’exprimer
les hauteurs de rugosité (pour la tension de vent et les scalaires) en fonction de la vitesse de
frottement.

Paramétrisation : pour nous, la paramétrisation proposée par un auteur donné regroupera
toutes les informations nécessaires au calcul des coefficients de transfert dans le cas de CLA
non neutre. Ce qui implique un choix de fermeture et la forme des profils adimensionnels ()
utilisés ainsi que certains réglages et autres perfectionnements.

4.1.2 Fermetures empiriques

Comme nous ’avons vu dans le chapitre [3.5.1, proposer une fermeture consiste a fournir soit
une estimation des coefficients de transfert neutres (eq.[3.65) soit une estimation des hauteurs
de rugosité (eq. . Traditionnellement, les coefficients de transfert neutres sont donnés en
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fonction du vent neutre a 10m et les hauteurs de rugosité en fonction de la vitesse de frottement :
CpY = CH(Uno) zo = zo(u")
CHY = CHUnw) ou 2, = zo,(u) (4.2)
CEY = CF(Unmo) 20, = Zo05(u")

Un type de fermeture est totalement transposable en 'autre, puisque comme nous le verrons

en [4.1.4] la connaissance d’une fermeture en CN'9(Uy1g) permet de déduire une fermeture en

zo(u*) et réciproquement. Ainsi, en considérant Iexpression des coefficients de transfert neutres

(eq. [3.60), on obtient les relations suivante :
N N
20 =z eXP[— \/g—g} 20 = 2 eXp[—K\C/,?D} 20, = % exp[—%} (4.3)

LA L AL L (4.4)

 In(z/20,) B In(z/zo,)

La relation (eq.[4.4) nous informe par exemple que choisir des longueur de rugosité de traceur
constantes revient a considérer des coefficients neutres proportionnels & la racine carré du coef-
ficient de trainée neutre. Et que au contraire, le choix de coefficients neutres constants pour les
traceurs équivaut a choisir des longueurs de rugosité variables avec le vent.

4.1.3 Historique des principales fermetures/paramétrisations
Nous présentons ici quelques-unes des fermetures et paramétrisations les plus mentionnées dans

la littérature, en partant des plus anciennes et plus simples et en allant vers les plus récentes et
perfectionnées. Seules ces dernieres seront présentées en détail et étudiées par la suite.

Smith 1980

Cette fermeture, introduite par Smith et Banke 41975‘); Smith 41980‘) est construite grace aux
données (ECM) issues d'une campagne de mesure sur une plateforme fixe située au large de
Halifax au Canada (Nouvelle-Ecosse) (44°29°44”N,63°23’30"0) entre 1976 et 1977. Smith (ﬁ%)
proposa un coefficient de trainée dépendant linéairement du vent et des coefficients de transfert
scalaires constants :

CHY =10.6140.063U19) x 1072 CNP=10x10"3 Y =12x10"3 (4.5)

Large et Pond 1981/82

La plupart des séries de mesures utilisées par Large et Pond d1981) sont les mémes que celles
utilisées par |Smith M), d’autres sont issues de mesures par IDM. Certaines données utilisées
proviennent aussi de résultats de campagnes de mesure dans le Pacifique et I’ Atlantique par divers
navires. ‘Large et Pond‘ 41981‘) proposent une fermeture faisant I’hypothese d’'une dépendance du
coefficient de trainée au vent seulement pour les vents soutenus et le considerent constant pour
les vents plus faibles :

1.14 pour 4 < Unio <10 m/s
N0 5 108 = / (4.6)
0.49 4+ 0.065 Un19p pour 10< Upnig < 26 m/s
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Dans leur seconde publication, Large et Pond d1982) s’intéressent aux coefficients de transfert
de chaleur et d’humidité en proposant deux alternatives. La premiere propose des coefficients
constants et la seconde une dépendance en racine carré du coefficient de trainée :

Approche constante Approche variable
1.13  si¢ <0 32.7,/CNY  si¢ <0
CH10* = . CHt10% = (4.7)
0.75  si¢>0 18,/CH10 si¢>0
CN10 103 = 115 CN10 103 = 34.6,/CN'0

Il est bon de noter que contrairement a la plupart des auteurs, Large et Pond d1982) prennent
en considération la stabilité (par I'intermédiaire du parametre de stabilité ¢ ; chap.3.3.2) pour
estimer le coefficient de transfert de chaleur (( < 0 = instable). La deuxieme formulation
(approche variable) est justifiée par le fait qu’elle équivaut a considérer z, et zp, comme étant
constants (eq. [4.3). Cette formulation mene, d’apres eux, a des diagnostics statistiques (entre
la régression et les séries de données) légerement meilleurs qu’avec les coefficients constants. Ils
recommandent cependant 'usage des coefficients constants.

Smith 1988

S.D. Smith nota que pour des vents développés, I'utilisation d’une fermeture du type de celle de
Charnock 41955‘ (avec a = 0.011) donnait d’aussi bons résultats que la dépendance linéaire de

CN10 au vent (eq.[4.5) qu’il avait obtenu par régression et proposé quelques années auparavant
(Smith, @ 11 fallut en revanche améliorer le comportement de cette fermeture pour les cas
de temps calme. Dans ces cas de vents faibles, la surface de 'océan devient lisse (du moins en ne
considérant que les petites vagues génératrices de rugosité). C’est le cas pour des vents inférieurs
a 3m/s. Dans ces conditions, 'effet de la viscosité moléculaire prend le dessus dBusmaer‘, ‘1973‘
et I’écoulement devient lammalre ce qu1 conduisit Smith (1988) a utiliser la relation démontrée

expérimentalement par K. M 1975)

0.11 v

u*

(4.8)

20 —

ot v est la viscosité cinématique de l'air (v ~ 1.4 x 107 m?/s). Ce qui devait finalement mener
a 'expression générale suivante pour z :

011 v au*
_|_

- avec a = 0.011 (4.9)
u g

20 —

Il proposa par ailleurs de conserver des coefficients de transfert neutres ne dépendant pas du

vent :
CHY=10x10"% CH0=12x10"3 (4.10)

C’est ce que nous appellerons la fermeture Smith (1988), dorénavant notée SMS88.

COARE-3.0

La famille des paramétrisations COARE tient son origine du travail de C. Fairall & partir des
mesures de flux provenant du réseau de plateformes TOGA-COARE durant la période 1992-
1993 (Tropical Ocean Global Atmosphere Coupled Ocean Atmosphere Response Experiment)
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(Webster et LuKas, ‘1992). Ces plateformes sont situées dans le Pacifique Ouest, zone connue
sous l'appellation warm pool, elles sont réparties entre 150°E - 160°E et 62°S - 2°N.

La derniére mise a jour de la paramétrisation est COARE-3.0 dFaimll et al., ‘2003), elle fait suite
a la paramétrisation COARE-2.5 (Fairall et al.‘, ‘1996‘), et inclut, en plus de diverses améliorations
physiques, plus de 2777 mesures de flux réalisées par 'ETLY. Par la suite nous nous référerons
a cette paramétrisation par le terme COA3.

Fermeture :
LLrmeture .

Fairall et al. M) confirment 'usage de a=0.011 validé par Smith M), cependant pour
la version 3.0, Fairall et a