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oxidized state by photoelectron spectroscopy

Ce document présente mon parcours scientifique et mes diverses activités de recherche liés à mes affectations dans différents laboratoires. Ma carrière de chercheuse a débuté en 1993 par une thèse de Doctorat et s'est poursuivie par deux années de post-doc et une année d'ATER. Je me suis spécialisée dans le domaine de l'électrochimie à la fois pour élaborer des matériaux moléculaires par électrosynthèse de polymères conducteurs et pour caractériser des matériaux à propriétés spécifiques. Ces travaux et mes différentes fonctions ont été très enrichissants et formateurs à la fois sur le plan scientifique et sur le plan relationnel. Ils ont largement contribué à révéler mon intérêt pour la recherche et de ce fait à orienter ma carrière professionnelle. J'ai ensuite obtenu un poste de Chargée de Recherche CNRS en 2000 à l'Institut Européen des Membranes. J'ai été recrutée pour élaborer des membranes selon des approches bio-inspirées afin de concevoir et de développer des procédés biotechnologiques pour des applications potentielles dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie. Parallèlement à cette activité, pendant trois années j'ai animé une nouvelle thématique en collaboration avec des collègues de l'IEM et d'autres laboratoires sur le développement de nouvelles productions d'énergie : les « biopiles ». Ces systèmes utilisent des catalyseurs enzymatiques pour convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. Ce projet a été l'occasion de mettre à profit mes compétences acquises dans plusieurs domaines en physicochimie pour établir une stratégie autonome de recherche scientifique. Au cours de mes activités, j'ai acquis des compétences d'encadrement de jeunes chercheurs et pris des initiatives personnelles dans la gestion et le bon déroulement des projets de recherche. Dans ce document, les thèmes scientifiques les plus représentatifs abordés au cours de ma carrière sont illustrés en situant les objectifs poursuivis, la démarche adoptée et les résultats les plus marquants obtenus. Une sélection d'articles scientifiques est proposée en annexe. Je tiens en fin de ce préambule à remercier sincèrement mes deux principaux encadrants, Jean-Claude Moutet, directeur de ma thèse, et Patrick Seta qui a assuré la direction de mes recherches depuis mon entrée au CNRS. Je leur exprime toute ma reconnaissance pour leur disponibilité, leur soutien et nos entretiens enrichissants. Ce sont principalement eux qui m'ont initié à la recherche et donné les moyens d'acquérir mon autonomie scientifique. Je remercie également tous les autres collaborateurs et collaboratrices qui ont participé à la réalisation de mes travaux.

France, Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique (Poitiers), ACI "jeunes chercheurs", « Conception d'électrodes enzymatiques à membranes pour l'élaboration de biopiles ».

France, Laboratoire de Synthèse Sélective Organique et Produits Naturels (Paris), ACI "jeunes chercheurs", « Conception d'électrodes enzymatiques à membranes pour l'élaboration de biopiles ».

Co-encadrements de chercheurs

• 2 postdocs :

-PRA franco-chinois « Membranes bio-fonctionnelles immobilisant des enzymes par reconnaissance moléculaire pour le traitement d'eaux usées industrielles » (12 mois) -ACI "jeunes chercheurs" « Conception d'électrodes enzymatiques à membranes pour l'élaboration de biopiles » (16 mois)

• 2 thèses en cotutelle :

-avec l'Université de Tunis (directeur de thèse P. Seta) :

« Etude de membranes d'affinité pour le développement de procédés séparatifs » (2002)(2003)(2004)(2005) -avec l'Université d'Agadir (directeur de thèse A. Deratani) :

« Extraction sélective de molécules organiques à partir de milieux aqueux à l'aide de membranes S. Hamar-Thibault, J.-C.Moutet et S. Tingry, J.Organomet.Chem., 532 (1997) 31.

5-(Pentamethylcyclopentadienyl)(polypyridyl) rhodium and iridium complexes as

electrocatalysts for the reduction of protons to dihydrogen and the hydrogenation of organics.

C. Caix, S. Chardon-Noblat, A. Deronzier, J.-C. Moutet et S. Tingry, J.Organomet.Chem., 540 (1997) 105.

6-A chiral poly(2,2´-bipyridyl rhodium(III) complex) film electrode for asymmetric induction in electrosynthesis.

J.-C. Moutet, C. Duboc-Toia, S. Ménage et S. Tingry, Adv. Mater., 10 (1998) 665. A. Deratani, S. Touil, J. Palmeri, S. Tingry and S. Bouchtalla, Desalination, 200 (2006) 103. 

Depuis mon entrée au CNRS en tant que
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Production scientifique

Dans le cadre de ma thèse, les résultats obtenus sur la réalisation de matériaux moléculaires à propriétés électrocatalytiques ont conduit à la rédaction des 6 publications listées page 7. 

Matériaux moléculaires à propriétés électro et photochromiques

Réalisation de cellules solaires

Un comportement similaire a été observé avec des films nanocrystallins de TiO 2 modifiés par adsorption de complexes de Ru II (schéma 6) contenant des ligands bipyridiniques substitués par des groupes carboxy-esters.

N N Ru N N N N R 1 R 2 . R 1 = CH 3 , R 2 = CH 2 COO -Li + . R 1 = CH 3 , R 2 = CH(COO -Li + ) 2 . R 1 = R 2 = CH(COO -Li + ) 2
Schéma 6: Complexes de Ru II contenant des ligands bipyridiniques substitués par des groupes carboxy-esters. 

Production scientifique

Dans le cadre de mon stage postdoctoral, les résultats obtenus ont conduit à la rédaction de 4 publications, notées [7-10] dans la liste des publications à comité de lecture. La poursuite de ce projet à laquelle je n'ai pas contribué devait concerner la synthèse de récepteurs électropolymérisables puis la mise en oeuvre de matériaux moléculaires dérivés par ces récepteurs rédox afin de les appliquer à l'élaboration de nouveaux capteurs électrochimiques.

Matériaux moléculaires à propriétés complexantes

Production scientifique

L'ensemble de mes travaux sur la réalisation de matériaux moléculaires à propriétés complexantes a fait l'objet de 2 publications [11][12]. 

RÉSUMÉ des travaux sur les matériaux bio-inspirés

Influence des paramètres de composition

En fonction de la concentration en complexant, les deux systèmes présentent un comportement assez différent (figure 1 : exemple dans le cas du transport de Cd 2+ par le complexant Lasalocid A). 

Membrane polymères denses

Pour améliorer la stabilité des MLS, un autre moyen consiste à élaborer des membranes où les agents complexants sont piégés ou liés de façon covalente à la matrice polymère. C'est le cas L'étude des performances du procédé de pertraction a donc été réalisée avec des solutions aqueuses des deux cotés de la membrane.

Caractérisation des membranes

Ces

CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 72 ± 7 40 ± 1 22 ± 8 K α-CD:xylène (M -1 ) p-xylène m-xylène o-xylène 72 ± 7 40 ± 1 22 ± 8 K α-CD:xylène (M -1 ) p-xylène m-xylène o-xylène
Nous avons aussi mis en évidence l'influence des paramètres liés à la structure de la membrane. Par exemple, plus l'épaisseur de la membrane est faible et plus les flux sont importants en gardant la même sélectivité théorique. La perméabilité et la sélectivité des membranes ont été étudiées en fonction de la quantité de CD immobilisée dans les membranes (0-50 %-wt). Les résultats ont montré que le transfert de xylène à travers les membranes est facilité en présence des CD, comparé aux membranes d'APV seul (figure 1). 

Résultats

Un prototype de biopile à glucose/O 2 a été mis au point, basé sur la réactivité et la spécificité de deux enzymes, la glucose oxydase et de la laccase (Fig. 1). 

Caractéristiques électrochimiques des bioélectrodes à enzymes

A proximité de la cathode, en oxydant séquentiellement plusieurs médiateurs redox ABTS 2-en ABTS •-, la laccase stocke les électrons nécessaires pour la réduction de l'oxygène.

A l'anode, le glucose en solution est oxydé en gluconolactone par la glucose oxydase en présence d'HQS.

• Chronoampérométrie

Les performances potentielles des bioélectrodes à enzymes ont été séparément mises en évidence par des mesures de chronoampérométrie. L'objectif a été de démontrer la capacité de chacune des électrodes à délivrer un flux d'électron suffisant dans les conditions de constitution de la biopile complète. Par exemple, le cas de la biocathode est illustré sur la figure 3 •

Courbes de polarisation

Des électrodes modifiées ont été réalisées par piégeage conjoint des enzymes et des médiateurs redox dans la matrice polymère. Les caractéristiques électrochimiques de la biocathode et de la bioanode ont été déterminées séparément à partir des courbes densité de courant j = f(potentiel) (Fig. 4).

Ces courbes indiquent que c'est la cinétique de la réaction à la bioanode qui présente la densité de courant la plus faible et qui ainsi limite l'efficacité globale du système. Des études détaillées ont montré que les valeurs maximales de densité de courant dépendent assez nettement A 37°C à pH 5, le système est capable de délivrer une densité de puissance maximale de 27 µW.cm -2 pour une tension de 0.25 V, soit une densité de courant de 108 µA.cm -2 . A pH 7, la densité de puissance maximale obtenue est 18 µW cm -2 (Fig. 5). Cette diminution est due à la plus faible activité de la laccase à des pH supérieurs à 5. La figure 5 met en évidence l'impact du bullage d'O 2 directement dans la solution à l'extérieur de la biocathode. Dans cette configuration l'oxygène diffuse et réagit à l'anode selon la réaction parasite donnée précédemment et la densité de puissance maximale obtenue est deux fois plus faible. 

Dans le domaine des Biopiles

Les résultats obtenus au cours de notre ACI ont donné lieu à la réalisation d'un prototype de biopile glucose/O 2 et nous ont encouragés à poursuivre ce projet de recherche au sein de l'IEM ainsi que les collaborations avec nos partenaires extérieurs.

En vue d'améliorer l'efficacité du système en termes de puissance et de stabilité, nous envisageons de nombreuses pistes prospectives regroupées en deux grands volets : 
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  Ligands bipyridiniques substitués par un groupe pyrrole La figure 1 présente le comportement électrochimique obtenu par voltammétrie cyclique dans l'acétonitrile d'un matériau type contenant le ligand L 1 . Dans la région des potentiels négatifs, le matériau est caractérisé par un pic intense et fin dû à la réduction biélectronique du centre métallique Rh III →Rh I . Les deux vagues à des potentiels plus négatifs correspondent aux deux réductions réversibles et monoélectroniques centrés sur le ligand L 1 conduisant aux espèces -. Lors du balayage retour, la réoxydation du centre métallique s'accompagne de la recoordination de deux ions chlorures ou de deux molécules de solvant à des potentiels positifs. Ce pic s'additionne au pic d'oxydation du polypyrrole.

Figure 1 :

 1 Figure 1 : Courbe de voltammétrie cyclique du matériaux C/[Rh(Cl) 2 (L 1 ) 2 ] + dans l'acétonitrile, 0.1M perchlorate de tétra-n-butylammonium, vitesse de balayage = 100 mV.s -1 .

ObjectifD

  'autres types de matériaux moléculaires peuvent être réalisés par incorporation de phases condensées dans des assemblages moléculaires, capables d'exprimer une fonction particulière. C'est le cas de systèmes dits « intelligents » tels que des fenêtres électrochromes et des cellules solaires. En fonction de la nature des assemblages moléculaires, les systèmes possèdent des propriétés électrochimiques (transfert d'électrons) ou photochimiques (transfert d'énergie). Dans le cadre d'un programme européen intitulé "chimie hétérosupramoléculaire", de tels systèmes ont été élaborés par modification de films transparents nanocrystallins de TiO 2 par des colorants du type triarylamine ou complexes de ruthénium. Les particules de TiO 2 ont été choisies pour leur surface spécifique élevée et leur conductivité électronique. Au cours de mon stage postdoctoral débuté à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et poursuivi à l'Université d'Uppsala, mon activité a concerné l'étude du comportement électrochimique et le mécanisme de transfert des électrons de ces systèmes.Résultats1. Réalisation de fenêtres électrochromesUn système électrochromique a été réalisé par adsorption de monocouches de triarylamine phosphonée sur des films nanocrystallins de TiO 2 . En fonction du potentiel électrique appliqué, ces films d'un bleu intense à l'état oxydé deviennent très rapidement incolores à l'état réduit (figure2).

Figure 2 :

 2 Figure 2 : Voltammétrie cyclique de molécules de triarylamine phosphonée adsorbées sur des films nanocrystallins de TiO 2 dans carbonate de propylène 0.2M + tetrabutylammonium triflate.

  spectro-électrochimique et électrochimique de ces électrodes a permis de préciser le mécanisme de transfert d'électrons à l'intérieur des films. Les résultats ont montré qu'il n'y a pas de transfert d'électrons à travers le semiconducteur TiO 2 , les molécules d'amine étant oxydées entre elles à la surface de l'électrode par transport latéral d'électrons [7] (schéma 5). Une nouvelle technique permettant de coupler l'XPS et l'électrochimie in-situ a été utilisée pour étudier la structure électronique de ce matériau et confirmer le mécanisme de transfert d'électrons. Cette méthode a permis de caractériser les films dans leur état oxydé, qui présentent en particulier deux pics centrés sur l'azote correspondant respectivement à la quantité de molécules oxydées et non oxydées dans la monocouche. L'influence de la nature de l'électrolyte et de l'épaisseur des films de TiO 2 sur la quantité de molécules oxydées a été démontrée [10]. Schéma 5: Mécanisme de transfert d'électrons de molécules triarylamine phosphonée adsorbées à la surface de films nanocrystallins de TiO 2 .

  Ces matériaux sont impliqués dans la réalisation de cellules solaires[7, 10]. Ces systèmes convertissent directement l'énergie lumineuse des rayons solaires en électricité par le biais de la production et du transport dans un semi-conducteur de charges électriques positives (trous) et négatives (électrons). Dans notre système, ce sont les complexes de ruthénium qui sont excités sous l'effet de la lumière et transfèrent leurs électrons dans la bande de conduction du semiconducteur TiO 2 . Les études électrochimiques et photochimiques menées sur ces matériaux, ont mis en évidence l'influence de la densité et de la nature des groupes carboxy-esters des complexes de Ru* sur le transfert d'électrons.Ces matériaux d'électrodes ont été appliqués avec succès à la réalisation de cellules solaires. Des valeurs d'IPCE (Incident Photon to Current Efficiency) de 50% ont été obtenues.Ces valeurs sont influencées par la présence du groupement méthylène, entre la pyridine et le carboxylate, qui affaiblit la conjugaison entre le centre métallique Ru et le semi-conducteur.

  ObjectifJ'ai également collaboré à des travaux dont l'objectif a été de mettre en oeuvre des matériaux moléculaires d'électrode à partir de récepteurs rédox possédant des propriétés de complexation pour les appliquer à l'élaboration de capteurs électrochimiques. L'idée était de faire par cette voie de la reconnaissance électrochimique d'espèces chimiques. Une propriété facilement détectable et mesurable en temps réel est l'activité rédox. Ceci explique l'intérêt que connaissent actuellement les récepteurs moléculaires possédant un centre rédox actif proche d'un centre de complexation. L'interaction sélective d'une espèce chimique neutre ou chargée, organique ou inorganique, peut être détectée par électrochimie grâce à des interactions spécifiques entre le site récepteur et le site rédox à travers l'espace ou diverses liaisons. Il en résulte des perturbations significatives du signal électrochimique (schéma 7).

  Reconnaissance d'un substrat par un "récepteur moléculaire rédox" Dans le cadre de mon année d'ATER, ma participation n'a concerné que le début du projet qui concernait la synthèse de récepteurs rédox et l'étude en solution de leur propriété de reconnaissance électrochimique vis-à-vis de cations métalliques.RésultatsCes récepteurs moléculaires ont été élaborés (figure3) par assemblage d'un groupe rédox (du type ferrocène) et de sites complexants (1,1'-bis carboxyester phénanthroline ou 1,1'-bis carboxamide bipyridine) capables de reconnaître des ions de métaux de transition. Le groupe ferrocène a été choisi en raison de sa stabilité chimique, de ses possibilités de fonctionnalisation et de ses caractéristiques rédox très sensibles aux contraintes stériques et électriques dans son environnement. Les propriétés de reconnaissance électrochimique de ces récepteurs rédox vis-àvis d'une série de métaux de transition (Fe 2+ , Cu 2+ , Ni 2+ , Hg 2+ , Pb 2+ ) en solution ont été étudiées par voltampérométrie. Deux situations ont été rencontrées selon la nature du groupement complexant et du cation métallique considéré: soit l'apparition à des potentiels plus positifs d'une nouvelle vague voltampérométrique liée à l'électroactivité du centre rédox du récepteur complexé, soit un déplacement progressif de la vague voltampérométrique du centre rédox du récepteur dont l'ampleur finale dépend également du couple récepteur-cation métallique. Dans le cas de la complexation des ions Ni 2+ (figure 3), il a été observé une perturbation significative du signal électrochimique du groupe ferrocène. Cette perturbation est due à la fois à des interactions sélectives entre les ions Ni 2+ et le site de complexation phénanthroline, et à des interactions spécifiques entre le ferrocène et le site complexant [12]. La stoechiométrie des complexes formés entre le ligand rédox et les cations métalliques a également été mise en évidence par des mesures spectrophotométriques dans le domaine d'absorption UV-visible.
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 3 Figure 3 : Complexation et reconnaissance électrochimique de cations de métaux de transition Ni 2+ par un récepteur moléculaire à base d'un ferrocène-phénantroline.
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  Membranes d'affinité à transport facilitéLe mode de fonctionnement des membranes artificielles à transport facilité est calqué sur celui des membranes biologiques dans lesquelles la présence de molécules de transport, de protéines spécifiques ou de canaux moléculaires assure les échanges avec le milieu extérieur. Le mécanisme de transport de ces membranes contenant des sites complexants repose sur des propriétés de reconnaissances ionique ou moléculaire. Le passage des espèces à travers la membrane est facilité par rapport à leur simple diffusion (voir schéma 1). Il existe des membranes à transport facilité passif (extraction partielle) ou à l'inverse actif (extraction totale). Schéma 1 : Mécanisme de transport facilité à travers une membrane Les membranes d'affinité occupent une place qui demeure encore plutôt prospective à côté des membranes de filtration et échangeuse d'ions. Leur sophistication (difficultés d'élaboration et coût élevé) assortie à leur stabilité encore mal maîtrisée ont jusqu'ici limité leur intérêt dans le monde de l'industrie. Elles représentent pourtant une voie incontournable d'amélioration de la sélectivité de séparation de part leurs propriétés de reconnaissance plus spécifique. Membrane liquide supportée et membrane plastifiée Les membranes liquides supportées (MLS) et les membranes polymères plastifiées (MPP) sont deux familles de membranes d'affinité contenant des complexants spécifiques appliquées à la séparation et à la récupération de cations métalliques. Ces membranes sont potentiellement utilisables dans le traitement des effluents et des rejets industriels, où les ions métalliques le plus souvent toxiques sont différenciés aussi par leur nature et pas seulement par leur charge ou leur taille. Ces systèmes sont maintenant considérés comme des systèmes simples, propres et non consommateurs d'énergie, car seules des forces chimiques gèrent les transports membranaires. Les MLS sont constituées d'un support polymère microporeux inerte où les pores sont imprégnés avec un solvant organique non miscible à l'eau, et contenant des agents complexants. La stabilité provient des forces capillaires et du caractère généralement non miscible de la phase liquide organique interne avec les phases adjacentes aqueuses. Le mécanisme de transport à travers une MLS entre une phase source et une phase réceptrice a été largement étudié. Il peut être décrit par une combinaison de trois processus simultanés basés sur la diffusion des espèces à travers la membrane (schéma 2): 1) la complexation interfaciale de l'ion métallique par le complexant dans la phase membranaire, 2) la diffusion du complexe formé à travers la membrane, 3) la décomplexation de l'ion métallique à l'interface entre la phase membranaire et la phase aqueuse réceptrice. Schéma 2 : Mécanisme de transport des ions métalliques Cd(II) à travers une MLS contenant un complexant L. Les flux et les sélectivités membranaires pour un ion considéré dépendent de la nature du complexant, de sa concentration, et de ses caractéristiques cinétiques, telles que les vitesses de L = complexant complexation et de décomplexation. Le partage de l'ion, la mobilité du complexe formé dans la phase organique, la viscosité et le pH du solvant, les vitesses d'agitation des phases et la température peuvent aussi influencer l'efficacité du transport. Le flux membranaire, J, pour un ion considéré est défini par le nombre d'ions transportés par unité de temps et de surface : la surface effective de la membrane (en m 2 ) et n la quantité d'ions transportée dans la phase réceptrice (en mole). Cependant, les MLS souffrent d'un manque de stabilité mécanique et même chimique pour être largement adoptées au niveau industriel. Elles sont considérées comme des systèmes à durée de vie limitée, comparées aux membranes minérales, polymères poreuses et même denses de filtration. Pour améliorer la stabilité des MLS, le moyen le plus utilisé qui a été étudié ces dix dernières années est la synthèse de membranes polymères d'inclusion ('Polymer Inclusion Membrane' (PIM)) dites encore membranes polymères plastifiées (MPP) ('Polymer Plasticized Membrane' (PPM)). Les MPP se composent d'un polymère thermoplastique pour promouvoir la tenue mécanique de la membrane, d'un plastifiant pour fournir l'élasticité et d'un complexant pour assurer la reconnaissance moléculaire et le transport facilité des ions. Les MPP ont fait l'objet de plusieurs travaux de recherche, et elles ont montré une efficacité comparable aux MLS, avec en plus une stabilité, c'est-à-dire une durée de vie accrue des performances de transport. Le chlorure de polyvinyle (PVC), le triacétate de cellulose (TAC), les dérivées de cellulose, en présence de plastifiant, sont parmi les polymères capables de piéger les molécules de complexant en raison de leur caractère presque gel. Le plastifiant utilisé est souvent le solvant classique de la phase organique liquide supportée qui remplit les pores de la matrice polymère dans une MLS. Bien qu'une MPP ait une viscosité interne supérieure à celle d'une MLS, il a été montré que les flux à travers les deux types de membranes sont comparables, voire même plus élevés dans certains cas à travers les MPP. Cependant, une comparaison de leur efficacité de transport respective est difficile parce que les expériences décrites dans les travaux publiés ont été réalisés dans des conditions très spécifiques et les paramètres physico-chimiques du système membranaire comme l'épaisseur de la membrane, la concentration du transporteur, la surface membranaire active, n'ont en général pas toujours été clairement mentionnés. Dans tout les cas, la bonne stabilité des MPP comparée aux MLS reste l'un des points forts de ces systèmes. Une controverse s'est installée dans la littérature concernant le mécanisme de transport des ions métalliques à travers une MPP. Les auteurs travaillant dans ce champ de recherche ont proposé deux mécanismes de transport différents: d'une part, un transport contrôlé par la diffusion classique du complexe métal-complexant à travers la membrane, et d'autre part un processus de migration, c'est-à-dire un transport par saut entre sites fixes de complexation ('fixed-site jumping') écartant toute idée de comportement diffusif dans la phase organique intégrée au polymère. Objectif Dans le cadre d'une thèse en cotutelle avec la Tunisie et d'une collaboration avec l'Université de Girone (Espagne), nous avons entrepris de faire une comparaison d'efficacité d'un même transporteur entre les MLS et les MPP, afin de mettre en évidence le mécanisme de transport régissant le fonctionnement des MPP. Dans le but d'avoir une idée plus claire sur les aspects mécanistiques mis en jeu, les MPP ont été caractérisées par des techniques classiquement utilisées, mais aussi en faisant appel à des techniques moins conventionnelles pour l'étude des membranes comme la Spectroscopie Raman, l'Absorption IR lointain et la corrélation des fluctuations de fluorescence. Les deux dernières techniques, assez sensibles aux interactions moléculaires faibles, se sont avérées irremplaçables pour comprendre la nature physique de la phase polymère plastifiée en présence des complexants. La fluorescence quant à elle sensible au mouvement moléculaire de diffusion s'est avérée aussi très pertinente. Nous avons étudié l'extraction et le transport des ions Cd(II) [15] et Pt(IV) [16] à partir de solutions aqueuses par des complexants de nature chimique différente. Notre choix s'est porté sur le Lasalocide A, un polyéther carboxylique cristallin à température ambiante capable de complexer les ions Cd(II) par coordination avec les atomes d'oxygène. Nous avons également choisi l'Aliquat 336, un sel d'ammonium quaternaire liquide à température ambiante à l'inverse du Lasalocid, qui est connu pour complexer les ions Pt(IV) par interactions électrostatiques.

  Les MPP ont été obtenues en mélangeant un polymère thermoplastique, le triacétate de cellulose, un plastifiant et le complexant spécifique solubilisé dans du chloroforme. Le complexant après évaporation du chloroforme est piégé par le plastifiant et le polymère ce qui confère une meilleure stabilité de ces membranes au cours du temps. Les MPP ont en apparence une structure dense comme représentée ci-dessous : Les expériences de transport ont été réalisées à l'aide d'une cellule à 2 compartiments contenant une solution source avec les espèces à séparer et une solution réceptrice (schéma 3). La membrane a été placée au centre de la cellule et maintenue au contact des deux solutions. Schéma 3: Représentation schématique d'une cellule de transport Structure en coupe de la PPM (image MEB) Triacétate de cellulose Les MLS ont été obtenues en stabilisant dans un support polymère poreux commercial, du type polypropylène, une solution de complexant spécifique dans un solvant organique hydrophobe. Structure du support polypropylène Résultats Le mécanisme de transport à travers une MPP a été « revisité » en tenant compte des paramètres affectant le flux de transport à travers ce type de membrane, tels que la concentration en transporteur, la nature chimique du plastifiant et la température. La nature des constituants et leurs proportions relatives sont vraisemblablement les paramètres qui déterminent l'organisation d'une MPP, et tout particulièrement sa structure interne. Une comparaison d'efficacité (en termes d'intensité des flux d'ions métalliques transportés) entre les MLS et MPP a été effectuée sur la base d'un modèle de normalisation des flux. Le protocole de normalisation proposé tient compte de la différence de porosité, d'épaisseur, de tortuosité et des nombres de moles de complexant différents entre les deux systèmes.

Figure 1 :FluxFigure 2 :

 12 Figure 1 : Flux expérimentaux de Cd 2+ à travers une MLS (■) et une MPP (□), normalisés en fonction de la masse de Lasalocide A par unité de surface membranaire. T = 25±1 °C.

  des membranes polymères hydrophiles d'alcool polyvinylique (APV) qui sont connues pour être les meilleures matrices polymères pour réaliser des membranes d'affinité contenant des cyclodextrines. Cet exemple de membrane d'affinité est en quelque sorte l'opposé des membranes d'affinité décrites précédemment, à savoir qu'ici le coeur de la membrane est hydrophile et le transport concerne des espèces hydrophobes et non plus hydrophiles comme les ions métalliques.Les cyclodextrines (CD) sont des molécules en forme de tores constituées de 6-, 7-, 8motifs glucose appelées respectivement α-, β-, γ-CD (schéma 1).Schéma 1 : représentation d'une β-cyclodextrineElles présentent des groupements hydroxyles à la périphérie de leur structure moléculaire en forme de cage qui permet leur attache à une matrice. Elles possèdent une cavité interne hydrophe qui se prête par affinité chimique à l'inclusion de petites molécules hydrophobes suivant un processus d'association « hôte-invité» plus ou moins spécifique (schéma 2). Schéma 2 : formation d'un complexe d'inclusion entre une molécule de cyclodextrine et une molécule de xylène. Le diamètre de la cavité interne des CD varie assez largement suivant le nombre de motifs glucopyranose de leur couronne. Ceci leur assure une assez large capacité d'adaptation à la taille des molécules invitées, complétée par l'existence de diverses stoechiométries d'association. Leur utilisation devenue courante pour la fabrication de phases stationnaires en chromatographie liquide et gazeuse est une preuve de leur capacité de reconnaissance moléculaire fine et également de la rapidité des cinétiques de complexation dont elles font preuve. Les procédés membranaires impliquant des membranes à base de CD sont appliqués à la dépollution des eaux contaminées par différents polluants tels que des solvants organiques, pesticides, herbicides… Dans ce cas, les molécules de CD servent à extraire les composés dans le milieu source en amont et à les concentrer en phase aval, de manière à pouvoir les récupérer pour une valorisation d'une part, et à ne pas les rejeter directement dans le milieu environnant naturel, d'autre part. La sélectivité attendue de la membrane est basée sur des principes de reconnaissance moléculaire par formation de complexes d'inclusion avec les molécules de CD. Jusqu'à maintenant, les membranes à CD ont été utilisées dans des procédés de pervaporation (extraction de composés entre un milieu liquide et un milieu gazeux) et de perméation de vapeurs (extraction de composés entre deux milieux gazeux). Ces procédés coûteux présentent des flux d'extraction élevés mais de faibles sélectivités vis-à-vis de mélanges d'espèces. Cependant, ces membranes à CD n'ont jamais été utilisées en pertraction (extraction de composés entre deux milieux liquides). Contrairement à la pervaporation, ce procédé n'est pas restreint à l'extraction d'espèces volatiles et neutres, et présente de bonne sélectivité de séparation de mélanges. Objectif L'objectif de ce travail a donc été de développer une technique d'extraction liquideliquide en continu et automatisable, assistée par contacteur membranaire contenant des cyclodextrines (CD) pour l'extraction sélective de molécules organiques à partir de milieux aqueux. Dans le cadre d'une thèse en cotutelle avec l'Université d'Agadir (Maroc), nous avons préparé une série de membranes d'affinité à base de cyclodextrines. Ces membranes ont été placées dans un pilote de pertraction pour mesurer les perméabilités des espèces transportées. Le pilote est composé d'une cellule à 2 compartiments, l'un étant une solution source contenant les espèces à séparer et l'autre une solution réceptrice (schéma 3). Schéma 3: Représentation schématique du montage du procédé de pertraction. Résultats 1. Synthèse des membranes Deux types de membranes à base de α-CD ont été préparées [20]: des membranes à base de CD simplement emprisonnées dans la matrice polymère réticulée par l'hexaméthylène diisocyanate à température ambiante (schéma 4a), et des membranes à base de CD liées par liaison chimique au polymère grâce à l'ajout supplémentaire d'un catalyseur (schéma 4b). Schéma 4 : Structure des membranes à base de CD emprisonnées (a) et greffées (b).

  matériaux ont été caractérisés par plusieurs techniques et méthodes afin de déterminer leur structure et leur morphologie. Ainsi, nous avons confirmé par RMN 1 H et par IR le greffage des CD à la matrice APV dû à la présence du catalyseur. Un dosage chimique des CD incorporées dans les membranes a été mis au point au cours de ce travail. Nous avons montré que la totalité immobilisée dans les membranes contenant des CD greffées lors de la réaction catalysée, alors qu'une perte allant jusqu'à 10% est observée dans le cas des membranes contenant des CD emprisonnées dans la matrice polymère. Une étude de diffraction des RX effectuée avec ces membranes a montré l'absence de micro-domaines cristallisés. Des expériences de gonflement des membranes en milieu aqueux ont montré que ces matériaux peuvent être assimilés à des hydrogels. Nous avons constaté que les deux types de matériaux présentent un comportement semblable en terme de perméabilité et de sélectivité ce qui indique que le greffage chimique sur les chaînes d'APV n'a pas d'effet sur les interactions entre les CD et le xylène. Le degré de liberté des cavités CD à complexer des molécules de xylène n'a donc pas été modifié. Cependant les membranes à CD greffées sont préférables pour les applications à long terme en raison de leur stabilité. 3. Application des membranes à base de α α α α-CD à la séparation de mélange d'isomères du xylène Afin de comparer l'efficacité du procédé de pertraction au procédé de pervaporation, les membranes à base de CD ont été appliquées à l'extraction et à la séparation de mélanges d'isomères o-/p-et o-/m-xylène comme molécules « modèles ». Les résultats ont montré que le pet le m-xylène sont les perméants les plus rapides à passer à travers les membranes comparés à l'o-xylène. Ce comportement suit l'ordre des constantes de formation des complexes des xylènes pour l'α-CD en solution aqueuse (p-> m-> o-xylène) (schéma 6). Schéma 6 : Représentation schématique des trois isomères de xylène et constantes de stabilité K des complexes des xylènes avec les CD en solution. Nous avons étudié les performances d'extraction et de séparation en fonction des paramètres liés soit au procédé soit à la membrane. Parmi les paramètres liés au procédé, nous avons montré que les flux varient en fonction de la concentration en xylène dans la phase amont et

  de la phase aval. En présence d'une phase aval organique (éthanol), les flux sont augmentés aux dépens des sélectivités théoriques. Ceci est sans doute lié à un transport diffusif non sélectif et à une désorption rapide dans la phase aval organique. Par contre, dans le cas d'une phase aval aqueuse, les flux sont plus faibles par rapport à ceux obtenus dans le cas d'une phase aval organique, mais les sélectivités théoriques obtenues sont nettement améliorées. La présence d'une solution aqueuse des deux cotés de la membrane assure un gonflement homogène de celleci aux deux interfaces et le transport des isomères de xylène se fait par affinité avec les CD.
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 1 Figure 1 : Effet du taux d'α-CD sur les flux de perméation du mélange (50/50) o-/p-xylène pour des membranes à base de α-CD: (•) o-xylène; ( ) p-xylène.

  recherche nouvelle au sein de l'Institut Européen des Membranes a émergé suite à une volonté de mettre en synergie nos compétences antérieures d'électrochimie, de bioélectrochimie et d'électro-catalyse enzymatique. Un projet supporté financièrement par le Ministère dans le cadre d'une ACI « jeunes chercheuses et jeunes chercheurs » que je coordonne a débuté en novembre 2003. Objectif L'enjeu scientifique de ce projet consiste à évaluer un nouveau concept de pile utilisant des biocatalyseurs enzymatiques pour convertir de l'énergie chimique en énergie électrique et réaliser des prototypes correspondants. Un des intérêts majeurs de ce système réside dans son application potentielle à des milieux physiologiques et sa miniaturisation possible en vue d'élaborer un système implantable dans le corps humain, mais d'autres évolutions dans le domaine des sources d'énergies portables sont aussi envisageables. Ce projet a également permis la mise en place de collaborations extérieures dans des domaines complémentaires. Il s'agit, dans le domaine de l'enzymologie et du génie enzymatique, de la participation de C. Jolivalt du Laboratoire de Synthèse Sélective Organique et Produits Naturels et de K. Servat du Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique de l'Université de Poitiers qui nous a apporté son expérience du génie électrochimique. Ce domaine des biopiles est actuellement en très fort développement sur le plan international et une forte concurrence internationale existe.
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 1 Figure 1 : Biopile à glucose/O 2 (M) représente les médiateurs rédox de couplage entre les électrodes et les enzymes

Figure 2 :

 2 Figure 2 : Dépôt de polypyrrole sur support de carbone poreux observé par microscopie électronique à balayage.

  piégées après dépôt de polypyrrole réalisé à potentiel contrôlé à +0.9V vs Ag/AgCl Les enzymes sont greffées par l'intermédiaire d'un agent de couplage à un dépôt de poly(aminopropylpyrrole) réalisé à potentiel contrôlé à +1V vs Ag/AgCl
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 3 Figure 3 : Electrolyse de l'oxygène dissous en eau à +0.4V vs Ag/AgCl dans la solution tampon citrate/phosphate pH 3 en présence d'ABTS à la biocathode laccase piégée ( ) et biocathode laccase greffée (---).

Schéma 3 :

 3 Schéma de principe de la réaction parasite de l'oxygène (médiateur naturel de la glucose oxydase) à l'anode. affranchir de ce phénomène, plusieurs solutions ont déjà été envisagées par la communauté scientifique : la reconstitution de glucose oxydase privée du centre actif vis-à-vis de l'oxygène ou l'utilisation de médiateurs rédox mieux adaptés d'un point de vue thermodynamique au transfert des électrons que O 2 .Pour notre part, afin de limiter la diffusion de l'oxygène à l'anode, nous avons envisagé une voie complètement différente basée sur la configuration du système lui même, c'est-à-dire sur son « design ». L'oxygène étant nécessaire seulement à la biocathode, notre stratégie a été d'introduire par convection une solution saturée en O 2 à travers un tube poreux qui joue à la fois le rôle de biocathode et de contacteur d'oxygène. De ce fait l'apport d'oxygène au voisinage de la bioanode est limité et même quasi nul si la consommation de la biocathode à travers la porosité est très proche du flux d'apport. Contrairement aux électrodes planes classiques décrites dans la littérature, nous avons utilisé comme support conducteur des électrodes en carbone tubulaire et poreux (schéma 4). Ces tubes de carbone ont été fournis par la Société Novasep-Orelis (diamètre 1cm, porosité 17%, pores 3 µm de diamètre moyen). Seul l'intérieur de la biocathode a été alimenté continuellement par une solution saturée en oxygène dissous. Les électrodes ont été modifiées sur la surface externe par le couple enzyme/médiateur. A la biocathode, l'oxygène dissous diffuse à travers la porosité du tube et réagit à sa surface externe en présence de l'enzyme et du médiateur [24, 25]. Schéma 4 : Configuration des électrodes tubulaires. au point le prototype de biopile décrit sur le schéma 5. Les bioélectrodes ont été modifiées par piégeage dans la matrice de polypyrrole de glucose oxydase/HQS à l'anode et de laccase/ABTS à la cathode. Les électrodes sont plongées dans une solution de glucose saturée initialement en azote. L'oxygène dissous alimente l'intérieur de la biocathode par circulation. Dans cette configuration O 2 réagit immédiatement avec le couple ABTS/laccase ce qui interdit presque totalement sa diffusion à l'anode. Les électrons générés par oxydation du glucose sont alors transférés à l'anode par l'HQS [25]. Schéma 5: Prototype d'une biopile.
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 5 Figure5: Influence de l'alimentation en oxygène sur la densité de puissance de la biopile à 37 °C dans tampon phosphate 0,2 M (pH 7) avec 10 mM glucose, ( ) solution d'oxygène saturée circulant à l'intérieur de la biocathode, ( ) bullage d'oxygène directement dans la solution.
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  Amélioration de la connexion enzyme-médiateur-électrode ☺ Greffage covalent des enzymes (en cours) ☺ Encapsulation des enzymes et médiateurs dans des argiles (collaboration avec S. Cosnier, Grenoble) ☺ Synthèse de médiateurs rédox de type complexes organo-métalliques à base d'osmium de type bipyridine poly N-vinylimidazole. Ces espèces ont déjà prouvé leur efficacité en terme de connexion électrique et de potentiels rédox, car ils permettent d'obtenir une ∆E de l'ordre de 500 à 800 mV et donc une puissance de cellule plus élevée. (collaboration avec Pr. Leech, Irlande, échange de stagiaire Eurasmus) des électrodes et design Dans l'objectif de miniaturiser notre système, nous travaillons actuellement au développement d'un prototype de biopile concentrique comme présenté sur le schéma suivant qui serait constitué d'un tube extérieur en carbone (diam. 1.5 cm) et d'un tube intérieur en carbone poreux (diam. 1 cm). L'alimentation en O 2 est réalisée à l'intérieur de la cathode. Dans le cadre d'un stage postdoctoral financé par le CNRS qui devrait début d'ici septembre 2007, nous envisageons de développer un système miniaturisé. Le projet proposé est de remplacer les tubes macroporeux commerciaux par des fibres creuses conductrices (diamètre ~ 5 mm) élaborées au laboratoire. Des travaux préliminaires à l'IEM ont montré la possibilité d'élaborer des fibres par extrusion d'une pâte céramique (mélange d'une poudre minérale, de liants et de plastifiants organiques). Pour rendre les fibres conductrices nous envisageons deux approches pour lesquelles nous avons déjà réalisé des études préliminaires qui permettent d'attester de leur faisabilité:1-après extrusion de la pâte, métallisation en surface de la fibre par pulvérisation cathodique d'or ou de carbone.2-ajout préalable de carbone graphite dans la composition de la pâte avant extrusion des fibres.Cette approche nécessitera l'optimisation de la composition en carbone et du traitement thermique à haute température nécessaire au frittage des fibres.Parallèlement à cette première approche de miniaturisation, une autre approche basée sur la modification du design de la cellule sera aussi abordée en lien avec un des axes de prospective de l'IEM, à savoir la miniaturisation des procédés séparatifs à membranes et l'élaboration de dispositifs microfluidiques. L'objectif ici sera de concevoir une microcellule basée sur des concepts de microfluidique (voir schéma ci-dessous) afin de miniaturiser les électrodes et d'éviter les échanges de réactifs entre bioanode et biocathode de par la supression des phénomènes convectifs (peu ou pas de diffusion d'oxygène inter-électrodes par exemple). Des études récentes ont montré les potentialités apportées par la miniaturisation sur les performances de piles à combustible puisque la réduction des dimensions des canaux de circulation permet d'éviter l'emploi de séparateurs et aussi d'augmenter la puissance en raison de cinétiques de réactions plus rapides. Nous envisageons de collaborer avec l'équipe « Microfluidique et Microsystèmes » de l'INL (Institut des Nanotechnologies de Lyon). Un accord préalable a déjà été obtenu avec cette équipe pour collaborer sur ce projet. Cela permettra de valoriser ainsi son expérience dans l'élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs microfluidiques : dispositifs « laboratoires-sur-puces » pour l'analyse chimique, intégration de structures électrochimiques dans des puces microfluidiques. Nous envisageons dans le cadre de cette collaboration de mettre au point un prototype à base de PDMS (polydiméthylsiloxane) avec des canaux microfluidiques (de quelques dizaines de microns) métallisés (chrome-or) et modifiés par immobilisation des enzymes. Schéma : concept d'un dispositif basé sur des concepts microfluidiques carbone bioanode biocathode Sens d'écoulement Zone de contact entre les deux canaux liquides
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	E	H + , e -RÉSUMÉ des travaux sur les nouveaux H + , e -E(H) E(H) E + H 2
		matériaux moléculaires
		L'ensemble des travaux, développé avant mon intégration au CNRS, a concerné
	l'élaboration de matériaux moléculaires par immobilisation irréversible d'espèces moléculaires Schéma 1 : Mécanisme d'électrogénération d'hydrogène et d'hydrogénation électrocatalytique
	à la surface d'électrodes classiques (métaux nobles, carbone, oxydes conducteurs ou semi-d'un substrat S.
	conducteurs). Les électrodes ainsi obtenues possèdent des propriétés spécifiques liées aux espèces
	moléculaires. Plus précisément, mes activités de recherche ont concerné la préparation de Dans le cadre de ma thèse, des matériaux ont été élaborés à partir d'électrodes de carbone
	nouveaux matériaux moléculaires d'électrodes appliqués à l'électrocatalyse, à la réalisation de modifiées par des films de polypyrrole contenant des complexes polypyridiniques de rhodium.
	systèmes « intelligents » (fenêtres électrochromes, cellules solaires) et à la détection d'espèces Ces matériaux ont été réalisés par la technique d'électropolymérisation qui consiste à polymériser
	chimiques en solution. à la surface de l'électrode à potentiel constant un dérivé pyrrole en solution.
	L'électropolymérisation anodique du pyrrole conduit à la formation de radicaux cations
	conduisant à l'obtention d'une chaîne polymère insoluble. Cette technique permet de déposer des
	1. Matériaux moléculaires à propriétés électrocatalytiques multicouches de complexes dont l'épaisseur peut être contrôlée par coulométrie, et de réaliser des
	films conducteurs électriques, stables, adhérents et fonctionnalisés.
		Mon objectif a donc été de caractériser en détails les propriétés électrochimiques de ces
	Objectif matériaux et de les appliquer à l'hydrogénation électrocatalytique de substrats organiques
	La modification de surface d'électrodes par des films de polymères fonctionnalisés insaturés en solution aqueuse.
	par des catalyseurs, tels que des métaux de transition, est une technique efficace pour élaborer des
	électrodes moléculaires présentant des propriétés électrocatalytiques. Une application de ces
	matériaux est l'électrogénération d'hydrogène et l'hydrogénation électrocatalytique (HEC) à
	l'échelle préparative de composés organiques insaturés en milieu aqueux (voir schéma 1).
	L'hydrogène chimisorbé E(H) est généré par réduction électrochimique de l'eau in situ à la
	surface d'une électrode à faible surtension d'hydrogène. L'hydrogène E(H) réagit avec le substrat
	organique adsorbé E(S) pour former le composé SH 2 . L'ajustement du potentiel électrique à
	l'électrode permet de contrôler la quantité d'hydrogène. Par rapport à l'hydrogénation
	G. Merle, L. Brunel, S. Tingry, M. Cretin, M. Rolland, C. Innocent, P. Seta, K. Servat, C. Jolivalt, électrocatalytique en phase homogène, l'immobilisation des complexes à la surface d'électrodes
	5 èmes Journées Maghreb-Europe, Les matériaux et leurs applications aux dispositifs capteurs, permet d'utiliser une faible quantité de catalyseurs.
	Madica 2006, Mahdia, Tunisie, 30 Octobre -1 er Novembre 2006.

Résultats 1. Mise en oeuvre et caractérisation des matériaux

  

	cyclique une étude systématique et détaillée des caractéristiques électrochimiques des complexes
	Electrogénération d'hydrogène en solution et sous forme de matériaux d'électrode C/[Rh(Cl) 2 (L) 2 ] + .
	E	H + , e -	E(H)			
	E	S	E(S)	2 E(H)	E(SH 2 )	Hydrogénation électrocatalytique
	E(SH 2 )		E + SH 2		
		Dans un premier temps, j'ai synthétisé des complexes à base de rhodium du type [Rh(Cl) 2
	(L) 2 ] + contenant des ligands pyridiniques. Des cathodes moléculaires à partir de ces complexes
	ont été réalisées, caractérisées par électrochimie et testées en HEC en composés organiques
	insaturés. L'originalité de ce travail a été d'augmenté la stabilité de ces matériaux d'électrode par
	rapport à ceux décrits dans la littérature contenant des ligands bipyridiniques substitués par des
	groupes carboxy-ester sensibles à l'hydrolyse. Pour cela nous avons synthétisé les ligands L 1 et L 2
	= 2,2'bipyridine ou 1,10-phénanthroline constitués de chaînes alkyles (voir schéma 2) pour lier le
	complexe de rhodium à la matrice polypyrrolique. Nous avons réalisé par voltampérométrie

  Par la suite, mon intégration au CNRS au sein de l'équipe « Interfaces et Membranes Bioinspirées » à l'Institut Européen des Membranes, m'a conduit à orienter mes travaux scientifiques vers de nouvelles thématiques sous la direction de P. Seta. J'ai élaboré des 'autre part, depuis 3 ans, dans le cadre d'un projet ACI « jeunes chercheuses & jeunes chercheurs », j'anime une nouvelle thématique sur les biopiles qui sont des systèmes capables de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique à partir de catalyseurs enzymatiques.L'enjeu scientifique de ces systèmes est d'élaborer des dispositifs dont la puissance et la taille seront compatibles avec une utilisation comme source d'énergie implantable dans l'organisme, ou capable d'alimenter des micromachines (micro-pompes), des systèmes autonomes de suivi de qualité par mesure in-situ. L'étude a concerné l'élaboration d'une biopile à glucose/O 2 , basée sur la réactivité et la spécificité de deux enzymes, la laccase et la glucose oxydase (GOD). A la cathode, la laccase catalyse la réduction de l'oxygène et à l'anode, la GOD catalyse l'oxydation du glucose en gluconolactone en présence de médiateurs rédox spécifiques. Nous avons introduit pour aboutir à cette réalisation de biopile des concepts d'immobilisation aux électrodes à la fois des catalyseurs et des médiateurs redox, inspirés de ceux mis en oeuvre dans le développement de capteurs chimiques bioenzymatiques.

	Une grande partie de mes travaux dans le domaine des membranes concerne le
	développement de ces membranes d'affinité. Ces membranes basées sur des principes de
	reconnaissance ioniques ou moléculaires facilitent et rendent plus sélectifs les processus de
	transport. Dans le cas de mes recherches, ces membranes ont été appliquées au traitement de
	milieux aqueux chargés en cations métalliques (Cd(II), Pt(IV)) ou en molécules organiques
	faiblement solubles (xylène).

membranes et des matériaux bio-inspirés, c'est-à-dire des systèmes artificiels qui s'inspirent des principes similaires ou voisins du monde du vivant. Ces matériaux ont été conçus afin de développer des procédés biotechnologiques pour des applications potentielles dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie.

Les membranes sont aujourd'hui utilisées dans de nombreuses applications industrielles, soit pour valoriser ou épurer les composants d'un mélange, soit pour contrôler sélectivement les échanges de matière entre des milieux différents. Elles sont en général faciles à mettre en oeuvre et souvent capables de remplacer en une seule étape de séparation plusieurs étapes successives de procédés moins sophistiqués. En ce qui concerne les procédés séparatifs en milieu liquide, les membranes actuelles séparent ou extraient des espèces soit par interactions électrostatiques (membranes ioniques), soit par exclusion de taille (membranes d'ultrafiltration). Les tendances actuelles concernent le développement de membranes à reconnaissance moléculaire qui sont perméables seulement aux espèces reconnues par des cibles moléculaires incorporées dans la membrane. Les espèces ne sont plus séparées qu'en fonction de leur taille ou de leur charge. D

  de la température et du pH du milieu. Ces résultats permettent d'envisager d'améliorer quelque peu le rendement catalytique de la bioanode en optimisant ces deux paramètres.
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	Figure 4 : Courbes de polarisation à 20° C: ( ) bioanode HQS/glucose oxydase dans tampon
	phosphate pH 5 sous azote en présence de glucose ; ( ) biocathode ABTS/laccase dans tampon
	phosphate pH 5 sous apport d'oxygène.					
		C 6 H 12 O 6 + O 2 + H 2 O		C 6 H 12 O 7 + H 2 O 2	

2. Elaboration de la biopile

Un des verrous du développement de la « biopile à sucre » (glucose/oxygène) est la présence d'O 2 dissous dans la solution (Schéma 3). En effet O 2 peut être réduit également à la bioanode à glucose oxydase en présence de glucose selon la réaction secondaire suivante : Dans ce cas, le flux d'électrons à l'anode diminue ce qui entraîne une baisse de l'intensité du courant et donc de la puissance de la biopile. De plus cette réaction produit du peroxyde d'hydrogène, fort inhibiteur de la glucose oxydase.

Activités scientifiques 