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La physique des partiules utilise des aélérateurs d'énergie roissante pour pouvoir engendrerdes partiules de masse de plus en plus grande. L'énergie perdue par rayonnement synhrotrondans un anneau variant omme γ4/ρ, où γ est le fateur de Lorentz de la partiule et ρ le rayonde ourbure de l'anneau, le budget énergétique devient rapidement prohibitif : pour les életrons,LEP atteint ertainement la limite. Des partiules plus massives sans onstituants internes ommeles muons peuvent être employées. Leur utilisation pose des problèmes (prodution, durée de vie)en ours d'étude. Les protons sont omposés de partons ayant une densité de probabilité de porterune fration x de l'impulsion du proton, s'étalant largement sur le segment [0, 1], le spetre deluminosité di�érentielle en fontion de √s est extrêmement large, e�et délétère pour le potentielde physique de la mahine, ainsi que les produits des interations des partons spetateurs.Ainsi, pour les futurs aélérateurs, on revient don aux életrons, et on s'oriente versun ollisionneur linéaire multi-TeV. Le �gradient�, le hamp életrique longitudinal maximaldisponible dans une avité aélératrie est de l'ordre de 0.1 GV/m : Un ollisionneur multi-TeV devient don long, à un prix du �mètre linéaire� élevé : à nouveau prohibitif.On reherhe don de nouvelles méthodes de prodution de hamp életrique longitudinal,visant un gain de plusieurs ordres de grandeur sur le gradient.Un laser peut générer des impulsions lumineuses ohérentes ultra-ourtes et ultra-intenses,dont le hamp életrique est extrèmement élevé. Mais le hamp est transverse à la diretion depropagation.Nous allons examiner dans la suite de e mémoire l'emploi d'un plasma omme transformateurpouvant porter une onde plasma életronique de hamp életrique longitudinal, sous l'exitationd'une impulsion lumineuse de hamp életrique transverse. Un plasma, milieu ionisé, n'est passoumis aux limitations d'intensité de hamp des milieux moléulaires, omme la surfae d'uneavité.
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Après l'artile fondateur de Tajima et Dawson [1℄ en 1979, plusieurs expérienes ont étéonduites dans le but de démontrer le prinipe de l'aélération de partiules dans un plasmaexité par un laser. Ces expérienes de première génération, initiées à la �n des années 80, ontatteint leur objetif au ours des années 90, ave des gains en énergie de quelques MeV.La ommunauté s'est ensuite orientée vers la prodution de bou�ées d'életrons ourtes parle déferlement d'une onde plasma intense, dans un plasma dense (≈ 1019e−/m3), réée parune impulsion laser ourte et très intense. Ces résultats ont été obtenus dans de nombreuxlaboratoires, ave un spetre thermique, et une queue à haute énergie qui peut s'étendre àquelques entaines de MeV. Au ours de l'année 2004, trois groupes ont déouvert la possibilitéd'obtenir un pi raisonnablement mono-énergétique, à une énergie typique de l'ordre de 100MeV, ave une largeur relative de quelques pour-ent, par l'ajustement �n des paramètresexpérimentaux.D'autre part, une ollaboration utilisant le faiseau de 30 GeV de SLAC étudie l'aélérationde partiules dans une onde plasma réée par un paquet de partiules (PWFA). Cette mêmeannée, un gain en énergie de 4 GeV a été observé, franhissant la barrière du GeV rêvée depuislongtemps (en fait la tête du paquet rée l'onde plasma, et ralentit, et la queue du paquet estaélérée par ette onde).Une ré�exion est en ours pour développer des expérienes de deuxième génération d'aélérationde partiules dans un plasma exité par un laser visant à démontrer la faisabilité d'une �avité�à plasma, ave en partiulier des performanes quantitatives préises, non seulement quant àla valeur du hamp longitudinal, mais aussi la onservation des propriétés d'un faiseau, parexemple son émittane, sa dispersion en impulsion, la longueur du paquet, la harge limite.Je me propose, dans le adre de e mémoire d'habilitation, de faire le point de l'aquis de ladéennie passée, et de présenter quelques pistes qui peuvent être explorées dans le futur.� Après une présentation rapide du prinipe de l'aélération de partiules dans un plasmaexité par un laser (setion 1), je déris les expérienes réalisées à e jour, m'attardant pluspartiulièrement sur leurs limitations et sur les enseignements qu'elles nous ont apportés(setion 2) .� J'explore ensuite e que pourrait être une expériene de seonde génération, sans prendreen ompte de façon expliite les ontraintes d'un aélérateur (setion 3) .� Je présente en�n les quelques e�orts réents de oneption d'un aélérateur multi-TeVutilisant une �avité à plasma� (setion 4).Un appendie (Setions A�C) donne une présentation plus détaillée de l'aélération departiules dans un plasma exité par un laser.Au �l du texte, il sera fait mention de mes travaux dans l'expériene d'aélération laser departiules de l'Eole polytehnique, et en partiulier :� de l'injetion et du ontr�le du faiseau à aélérer, analyse en impulsion du faiseau aéléré[16℄, dont j'avais la responsabilité,� de l'observation de l'aélération par battement d'ondes [18℄,� de l'analyse et simulation de l'expériene d'aélération par sillage [3℄.La présentation des di�érentes ontraintes qui limitent l'aélération en limite du modelinéaire (setion 3.1) est basée sur une de mes publiations [51℄.3



1 IntrodutionUn laser est un outil de hoix pour générer un hamp életrique intense. L'amplitude duhamp 1 est E =
√

2I/ǫ0c où I est l'intensité lumineuse. Pour un dispositif existant atuellement,1 J, 25 fs, 40 TW, foalisé sur (20µm)2, l'intensité vaut 1019W/m2 et le hamp 10 TV/m. Maisen hamp lointain 2, le hamp életrique d'une onde életromagnétique est transverse, ~E .~k = 0,e qui fait qu'une partiule voyageant parallèlement au hamp sur le même axe que l'impulsionlaser ne peut rester en phase ave le hamp pendant plus d'une demi-longueur d'onde, soit unefration de miron.Un plasma peut être utilisé omme un transformateur, le laser générant une onde plasmalongitudinale�modulation de la densité életronique du plasma� dont le hamp életrostatiqueassoié sera utilisé pour l'aélération de partiules hargées.De plus, les osillateurs harmoniques que onstituent di�érentes régions d'un plasma froidn'étant pas ouplés, l'onde plasma a simplement pour vitesse de phase la vitesse de groupe dulaser dans le plasma, prohe de la vitesse de la lumière. 3 Le hamp életrique produit vaut (eq.117, en annexe) :
Ez,max =

2πmc2

eλp
δ (1)soit Ez,max = 3.2 δ MV/λp, où λp est la longueur d'onde de l'onde plasma et où δ ≡ δn/n estl'amplitude relative de la modulation de la densité életronique n du plasma. On préfèrera donune longueur d'onde plasma ourte.Cependant, les életrons à aélérer ont, en général, une vitesse di�érente de la vitesse de phasede l'onde plasma. Après un ertain parours, un életron initialement dans la partie aélératriede l'onde va alors se retrouver dans la partie déélératrie. Ce parours est appelé longueur dedéphasage et noté Lϕ. Pour un faiseau de partiules ultra-relativistes, Lϕ vaut Lϕ = γ2

pλp = γ3
pλ,où γp = λp/λ est le fateur de Lorentz de la vitesse de phase de l'onde plasma. L'emploi d'unplasma de petite longueur d'onde plasma, assoiée à une densité életronique n = π/(r

e
λ2

p)élevée � r
e
est le rayon lassique de l'életron � onduirait don à une longueur d'aélérationextrêmement ourte. Le gain d'énergie maximal est alors prohe de eLϕEz,max ∝ γ2

p ∝ 1/n, equi à nouveau inite à l'emploi de plasma peu dense. Pour λ = 1µm, λp = 100µm, orrespondantà n ≈ 1017m−3, on obtient Ez,max = δ × 32 GV/m, Lϕ = 1m, et pour une onde plasmad'amplitude δ = 1, un gain en énergie maximal par étage d'aélération eLϕEz,max = 32 GeV.L'exitation de l'onde plasma est obtenue par l'ation de la fore pondéromotrie du laser,moyenne de la fore de Lorentz sur un yle optique, sur les életrons du plasma. Un életronsoumis à un hamp életromagnétique d'amplitude onstante a une trajetoire fermée, en formede �8� pour une lumière polarisée linéairement, irulaire pour une polarisation irulaire, et sonénergie moyenne n'est pas modi�ée. Par ontre, lorsque l'intensité inidente varie dans l'espaeou dans le temps, (disons qu'elle diminue) on omprend que pour haque yle optique, la forede Lorentz dans la seonde moitié de la trajetoire n'est pas su�sante pour ramener l'életronà son point de �départ�. Ce déplaement, moyenné sur un yle, est dû à une fore, appeléefort poétiquement pondéromotrie. La fore pondéromotrie est proportionnelle au gradient del'intensité, et opposée à elui-i : les partiules hargées du plasma fuient les zones de hauteintensité laser. Le déplaement des életrons du plasma sous l'ation de la fore pondéromotrie1. La plupart des variables sont utilisées ave leur sens habituel : elui-i n'est pas toujours rappelé. Un tableauréapitatif peut être trouvé dans la setion 9.2. A une distane de tout dioptre plus grande que quelques longueurs d'onde.3. Lorsque la densité életronique est beauoup plus petite que la densité ritique, e qui est le as ii.4



Tab. 1 � Di�érentes méthodes d'aélération évoquées dans e mémoire, et aronymes employésBWLA beat wave laser aelerationLWFA laser wake-�eld aeleration EPW non déferlanteSM-LWFA self-modulated laser wake-�eld aeleration EPW déferlantePWFA plasma laser wake-�eld aeleration EPW réée par un paquet d'e−EPW eletron plasma waveproduit des sur-densités et des sous-densités életroniques loales qui osillent ensuite sous formed'onde plasma. On obtient alors deux e�ets :� la variation temporelle de l'intensité d'une impulsion laser peut exiter une onde plasmalongitudinale, que l'on peut employer pour l'aélération.� sa variation spatiale transverse exite une onde plasma transverse, ou radiale, dont le hampéletrique assoié dé�éhit les életrons du faiseau. Si le pro�l du laser est à symétrieylindrique l'amplitude du hamp transverse est proportionnelle à la distane à l'axe aupremier ordre, et l'onde plasma est équivalente à une lentille[2℄(•C) 4. Par ontraste, uneavité RF n'exere (au premier ordre) auune foalisation sur le faiseau.Les onséquenes importantes de la présene de es hamps transverses dans la oneptiond'un aélérateur laser-plasma seront examinées dans la setion 4.En pratique deux méthodes ont été employées pour générer une modulation temporelleadéquate de l'intensité laser :� BWLA : dans la méthode du battement, deux ondes laser de fréquenes prohes etd'amplitudes omparables interfèrent dans le plasma. Leur battement est équivalent à unemodulation périodique de l'intensité d'une onde laser de fréquene égale à la moyennedes fréquenes des deux ondes inidentes. Cei produit don une fore pondéromotrielongitudinale modulée dans le temps. Lorsque la di�érene des fréquenes des deux ondeslaser est égale à la fréquene d'osillation naturelle de l'onde plasma, on exite elle-i defaçon résonnante.� LWFA : dans la méthode du sillage, une impulsion ourte unique exite l'onde plasma. Elleproduit deux poussées suessives, de signe ontraire, sur les életrons du plasma. L'e�etest don optimal lorsque la durée d'impulsion du laser est de l'ordre d'une demi-périodeplasma (Appendie B).L'e�ort expérimental a d'abord porté sur le battement. Des hamps de l'ordre de quelquesGV/m ont été produits, ave un gain en énergie de quelques MeV à quelques dizaines de MeV. Undiagnosti indépendant utilisant la di�usion Thomson ohérente d'un faiseau sonde sur l'ondeplasma fournit une mesure direte de l'amplitude de l'onde plasma, e qui permet d'étudier lesméanismes de saturation de sa roissane. Di�érents groupes ont utilisé des lasers de di�érenteslongueurs d'onde, laser au CO2 (λ = 10 µm, UCLA, Canada), ou laser au Néodyme (λ = 1 µm,RAL, Eole Polytehnique). Dans une seonde phase, l'aélération d'un faiseau d'életronsinjetés dans l'onde plasma a été étudiée. Cette méthode du battement fait l'objet de la sous-setion suivante.Puis le développement de l'ampli�ation laser ave dérive de fréquene (CPA) [19℄ a permis degénérer des impulsions laser à la fois ourtes et intenses, e qui a permis d'étudier l'aélération4. La boulette, •, désigne les référenes qui peuvent être trouvées en annexe de e mémoire.5



par la méthode du sillage. La première aélération de partiules par ette méthode a été obtenueà l'Eole Polytehnique en 1997[3℄(•E).2 Expérienes de première générationAu début des années 80, on ne savait pas produire d'impulsion laser à la fois ourte et intensenéessaire à l'aélération par sillage : la méthode du battement d'ondes a don été explorée enpremier.2.1 Aélération par battement d'ondesL'exitation d'une onde plasma par le battement de deux impulsions laser est un proessusrésonnant, dans lequel l'aord de fréquene doit être d'autant plus préis que le nombre de ylesest élevé. L'ajustement de la fréquene plasma étant réalisé par elui de la densité életroniquedu plasma, la première étape a été l'étude de la réation d'un plasma homogène et stable.Ensuite l'onde plasma produite a été observée par di�usion Thomson ohérente d'un faiseaulaser sonde sur l'onde plasma. Dans le alul de l'amplitude ohérente di�usée par les életronsdu plasma, il vient un terme en cos(ωst − ~ks · ~r) dû à la sonde, multiplié par un terme en
cos(ωpt−~kp ·~r) dû à la répartition des életrons : on voit apparaître des raies satellites à ωs±ωp.L'intensité relative des raies satellites fournit une mesure de l'amplitude de l'onde plasma. Cesexpérienes ont permis de démontrer la validité du prinipe de l'exitation d'une onde plasmapar battement d'ondes laser. Elles ont aussi permis de déterminer les méanismes de saturationqui limitent la roissane de l'onde, et qui di�èrent en fontion de la longueur d'onde employée,
λ = 10µm (laser au CO2) ou λ = 1µm (laser au Néodyme).Dans un troisième temps seulement, un faiseau d'életrons est injeté dans l'onde plasma,et le spetre de eux d'entre eux qui ont été aélérés est étudié.2.1.1 Battement d'ondes : laser au CO2 (λ = 10µm)Plusieurs groupes ont utilisé un laser CO2, ave des moyens et des résultats assez semblables[4, 5, 6℄. Je déris brièvement les travaux du groupe de UCLA, préurseur dans le domaine.Ce groupe a développé tout d'abord un laser bi-fréquene, λ1 = 9.56 µm et λ2 = 10.59 µmfournissant une énergie de 16 J ave une durée d'impulsion τ = 1.5 ns. Le fateur de Lorentz del'onde plasma orrespondante est γp = λ/δλ ≈ 10, et la densité à la résonane n = 1.1 1017m−3.Le plasma est obtenu par une déharge életrique dans l'hydrogène[7℄.Les diagnostis de di�usion Thomson ohérente d'un faiseau laser sonde (rubis) injeté àpetit angle (7◦), et du faiseau prinipal lui même à l'avant ont permis d'observer très lairementles satellites assoiés à l'onde plasma[7℄. L'intensité de es satellites a permis d'estimer l'amplitudede l'onde plasma à δ ≈ 1− 3 %, alors que le alul prédit 8 %. Le hamp életrique longitudinalorrespondant est de 0.3 à 1 GV/m. L'amplitude maximale est ii limitée par un e�et dedéphasage relativiste : lorsque l'amplitude roît, les életrons du plasma deviennent relativistes,et leur mouvement devient anharmonique. La fréquene plasma diminue, et l'aord de phaseentre le battement d'ondes et le plasma est rompu.Ces résultats ont permis de valider la méthode du battement d'ondes pour l'exitation del'onde plasma. Par ontre les mesures préises de la densité életronique loale fournies par ladi�usion Thomson sur les ondes plasma ont montré que la déharge életrique utilisée pourl'ionisation ne produit pas un plasma su�samment homogène[8℄.Le groupe s'est alors orienté vers l'emploi d'un �θ pinh� [9℄ : un ondensateur est déhargédans une bobine de très faible indutane entourant le gaz. La variation temporelle du hamp6



magnétique rée un hamp életrique qui ionise le gaz. Au ours de la montée du hamp, lefront d'ionisation se propage de la bobine vers son axe : au maximum du hamp on dispose d'unplasma omplètement ionisé et don homogène. Cette approhe n'a pas permis de débouher,pare que les onditions de fontionnement du θ pinh qui fournissent un plasma homogènelaissent un hamp magnétique piégé dans le plasma trop élevé, e qui empêhe l'injetion e�aed'un faiseau de partiules hargées.Le groupe de UCLA a alors pu augmenter l'énergie fournie par le laser CO2 à 60 J en 300 ps(FWHM), permettant l'ionisation du gaz par e�et tunnel dans le hamp életrique du laser[10℄.Le laser est ii réglé sur les raies du CO2 λ1 = 10.275 µm et λ2 = 10.591 µm, plus prohes,produisant une onde plasma plus rapide γp ≈ 33, à une densité résonnante de 0.9 · 1016m−3. Lefaiseau d'életrons produit par un LINAC à 9.3 GHz, à une énergie de 2.1 MeV, se présente sousla forme d'un maro-paquet de 1.5 ns FWHM, omprenant des miro-paquets de ≈ 10 ps espaésde 107 ps. Un spetromètre magnétique analyse les életrons aélérés, une barette de diodes ensiliium les détete. L'imagerie dans une hambre à brouillard en hamp magnétique a permisd'identi�er le signal omme provenant bien d'életrons aélérés, et non pas d'életrons de bruit defond déviés. L'amplitude de l'onde plasma mesurée par di�usion Thomson est ii de 15-30%, et lesspetres d'életrons aélérés s'étendent jusqu'à 28 MeV, e qui pour une longueur d'aélérationde 1 m, orrespond à un hamp de 2.8 GV/m, soit une amplitude de 28%. Ces résultats sont enaord ave la valeur théorique, 37 %, toujours limitée par le déphasage relativiste. Une étude dudevenir du faiseau non aéléré à 2 MeV a fourni une information intéressante : le faiseau estdévié de façon olletive jusqu'à plusieurs nanoseondes après l'exitation de l'onde plasma[11℄.Cei est le signe de la persistene de hamps intenses dans le plasma, alors que la durée de viede l'onde plasma mesurée par di�usion Thomson est beauoup plus ourte, 50-100 ps.2.1.2 Battement d'ondes : laser au Néodyme (λ = 1µm)Le groupe de l'Eole Polytehnique a hoisi d'emprunter une voie di�érente, l'emploi d'unlaser au Néodyme au Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses (LULI). Ii, la longueurd'onde plus ourte permet d'obtenir un plasma homogène par multi-photo-ionisation omplètedu gaz par le tout début de l'impulsion laser.Le groupe a ommené par étudier la formation du plasma, et l'homogénéité et la stabilitéde la densité életronique [12℄. Puis l'ajout d'un seond osillateur au Nd:YLF a permis l'étudede l'exitation de l'onde plasma par le battement des deux ondes, et l'étude des méanismes desaturation[13℄. Les longueurs d'ondes des deux osillateurs, λ1 = 1.0530 µm et λ2 = 1.0642 µm,sont très prohes, et leur battement produit une onde plasma fortement relativiste, ave γp =
94.5, et λp = 105 µm. L'énergie de haque impulsion en sortie de haîne est d'environ 10 J,ave une durée de 100 ps (FWHM). La densité életronique résonnante est n = 1.1 · 1017m−3,orrespondant à 2 mbar de deutérium.L'amplitude de l'onde plasma est mesurée à partir de la di�usion Thomson d'un faiseauà 0.53 µm, obtenu par doublage de fréquene d'une partie de l'un des faiseaux inidents.L'observation sur l'axe à l'avant est impossible pare qu'un signal important est généré dansle gaz neutre préédant et suivant le plasma, par mélange à quatre ondes. On observe don lerayonnement di�usé à un angle de 10◦ [14℄. Les résultats obtenus indiquent que l'amplitude del'onde plasma est de 1 à 5 %, alors que la limite due au déphasage relativiste est de 15 %.On observe de plus que le rayonnement di�usé n'est présent qu'au tout début de l'impulsionlaser [14℄, 55 ± 20 ps avant le maximum. La durée de vie de l'onde plasma, estimée à partird'une mesure résolue en temps, est de l'ordre de 30 ps seulement. De plus, il se trouve que ladi�usion Thomson direte sur les ondes plasma relativistes ne devrait être observable que dansune plage angulaire restreinte, de ±2◦, autour de l'axe ommun de propagation. On observe en7



fait ii des ondes plasma ��lles�, produites par ouplage entre l'onde plasma relativiste et desondes aoustiques ioniques[15℄. Ce ouplage appelé instabilité modulationnelle transfère l'énergiede l'onde plasma életronique relativiste à d'autres omposantes de veteur d'onde quelonque,'est-à-dire le plus souvent pas longitudinales, et pas relativistes : inutiles.Le alul du taux de roissane de l'instabilité modulationnelle indique que l'onde satureextrêmement rapidement, à une amplitude de 1.5 %, environ 60 ps avant le maximum du �uxlaser. La disparition rapide et totale du signal Thomson indique qu'ensuite l'onde relativiste estdétruite. Les aluls théoriques sont en aord ave nos résultats : le méanisme est bien ompris.Cette saturation de l'onde plasma par instabilité modulationnelle nous oûte un fateur 10 surson amplitude.Aélération d'életronsL'observation de l'onde plasma par di�usion Thomson a permis d'engager la phase suivanted'aélération d'un faiseau d'életrons injetés.Le faiseau d'életrons est fourni par un aélérateur de Van de Graa� opéré par le Laboratoiredes Solides Irradiés (LSI), à une énergie de 3 MeV, un ourant de 200 µA, et une émittane de0.06 mm mrad[16℄(•A).Un shéma du dispositif expérimental 5 peut être trouvé en �gure 1 de la référene [16℄(•A).(La �gure 1 de e texte, relative à l'expériene de sillage, est semblable.) Les életrons pénètrentdans l'eneinte expérimentale par une fenêtre en aluminium de 1.5 µm, puis sont foalisés aumême point que le faiseau laser et de façon olinéaire à elui-i, par un aimant triplementfoalisant � stigmatique et ahromatique[17℄. La position et la taille du faiseau d'életronsest monitorée en imageant le rayonnement de transition dans le domaine optique (RTO) émisà la traversée d'une feuille métallique. Le même système image la lumière laser di�usée sur lafeuille, e qui fournit l'alignement relatif ave une préision de l'ordre de 10 µm. Le spetre deséletrons aélérés est analysé par un spetromètre magnétique et mesuré par un hodosope desintillateurs-photomultipliateurs.Un soin tout partiulier a été onsaré à l'injetion du faiseau d'életrons (45 µm RMS dans2 mbar de deutérium) dans le petit plasma (60±20µm FWHM). La lutte ontre le bruit de fonda aussi été menée ave vigueur, la durée du signal � quelques pioseondes � étant grandementinférieure à la durée d'intégration de l'appareillage � 7 ns. Un système de ollimation dédié aété utilisé, et le spetromètre stigmatique à l'énergie du faiseau (3 MeV) permet l'éjetion dufaiseau non aéléré vers un absorbeur de Z faible.Nous avons observé l'aélération d'életrons ave un gain pouvant atteindre 1.4 MeV[18℄(•B).L'aélération n'est observée que lorsque les onditions expérimentales suivantes sont respetées :� présene des deux ondes laser ave un reouvrement temporel su�sant [14℄.� injetion du faiseau d'életrons (auun piégeage des életrons du plasma n'est observé)� pression prohe de la pression résonnante, ave une largeur à mi hauteur d'environ 5% [14℄.Le dernier point identi�e lairement le battement omme le méanisme en jeu. La variation del'énergie d'injetion du faiseau d'életrons nous a permis de aratériser le méanisme limitantle gain d'énergie des életrons à la traversée de l'onde plasma. Lorsqu'un életron est injeté enphase ave l'onde � au maximum du hamp � et reste en phase pendant toute la traversée duplasma, le gain d'énergie est simplement :
∆W = e

∫
Ezdz = πz0eEz,max (2)5. Une version modi�ée, ave injetion de l'impulsion laser sous vide, est en �gure 2.8



où z0 est la longueur de Rayleigh du laser. Ii, les életrons sont injetés ave une vitesse plusfaible que la vitesse de phase de l'onde (γe = 5.9, γp = 94.5), et l'expression de la longueur dedéphasage est Lϕ ≈ γpγ
2
eλ ≈ 4.2 mm, de l'ordre de la longueur de Rayleigh. A partir des gainsd'énergie d'életrons injetés à 2.5, 3.0, 3.3 MeV [14℄, on peut estimer indépendamment les valeursde l'amplitude de l'onde plasma, et de la longueur d'aélération δ ≈ 2.4% et L = 2z0 ≈ 2.8 mm.Le hamp aélérateur maximal orrespondant est de 0.7 GV/m. La variation de ∆W en fontionde la foale de la lentille de foalisation du laser on�rme es résultats [14℄.Notons qu'en absene de e déphasage, nous aurions obtenu ∆W = πz0eEz,max ≈ 3.1 MeV :le déphasage des életrons par rapport à l'onde plasma nous a oûté un fateur 2.2.1.3 Battement d'ondes : quels enseignements?Les expérienes de première génération utilisant une onde plasma exitée par battementd'ondes laser ont permis de ommener l'exploration de l'aélération de partiules dans unplasma exité par un laser. Des résultats importants ont été obtenus, ave en partiulier ladétermination des méanismes onduisant à la saturation de l'onde.� Dans les expérienes utilisant un laser au CO2, le méanisme prinipal est le déphasagerelativiste dérit plus haut.� Ave un laser au Néodyme, de longueur d'onde plus ourte, la densité életronique est plusélevée, e qui permet d'atteindre un gradient aélérateur plus grand à amplitude de l'ondeidentique; ependant le taux de roissane de l'instabilité modulationnelle, proportionel àla densité, est alors plus élevé et 'est et e�et qui limite ii la roissane de l'onde, à desvaleurs de quelques pour-ents.Les gradients obtenus sont de l'ordre du GV/m. La durée de vie de l'onde plasma est toujoursinférieure à la durée de la pompe laser, 50-100 ps/300 ps dans le as du CO2, 30 ps/100 ps dansle as du Néodyme, e qui traduit une mauvaise e�aité dans l'utilisation de l'énergie inidente.CO2 Néodyme[6℄ [18℄(•B)

λ µm 10 1.06
γp 33 94.5
λp µm 360 100
E GV/m 2.8 0.7
δ % 28 2.4

πz0 mm 25 4.4
∆W MeV 28 1.4L'une des façons de dépasser e problème est de développer un battement d'ondes ourt,voire réduit à quelques battements seulement. On bat alors de vitesse les instabilités suseptiblesde limiter la roissane de l'onde, et on s'a�ranhit du déliat problème du réglage �n del'homogénéité, et de la stabilité de la densité életronique.L'autre voie est l'exitation par sillage d'une impulsion laser ourte, et fait l'objet de lasous-setion suivante.2.2 Aélération par sillage laserL'aélération de partiules par sillage laser a pu être étudiée après le développement del'ampli�ation laser ave dérive de fréquene[19℄.� Un osillateur produit tout d'abord une impulsion laser ultra-ourte.9



� Celle-i est étirée dans un dispositif à dispersion temporelle non nulle. L'impulsion étiréeonserve son émittane longitudinale faible, limitée de Fourier : on a simplement établi unerelation linéaire temps-fréquene.� L'impulsion peut alors être ampli�ée dans une haîne de puissane tout en gardant uneintensité inférieure au seuil de déformation par e�et non-linéaire dans les barreaux ampli�ateurs.� En�n l'impulsion est omprimée temporellement dans un dispositif dont la dispersiontemporelle est opposée à elle de l'étireur.La géométrie de l'impulsion laser est détaillée en appendie A, et �gure 16 : les pro�lstransverse et longitudinal sont gaussiens, et nous verrons l'intérêt d'un rapport d'aspet prohede l'unité : l'impulsion est une �boule� de lumière.La fore pondéromotrie de l'impulsion laser unique donne aux életrons du plasma deuxpoussées suessives de sens ontraire : vers l'avant � dans le sens de propagation � lorsquel'intensité roît, puis vers l'arrière lorsqu'elle déroit (�gure 1). Cei est détaillé dans l'appendieB). L'exitation de l'onde plasma est optimale lorsque la durée d'impulsion laser est de l'ordred'une demi-longueur d'onde plasma (�g. 17)
I

FP
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δ

(z/c-t)/τ0Fig. 1 � Pro�l d'intensité du laser I, fore pondéromotrie FP , et amplitude de l'onde plasma δ,en fontion de (z − ct)/τ0.Du point de vue de l'aélération de partiules, les méthodes d'aélération par sillage et parbattement sont très prohes :� le laser rée un plasma omplètement ionisé;� il exite une onde plasma dans e plasma;� on envoie un faiseau de partiules hargées se faire aélérer dans l'onde plasma.En pratique, la méthode du sillage présente plusieurs avantages importants :� Tout d'abord l'ajustement néessaire de la densité du plasma est beauoup moins �n quedans le as du battement, où l'exitation est résonnante (�g. 17).� De plus, l'exitation de l'onde plasma est un proessus rapide, dans lequel les méanismesde saturation dérits plus haut n'apparaissent pas.10



� En�n, du point de vue de la réalisation, on s'a�ranhit du problème de la synhronisationdes deux impulsions de la méthode du battement.Comme dans le as du battement, la réation d'une onde plasma par sillage laser a d'abordété étudiée par des moyens entièrement optiques. J'en présente les résultats i dessous.Ensuite, je présente les résultats de deux expérienes d'aélération par sillage laser réaliséespar une ollaboration Japonaise. Les tentatives de publiation de es résultats [20, 21℄ ont éhoué,et j'essaierai d'expliquer pourquoi. Le seond papier a été �nalement présenté à une onférene[22℄, et nous avons dû publier un artile de réfutation[23℄(•F)).Je présente ensuite l'expériene d'aélération par sillage laser de l'Eole Polytehnique.2.2.1 Sillage laser : mesures optiquesOn se souvient que la réation d'une onde plasma par battement d'ondes a été d'abord étudiéepar di�usion Thomson ohérente d'un faiseau laser sonde sur l'onde plasma. En pratique lefaiseau pompe est utilisé le plus souvent, ou une réplique de elui-i éventuellement doublée enfréquene.Cette méthode peut di�ilement être employée ii ; l'impulsion laser ultra ourte a une grandelargeur spetrale : les satellites sont alors noyés dans les pieds de l'impulsion elle même. En e�et,la largeur spetrale est au moins égale à la limite de Fourier : σω ≥ 1/(2σt), alors que le déalagedes satellites Thomson est ∆ω = ωp, soit à la quasi-résonane, ∆ω = 2/τ0, du même ordre degrandeur que la largeur de raie σω. Les satellites sont alors indistinguables dans les pieds de laraie entrale.Pour ette raison, une autre méthode a été utilisée : l'interférométrie dans l'espae temps-fréquene[24℄. Une impulsion pompe rée le plasma et l'onde plasma, qui est parourue parune paire d'impulsions lasers sonde. Les impulsions sonde traversent le plasma dont l'indie deréfration η dépend de la densité életronique : η =
√

1 − n/nc, où la densité ritique du plasma
nc ne dépend que de la longueur d'onde du rayonnement : nc = ω2/(4πrec

2). Chaque impulsionsonde hevauhe l'onde plasma ave une phase qui reste onstante lorsque la vitesse de groupede l'impulsion sonde et la vitesse de phase de l'onde plasma sont prohes 6. Chaque impulsiontraverse un plasma de densité életronique, et don d'indie de réfration, qui dépend de ettephase, et de l'amplitude de la modulation de la densité életronique, 'est-à-dire de elle de l'ondeplasma. Les impulsions subissent alors un déalage de phase relatif δΦ qui dépend du délai quiles sépare. Elles sont olletées et envoyées dans un spetromètre où elles interfèrent. Le déalageen longueur d'onde observé est diretement proportionnel à δΦ. Un balayage du délai permet dereonstruire la dépendane temporelle de l'onde plasma [25℄.L'expériene a utilisé le laser au saphir dopé au titane (Ti:Saphir) du Laboratoire d'OptiqueAppliquée sur le site de l'Eole Polytehnique [26, 27℄. Le laser de pompe fournit des impulsionsde 40 mJ à une adene de 10 Hz et une longueur d'onde de 0.8 µm, ave une durée d'impulsionde 130 fs (FWHM). Une partie de l'impulsion est utilisée pour réer les impulsions sonde aprèsdoublage de fréquene.Ces expérienes ont permis d'observer la réation d'onde plasma par sillage laser, jusqu'àune amplitude prohe de 100%, et un gradient de 10 GV/m. L'amplitude de l'onde plasma etsa fréquene sont en aord ave la théorie linéaire du sillage laser détaillée en appendie. Enpartiulier la ourbe de quasi-résonane a été observée ave préision [27℄.Cette expériene a fourni les premières mesures de durée de vie de l'EPW. Notons que esrésultats ont été aquis en mode �radial� : le faiseau laser est fortement foalisé, de façon à6. La vitesse de phase de l'onde plasma est égale à la vitesse de groupe de l'impulsion pompe. Si les longueursd'onde pompe et sonde étaient identiques, les impulsions sonde et l'onde plasma progresseraient en phase.11



utiliser au mieux la faible énergie disponible. Des életrons éjetés du plasma dans le gaz neutrepar le fort hamp életrique transverse de l'EPW, reviennent ensuite sur l'axe, ayant perdu larelation de phase ave l'EPW, et ils la détruisent.Des mesures de durée de vie de l'EPW en mode longitudinal seront les bienvenues.2.2.2 Expérienes d'aélération par sillage laser au JaponAprès la desription des mesures de l'onde plasma par interférométrie, j'en viens aux expérienesd'aélération proprement dites.Aélération par sillage laser au Japon : première expérieneUne première tentative de démonstration d'aélération de partiules par sillage laser a eulieu au Japon au début des années 90 [20℄. Le faiseau d'életrons est généré par l'impat d'unefration du faiseau laser sur une ible solide. Un aimant ollete es életrons et les dévie versle point de plasma. Puis un seond aimant e�etue l'analyse en impulsion. Un hodosope desintillateurs assure la détetion.Lorsque l'on n'injete pas le laser de pompe, et don en l'absene de plasma, on observesimplement le spetre des életrons injetés, qui s'étend entre 0 et 2 MeV, ave un maximum vers1 MeV. Lorsque le laser de pompe rée un plasma, le spetre présente une queue jusque vers 8 MeVinterprétée omme l'e�et d'une aélération (�g. 4 de la référene [20℄). La non-publiation de laréférene [20℄ peut être due à plusieurs auses. Du point de vue de l'aélération de partiules,on peut noter l'absene d'une disussion de la séparation du signal orrespondant à des életronsaélérés, du bruit de fond dû par exemple à des életrons déviés.Notons aussi l'absene d'optique de olletion des életrons en sortie de plasma (�g. 2 dela référene [20℄) ; en fait l'aimant à faes parallèles utilisé omme spetromètre est fortementdéfoalisant dans le plan vertial e qui doit exploser le faiseau sur le planher et le plafondde l'eneinte. Par la suite e groupe a modi�é son appareillage pour une seonde tentative.Aélération par sillage laser au Japon : seonde expérieneDans ette seonde expériene [21, 22℄, le faiseau d'életrons est produit par un LINAC à uneénergie de 17 MeV. Le plasma est produit dans de l'hélium à une pression de quelques millibars,par un laser Ti:Saphir à une longueur d'onde de 0.79 µm, ave une durée d'impulsion de 90 fs(FWHM) et une énergie de 200 mJ. Le spetromètre analysant le spetre des életrons aélérésest modi�é, ave l'ajout d'un doublet de quadrip�les assurant la foalisation.Des életrons aélérés sont observés ave un gain d'énergie supérieur à 100 MeV [21, 22℄,alors que la théorie linéaire du sillage laser prédit un gain maximal inférieur à 10 MeV. Lesauteurs interprètent leur résultat omme étant dû au guidage du faiseau laser par le plasma,appuyant l'argument sur la valeur élevée de la longueur de Rayleigh observée, prohe de 1 m.En fait, les di�érents méanismes de guidage envisagés ne peuvent rendre ompte de l'e�et[23℄(•F). Par ontraste, la défoalisation du faiseau sur la lentille onstituée par l'interfaegaz/plasma [29℄ permet de omprendre l'élargissement et l'allongement du waist [23℄(•F). L'intensitélaser est alors beauoup plus faible que e qu'elle aurait été dans le vide, e qui doit être prisen ompte dans le alul de l'amplitude de l'onde plasma, et le gain d'énergie des életrons estenore plus faible.Quant aux életrons aélérés, on sait depuis les travaux du groupe de UCLA [11℄ qu'une ondeplasma laisse derrière elle des hamps magnétiques et/ou des hamps életriques transverses quidé�éhissent le faiseau d'életrons inident. L'interation des életrons dé�éhis sur les paroisde l'eneinte rée un bruit de fond assoié à l'onde plasma, et qui doit don être étudié de façonspéi�que [23℄(•F). En fait, ette omposante du bruit de fond a été identi�ée lors de l'expériene12



de l'Eole Polytehnique dérite i dessous, omme un signal de faible amplitude dans les anauxde haute énergie.2.2.3 Expériene à l'Eole PolytehniqueAprès l'étude de l'aélération par battement, notre groupe s'est orienté vers l'explorationde l'aélération par sillage laser. Nous avons utilisé le laser TW du LULI [30℄, qui fournit uneimpulsion de 400 fs (FWHM) de quelques joules, ave un taux de répétition de un tir toutes les20 minutes à l'énergie maximale 7.Notre dispositif expérimental (�g. 2) est pour l'essentiel elui employé lors de l'expériened'aélération par battement [16℄(•A). La ompression temporelle est e�etuée sous vide aprèsle transport jusqu'à l'eneinte expérimentale. Le faiseau est foalisé par une parabole hors axe.

Fig. 2 � Shéma de l'expériene d'aélération de partiules par sillage laser à l'EolePolytehnique. Voir le texte et la référene [16℄•A).Nous avons observé des életrons aélérés ave un gain maximal d'énergie de 1.6 MeV [3℄(•E).Le signal est présent uniquement lorsque les onditions suivantes sont satisfaites :� une impulsion laser ultra ourte est injetée,� un faiseau d'életrons est injeté,� un reouvrement spatial et temporel orret du faiseau et du plasma est réalisé.7. L'objetif prinipal dans la oneption de e laser a été d'obtenir une énergie laser élevée, e qui a onduit àl'emploi d'ampli�ateurs en verre dopé au Néodyme. La largeur spetrale obtenue est alors plus faible que pourune haîne omplète en Ti:Saphir, et la vitesse de refroidissement plus faible du verre limite le taux de répétition.13



En partiulier, nous n'avons observé auun signal dû à des életrons du plasma qui auraient étépiégés par l'onde plasma et aélérés.Le gain maximal d'énergie ∆W des életrons lors d'un tir présente un maximum autour de
ωpτ0 ≈ 2 onformément à la théorie linéaire du sillage. Néanmoins, la valeur maximale observée,1.6 MeV, est inférieure à la valeur alulée, égale à 10 MeV. De plus, la valeur de ∆W observéedépend beauoup moins de l'aord laser/plasma, 'est-à-dire de ωpτ0 que e que prédit la théorielinéaire du sillage (Fig. 3) ([3℄(•E)),

Fig. 3 � Expériene d'aélération de partiules par sillage laser à l'Eole Polytehnique. Gainmaximal et nombre d'életrons observés en fontion de ωpτ0.Une simulation tridimensionelle de l'aélération des életrons dans l'onde plasma reproduitet permet de omprendre les résultats expérimentaux (Fig. 4),[3℄(•E) :� Pour une injetion sur l'axe (émittane nulle), le gain d'énergie ne dépend que de la phasede l'életron injeté par rapport à l'onde plasma. Il est égal au gain dérit par la théorielinéaire, soit ii à peu près 10 MeV.� Pour une émittane faible, ǫ = σσ′ ave σ = 30 nm et σ′ = 10 µrad, soit une émittanede 0.3 10−12 m × rad, plus petite par 6 ordres de grandeur que l'émittane réelle, leséletrons parourant la partie défoalisante de l'onde plasma sont expulsés très t�t, alorsque les autres sont piégés par le hamp foalisant et dérivent une osillation bétatroniquedans l'onde plasma. L'aélération maximale de es derniers est elle prédite par la théorielinéaire. (a)� Par ontre, pour une émittane réelle (b) (σ = 30 µm et σ′ = 10 mrad), la plupart deséletrons sont perdus avant la zone du waist, où le hamp aélérateur est le plus intense :ei produit le spetre exponentiel observé (Fig. 4), gauhe), [3℄(•E).Cei est à première vue étonnant, la taille du faiseau d'életrons au waist σ = 30 µm étantdu même ordre que la taille du plasma w ≈ 24 µm. L'e�et peut être ompris par deux approhesdi�érentes, l'une examinant seulement le omportement du faiseau dans le plan transverse,l'autre inluant l'axe longitudinalOsillations bétatroniquesL'e�et est ompris plus en détail dans le adre du modèle simpliste développé en référene[2℄(•C). Dans e modèle, on sépare l'espae entourant le waist en trois zones distintes : toutd'abord un espae de dérive, dans lequel les életrons progressent en ligne droite; puis la zonedu waist, dans laquelle ils sont piégés et subissent une osillation bétatronique; puis un espaede dérive en sortie. 14
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Fig. 4 � Expériene d'aélération de partiules par sillage laser à l'Eole Polytehnique. Gauhe :spetre expérimental [3℄. Centre : Spetre simulé. Droit : Simulation 3D : ligne faiseau sur axe;(a) Rouge : émittane faible. (b) Noir : émittane réelle.
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2]1/4, alors que dans le vide il déroit plus vite, omme σ = w/2 ∝ [1 + (z/z0)
2]1/2 (�g. 5)[31℄. A ause de e piégeage des életrons dans le hamp transverse de l'onde plasma, le faiseaud'életrons est alors plus gros au waist que e qu'il aurait été dans le vide : la plupart d'entre euxpassent simplement à oté de la zone entrale de hamp intense au waist.Couplage synhro-bétatroniqueUn autre e�et intervient ii, mettant en jeu à la fois l'évolution des életrons du faiseau parrapport à l'onde plasma dans le plan transverse et sur l'axe longitudinal. De e point de vue, onpeut parler de ouplage synhro-bétatronique.Le faiseau d'életrons est piégé transversalement dans l'onde plasma sur une longueur del'ordre de 20 mm [31℄, supérieure à la longueur de déphasage Lϕ = γ2

0λp ≈ 8 mm où γ0 est lefateur de Lorentz d'injetion des életrons.Les életrons explorent don en fait tout une plage de phases par rapport à l'onde plasma, eten partiulier traversent à un moment ou à un autre une région défoalisante de l'onde, et sontexpulsés avant d'avoir pu se faire aélérer au waist.Un traé de rayon on�rme l'ordre de grandeur de la longueur sur laquelle se produit l'e�et,(�gure 6a). Une simulation ave des életrons injetés à une énergie supérieure (6 MeV, �gure6b), aurait permis d'observer des életrons aélérés jusqu'au maximum.J'en viens maintenant à un autre mode de réation d'une onde plasma, le sillage laser auto-modulé. 15
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Fig. 6 � Trajetoires d'életrons dans l'onde plasma (a). Simulation de l'injetion à une énergiedouble de elle de l'expériene (b). Ligne : faiseau sur axe. (a) Rouge : émittane faible. (b) Noir :émittane réelle.2.3 SM-LWFA : Sillage auto-moduléUn autre méanisme d'exitation d'une onde plasma, le sillage auto-modulé, a été aussiétudié, ave des résultats impressionnants, et en partiulier des hamps longitudinaux de plusieursentaines de GV/m. Dans e proessus, une impulsion longue (τ ≫ 1/ωp) génère une onde plasmaextrêmement intense dans un plasma dense (n ≈ 1019 m−3).On peut se demander omment l'onde plasma est exitée hors résonane. Supposons qu'uneonde plasma existe déja dans le plasma. Alors, la densité életronique est su�samment élevée pourque l'onde plasma rée une modulation longitudinale de l'indie de réfration (ette modulationest identique à elle obtenue par la méthode du battement). L'impulsion laser hevauhant emilieu d'indie de réfration modulé va voir à son tour son intensité modulée : 'est un début debunhing (de groupage?) du paquet de photons, ave un pas égal à λp.La fore pondéromotrie de l'intensité laser modulée ampli�e alors l'onde plasma : on estmême exatement à la résonane ! Ce méanisme se développe à partir d'une instabilité, on ditqu'il �démarre sur le bruit� et il est don impropre à l'aélération de partiules :� D'une part la phase de l'onde par rapport à l'impulsion laser inidente est impréditible.� D'autre part l'onde plasma est faiblement relativiste dans e plasma très dense (γp =√
nc/n < 10) : la longueur de déphasage pour des partiules ultra-relativistes est de l'ordrede quelques entaines de mirons, e qui est inutilisable pour l'aélération de partiulesde haute énergie.Néanmoins ette réation d'onde plasma par sillage auto-modulé est un laboratoire où nouspouvons tester notre ompréhension des ondes plasma intenses. La durée de l'impulsion laserétant plus longue que 1/ωp, la raie laser est su�sament étroite pour pouvoir utiliser la di�usionThomson. 16



Le sillage laser auto-modulé a été observé lors d'une expériene menée au Rutherford AppeltonLaboratory (RAL) ave le laser Vulan, qui fournit une impulsion de 20 J, en 1 ps (FWHM)[32℄.L'intensité laser atteint 5 1018W/m2, dans un jet de gaz d'hydrogène ou d'hélium de 4 mm dediamètre, ave une densité életronique pouvant atteindre 1.5 1019m−3.L'interation entre l'onde plasma extrêmement intense, non linéaire, et le laser produitdes raies satellites d'ordres suessifs très intenses (�gure 7 de la référene [33℄, pour n =
0.54 1019m−3).Pour des valeurs plus élevées de la densité életronique, l'onde plasma déferle, et sa ohéreneest brisée (même ourbe, n = 1.5 1019m−3). On observe alors la prodution d'une bou�éed'életrons piégés par l'onde plasma et aélérés violemment vers l'avant, (�gure 3 de la référene[33℄), jusqu'à une énergie de 44 MeV, limite de détetion de l'appareillage. Le hamp életriquelongitudinal orrespondant est estimé à 100 GV/m. Une expériene plus réente e�etuée par lemême groupe, ave un spetromètre ayant une plage de détetion plus étendue, a déteté deséletrons jusqu'à une énergie de 100 MeV[34℄.De nombreuses expérienes menées par d'autres groupes ont on�rmé es résultats.2.4 Injetion optiqueLes életrons du plasma ne peuvent être piégés dans le puits de potentiel d'une onde plasmanon-déferlente : leur vitesse est trop inférieure à la vitesse de phase de l'onde (�g. 7, point (a)).Pour dépasser les limitations du sillage auto-modulé, plusieurs groupes ont développé des shémasd'injetion optique d'un petit volume d'életrons dans une onde plasma sub-déferlante. Uneimpulsion est ommuniquée au paquet qui est transféré sur une trajetoire piégée (�g. 7, point(b)).Seul e paquet est aéléré, et sa phase est déterminée par elle de l'impulsion d'injetion.

•(a)•(b) •()•(d)
Fig. 7 � Trajetoire d'életrons dans le plan (phase, γ − γp) (γp = 20) [35℄. (a) Eletron nonpiégeable, (b) életron piégeable, () point de ompression maximale, (d) point de largeur enénergie minimale.LILAC (Laser Injeted Laser Aelerator) L'idée originale [36, 37℄ était de réer une EPWpar un premier faiseau de pompe. Les életrons du plasma dérivent une ourbe fermée dansl'espae (phase, énergie) : auun n'est piégé par l'onde. Une impulsion ourte additionnelle estinjetée perpendiulairement à l'axe de l'onde plasma. La fore pondéromotrie de l'impulsionlaser injete un petit volume d'életrons dans l'EPW.17



Tab. 2 � Simulations (LILAC, CPI, CPI2) et observation (Co-prop) d'injetion laser d'un paquetd'életrons du plasma dans une onde plasma non-déferlante.LILAC CPI CPI2 Co-prop[37℄ [38℄ [39℄ [40℄hamps normalisés a0, a1, (a2) 1.6, 2.0 1.0, 0.5, 0.5 1.0, 0.2 4.0, 0.2densité n(m-3) 1019 1017 7. 1017 1019energie MeV 20 27 10 15largeur (%) 20 0.3 4 < 10longueur du paquet σz (µm) 3 1 0.3harge q(pC) 10 12 10 1 [41℄émittane normalisée ǫ⊥N (π mm.mrad) 2 (1D) 0.4CPI (Colliding Pulse Injetion)Une autre méthode [38℄ utilise un ouple d'impulsions ontre-propagatives, outre l'impulsionpompe. Leur battement rée une fore pondéromotrie qui injete les életrons dans l'onde.Dans une version plus simple, une seule impulsion entre en ollision ave l'impusion pompe[39℄. La fore pondéromotrie du battement entre l'impulsion pompe et l'impulsion ontre-propagative produit l'injetion. Ces méthodes permettent de prélever un petit volume des életronsdu plasma et de l'injeter ave une phase ontr�lée dans l'onde plasma. L'émittane et la largeurrelative en énergie sont exellentes, la longueur du paquet de quelques µm, et la harge produited'environ 10 pC, pour une large gamme de densité életronique (table 2).Injetion par deux impulsions o-propagatives Il s'agit ii de résultats expérimentaux[40℄. Une impulsion intense foalisée fortement (a = 4, f/3, 250 mJ, 40 fs) rée une onde plasmaqui éventuellement déferle, et produit un spetre thermique habituel (�gure 8, gauhe). L'additiond'une impulsion similaire, moins foalisée (a = 0.2, f/20) assure l'injetion.

Fig. 8 � Injetion d'életrons dans une onde plasma au R.A.L. [40℄ Gauhe : une seule impulsion.Droite : deux impulsions.2.5 Prodution d'impulsions d'életrons mono-inétiquesTrois groupes expérimentaux ont démontré en 2004 la prodution d'impulsions mono-énergétiques,pour un réglage partiulier des paramètres d'intensité laser, de densité életronique, et de longueurtotale d'aélération (table 3). 18



Tab. 3 � Prodution de bou�ée d'életrons monoénergétique par une impulsion laser ourte dansun plasma. (les quantités sous la ligne sont alulées par moi; j'ai supposé que la longueur despaquets produits est ≈ 10 fs, onformément aux simulations, dans le alul du ourant de rête.)Les paramètres d'un des photo-injeteurs les plus brillants sur le marhé atuellement sont listéspour omparaison [45℄. ∆W désigne l'énergie mesurée, et eEzLϕ la valeur maximale limitée par ledéphasage. Noter que la largeur en énergie mesurée est limitée par la résolution de l'appareillage.LBNL LOA RAL ATF[43℄ [42℄ [44℄ [45℄
E (J) 0.5 1 0.5
τ (fs) 55 33 40 3000
n (e−/m3) 1.9 1019 6. 1018 2. 1019

I (W/m2) 7. 1018 3. 1018 2.5. 1018

L (mm) 1.7 3 2
∆W (MeV) 86 170 78 70
δE/E HWHM (%) 2 12 3 0.03divergene (mrad) 3 10 (87)diamètre laser (µm) 7 18 25
q (pC) 300 500 22 1000
z0 (mm) 0.2 1.3 2.5
λp (µm) 7.7 13.7 7.5
Lϕ (mm) 0.7 4.0 0.7
ǫN RMS (mm.mrad) 0.74 13 70 0.8
I (kA) 30 50 2.2 0.17
B (A/(m.rad)2) 5.5 1016 3.0 1014 4.5 1011 2.5 1014

τr (fs) résonante pour n 13 24 13
Ez(GV/m) 109 78 54
eEzLϕ(MeV) 76 312 38
a 1.8 1.2 1.1
δ 1.1 0.46 0.38
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Fig. 9 � Prodution d'impulsions d'életrons mono-inétique : Spetre observé (roix �bleues�) etsimulés (ligne �verte�, simulations PIC 3D) au Laboratoire d'Optique Appliquée (LOA). La barre�rouge� indique la résolution expérimentale [42℄.Les trois expérienes utilisent un plasma dense n ≈ 1019e−/m3. L'emploi d'un jet de gazpermet la foalisation du laser à son waist, à l'entrée du plasma. La largeur du jet dé�nit aussila longueur maximale d'aélération L.Les impulsions laser utilisées sont en régime légèrement relativiste (le hamp életriquenormalisé du laser a (eq. (65)) est prohe de 1), et les ondes plasma sont don produites àla limite de la zone linéaire (δ prohe de 1).� La di�érene prinipale entre es résultats onerne l'utilisation de guidage par un plasmapréformé par LBNL, sans lequel la prodution d'életrons n'est pas observée. Cei seomprend au vu de leur longueur de Rayleigh extrêmement ourte.� Notons que le groupe du RAL a observé par imagerie transverse que la longueur d'interatione�etive est prohe de 0.5 mm, beauoup plus ourte que la longueur totale du plasma L,et du même ordre de grandeur que la longueur de déphasage.Des simulations [43℄ indiquent que l'on observe le pi du Jaobien de la trajetoire deséletrons dans le plan (phase, énergie) (�gure 7) : la �n de l'aélération en sortie de zoned'interation survient alors préisément lorsque le paquet d'életrons se trouve au point (d)de la �gure 7.L'ordre de grandeur du gain en énergie maximal limité par le déphasage eEzLϕ, est enaord ave le gain ∆W observé expérimentalement (table 3) (à un fateur 2), e qui onfortel'hypothèse.Le groupe du LOA interprète le résultat omme la démonstration d'un régime de �bulle�,d'après un modèle développé par Pukhov et al. [46℄. Les életrons sont éjetés hors de l'axe, unedemi-longueur d'onde après le passage de l'impulsion laser, puis reviennent sur l'axe une longueurd'onde aprés, établissant un fort hamp longitudinal. L'appliabilité de e régime, démontré parsimulation pour des impulsions fortement relativistes (a = 12) [46℄ aux expérienes mentionnéesi-dessus, utilisant des impulsions faiblement relativistes (a ∼ 1) a été véri�é ultérieurement [48℄.De façon similaire au sillage auto-modulé d'une impulsion longue dérit plus haut, un double20



e�et se produit, de l'impulsion laser sur le plasma, et du plasma sur l'impulsion :� Les életrons à l'avant de l'impulsion sont omprimés par l'impulsion laser (e�et hasse-neige)� le front montant de l'impulsion laser se raidit sur e fort gradient de densité életronique(la tête de l'impulsion étant soumise à une densité plus élévée, et don à un indie deréfration plus faible, ralentit (déalage vers le rouge)). La valeur de a après ompressionest alors plus élévée que la valeur initiale.Dans e régime de bulle aussi, l'énergie maximale atteinte par le faiseau d'életrons au pimono-énergétique est déterminée par le déphasage [46℄. Elle est donnée par une loi d'éhelle [47℄(�xant le hamp normalisé du laser a = 10):
∆W [GeV] ≈ 0.1(E[J])2/3 (3)

Fig. 10 � Brillane des photo-injeteurs atuels en fontion de la fréquene de la RF [45℄. Labrillane est le ourant maximal divisé par le produit des émittanes transverses normalisées.Ces bou�ées d'életrons ultra-ourtes ont une brillane B supérieure de plusieurs ordres degrandeur à elle des faiseaux produits par les meilleurs photo-injeteurs, qui sont dans la gamme
1012 � 1015 A/(m.rad)2 (�gure 10, table 3).
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2.6 Expérienes de première génération : quels enseignements?Cette déennie de développements nous a apporté de multiples enseignements :Création de l'onde plasmaEn e qui onerne la réation de l'onde plasma, il est apparu que l'exitation de l'ondeplasma par battement d'ondes est un proessus omplexe, soumis à des phénomènes qui limitentla roissane de l'onde : le déphasage relativiste, qui désaorde l'osillateur harmonique queonstitue le plasma de la pompe laser; et quand la densité életronique est su�sament élevée,l'instabilité modulationnelle qui brise la ohérene de l'onde plasma, tout en transférant l'énergiedisponible à des ondes aoustiques ioniques et à des ondes plasma (életroniques) non longitudinaleset non relativistes, inutiles en fait.Ces problèmes peuvent être dépassés par le développement de battement d'ondes ourt,ave des impulsions de quelques pioseondes seulement, qui ne omptent alors que quelquesbattements [49, 50℄.L'autre solution est l'emploi du sillage laser. L'étude de l'exitation d'ondes plasma radialespar interférométrie dans l'espae temps-fréquene a montré que e proessus était bien ompris,e�ae, et qu'il permet de réer une onde plasma jusqu'à la limite du domaine linéaire (soit
δ ≈ 1).Aélération de partiulesLes premiers résultats obtenus en battement ont permis de démontrer le prinipe de laméthode. Pour la première fois, des partiules hargées ont été aélérées ave un gradientsupérieur à 1 GV/m.L'expériene e�etuée sur le site de l'Eole a pu mettre en oeuvre pour la première foisl'aélération par sillage laser. Les onditions expérimentales restant dans le domaine linéaire,nous espérions pouvoir aratériser �nement e proessus, et en partiulier reproduire la variationlinéaire du gain maximal d'énergie des életrons en fontion de l'énergie laser, ainsi que sadépendane en fontion de l'aord pompe/plasma, 'est-à-dire en fontion de ωpτ . L'e�et inattendude la apture des életrons dans le hamp foalisant de l'onde plasma, très en amont du waist,assoiée au glissement de phase amenant les életrons trop t�t dans une région défoalisante del'onde plasma, domine en fait la forme du spetre.Plusieurs méthodes permettent d'éviter et e�et. L'emploi d'un faiseau d'életrons d'énergieplus élevée, moins ourbés par le hamp életrique transverse est une solution. L'emploi d'un jetde gaz, limitant l'expansion longitudinale de l'onde plasma en est une autre. Cei empêhe laapture des életrons loin du waist, alors que la taille du faiseau est enore élevée.Prodution de paquets d'életronsDe nombreuses expérienes de prodution d'életrons à partir d'un plasma ont été menées.� Dans un premier temps, l'auto-modulation de phase de l'onde puis son déferlement ontproduit un paquet d'életrons ollimés mais de phase inertaine et de spetre énergétiquelarge,� ensuite des proédés d'injetion optique ont été proposés, qui permettent de �xer la phase,� en�n, un réglage �n des paramètres expérimentaux a permis la prodution d'un pimono-énergétique. 22



Ces derniers résultats sont obtenus dans un domaine de paramètres éloigné de elui quinous intéresse ii (ex : haute / basse densité). Il ne fait pas de doute que es nouvelles souresd'életrons ultra ourtes (≈10 fs) et ultra-brillantes (table 3) trouveront leur usage, en partiulieromme injeteurs.Les di�érentes expérienes d'aélération e�etuées jusqu'à e jour ont foalisé leur attentionsur le hamp aélérateur réé. Mais la spéi�ation d'une �bonne avité� ne se limite pas à lavaleur du hamp. Plusieurs autres paramètres sont d'une grande importane, par exemple laonservation des émittanes longitudinale et transverse, et l'e�aité du transfert de l'énergie dela prise életrique vers le faiseau.Dans la setion suivante, j'explore brièvement e que pourrait être une expériene de seondegénération, à la fois sous l'angle de la performane �pure� du gain d'énergie, et des méthodes deanalisation qui permettront peut-être de transférer une partie signi�ative de l'énergie laser àl'onde plasma, puis au faiseau à aélérer.
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Fig. 11 � Onde plasma linéaire (gauhe, a = 0.5), et non-linéaire (droite, a = 2.0) [52℄.3 Vers un développement de deuxième générationDans ette setion, j'essaie d'utiliser les enseignements des expérienes de première générationpour déterminer e que pourrait être une expériene de deuxième génération.Je ommene par le dimensionnement d'une expériene d'aélération par sillage laser aveun faiseau laser di�ratant normalement, 'est-à-dire sans guidage. (basé sur •[51℄ F), dans unpremier temps.Je déris ensuite l'intérêt de guider, ou analiser le faiseau laser sur une longueur supérieureà la longueur de Rayleigh, à la fois du point de vue de l'e�aité du transfert d'énergie dulaser vers l'onde plasma et de elui d'obtenir une grande longueur d'aélération. Je déris lesexpérienes réalisées à e jour pour explorer les di�érentes méthodes de guidage, ainsi que leurintérêt et leurs limites pour l'aélération de partiules dans un plasma exité par un laser.3.1 Dimensionnement d'une expériene d'aélération par sillage laserJ'explore ii l'espae des paramètres d'une avité à plasma, dé�nissant une possible expériened'aélération par sillage laser de deuxième génération.3.1.1 Détermination des limitesJe ommene par lister les di�érentes limitations inhérentes au sillage laser.Valeur de l'amplitude de l'onde plasmaL'expression du hamp aélérateur de l'onde plasma est (eq. 117) :
Ez,max =

2πmc2

eλp
δ = E0δ (4)où E0 est le hamp életrique de déferlement dans l'approximation d'un plasma froid. Onveut utiliser une onde plasma de grande amplitude. Mais lorsque δ se rapprohe de 1, l'ondeplasma ne pouvant plus être traitée omme une petite perturbation de la densité életronique, letraitement linéaire n'est plus valide. Une résolution numérique montre que l'onde plasma obtenuen'est plus sinusoïdale (�gure 11). 24



Dans le adre de la théorie linéaire du sillage laser, on peut établir une relation entrel'amplitude de l'onde plasma et la valeur du potentiel veteur normalisé a = eA/mc2 (eq. 124):
δ =

√
π

2e a2 (5)L'onde plasma atteint don le régime non linéaire (δ ≈ 1) lorsque le plasma devient relativiste(a ≈ 1.75). Ces ondes plasma non linéaires peuvent paraître intéressantes, ar dans la partie deplus grand gradient, le hamp aélérateur est extrêmement élevé : Ez = a2
[
1 + a2/4

]1/2
√

π

2e E0.Mais les ondes plasma non linéaires peuvent di�ilement être employées pour un aélérateur,en partiulier à ause de la variation de la longueur d'onde ave l'intensité (pour une EPWrelativiste, on la notera λp,NL, et elle vaut asymptotiquement λp,NL = λp(2/π)(Emax/E0) pour
Emax ≫ E0). Cette augmentation de la longueur d'onde est à peine visible sur la �gure 11. Onprend don :

δ < 1 (6)Cavitation due à l'onde plasma radiale : importane de la taille transverse de l'EPWLe hamp életrique transverse de l'onde plasma peut in�uer fortement sur le omportementtransverse du faiseau, mais e n'est pas e qui nous préoupe ii. Un autre e�et apparaît lorsquel'amplitude plasma transverse δ⊥ est supérieure à 1 : l'approximation de base du traitementlinéaire du sillage laser, 'est-à-dire le traitement des ondes longitudinale et transverse ommedeux perturbations indépendantes de la densité életronique n'est plus valable.Une simulation de la roissane de l'onde plasma par un ode partiulaire [55℄ montre quelorsque l'amplitude transverse est élevée, δ⊥ > 2, le développement de l'onde longitudinaleest a�eté, avant même que elle-i ne devienne non linéaire : il n'y a simplement plus d'életronsdans la région prohe de l'axe pour maintenir l'onde plasma longitudinale. On prend don :
δ⊥ < 1 (7)Puissane maximaleL'expression du gain maximal (eq. 105)

∆Ŵ =
reλ

c2τ2

16 ln 2eM2
E (8)inite à l'utilisation d'impulsions ourtes. Cependant, au dessus d'une puissane ritique, Pcrit,le faiseau subit une auto-foalisation relativiste, e qui onduit rapidement au déferlement et àla destrution de l'onde. 8 La puissane ritique d'autofoalisation relativiste est [35℄ :

Pcrit = 2
mc3

re

(
ω

ωp

)2 (9)soit Pcrit[GW] = 17 γ2
p . On prend don :

P < Pcrit (10)8. Dans le as d'impulsions ultraourtes, ωP τ ≪ 1, la non-linéarité pondéromotrie (la densité életroniquediminue dans les zones de hamp élevé) ompense ette non-linéarité relativiste [52℄.25



3.1.2 OptimisationOn reherhe alors un optimum de ∆W sous la ontrainte P = Pcrit, soit :
2
mc3

re

(
ω

ωp

)2

=
E

τ
2

√
ln 2

π
(11)soit :

E =
τ3mc5

λ2re

π5/2

4 ln 23/2
(12)e qui donne :

∆Ŵ =
τ

λ
mc3 4π5/2eM2

√
ln 2

(13)On est alors onduit à augmenter τ , et don E, et si δ = 1 et I sont �xés, on augmente lataille du waist w0 et la longueur d'aélération 2z0 ad in�nitum.On est alors onduit à �xer une limite arbitraire à ette esalade. Constatant que deuxapprohes di�érentes ont onduit les deux lasers atuels du LULI (350fs, 1.053µm, 10J) et duLOA (35fs, 0.8µm, 1J) à une même puissane maximale, je vais ii �xer la puissane laser.On détermine alors la on�guration par :
δ = 1 , P = Pcrit , P = 100 TW , λ = 0.8µm (14)On déroule la petite méanique à l'envers, et on obtient les résultats listés en table 4. Laontrainte δ⊥ < 1 est alors automatiquement respetée :

δ⊥
δ

=
Er

Ez
≈ 2

π
< 1 (15)Extension transverse et utilisation de l'énergie disponibleUn faiseau d'életrons de petite taille transverse se propageant sur l'axe rée un hamp desillage sur une distane transverse de l'ordre de λp/2π [56℄. Ce même paquet est don apabled'extraire de l'énergie de l'onde plasma sur ette distane transverse. Une onde plasma pluslarge onduirait don à une diminution de l'e�aité du transfert. Notons que ette optimisationfournit une loi d'éhelle :

w0/(λp/2π) = 4
√√

π/e ≈ 3.2 (16)Le paquet d'életrons n'utilise que l'énergie du oeur de l'onde plasma.Transfert de l'énergie du laser vers l'onde plasmaL'expériene montre que le laser est très peu perturbé à la traversée de e plasma très peudense, quelques millibars d'hydrogène. L'e�aité du transfert de l'énergie du laser vers l'ondeplasma est faible. Une impulsion laser de durée τ , de setion S, de hamp életrique E transporteune énergie (cτS)E2/ǫ0. Cette impulsion laser rée une onde plasma de même setion, et delongueur L. On obtient de même l'énergie de l'onde plasma : (LS)E2
z /ǫ0. Le rapport R des deuxquantités est :

R =
L

cτ

(
Ez

E

)2 (17)Ce qui donne ii, ave L = πz0, R = 2%, e�etivement très faible.26



Tab. 4 � Valeurs des paramètres d'une �avité à plasma�, après l'optimisation dérite dans letexte, en fontion de la puissane rète de l'impulsion laser (δ = 1 et P = Pcrit, λ = 0.8µm).
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Fig. 12 � Energie moyenne 〈E〉, largeur relative en énergie, ∆E/〈E〉, et émittane longitudinale
σ en fontion de la distane d'aélération pour une longueur de paquet de λp/6, et une frationde beam loading η = 0.8 [58℄.On dé�nit la longueur de déplétion Ld omme la longueur sur laquelle le laser transfèretoute son énergie à l'onde plasma, soit R = 1 et

Ld = cτ

( E
Ez

)2 (18)A noter qu'après optimisation, le rapport de la longueur de déplétion et de la longueur dedéphasage relativiste Lϕ = λγP
3, est onstant :

Ld

Lϕ
=

4e√ln 2

π3/2
≈ 1.35 (19)Le déphasage est don le premier fateur limitant (d'autant plus que pour éviter la zonedéfoalisante, on doit se limiter à Lϕ/2). Le gain d'énergie maximal en mode guidé ∆Wg seradon de l'ordre de Ez,maxLϕ/2, qui est proportionnel à P .Charge életrique maximaleLorsqu'un paquet d'életrons de harge élevée est injeté, la tête du paquet béné�ie de latotalité du hamp aélérateur, mais le hamp de sillage du paquet atténue le hamp de l'onde : laqueue du paquet est moins aélérée. La harge maximale est elle qui rée un hamp de sillage�égal et opposé� au hamp de l'onde plasma. Le nombre de partiules dans un tel paquet est

Nmax [56℄:
Nmax ≡ λP

2eEz,max

16π3remc2
(20)La dernière partiule de e paquet voit alors un hamp nul, et le gain énergie des partiulesvarie de 0 à 100 % . Un déalage de phase permet de ompenser la baisse du hamp résiduel, dansune ertaine mesure, méthode employée dans les aélérateurs �métalliques�. La même méthodepeut être employée ii [57℄.Une simulation e�etuée dans des onditions assez prohes de elles de la table 4 montre[58℄ que la largeur relative en énergie augmente en début d'aélération, diminue, puis atteintun minimum à 2.6%; ave des paquets de longueur égale à λp/6, et un beam loading de 80%('est-à-dire un nombre d'életrons N = 0.8Nmax). Cei orrespond ii (table 4) à N = 2 108életrons, soit 30pC. 28



Optique Dans un aélérateur utilisant des avités à sillage laser dans un plasma, l'enombrementdû à l'optique de foalisation de l'impulsion laser ontribuera fortement à la longueur totale. Lafoale est limitée par la tenue des matériaux (réseaux, miroirs après ompression) à l'énergielaser, Fl ≈ 1Jm-2 [59℄, e qui donne des miroirs de rayons :
w2

i =
Pτ

Fl

1

2
√

π ln 2
, (21)soit wi = 1.9 m, et f = 2.3m (ar l'ouverture de l'optique est �xée, w0 étant �xé). La taille del'optique de foalisation a�ete le taux de remplissage de l'aélérateur en setions aélératries :on perd plus d'un ordre de grandeur sur le gradient aélérateur moyen.Cette foale est proportionelle à w0

√
Pτ , soit à P 5/4, alors que le gain maximal par avitéave guidage ∆Wg ≡ eEzLϕ/2 est proportionnel à P 1/2; le gradient e�etif moyen (4GV/m pour

P = 100TW) déroît don omme P−3/4 : une augmentation de la puissane disponible n'est passouhaitable dans e modèle.3.2 Guidage du LaserDe nombreux méanismes ont été envisagés pour réaliser le guidage d'une impulsion lasersur une longueur supérieure à la longueur de Rayleigh. Je les présente suintement i-dessous,examinant en partiulier la ompatibilité ave le domaine favorable pour l'aélération de partiules.Deux types de méthodes ont été envisagées :� guidage dans un milieu d'indie de réfration inhomogène, ��bre optique à plasma�.� et guidage aux parois d'un tube apillaire.3.2.1 Guidage dans un milieu d'indie de réfration inhomogèneComme dans une �bre optique, un exès d'indie de réfration sur l'axe de propagationproduit une foalisation de l'impulsion laser. En partiulier, si le pro�l d'indie est parabolique,
η = η0 + ∆η(r/w0)

2, l'équation de Maxwell paraxiale donne l'évolution de la taille d'un faiseaugaussien omme :
∂2w

∂z2
=

w4
0

z2
0w3

(
1 − ∆η

∆ηc

(
w

w0

)4
) (22)où ∆ηc est une valeur �ritique� de la variation de l'indie de réfration, pour laquelle uneimpulsion injetée ave un diamètre w0 est en équilibre : ∆ηc = λ2

2π2η0w2

0

. La taille du faiseau estadaptée au anal lorsque w est onservé lors de la propagation, soit :
w = w0

(
∆ηc

∆η

)1/4 (23)Un faiseau injeté ave une taille di�érente verra sa taille osiller lors de la propagation.3.2.2 Auto-foalisation relativiste dans un plasmaLa première méthode développée a été l'auto-foalisation d'une impulsion intense dans unplasma de densité su�sante. L'indie de réfration du plasma est η =
√

1 − (ωp/ω)2. A hauteintensité laser, a > 1, les életrons du plasma deviennent relativistes, de fateur de Lorentz
γ, et ω2

p ∼ ω2
p0/γ : le maximum d'intensité laser sur l'axe de propagation produit don un29



Tab. 5 � Méthodes de guidage d'impulsion laser ourte.apillaire apillaire déharge z-pinh axion axion ionisation-hau�ageapillaire + déhargeKitagawa Cros Spene Hosokai Milhberg Gaul Geddes[63℄ [64℄ [65℄ [67℄ [69, 70℄ [71℄ [43℄gaz H2 He Ar, N2 He H2

n(m-3) 6 1016 0 ; 5 1016 2.7 1018 2 1017 3 1018 4 1018 3 1019

I(Wm-2) 3 1018 1 � 2 1017 1016 1017 1014 1.3 1017 1 � 2.5 1018

L (m) 1 12 4 2 1 1.5 0.25
T (%) 40 60 80 64 70 50 35
w0(µm) 25 20 37.5 20 25 14 7
E (J) 10 4 0.23 0.2 0.04 0.03 0.5
τ(fs) 500 350 120 90 100 ps 80 55maximum de l'indie e�etif, et don une foalisation �relativiste�. L'auto-foalisation relativistea été démontrée au laboratoire de Los Alamos [60℄ et on�rmée depuis auprès du laser P102 duCEA [61℄. Comme déja mentioné, la di�ration est ompensée exatement pour une puissaneégale à :

Pcrit = γ2
p2mc3/re, (24)soit ≈ 17GWγ2

p . Les seuils d'auto-foalisation relativiste et de déferlement, suivant une auto-modulation de l'impulsion, sont prohes : les nombreuses expérienes suivantes se sont orientéesvers la prodution de bou�ées d'életrons du plasma, piégés et aélérés.Ce mode de foalisation est inutilisable pour l'aélération. En e�et, l'indie de réfrationest modi�é au bout d'un temps qui est de l'ordre de 1/ωp ∼ τ , 'est-à-dire, à la quasi-résonnane,après le passage d'une grande partie de l'impulsion. E�etivement, des simulations [62℄ montrentque seule la queue de l'impulsion est guidée, et que la tête di�rate.Par ontre 'est un moyen e�ae de guidage d'impulsions longues (τ ≫ 1/ωp), qui sontimpropres à la génération d'ondes plasma linéaires propres à l'aélération ontr�lée de partiules.3.2.3 Guidage d'une impulsion dans un plasma préforméIi on établit un pro�l radial de densité életronique, et don d'indie de réfration, avantd'injeter l'impulsion ourte à guider. Dans le as d'impulsions ourtes, ou de l'ordre de 1/ωp, laompensation exate des instabilités Raman et modulationnelles permet la propagation guidéesur de grandes longueurs [72℄.Lorsque le pro�l de densité est parabolique, de profondeur ∆n, la struture peut guider unmode gaussien de rayon donné w0 tel que :
∆n =

1

πrew2
0

(25)La valeur du reux de densité életronique néessaire au guidage d'une impulsion w = 31 µmest ∆n = 1.2 1017m−3, soit un tiers de la densité életronique résonnante, e qui est tout à faitraisonnable.Le guidage d'une impulsion laser par un plasma préformé a été développé lors d'une séried'expérienes réalisées à l'université du Maryland [69, 70℄.30



Une impulsion laser est foalisée par un axion, de façon à réer un �lament de 1 µm derayon et de 1 m de longueur. Le plasma haud et de pression élevée s'étend radialement touten ionisant le gaz neutre qui l'entoure. Un minimum de densité életronique se développe. Uneseonde impulsion sonde est injetée dans le anal réé.Plusieurs méthodes sont envisagées pour réer le ho établissant la distribution de densité :� la réation d'un plasma par une première impulsion laser, en on�guration axion, ommeité i-dessus,� l'ionisation omplète du plasma par l'impulsion laser longue peut être un problème(si l'ionisation n'est pas omplète, le faiseau laser ourt à guider va la terminer, etla réfration au dioptre entre les deux zones empêhe une injetion e�ae). L'emploid'une déharge életrique ensemene le gaz en életrons e qui favorise l'ionisation parle laser de hau�age ([71℄)� l'utilisation direte d'une déharge életrique dans un apillaire ontenant un gaz, ([65℄)� l'utilisation d'une impulsion ourte (15 mJ, 60 fs) qui ionise le gaz, suivie d'une impulsionlongue (150 mJ, 250 ps) qui le hau�e et produit la détente [66, 43℄. L'intérêt ii est quel'impulsion longue, ontrairement à une impulsion ourte, peut être guidée par autofoalisationrelativiste. C'est don elle qui détermine la géométrie du anal.Dans tous les as mentionnés i-dessus, une transmission e�ae a été observée, sur quelquesentimètres, ave une atténuation de quelques m-1. Mais es méthodes reposent sur l'expansionhydrodynamique du plasma, e�ae seulement dans une plage de quelques 1018 à quelques
1019m-3.L'emploi d'une déharge en on�guration Z−pinch permet d'atteindre des densités életroniquesplus faibles [67℄, mais l'inhomogénéité de la densité életronique peut être problématique [68℄.3.2.4 Guidage d'une impulsion dans un apillaireIi on utilise un diéletrique reux, un apillaire, dans lequel une onde mono-mode peut sepropager ave de faibles pertes. Le mode fondamental EH11 a un pro�l d'intensité prohe de eluid'un faiseau gaussien. Le ouplage d'un faiseau gaussien à l'entrée du apillaire ave e modeest maximal lorsque le rayon du mode w0 et elui du apillaire a sont tels que :

w0/a = 0.645, (26)Le ouplage vaut alors 98%. La tenue du matériau onstituant le apillaire dépend de l'intensitéau mur à l'intérieur du tube : elle-i, normalisée à l'intensité sur l'axe, vaut :
I(r = a) = I(r = 0)

(
1.2λ

2πa

)2 ǫ√
ǫ − 1

(27)où ǫ est la onstante diéletrique du matériau onstituant le tube (2.25 pour du verre). Lalongueur d'atténuation Λ pour e mode vaut
Λ =

2a3

u2

(
2π

λ

)2
√

ǫ − 1

ǫ + 1
(28)Pour les valeurs obtenues en table 4, ei donne 9 a = 48µm, I(r = a)/I(r = 0) = 2.0 10−5,soit I(r = a) = 1.3 1014W/m2, (soit à peu près le seuil de dégradation des optiques en9. u est la position du premier zéro de la fontion de Bessel J0, u ≈ 2.431



Fig. 13 � Pro�l d'intensité d'un mode ET11, et du mode gaussien adapté.
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r (µm)silie à inidene normale en impulsion ourte), et Λ = 82m. Cette approhe a été validéeexpérimentalement [64℄. Une impulsion de 350 fs d'une intensité de 1017W/m2 a été guidée surune longueur de 12 m, soit 50 ZR.Fig. 14 � Guidage d'une impulsion laser dans un apillaire : intensité transmise en fontion dela distane de guidage [64℄.

L'emploi de ette tehnique néessite un faiseau laser ayant :� un exellent ontraste temporel, de façon à éviter que le pied de l'impulsion rée sur lesparois un plasma, dont l'expansion rapide bouhererait le tube avant l'arrivée du oeur del'impulsion; dans l'expériene mentionnée plus haut, un doublage de fréquene a permisd'obtenir le ontraste néessaire. L'emploi de miroir à plasma, oupant la pré-impulsion,32



est aussi envisagé. Leur emploi dans la plage de temps qui nous intéresse (≈ 100 fs) a étéaratérisé expérimentalement et par des simulations [73℄. L'utilisation de plusieurs miroirsen série est possible, ave une amélioration du ontraste de 2 ordres de grandeur par miroir.L'emploi d'un dernier miroir à plasma permettrait en outre d'améliorer le taux de remplissagede l�aélérateur [74℄.� un exellent ontraste spatial (transverse), de façon à e que la fration de l'intensité laserinidente sur la fae avant ne détruise pas le apillaire, et permette l'utilisation multi-tirs.Il a été démontré par des simulations [75℄ que l'onde plasma générée dans un tel guide esttrès prohe de elle générée par un mode gaussien, et se prête bien à l'aélération de partiules.3.3 ConlusionIl devrait être possible d'aélérer un faiseau d'életrons d'une fration de nC dans une avitéà plasma, de paramètres listés dans la table 4 ave un gain de quelques GeV sur une longueurd'une dizaine de entimètres.L'inertitude prinipale onerne la méthode de guidage employée :� Le guidage par apillaire est la méthode de hoix à es basses densités, démontré jusqu'à
3 1018Wm-2 [63℄. Les ontrastes spatial et temporel seront le fateur limitant expérimentalementen utilisation multi-tirs.� L'emploi d'un z − pinch est aussi peut-être possible, si les hamps magnétiques résiduelssont su�sament faibles.Les premières expérienes de guidage de plusieurs Joules, à des intensités relativistes, sonttoutes réentes (table 5) [64, 63, 43℄. Le futur prohe devrait permettre de tester expérimentalementles limites de haque tehnique.4 Vers un aélérateur laser-plasma multi-TeV?Auun projet abouti d'aélérateur utilisant des avités à plasma n'est disponible à e jour.Je présente en table 6 une tentative d'un tel design [78℄. Nous avons jusqu'ii foalisé notreattention sur l'obtention d'un gradient aélérateur élevé, de façon à limiter la longueur d'unaélérateur multi-TeV. Une spéi�ation importante est la luminosité L :

L =
fN2

4πσxσy
(29)où l'on fait entrer en ollision Nb paquets, haun ontenant N partiules, ave un taux derépétition f0 et un taux de roisement des paquets individuels f = Nbf0.On érit L en fontion de la puissane moyenne transportée par les faiseaux, Pb :

Pb = NEbf, (30)où Eb est l'énergie de haun des faiseaux. On obtient :
L =

Pb

4πEb

N

σxσy
(31)Etant limité par la puissane disponible, on est onduit à minimiser la surfae de la zone deollision, et maximiser le nombre de partiules par paquet.33



Tab. 6 � Paramètres d'aélérateurs en projet.Sband CLIC LWFA[76℄ [77℄ [78℄Fréquene RF (GHz) 3 30
λp (mm) 0.1gradient Ez (GV/m) 0.017 0.15 10Energie dans le entre de masse √

s (TeV) 0.5 3 5Luminosité L(1035m-2s-1) 5 0.8 1Longueur (km) (�nal fous) 33 (1.5) 33.2 (5.2) 2.46Taux de répétition (Hz) 50 100 156kNombre de partiules par paquet N(1010) 1.1 0.4 0.016Nombre de paquets par train 333 154 1Puissane faiseau (MW) Pb 14.5 14.8 20Puissane onsommée (MW) 140 230E�aité (%) 10.4 9.3Emittane normalisée γǫx, γǫy mm mrad 5, 0.25 0.68, 0.01 0.025Taille faiseau σ nm 335, 16 60., 0.7 0.56Fontion bétatronique βx, βy(mm) 11, 0.45 6, 0.07 0.06Longueur paquet σz(µm) 300 35 1Largeur en énergie en �n de Lina δE/E (%) 0.35 0.35Fateur de disruption D 0.32 7.1 0.07 6.3 0.29Paramètre de beamstrahlung Υ (0.46) 5 631Perte moyenne en énergie au roisement δB (%) 2.8 21. 20.Nombre de γ par e nγ 1.53 0.72Fateur de pinement HD 1.5 1.7
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Un premier e�et limitant est l'interation faiseau-faiseau. Il est quanti�é par le fateur dedisruption D, rapport de la longueur d'un paquet par la foale de la lentille réée par le hampéletromagnétique de l'autre paquet :
D(x,y) =

2reNσz

γσ(x,y)(σx + σy)
(32)La diminution de la taille des faiseaux due à ette foalisation (pour des ollisions departiules de harges opposées, e+e−), appelée pinement, induit une augmentation de L d'unfateur noté HD. Dans la suite j'omets e fateur, qui est trouvé prohe de 1 lorsque les onséquenesdu beamstrahlung sont raisonnables.Un seond e�et délétère est le �beamstrahlung�, rayonnement émis par une partiule dansle hamp du paquet opposé, réateur de bruit de fond au point de roisement, et élargissant lespetre en √

s de luminosité di�érentielle. Le beamstrahlung est quanti�é par le paramètre Υ

Υ =
2h̄ωc

3Eb
≈ 5r2

eγ

6ασz

N

σx + σy
(33)où h̄ωc est l'énergie ritique du spetre bremstrahlung des photons. Le nombre moyen de photonsémis par e est :

nγ ≈ 12α2σz

5reγ

Υ√
1 + Υ2/3

(34)La perte relative d'énergie par beamstrahlung, δB est une mesure de l'élargissement du spetrede dL/d√s, et vaut :
δB ≈ 5α2σz

4reγ

Υ2

(1 + (1.5Υ)2/3)2
(35)et L peut s'érire :

L =
3α

10πr2
e

ΥσzPb

Ebγ

(
1

σx
+

1

σy

) (36)� faiseaux plats Maximiser ( 1

σx
+

1

σy

) tout en limitant la valeur de nγ et de δB , et donde Υ, don à σx +σy �xé, onduit à utiliser des faiseaux plats, ave par exemple σx ≫ σy.� faiseaux ronds La faisabilité d'une avité à plasma onservant les émittanes transversesd'un faiseau plat est très inertaine, e qui onduit à envisager l'emploi de faiseaux ronds,de largeur σ ≡ σx = σy.Les deux projets d'aélérateur �métal� ([76, 77℄) sont prohes de la limite (Υ = 1) durégime de beamstrahlung faible (Υ < 1) alors que les projets �plasma� sont dans le régime debeamstrahlung très fort (Υ ≫ 1).� Dans l'approximation de beamstrahlung faible, on obtient :
L =

Pbnγ

4πEbαreσ
(37)35



Le seul paramètre libre pour atteindre la luminosité néessaire ave une valeur de nγsupportable est σ. Ave les valeurs de la table 6 [78℄, on obtient σ ≈ 1Ånγ , lairement horsde portée. De plus, l'expression de L en fontion de δB est
L =

3

5πEb(2σ)

√
δBσz

5r3
eγ

(38)Cei favorise l'emploi de paquets longs.� On se résigne alors au régime de beamstrahlung fort et on obtient :
nγ ≈ 2α

(
6αreσzN

2

5γ(2σ)2

)1/3 (39)et δB ≈ nγ/3.3 [81℄. La luminosité est alors
L =

Pb

16πα2Eb(2σ)

√
5γn3

γ

3reσz
(40)Ii au ontraire, on veut diminuer à la fois la taille σ et la longueur σz des paquets.La détermination du reste des paramètres est obtenue de la façon suivante :� les paramètres dont on ne dispose pas librement, Eb, Pb, nγ , sont hoisis.� la longueur du paquet σz est ajustée à la limite de faisabilité estimée ≈ 1µm.� la taille du faiseau transverse σ est alors déterminée par l'équation (40).� ette taille s'exprimant σ =

√
ǫ⊥β∗, la valeur de la fontion bétatronique au roisementest hoisie la plus petite possible, pour relâher autant que faire se peut la ontraintesur l'émittane normalisée ǫ⊥N . Le fateur limitant de la foalisibilité du faiseau est lerayonnement synhrotron dans l'optique de foalisation �nale de l'aélérateur, imposantune taille minimale [82, 83℄

σm[m] = Cǫ
5/7
⊥N , (41)ave C = 1.7 × 10−4. Cei limite β < βM = σ3/5γC7/5� on en déduit la valeur de l'émittane,� puis la valeur de N à partir de l'équation (31),� en�n le taux de répétition f à partir de l'équation (30).J'examine rapidement es résultats i-dessous. Les paramètres de l'aélérateur sont eux de[78℄ (table 6). Ceux de la avité à plasma sont eux de la table 4.36



4.1 Beam loadingUn des fateurs limitants de la qualité de l'aélération est le beam loading : fration del'énergie de l'onde extraite par le faiseau. Le nombre maximal N0 de partiules aélérablespeut-être obtenu en omparant l'énergie par unité de longueur transportée par l'onde plasma(hamp longitudinal uniquement), u ≡ ǫ0(Ezw0)
2/2 soit 12 J/m ave les paramètres de la table4, ave l'énergie par unité de longueur transmise au faiseau NEz. On obtient, pour N0Ez = u :

N0 = ǫ0Ezw
2
0/2, (42)soit au maximum 1.4 nC, deux ordres de grandeur au dessus des besoins de [78℄. Notons que

N0 ∝ Ezw
2
0 ave Ez ∝ 1/λp et w0 ∝ λp : on obtient N0 ∝ λp, favorable à un plasma peu dense.La limitation de la harge maximale aélérable dans un paquet d'életrons n'est don pas lebeam loading; 'est l'atténuation du hamp de l'onde plasma par le hamp de sillage du paquet,disuté plus haut (eq. 20 et table 4).4.2 Longueur de paquets, émittane transverseLa longueur de faiseau envisagée σz = 1µm est probablement possible ave la hargedemandée (table 2).L'émittane normalisée ǫ⊥N = 0.025mm.mrad, sera probablement di�ile à obtenir diretementà partir d'un injeteur à plasma (tables 2 et 3). De telle émittanes ont été produites, dans le planvertial, dans des anneaux d'amortissement [80℄ (de tels anneaux sont néessaires pour refroidirles paquets de positrons). Néanmoins la synhronisation des systèmes RF d'anneaux de stokageave une préision de quelques femtoseondes, néessaires au fontionnement d'un lina à plasma,est un dé� non trivial.Notons que la minimisation de l'élargissement en énergie dans une avité à plasma demandedes paquets plus longs (≈ λp/6 [58℄ soit 10µm (table 4)). L'emploi de paquets longs est vraimentrédhibitoire en mode de beamstrahlung fort : σ est proportionnel à 1/

√
σz (eq. 40) : l'émittaneà la limite de Oide [82℄ est alors proportionnelle à σ−0.7

z .On s'orientera don vers l'emploi de trains de paquets, la phase d'injetion de haun étantajustée de façon à ompenser l'atténuation du hamp réé par les préédents [57℄ : l'emploi depaquets ourts est à nouveau possible.4.3 Taux de répétition, durée de vie de l'onde plasmaLa di�ulté d'aélérer des paquets d'életrons ourts, pour un ollisionneur, et de hargeélevée, dans une onde plasma, inite à les frationner et à harger l'onde d'un train de paquets.En e�et le taux de répétition f = 156kHz, 4 ordres de grandeur au dessus des lasers femto-seonde multi-Joule atuellement disponibles, nous inite à maximiser le nombre de paquets partrain Nb. Les ondes plasma ont une durée de vie limitée. Le temps aratéristique de déplaementdes ions est de l'ordre de √mp/me2π/ωp = 10ps, supérieur à elui des életrons par un fateur
√

mp/me ≈ 40.Une étude [84℄ du taux de déroissane d'une onde plasma fournit des résultats similaires(�gure 15) : pour une densité n = 3. 1017m-3, le taux de déroissane devrait être prohe de
1012s-1, soit ≈ 30ωp.On peut penser gagner au moins un ordre de grandeur sur f par l'utilisation de trains multi-paquets. 37



Fig. 15 � Taux de déroissane d'une onde plasma dû à l'instabilité modulationnelle (ouplageave des ondes ioniques) (ligne ontinue), et ollisions entre partiules du plasma (ligne pointillée)en fontion de la densité et de la température du plasma [84℄La façon d'éviter les ollisions des �mauvais� ouples de paquets, avant ou après le pointd'interation, n'est néanmoins pas triviale, étant donné leur très faible séparation (λp ≈ 60µm).

38



4.4 Taille de faiseauOn a vu qu'une des partiularités des avités à plasma est la présene de hamps életriquestransverses du même ordre de grandeur que le hamp longitudinal. Cei rée une série deompliations additionnelles. Les paquets ayant une longueur �nie, les életrons ne voient pasexatement le même hamp, en fontion de leur phase ζ par rapport à l'EPW. (L'osillationbétatronique peut-être représentée omme une rotation dans l'espae des phases x, x′, où x déritl'une des oordonnées transverses, et x′ est la notation paraxiale de dx : /ds.) A une positiondonnée s le long de l'axe de propagation, le faiseau est dérit par une ellipse : les ellipses dephases ζ di�érentes tournent à des vitesses angulaires di�érentes.Lorsque qu'un faiseau d'émittane ǫ est injeté ave une taille σ0 dans un anal de fontionbétatronique β telle que σ0 =
√

βǫ (ondition d'aord bétatronique), la propagation s'e�etueà taille onstante dans le anal. Dans le as ontraire, la taille du faiseau σ osille autour de σ0.Utilisant la dé�nition de l'émittane normalisée ǫN = ǫγ, et la valeur de β (eq. 132), on obtient :
σ0 =

√√√√ǫNw0

2

√
1

δγ sin ζ
, (43)soit σ0 ≈ 4µm(E(GeV)/ sin ζ)−1/4. La taille du faiseau déroit omme γ−1/4 dans un systèmeà foalisation ontinue, et elle est de l'ordre de 0.6µm à 2.5 TeV.4.5 Filamentation; alignementUn életron soumis au hamp transverse d'une onde plasma, dans sa phase foalisante, subitune osillation �bétatronique� autour de l'axe de propagation, de longueur d'onde 2πβ, où (eq.132):

β = w0

√
γ

4δ sin ζ
(44)soit β = 0.7mm√E(GeV)/ sin ζ.Le nombre d'osillations au ours de la propagation, µ = L/(2πβ), est don µ = L/(πw0)
√

δ sin ζ/γ,et la variation δµ de µ due à l'étalement longitudinal du faiseau δζ = 2πσz/λp vaut :
δµ =

L

2w0

√
δ

γ

cos ζ√
sin ζ

σz

λp
(45)soit δµ/L ≈ 6rad/m cos ζ√

sin ζ
/
√

E(GeV).Le terme de phase doit être moyenné le long de la propagation : on n'en dispose pas enpratique ar la phase d'injetion du paquet est ajustée en premier lieu de façon à minimiser lalargeur en énergie. Un mélange omplet des phases bétatroniques, ��lamentation�, a don lieudans une grande partie de l'aélérateur. Lorsque le faiseau est injeté dans le anal ave unetaille di�érente de la taille d'équilibre σ0, ou en présene de désalignement δx de l'injetion dufaiseau, la �lamentation induit une augmentation d'émittane δǫ [85℄
δǫ

ǫ
=

(
δx

σ0

)2 (46)En pratique un éart δx ≈ σ0/10 est tolérable [85℄, et l'alignement dans la partie de hauteénergie du LINAC doit être réalisé et stabilisé ave une préision de 60nm. La stabilisationd'une onde plasma, et en partiulier d'une impulsion laser, à une telle préision, ne manque pasd'inquiéter. Le guidage dans un apillaire est peut-être la solution.39



Le paramètre qui ontr�le les e�ets néfastes d'un désalignement sur l'émittane du faiseauaéléré est la taille du faiseau laser w0. Le résultat présenté ii w0 ≈ λp/2 (table 4) pourrait êtrerelâhé. Mais un petit paquet d'életrons n'est sensible au hamp aélérateur de l'onde plasmaque sur une distane transverse de l'ordre de λp/(2π) [56℄. Une augmentation importante de lataille du faiseau dégraderait l'e�aité de l'utilisation de l'énergie de l'onde par le faiseau.Chiou et al. [86℄ ont proposé de s'a�ranhir des hamps transverses en réalisant un analreux : un ylindre est entièrement vidé de ses életrons. L'impulsion laser rée alors une ondeplasma à l'extérieur du anal, dont le hamp longitudinal ne dépend plus du rayon r à l'intérieurdu anal, et dont le hamp transverse est nul.4.6 Di�usion multipleLa di�usion multiple dans le plasma tout au long du lina peut augmenter la taille transversedu faiseau, et don l'émittane �nale. Le taux de roissane dû à la di�usion multiple dans leplasma est [87℄ : dǫNds =
γ(s)β(s)

2

d〈θ2〉ds (47)où d〈θ2〉ds
= πn

(
4r2

e

γ(s)2
ln (

λD

rp
)

)2

, (48)où rp = 1fm est le rayon du proton, et λD est la longueur de Debye (λD = λp

√
kT/mc2/(2π)),soit, en intégrant et en utilisant la dépendane β ∝ √

γ :
δǫN =

4πnr2
e

γ′ ln (λD/rp)(βf − βi) (49)soit
δǫN =

2nr2
eλp

δ
ln (λD/rp)(βf − βi) (50)ave λD = 0.03µm, βf = 35mm, on obtient δǫN = 2.5m.rad, e qui est négligeable.4.7 Conlusion?La route qui mène vers un aélérateur à avités laser-plasma est enore semée de nombreuxdé�s.� Détermination d'un mode de guidage d'une impulsion laser, satisfaisant de multiples ontraintes :basse densité életronique, haute intensité, apaité multi-tirs, stabilisable en transverse à

≈ 60nm.� Développement de laser femtoseonde, multi-Joule, multi-kHz.� Optimisation du transfert d'énergie du laser à l'onde plasma, et de elle-i au faiseau, defaçon à e que l'e�aité de l'utilisation de l'énergie, de la prise életrique au faiseau, soitde l'ordre de 10 � 20 %. Atuellement obtenir une telle e�aité pour haun des troisétages indépendamment est enore un objetif à atteindre ..40



� Développer une soure de faible émittane transverse. Il faut noter que la synhronisationfemtoseonde d'un anneau d'amortissement ave un lina à plasma est probablement di�ile.L'aélération de positrons dans un lina à plasma pose don question. Cei pourrait initerà l'emploi d'un ollisionneur γ-γ, à partir de deux faiseaux d'életrons.
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5 Systèmes laserDans un système à ampli�ation à dérive de fréquene, l'énergie maximale par impulsion estdéterminée par� le seuil Fd de tenue des optiques au �ux de l'impulsion étirée, d'une durée de l'ordre de lananoseonde,� le �ux de saturation Fs = hν/σ de l'ampli�ateur, où σ est la setion e�ae de l'interationphoton-moléule à la fréquene de lasage ν.Pour des impulsions de quelques nanoseondes, Fd est de l'ordre de 20 Jm-2, et Fs est del'ordre de 1 Jm-2 pour du Ti:saphir 10. Des ampli�ateurs en Ti:saphir de 20m×20m ont déjaété produits [88℄, et l'obtention d'impulsions de quelques dizaines ou même entaines de Joulesest envisageable sans problème. Notons que la tenue au �ux des optiques soumises à l'impulsionreomprimée (réseaux, optique de foalisation) est plus faible, inférieure au Jm-2.Le problème suivant onerne la possiblité d'utiliser un tel système à haute fréquene : lerefroidissement est alors un fateur limitant.Le laser du LOA utilise un ampli�ateur au Ti:saphir refroidi11, pompé par laser ave unebonne e�aité, ave une impulsion de quelques Joules : à 10 Hz, le refroidissement est déjalimitant.La oneption de lasers à impulsion ourte, multi-J et multi-kHz, souhaités pour un aélérateurà plasma, est un dé� intéressant. Une modi�ation de la géométrie de l'ampli�ateur (disques aulieu de barreaux) est une possibilité d'amélioration.

10. Certains matériaux omme le Yb:glass, verre dopé à l'ytterbium, ont un �ux de saturation plus élevé,
40Jm-2, mais la tenue au �ux devient un problème. Et le refroidissement du verre est extrèmement lent ..11. A −30

◦, le Ti:saphir la ondutivité thermique du uivre.42



6 Vers un programme d'expériene de 2ème génération : suiteL'irruption des résultats de prodution de bou�ées d'élétrons mono-inétiques en 2004 ouvrela porte vers un programme expérimental �tout optique�, où un injeteur à plasma fournirait unpaquet d'életrons �test� à une avité plasma.6.1 InjeteurEn e qui onerne l'injeteur lui même, l'énergie de prodution déja disponible (table 3,[43, 42, 44℄) de l'ordre de 100 MeV, est tout à fait satisfaisante, ainsi que la harge du paquet,4 pC, par omparaison ave le projet à 5 TeV de [78℄, q = 16pC (table 6).� EmittaneUn axe de reherhe important est la minimisation de l'émittane normalisée du paquet,atuellement de l'ordre du mm.mrad (Table 3) alors que 0.025mm.mrad sont souhaités(table 6).� Largeur en énergieDe même, la largeur relative en énergie mesurée est de quelques pour-ent. Les simulations(e�etuées dans des onditions di�érentes, ave n ≈ 1017m-3) fournissent des hi�ressemblables [58, 57, 89℄.� StabilitéEn�n les trois expérienes ont observé une forte instabilité de la prodution de pi mono-énergétique, et de l'énergie moyenne. Cette instabilité est probablement due au réglage�n néessaire pour que le paquet quitte l'onde plasma préisement lorsqu'il se trouve ausommet de la ourbe (�gure 7). Cei néessite une grande stabilité des paramètres quiontr�lent l'aélération, et en partiulier l'énergie et la qualité optique (pro�ls temporelet transverse) de l'impulsion laser, et la densité életronique du plasma.� Phase de l'injetion dans la avitéEn�n, le ontr�le de la phase de l'injetion du faiseau produit par l'injeteur dans la avitéexlut l'emploi d'un injeteur ave déferlement par auto-modulation : une injetion lasersera probablement néessaire.6.2 CavitéEn e qui onerne l'aélération dans la avité à plasma, 'est à dire par sillage laser dans unplasma de basse densité, le seul résultat disponible à e jour est elui de l'expériene de l'EolePolytehnique [3℄. On a vu que son interprétation en terme de sillage linéaire est ompliquée parles e�ets du hamp transverse.Il est important de aratériser la méthode du sillage laser, par l'exploration de l'espae desparamètres de la table 4. Cei se fera préférentiellement ave un guidage de l'impulsion laser.� Guidageles 2 méthodes que l'on peut envisager d'utiliser dans e régime de basse densité sont :� guidage par apillaire. Le guidage d'une intensité de 3. 1018Wm-2 a été démontré [63℄ :une amélioration du ontraste spatial et temporel de l'impulsion laser est néessaire,de façon à pouvoir e�etuer plusieurs tirs sans détruire le apillaire.43



� guidage dans un pro�l de densité obtenu par �Z-pinh�: ii 1017Wm-2 ont été guidés,mais le guidage d'impulsions relativistes devrait être possible. Le problème prinipalest la persistane possible de hamps magnétiques dans la plasma qui empêheraitl'injetion d'un paquet d'életrons, e�et observé dans le passé par le groupe de UCLA[9℄.En sortie du anal foalisant que onstitue l'injeteur, le faiseau n'etant plus guidé diverge :sa taille transverse évolue de façon notable après un parours de l'ordre de β = σ/σ′typiquement de l'ordre de 1m il faudra prévoir une optique de foalisation 12.6.3 Programme sienti�queLe programme sienti�que pourrait omprendre :� Dans un premier temps ave des apillaires de moyenne longueur (≤ 10 m), aveun e�et négligeable du déphasage et de la déplétion, une étude de l'aélération ensillage linéaire, et en partiulier la ourbe de résonane (�gure 17) et la dépendane
Ez ∝ P (eq. 101).� Ensuite, ave des apillaires plus longs, on pourra herher à atteindre la longueurde déphasage, observant le pi du Jaobien de la même façon qu'ave un injeteur.On se souvient que la déplétion de l'impulsion laser se produit sur une longueur dumême ordre que le déphasage.� Si le programme i-dessus a pu être réalisé, étudier les limites de la qualité du faiseauobtenu, en partiulier sa largeur en énergie ([58℄). Ave un faiseau de si faible énergie(∼ GeV) la arte d'émittane sera omplètement �lamentée, et l'émittane normaliséeen sortie sera au mieux égale à l'émittane normalisée en entrée : seule la onservationpourra être véri�ée.� A haque étape, la durée de vie de l'onde plasma et sa ohérene en fontion dutemps pourront être mesurées soit par l'interférene de deux impulsions sondes sepropageant ave un retard ajustable [26, 27℄, soit en ajustant le délai de l'injetion dupaquet d'életrons.� Les limites de la linéarité de l'onde plasma pourront être étudiées, et en partiulierl'augmentation ave a de λp, Lϕ, Ld.� Puis, augmentant la harge du paquet injeté, observer l'e�et du beam loading,diretement par déformation du spetre des életrons, puis par modi�ation de lalongueur de déphasage [58℄.� .. Ensuite, l'aélération de trains de paquets, séparés d'environ (un multiple de)
λp/c, et l'ajustement �n de leur déalage de phase de façon à minimiser la largeur enénergie de l'ensemble, pourra être tentée.

12. probablement ahromatique, en partiulier en présene d'instabilité de l'injeteur.44
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9 Tableau réapitulatif des notations utilisées dans le mémoire
a rayon d'un apillaire
a hamp életrique du laser normalisé à la limite dedéferlement dans un plasma froid
β fontion bétatronique dans l'onde plasma
c vitesse de la lumière
δ perturbation relative de densité életronique du plasma
δ⊥ perturbation relative transverse de densité életronique du plasma
∆W gain (perte) de l'énergie d'un életron aéléré (dééléré) par l'onde plasma
∆Wg valeur de ∆W limité par déphasage, en présene de guidage
e harge életrique de l'életrone exp(1)
ǫ émittane du faiseau d'életrons ǫ = σσ′

ǫ0 permittivité du vide
E hamp életrique du laser
E énergie de l'impulsion laser
E0 hamp életrique longitudinal de l'onde plasmaau déferlement dans un plasma froid
Ez hamp életrique longitudinal de l'onde plasma
Er hamp életrique radial de l'onde plasma
η indie de réfration du plasma
η fration de beam loading
γe fateur de Lorentz des életrons à l'injetion
γp fateur de Lorentz assoié à la vitesse de phase de l'onde plasma
k veteur d'onde du laser
kp veteur d'onde de l'onde plasma
λp longueur d'onde de l'onde plasma
λ longueur d'onde du laser
Lϕ longueur de déphasage életron/onde plasma
L L = 2z0

I intensité lumineuse
m masse de l'életron
n densité életronique du plasma
nc densité életronique ritique
ωp fréquene plasma

P puissane laser à son maximum
Pcrit puissane laser ritique d'auto-foalisation
re rayon lassique de l'életron
σ taille du faiseau RMS
σ′ divergene angulaire du faiseau RMS
τ durée de l'impulsion laser FWHM
τ0 durée de l'impulsion laser : I ∝ exp (−t2/τ2

0 )
w rayon du faiseau laser �à 1/e2 en intensité�, soit w = 2σ
z0 longueur de Rayleigh du laser : 'est la position sur l'axe de propagation (Oz)pour laquelle l'intensité laser vaut la moitié de sa valeur maximale
Z l'impédane du vide 51



AppendiesJe donne ii un extrait d'une note que j'ai érite en préparation à l'expériene de sillage àl'Eole Polytehnique. [90℄.On onsidère un déroulement en deux temps : tout d'abord, une impulsion ourte (≈ 0.35ps)rée un plasma et exite une onde plasma, ensuite l'onde �vit� longtemps (plusieurs ps), et peutaélérer des partiules. Seul le mode linéaire est dérit ii.Les valeurs numériques utilisés dans e texte sont elles qui étaient prévues à l'époque.A Desription du faiseau laserA.1 Géométrie, densité volumique d'énergieL'impulsion laser a un pro�l transverse gaussien : 'est la solution de plus petit diamètredes équations de Maxwell paraxiales. Le pro�l temporel et aussi gaussien. La densité volumiqued'énergie est :
ρ =

E

(π/2)3/2w2wz
exp

(
−2r2

w2
− 2(z − ct)2

w2
z

) (51)
E est l'énergie totale de l'impulsion laser, et wz dérit la longueur du paquet : wz = cτ/

√
2 ln 2où τ est la durée de l'impulsion à mi-hauteur. Pour τ = 350fs, on a wz/c = 297fs, soit wz =

89.2µm. La taille transverse du faiseau est dérite par w :
w = w0

[
1 +

(
z

z0

)2
]1/2 (52)

Intensité IntensitéFig. 16 � Variation de la taille w du faiseau en fontion de z près du waist.C'est le rayon du faiseau �à 1/e2 en intensité�. Notons que w est égal au double de l'éart-typede la distribution en intensité du faiseau, w = 2σ.Avant foalisation, le faiseau est dérit par le même formalisme gaussien. Le waist au foyer
w0 s'exprime à partir du waist wi du faiseau inident par :

w0 = M2 λf

πwi
(53)

f est la foale de l'optique de foalisation. Le fateur de qualité du faiseau M2 est appeléoe�ient de Siegman. Pour un faiseau limité par di�ration, il vaut M2 = 1. Pour λ = 1.053µm,52



f=1.4m, φi = 2wi = 80mm, et M2 = 1, on obtient w0 = 11.7µm. z0 = M2π(w0/M
2)2/λ est lalongueur de Rayleigh (ii z0 = 411µm), soit :

z0 = M2 λf2

πw2
i

(54)Sur l'axe, l'amplitude du hamp varie omme w0/w, 'est à dire omme 1/
√

1 + (z/z0)2.L'intensité lumineuse est une Lorentzienne en z de demi-largeur à mi-hauteur égale à z0.A grand z, le omportement asymptotique w ∼ w0z/z0 permet de dé�nir une divergeneangulaire w′ = w/z ∼ w0/z0. On onstate que la taille du waist w0 et la longueur de Rayleigh
z0 varient ensembles omme M2. La divergene angulaire ne dépend don pas de M2 : seulesles propriétés du faiseau au foyer sont a�etées par la valeur de M2. On obtient l'émittane
ǫ = σ0σ

′ = w0w
′/4 = M2λ/4π.La densité volumique d'énergie maximale est :

ρmax =
E

(π/2)3/2w2
0wz

(55)soit
ρmax =

E

cτ

(
wi

M2λf

)2

4
√

π ln 2 (56)soit pour E=10 J, ρmax = 414 MJm-3.A.2 Intensité, puissaneL'intensité est :
I = ρc (57)soit :

Imax =
E

τ

(
wi

M2λf

)2

4
√

π ln 2 (58)d'où Imax = 12.4 1018Wm-2. En intégrant dans le plan transverse, on obtient la puissane :
P =

∫
IdS =

√
2

π

Ec

wz
exp

(
−2(z − ct)2

w2
z

) (59)soit P = πw2
0I/2. La puissane maximale est:

Pmax =

√
2

π

Ec

wz
=

E

τ
2

√
ln 2

π
(60)soit Pmax = 0.939E/τ , et ii Pmax = 26.8 TW.A.3 Champ életriqueOn obtient la valeur du hamp életrique E par :

I = ǫ0cE2/2 (61)soit :
E =

√
2I/ǫ0c (62)53



En utilisant Z =
√

µ0/ǫ0 et c = 1/
√

µ0ǫ0, on obtient :
ǫ0c =

1

Z
(63)

Z est l'impédane du vide et vaut Z = 376.6Ω. Il vient �nalement :
E =

√
2ZI (64)et Emax = 9.66TV/m. On utilise souvent le hamp életrique normalisé 13 :

a =
eE

mωc
(65)soit E [TV/m] = 3.21a/λ[µm], et :

a2 =
2reλ

2I

πmc3
(66)soit a2 = 0.731 10−18(λ[µm])2I[W/m2], et ii a2=10.1. On est don ii en régimerelativiste.On obtient aussi la relation entre le hamp életrique et la puissane maximale : Pmax =

πw2
0I/2 = πE2

maxw2
0/4Z.B Exitation de l'onde plasmaLa fréquene d'osillation naturelle des életrons dans le plasma, ωp, est donnée en fontionde la densité életronique n :

ωp =

(
ne2

mǫ0

)1/2

=

(
4παnh̄c

m

)1/2

= c(4πren)1/2 (67)
re=2.818 fm est le rayon lassique de l'életron. La longueur d'onde plasma orrespondanteest :

λp =
2πc

ωp
=

(
π

ren

)1/2 (68)Pour une densité életronique n = 1017m-3, on obtient λp = 105.5µm. Lors du passage del'impulsion laser, les életrons sont soumis à la fore pondéromotrie, moyenne temporelle de lafore de Lorentz :
~FP = − e2

2ǫ0mcω2
~∇I (69)On peut aussi l'exprimer en fontion de variables dérivant le plasma :

~FP = − 1

2nc

(
ω

ωp

)2

~∇I = − 1

2ncc
~∇I (70)

nc est la densité életronique ritique, pour laquelle ωp = ω.13. On veillera à ne pas onfondre w, mesure de l'étendue transverse du faiseau, et ω, la pulsation.54



B.1 Amplitude plasmaJe suis ii le traitement de la référene [91℄. La perturbation de densité est notée δn. ~E désigneii le hamp életrique de l'onde plasma életronique, et Φ le potentiel assoié. ΦP est le potentielpondéromoteur de l'impulsion laser. Les équations dérivant le plasma s'érivent :onservation du nombre de partiules ∂δn

∂t
+ n~∇.~v = 0 (71)équation du mouvement m

∂~v

∂t
= −e ~E − ~∇ΦP (72)équation de Poisson ∆Φ = −~∇. ~E = δn

e

ǫ0
(73)On en tire :

(
∂2

∂t2
+ ω2

p)δn = +
n

m
∆ΦP (74)

(
∂2

∂t2
+ ω2

p)
~E = −ω2

p
~∇ΦP /e (75)

(
∂2

∂t2
+ ω2

p)Φ = +ω2
pΦP /e (76)On peut résoudre (76) et en déduire la perturbation de densité et le hamp életrique à l'aidedes relations δn = ǫ0∆Φ/e et ~E = −~∇Φ. On suppose ΦP séparable en r et en (z, t).

ΦP = −eΦ0(r)f0(z − ct) (77)On a alors d'après (76):
Φ = Φ0(r)f(z − ct) (78)En posant u = ωp(t − z/c), l'équation (76) devient :

(
∂2

∂t2
+ 1)f(u) = −f0(u) (79)dont la solution qui s'annule à u = −∞ est :

f(u) = −
∫ u

−∞
f0(u

′) sin(u − u′)du′ (80)soit enore :
f(u) = − sin(u)

∫ u

−∞
f0(u

′) cos(u′)du′ + cos(u)

∫ u

−∞
f0(u

′) sin(u′)du′ (81)Après passage de l'impulsion laser, 'est à dire pour u grand, on peut étendre la borned'intégration dans (81) à +∞. Si, de plus, f0 est une fontion paire, il reste :
f(u) = − sin(u)

∫ +∞

−∞
f0(u

′) cos(u′)du′ (82)Dans notre as, l'impulsion est gaussienne (ΦP ∝ I) :
f0(u) = − exp (−u2/u2

0) (83)On obtient alors :
f(u) = sin(u)

∫ +∞

−∞
exp (−u′2/u2

0) cos(u′)du′ (84)55



Fig. 17 � Amplitude de l'onde plasma en fontion de ωpτ0.'est à dire :
f(u) =

√
πu0 exp (−u2

0/4) sin(u) (85)On se souvient que ΦP = e2I/2ǫ0mcω2 a été paramétrisé ii ΦP = −eΦ0(r)f0(z − ct), soit
ΦP = eΦmax exp (−u2/u2

0) exp (−2r2/w2), ave Φmax = Imaxe/(2ǫ0mcω2). On obtient don Φ engrandeurs dimensionnées :
Φ(r, z, t) =

√
πωpτ0 exp (−

ω2
pτ

2
0

4
) exp (−2r2

w2
) sin (ωpt − kpz)Φmax (86)ave τ = τ02

√
ln 2, et kp = ωp/c, soit :

Φ(r, z, t) = exp (−2r2

w2
) sin (ωpt − kpz)ϕ (87)ave :

ϕ =
√

πωpτ0 exp (−
ω2

pτ
2
0

4
)Φmax (88)On en déduit le hamp életrique de l'onde plasma :

Er =
4r

w2
exp (−2r2

w2
) sin (ωpt − kpz)ϕ (89)

Ez = kp exp (−2r2

w2
) cos (ωpt − kpz)ϕ (90)soit à un terme trigonométrique près, et au maximum de Er, r = w/2 :

Er/Ez ≈ 4r

kpw2
≈ λp

πw
(91)Oubliant le terme de phase, le hamp longitudinal s'érit :

Ez = kp exp (−2r2

w2
)
√

πωpτ0 exp (−
ω2

pτ
2
0

4
)

Imaxe

2ǫ0mcω2
(92)56



Ce hamp est maximum à durée d'impulsion �xée lorsque ω2
p exp (−ω2

pτ
2
0 /4) est maximum(�gure 17), soit pour ωp = ω̂p telle que 14 :

ω̂pτ0 = 2 soit ω̂pτ = 4
√

ln 2 (93)La densité életronique orrespondante est donnée par :
n̂ =

4 ln 2

π

1

c2τ2re
(94)où τ est la durée à mi-hauteur dé�nie dans la première setion. On obtient n̂[m-3] =

3.5 1015/(τ [ps])2, soit ii n̂ = 2.8 1016m-3. La pression orrespondante est P̂r[bar] = V0n̂/(ZeNa),où V0 est le volume molaire, Na le nombre d'Avogadro, et Ze le nombre d'életrons fournis parhaque moléule : P̂r = 0.5mbar pour de l'Hélium. La longueur d'onde plasma orrespondanteest λ̂p :
λ̂p = cτ

π

2
√

ln 2
(95)soit λ̂p[µm] = 566 τ [ps], et ii λ̂p = 198µm. Le fateur relativiste de Lorentz γp assoié à lavitesse de phase de l'onde plasma est :

γp =
ω

ωp
=

√
nc

n
=

λp

λ
(96)soit :

γ̂p =
π

2
√

ln 2

cτ

λ
(97)soit γ̂p = 566τ [ps]/λ[µm], et ii γ̂p = 188.B.2 Champ életrique longitudinalReprenant l'expression (92) du hamp életrique longitudinal Ez, on obtient :

Ez = exp (−2r2

w2
)

[
ω2

pτ
2
0 exp (−

ω2
pτ

2
0

4
)

]
Imaxλ2re

eτc2

√
ln 2

π
(98)d'où 15 :

Êz = exp (−2r2

w2
)

[
4e] Imaxλ2re

eτc2

√
ln 2

π
(99)et :

(Êz)max =
Imaxλ2re

eτc2

[
4e]√ ln 2

π
(100)soit :

(Êz)max[GV/m] = 1.35 10−18 Imax[Wm-2](λ[µm])2

τ [ps] (101)Ii, on obtient (Êz)max=53.2 GV/m.14. Le hapeau dénote les quantités à la résonnane.15. On prendra garde à ne pas onfondre e, unité de harge életrique, et e=exp(1).57



B.3 Gain d'énergie maximal d'un életronOn néglige ii le déphasage des életrons aélérés par rapport à l'onde plasma au ours dela propagation et on érit l'expression de leur gain en énergie par la simple intégrale du hampà la traversée du waist :
∆W = e

∫
Ezdz (102)Pour un faiseau de pro�l transverse gaussien, on a vu que le pro�l longitudinal de l'intensitélaser, et don aussi de Ez, est lorentzien, de demi-�longueur� à mi-hauteur égale à la longueur deRayleigh. On obtient alors :

∆W = eπz0(Ez)max (103)soit :
∆Ŵ = eπM2 λf2

πw2
i

E

τ

(
wi

M2λf

)2

4
√

π ln 2
λ2re

eτc2
[
4e ]

√
ln 2

π
(104)On obtient �nalement :

∆Ŵ =
reλ

c2τ2

16 ln 2eM2
E (105)Les variables f et wi qui sont reliées à l'ouverture de l'optique de foalisation n'apparaissentpas dans l'expression de ∆W : lorsque la foale diminue, le waist est plus petit, et le hampaugmente mais la longueur d'aélération, proportionnelle à la longueur de Rayleigh, diminue,et les deux e�ets se ompensent. Ça donne :

∆Ŵ [MeV] = 0.798
1

M2

λ[µm]E[J]
(τ [ps])2 (106), soit ∆Ŵ=68.6 MeV. Deux e�ets limitent la valeur de ∆Ŵ , la non-linéarité de l'onde àhaute énergie, et le déphasage des életrons aélérés par rapport à l'onde plasma. La variationen E/τ2, soit P/τ , de ∆Ŵ montre l'intérêt d'utiliser des impulsions ourtes. A partir de (103)et utilisant z0 = πw2

0/λM2 et P = πw2
0I/2, on voit parfois le gain exprimé sous la forme :

∆Ŵ = P
1

M2

λ

λp

re

c

4π3/2e (107)soit :
∆Ŵ [MeV] = 481

1

M2

λ

λp
P [TW] (108)B.4 Amplitude de l'onde plasma longitudinaleOn obtient l'amplitude de l'onde plasma à l'aide de la loi de Poisson :

δn =
ǫ0

e
∆Φ =

ǫ0

e

(
∂2

∂z2
+

1

r

∂

∂r

1

r

∂

∂r

)
Φ (109)d'où :

δn = −ǫ0

e

[
k2

p +
8

w2

(
1 − 2r2

w2

)]
Φ (110)En partiulier en r = 0 :

δn(r=0) = −
ǫ0k

2
pΦ

e

(
1 +

8

k2
pw

2

) (111)58



On peut érire : δn = δn‖ + δn⊥, ave :
δn‖ =

ǫ0

e

∂2Φ

∂z2
et δn⊥ =

ǫ0

e
∆⊥Φ (112)On a alors en r = 0 :

δn = δn‖

(
1 +

8

k2
pw

2

) (113)et :
|Ez| =

e

ǫ0kp
|δn‖| = kpϕ (114)Oubliant les valeurs absolues, on obtient l'expression de la perturbation de densité életroniquelongitudinale :

δn‖ = exp (−2r2

w2
)
√

π

[
ω3

pτ
3
0 exp (−

ω2
pτ

2
0

4
)

]
Imaxλ2

2π2mc5τ2
ln 2 (115)On dé�nit la perturbation relative de densité :

δ‖ =
δn‖
n

(116)Il vient :
Ez =

mcωp

e
δ‖ (117)soit :

δ‖ =
Ez

E0
(118)où E0 est la valeur du hamp életrique longitudinal de l'onde plasma au déferlement, dansl'approximation non relativiste et de plasma froid, E0 = mcωp/e ('est justement la valeur pourlaquelle la perturbation de densité est maximale, f éq. (73)).On en tire l'expression du gain ∆W en fontion de la perturbation relative de densité :

∆W = 2π2mc2 δ‖z0

λp
(119)En�n, en utilisant l'expression (94) de n̂, il vient :

δ̂‖ =
1e√π

re

mc3
Imaxλ2 (120)L'expression de δ̂‖ est indépendante de τ à Imax donné. On a δ̂‖ = 2.38 10−19Imax[Wm-2](λ[µm])2,et ii δ̂‖ = 3.28.B.5 Expressions utilisant le hamp életrique normaliséUtilisant l'expression (66) du hamp életrique normalisé a du laser, on obtient :Pour le hamp életrique longitudinal de l'onde plasma :

Ez = exp (−2r2

w2
)

[
ω2

pτ
2
0 exp (−

ω2
pτ

2
0

4
)

]
mca2

eτ

√
π ln 2

2
(121)59



soit :
Ez = exp (−2r2

w2
)

[
ωpτ0 exp (−

ω2
pτ

2
0

4
)

]
a2E0

√
π

4
(122)et :

Êz = a2E0

√
π

2e (123)Pour la perturbation relative de densité :
δ̂‖ =

√
π

2e a2 =
Êz

E0
(124)Les trois phénomènes suivants apparaissent don en même temps :� la non-linéarité de l'onde� le plasma relativiste� un hamp életrique longitudinal de l'onde plasma approhant sa limite au déferlement,dans l'approximation non relativiste et de plasma froid.B.6 Mode linéaireOn dé�nit la limite du domaine linéaire par δ‖ = 1. L'intensité maximale orrespondante est

Ǐmax :
Ǐmax = e√π

mc3

reλ2
(125)orrespondant à :

ǎ2 =
2e√
π

(126)et l'on rappelle que l'on a alors :
(Ěz)max = E0 (127)soit Ǐmax[Wm-2] = 4.19 1018/(λ[µm])2, ii Ǐmax = 3.78 1018Wm-2, et ǎ2 = 3.07. L'énergielaser orrespondante est Ě = 3.05J, le gradient maximal (Ěz)max = Ê0 = 16.2GV/m et le gainen énergie maximal en négligeant le déphasage ∆W̌=20.9 MeV.B.7 Mode non-linéaireDans le mode non-linéaire, l'onde plasma n'est plus sinusoïdale. La pente est alors très raideet un hamp életrique supérieur à E0 peut exister[35℄. Il s'exprime approximativement sous laforme Ez = a2

[
1 + a2/4

]−1/2
√

π
2e E0. Les valeurs maximales envisagées ii ( E = 10 J, δ = 3.28sont dans le domaines non-linéaire, et Ez = 28GV/m.Pour des valeurs extrêmement élevées, on �nit par atteindre le déferlement. Dans l'approximationd'un plasma froid, et en théorie 1D, elui-i est atteint pour E = EWB = [2(γp − 1)]1/2 E0, soitii EWB = 19.3E0 = 313GV/m. Lorsque l'on prend en ompte la température du plasma, EWBest réduit d'un fateur prohe de 2.Quand on prend en ompte les e�ets tri-dimensionnels, la situation est inertaine. Lors desimulations, des hamps supérieurs à E0 ont été �observés� (Cf. la disussion pages 258-259 dela référene [35℄). 60



Pour un aélérateur de partiules, e mode non-linéaire apparaît défavorable. La raison laplus importante est ertainement la variation de λp ave l'intensité laser : λNL
p = λp(2/π)Emax/E0,pour Emax ≫ E0. L'életron voit la longueur d'onde de la struture aélératrie augmenterjusqu'au foyer, puis diminuer en s'éloignant, d'un fateur qui peut être important. De même,les olonnes de plasma situées à di�érentes positions dans le plan transverse verront à z donnédes ondes plasma ayant des phases et des fréquenes di�érentes, ave des surfaes iso-densitéséletronique en forme de bol. De plus, tout ela se déale dans le temps.B.8 Amplitude de l'onde plasma transverseL'amplitude de l'onde plasma transverse est maximale sur l'axe :

δn⊥ = δn‖

(
8

k2
pw

2

)
= 2 δn‖

(
λp

πw

)2 (128)soit :
δn⊥
δn‖

=

(
Êr

Ez

)2 (129)
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C E�ets du hamp transverse sur le faiseau aéléréLes hamps transverse et longitudinal d'une EPW sont déalés de π/2 (eq. 89, 90). L'axe dephase peut être segmenté en quatre parties :
ζ 0 π/2 π 3π/2 2π

| aél. | aél. | déél. | déél. |
| défo. | fo. | fo. | défo. |Seul le quart foalisant, aélérateur est d'intérêt ii.C.1 (Dé)foalisationL'amplitude du hamp transverse Er étant proportionnelle à r près de l'axe, l'angle dedé�etion l'est aussi au premier ordre, et l'onde plasma est équivalente à une lentille. A partirde la rigidité Kr :

Kr =
Fr

γmc2r
(130)et de l'expression (90) de Er, on obtient :

Kr =
2
√

πe a2
0

γw2
0

exp (−2r2/w2) sin (ωpt − kpz)

[1 + (z/z0)2]
2 (131)La fontion bétatronique de l'onde plasma au waist vaut :

β =
1√
Kr

=
w0

2

√
γ

δ sin ζ
, (132)où ζ = ωpt − kpz.
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