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Abréviations 
 

ABF                  Architectes des Bâtiments de France 
 
AD                    Archives Départementales  
 
AFNOR            Association française de normalisation 
 
AM                  Archives Municipale 
 
AMRU             Archives du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme 
 
AN                   Archives Nationales 
 
ASCORAL       Association des Constructeurs pour la Rénovation Architecturale  
 
ASL                 Association Syndicale Libre  
 
ASR                 Association syndicale de reconstruction 
 
ASR                 Association Syndicale de Remembrement 
 
BET                Bureau d’Etude  
 
BISSMB          Bulletin International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, 
 
BSEIN            Bulletin de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 
 
BTP                 Bâtiment et Travaux Publics 
                   
CARP              Comité d'Aménagement de la Région Parisienne 
 
CATAC           Convention d'Assistance Technique Administrative et Comptable 
 
CAUE 93        Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
 
CDEC              Commission Départementale d'Equipement Commercial 
 
CEX                 Chantiers Expérimentaux  
                             
CIAM             Congrès Internationaux d’Architecture Moderne      
 
Cil                  Comité Interprofessionnel du Logement 
 
ClRPAC         Comité International pour la Réalisation des Problèmes Architecturaux Contemporains                              
 
CNIT              Centre des Nouvelles Industries et Technologies 
 
CNR               Comité National de la Reconstruction 
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CNR               Conseil National de la Résistance 
 
CNU              Comité National d’Urbanisme 
 
CO                 Comité d'Organisation 
 
COBTP          Comité d'Organisation du Bâtiment et des Travaux Publics 
 
CILOF           Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires 
 
CRI                Commissariat Technique à la Reconstruction Immobilière 
 
CRMH          Conservation Régionale des Monuments Historiques  
 
CSTB             Centre Scientifique et Technique du Bâtiment     
 
CTRI              Commissariat Technique à la  Reconstruction  Immobilière 
 
DDE               Direction Départementale de l'Equipement  
 
DGEN            Délégation National à l’Equipement National   
 
DGUHC         Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitation et de la Construction 
 
DPLG            Diplômé par le Gouvernement 
 
DTP               Département des Travaux publics  
 
ECMB              Etablissement central du matériel de baraquements  
 
 
EHPAD          Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  
 
FPHA            Federal Public Housing Authority 
 
GEAI             Groupement d’Etudes Architectes Industriels 
 
GPRF            Gouvernement Provisoire de la République Française 
 
HA                système Honegger Afrique  
 
HBM            Habitations à Bon Marché 
 
HLM            Habitations à Loyer Modéré 
 
IFA               Institut Français d'Architecture 
 
INSEE          Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
 
ISAI             Immeuble Sans Affectation Individuelle  
 
ISMH          Inventaire Supplémentaire des Monuments Historique 
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LOGECO    Logement Economique et Familiaux 
 
ME      Le Moniteur de l’Exposition de 1889 

 
MH            Monument Historique 
 
MRU          Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme 
 
MSIC      Mémoire de la Société des Ingénieurs Civils 
 
OCIL         Office Central Interprofessionnel de Logement 
 
ONCOR    Office National des Cantonnements des Ouvriers de la  Reconstruction 
 
OPEC        Omnium de Préfabrications d'Entreprises  et  de  Constructions 
 
OPHLM    Offices Publics d’Habitat à Loyer Modéré 
 
OTUA       Office Technique pour l’Utilisation de l’Acier 
PAEE         Plan d'Aménagement, d'Extension et d'Embellissement 
 
PAN           Plan d'Aménagement National 
 
PAN           Programme Architecture Nouvelle  
 
PARP         Plan général d'aménagement de la région parisienne     
PRA           plans de reconstruction et d’aménagement 
 
RER          Réseau Express Régional 
 
RGM    Revue du Génie Militaire 
 
RN           Route Nationale  
 
SCI           Société Civile Immobilière 
SCIC        Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 
SCOP      Société  de Constructions Pré manufacturées 
 
SFU         Société Française des Urbanistes 
 
SHD    Service Historique de la Défense 
 
SNCF       Société Nationale des Chemins de Fer Français 
 
SRU       Solidarité et Renouvellement Urbains 
 
STUP       Société Technique pour l'Utilisation de la Précontrainte 
 
UAM       Union des Artistes Modernes 
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UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cutural Organization 
 
USGT    Union des Syndicats des Grandes Terres 
 
USMR     Union des Sports de Marly-le-Roi 
 
VRD        Voiries-Réseaux-Divers  
 
ZAC       Zones d'Aménagement Concerté  
 
ZAD       Zones d'Aménagement Différé  
 
ZPPAUP  Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager  
 
ZUP         Zone à Urbaniser en Priorité 
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Nom CIMAP 

Numéro 1 

Nationalité Française 

Architecte L. BAILLY 

Constructeur Compagne Industriel de Maison Préfabriquée (CIAMP) 

Adresse  12 rue Auguste Gouillard 

Procédé 
technique 

Schueller (arceaux de béton armé vibré assemblés avec des pièces métalliques) 
  

Description du 
procédé 

ossature  constituée  par  des  éléments  de  béton  arme  vibre, évidés,   formant   cadres   
(modules   de   85   cm)   avec   les planchers,  remplissage  de  plaques  de  béton  de  bois  
(ép.  7 cm),    encastrées    dans     les     poteaux, paroi     intérieure indépendante  de  
l'ossature,  et constituée  de  panneaux  de béton de  bois enserrés dans  des  cadres en acier,  
de la hauteur de  l'étage  et  enduits  de  ciment  formant  parement  intérieur fini, 
remplissage extérieur en panolith avec enduit ciment.  

  

Date 
d’approbation 
du marché 

7 septembre 1945 

-du début du 
chantier 

15 septembre 1945 

-de la fin du 
chantier 

27 juin 1946 

Durée du 
chantier 
(prévue-
effective) 

I  mois  (délai du marche: 15 octobre 1945) 
 
9mois 

Montant du 
marché 

476.800 F (807.222 F après révision) 

Type de 
maison 

individuelle 

Différent 
niveaux 

sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble 
  

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton armé ; ciment ; bois ; enduit 
  

Couverture 
(Type) 

toit en carène ; pignon découvert 
  

Couverture 
(matériau)  

tuile plate mécanique 
  

Superficie 114 m²  (2 fois 57 m²) 

Equipement : - 
cuisine 

bloc eau, évier double en  acier inoxydable avec  égouttoir et paillasse, cuisinière à charbon, 
réchaud-four à gaz 

-hygiène et 
lavage du linge 

- salle d'eau: baignoire en acier inoxydable, lavabo en grés et armoire-séchoir 

-production 
d’eau chaude 

cuisinière à bouilleur et chauffe-bain à gaz 

-chauffage par air chaud pulse (l'eau chaude du bouilleur de la cuisinière sert de  fluide  chauffant),  
distribue  par  des  gaines  en  fibrociment passant dans  les évidements des  poutres du  
plancher, cheminée dans la salle commune 

Etat actuel Etat originel 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



10 

 

Maison CIMAP (n°1) 
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Nom SEHM 

Numéro 2 

Nationalité française 

Architecte  

Constructeur Omnium de  Préfabrications d'Entreprises et  de  Constructions  
(OPEC)  

Adresse 
pendant la 
période du 
chantier 

103-109 bd. H.Barbusse Houilles 
  

Procédé 
technique 

SEHM  (Société   d'Exploitation de l'Habitation   Moderne), brevet Allantaz 

Description du 
procédé 

ossature alliance bois et amiante-ciment en panneaux autoporteurs préfabriquées 
(ép. 10 cm), composé de : une âme médiane amiante-ciment (ép. 0,006 cm), prise 
En sandwich dans une membrure en bois  lamellaire formant cadre, et 
 assurant l'indéformabilité et l'imperméabilité du  panneau, une lame  d'air (ép.  0,04  cm) 
réservée de part et  d'autre de cette âme,  l'une  d'elle garnie d'un feutre  de  fibre  de 
 verre (ép. 0,035 cm) et  toutes  deux rendues étanches par deux parements en 
 amiante-ciment   (ép. 0,06   cm),  revêtement  extérieur en plaques  
d'amiante-ciment (ép. 0,01  cm), revêtement intérieur en Placoplatre. 

  

Date 
d’approbation 
du marché 

 

-du début du 
chantier 

 

Montant du 
marché 

2.300.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent 
niveaux 

Rez-de-chaussée sur sous-sol 
  

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Escalier  

Gros œuvre   

Couverture 
(Type) 

 

Couverture 
(matériau)  

 

Superficie 126 m² 

Equipement : - 
cuisine 

 

-chauffage  

Etat actuel  Ce modèle n’existe plus 
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Maison SEHM (n°2) 
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Nom Mopin 

Numéro 3 

Nationalité Française 

Architecte Villemain 

Constructeur 
 

La Construction Rapide Moderne (CORAM) 

Adresse  8 rue Auguste Gouillard 
  

Procédé 
technique 

Mopin (du nom de l’ingénieur Eugène Mopin), breveté 

Description du 
procédé 

Ossature constituée par des murs autoporteurs faits d'éléments préfabriqués de la hauteur 
de l'étage, en béton armé vibré en forme de T de 30 cm de large, de 13 cm d'épaisseur 
formant un parement extérieur fini constitué par un gravier calibré (épaisseur de la table 4 
cm), doublage en carreaux de plâtre à l'intérieur avec lame d'air isolante correspondant à la 
hauteur de l’âme : 9 cm. Charpente en bois.  

  

Date 
d’approbation 
du marché 

9 septembre 1946 

-du début du 
chantier 

5 décembre 1946 
 

-de la fin du 
chantier 

5 aout 1947 
 

Durée du 
chantier 
(prévue-
effective) 

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                          
4 mois - 8 mois 

Montant du 
marché 

715.000 F (833.833 F après révision) 

Type de 
maison 

individuelle 

Différent 
niveaux 

sous-sol, rez-de-chaussée surélevé,  et combles 
 

N° de pièces 
principales 

3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  pan de béton armé 
  

Couverture 
(Type) 

toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe 
  

Couverture 
(matériau)  

tuile plate mécanique 
  

Superficie 79m2 
 

Equipement : 
- cuisine 

bloc PARIS: 
- évier-timbre en acier inoxydable, cuisinière électrique 

-hygiène et 
lavage du 
linge 

- salle d'eau: bac à laver-douche et lavabo 
 

-production 
d’eau chaude 

chauffe-eau   électrique à  accumulation alimenté par la chaudière 

-chauffage chauffage central  a eau chaude (chaudière en cave) 

Etat actuel Etat originel 
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Maison MOPIN (n°3) 
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Nom J.E.E.P 

Numéro 4 

Nationalité Française 

Architecte Jean HEBRARD  (architecte),  J. LETU (ingénieur) 
A.BLACHE (ingénieur),  et M.GALLOY (ingénieur) 

Constructeur                                    association J.E.E.P.  - Drouard  
Société Civile d'Etudes  
de Constructions                                               Société  Anonyme  
Préfabriquées JE.E.P.                                         Drouard Frères 

Adresse  6 rue Auguste Gouillard 
  

Procédé technique J.E.E.P 

Description du procédé ossature en  béton armé comprenant des  poteaux (espacés  de  
1m)  et des  fermes en  éléments préfabriqués, assemblés par un  
système de  chevilles  et  clavettes  suivant  le  précédé J.E.E.P.,  
remplissage en  dalles de  béton armé glissées  par assises dans  
les  cannelures des  poteaux et  formant parement extérieur fini,  
isolation intermédiaire en liège granuleux, parement intérieur:  
cadres en sapin remplis de "béton de bois"  et enduits aux deux  
faces d'une  faible couche de ciment 

Date d’approbation du 
marché 

30octobre 1945 

-du début du chantier 17octobre 1945 

-de la fin du chantier 27 juin 1946 

Durée du chantier 
(prévue-effective) 

délai du marché: 25 nov. 45  
-7 mois 

Montant du marché 950.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux rez-de-chaussée et combles 

N° de pièces principales 4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton armé ; ciment ; bois ; pan de béton armé 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 100 m² 

Equipement : - cuisine cuisinière  mixte  électrique-charbon  (marque  ENFIN)  avec  
four, évier-timbre double en marbro-ciment vert 

-hygiène et lavage du linge - salle d'hygiène: baignoire-douche, lavabo, bidet  
- lavabo dans une chambre  
- buanderie: bac à laver en béton armé 

-production d’eau chaude réservoir  de  200  L.  réchauffé  par  l'eau  du  bouilleur  de  la  
cuisinière ou par celle d'une chaudière de chauffage central 

-chauffage chauffage central (chaudière  marque IDEAL dans la cuisine) 

Etat actuel Etat originel 
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Maison JEEP 

(n°4)
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Nom DENNERY 

Numéro 5 

Nationalité Française 

Architecte LANDEAU 

Constructeur Société Dennery 

Adresse  4 rue Auguste Gouillard 

Procédé technique Isothermassonor 

Description du 
procédé 

ossature en bois,  revêtement extérieur en  aluminium embouti,  
revêtement  intérieur  isorel,   isolation  par  10  lames  d'air  et  

feuilles d'aluminium. Charpente en fer et bois 
  

Date d’approbation 
du marché 

27 septembre 1945 

-du début du 
chantier 

11 octobre 1945 

-de la fin du chantier 15 juin 1946 

Durée du chantier 
(prévue-effective) 

1 mois-7 mois 

Montant du marché 950.000 F (954.310 F après révision) 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux en rez-de-chaussée ; étage de comble 
  

N° de pièces 
principales 

4 

plan Plan rectangulaire 

Gros œuvre  bois ; pan de métal 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe 
  

Couverture 
(matériau)  

tuile plate mécanique 
  

Superficie 106 m² 

Equipement : - 
cuisine 

réfrigérateur,  évier-timbre  double,  cuisinière  mixte (charbon 
électricité)  à grille mobile, réchaud-four à gaz 

-hygiène et lavage 
du linge 

- salle d'hygiène: baignoire-douche, lavabo, bidet  
- lavabo dans  une chambre  
- buanderie: bac à laver en béton armé 

-production d’eau 
chaude 

ballon  de  200  L  par  bouilleur  compris  dans  le  fourneau  de  
cuisine 

-chauffage chauffage  central  (chaudière  dans  la  cuisine)  et  cheminée  
dans la salle de séjour 

Etat actuel Etat originel 
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Maison DENNERY (n°5) 
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Nom Grames 

Numéro 6 

Nationalité Française 

Architecte LE. BAZIN 

Constructeur Societe Grames 

Adresse  2 rue Auguste Gouillard 

Procédé technique Grames, breveté SGDG (panneaux extérieurs) 

Description du 
procédé 

Sur une ossature métallique légère un revêtement extérieur en panneaux 
 d'acier à double paroi avec lame d'air. Paroi intérieure en plâtre spécial. 
 Charpente métallique 

  

Date d’approbation 
du marché 

21 octobre 1946 

-du début du chantier 17 mars 1947 

-de la fin du chantier  

Durée du chantier 
(prévue-effective) 

3 mois-3  mois et  1/2 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux rez-de-chaussée 

N° de pièces 
principales 

3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  bois ; pan de métal 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; croupe 
  

Couverture (matériau)  ardoise 
  

Superficie 88 m² 

Equipement : - cuisine réchaud-four à gaz 

-hygiène et lavage du 
linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage central au  gaz par circulation d'air  chaud (bouches d'air chaud  
a un mètre du  sol) compose de  3 corps de  chauffe:  un  pour le  
chauffage direct par radiation et  convection de  la  salle d'eau,  
un  semblable  pour  le  chauffage  de  la  salle  commune,  un  
3eme pour le chauffage des 2 chambres 

Etat actuel Etat originel 
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Maison GRAMES (n°6) 
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Nom S.T.U.P. 

Numéro 7 

Nationalité française 

Architecte J.F. BATTUT 

Constructeur Sté Novelle d’Entreprises Froment Clavier  et  Sté Technique pour 
l’Utilisation de la Précontrainte (S.T.U.P.) 

Adresse  2 rue de la Prévoyance 
  

  

Procédé technique procèdes Freyssinet (STUP) 

Description du 
procédé 

ossature de  poteaux constitues par  des  parpaings  préfabriquées  
fourres  de  béton  lors  du  montage,  remplissage  par 2  rangées  
d'éléments préfabriquées et  normalises en béton précontraint en  
forme   de   U,   formant   double   paroi,   formant   parement  
extérieur;  paroi  intérieure  de   plaques  de   plâtre  cellulaire  

tenant lieu d'isolant calorifuge et enduites au  plâtre.  
La maison agrandie a été très modifiée 

  

  

Date d’approbation 
du marché 

19 novembre 1945 

-du début du chantier 11 septembre 1945 

- de la fin du chantier   26  décembre 1946 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

délai du  marché: 31 octobre 1945 
-10 mois 

Montant du marché 460.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux sous-sol, rez-de-chaussée et combles 
  

N° de pièces 
principales 

2 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Escalier  

Gros œuvre  béton ; béton précontraint 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 40 m² 

Equipement : - cuisine - système "Bloco" comprenant à la partie supérieure: un évier, un  égouttoir 
et une  paillasse,  à la  partie  inferieure: un  garde-manger, un coffre à 
poubelle, une armoire  
- cuisinière à gaz 
 

-hygiène et lavage du 
linge 

salle  d'eau: lavabo,  bac  a laver-douche,  placard  ventile  pour linge sale 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau  à gaz 

-chauffage aérocalorifère (poêle dans la salle commune) 

Etat actuel  transformée 
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Maison STUP (n°7) 
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Nom Coignet 

Numéro 8 

Nationalité Française 

Architecte CLARAC 

Constructeur Société Nouvelle Hubert Coignet 

Adresse  3, avenue du Général- Leclerc 

Procédé technique Coignet 

Description du 
procédé 

murs porteurs en blocs Coignet 
 (moellons de béton vibré de 55 sur 20 sur 30 cm, remplis 
 de béton cellulaire, avec un revêtement extérieur 
 en béton poncé imitant la pierre et revêtement intérieur 
 en panneaux de plâtre isorel). Des poteaux métalliques légers 
 servent de raidisseur et portent la charpente. 

  

Date d’approbation 
du marché 

25 avril  1946 

-du début du chantier 15 mai  1946 
 

- de la fin du chantier   1er  mars 1947 
 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

4 mois-8 mois et  1/2 
 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton ; parpaing de béton 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 114 m² 

Equipement : - cuisine cuisinière  mixte  charbon-électricité,  évier  double en acier inoxydable 

-hygiène et lavage du 
linge 

- buanderie: bac à laver 
- salle d'hygiène: baignoire et lavabo 

-production d’eau 
chaude 

Bouilleur de cuisinière et chauffe-eau électrique à accumulation 

-chauffage Poêle dans la salle commune 

Etat actuel  Etat originel  
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Maison COIGNET (n°8) 
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Nom Faircraft 

Numéro 9 

Nationalité Canadienne 

Architecte  

Constructeur Faircraft Longueil 

Adresse pendant la période de 
du chantier 

Montréal Canada 

Procédé technique  

Description du procédé Murs en bois, montés sur charnière, revêtement extérieur en 
aluminium, revêtement intérieur en panneaux de plâtre 
(plasterboard), isolation en laine végétale. 

Date d’approbation du marché 1945 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

1mois 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux Rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan Plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre  Maison en bois 

Couverture (Type)  

Couverture (matériau)   

Superficie 65 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du linge  

-production d’eau chaude  

-chauffage  

Etat actuel  détruite 
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Maison FAIRCRAFT (n°9) 
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Nom CIMCAP 

Numéro 10 

Nationalité Française 

Architecte Raymond LOPEZ 

Constructeur Compagnie Industrielle de  Matériaux  de Construction Agglomérés  
Préfabriquées  (CIMCAP)- Société  d'Entreprise Deloffre (SED) 

Adresse  2 allée du Canada ; 5 bis avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique Préfab 
 

Description du 
procédé 

ossature  en  béton  armé,  remplissage  en  éléments  de  plâtre  
préfabriquées  formant  parement  intérieur,  parement  extérieur  
en  plaquettes  de  céramique  imitant  la  brique  (plaquettes  de  

parement Gilson). La couverture en zinc sur bois en élément 
 préfabriqués repose sur une charpente en béton. 

  

Date d’approbation 
du marché 

15 juin 1946 
 

-du début du chantier 8 novembre 1946 
 

- de la fin du chantier   8 décembre 1948 
 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

5 mois- 20 mois 

Montant du marché 1.000.000 F (1.418.100 F après révision) 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée surélevé  

N° de pièces 
principales 

3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  plâtre ; carrelage mural 
  

Couverture (Type) toit à un pan ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  zinc en couverture 
  

Superficie 121 m² 

Equipement : - cuisine évier double en acier inoxydable, cuisinière électrique: 4 plaques, 1 four,  1 
grill. bloc P.A.R.I.S: -évier 

-hygiène et lavage du 
linge 

lavabo en grès, récepteur de douche en fonte émaillée, 
- Douche, - bac à laver, -lavabo, - W.C. 

-production d’eau 
chaude 

-ballon d’eau chaude 

-chauffage chauffage au charbon  a combustion lente,  
branche sur un échangeur distribuant les Raines à air chaud 
-bloc chauffage central 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison CIMCAP (n°10) 
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Nom Balency 

Numéro 11 

Nationalité Française 

Architecte F. LEROY et A. REMY 

Constructeur Société des entreprises Balency et Schuhl 

Adresse  7 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique  

Description du procédé 
 

ossature de poteaux  évidés  et de lisses creuses  en béton  armé, murs  
(épaisseur  totale  21  cm):  remplissage  par  éléments-caissons  verticaux  
(ép.  totale  8  cm,  vide  d'air  5  cm,  paroi  3 cm) en  béton armé  moules  
d'avance  comportant un parement extérieur fini en gravillon lave,  
isolation  intermédiaire (ép.  12 mm), lame d'air (ép.  6 cm),  revêtement  
intérieur en  panneaux verticaux  de  plâtre  arme  de  roseaux  (ép.  5  cm)  
formant parement, avec joints recouverts par moulure bois 

Date d’approbation du 
marché 

24 juillet 1946 

-du début du chantier 23 octobre  1946 

- de la fin du chantier   24 mars  1948 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

4 mois - 1 an 

Montant du marché 715.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble 
  

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton armé 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 76 m² 

Equipement : - cuisine Cuisinière à  gaz, évier simple avec égouttoir en grès émaillé 

-hygiène et lavage du 
linge 

salle  d'eau: lavabo,  bac à  laver-douche  en  granito,  séchoir à linge 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau instantané de lessiveuse (dans la salle d'eau) 

-chauffage par air chaud  pulse  (appareil à  dalles  réfractaires,  placé  dans  
la   salle   commune,   se   chargeant   par   l'arrière   depuis   le  
dégagement et distribuant de  l'air chaud dans  la salle d'eau et  
les chambres) 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison BALENCY (n°11) 

        

Etat originel de la maison 

  Etat actuel de la maison 
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Nom SYSTAC 

Numéro 12 

Nationalité Française 

Architecte R. STEEG et  A. CHAULET 

Constructeur Société des entreprises Balency et Schuhl 

Adresse  9 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique système CHAULET (SYSTAC) 

Description du 
procédé 

murs    porteurs   (ép.    totale    30   cm):    plaques   de    béton  
préfabriquées  (ép.  5  cm)  formant  parement,  paroi  intérieure  
en  plaques  de  plâtre  (ép.  5  cm),  ces  deux  parois  servant  de  
banchage  a  un  remplissage  de  béton  de  gravillon  sans  sable  
(ép.  20 cm) 

Date 
d’approbation du 
marché 

24iuillet 1946 

-du début du 
chantier 

23 octobre 1946 

- de la fin du 
chantier   

 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

4 mois  - 13 mois 

Montant du 
marché 

715.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée surélevé 

N° de pièces 
principales 

3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  Béton armé 

Couverture (Type) terrasse 
  

Couverture 
(matériau)  

béton en couverture 
  

Superficie 81 m² 

Equipement : - 
cuisine 

évier simple en grès cérame avec égouttoir, cuisinière à gaz 

-hygiène et lavage 
du linge 

salle d'eau: bac à laver-douche en granito, lavabo 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau instantané à gaz 

-chauffage chauffage à air chaud par gravité 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison SYSTAC (n° 12) 
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Nom Mécanomary 

Numéro 13 

Nationalité Française 

Architecte DUPRE et LANDELLE 

Constructeur Entreprises Paul Marceron 

Adresse pendant la période 
du chantier 

456, av.  du  Prado Marseille 

Procédé technique Mécanomary 

Description du procédé murs extérieurs en béton banché enduit, parois  intérieures en  
plâtre banché 

Date d’approbation du 
marché 

18 juillet 1947 

-du début du chantier août 1947 

- de la fin du chantier   18 octobre 1948 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 mois et 1/2 – 12 mois 

Montant du marché 715.000 F (1.136.850 F après révision) 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux sous-sol, rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan Plan rectangulaire 

Gros œuvre   

Couverture (Type)  

Couverture (matériau)   

Superficie 95 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du linge  

-production d’eau chaude  

-chauffage chauffage central par thermosiphon 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison MECANOMARY (n° 13) 
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Nom SECRA 

Numéro 14 

Nationalité Française 

Architecte UTUDJIAN Edouard et  Martin 

Constructeur Société d'Etudes et de Construction Rationnelle (SECRA) 

Adresse  13 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique A. SCHOUPP (planchers et  murs à parements indépendants), breveté SGDG 

Description du 
procédé 

plancher de poutrelles en béton armé à profil en T réunies en  
quinconce (ailes alternativement placées  vers  le  haut  et  vers le  bas),  
 formant un plancher  creux  recevant plancher et  de  plafond;  murs  
 constitues  de  dalles  de  béton armé de  la  hauteur  de  l'étage  a section  
 en  T,  renforcés  par quelques poteaux   en béton armé, coulés sur  
place, revêtement extérieur en  
gravillon, revêtement intérieur préfabriqué et enduit de plâtre. Le plancher et 
 en poutrelles de béton armé à profil en T réunies en quinconce, formant un plancher 
 creux recevant les dalles de plancher et le plafond. En couverture, une étanchéité 
 multicouche protégeait le plancher en béton incliné, formant un toit  
légèrement bombé. Il a été remplacé par un toit à deux pentes  
(plaques de fibrociment). 

  

Date d’approbation 
du marché 

26 septembre 1946 

-du début du 
chantier 

30 décembre 1946 

- de la fin du 
chantier   

 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 mois 

Montant du marché 780.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux rez-de-chaussée 

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton ; béton armé 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture 
(matériau)  

matériau synthétique en couverture 
  

Superficie 114 m² 

Equipement : - 
cuisine 

évier-timbre avec égouttoir, cuisinière à gaz 

-hygiène et lavage 
du linge 

- buanderie: bac à laver 
- salle d'hygiène: douche, lavabo 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau  a gaz (lessiveuse) 

-chauffage à air .chaud pulsé 

Etat actuel  transformée (toiture modifiée) 
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Maison SECRA (n°14) 
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Nom Lemay 

Numéro 15 

Nationalité Française 

Architecte LEMAY Armand 

Constructeur Le Bâtiment du Nord 

Adresse  15 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique AL (Armand Lemay) 

Description du procédé ossature  constituée  par  les  murs  porteurs  et  une  ligne  de  
poteaux centraux en béton  armé,  murs  en  éléments de  béton,  
traite  en  parement  extérieur  façon  ciment-pierre,  lame  d'air  
(ép.  12 cm)  paroi  intérieure en  plaques de  plâtre.  

Le toit terrasse d'origine a été remplacé par un toit à une pente 
 libérant un niveau en façade. 

  

Date d’approbation du marché 2 septembre 1946 

-du début du chantier 21 novembre 1946 

- de la fin du chantier   3 mars 1947 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 mois 

Montant du marché 715.000 F-(91O.91O F après révision) 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée surélevé 

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton ; parpaing de béton 
  

Couverture (Type) toit à un pan ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  matériau synthétique en couverture 
  

Superficie 84 m² 

Equipement : - cuisine évier simple en grès cérame avec égouttoir, cuisinière  à gaz 

-hygiène et lavage du linge salle  d'eau: lavabo,  récepteur  de  douche en granito, bac à laver 
en bois et zinc 

-production d’eau chaude par la chaudière  

-chauffage chauffage central  à eau chaude  fournie  par une  chaudière  à 
gaz 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison LEMAY (n° 15) 

 

   

Etat originel de la maison 

 

Le toit terrasse d'origine a été remplacé par un toit à une pente libérant un niveau en façade 
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Nom S.C.I.U.B. 

Numéro 16 

Nationalité Française 

Architecte LAMAURY 

Constructeur Société Industrielle de l'Utilisation du Béton et du Bois  (SlUBS) 

Adresse  17 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique SCIUB (de  l'ancien  nom  de  la  société: Société  Commerciale  et  
Industrielle d'Utilisation du Bois) 

Description du procédé ossature  de  poteaux  métalliques  espaces  d'I m  en  profiles  
(double  T  de  80x42x3,9),  enrobes  de  béton  pervibre  coule  
sur   place,   lisses   hautes  et   basses   en   béton   arme   vibre,  
remplissage de  parpaings de  béton de  bois évidés (ép.  19cm),  
enduits de ciment  à l'extérieur, et de plâtre  à l'intérieur pour former les 
parements. La charpente est en bois. 

Date d’approbation du 
marché 

24 avril  1947 

-du début du chantier 3 avril  1947 

- de la fin du chantier   16 juillet 1947 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

2 mois - 5 mois et  1/2 

Montant du marché 741.000 F (931.291  F après  révision) 

Type de maison  

Différent niveaux  

N° de pièces principales sous-sol ; en rez-de-chaussée surélevé 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  
 

béton ; ciment ; bois 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 92 m² 

Equipement : - cuisine - cuisinière à gaz, table  à garde-manger, placard  à poubelle  
ensemble bloc-eau:  
1-  évier  avec   égouttoir  en   grès   émaillé  sur  jambage  en  
maçonnerie 

-hygiène et lavage du 
linge 

2- bac à laver - douche en granito, lavabo en grès porcelaine 
3- lavabo en grès porcelaine 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau électrique  a accumulation 75 1. 

-chauffage chauffage central (chaudière en cave) 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison SCIUB (n°16) 
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Nom Brissonneau et  Lotz 
 

Numéro 17 

Nationalité Française 

Architecte KESSELER 

Constructeur Anciens Etablissements Brissonneau et  Lotz 

Adresse  19, 21 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique  

Description du procédé ossature  en  acier  plie,  parement  de panneaux-caissons  en acier, 
revêtement et  cloisons en plâtre cellulaire 

Date d’approbation du 
marché 

25  avril  1946 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 mois - 25 mois 
 

Montant du marché 1.995.000 F (2.553.081  F après révision) 

Type de maison jumelée 
 

Différent niveaux sous-sol ; 1 étage carré 
  

N° de pièces principales 4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  acier ; pan de métal 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  métal en couverture 
  

Superficie 97  m² 

Equipement : - cuisine cuisinière à charbon (marque: Biffault), réchaud-four (même marque), 
évier-paillasse en inox 

-hygiène et lavage du 
linge 

- salle d'hygiène: baignoire, lavabo 
- buanderie: bac à laver en ciment, lavabo 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau  électrique 100  litres  (marque  ENF)  dans la buanderie 

-chauffage central par calorifère à air chaud en cave 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison BRISSONNEAU & LOTZ (n°17) 
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Nom Guelain 

Numéro 18 

Nationalité Française 

Architecte COULON René  A, architecte DPLG 

Constructeur Constructions Rapides Françaises 

Adresse  23, 25 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique Guélain 

Description du 
procédé 

ossature   métallique   de    poteaux   UPN,    remplissage   en  
éléments de béton arme vibre avec parement extérieur fini  en  
mignonette lavée,  face  intérieure floquée à la  laine de  verre,  
cloisons en carreaux de  plâtre 

Date 
d’approbation du 
marché 

24 juillet 1946 puis  16 octobre 1950 

-du début du 
chantier 

 

- de la fin du 
chantier   

 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

6 mois 

Montant du 
marché 

1.430.000 Fen 1946 et 4.060.000 F en  1950 

Type de maison jumelée 

Différent niveaux rez-de-chaussée et étage 

N° de pièces 
principales 

3 

plan plan symétrique 
  

Gros œuvre  béton ; parpaing de béton 
  

Couverture (Type) terrasse 
  

Couverture 
(matériau)  

ciment en couverture 
  

Superficie 81 m² 

Equipement : - 
cuisine 

cuisinière  à gaz 

-hygiène et lavage 
du linge 

- buanderie: bac à laver Michelin en granito 
-  salle  d'hygiène: douche  avec  mélangeur,  lavabo  en  grès  
émaillé, coffre à linge sale ventile 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau  à gaz 751, chauffe-eau lessiveuse au gaz 

-chauffage a  air  chaud  pulse  (calorifère  en  cave),  bouches  de  chaleur  
dan l'entrée, la  salle commune, les  deux chambres et  la  salle  
d'hygiène 

Etat actuel  transformée 
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Maison GUELAIN (n° 18) 
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Nom Orlit 

Numéro 19 

Nationalité anglaise 

Architecte E. KATONA 

Constructeur Orlit Ltd 

Adresse  27, 29 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique  

Description du 
procédé 

structure  en  béton,  remplissage  en  panneaux  de  béton  lavé 
formant  parement extérieur,  paroi  intérieure  en  carreaux  de  

plâtre.  En novembre 1946 la maison Orlit a envoyé un colis de coffrage 
 par bateau. Le numéro 29 de la rue a été agrandi sur le coté ;  
le parement extérieur recouvert d'enduit 
 et le toit refait pour les deux maisons. 

  

Date d’approbation 
du marché 

13 septembre 1946 

-du début du 
chantier 

 

- de la fin du 
chantier   

 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

1 an 

Montant du marché  

Type de maison jumelée 

Différent niveaux sous-sol, rez-de-chaussée et étage 

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton ; parpaing de béton 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon découvert 
  

Couverture 
(matériau)  

tuile plate mécanique 
  

Superficie 82 m² 

Equipement : - 
cuisine 

 

-hygiène et lavage 
du linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage par air chaud 

Etat actuel  restauré 
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Maison ORLIT (n°19) 
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Nom Airoh 

Numéro 20 

Nationalité Anglaise 

Architecte  

Constructeur W. GREVILLE –COLLINS, AIROH TRADING CO. LTD.  

Adresse pendant la période du 
chantier 

 

Procédé technique  

Description du procédé Modèle composé de 4 morceaux fabriqués en usine, assemblé sur 
une dalle de béton. Première utilisation de l’aluminium pour la 
presque totalité d’une construction ; ossature et paroi  en 
aluminium, paroi  intérieure en plâtre 

Date d’approbation du marché 13 janvier 1948 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

1 semaine 

Montant du marché 4.000.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux Rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan  

Gros œuvre   

Couverture (Type)  

Couverture (matériau)   

Superficie 62 m² 

Equipement : - cuisine réfrigérateur,  cuisinière  électrique 2  plaques  avec  réchaud  à 
gaz 2 brûleurs, sans four, évier en tôle emailée 

-hygiène et lavage du linge machine à laver 

-production d’eau chaude chauffe-eau électrique  a accumulation et bouilleur intégré  au 
poêle 

-chauffage poêle-cheminée  (chauffage  direct  dans  la  salle  commune,  
indirect  dans  le  dégagement  et  les  chambres  (bouches  d'air  
chaud  au  plafond)  et  dans  la  salle  de  bain  par  une  barre  
porte-serviette 

Etat actuel  détruite 
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Maison AIROH (n°20) 

 

 

 

 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



49 

 

Nom Préfadur 

Numéro 21 

Nationalité Française 

Architecte PAINCHAULT A. 

Constructeur Société Préfadur             et                       Entreprise de Travaux Modernes 

Adresse  61, 61 bis avenue de Rosny 
  

Procédé technique Préfadur 

Description du 
procédé 

poteaux   d'angles   coules   sur   place   dans   des    coffrages  
métalliques,   murs   porteurs   en    parpaings   de   béton   de  
pouzzolane   armé,  à  alvéoles   hexagonales   remplies   de  
pouzzolane  sèche  au  fur  et  à  mesure  de  leur  montage  par  
assises    successives,   parement   extérieur:    enduit   ciment  
tyrolien,  lame  d'air  intermédiaire  (épaisseur  2  cm),   paroi  
intérieure en carreaux de  plâtre préfabriqués (épaisseur 8 cm) 

Date d’approbation 
du marché 

6 janvier 1947 

-du début du chantier 11 mars 1947 

- de la fin du chantier   8 aout 1947 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

2 mois et  1/2 - 5 mois et 1/2 

Montant du marché 1.560.000 F (2.121.600 F après révision) 

Type de maison jumelée 

Différent niveaux sous-sol, rez-de-chaussée et étage 

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton ; parpaing de béton 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 101 m² 

Equipement : - cuisine évier en grès cérame avec égouttoir, cuisinière à charbon et  à bois, réchaud 
et four à gaz 

-hygiène et lavage du 
linge 

- salle d'hygiène: baignoire et lavabo 
- buanderie: bac à laver en ciment 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau électrique  a accumulation (75  litres), et  bouilleur 
associe à la cuisinière 

-chauffage chauffage par air chaud (poêle à charbon ou bois place dans  
la salle commune) 

Etat actuel  Etat originel  
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Maison PREADUR (n°21) 
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Nom Veyrier 

Numéro 22 

Nationalité Française 

Architecte  

Constructeur Entreprise Générale de Bâtiment Veyrier 
 

Adresse  69 avenue de Rosny 
  

Procédé technique Veyrier 

Description du 
procédé 

murs  en  pierre  pré-taillée  de  St-Vincent-les-Mello  (ép.  0,18 cm),  
doublage  intérieur de  briques creuses enduites de  plâtre, vide d'air 
intermédiaire (ép.  0,04 m) 

Date d’approbation 
du marché 

9 novembre 1948 
 

-du début du 
chantier 

 

- de la fin du 
chantier   

 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 mois 

Montant du marché 1.700.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux sous-sol, rez-de-chaussée 

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  pierre ; pierre de taille 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon découvert 
  

Couverture 
(matériau)  

tuile plate mécanique 
  

Superficie 75,5 m² 

Equipement : - 
cuisine 

évier avec trop-plein, cuisinière à bouilleur Briffault 

-hygiène et lavage 
du linge 

salle  d'eau:   lavabo,   bac à laver-douche  en   granito  type  
Michelin 

-production d’eau 
chaude 

réchaud-lessiveuse à gaz 

-chauffage central (3  radiateurs) et une  cheminée dans une chambre 

Etat actuel  Etat originel  
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Maison VEYRIER (n° 22) 
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Nom Arcadia 

Numéro 23 

Nationalité Française 

Architecte FAYETON  Jean,  architecte  DPLG,  ingénieur  des  Arts et  
Manufactures 

Constructeur Groupement de Constructeurs d'Edifices Préfabriqués (GCEP) 

Adresse  4, 4 bis avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique Arcadia 

Description du 
procédé 

ossature métallique légère, constituée par la juxtaposition  de cadres-
échelles en   tôle de fer  pliée dont les  différentes parties sont assemblées 
par soudure,  cadres  réunis entre eux par  boulonnage,  remplissage  isolant  
en carreaux  de  plâtre, parement extérieur:  dalles de  béton bouchardé 
(ép.  0,05  m), lame d’air, parement intérieur : carreaux isolants de  plâtre 
enduit à l’avance 

Date d’approbation 
du marché 

15 juin 1946 

-du début du chantier 25 septembre 1946 

- de la fin du chantier   19 décembre 1947 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

délai du marché: 1er  sept 1947 
2 mois et  1/2 - 13 mois 

Montant du marché 2.000.000 F 

Type de maison jumelée 

Différent niveaux sous-sol, rez-de-chaussée et  étage 

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  plâtre ; béton ; enduit 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon découvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 106 m² 

Equipement : - cuisine cuisinière  mixte  charbon-gaz,  évier  double  avec  égouttoir, garde-manger 
ventile, vide ordure ventile 

-hygiène et lavage du 
linge 

-salle  d'hygiène: lavabo  en  grès  émaille,  baignoire en  fonte 
émaillée, coffre à linge sale ventile  
- buanderie: bac à laver 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau électrique à accumulation 

-chauffage central à eau chaude (chaudière en sous-sol) 

Etat actuel  Restauré, En 1950, le Centre scientifique et technique du bâtiment,  
organisme de contrôle créé par le MRU, constate un manque d'étanchéité et des défaut de 
conception et de construction de la toiture. 
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Maison ARACADIA (n° 23) 
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Nom STEBA 

Numéro 24 

Nationalité Suisse 

Architecte STEBLER RE. 

Constructeur STEBA 

Adresse  6 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique  

Description du 
procédé 

ossature en bois, revêtement extérieur en fibragglo enduit de ciment, lame 
intermédiaire en aluminium, revêtement intérieur en contreplaqué  

Date 
d’approbation du 
marché 

3 juin 1946 

-du début du 
chantier 

 

- de la fin du 
chantier   

 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

-2 mois et  ½  

Montant du 
marché 

 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux sous-sol, rez-de-chaussee, étage, combles 

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  bois ; enduit 
  

Couverture (Type) toit en pavillon 
  

Couverture 
(matériau)  

tuile plate mécanique 
  

Superficie 110 m² 

Equipement : - 
cuisine 

 

-hygiène et lavage 
du linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage  

Etat actuel  Transformé, La maison a été agrandie à l'arrière et sur le coté. 
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Maison STEBA (n° 24) 
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Nom Schindler 

Numéro 25 

Nationalité Suisse 

Architecte GENOUD 

Constructeur Gohner - Schindler 

Adresse  8 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique Schindler-Goehner 

Description du procédé ossature en  béton armé, parement extérieur en  briques de  11 cm  
d'épaisseur  enduites,  isolation  intermédiaire  en  laine de verre,  
revêtement intérieur en isorel 

Date d’approbation du 
marché 

21 janvier 1948 

-du début du chantier février ou mars 1946 

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

- 2 mois et  1/2 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux sous-sol, rez-de-chaussée, étage, combles 

N° de pièces principales 5 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  brique ; enduit 
  

Couverture (Type) toit à longs pans inversés 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 104 m² 

Equipement : - cuisine Bloc-eau 

-hygiène et lavage du linge  

-production d’eau chaude  

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 
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Maison SCHINDLER (n° 25) 
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Nom T.C. King 

Numéro 26 

Nationalité Américaine 

Architecte  

Constructeur T.C. King Company 

Adresse  10 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique  

Description du procédé Ossature en bois, revêtement extérieur en ardoises de bois, 
 revêtement intérieur en isorel, couverture en ardoises de feutre  
asphalté sur charpente en bois (remplacée par des tuiles). 

  

Date d’approbation du 
marché 

 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

2 mois 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée surélevé  

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  bois ; essentage 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon découvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 64 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du 
linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 
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Maison T.C. KING (n° 26) 
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Nom Fox Brothers 

Numéro 27 

Nationalité Américaine 

Architecte  

Constructeur Manufacturing Company - Cemesto 

Adresse  12 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique  

Description du procédé Ossature en bois, parois extérieures et intérieures en fibrociment, 
 remplissage avec un isorel en 3 feuilles, ardoises de feutre 
 asphalté posées sur une charpente en bois. 

  

Date d’approbation du 
marché 

27 décembre 1945 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

7 mois 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée surélevé 

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  bois ; essentage de matériau synthétique ; enduit 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon découvert 
  

Couverture (matériau)  matériau synthétique en couverture 
  

Superficie 63 m² 

Equipement : - cuisine cuisinière à gaz 4 feux, évier double sur un meuble 

-hygiène et lavage du 
linge 

salle d'hygiène: douche, lavabo 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 
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Maison FOX BROTHERS (n°27) 
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Nom Finn Hus 

Numéro 28 

Nationalité Finlandaise 

Architecte  

Constructeur Finn Hus compagnie 

Adresse  14 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique  

Description du 
procédé 

Ossature et revêtement extérieur en bois (assemblage vertical), 
 parement intérieur et isolant genre isorel, charpente en bois. 

  

Date 
d’approbation du 
marché 

 

-du début du 
chantier 

 

- de la fin du 
chantier   

 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

6 mois 

Montant du 
marché 

 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux  

N° de pièces 
principales 

3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  bois ; pan de bois 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture 
(matériau)  

tuile plate mécanique 
  

Superficie 72 m² 

Equipement : - 
cuisine 

 

-hygiène et lavage 
du linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 
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Maison FINN HUS (n°28) 
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Nom Puutalo 

Numéro 29 

Nationalité Finlandaise 

Architecte  

Constructeur TIMBER HOUSES LTD 

Adresse  16 avenue du Général-Leclerc 

Procédé technique  

Description du procédé Ossature, revêtement extérieur (assemblage horizontal de planches) et 
 intérieur et  charpente en bois. 

  

Date d’approbation du 
marché 

 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux sous-sol ; rez-de-chaussée 
  

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre  bois ; pan de bois 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 76 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du 
linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 
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Maison PUUTALO (n° 29) 
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Nom Inotro 

Numéro 30 

Nationalité Française 

Architecte GRANET André, et   BRASSEAU A.E 

Constructeur Constructions Préfabriquées Inotro, et société d’entreprise française 

Adresse  18 avenue du Général-Leclerc 

Procédé technique Inotro 

Description du procédé ossature de poteaux et lisses d'entretoise en béton armé vibré,  
remplissage   en   dalles   préfabriquées   formant   parement  
extérieur  fini  grâce  à  une  couche  de  ciment  blanc  teinte,  
parement intérieur en carreaux de plâtre et mâchefer 

Date d’approbation du 
marché 

2 septembre 1946 

-du début du chantier 7 février  1947 

- de la fin du chantier   3 juillet 1948 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

4 mois -11 mois 

Montant du marché 715.000 F (867.580 F après révision) 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux sous-sol et rez-de-chaussée  

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre  béton ; parpaing de béton ; ciment 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon découvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 70 m² 

Equipement : - cuisine bloc-eau  préfabriqué "P.A.R.I.S." comprenant:  
- cote cuisine: un meuble avec placards et  dessus évier en  
acier inoxydable 

-hygiène et lavage du 
linge 

- cote salle d'eau: un bac à laver-douche avec lavabo 

-production d’eau 
chaude 

ballon d'accumulation branche sur chauffage central 

-chauffage chauffage  central  (chaudière à gaz),  cheminée dans  la  salle  
commune 

Etat actuel  Transformé ; Des travaux supplémentaires sont commandés par le  
Service des études du MRU pour la construction d'une cave pour  
y mettre la chaudière, l'agrandissement des  placards de cuisine et 
 la pose d'un ballon d'eau chaude. La maison a été surélevée  d'un étage 
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Maison INOTRO (n° 30) 

                  

   

Etat actuel de la maison après avoir été surélevée d'un étage. 
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Nom Multi-Alvéole 

Numéro 31 

Nationalité Française 

Architecte KRAVTZOFF (ingénieur), TROUILLOT (architecte) 

Constructeur Multi-Alvéole 

Adresse  20  avenue du Général-Leclerc 

Procédé technique Multi alvéole, breveté 

Description du 
procédé 

murs  en  parpaings  de  béton  de  puzzolane  et  béton  vibré  
alvéoles remplis de  mâchefer, raidisseurs verticaux en  béton  
arme  coule  sur  place,  chainage  haut  et  bas  en  béton  arme,  
parement  extérieur:  enduit  de  ciment,  lame  d'air  de  1  cm,  
paroi intérieure en carreaux de plâtre, charpente en bois.  

En septembre 1946 le programme a été modifié pour la construction  
de 2 caves supplémentaires avec accès intérieur et extérieur. 
 A la demande du MRU, le bureau Véritas procède à des contrôles  
sur le plancher. 

  

Date d’approbation 
du marché 

2 septembre 1946 

-du début du chantier 3 septembre 1946 

- de la fin du chantier   31 mars 1947 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 mois et 1/2 - 12 mois 

Montant du marché 780.000 F (1.006.200 F après révision) 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux sous-sol  et  rez-de-chaussée  

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton ; parpaing de béton ; ciment 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)   
tuile plate mécanique 

  

Superficie 72 m² 

Equipement : - cuisine évier simple sur jambages avec  égouttoirs, cuisinière à gaz 

-hygiène et lavage du 
linge 

salle d'eau: bac  a laver-douche en ciment, lavabo 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau instantané  à gaz 

-chauffage chauffage au gaz par radiateurs divises 

Etat actuel  Transformé ; La maison a été surélevée d'un étage. 
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Maison MULTI-ALVEOLE (n°31) 

 

           

Etat originel de la maison 

Etat actuel de la maison après avoir été surélevé d’un étage 
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Nom City-Lumber n°  16 

Numéro 32 

Nationalité Américaine 

Architecte  

Constructeur City-Lumber Company of Bridgeport, Inc. 

Adresse  20 bis, Cottages (allée des) 2 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique  

Description du procédé Ossature et revêtement extérieur en bois, isolation intermédiaire et 
 revêtement intérieur en isorel, couverture en ardoises de feutre 
 asphalté sur charpente en bois. 

  

Date d’approbation du 
marché 

 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

1 mois et 1/2 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre  parpaing de béton ; ciment ; bois ; essentage de bardeaux 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert ; toit en pavillon 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique ; matériau synthétique en couverture 
  

Superficie 98 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du 
linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage  

Etat actuel  Transformé ; La maison a été agrandie sur le coté, par un corps en 
 rez-de-chaussée en maçonnerie et toit à longs pans couvert de tuiles.  
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Maison CITY-LUMBER n°16 (n°32) 

   

     

État original de la maison 

 

État actuel de la maison (La maison a été agrandie sur le coté, par un corps en rez-de-chaussée en 

maçonnerie et toit à longs pans couvert de tuiles) 
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Nom Soteba 

Numéro 33 

Nationalité Française 

Architecte Georges BESSE 

Constructeur Société d'Etudes Techniques  et Organisation Scientifique(S.E.T.O.S.) , 
et                    Société Technique du bâtiment (SOTEBA) 

Adresse  20 ter, Cottages (allée des) 1 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique brevet SETOS-HERAULT S.G.D.G. 

Description du procédé ossature de  cadres  en  béton armé vibré,  espacés  de  1,20  m,  
composes  de   2   poteaux  et  2   poutres,   de   profil,   en   U  
assemblés  sur place  par  boulonnage,  remplissage  de  dalles - caisson 
en  béton armé  a parement fini  (ép.3  cm),  vide  d'air (ép. 14,5 cm), 
paroi  intérieure en plaques de plâtre (ép.7,5 cm). 

En décembre 1945, la Setos élabore les plans d'une maison, 2 pièces, 
 toit terrasse, ses biens sont séquestrés en juillet 1945 pour  
collaboration économique avec l'ennemi. En décembre 1946, après  
avoir figuré en bonne place à l'exposition de la Gare des Invalides 
 comme détentrice de plusieurs brevets d'invention, elle ne peut  
financer une nouvelle construction (frais d'exposition et de personnel) 
, les Domaines de la Seine lui avancent les fonds. La Section prototype  
en mars 1948 n'est pas satisfaite des résultats obtenus au cours de la  
construction (oreilles de poteaux cassés ou fissurés, mauvais appui  
des pièces) ; en mars 1949 mise au point de la chaudière à vapeur  
remplacée en juillet par une chaudière de chauffage central et  
remplacement de la cuisinière par une cuisinière à gaz estampillée  
ATG. 

  

Date d’approbation du 
marché 

10 octobre 1946 

-du début du chantier 13 décembre 1946 

- de la fin du chantier   12 mars  1948 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 mois - 14 mois 

Montant du marché 1.000.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  parpaing de béton 
  

Couverture (Type) terrasse 
  

Couverture (matériau)  ciment en couverture 
  

Superficie 99 m² 

Equipement : - cuisine évier  simple  en  grès  cérame  avec  égouttoir,  cuisinière  à charbon 
avec bouilleur de marque "Ducharme", réchaud à gaz 

-hygiène et lavage du linge salle d'eau: lavabo,  baignoire, machine à laver 

-production d’eau chaude par  cuisinière à  bouilleur,  et  par  chauffe-eau  électrique  à 
accumulation 

-chauffage chauffage central par cuisinière à charbon 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison SOTEBA (n°33) 
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 Nom Martin 

Numéro 34 

Nationalité Française 

Architecte Pierre MOUSTROU et Henri  CHERON 

Constructeur Le Matériau Rationnel 

Adresse  22 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique Martin et Marleaux 

Description du procédé ossature  de   poteaux  armés  réalisés  en   coffrages  perdus,  
remplissage en  béton caverneux  à paroi  extérieure en  granit  
porphyroïde lave, paroi intérieure: couche de plâtre coulé.  

La charpente en béton armé prévue, condamnée par la 
 maison Véritas ("littéralement monstrueuse ...  
d'une robustesse et d'une lourdeur excessive") est remplacée  
par une charpente en bois. 

  

Date d’approbation du 
marché 

30 janvier 1947 

-du début du chantier février  1947 

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

4 mois - 3 ans 

Montant du marché 715.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton ; parpaing de béton 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon découvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 77 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du linge salle  d'eau: bac à laver-douche en  ciment, avec  une  marche à  
une  extrémité pour  le  bain,  muni  d'une  planche à laver  avec  
un  dispositif porte-savon et porte -brosse 

-production d’eau chaude chauffe-eau à gaz 

-chauffage par  plancher  chauffant  (appareil  S.M.A.T.  générateur  d'air  
chaud,  alimente au gaz) devant permettre une température de  
18°C dans toutes les pièces 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison MARTIN (n°34) 
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Nom Omnis 

Numéro 35 

Nationalité suédoise, offerte par le gouvernement suédois 

Architecte inconnu 

Constructeur Maître d’œuvre inconnu 

Adresse  24, 26 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique  

Description du procédé Maisons jumelles suédoises de 5 pièces disposant sur le coté d'une  
resserre. Construction en bois (planches verticales).  
En 1949 la réalisation de maisons jumelles sur le terrain est possible  
sur le plan financier, mais l'intérêt technique apparaît limité, sauf  
pour l'équipement de la cuisine. Moralement engagé envers les 
 fabricants suédois (inconnus), le MRU leur commande en février 1949 
 une maison à deux logements symétriques dont le chauffage 
 (français) n'est pas encore prévu. 

  

Date d’approbation du 
marché 

Août 1950 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

 

Montant du marché  

Type de maison jumelée 

Différent niveaux sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré 
  

N° de pièces principales 5 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  bois ; pan de bois 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 90 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du 
linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 
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Maison OMNIS (n°35) 
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Nom Wates 

Numéro 36 

Nationalité Anglaise 

Architecte  

Constructeur Société Wates 

Adresse  26, Carrouges (rue des) 51 avenue du Général-Leclerc 
  

Procédé technique  

Description du procédé Ossature métallique légère Wates revêtue de béton par le procédé 
 français Préfadur (parpaings de béton pouzzolane armé à alvéoles 
 hexagonales remplies de pouzzolane sèche au fur et à mesure de 
 leur montage par assises successives). Les matériaux et le matériel  
de montage (qui sera récupéré par la société Wates) sont arrivés en 
 8 wagons en février 1946. 

  

Date d’approbation du 
marché 

10 octobre 1946 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

18 mois 

Montant du marché  

Type de maison Jumelée  

Différent niveaux sous-sol ; 1 étage carré 
  

N° de pièces principales 5 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  béton ; parpaing de béton 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe 
  

Couverture (matériau)   
tuile plate mécanique 

  

Superficie 85 m² 

Equipement : - cuisine cuisinière anglaise à gaz 4  brûleurs,  four,  grill,  évier en  grès  
émaille, égouttoir en hêtre 

-hygiène et lavage du 
linge 

 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau  instantané à  gaz  et  bouilleur  de  la  cheminée-calorifère 

-chauffage Cheminée-calorifère 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison WATES (n°36) 
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Nom Hitchins 

Numéro 37 

Nationalité Anglaise 

Architecte Alister G. MAC DONALD 

Constructeur Hitchins Steelcore Buildings Ltd 

Adresse  47 rue des Carrouges 
  

Procédé technique  

Description du procédé Le marché comprend la fourniture d'un spécialiste pour le montage. 
 Les éléments de la construction sont envoyés de Londres en  
décembre 1946 dans 4 wagons. 

  

Date d’approbation du 
marché 

2 septembre 1946 

-du début du chantier 16 décembre 1946 

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

 

Montant du marché £ 3.150 non révisable 

Type de maison jumelée 

Différent niveaux rez-de-chaussée et étage 

N° de pièces principales 5 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  enduit 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  ciment en couverture 
  

Superficie 95 m² 

Equipement : - cuisine bloc-eau au milieu de  la pièce 

-hygiène et lavage du 
linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



82 

 

Maison HITCHINS (n°37) 
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Nom B.T.V. 

Numéro 38 

Nationalité Française 

Architecte JEANNIN Raymond 

Constructeur Société Nationale de Construction 

Adresse  7, Carrouges (rue des) 45 ter allée des Cottages 
  

Procédé technique B.T.V.  (Béton Tubulaire  Vibre),  agrée  par le MRU le  16 mai  
1946 

Description du procédé murs   porteurs: éléments  tubulaires  en  béton   armé  vibré  
(épaisseur  12  cm)  formant  parement  extérieur,  lame  d'air  
(épaisseur  6  cm),  paroi  intérieure: éléments  tubulaires  de  
plâtre  (épaisseur  8  cm)  formant  parement  intérieur,   Ces  
éléments ont  la  hauteur d'un  étage et  un  module  courant de  
40  cm.  Quelques  poteaux  dans  la  périphérie  et  dans  les  
angles assurent la liaison avec les chainages haut et bas. 

Date d’approbation du 
marché 

11 octobre  1946 

-du début du chantier 19 novembre  1946 

- de la fin du chantier   24 mars 1948 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

4 mois - 10 mois 

Montant du marché 1.000.000 F (1.332.000 F après révision) 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  enduit 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe 
  

Couverture (matériau)  ardoise 
  

Superficie 115 m² 

Equipement : - cuisine évier  double  en  grès  émaille,  cuisinière à charbon en fonte  
sous hotte, emplacement et alimentation pour réchaud à gaz 

-hygiène et lavage du linge salle  d'hygiène: douche   en   grès   émaille  avec  récepteur,  
lavabo en grès émaille  
buanderie: bac à  laver  en  ciment,  réchaud-lesstveuse  avec  

branchement alimentation du gaz 

-production d’eau chaude par  chauffe-eau  électrique  a  accumulation  (100  1.)  et  par  
bouilleur de chaudière 

-chauffage chauffage central  (chaudière dans  le cellier),  cheminée  dans  
la salle commune 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison B.T.V. (n°38) 
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Nom Unitroy 

Numéro 39 

Nationalité Anglaise 

Ingénieur conseil John MASON 

Constructeur Unitroy Ltd 

Adresse pendant la période 
du chantier 

7, St Helen's place London Grande Bretagne 

Procédé technique  

Description du procédé ossature  en   acier, remplissage  de   panneaux  Unitroy   en 
amiante  à  parement  fini  intérieur  et  parement  extérieur  en 
wallboard, montes dans la structure par boulonnage, isolation  
intermédiaire en laine de verre 

Date d’approbation du 
marché 

2 septembre1946 

-du début du chantier 16 décembre  1946 

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

11 mois 

Montant du marché £ 900  non révisable 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre   

Couverture (Type)  

Couverture (matériau)   

Superficie 60 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du linge  

-production d’eau chaude chauffe-eau à gaz pour la salle d'eau 

-chauffage par  poêle-cheminée-fourneau  de cuisine:   la  partie  poêle 
-cheminée,  qui  comporte le  foyer, dans  la  salle  commune,  et  
partie  cuisinière  située dans  la  cuisine  de  l'autre  cote de  la  
cloison 

Etat actuel  transformée 
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Maison UNITROY (n° 39) 
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Nom Prouvé 

Numéro 40 

Nationalité Française 

Architecte Henri PROUVE, pour la cuisine: MENKES 

Constructeur Ateliers Jean Prouvé 

Adresse  pendant la période du 
chantier 

50, rue des Jardiniers Nancy 

Procédé technique  

Description du procédé soubassement en  pierre meulière, ossature de deux portiques  
en  acier,  remplissage de  panneaux en  bois,  panneaux vitres,  
panneaux-fenêtres et panneaux-portes 

Date d’approbation du marché 9 septembre 1946 

-du début du chantier août  1947 

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 mois -18 mois 

Montant du marché 1.000.000 F (1.389.500 F après révision) 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée  et étage 

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre  Structure métallique 

Couverture (Type) Terrace  

Couverture (matériau)   

Superficie 96 m² 

Equipement : - cuisine évier double avec  égouttoir, poêle, garde-manger ventile 

-hygiène et lavage du linge -  buanderie  (soubassement): machine à  laver  (non  livrée),  
bac à laver,  
- 2 salles d'hygiène: douche, lavabo 

-production d’eau chaude  

-chauffage à air chaud pulse (foyer charbon/gaz) 

Etat actuel  Détruite( sauf le soubassement) 
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Maison Prouvé (n°40) 
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Nom Périssin 

Numéro 41 

Nationalité Française 

Architecte Roger BEGUIN et Raymond TALMA, architects DPLG, G. PERISSIN, 
ingénieur ETP 

Constructeur G.PERISSIN 

Adresse   6, Carrouges (rue des) 45 bis allée des Cottages 
  

Procédé technique G. PERISSIN, breveté en France et  à l'étranger 

Description du procédé ossature  en  amiante-ciment,  paroi   intérieure  en   éléments  
moules (ép.  10 mm) et  raidisseurs en  plaques surplanes (ép.  
10 mm),  paroi  intérieure en plaques d'isorel 

Date d’approbation du 
marché 

19 mai  1948 

-du début du chantier Novembre 1946 

- de la fin du chantier   Mars 1947 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 mois  et  1/2 – 4 mois et 1/2 

Montant du marché 1.500.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux sous-sol et rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  ciment amiante 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe 
  

Couverture (matériau)  ciment en couverture 
  

Superficie 86 m² 

Equipement : - cuisine évier et poubelle avec commande au pied 

-hygiène et lavage du 
linge 

- salle d'eau: lavabo, bac à laver-douche avec  planche à laver,  
planche à repasser, séchoir 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage Poêle - calorifère S.I.P.  en  fonte  avec  cheminée  en  marbre,  
adossée au mur de refend 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison PERRISSIN (n°41) 
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Nom GUTTON ou Le Village Français 

Numéro 42 

Nationalité Française 

Architecte Henri GUTTON 

Bureau d’étude Maisons Préfabriquées "Le Village Français" 

Constructeur Entreprise Nouvelle de Construction 

Adresse   4, Libération (allée de la) 38 allée des Cottages 
  

Procédé technique Gutton, breveté le  16 mars 1942 

Description du procédé murs en pierre de taille formant parement extérieur (ép. 4 cm  
x 40 cm x 50  cm),  lame d'air (ép.  5 cm), paroi intermédiaire  
en béton de  mâchefer et  ciment (ép.  6  cm), lame d'air (ép.  5  
cm),  paroi  intérieure  en  carreaux  de  plâtre,  les  trois  parois  
sont  reliées  entre  elles  par  interposition  de  cubes  de  béton  
traverses    de    fils    de    fer;    des    armatures    métalliques  
horizontales   dans   les   angles   chainent   l'ensemble   de   la  
construction 

Date d’approbation du 
marché 

25 avril  1946 

-du début du chantier 7 août  1946 

- de la fin du chantier   30 décembre 1946 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

4 mois - 12 mois et  1/2 

Montant du marché 1.040.000 F 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  pierre de taille ; moyen appareil 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe 
  

Couverture (matériau)  ardoise 
  

Superficie 114 m² 

Equipement : - cuisine évier simple sur jambages et  paillasse en granite, cuisinière à 
charbon, réchaud à gaz 

-hygiène et lavage du 
linge 

- salle d'hygiène: baignoire et  lavabo  
toilette: lavabo  
- buanderie: bac à laver double en ciment 

-production d’eau 
chaude 

bouilleur du fourneau de cuisine 

-chauffage chauffage central: alimentation des  radiateurs par eau chaude  
fournie par la cuisinière 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison GUTTON, ou Le Village Français (n°42) 

 

    

Etat originel de la maison 

   Etat actuel de la maison, le toit a été refait 
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Nom City-Lumber n°  17 

Numéro 43 

Nationalité Américaine 

Architecte GUTTON Henri 

Constructeur Entreprise Nouvelle de construction 

Adresse   21 allée de la Libération 
  

Procédé technique  

Description du 
procédé 

ossature  en  bois,  revêtement  extérieur  en  bois,  revêtement  

intérieur en isorel, isolation intermédiaire.  La maison a été présentée 
 au Grand palais pendant "l'exposition des techniques américaines  
de l'habitation et de l'urbanisme" en juin et juillet 1946.  
Construite en 4 mois et demi, elle est arrivée par bateau à La Palice.  

  

Date d’approbation 
du marché 

 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

1 mois et  1/2 - 4 mois et 1/2 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces 
principales 

4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  pan de bois 
  

Couverture (Type) toit en pavillon 
  

Couverture (matériau)  ardoise 
  

Superficie 88 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du 
linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 
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Maison CITY –LUMBER n°17 (n°43) 
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Nom Green Lumber 

Numéro 44 

Nationalité Américaine 

Architecte  

Constructeur The Green Lumber Company 

Adresse  pendant la période du 
chantier 

Laurel  
 Mississipi  
Etats-Unis 

Procédé technique  

Description du procédé ossature  en  bois,  revêtement  extérieur  en  bois,  revêtement  
intérieur en contreplaque, isolation intermédiaire. Couverture 
ardoise de feutre asphaltée 

Date d’approbation du marché 18 janvier 1946 

-du début du chantier 3 juin 1946 

- de la fin du chantier   11 octobre  1946 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 mois 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan Plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre  bois 

Couverture (Type) Toit en pavillon 

Couverture (matériau)  ardoise 

Superficie 72 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du linge  

-production d’eau chaude  

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 
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Maison Green Lumber (n° 44) 
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Nom Crawford 

Numéro 45 

Nationalité Américaine 

Architecte  

Constructeur Crawford Company 

Adresse  pendant la période du 
chantier 

Baton Rouge  
Louisiana  
Etats-Unis 

Procédé technique  

Description du procédé ossature en bois,  revêtement extérieur en bois 

Date d’approbation du marché 3 décembre 1945 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

- 1 mois  et 1/2 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan Plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre   

Couverture (Type)  

Couverture (matériau)   

Superficie 67 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du linge  

-production d’eau chaude  

-chauffage Par air chaud pulsé avec retour d’air 

Etat actuel  détruite 
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Maison Crawford (n°45) 
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Nom Southern Mill 

Numéro 46 

Nationalité Américaine 

Architecte  

Constructeur Southern Mill & Manufacturing Company 

Adresse  pendant la période du 
chantier 

Tulsa-Oklahom-Longview 
Texas 
Etats-Unis 

Procédé technique  

Description du procédé ossature  en  bois,  revêtement  extérieur  genre  
fibrociment,  
revêtement intérieur genre isorel, isolation intermédiaire 

Date d’approbation du marché  

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

1 mois et 1/2 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan Plan rectangulaire régulier  

Gros œuvre   

Couverture (Type) Toit en pavillon 

Couverture (matériau)  ardoise 

Superficie 62 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du linge  

-production d’eau chaude  

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 
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Maison Southern Mill (n°46) 
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Nom Armor 

Numéro 47 

Nationalité Américaine 

Architecte  

Constructeur Armor 

Adresse   13 allée de la Libération 
  

Procédé technique 
  

Description du procédé La maison en bois à couverture en ardoises de feutre asphalté sur  
charpente en bois.  

Le locataire creuse une cave sans autorisation en 1948, 
 la Section prototype lui demande des travaux de consolidation.  
La maison a été enduite. 

  

Date d’approbation du 
marché 

8 janvier 1946 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

3 semaines 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux sous-sol ; en rez-de-chaussée 
  

N° de pièces principales 3 

plan Plan rectangulaire 

Gros œuvre  bois ; crépi 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon découvert 
  

Couverture (matériau)  matériau synthétique en couverture 
  

Superficie 75 m² 

Equipement : - cuisine évier monte sur  un placard, cuisinière à gaz en acier émaille  
à 4 bruleurs et un four 

-hygiène et lavage du 
linge 

baignoire en fonte émaillée avec dispositif de douches 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau automatique au gaz de  150 litres 

-chauffage par air chaud et fourneau à gaz 

Etat actuel  Etat originel 

 

 

 

 

 

 

 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



102 

 

Maison ARMOR (n°47) 
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Nom texas 

Numéro 48 

Nationalité Américaine 

Architecte  

Constructeur Texas Prefabricated House and Tent Compny 

Adresse   11 allée de la Libération 
  

Procédé technique  

Description du procédé La maison en bois avec des parois extérieures en contreplaqué marin, 
 est arrivée par bateau au Havre. Elle a servi de bureau de chantier 
 après la maison Stup. Sur le toit le lanterneau de ventilation  
a été supprimé. 

  

Date d’approbation du 
marché 

 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

1 mois 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  bois ; enduit 
  

Couverture (Type) toit à deux pans ; pignon couvert ; croupe 
  

Couverture (matériau)  matériau synthétique en couverture 
  

Superficie 44 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du linge  

-production d’eau chaude  

-chauffage  

Etat actuel  détruite 
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Maison TEXAS (n°48) 
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Nom UK 100 

Numéro 49 et 50 

Nationalité américaine 

Architecte  

Constructeur The City Lumber Company 

Adresse  pendant la période du 
chantier 

Third Street  
Bridgeport  
Connecticut  
Etats-Unis 

Procédé technique  

Description du procédé ossature  en  bois,  revêtement  extérieur  en  carton  presse,  
revêtement intérieur en isorel. Couverture : étanchéité 
multicouche sur support fibrociment 

Date d’approbation du marché  

-du début du chantier Première maison: 29 décembre 1945 

- de la fin du chantier   première Maison: 18 janvier 1946 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

1 mois 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux En rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan Plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre  bois 

Couverture (Type) Terrace 

Couverture (matériau)   

Superficie 59 m² 

Equipement : - cuisine cuisinière à gaz 

-hygiène et lavage du linge salle d'eau: baignoire-bac à laver, w.c. ,lavabo en céramique 

-production d’eau chaude chauffe-eau électrique 

-chauffage  

Etat actuel  détruite 
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Maison U.K. 100 (n°49&50) 
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Nom Constreco 

Numéro 51 

Nationalité Suisse 

Architecte FAVARGERouJ. FAVERGER 

Constructeur Etablissements Jules  Addor 

Adresse  pendant la période du 
chantier 

12, place de la gare  
Lausanne  
Suisse 

Procédé technique  

Description du procédé ossature  en  bois,  revêtement  intérieur  panneaux  de  fibre  de 
bois  isolant,  paroi  extérieure  en  perfecta  (fibre  de   bois) 
.enduit de ciment, isolation en laine de verre 

Date d’approbation du marché Février 1946 

-du début du chantier 9 avril  1946 

- de la fin du chantier   août 1946 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

4 mois 

Montant du marché  

Type de maison individuelle 

Différent niveaux Sous sol et rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 4 

plan Plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre  bois 

Couverture (Type) Toit en pavillon 

Couverture (matériau)   

Superficie 98 m² 

Equipement : - cuisine cuisinière mixte charbon-électricité, évier-timbre en métal 

-hygiène et lavage du linge - buanderie: bac  a laver double  
 - salle d'hygiène: douche, lavabo en porcelaine, bidet 

-production d’eau chaude  

-chauffage seul  un poêle dans  la salle  commune suffit  a chauffer toute la 
maison 

Etat actuel  transformée 
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Maison Constreco (n°51) 
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Nom Svenska Trahus 

Numéro 52 

Nationalité Suédoise 

Architecte  

Constructeur  

Adresse   1 et 3 allée de la Libération 
  

Procédé technique Aktiebolaz et Svenska Trahus 

Description du procédé Les murs et planchers sont constitués de panneaux standards, 
 les fermes préfabriquées, l'assemblage se fait par vis et  
écrous. L'isolation entre parois extérieures et intérieures est 
 en pulpe de bois agglomérée. 

  

Date d’approbation du 
marché 

1945 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

7 mois 

Montant du marché  

Type de maison jumelée 

Différent niveaux En rez-de-chaussée  surélevé 

N° de pièces principales 3 

plan Plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre  bois 

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couver 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 72 m² 

Equipement : - cuisine  

-hygiène et lavage du linge  

-production d’eau chaude  

-chauffage  

Etat actuel  Etat originel 
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Maison Svenska Trahus (n°52) 
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Nom SO.CO.RA 

Numéro 53 

Nationalité Française 

Architecte Marcel BOUDIN, architecte DPLG 

Constructeur Société Française  de Constructions Rationnelles  
(So.CO.RA) 

Adresse  pendant la période du 
chantier 

Palais de la Bourse  
Place du Théatre  
Lille 

Procédé technique Marcel Boudin, breveté S.G.D.G. 

Description du procédé panneaux  préfabriqués  de   bois  de  sapin  (de  la  hauteur  de  
l'étage  et de  80 cm de largeur)  formant  ossature  et parement  
intérieur  fini,  4  poteaux  raidisseurs  d'angle,  un  chainage  
périphérique haut et bas, et  un poteau  central supportant une  
poutre maitresse,  un isorel mou (ép.  12 mm), couche de laine  
de  verre  (ép.  7  cm),  2  feuilles  de  carton  bitume,  vide  d'air  
(ép.  7 cm),  revêtement extérieur brique  (ép.  12 cm)  formant  
parement fini 

Date d’approbation du marché 6 janvier 1947 

-du début du chantier fin novembre  1947 

- de la fin du chantier   6 octobre 1948 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

2 mois- 11mois 

Montant du marché 715.000 F (1.  753.866 F après révision) 

Type de maison individuelle 

Différent niveaux Sous sol et rez-de-chaussée 

N° de pièces principales 3 

plan Plan rectangulaire régulier 

Gros œuvre  Bois de sapin 

Couverture (Type)  

Couverture (matériau)   

Superficie 75 m² 

Equipement : - cuisine évier simple en grès cérame avec égouttoir en bois, cuisinière  
à gaz 

-hygiène et lavage du linge salle d'eau: lavabo, baignoire-sabot avec  douche  téléphone et  
collier formant bac à laver 

-production d’eau chaude chauffe-eau à gaz 

-chauffage chauffage central  à eau chaude (chaudière à charbon en cave) 

Etat actuel  détruite 
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Maison SO.CO.RA (n°53) 
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Nom Nuttal 

Numéro 54 

Nationalité Anglaise 

Architecte H. ORRELL (architect)   
G.R. FALKINER (ingénieur) 

Constructeur ROWE BROS &  Co LTD 

Adresse 1 et 3 allée du Tchad 
  

Procédé technique  

Description du procédé ossature  métallique,   remplissage  en   panneaux  de   béton,  
isolation intermédiaire  en  fibragglo,  revêtement  intérieur en  
Placoplatre 

Date d’approbation du 
marché 

10 octobre 1946 
 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier    

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

2 ans et 1/2 

Montant du marché £2.393 

Type de maison jumelée 

Différent niveaux en rez-de-chaussée ; étage de comble 
  

N° de pièces principales 4 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  pan de béton armé 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 59 m² 

Equipement : - cuisine cuisinière électrique, évier en acier inoxydable 

-hygiène et lavage du 
linge 

baignoire, lavabo 

-production d’eau 
chaude 

chauffe-eau  instantané à  commande à  distance  (marque Jéopro GAZ), 
chauffe-bain instantané (marque Régent) 

-chauffage par air souffle avec foyer à charbon en briques réfractaires 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison Nuttal (n°54) 
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Nom Nord France 

Numéro 55 

Nationalité Française 

Architecte Claude CHARPENTIER 

Constructeur Société Nord France d'entreprises gales  et  de  constructions en  
béton armé 

Adresse 6 allée du Tchad 
  

Procédé technique Nord France 

Description du procédé Les murs porteurs sont constitués de panneaux de béton de pouzzolane  
armés de la hauteur de l'étage et la largeur de celle des travées 
 d'ouvertures avec enduit gravillonneux formant parement extérieur fini,  

la charpente est en bois. Une cave a été réalisée, non prévue  
dans le programme initial. 

  

  

Date d’approbation du 
marché 

20  juin 1947 

-du début du chantier  

- de la fin du chantier   7 juillet 1948 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

4 mois - 9 mois 

Montant du marché 715.000 F 0.415.207 F après révision) 

Type de maison Individuelle 

Différent niveaux sous-sol ; en rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble 
  

N° de pièces principales 3 

plan 
 

plan rectangulaire régulier 
  

  

Gros œuvre  pan de béton armé 
   

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe 

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie 82 m² 

Equipement : - cuisine passe-plat 

-hygiène et lavage du 
linge 

 

-production d’eau 
chaude 

 

-chauffage par air chaud pulse avec retour d'air 

Etat actuel  Etat originel 
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Maison Nord France (n°55) 
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Nom Woolaway 

Numéro 56 

Nationalité Anglaise 

Architecte Bruce W. OLIVER 

Constructeur Société Woolaway and Sons Ltd 

Adresse 2bis et 4 allée du Tchad 
  

Procédé technique Woolaway 

Description du 
procédé 

ossature en bois et un remplissage en panneaux de béton  
armé avec enduit ciment. Le constructeur devait fournir sept spécialistes 
 pour le montage. 

  

Date d’approbation 
du marché 

25  février 1947 

-du début du chantier septembre 1947 

- de la fin du chantier   juin 1948 

durée du chantier 
(prévue - effective) 
 

22 mois 

Montant du marché £  1.913  (équivalant à 918.240 F) 

Type de maison jumelée 

Différent niveaux rez-de-chaussée et étage 

N° de pièces 
principales 

5 

plan plan rectangulaire régulier 
  

Gros œuvre  pan de béton armé 
  

Couverture (Type) toit à longs pans ; pignon couvert 
  

Couverture (matériau)  tuile plate mécanique 
  

Superficie  

Equipement : - cuisine Cuisinière à gaz  anglaise à 3  brûleurs avec  four et  grill,  évier  
simple en aluminium fondu  à deux égouttoirs 

-hygiène et lavage du 
linge 

salle d'hygiène: baignoire, lavabo 

-production d’eau 
chaude 

bouilleur intégré au poêle-calorifère 

-chauffage poêle-calorifère  dans  la  salle  commune,  salle  a  manger  et  
chambres  chauffées   par  bouche  d'arrivée   d'air  chaud  
hauteur  du  plafond  (bouche  de  prise  d'air  a  hauteur  de  
plinthe) et appareil électrique 

Etat actuel  Etat originel 

     

 

 

 

 

 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



118 

 

 

Maison Woolaway (n°56) 
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Annexe 2 : Les Effets Matériels de la  Tourmente, Bilan 

des Ruines, Maisons, Ménages, Première Estimation, 

Détails Divers, Proportions Relatives, Pourcentage du 

Sinistre  
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Annexe 3 : Projet D’aménagement et de Reconstructio de 

Noisy-le-Sec 

 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



129 

 

Annexe 4 : La Première Exposition de la Costruction 
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Annexe 5 : Programmes de Logement Familial en Maisons 

Individuelles dans une Agglomération 
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Annexe 6 : Ministère de la Reconstruction et de 

l’Urbanisme, Bulletin des Commissions 

Départementales de la Reconstruction N°5 
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Annexe 7 : Les Résultats des Questionnaires Analysés par 

le MRU, Noisy-le-Sec, Etudes des Cuisines 
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Annexe 8 : La Santé des Habitants 
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Annexe 9 : Tableaux Chronologique des Travaux 
 

Parcelle 1. Maison CIMAP, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 5 Septembre Implantation de la maison 

 6 Septembre Pose des broches pour établir les fondations 

 7 Septembre Décapage du terrain, mise de côté de la terre végétale, 

approbation du marché 

 8 Septembre Mise en ordre du chantier, démolition d’une ancienne cave 

en vue de la récupération des moellons  

 10-22 Septembre Fondations, murs de soubassement et murs du garage en 

sous-sol 

 24-28 Septembre Travaux de canalisation 

 mi-octobre les éléments en béton ont été livrés;  les poteaux et 

poutres notamment sont  très défectueux   (fissures   au   

démoulage, manques de matière relativement importants).  

L'entreprise  est retardée par  les  transports  chemin de fer   

irréguliers, et l'ajustement des  dalles de  plancher inégales 

 Fin octobre les  travaux de montage sont pratiquement arrêtes par 

manque de certains panneaux no encore arrivés. Des essais   

de plancher sont en cours sous le contrôle du Bureau 

Veritas 

 31 Octobre Dépôt et remplacement d’une poutrelle au plancher haut 

 2-6 Novembre Pose de la charpente en bois 

 7-10 Novembre Pose des tuiles (en 2 jours et demi avec 7 hommes en chef) 

 9 Novembre La pose des panneaux de remplissage, commencée avant le 

23 octobre, est terminée 

 14-20 Novembre Travaux de vitrage 

 15 Novembre L’enduit intérieur sur les panneaux de remplissage, et 

l’enduit extérieur sont posées 

 23 Novembre Les travaux de couverture sont terminés (200 h de main 

d’œuvre au total) 

 28 Novembre Le montage des panneaux intérieur est terminé (180 h de 
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main d’œuvre au total) 

 3 Décembre Le montage de l’escalier est terminé (escalier préfabriqué 

de 16 marches livré en deux parties, 50 h de main d’œuvre 

pour le montage 

 6-26 Décembre Pose du chauffage 

 27 Décembre Pose des installations sanitaires en cours 

 6 Décembre Installations des canalisations électriques 

 10 Décembre  Le montage des panneaux cloisons est terminé  (750 h  de  

main d'œuvre au total, "ce qui représente un prix de 

revient considérable" et une mise en place plus longue  

qu'avec  un système traditionnel); les travaux de 

ravalement  commencés sur la façade principale (S.O.) sont  

interrompus en raison du gel 

 8-14 Décembre Equipes de travail de jour et de nuit sur le chantier 

1946 Fin Janvier Livraison du mobilier en chêne ciré commandé à M.  

Debladis, Menuiserie du Champ de Mars (Gabriel, 

décorateur) 

 27 juin Réception provisoire 

 

Parcelle 2, Maison STUP, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 Juillet-Septembre Plans à l’étude 

 11 Septembre Début du chantier 

 12 Septembre Mise en place des broches, décapage du terrain, mise de 

côté de la terre végétale 

 13-16 Septembre terrassement 

 17 Septembre Le personnel du chantier est affecté au déchargement des 

matériaux 

 18-22 Septembre Interruption des travaux 

 24-29 Septembre Reprise des travaux de terrassement, montage d’une 

baraque 

 10-18 Octobre l'entreprise Le Béton Industriel de Gennevilliers  rencontre 

d'importantes  difficultés financières et se voit dans 
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l'impossibilité de signer un marché, après interdiction de  la 

part du Ministère des Finances de payer ses  fournisseurs  

(10  oct.).  

Les fournisseurs refusent alors de commencer les travaux.  

Puis, ce même ministère  acceptant de financer le chantier  

de la maison de Noisy-le-Sec, les travaux de terrassement 

reprennent (18 Oct.) 

 Fin Octobre Les maçonneries des caves et les premiers éléments de 

planchers et des soubassements sont à peu près terminés. 

 8-30 Novembre Activité réduite par manque d’approvisionnement  

 7 Décembre Soubassement terminé, chantier arrêté faute d’éléments 

pour l’élévation 

 20 Décembre Chantier arrêté pour cause de gel 

1946 Janvier-Février Fabrication des panneaux dans l’usine de Gennevilliers 

 29 Janvier La Commission Consultative des Marchés émet un avis 

favorable à l’approbation du marché 

 Avril Mobilier à l’étude par M. Gabriel, décorateur, en relation 

avec M. Battut, architecte de la maison STUP 

 25 Avril passation du marché "avec les Ets Hoyer,  Séquestre des 

Domaines, Place de la Madeleine à Paris".  La STUP  

(Société Technique pour l'utilisation de la Précontrainte)  

prend en charge les frais de bureau d'étude, de 

consultations des entreprises, de direction des travaux et  

d'architecte,  les  Ets Hoyer prennent en charge la 

fabrication des éléments, des blocs-baies, et 

l'amortissement de l'installation 

 mi-août Les  éléments sont fabriqués et en grande partie 

entreposés dans l'usine  de  Gennevilliers, mais le  chantier  

de montage a été arrêté pour des motifs d'ordre  

monétaire,  La  Société Séquestre est  en Voie de  

dissolution. Seules les fondations sont construites 

1947 5 Juillet Une note interne propose la liquidation du marché 

  achat des éléments  du prototype qui restent sur le  

chantier ou qui ont pu être récupérés moyennant le prix  
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de 370.000 F par le MRU aux Domaines de  la Seine 

 

Maison SEHM, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 27 Juin un marché  de maison d'un montant de 780.000F est prêt  

à signer avec  la  SCOP  (Société  de Constructions Pré 

manufacturées),  précédé  SEHM, mais l'entreprise connaît 

des difficultés financières 

1947 27 Juin le marché est sur le point d'être  signé avec la SCOP, mais il 

n'y a  plus de place dans la cité  n°1  (Cité  du  Merlan)  OU  

il était prévu de construire la  maison, on se rabat alors sur 

la  cite n°  2 (cité du Fort de Noisy) 

 26 Août Signature d’un marché de maison de 180000 F avec la SCOP 

 28 Octobre Approbation de ce marché 

1948 Juillet la  proposition  est  faite à la SCOP  de construire la maison  

SEHM sur le sous-sol de la maison STUP 

 Décembre Le CSTB approuve cette proposition 

1949 Janvier-Février- Mars pourparlers avec  l'OPEC  (Omnium de Préfabrications  

d'Entreprises  et  de  Constructions)  pour remplacer  la  

SCOP dans la construction de la maison SEHM 

 12 Mai Mise à disposition du terrain 

 24 Juin la SCOP demande la résiliation de son marché avec 

indemnités (190.000 F demandes,  représentant  les frais    

d'étude, d'immobilisation  de  capitaux, de démarches  et  

de  plans)  pour l'attente excessive de la mise à disposition 

du terrain 

 14 Décembre un projet de maison SEHM est rendu  par l'OPEC, d'un  

montant de 2.925.000 F, il est  renvoyé à l'étude 

1950 17 Mars résiliation à l'amiab1e du marché SCOP  avec  l'achat des  

éléments  par I'OPEC  afin  d'éviter  le versement 

d'indemnités  à l'entreprise 

 Juin le prix de 2.300.000 F proposé dans le dernier projet de  

l'OPEC est  estimé  encore trop élevé,  et le plan est jugé 
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mauvais par  la Section Prototypes 

 

Autres projets d’occupation de la parcelle 

Année Mois  Avancement du chantier 

1947 

1951 

 un  projet  de  contrat avec  Poliakoff (qui a déjà  construit  

une maison a la cité du fort de Noisy),  échoue en 

décembre 1951:  

- il est trop cher: la somme de 3 millions  et  1/2 (valeur  

1951)  

pour la superstructure seulement reste élevée  

- il n'est pas très novateur  

- ce projet a donné lieu à un malentendu quant à une  

promesse de commande de 50 logements après le chantier 

de Noisy Le  projet a  été  confié  par Poliakoff 

successivement  a Jacques BOURGEOIS, puis à Marcel LODS 

qui se retire à cause d'une surabondance  de  travail  dans  

son  agence,  et  qui renvoie le projet à un ami architecte 

1951 Novembre dernière construction à édifier, éventualité d'un contrat 

avec les maisons  Phenix,  Ste  qui  accepte  d'exécuter  en  

2  mois  sur les fondations STUP une construction type 

POLLUX de  7 m x 9 m pour  1.800.000  F (valeur juillet 

1951) 

 

Parcelle 3 maison Mopin, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 15 Septembre M.Mopin étudie un plan de maison 

 Octobre M.Mopin a présenté la société CORAM de Limoges comme 

entrepreneur. La CORAM doit présenter un plan amélioré 

1946 9 Septembre Approbation du marché 

 5 Décembre Début du chantier 

1947 5 Août réception provisoire (réservés sur quelques finitions et  

mises  au point, ainsi que sur le remplacement sur la 
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cuisinière, de 2 feux existants par 2 feux vifs, la 

construction d'un  placard à ordure, la fourniture et la  pose 

de  l'armoire de cuisine) 

1948 23 Mars des imperfections se révèlent dans  la maison Mopin: le  

parement  intérieur du  mur est fortement  fissuré,  la  

corniche extérieure  n'est  pas  étanche, le chauffage et le  

système de production d'eau chaude demandent  des  

mises au point,  ainsi que  la  plomberie, les installations  

sanitaires, l'électricité, la menuiserie, les quincailleries. 

 

Parcelle 4, maison JEEP, France 

Année mois Avancement du chantier 

1945 1ère Septembre les moules pour le coulage des éléments sont presque 

terminés 

 15 Septembre les éléments de maison sont en cours de fabrication 

 Fin Septembre ou 

début Octobre 

passation du  marché. Le constructeur attend,  pour 

commencer les travaux et passer des marchés avec les  

entreprises  sous-traitantes,  une attestation de marché  et  

un ordre de mise à exécution de la part du MRU, promis 

mais non envoyés. 

 1ère Octobre confirmation de la commande du prototype 

 17 Octobre début des travaux 

 19 Octobre travaux de fondation en cours 

 23-29 Octobre pose des  dés de fondations 

 29 Octobre travaux suspendus,  en attente d'approvisionnements    en 

éléments préfabriqués 

 30 Octobre approbation du marché 

 27 Novembre reprise du chantier, pose des dès en béton armé sur les  

massifs de fondation;  vérification des  éléments 

préfabriqués qui viennent d'être  livrés 

 28 Novembre montage interrompu  par  manque des fourrures  pour  

l'assemblage de la pièce de faitage de la première ferme de 

rive 
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 14 Décembre montage des panneaux de façade et pignons  presque  

terminé, pose de la charpente en cours  (chevronnage   par 

deux compagnons en deux journées) 

1946 22 Février maison en cours d'achèvement:   calfeutrement,  raccords  

de maçonnerie, pose de  parquet dans les  combles, 

continuation de l'installation sanitaire 

 Fin Mars la maison est attribuée aune  famille 

 Avril mobilier à l'étude par M.  Gabriel,  décorateur,  en  relation  

avec M.  Letu,  architecte de la maison JEEP 

 27 Juin réception provisoire 

 Début Décembre risque  d'explosion de la chaudière  (fermeture  

occasionnelle d'une  vanne  qui  empêche  l'élimination  de  

la  vapeur);  même défaut au départ du bouilleur  de  la  

cuisinière  qui  alimente  le réservoir d'eau chaude 

1948 Octobre défaut d'installation électrique qui oblige à changer les 

plaques électriques  de la  cuisinière (cuisinière offerte    

par  le constructeur "pour améliorer la présentation de 

cette maison") 

 

Parcelle 5, maison Dennery, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 27 Septembre approbation du marché 

 11 Octobre début du chantier 

 19 Octobre travaux de terrassement et de construction des 

soubassements en cours;  fabrication des panneaux à un  

stade avancé, mais les fournitures de briques creuses et 

d'Isorel se font  attendre 

 Fin Octobre les  maçonneries des soubassements sont en  cours  

d'exécution. La   fabrication des  panneaux de murs  et   

cloisons est  très avancée en atelier.  Le service des  

prototypes a de  grandes difficultés pour approvisionner 

l’entreprise en produits céramiques.  Après de nombreuses 

et insistantes  démarches pour un  approvisionnement  en 
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briques  creuses à la sté Dennery, obtention d'un  bon de  

répartiteur pour des matériaux d'une briqueterie de  

Tamos (Landes).  La  briqueterie  consultée ne  fabriquait 

pas le produit demandé.  Obtention d'un autre bon pour la 

briqueterie Gilardoni à Corbeil-Essonne, qui  ne pourrait 

livrer les  briques demandées qu'en décembre.  Enfin,  

obtention d'un  nouveau  bon  pour la  briqueterie  

Gilardoni à  Pargny-sur-Saulx (Marne).  La difficulté reste à 

obtenir un wagon (les bons propriétaires de transport  du  

service  ne  sont plus  honorés,  et tous les  wagons, y 

compris les  wagons couverts sont employés pour  le  

transport des betteraves et le transport de l'armée 

américaine) 

 21 Novembre réception des  panneaux d'isorel 

 11 Octobre 1945, 6 

Janvier 1946 

travaux de soubassement 

 15-21 Janvier montage  du  gros-œuvre (façades  et  cloisons),  350  h.  de  

main d'œuvre au total 

 19 Janvier commande de mobilier en chêne ciré à M.  Dennery 

 19-23 Janvier pose de  la charpente 

 19 Janvier- 22 

Février 

travaux de couverture 

 22 Février continuation de l'installation sanitaire, travaux de finition 

 Début Mai le  mobilier est prêt à livrer 

 15 Juin réception provisoire 

 18 Juin travaux terminés 

 Septembre fuites  dans la toiture 

 

Parcelle 6, maison Mirabeau et Chemineau, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 22 Mars passation d'un premier marché de 3 groupes de 4 maisons 

modèle  MC3 (à St-Cyr, St-Ouen, et Noisy-le-Sec) pour un 

prix global de  10.560.000 F 
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 14 Mai passation d'un deuxième marché de 12 maisons modèle 

MC7, 6 en acier et 6 en aluminium allié (3 à Noisy-le-Sec, 3 

à Dugny, 3 à St  Ouen,  3 à St-Cyr-L'Ecole), le délai  pour la  

première maison, celle de la cité du Merlan, est fixé au 15 

août; le cahier des  conditions  spéciales  institue une 

Commission spéciale, au sein du MRU, chargée d'examiner 

les  plans  de fabrication, de contrôler  la fabrication et le 

montage  des  maisons  MC7 et de procéder aux réceptions  

provisoires et définitives.  Le prix unitaire des maisons est 

de 157.000 F pour les maisons en acier, et de 296.000 F 

pour les maisons en aluminium. 

  l'AuxiIiaire  des Entreprises obtient  de la Caisse Nationale  

des Marchés  de  l'Etat l'ouverture d'un crédit,  pour  

acomptes  sur approvisionnements  constitués  et  sur  

éléments  préfabriqués  pour une durée de 6 mois et un 

montant de 4.500.000 F 

 Juillet un fournisseur de l'Auxiliaire des Entreprises,  la Sté Cuivres 

et Alliages à Ham (Somme) se trouve dans  l'obligation de 

fermer ses  usines  pendant  au  moins un mois,  jusqu'en  

août, par manque d'approvisionnement en charbon 

 4 Septembre I'Auxiliaire des Entreprises n'arrive pas à obtenir de papier 

pour tirer ses plans, réclamés par le Service Prototypes 

 17-21 Septembre fouilles à l'emplacement des fondations constituées par 4 

trous 

 24-26 Septembre construction des piles de fondation, terrassement 

 27-29 Septembre aucun personnel sur le chantier 

 Avant le 5 Octobre une poutre maîtresse,  en tôle pliée et formant caisson,  a  

été déchirée et projetée par  l'explosion de l'air intérieur, 

charge de vapeur de peinture 

 19 Octobre une poutre nouvelle a été fabriquée et est en place. Les 

hourdis de murs, toiture et plancher ne sont pas terminés 

 9 Novembre commande de mobilier métallique à la Sté Lux 

 15 Novembre commande  de  mobilier  métallique à la Sté  l'Auxiliaire  

des Entreprises 
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 Décembre essais  sur  la peinture à base de brai utilisée pour la 

charpente, sous le contrôle du Bureau Veritas 

 Hiver essais thermiques 

 5 Décembre travaux de couverture interrompus  par manque 

d'approvisionnement,  travaux d'achèvement du plancher 

du rez-de-chaussée,   pose  de  peinture  antirouille   sur  les  

éléments métalliques de ce plancher 

 6 Décembre travaux interrompus par manque   d'approvisionnement   

de matériaux 

 10 Décembre les travaux sont toujours interrompus 

 Début janvier l'Auxiliaire des  Entreprises justifie son  retard par de 

nombreuses difficultés : 

-  des restrictions  d'électricité  en octobre,  novembre et  

décembre  1945, entrainant des  retards dans  la 

production  et  la livraison des éléments  

- des modifications  au cours   de la construction ont  

sensiblement augmenté les frais 

 8 Février sur la demande  du  MRU,  l'Auxiliaire des Entreprises  

présente différentes solutions susceptibles d'améliorer la 

maison 

 27 Février la  section prototype menace de résilier le  marché,  et de  

faire procéder au  démontage de la maison aux frais de  

l'entreprise, si les travaux ne sont  pas terminés le 30 mars  

1946 

 8 Mars réunion de  la Commission de Contrôle de  la maison 

Mirabaud et Chemineau: constatation de défauts de 

différents ordres:  

-  défauts  liés à  l'expérimentation,  réparables  et  ne  

menaçant pas la solidité de la construction  

- erreurs de conception très  lourdes et  irrémédiables 

(certaines pièces  métalliques  inaccessibles  aux  travaux  

de  peinture  et d'entretien,  sont  condamnées  à une  

destruction  rapide  par  la rouiIle;  les  dispositions  de  

recouvrement  des  pièces  n'assure pas  une  étanchéité  
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parfaite;  le  plancher bas est beaucoup plus lourd que  

prévu  dans  les  calculs:  poids  mort  de  90  kg /m²  au  

lieu de 55 kg /m²)  

- vices de construction inadmissibles (trous  non rebouchés 

dans les  pièces  de  revêtement,  peintures  de  protection  

mal  ou  pas appliquées)  

La  Commission  de  Contrôle  conclut  qu'elle  ne  pourra  

pas accepter la réception provisoire de ce prototype. 

 27 Août devis de l'entreprise,  à la demande du MRU,  des 

modifications à faire subir à la  maison  (déposes  partielles,  

modifications  et renforcement de certaines de  ses parties 

et révision  générale de ses  peintures):  530.230  F.  Le  

système  de  chauffage  n'est  pas  

encore prévu à cette date 

 21 Décembre Proposition de réalisation du marché à l’Auxiliaire des 

Entreprises 

 Mai Les éléments de la maison sont encore à Noisy-le-Sec 

 Mi juillet Le démontage est terminé 

1949 Novembre résiliation du marché, par un avenant au marché qui  

définit:  

- la résiliation  

-  que le MRU  s'engage à démonter et à stocker à ses  frais 

jusqu'au 15 février  1947 les éléments de la maison-

prototype de Noisy-le-Sec  et  ceux  en approvisionnement  

à ce jour sur le chantier de cette maison, sauf ceux  qui  

sont  enterres.  Si  ces éléments stockés ne sont pas  retires  

par la  Société à cette date, ils deviendront la propriété de 

l'Administration.  

- l'Auxiliaire des Entreprises ne contestera pas  les  

décisions du MRU  

-  le  MRU  et  l'Auxiliaire  des  Entreprises  sont  libérés  de  

tous engagements 

  La perte causée par cette affaire est estimée  à 60.000  F  

ou 70.000   F  (construction   et   démontage).   
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L'achèvement   du bâtiment pour  en  faire  un  centre 

d'accueil  et  d'exposition,  non transformable plus tard en 

logement convenable, coûterait plus d'un  million.  II est  

décidé  qu'une  maison  Grames  sera  édifiée  

sur l'emplacement libéré. 

 

Maisons Grames, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 19 Octobre un plan est à l'étude,  aucune  parcelle n'étant  attribuée à  

la construction d'une maison Grames 

 Fin Octobre un nouveau plan a été présenté, encore insuffisant 

1946 21 Octobre approbation du marché 

1947 17 Mars Début du chantier 

 

Parcelle 7 maison STUP, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 11 Septembre apport de matériel par l'entreprise,  implantation,  mise  en  

place des broches, montage d'une baraque 

 14-17 Septembre terrassement (fouilles à l'emplacement de la cave) 

 18-25 Septembre construction des murs de cave, de soubassement et  de 

fondations 

 26 Septembre pose du plancher haut de sous-sol 

 27 Septembre pose  des blocs croisés,  montage des murs jusqu'a  hauteur 

des allèges 

 29 Septembre pose des murs jusqu'a hauteur de la moitié des fenêtres 

 19 Octobre le  gros œuvre est achevé,  restent  les  travaux  de  dallage, 

électricité, plomberie, fumisterie, peinture 

 19 Novembre approbation du marché 

 Décembre livraison du mobilier en hêtre 

 12 Décembre exécution du mur d'échiffre de l'escalier de cave en béton 

armé, préparation des coffrages pour le portique d'entrée 

1946 26 Décembre Réception provisoire 
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1948 24 Juin la maison STUP  est  promise  aux expériences  du  CSTB,  

"elle sera  réservée  le  plus  longtemps  possible,  avec  1  

préavis  d'au moins 15 jours'' 

  la maison sert de premier bureau du chantier, avant de  

passer le relai à la maison Texas 

 

Parcelle 8, maison Coignet, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 Octobre un programme a été remis à la société Coignet 

 Fin Octobre un  plan a été remis au service des prototypes, il doit  

être retouché 

 Décembre l'entreprise commence ses  démarches  pour  obtenir  du  

Gyproc (produit  anglais que le MRU aimerait   faire 

connaître en France: plaques de  plâtre de  8 à 12 mm 

d'épaisseur recouverts de papier  cartonné).   La   tentative 

pour en faire venir d'Angleterre échoue, car toute 

autorisation d'exportation de ce matériau est refusée,  une 

tentative  identique  vers  le Canada échoue pour la même 

raison.  L'entreprise prend alors du retard,  

en apportant des modifications à la conception du  système  

de construction 

1946 5 Février l'entreprise  attend  des  bons  d'attribution  d'aluminium  

carreaux de plâtre (qui remplaceront le Gyproc) 

 25 Avril approbation du marché, le forfait de 1 million de francs est 

fixé pour la livraison de la maison  complètement  

terminée,  mais non meublée 

 29 Avril l'entreprise demande la mise à disposition du terrain 

 15 Mai début du chantier 

 12 Juillet les travaux de fondation et soubassement sont terminés 

 25 Septembre I’ entreprise  attend  un  bon  d'attribution  de  carreaux  

depuis  10 jours 

1947 1ère Mars réception  provisoire;  la  durée  totale du chantier est  de  

314 jours ouvrables (y compris les essais thermiques) 
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 Octobre restent des mises au point et réparations à faire sur le 

chauffage et  le système de production d'eau chaude 

 

Parcelle 9, maison Faircraft, Canada 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 Décembre livraison du mobilier en hêtre commandé à  M. Sarnin 

(Gabriel, décorateur) 

 

Parcelle 10, maison CIMCAP, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 15 Septembre Le constructeur étudie un plan de maison 

1946 15 Juin Approbation du marché 

 8 Novembre Début du chantier 

 8-15 Novembre Terrassement 

 16-20 Novembre Coulage des rigoles 

 21 Novembre-19 

Janvier 

fondations 

1947 20 Janvier-9 Avril Soubassement, canalisation extérieur, montage du 

plancher 

 22-24 Mai Montage des murs 

 23 Juin-fin Juillet Montage des murs 

 9-12 Septembre Construction du perron 

 15-19 Septembre Pose de la couverture et des cloisons 

 23-24 Septembre Revêtement extérieurs en briquettes  

 3-10 Novembre Pose des encadrements de fenêtres 

 12-24 Novembre et 

10-24 Décembre 

Revêtement extérieur en briquettes et pose des 

encadrements de fenêtres 

 26 Décembre- 5 

Janvier 

Pose de cloisons intérieures 

1948 5-8 Janvier Pose des huisseries 

 12-15 Janvier Finition des revêtements  

 15-20 Janvier Travaux d’étanchéité et de couvertures 
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 20-22 Janvier Perron extérieur 

 23-26 Janvier Cheminée et travaux divers 

 29 Janvier-4 Février Zinguerie de la corniche, cheminé intérieur et décoration 

 1ère -3 Février Pose de volets roulants 

 4-25 Février Vitrerie, recouchage 

 20 Février-1ère Mars Menuiseries intérieures 

 8 Mars Habillage des menuiseries 

 Avril-Juin Arrêt brusque total du chantier 

 Juillet-Octobre Peinture, finitions, installations sanitaires 

 8 Décembre Réception provisoires (réserves sur les finitions, la 

fourniture de luminaires, d’une planche à repasser et d’un 

coffre à linge salle) 

Parcelle 11, maison Balecy, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 24 Juillet Approbation du marché 

 23 Octobre Début du chantier 

1948 24 Mars Réception provisoire 

 

Parcelle 12, maison Systac, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 24 Juillet Approbation du marché 

 23 Octobre Début du chantier  

 

Parcelle 13, maison Mécanomary, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 2 Octobre signature du marché avec la Société Française de 

Constructions Moulées pour un montant de 715.000 F 

 Novembre la SFCM  procède à des  essais complets (architecte: M. 

BAUD) 

 28 Décembre approbation du marché passé  avec la  SFCM 

1947 5 Mai la  Section  Prototypes  se  propose  de  résilier  le  marché  
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et  de passer  la commande à  un autre entrepreneur   

utilisant le précédé Mécanomary 

 4 Juillet signature du  marché avec  les Entreprises Marcerou 

 12 Juillet soumission à l'approbation du Délégué Départemental de 

la Seine du marché avec les Entreprises Marcerou, qui  

annule et remplace un marché identique passé avec  la 

SFCM 

 18 Juillet Approbation du marché 

 Août Début des travaux 

 Septembre Le gros-œuvre est en cours d’achèvement  

1948 18 Octobre réception  provisoire  (réserves  sur diverses  mises  au  

point, sur la fourniture et la pose de tètes de robinets  pour 

lavabo et douche,  rabotage des  parquets,  nettoyage et 

installation du chauffage) 

 

Parcelle 14, maison SECRA, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 26 Septembre Approbation du marché 

 Juin présentation par la  SECRA d'un plan modifie 

 5 Décembre la  SECRA  justifie son retard par la difficulté à se procurer 

certains aciers  lamines de profils normaux et des barres 

d'acier de  petit  diamètre  qui  sont  complètement  

absents  du  marché, par I’ insuffisance  d'attributions  de  

bons  d'essence,  et  l'absence de déblocage de bois 

 30 Décembre Début du chantier 

 Mars la SECRA monte une maison prototype au Raincy 

1948 

1949 

Avant 15 Juin 1948- 

1ère Avril 1949 

la  maison  SECRA  (...)  est  laissée  dans  son  état  actuel à 

la disposition du CSTB jusqu'au  1ère  avril  1949.  En raison 

de ces essais,  le chantier est suspendu.   II reste pour 

terminer  la maison,  des travaux essentiellement    de     

peinture.  Le constructeur pourrait dans ces conditions   

demander  la résiliation du contrat,  mais il  préfère  insister  

pour  qu'une solution  rapide  soit  trouvée  afin  d'obtenir  
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les  sommes  qui  lui sont dues. 

 A la 1949 16 Juin la section Prototypes  demande son accord au CSTB pour  la 

liquidation du marché signé avec la SECRA,  et  pour la 

réalisation des travaux d'achèvement par des entreprises 

locales 

1950 15 Novembre Travaux interrompus pour essais du CSTB 

 

Parcelle 15, maison Lemay, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 6 Janvier Procédé sur le point d’être agréé provisoirement 

 2 Septembre Approbation du marché 

 21 Novembre Début du chantier 

 Juillet Projet d’une maison individuelle à étage 

1947 3 Mars Réception provisoire 

 

Parcelle 16, maison SCTUB, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 26 Mars envoi d'un projet de maison "semi-provisoire" par la SCIUB 

 Août maison  d'abord envisagée pour le chantier  d'expérience  

de Blanc-Mesnil,  puis,  si  l'expérience  se  révélait  

concluante, le MRU passerait une commande de 49 autres 

maisons. 

1947 3 Avril Début du chantier 

 24 Avril Approbation du marché 

 15 Juillet Fin des travaux (restent des travaux de finition) 

 16 Juillet Réception provisoire 

 15 Octobre Reprise des travaux de finition 

1949 1ère Février sur la demande de la section prototypes, le Délégué  

Départemental de la Seine  envoie au constructeur une  

mise  en demeure d'avoir à donner satisfaction dans un 

délai  d'un mois à l'Administration  pour achèvement de  la  

maison  et  notamment pour la livraison d'une cuisinière à 
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gaz 

 19 Mars les  réclamations du Délégué  Départemental  sont restées  

sans réponse 

 14 Avril un ordre de service est envoyé à la SIUBB 

 23 Mai l'entreprise n'a donné aucune réponse 

 

Parcelle 17, maison Brissonneau et Lotz, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 25 Avril Approbation du marché 

1948 26 Juin Bloc-eau en cours de montage 

 

Parcelle 18, maison Guélain, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 24 Juillet approbation du marché d'un montant de 1.430.000 F 

 Novembre les fondations sont terminées 

1948 Début de l’année l'entreprise  s'est   employée  à  mettre  au  point   son  

procédé. Compte-tenu  des   variations  économiques   

survenues   depuis l'approbation du marché,  elle demande 

à  obtenir  certaines dérogations à ses obligations 

contractuelles.      Après l'intervention auprès du   ministre,   

d'un parlementaire,   M. Guillant,  le forfait  initial est 

revalorisé 

1948 Novembre "la   parcelle est réservée depuis longtemps à l'Entreprise  

"Construction  Rapide  Française''  (Guélain)   qui   a   

d'ailleurs construit en son temps les maçonneries des  

fondations sur son terrain,  Mr  Guélain  semble  enfin  en  

mesure de réaliser son pavilIon.   Un avenant au marché  

est en cours d'étude.   Le chantier devrait démarrer sous  

peu" 

1949 10 Juin le constructeur est prêt à reprendre les travaux 

1950 17 Janvier la    Direction de la Construction demande au Délégué 

Départemental  la  résiliation de  l'ancien  marché et  
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l'étude  d'un nouveau  marché  "avec   la   même   

entreprise  aux  meilleures conditions possibles" 

 13 Octobre signature du second marché 

 16 Octobre Approbation du marché 

 

Parcelle 19, maison Orlitt, Grande-Bretagne 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 13 Septembre Approbation du marché 

 Novembre l'envoi  a été effectué d'un colis de coffrages de la maison 

Orlitt. il a été acheminé à Paris par bateau et déchargé   

quai d'Austerlitz. 

  la    possibilité de boulonnage des  échafaudages  sur la  

construction n'est pas utilisée à Noisy-le-Sec 

1948 19 Juin travaux de menuiserie en cours  

1950 15 Novembre un changement du sens  d'ouverture des fenêtres a été  fait 

 

 

 

Parcelle 20, maison Airoh, Grande-Bretagne 

Année Mois Avancement du chantier 

  voyage  en  4  caisses  (3  caisses  de  3 à 3,5  tonnes, la  4ème   

plus légère)  des  quatre  "tranches" de la maison,  port 

d'arrivée:  Le Havre,  puis  transport  par  route  (5  

remorques  de  6,70  m  de longueur  x 2,25 m de  largeur) 

  montage;  des  appareils spéciaux de  levage,  sont expédiés 

avec la  maison  et  devront  être  retournés  au  

fournisseur,  un  chef monteur de la firme  AIROH  sera 

présent 

1947 29 Juillet Montage terminé 

1948 13 Janvier approbation  du  marche;  réception  d'un  colis  et  d'une  

caisse contenant des pièces de rechange pour la maison 
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Parcelle 21, maison Préfadur, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1947 6 Janvier Approbation du marché 

 11 Mars Début du chantier 

1948 8 Août Réception provisoire 

 Juin l'usage d'un  radiateur entraine la  fusion  répétée des  

fusibles  de son  installation,  problème  qui  "pose  la  

question  de  savoir  si dans tous les  pavillons,  il doit  être 

mis à la  disposition  des usagers  l'énergie  nécessaire  au  

fonctionnement  d'appareils  de chauffage d'appoint" 

 

Parcelle 22, maison Veyrier, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1948 Juin la  section  prototypes  remarque  le  "prototype  

intéressant" de l'entreprise Générale de Bâtiment  pour  

son  prix  relativement bas  pour  un  logement  de  4  

pièces  (1.  700.000  F) et pour sa technique.  II est  alors  

envisagé de la réaliser à la place de la maison familiale    

Nelson-Gilbert-Sébilotte  dans la cité d'expérience de Noisy 

 9 Novembre Approbation du marché 

 

Parcelle 23, maison Arcadia, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 Septembre Envoi d’un projet par Fayeton 

 Octobre Plans en révision 

1946 17 Janvier Signature du marché 

 15 Juin Approbation du marché 

 24 Juin Remise de la monnaie-matière acier 

 25 Septembre Début du chantier 

1947 19 Décembre Réception provisoire 
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1949 Mars travaux  restant à exécuter dans les deux logements: mise  

au point de l'évacuation des eaux savonneuses du bac  à 

laver, fourniture  de séchoir,  et pour le logement  de   

gauche uniquement:  pose  du  courant  électrique  en  cave  

et  dans  une  pièce du premier étage 

1950 Mai Fuites dans la couverture 

 Juillet étude  du CSTB sur la toiture  de la   maison (manque  

d'étanchéité, et défauts de conception et de construction) 

 

 Parcelle 24, maison Steba, Suisse 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 3 Juin Approbation du marché 

 

Parcelle 25, maison Schindler, Suisse 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 25 Mars Les fondations sont terminées 

 1ère Avril Livraison des éléments  

 2-4 Avril montage de la maison 

 3 Avril Installation du bloc-eau 

 5-6 Avril Pose de la charpente 

 8 Avril Pose des cloisons 

 8-17 Avril Briquetage extérieur, installation électrique, parquetage et 

carrelage  

 11-25 Avril Pose des installations sanitaires 

 17-26 Avril Pose de l’enduit extérieur 

 29 Avril Le perron de façade est coulé 

 2 Mai Livraison des tuiles 

 4-6 Mai Rabotage des parquets 

 6-31 Mai Couverture 

 25 Mai-7Juin Essais de chauffage 

 8 Mai-6Juillet Finition intérieures, coulage du perron postérieur, 

jardinage, peinture extérieur 
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 21 Août- 

2Septembre 

Travaux supplémentaire d’électricité 

1948 21 Janvier Approbation du marché 

 

Parcelle 26, maison T.C. King, Etats-Unis 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 Avant le 14 Janvier Expédition de la maison (port d’arrivée le Havre) 

 

Parcelle 27, maison Fox Bros, Etats-Unis 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 27 Décembre Passation du contrat 

1946 8 Février Date prévue d’expédition de la maison 

  Port d’arrivée : Le Havre 

 

Parcelle 28, maison Finn Hus, Finlande 

Année Mois Avancement du chantier 

1946  Passation du marché par le Service des Constructions 

Provisoires 

 

Parcelle 29, maison Puutalo, Finlande 

Année Mois Avancement du chantier 

1946  Passation du marché par le Service des Constructions 

Provisoires 

 

Parcelle 30, maison Inotro, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 20 Juillet le Service des  Etudes  de la Construction envoie un  

"programme  de  logement  familial  en  maisons  

individuelles dans une  agglomération"  à l'entrepreneur 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



178 

 

(sur sa demande) 

 15 Septembre l'architecte étudie un plan de maison 

 Octobre un nouveau plan est  présenté par l'architecte 

1946 2 Septembre approbation du marché, précisant qu'à  la demande de la  

Société Civile de  Constructions Inotro, le titulaire du 

marché devient la Société d'Entreprises Françaises (SEF) 

1947 7 Février Début du chantier 

1948 31 Juillet Réception provisoire et emménagement 

  travaux supplémentaires commandés par le Service des  

Etudes (construction d'une  cave,  pose de la chaudière 

dans  la cave au lieu du rez-de-chaussée,   agrandissement   

des   placards de cuisine, fourniture et  pose d'un ballon   

d'eau   chaude sur l'installation de chauffage) pour un 

montant total de 215.000 F 

 

Parcelle 31, maison Multi-Alvéole, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1944 Mai M.  Kravztoff,  ingénieur  russe  et  ancien  Directeur  

Général  et vice-président  de  la  Société  du  Chemin de  

Fer  Wladicaucase, émigré en  France,  entre en  rapport 

avec la Sous-direction des Services Techniques de la DGEN 

pour proposer  l'application d'un procédé de construction 

de  maisons  provisoires  pour sinistrés 

1946 2 Septembre Approbation du marché 

 3 Septembre Début du chantier 

 25 Septembre le  programme se trouve modifié  par la construction de  

deux caves supplémentaires  avec  accès  intérieur et  

extérieur  (cout supplémentaire de 340.558 F) 

 11 Décembre essais contrôlés  par le Bureau Véritas  sur le plancher, à la 

demande du MRU 

 21 Décembre 7 jours d’interruption du chantier 

1947 16 Janvier mémorandum du constructeur, proposant d'installer  une  

de  ses unités de production dans  la  cité de Noisy-le-Sec,  
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l'objectif de la cité d'expérience n'étant à  ses yeux que  

partiellement atteint: "il ne suffit pas de livrer à l'examen  

du  public ou des spécialistes  une  maison  entièrement  

achevée.  II faut pouvoir montrer tout le processus  de la 

construction depuis la fabrication des  éléments jusqu'à  

leur  montage,  en mettant en évidence non seulement le 

côté technique mais  également le côté commercial de 

l'affaire" 

 29 Mars 37 jours d’interruption du chantier 

 31 Mars Réception provisoire 

 10 Juillet 82 jours d’interruption du chantier 

1948 Février travaux de construction retardés par la défaillance d'un 

entrepreneur. La procédure qui permettra à 

l'Administration de les achever est engagée et doit aboutir  

incessamment.   Le montant du loyer est fixé à 10.426 F par  

an charges comprises, soit un loyer mensuel  de  874  F  

réduit à 734  F  pendant  la période des visites 

hebdomadaires 

 31 Mars restent les travaux suivants: finition de menuiserie,   de 

couverture  (réparation),  de plomberie  (mise au point), 

peintures, raccords de ciment, rabotage des  parquets, 

nettoyage des carrelages 

 26 Mai Travaux presque terminés 

 

Parcelle 32, maison City Lumber 16, Etats-Unis 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 23 Janvier Date prévue d’expédition de la maison 

  Port d’arrivée : La Pallice 

 Juin-Juillet Maison exposé au Grand Palais, à Paris 

 

Parcelle 33, maison Soteba, France 

Année Mois Avancement du chantier 
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1944 Octobre la  SETOS entre en contact avec la DGEN, et élabore déjà  

des plans "d'habitation à deux pièces à couverture en 

terrasse" 

1945 Début de l’année la  SETOS  demande  l'agrément  des  procédés  brevetés  

de son invention,  relatifs à la construction,  par éléments 

préfabriqués, de maisons d'habitation 

 9 juillet les biens de la  SETOS sont  séquestrés,  pour souscription  

dans son capital des frères Liebaert et d'autres entreprises  

ayant collabore économiquement avec l'occupant. 

 Septembre ou 

Octobre 

la SETOS présente un plan de maison 

 Décembre la SETOS, détentrice de plusieurs brevets d'invention, figure 

en bonne place à I’ exposition de la gare des Invalides.  

Devant faire face aux frais d'exposition  (110.000  F) et aux 

salaires de son personnel  (150000 F par mois),  elle  est  

démunie pour avancer une nouvelle   construction.   Les 

Domaines de la Seine se déclarent prêts  à lui  avancer des 

fonds en attendant la décision  

du Comité de Confiscation. 

1946 Début Mars La MRU accepte la proposition des Domaines 

 10 Octobre Approbation du marché, le délai est fixé au 31 décembre 

1946 

 13 Décembre Début du chantier 

 17 Décembre la SOTEBA justifie son retard par:  

- l'imperfection  des  moules,  qui  ont  du  être  remis  au  

point  et même  modifiés  

-     l'abandon d'un béton défectueux par l'entreprise  

COGETRAVOC, qui est  dans l'attente  d'un nouvel  

approvisionnement  

-  une  interruption d'électricité deux  jours par semaine,  

qui a retardé la fabrication des éléments sur table vibrante. 

 A cette date,  les 3/5è des éléments sont déjà fabriqués 

 14 -24 Décembre  au 

moins 

Interruption des travaux 
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1948 12 Mars réception  provisoire (pas de réserve sur le gros-œuvre, 

mais la Section Prototypes n'est  pas entièrement  satisfaite 

par les résultats obtenus,  déjà  au cours du  chantier,  

notamment en ce qui  concerne les éléments  de  

l'ossature:  oreilles  de  poteaux cassées ou fissurées, 

mauvais  appui des pièces, etc...) 

 10 Juin La maison est déjà habitée 

1949 7 Janvier rappel du Bureau Prototypes des travaux restant à 

effectuer:  

mise au point de la cuisinière à bouilleur, réparation d'une 

fuite au plafond d'une chambre à coucher 

 juillet avant  la  réception définitive,  le CSTB et la section 

Prototypes demandent  la dépose de la cuisinière  à 

bouilleur et son remplacement par une chaudière  de  

chauffage central,  ainsi que la dépose du réchaud à gaz  et 

son remplacement par une cuisinière à gaz  estampillée  

A.T.G.,  ou à défaut de place, par un réchaud-four sur   

pieds, à 3 brûleurs de préférence, modifications aux  frais  

du constructeur. 

 

Parcelle 34, maison Martin et  Marleaux, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1947 23 Janvier Interruption des travaux à cause de la persistance du froid 

 30 Janvier Approbation du marché du « prototype intéressant de 

cette petite entreprise » 

 10 Février Reprise du chantier 

 Fin Mars La charpente en béton armé est terminée 

 14 Mai un  rapport Véritas condamne la charpente: "la charpente 

en béton armé telle qu'elle est  réalisée est  littéralement  

monstrueuse (...) d'une  robustesse et d'une lourdeur 

excessives" 

  "à la demande  du Service Technique de la Construction  

Immobilière,  et  pour des raisons esthétiques et 
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techniques,  la charpente en béton  armé a été déposée  et  

remplacée par une charpente en bois.  D'où un retard  dans 

les travaux de gros œuvre et un malaise chez les 

entrepreneurs du petit œuvre qui, acquis à l'expérience  du  

prototype,  reprochent  l'attitude  de l'Administration,   et 

se retirent. Les travaux trainent,   puis s'arrêtent''  

restent les travaux de parquetage,  les équipements  de  

cuisine, l'installation électrique,  l'achèvement des  travaux  

d'installation de chauffage, la peinture 

1948 19 Juin Le carrelage est exécuté dans l’entrée et la cuisine 

 26 Juin conflit avec le service prototype au sujet du  revêtement de 

sol de la salle de bain  (M.  Martin souhaitant  fermement  y  

faire poser des carreaux vitrifiés) 

 27 Juin Arrêt des travaux 

1949 17 Février Le plancher est coulé 

 juin solution proposée par le Délégué Départemental de la 

Seine:  

- liquidation du marché Martin-Marleaux  

- reprises partielles et chaînage des murs  

-  expérimentation de procédés  nouveaux  d'aménagement 

et d'équipement 

 

Parcelle 35, maison Omnis, Suède 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 Juin-Juillet arrivage par bateau à Caen de 400 maisons préfabriquées 

simples et surtout jumelées,  offertes par le gouvernement 

suédois, destinées à être montées dans  le calvados dans  

11 sites différents 

1948 Novembre "terrain  destine à recevoir une maison  suédoise de deux 

logements jumelés, réalisation qui semble encore possible  

sur le plan financier, mais dont l'intérêt  technique est  très 

limité, sauf peut-être  du point de vue équipement de  

cuisine,  mais  le service  est  un  peu  engage  moralement  
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envers les fabricants suédois.  (...) il pourrait être envisagé 

à sa place la construction d'un grand pavillon suivant le  

Système  Poliakoff ou,  sinon, suivant le Système OSSUDE" 

1949 Février "une maison suédoise à 2 logements symétriques va très 

vraisemblablement  être commandée bientôt.   Le mode   

de chauffage (équipement français et installe par  le  

Service)  n'est pas encore prévu" 

 

Parcelle 36, maison Wates, Grande-Bretagne 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 Février arrivée en 8 wagons des matériaux  avec leur  matériel  de 

montage (une  chèvre et deux treuils, qui sont ensuite 

récupérés par la Sté Wates) 

 10 Octobre Approbation du marché 

Parcelle 37, maison Hitchins, Grande-Bretagne 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 2 Septembre approbation du marché,  le montant non révisable  

comprenant la fourniture d'un spécialiste pendant la durée 

du montage 

 16 Décembre Début du chantier 

1947 9 Janvier Eléments de la maison expédiés de Londres en 4 Wagons 

 6 Mai certains éléments de couverture étant cassés, ils sont 

réexpédiés  au  fournisseur  (les couvreurs arrivés à Paris  le  

9 avril doivent en repartir aussitôt) 

1948 3 Juillet Travaux presque terminés 

 

Parcelle 38, maison B.T.V., France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 15 Septembre le procédé BTV ayant été retenu par le MRU pour la 

réalisation d'une tranche de maison à Penhoët, un plan a 

été approuvé pour la cité d'expériences 
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 Octobre recherches d'améliorations demandées aux constructeurs 

par la sous-commission d'agrément 

1946 16 Mai le  procédé  BTV fait l'objet  d'un agrément par le  Service  

des Etudes de la Construction au  MRU (décision 

ministérielle n°42) 

 11 Octobre Approbation du marché 

 19 Novembre Début du chantier 

1947 9 Mai Montage des panneaux de façade 

1948 24 Mars réception provisoire  sans réserves importantes: contre-

pente du bac à laver à supprimer,  communication de  la  

chaudière avec l'atmosphère à assurer, parquet à poncer,   

grille fixe pour l'évacuation  des  buées à poser, jeu à 

donner aux menuiseries, raccords de peinture à faire,  

fourniture et alimentation en gaz d'un réchaud-trépied 

pour lessiveuse 

 

Parcelle 39, maison Unitroy, Grande-Bretagne 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 2 Septembre approbation du marché dont le montant comprend la 

fourniture d'un ou plusieurs monteurs 

 29 Novembre expédition des éléments par bateau 

 9 Décembre arrivée quai  d'Austerlitz à Paris 

 16 Décembre Début du chantier 

 16-23 Décembre 1 spécialiste et  2  ouvriers de  l'entreprise  Unitroy  sont  

présents sur le chantier 

1947 5-12 Janvier 2  spécialistes  de  l'entreprise  Unitroy  présents  sur  le  

chantier (l'un des  deux reste jusqu'au 23 janvier) 

 18-21 Mars 1 spécialiste de l'entreprise Unitroy présent sur le chantier 

 29 Avril expédition depuis Londres des meubles pour la maison 

 8-15 Juillet 1 spécialiste de l'entreprise Unitroy présent sur le chantier 
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Parcelle 40, maison Prouvé, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 Mai Envoi d’un projet de maison 

 9 Septembre Approbation du marché 

 2 Décembre commande de meubles à Jean Prouvé pour sa maison,  

suite à sa proposition du 31 octobre 1946: 3 tabourets,1 lit   

2 personnes,  4 lits 1 personne,  1 ensemble divan-étagère 

bibliothèque,  3  tables  Cité,  1 table salle à manger,  1 

guéridon bas de 80 cm  de diamètre en chêne,  2  fauteuils  

de  repos,  6 chaises, pour un total  de  80.650 F, les 

matelas étant fournis par le MRU 

 Entre le 8 Octobre 

1946 et le 9 Mai 

1947 

démarches  infructueuses  pour obtenir un permis de  

construire (le MRU semble faire barrage, rejetant le dossier 

pour cause de surcharge du programme trimestriel) 

1947 20 Janvier fabrication en cours des  éléments du prototype,  mais  très 

retardée par:  

- l'attente du déblocage des matériaux nécessaires  

- le transfert des ateliers Prouvé à Maxéville  

- la perte du dossier du prototype à l'atelier Prouvé 

 20 Février- 15 Avril Prouvé relance la Délégation  Départementale de  Meurthe 

et Moselle pour obtenir le déblocage de  matériaux  (isorel 

et contreplaqué) 

 21 Mai remise des  bons-matière pour le contreplaqué 

 21 Juin les derniers approvisionnements importants (contreplaqué) 

sont faits 

 Août-Septembre travaux d'infrastructure de la maison 

 14 Novembre Prouvé demande la rédaction d'un avenant au marché 

permettant le versement d'un acompte sur 

approvisionnements constitués en usine 

 Dernier trimestre sur les rappels téléphoniques aux  ateliers Prouvé  pour le 

respect des délais  (le délai  du marché est fixé au mois  de 

décembre),  Prouvé signale ses difficultés de réalisation 

(approvisionnements et mises au point  du prototype),  
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mais aussi ses difficultés  avec  l'Administration  du  MRU  

(règlement de marchés de constructions provisoires) 

1948 Mars la maison est en cours de montage en ateliers 

 Mars-Novembre les  lettres de rappel de l'Administration et les promesses  

du montage imminent de  la maison se succèdent 

 8 Novembre-21 

Décembre 

Montage du gros-œuvre  

 Fin Décembre La plomberie est terminée 

 11 Janvier Prouvé envoie un devis de travaux supplémentaires 

 10 Février La Section Prototype constate l’arrêt des travaux de finition 

et demande un rendez-vous sur chantier 

 Février-Novembre Lettres de  l'Administration de rappel des travaux de  

finition non exécutés, demandes de Prouvé d'application 

du mois de janvier pour le calcul de la formule de révision 

du montant du marché 

 Fin Février Livraison des meubles par camions 

 Avril le constructeur est invité à produire un  mémoire sur les  

retards qu'il estime ne pas lui être imputables 

 4 Octobre la troisième mise en demeure d'avoir à terminer 

rapidement les travaux est envoyée au  constructeur 

 15 Novembre des travaux restent à exécuter:  

-  prévus au marché: mise au point des fenêtres à guillotine, 

reprise des  revêtements de sol  

- travaux supplémentaires: menuiseries diverses dans 

l'étage de soubassement La  maison  n'est  pas  encore  

emménagée à la fin du  mois de novembre 

1951 17 Octobre projet de règlement  amiable du Délégué Départemental:  

afin d'éviter un calcul compliqué  comparant le plan sur 

lequel  le marché  a été passé et celui  qui a été  réalisé,  ce 

règlement  se fait par le rapport entre les travaux  réalisés 

en plus (en particulier la fourniture d'une cuisinière   "de 

qualité très supérieure à celle  prévue")  et  ceux  qui n'ont  

pas été  réalisés (machine à laver et mobilier non fournis,  

escalier de  sous-sol non   réalisé).   Projet accepté par le 
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Bureau des   Chantiers Expérimentaux le 7 novembre et par 

Prouvé lui-même. 

 

Parcelle 41, maison SPIE 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 16 Août Projet de marché 

 2 Septembre Approbation du marché 

1947 18 Décembre confirmation écrite de l'accord entre la Section Prototypes 

et la SPIE,  d'affecter le terrain prévu à un nouveau 

constructeur, et d'attribuer à la SPIE un autre terrain dans  

la  cite n°2 (Cité du Fort de Noisy) 

 

 

Maison Périssin, France 

Année mois Avancement du chantier 

1946 Décembre la Section Prototype émet un avis favorable sur la 

technique du procédé Périssin,  "à  classer dans  les  

constructions  légères  d'un caractère définitif comme la 

maison Dennery" 

1948 14 Février Périssin  demande une étude  d'aménagement de la  

cuisine à Mme  A.   Braive,  "spécialiste en organisation  

ménagère" (utilisation rationnelle des armoires, prévues 

dans la totalité du mur de refend  de cuisine,   

"remarquable étude", selon l'ingénieur et constructeur,  

qui entrainerait une dépense de 90.000 F. Ses principes en 

sont les suivants:  

- il faut prévoir le rangement des objets usuels  au lieu 

même de leur utilisation immédiate  

- les objets dont on se sert couramment doivent être placés 

dans une zone d'accès facile, soit pour  une personne de  

taille moyenne (1,60 m à 1,70 m), entre 0,80 et  1,80 à 2 m 

de hauteur  
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-  l'utilisation maximale des volumes  de  rangement  exige 

une étude de contenants  exactement adaptés au gabarit  

des objets usuels de vente  et d'utilisation courante, mais il 

ne semble  pas possible d'adopter pour une construction 

en série, la grande diversité d'aménagements  spéciaux à 

laquelle cette étude conduirait fatalement. 

 20 Mars envoi d'un plan corrigé par le constructeur 

 19 Mai approbation du marché,  comprenant la réalisation du 

projet de cuisine 

 19 Juin habillage intérieur presque terminé;  travaux en avance  de 

10 jours sur le planning 

1949 Janvier changement du poêle  (pas assez chaud) par I’ entreprise 

Périssin 

 

Parcelle 42, maison Gutton, Farnce 

Année Mois Avancement du chantier 

1942 21 Mai H.  Gutton,  alors chef du Service Technique des  

Constructions Provisoires, à la DGEN, remet un album de   

Croquis et photographies de baraquements provisoires  en 

double cloison de carreaux de plâtre 

1945 15 Septembre le marché est sur le point d'être signé  (M.  Gutton attend 

certains éléments nécessaires pour demander la  rédaction  

d'un marché),  il commence cependant ses   fabrications 

sur la promesse d'avoir une commande,  étant  entendu  

qu'il demandera un forfait inferieur à 750.000 F 

 Octobre commande de maisons  "Le  Village  Français"  de  

différents types  en Moselle, pour  une surface totale de 

7.000 m² 

 Octobre le marché d'un type spécial est à l'étude;   les moules de  

panneaux sont en fabrication 

 Fin Octobre la fabrication des moules des panneaux est presque 

terminée 

1946 26 Janvier signature du marché définissant le premier délai  pour  la 
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fin des travaux le  15 avril,  le montant proposé de  

1.040.000 F tient au fait qu'une  partie du matériel  

deviendra la propriété de l'Etat après la réception 

provisoire de la maison (moules destinés à être  

transportés au chantier de Blanc-Mesnil,  d'une valeur  de 

72.100 F). Le montant total des fournitures est de 626.325  

F, la mise en place de  177.352 F (total  = 803.677F) 

 Avril mobilier à l'étude par  M.  Gabriel,  décorateur, en  relation  

avec M. Gutton, architecte de la maison Gutton 

 25 Avril approbation du  marché,  délai  repoussé au  1ère  

novembre. Cette décision s'étant fait attendre,  par  

manque de crédits,  les sous-traitants se sont récusés,  et  

l'entreprise a dû leur trouver des remplaçants. 

 7 Août Début du chantier 

 7-17 Août Préparation du terrain, fondations 

 19-21 Août Pose de la 1ère assise 

 21-26 Août Pose de la 2ème assise 

 26-28 Août Pose de la 3ème assise 

 29-30 Août Pose de la 4ème assise 

 31 Août-2 

Septembre 

Pose de la 5ème assise 

 3-5 Septembre Pose de la 6ème et 7ème assise et encadrements 

 6-10 Septembre Pose de la 8ème assise 

 11-30 Septembre Pose de la charpente et des cloisons intérieurs 

 1ère -14 Octobre Pose de la couverture en ardoise (au lieu de la couverture 

prévue en feutre bitumé), pose de la corniche, des cloisons 

intérieures, et du chauffage central 

 15-18 Octobre Equipement de la cuisine et chauffage central 

 19 Octobre-4 

Novembre 

Pose de l’électricité et du chauffage 

 5-18 Novembre Chantier interrompu, en attente d’approvisionnements 

 18-29 Novembre Pose des plaques de staff au plafond 

 30 Novembre- 14 

Décembre 

Peinture extérieur et vitrerie 
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 15-21 Décembre Parquetage 

 22 Décembre-6 

Janvier 

Interruption du chantier en raison du gel 

 30 Décembre Réception provisoire (avec de nombreuses réserves sur les 

finitions, et la mise au point du ballon d’eau chaude) 

1947 6-18 Janvier Peinture intérieure 

 19-27 Janvier Interruption du chantier 

 27-31 Janvier électricité 

 4 Avril Interruption de 64 jours du chantier 

 28 Juin Interruption de 340 jours du chantier 

 29 Novembre Rappel du Bureau des Prototypes pour les travaux restant à 

exécuter : habillage de la corniche, branchement électrique 

du ballon d’eau chaude, pose de siphons sous l’évier et 

sous le bac à laver 

1948 3 Juin Les travaux de finition du chéneau sont toujours à exécuter 

 16 Juin Rappel du Bureau des Prototypes pour les travaux restant à 

exécuter : habillage de la corniche, mise au point du 

siphonage du bac à laver, et du groupe chauffage-

production d’eau chaude 

 

Parcelle 43, maison City Lumber 17, Etats-Unis 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 23 Janvier Date prévue d’expédition de la maison 

  Porte d’arrivée : la Pallice 

 Juin-Juillet Maison exposée au Grand Palais, à Paris 

 

Parcelle 44, maison Green Lumber, Etats-Unis 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 18 Janvier Passation du contrat 

 25 Février Date prévue d’expédition de la maison 

  Porte d’arrivée :le Havre 

 3 Juin Implantation 
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 8-26 Juin Fondations 

 2-6 Juillet Montage 

 8-10 Juillet Montage de la toiture 

 11-13 Juillet Perrons 

 16-23 Juillet Pose des revêtements intérieurs 

 3-24 Août Installation électricité 

 22-27 Août Pose de la couverture 

 31Août- 3Septembr Canalisations extérieures 

 5-6 Septembre Perrons et enduits des soubassements 

 16-26 Septembre Peinture 

 3-8 Octobre Pose des revêtements de sols 

 11 Octobre Réception provisoires et réparation de plomberie (fuite) 

 18 Octobre emménagement 

 

Parcelle 45, maison Crawford, Etats-Unis 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 3 Décembre Passation du marché 

1946 1ère Février Date prévue d’expédition de la maison 

  Port d’arrivée : le Havre 

 Juin-Juillet Maison exposée au Grand Palais, à Paris 

  essai d'un appareil de chauffage "CLIMABLOC",  installé par 

la SECRA,   "système qui semble intéressant et qui   mérite 

un essai",   climatisation avec possibilité d'amélioration de 

la composition de l'air (réglage  de  l'humidité, suppression 

des poussières, composition,  etc...),  économie à la 

consommation de 2.500 F 

 

Parcelle 46, maison Southern Mill, Etats-Unis 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 Avant le 14 Janvier Expédition de la maison 

  Port d’arrivée : le Havre 

  Maison exposée au Grand Palais, à Paris 
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Parcelle 47, maison Armor, Etats-Unis 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 8 Janvier Passation du contrat 

 20 Février Date prévue d’expédition de la maison 

  Port d’arrivée : La Pallice 

  liste de spécifications: murs,  équipements sanitaires, 

placard de pharmacie,  chauffe-eau,  poêle,  fils  

électriques,  commutateurs, prises de courant et  appareils 

d'éclairage, tuyaux de  plomberie, volets  vénitiens,  

glacière,  matériaux de  peinture,  quincaillerie,  

boite à lettres  (boite à lettres en aluminium  avec  

dispositif ressort pour les journaux) 

1948 Mai- Juin le locataire creuse une cave sous la maison sans 

autorisation de la Section Prototypes 

 2-26 Juin environ travaux demandés au locataire par la Section Prototypes 

pour assurer la solidité de la maison (dans un premier  

temps, étaiement des poutrelles du plancher inférieur,     

puis construction de deux  piles en briques) en raison du 

creusement de la cave 

 

Parcelle 48, maison Texas, Etats-Unis 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 Avant le 14 Janvier Expédition de la maison 

  Port d’arrivée : Le Havre 

  La maison sert de second bureau du chantier, après la 

maison STUP (7) 

 

Parcelle 49 et 50, maisons U.K.100, Etats-Unis  

Année Mois Avancement du chantier 

1945 29-31 Décembre Préparation de l’aire de montage 
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 Janvier Date prévue d’expédition de la maison 

  Port d’arrivée : la Palice 

  30 usines construisent les maisons de même plan,  

identiques en tous points,  excepte l'épaisseur des  parois.  

Chaque maison est emballée en caisse ou à claire-voie  en  

5  colis,  chacun de ces colis contenant chacun le matériel   

pour une opération de montage bien définie: panneaux de 

parquet / parois et  montants / toiture / couvre joints,  

moulures,  plinthes et armoires  /accessoires de plomberie. 

(entre 8 et 2.600 kg) 

  montage des deux maisons U.K.  100, 2 techniciens 

américains présents sur le chantier; montage de la 

première maison: 

 3 Janvier pose et assemblage du plancher (en 3 heures,  par  un 

technicien américain et 5 manœuvres) 

 4 Janvier montage de tous les panneaux constituant les façades  et  

les cloisons  intérieures  (un  technicien  américain  et  14  

ouvriers spécialisés et manœuvres français) 

 5 et 7 Janvier mise en place des panneaux de couverture.  Le gros  œuvre 

est terminé 

 8 janvier calfeutrements, installation sanitaire 

 9 Janvier calfeutrements,  peinture,  installation  électrique  et   

sanitaire, montage  du cloisonnement en briques pour 

abriter le calorifère 

 10 Janvier installation électrique 

 11 Janvier installation sanitaire, pose d'étagères dans la cuisine 

 14 Janvier rebouchage de trous à l'enduit (cloisons  intérieures), 

exécution de l'étanchéité de la couverture 

 15 Janvier pose de bandes de zinc sur l'arête des pignons,  et pose  

des gouttières en zinc sur les longs pans de façade,   

peinture (cloisons et plafonds) 

 16 Janvier étanchéité de la couverture terminée  (au  total: 70  heures  

de main  d'œuvre),  2ème  couche de peinture  (cloisons  et  

plafonds), rebouchage de trous (parements extérieurs) 
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 17 Janvier peinture   (revêtement extérieur des façades), rabotage   

des parquets 

 18 Janvier Construction terminée 

1946 Février rapport relatif aux améliorations susceptibles d'être 

apportées à l'installation sanitaire d'une maison  

américaine  série  UK. 100: problème des W.C.  dont le trou 

d'évacuation dans le plancher ne correspond pas aux 

dimensions de I’ appareil, il a fallu en percer un autre plus 

avant; cuisine: type de four ne convient pas à la cuisine  

française 

  le loyer est  fixé à 3.700  F + charges  370  F  =  4.070  F  par 

an, soit 339,15 F par mois, à régler par trimestre 

 

Parcelle 51, maison Constreco, Suisse 

Année Mois Avancement du chantier 

1946 Février Passation du marché par le Service des Constructions 

Provisoires 

 9-10 Avril Terrassement 

 11-25 Avril Fondations 

 9 Mai Livraison des éléments de la maison (arrivée en train) 

 10-11 Mai Déchargement des éléments 

 14 Mai Montage de l’ossature 

 15-17 Mai Charpente dressée (en 6h) et montée 

 20-24 Mai Pose du revêtement extérieur 

 22-24 Mai Couverture 

 25-Mai-4 Juin Pose de l’enduit extérieur 

 28-31 Mai Electricité 

 1ère -4 Juin Pose des cloisons 

 1ère -5 Juin Carrelages 

 8-21 Juin Plomberie  

 13-19 Juin Peinture intérieure 

 18-25 Juin Fabrication du bac à laver 

 19-26 Juin Peinture extérieure 
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 24 Juin-9 Juillet Peinture intérieure 

 6-24 Août Essais de chauffage 

 26Août-6 Septembre Finitions, mises au point, électricité, encaustiquage 

 28 Août Emménagement 

 13-14 Septembre Essais acoustiques 

 

Parcelle 52, maison Svenska Trahus, Suède  

Année Mois Avancement du chantier 

1945  Passation du marché par le Service des Constructions 

Provisoires 

1946 15 Octobre Un des deux logements est loué à 6.600 F par an, soit 550 F 

par mois 

 8 Novembre Le deuxième logement est loué à 7.150 F par an, soit 595, 

85 F par mois 

 

Parcelle 53, maison SO.CO.RA, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1945 14 Décembre La SO.CO.RA demande un programme à la Section 

Prototypes 

1947 Janvier commande par le Comité  Interprofessionnel du Logement 

de Roubaix-Tourcoing de 20 logements ouvriers et d'une 

construction prototype dans la cité de Mouvaux à la 

So.CO.RA. 

 6 Janvier Approbation du marché pour la maison de Noisy-le-Sec 

 16 Avril "demande  d'agrément  pour un élément  de plancher 

préfabriqué"   de la SO.CO.RA,  système de plancher en 

panneaux composés  de 3 solives,  2 chevêtres et des  

entretoises en matériaux divers  (bois,  laine de verre,  

feutres  bitumés, boulons et ferrures), qui permet la pose 

du plancher sur toute la surface de la maison,  sans tenir  

compte de l'emplacement  des cloisons. 

 14 Mai Attribution d’une parcelle 
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 22 Juillet les  éléments sont fabriqués  "depuis  longtemps",  selon  

les mots du constructeur, qui attend la mise à disposition 

du terrain pour commencer le chantier  (retard dû à la  

réquisition,  puis à la démolition d'un ancien pavillon 

voisin). 

 9 Août le terrain est mis à la disposition de l'entreprise 

 Fin Août obtention d'un bon de déblocage de 8 tonnes de tuiles,  qui  

n'a pas été honoré avant le 31 août, date de son expiration 

 2 Septembre une partie seulement des matériaux a été  reçue par 

l'entreprise 

 14 Octobre remise  des bons de déblocage  d'isorel  à l'entreprise  par  

la Section Prototype 

 Fin Novembre début  du  chantier: les maçonneries sont commencées  

sans aucun bon de déblocage et  grâce à une  avance  de  la 

part d'un sous-traitant, travaux rapidement  interrompus  à 

cause  d'une grève des transports (novembre-décembre) 

 Décembre les  travaux de caves, fondations et murettes sont  

terminés. Suite à la grève des transports de novembre-

décembre,  un wagon s'est  perdu, et ne parvient à Noisy-

le-Sec  qu'à  la  fin  du mois de décembre. 

1948 Janvier maçonneries, fondations, canalisations 

 Fin Janvier les travaux sont  très avancés;  l'entreprise a demandé  un 

prêt à sa banque, le Crédit du Nord 

 Février couverture et zinguerie 

 Février-Mars-Avril Pose des cloisons intérieures 

 Fin Février L’entreprise attend un bon d’attribution de briques 

 Mars Electricité 

 Avril Vitrerie 

 Avril-Juin Peinture 

 Fin Avril-début Mai Pose du linoléum 

 Mai Pose de la fosse septique 

 Juin la  Section Prototype demande des appareils sanitaires 

estampillés A.T.G.  à la SO.CO.RA, qui a des difficultés a  

s'en procurer.  Devant les complaintes de l'entreprise,  les  
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exigences sont  abaissées a des appareils répondant au  

moins  aux normes publiées dans le REEF 

 Juin la    SO.CO.RA a du passer  une couche de peinture 

supplémentaire à cause d'inscriptions et de taches causés  

par des visiteurs, notamment des enfants, elle reproche au 

MRU de ne pas avoir un bureau sur place susceptible de  

limiter ce genre d'incidents. 

 Juillet-Août Installation sanitaire et pose du chauffage 

 Juillet Finition des maçonneries 

 5 Août le constructeur envoie un devis de meubles construits par  

la SO.CO.RA: armoire, meuble  bas, penderie, buffet  de  

cuisine, buffet-penderie, et envisage de pouvoir les 

construire en série 

 27 Août les   travaux sont entièrement  terminés,   mais la Section 

Prototype exige le changement de la cuisinière pour 

prononcer la réception provisoire de la maison 

 Septembre Rabotage du parquet 

 6 Octobre réception  provisoire  (réserves  sur  quelques  mises  au  

point, finitions et le nettoyage) 

 

Parcelle 54, maison Nuttall, Grande-Bretagne  

Année Mois Avancement du chantier 

1946 10 Octobre passation  du marché par la  Mission Française du MRU à 

Londres, le montant comprenant la fourniture de deux 

spécialistes pour le montage 

1947 25 Avril embarquement d'une  partie de la maison à destination  de 

Rouen 

 Hiver examen du chauffage sous le contrôle du  Bureau Véritas 

 29 Avril les meubles de la maison Nuttall sont expédiés de Londres 

1949 Février le chauffage des deux  logements est à changer 
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Parcelle 55, maison Nord-France, France 

Année Mois Avancement du chantier 

1947 20 Juin approbation du marché,  dont le montant est fixé à  

715.000  F, les travaux supplémentaires éventuels seront  

commandées à I’ entreprise par ordre de service sur   

dépenses  contrôlées (formule du MRU),  et    remboursées 

à  I’ entreprise par l'Administration 

 17 Octobre-6 

Décembre 

Réalisation d’une cave non prévue dans le marché 

 24 Octobre le Bureau Véritas examine la  liaison  entre  les  poutrelles  

et  la poutre principale 

 21 Novembre interruption  du chantier, la  C.G.T ayant   imposé l'arrêt  du 

travail aux ouvriers de l'entreprise et aux entreprises  sous-

traitantes 

1948 Février la  SECRA doit réaliser l'installation de chauffage à air  

chaud pulsé dans la maison Nord-France ("installation 

complètement différente de la maison Crawford installée  

également  par  la SECRA") 

 15 Avril réparations à faire sur le chauffage (les  conduits de  

chaleur en matériau combustible (isorel) sont à changer) 

 7 juillet Réception provisoire 

 9 Novembre demande d'acquisition de la maison par un sinistré,  ancien 

propriétaire d'une  maison,  M. Robert,  résidant rue St 

Jacques à Paris. Un premier prix de 2.866.900 F est refusé  

par l'intéressé 

 

Parcelle 56, maison Woolaway, Grande-Bretagne  

Année Mois Avancement du chantier 

1946 Décembre achat des éléments de la maison Woolaway pour  la  

somme de 1913 livres  sterling,  éléments devant 

permettre la construction d'une maison complètement   

terminée,  à l'exception  de:  
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infrastructure, dallage en béton du  rez-de-chaussée,  

couverture en  tuiles,  enduits  extérieurs  des  murs,  

installation  électrique, persiennes,  souches  de  

cheminées.   Le constructeur devrait également fournir 7 

spécialistes pendant la durée du montage 

1947 25 Février Passation du marché 

 6 Septembre Les fondations sont en cours 

1948 26 Juin Maison sur le point d’être emménagée 
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Annexe 10 : Tableau Récapitulatif de la Chronologie du 

Chantier 

 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



201 

 

 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



202 

 

Annexe 11 : Chronologie Générale du Chantier et des 

Diverses Expériences 
1945 14 mai Approbation du marché de la maison Mirabaud et Chemineau 

 Juin Mission de MM. Cassan et Kérisel aux Etat-Unis : élaboration d’une 
première sélection de modèles de maisons américaines par la FPHA 

 7 septembre Approbation du marché de la maison CIMAP (1) 

 11 septembre Début du chantier des maisons STUP (2&7) 

 15 septembre Début du chantier de la maison CIMAP (1) 

 17 septembre Début du chantier de la maison Mirabaud et Chemineau (6) 

 27 septembre Approbation du marché de la maison Dennery (5) 

 11 octobre Début du chantier de la maison Dennery (5) 

 17 octobre Début du chantier de la maison JEEP (4) 

 30 octobre Approbation du marché de la maison JEEP (4) 

 19 novembre Approbation du marché de la maison STUP (7) 

 Décembre Mission de M. Monnier aux Etats-Unis : passation des marchés américains 

 3 décembre Passation du marché de la maison Crawford (45) 

 27 décembre Passation du marché de la maison Fox Bros (27) 

 29 décembre Début du chantier de la première maison U.K. 100 (49 ou 50) 

1946 8 janvier Passation du marché de la maison Armor (47) 

 18 janvier Passation du marché de la maison Green-Lumber (44)  
Fin du chantier de la première maison U.K.100 (49 ou 50) 

 Février Approbation du marché de la maison Constreco (51) 

 Printemps Essais acoustiques sur les maisons CIMAP (1), Dennery (5), Jeep (4) et UK  
100 (49 et 50) 

 9 avril Début du chantier de la maison Constreco (51) 

 25 avril Approbation du marché des maisons STUP (2), Brissonneau et Lotz (17), 
Gutton (42) et Coignet (8) 

 15 mai Début du chantier de la maison Coignet (8) 

 3 juin Approbation du marché de la maison STEBA (24) 
Début du chantier de la maison Green-Lumber (44) 

 14 juin-21 juillet Présentation au Grand Palais, à Paris, pendant l’Exposition des 
Techniques américaines de l’habitation et de l’urbanisme, des missions 
City-Lumber 16 (32), Citu-Lumber 17 (43), Crawford (45) et Southern Mill 
(46) 

 15 juin Réception provisoire de la maison Dennery (5) 
Approbation du marché des maisons CIMCAP (10) et Arcadia (23) 

 27 juin Réception provisoire des maisons CIMAP  (1) et JEEP (4) 

 24 juillet Approbation du marché des maisons Balency (11), Guélain (18) et SYSTAC 
(12) 

 Août Réception provisoire de la maison Constreco (51) 

 7 août Début du chantier de la maison Gutton (42) 

 2 septembre Approbation du marché des maisons Lemay (15), Multi-Alvéole (31), 
Hitchins (37), Unitroy (39), SPIE (41) et Inotro (30) 

 3 septembre Début du chantier de la maison Multi-Alvéole (31) 

 9 septembre Approbation du marché des maisons Mopin (3) et Prouvé (40) 

 13 septembre Approbation du marché de la maison Orlit (19) 
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1946 25 septembre Début du chantier de la maison Arcadia (23) 

 26 septembre Approbation du marché de la maison SECRA (14) 

 10 octobre Approbation du marché des maisons Soteba (33), Nuttall (54) et Wates 
(36) 

 11 octobre Approbation du marché de la maison BTV (38) 
Fin des travaux de la maison Green-Lumber (44) 

 21 octobre Approbation du marché de la maison Grames (6) 

 23 octobre Début du chantier des maisons Balency (11) et SYSTAC (12) 

 28 octobre Approbation du marché de la maison SEHM (2) signé avec le SCOP 

 8 novembre Début du chantier de la maison CIMCAP (10) 

 Hiver Expérience thérmiques 

 19 novembre Début du chantier de la maison BTV (38) 

 21 novembre Début du chantier de la maison Lemay (15) 

 5 décembre Début du chantier de la maison Mopin (3) 

 13 décembre Début du chantier de la maison Soteba (33) 

 16 décembre Début du chantier des  maisons Hitchins (37) et Unitroy (39)  

 26 décembre Réception provisoire de la maison STUP (7) 

 30 décembre Début du chantier de la maison SECRA (14) 
Réception provisoire de la maison Gutton (42) 

1947 6 janvier Approbation  du marché des maisons Préfadur (21) et SO.CO.RA (53) 

 30 janvier Approbation du marché de la maison Martin (34) 

 Février Début du chantier de la maison Martin (34) 

 7 février Début du chantier de la maison Inotro (30) 

 25 février Approbation du marché de la maison Woolaway (56) 

 1 er mars Réception provisoire de la maison Coignet (8) 

 3 mars Réception provisoire de la maison Lemay (15) 

 11 mars Début du chantier de la maison Préfadur (21) 

 17 mars Début du chantier de la maison Grames (6) 

 31 mars Réception provisoire de la maison Multi-Alvéole (31) 

 3 avril Début du chantier de la maison SCIUB (16) 

 24 avril Approbation du marché de la maison SCIUB (16) 

 Mai ou juin La charpente en béton armé de la maison Martin (34) est déposée et 
remplacée par une charpente en bois 

 20 juin Approbation du marché de la maison Nord France (55) 

 16 juillet Réception provisoire de la maison SCIUB (16) 

 18 juillet Approbation du marché de la maison Mécanomary (13) 

 Août Début du chantier des maisons Mécanomary (13 ) et Prouvé (40) 

 5 août Réception provisoire de la maison Mopin (3) 

 8 août Réception provisoire de la maison Préfadur (21) 

 Septembre Début du chantier de la maison Woolaway (56) 

 Hiver Expériences thérmiques 

 Nov-décembre Grève des transports 

 Fin novembre Début du chantier de la maison SO.CO.RA (53) 

 Décembre Attribution d’un nouveau terrain à la maison SPIE (41), dans la cité  du 
Fort de Noisy 

 19 décembre Réception provisoire de la maison Arcadia (23) 
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1948 13 janvier Approbation du marché de la maison Airoh (20) 

1948 21 janvier Approbation du marché de la maison Schindler (25) 

 12 mars Réception provisoire de la maison Soteba (33) 

 24 mars Réception provisoire des maisons Balency (11) et BTV (38) 

 Avril-novembre Expériences et contrôles sur les conduits de fumée 

 19 mai Approbation du marché de la maison Périssin (41) 

 Juin Réception provisoire de la maison Woolaway (56) 

 3 juillet Réception provisoire de la maison Inotro (30) 

 7 juillet Réception provisoire de la maison Nord France (55) 

 Mi juillet La marché de la maison Mirabaud et chemineau (6) a été résilié, le 
démontage de la maison est terminé 

 6 octobre Réception provisoire de la maison SO.CO.RA (53) 

 18 octobre Réception provisoire de la maison Mécanomary (13) 

 Novembre Traitement de l’enquête auprès des locataires, préparé en 1947 

 9 novembre Approbation du marché de la maison Veyrier (22) 

 8 décembre Réception provisoire de la maison CIMCAP (10) 

1949 avril Le Délégué Départemental de la Seine (personnel du MRU) est chargé de 
la partie administrative des travaux 

1950 17 mars Résiliation à l’amiable du marché de la maison SEHM (2) signé avec le 
SCOP 

 Août Approbation du marché de la maison Omnis (35) 

 16 octobre Approbation d’un deuxième marché de maison Guélain 

 

Annexe 12 : Chronologie Comparative de differents 

Chantiers de Maison 
LEGENDE : 1. Fondations et soubassement, 2. Gros-œuvre, 3. Toiture (couvrement et couverture), 4. 

Petit-œuvre, équipement et finitions, 5. Réception provisoire 

 1945 1946 1947 1948 

 jfmamjjasond jfmamjjasond jfmamjjasond jfmamjjasond 

1. CIMAP 1-23 
4- 

 
-----------5 

  

10. CIMCAP                             1-- -------------2--  3 
                          4--- 

   
----------------------5 

44.Gutton                   1 
                   2- 
                     34---5 

  

Green-Lumber                   12 
                 3-45 

  

49/50. UK 100 1 2 
3 
4 

  

53. SO.CO.RA   1- 23 
  4-------------------5 
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Annexe 13 : Plans Evolutifs du Chantier  
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Annexe 14 : Exemple de Marché: Marché Avec Les ETS 

HOYER (Maison STUP2) 
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Annexe 15 : Formulaire des Services Sociaux Pour 

L'attribution des Logements 
 

NOM du père : 
 Age: 
 Profession: 
 Lieu de travail :  
 
NOM de la mère: 
 Age: 
 Profession: 
 (Est-elle bien au foyer ?) 
 

ENFANT PRENOM SEXE AGE ECOLE OU 
PROFESSION 

LIEU DE 
TRAVAIL 

RENSEIGNEMENT 
PARTICULIERS 

       

 
AUTRES personnes à charge:  

Où habitait la famille avant d'être sinistrée ? 

 Où habite cette famille depuis qu'elle est sinistrée ?  

Dans quelles conditions?  

La famille peut-elle envisager d'abandonner son mobilier ? 

 A-t-elle du matériel de cuisine? (tailles de la poubelle, lessiveuse, casseroles plates, cintres, etc. ..) 

 De quoi manque-t-elle pour s'installer ? 

 Le mari rentre-t-il pour déjeuner ? 

 Les enfants rentrent-ils pour déjeuner ? 

 Y -a-t-il des bicyclettes ? 

 Une voiture d'enfants ? 

 Vœux particuliers de la famille ? 

 Soin, propreté ordre de la ménagère 

 Impression générale sur la famille  

Observations générales, renseignements supplémentaires 
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Annexe 16 : LA BAIL 
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Annexe 17 : Formulaire D'observation des Maisons Par les 

Locataires 
 

CITE DU MERLAN  

 

Maison:  

Date:  

Nom du locataire :  

OBSERVATIONS SUR LES MAISONS  

 

Nota: Les observations sollicitées ci-dessous ont uniquement pour objet de renseigner les services du 

Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme charges des études sur la construction immobilière. 

Une franche collaboration, sans vaine critique, comme sans éloges non fondés, est demandée de 

votre part.  

 

Le plan de la maison  

Si votre maison a un étage, préféreriez-vous un rez-de-chaussée seulement ?  

Etes-vous satisfaite du plan de la maison, et en particulier des points ci-dessous :  

-liaison entre les chambres et la salle commune  

-liaison entre les chambres et la salle d'hygiène  

-liaison entre la cuisine et la salle commune  

L'orientation de la maison est-elle bonne? (si non, pourquoi ?)  

Les entrées dans la maison sont-elles pratiques (si non, pourquoi ?)  

Etes-vous gêné par les chambres commandées par la salle commune?  

Etes-vous gêné par le manque de cave (si oui, pourquoi ?) Par le manque de grenier (si oui, 

pourquoi?)  

 

Comportement de la maison  

-Chauffage : La maison résiste-t-elle normalement à la chaleur extérieure ?  

La maison résiste-t-elle normalement au froid extérieur ?  

Quand vous chauffez, les pièces sont-elles vite chaudes ?  

Quand vous cessez de chauffer, les pièces conservent-elles la chaleur longtemps ?  

Avez-vous des condensations sur les murs des chambres et de la salle commune quand vous ne 

chauffez pas? Et quand il fait froid?  
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Trouvez-vous le système de chauffage pratique? Economique ?  

 

-Ventilation : Etes-vous gêné par les rentrées d'air frais ?  

Avez-vous des odeurs dans la chambre le matin ?  

Les buées partent-elles bien de la cuisine?  

Les buées partent-elles bien de la buanderie ?  

 

Salle commune  

Préféreriez-vous une surface de salle plus petite et les autres pièces plus grandes, la cuisine en 

particulier ?  

 

Chambres : 

L'organisation des chambres  vous permet-elle un aménagement pratique (si oui, pourquoi) ?  

Où les enfants font-ils leurs devoirs?  

Auriez-vous des suggestions à faire à ce sujet ? 

 

Cuisine : 

Où prenez-vous vos repas ?  

La cuisine  vous semble-t-elle assez grande ? 

Les emplacements de la table de travail, de l'évier et de l'appareil de cuisson vous semblent-ils bien 

choisis ?  

Disposez-vous d'assez de placards?  

Sont-ils pratiques (si oui, pourquoi ?) 

 La hauteur du plan de travail vous semble-t-elle pratique? (si oui, pourquoi ?) 

 Le revêtement du sol est-il commode? 

 Le revêtement des murs est-il commode? 

 L'éclairage du jour est-il bon? 

 L'éclairage de nuit est-il bon?  

Passez-vous moins de temps que dans votre précédent appartement pour préparer les repas ? 

Trouvez-vous le timbre plus pratique que l'évier (si non pourquoi) ? 

 Le double-bac du timbre vous semble-t-il à recommander malgré son prix plus élevé ? 

 Aimez-vous la cuisinière à charbon avec bouilleur (si non pourquoi) ? 

 Quand utilisez-vous cette cuisinière ?  

Comment produisez-vous votre eau chaude de préférence (dans le cas de 2 systèmes) ? 

 Etes-vous contente de vos appareils de production d'eau chaude (si non, pourquoi ?)  
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Avez-vous une idée du prix de revient de cette eau ?  

 

Eclairage 

 L'emplacement des points d'éclairage et des prises de courant dans les différentes pièces vous 

semblait-il rationnel (si non, pourquoi ?)  

 

Toilette et lavage du linge  

Les appareils de toilette sont-ils pratiques en particulier pour la toilette des enfants (si non, 

pourquoi) ?  

Les appareils de toilette sont-ils faciles d'entretien  

L'appareil de lavage du linge est-il pratique (si non pourquoi ?)  

Est-il facile d'entretien ?  

 

 

Cellier  

Le cellier est-il suffisant (si non, pourquoi ?)  

 

 

OBSERVATONS GENERALES  

 

Vous êtes pri2e de bien vouloir noter ici :  

a) toutes vos observations sur la maison que vous n'avez pas eu l'occasion de consigner ci-dessus 

(nous aimerions en particulier connaître en détail, vos idées sur le problème de l'évier, celui de la 

production d'eau chaude, du lavage du linge).  

b) toutes les améliorations que vous jugeriez désirables si la maison que vous habitez était à 

reconstruire.  
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Annexe 18 : Questionnaire Proposé aux Visiteurs Par le 

MRU 
1- Quel plan d'installation vous parait préférable pour la commodité et le confort ? Tout en rez-

de-chaussée, ou répartition entre le rez-de-chaussée et un étage ? Donnez vos raisons.  

2-  Pensez-vous que les familles de vos élèves préfèrent prendre leur repas dans la cuisine ou 

dans la salle amanger? 

3-  Pensez-vous qu'il soit préférable d'avoir une cuisine équipée au gaz ou à l'électricité ? 

pourquoi ?  

4-  Quelles matières préférez-vous, pour l'évier, pour le revêtement mural de la cuisine et pour 

le sol? 

5-   A quel endroit le garde-manger vous semble-t-il le mieux placé?  

6-  Pensez-vous qu'il soit souhaitable que les W.C. soient dans la salle de bains ? Donnez vos 

raisons. 

7-  Préconisez-vous la buanderie individuelle ou collective, ou simplement une installation 

prévue dans un autre lieu: salle de bains ou cuisine? Donnez vos raisons. 

8-  Préférez-vous le système de la baignoire ou de la douche? 

9-  Pensez-vous qu'un lavabo dans la chambre soit utile, pourquoi ? 

10-  Que pensez-vous des systèmes de placards dans les cloisons, lits escamotables, etc ... ? 

11- Le système de chauffage à air chaud installé dans la plupart des pavillons vous semble-t-il 

souhaitable -sinon lequel préféreriez-vous ?  

12-  Dites ce que vous pensez de la suppression des caves et greniers dans certains pavillons (en 

particulier -anglais et américains). Pensez-vous que ce système puisse être appliqué chez 

nous? Pourquoi ?  

13-  Quel genre de construction préférez-vous au point de vue matériaux, solidaire, aspect et 

confort ?  

14-  Pensez-vous que les français soient facilement disposes à conserver une part beaucoup plus 

importance de leur budget pour leur loyer ? De quel ordre ?  

15-  Quelles sont les suggestions et critiques que vous ont inspirées vos visites dans les maisons 

préfabriquées ?  
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Annexe 19 : Compte-Rendu de Visite de L'union Nationale 

des Caisses D'allocations Familiales 
 

Paris, le 7 novembre 1950  

 

Monsieur le Directeur,  

 

A la suite de la visite du Centre expérimental de Noisy-le-Sec qui a eu lieu le 18 octobre sous 

l'aimable conduite de M. Hunt, les 23 chefs de Services Sociaux des Caisses d'Allocations familiales 

qui ont participé à cette visite nous prient de vous faire part de tout l'intérêt qu'ils y ont pris.  

Nous avons réuni les observations qui ont été faites par les visiteurs et nous nous permettons de 

vous les transmettre en précisant qu'elles émanent de praticiens de l'action sociale et non de 

techniciens du bâtiment,  

 

Maison « Prouvé »  

Cuisine très bien conçue, très claire dotée de bons volumes de rangement.  

Les nombreuses glissières, portes démontables, etc. doivent à l'usage se détériorer rapidement.  

Pour les familles ayant des enfants, le verre employé largement doit être fragile; d'autre part la cage 

de I ‘escalier et la terrasse paraissent dangereuses. Les chambres d'enfants sont critiquées en raison 

surtout de leur exigüité alors qu'il y a de la place perdue entre ces chambres et l'escalier.  

Le sous-sol est inutilement important alors qu'il manque une cave pour la conservation des denrées,  

La maison « Prouvé » est une formule sans doute plus intéressante pour une collectivité (par 

exemple une pouponnière) que pour une maison familiale.  

 

Maison « Unitroy »  

Maison bien conçue mais trop petite.  

Le chauffage est insuffisant.  

L'usager se plaint de ce que le plancher soit très froid.  

 

Maison « Airoh » 

 La cuisine et la salle de bains semblent très bien conçues : le séchoir à linge fonctionnant par 

récupération de chaleur, a été très remarqué, Dans l'ensemble cependant la maison est trop petite, 
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surtout pour les familles devant y mettre beaucoup de mobilier et aucune réserve n'est prévue 

(légumes, etc.).  

 

Maison « Perrissin »  

On a remarque surtout le bac à laver-doucher et de façon générale ce systeme à double usage est 

apprécié. La sortie directe par la buanderie sur le dehors est intéressante pour les temps de lessive. 

Les volumes de rangement semblent excessifs et inesthétiques. 

 Les volumes placés trop haut sont peu utilisables. 

On a apprécié la poubelle (au soin dans son principe) et la commande au pied du chauffe-eau. 

 La table pliante est intéressante dans son principe, mais il lui manque des rallonges pour être 

réellement utilisables.  

 

Maison  Nord-France  

On a apprécié la qualité des matériaux intérieurs, la disposition des fenêtres dans les chambres, la 

cheminée bien placée pour le chauffage de routes les pièces,  

Le système bac-Iavabo est intéressant mais mal disposé. 

  

Maison  « Nuttal » 

La salle de séjour est beaucoup trop grande alors que la cuisine est minuscule. 

Maison « Steba »  

Très bonne conception d'ensemble. Très beau mobilier simple et solide ; il est intéressant que les lits 

à étages puissent se démonter. 

 Du point de vue de l'utilisation, le parquet du 1er étage est difficile à entretenir. Le parquet de liège 

de l'entrée doit s'user et tenter les enfants. La lessiveuse en cuivre doit demander beaucoup 

d'entretien.  

 

En définitive, les participants qui viennent de toutes les régions de France ont très vivement 

approuvé le principe de la Cité expérimentale et souhaitent que l'expérience puisse se poursuivre et 

donner lieu à des conclusions largement diffusées. 

En vous transmettant en leur nom nos très sincères remerciements, nous vous prions d'agréer, 

Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués.  

 

Le Directeur.  
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Annexe 20 : Compte-Rendu des Eléves de la Classe de 

Philosophie du Lycée FENELON. Paris 6 
 

Paris, le 14 décembre 1948  

 

A la suite de notre très intéressante visite au Centre Expérimental de Noisy, nous avons, sur votre 

demande, et avec l'aide de notre Professeur de Geographic, Madame Moine, réuni les quelques 

observations proposées par l'ensemble de la classe.  

En tant que futures ménagères, et étant trop peu compétentes en matière d'architecture pour faire 

avec fruit des remarques sur ce point, nous nous contentons de noter ce qui nous a le plus frappées 

dans l'organisation intérieure des maisons, et en particulier des ensembles « cuisines -salle d'eau ».  

 

La cuisine de la maison PERISSIN, présente un équipement très pratique, et dénote de la part de son 

constructeur de gros efforts pour épargner le plus possible de fatigue à la ménagère : plans de travail 

vaste et à une hauteur convenable, placards et tiroirs, tables pliantes, poubelles, robinets d'eau 

fonctionnant avec le pied. Cependant, il y aura peut-être quelques modifications à faire en vue de 

rendre cette cuisine, sinon plus pratique, du moins plus agréable : en effet, le revêtement mural de « 

granite » nous semble triste et monotone: les carreaux de mosaïque de la maison NORD-France par 

exemple, s'ils sont beaucoup plus couteux, sont aussi plus gais pour la maitresse de maison. Nous 

pensons également que l'évier en acier inoxydable est moins agréable, moins clair, moins facile à 

nettoyer que l'évier de tôle émaillée que nous avons trouvé dans la maison anglaise AIROH. Nous 

pensons aussi que la maîtresse de maison, qui tout en travaillant peut avoir à surveiller ses enfants 

dans le jardin, aimerait mieux regarder au dehors par une fenêtre plus grande qu'un petit guichet.  

 

Parmi les autres installations, nous remarquons le frigidaire et la cuisinière électrique de la maison 

"AIROH, et les passe-plats de la maison NORD-France; toutefois, ceux-ci sont peu élégants et seraient 

d'une vue plus agréable s'ils étaient faits en bois assorti à celui des portes et fenêtres de la salle 

commune.  

L'équipement de la salle d'eau semble avoir été très soigné dans chacune des maisons visitées. Celle 

de M. PERISSIN nous a paru très bien combinée avec beaucoup de détails pratiques comme la 

planche à laver, la planche à repasser, le séchoir, Cependant, dans l'ensemble, nous préférons la 

baignoire au simple appareil de douche: la salle de bain de la maison suisse SIEBA est parfaite, à la 
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fois pratique et élégante ; la salle de bains de la maison AIROH nous plait également, sauf la présence 

des W.C. qui peut être gênante pour une famille nombreuse, inconvénient auquel il est d'ailleurs 

facile de remédier.  

 

Nous avons vivement apprécié les « salles communes» grandes avec de belles baies, et de beaux 

parquets; nous avons trouvé intéressant pour les planchers l'utilisation des débris de bois qui, tout 

en étant d'un prix de revient peu élevé sont d'un effet agréable. 

  

Quant aux chambres, elles nous ont paru pratiques en général: la grande armoire renfermant les lits 

durant le jour nous semble très commode (maison GRAMES). Cependant, nous faisons quelques 

réserves: si l'effort fait pour épargner à la famille un trop gros achat de meubles est très louable et 

très apprécié, il pourrait y avoir un intérêt à laisser de la place dans les chambres pour mettre au 

moins un meuble en plus du lit : la chambre serait ainsi plus personnelle. La maison suisse offre des 

lits superposés, pratiques pour les jeunes garçons, moins souhaitables pour des filles ; toutefois 

l'absence de rebords à ces lits peut être dangereuse pour l’enfant qui risque de tomber. Enfin, dans 

la maison MECANOMARY, nous avons noté que Le système de fenêtres empêchait la pose de 

rideaux.  

 

Pour l'aspect extérieur des maisons, et leur disposition, certains constructeurs ont réalisé des 

modèles d'aspect très agréable (NORD-FRANCE) alors que d'autres le sont mains. 

Dans l'ensemble la disposition de la cité est très heureuse et laisse une impression de variété qui a 

son charme : par la diversité des modèles et la surface réservée aux pelouses, on a su éviter la 

monotonie (trop fréquente dans de nombreuses cites).  

Nous avons été surprises de ne pas trouver dans la cité d'installations collectives comme le chauffage 

: le chauffage individuel est fatigant pour la ménagère et salissant pour l'habitation. De plus, il 

nécessite un endroit susceptible de recevoir les provisions de charbon.  

II semble que l’on ait voulu dans la cité alléger le plus possible le travail de la maîtresse de maison : le 

chauffage collectif (type chauffage urbain) permettrait certainement d'atteindre ce but.  

 

Une autre institution qui semble manquer dans une cité somme tout assez importante, c'est l'école 

avec garderie et dispensaire : nous espérons que c'est en projet et que les mamans pourront lui 

confier leurs jeunes enfants pendant qu'elles travaillent au dehors...  

Mais nous n'ignorons pas les difficultés énormes que présente la tache que vous avez entreprise. Ce 

n'est, bien entendu, que sur votre demande que nous nous sommes permis de vous adresser ces 

quelques appréciations. II nous faut surtout vous remercier de votre si aimable accueil et de cette 
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instructive visite. Nous avons ainsi pu nous rendre compte, comme jamais nous n'en avions eu 

l'occasion auparavant, des progrès réalisés tant sur le plan architectural que sur le plan social.  

 

Veuillez encore recevoir, Messieurs, au nom de nos camarades du lycée Fénelon, -nos vifs 

remerciements et encouragements pour une œuvre aussi utiles.  

Nous souhaitons que Noisy-le-Sec contribue par son exemple à l'édification de nombreuses autres 

cités.  
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Annexe 21 : Compte-Rendu des Inspectrices D'art 

Ménager de La Caisse de Compensation 
 

En général, les professeurs préfèrent la maison sans étages : économie de fatigue, de temps, plus de 

facilité pour la surveillance des enfants, permet de grouper des activités diverses (ménage des 

chambres tout en veillant à la cuisson des plats, surveillance des devoirs des enfants pendant le 

repassage, etc. ..). Pourtant, 2 ou 3 pensent, avec quelques raisons, que la nuit, l'aération des 

chambres situées au rez-de-chaussée, pose des problèmes de sécurité. D'autre part, il y a moins de 

sujet à distractions, lorsque la salle d'étude des grands enfants est située au premier étage ; plus 

d'intimité également pour les chambres.  

La solution pourrait être dans un rez-de-chaussée surélevé, proposée par deux ou trois visiteuses, qui 

éviterait tous ces inconvénients. (Coûte évidemment fort cher, mais pas plus qu'un rez-de-chaussée 

avec cave).  

Presque tous les professeurs signalent que les familles de leurs élèves prennent leurs repas dans la 

cuisine -certaines le déplorent avec raison -taches, odeurs... D'autres suggèrent la possibilité de faire 

communiquer la salle commune et la cuisine, avec un guichet, qui évite la fatigue des allées et 

venues et permet à la famille de prendre ses repas dans une pièce agréable. II est peu souhaitable, 

en effet, de voir la famille se cantonner toute la semaine dans une pièce trop petite, pour n'utiliser 

qu'une fois par hasard la
 
salle à manger, laquelle d'ailleurs, est souvent encombrée de meubles trop 

importants.  

Le gaz est unanimement demandé. Cela tient-il à ce que trop peu de professeurs utilisent l'électricité, 

aussi bien dans les cours que chez elles, et connaissent mal ce moyen de cuisson. Seul le four 

électrique à quelque succès, II est évident que dans l'état actuel des choses, les appareils électriques 

autres que le four manquent encore de souplesse.  

L'évier en acier tente, mais trop peu de professeurs l'ont utilisé d'une façon continue et pendant 

assez longtemps pour avoir une opinion très ferme. En ce qui concerne le revêtement mural, la 

mosaïque plait beau coup. Cependant, on signale par 2 ou 3 voix, l'inconvénient de la condensation, 

et pour parer cela, on propose de poser cette mosaïque sur 1 m 50 de hauteur, le reste de la pièce 

étant ripoliné. Le carrelage est préféré pour le sol d'une façon générale.  

 

 La place du garde-manger sous la fenêtre de la cuisine, quand il ya orientation, Nord-est ou Nord, 

paraît être tout à fait indiquée. II évite les montées et descentes à la cave, seul autre endroit où il 

semble possible de conserver les provisions courantes.  
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Tollé général en ce qui concerne les W.C.  dans la salle de bains -perte de temps –possible seulement 

sil y a d'autres W.C. dans la maison, dans lesquels on souhaite dans ce cas un lavabo.  

 

 Les Français sont décidément des individualistes. Un seul avis favorable en ce qui concerne les 

buanderies collectives. Beaucoup ont remarque le bac-baignoire, et trouvent cette idée intéressante, 

estimant à juste titre qu'il peut servir à deux fins. La baignoire est en effet beaucoup désirée, bien 

que quelques professeurs pensent que les milieux ouvriers se familiarisent plus vite avec la douche.  

 

Le lavabo de la chambre parait utile dans les familles nombreuses, mais accepte seulement s'il est 

dissimulé (paravent. placard), sinon, II rappelle trop la chambre d'hôtel.  

 

Les placards dans les cloisons sont demandés en proportions raisonnables, afin qu'il reste encore la 

possibilité de placer quelques beaux meubles français dont les ménagères sont fières à juste titre. 

Par contre, les lits escamotables semblent n'être qu’un  pis aller et l'on craint beaucoup les dangers 

de chutes des enfants dans les lits superposés,  

 

La question du chauffage à air chaud intéresse, mais d'une façon générale, les professeurs restent 

prudents, ne l'ayant pas expérimentés eux-mêmes. Par conséquent, le chauffage à eau chaude parait 

être celui qui est le plus apprécié.  

 

Unanimement on désire cave et greniers ... Le Français est conservateur. .. Souvent un peu trop 

hélas!!  

Pourtant, le rez-de-chaussée surélevé de 1m75, par exemple, permettrait de loger au sous-sol, 

buanderie, atelier de bricolage, cave à charbon, chaudière, etc ... tout en isolant la maison de 

l'humidité.  

 

Le choix des matériaux pose beaucoup de problèmes. Le bois emporte tous les suffrages, mais n'a 

pas d'intérêt dans nos régions. Les matériaux modernes tentent peu et on revient a la meulière ou à 

défaut à la brique.  

 

II reste à fixer la participation budgétaire pour le loyer, question épineuse. Nous avons 25 ans 

d'erreurs à rattraper. Seuls les foyers qui versent actuellement 60.000 frs, pour 2 ou 3 pièces 

meublées sont prêts à faire un effort -si on peut s'exprimer ainsi -les autres essaient de comprendre. 

Pour ces raisons, peu de professeurs ont ose prendre position. Celles qui l'ont fait pensant qu'on 
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peut envisager entre 5 et 10% -pourcentage que l'on versait environ en 1930, très inferieur à celui 

qu'on réglait en 1914. Que dire de l'actuel? Comment redonner à ce malheureux chapitre la place qui 

lui revient quand on a laissé les autres prendre une telle importance?  

 

En conclusion, voici quelques réflexions : suggestions ou critiques formulées et qui prouvent l'intérêt 

que nos visiteuses ont porté à votre expérience. On souhaiterait: une installation permettant le 

renouvellement de l'air dans la cuisine, l'évacuation des ordures sans manipulation: un éclairage plus 

étudié en particulier pour les plans de travail. Les locataires sachant très mal faire cette installation 

eux-mêmes.  

On regrette dans les pavillons meubles des ensembles un peu trop standardises -des jardins pas assez 

clôturés pour le goût français -que les familles utilisent si peu les appareils ménagers mis à leur 

disposition (cuisinière électrique, frigidaire, n'ayant jamais servi).  

Mais l’on termine par ces phrases élogieuses :  

-Belle réalisation -chaque famille souhaiterait avoir une de ces maisons -puis encore: je ne puis 

qu'admirer, féliciter et envier I!!  
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Annexe 22 : Questionnaire Déstinés aux Eléves de 

Première STI Arts Appliqués du Lycée de Montreuil 
 

1- Quels types de logements avez-vous habite jusqu'aujourd'hui ? 
 

TYPE DE LOGEMENT PROGRAMME DE 

LOGEMENT 

TYPE DE CONTRAT LIEU 

Individuel 

(type 

maison) 

Intermédiaire 

Petit collectif 

Grande 

collectif 

Public 

(type 

HLM) 

Privé  propriété location Ville et 

département 

(ou pays si 

étranger) 

        

        

        

        

        

 

2_ Avant la visite  
 
Quelles étaient vos attentes ? Que vous attendiez-vous avoir?  
 
Connaissiez-vous déjà le quartier? Si oui, comment et que! Jugement en aviez-vous ?  
 
3_ Sur place  
 
Quelles ont été vos impressions lors de la visite :  
 
-Sut le quartier ?  
 
-Sut les maisons ?  
 
-sur les espaces verts?  
 
Avez-vous remarqué (apprécié ou détesté) une maison en particulier ? Laquelle et pourquoi ?  

 Pensez vous que le quartier constitue un patrimoine (architectural, social, historique, technique, ..) 

que l'on doit protéger par des mesures spécifiques ? Pourquoi ?  
 
4_ Vos goûts en matière architecturale 
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Quelles réalisations architecturales aimez-vous particulièrement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



237 

 

Annexe 23 : L’Etat de la Cité en 1992 
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Annexe 24 : Les Réalisations des Chefs D’Art 

 

LES RÉALISATION DE MARCEL LODS 

 

1927 : Hôtel particulier  à Neuilly-sur-Seine en association  avec Eugène BEAUDOUIN (maison 

jumelée avec bas reliefs de René LETOURNEUR et balcons en fer forgé de DESVALLIERES). 

1927: villa résidentielle  à Bourg-la-Reine en association avec Eugène BEAUDOUIN.  

1928 : Membre de la Société des Architectes Diplômés par le Gouvernement (SADG). 

1928-29:  Groupe  de  logements  sociaux,  rues  Pierre  MILLE  &  LACRETELLE  à Paris  15ème,  pour  

la Société  HLM pour familles nombreuses,  en association avec Eugène  BEAUDOUIN.  

1931 : Logement patronal pour la tannerie  LESAGE  à Segré  (Maine et Loire),  en association  avec 

Eugène BEAUDOUIN (avec jardin terrasse conçu et intégré à l'ensemble industriel).  

1929-35 : Cité du  Champ des Oiseaux  à Bagneux,  848 logements  repartis  dans des petits  

immeubles  HBM (Habitations  Bon  Marché),  pour  la  société  PAX,  en  association  avec  Eugène  

BEAUDOUIN.  (Premier ensemble de logements préfabriqués français).  

1931-34 : Cité  de  la  Muette à Drancy,  1200 logements pour l’Office  Public  d'HLM du  département 

de la Seine,  en  association  avec  Eugène  BEAUDOUIN,  Vladimir  BODIANSKY (ingénieur)  et  Jean  

PROUVE (pour  les huisseries)  : considérée comme le premier grand ensemble de France,  composée  

de 10 barres de 4 étages,  5 immeubles-tours de  14 étages,  un bâtiment  en  U appelé  « Cour  

d'entrée » et  d’un « Fer  à cheval » de 4 étages, seul bâtiment subsistant de la Cité, qui de sinistre 

mémoire  hébergea le camp d'internement puis  de  déportation  de  Drancy  entre  1940  et  1944 

(En  instance  de  classement).  Cette réalisation sera une  référence pendant de nombreuses années 

aussi bien en France  (expositions, film) qu’à l’étranger (Exposition au Museum  of Modern Art  a 

New-York en 1939). 

1932: Marcel  LODS  et Eugène BEAUDOUIN  créent  un bureau  d'études avec  Vladimir BODlANSKY 

et TREZZINI. 

1932-33 : Concours d'aménagement de la rive gauche d'Anvers.  

1933 : Membre  des Congres Internationaux d’Architecture Modern (ClAM). 

1933 :  Garde-meuble,  rue  de  l’Atlas à Paris, pour la  Maison  ODOUL,  en  association  avec  Eugène 

BEAUDOUIN.  (Inscrit MH le 11/03/2003).  
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1933-34: Concours de  L’Office Technique  pour l'Utilisation  de  l'Acier (OTUA) pour la  construction 

d’un palais des  expositions. Membre de  L’Union des  Artistes Modernes (UAM).  Film  «Construire »  

sur Drancy.  

1933-35 : Buffet-gare de l’aérodrome de Roupy à Saint Quentin.  

1933-35 : Groupe scolaire de plein air pour la commune de  Suresnes,  9 petits édifices dans un parc 

de  deux hectares   (réduit   vers  1970)   pour  scolariser   les   enfants   tuberculeux, en  association 

avec Eugène BEAUDOUIN  (Classé MH le 06/05/1965 et le  24/04/2002).  

1933-36:  Clubhouse  pour  le  club  d'aviation  Roland  GARROS  de  l’aérodrome  de  Buc  (Yvelines), 

en association  avec Eugène  BEAUDOUIN et  Jean  PROUVE (démonté  et  déplacé en  1940 par 

l'armée allemande).  

1934-35 : Concours pour la construction d’immeubles-tours à Amsterdam  

1935 : Concours pour l’aérogare du  Bourget  

1935: Usine de soie à Moye. En association avec Eugène BEAUDOUIN.  

1935-39 : Maison de week-end  B.L.P.S. à Paris  avec les  FORGES DE STRASBOURG  et en  association 

avec Jean PROUVE et Eugène BEAUDOUIN.  

1935-1939 :  Maison  du  peuple,  dite  Marché  de   Lorraine,  comprenant  un  marché  couvert,  des   

locaux  syndicaux,   des   bureaux,   une   salle  de   conférences  de   1500  places,   une  salle  de   

cinéma  de   500 places,  pour la  municipalité  de  Clichy  (Seine-St. Denis),  en  association  avec 

Eugène  BEAUDOUIN, Jean  PROUVE et  Vladimir  BODIANSKY (Premier  exemple de  murs  rideaux en  

panneaux préfabriqués, classé MH 30/12/1983)  

1936 : Participation avec Eugène BEAUDOUIN au  Salon d'automne  

1937:  Fêtes  de  la  lumière  et  du  son  sur  la  Seine  à  Paris,  pour  l'Exposition  internationale  de  

1937,  en association avec Eugène BEAUDOUIN.  

1938: Aménagement des  berges de  la Seine et organisation des fêtes à l’occasion de  la  visite  de  

GEORGES VI  d'Angleterre  à Paris. 

1938 : Exposition du  logement en  1938, en  association avec Eugène BEAUDOUIN.  

1941 : Fin de  l'association avec Eugène BEAUDOUIN.  

1943-44: Projets d’immeubles préfabriqués pour l’OTUA  et  présentation au  Salon d’automne. 

1944: Commissaire aux travaux de  la région  Est.  

1944-46 : Maison  usinée.  

1945 : Voyage aux Etats-Unis. Conférence à la salle Pleyel: « Images d’Amérique ».  

1947: Conférence au Palais de  Chaillot : « Demain l'Europe sera équipée, le serons-nous ? ». 

1947-55 : Plan  de  reconstruction de Sotteville-Lès-Rouen puis Elbeuf – (Seine Maritime) en 

association avec  ALEXANDRE, MALIZARD, BUSSE et  BANCE.  Unité  d’habitation la zone verte à 

Sotteville-Lès-Rouen.  
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1948 :  Ouverture  de  l'atelier  LODS,  HERMANT,  TREZZINl  à l’Ecole Nationale  Supérieure  des  

Beaux-arts (ENSBA). 

1949-52: Travaux  en  Guinée : écoles, habitations, marchés  couverts  etc. ..., en  association  avec  LE 

,CAISNE  les frères XAVIER et  Luc ARSENE-HENRY.  

1950 : Plan  de  reconstruction de  Mayence  pour  le  gouvernement  militaire  en  Rhénanie, en  

association avec Gerald HANNING (mais  ses  idées  sont désavouées et  il se retire du projet). 

1950 -  Lycée  d'Ivry-sur-Seine, pour le Ministère de l'Education Nationale.  

1950 : Succède à Auguste  PERRET à la tête de  son  atelier d’architecture à l'Ecole Nationale 

Supérieure des  Beaux-Arts.  

1950-53 : Village  « SHAPE » à Fontainebleau : 300 logements en  barre,  selon le procédé de 

préfabrication CAMUS, pour le personnel du QG de l’OTAN. 

1950-59 : Concours et réalisation de  l’Hôtel de ville d 'Agadir.  En  association avec les frères XAVIER, 

Luc ARSENE-HENRY et Vladimir BODIANSKY.  

1952-61 : Unités de voisinage  des   Grandes  Terres  à  Marly-le-Roi : 1500  logements  pour  la  

Société MANERA.  en  association  avec Jean-Jacques  HONEGGER  et  les  frères  ARSENE-HENRY  La  

chaufferie sera le seul bâtiment métallique à vocation industrielle conçu par Marcel LODS (réhabilité 

en 1999, inscrit MH). 

1953 : Un groupe scolaire à Neufchâtel-en-Bray,  en  association avec BANCE.  

1954-55 : Aménagement du siège social d 'EMMAÜS à Charenton-le-Pont.  

1955 :  Groupe  universitaire  et  Ecole  de  chimie  de  Mulhouse,  pour l’Education  Nationale  en  

association avec MEYER.  

1955-56 : Eglise Sainte Jeanne  d'Arc,  quartier de la  Pépinière  à Belfort,  vitraux en  dalles  de verre 

dus à Jean-Luc PERROT, peintre-verrier.  (Inscrit  MH le 16/02/1999).  

1956-57: Eglise Sainte-Croix à Sochaux.  

1956-57 : Groupe d'habitations à Mulhouse. Pour divers promoteurs,  en  association avec MEYER.  

1956-63 : Grand ensemble du  Château Blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine  Maritime),  pour la 

SCIC Plan  d 'ensemble  et  3000  logements et deux  groupes  scolaires,  en  association  avec  André  

MALIZARD  et ALEXANDRE.  

1957: Professeur à l’Ecole Nationale  des Ponts et Chaussées.  

1957-66: Lycée,  marché couvert,  centre commercial, groupe scolaire pour la commune d'Argenteuil.  

1959:   1er  prix  LOGECO  remis  au  Maître  d'Ouvrage  André  MANERA,  aux  Maîtres  d'œuvre  

Marcel LODS, Jean-Jacques  HONEGGER et  J.  BEUFE,  architectes, ainsi  qu’à  Robert CRETEGNY  et J. 

LEROY, ingénieurs,  pour l'unité de voisinage des Grandes Terres.  

1960-68 : Cité Salengro et Gaston  ROULAUD à Drancy (803  logements) : 2  bâtiments de  8 étages, 

un de 10  étages,  un  de  12 étages, et  une  tour, construits  en  association  avec  RIVIERRE et  André 
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MALIZARD pour  I 'OPHLM  de   Drancy.   L’ensemble  comprend  aussi  une   maison  des  jeunes,   

une   crèche  et   des commerces. 

1960-69: ZUP,  Centres  administratif et  téléphonique,  chaufferie ... à Fontenay-sous-Bois,  en  

association avec Paul DEPONDT et Henri BEAUCLAIR.  

1960-70:  Grand ensemble  de  Beauval,  à Meaux  (8300  logements)  en lieu et  place d’un  projet  « 

Ville radieuse » avorté de LE CORBUSIER, en association avec Paul DEPONDT et Henri BEAUCLAIR.  

1962: Voyage aux  Etats-Unis. Conférence à la salle Pleyel : « L’Architecture au  service de  la vie ».  

1962-66 : Création  du  Groupement d'Etudes  pour  une  Architecture  Industrialisée  (GEAl)  et  

prototype  de quatre  logements  à  Aubervilliers,  avec   les   industriels  PECHINEY-SAINT  GOBAIN,  

ALUMINIUM FRANCAIS  et O.T.U.A., en association avec  Paul  DEPONDT et Henri  BEAUCLAIR.  

1964:  Fermeture  de  l’Atelier  Marcel  LODS  à l'Ecole  Nationale  Supérieure  des   Beaux-arts  de   

Paris (ENSBA).  

1964 : ZUP à Fontenay sous  Bois : 1000 logements  pour la SCIC,  en  association avec Paul DEPONDT 

et Henri BEAUCLAIR. 

1964-69 :  Faculté  des  sciences  à Reims :  ensemble  bibliothèque,  gymnase,  faculté,  pour  le  

Ministère  de l’Education  Nationale,   en   association  avec  Paul  DEPONDT, Henri  BEAUCLAIR et 

DUBARD DE GAILLARD-BOIS.  

1965: Ilot  de   rénovation  Lorraine-Alsace  à Levallois-Perret : logements  HLM, bureaux,   dalle  pour 

I 'OPHLAM de Levallois,  en association avec RIVIERRE et STARKER. 

1965-70 : Cité  Paul Eluard  à Drancy (2 barres et une  tour de  15 étages), en association avec 

RlVIERRE et André MALlZARD.  

1966-70:   Immeubles   d'habitation   de   500  logements   « Les   contemporains »  à Elancourt,  

Yvelines (aujourd'hui détruits).  

1966 : Grand ensemble de  de la  Zone  Verte de  Sotteville-Lès-Rouen.  

1967-70:  La  Maison  des  Sciences  de l’Homme  à  Paris,   en  association  avec  Paul  DEPONDT,  

Henri BEAUCLAIR et André MALIZARD.  

1968  :  Grand  Prix  d’Architecture  pour  le  Lycée  d’Argenteuil  (1800  élèves),  réalisé pour  la  ville  

d' Argenteuil  en association avec  RICOME. 

J968-70 : Cité de  la Grand’ Mare à Rouen,  500 logements, en GEAI,  pour l'Office Municipal d'HLM 

de Rouen,  en association avec Paul DEPONDT et Henri BEAUCLAIR.  

1969 :  Prix  international  d’architecture  de  l'Institut  national  du  logement  belge,  avec  Paul  

DEPONDT  et Henri  BEAUCLAIR, pour la Cité de Grand’ Mare à Rouen.  

1970 : Grand  prix  international REYNOLDS, avec Paul  DEPONDT et Henri  BEAUCLAIR, pour la Grand’ 

Mare à Rouen.  

1971 : Membre  de  l’Académie d’Architecture  
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1972- 74 : Usine et restaurant  d’entreprise  pour l’Imprimerie Nationale à Flers-en-Escrebieux,   en 

association avec STARKIER.  

1974: Maison  « la  Marre » à  Sérigny  (Orne),  faisant appel à un concentré de techniques de 

fabrication (Classée MH le  15/07/2003).  

1976 : Parution  du  livre  de  Marcel  LODS: Le métier d'architecte, entretiens avec  Hervé  LE  BOTERF 

aux Editions France-Empire.  Médaille d'honneur de l’ Académie d’Architecture. 

1978 : Décès de  Marcel Gabriel LODS à Paris. 

1979:  Le 1er septembre, les  Grandes  Terres  inaugurent  une  plaque  à  la  mémoire  de  Marcel  

LODS  à  l’occasion  du 20ème anniversaire du  domaine,  dans  le parc  central, à la hauteur du  6  

square  Saint Germain, en présence de  Monsieur Jean  BERANGER, maire de  Marly-le-Roi. 

 

QUELQUES REALISATIONS D’ANDRE MANERA  

 

Résidence,  avenue Jean-Jaurès à Meudon,  en association avec l’architecte  Henry POTTIER. 

Résidence,  52 rue de  Garches  à   Vaucresson,  en  association  avec les  architectes  Henry POTTIER 

et  Jean TESSIER. 

Résidence du Parc-de-Gaillon.  9 rue Racine à Viroflay, en association avec l’architecte Albert 

GREGOIRE. 

Résidence,  rue de  Terre-Neuve  à Meudon,  en association avec l’architecte Henry POTTIER  

Résidence de  I’Abbaye,  4 rue  des  Capucins à Meudon,  en association avec  l'architecte Jean 

GINSBERG  

Résidence   Vieille-Eglise,   Grand-rue, à Croissy  sur  Seine, en association   avec  les architectes Jean 

CHEMINEAU et Lionel MIRABAUD.  

Résidence,  rue  de  la  Pie-VoIeuse  à Palaiseau,  en  association  avec les     architectes  Jean  

GINSBERG  et Georges MASSE. 

Unité  de  voisinage des  Grandes Terres à Marly-le-Roi avec Marcel LODS et JJ. HONEGGER (1953-

1961). 

Résidence Les  Hauts  de Marly à Marly-le-Roi (1963-1964).  

Domaine de Montval  (7SCIC) à Marly-le-Roi en association avec SEGlMO (1965). 
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LES PRINCIPALES REALISATIONS DE FRERES HONEGGER 

 

1930-1932 : Immeuble d’habitation avenue Théodore-Weber. 

1932 : Villa les Ailes. 

1932-1933 : Villa Vincent. 

1933-1934 : Immeuble d’habitation Riant-Parc. 

1946-1951 : Immeuble d’habitation Cosy. 

1947-1952 : Immeuble d’habitation Graphis.  

1948-1951 : Immeuble d’habitation Montchoisy-William-Favre.  

1949: Kiosque de la place de Nation.   

1950-1953 : Immeuble d’habitation United Houses.  

1950-1952 : Immeuble d’habitation Frontenex - Bellevue.  

1953-1957 : Ensemble d’habitation Constellation-Grands-Ourse.  

1953-1955 : Ensemble d’habitation La Colombière. 1947-1952 : Immeuble d’habitation Graphis.  

1955-1956 : SIG Saint-Georges.  

1957-1960 : Arti-Com.  

1957-1960 : Ensemble d’habitation de Balexert.  

1958-1959 : Arcoop. 

1958-1964 : Ensemble résidentiel de Budé et hôtel Intercontinental. 

1958-1959 : Laboratoires pharmaceutiques Vifor. 

1958-1960 : Immeuble Grand-Quai. 

 1958-1966 : Cité Caroll. 

1960-1974 : Ensemble Arve-Rhône. 

1960-1964 : Cité Carl-Vog. 

1960-1963 : Cité Acacias. 

1960-1963 : Cité d’Aïre. 

1960-1961 : Domaine des Rouettes. 

1960-1967 : Centre œcuménique des Eglises. 

1967- 1969 : Mission permanente de Slovaquie. 
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Annexe 25 : Les Principes Fondateurs de la Charte 

d’Athènes 
 

 

DE NOUVELLES REGLES D’URBANISME 

 

La Charte d'Athènes a constitué l’aboutissement de l’IVe Congrès international d’architecture 

moderne (CIAM), tenu à Athènes en 1933 sous l'égide de Le Corbusier. Le thème en était « la ville 

fonctionnelle ». Urbanistes et architectes y ont débattu d’une extension rationnelle des quartiers 

modernes. 

La Charte compte 95 points sur la planification et la construction des villes. Parmi les sujets traités : 

les tours d’habitation, la séparation des zones résidentielles et des voies de transport ainsi que la 

préservation des quartiers historiques et autres bâtiments préexistants. Le principal concept sous-

jacent a été la création de zones indépendantes pour les quatre « fonctions » : la vie, le travail, les 

loisirs et les infrastructures de transport. Le texte, très retravaillé par Le Corbusier, n’a été publié 

qu’en 1941 sous le titre La Ville fonctionnelle.  

Ces concepts ont été largement adoptés par les urbanistes dans leurs efforts pour reconstruire les 

villes européennes après la Seconde Guerre mondiale ; ainsi, Firminy- Vert avec la réalisation d’un 

quartier neuf et la construction d’un modèle de logements sociaux ; ou encore les plans de Mart 

Stam1 pour la reconstruction de Dresde2.   

 

 

                                                             
1
Mart Stam (né le 5 août 1899 à Purmerend aux Pays-Bas et mort le 21 février 1986 à Zurich en Suisse) est un 

architecte, urbaniste et créateur de chaises néerlandais. Stam était un homme de réseaux et sa carrière fut 
toujours au carrefour de moments importants de l’histoire de l’architecture européenne du XX

e
 siècle, comme 

la conception de chaises au Bauhaus ; la Weißenhofsiedlung de Stuttgart ; la « Van Nelle Fabriek », un 
important monument Moderniste à Rotterdam ; des bâtiments pour le projet de logements de Ernst May à 
Francfort ainsi qu’en Russie au sein du groupe d’idéalistes de la « brigade de May » ; jusqu’à la reconstruction 
de l’après guerre en Allemagne.  
 
2
 De 1948 à 1952 il déménagea en Allemagne de l’après guerre avec ses projets majeurs de reconstruction. En 

1948 il eut une chaire à l’Académie des Arts figuratifs de Dresde et commence à prêcher en faveur d’une 
structure stricte et Moderne pour reconstruire la ville gravement endommagée, un plan qui est rejeté par la 
grande majorité des habitants comme une « attaque suprême à l’identité de la ville », et qui aurait effacé la 
plupart des monuments restants de la ville. 
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LES 95 POINTS DE LA CHARTE D’ATHENES : 

 

Le texte de la charte d’Athènes présenté ici ne comporte que les têtes d’articles qui, dans l’édition 

originale rédigée sous sa forme définitive en 1941 et publiée en 1943, sont développés et 

commentés. 

 

- GENERALITES - 

1. La ville n'est qu'une partie  d'un ensemble économique, social et politique constituant  la région.  

2. Juxtaposées à l’économie, au social et au politique, des valeurs  d'ordre psychologique  et 

physiologique attachées à la personne humaine introduisent dans le débat des préoccupations 

d'ordre individuel et d'ordre collectif. La vie ne s'épanouit que dans la mesure où s'accordent les 

deux principes contradictoires qui régissent la personnalité humaine : l'individuel et le collectif.  

3.  Ces constantes psychologiques et biologiques subiront  l'influence du milieu  (situation  

géographique  et  topographique,  situation  économique, situation politique) : 

a)  de  la  situation  géographique et topographique, de la nature des éléments, eau et terre, de la 

nature du sol, du climat. .. 

  

4. b) de la situation économique: des ressources de la région comme aussi des contacts naturels ou 

artificiels avec le dehors...  

5. c) de la situation politique : système administratif.  

6.  Des  circonstances  particulières  ont, à travers l'histoire, déterminé les caractères de la ville : 

défense  militaire,  découvertes  scientifiques,  administrations successives,  développement  

progressif des  communications  et des moyens de transport  (routes de terre, d'eau, de fer, de l'air). 

7.  Les raisons qui président au développement des villes sont donc soumises à des changements  

continuels.  

8. L'avènement de l'ère machiniste a provoqué d'immenses perturbations dans le comportement des 

hommes, dans leur répartition sur la terre, dans leurs entreprises.  

Mouvement  irréfréné de concentration dans les villes à la faveur des vitesses  mécaniques,  

évolution  brutale  sans  précédent  dans l'histoire, et qui est universelle. Le chaos est entré dans les 

villes. 
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- ETAT ACTUEL  DES VILLES : CRITIQUES  ET REMEDES - 

 

I - HABITATON : 

9. La population est trop dense à l’intérieur du noyau historique des villes (on compte jusqu'à 1 000  

et même I 500 habitants à l'hectare),  ainsi  que dans certaines zones d'expansion industrielle du XIXe 

siècle.  

10. Dans ces secteurs urbains comprimés,  les conditions  d'habitation sont néfastes  faute d’espace 

suffisant  attribué  au logis, faute de surfaces vertes disponibles,  faute enfin d’entretien des 

bâtiments  (exploitation basée sur la spéculation).  

Etat de chose aggravé encore par la présence d'une population au standard de vie  très bas, 

incapable de prendre, par  elle-même,  des mesures  défensives (mortalité atteignant jusqu’à 20 %).  

11. La croissance de la ville dévore, au fur et à mesure, les surfaces vertes limitrophes sur lesquelles 

prenaient vue ses ceintures successives. Cet  éloignement,  toujours  plus  grand, des éléments 

naturels augmente d'autant le désordre de l'hygiène.  

12. Les  constructions  destinées à l'habitation sont reparties sur la surface de la ville, en 

contradiction avec les nécessités de l'hygiène.  

13. Les quartiers les plus denses se trouvent dans les zones les moins favorisées  (versants mal 

orientés, secteurs envahis de brouillards, de gaz industriels,  accessibles aux inondations,  etc.).  

14. Les constructions aérées (habitations  aisées) occupent les zones favorisées, à l'abri des vents 

hostiles,  assurées de vues et de dégagements  gracieux sur des perspectives paysagistes,  lac, mer, 

monts,  etc., et d’un ensoleillement abondant-.  

15. Cette  répartition partiale de l'habitation est  sanctionnée  par l'usage et par des dispositions 

édilitaires considérées  comme justifiées : le zonage.  

16.  Les  constructions  élevées le long des voies de communication et autour des carrefours sont 

préjudiciables à l'habitation : bruits,  poussières et gaz nocifs.  

17. L'alignement traditionnel des habitations sur le bord des rues n'assure d'insolation qu'a une 

partie minime  des logis.  

18. La répartition des constructions  d'usage collectif dépendant de l’habitation est arbitraire.  

19.  Tout  particulièrement  les  écoles sont fréquemment  situées sur des voies de circulation et elles 

sont trop éloignées des habitations.  

20. Les banlieues sont aménagées sans plan et sans liaison normale avec la ville.  

21. On a cherché à les incorporer dans le domaine administratif.  

22. Elles ne sont souvent qu'une agglomération de baraques et la viabilité indispensable est 

difficilement rentable. 
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IL  FAUT EXIGER  

23.  Que les quartiers d'habitation occupent  désormais dans l’espace urbain  les  emplacements les 

meilleurs,  tirant parti de la topographie, faisant  état du climat,  disposant de l’ensoleillement le plus 

favorable et de surfaces vertes opportunes ;  

24.  Que la détermination des zones d'habitation soit  dictée par des raisons d’hygiène ; 

25.  Que  les densités raisonnables soient  imposées selon les formes d'habitations proposées par la 

nature même du terrain ;  

26.  Qu'un nombre minimum d'heures d'ensoleillement soit fixé pour chaque logis ;  

27.  Que l'alignement des  habitations au  long des voies de communications  soit  interdit ;  

28.  Qu'il soit tenu compte des ressources techniques modernes pour élever des  constructions 

hautes... ;  

29.  Qui,  implantées à grande distance l'une de l'autre, libèrent  le sol en faveur de larges surfaces 

vertes. 

 

II - LOISIRS  

30. Les surfaces libres sont, en général, insuffisantes.  

31.  Quand les  surfaces libres sont d'une étendue suffisante, elles sont souvent  mal  attribuées et, 

de ce fait, peu utilisables par la masse des habitants.  

32.  La situation excentrique des surfaces libres ne se prête pas à I’amélioration  des  conditions 

d'habitation dans les zones congestionnées de la ville.  

33.  Les rares installations sportives étaient en général,  pour être mises à proximité des  usagers, 

équipées provisoirement sur des terrains destinés à recevoir de futurs  quartiers d'habitation ou 

d'industrie. Précarité et bouleversements incessants.  

34.  Les terrains qui pourraient être affectés aux  loisirs  hebdomadaires sont, souvent, mal  reliés à la 

ville. 

 

IL  FAUT  EXIGER  

35.  Que tout quartier d'habitation comporte désormais la surface verte nécessaire à l’aménagement 

rationnel  des  jeux et sports des enfants,  des adolescents, des adultes ;  

36.  Que des îlots insalubres soient démolis et remplacés par des surfaces vertes: les quartiers 

limitrophes s'en trouveront assainis ;  
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37.  Que ces nouvelles surfaces vertes servent à des but nettement définis : contenir des  jardins 

d’enfants,  les  écoles, les  centres de jeunesse, ou tous bâtiments d'usage communautaire, rattachés  

intimement à I’habitation;  

38/39.  Que les heures libres hebdomadaires se déroulent dans des lieux favorablement  préparés : 

parcs, forêts, terrains de sport, stades, plages, etc ... ; 

40.  Qu'il  soit  fait  état des éléments  existants : rivières, forets, colines, montagnes, vallées, lac,  

mer,  etc. 

 

III - TRAVAIL  

41.  Les lieux de travail ne sont plus disposés rationnellement dans le complexe  urbain: industrie, 

artisanat, affaires, administration, commerce.  

42.  La  liaison entre l'habitation et  les lieux de travail n’est  plus  normale ; elle  impose des parcours 

démesurés.  

43. Les  heures de pointe des transports accusent un état  critique.  

44.  Du fait de l'absence de tout programme : la poussée  incontrôlée des villes, la spéculation sur les  

terrains, etc., l'industrie installée au hasard, n’obéissent à aucune régie.  

45. Dans les villes, les bureaux se sont concentrés en cités d'affaires. Installées sur les lieux  

privilégiés de la ville, munies des voies de circulation les  plus complètes, les cités d’affaire sont vite 

la proie de la spéculation. Etant le fruit d’affaires privées, l’organisation utile à leur développement 

naturel fait défaut. 

 

IL FAUT  EXIGER  

46.  Que les distances entre lieux de travail et d'habitation soient réduites au minimum ;  

47.  Que les secteurs industriels soient indépendants des secteurs d'habitation,  séparés les uns des 

autres par une zone de verdure ;  

48.  Que les zones industrielles soient contigües au chemin de fer, au canal et à la route ;  

49. Que l'artisanat, intimement lié à la vie urbaine dont  il procède directement, puisse occuper des 

lieux nettement désignés à l’intérieur de la ville;  

59. Que  la cité d'affaires consacrée à l'administration privée ou publique soit  assurée de bonnes  

communications avec les quartiers d'habitation, ainsi qu'avec les industries  ou artisanats demeurés  

dans la ville ou à proximité. 

 

 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



249 

 

IV - CIRCULATION  

51.  Le réseau actuel des voies urbaines est  l’ensemble des ramifications développées autour des 

grandes routes de communication ; ces dernières remontent dans  le  temps, en Europe, bien  au-

delà  du  Moyen Age,  ou même, parfois, à l’Antiquité.  

52.  Conçues pour recevoir des piétons ou des charrois, elles ne répondent plus  aujourd'hui aux 

moyens de transport mécaniques. 

53. Le dimensionnement des rues,  désormais  inapproprié, s'oppose à l'utilisation des nouvelles 

vitesses  mécaniques et  à l’essor régulier de la ville.  

54. Les distances  entre les croisements de rues  sont trop faibles.  

55.  La  largeur des rues est insuffisante.  Chercher à élargir celles-ci  est souvent une opération  

onéreuse et d'ailleurs inopérante.  

56.  Face aux  vitesses  mécaniques,  le  réseau des rues apparaît irrationnel, manquant d'exactitude, 

de souplesse, de diversité, de conformité.  

57.  Des traces d'ordre somptuaire, poursuivant des buts représentatifs ont pu ou peuvent constituer 

de lourdes entraves à la circulation.  

58.  Dans nombre de cas, le réseau des voies ferrées (chemins de fer) est devenu,  lors de l'extension 

de la ville,  un obstacle grave à l'urbanisation. II enferme des quartiers d'habitation, les  privant de 

contacts utiles avec les éléments vitaux de la ville. 

 

IL FAUT  EXIGER  

 

59. Que les analyses utiles soient faites sur des statistiques rigoureuses de l'ensemble de la 

circulation dans sa ville et dans sa région. Ce travail  révélera les lits de circulation et la qualité  de 

leurs débits ;  

60.  Que les voies de circulation soient  classées selon leur nature et construites en fonction des 

véhicules et de leur vitesse. 

61.  Des croisements à fort débit seront aménagés en circulation continue par des changements de 

niveaux ;   

62. Que le piéton puisse suivre d'autres chemins que l'automobile ;  

63. Que soient différenciées les rues  selon leurs  destinations : rues d'habitation, rues  de 

promenade, rues de transit, voies maîtresses ;  

64. Que des zones de verdure  isolent,  en principe, les lits de grande circulation. 
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V - PATRIMOINE HISTORIQUE DES VILLES  

65.  Les valeurs architecturales doivent être  sauvegardées  (édifices  isolés ou ensembles urbains).  

66. Elles seront  sauvegardées si elles sont l'expression d'une culture antérieure et si elles répondent  

à un intérêt général,  

67. Si leur  conservation n'entraîne pas le sacrifice de populations maintenues dans des conditions 

malsaines,  

68.  S'il est possible de remédier à leur  présence  préjudiciable par des mesures radicales : par  

exemple la déviation d'éléments vitaux de circulation,  voire même le déplacement  de centres 

considérés jusqu'ici comme immuables.  

69. La destruction de taudis à l'entour des monuments historiques fournira l’occasion  de créer des 

surfaces vertes.  

70.  L'emploi de style du passé, sous prétexte d’esthétique, dans les constructions  neuves érigées 

dans les zones historiques, a des conséquences  néfastes. Le maintien de tels usages ou I’ 

introduction de telles initiatives ne seront  tolérés sous aucune forme. 

 

- POINTS  DE DOCTRINE – 

 

71.  La plupart des villes étudiées  offrent  aujourd'hui l'image du chaos: ces  villes  ne  répondent 

aucunement à leur destinée qui serait de satisfaire aux  besoins  primordiaux biologiques et 

psychologiques de leurs  populations.  

72.  Cette situation révèle,  des le début  de  I’ère  machiniste,  l'addition incessante des intérêts 

privés.  

73. La violence des intérêts  privés provoque une rupture d'équilibre désastreuse entre la poussée 

des forces économiques d'une part, la faiblesse du contrôle administratif et l'impuissante solidarité 

sociale d’autre part.  

74. Bien que les villes soient en état de transformation permanente, leur développement est conduit 

sans précision ni contrôle,  et sans qu'il  soit tenu compte des principes de l'urbanisme contemporain 

mis  au point dans les milieux techniques qualifiés.  

75,  La ville doit assurer, sur le plan spirituel et matériel, la liberté individuelle et le bénéfice de 

l'action collective.  

76,  Le dimensionnement de  toutes choses dans le dispositif urbain ne peut être  régi que par 

l'échelle humaine. 

77, Les clefs de l'urbanisme sont  dans les quatre fonctions : habiter, travailler, se récréer (dans les 

heures libres), circuler.  
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78,  Les plans détermineront la structure de chacun des secteurs attribués aux  quatre  fonctions-

clefs  et  ils  fixeront  leur  emplacement respectif dans I'ensemble. 

79.  Le cycle des fonctions quotidiennes : habiter, travailler, se récréer (récupération),  sera régi  par 

l'urbanisme  dans  I’ économie  de temps la plus stricte, l’habitation étant  considérée comme le 

centre même des préoccupations urbanistiques et le point d'attache de  toutes  les mesures.  

80. Les vitesses mécaniques nouvelles ont  bouleversé le milieu urbain, instaurant un  danger 

permanent,  provoquant  l'embouteillage  et  la  paralysie des communications, compromettant 

l’hygiène.  

81.  Le principe de  la circulation urbaine et suburbaine doit être révisé. Un classement des vitesses 

disponibles doit être fait. La reforme du zonage mettant en harmonie les fonctions-clefs de la ville  

créera entre celles-ci les liens  naturels à l’affermissement desquels  sera  prévu un  réseau  rationnel 

de grandes artères.  

82.  L'urbanisme est une science à  trois dimensions et non pas à deux dimensions.  C'est en  faisant  

intervenir l’élément de hauteur que la solution  sera  donnée aux circulations  modernes  ainsi  

qu'aux  loisirs  par l’exploitation des espaces libres  ainsi  crées.  

83.  La ville doit être étudiée dans l'ensemble de sa région d'influence. Un plan  de  région 

remplacera le simple plan municipal. La limite de l’agglomération sera  fonction du rayon de son 

action économique.  

84.  La ville définie dès lors comme une  unité  fonctionnelle, devra croître harmonieusement dans  

chacune de ses parties disposant des espaces et des liaisons où pourront s’écrire, dans l’équilibre, les 

étapes de son développement. 

85.  II est de la plus urgente  nécessité que chaque ville établisse son programme, éditant des lois 

permettant sa réalisation.  

86.  Le programme sera dresse sur des analyses rigoureuses faites par des spécialistes, il prévoit les 

étapes dans le temps et dans I'espace. II rassemble en un  accord fécond  les ressources naturelles du 

site, la topographie de I’ensemble, les données  économiques, les nécessités sociologiques, les 

valeurs spirituelles.  

87.  Pour I'Architecte, occupé ici à des tâches d'urbanisme, I’outil de mesure sera  l’échelle humaine.  

88.  Le  noyau  initial de  l'urbanisme est  une  cellule d'habitation  (un  logis) et son  insertion dans  

un groupe formant une unité d'habitation de grandeur efficace.  

89.  C'est à partir de cette unité-logis que s'étableront  dans l'espace urbain les rapports entre 

Ihabitation, les  lieux  de travail et les installations consacrées aux  heures libres. 

90.  Pour  résoudre cette grande tâche, il est indispensable d'utiliser les ressources de la technique 

moderne. Celle-ci,  par le concours de ses spécialistes, épaulera I’art de bâtir de toutes les sécurités 

de la science et l'enrichira des inventions innombrables. 
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91.  La  marche  des  événements sera foncièrement  influencée par les facteurs  politiques, sociaux 

et économiques. 

92. Et ce n'est pas ici qu'interviendra en dernier ressort l'architecture.   

93.  L'échelle des travaux à entreprendre d'urgence pour l'aménagement des  villes,  par ailleurs 

I’état  infiniment  morcelé de la propriété foncière, sont  deux réalités antagonistes.  

94.  La  contradiction  constatée ici pose I’ une des questions les plus  périlleuses  de l'époque : 

l'urgence de régler,  par  un  moyen légal, la disposition de  tout  sol  utile pour équilibrer les besoins 

vitaux de l'individu en pleine harmonie avec  les besoins collectifs.  

95. L'intérêt privé sera subordonné à l'intérêt collectif3. 

 

 

 

 

Annexe 26 : Tableau Comparatif des Deaux Projets 

Grandes Terres 
 

 Projet 1  Projet 2  

Conception Dessiné par les frères Arsène-

Henry sur les idées de Marcel Lods 

LODS et HONEGGER 

Nb logements 2000 logements 1 224, porté à 1 490 

morphologie 4 bâtiments de 16 étages et une 

tour de 79 m 

27 immeubles R+4 groupés en 9 squares 

de 2 grands immeubles Nord-Sud et un 

petit Est-Ouest 

Densité 270 habs / hectare 200 habs / ha 

Espace bâti/ libre 6 % / 94 % 10 % / 90 % 

Aboutissement Permis de construire refusé 1952 Permis approuvé en 1956 

 

 

 

 

                                                             
3
 CIAM IV, Groupe CIAM France, Le Corbusier, La Charte d’Athènes (Paris, Plon, 1943), Paris, Les Editions de 

Minuit, 1957. 

te
l-0

07
27

27
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

3 
Se

p 
20

12



253 

 

Annexe 27 : Code Couleurs Utilisé Pour l’Identification 

des Eléments de Construction 

 

 Est /Ouest Nord/Sud 

Squares Allèges Menuiseries Stores Allèges Menuiseries Stores 

Sablons Jaune4 Gris Jaune Bleu Blanc Blanc 

Villebenettes Gris Bleu Blanc Gris Rouge Rouge 

coq de 

roche 

Aubades Gris Rouge Rouge 

coq de 

roche 

Gris Jaune Jaune 

Grandchamps Gris Jaune Jaune Gris Bleu Blanc 

Saint-Germain Gris Bleu Blanc Gris Rouge Rouge 

coq de 

roche 

Monte-Cristo Gris Bleu Blanc Gris Rouge Rouge 

coq de 

roche 

Montferrands Gris Rouge Rouge 

coq de 

roche 

Gris Jaune Jaune 

Ormes Gris Jeaune Jaune Gris Bleu  Blanc 

Versailles Gris Bleu Blanc Gris Rouge Rouge 

coq de 

roche 

 

                                                             
4
 Les allèges du square des Sablons ont été équipées à l’origine de plaques en acier, ce qui a nécessité leur 

protection avec de la peinture, et leur remplacement quelques années plus tard avec des plaques aluminium 
comme pour les autres squares. 
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Annexe 28 : Organigramme de Gestion des Grandes 

Terres 
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Annexe 29 : Les Charges de Fonctionnement des Grandes 

Terres Depuis 1964 
 

Les graphiques et les commentaires ont été composés avec le concours efficace d’Eugène TANNIOU, 

copropriétaire du square des Ormes. 

 

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 1964 A 2007 

 

Les données de base, utilisées dans cette étude, sont issues des fascicules budgétaires publiés 

chaque année par l’USGT. Pour établir des comparaisons entre budget, on a tenu compte de l’érosion 

monétaire fournie par l’indice INSEE. 

 

Ce graphique révèle trois grandes périodes :  

-  une première période 1963-1973 où I ‘inflation varie de 3% pour atteindre 7% en 1973. 

-  une seconde période 1974-1985, très instable après la première crise pétrolière de 1973 et 

la seconde crise de 1979, au cours de laquelle I ‘inflation annuelle dépasse parfois les 13%, 
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une troisième période plus calme, à partir de l'année 1986, où I ‘inflation varie modérément 

entre 2 et 3%. 
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Ce graphique présente globalement trois périodes distinctes:  

 

- première période 1963-] 973: des dépenses stables (#3M€) avec une diminution des 

dépenses 1969/1970 due à une baisse de I ‘inflation d'un point (6,5% à 5,3%) et à une 

réduction conjointe des postes « Eau et Chaleur» (rénovation de la chaufferie centrale)  

- seconde période 1973-1985 : progression constante des dépenses de fonctionnement (50%) 

passant de 3M€ en 1973 à 4,5 M€ en 1985. Cette période très instable, au cours de laquelle 

l'inflation dépasse plusieurs fois les 13%, est due essentiellement aux crises pétrolières de 

1973 (le prix de la tonne de fuel passant de 70 € à 210 €) et de 1979 (le prix de la tonne de 

fuel passant de 225 € en 1979 à 325 € en 1980 pour atteindre en 1984-85 les 500 €)  

- troisieme périodes 1985-2006 (2007 étant des dépenses prévisionnelles) : après une 

augmentation « substantielle » des charges, l'année 1986 marque une baisse sensible due 

non seulement à une réduction de 3 points de I ‘inflation (6% à 3%) mais également à une 

chute du prix de la tonne de fuel (500€ à 325€) suivie les années suivantes par la 

réhabilitation des façades qui entraine une réduction notable de la consommation de fuel 

celle-ci passant en moyenne de 3000 tonnes à 2200 tonnes. A souligner également, l'effet 

«cogénération» au cours des années 1999/2000 ou le poste «chaleur» passe de 800.000 € à 

400.000 €. Depuis 2004, le coût de l'énergie fossile passant de 30$ /baril à 6O$/baril en 2005-

2006, le prix du gaz augmente en conséquence et le poste chaleur affecte d'une manière 

significative les dépenses de fonctionnement qui atteignent le pic de celles de 1985... il y a 20 

ans. Cette dernière observation démontre, s'il le fallait, la gestion remarquable des GT. 
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EVOLUTION COMPARATIVE DES MASSES BUDGETAIRES DE 1963 A 2007 

 

Pour faciliter l’analyse du budget  des GT, les comptables de l’USGT ont subdivisé en quatre grandes 

masses budgétaires : 

 

 

 

1 -Les charges obligatoires fixes (en bleu),  

 

2 -Les frais de personnel de I'USGT, de la sous-traitance et/ ou de l’intérêt  (en rouge: sécurité, 

accueil, nettoyage, espaces verts, entretien, peintres, administratifs, vêtements de travail, frais de 

déplacements du personnel, œuvres sociales.)  

 

3 -Les frais de conservation de la copropriété (en vert: curage colonnes d'eaux usées, fournitures et 

matières, hygiène, fournitures diverses, décapage des colonnes de vide-ordures, curage des égouts, 

matières entretien et peintures, fournitures jardins, travaux occasionnels, matériels jardin non 

amortissable, réfection des allées, garanties totale installation chaufferie, matériel de bureau, 

espaces verts et entretien...)  
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4 -Les divers (en bleu clair: contentieux, subvention O.D.c., frais généraux de bureau, expédition 

O.D.C., frais d'Assemblées Générales. provisions pour aléas .....)  

 

Le graphique ci-dessus, en histogramme cumulé, révèle les fluctuations des charges obligatoires dont 

la tendance sur les quarante dernières années irait en diminution, mais les augmentations 

successives des hydrocarbures au cours de l’année 2007 risquent d’inverser cette tendance. A 

l’inverse les frais de personnel auxquels il faut ajouter la sous-traitance et l'Intérim qui progressaient 

d'une manière constante depuis 1963 (700.000 €) jusqu'au pic de 1991 (2.225.000 €) se maintient 

depuis lors vers 2.100.000 € environ (2007 étant prévisionnel). Quant aux frais de conservation de la 

copropriété, elles ont une tendance à croitre depuis une quinzaine d'année ce qui est 

compréhensible pour une copropriété de 50 ans. 

EVOLUTION DES CHARGES OBLIGATOIRES DE 1963 A 2007 

 

Cette masse budgétaire comporte deux grands postes de dépenses : les factures de chaleur et de 

l’eau ainsi que deux autres de moindre importance (en volume) l’électricité et les impôts. 
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EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL ET DE LA SOUS-TRAITANCE DE 1963 A 2007 

 

Cette masse budgétaire présente non seulement les frais de personnel USGT (salaire brut et charges 

sociales) mais également la sous-traitance et l’intérim (sécurité, accueil, nettoyage, espaces verts, 

entretien, peintres, administratifs, vêtement de travail, frais de déplacement du personnel, œuvres 

sociales). 

 

Cette masse budgétaire qui était en progression constante de 1963 (0,7 M€) à 1991 (2,25 m€), c’est-

à-dire une hausse de près de 300% et dont la part dans les dépenses totales était passée  à 22% en 

1963 à 54% en 1991 a incité à faire appel de plus en plus à la sous-traitance. 
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EVOLUTION DES FRAIS CONSERVATION DE LA COPROPRIETE DE 1963 A 2007 

 

Cette masse budgétaire englobe une multitude de dépenses nécessaires à la bonne conservation de 

la copropriété : curage des colonnes d’eaux usées, fournitures et matières, hygiène, fourniture 

diverses, décapage des colonnes de vide-ordures, curage des égouts, matières entretien et peintures, 

fournitures jardins, travaux occasionnels, matériels jardin non amortissable, réfection des allées, 

garanties totale des installations chaufferie, matériel de bureau, espaces verts et entretien... 

 

 

L'évolution de cette masse budgétaire est particulièrement fluctuante, en raison probablement du 

nombre de lignes de dépenses quelle comporte et de sa flexibilité, c'est-à-dire par exemple, les 

années de fortes augmentations du prix des hydrocarbures conduisent à reporter aux années 

postérieures certains travaux de caractère mains urgent (réfection de certaines allées),  

Cependant, au cours des dix dernières années, cette masse budgétaire tend à croitre, ce qui est 

compréhensible pour une copropriété de 50 ans.  
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EVOLUTION DES SALAIRES ET DES ENTREPRISES EXTERIEURES DE 1964 A 2007 ET 

DU NOMBRE D’EMPLOYES 

 

 

L'analyse de cette masse budgétaire (courbe en rouge), qui comprend non seulement les salaires 

bruts et les charges sociales mais également l'ensemble de la sous-traitance réalisée par les 

entreprises extérieures dans le cadre de contrats annualises et ponctuels, permet de distinguer 3 

grandes périodes :  

-  la première 1964-1979 (15 ans) au cours de laquelle cette masse budgétaire est en 

progression constante passant de 0,7 M€ en 1964 à 1,9 M€ en 1979 (+270%), due 

essentiellement à la forte hausse de l'indice des prix et, en fin de périodes, a un 

accroissement du nombre d’employés (les salaires et charges étant indexes au minimum sur 

cet indice). II est à noter que jusqu'en 1972, le personnel de I'USGT assurait la plus grande 

partie des travaux d’entretien et de conservation de la copropriété.  

 

- la seconde période 1979-1986 (7 ans) constitue un premier palier en se maintenant dans une 

fourchette de 1,8 à 1,9 ME malgré la forte inflation des années 1979-1983 compensée en 

partie par une diminution du nombre d'employés. 
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Annexe 30 : Principales Entreprises Ayant Participe à la 

Réalisation de l'Unité de Voisinage des Grandes Terres 

à Marly-le-Roi  
 

Gros œuvre                        BOUSSIRON -10, Boulevard des Batignolles, Paris 

Cloisons préfabriqué        PANOSEC -DUFAYLITE -57, rue Pierre Charon, Paris 8ème   

Revêtement de sol            M.O.D.E.P. -  109 à125, rue de Paris, Bobigny (Seine)  

Etanchéité -Isolation         M.O.D.E.P. -  109 à125, rue de Paris, Bobigny (Seine) 

Panneaux façades              DE DIETRICH -Niederbronn-les-Bains (Bas Rhin)                        

Menuiserie intérieure       CYRILLE DUCRET -12, rue de la République, Bellegarde (Ain)  Fermetures                         

F.M.B. -22 rue du 20ème 
 

chasseur -Vendôme (Loire et Cher) 

Serrurerie                             PILLIARD -45, rue des BouIets, Paris 11ème   

 Plomberie sanitaire           BOROT -48, rue de la Chapelle, Paris 18ème  

                                               PAUL DEUX -42, rue de Wattignies, Paris 

Equipement cuisine           OCEL -4 boulevard Haussmann, Paris 8ème                    

 Vide Ordures                      LE VIDOIR HERMETIC -30, rue de la Légion d'Honneur, St Denis 

Chauffage rayonnant         NESSI BIGEAULT ET SCHMITT -11, rue Viète, Paris 17ème                    

Electricité                             CHAUVIN GEERINCKX -135, avenue Gambetta, Paris 20ème                             

 Peinture                              GERMOT CRUDENAIRE -10, avenue de la République, Aubervilliers   

Vitrerie                                 LONGHI -44 rue Boursault, Paris 17ème 

Centrale thermique            S.T.E.C. -14, rue Milton, Paris 9ème   

Espaces verts                       MONNIER -Route de Quarante-Sous, Morainvilliers (S.-et-O.) 

Antenne télévision              TELE-MARLY -14 rue Carnot, Marly-le-Roi  
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