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RESUME

Dans le cadre de la fusion par con nement inertiel, nous présentons une analyse des
e ets du champ magnétique sur le développement linéaire des instabilités de Richtmyer-
Meshkov, en magnétohydrodynamique idéale d'une part, et de Rayleigh-Taylor au front
d'ablation, dans les phases d'accélération et de décélération d'autre part.

A laide d'un code linéaire de perturbation, nos simulations mono mode nous per-
mettent de con rmer, pour linstabilité de Richtmyer-Meshkov, la stabilisation apportée
par la composante du champ magnétique parallele au vecteur d'onde des perturbations
de linterface, dont I'amplitude oscille au cours du temps. Nous montrons que la prise en
compte de la compressibilité n'apporte pas de changements signi catifs par rapport au
modeéle impulsionnel incompressible existant dans la littérature.

Dans nos simulations numériques bidimensionnelles, en géométrie plane, de l'instabilité
de Rayleigh-Taylor dans la phase d'accélération, nous prenons en compte le phénoméne
d'auto-génération de champ magnétique induite par cette instabilité. Nous montrons qu'il
est possible d'atteindre des valeurs de champ de l'ordre de quelques teslas et que la crois-
sance de I'amplitude des perturbations transite plus rapidement vers un régime de crois-
sance non-linéaire avec, notamment, un développement accru de la troisieme harmonique.
Nous proposons également une adaptation d'un modele existant, étudiant I'e et d'anisotro-
pie de conductivité thermique sur le taux de croissance de l'instabilité de Rayleigh-Taylor
au front d'ablation, pour tenter de prendre en compte les e ets des champs magnétiques
auto-générés sur le taux de croissance de l'instabilité de Rayleigh-Taylor.

En n, dans une étude numérique a deux dimensions, en géométrie cylindrique, nous
analysons les e ets des champs magnétiques auto-générés par l'instabilité de Rayleigh-
Taylor dans la phase de décélération. Cette derniere étude révéle l'apparition de champs
magnétiques pouvant atteindre plusieurs milliers de teslas sans pour autant a ecter le
comportement de l'instabilité de Rayleigh-Taylor.
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ABSTRACT

In the context of inertial con nement fusion we investigate e ects of magnetic elds
on the development in the linear regime of two hydrodynamic instabilities : Richtmyer-
Meshkov instability using ideal magnetohydrodynamics and ablative Rayleigh-Taylor in-
stability in both acceleration and deceleration stages.

Direct numerical simulations with a linear perturbation code enable us to con rm the
stabilizing e ect of the component of the magnetic eld along the perturbations wave
vector. The amplitude doesn't grow linearly in time but experiences oscillations instead.
The compressibility taken into account in the code does not a ect predictions given by an
already existing impulsive and incompressible model.

As far as Rayleigh-Taylor instability is concerned we study the e ects of self-generated
magnetic elds that arise from the development of the instability itself. In the acceleration
stage we perform two dimensional simulations in planar geometry. We show that magnetic
elds of about 1T can be generated and that the instability growth transits more rapidly
into nonlinear growth with the enhancement of the development of the third harmonic. We
also propose an adaptation of an existing model that aims at studying thermal conducti-
vity anisotropy e ects, to take into account the e ects of the self-generated magnetic elds
on the Rayleigh-Taylor instability growth rate.

Finally, in the deceleration stage, we perform two dimensional simulations in cylindrical
geometry that take into account self-generation of magnetic elds due to the instability
development. It reveals magnetic elds of about several thousands of teslas that are not
strong enough though to a ect the instability behavior.
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PRINCIPALES NOTATIONS
ADOPTEES

Pour di érentier les vecteurs des scalaires, nous les avons typographiés, sauf cas par-
ticuliers, en gras. Les tenseurs d'ordre 2 sont, en plus d'étre en gras, surmonté de deux

barres. Ainsi, A est un tenseur d'ordre 2,A, un vecteur et A un scalaire.l est la matrice
identité.

Les produits vectoriels sont noté , et les produits tensoriel entre deux vecteurs sont
implicites (par exempleu u ).

Enn, nous présentons la liste des variables importantes, ou qui peuvent préter a
confusion, utilisées dans ce mémaire.

Variables Description (unités Sl)

A amplitude de perturbation du mode | (m)
ap amplitude initiale des perturbations (m)

rapport des pressions cinétique sur magnétique
~ inverse de :rapport des pressions magnétique sur cinétique
tenseur thermoélectrique (sans unite)
champ magnétique [T)
facteur dans notre évaluation de I'expression du champ auto-
généré T:m:s 1)

0 W



(0]

fy

facteur dans notre évaluation du parametre de Hall par auto-
génération de champs magnétiquesT( 1)

paramétre de Hall électronique

capacité thermique massique a pression constante
(Jkg K Y

amplitude des perturbations de densité (voir la section 3.2.1)
(kg:m 3)

amplitude normalisée des perturbations de densité (voir éga-
lement la section 3.2.1)

coe cient d'anisotropie de la conductivité thermique dans
le modéle de Masse

énergie interne spéci que 0:kg 1)

énergie totale spéci que J:kg 1)

également charge élémentairel; 60210 19 C)

champ électrique V:m 1)

coe cient ajustable dans les limiteurs de ux

taux de croissance de l'instabilité € 1)

coe cients multiplicateurs intervenant dans les expressions
des conductivités thermiques selon Braginskii

taux de croissance de l'instabilité de Rayleigh-Taylor selon
le modéle de Goncharov-Betti € 1)

taux de croissance de linstabilité de Rayleigh-Taylor selon
le modéle de Masseq 1)

rapport entre les capacités thermiques massiques a pression
constante et a volume constant

accélération du front d'ablation (m:s 2)

densité de courant C:m 2:s 1)

conductivité thermique (m *:s 1). Dans certains ouvrages,
la conductivité est en J:m s 1 K 1 et correspond, selon
notre notation, a kg

nombre d'onde des perturbations m 1)

constante de Boltzmann (1;381:10 23 J: K 1)

nombre d'onde de coupure fn 1)

numéro de mode d'initialisation des perturbations
épaisseur caractéristique du front d'ablation (m)
longueur de gradient minimum du pro | de densité (m)

taux de masse ablaté kg:m 2:s 1)



Principales notations adoptées

Z;

exposant dans la loi de puissance de la conductivité ther-
mique, ajustée dans le modéle de Goncharov-Betti
fréquence de collision électrons-ionss( 1)

fréquence de collision ions-ionsg 1)

densité électronique (m 2)

densité ionique (M 2)

fréquence cyclotronique électronique 1)
fréquence plasma électroniqueq 1)

pro | de pression normalisé & sa valeur au maximum de den-
sité dans le modele de Goncharov-Betti (avec l'indice n
pour le pro | numérique)

également tenseur des contraintes visqueuse®4)

pression (Pa)

tenseur de pression cinétique Ra)

pression magnétique Pa)

masse volumique kg:m 2)

également résistivité ( :m)

constante spécique d'un gaz parfait, rapport entre la
constante universelle des gaz parfaitsR et la masse molaire
dugaz O:kg 1: K 1)

ux de chaleur (J:m 2:s 1)
limiteur de ux

constante universelle des gaz parfaitsmol 1: K 1)
rayon de Larmor des particule d'espéce (m)

conductivité électrique (  1:m 1)

température ( K)

vitesse uide (m:s 1)

vitesse d'ablation (m:s 1)

pro | de densité normalisé a la densité maximum dans le
modele de Goncharov-Betti (avec l'indice n pour le pro |

numeérique)

numéro atomique de l'ion considéré (souvent moyen)






INTRODUCTION

Depuis la déclassi cation des travaux de fusion dans les années 1950, notamment sur
les pinchs, la voie de la fusion nucléaire civile, en vue de produire de I'énergie, prend de
plus en plus d'ampleur. On cherche en e et des solutions pérennes de production d'énergie
qui répondent a nos besoins dans le but de pallier les manques logiques de combustibles
fossiles.

La fusion nucléaire est une alternative. Elle repose sur le dégagement important d'éner-
gie lorsque deux noyaux légers fusionnent en un noyau Is dont I'énergie de liaison par
nucléon est plus importante. Dans notre cas, les noyaux d'éléments |égers sont le deuté-
rium et le tritium, qui peuvent étre abondamment créées. Les produits de cette réaction
sont un noyau d'hélium 4, ou particule , et un neutron :

2 3 4
iD+iT! SHe+n

L'énergie dégagée vautky,s = 17;6 MeV et la puissance volumique est donnée par le
produit des densités de tritium, de deutérium, du taux de réactionhv i et de cette énergie
E. En considérant un mélange équimolaire de deutérium et de tritium, elle vaut

Wi = n°hv iEgs  7:10 'nhvi W:m 3 (1)

Lors de cette réaction, la particule est émise avec une énergie cinétique d'enviroB =
3;5 MeV et le neutron emporte les 80% d'énergie restante E, = 14;1 MeV.

Fusion thermonucléaire Pour fusionner les noyaux de tritium et de deutérium, on
cherche a leur faire acquérir des énergies cinétiques su santes pour vaincre leur répulsion
coulombienne. La fusionthermonucléaire est alors intéressante : en portant la matiére a
des températures supérieures a quelquel)’ K, les ions (les noyaux) du plasma formé
possédent des distributions en vitesse pour lesquelles les sections e caces de réactions de
fusion considérées deviennent conséquentes.



Température de Post A ces températures, le rayonnement de freinage des particules
du plasma est important et ces pertes radiatives xent une température minimum d'en-
tretien de la combustion, dite température de Post, pour laquelle la puissance issue de la
récupération des particules dépasse celle des pertes. La puissance volumique des pertes
(en considérant le plasma comme totalement transparent a son propre rayonnement) par
bremsstrahlung est donnée par

Whrems = 5;34:10 ®°n?T¥=2 w:m 3 2)

et on trouve un bilan énergétique nul pour une température de PosfT,  4:3 keV.

Outre la température de Post, la premiere di culté pour obtenir la fusion thermonu-
cléaire d'une quantité donnée de combustible est de réussir a le maintenir a ces tempé-
ratures assez longtemps pour que la quantité désirée ait brilé. En e et, il n'y a pas de
matériau qui puisse étre en contact direct avec le plasma pour le con ner. Au dela du pro-
bléme que pose le contact d'un quelconque matériau avec le plasma, ces températures trés
élevées sont di ciles & maintenir car elles sont associées a une forte conduction thermique,
vecteur supplémentaire de pertes énergétiques.

Le critere de Lawson On peut écrire la puissance volumique des pertes énergétiques
par conduction comme le rapport de I'énergie volumique du plasma (ions et électrons)
sur le temps g caractéristique de con nement de cette énergie Weong = 3nkg T=g.
La puissance Py, investie pour maintenir le plasma a la bonne température s'exprime
généralement en fonction du facteur de qualitéQ : Pi, = Pss=Q. En considérant que l'on
ne récupére des réactions de fusion que I'énergie des particulegles neutrons s'échappent
du plasma), I'état d'équilibre peut alors s'écrire

qus

Whrems + Weong = W +

3nkg T 1 1 5 .
———= —+ = nchviE

£ 5 Q fus
Cette relation se traduit, pour des réactions deutérium-tritium et pour l'allumage (Q =
1), par une inégalité sur la température, la densité et le temps de con nement de I'énergie,
appelée critere de Lawson [42]

0 ConT'+

nT g > 3:10* keV:ism 3 (3)

Deux types de con nements du plasma thermonucléaire sont concevables : le con ne-
ment magnétique et le con nement inertiel.

Le con nement magnétique Il repose sur le mouvement des particules chargées dans
un champ magnétique pour le contraindre dans un volume restreint. En appliquant un
champ assez intense sur le plasma, pour que sa pression cinétique soit inférieure a quelques
pour cent de la pression du champ magnétique, on peut le con ner de maniére stable. Il
reste alors a con ner I'énergie du plasma pendant un tempsg su sant pour compenser les
pertes par conduction thermique selon le critere de Lawson (3). Les limites technologiques
bornant les champs magnétiques a une dizaine de teslas, la pression magnétique dé nie
par

BZ

Pm = 26 (4)
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ne peut dépasseB?2,,=2 o (0l o est la perméabilité magnétique du vide) et la pression
cinétique du plasmap = nkg T doit rester inférieure a quelques bars qui correspond, pour
une température voisine del0 keV, a des densités de l'ordre dd.0?° particules=m3. Ainsi,

le procédé de fusion par con nement magnétique (FCM) est associé a des plasmas de trés
faibles densités, des températures de l'ordre d&0 keV et des temps de con nement de
I'énergie de I'ordre de quelques secondes. Le volume du plasma, principalement déterminé
par la puissance délivrée envisagée, est de l'ordre de la dizaine a la centaine de métres
cube.

C'est le type de con nement qui est utilisé dans les tokamaks et stellarators. Le plasma
est con né sous forme de tore par un champ toroidal engendré par des bobines supracon-
ductrices poloidales (voir la gure 1). Dans les tokamaks, un champ poloidal secondaire
est généré par un courant (de l'ordre du méga ampére pour le projet ITER) circulant
dans le tore de plasma et permet d'éviter les phénomeénes de dérive des particules. Dans
un stellarator, la structuration des bobines poloidales assure la rotation du ruban de
plasma sur lui méme le long du tore sans avoir recours a la circulation d'un courant si
élevé. Deux bobines toroidales au dessus et sous I'enceinte créent un champ vertical qui
contribue a la stabilité du plasma [63].

/

(@) Schéma du tokamak du projet (b) Le stellarator Wendelstein 7X. Crédits : Max-Planck Ins-
ITER. Crédits : www.ipp.mpg.de. titut fur Plasmaphysik.

Figure 1 Schémas de deux structures faisant intervenir le con nement magnétique pour
assurer le processus de fusion.

Plusieurs projets a I'échelle internationale se basent sur le procédé de FCM. C'est par
exemple le cas des installations (actuelles et futures) JET, ITER, Wendelstein 7-X (voir
par exemple [50, pages 37-54]).

Le con nement inertiel Il est réalisé en imprimant une inertie au plasma, un mou-
vement d'ensemble convergent, de maniere a contrer sa tendance a I'expansion pendant
un temps cons. Le combustible deutérium-tritium (DT) est initialement sous forme de
coquille sphérique solide (cryogénique) au centre de laquelle se trouve du combustible DT
gazeux. Elle est éclairée par un rayonnement intense (laser par exemple) qui ablate les
couches externes et initie la compression de la coquille par e et fusée, accélérée sur elle-
méme, c'est l'implosion. En n d'implosion, le mouvement centripéte de la capsule est
freiné et son énergie cinétique est convertie en énergie interne. Si la température au centre

7



devient su sante, les réactions thermonucléaires s'amorcent et l'inertie centripéte de la
coquille permet de contenir le plasma pendant la combustion avant que I'expansion prenne
le dessus, en disloquant et refroidissant le plasma.

Le temps de con nement de I'énergie ¢ est dans ce cas limité par ¢qnf, de l'ordre de
plusieurs dizaines de picosecondes. Pour des températures de l'ordre B keV, le critére
de Lawson (3) donne des densités a atteindre d'envirod0® m 3. Le régime est donc
clairement di érent de celui du con nement magnétique. Plus précisément, on s'intéresse
plutot a la masse surfaciqueR , ou est la densité etR le rayon de la coquille. On montre
gu'elle doit étre de l'ordre de quelques grammes par centimétres carrés pour satisfaire
le critére de Lawson avec une fraction brdlée d'un tiers. Le ux d'énergie maximal
supporté par une enceinte expérimentale (de l'ordre de la dizaine de meétres) xe la masse
maximale de combustible qui se réduit a quelques milligrammes de DT dans une coquille
de rayon millimétrique. La densité & atteindre est alors de3; 3:10° kg=m?3, prés de 1000
fois la densité du DT solide, sur une dizaine de picosecondes.

Les projets Laser Mégajoule (LMJ), National Ignition Facility (NIF) pour des ap-
plications militaires ou bien HIPER et LIFE dans les domaines civils sont basés sur le
con nement inertiel du plasma et c'est dans ce cadre que s'inscrit mon travail de thése.

Le procédé de fusion par con nement inertiel en attaque di-
recte

Di érentes approches existent pour la FCI. Elles considérent di érents vecteurs d'éner-
gie pour mener l'implosion et di érents scénarios qui conduisent a l'allumage des réactions
thermonucléaires. Nous exposons ici les principales avant d'introduire les concepts qui
pilotent I'écoulement hydrodynamique du processus.

Les di érentes étapes et scénarios

Figure 2 Schéma des diérentes étapes en attaque directe. En (a), l'irradiation de la
cible; en (b), sa compression par I'ablation de la coquille ; en (c), la formation d'un point
chaud central qui entraine, en (d), la combustion de la cible. Crédits : image tirée de la
référence [4].

Initier I'implosion du combustible Nuckolls et al. proposerent les premiers [59]
I'éclairement direct d'une cible par un rayonnement laser intense pour obtenir son im-
plosion : c'est le schéma dd'attaque directe (voir la gure 2). Les couches externes de

la coquille sont ionisées par le rayonnement et se détendent dans le vide. Par e et fusée,
la coquille se comprime : une onde de choc qui se propage vers le centre est générée et

8



Introduction

Figure 3 Vue dartiste d'un hohlraum. Crédits : www.lInl.gov .

met en vitesse derriére elle la coquille. De plus l'interaction de I'onde de choc avec la
surface interne de la coquille engendre une onde de détente ré échie qui, en remontant
dans la coquille, va faire accélérer son mouvement centripéte déja initié par l'onde de
choc. Plusieurs faisceaux laser sont nécessaires pour irradier complétement la cible et le
principal inconvénient de l'attaque directe est la non uniformité d'irradiation engendrée
par le recouvrement ou non des taches focales.

L'attaque indirecte tente de contourner ce probléme en focalisant les faisceaux laser
sur les parois d'une cavité en élément lourd (de I'or par exemple), appelée hohlraum (voir
gure 3), au centre de laquelle est placée la cible. En chau ant, la cavité joue le réle de four
et génére un rayonnement X beaucoup plus uniforme et plus pénétrant que le rayonnement
laser initial. La conversion en rayonnement X fait perdre cependant une partie de I'énergie
incidente.

D'autres schémas envisageables existent pour imploser la cible. Notamment ceux des
laboratoires Sadia (Sandia National Laboratories a Albuquerque) qui utilisent le rayon-
nement X produit par un ou plusieurs z-pinch, ou encore les schémas dans lesquels des
ions sont utilisés comme vecteurs d'énergie. Dans la suite, nous considérerons le cas d'une
irradiation en attaque directe par un laser de longueur d'onde351 nm

L'allumage de la cible Porter toute la masse de combustible a la température de
combustion thermonucléaire par compression serait trop colteux en énergie. La stratégie
employée, de l'allumage par point chaud central, consiste a investir uniquement I'énergie
nécessaire pour porter a cette température une faible quantité centrale et de capturer
I'énergie des particules produites pour chau er le combustible froid & proximité. On
peut ainsi obtenir une onde de combustion thermonucléaire se propageant dans tout le
combustible.

D'autres scénarios découplent l'allumage de la compression. Dans ce cas de gure, la
premiéere phase met en jeu I'énergie su sante pour comprimer le combustible. Une fois
assemblé, il est allumé dans une deuxieme étape par la génération décorrélée d'un point
chaud. C'est le cas de l'allumage rapide [76] mettant en jeu des lasers pétawatts pour
creuser un canal et générer un point chaud latéral, ou encore de l'allumage par choc ou
I'allumage est réalisé par l'intermédiaire d'une onde de choc générée par la mise en forme
de la n de l'impulsion laser, quand le combustible est assemblé [73, 11].

Détails du processus en attaque directe



La compression et l'ablation de la coquille Le rayonnement laser est stoppé a la
densité critique n¢ dH plasma, dé nie comme la densité pour laquelle la fréquence plasma
électronique ! pe = Ne€2=me o (avec o la permittivité diélectrique du vide) égale la
fréquence! |35 du rayonnement laser

m
'pe='as 0 nczio!lzas (5)

Il y dépose la plus grosse partie de son énergie sur les électrons beaucoup plus mobiles
que les ions. L'énergie est ensuite transportée par conduction thermique électronique.
Finalement les collisions électrons-ions, a la fréquencegj, permettent I'équirépartition

de I'énergie entre ions et électrons sur un temps de l'ordre de la fréquence de collision
électrons-ions multipliée par le rapport des masses des ioms; sur celle des électronsne :

& n’?—'e ei. Pour le scénario de l'attaque directe par laser, le transport du rayonnement
dans cette phase est négligeable devant la conduction thermique électronique. La conduc-
tion thermique électronique (tout comme la conduction radiative) dépend fortement de
la température : la conductivité thermique électronique est classiqguement évaluée, dans
le modeéle de Spitzer [74], comme T°% tandis que la conductivité radiative est souvent
exprimée, par analogie, en T ou > 2;5[2]. Cette dépendance est a l'origine de la
formation d'une onde thermique qui présente un bord raide, un front, comme schématisé
sur la gure 4.

Figure 4 Allure des prols de densité et température au début du processus de FCI
dans la coquille (on n'a pas représenté le DT gazeux). Plusieurs zones sont schématisées
de droite a gauche : la couronne de plasma détendu jusqu'a la densité critiqug, autour

du maximum de température ; la zone de conduction caractérisée par l'onde thermique au
pied de laquelle s'évalue la position du front d'ablation ; la zone sous-choc et en n la cible
encore intacte en aval de I'onde de choc.

Ce front est appelé front d'ablation. C'est la que la matiére encore froide est chau ée
puis ablatée. Plutdt que d'ablater directement du DT, on place habituellement une ou plu-
sieurs épaisseurs d'ablateur, a I'extérieur du combustible solide, sous forme de polyéthyléne
ou de mousse imprégnée de DT.

L'ablation, par e et fusée créé une compression de la coquille restante. En mettant
en forme la loi temporelle du rayonnement, on module la pression d'ablation et on peut
initier la propagation d'une ou plusieurs ondes de choc centripétes. On a représenté sur la
gure 6, la loi en puissance laser utilisée pour comprimer la cible a gain proposée dans la
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(a) Schéma d'une section de la cible d'attaque di- (b) Diagramme de marche (densité ra-
recte. diale au cours du temps) associé.

Figure 5 Le schéma ci-dessus (a) représente la section d'une cible typique d'un scénario
d'attaque directe avec allumage par point chaud central. Elle est tirée de la référence [15].

référence [15] (voir la gure 5a). La gure 5b, appelée diagramme de marche représente
la densité selon la position lagrangienne de mailles au cours du temps. On voit le premier
choc qui met en vitesse la coquille.

La phase d'accélération Lorsque l'onde de choc interagit sur l'interface séparant le
DT gazeux du DT cryogénique, une onde de choc est transmise dans le gaz tandis qu'une
onde de détente est ré échie et remonte dans la coquille en compression. Cela provoque
son accélération centripéte qui peut durer plusieurs nanosecondes.

La phase de décélération Parallélement, I'onde de choc transmise dans le DT gazeux
converge au centre. Elle se ré échie au centre en initiant derriere elle la formation du point
chaud. Aprés ré exion, I'onde de choc intercepte la coquille en implosion trés dense (du
fait de la compression et de la géométrie convergente). Une onde de choc est transmise
dans la coquille et son mouvement commence & décélérer. La décélération est plus bréve
qgue l'accélération et s'étale généralement sur quelques centaines de picosecondes.

Stagnation et allumage Pendant quelques dizaines de picosecondes, des aller-retours
de choc font stagner la coquille dense tandis que la pression et la température du point

chaud continuent d'augmenter. La température dépasse la température de Post. La densité

et surtout la masse surfacique élevée de la coquille plus froide permettent de recapturer
les particules et de créer une onde de combustion thermonucléaire divergente qui va

nalement provoquer la combustion de I'ensemble de la coquille.

Les non-uniformités d'irradiation et/ou les défauts de I'état de la surface de la cible
vont générer ou constituent des écarts a la sphéricité du probléme. Dans le contexte que
nous venons de poser, ces défauts sont transportés par les ondes de choc, les ondes de
détente, le front d'ablation, qui traversent la cible et sont susceptibles d'étre ampli és
au cours des phases de fonctionnement, au point d'engendrer la rupture de la coquille et
d'abaisser signi cativement le gain. Les instabilités produites peuvent étre exacerbées par
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Figure 6 La puissance du rayonnement laser de longueur d'ond851 nm qui éclaire la
cible (pésentée sur la gure 5a) suit cette loi temporelle.

la présence de champs magnétiqgues auto-générés. Ces phénomenes sont l'objet de cette
thése.

Les instabilités hydrodynamiques en FCI

Dans la plupart des écoulements uides, une Iégére variation d'une des variables hy-
drodynamiques de I'écoulement s'amortit. Mais il existe des écoulements instables, dans
lesquels la moindre perturbation s'ampli e au cours du temps. Ce phénoméne de croissance
de I'amplitude d'une perturbation d'un écoulement uide est appelé instabilité hydrody-
namique.

Une approche conventionnelle pour étudier le comportement d'une instabilité consiste
a introduire des perturbations des variables uides de I'écoulement de base. On
considére dans ce cas que . En linéarisant les développements limités en dans
les équations d'évolution du uide, on obtient les équations qui régissent le régime linéaire
de croissance de l'instabilité. Ensuite lui succéde le régime non-linéaire.

Dans le cadre de la fusion par con nement inertiel, elles sont principalement de trois
types : l'instabilité de Richtmyer-Meshkov (IRM), l'instabilité de Rayleigh-Taylor (IRT) et
l'instabilité de Kelvin-Helmoltz (IKH). Nous ne nous intéresserons qu'aux deux premieres.

L'instabilité de Richtmyer-Meshkov L'IRM [66, 51] se développe lorsqu'une onde de
choc traverse une interface perturbée. C'est le cas en FCI lorsque I'onde de choc débouche
sur l'interface entre le DT cryogénique et le DT gazeux. L'état de surface d'une cible n'est
pas parfait [21], il y a des irrégularités, dont I'amplitude va croitre : les réfractions et

ré exions de l'onde a travers la déformation induisent un écoulement transverse (voir par
exemple [26, chap. 5], ou [86]) responsable de la croissance de I'amplitude des perturba-
tions. Cette instabilité n'est pas trop dangereuse en elle méme car la vitesse de croissance
des défauts est quasiment constante [66], son développement est donc relativement lent.
Mais en se développant, elle peut induire des germes plus importants pour l'instabilité de
Rayleigh-Taylor.

L'instabilité de Rayleigh-Taylor L'IRT [64, 78] se manifeste lorsque deux uides de
densités di érentes sont accélérés, dans une con guration ou le moins dense pousse le
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plus dense. Une perturbation de l'interface se met a croitre avec un comportement expo-
nentiel en temps. En FCI, cette instabilité peut se développer dans la phase d'accélération,
ou le plasma ablaté pousse la coquille dense ou bien dans la phase de décélération, lorsque
le plasma du point chaud freine la coquille. Une particularité de ces deux situations est

le mécanisme d'ablation de l'interface entre les deux uides. Il est a l'origine du pro |
continu de densité entre les deux uides et du ux de masse, par opposition a l'interface
bien dé nie du cas classique de I'IRT.

Les champs magnétiques en FCI

La génération spontanée de champ magnétique dans les plasmas créés par laser a été
mise en évidence depuis les années 70. Di érents mécanismes ont été proposeés et étudiés
notamment par Stamper et al. [75] pour le courant thermoélectrique, Thomsonet al. [80]
pour l'absorption résonnante et Tidman et al. pour l'instabilité thermique [81]. Dans cette
thése, excepté pour le chapitre 2, nous nous concentrons sur les champs auto-générés par
les gradients croisés de température et de pression. Récemment, il a été possible d'utiliser
la dé exion de protons quasi mono énergétiques pour cartographier les champs présents
dans la phase d'implosion d'une capsule de FCI. Les déviations des protons par les champs
électriques et/ou magnétiques montrent ainsi, dans les références [72] et [67], dans la
couronne, des structures en forme de laments qui pourraient étre générées par des champs
électriques de l'ordre de10’ V=m ou magnétiques de l'ordre de50 T. D'autres techniques
(par exemple [61]) font passer le ux de proton a travers une grille. Les déformations
de limage de la grille sur le détecteur permet de remonter a la nature et a l'intensité
des champs. Cela a permis de mettre en place des expériences pour |'étude des champs
magnétiques générés en FCI [43, 18] qui montrent des intensités de champs magnétiques
de l'ordre de 45 teslas dans la couronne.

Le champ magnétiqueB, s'il est susamment important, se fait sentir sur le com-
portement du plasma. La force de Laplace contraint les particules d'espéce de charge
g et de massem a s'enrouler autour des lignes de champ avec la fréquence de giration
cyclotronique

‘4B
1o = 1 ©)
Le rayon de giration r
o= 7)

e

dépend de leur vitesse transvers&, . Dans notre étude sur les instabilités hydrodyna-

miques, le champ magnétique peut ainsi modi er I'écoulement de base du plasma. Pour
évaluer l'importance de I'e et du champ sur son comportement, on compare souvent la
pression cinétique du plasmep a la pression magnétique (4) a travers le paramétre

p
= — 8
5 ®)
Lorsque 1, I'écoulement de base du plasma n'est pas a ecté par le champ magnétique
tandis que lorsque 1, le plasma est dit magnétisé et le champ modi e fortement le

comportement du uide.
L'in uence du champ ne se limite pas a modi er I'écoulement macroscopique. L'im-
portance des études menées sur le champ réside également dans le fait que le champ
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magnétique peut signi cativement altérer les échanges d'énergie [13] car le piégeage des
particules autour des lignes de champ modére les collisions, a la base des phénoménes
de transport. Il existe en particulier un régime, lorsque le rayon des particules chargées
est plus faible que leur libre parcours moyen, "™, ou les phénoménes de transport sont
fortement a ectés. Le paramétre de Hall, sans dimension, constitue une mesure de cet

eet:
Ipm

:T:!C 9)

Il est d'autant plus important que le champ a ecte le transport.

Plus récemment, le transport électronique non local a fait I'objet de nombreuses études
dans le cadre de la FCI pour tenter d'expliquer la limitation arti cielle du ux de chaleur
de Spitzer-Harm a apporter dans les simulations numériques pour étre en accord avec
les résultats expérimentaux. Les e ets qui lient le transport non local et la génération
de champs magnétigues ont également été étudiés de maniére numérique et expérimen-
tale [57, 40, 89]. Toutefois, on peut noter dans la référence [18], la comparaison entre une
expérience et des simulations magnétohydrodynamiques qui montre que les e ets de délo-
calisation du ux de chaleur ne sont pas nécessaires pour rendre compte, dans la couronne,
de l'auto-génération de champs magnétiques mesurée expérimentalement. Nous nous in-
téressons a des phénomeénes au dela de la couronne, ou un fort gradient de température
existe et donc ou les e ets non locaux peuvent jouer. Toutefois, dans un soucis de sim-
pli cation nous nous sommes restreints dans cette thése aux formulations locales de la
magnétohydrodynamique.

Organisation du manuscrit

Le premier chapitre pose les bases de la modélisation uide qui prend en compte
les champs magnétiques : la magnétohydrodynamique. Il aborde également les avancées
réalisées sur les instabilités étudiées dans ce mémoire.

Le chapitre suivant traite de l'instabilité de Richtmyer-Meshkov compressible, en ré-
gime linéaire en présence de champ magnétique dans le cadre de la magnétohydrodyna-
mique idéale, en le comparant avec un modéle incompressible impulsionnel existant dans
la littérature.

Dans le troisiéme chapitre, on s'intéresse a l'instabilité de Rayleigh-Taylor dans la
phase d'accélération sans et avec |'auto-génération de champs magnétiques. On y présente
les résultats numériques ainsi que les tentatives de modélisation du comportement de
l'instabilité de maniere auto-consistante.

En n, le dernier chapitre présente les résultats relatifs aux champs magnétiques auto-
générés et a l'instabilité de Rayleigh-Taylor au front d'ablation dans la phase de décéléra-
tion d'une capsule de FCI.
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CHAPITRE

1

CADRE GENERAL DES
INSTABILITES DE
RICHTMYER-MESHKOQOV ET
RAYLEIGH-TAYLOR

Nous présentons dans ce chapitre le cadre théorique et pratique du traitement des insta-
bilités de Richtmyer-Meshkov et Rayleigh-Taylor sur lesquels se basent notre étude. Nous
commencgons par présenter les équations de la magnétohydrodynamique en précisant l'e et
du champ selon Braginskii sur les coe cients de transport. Nous rappelons ensuite les dif-
férents modéles communément retenus pour I'estimation des croissances des instabilités de
Richtmyer-Meshkov et de Rayleigh-Taylor puis présentons une linéarisation des équations
de la magnétohydrodynamique.



1.1 Le contexte MHD du probléme

Les équations du modéle magnétohydrodynamique (MHD) constituent I'environne-
ment de notre étude. Elles dérivent des équations uides pour les électrons et les ions.
Pour simpli er, nous considérons un plasma dit simple, constitué d'électrons et d'une
seule espéce d'ions. Les équations associées, avec ou sans champ peuvent encore rendre le
probléme de la modélisation des instabilités complexe et on a recours a des modéles plus
simpli és que nous décrirons aprés avoir introduit le systéme MHD dissipatif.

1.1 Le contexte MHD du probleme

Les équations de la MHD permettent une écriture uide simpli ée du comportement
du plasma en présence de champs magnétiques par l'introduction de grandeurs macrosco-
piques (u, J,...) qui couplent les deux populations €électrons et ions, méme si les di érentes
composantes peuvent apparaitre seules (densité électronique ...).

Ces équations trouvent leur origine dans la simpli cation, dite régressive, de I'équation
d'évolution * de f (t;r;v), la fonction de distribution simple des vitesses des particules
d'espéce du plasma.

Cette simplication a pour but d'obtenir les équations de transport de di érentes
guantités, 1, m v, m v2, fonctions de la vitessev des particules. Pour cela, on multiplie
par ces quantités puis on intégre sur les vitesses I'équation cinétique suivante :

X
@r+vrf+fn—e(E+v B) @ = C (1.1)

ou l'on a introduit la notation @ @@X Z vaut 1 pour les électrons et le numéro
atomique Z; pour les ions,e est la charge élémentaire e€C  représente le taux de variations
temporelles de la fonction de distribution simple due aux interactions entre les particules
d'espéces et celle d'espece . Enn la somme sur correspond a la somme sur les
di érentes espéces de particules du plasma : électrons et ions.

On dé nitladensité n etlavitesse moyennau des particules d'espéce de la maniére

suivante
Z

n = f dv
Z
u=i vf dv
n

La vitesse de chaque particule de l'espece du plasma se décompose ainsi en une vitesse
d'ensemble, ou vitesse macroscopique} et d'une vitesse d'agitationv  u , ou vitesse
microscopique. On dé nit également I'énergie totale spéci que moyennes des particules
d'espéce
z 2
e = ! f v dv

n 2

et I'énergie interne spéci que moyenne du uide associée a la vitesse d'agitation

n =ne 5nu
2
1. Elle-méme issue de l'intégration (sur toutes les vitesses et position des particules du plasma sauf
une) régressive de I'équation de Liouville associée a la conservation du volume de l'espace des phases [23,
chap. 8]
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Les instabilités de Richtmyer-Meshkov et Rayleigh-Taylor

A partir de ces dé nitions, l'intégration sur les vitesses de I'équation cinétique fournit :

@n +r nu =0 (1.2)
_ X
@M mu)+r P +nmuu ZnelE+u B)= R (1.3)

— X
@M me)+r nmeu +P u +q Zne E-= (Q +u R )
(1.4)

P est le tenseur des contraintes (ou tenseur de pression cinétique) associé au uide Il
correspond au ux microscopique de moment microscopique

Z
=m (v u)(v u)f dv

o

et peut s'exprimer comme la somme du tenseur des contraintes visqueuses (partie sans
trace deP ) et de la pression cinétiquep par

f (v u)dv

Le terme q est le ux de chaleur associé a l'espece, c'est-a-dire la densité de ux
microscopique d'énergie d'agitation
Z
1 2
q =§m f (v u)(v u)dv (1.5)
D'autre part, R et Q sont respectivement le terme de transfert de quantité de mou-
vement et le terme d'échange d'énergie entre les espécest . lIs sont tous deux dé nis
a partir de I'opérateur de collision C
Z
R =m C (v u)dv
1 Z
Q = ém C (v u )2 dv
Nous ne considérerons que des collisions élastiques. Compte tenu de la conservation du
moment et de I'énergie, les termes d'échange véri ent les propriétés

R =0 (1.6a)
Q =0 (1.6b)
R +R =0 (1.6¢)
Q +u R +Q +u R =0 (1.6d)

On peut en n écrire une derniére équation sur I'énergie interne du uide , qui découle
des équations 1.3 et 1.4

@nm )+r (hm u)+5 u +r gq = Q a.7)
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1.1 Le contexte MHD du probléme

Il est quelques fois plus facile d'utiliser ces équations de conservation dans la forme
équivalente qui suit (voir par exemple dans [22, 23]) :

(@+u r)n +nr u =0 « (1.8)
nm (@+u r)u +r P ZnelE+u B) = R (1.9)
nm(@+u r) + P r u +r ¢ =X Q (1.10)

Ce systeme d'équation n'est pas fermé. Il manque tout d'abord une équation d'état
pour relierp ,e et = n m oulatempérature T , e et . Nous supposerons une
éguation de type gaz parfaits

p =nkgT et nm =gp

Il faut également obtenir des relations de fermeture qui permettent d'exprimerR , Q ,

P et g en fonction des autres variables connues. Si on néglige la viscosité, la connais-
sance de la température et de la densité du uide détermine P . Nous nous e orcerons
toutefois dans la dérivation des équations uides, de conserver I'aspect tensoriel des pres-
sions, contenant cette viscosité. Nous présentons d'abord les équations d'une modélisation
sans champ magnétique, puis celles avec champ fermées par les relations de Braginskii.

1.1.1 Description hydrodynamique du plasma

En l'absence de champ magnétique extérieur ou spontanément généré, le systéme des
éguations de transport précédent peut se simpli er en une description hydrodynamique.
Une simpli cation supplémentaire consiste a ne considérer qu'une seule espéce de particule
et & supposer le plasma comme un uide unigue quasi-neutre Zin; = ne (les détails des
calculs sont exposés dans l'annexe A, avec champ). En introduisant la densité massique
et la vitesse du uide totale

= i+ e = MiNj + MeNe (1.11)
= Ne ﬁ"' Me
Z
U=( iuj+ ele)= (1.12)

on en vient (en sommant & chaque fois I'équation des électrons avec celle des ions) a
I'approximation mono uide suivante

@ +r (u)=0
(@+u r)u=r P (1.13a)
(@+ur)es Pr ur q (1.13b)
avec = et i, l'énergie interne totale, somme des énergies interne et cinétique :
e = + u?=2 Dans le cas de I'IRT, on pourra rajouter une force extérieure g modélisant

I'e et de I'accélération dans I'équation de conservation de l'impulsion.
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Les instabilités de Richtmyer-Meshkov et Rayleigh-Taylor

Dans le systéme précédent, en négligeant la viscosité, P se résume au gradient de
pression cinétique et il sut de connaitre le ux de chaleur pour fermer le systéme. Il est
courant de ne considérer que le ux de chaleug des électrons, beaucoup plus mobiles que
les ions, et sous la forme de Fourier

q-= el kg Te
avec la conductivité thermique électronique . de Spitzer [74]
Nekp Te
= 1.14
¢ Me ei ( )

ei étant la fréquence de collision électron-ion du plasma, proportionnelle a la charge au
carrée des ions et inversement proportionnelle a la vitesse thermique des électrons au cube
(plus les électrons sont énergétiques, moins ils sont collisionnels). Elle est donnée par la
relation [82]
B Z2en;iIn

3 8me (2 k g Te)32
La conductivité de Spitzer est ainsi fortement dépendante de la température puisqu'elle
varie en T 2.

(1.15)

1.1.2 Description magnétohydrodynamique du plasma

Pour obtenir les équations du modéle magnétohydrodynamique, la seconde étape aprés
I'obtention des équations de transport du uide , consiste, comme pour la description
hydrodynamique, a lier les uides électroniques et ioniques par l'intermédiaire des variables

, U mais aussiJ, la densité de courant

X
J=e Znu =en (Ui Ug) (1.16)

et en conservant bien sdr le champ magnétiqu® dans les équations de transport que l'on
couple alors aux équations de Maxwell. On se base ensuite sur plusieurs hypothéses :

la quasi-neutralité du plasma (Zine = nj);
on considére que l'on aZime m;;
on néglige le courant de déplacement@E dans I'équation de Maxwell-Ampeére.

Compte tenue de I'hypothése de quasi-neutralité, I'équation de Poisson E = Q= =
0 n'est plus utilisée et les autres équations de Maxwell s'écrivent ainsi :

r B=0
r E= @B
r B= oJ

1.1.2-a) Equations associées
Conservation de la masse

En multipliant la premiére équation de transport pour chaque espéce par la masse
m et en les sommant, on obtient directement I'équation de conservation de la masse pour

19



1.1 Le contexte MHD du probléme

le uide conducteur, mais quasi-neutre, considéré

@ +r (u)=0 (1.17)

Conservation de la quantité de mouvement

L'addition membre a membre de I'équation de transport de la quantité de mouvement
m v pour chaque espéce de particule conduit (voir 'annexe A) a I'équation de conservation
de la quantité de mouvement du uide MHD :

(@+u r)u+r P=J B t(J r)li2 (1.18)
12,

ol P est la somme des tenseurs de pression électronique et ionique
P=Pe+ P
Le premier terme du membre de droite est la force de Laplace. Le second est souvent
négligé.
Loi d'Ohm généralisée

Pour dériver la loi d'Ohm, on suit ici, par souci de simplication, la démarche de
Braginskii [13]. La dérivation exacte est e ectuée dans l'annexe A. La loi d'Ohm s'écrit
souvent :J = E, avec

_ Me e
Ne€?

Mais le champ électrique est responsable de l'accélération des particules plutét que de leur
vitesse si bien qu'en général, une telle relation ne s'applique pas. En considérant I'équation
de conservation de l'impulsion (1.9) pour les électrons et en négligeant leur inertie, on peut
écrire que les forces de friction dues aux collisions électron-ion équilibrent I'e et du champ
électrique :

J 1

1 —
E + B+ — P — B = —Rygj 1.19
u ener e en ene ei ( )

Conservation de I'énergie interne

L'équation de conservation associée a I'énergie interne du uide total peut s'écrire

— — — J J — X
+Uur)+ Pr u+r g=r Pe+ I — — r Pe+ +Q;
(@+u r) u q e ee e ene e Qe +Qj
(1.20)
avec
+ . .
- €€ 1! (1.21)

et le ux de chaleur q = ge + q;.
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Evolution du champ magnétique

L'équation d'évolution du champ magnétique est déterminée en partant de I'équation
de Maxwell-Faraday, en remplacant le champ électrique par I'expression issue de la loi
d'Ohm généralisée (1.19), ce qui donne

J 1 = 1
= B — B + — P —Rgi 1.22
@B =r (u ) T en r r e T ene ei ( )

e €ne
Systéme MHD

Ainsi, compte tenu de la relation (1.6d), on peut résumer le systeme MHD complet de
la sorte :

@ +r (u)=0
(@+u r)u+r P J B=0
1 = 1
E= u B —r Pe+i B+ —Rgj
ene ene ene
(@+ur) + Pr u+r r Pe+ I:i+ir§—iR-
q et ee ene ene e eng e
J 1 = 1
r u B)+r — B r —r Pe =71 —Rgi
@B ( ) ene ene e ene ei
(1.23)

Conservation de I'énergie totale

A la place de I'équation sur I'énergie interne, on peut utiliser une équation qui consi-
dére I'énergie totale. En plus des énergies cinétiquey 2=2, et interne (1.21) habituelles,
elle contient une contribution correspondant a I'énergie stockée sous forme magnétique.
L'énergie du champ électrique n'y apparait pas car on néglige le courant de déplacement
dans I'équation de Maxwell-Ampére. L'équation de conservation de |'énergie totale s'ob-
tient en prenant en compte les équations de Maxwell avec (1.4) et la loi d'Ohm généralisée.
Elle s'écrit :

| | |

2 Bz~ — B2- B u)B
@+(r u) + L+ =g P+ 27 u+prg B WB
2 20 0 0
+r Pe+ I —+ —r Pe — 1.24
€ %% eng  ene ¢ (1.24)
ou l'on a introduit le vecteur de Poynting :
1
P= —E B (1.25)
0
et ou E désigne le champ suivant :
J 1
E=— B+ —Ryg 1.26
ens eno e (1.26)
1 —
=E+u B+ — r Pg (2.27)
Ne
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1.1 Le contexte MHD du probléme

Figure 1.1 Schémas de la modi cation de la géométrie par le champ magnétique. Sans
champ (a gauche), un ux S considéré est décomposé dans un repéere donné. Lors de la
prise en compte du champ magnétique, on brise la symétrie et le repére initial, devient
inutile. Celui qui importe alors (au centre) est celui constitué de trois nouvelles directions :

la direction k, paralléle au champ, la direction?, a la fois perpendiculaire au champ et
contenant la direction du ux initial, et la direction *, dite croisée, perpendiculaire aux
deux précédentes. Dans le cas du ux de chaleur, la composante paralléle n'est pas modi ée
par le champ magnétique tandis que sa composante perpendiculaire est réduite et gu'il
apparait en plus une composante croisée (a droite, en vert) qui n'existait pas sans champ.

Tout comme les équations hydrodynamiques, le modele MHD requiert des relations
de fermeture pour les expressions dg, , R et Q . Nous prendrons, en négligeant
la viscosité, les relations de fermeture de Braginskii [13] qui tiennent compte du champ
magnétique.

1.1.2-b) Relations de fermeture de Braginskii

La prise en compte du champ introduit une direction privilégiée, paralléle au champ
(k), et les coe cients de transport comme la conductivité thermique deviennent tenso-
riels. Comme évoqué en introduction, le champ magnétique va contraindre les particules
du plasma en les faisant s'enrouler autour des lignes de champ. Leur mobilité dans les
directions transverses peut par consequent étre a ectée.

Sirp | ,oul estle libre parcours moyen etr, le rayon de Larmor (voir I'équation
(7)), les trajectoires des particules entre deux collisions sont quasiment rectilignes et le
champ a peu d'e et. En revanche, sir_ | , le champ a une forte in uence. Comparer
le rayon de Larmor au libre parcours moyen revient a comparer a 1 le parametre de Hall
dé nit en introduction par I'équation (9)

=1 (1.28)

ou =1= , et c'est lui que nous utiliserons dans la suite.

Considérons un ux S. En présence de cham@B = Bb, la direction privilégiée sera
celle du champ que l'on prendra comme direction de référence parallélee; = b, soit
S = b(S b). On posera la direction perpendiculairee, comme la direction perpendiculaire
aB ettelle que le plan dé nit par les directions e, et g, contienneS, soitS, = b (S b).
En n, la composante croiséee~ est dé nit comme la direction perpendiculaire aux deux
précédentes (voir la gure 1.1). Ainsi, l'action d'un tenseur  sur un vecteur S est a
comprendre de la fagcon suivante :

S= b S)b+ -b (S b)+ b S
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Les instabilités de Richtmyer-Meshkov et Rayleigh-Taylor

En négligeant la viscosité, la divergence du tenseur des contrainteB  se réduit au
gradient de la pression scalairep . Les autres coe cients de transport qui ferment le
modéle MHD présenté sont écrit par Braginskii de la maniére suivante :

kB Te:

Qe = o J e rkeTe (1.29)
di= ~i rksT (1.30)
Rei=€Ne- J Ne rksTe= Rie (1.31)
1 m
Qei = ——Rei J +37(_9ne ei(keTi kg Te) (1.32)
€ne m;j
m
Qie = 3m7éne ei(keTe kgTi) (2.33)
|

qui vérie (1.6¢) et (1.6d). Dans ces relations, les tenseursS, et ~ sont respectivement
le tenseur de résistivité (inverse du tenseur de conductivité), le tenseur thermoélectrique
et le tenseur de conductivité thermique, chaque fois associé a l'une ou l'autre des espéces
de particule.

On a, pour le tenseur de résistivité :

_ Me e

(1.34)

pour le tenseur thermoélectrique :

oo ©

+ 02
,= 0% 1e (1.35)

00 00 2
0F 1°e

Le tenseur de conductivité thermique électronique est dé nit comme :

o = 1 (1.36)

avec
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1.1 Le contexte MHD du probléme

Les composantes de son homologue ionique sont données par

ik:3;9067nikBTi
mi i
. o +92 2
L = nikg Ti 2,645+ 2 ; (1.37)
mi i i
o nikg T; _4;65+2;5 ,2
' mj i ' i

avec

i=0;677+2,70 2+ ¢

Les constantes j, j, j et ; sont données dans le tableau 1.1 issu de la référence [13].

On peut ainsi considérer la forceR  comme composée de deux termes. L'un prove-
nant de la force de friction, quantité de mouvement échangée lors des collisions dues a une
certaine vitesse relative (courantJ) entre les deux populations électrons () et ions ( );
et l'autre, provenant de la force thermoélectrique, due aux gradients de température. Ces
gradients induisent, selon leur direction, des ux d'électrons di érents dans un sens et
dans l'autre et donc des dépbts de quantité de mouvement di érents.

La conductivité thermique présente, elle, une composante croisée, associée a l'e et
Righi-Leduc (apparition d'une composante croisée du ux de chaleur). On a tracé, a titre
indicatif, sur la gure 1.2, les composantes? et~ de la conductivité thermique ~ selon la
force du parametre . et par rapport a la composantek pour laquelle les coe cients de
transport ne sont pas a ectés (ils restent identiques au cas sans champ).

Le comportement pour les trés faibles paramétres de Hall est celui sans champ. La
conductivité thermique dans la direction croisée est nulle et celle selof? est identique
a celle selon la directionk : le ux se fait selon r Te. En revanche, pour 1, on a
une composante croisée importante et une diminution conséquente de la composare
jusqu'a son annulation pour les grands paramétres de Hall.

1.1.2-c) Systéme fermé

Avec les relations de fermeture de Braginskii, on peut réécrire le systeme complet des
éguations MHD, dans l'approximation des gaz parfaits, en explicitant certains termes. La
loi d'Ohm généralisée devient :

1 = J _
E + B+ — + keTe = — B+~ J 1.38
u en Pet Ne T Kple en ( )

e e
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Z=1 7Z=2 Z=3 Z7Z=4 Z!1

0,5129 10,4408 0,3965 0,3752 0,2949
0,7110 0,9052 1,016 1,090 1,521
3,1616 4,890 6,064 6,920 12,471

0 3,7703 11,0465 0,5814 0,4106 0,0961
14,79 10,80 9,618 9,055 7,482

=

9 6,416 5523 5226 5077 4,63

8 1,837 10,5956 0,3515 0,2566 0,0678
0 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704
80,7796 0,3139 0,2400 0,1957 0,0940
9 5101 4,450 4,233 4,124 3,798
9 2,681 0,9473 0,5905 0,4478 0,1461
90 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2

% 3,053 1,784 1,442 1,285 0,877
9 4,664 3,957 3,721 3,604 3,25

9 11,92 5118 3,525 2,841 1,20

90 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2

P 2167 1537 1353 12,65 10,23

Table 1.1 Valeurs des di érents coe cients intervenants dans les relations de fermeture
selon Braginskii [13].

Figure 1.2 Composantes? et " relatives de la conductivité thermique électronique™
selon les expressions de Braginskii (1.36), pour di érents numéros atomigues des ions du
plasma considérés.
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1.1 Le contexte MHD du probléme

et le systéme s'écrit :

@ +r (u)=0 (1.39)
(@+u ryu=r (p+Py)+ o "B (1.40)
_ !
(@+U r) g+ per U+T Qe Pef i = J —rkgTe J
e € (1.41)
m
=3 —"ne ei(ksTi  kpTe)
mi
m
(@+u r)i+pr u+r q; :3ﬁne ci(keTe kgTi) (1.42)
_ b
_ - J
@=r (u B)r C +r — rkgTe r ~ B
€ €Ne (1.43)

1
+—71 (kgTe) I N
on (KeTe) 1 ne

L'équation d'évolution du champ magnétique écrite de cette maniere met en évidence
les di érentes contributions. Le premier terme du membre de droite correspond a la convec-
tion du champ magnétique. Le second a la di usion résistive du champ dans la matiere.
Pour quanti er I'importance relative de ces deux termes, on introduit le nombre de Rey-
lolds magnétique, rapport entre convection et di usion du champ :

Rm= 22k (1.44)

ou U est la vitesse de convectionL la distance caractéristique de variation du champ
magnétique et est la résistivité. Ry, n'est pas explicitement dépendant du champ ma-
gnétique. Lorsque la conductivité est importante et donc que la résistivité est faible, la
di usion est trés lente et la convection domine R,  1). Dans la limite d'une conducti-
vité in nie, on a le cas de la MHD idéale ou le champ est gelé dans la matiére. A l'inverse,
lorsque la conductivité est trés faible, la di usion du champ est plus importante que sa
convection Ry, 1).

Le troisieme terme du membre de droite dans I'équation d'évolution du champ magné-
tique représente I'e et Nernst qui correspond a la convection du champ magnétique par la
partie du ux de chaleur associée au tenseur thermoélectrique. Le quatriéme terme est I'ef-
fet Hall; il s'agit du champ magnétique engendré par le champ électrique perpendiculaire
au champ magnétique et au déplacement des charges. Le dernier terme de I'équation (1.43)
est celui responsable de la génération de champ magnétique lorsque les gradients de tem-
pérature et de densité ne sont pas colinéaires. C'est lui qui est & l'origine de l'apparition de
champs magnétiques et qui pourrait modi er les instabilités apparaissant au front d'abla-
tion.

D'autres sources de champ magnétique existent dans les plasmas, notamment non
collisionnels. lls sont dus a des e ets dit cinétiques, tels que l'instabilité de Weibel [87],
ou encore d'anisotropie de fonction de distribution en vitesse des particules. Ces termes

sources ne sont généralement pas pris en compte dans la description uide de la MHD et
ne seront pas traités ici.
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Les instabilités de Richtmyer-Meshkov et Rayleigh-Taylor

1.1.2-d) Systeme de la MHD idéale

Souvent, le systéme précédent est trop compliqué. On peut utiliser le systeme de la
MHD idéale qui résulte d'une simpli cation a I'extréme de ce systéme. On suppose notam-
ment en MHD idéale que la conductivité est in nie, et donc que le champ magnétique ne
di use pas dans le plasma, on dit qu'il est gelé dans la matiére. La loi d'Ohm est restreinte
a la relation :

E+u B=0
et le systéme s'écrit :
@ +r (u)=0
B r
@ u)+r (uu)=r (p+Pm)+ B
! 10 !
1, B2 1, B2 B u
—u“+ + — +7r —u“+ + + — U B =0
@5 2 % 2 P 2 0

@=r (u B) (1.45)

1.2 Etat de l'art
1.2.1 L'instabilité de Richtmyer-Meshkov

Considérons deux couches paralléles, superposées de milieux di érents (composition,
densité...) et une onde de choc plane dont la direction de propagation est perpendiculaire
a l'interface qui les sépare (voir gure 1.3). A linterface, I'onde de choc est transmise
dans le second milieu avec une vitesse di érente, l'interface est mise en mouvement et une
onde de détente ou de choc peut étre ré échie selon les impédances acoustiques des deux
milieux [92]. Si l'interface n'est pas parfaitement lisse, l'instabilité de Richtmyer-Meshkov
(IRM) se traduit, aprés le passage de l'onde, par I'accroissement de I'amplitude des rugo-
sités au cours du temps. Velikovich a montré [86] que c'est I'écoulement transverse induit
au niveau de l'interface qui est responsable du développement de l'instabilité.

Dans le cadre de la fusion par con nement inertiel, cette instabilité intervient au début
du processus : les défauts dans la coquille de combustible constituent les perturbations ini-
tiales dont I'amplitude va croitre aprés le passage de l'onde de choc générée par la détente
du plasma en face avant. Dans les scénarios d'allumage par choc, on produit successive-
ment plusieurs ondes de choc qui vont chaque fois occasionner le développement de I'RM.

1.2.1-a) Le modele impulsionnel

Richtmyer a montré le premier l'origine de cette instabilité [66] en 1960 et, en 1969,
Meshkov [51] I'a mise en évidence expeérimentalement. Richtmyer a introduit le modéle
impulsionnel pour en évaluer la vitesse de croissance. |l adapte une formulation incom-
pressible du probléme de l'instabilité de Rayleigh-Taylor : les uides post-choc de chaque
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1.2 Etat de l'art

Figure 1.3 Schéma d'une con guration sujette a I''lRM. L'onde de choc de propage de
la droite vers la gauche, en direction de l'interface perturbée qui sépare initialement le
milieu 0 du milieu 2. Elle le comprime dans un état3. A linterface, une onde de choc
est transmise dans le milieu0 le transformant en un milieu 1 et une onde de choc ou de
détente est ré échie qui transforme le milieu3 en 2 . L'interface subit une mise en vitesse
d'amplitude u.

c6té de l'interface sont incompressibles et I'e et de I'onde de choc est de communiquer une
accélération impulsionnelle a l'interfaceg= u t, avec u le saut de vitesse de l'interface
di au passage de l'onde. La vitesse de croissance obtenue est :

da(t)
dt
ou a est I'amplitude de la perturbation sinusoidale monochromatique de nombre d'onde

k,Ar =( 3 1= 3+ 1) le nombre d'Atwood relatif aux densités post-choc (voir gure
1.3) et ap I'amplitude initiale de la perturbation.

=Atk uag (1.46)

Cette valeur ap n'est pas bien dé nie dans la dérivation de I'expression précédente
puisque l'onde de choc met un temps ni a traverser les rugosités d'amplitude nie. C'est
pourquoi l'utilisation de ce modéle passe par l'ajustement deg pour mieux approximer les
résultats expérimentaux. Avec un nombre d'Atwood positif, Richtmyer a choisiag = ag-,
I'amplitude immédiatement aprés le passage de l'onde de choc, avec laquelle il obtenait
un bon accord avec la théorie linéaire compressible, dans trois con gurations, résolue
numériquement. Meyer et Blewett [52] ont particulierement bien approché les di érents
résultats expérimentaux en prenant :

ap=(agr + a9 )=2 (1.47)

pour les cas oUAT < 0, ou une détente est ré échie en général. Vandenboomgaerds al.
ont proposé [85] I'expression suivante du taux de croissance de l'instabilité :

da(t 1 + 1 +
d(t) = ékU(AT ag tAT ay ) éku(AT At )(ag 3 ) (1.48)

mais plutét valable dans le cas des chocs faibles.

1.2.1-b) La théorie linéaire compressible

Dans l'espace des di érents paramétres du probléme (nombre d'Atwood, exposants
adiabatiques, force du choc), plusieurs travaux [31, 92, 86, 91] ont comparé la théorie
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linéaire en uides compressibles et le modéle impulsionnel. Il a été montré que pour la vi-
tesse de croissance asymptotiquag(l ), aussi bien des domaines d'accord, dans la limite
des chocs faibles (et d'autant plus que les exposants adiabatiques sont élevés et similaires)
gue de désaccords importants existent lorsque la force du choc augmente. D'autre part, la
formulation de Meyer et Blewett s'avére plus adéquate dans les cas ou une onde de détente
est ré échie lors de la réfraction.

1.2.1-c) Le développement non linéaire

Lorsque I'amplitude des perturbations devient comparable a la longueur d'ondea(t)
0;1 , la théorie linéaire et le modéle impulsionnel ne sont plus considérés comme valables.
Les perturbations évoluent vers la formation de bulles du uide le moins dense et de pointes
de uide dense en forme de champignon. Quelques études ont permis de déterminer des
expressions pour le taux de croissance de l'instabilité jusqu'en régime non linéaire. Zhang
et al., en considérant que l'instabilité est linéaire et compressible aux temps courts et non
linéaire et incompressible aux temps longs, ont obtenu [93] le taux de croissance suivant :

da(t) _ Alin
dt  1+apa+kt+max 0;ad k2 Ar2+ i ay, 2k2t2

ou aj, correspond a la vitesse de croissance prédite par la théorie linéaire compressible.
Cette expression s'accorde avec de nombreuses simulations et expériences [93, 37].

1.2.1-d) L'IRM avec champ magnétique

Depuis 2003, plusieurs auteurs se sont intéressés a I'évolution de l'instabilité en pré-
sence de champ magnétique. Samtaney [69] a étudié numériquement le comportement de
I'interface en milieu idéalement magnétisé selon la direction paralléle a la propagation de
I'onde de choc. La vorticité créée par e et barocline lors du passage de I'onde de choc, et
responsable du développement de I'lRM, est transportée par des chocs magnétosoniques
et I'amplitude des perturbations sature, l'instabilité est supprimée; et ce d'autant plus
gue la pression magnétique est grande devant la pression cinétique du milieu.

Wheatley et al. [88], qui ont étendu le modéle impulsionnel a la con guration de Sam-
taney, ont retrouvé cette saturation de l'amplitude. La comparaison a des simulations
numeériques linéaires avec accélération impulsionnelle de l'interface a donné des résultats
similaires. Toutefois le rapprochement avec des simulations linéaires ou l'accélération de
I'interface est engendrée par le passage d'une onde de choc ou avec des simulations non
linéaires ne donnent qu'un accord qualitatif pour lequel est con rmée la saturation et donc
la suppression de linstabilité lorsqu'un champ paralléle & la direction de propagation du
choc est présent.

Plus récemment, Qiu et al. [62] et Caoet al. [16, 17] ont ajouté respectivement la
viscosité, le cisaillement et la strati cation dans un modele impulsionnel magnétique in-
compressible pour un champ magnétique transverse, c'est-a-dire perpendiculaire a l'ac-
célération. L'évolution temporelle de I'amplitude des perturbations, dérivée analytique-
ment, montre que le champ magnétique transverse introduit des oscillations a la fréquence
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1.2 Etat de l'art

(a) Schéma de la con guration in- (b) Evolution de I'amplitude des perturbations due a
stable au sens de Rayleigh-Taylor. I'IRT dans une expérience de Nakai. Crédits : phot-
graphie tirée de la référence [2]

Figure 1.4 L'instabilité de Rayleigh-Taylor se développe lorsque I'accélération subie par
l'interface entre deux uides est opposée au gradient de densité (a gauche). Elle conduit &
la croissance de I'amplitude des perturbations sous forme de doigts de uide lourd et
de bulles de uide leger (a droite. Depuis Nakai et al. 1995).

q___
I =k k2 2 vZ etla viscosité cinématique moyenne =( >+ 1)=( 2+ 1) un amor-
tissement ene K*t. L'amplitude de la perturbation suit alors la loi :

!

2
at) w sinh(it) e ¥t (1.49)

—= = cosh(t)+
a t)

ol vp = A (B2+ B2)=[ o( 2+ 1)] est la vitesse d'Alfvén moyennée entre les milieux
post-chocl et 2.

L'ajout d'un cisaillement (di érentiel de vitesse a l'interface u), en revanche, aggrave
fortement l'instabilité qui croit alors de maniere exponentielle tant que le champ magné-
tique est assez faible v < (1 A7)2 u2

1.2.2 L'instabilité de Rayleigh-Taylor

L'instabilité de Rayleigh-Taylor (IRT) concerne l'interface entre deux uides superpo-
sés, de densité di érentes, et soumis & un champ de pesanteur. Si le gradient de densité
est dirigé dans le sens opposé a l'accélération de la pesantegy comme schématisé sur
la gure 1.4a, I'équilibre est instable : tout déplacement du uide 2 de densité , dans le
uide 1 de densité ; inférieure s'accentue puisque la poussée d'Archimede sur I'élément
de uide 2 déplacé reste inférieure a son poids.

Ces considérations sont également valables lorsque les uides sont accélérés, du moins
dense vers le plus dense : dans le référentiel lié a l'interface, I'accélération e ectivg, est
dirigée dans le sens contraire au gradient de densité et on retrouve une situation instable
au sens de Rayleigh-Taylor. Le développement de cette instabilité se retrouve dans de
nombreux exemples astrophysiques et physiques comme dans les restes de supernovee, le
développement de fronts nuageux. ..
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1.2.2-a) Les premiers travaux sur I'IlRT

Depuis la premiére étude par Lord Rayleigh en 1883, un premier modeéle analytique
a été proposé par Taylor en 1950 ([78]). En considérant des milieux semi-in nis incom-
pressibles, avec un saut de densité a l'interfacesbarp boundary), le modele linéaire qu'il
propose prédit une croissance exponentielle de I'amplitude des rugosités :

a(t) e« (1.50)
avec le taux de croissance classique
| O
o= Atkg (1.52)

qui justi e l'attention portée a cette instabilité. Dés lors, de nombreux travaux ont rapporté

les e ets de divers paramétres sur le comportement de cette instabilité : milieux strati és,
milieux compressibles [5, 33, 84, 46, 65], prise en compte de la tension de surface, de la
viscosité (voir chapitre X dans [19]), de la dimension nie des milieux (voir chapitre VIII
dans [2])...

1.2.2-b) L'IRT en présence de champ magnétique

En 1961, Chandrasekhar (voir chapitre X de [19]) a développé un modéle de I'IRT
magnétique en régime linéaire, dans le cadre de la MHD idéale incompressible. Pour un
champ parallele a I'accélération, si celle-ci est dirigée du uide le plus dense vers le moins
dense, ce modeéle montre la réduction, avec saturation, du taux de croissance de l'instabilité
par rapport au cas sans champ. Dans le cas contraire, il n'y a pas d'instabilité. Avec un
champ paralléle a l'interface, le taux de croissance devient :

(B2 k)*+(B1 k)?

2=Atk
T¢9 o( 2+ 1)

(1.52)

introduisant une coupure pour les grandsk. Liberatore et al. ont récemment déterminé
I'expression analytique de la relation de dispersion de I'IRT en milieu compressible stra-
ti é [44, 45]. La prise en compte de la compressibilité en plus du champ ne modi e pas
la coupure dans la relation de dispersion mais le maximum du taux de croissance est
signi cativement abaissé par rapport au modeéle incompressible en MHD idéale de Chan-
drasekhar [19].

1.2.2-c) L'IRT en FCI

En FCI, I'IRT intervient au niveau du front d'ablation lors de la phase d'accélération,
puis lors de la phase de décélération. Dans le premier cas, la coquille, ablatée par le laser,
subit une acceélération centripéte due a la remontée de la détente générée par ré exion de
I'onde de choc sur la face interne de la cible. Dans le référentiel associé au front d'ablation,
la con guration n'est pas stable. Dans la phase de décélération de la cible de combustible,
la pression du DT gazeux au centre augmente et freine le mouvement centripéte de la
coquille qui devient de plus en plus dense. Ici encore, la con guration est instable puisque
c'est le uide le moins dense qui pousse le plus dense.
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En phase d'accélération La description analytique, du fait de la forte détente du
plasma, semble requérir la prise en compte d'un gradient de densité ni fortement corrélé
a la conduction thermique en T . C'est elle qui assure le transport de I'énergie laser
absorbée autour de la densité critique jusqu'au front d'ablation. La conduction varie avec
la température et introduit deux échelles caractéristiques limites :Lmin la longueur de
gradient minimale, au pied de I'onde thermique etL g au niveau de I'absorption de I'énergie
qui peut s'exprimer en fonction de et de Lyin.

En prenant en compte la conductivité thermique électronique et une densité variable
dans les équations d'un modele stationnaire résolu numériqguement, Takabet al. [77] ont
établi une expression du taux de croissance en ajustant leurs valeurs numériques :

Tak — p@ kVa

ou 0;9 et 3; 1. L'ablation introduit donc une stabilisation et méme une coupure
dans le spectre, comme esquissé déja par Bodner en 1974 dans la référence [12], mais la
longueur de gradient de densité nie n'a pas d'e et stabilisant apparent contrairement

aux résultats de Bud'ko et al. [14], qui montrent que pour des faibles longueurs d'onde
par rapport au ryinimum de longueur de gradient de densitéL min, KL min 1, le taux de
croissance vaut g=Lmin.

On peut obtenir cet e et de maniére heuristique en raccordant les grandes longueurs
d'ondes, qui ne sont pas a ectées pal i, et évoluent comme dans le cas classique de
I'IRT, et le cas des faibles longueurs d'ondes précédemment cité. L'expression obtenue est
dite de Takabe-Bodner :

K
8 - 9 k. (1.53)

La résolution numérique par Kull [41] du probléme stationnaire isobare, avec un gradient
de densité, a montré que le taux de croissance dépend fortement de la compétition entre
convection (vy), accélération (g) et di usion (). Un nombre sans dimension caractérise le
comportement de l'instabilité : le nombre de Froude

Fr = Lo=gV

ainsi que l'indice de la loi de puissance de la conductivité thermique T . Lo est
I'épaisseur caractéristique du front d'ablation dé nie comme [2] :

1ks a

s I aVa

Lo= =2 (1.54)
ou r est la constante spéci que du gaz parfait (le plasma est ici considéré comme un gaz
parfait) en J:K kg !, s le rapport entre les capacités thermiques & pression constante
et a volume constant, et l'indice a désigne les valeurs prises au front d'ablation.

Cette inuence de Fr et a été conrmée par la résolution analytique du modéle
isobare par Goncharov et Betti [34, 8, 9]. lls ont étudié le comportement aux grands et
petits nombres de Froude. Pour les grands nombres de Froude, I'expression du taux de
croissance montre une stabilisation due a I'ablation et a la convection du plasma de dé-
tente. Le cas des faibles nombres de Froude, dans la limite des grandes longueurs d'onde
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(kLo 1), donne une expression de la méme forme que celle de Takabe mais dépendant
des valeurs de , et de la densité maximale. PourFr 1 et pour les petites longueurs
d'onde (kLo 1), une expression plus complexe est trouvee.

Goncharov et Betti ont ensuite raccordé ces solutions asymptotiques pouFr let
pour Fr 1 et obtenu I'expression analytique du taux de croissance de I'IRT en régime
ablatif pour un vaste domaine de nombres de Froude et de coe cients . lls ont également
mis au point une technique pour déterminer a partir de simulations 2D les valeurs de,
Fr, Lo et vy qui vont s'ajuster le mieux a leur modele 1D et pouvoir utiliser leur expression
de taux de croissance.

En phase de décélération Depuis une dizaine d'années, les recherches s'intensi ent
sur I'IRT avec ablation en phase de décélération. Au début des années 2000, Lobatchev
et Betti ont établi un modéle basé sur les bilans d'énergie au point chaud (énergie des
particules issues des réactions de fusion, ux thermique, travail des forces de pression) et
ont montré [47, 7] une réduction signi cative du taux de croissance de I'IRT par I'ablation

en phase de décélération et I'apparition d'une coupure pour les hauts modes. La relation
de dispersion obtenue numériquement est comparée a la formule de Takabe-Bodner (1.53)
en utilisant les valeurs moyennées sul00 psavant la stagnation, de l'accélération, de la
vitesse d'ablation et de la longueur de gradient minimale. L'accord est bon pour les modes
supérieurs a 20 et les écarts aux faibles modes seraient dis a la symétrie convergente du
probléme absente dans la dérivation de I'équation (1.53).

Cette baisse du taux de croissance par rapport au taux classique de I'lRT a été con rmé
par Atzeni et al. [3] qui, a l'aide de simulations 2D lagrangiennes, trouve l'origine de la
stabilisation dans l'advection de I'écoulement perturbé (due a l'ablation) vers le point
chaud.

Sanzet. al ont résolu I'écoulement de maniére auto-consistante dans [71] et l'ont per-
turbé pour e ectuer une analyse linéaire de perturbations. lls décrivent alors beaucoup
mieux le comportement du taux de croissance pour les modes peu élevés.

Temporal et al. présentent dans la référence [79] une étude numérique concernant les
facteurs de géométrie du probléme (plane ou sphérique) et de conduction thermique sur
le comportement de I'lRT en phase de décélération. Il ressort que le maximum de pertur-
bation lagrangienne n'est pas au front d'ablation, méme lorsque la conduction thermique
est prise en compte, mais dans le point chaud. En géométrie plane et sans conduction, il
est également rapporté que l'instabilité se développe ek'™? seulement pour les grands
nombres d'onde et enk pour les faibles nombres d'onde. Le régime est forcé par I'hy-
drodynamique pour les faiblesk dont le taux de croissance est trop faible pour que le
temps caractéristique puisse rivaliser avec I'écoulement. A l'inverse, pour les grands, la
croissance de l'instabilité domine I'écoulement.

1.2.2-d) Comportement non linéaire

De la méme maniére que pour I'IRM, quand I'amplitude d'une perturbation, initiale-
ment sinusoidale monomode, devient comparable a sa longueur d'onde, l'allure des per-
turbations s'écarte du pro | harmonique : l'instabilité entre dans un régime de croissance
non linéaire. Dans ce régime non linéaire, le comportement de I'IRT se caractérise par la
chute du uide dense sous forme de doigts , ou pics et de bulles de l'autre uide
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qui remontent dans le plus dense (voir lillustration de la gure 1.4b). Lorsque l'accéléra-
tion de l'amplitude d?a(t) dépasse l'accélération e ectiveg, les pics sont en chute libre et
'amplitude entre dans un régime de saturation.

1.2.3 L'IRT et les champs auto-générés

Depuis plusieurs décennies, quelques travaux seulement se sont penchés sur le déve-
loppement paralléle de linstabilité de Rayleigh-Taylor et des champs magnétiques auto-
générés. L'enjeu du probleme semble pourtant de taille. En se développant, I'lRT peut
générer des con gurations ou les gradients de température et de densité ne sont plus pa-
ralléles. Par conséquent, si l'on sort du cadre de I'approximation isobare dans la description
de l'instabilité de Rayleigh-Taylor au front d'ablation, r ér Pe 6 0, des termes source
non nuls peuvent étre générés par I'écoulement et doivent étre pris en compte dans I'équa-
tion d'évolution du champ magnétique. Le champ magnétique étant susceptible d'altérer
les phénoménes de transport dans le plasma, et notamment la conductivité thermique
électronique, on peut penser que la vitesse d'ablation va s'en trouver modi ée, a ectant
la croissance de I'IRT en retour.

Mima et al. [54] ont obtenu numériquement la création de champ magnétique par la
croissance de l'instabilité, avec une saturation du champ magnétique. Mais leur probléme
n'était pas auto-consistant. R. G. Evans, en 1986, propose plusieurs considérations théo-
riques sur les valeurs de champ auto-générés dans la publication [29]. En négligeant la
di usion magnétique (en négligeant la résistivité), il relie la vorticité au champ en rappro-
chant leur équation d'évolution. Il obtient une longueur d'onde maximum de perturbations,
de quelgues microns, au dela de laquelle I'énergie dans la vorticité générée I'emporte sur
I'énergie magnétique dont I'e et devient donc négligeable. Il évalue également le paramétre
de Hall (voir I'équation (1.28)) maximum en prenant en compte la résistivité et propose :

S0 = 32 pe
max — . max—kemez+1 C2

(1.55)

avec ¢ linverse de la fréquence de collision électrons-ions étpe la fréquence plasma
électronique.

Nishiguchi propose [58] une estimation du champ magnétique auto-généré au cours du
temps en fonction de la longueur caractéristique du pro | de densitél et de l'accélération :
icAmp gk N 1

B,= — P —
z eZz+1) 2 2kL

(1.56)

ou est le taux Qe croissance des perturbationsmn, la masse du proton,A le nombre de
masse eta(t) = 5 u dt, avec u la perturbation de vitesse dans la direction du vecteur
d'onde. Le champ, dans son estimation, augmente pour les grandes longueurs d'onde et
pour les fortskg. Ses simulations montrent un raidissement du pro | du champ magnétique
lorsque son e et est pris en compte dans les coe cients de transport. Il reléve également
la génération de modes élevés méme dans la phase linéaire due a la génération de champ
magneétique plus importante aux endroits ou les produits des gradients croisés de tempé-
rature et de densité sont les plus importants. Le ux de chaleur peut y étre sensiblement
réduit et I'ecoulement de I'énergie favorisé le long des lignes de champ nul.

Hata et al. ont évalué dans [35] I'amplitude des champs auto-générés par I'|RT dans la
phase de décélération d'une cible FCI. lls obtiennent des valeurs de plusieurs dizaines de
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mégagauss dues a I'ampli cation par I'e et Nernst, qui, selon la cartographie du parametre
de Hall dans leurs simulations, pourrait a ecter le transport électronique au niveau du
point chaud. Par ailleurs, récemment, Fryxell et al. [32] proposent la génération de champs
magnétiques pour expliquer les di érences entre les résultats d'une expérience d'instabilité
de Rayleigh-Taylor forcée par onde de choc et les simulations e ectuées.

L'IRM et I'IRT, dont nous venons de ne présenter qu'une partie des travaux, sont étu-
diées activement. Nous présentons maintenant les écoulements uides de base des modeles
qui nous intéressent et leur linéarisation sur laquelle est fondée I'étude linéaire de stabilité.

1.3 Modeles des instabilités de RM et RT en phase linéaire

L'étude des instabilités hydrodynamiques vise a quanti er I'évolution des écarts a
I'état d'équilibre des milieux d'un probléme uide donné, pour évaluer les répercussions
sur I'écoulement de base. Analytiquement, on déplace un systeme de son état d'équilibre
en introduisant des perturbations  in nitésimales des variables de base o. Malgré leur
faible amplitude initiale, elles prennent de l'importance et font s'emballer le systéeme s'il
estinstable.

On distingue, dans le développement des perturbations, la phase linéaire, tant que
I'amplitude des perturbations est signi cativement inférieure aux variables de base asso-
ciées : 0, de la phase non linéaire. Le travail présenté dans ce mémoire s'inscrit
dans le cadre de la phase linéaire de développement des instabilités. Nous présentons dans
cette section certains modéles linéaires et rappelons le corpus mathématique.

On suppose que toute perturbation se décompose en série de modes normaux issus
d'une base appropriée a la géométrie du probléeme (Fourier, polynémes de Legendre, har-
monigues sphériques...) et on se borne a I'étude linéaire d'un seul mode a la fois, en
supposant gu'ils sont linéairement indépendants. Le but recherché est l'obtention de la
relation de dispersion qui donne le taux de croissance de l'instabilité en fonction du
modek de la perturbation initialisée. L'intérét d'obtenir une relation de dispersion est de
permettre une étude de sensibilité des parametres du systeme.

1.3.1 Un exemple de linéarisation : idéalisation du probleme de I'IRT

Nous menons ici le calcul des solutions générales du probleme idéalisé de I'IRT issues de
la linéarisation des équations uides. On suppose deux uided et 2 incompressibles, semi-
in nis superposés dans un champ de pesanteug orienté dans le sens deg décroissants.
Dans chacun des milieux, les équations suivantes sont véri ées

@ +r (u)=0
(@Q+(ur)uy=r p g

r u=0
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On e ectue la transformation ! + avec (x;z;t) =  o(z)e*** 1t puis on
développe en série de Taylor ces équations pour ne retenir que les termes perturbés a
I'ordre un. On parle de linéarisation. On se place par ailleurs dans le référentiel associé a
I'interface non perturbée de sorte que la vitesse uide non perturbée soit nulle. Il vient :

ot IKu yot Quz,=0 (1.57a)
U xo= Iikpo (1.57b)

uz= @po of (1.57c)

iKuyxo+t Quz =0 (2.57d)

En combinant (1.57c) et (1.57a), on obtient :
1
@po= o Uz+-@ oUzg (1.58)
D'autre part, avec (1.57b) et (1.57d), on a:

k’po= 0@ uz (1.59)

On omet l'indice 0 dans la suite. On aboutit a I'équation sur la perturbation de vitesse
suivante :

2
@(@u;) k’u,= “(@)u, (1.60)

En considérant les pro Is de densité constants dans chacun des domaines, I'équation pré-
cédente, plus générale, se réduit a :

@ k?® u,=0
La solution générale pour chaque domaine (2 pouz > 0 et 1 pour z < Q) s'écrit comme
la somme d'une exponentielle croissante et décroissante :
u,= Ae"'*? + Be ¥

L'amplitude des perturbations doit tendre vers 0 lorsquez ! 1 suivant le domaine.
D'ou A, = B =0 et, du fait de la continuité de u, a l'interface, A1 = B> = A. Ainsi :

Uz = Ae™™ pour z<0 (1.61)
U= Ae ¥ pour z>0 (1.62)
L'équation (1.60) permet le raccord a l'interface ou la densité varie et on obtient :
d’a
— = Atkga 1.63
dt2 TKQ ( )
3= gkAt (1.64)
avec le nombre d'Atwood dé nit par :
A= 2 1
T 1t 2

Cette équation bien connue caractérise la croissance exponentielle de I'amplitude des per-
turbations lorsque le gradient de densité est opposé a l'accélération et montre la croissance
rapide des longueurs d'onde les plus faibles. Ce cadre trés simple de I'IRT sert de base a
la modélisation impulsionnelle de I'RM.
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1.3.2 L'IRM et le modele impulsionnel

La description de l'instabilité de Richtmyer-Meshkov par le modéle impulsionnel est
basée sur la formulation incompressible du probléeme de Rayleigh-Taylor linéarisé exposé
ci-dessus.

L'équation (1.63) est I'équation (3) de la référence [66]. Une modélisation de l'action
d'une onde de choc sur cette con guration de uides superposés consiste a considérer
gque l'accélération est localisée dans le temps ou l'onde traverse linterface. On utilise
I'équation (1.63) avecg(t) = u (t). En intégrant, ce modéleimpulsionnel de l'instabilité
de Richtmyer-Meshkov conduit & une vitesse de croissance constante des perturbations :

da _ 2 1

dt - o+
ou u est la vitesse acquise par l'interface moyenne aprés passage du choagtl'ampli-
tude des perturbations juste aprés le passage de l'onde. Suivant les paramétres initiaux

considérés, ce modele trés pratique présente des écarts avec la théorie linéaire compressible
plus rigoureuse.

agk u (1.65)

1.3.3 Le probleme linéarisé de I''RM

La théorie linéaire compressible pour I''RM se développe comme le calcul de la sec-
tion précédente en considérant des perturbations des variables uides d'amplitude trés
inférieures aux variables elles-méme. On combine les équations aux perturbations obte-
nues pour établir une équation di érentielle qui régit I'évolution temporelle et spatiale des
perturbations.

Outre sa résolution, une diculté de I''RM réside dans I'évaluation des conditions
initiales et des conditions aux limites linéarisées adéquates. Contrairement aux écoulements
de Rayleigh-Taylor usuels con nés, on a ici des conditions aux limites dynamiques xées
par la nature et I'évolution des ondes réfractée et ré échie lorsque I'onde de choc débouche
sur l'interface. Elles sont basées sur les relations de Rankine-Hugoniot pour les ondes de
choc et sur une détente isentropique pour l'onde de détente ré échie, le cas échéant.

1.3.3-a) Lorsqu'une onde de choc est ré échie

Ecoulement de base  Nous exposons les conditions aux limites comme I'a fait Richtmyer
dans [66]. Les deux premieres relations de Rankine-Hugoniot & une dimension, concernent
la conservation du ux de masse et du ux de quantité de mouvement a travers la discon-
tinuité que représente I'onde de choc se propageant suivant I'axe :

[U]=0 (1.66a)
p+ U2 =0 (1.66b)

h

ou U est la vitesse exprimée dans le référentiel associé a I'onde de choc considérée et ou
[Hl= H H, estla di érence entre la quantité H évaluée en amont et en aval ?) de
I'onde. On a directement entre les deux milieux :

P2 p= 2U2 } _

P2 P - 2y2= 242 (1.67)
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(a) Schéma de la con guration apres le passage (b) Considérations géométriques.
d'une onde de choc a travers l'interface perturbée.

Figure 1.5 Evolution des diérents domaines lors de l'interaction d'une onde de choc
avec une interface perturbée.

L'onde de choc initiale se propage dans le sens desdécroissants et arrive sur l'interface
perturbée selonx. On considére le probleme dans quatre régions de l'espace délimitées par
les ondes transmises et ré échies et l'interface. La premiére zone, indic&e correspond au
domaine de droite non encore atteint par I'onde de choc transmise. Le domainkest celui
entre l'interface perturbée et I'onde de choc transmise perturbée. Le milie2, entre lI'onde

ré échie perturbée et l'interface perturbée, est choqué deux fois lorsque l'onde ré échie
est une onde de choc : la premiére fois par le choc incident et la deuxiéme par le choc
ré échi. Et en n le domaine 3 qui n'a subi que le passage du choc incident et qui n'est
pas perturbé (voir gure 1.5a). Les amplitudes du plissement de l'interface et des ondes
transmises et ré échies sont notées respectivemeray(t), a;(t) et ax(t).

Etude des perturbations Dans le référentiel de l'interface non perturbée, mise en
vitesse, les positions au cours du temps du choc transmis, de l'interface perturbée et du
choc ré échi sont respectivement :

z= Dit+ ay(t)e™ (1.68a)
z = ap(t)e’ (1.68b)
Z=+ Dyt + ay(t)e (1.68c)

ou D; et D, sont respectivement les normes des vitesses des ondes de choc transmise et
ré échie. Compte tenu de (1.67), on écrit facilement :

s

D2_D2 us_ p2 ps (1.69)
2 3 3 2
s

Di_Ditl_ P Po (1.70)
1 0 o 1

(1.71)
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ou =1= estle volume spécique. La linéarisation a I'ordre un donne I'équation :
s

P2 P31 paDatit) 1 2(Datit)

D2
— a u,o(Dot;t — Dot; t
s 2 2 m M 2 ., (22 22(Dat; t)) p 2(Dat; t)

a» (1.72)

1

2

1

3
Quelque soit I'équation d'état reliant p et , si I'on connait I'Hugoniot  telle que

p= (), on peut écrire :

d ()

d

Et la méme équation au niveau du choc transmis. Si on introduit les constantes adimen-
sionnées :

p2(Dat;t) =

j =2 2(D2t,t)

d .
P e
1= (1.73)
C1
1
d .
T
2= (1.74)
C2
2
avec les dé nitions des vitesses du son :
2
C p
z = ¥ 1.7
< (1.75)

on peut écrire, en utilisant (1.69) et (1.70) :
1 32 1 D>

+ - — — Dot;t
2% 2 D» Kl p2(Dat;t)

1 o1 1 D;
= - — Dqt;t

a

On peut encore modi er ces conditions aux limites au niveau des ondes de choc en élimi-
nant a, (respectivementa;) de I'équation (1.72) puis avec quelques considérations géomeé-
triques :

1 1 D
uzo(Datit) = 52 sz"' Kzi‘% p2(Dot;t)
ou encore :
1 1 D>
(@+ D2@) uzp(Dat;it)= Z 2 —+ —= (@+ D2@) p2(Dat;t) (1.76)
2° Dy Ky

A travers le choc, la composante tangentielle de la vitesse uide est continue u x(Dot;t) =
ugtan , si on appelle I'angle que fait localement la perturbation du front de choc avec
la verticale x (cf gure 1.5b). On a, d'autre part, a I'ordre un, pour le choc ré échi :

tan = @Zchoc
@ Dot + a(t)e™

ikap(t)e™
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Donc on écrit :
ikD o uy(Dot;t) = k2usDjax(t)

En additionnant cette derniére équation avec (1.76), en utilisant la conservation de la
masse et de la quantité de mouvement on peut se ramener aux relations suivantes :
|

S D> dpa(Dat;t) 2 ) k2u3D,
P = Db - -2 1.77
¥ 2D> * 2K2| dt 2 022 @ P2jz=p,t + , a(t) ( )
c? D : dpi( Dit;t) _ kZCZUOD
D1+ 2[;1 + 2K11 1 i 1 = D% C21 @ P1Jz= pitt 17113.1(0
(1.78)

La condition au niveau de l'interface est obtenue avec la continuité de la composante
normale du uide a travers elle :

go(t)= 1@Pj=0 = 2@ Pjz=0- (1.79)

Les conditions initiales s'obtiennent a partir de considérations géométriques des re-
bations de Rankine-Hugoniot (conservation de la composante tangentielle, variation de
p de la composante normale de la vitesse... voir gure 1.5b) :
|

ax(0%)

D,= Uy 1
o PRt a0,
a1(0*)

+D1=Uy 1
Pt a0,
ao(0*)

=Ug 1
to= "o a0(0 )

en supposant également que les vitesses communigquées aux creux et aux pics de l'interface
perturbée sont égales et que I'on a par conséquenry(0) = O et en écrivant au premier
ordre : p(0;0)=0.

Solutions de I'évolution des perturbations par G. Fraley [31] puis Wouchuk
[91] En combinant les équations linéarisées compressibles, on peut obtenir I'équation
d'évolution des perturbations de pression :

@p+kcPp SC@p=0 (1.80)

Wouchuk et al. posent :
r cosh = kct (1.81a)
rsinh = kz (1.81b)

et obtiennent I'équation :
1 1
@p+_-@p+p @p=0
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() Schéma de la con guration aprées le passage (b) Considérations géométriques.
d'une onde de choc lorsqu'une détente est ré é-
chie.

Figure 1.6 Evolution des diérents domaines lorsqu'une onde de détente est ré échie.
Un domaine supplémentaire entre en jeu par rapport au cas précédent, domaine ou la
densité est continue de > a 3.

et en supposantp =g (r)h ( ),ona:

d? 1d 2
Wg + Fag + 1 2 g =0 (1.82)
2
d—h = ?h (1.83)
dr2 '

Une solution peut étre obtenue en combinant des fonctions de Bessel d'ordre (1.82) a
des fonctions exponentielles :

p:X (Ae +Be)(CI(r)+DY()

Les fonctionsJ etY sont les fonctions de Bessel solutions indépendantes de (1.82) et les
autres coe cients sont trouvés a partir des conditions initiales et aux limites linéarisées
qui suivent la démarchent de Richtmyer exposée ci-dessus.

1.3.3-b) Lorsqu'une onde de détente est ré échie

Dans le cas ou une détente ré échie est générée, I'écoulement présente une cinquieme
zone délimitée par le front et la queue de la détente. Les deux frontiéres se propagent
a la vitesse du son dans le milieu qu'elles parcourent, ce qui empéche toute propagation
d'information de l'interface vers la zone détendue. En revanche, le front perturbé séme des
perturbations vers la queue de la détente qui fait de méme vers linterface. La di culté
supplémentaire ici est due a la non uniformité des pro Is dans la zone détendue.

En gardant la méme numérotation du domaine, en ajoutant la zone de détente (voir
gure 1.6a et 1.6b), I'équation sur la perturbation de pression (1.80) reste valable dans les
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régionsO, 1, 2 et 3, mais pas dansr ou l'on doit véri er au premier ordre :

@ + @u+ikuy+ u;@ + @u;+u,@ =0 (1.84a)
1
@Quz+tu,@Quz+ uQu; —@p+t-@p=0 (1.84b)
ik
@uy + uz@uz+|—p:O (1.84c¢)
@s +u,@s =0 (1.84d)
etonap =c¢& +j2s,avecj = @pj . On eectue un changement des variables
indépendantes dez ett a = z=t et t. Dans r, les quantités non perturbées ne sont
fonction que de et vérient :
u+c= (1.85a)
1
@p= ; (1.85¢)
= 1.
@ ac (1.85d)
1
@C =1 6 (1856)

oug=( +1)cH2 ). On montre que le systéme d'équations perturbées (1.84) se met alors
sous la forme :

1
@A =T ;1 B 7v| (1.86a)
, !
@B ZTC@B = % B+ %V (1.86b)
k2
@V %@v = TC(A B) (1.86c)
avec :
V = ikuy (1.87a)
=—(A B 1.87
(A B) (1.87b)
Ux = %(A + B) (1.87c)

et il s'agit alors de trouver A, B et V.

Les conditions initiales concernant le front de la zone diluée sont la continuité de la
densité et des composantes normale et tangentielle de la vitesse de part et d'autre du front.
Elles conduisent a :

A(D3;t) = ;ag(t) (1.88a)
B(Ds;t) =0 (1.88b)
V(D3;t) =0 (1.88c¢)
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On écrit alors avec (1.86a) :
ag(t)=0 (1.89)

Les perturbations dans la zone2 sont liées a celles de la zone et il faut donc ajouter
une relation entre ces deux régions, a la queue de la détente. A ce niveau, la continuité de
la densité, des composantes normale et tangentielle de la vitesse et les équations d'Euler
linéarisées dans la zon@ permettent d'obtenir I'évolution de ay :

()= T (@()+ GADAN+(2  9B(DaD) (190)

Les équations linéarisées couplées aux relations de continuité et de saut et aux condi-
tions initiales exposées permettent de calculer I'évolution temporelle et spatiale des pertur-
bations de I'lRM. Le principe est le méme pour I'|RT : on développe un modéle d'équations

uides linéarisées que I'on résout en considérant les conditions aux limites et initiales.

1.3.4 L'IRT ablative et le modele de Goncharov-Betti

Les modéles linéaires de perturbation de I'IRT au front d'ablation ont évolué vers des
modeéles auto-consistants. Le modéle d'IRT ablative de Goncharov-Betti est basé sur la
prise en compte de la conductivité thermique nie :

@ +r u=0 (2.91)
(@+u ru)=r p+ ¢ (2.92)
[ U+ Llovaty =0 (1.93)

ou la derniére éguation a été obtenue en considérant les équations stationnaires de conser-
vation de I'énergie et de l'impulsion, avec I'hypothése isobare 1 pg 0. On a posé
= = apa, Va €St la vitesse d'ablation etL g la largeur caractéristique du front d'ablation
dé nie en (1.54). L'écoulement considéré est a deux dimensionsz et x.
La premiéere et la derniére équation du systéme précédent peuvent se mettre sous la
forme : q 1
- +1
- Lo @a ) (1.94)
Cette équation fournit la longueur caractéristique de gradient de densité L = Lo=( (1
)) qui est minimale pour = =(1+ ).
En considérant une décomposition de Fourier suivank des perturbations, on obtient :

G
(@ a)nm Fy— r o=0 (1.95)
~+i(@ a)0k=0 (1.96)
1 1

— Oy + — — =0 1.97

@ @ « T Orm o T (1.97)

rro+r ~ =0 (1.98)
ou l'on a introduit : #= kz, Fr = v3=(gLo), a = =kva, = KLo. Les autres quantités
adimensionnées sont :== ~= ,, A= = 0 = b=V, ~ = P=av3, = = 2 et

C= L=Lo.
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On peut alors combiner ces équations entre elles pour obtenir I'équation di érentielle
sur la perturbation de densité :

h i h
[@(@ a)@ (@ a)l C (@ a)” o+ r~2~+@(@ a) @~

~2 ~

+f ¢ o2 L~ w2 (1.99)

Fr

Les fonctions propres doivent tendre vers zéro enl . Pour simpli er I'équation et
pouvoir la résoudre, Goncharov et Betti ont e ectué une résolution asymptotique pour les
grandes longueurs d'onde 1 puis pour les petites 1. lls raccordent ensuite leurs
solutions asymptotiques en une seule expression analytique.

1.3.4-a) Pour les grands nombres de Froude Fr 1

LorsqueFr !'1 on aun prol trés raide de densité ou une forte vitesse d'ablation.
On s'attend donc a ce que la longueur de gradient ait trés peu d'e et dans la stabilisation
et on suppose que la stabilisation due a I'ablation a lieu pour les longueurs d'onde grandes
devant Lo : kLg 1. L'étude se réduit donc ici aux grandes longueurs d'onde.

Le pro | de densité peut étre décomposé en trois parties compte tenu de I'échelle des
perturbations : une région sur-dense otz kL, le front d'ablation, ou z kLg et la
région de détente du plasma otz kL.

A partir de 1a, on considére deux limites: 5 let 5, 1

Dans le premier cas, on a ky,. L'e et de I'ablation sur le taux de croissance des
perturbations est faible et ol kg. L'équation (1.99) se met donc sous la forme :

@ 1@ ) &@ @ . ¥ =0
ou I'exposant h indique le uide lourd (heavy).

Dans le cas ou > 1, ils obtiennent nalement :

q
= Atkg AZk2v,VO  (1+ Ar)kva

ou 0;12
\Y )
Vboo = 0 a1= 8 = ot —
0
1.3.4-b) Pour les faibles nombres de Froude Fr 1

Cette limite correspond aux fronts d'ablation avec des grandes échelles de longuelp
et/ou des faibles vitesses d'ablation. Ceci suggére que la stabilisation par I'ablation est
plus faible que celle par la longueur nie de gradient. Pour les grandes longueurs d'onde,
ils obtiennent :

q
= A%g kv,

avec
1 1 (1+2 =)
0 I = —+2 = -~ - 7
1+ ° 2(1+1=)
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Et pour les petites longueurs d'onde :

s
-9 k2|_(2) kLo
= = + k2vi —=kv
( O)Lo 4% +2 a 2~0+1 a
avec :
- ol 9 -
(o) = 1+(02(n+1()))= = o (Do (2 +D=2 +2)

1.3.4-c) Raccord

Apres I'étude des comportements asymptotiques du taux de croissance polr 1,

Fr 1, 1 et 1, Betti et Goncharov ont établi une formule qui relie toutes ces
limites dans I'expression suivante du taux de croissance de l'instabilité au front d'ablation :
S
GB _ 2141 22 > 1 o 2
= Atkg+ “k*Lgvi+ ! — k2v{ k“Lova Kvga (1.100)
|
avec
1 1 *
At = h+ ! h= 1+Kqe Ke= = o —+K; (1.101)
ht
- 1+T, 0o 1 0o 1
= T, = Ty = 1.102
1+T> ! 20 2 21 ( )
1+ 1+ At = ¢sinh(Fr) 1+ 4=
= _ 0= ' (1.103)
1
1+sinh(Fr) 2 1+ =
1 5+ 2 1+Ky
1= —P= ,= B+ (1.104)
o 5 2 1 2
2 S 3
1 1 1 2 1+K;
= S AKA+ ——+ KA+ 4K =55 1.105
> 1 K 5 1 K 5 11 2K 2 ( )
25 2% 1
= — Ky=[1+ K Kp= 1 1.106
33 73 2=[( 1) ol 1=~ ( )
1+ Ky 1 (2=)¥ 0;12 2 +2
Ks= 2 D = + = >—— (1107
37 Tk, K 07 1+1 =) 2 0= 533 )

Ces développements tres lourds semblent s'imposer dans la littérature pour décrire
I'évolution des perturbations. Une autre approche a néanmoins été développée en consi-
dérant I'analogie avec les fronts de ammes.

1.3.5 Drautres aspects de I'IRT ablative

Le rapprochement de I'IRT au front d'ablation avec l'instabilité de Landau-Darrieus
par Laurent Masse a montré [48] que malgré l'expression kv 5 du terme stabilisant
dans la formulation du taux de croissance de linstabilité, I'e et n'est pas purement hy-
drodynamique. L'instabilité serait sinon exacerbée comme dans le cas de l'instabilité de
Landau-Datrrieus.
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1.3 Modeéles des instabilités de RM et RT en phase linéaire

La conductivité introduit une échelle caractéristique : la longueur de diusion : d =
D=u= kg =u C p, rapport entre le coe cient de diusion D et la vitesse caractéristique
u, avec Cp la capacité thermique massique a pression constante (ed:kg 1K 1). Si la
conductivité thermique, , augmente fortement avec la température, on a un continuum
d'échelles délimité par deux échelles di usives extrémes : celle dé nie a basses températures
(ablation) : dy = kg =u C pja et celle dé nie a I'absorption a hautes températures, vers la
densité critique : dc = kg =u C pjc.

Sur d. on passe del; a T, ; c'est I'épaisseur caractéristique de conduction. La distance
da caractérise l'ablation. Elle vaut? Lo, I'épaisseur caractéristique de la zone d'ablation
sur laquelle on passe d'une pente forte en température a une pente nulle. En FCT, T,
doncdy; dc.

Sans apparaitre explicitement, la relaxation par diusion de la température est le
mécanisme responsable de la stabilisation de I'IRT ablative aux faibles longueurs d'onde.
Un amortissement en D k? devrait alors apparaitre, ol le coe cient de diusivité D
dépend de la conduction thermique. L'expression du taux d'amortissement de Takabet
al. se justi e par la valeur de la di usivité ou la longueur de di usion égale la longueur
d'onde : kD=v, 1

Aux longueurs d'ondes plus grandes et méme de l'ordre de la largeur totale du front
d'ablation, le modeéle de Clavin-Garcia, qui ajoute les e ets di usifs et convectifs au modéle
de Landau-Darrieus avec accélération, est valable et permet I'expression de la relation de
dispersion :

s
2 +1
24 32
a(kva)? + kg aksvidc (+ D)
ola= 4= . etou, de la méme maniere que dans le modéle de Goncharov-Betti,est lié
a la conductivité thermique : = TT—C

Mais pour des longueurs d'onde plus faibles, typiguement comprises entrd, et dc,
ou des accélérations importantes, le modéle ne reproduit plus correctement la réalité. En
couplant un modele simple thermodi usif ne prenant en compte que les e ets de la di usion
thermique, et un modéle hydrodynamique, Masse obtient une relation de dispersion pour
les petites longueurs d'onde. Son modéle met en jeu des pro Is de densité et de conductivité
discontinus en z, mais constants de part et d'autre de cette discontinuité : 5 et 5 a
gauche de la discontinuité (en amont de l'ablation) et ? et . a droite (en aval) avec une
valeur de température T = T? a la discontinuité. Lorsque le coe cient de conductivité
thermique est grand, les proIs de densité sont trés raides et quasi discontinus, justi ant
les hypothéses de départ. Le fait d'utiliser dans le modéle une conductivité discontinue
n'‘est pas génant non plus puisqu'il montre que dans ces domaines de longueur d'onde, les
lois de relaxations par des mécanismes di usifs obtenues par des pro Is discontinus de
sont identiques a celles avec une conductivité continument variable.

La résolution des perturbations de cet écoulement est possible a I'aide des conditions
aux limites sur la zone d'absorption : continuité de la température, du ux thermique, des
composantes des vitesses et de la pression ; sur la discontinuité de conductivité : dé nition
de lisotherme T = T?, continuité du ux thermique et relations de saut; et loin en amont
de l'ablation. Il montre alors que la perturbation de vitesse évolue suivant :

U -~a?=ka?

11—

1
s T Cp*

2. on retrouve ici la dé nition (1.54) de L car -=
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Les instabilités de Richtmyer-Meshkov et Rayleigh-Taylor

ainsi, au lieu du terme stabilisant en L k2a(t) pour les grandes longueurs d'onde, on
a le terme stabilisant ka?. Avec des relations de saut au niveau de la discontinuité qui
traduisent la conservation de la quantitt de mouvement et de la masse, il trouve une
relation sur le taux de croissance qui, pour un pro | de densité trés raidea 1, donne :

q
= a(kva)?+ kg
1=
et en supposant, comme dans le modéle thermodi usif quea = T? = % , il écrit
nalement : s
1

~= 2k+ k2 v + GgKk (1.1208)

avec~= d;=v,; et K= kd,. La comparaison du nombre d'onde de coupure en fonction de

Ga = gLo=V2 pour les di érents modéles avec la résolution numérique du probléme donne
un bon accord pour les grandes valeurs d&;, qui implique a 1, mais une forte dévia-
tion pour les faibles accélérations. Pour ces faible&,, le modele de Clavin-Garcia colle
trés bien. En n, la relation de dispersion (1.108) s'ajuste d'autant mieux sur les résultats
numeériques que l'accélération est élevée.

D'autre part, Masse a montré [49] I'e et stabilisant sur I'lRT ablative de la conduc-
tion anisotrope. La di usion transverse est en compétition avec le terme déstabilisant de
Darrieus-Landau dans unsharp boundary model:

M2 +2(p5+ 1) kva M+ a(2p5 1)k?v2 kg=0 (1.109)

dans la limite d'un grand rapport de densitéa, avecD = = 4 le rapport entre coe cients
de di usion thermique transverse et longitudinal. La validité de cette relation de dispersion
a été con rmée en comparant aux résultats numériques en approximation quasi-isobare.
Ainsi, en augmentant la di usion thermique dans la direction transverse, on peut appuyer
la stabilisation de I'IRT, ce qui est proposé par Masse avec un ablateur constitué d'une
succession de couches paralleles de conductivités di érentes.

Nous venons d'exposer les principes des modeles les plus répandus dans I'étude des
instabilités de Richtmyer-Meshkov et de Rayleigh-Taylor en régime linéaire qui sont fondés
sur la linéarisation d'un écoulement construit sur certaines hypothéses. Nous proposons
dans la section suivante de linéariser les équations de la section 1.1.2 de la MHD résistive
sous la forme la plus complete.

1.4 Linéarisation des équations de la MHD
Nous allons perturber a I'ordre un le systeme MHD constitué par les équations (1.39) a
(1.43) que nous avons développé précédemment. Chaque quantité susceptible d'étre

perturbée est remplacée par + avec . Nous ne gardons que les termes d'ordre 1
et nous considérons que le champ magnétique n'existe pas a l'ordre 0, qu'il est uniqguement
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1.4 Linéarisation des équations de la MHD

une conséquence des perturbations introduites. Compte tenu de I'équation de Maxwell-
Ampeére, la densité de courant] est également une quantité perturbative. Ainsi :

L'équation de conservation de la masse linéarisée devient :

r W+(ur) + (r u=o0 (2.110)

@ +(ur) +
La linéarisation de la conservation de la quantité de mouvement s'écrit :

(ur)u+r p=0 (2.111)

(@+u r)u+ (@+ur)u+t
g si I'on prend en compte une accélération. Pour la

Il faudra y rajouter un terme en
conservation de I'énergie interne, on considére la relation

_3p _ 3keT

2 m

On a alors pour les électrons

1 2
S (@eTet(u r)keTd* T keTar U E o (T T+ —keTer
e Ire e

2Me 2T
+3(ur)kT+3(@+(ur))kT+—(r uksg T
2me Ble 2me | B le . B le
i (Ti To 32T9(T T).r e rkg Te+ Te rkgT
- i A~ 5 E-5 i B B
gTes_z | e ZgTeS_Z | e e el e e
kBTe: kBTe - .
r J + Jr + — r kgT J=0 (1.112
: SS(I ) v rkeTe (1.112)
avec =
2 . ~“Zie*In k
mi T~ dm; 2k g)>™
et
_ ZiMet Mi _ i

Ne = — ou =
¢ e ! ¢ Zj Zj
De méme, on a pour les ions :
3 1 2
(@kgTi+(u r)kgTi)+ — kgTir u+ EW(Ti Te)+ —ksTir u
i 27T 5% [

2m;
3
+ 2mi(U r)kBTi+2mi (@+(u fl))kB Ti+*i(r u)ke T,
2 3 2-|'i ' _ ‘ _ ‘
+E F(Ti Te) T?F(Ti Te) 1 i rke Ti+ =i rkeT,
(1.113)
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Les instabilités de Richtmyer-Meshkov et Rayleigh-Taylor

Concernant la linéarisation de I'équation d'évolution du champ magnétique, il vient :

@B=r (u B) r C D+r grkBTe+r ErkE;Te
+irkT r +}rkTr —r kg T (2.114)
e B e Ble e 2 Ble .
Pour nir, exprimons les quantités —, ~ et =. En considérant le champ uniquement

a l'ordre un, les paramétres de Hall électronique, ¢ et ionique, j, sont des parametres
d'ordre un. Le tenseur de résistivité s'exprime alors de la maniére suivanté:

m; ei 0 rgze ei 0 0
_ _ €“Ne 3T Ne
=1 =4 = Me ei (1 0 ©v__ € me ei (1 0 0
Oe Ne ( ) 2 Te ( ) Me o j)

nee?2 o @

Le tenseur thermoélectrique s'écrit a l'ordre un :

Enn les tenseurs de conductivité thermique électronique et ionique se linéarisent de la
maniére suivante :

nekp Te 0 Nekp Te 0 0
:e | :e + :e = nTkeB e o + ?E nTl?B % 0 0
Me ¢ 2 Te Ome ei nekB Te 780
Me ei 0
3 906 nikg Ti nikg Ti 0
S S+ T = 3,906 T miofi 4 2T nke' 0
mj i 2 Ti mj i niks Ti
0 0 6;87 —"B—1

mi i

On notera que la décomposition écrite ici représente les composantes paralléle, perpendi-
culaire et croisée, dont les directions dépendent du vecteur sur lequel s'applique le tenseur
(voir la gure 1.1).

La di culté du probléeme de I''RM réside dans I'obtention de conditions aux limites li-
néarisées. Concernant I'IRT, on voit que les échelles caractéristiques résultant de la conduc-
tion thermique sont importantes. Le pro| de densité semble pouvoir en revanche étre
approximatif. L'in uence de champs magnétiques sur ces considérations peut-étre impor-

tante par le changement des relations de saut, des vitesses de propagation des ondes de
choc, thermique. ..

3. On a considéré que le logarithme coulombien intervenant dans la fréquence de collision ne variait pas
a l'ordre un. Le rapport %‘% peut dans ce cas étre considéré comme€T, =2, oil C est une constante.
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1.4 Linéarisation des équations de la MHD

Les instabilités hydrodynamigues de Richtmyer-Meshkov et Rayleigh-Taylor qui se dé-
veloppent dans les processus de fusion par con nement inertiel font I'objet de recherches
actives. Il faut prévoir leur comportement pour tenter d'agir en conséquence de facon a
limiter les risques de percer la coquille ou de perdre trop d'énergie par un mauvais con -
nement et l'accroissement de la surface avec les amplitudes.

En prenant en compte d'éventuels champs magnétiques imposés, on modi e I'écoule-
ment et on peut se demander dans quelle mesure cela in uence les instabilités. Les équa-
tions magnétohydrodynamiques que nous avons introduites ici montrent d'autre part que
des champs magnétiques peuvent étre auto-générés par les termes croisés de gradient de
température et de densité électronique. Leur prise en compte dans la linéarisation des équa-
tions change l'allure du probléme et le comportement des instabilités peut étre modi é.

Nous présentons au chapitre suivant l'impact d'un champ imposé sur I'évolution de
l'instabilité de Richtmyer-Meshkov.
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CHAPITRE

2

L'INSTABILITE DE
RICHTMYER-MESHKOV AVEC
CHAMP MAGNETIQUE

Nous présentons dans ce chapitre une étude linéaire de l'instabilité de Richtmyer-
Meshkov en milieux magnétisés, dans le cadre de la magnétohydrodynamique (MHD) idéale
compressible et en géométrie plane. Nous linéarisons le systéme d'équations et obtenons
les équations d'évolution des perturbations de vitesse dans di érentes con gurations. Elles
mettent en évidence I'absence d'e ets du champ lorsqu'il est perpendiculaire au vecteur
d'onde des perturbations et a la direction de propagation de I'onde de choc. Le code linéaire
de perturbation LPC-MHDous permet d'étudier I'évolution de I'amplitude des perturba-
tions. Le champ inhibe la croissance de I'amplitude des perturbations et la fait osciller.
La dépendance de I'amplitude et de la fréquence de ces oscillations avec le nombre d'onde
des perturbations et avec l'intensité de champ donne des résultats similaires au modéle
impulsionnel magnétisé et incompressible de Qiu et al.. On montre ainsi I'e et négligeable
de la compressibilité sur le développement linéaire des perturbations dans le cadre de la
MHD idéale.



2.1 L'IRM avec champ selon Qiuet al.

Notre premier sujet d'étude concerne l'instabilité de Richtmyer-Meshkov. La prise en
compte de champs magnétiques imposés a été étudiée dans le cas de uides incompressibles
par Qiu et al. ([62]) via un modele impulsionnel. Nous tentons ici de modéliser le probleme
en uides compressibles avant de présenter l'analyse du comportement de l'interface entre
deux uides e ectuée a l'aide du code numérique LPC-MHI2t de comparer les résultats
aux prédictions du modéle impulsionnel idéalement magnétisé de Qiu.

2.1 L'IRM avec un champ magnétique parallele au vecteur
d'onde des perturbations : Modele de Qiu et al. et po-
sition du probleme

Dans la référence [62], Qitet al. étudient les e ets d'un champ B k k pour des uides
visqueux incompressiblesen linéarisant le systéme d'équations de la MHD idéale associé.
Du fait de la viscosité cinématique non nulle, la divergence du tenseur des contraintes
contient en plus du gradient de pression, le termea ,ou j = Quj + @j uj . lls
ont ainsi construit un modeéle impulsionnel (g(t) = u (t)) magnétique visqueux incom-
pressible de typesharp boundary modelc'est a dire avec deux milieux semi-in nis séparés
par une interface perturbée enz = 0.

Les variables de I'écoulement & deux dimensions sont toujours perturbées de la méme
maniére : ! + , avec une dépendance sinusoidale des perturbations suivant la
composante transverse : (x;z;t) = ~(z;t)€*¥. La linéarisation des équations de la
conservation de la masse, de conservation de la quantité de mouvement et de I'évolution
du champ magnétigue donne sous la conditio8 k k :

d
@ + UZE—O (2.1)

@uy= ik p+B + L ikB B 4 + BZZ—E + @ k® uy
0

0 g (2.2)
+(@ux+|kuz)d—Z
@u,= @ ;B +i(ikBB)+ @ k2 u+2@ud—
‘e P 0 0 ‘ ‘ “dz (2.3)
u (t)
. dB
@B =ikB u uzE (2.4)

ou l'on a utilisé la reIatiQn linéarisé de l'incompressibilité :ik u x + @ u, = 0. En intro-
duisant (x;y;t) = -a(t)e** la perturbation de l'interface, on peut relier les perturbations
des variables uides a (x;y;t) puisque, en omettant les ~par la suite, u, = @ (z;t) :

BN

= @ng (2.5)
Bx= @ (z:DB) (2.6)
B, =ikB (z:t) 2.7)
Ux= L@@ (Z:D) (2.8)
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En combinant les équations (2.2) et (2.3) on obtient alors I'équation suivante :
k’B
0

2
@y+K@ @ K (z)+2Ke@ )T

2
K>@ (z;t)= @ @@ (z;t)+ @(@zt) @ @ k* @ (z;1)
k*B

0

d
2 .
@ @+k (Z,'[)(TZ

d
+kZ u— (z:t) (1) (2.9
o @Y M (9
qui, en considérant les variables de base homogenes dans chacun des milieux semi-in nis,
se réduit a : " #

szz 2 2 L3 —
@ + @ k2@ @ k® (zt)=0 (2.10)

0

En suivant la démarche de Mikaelian [53], et en considérant les conditions aux limites
physiques (annulation des perturbations a I'in ni, continuité des deux cotés de l'interface),
Qiu et al. obtiennent a partir du deuxiéme facteur de I'équation précédente :

a(t)e e z>0
a(t)etkedx  z<0

Avec ces expressions et en intégrant I'équation (2.9) de part et d'autre de l'interface,
ils obtiennent I'expression suivante de I'évolution temporelle de I'amplitude des perturba-
tions : I

2 ?
"ﬁ) = cosh( o) + wgnh(! 4) e Kot (2.11)
s

q
ou l'on a renommé icivi; = (B3+ Bq%)z( ol 2+ 1)), la vitesse d'Alfvén moyennée

entre les milieux post-choclet2,! > = k k2 3 v3? et la viscosité cinématique moyenne
2=( 2+ 1)=( 2+ 1).En xant ;= .= » =0, les cosinus et sinus hyperboliques
deviennent harmoniques, de fréquence

- = kva (2.12)

et on obtient : s
Amax AZ2 u2
= 1+ —
ao VA
Dans le cas ouB est paralléle au vecteur d'onde des perturbations, le modéle prévoit
donc des oscillations de l'interface avec une amplitude constante (2.13) lorsque la viscosité

est nulle.

(2.13)

Les résultats issus de ce modéle impulsionnel incompressible montrent un compor-
tement intéressant de I'amplitude des perturbations. Toutefois, il peut paraitre a priori
grossier de négliger la compressibilté dans ce probléme. Par ailleurs, nous exprimons une
certaine retenue vis-a-vis de l'accélération impulsionnelle censée représenter I'action du
choc. La physique peut-elle étre convenablement représentée dans l'accélération impul-
sionnelle ? Nous avons alors voulu déterminer les solutions analytiques de ce probleme
sans compromettre la compressibilité et en évitant l'utilisation de ce modéle impulsionnel.
C'est cette autre approche que nous exposons a présent.
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2.2 Description analytique en uides compressibles

2.2 Description analytique en uides compressibles

Pour éviter une complication des calculs, et de maniére cohérente avec les hypothéses
du code numeérique que nous allons utiliser, nous considérons les deux milieux séparés par
une interface perturbée comme des plasmas quasi-neutres décrits par les équations de la
MHD idéale compressible avec une équation d'état de type gaz parfait. Ces équations sont
celles du systéme 1.1.2-d), ou la loi d'Ohm généralisée se résume a la relation

E+u B=0
et que nous réécrivons ainsi :
@ +r (u)=0 | (2.14a)
B2 1
(@+u r)u+r p+2— — (B r)B=0 (2.14b)
! 0 0 ! !
@ fu?+ 27 4y Tuee +p+ B2y BUg oo (2140
2 20 2 0 0
@ r (u B)=0 (2.14d)
avec
r B=0
et
_ p
(s 1)

pour I'équation d'état des gaz parfaits.

2.2.1 linéarisation des équations
2.2.1-a) Equation vectorielle

Supposons le systeme exposé au champ magnétigBe= Bb imposé dans la direction
du vecteur unitaire b. Aprés perturbation et linéarisation, en se placant dans le référentiel
de linterface, u = 0, le systéme se simplie en :

r B=0 (2.15a)

@B+(r uB B r)u=0 (2.15b)

@ +r wu=0 (2.15c)

@ u+r p+i[r(B B) (B r) B]=0 (2.15d)
0

@p+ sp(r u)=0 (2.15¢)

Ces équations s'obtiennent également a partir des expressions (1.110)-(1.114) adaptées
au cas de la MHD idéale.

On peut ensuite se ramener a une équation enu en dérivant (2.15d) par rapport au
temps puis en utilisant (2.15b) et (2.15e€) :

o .
@u cr (@ u vib r (r (b u))lzo (2.16)
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ou I'on a utilisé deux fois I'égalité d'analyse vectorielle

r (A B)=Ar B (A r)B Br A+(B r)A

pourigoupler le développementdeb (r X)aceluideX =r (u b). Onaposé
Cs = sp= , la vitesse du son et on retrouve la vitesse d'Alfvénv, . On obtient ainsi une
équation aux dérivées partielles d'ordre 2 en temps et en espace qui porte sur l'inconnue
vectorielle u équivalente a un systéme sur chacune des composantesui, Uy et U,.
Le double produit vectoriel du troisiéme terme couple a priori ces trois inconnues dans les
trois équations. On peut aussi I'écrire sans factoriser les produits vectoriels :

h
@u Gr@ u Vir(@ ur (b ®dr)u (br)r u)b
+(b r)b r) u|=0 (2.17)

Supposons que la perturbation de vitesse s'écrive wu(x;y;z;t) = w(z;t)ek", ot k
est le vecteur d'onde du mode propre de la perturbation de linterface, etr un vecteur
dans le plan de linterface, perpendiculaire a la directionz de propagation de l'onde de
choc. On peut réécrire les quatre derniers termes de (2.17) :

h
r(r u)=ek" (ik + e,@)(ik + e,@) ul

ro (br) u)=e””h(b ik+b@)(b wik+(b ik+b@((b @ u)ezl
(b r)(r u)b:e””h(b ik)(ik+ e,@) u+(ik+e@) b@ ul
(b r)b r) u:e””h(b ik)(b ik) ul
et I'équation (2.17) devient :
Q@ o c§+v,’§h(ik+ez@) (ik + e,@) ul |
+v§h(b ik+b@) (b w)ik+(b ik+b@)(b @b_r)ezI
+vf\h(b ik)(ik + e,@) uw+(ik+e,@) b@ ul |
vf\h(b ik +b@)(b ik+ bz@)l =0 (2.18)

2.2.1-b) Projection
On peut choisir le vecteurk suivant la direction x. On simpli e ainsi les équations et
les projections de (2.18) s'écrivent :

suivant ey
h i h
@t k@t Ko VA B@ i+ Kobo(by byt by B+ kP B L

+ik@ o, 1 B ikb,o,@ ty kbZ@ tx bb,@ uzl =0
(2.19)
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2.2 Description analytique en uides compressibles

suivant ey

h
@ oy VA kb b ikbyb@ &, ikbyb,@ tx byb,@ o +2ikbb,@ by
i (2.20)

R oy + @ vy =0

suivant e,

h [ h
o, @ +k@ o Vibh Ko @ b bd u+ikba@

|
B k@ ty+ k>, + 1 B k@ tx+ @ by =0
(2.21)

2.2.2 Quelques géométries particulieres

On peut a présent considerer des orientations bien dé nies, seloey, ey ou e;, du
champ magnétique par rapport au vecteur d'ondek = key.

2.2.2-a) Cas ou B est perpendiculaire a k et a la direction de propagation

Dans cette con guration, le champ magnétique présent dans le
milieu est suivant ey et les projections de I'équation (2.18) se ré-
duisent au systéme suivant :

%@ux K&+ V2) (i@ t K th) =0

E @ oy =0

T @, (B+VE) @ w+ K@ v =0

La variable ty est clairement découplée des deux autres. En combinant la dérivation par
rapport a z de la derniere équation avec la premiére et inversement, on peut découpler les
deux autres perturbations ty et t, qui véri ent alors la méme équation :

@ v+ V2@ v V@A uv=0 (2.22)

Les conditions aux limites et initiales introduiront les di érences dans I'évolution de &y et
t,. On peut adimensionner cette équation en posant le changement de variables suivant :

= kVA t
ot =kz (2.23)

Onaalors@= kva @ et @ = k @. L'équation (2.25) devient :

Bu+@u @Au-=0 (2.24)

2.2.2-b) Cas ol B est parallele a k
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L'instabilité de Richtmyer-Meshkov avec champ magnétique

Dans ce cas, on & = e et les équations (2.19)-(2.21) véri ent :
8 .

% @ by k(i@ o, Kk ty)=0

E @ vy + k2 oy =0

@ t; Cg(@ t, + K@ ty) V,%\(@ t, k2 t;) =0

Ici encore, ty est clairement indépendant de ty et t, et la méme
démarche fournit des équations d'évolution découplées identiques
pour uy et us:

@ v+ VIR v V2B@ v KAZE v+ KIA2 =0

avec :
V? = Cg + vﬁ

Appliqguons également le changement de variables (2.23) ; nous obtenons :

Fu+@u @Au=[@u u] awec = _GVA

| @+ V3

2.2.2-c) Cas ou B est paralléle a la direction de propagation

Ici, le champ magnétique est suivant z. On résume alors les pro-
jections de (2.18) suivantey, ey et e, de la fagon suivante :

S @ ki@ w, ko) V2@ k) =0

@ vy Vi@ ty=0
:

T @, (@ w+ k@ ) =0

et on montre, comme précédemment, que I'évolution des deux autres
composantesx, z de perturbation sont toujours découplées :

@ v+ kV2@ v V@@ v KAvi@ w+ Avid ©=0

Le changement de variables (2.23) donne :

Bu+@u @Au=|[Su @u]

NN

2.2.3 Discussion

(2.25)

(2.26)

(2.27)

(2.28)

(2.29)

Le systéme suivant résume les équations sur les perturbations de la vitesse seloou

Z pour les trois con gurations exposées :

8

3@ @+1 @ u =0
§@@+1 @ u =@ 1u
T @ @+l @ u =[@ @u

(2.30)
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2.3 Les résultats numériques

En supposant des constantes d'intégration nulles, le premier cas, oB est seloney,
est caractérisé par la méme équation que le cas traité par Wouchuk et Nishihara dans la
référence [91] (équation (7)) pour la perturbation de densité (1.80). L'absence de second
membre montre que le champ ne jouera pas sur le taux de croissance. Il agira seulement
sur les vitesses de propagation des ondes de choc qui changent avec la valeur du champ
magnétique (voir par exemple [25]), via I'expression deV 1. Au contraire, les équations
d'évolution des perturbations dans les deux autres con gurations indiquent la contribution
du champ sur le comportement de l'instabilité par I'apparition du second membre.

2.3 Les résultats numériques

2.3.1 Le code numérigue LPC-MHD

L'outil numérique que nous avons a disposition pour cette étude est un code linéaire de
perturbations lagrangien avec MHD. Il a été développé par Jaouen, Morice et Fischer [55,
30].

2.3.1-a) Description

LPC-MHBEsout le probléme de I'évolution de perturbations linéaires mono-modes dans
un écoulement uide de base a une dimension régi par les équations de la MHD idéale (voir
le systéme (2.14)). Cet outil numérique est a géométrie plane et considére une équation
d'état du type gaz parfait avec un coe cient g, ajustable.

Il est montré dans la référence [30] que la formulation de I'écoulement compressible
avec champ magnétique est équivalente a une formulation lagrangienne dite canonique :

|

X )
0@U + @ M

1
i=XY:Z 2

X

t™ + _ @N; =0 (2.32)
i=XY;Z

ouU et sontdes vecteurs contenant les inconnuedd = ( ;Vx;Vy;V.;Bx=;By=;B ;=€)

et =( p; Vx; Wy Vz; Bx=4; By=4,; B;=4).

Cette forme canonique du systéme d'équations qui modélise I'écoulement permet le
calcul en trois dimensions des perturbations uniquement a partir d'une dimensiorz pour
I'écoulement de base [39, 30]. Elle facilite également I'utilisation de solveurs entropiques
mis en évidence par Després dans la référence [24].

Le code permet d'accéder aux variables uides mono-dimensionnelles ainsi qu'aux va-
leurs de perturbations sur tous les domaines simulés, au cours du temps. Les initialisations
des calculs se font en xant les valeurs uides de base dans les domaines choisis d'une part,
et en paramétrant I'amplitude initiale des perturbations d'autre part. La dépendance de
la perturbation initiale est en exponentielle décroissante selon la directiorz : e kiz Zver |

1. Sans champ, on peut toutefois retrouver I'équation de Wouchuk sans concession sur les conditions
initiales. La limite sans champ de (2.15d) donne I'expression des @ u en fonction de p, que l'on peut
injecter dans @(2.19). On retrouve alors I'équation d'évolution des perturbations de pression (équation (7)
dans la référence [91]) :

a

@ p+ K’ p gz PO (2.31)
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L'instabilité de Richtmyer-Meshkov avec champ magnétique

Le code numérique LPC-MHR été validé sur de nombreux cas tests [30] lorsque la com-
posante du champ est paralléle au vecteur d'onde des perturbations. Nous avons également
véri € la convergence et e ectué quelques véri cations de base (voir I'annexe B).

2.3.2 Reésultats

Nous avons comparé nos résultats numériques aux vitesses de croissance du modéele
de Richtmyer (équation (1.46)) avec la formulation de Meyer-Blewett ((1.47)) lorsqu'une
onde de détente est ré échie a l'interface.

2.3.2-a) Cas ou B est perpendiculaire a k et a la direction de propagation

Nous traitons d'abord la géométrie selon laquelle a la foi8 ? k et
B ? D, ouD représente la vitesse de I'onde de choc incidente. C'est la
situation schématisée ci-contre. L'équation (2.16) devient dans ce cas
(2.22). Le champ magnétique n'intervient plus que dans la constante
V. La seule di érence par rapport au cas sans champ sur la gure 2.1
est la vitesse de déplacement du choc qui arrive plus tét au niveau de
l'interface dans le cas magnétisé.

Figure 2.1 Cas ou le champ magnétique est imposé selon la direction perpendiculaire
au vecteur d'onde des perturbations et a la direction de propagation du choc.

2.3.2-b) Cas ou B est parallele a k
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2.3 Les résultats numériques

On s'intéresse maintenant a la con guration schématisée ci-contre.

L'équation (2.16) devient (2.25). On peut voir sur la gure 2.2 le com-

portement de I'amplitude de l'interface au cours du temps lorsqu'une

onde de choc est ré échie a linterface. Le champ limite l'instabilité

puisque l'amplitude oscille avec une fréquence et une amplitude qui

dépendent du champ magnétique imposé dans le milieu. Plus la com-

posante paralléle du champ est élevée et plus la fréquence des oscil-
lations augmente et plus I'amplitude diminue. Ces considérations sont valables aussi bien
lorsqu'une onde de choc est ré échie que lorsqu'une onde de détente est ré échie et vont
dans le sens du modéle impulsionnel de Qiat al. [62].

Figure 2.2 Cas oule champ magnétique estimposé selon la direction paralléle au vecteur
d'onde des perturbations.

Fréquence des oscillations

Pour comparer ces grandeurs a nos résultats numériques compressibles, il faut choisir
les valeurs des variables uides et une valeur deg. Dans le modéle impulsionnel, & =0
les uides de part et d'autre de l'interface sont dans I'état que seraient ceux ayant déja
subi les compressions et/ou détentes. Mais il n'y a pas de passage de I'onde de choc a
travers l'interface, on la met simplement en vitesse de maniére impulsionnelle & = 0.
Dans notre comparaison, nous avons donc pris les variables post-choc des simulations, de
part et d'autre de l'interface.

Pour la fréquence d'oscillations, la correspondance entre le modéle impulsionnel ma-
gnétique de Qiu et nos simulations est évidente jusqu'a des valeurs de champ magnétique
de 200 T (voir la gure 2.3). Au dela, l'incompressibilit¢é du modéle de Qiu surestime
Iégérement la valeur de la fréquence par rapport a nos simulations compressibles.
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L'instabilité de Richtmyer-Meshkov avec champ magnétique

Figure 2.3 Comparaison, lorsqueB k k, des relations de dispersion issues de I'expression
de Qiu et al. : = = kva introduite en (2.12) et des simulations LPC-MH[points), pour
di érentes valeurs de champ magnétique.

Figure 2.4 Comparaison, lorsqueB k k, des amplitudes d'oscillation issues de l'expres-
sion (2.13) du modele impulsionnel de Qiuet al. et des simulations LPC-MHDpoints),
pour di érentes valeurs de champ magnétique.
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2.3 Les résultats numériques

Amplitude des oscillations

La comparaison de I'amplitude des oscillationsa(t) au modéle de Qiuet al. nécessite
la dé nition de ap issu du développement analytique, dans l'expression (2.13). En e et,
contrairement aux simulations, le modéle impulsionnel ne prend pas en comte la compres-
sion de l'interface puisqu'aucune onde de choc ne la traverse. |l suppose qua= 0 , les
deux milieux de part et d'autre de l'interface sont déja dans I'état post-choc et at = 0,
l'interface perturbée est accélérée de maniére impulsionnelle. L'estimation ne deg ap-
parait nécessaire. Nous Il'avons évaluée a partir des valeur de nos simulations (exposant
LPG selon les approches de Richtmyer [66] dans le cas d'une transition de I'onde de choc
d'un matériau léger vers un matériau lourd :

a0 = af°
et de Meyer et Blewett (équation (1.47), voir aussi la référence [52]), plus adaptée dans le
cas d'une transition lourd-léger, ou une onde de détente est ré échie dans nos simulations :

PC4 4LPC =

ag
out=0 ett=0"% désignent respectivement les instants juste avant et juste apres le
passage de l'onde de choc sur l'interface perturbée.

La comparaison entre modéle impulsionnel et simulations est représentée sur la -
gure 2.4. L'amplitude des oscillations pour des transitions d'un milieu moins dense sur
un plus dense est bien décrite par le modéle incompressible. Des écarts au modéle, qui
peuvent atteindre 10% sont visibles dans les situations ou une détente est ré échie.

ap= ag

Nous avons étudié la croissance linéaire de l'instabilité de Richtmyer-Meshkov en pré-
sence de champ magnétigue transverse, a l'aide de simulations numériques avec le code
linéaire de perturbations LPC-MHDNous montrons que le champ na pas d'e et dans le
cas ou il est perpendiculaire a la direction de propagation de I'onde de choc incidente et au
vecteur d'onde des perturbations. Au contraire, lorsqu'il est aligné avec le champ vecteur
d'onde, le champ supprime l'instabilité et les perturbations oscillent dans le temps. L'am-
plitude et la fréquence des oscillations sont comparées aux valeurs données par le modéle
incompressible impulsionnel de Qiu et al et un bon accord est obtenu en considérant la
prescription de Meyer et Blewett pour I'amplitude des perturbations initiales du modele,
dans le cas ou une onde de détente est ré échie. On montre ainsi que la compressibilité a
un e et négligeable sur le comportement de l'instabilité de Richtmyer-Meshkov lorsque le
champ magnétique est paralléle au vecteur d'onde des perturbations.
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CHAPITRE

3

L'IRT AU FRONT D'ABLATION EN
PHASE D'ACCELERATION

Ce chapitre est dédié a I'étude de l'instabilité de Rayleigh-Taylor au front d'ablation
sans champ magnétique, puis avec auto-génération de champ magnétique. A l'aide du code
numérique FCI2, nous nous ramenons a un écoulement semblable a la phase d'accéléra-
tion d'une cible de FCI en simulant une plaque de CH irradiée par un ux énergétique
de 5:10'" W=m? (soit 50 TW=cm?). Deux épaisseurs de plaque de 18 et 9 microns per-
mettent de simuler deux accélérations di érentes pour le méme éclairement. Notre initiali-
sation est telle que le développement, sans champ magnétique, de l'instabilité transite vers
une phase quasi linéaire. Nous constatons alors I'écart dans la comparaison avec le mo-
déle auto-consistant de Goncharov-Betti; les relations de dispersion au temps longs sont
modi ées. En activant I'auto-génération de champ magnétique nous observons des champs
magnétiques dont I'amplitude peut atteindre plusieurs teslas. Toutefois, ce champ généré
a partir des perturbations ne modi e pas I'écoulement de base. Nous observons quand
méme une légére modi cation des relations de dispersion. La comparaison avec le modéle
de Masse est moins bonne mais permet de prendre en compte les e ets du champ, pour
les longueurs d'ondes déja simulées, comme un accroissement de la conductivité trans-
verse. L'analyse de Fourier des perturbations permet également de mettre en évidence la
génération d'harmoniques du mode d'initialisation lorsque I'on active l'auto-génération de
champ.



On s'intéresse a présent a l'instabilité de Rayleigh-Taylor. Cette instabilité, dont la
croissance classique est plus importante que pour I'IRM, intervient dans le processus de
FCI, en régime ablatif, a deux niveaux. Premiérement sur la surface extérieure de la
coquille dans la phase d'accélération, puis sur la face interne dans la phase de décélération.
Nous étudions dans ce chapitre le comportement de I'IRT au front d'ablation en phase
d'accélération sans, puis avec l'auto-génération de champ magnétique. Le contexte di ére
ici de celui du chapitre précédent en ce que les champs sont auto-générés du fait de la
prise en compte d'une conduction thermique nie, a la base du mécanisme d'ablation.

Dans le scénario de l'attaque directe, la cible est irradiée par un rayonnement laser
intense (de l'ordre de 1:10'® W=m?). Les couches périphériques sont ionisées et se dé-
tendent violemment. Par conservation de I'impulsion, des pressions de I'ordre de la centaine
de Mbar sont générées et on arrive, en mettant en forme l'impulsion laser, a déclencher
la propagation de chocs successifs dans la coquille. Pour minimiser I'entropie déposée et
faciliter la compression, la chronométrie des chocs est en général telle que tous les chocs
lancés coalescent en méme temps, en une onde de choc unique plus forte en arrivant sur
la surface interne de la coquille. Dés lors, une onde de détente est ré échie et une onde
de choc est transmise dans le combustible gazeux a l'intérieur de la coquille. Alors que le
laser continue son fonctionnement, I'onde de détente remonte dans la coquille encore non
ablatée qui a déja été mise en vitesse par les premiers chocs. Le plasma intercepté par le
front de détente est accéléré dans la direction centripete et en particulier la zone au niveau
du front d'ablation.

Le front d'ablation est généré par la conduction thermique. Le rayonnement laser ne
peut pénétrer le plasma des couches périphérigues que jusqu'a la densité critiqng. C'est
dans cette région qu'il dépose la majeure partie de I'énergie mais elle est ensuite transportée
un peu plus en profondeur dans la coquille par les électrons qui assurent la conduction
thermigue. Une onde thermique est engendrée et progresse vers l'intérieur de la coquille.
Le pied de cette onde thermique correspond a peu prés au maximum de pression di a la
détente du plasma chaud, et on l'associe au front d'ablation. Il est usuel de dé nir une
position d'ablation comme la position ou le pro | de densité, creusé par I'onde thermique,
présente le minimum de longueur de gradient [34] ou bien le maximum de gradient. La
con guration engendrée dans cette région, ou le plasma ablaté, peu dense, pousse le plasma
dense de la coquille, est alors sujette a l'instabilité de Rayleigh-Taylor.

D'autre part, au fur et a mesure que I'amplitude des perturbations croit, la con gura-
tion propice a l'auto-génération de champ magnétique s'accentue et on peut s'attendre a
des e ets en retour sur le développement de l'instabilité.

Nous exposons dans un premier temps les simpli cations apportées au probleme et
les di érentes options numériques choisies pour asseoir I'hydrodynamique de base puis
l'initialisation des perturbations. Nous analysons dans un deuxieme temps I'évolution des
perturbations liée a l'instabilité de Rayleigh-Taylor en la comparant notamment au modéle
de Goncharov-Betti. Nous activons ensuite I'auto-génération de champ magnétique dans
les simulations pour caractériser leur développement avant d'étudier leur in uence sur la
croissance de l'instabilité.
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L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

3.1 Description du probleme

Notre étude consiste en I'étude du développement de cette instabilité au front d'abla-
tion avec et sans les champs auto-générés. Pour faciliter I'étude de cette instabilité, nous
simpli ons le probléme sur plusieurs points que nous adaptons a la géométrie de fonction-
nement du code numérique.

3.1.1 Con guration simpli ée

Nous choisissons premiérement de considérer une plaque plane et non une coquille
qui nécessiterait la simulation d'un domaine beaucoup plus important. Cette approche a
l'avantage de ne pas étre a ectée par les e ets de la sphéricité sur l'instabilité. Les résultats
en géométrie plane restent valables pour des longueurs d'onde faibles devant le rayon de la
coquille réelle! et, en simulant une longueur d'onde sur la hauteur de plaque considérée,
on limite la validité pour les plus grandes longueurs d'onde, par conséquent les modes les
plus faibles.

(a) Schéma de notre initialisation pour modéliser (b) Loi laser utilisée dans les simulations numé-
le probléme. riques.

Figure 3.1 Schéma de principe des simulations.

D'autre part, nous ne simulons qu'un seul matériau : I'ablateur en polyéthyléne (CH)?
avec une épaisseur réduite, de I'ordre de la dizaine de microns, par rapport a sa taille dans
les scénarios classiques [15].

La loi de I'éclairement laser a la longueur d'onde851 nmqui irradie la plaque d'ablateur
est simpli ée. Elle est constituée d'une rampe de montée d a 5:10” W=m? en 50 psqui
va générer une onde de choc dans la plaque, d'un plateau de prés 8eas et d'une rampe
de descente d&0 ps(voir la gure 3.1).

Enn, le module de magnétohydrodynamique qui nous permet d'étudier l'action des
champs magnétiques auto-générés dans le code utilisé n'est disponible qu'en géométrie

1. A deux dimensions, on peut xer un angle maximum de section de coquille  tel que I'écart entre
la véritable frontiére circulaire et la frontiere de notre plaque plane soit faible par rapport a la largeur
de la plaque (1% de R par exemple) : Rint (1 cos ) < 0;01 R. Avec les épaisseurs d'une dizaine de
microns que nous considérerons et pour un rayon interne de900 m vers la n de I'accélération, cet angle
correspond a une hauteur h de plaque d'une quinzaine de microns.

2. Nous considérons un ablateur constitué d'un seul matériau et non sur des mousses imprégnées de
DT cryogénique souvent mises a pro t dans les scénarios d'attaque directe, proposé par exemple dans [15],
mais dont la modélisation n'est pas aisément rapportable a une densité moyenne comme I'a montré Elbaz
dans la référence [28].
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3.1 Description du probléme

axisymeétrique (r; z). On adopte donc cette géométrie en se plagant su samment loin de
I'axe z (typiqguement a 1 cm) pour négliger les e ets cylindriques.

C'est dans cette con guration simpli ée, que nous simulons le probléme avec le code
lagrangien bidimensionnel FCI2.

3.1.2 Le code de calcul

Description simple FCI2 est un outil numérique de simulation développé au CEA dans

le but de simuler les plasmas typiques de FCI. Il inclut de nombreux modules qu'il est
possible d'activer pour traiter les di érents aspects du processus comme le ray-tracing, les
réactions de fusion, la magnétohydrodynamique etc.. Les modules de base permettent de
résoudre les équations de I'hydrodynamique radiative en deux dimensions dans un forma-
lisme lagrangien. Les équations de conservation de la masse, de I'impulsion, de I'énergie
des électrons et de I'énergie des ions sont implémentées avec la prise en compte du cou-
plage entre matiére et rayonnement et de I'échange d'énergie entre les ions et les électrons.
Dans les équations de conservation de I'énergie, la conductivité thermique utilisée est celle
de Spitzer [74] pour les ions et une interpolation entre le modéle de Spitzer et celui de
Hubbard [38] pour les électrons a n de tenir compte des e ets de couplage et de dégéné-
rescence.

Compte tenu de la vitesse importante du front d'ablation dont on veut étudier I'évolu-
tion et des variations conséquentes des quantités hydrodynamiques, l'utilisation d'un code
de calcul lagrangien est ici requise pour réduire I'espace de simulation. L'utilisation d'un
code lagrangien bidimensionnel, sans remaillage, est cependant limitée dans la représen-
tation de phénomeénes dans lesquels les mailles vont étre fortement distordues tels que les
tourbillons. Elle nécessite par ailleurs I'utilisation de modules relatifs au maillage pour
prévenir des problémes comme les croisements de mailles ou les instabilités de maillage.
Nous précisons dans les paragraphes qui suivent les options utilisées a ce sujet.

La pseudo-viscosité  Pour représenter correctement les ondes de chocs, solutions dis-
continues, le schéma numérique a recours a une viscosité arti cielle, introduite dans I'équa-
tion de conservation de la quantité de mouvement. Cette pseudo-viscosité permet d'étendre
le saut des quantités hydrodynamiques causé par une onde de choc sur quelques mailles
de maniére continue pour avoir une solution capturable .

L'antidérive Il est courant d'observer dans les simulations lagrangiennes des structures
en chevrons dues au glissement des n+uds le long d'une ligne (voir la gure 3.2). Elles
n'induisent pas de variations de la surface des mailles donc pas de variations de densité
qui pourraient contrer cet e et qui s'accentue au cours du temps et peut conduire par
exemple a des croisements de mailles. Pour les éviter, nous avons activé |'antidérive dans
le schéma lagrangien deFCI2. Elle consiste a rajouter une force aux n+uds des mailles qui
va légérement freiner leur progression lorsqu'elle est associée a une déformation anormale
(voir [6, chap. 8 sec. I1]).

L'ALE  Pour éviter les instabilités de maillage qui peuvent apparaitre dans les simula-
tions malgré I'antidérive, on a utilisé la méthode de remaillage ALE (Arbitrary Lagrangian

Eulerian) implémentée dans FCI2. Elle consiste a projeter le maillage lagrangien sur un
maillage de meilleure qualité géométrique lorsqu'il est trop distordu. Nous avons pris les
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L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

Figure 3.2 Schéma de l'aspect du maillage lors d'une simulation sans antidérive ou
I'on voit apparaitre les structures en chevrons qui risquent d'engendrer des croisements de
mailles.

précautions de ne pas remailler le front d'ablation et d'a ecter seulement un domaine ou
la vitesse uide est positive (contrairement a la plaque accélérée vers les négatifs) et
supérieure a la vitesse locale de propagation des ondes sonores pour éviter toute réaction
de cette phase sur I'écoulement qui nous intéresse.

La di usion multigroupe Pour prendre en compte les e ets radiatifs, il faut résoudre
I'équation du transfert radiatif dans le plasma qui décrit I'évolution de la fonction de distri-
bution angulaire (caractérisée par la direction ) et énergétique des photons (caractérisée
par leur fréquence ) : f (; ;r;t). Elle est équivalente, a une constante pres, a l'intensité
spécique,l (; ;r;t),dénieparf (; ;r;t)= hcl ,ouh estlaconstante de Planck.
A linstar de la dérivation des équations uides a partir de I'équation de Fokker-Planck,
I'intégration de I'équation du transfert radiatif, ici sur fait apparaitre les moments an-
gulaires successifs. En s'arrétant a I'ordre un on forme l'approximation dite P1 qui met en
jeu le moment d'ordre O : la densité d'énergie radiative :

4
1
u@g;nt)y=- 1 d
(iriy)=
et le moment d'ordre un : le ux d'énergie radiative :
4
s(;rn)= 1 d

En considérant le ux d'énergie radiative stationnaire, on I'exprime en fonction de la
densité d'énergie radiative et on n'obtient plus qu'une seule équation sutJ (; r;t) qui
constitue l'approximation de la di usion. C'est dans cette approximation qu'est résolue
I'équation de transport du rayonnement dans FCI2.

Cette derniere approximation peut surestimer le ux d'énergie radiative. Pour éviter
des valeurs de ux (en valeur absolue) qui dépasseraient le maximui8™® = hf (; ;r;t),
atteint si tous les photons allaient dans la méme direction, on le restreint arti ciellement
a l'aide d'un limiteur de ux g ,rad (voir la section 3.1.5) qui va multiplier les coe cients de
di usion. Ce limiteur est calculé automatiquement dans le code selon la relation suivante :

2

rad —

qi

(3.1)

1 S
1+ 1+2p flrad gSmax

ou p =4 et ou l'on peut ajuster la valeur de fﬂad pour limiter plus ou moins fortement
les ux proches de la valeur théorique maximale calculée. Le pendant électronique de ce
coe cient, relatif au ux maximal si tous les électrons allaient dans le méme sens a la
vitesse thermique électronique, est également ajustable (voir la section 3.1.5).
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Par ailleurs, la discrétisation sur les valeurs de fréquence se fait en décomposant le
domaine en intervalles (les groupes de fréquence) sur lesquels on va considérer les di érents
coe cients d'absorption et d'émission moyennés en fréquence via la fonction de Planck.
Dans nos simulations nous avons dé ni 100 groupes de fréquence répartis dé 30 keV. On
résout ainsi le transport du rayonnement dans I'approximation de la di usion multigroupe.

3.1.3 Hydrodynamique de base

Les diagrammes de marche sur la gure 3.3 représentent I'évolution de la densité au
cours du temps pour les deux longueurs de plaques étudiées de 9 et 18 microns. L'éclai-
rement laser crée un choc fort. La pression derriére le choc attein® = 2;5:10' Pa (soit
2;5 Mbar) et la force qui le caractérises =1 p°=p! est de l'ordre de 1. Pour une plaque
del = 18 microns de longueur, I'onde débouche sur la face arriéretagy, = 0; 95 nset la dé-
tente ré échie intercepte le front d'ablation vers tycc = 1;5 ns; l'accélération débute. Pour
la plaque del =9 microns, I'onde de choc est la méme mais débouche vetig, = 0;46 ns
et le front d'ablation est accéléré verstaec = 0;80 ns On a tracé aussi quelques pro Is de
densité sur la gure 3.4 pour les deux longueurs de plagues.

(a) Plaque de 9 microns d'épaisseur. (b) Plaque de 18 microns d'épaisseur.

Figure 3.3 Prols de densité au cours du temps de la plaque de CH éclairée par un
laser de longueur d'onde351 nm selon la loi schématisée sur la gure 3.1b. Le rouge
correspond aux densités les plus élevées, le bleu aux plus faibles. On voit nettement la
mise en accélération apres que l'onde de détente a remonté a travers la plague.

Les variables qui caractérisent I'écoulement sont les suivantes :

g, l'accélération (dans le référentiel ou la plaque est initialement au repos) du front
d'ablation situé en z,, dé nie par :

_d?z,.
9= 142! (3.2)

Va, la vitesse d'ablation (dans le référentiel du laboratoire), dé nie comme le taux
de masse ablatée normalisé au maximum de densité du pro | proche de I'ablation :
1

max

Vg =

Ma (3.3)
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(a) Plaque de 9 microns d'épaisseur. (b) Plague de 18 microns d'épaisseur.

Figure 3.4 Prols de densité pour plusieurs temps issus de la gure 3.3.

avecmg, le taux de masse (surfacique) ablatée au tempsdé ni, dans notre géométrie

ar:
p 4Zz

Mg = —
- dt zZa(t)

Lo, I'épaisseur caractéristique de la région d'ablation, dé nie selon la référence [8]
par la formule :

(z)dz (3.4)

slk78a

s I aVa

Lo= (3.5)
ou r est la constante spéci que du gaz parfait qui modélise le plasma considéré,
s le rapport des chaleurs spéci ques pris égal a 5/3, = 0“;;'275;9 la conductivité

thermique et ou l'indice a indique que les quantités sont prises au front d'ablation.

etenn Fr, le nombre de Froude :

2
v
Fr= -2

=0 (3.6)

qui rend compte de l'importance relative entre ablation et accélération.

Du fait des aller-retours d'ondes de choc et de détente, ces variables évoluent dans le temps,
méme aprés que l'accélération a débuté (voir par exemple la gure 3.5). Aprés un régime
transitoire, I'écoulement hydrodynamique devient stationnaire avec une accelération et
une vitesse d'ablation quasiment constantes au cours du temps. Nous présentons dans le
tableau 3.1 leur valeurs pour la plague del8 m et pour celle de9 m. Le choix de deux
épaisseurs de plagues nous permet ainsi de sonder deux accélérations di érentes tout en
conservant le méme éclairement et la méme vitesse d'ablation.

3.1.4 Initialisation des perturbations

Pour étudier l'instabilité de Rayleigh-Taylor au front d'ablation, nous introduisons des
perturbations dans les simulations. Elles sont créées par une perturbation, d'amplitudey,
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3.1 Description du probléme

(a) Accélération (en valeur algébrique) du front (b) Vitesse d'ablation au cours de la simulation.
d'ablation au cours du temps pour une plaque de
18 microns de long.

Figure 3.5 L'écoulement hydrodynamique mono-dimensionnel dans lequel nous étudions
l'instabilité n'est pas stationnaire. |l devient néanmoins plus régulier aprés2; 5 nspour la
plaque de 18 microns de longueur et aprég ns pour celle de 9 microns. Ces courbes ont
subi un lissage par une méthode dite de Savitzky-Golay [60] adaptée dans I'outil Matlab
par R. Losada.

I tgep (NS) g( M=ns?) va( m=ns) Lo( m) Fr
9 m 0: 46 18 Q26 3710 ¢ 0,10
18 m 0;95 77 0,25 1710 2 0,48

Table 3.1 Valeurs des variables qui caractérisent les écoulements ablatifs de base dans
lesquels nous allons introduire les perturbations. Les valeurg,, g et L ont été moyennées
sur l'intervalle de temps compris entre 2;5 et 4;5 nset entre 2 et 4,5 ns pour les plagues
de 18 m et 18 m respectivement.

de la grille du maillage lagrangien initial. En formalisme lagrangien, la masse des mailles
reste constante au cours du temps. Puisque la densité initiale est uniforme, la déformation
a pour conséquence, outre un faible déplacement spatial du centre des mailles, d'intro-
duire de légeres di érences de masse sur les mailles concernées par la déformation (voir
la gure 3.6). Il s'en suit, aprés le passage du choc, une perturbation en vitesse paralléle
et par conséquent, via les relations uides, des perturbations des autres quantités hydro-
dynamiques. Le déplacement de la grille est maximum ez = z, que nous avons placé
environ aux trois quarts de la longueur de la plaque, puis décroit de maniere exponentielle
en ape Xz Znl ou k est le nombre d'onde de la perturbation.

Pour des raisons de symétri€, on ne simule qu'une demi longueur d'onde de pertur-
bation sur la hauteur h de la plaque (voir la gure 3.1).

Les spectres en longueur d'onde des défauts des cibles de FCI sont larges [21], cou-

3. Méme si les variables hydrodynamiques sont symétriques, les valeurs de champ magnétique seront
anti-symétriques mais toujours selon la direction perpendiculaire au plan de simulation.

70



L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

Figure 3.6 Schéma de la déformation appliqguée a l'instant initial au maillage.

vrant des numéros de mode de 1 a quelgues milliers. Pour un rayon extérieur de cible de
1700 m [15], cela correspond a des longueurs d'onde d€® m a quelques millimétres.
Dans notre étude plus simpli ée, nous considérerons cependant des longueurs d'ondes
entre quelques microns et quelques dizaines de microns. Toujours selon la référence [21],
les amplitudes moyennes des défauts de ces modes est typiquement de l'ordre de la frac-
tion de nanométres au nanomeétre. Nous avons choisi des amplitudes d'initialisation (en
déformation de maillage) delA et 10A. Les perturbations de 1A engendrent des écarts a

la densité moyenne de l'ordre de quelque&0 ° en début de phase d'accélération (voir la
section 3.2).

3.1.5 Modélisation du laser

Les perturbations du front d'ablation se retrouvent imprimées dans la détente du
plasma. La modélisation de I'éclairement laser par une méthode de tracé de rayons (ou
ray-tracing) s'en trouve perturbée. Le tracé des rayons, basé sur une résolution d'équation
d'onde, ou eikonale, est sensible aux gradients d'indice optique. Or les perturbations qui
existent, engendrent des perturbations de l'indice optique. On observe donc des modi ca-
tion des trajectoires des rayons dans la cible. De plus, le dépdt d'énergie s'e ectue sur les
trajectoires des rayons. Il est donc lui aussi perturbé. Il s'en suit un couplage résonnant
entre les perturbations hydrodynamiques dans la détente et les trajectoires de rayons que
l'on peut voir sur la gure 3.7 et donc un dép6t d'énergie fortement irrégulier (voir la
gure 3.7). Pour éviter ce couplage, nous avons pris le parti de modéliser le ux d'énergie

Figure 3.7 Simulation dans laquelle le dépét d'énergie laser est évalué selon le calcul
du tracé des rayons. Le couplage aux perturbations imprimées dans la détente commence
et le dépdt d'énergie résultant ne se fait plus sur toute la hauteur. La couleur locale des

rayons indique I'énergie restant a déposer : en bleu, tout a été déposé et en magenta, tout
reste a déposer.
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laser par un ux radiatif de méme longueur d'onde. L'énergie déposée se calcule par réso-
lution de I'équation de transfert radiatif dans I'approximation de la di usion et contourne
le probléme du couplage entre les perturbations et la réfraction du laser.

Dans le but d'obtenir un écoulement de base possédant des caractéristiques similaires a
celui produit par un dépdt laser calculé a l'aide du Ray-tracing, nous ajustons le coe cient
f[ad du limiteur de ux radiatif (voir I'équation (3.1)). Nous avons en e et constaté que,
sans limitation, le dép6t d'énergie utilisant I'équation de transfert radiatif introduit dans
I'écoulement de base une sous-structure et un second front d'ablation qui commence a se
développer a nos éclairements [27]. A n de s'a ranchir de ces e ets, nous avons fortement
limité le ux radiatif. Nous donnons dans le tableau 3.2 les valeurs des coe cients f associés
aux limiteurs de ux radiatif et électronique qui permettent d'obtenir des écoulements de
base similaires a ceux rencontrés avec tracé de rayon.

Eclairement ~ felec frad
(W:m ?)
Ray-tracing 6;0:10% 1,0 50:10 ?
Radiatif 50:101 0,68 50:10 ?

Table 3.2 Reécapitulatif des options employées pour établir un écoulement de base si-
milaire par dépo6t d'énergie selon le calcul du tracé des rayons laser et selon la di usion
multigroupe d'un ux radiatif entrant, et en évitant les structures de doubles fronts d'abla-
tion. Ces valeurs sont identiques pour les plaques de 9 et 18 microns.

3.2 Comportement de I'IRT sans champ magnétique

3.2.1 Méthode d'évaluation des perturbations

Nous avons considéré I'évolution des perturbations de densité dans la zone d'ablation.
L'abscissez, du front d'ablation, une fois imprimé par la perturbation, dépend de la
coordonnéer :

Za ! za(nt)
A chaque ordonnée xer;, la position du front d'ablation za(r;;t) est déterminée comme la
position correspondant au minimum L yin (ri; t) de la longueur de gradient (issue du pro |
de densité (rj;z;t)). Nous avons considéré une petite régio , de largeur 2L i, centrée
sur la position moyenne,hz,(t)ir, du front d'ablation dé nit ainsi :

1 z R+h
za(R+ h)  za(R)
Nous avons choisi d'étudier I'évolution de I'amplitude eulérienne normalisée maximale
(dans Z) des perturbations de densité :( = )M#(t), c'est-a-dire I'amplitude des pertur-

bations de densités (normalisée par la densité moyenne locale) en ardonné deZ, dé nie
a chaque instantt la ou I'amplitude est maximale :

hza ()i = Zy(r;t)dr

|
max mrax (r;z;t) mrin (z;t)

— (O=ma h (z: )i,
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ou (r;z;t) est la perturbation eulérienne de densité dé nie par :
(rz;t)= (rz;t) h (z:t)i

Nous avons tracé sur la gure 3.8 l'allure de la perturbation de densité = a di érents
instants autour du front d'ablation, pour la plaque de 18 m. Avant que la premiére
onde de choc ne débouche sur la face arriere, deux zones de perturbations se distinguent
clairement : une autour du front d'ablation et l'autre au niveau du front de choc. La
détente ré échie suite au débouché du choc sur la face arriere dilue la derniére zone et
les perturbations dominantes sont celles au niveau de I'ablation qui vont s'ampli er par le
mécanisme de Rayleigh-Taylor.

At=0:8ns At=1:1ns

At=2:0ns

Figure 3.8 Cartographies de la perturbation de densité aux di érents instants mention-
nés, pour un mode d'initialisation k = 0;25 m ! sur une plaque de 18 microns.

On dé nit également le taux de croissance comme la dérivée logarithmique de I'am-

plitude des perturbations :
d max

= a||f'| _

Cette dé nition suppose une croissance a caractere exponentiel de I'amplitude de la
perturbation qui n'est pas toujours évidente. C'est le cas lorsque I'on traite le dévelop-
pement de l'instabilité en régime stationnaire. Les coe cients de I'équation di érentielle
qui régit I'évolution des perturbations sont alors constants en temps et la solution se dé-
compose sur une base exponentielle. Dans notre cas, cette initialisation induit, au moins
durant les 2 premiéeres nanosecondes un écoulement fortement dépendant du temps (voir
par exemple les gures 3.3 ou 3.5). Cependant, en considérant que I'écoulement varie len-
tement par rapport au temps caractéristique de développement de l'instabilité, on peut
considérer un taux de croissance dépendant du temps,(t), dont la validité est d'autant
plus acceptable que ses variations temporelles sont lentes.
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3.2 Comportement de I'IRT sans champ magnétique

Les premiers calculs ont été réalisés avec une amplitude de 10 A. La mesure du taux
de croissance au cours du temps montre un comportement dynamique clairement di érent
selon la valeur du nombre d'onde d'initialisation des perturbations k. Cette di érence,
visible sur la gure 3.9 est d'autant plus marquée aux temps longs. Or, a ces instants,
I'écoulement est stationnaire. Un changement de comportement de l'instabilité suggére
donc une transition du régime linéaire au régime non linéaire. Nous avons alors testé une
amplitude initiale de perturbation plus faible, & 1 A. On peut voir sur la gure 3.9 que la
décroissance temporelle aux temps longs n'est pas restituée quand I'amplitude est faible.
Cela semble con rmer que l'instabilité transite plus tot vers un régime non linéaire avec
une amplitude initiale de 10 A.

Figure 3.9 Evolution des taux de croissance avec une amplitude d'initialisation de 1 A
(lignes continues) et de 10 A (courbes en pointillés avec cercles), pour une plaque de
18 m, pour les modesk = 0:25 m ! (en bleu clair), k = 0:50 m ! (en vert foncé),
k=0:63 m ! (envertclair) et k=0:79 m ! (en jaune).

Pour con rmer cette hypothése, nous nous intéressons maintenant aux comportements
des di érentes harmoniques du mode fondamental. Pour cela, nous considérons la trans-
formée de Fourier de la perturbation. En e et une transition entre régime linéaire et non
linéaire se traduit par une augmentation signi cative des harmoniques du mode fonda-
mental. Ainsi comme on peut le voir sur la gure 3.10, I'évolution du spectre de Fourier
du prol de la perturbation ( = (r;za)) montre, dans le cas de linitialisation avec une
amplitude de 10 A, que I'amplitude relative des harmoniques (2 et 3 en l'occurence) est
plus élevée que dans le cas initialisé avec une amplitude de 1 A, et n'est plus perturbative
devant I'amplitude du mode fondamental.

3.2.2 Taux de croissance de I'IRT en régime linéaire

Nous présentons I'évolution temporelle des amplitudes des perturbations et des taux
de croissance sur la gure 3.11, pour les plaques d@ m et de 18 m. On retrouve sur
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Figure 3.10 Amplitude relative de quelques modes de Fourier de la perturbation au
niveau du front d'ablation avec une amplitude d'initialisation de 1 A (lignes continues) et
de 10 A (courbes en pointillés avec cercles), pour le mode d'initialisatiok =0;5 m 1.

I'allure des courbes, les di érents régimes rencontrés au cours du temps. Au début, les taux
de croissance augmentent violemment au passage de I'onde de détente puis décroissent.
On peut raisonnablement penser que I'hydrodynamique pilote l'instabilité.

L'amplitude des perturbations croit ensuite de maniére exponentielle et le taux de
croissance est stable dans le deuxiéme domaine dont la durée dépend du mode d'initiali-
sation et de la plaque considérée. Les nombges d'onde initialisés sont faibles et leur taux
de croissance varie par conséquent comme = kg avec une accélération plus importante
pour la plague de9 m que pour celle del8 m. Ainsi, plus la longueur d'onde et la
longueur de la plague diminuent, plus les taux de croissance sont importants. Pour les
k les plus élevés, on observe a nouveau la chute du taux de croissance mais de maniére
tardive. Cette décroissance étant la signature de la transition au régime non linéaire. Plus
précisément, on constate aussi que pour la plaque d@ m, l'instabilité croit beaucoup
plus rapidement. Ceci est d0 essentiellement au fait que I'accélération est plus élevée. La
conséquence est une transition vers le régime non linéaire encore plus t6t et ce malgré
l'amplitude d'initialisation faible de 1 A.

La gure 3.12 représente les relations de dispersion associées aux courbes précédentes
pour la plaque de9 m et de 18 m. Avec la plague de 9 microns, I'accélération est plus
élevée et la vitesse d'ablation sensiblement identique (voir le tableau 3.1). On s'attend
donc a des relations de dispersion plus élevées a un instant donné. Mais le comportement
des modes les plus importants pour la plaque d® m transite trop tét vers le régime
non linéaire pour pouvoir comparer a la plaquel8 m. On voit bien la chute des taux de
croissance au cours du temps sur les nombres d'onde de plus en plus faibles a mesure que
leur croissance transite vers un régime non linéaire. Nous allons comparer ces relations de
dispersion a celles prédites par le modéle de Goncharov-Betti [8, 34, 9].
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(t)= normalisé a sa valeur & =0;8 ns ()= normalisé a sa valeur & =1;5 ns
pour la plaque de9 m. pour la plaque del18 m.
(t) pour la plague de9 m. (t) pour la plague de18 m.
g(t) pour la plaque de9 m. g(t) pour la plaqgue de18 m.

Figure 3.11 Evolution temporelle de I'amplitude des perturbations normalisée a sa
valeur a l'accélération (tacc) et taux de croissance associés pour di érents modds, du noir
au rouge foncé :0;063; 0; 10; 0;13; 0;16; 0; 25; 0;50; 0;63; 0;79; 1;0; 1;3et 1,6 m 1
On a reporté également I'accélération du front d'ablation pour chaque plague.
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Figure 3.12 Relations de dispersion a di érents instants pour les plagues d® m et
de18 m.

3.2.3 Comparaison au modele de Goncharov-Betti

Le modéle de Goncharov-Betti permet d'accéder a la relation de dispersion de I'IRT
ablative. Nous avons exposé son expression (1.100) dans la section 1.3.4 :
s

1
GB =  Arkg+ 2k4L3v2+ 12 = k22  kZLgva kv,
!

ou toutes les constantes autres que,, Lo et g peuvent s'exprimer en fonction du parametre
, 'exposant dans l'expression de la conductivité thermique :

T
Ta

- a

Pour trouver des valeurs représentatives de , v, Lo et g qui proviennent du modéle de
conduction di usive mono groupe, Betti et Goncharov ont proposé une procédure basée
sur des résultats de simulations 1D multigroupes. C'est celle que nous avons e ectuée sur
des simulations non perturbées pour obtenir les relations de dispersion associées a leur
modeéle.

La procédure s'appligue sur la partie des prols 1D comprise entre le maximum de
densité et la n de la détente. Elle consiste a trouver les meilleures approximations ana-
lytigues (issues du modeéle) de cette partie des prols de densité et de pression issus des
simulations hydrodynamiques mono-dimensionnelles. A chaque temps, et Lo sont ajus-
tés sur le pro | numérique (indice n ) de la densité normalisée a sa valeur maximale

n = n= max- Va €t Fr sont ensuite déduits de celui de la pression normalisée a sa valeur,
Pa, & la position du maximum de , : n = pn=pa.

Considérons le cas du pro | numérique ,, de densité normalisée (voir la gure 3.13). La
zone d'intérét est celle autour de I'ablation et il est inutile voire néfaste d'essayer d'ajuster
une partie trop importante de la détente par le pro | théorigue. On se restreint donc a un
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intervalle en z : [Zmin; Zmax] Qui correspond a un intervalle en : [ max; min] dans lequel
on s'e orce d'inclure la zone d'intérét, aveCc max = n(Zmin) € min = n(Zmax). Ainsi, on
prend en général max 0;99et min  0;0L1 L'ajustement se fait en variant les bornes de
l'intervalle [ max; min] (S€lon les points du pro | numérique ou de son interpolation).

En e et, un développement analytiqgue de la minimisation de I'erreur quadratique in-
tégrée conduit [9] a I'expression des variablekg et , v, et g en fonction des bornes max
et min choisies :

ca; Cb aC; a1t
= 1 Lo=exp ———
ai apby . P @ an
Fro oty 1 oo Pa ahi+ bl
zcs + ascs Lo 2 max C3ly  Csbs
avec :
h 5 i max 4 Z( max ) d n 2
a=[ (In 1™ a= (n 1)°+ N ag = ) dz dz
ZZ(mM) d ZZ(Ei)
b =[ 1™ b= L 24z
7 2( min ) dz z z( min )
= Ay da 1 dng, - e m a2 dn g,
' 2( min ) dz 1 5 dz 2 2( min ) : dz1 , dz
2ma) 1d n max
C3 = ———4dz ¢ =1In
° z( min ) r21 dz min

Figure 3.13 Prol numérique (en noir) et son ajustement (pointillés rouges) par la
procédure de Goncharov-Betti, ici pour la plaque del8 m,at=2;5ns

L'accélération se déduit ensuite a l'aide de la relation :

va
LoFr

g:
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D'autre part, le modele de Goncharov-Betti donne la relation :

d 1

= - %
dz Lo (1 )

et son intégrale sur[zmin;z] donne :

] Z (@ d 0
Z = Zmin 0 (zmn) 1 (b 0 +1

En xant  (zmin) = n(Zmin), ON peut calculer l'intégrale sur °pour chaque borne et donc
z en fonction de . Il su t d'inverser la relation pour obtenir le t (2) surz 2 [Zmin; Zmaxl-
Mais cette procédure ne peut se faire qu'en connaissarity et qui sont dépendants des
bornes max €t min choisies.

Parmi toutes les bornes testées autour deéd; 99 et 0;01, on conserve alors le nhax et
le min qui fournissent les coe cients Lg et  qui permettent d'avoir une relation ajustée

= f (2) la plus proche du pro | numérique ,(z) et nous en avons également déduit, et

g. Nous avons gardeé le mémep. max Mais nous avons testé chaque fois de nombreux points
pour  n:min -

Nous représentons dans le tableau 3.3 les variables moyennées en temps obtenues a
l'issue de cette procédure. L'allure du t obtenu est représenté sur la gure 3.13

I Lo(m) Fr va (m=ns) g( m=nsd)

9 microns 0;64 11 0,03 0;25 17
18 microns 0;54 13 0,05 0;24 78

Table 3.3 Variables de I'écoulement obtenues avec la procédure de Betti-Goncharov a
partir de nos simulations sans perturbation. De la méme maniére qu'a la section 3.1.3, ces
valeurs sont moyennées sur l'intervalle de temps compris entrg; 5 et 4;5 nset entre 2 et
4,5 nspour les plaques de 18 microns et 9 microns respectivement.

Les vitesses d'ablation et les accélérations sont en accord avec celles obtenues en 3.1.3
mais les valeurs delL o di érent de deux ordres de grandeur et par conséquent le nombre
de Froude aussi. Nous avons tout de méme trace les taux de croissance théoriques au cours
du temps qui découlent de la procédure de Goncharov-Betti, a I'aide de I'équation (1.100)
en les comparant aux taux de croissance obtenus en mesurant directement I'amplitude

= au cours du temps (comme sur la gure 3.11). La comparaison est représentée sur
la gure 3.14. On voit d'une part qu'ils ont tendance a légérement surestimer les taux de
croissance mesurés. Ces écarts se retrouvent naturellement dans la comparaison entre les
relations de dispersion mesurées et celles calculées a partir du modéle de Goncharov-Betti
(également sur la gure 3.14). Nous n'avons pas réussi a simuler des con gurations de
nombre d'onde plus élevés que ceux de la gure a cause des distorsions des mailles malgré
les nombreux tests pour optimiser les calculs. Malheureusement, hous n'avons accés qu'au
début de la relation de dispersion prohibant I'évaluation compléte du taux de croissance.
Le maillage aurait pu étre plus robuste par I'utilisation de méthodes de remaillage ALE
mais nous avons fait le choix de ne pas les utiliseau front d'ablation car les résultats
auraient pu étre dépendants des modéles employés dans I'ALE.
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3.2 Comportement de I'IRT sans champ magnétique

Plaque de9 m. Plaque del18 m.

Figure 3.14 En haut : comparaison des taux de croissance au cours du temps
(Goncharov-Betti (lignes continues) et simulations mono mode) pour plusieursk :
0;063 m ! en noir, 0;16 m ! en bleu foncé,0;25 m * en bleu clair, 0;50 m ! en
vert foncé, 0;63 m 1 envertclair, ;79 m lenjaune,1;3 m lenrougeetl;6 m 1!
en rouge foncé. En bas : comparaison des relations de dispersion aux instant4;5 ns
2.0ns 2,5ns 3;0ns 3;5ns 4;0 nset 4;5 ns, du bleu au marron.

D'autre part, étant déterminés a partir de I'écoulement non perturbé, ils permettent
de se rendre compte une fois de plus de I'évolution non linéaire des taux de croissances
mesurés pour lek et les temps les plus élevés. En e et, ces taux de croissance théoriques
ne présentent aucune baisse signi cative au cours du temps, quelque soit le mode, contrai-
rement aux taux de croissance mesurés dans nos simulations d'écoulements perturbés, aux
plus grand nombres d'onde testés.

80



L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

3.3 L'IRT en présence de champs magnétiques auto-générés

3.3.1 Processus de génération

Comme nous l'avons exposé en 1.1.2 par I'équation (1.43), des gradients croisés de
température et de densité générent un champ magnétique :

@B :rir Ne r Te
Au niveau du front d'ablation, il existe un gradient de température important. D'autre
part, les perturbations de densité introduites créent un gradient de densité qui n'est pas
colinéaire au gradient de température. Cette situation rend donc possible l'auto-génération
de champ magnétique (voir la gure 3.15) et le champ créé est perpendiculaire au plan
des simulations, selon la direction portée pae .

Figure 3.15 Schématisation de la con guration de la plaque perturbée ou est généré un
champ magnétique perpendiculaire au plan de la gure.

Le gradient de densité qui importe est celui associé au caractére 2D des perturbations,
c'est-a-dire celui dans la direction transverse au gradient de température et non la com-
posante du gradient dirigée le long de la plaque. En e et, sans perturbation la détente du
plasma constitue un gradient de densité, mais il reste paralléle a celui de la température
et aucun champ n'est créé de la sorte. Le phénomene relie donc le taux de génération de
champ a I'amplitude ¢ des perturbations de modek du pro | de densité. En considérant
la perturbation comme sinusoidale avec la répartition spatiale suivante :

(t)e Mz Zl coskr)

pour étre cohérent avec l'aspect des perturbations sur la gure 3.8, le taux de génération
de champ, selone , est donné par :

@B / +keB"(t)e kiz_ Zali sin(kr) @Tel, (3.7)

On voit bien que plus I'amplitude des perturbations augmente, plus I'amplitude du champ
auto-généré augmente. Le mécanisme qui va faire s'ampli er I'amplitude des perturbations
et donc lI'amplitude du champ généré est bien entendu I'lRT. On pourrait donc s'attendre a
I'apparition d'un champ perpendiculaire a e, et e, qui augmente a mesure que l'instabilité
se développe jusqu'a potentiellement rétro-agir sur la croissance des perturbations qui lui
donnent naissance. Mais cela ne prend en compte ni la di usion du champ ni son advection.
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3.3 L'IRT en présence de champs magnétiques auto-générés

Pour s'en rendre compte, nous avons tracé sur la gure 3.16 les cartographies du
champ magnétique avec transport, autour de la zone d'ablation, obtenues a di érents
instants pour la plague de9 m. Compte tenu de la géométrie (voir la cartographie des
perturbations de densité sur la premiere ligne), le terme enr ng r  Tg, source du champ,
est positif, c'est-a-dire selone . C'est bien ce que I'on observe sur la troisieme ligne de la
gure 3.16, avec un maximum de génération théorique au niveau du front d'ablation. Mais
les valeurs de champ magnétique les plus importantes sur les cartographies (deuxieéme
ligne de la gure 3.16) sont négatives. On désigne dans la suite paBmin cette valeur de
champ la plus faible en valeur algébrique. On remarque qu'elle n'est pas localisée au pied
de I'onde thermique mais quelques microns plus loin dans la détente : elle ne coincide pas
avec le maximum du taux d'auto-génération de champ magnétique. On peut penser que
la convection du champ est responsable de son transport loin de son point de génération
étant donné les vitesses d'ablation élevées. En tracant le nombre de Reynolds magnétique
au front d'ablation, au cours du temps, on s'apercoit gue la convection joue en fait un réle
beaucoup moins important que la di usion du champ. On a représenté sur la gure 3.17
les nombres de Reynolds magnétiqueR,, (ici désigne la résistivité) dé nis en (1.44) :

oUL

Rm = UL min T3
pour les deux plaques de CH et di érents nombres d'onde simulés. Il augmente au cours
du temps mais reste trés faible et ne dépend pas du nombre d'onde des perturbations (sauf
lorsque le régime devient non-linéaire). Toutefois cela n'explique pas la valeur négative du
champ. En e et, la convection et la di usion du champ ne font qu'abaisser la valeurs du
champ et ne peuvent pas étre responsables si simplement d'un changement de signe. Cette
particularité est a chercher, selon nous, dans les termes de modi cation du champ par
I'e et Hall.

Sur la gure 3.18, on a rapporté I'évolution des valeurs extrémales, Bmin €t Bmax
du champ magnétique, issues des simulations avec auto-génération de champ magnétique,
en fonction du temps pour di érentes longueurs d'ondes d'initialisation (ou I'on a gardé
ao = 1 A). Comme nous l'avons déja mentionné, le minimum n'est pas localisé au front
d'ablation et pour trouver les extrémums du champ, nous avons considéré un domaine
compris entre la position d'ablation moins une longueur de gradient et le maximum du
pro | de température, a n d'englober la zone de conduction. On voit que jBminj augmente
au cours du temps au début des simulations. Il baisse légérement ensuite apresl ns,
lorsque l'accélération commence, en se stabilisant d'autant plus tét qué est élevé. Ainsi
aprés 3 ns, l'amplitude B, issue de la simulation initialisée aveck = 0;25 m ! est
encore en légere décroissance. Parallélement, un champ positfy,ax, augmente versl ns.
Nous associons ces champs positifs, qui sont générés au niveau de I'ablation aux champs
auto-générés susceptibles de rétroagir sur I'lRT ablative. Ces champs sont d'autant plus
importants que le nombre d'onde est élevé comme le montre I'équation (3.7). Il existe
naturellement une dépendance etk dans I'amplitude (=) (t) puisque, déja sans champ,
I'IRT au front d'ablation présente un taux de croissance fonction de la longueur d'onde
de la perturbation. Mais il y a en plus le terme k qui traduit simplement qu'a amplitude
donnée, les perturbations de plus courtes longueurs d'onde présentent des gradients (selon
r) plus prononces.

Les valeurs de champ restent assez faibles. Les pressions importantes de l'ordre de
quelques 10! Pa, donnent des valeurs de paramétre , rapport des pressions cinétique
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L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

At=1:0ns At=2:0ns

Figure 3.16 De haut en bas : cartographies des perturbations de densité (sans unité),
du champ magnétique (T), des prols spatiaux enr = =4 du champ magnétique (en
rouge) et du taux de génération ';—B@ @, Te (en noir), et enn de ~a di érents instants,
pour la plaque de9 m et un nombre d'onde de perturbationk =0;25 m 1. 83



3.3 L'IRT en présence de champs magnétiques auto-générés

Plaque de9 m. Plaque del18 m.

Figure 3.17 Evolution temporelle du nombre de Reynolds pour la plague de&9 m et
de 18 m et di érentes longueurs d'onde.

sur magneétique Pm), tres élevées (voir la partie droite sur la gure 3.16 ou nous avons
tracé l'inverse du paramétre , plus facilement repérable comme un maximum) pour cette
simulation :

L = 2 op > 109

Pm B2

Le champ généré ne va donc pas in uencer I'écoulement de base. Nous allons maintenant
étudier son in uence sur le comportement de l'instabilité qu'il peut modi er via le ux de
chaleur.

3.3.2 L'inuence du champ sur l'instabilité

Nous avons en e et exposé dans la section 1.1.2-b), la facon selon lagquelle le champ
magnétique agit sur le ux de chaleur, selon Braginskii. Il le réoriente et modie les
composantes. Or, le ux de chaleur électronique agit sur le comportement de l'instabilité
de Rayleigh-Taylor au front d'ablation. Ce dernier est a l'origine de la coupure dans le
spectre des modes instables et donc les modi cations du ux de chaleur électronique par
le champ magnétique auto-généré peuvent se répercuter sur les taux de croissance.

Ces modi cations sont pilotées par le paramétre de Hall électronique, introduit par
I'équation (1.28), rapport entre la pulsation cyclotronique électronique! ¢ et la fréquence
de collision électrons-ion . Sa dépendance ei8 est linéaire et la fréquence de collision
introduit aussi une dépendance erfe 2= (en supposantZin; = ng).

Les cartographies sont présentées sur la gure 3.19 a di érents instants. Elles montrent
premiérement que le maximum n'est pas localisé au niveau de I'amplitude maximaleB(min )
du champ mais au niveau du maximum de température. D'autre part, elles mettent en
évidence les valeurs faibles du paramétre. La derniére cartographie montre notamment la
di érence (de prés de 4 ordres de grandeur) qu'il peut y avoir sur ¢ a l'ablation et au
maximum de température.

Dans notre géométrie, il n'y aura pas de composante du ux de chaleur selon la direc-
tion du champ (voir la section 1.1.2-b)) car les champs auto-générés sont perpendiculaires

84



L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

Figure 3.18 Evolution temporelle de ('opposé de) I'amplitude minimale Bmi, et maxi-
male du champ, Bmax, relevée, pour di érents nombres d'onde de perturbation, pour la
plague de9 m. Les déformations du maillage dans les simulations aux grands nombres
d'onde les font s'arréter de plus en plus tot.

au gradient de température par dé nition. La composante selon le gradient de tempé-
rature, elle, est d'autant plus limitée que le paramétre de Hall, ¢, est élevée (voir la
gure 1.2). Par ailleurs une composante transverse nait selob r Te, avec une amplitude
d'autant plus élevée que . est proche de 1.

La conductivité selon le gradient de température, ,, est égale a celle sans champ
corrigée d'un facteur* 1+ 2 pour les faibles ¢, comme l'indique les relations 1.36, que
nous rappelons :

, = Nekp Te e( 0, 0 2):
! Me 0 1 e
avec = o+ 1 2+ % Lacomposante croisée,~, en revanche, est égale a la conductivité

le long du gradient de température multipliée par un facteur qui donne pour les faibles
paramétres de HalP ¢ :

_ NekpTe e (00 002)-
Me e\ 0 1 e
C'est donc elle qui peut modi er le plus le ux de chaleur pour les faibles . Le parameétre
de Hall semble rester toutefois trop faible pour pouvoir avoir une in uence au niveau du

front d'ablation.

Taux de croissance

Nous n‘avons atteint que des nombres d'onde de perturbations dont les taux de crois-
sance sont inférieurs au maximum de la relation de dispersion que présente le modele

2
e

odpo

0
4. En toute rigueur, il s'agit d'un facteur -2 1+

o
oo
olgodo

5. ll'y a ici également un facteur pour étre exact :
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3.3 L'IRT en présence de champs magnétiques auto-générés

Isocontours de at=1ns. Isocontours de at=2ns.

Isocontours de at=3ns. Isocontours de cat=3ns
au niveau de l'ablation.

Figure 3.19 Cartographies du parameétre de Hall aux di érents instants indiqués, pour
la plague de9 m et un nombre d'onde de perturbationk = 0;25 m 1. On a superposé
les pro Is de température électronique (en pointillés noirs) et de la densité (ligne noire).

de Goncharov sans champ magnétique. L'évolution de I'amplitude des perturbations de
densité et celle des taux de croissance obtenues avec l'auto-génération de champ magné-
tiqgue sont présentés sur la gure 3.20. Malgré les faibles taux de croissance, il y a de
nettes di érences avec l'auto-génération de champ magnétique qui semblent jouer dans les
premiers instants de croissance des perturbations, méme avant I'accélération. Les taux de
croissance montrent aussi des comportements antagonistes pour di érents nombres d'onde
en accentuant fortement la croissance du mod& =0;25 m ! par exemple et diminuant
celle des modes supérieurs & m 1.

Pour I'IRT en régime ablatif, cette partie de la relation d%dispersion correspond a des
modes qui suivent la relation de dispersion classique en = kg, ceux qui sont le moins
a ectés par le mécanisme d'ablation. Il semble ainsi di cile d'observer des e ets sur les
croissances linéaires des perturbations pour de si faibles valeurs dg et d'y apporter une
explication simple.
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L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

(t)= normalisé a sa valeur & =0;8 ns ()= normalisé a sa valeur & =1;5 ns
pour la plaque de9 m. pour la plaque del8 m.
(t) pour la plague de9 m. (t) pour la plague de18 m.

Figure 3.20 Comparaisons de I'évolution temporelle des perturbations avec (lignes en
pointillés) et sans (lignes continues) champs magnétiques auto-générés. On a représenté
ici les modesk, du noir au rouge foncé :0;063; 0;16; 0;25; 0;63; 1;3 et 1;6 m 1.

Les écarts rapportés sur la gure 3.21, prononcés aux temps longs et pour lésles
plus importants, sont plutét dus au développement non linéaire des modes. La transition
d'un régime linéaire vers un régime non linéaire semble accentuée par la génération de
champ magnétique et la modi cation du ux de chaleur, tant dans sa norme que dans
I'anisotropie créée. Ce point a été suggéré par Nishiguctet al., dix ans plus tot dans la
référence [58].

L'analyse de Fourier des perturbations au cours du temps nous permet encore une fois
de mettre en évidence la transition au régime non linéaire de l'instabilité et la signature des
champs auto-générés sur cette transition. La décomposition en modes de Fourier, pour la
plaque de18 m est présentée sur la gure 3.22, pour des nombres d'onde fondamentaux
k=0;25 m 1, k=0;50 m 1, k=0;63 m tetk=0;79 m 1, avec et sans champ.

L'amplitude du mode fondamental est naturellement dominante. Elle décline Iége-
rement & mesure que le temps augmente et que I'évolution de la perturbation se rap-
proche d'une évolution non-linéaire. Inversement, les harmonigues du mode d'initialisation
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3.3 L'IRT en présence de champs magnétiques auto-générés

Plague de9 m.

Plague del18 m.

Figure 3.21 Comparaison de la relation de dispersion, = f(k), avec (pointillés) et
sans champ magnétique (lignes continues) a plusieurs instants.
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L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

gagnent en amplitude relative au cours du temps. Lorsque I'on compare aux simulations
avec l'auto-génération, on constate des changements de comportement sur la croissance
des harmoniques et du mode fondamental. En particulier, I'amplitude relative du mode 3
est exacerbée et, en contrepartie, I'amplitude relative du mode fondamental décline Iége-
rement plus rapidement. Ainsi, l'auto-génération de champ magnétique semble favoriser
une transition plus tét de l'instabilité vers un régime non linéaire.

Figure 3.22 Evolution de I'amplitude relative des premiéres harmoniques sans champ
(lignes continues) et avec champs magnétiques auto-générés (lignes pointillées) pour la
plaque del8 m.
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3.3 L'IRT en présence de champs magnétiques auto-générés

3.3.3 Adaptation du modeéle de Masse a I'IRT avec champs magnétiques
auto-généres

Le modéle de Masse présenté au chapitre 1, dans la section 1.3.5 montre, sans considérer
de champ magnétique, I'e et stabilisateur d'une conductivité anisotrope sur I'lRT au front
d'ablation. Il détermine la relation de dispersion selon un facteurD :

rapport des conductivités longitudinale et transverse (perpendiculaire au sens de I'écoule-
ment non perturbé). Il obtient I'équation (1.109) que nous rappelons :

2 — _
M +ﬂpD+4MwaM+anD 1k?v2 kg=0 (3.8)

Avec le champ auto-généré, nous venons de voir que la conductivité thermique présente
une composante selorr, la direction transverse, et que la composante longitudinale est
réduite. Il existe ainsi une anisotropie par rapport au cas sans champ.

Le modéle de Masse est une évolution deharp boundary modeldans I'approximation
isobare. L'expression (3.8) est obtenue pour les nombres de Froude élevés et nos écoule-
ments présentent des faibles nombres de Froude. Malgré tout, sa simplicité nous a conduit
a tenter de I'adapter a I'IRT ablative avec champs auto-générés, en intégrant une anisotro-
pie de conductivité dépendant du champ magnétique sous I'hypothése que notre situation
s'écarte de maniére perturbative de I'approximation isobare.

L'équation (3.8) admet comme solution pour le taux de croissance :

r
p_ [ p_—
M = D+1 kva D+1 k22 a 2 D 1 k2v2+ kg (3.9)

En partant d'une situation sans champ, ou la conductivité est la méme dans n'importe
quelle direction, on peut proposer un coe cient D qui suive les prescriptions de Braginskii :

D=1+

?

Nous avons rappelé les coe cients , et ~ a la section précédente. lls sont déterminés a
condition de connaitre ., le paramétre de Hall et le coe cient D s'écrit :

0y 00
D=1+ ¢——%F—=

- (3.10)

oo|C0o
ROIFO
DN N

D'autre part, le paramétre a de I'équation (3.9) correspond au saut de densité au front
d'ablation (la relation est développée a partir du sharp boundary mode).

Pour adapter ce modéle a notre écoulement non perturbé, donc sans champ, on décide
d'ajuster ce paramétre a, décorrélé de l'anisotropie de la conductivité thermique, au mo-
déle de Goncharov-Betti. Ensuite, nous essaierons d'obtenir des relations auto-consistantes
pour ¢, D et en fonction dek, g, v, et/ou Lg.
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L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

Ajustement du rapport de densité

Pour obtenir le paramétre a, on le recale sur I'IRT sans champ décrite par le modéle de
Goncharov-Betti. A la coupure, enk = ke, =0 et I'‘équation (3.9) se met sous la forme :

K = o (3.11)
via 2 D 1

La coupure peut donc étre raccordée a celle du modéle de Goncharov-Betti et par consé-
guent, sans champ, lorsque la conductivité est isotrope, qu® =1 on peut écrire :

_ 9
ou I'exposant GB évoque le modéle de Goncharov-Betti. Le nombre d'onde de coupure
peut di cilement s'isoler a partir de I'équation (1.100) exposée a la section 3.2.3 car il
intervient dans de nombreuses variables T, AT, ...). Nous avons donc fait une recherche
automatique du nombre d'onde de coupure des pro Is de Goncharov-Betti a chaque ins-
tant pour obtenir le rapport de densité correspondant. Nous présentons sur la gure 3.23
I'évolution du parameétre au cours du temps et sur la gure 3.24 les relations de disper-
sion obtenues sans champ magnétique. On constate une relative stabilité aggt) apres le

Figure 3.23 Evolution temporelle du rapport de densité a ajusté a chaque instant sur
le nombre d'onde de coupure issu de la procédure de Goncharov-Betti.

régime transitoire surtout pour la plaque del18 m, au voisinage de 14, du méme ordre de
grandeur que les valeurs obtenues par Masse dans la référence [49].

La relation de dispersion de Masse a pour solution un taux de croissance plus élevé que
celui obtenu a partir du modéle de Goncharov-Betti. Elle o re toutefois la possibilité de
prendre en considération I'e et des champs et il est intéressant d'avoir une comparaison
des relations de dispersion avec et sans les champs auto-générés.

Pour cela nous proposons d'évaluer dans un premier temps I'in uence des valeurs du
parameétre D sur la relation de dispersion. Nous tenterons dans un second temps de relier
D au champ magnétique de maniére auto-consistante.
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3.3 L'IRT en présence de champs magnétiques auto-générés

(a) Plaque de 9 m. (b) Plaque de 18 m.

Figure 3.24 Comparaison entre les relations de dispersion sans champ de Goncharov
Betti (lignes continues,  ©B ) et celles obtenues en adaptant le modéle de Masse (lignes
pointillées, M ) a di érents instants sans champ auto-généré.

In uence de l'anisotropie sur la relation de dispersion

Le comportement des taux de croissance vis-a-vis du paraméti® est rapporté sur la
gure 3.25. On observe bien le comportement stabilisateur croissant avec l'anisotropie de
di usion. Méme pour des coe cients trés proches de 1, on note un changement signi catif
dans la relation de dispersion de Masse. Lorsque augmente, elle est globalement abaissée
mais de maniére plus importante sur les grands nombres d'onde de telle sorte que le nombre
d'onde de coupure,k;, diminue et que chaque relation de dispersion reste au dessous de
celle obtenue avec un coe cient D plus faible. Le maximum de taux de croissance se
déplace également vers les petits nombres d'onde.

Du fait du raccord a la coupure par l'intermédiaire du parametre a, nous avons déja
évoque la relation de dispersion du modéle de Masse plus élevée que celle du modéle de
Goncharov-Betti. Lorsque D croit et donc que la relation de dispgrsion chute, on passe
sous la relation de dispersion de Goncharov-Betti sur un intervalle k ; kS8 . Le nombre
d'onde a partir duquel cela se produit, k , diminue a mesure queD augmente. L'e et
de l'anisotropie étant plus marqué pour les grands nombres d'onde, il faut atteindre des
coe cients de l'ordre de D =2 pour avoir un taux de croissance plus faible que celui du
modéle de Goncharov-Betti pour les nombres d'onde que nous avons pu simuler.

A ce stade, on peut tracer le début des relations de dispersion issues de I'adaptation du
modeéle de Masse a di érents temps avec I'e et des champs magnétiques auto-générés. A
partir de nos simulations avec champ, en relevant au front d'ablation la valeur des champs
magnétiques, on peut en e et obtenir un parameétre de Hall et donc un coe cient D que
I'on remplace dans le modéle de Masse.

Nous avons vu dans la section précédente quee n'est pas homogene, ni dans la
direction longitudinale (z) ni dans la direction transversale (). Selonz, il semble logique
de se concentrer sur sa valeur au front d'ablation, erz,, la ou on étudie la croissance des
perturbations. Selonr, nous avons choisi la valeur o(jBj est maximal pour maximiser les
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L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

(@) Plaque de 9 m. (b) Plaque de 18 m.

Figure 3.25 Relations de dispersion du modele de Masse pour di érentes valeurs du
paramétre D, obtenues a partir de I'écoulement de base, 2 ns pour la plague de9 m
et a 3 nspour la plaque de1l8 m. On a également reporté la relation de dispersion du
modéle de Goncharov-Betti aux mémes temps (ligne continue).

(a) Plaque de 9 m. (b) Plaque de 18 m.

Figure 3.26 Relations de dispersion numériques (partie) a di érents instants par rapport
aux modeles sans champ de Masse (pointillés) et de Goncharov-Betti (ligne continue) pour
la plague de9 metdel8 m. Les points correspondent aux résultats issus des simulations

numériques avec FCI2.
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3.3 L'IRT en présence de champs magnétiques auto-générés

e ets du champ a l'ablation. Nous avons trace les points obtenus sur la gure 3.26.

Cette adaptation du modéle de Masse montre donc une stabilisation peu importante
par le champ, au moins pour les faibles nombres d'onde, du fait de nos faibles parametres
de Hall. Les plus grandsk simulés montrent les plus gros écarts qui restent toutefois ténus.

Dans la procédure suivie, on est obligé d'avoir e ectué les simulations aux longueurs
d'onde pour lesquelles on veut obtenir le taux de croissance puisque c'est a partir d'elles
gue I'on tire le parameétre de Hall et donc le coe cient D. Nous avons tenté d'obtenir une
relation de dispersion auto-consistante qui permette d'évaluer le taux de croissance sans
ces simulations, simplement a partir de I'écoulement hydrodynamique de base.

Prise en compte des champs magnétiques dans D

L'introduction des champs magnétiques dans ce modéle se fait par l'intermédiaire du
paramétre de Hall, . D'apres l'expression (1.28), on peut le remplacer par ¢ = B (k;t),
avec : B

__33(2kpTe)*?
miZneln Z;e3
D'autre part, nous n'allons considérer que les champs magnétiques auto-générés, sans
convection ni di usion ni autres e ets. Aux vues des valeurs de champ obtenues, le champ
et donc ¢ sont susamment faibles pour satisfaire les relations :

e —o et e

En introduisant cette expression dans la relation de dispersion de Masse (3.8), en supposant
que ¢ 3= 3% 0;25pour Z = 3), et en linéarisant par rapport & , on obtient :

00 00
24 4+ -2 o kva +a 1+-§ ¢ kW2 kg=0 (3.12)
0 0

Il faut ensuite déterminer la relation entre B, k, t et qui permette d'obtenir une
relation de dispersion auto-consistante au front d'ablation. On peut introduire le champ
généré a partir de la relation (3.7), en supposant qu'il n'est ni convecté ni diusé, ni
modi é par I'e et Nernst ou Hall. Pour éviter la phase transitoire pendant laquelle il
semble délicat d'évaluer la génération de champ magnétique, on se place par rapport a un
instant t1, auquel on suppose connaitre la valeur du champ B (t;;k) = B1. D'aprés la
relation (3.7), il vient, en r = =2k :

ke . Zt
B(tk) B(tik)=k-— @Tejza —(t9dt°
t1
ou I'on a supposé le gradient de température comme faiblement dépendant du temps. Par
ailleurs,

=T
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et on peut écrire :

R 0
—m= e O

On en déduit :
Zt RTO 0 00
B(tK) = B1+ k' @Tej,, (1) en ar

t1

ou l'on a supposé un gradient de température au niveau du front d'ablation indépendant

du temps. Pour simpli er, on utilise également le tempst; introduit en considérant qu'a cet

instant, un régime stationnaire est établi et que I'on peut considérer le taux de croissance
constant. L'expression du champ devient alors :

B(t;k) B+ K et (3.13)

avec . c
B = 2 @Tej,, —(t)

Le paramétre de Hall peut alors s'écrire de la fagon suivante :
K ot
e B1+~B— et W 1 (3.14)

ol on a posé :
e _33(kgTe)*?
B miPnein ze

En l'introduisant dans I'équation (3.12), on obtient :

00 00 00 00
3 0 2 2,2 2,2_0 2y, 0 3y2_0
+ 4+ 88 1 Kvag “+  ak“vg+ ak°vg 88 1 Kva 8~B kg ak°vg 8~B

o

0
~Bk?va( + akvy)e' (3.15)

oo‘O

On voit que I'e et du champ auto-génére, contenu dans les termes dépendants du temps,
porte sur les grandes puissances deet il aura donc moins d'in uence sur les petit nombres
d'onde. La résolution de cette équation meéne a la relation de dispersion recherchée, avec
la prise en compte des champs magnétiques auto-générés. Il convient toutefois de faire
quelques remarques.

Premiérement, le modéle n'est pas complétement auto-consistant puisqu'il faut encore
déterminer ( = ), et By, qui contiennent les conditions en début de phase stationnaire.
Nous avons choisi un temps de référencl tel que I'hydrodynamique y soit stabilisée :

t; = 1;8 nspour la plaque de9 m. Pour I'évaluation du terme B4, amplitude des champs
magneétiques déja présents a cet instant, nous avons ajusté une relation a partir des valeurs
at; du champ magnétique au front d'ablation relevées dans les simulations avec champ. Les
valeurs de = (t1) ont été évaluées de la méme maniere. Les ajustements sont représentés
sur la gure 3.27. Leur validité est discutable. Il est clair, en e et, que le champ magnétique

en t; ne peut pas augmenter a l'in ni avec le nombre d'onde. Il en va de méme pour
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3.3 L'IRT en présence de champs magnétiques auto-générés

Figure 3.27 Ajustement des relationsB(t1;k) et = (t1) enk, par rapport aux valeurs
(points) issues des simulations numériques mono mode. A droite, on a track+ B (t1; k)
pour éviter les valeurs négatives et pouvoir tracer la courbe sur un graphe en ordonnées
logarithmiques.

lamplitude = (t;) et il manque une fois de plus quelgues simulations a plus grands
nombres d'onde pour permettre de recaler ces ajustements aux faibles longueurs d'onde.

Par ailleurs, I'e et stabilisateur de I'anisotropie de conduction induite par le champ
est ici surestimée puisque I'on ne considére pas les e ets qui pourraient abaisser le champ
magnétique (convection, di usion,...). Pour évaluer I'in uence d'une correction des valeurs
de champ, nous avons introduit un paramétre" indépendant dek comme multiplicateur
de la valeur deB; et de B :

k
B(t;k)! "B1+"B— et W 1

pour atténuer sa valeur arti ciellement. Nous avons tracé sur la gure 3.28 la relation

de dispersion obtenue par résolution numérique de I'équation (3.15). Nous avons choisi
t1 =2 ns. Lorsque" =1, on ne prend pas en compte les atténuations possibles du champ
ce qui surestime I'e et de l'anisotropie. A l'opposé, lorsqu'il vaut 0, les champs ne sont
plus pris en compte et on retrouve la relation de dispersion de Masse. Ce modéle modi &
ne sut pas a restituer les résultats numériques, pour des faibles valeurs dé&, il surestime
toujours le taux de croissance. L'allure est toutefois correcte pour un coe cient" 0;001
qui traduit une forte surestimation des champs. L'adaptation du modéle de Masse requiert
ainsi I'ajustement du paramétre" par des simulations hydrodynamiques bidimensionnelles
complétes, notamment jusqu'a la coupure, ce qui n'‘est nalement pas satisfaisant. La
croissance de la relation de dispersion avdg pour les faiblesk, est par exemple plus rapide
dans notre modele et la décroissance plus brutale que dans les résultats des simulations
numériques mono mode. Cela est d{, d'une part a ce que I'on ne considére que le terme
source de champ par les gradients croisés de température et de densité dans I'évolution
du champ magnétique ; et d'autre part parce que notre modéle n'est pas complétement
auto-consistant et I'ajustement des valeurs deB; et de = (t1) est également surestimé.
Ces considérations vont toutes les deux dans le méme sens, ce qui accentue la chute du
taux de croissance des plus grands nombres d'onde qui di ére de la décroissance moins
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L'IRT au front d'ablation en phase d'accélération

Figure 3.28 Allure des relations de dispersion adaptées depuis le modéle de Masse, ob-
tenues a2 nspour la plaque de9 m pour di érents coe cients atténuateurs de champ ".

Les points correspondent aux résultats issus des mesures de taux de croissance dans les
simulations mono mode.

brutale dans le cas de nos simulations mono mode. L'utilisation d'un tel modéle requiert
donc quelques simulations supplémentaires pour permettre de recaler les ajustements, ou
d'autres considérations pour estimer les valeurs d8; etde = (t;). L'évaluation de I'e et
des autres termes sur les taux de croissance serait alors intéressante.
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Nous avons présenté les résultats de nos simulations de I'lRT au front d'ablation en
présence de champ magnétique avec le code numérige€l12, dans la phase d'accélération.
Nous avons considéré une plague plane de CH irradiée par un éclairement laser uniforme et
initialement perturbée avec un seul mode. On distingue trois phases dans I'évolution de la
perturbation au cours du temps. Une phase transitoire ou s'établit I'accélération créée par
la remontée de I'onde de détente dans la plaque ; une phase stationnaire ou le taux de crois-
sance est a peu prés constant et un régime non linéaire ou le taux de croissance chute. Dans
nos calculs numériques, les valeurs élevées de l'accélération et les faibles vitesses d'abla-
tion font transiter d'autant plus tét le régime de croissance de l'instabilité vers le régime
non linéaire que le nombre d'onde est grand. Nous n'avons donc pas réussi a parcourir
le spectre instable de I'lRT avant cette transition. Des écarts signi catifs aux temps longs
sont ainsi relevés par rapport aux comportements prévus par le modéle de Goncharov-Betti
ou de Masse. Ce dernier présente la particularité d'introduire une anisotropie de conduc-
tivité dans la relation de I''RT ce qui semblait attrayant dans notre situation. En e et,
I'apparition des champs magnétiques auto-générés provoque l'anisotropie du ux de cha-
leur. Partant de ce modéle nous avons établi une écriture auto-consistante de la relation
de dispersion qui ne dépend plus que de la longueur d'onde, de I'accélération, de la vitesse
d'ablation, de la densité et de la température. Malheureusement, comme nous n'avons pas
pu tenir compte ni des e ets du transport du champ ni de l'estimation des termes sources
durant la phase transitoire de l'instabilité, nous avons di introduire un parameétre ad-hoc
dont l'estimation requiert des calculs hydrodynamiques bidimensionnels complets jusqu'a
la coupure et ce malgré une description plus ne de I'in uence du champ sur l'instabilité.
Dans nos simulations hydrodynamiques de I'lRT avec champs auto-générés, nous avons
observé un e et stabilisateur du champ d'autant plus élevé que les nfombres d'onde sont
élevés. Nous avons constaté une transition du régime linéaire vers le régime non linéaire,
d'autant plus rapide et précoce quand les champs magnétiques sont présents par rapport au
cas sans champ. En e et, les harmoniques des modes fondamentaux présentent des am-
plitudes relatives dix fois plus élevées, particulierement pour le mode trois, lorsque l'auto-
génération de champ magnétigue est activée. Cette augmentation se fait par déplétion du
mode fondamental, limitant ainsi la croissance de l'instabilité.
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CHAPITRE

4

L'IRT EN PHASE DE DECELERATION
SANS ET AVEC CHAMPS
AUTO-GENERES

Nous nous intéressons dans ce chapitre a l'instabilité de Rayleigh-Taylor qui se déve-
loppe dans la deuxiéme partie de l'implosion, la phase de décélération. Apres une descrip-
tion de l'outil numérique utilisé et des conditions initialisées dans les simulations numé-
rigues, nous présentons les taux de croissance de l'instabilité sans champ et avec champs
magnétiques auto-générés. Nos simulations indiquent que des valeurs de plusieurs milliers
de teslas peuvent-étre atteintes a la stagnation via I'auto-génération mais gque les pressions
dans la phase de décélération sont trop importantes pour avoir une magnétisation percep-
tible de I'écoulement. Nous n'observons par ailleurs aucune modi cation du comportement
de l'instabilité en présence des champs auto-générés. Cela va dans le sens des valeurs trés
faibles du paramétre de Hall obtenues.



La limitation du développement de l'instabilité dans la phase de décélération est cru-
ciale pour l'intégrité de la coquille, pour minimiser les pertes radiatives, brdler une fraction
importante du combustible et assurer un gain convenable du processus de FCI. Une di-
zaine de nanosecondes aprés le début du processus, l'impulsion laser s'arréte, mettant n
a la phase d'accélération. Un choc centripéte devance la coquille de combustible dont le
mouvement également centripéte se poursuit en vol libre sous I'e et de sa propre inertie
(voir gure 4.1 entre 8 et 11 ns environ).

Figure 4.1 A gauche, diagramme de marche du processus de FCI. A droite, on a
représenté les pro Is radiaux de températures et de densité a la stagnation.

Tout en se densi ant, la coquille comprime le DT gazeux a l'intérieur dont la pression
et la température augmentent. La ré exion de I'onde de choc au centre de la cible (vers
11; 3 n9) porte le DT gazeux a haute température avant de se ré échir sur la coquille et
ainsi de suite. Le combustible gazeux chau é a ces températures est appelé point chaud
central. L'augmentation de la pression dans le point chaud ainsi que les multiples retours
de choc traversant la coquille de DT cryogénique freinent la progression de la capsule, c'est
la phase de décélération : le rayon du point chaud diminue mais de plus en plus lentement
et ni par stagner (voir les gures 4.2a et 4.2b).

Dans la phase de stagnation, la température du point chaud aura atteint une valeur
su sante (plusieurs 10’ K, voir gure 4.1) pour amorcer les réactions de fusion thermonu-
cléaire tandis que la compression donne lieu a des densités surfaciquesde la coquille de
combustible su samment élevées pour que les particules issues des réactions de fusion
y redéposent leur énergie et entretiennent la combustion d'une fraction importante de la
coquille.

La con guration des milieux lors de la phase de décélération est instable au sens de
Rayleigh-Taylor puisque le DT gazeux peu dense pousse la coquille dense permettant aux
perturbations existant sur la face interne de s‘ampli er [36, 68, 83, 56, 10, 3, 1, 15, 79].
Parallelement au mouvement centripéte de la cible, la conduction thermique depuis le
point chaud engendre I'ablation de la surface interne de la coquillé qui progresse dans la
direction radiale centrifuge et éjecte le DT ablaté vers le centre. Il y a donc, comme en

1. Le dépdbt d'énergie des particules lorsque les réactions de fusion deviennent importantes participent
évidement également a I'ablation.
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L'IRT en phase de décélération sans et avec champs auto-générés

(@) Evolution temporelle du rayon du point (b) Accélération et opposé de la vitesse au rayon
chaud du point chaud

Figure 4.2 Evolution du rayon du point chaud (a). Accélération et opposé de la vitesse
(b) dans les phases de décélération et stagnation. La vitesse algébrique étant négative (donc
I'opposé, ici, positive), car dirigée vers le centre de la coquille, une accélération algébrique
positive (au dela de 150 ps environ) est synonyme de ralentissement du mouvement.

phase d'accélération une stabilisation ablative des hauts modes (comme mentionné dans
les références [3, 70, 15, 79]).

Parallélement, la croissance de linstabilité contribue, dans cette phase également, a
développer la con guration ou le gradient de température électronique n'est pas colinéaire
a celui de la densité électronique et donc a l'auto-génération de champ magnétique en
r Te r ne (voir I'équation d'évolution du champ magnétique (1.43)), susceptibles de
rétro-agir sur le comportement des perturbations mais aussi, s'il est su samment fort, de
modi er de maniére signi cative les trajectoires des produits de fusion chargés [35].

Nous nous intéressons ici a l'instabilité en phase de décélération en régime linéaire
et quasi-linéaire ainsi qu'a I'in uence des champs. A ce stade, les e ets de convergence
dans la géométrie de I'écoulement ne sont plus négligeables et les calculs en géométrie
plane deviennent inadaptés. Notre étude se focalise donc logiguement sur la simulation en
géomeétrie bidimensionnelle axisymétrique d'un quart de sphére. Le codélADE#8ont nous
disposons pour I'étude de la phase de décélération, et qui prend en compte la génération de
champs magnétiques, est en e et développé en deux dimensions, en géométrie cylindrique.

Nous commencons par décrire les codes employés puis I'évolution des quantités hydro-
dynamiques de I'écoulement de base et des taux de croissance sans champ. Nous présentons
ensuite les résultats sur le développement de l'instabilité avec champs magnétiques auto-
générés avant de les analyser pour discuter I'e et du champ.

4.1 Initialisation des calculs numériques

Les calculs présentés sont obtenus a I'aide de deux codes numériqueBCI2 et HADES
Nous avons déja présenté-CI2 au chapitre précédent. Il est utilisé ici dans le but d'obtenir
les pro Is des variables hydrodynamiques de base particuliérement représentatifs avant la
phase de décélération et ainsi servir d'initialisation au deuxiéme code qui, lui, permet la
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4.1 Initialisation des calculs numériques

prise en compte des champs auto-générés.

HADE®st un code numérique a deux dimensions, lagrangien avec phase de projection
sur une grille cartésienne. Il a été développé par Marc Wol [90] pour chercher & modé-
liser la décélération d'une cible de FCI en prenant en compte la génération de champs
magnétigues et dans un souci d'optimisation des performances. Le schéma numérique est
développé en volumes nis de type Godunov a une dimension et couplé a une méthode
de splitting directionnel pour I'étendre en deux dimensions. Ce schéma GoHy (pour
Godunov-Hybrid) se base sur des interpolations d'ordre élevé et est sujet aux phénoménes
d'oscillations autour des discontinuités. Celles-ci sont gérées par une viscosité arti cielle.

Les équations traitées sont celles de la MHD résistive avec conduction thermique,
a deux températures, et avec termes sources de champ magnétique dont celui d'auto-
génération de champ. L'équation d'état implémentée est celle des gaz parfaits et la conduc-
tivité thermique celle de Braginskii [13]. Le transfert radiatif et les réactions de fusion
thermonucléaire ne sont pas implémentées.

Un troisieme code, LPC a également été utilisé pour comparer les comportements
purement hydrodynamiques (sans champ) issus deHADES LPCest un code linéaire de
perturbation lagrangien qui permet de traiter I'évolution de perturbations tridimension-
nelles a partir d'un écoulement de base a une seule dimension [39, 20, 79], ici en géométrie
sphérique. Il posséde une description mono température avec conduction thermique de
type Spitzer-Harm et une équation d'état de type gaz parfait.

4.1.1 hydrodynamique de base

Le code FCI2 a été initialisé pour simuler le processus entier de FCI en amont de la
phase de décélération a partir du schéma d'attaque directe issu de la référence [15]. Les
valeurs discrétes de vitesse, températures, pression et densité obtenues vers 12 ns (environ
600 ps avant le maximum de compression, voir gure 4.3) sont approchées analytiguement
par des polynémes par morceaux implémentés dan$1ADESOn prendra ce temps comme
celui d'initialisation : to = 0 dans la suite pour décrire le comportement dans la phase de
décélération.

Pour limiter le temps de calcul avec HADESon ne simule qu'un quart de sphere; les
conditions de bords des cbtés correspondants a l'axe de révolution et a I'axe de symétrie
sont donc des conditions de mur, les autres, des conditions de ux sortant. Les simulations
ont été réalisées avec une grille carrée d#000mailles de coté).

On a tracé sur la gure 4.4 le rayon du point chaud au cours d'une simulation sans
perturbation avec HADES e pro | temporel obtenu avec LPC(cf Temporal et al. dans la
référence [79]) est confondu avec le nbtre, que I'on choisisse le point chaud au maximum
de gradient de densité ou la ou la longueur de gradient est minimum. On a également un
bon accord sur les pro Is radiaux des quantités hydrodynamiques de base a la stagnation
a condition de passer le codeHADES une seule température, commeLPC(voir gure 4.3).
Toutefois, il est plus rigoureux de considérer les deux températurd; et T surtout en ce
qui concerne la génération de champ magnétique et c'est ce que nous ferons dans la suite.
C'est sur cet écoulement de base que le codelADE$troduit des perturbations.

4.1.2 Les perturbations

Dans notre géométrie, toute perturbation arbitraire de la surface peut étre développée
en polynébmes de Legendré? (cos ), avec l'angle polaire compté a partir de l'axe de
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Figure 4.3 Prols hydrodynamiques a t = 0 issus des calculs FCI2. Il s'agit des
pro Is initialisés dans HADES

Figure 4.4 Evolution du rayon du point chaud (pris entre le centre et le max de gradient
de température du pro | radial) avec les codes numériquesHADE®t LPC
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Figure 4.5 Exemple de prol de densité (en g=cc) de la cible vers500 ps Le contour
du point chaud (en noir) est perturbé par la croissance d'un mode de Legendre initialisé
avecag =1 m selon (4.1). Il est déterminé ici comme le lieu des points ou le pro | radial
présente le minimum de longueur de gradient de densité. Seule une couronne d'environ
45 m centrée sur le front d'ablation a été tracée ici.

révolution supposeé :z. Les rugosités de la coquille a partir desquelles va se développer
I'IRT sont donc simulées dans HADE®ar une déformation mono mode en polynéme de
Legendre du maillage a l'instant initial selon la coordonnée radiale .

At =0, l'amplitude de la perturbation radiale est xée maximale sur le rayon intérieur
rine de la coquille que nous choisissons au niveau du minimum de longueur de gradient du
pro | de densité. Le rayon perturbé & la position r s'écrit :

Mt =0)=r+ | (nt=0)Py,(cos ) (4.1)

avec

o(it =0)= age i Y
ou lg est le mode d'initialisation de la perturbation associée au polyndme de Legendre,,
et ap I'amplitude initiale de la perturbation au niveau de la face intérieure. A t = 0, les

variables hydrodynamiques sont ensuite perturbées selon l'expression :

r(m)=(r)

et on étudie le comportement de I'amplitude des perturbations pour chague mode initialisé.
Puisque I'on ne simule qu'un quart de sphére, on ne peut qu'initialiser des moddsg pairs
qui sont symétriques en = =2 (voir la section C.1.1).

Dans la suite, nous évaluons I'amplitude des perturbations du point chaud. A chaque
instant, cette amplitude est déterminée en deux temps. Le premier temps consiste a trouver
le contour (perturbé) du point chaud (voir gure 4.5), c'est-a-dire son rayon Ry,s en fonction
de . Nous avons pris la position du rayon du point chaud, pour chaque , au minimum de
la longueur de gradient du pro | radial de densité. Dans un deuxiéme temps, on e ectue
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une décomposition en modes de Legendre de la courlis = f () pour chaque temps :

* *
Rhs(it) = A(t)Pi(cos ) = MRps(t)i +  Ai(t)Pi(cos ) (4.2)
1=0 1=1

Nous choisissons alors de dé nir I'amplitude de la perturbation au tempg comme la valeur
a t du coe cient associé au polynébme de Legendre du mode d'initialisation :Aj=j,(t),
normalisée ou non a l'amplitude d'initialisation ag.

4.2 Resultats numeériques sur I'lRT en phase de décélération

Dans la suite, nous allons nous concentrer sur la deuxieme moitié des simulations
(entre 300 et 600 ps), lorsque la valeur de la décélération au niveau de la face interne de
la coquille commence a augmenter de maniére signi cative (voir sur la gure 4.2, issue
d'une simulation sans perturbation), provoquant le développement de l'instabilité. Avant
de présenter les résultats avec les champs auto-générés, nous analysons le développement
de I'IRT au niveau de la face intérieure de la coquille sans activer les champs magnétiques
dans HADES

4.2.1 Sans champ magnétique

Dans cette dynamique en géométrie sphérique, la longueur d'onde initialiséegy d'une
perturbation sinusoidale le long du périmétre de la face interne change au cours du temps.
C'est une conséquence de I'évolution temporelle du rayon que nous avons déja suggérée
en écrivant I'équation (4.2). Le long du périmetre2 R (t), on conserve le numéro de mode
initialisé lp. On a ainsi? :

(1) =2 R (t)=lo

et:
k(t) = lo=R(t) (4.3)

La résolution de nos simulations, limitée par le temps de calcul, est d®;1 m par
maille. Elle résulte de notre restriction a une grille eulérienne carrée de 4000 mailles de
c6té dans laquelle sont initialisés les pro Is qui s'étendent su400 m. En se restreignant a
des perturbations d'amplitude initiale égale a1 m =10 # cm, on montre en annexe (dans
la section C.1.3 que, pour les hauts modes, on décrit initialement I'amplitude minimale
créte-a-créte avec quelques points mais une dizaine en amplitude maximale. Diminuer
I'amplitude ne semble donc pas approprié. En conséquence, I'évolution devient non-linéaire
au cours du processus (voir la section C.2), d'autant plus t6t que le mode d'initialisation est
élevé. Cela explique notamment que I'on s'écarte des allures trouvées dans la référence [79]
avec le code LPC

Parallélement, I'hydrodynamique est d'autant plus modi ée que l'on approche de la
stagnation. Cela se traduit sur les taux de croissance fortement dépendants du temps [15,
79] et donc sur la relation de dispersion (voir les gures 4.7 et 4.8). L'ablation introduit
une coupure dans le spectre des modes instables, que l'on devine autour de 80 sur la

2. En toute rigueur, les relations suivantes ne sont valables que pour des perturbations sinusoidales. On
voit sur la gure C.3 en annexe, page 138, que la di érence entre la longueur d'onde harmonique et celle
(minimale) d'un polyndme de Legendre sur un cercle est faible et qu'elle diminue a mesure quel augmente.
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4.2 Résultats numériques sur I'IRT en phase de décélération

Figure 4.6 Amplitudes normalisées a I'amplitude initiale issues des simulations avec
HADE®ignes) et LPC(points).

Figure 4.7 Taux de croissance au cours du temps pour di érents modes d'initialisation,
calculés comme la dérivée logarithmique de la valeur absolue des amplitudes a chaque
temps. On a représenté les valeurs issues du contour pris au minimum de la longueur de
gradient (on peut véri er que les valeurs sont identiques au cas ou le contour est choisi
comme lieu des points de gradient de densité maximum).
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L'IRT en phase de décélération sans et avec champs auto-générés

(@) Taux de croissance en fonction du (b) Relations de dispersion sans champ.
temps et de lo.

Figure 4.8 Evolution du taux de croissance au cours du temps et en fonction du mode
d'initialisation.

gure 4.8b a 450 ps Les modes faibles croissent au cours du processus alors que les modes
forts, aprés un taux de croissance maximum ver$H00 ps diminuent car stabilisés par
I'ablation exacerbée par l'augmentation de température du point chaud.

4.2.2 Avec les champs magnétiques auto-généres

Nous avons simulé la phase de décélération en activant l'auto-génération de champ ma-
gnétique par les gradients croisés de densité électronique et de température. Les gures 4.9
et 4.10 montrent respectivement I'amplitude des perturbations et les taux de croissances
associés (ici encore, il s'agit de la dérivée temporelle du logarithme des valeurs absolues
des amplitudes a chaque temps), pour di érents modes d'initialisation.

L'e et des champs magnétiques auto-générés sur l'amplitude des perturbations est
donc largement négligeable. La gure 4.11 indique que I'évolution des harmoniques des
modes d'initialisation n'est pas non plus in uencée par les champs qui se développent
dans cette phase contrairement a la phase d'accélération.

Nous allons analyser dans la section suivante les champs générés pour tenter de com-
prendre cette si faible in uence.
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4.2 Résultats numériques sur I'IRT en phase de décélération

Figure 4.9 Evolution de 'amplitude des perturbations au front d'ablation avec et sans
champ magnétique. L'amplitude d'initialisation des perturbations est deag =1 m pour
tous les modes.

Figure 4.10 Evolution des taux de croissance des perturbations au front d'ablation avec
et sans champ magnétique a partir de la gure 4.9.
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L'IRT en phase de décélération sans et avec champs auto-générés

Figure 4.11 Evolution temporelle des amplitudes des di érentes harmoniques présentes
dans le spectre de Legendre du contour du point chaud, pour di érents modes d'initialisa-
tion. L'amplitude initiale vaut ap =1 m. Les courbes en pointillés représentent I'évolution
avec l'auto-génération de champ magnétique.
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4.3 Discussion

4.3 Discussion

4.3.1 Quanti cation des champs auto-générés

Les champs magnétiques sont représentés sur la gure 4.12 en débudQ0 p9 et n
(500 p9 de la phase de décélération pour un modé&) = 24. Avec I'amplitude initialisée a
ap =1 m, on atteint des valeurs de champ magnétique de l'ordre du millier de tesla qui
sont en accord avec les résultats obtenus par Hataet al. dans la référence [35].

(@) A t =300 ps. (b) A t =500 ps.

Figure 4.12 Cartographie des champs magnétiques en début de la phase de décélération
(a) et proche de la stagnation (b). Cette simulation a été initialisée avec une amplitude de
perturbation de ag =1 m et un modelg = 24. Seule une couronne de plusieurs microns
d'épaisseur autour du front d'ablation est représentée.

Malgré son taux de croissance parmi les plus élevés, ce mode d'initialisation n'est pas
celui qui présente le champ le plus intense. On a représenté sur la gure 4.13, I'évolution
de l'amplitude maximum et minimum du champ magnétiqgue au cours de la phase de
décélération. Les modes d'initialisation supérieurs présentent un champ auto-généré plus
important. Les perturbations sont en e et toutes initialisées avec la méme amplitude. Dés
lors, la pente des perturbations donc le gradient de densité et par conséquent le taux de
génération de champ augmente avec le modg. Une compétition sur la valeur du gradient
maximal intervient entre la baisse de la pente par la baisse du taux de croissance de I'IRT
(selon la relation de dispersion, voir la gure 4.8) avec l'augmentation ddg d'une part et la
simple valeur des pentes d'initialisation qui croit avecly d'autre part. On voit clairement
gue les extrémums du champ augmentent avely jusque pourlg = 40 puis diminuent pour
lo = 44 alors que le maximum de taux de croissance donné par la relation de dispersion
se situe autour de20. Autour de la stagnation, pour lg = 40 on atteint Bmax 3:10° T et
Bmn 610 T.

Nous avons comparé ces valeurs de champ magnétique aux estimations de Evans dans
la référence [29]. Il estime la valeur maximale du paramétre™ (qui est en fait l'inverse du
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L'IRT en phase de décélération sans et avec champs auto-générés

Figure 4.13 Evolution des valeurs de champ magnétique maximum (amplitude positive
maximum) et minimum (amplitude négative maximum) au cours du développement de
I'instabilité pour di érents modes d'initialisation lo. L'amplitude d'initialisation des simu-
lations est deag =1 m. Les minimums et maximums sont cherchés dans une couronne
de 30 m autour du front d'ablation. Les points correspondent au cas sans e et Nernst.

Figure 4.14 Comparaison des champs obtenus avec nos simulations pour di érents
modes d'initialisation aux champs estimés par Evans dans la référence [29] selon l'expres-
sion 4.5.
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4.3 Discussion

Densité Champ magnétique Parametre de Hall

Figure 4.15 Cartographies issues d'une simulation dans laquelle tous les termes mis
en jeu dans I'équation d'évolution du champ magnétique (1.43) ont été pris en compte.
Elles ont ici été obtenues a300 pset 500 pspour lp =24 etag=1 m.

paramétre habituel en FCI dé ni par la relation (8)) dé ni par :

1 B2
~= T = 4.4
2 op (44)

relatif aux champs auto-générés, a la saturation de l'instabilité, en négligeant la di usion :
|
B2 1m Z c “k
20p 2me(Z+1)2 1, L

avec L la longueur de gradient de densité. En l'adaptant a notre géométrie avec la rela-
tion (4.3) on obtient la relation sur B suivante pour Z =1 :

S
1 m; |0

B z _—
max 4nee2 LR P

(4.5)

Les valeurs de champ obtenues sont inférieures aux prédictions (voir 4.14) qui restent des
limites supérieures puisqu'elles négligent la di usion du champ.
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L'IRT en phase de décélération sans et avec champs auto-générés

Densité Champ magnétigue Parametre de Hall

Figure 4.16 Densité, champ et paramétre de Hall issus d'une simulation dans laquelle
I'e et Nernst a été désactivé. Ces cartographies ont été obtenues 800 pset 500 pspour
lp=24 etag=1 m.

Une caractéristique des cartographies de champs auto-générés présentées est que les
extrémums ne sont pas localisés directement sur le front d'ablation mais sont Iégerement
décalés vers l'intérieur de la cible.

Les cartographies présentées ont été obtenues avec tous les termes sources dans I'équa-
tion d'évolution du champ magnétique : le terme de I'e et Hall, le terme de I'e et Nernst
et la di usion résistive. L'e et Nernst correspond au troisieme terme du membre de droite
de I'équation d'évolution du champ magnétique (1.43), obtenue dans le chapitre 1 sec-

tion 1.1.2:r gr kg Te . Il consiste en l'advection du champ magnétique. Nous avons

représenté sur les gures 4.15 et 4.16 les localisations des champs magnétiques issues de
simulations initialisées avec un mode de Legendrg = 24, avec et sans e et Nernst, respec-
tivement. On voit qu'il joue un réle important en localisant les champs et en augmentant
leur intensité, jusqu'a trois fois supérieure, par rapport au cas sans e et Nernst (voir les
points correspondants au cas sans e et Nernst sur la gure 4.13).

Les gures 4.17 et 4.18 montrent en revanche l'in uence négligeable sur le champ des
autres e ets (Hall et di usion résistive) sur I'évolution du champ magnétique.
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4.3 Discussion

Densité Champ magnétique Parameétre de Hall

Figure 4.17 Densité, champ et paramétre de Hall issus d'une simulation sans I'e et
Hall (le termer (J B) dans I'équation d'évolution du champ magnétique (1.43)),
a 300 pset 500 pspourlg =24 etag=1 m.
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L'IRT en phase de décélération sans et avec champs auto-générés

Densité Champ magnétique Parameétre de Hall

Figure 4.18 Densité, champ et paramétre de Hall issus d'une simulation sans le
terme de di usion résistive : r  ~J dans I'équation (1.43). Ces cartographies ont été
obtenues a300 pset 500 pspour lg =24 etag=1 m.
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4.3.2 E et des champs magnétiques sur I'IRT

Le champ magnétique généré peud priori agir sur l'instabilité en modi ant I'écoule-
ment hydrodynamique et en a ectant le transport qui va jouer sur la stabilisation ablative.

Pour tester I'in uence directe du champ sur I'écoulement, nous avons représenté sur la
gure 4.19 une cartographie du parameétre ~ (voir équation (4.4)).

(a) 300 ps (b) 500 ps

Figure 4.19 Représentation du rapport des pressions magnétique sur cinétique 300 ps
(a) et 500 ps (b). Les faibles valeurs de =~ montrent la faible in uence du champ sur
I'écoulement. La courbe noire représente le rayon du point chaud.

Les valeurs trés faibles de™ montrent que le plasma n'est pas magnétisé, méme locale-
ment, malgré les champs de plusieurs centaines de tesla. Cela est da a la pression colossale
qui réegne dans la cible : au front d'ablation, vers550 ps la pression vaut presquet00 Gbar
du centre de la cible. Le champ n'in uence donc pas directement I'écoulement. On peut
rapprocher ce résultat du comportement de l'instabilité de Rayleigh-Taylor classique avec
un champ magnétique perpendiculaire a la surface de séparation des deux milieux. Selon
I'expression (1.52) (page 31) du taux de croissance, la correction du taux classigue est en
B Kk et est donc nulle dans notre con guration.

On peut aussi se demander pourquoi la stabilisation des perturbations n'est pas modi-
ée puisque l'ablation, qui a tendance a stabiliser la croissance de I'amplitude des pertur-
bations, est directement liée a la conductivité qui est susceptible d'étre signi cativement
modi ée par le champ magnétique. Cette modi cation se fait via le paramétre de Hall,
dé ni par (1.28) au chapitre 1 :

_jajB 1
m

ou représente les ions ou électrons (et le contraire), et la fréquence de collision
des particules d'espéce avec les particules . En utilisant I'expression de la fréquence de
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L'IRT en phase de décélération sans et avec champs auto-générés

Figure 4.20 Superposition des contours du front d'ablation at = 300; 350 400, 450 et
550 ps avec et sans champs auto-générés pour une initialisation avec un modig= 24 et
une amplitude deag =1 m.
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collision (1.15) :
Z2%e*n; In
387 me(2 k g Te)?

ei —

on peut relier I'expression du paramétre de Hall électronique aux seules variables de tem-
pérature électronique, de densité, et de vitesse auxquelles on a accés en sortie du code
HADES

_ 36(keTe)™

€ Zedng megln

ou B est le champ orthogonal au plan de la gure, et le logarithme coulombien. On a ainsi
représenté les cartographies du paramétre de Hall sur la gure 4.1% On précise que nous
avons conservé les valeurs algébriques des champs et non l'amplitude. Les cartographies
présentent ainsi des parametres négatifs la ou les valeurs de champs sont négatives.

Sans champ, la conductivité thermique pilote le ux de chaleur selon la direction du
gradient de température. Le champ casse cette symétrie en introduisant une deuxieme di-
rection privilégiée que I'on prend comme direction de référence parallélek). La direction
selon le vecteur considéré (ici le gradient de température) devient la direction perpen-
diculaire (?) au champ et on nomme la troisieme composante, perpendiculaire aux deux
précedentes, la direction croisée’\). Rappellons les conductivités thermiques électroniques
selon Braginskii [13], données a la section 1.1.2-b) par (1.36) :

Nekg Te

2 = (4.6)

avec = o+ 1 2+ 2 (voir la section 1.1.2-b) pour les coe cients numériques et ).
Seule la conductivité selon la composante du vecteur parallele au champ n'est pas modi ée
par celui-ci. La gure 1.2 montre que le champ fait baisser la composante perpendiculaire
de la conductivité, qui correspond a la seule direction du ux de chaleur lorsqu'il n'y a
pas de champ, et fait apparaitre une conductivité thermique selon la directiorh r Tg
plus importante lorsque le parametre de Hall est proche de I'unité (voir la gure 1.2).
Dans notre étude, le gradient de température est perpendiculaire au champ magnétique
auto-généré et il n'y a donc pas de ux de chaleur dans la direction paralléle au champ
(c'est-a-dire perpendiculaire au plan des gures présentées) et le ux de chaleur est dirigée
uniquement selon les directions perpendiculaire et croisée. Les valeurs du paramétre de
Hall autour du front d'ablation sur la gure 4.15 ne dépassent pas0; 02 et les courbes des
conductivités sur la gure 1.2 permettent de comprendre que la conductivité est sensi-
blement identique au cas sans champ magnétique. La superposition sur la gure 4.20 des
contours du front d'ablation a di érent instants, avec et sans auto-génération de champ
magnétique le con rme d'ailleurs. Les deux contours sont chaque fois confondus.

3. également sur les gures 4.16, 4.17 et 4.18 pour les options concernées.

118



L'IRT en phase de décélération sans et avec champs auto-générés

4.4 Incidence sur le fonctionnement de la cible

Nos simulations a deux dimensions montrent que le développement de l'instabilité de
Rayleigh-Taylor en phase de décélération génere des champs magnétiques en accord avec
les résultats de Hataet al. [35]. Ces champs dont I'amplitude est de quelques milliers de
teslas en n de décélération ne su sent toutefois pas a in uencer I'écoulement de cette
phase extrémement contrainte et la rétroaction sur le développement de l'instabilité est
trés largement négligeable. Méme si l'instabilité en elle-méme ne voit pas ses taux de
croissance modi és par les champs gu'elle engendre, ils peuvent in uencer la trajectoire
des produits du fusion. Les particules émises lors des réactions de fusion ont une énergie

cinétique de 3;5 MeV. Elles ant non relativistes E. Em) et leur rayon de giration

peut s'exprimer ainsi : r % 270 m par millier de teslas. Le rayon de

giration des particules est donc environ cing fois supérieur au rayon du point chaud a
la stagnation. Si I'on considére également la localisation restreinte des zones de champs,
on peut raisonnablement penser que les champs produits ne vont pas altérer le parcours
des particules

Malgré une transition rapide vers le non-linéaire qui entraine une auto-génération ac-
crue de champ magnétique, nos simulations montrent que les e ets du champ magnétique
sur l'instabilité sont négligeables. Nous avons montré que les contraintes trés importantes
qui régnent dans la cible au niveau du front d'ablation dominent trés largement les e ets
du champ dont I'amplitude semble en premier lieu énorme. Méme la conduction thermique
n'est que peu modi ée au vue des faibles paramétres de Hall obtenus a la stagnation. En n,
les directions radiales centrées autour du maximum des ventres des perturbations consti-
tuent des directions privilégiées pour les particules qui s'enroulent autour, et peuvent
subir ainsi un ralentissement moins important en restant dans le combustible peu dense
et éventuellement traverser la coquille si I'amplitude des perturbations est de I'ordre de
I'épaisseur de la coquille moins le libre parcours de particules. Toutefois, les champs ma-
gnétiques nécessaires pour le con nement & l'intérieur des lobes sont supérieurs d'un ordre
de grandeur au moins a celui observé et on ne peut prédire de conséquences quelconques
des champs générés sur le fonctionnement de la cible & moins par exemple que son rayon
a la stagnation soit beaucoup plus important.
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CONCLUSIONS

Les instabilités hydrodynamiques constituent une des problématiques majeures dans
I'accomplissement de la fusion par con nement inertiel. Elles compromettent le gain du
processus et sont I'objet de nombreuses études. La particularité de ce travail de thése a
été d'analyser I'in uence du champ magnétique sur l'instabilité de Rayleigh-Taylor et sur
celle de Richtmyer-Meshkov.

La premiére partie de cette these traite de l'instabilité de Richtmyer-Meshkov en pré-
sence de champ magnétique. Nous avons étudié I'e et du champ et de la compressibilité
sur I'évolution de I'amplitude des perturbations au cours du temps en régime linéaire. En
linéarisant les équations de la MHD idéale, compressible, nous avons obtenu une formula-
tion générale de I'évolution spatiale et temporelle des perturbations. Elle montre qu'il n'y
a pas d'e et du champ magnétique sur le comportement de l'instabilité s'il est perpendicu-
laire a la fois a la direction de propagation de choc et au vecteur d'onde des perturbations.
Le champ magnétique agit néanmoins sur les vitesses de propagation des ondes transmises
et ré échies a l'interface. Dans la con guration ou le champ magnétique est paralléle au
vecteur d'onde des perturbations, nos simulations numériques avec le codePC-MHDIé-
veloppé au CEA, ont mis en évidence, non plus la croissance linéaire de I'amplitude des
perturbations (lorsqu'il n'y a pas de champ) mais leurs oscillations avec une fréquence et
une amplitude dépendantes du nombre d'onde et de I'amplitude du champ. Ce résultat est
con rmé par un modéle impulsionnel et incompressible existant dans la littérature. Nous
montrons ainsi que les e ets de la compressibilité sur le comportement de l'instabilité de
Richtmyer-Meshkov sont négligeables.

Dans la deuxiéme partie de la thése, nous avons considéré l'instabilité de Rayleigh-
Taylor au front d'ablation en phase d'accélération. Depuis une trentaine d'années, la plu-
part des modélisations de cette instabilité, qu'elles soient numériques ou analytiques sous
I'nypothése d'isobaricité dans la détente du plasma, ont abouti aux modeles de Takabe,
de Goncharov-Betti et de Masse. A l'aide du code numérique FCI2, nous avons simulé
cette phase instable en géométrie plane, a deux dimensions et commencé par comparer les



taux de croissance de l'instabilité aux modéles existants. Seul un accord qualitatif a été
trouvé. Par ailleurs, l'approximation isobare ne permet pas de rendre compte de l'auto-
génération de champ magnétique par les gradients croisés de température et de pression,
alors que cette con guration particuliere existe dés que se développe une perturbation.
Nous nous sommes intéressés aux écarts induits par cette contribution par rapport aux
modéles cités. Nous avons obtenu le début d'une courbe de taux de croissance relative
au développement de l'instabilité en présence de champs magnétiques auto-générés quasi
similaire au cas sans champ. La quanti cation de ces champs a montré qu'ils ne sont pas
assez intenses pour pouvoir modi er le comportement hydrodynamique de I'écoulement
de base. La densité volumique d'énergie magnétique dans le uide est en e et localement
inférieure de plusieurs ordres de grandeur a la pression cinétique. Toutefois, I'in uence du
champ magnétique sur la conductivité thermique électronique devrait modi er le méca-
nisme d'ablation qui introduit une coupure aux faibles longueurs d'ondes. A plus forte
accélération et aux plus grands modes, les dernieres simulations montrent un Iéger décro-
chement du taux de croissance avec l'auto-génération de champ magnétique qui va dans
ce sens. Nous avons tenté de modéliser cette in uence du champ en adaptant le modéle de
Masse qui considére I'e et de I'anisotropie de la di usion thermique sur le comportement
de l'instabilité de Rayleigh-Taylor au front d'ablation. Les champs magnétiques introdui-
sant une direction privilégiée, nous avons construit, dans la limite des faibles parametres
de Hall, une relation entre les champs magnétiques auto-générés et le coe cient d'aniso-
tropie. Nous n'avons toutefois pas réussi a rendre le modéle complétement auto-consistant.
De plus, seule I'évaluation des champs auto-générés a été prise en compte, sans considérer
la di usion, la convection ou les autres e ets et les résultats obtenus ne donnent qu'une
tendance qualitative.

Enn, aux temps su samment longs pour entrer dans le régime non linéaire de dé-
veloppement de l'instabilité, une analyse de Fourier des perturbations au cours du temps
dans nos simulations numériques mono mode a révélé la prédominance de la troisiéeme har-
monigue du mode fondamental initialisé, lorsque l'auto-génération de champ magnétique
est activée.

La derniére partie concerne la phase de décélération du processus de fusion par con -
nement inertiel. Plusieurs études rapportent le comportement de l'instabilité lors de la
décélération. Temporal et al. notamment, ont montré que I'écoulement hydrodynamique
contraint l'instabilité de Rayleigh-Taylor aux grandes longueurs d'ondes et que son com-
portement di ére du modéle de Goncharov-Betti appliqué a cette phase du processus. Nous
avons utilisé dans ce chapitre le code eulérielHADESqui prend en compte la géométrie
sphérique du probléme en deux dimensions sans réaction de fusion mais avec conduction
thermique et la possibilité d'activer l'auto-génération de champs magnétiques. La simu-
lation du développement de l'instabilité sans champ magnétique a montré des taux de
croissance du méme ordre de grandeur que ceux de Temporat al. En activant 'auto-
génération de champs nous avons trouvé des intensités de champ magnétique de l'ordre
de la centaine de tesla en accord avec la publication de Hatat al.. Toutefois, malgré ces
intensités, nous n'avons relevé aucune di érence sur le comportement temporel de I'ampli-
tude des perturbations, en régime linéaire, par rapport au cas sans champ. Nous montrons
gue les contraintes considérables qui regnent dans cette phase, ou des compressions de pres
d'un facteur 1000 sont atteintes, s'avérent largement au dessus des e ets sur les perturba-
tions du front d'ablation engendrés par le champ magnétique. Par ailleurs, les conditions

122



Conclusions

sont réunies pour avoir une trés forte fréquence de collision : les températures sont peu
supérieures a celles de la phase d'accélération et les densités sont beaucoup plus impor-
tantes. Le parametre de Hall qui pilote le transport du ux de chaleur et donc I'ablation

qui pourrait modi er le comportement de l'instabilité, reste par conséquent trés faible.
Nous avons également montré que l'aspect quasi linéaire de l'instabilité n'est pas non plus
modi é par le champ. D'autre part les e ets sur le fonctionnement hydrodynamique de la
cible sont également exclus. Par contre, le champ magnétique aurait tendance a rallonger
le parcours des particules dans le point chaud qui seraient plus facilement interceptées
par la coquille de DT comprimée autour qui posséde a priori les pré-requis nécessaires a
leur capture sans ralentissement préalable.

Ce travail a ne les réponses sur cette problématique a savoir que des champs intenses
sont clairement générés lors du processus mais ne semblent pas altérer le comportement li-
néaire de l'instabilité de Rayleigh-Taylor, que ce soit en phase d'accélération ou en phase de
décélération. Plusieurs perspectives se dégagent de cette thése. La complétion des courbes
de taux de croissance en phase d'accélération s'avére trés intéressante puisque l'on peut
s'attendre a obtenir une modi cation de la coupure. On pourrait également envisager une
résolution numérigue du systeme des équations de la MHD résistive que nous avons linéa-
risé, pour tenter d'analyser les di érences avec les modéles isobares et avoir un comparatif
aux courbes de taux de croissance. Cette méthode nous a ranchirait de la transition au
régime non linéaire. Des calculs dédiés a I'e et des champs magnétiques sur la transition
au régime non linéaire pourraient également approfondir cette étude sur le comportement
de l'instabilité.
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ANNEXE

A

OBTENTIONS DES EQUATIONS MHD

Nous développons ici les calculs qui, a partir des équations de transport (1.8), (1.9)
et (1.10), nous ont conduit aux équations (1.17), (1.18), (1.24) et (1.43).

Les calculs sont basés sur la relation de quasi-neutralithe = Z;n;. On considére
également un plasma non relativiste (on pourra ainsi négliger le courant de déplacement
dans I'équation de Maxwell-Ampére). Les dé nitions de la densité moyenne, de la vitesse
moyenneu et de la densité de courant) deviennent :

= Ne Met+ — (A1)

U=( ele+ iuUj)= (A.2)
_ ZimgUe + Mju;
B Zimeg+ m;

J = engUe + Zjenju;
= ene (Ui Ue)
J

=) (u ue)=eT]e (A.3)



A.1 Conservation de la masse

A l'aide de I'équation (A.2), on écrit :

Zime + m; m;

Ue = Ui A.4a

e Zme Z . (A.4a)
Zime + m; Zim

et u= "= "u =%y, (A.4b)
mi mi

que l'on peut injecter dans la relation (A.3) pour obtenir les expressions dale et u; en
fonction deu et J :

m; J
= -_— A.5
Ue = U Zime + Mj €Ne (A5a)
Zi J
bous Zme 3 s

A.1 Conservation de la masse

En sommant membre a membre I'‘équation de transport du moment d'ordre 0 de
f (1.8) pour chaque espece de particule multipliée pam , on obtient directement, compte
tenu des dé nitions (A.1) et (A.2), I'équation de conservation de la masse (1.17) :

@ +r (u)=0 (A.6)

A.2 Conservation de la quantité de mouvement
La conservation de la quantité de mouvement du uide MHD (1.18) peut s'obtenir a
partir de I'équation (1.9) que nous rappelons :

nm (@+u r)u +r P Zne(E+u B)=XR (A.7)

en calculant : (1.9) =; + (1.9)] ze.

On a, avec I'hypothése de quasi-neutralité et les propriétés sur les termes de fric-
tions (1.6¢) :

m
Ne Me@ue + Z*_lu

m; .
i+ MeNeg(Ue I JUe+ ?Ine(ui rjui+r Pe+ P;
i i

eng(ui UuUe) B =0 (A8

Calculons le terme @u. Avec (A.2), il vient :

@u = ;(Zime@ue"' m; @Qu;)

Zime + m;
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Obtentions des équations MHD

Nous développons maintenant le terme (u r )u :

(Ur)u=s —— ((ZimeUe + Mju;) r )(Zimele + Mju;)
(Zime + m;j)
me+ Z- Z¢ m?
T Ne———— m5(Ue FUe+ = (Ui r)u;
e(Zime+mi)2 e (Ue ) Ue Z (u; ) Ui |
MeM; '
+%((Ue r)up+(uj r)ue)
_  NheZj L mi MeMm;
T Zmetm; Me Me 7. (Ue T )Ue Z; (Ue T )Ue
mi m MeMm;
+— me+ — (Ui r)u; ——(uj r)u;
Z et 7 (Ui r)u; 2 (Ui )y
MeM;
+——((Ue 1)U+ (Ui 1)uUe)
I
_ m ‘ MeMm;
= Ne Me(Ueg I )Ue+ Z(u' r)uj 7Zime+mi ((ug r )ue
+(ui r)up (ue r)up (Ui r)ue)
Donc on a :

mem|

m;j
r = Ne M r + —(uj r it o0— r A.
(urju e Me(Ue T )Ue Z, (Ui r)u; Zime + m; ( )ezne (A.9)
On peut faire apparaitre la fréquence plasma électronique :
Ne€”
12,= -2 A.10
e s (A.10)

pour retrouver I'expression de conservation de la quantité de mouvement (1.18) a partir
des développements (A.8) et (A.9) et en utilisantZime m; :
= 1 J

@+ur u+r P=J B —(Q r)—

0 ! pe

Le dernier terme est souvent négligé puisque les deux termes sont dans un rappart! §e=c2

qui devient trés grand si la distance caractéristique est trés supérieure a la longueur de
London p = c=!pe. Or avec une densité électronique del0??> cm 3, p 10 7 cm et
donc pour des longueurs de quelques dizaines de nanométres la force de Lorentz domine
nettement et on retrouve (1.18) :

(@+u r)u+r P=J B (A.11)
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A.3 La loi d'Ohm généralisée

A.3 La loi d'Ohm généralisée

Pour obtenir la loi d'Ohm généralisée (1.19), on calcule&Zime (1.9)] =i m; (1.9)] =,
qui donne avec (A.5), (A.4b) et (1.6c):

Memin @J + MeMiNe U+ ZiMe  J u
eMiNe ene eMiNe ZiMe+ M eng i
mi J

I Ue= Zmer Pi+mir Pe

Zime + Mj €ng

+ MeMine U+ —— =
ere ZiMe + M; €N

+ eng(Zime+ M) E + Zimeene u +

mi J

S B (Zime+ mj)Re;
Zime+ m; ene ( 1ite I) el

+ miens u

D'ou, en remplacant encore une foidle et u; par leur expression (A.5) puis en simpli ant :

J J ZiMe Mj J J
MeMm;n +(ur)—+ —r +2= 1 = =
eMine (@+( ) ene ene Zime+ Mj ene ene
= Zimegrl §i+mir 5e+ene(zime+ m)(E+u B)

+(Zime mj)J B (Zime+ Mj)Reg;

En divisant par ensm; et en utilisant me¢  m;, on a, au premier ordre :

Me J me J J 1 —

—f2@+(ur)—+—"2 "t u — = =g P.+E+u B

e (@+( ) ene e ene ene ene ©
1 1
~J B — Ry
ene ene

De méme que pour la conservation de la quantité de mouvement, on peut montrer que
le membre de gauche est trés faible devant celui de droite. En négligeant la viscosité, on
obtient donc : 1 L

1
—r +E+u B —J B = —Rg A.12
ene Pe ene ene ei ( )

Le calcul des coe cients de transport en présence de champ magnétique est e ectué dans la
référence [13]. Braginskii y donne notamment I'expression dB ;. Ce transfert d'impulsion
des électrons aux ions lors des collisions est constitué d'une force de frictidd, et d'une
force thermique Rt dont les composantes sont modi ées par le champ magnétique :

Re = Ry + Ry (A.13)
Ry=+en~ J (A.14)
Rt = ne rkgTe (A.15)

= est le tenseur de résistivité et le tenseur thermoélectrique. La loi d'Ohm généralisée
devient donc :

1 1 _
—r +E+u B —J B=7J — rkgT A.16
ene Pe ene e B le ( )
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Obtentions des équations MHD

A.4 Conservation de I'énergie totale

L'énergie totale contient I'énergie électromagnétique présente dans le plasma. On fait
donc intervenir les équations de Maxwell qui dans notre plasma s'écrivent :

r B=0 (A.17a)
r E= @B (A.17b)
r B= ¢oJ (A.17¢c)

En restant consistant avec I'approximation MHD, on a négligé le courant de déplacement
dans I'équation de Maxwell-Ampére. L'équation de Poisson ne sert pas ici puisque la
densité de charge est considérée comme quasi-nulle. On peut écrire :

(r B) E= oJ E
et (r E) B= Z@B?

=) J E=

|

|
@
I
f

En posant

1
E= —rp+E+u B
ene
en introduisant le vecteur de Poynting, P = iOE B, associé a ce champ, en utilisant la
loi d'Ohm (A.16) dans la somme des équations de conservation de I'énergie sur les espéces
(1.4) et en considérant les relations de conservation (1.6), on a alors :

| | |
2 B2~ B2 B u)B
@+ury +%+ B o B oyipig BUWE
2 2, 2 0
5 1 B
+ —kgTed + — — A.18
r ogkeTe enerloe ; (A.18)

A.5 Equation d'évolution du champ magnétique

Cette derniére équation, qui fait apparaitre le processus d'auto-génération de champs
magnétiques par le plasma, s'obtient & partir de I'équation de Maxwell-Faraday (A.17b)
dans laquelle on remplaceE par I'expression issue de la loi d'Ohm généralisée (A.16) :

!

1 — 1
= E=r (u B)r —J B r T J+r — r kgTe +r —r
@B ( ) ene o Ble ene Pe
Si on écrit la pression comme le produitpe = nekg Te, On obtient I'équation d'évolution
du champ magnétique :
|

_ J 1
B) = = J — B + — kgeTe +-r kgT [
@B r (u )= 7 r ene r er B Te er BTe I In(ng)
(A.19)
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A.5 Equation d'évolution du champ magnétique

Le deuxiéme terme du membre de gauche représente la convection du champ magnétique
avec le uide. Dans le membre de droite, on trouve, dans l'ordre, la di usion résistive
du champ (d'aprés (A.17c),J = r  B= p), I'e et Hall, I'e et Nernst et le terme source
auto-généré par les gradients croisés de températures et densité électronique.
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ANNEXE

B

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DI
LPC-MHD

Le code LPC-MHD est un code hydrodynamique lagrangien qui résout les équations
uides a 1 dimension et parallélement les équations aux perturbations a trois dimensions.
L'initialisation d'une simulation se fait dans une boite de longueur| avec l'interface per-
turbée au centre. On peut modi er les variables uides de part et d'autre de l'interface.

B.1 Initialisation de la con guration de I'lRM

Dans I'étude de I'IRM, il faut initialiser la propagation d'une onde de choc. Pour la
créer, nous avons initialisé la boite avec une condition de mur sur le bord gauche et une
condition de ux a droite. Nous avons xé ensuite aux deux uides la méme vitesse paral-
lele vpe, avecv, > 0 de fagon a les projeter contre le bord gauche de la boite. Celui-ci
joue alors le r6le de piston qui évolue dans le uide avec la vitessg,®, et crée l'onde de
choc qui se propage en direction de l'interface. Dans le référentiel des uides au repos, la
vitesse en aval du choc est alorgp€,.

Nous avons testé la convergence du taux de croissance de I''lRM sans champ avec deux
types de maillages : un uniforme et un a progression géométrique.

B.2 Etude de convergence

Dans le code, le nombreN de mailles de la boite et I'ordre de la méthode de résolution
numérique, o, sont les deux parametres sur lesquels on peut jouer pour la précision des
résultats. Toutefois, le nombre de mailles n'est pas un paramétre trés adapté. En e et,
nous ferons varier plus tard la longueur d'onde de la perturbation initiale =2 =k et



B.2 Etude de convergence

il est plus judicieux de considérer le nombre de mailles par longueur d'onden = N = .
Nous avons commencé |'étude avec un maillage uniforme.

B.2.1 Maillage uniforme

Lorsque n augmente, la précision augmente. Bien sdr, en contre partie, le temps de
calcul croit et on cherche donc le nhombre de mailles par longueur d'onde minimal pour
atteindre la précision xée. La gure B.1 montre les résultats des taux de croissance pour
une méme initialisation des variables uides et suivant les di érentes valeurs deo et n.

Figure B.1 Courbes de convergence du taux de croissance en fonction du nombre de
mailles par longueur d'onde et pour di érents ordres.

Les résultats numériques convergent donc a moins de 2% vers = 200 mailles par
longueur d'onde. Les ordres élevés convergent plus rapidement que I'ordre 1 mais pas de la
méme maniére et pour des précisions de 1 a 2%, ils sont équivalents autour de 200 mailles
par longueur d'onde.

Cependant, un nombre de mailles par longueur d'onde de 200 reste encore exigeant
lorsque la longueur de la boite est de I'ordre de 1000 fois la longueur d'onde. C'est pour
cela que nous avons testé un autre type de maillage.

B.2.2 Maillage a progression géomeétrique

Ce maillage a pour but, @ nombre de maille donné, de favoriser le ra nement au niveau
de l'interface qui nous intéresse. Sur chaque moitié de la boite, on xe la longueur de chaque
maille suivant une progression géométrique de raisoq < 1 & gauche et de raisonl=q a
droite. On appelle , le paramétre de ra nement de maillage dé nit comme le rapport
de la longueur de la premiere maille sur la longueur de la maille au niveau de l'interface.
Ainsi, avec un parameétre de ranement de =0;01, on ra nera 100 fois plus au niveau
de l'interface que sur les bords. Une fois la longueur de la boite, le nombre de mailles total
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et choisis, on en déduit la raison de la suite géomeétrique puis la longueur de chaque
maille. La gure B.2 représente la convergence du taux de croissance pour=0;01

Figure B.2 Courbes de convergence avec un maillage géométrique de parametre de
ranement =0;01

La convergence est plus rapide puisque = 40 a l'ordre 2 sut ici. Cependant, a
N xé, si  est trop faible, on va dégrader la qualité du maillage sur les bords de la
boite, notamment le bord gauche, la d'ou provient le choc. On risque alors de diminuer
la précision sur les données transportées par I'onde de choc. Cela explique la convergence
moins rapide des résultats si I'on prend un paramétre de ra nement trop faible.

Cependant, sur les cas d'accélération d'un uide lourd sur un léger, les simulations
n'‘aboutissent pas avec ce maillage et les résultats que nous avons présentés sont donc
issus d'un maillage uniforme.

B.3 Quelques tests de base

Pour tester la cohérence du code sans champ magnétique, nous avons commenceé par
véri er la propagation d'un choc dans un milieu homogéne. Pour di érentes valeurs de
Ug.1, On peut vérier dans le tableau B.1 que les résultats numériques correspondent a
ceux attendus avec les relations de Rankine-Hugoniot.

Ensuite, nous avons comparé les vitesses de croissance normaliségs,= =(Dk),
données par le modéle impulsionnel a travers I'équation (1.46), a celles obtenues en calcu-
lant la pente des courbesa = f (t) du code pour di érentes initialisations. Le tableau B.2
présente trois comparatifs sur une douzaine de cas testés.

Ainsi, dans I'ensemble, les résultats numériques et théoriques sont cohérents. En preé-
sence de champ magnétique, ne connaissant pas de taux de croissance de l'instabilité
compressible, nous avons simplement véri é les relations de Rankine-Hugoniot magnéti-
sées. L'accord entre les valeurs théoriques des variables en aval de I'onde de choc et celles
données par le code LPC-MHD sont identiques a quelques pour mille pres.
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B.3 Quelques tests de base

Test 1 Test2 Test 3
Uk.p =500 mis 1 Ugr =104 mis 1 U =10° mis 1
s=1:;4 s =1;667 s=1:4
0=1;00 kgm 3 0=4:00 kgm 3 0=0;20 kgm 3
Po =107 Pa Po = 10° Pa Po = 10° Pa
Code Théorie Code Théorie Code Théorie
D(m:s 1) | 1;5210° | 1;521C° || 1;3310% | 1;3310" || 1;20:10° | 1;20:10"
1( kg:m®) 1;49 1; 49 1;60:10" | 1;60:10" 1;20 1;19
p1( Pa) 1,76:10° | 1;76:10° || 5;3410° | 5;3410° || 2;40.10° | 2;40:10°

Table B.1 Tableau des véri cations des relations de Rankine-Hugoniot.

Test 1 Test 2 Test 3
s 1,10 3,00 3,00
U1 5: 05:107 3;54:10° 9:50
Po 1;00:1C° 1;00:.10° 1;,00:10°
9 1;00 4;00 1;00
d 4:00 5:00:10 T 8;00
n Code Théorie Code Théorie Code Théorie
1;1210 1 [ 1;1310 ° 3,20010 1| 3;3010 ! |[ 6;87:10 3 | 6;86:10 3

Table B.2 Tableau des véri cations des taux de croissance normalisés. Les résultats
sont exprimés en unités Sl.
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ANNEXE

C

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DI
HADES

C.1 Résolution maximale dans les calculs

Dans nos calculs, les perturbations du front d'ablation sont initialisées avec des poly-
ndmes de Legendrd? (x). Quelques précisions sur leur dé nition et leur utilisation s'im-
posent avant d'aborder la résolution en amplitude et longueur d'onde qui leur est associée.

C.1.1 Les polynébmes de Legendre et la géométrie

Le probléme que nous voulons étudier est a géométrie
sphérique et il consisterait, en trois dimensions, a trou-
ver la forme de la surface d'ablation a di érents instants.
L'ensemble des harmoniques sphérique¥™(; ) consti-
tuent une base de fonctions orthogonales des variableset

(dé nies selon la gure C.1 par rapport aux directions
cartésiennesy, Y, z) et sont donc adaptées pour caracté-
riser la surface déformée.

Notre étude est cependant en deux dimensions. Nous
n‘aurons donc acces qu'a un contour d'ablation et nous se-
rons seulement en mesure de représenter les con gurations
en trois dimensions qui présentent une symeétrie de révo-
lution autour de lI'axe z, donc indépendantes de I'angle
(voir la gure C.1), ce qui se traduit par I'indice m =0. La
caractérisation de la surface d'ablation se fera alors par
la décomposition sur des polynémes de Legendre selon (4.2). Les harmoniques sphériques

Figure C.1 Angles en géo-
métrie sphérique.



C.1 Résolution maximale dans les calculs

sont en e et reliées aux fonctions de Legendré®™ par la relation suivante :
s__

YT )= Pleos ) e

et pour m = 0, les fonctions de Legendre sont les polynbmes de Legendre’e"l'f‘”z0 = P.
Ces polyndmes ne sont dé nis que suf 1;1], d'ou la dépendance encos pour entre
et . Chaque Pi(x) est un polynbme d'ordre| en x qui vérie (i) Pi(1) = 1 et (ii)
11 Pm(X)Pn(x) = ﬁ mn, OU mn est le symbol de Kronecker; on a représenté certains
polynédmes sur la gure C.2.

La base n'est pas orthonormée; on a donc multiplié paf2n + 1) =2 chaque coe cient
associé au polyndme de degm, issu de l'intégration desPpRps.

En n, nos simulations ne prenant en compte que le quart de planrOz, notre résultat
est issu de l'intégration sur la moitié seulement de l'intervalle de dé nition : [0; 1]. On ne
donc prendre en compte que les modes pairs 1 (= 2k) en multipliant encore par deux le
résultat : zZ,

ax =(4k+1) . Pak (X)Rhs(x) dXx

Figure C.2 Quelques polynémes de Legendre.

C.1.2  Longueur d'onde et résolution

L'augmentation du numéro de modelg correspond évidemment & une augmentation du
nombre d'extrémums du polynéme (voir la gure C.2). L'intervalle entre deux extrémums,
gue nous considérons comme une mesure de longueur d'onde , diminue naturellement.
Ainsi se pose le probléme de la résolution de notre maillage vis-a-vis des longueurs
d'onde , de plus en plus faibles & mesure qudy augmente, car il faut étre capable de
représenter correctement les di érents polyndmes pour pouvoir prétendre a une décom-
position en modes de Legendre. Pour véri er notre résolution nous avons tracé sur la
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gure C.3 I'écart minimum entre des extrémums de méme signe qu'il faut pouvoir ré-
soudre. Pour un polynéme de degréy = 100, la longueur qu'il faut pouvoir résoudre est
d'un peu plus de3 m, ce qui nous donne, avec notre résolution d@; 1 m, une valeur tout

a fait raisonnable d'une vingtaine de mailles de largeur, au minimum (lorsque l'inclinaison
est proche de4§.

C.1.3 Amplitude des perturbations

Une ré exion paralléle concerne I'amplitude des perturbations. Pour di érents modes
de Legendre, la gure C.2 montre clairement les variations d'amplitude minimale et maxi-
male. Nous avons déterminé ces deux amplitudes extrémes,ax et amin pour chaque mode
de Legendre. L'amplitude maximale d'un mode de Legendre est dé nie comme la moitié
de 1 moins? la valeur du polynéme en son dernier minimum. L'amplitude minimale est le
demi écart entre le maximum et le minimum les plus proches d& = 0 (voir gure C.4).

Nous les avons tracé sur la gure C.5 pour di érents modes de Legendre. Les amplitudes
minimales chutent a 0;1 ce qui donne, avecag = 1 m, des amplitudes créte-a-créte
initiales d'au moins 0;2a; = 0;2 m. A t = 0, on ne pourra donc décrire les amplitudes
des polyndmes qu'avec quelgues mailles au maximum. La résolution de I'amplitude créte-
a-créte maximale est toutefois beaucoup plus acceptable avec une dizaine de mailles au
minimum a l'initialisation.

C.2 Amplitudes et non-linéarité

Outre la résolution, une autre limitation sur I'amplitude, mais ici sur la valeur maxi-
male, peut s'appliquer : on peut déterminer I'amplitude maximale d'initialisation pour
avoir un développement linéaire a partir de la condition simple :

8 4 (C.1)

Cette relation considére des perturbations sinusoidales. En la supposant adapté a notre cas,
elle peut donner des limites inférieures sur les temps de transitions vers un développement
non linéaire

Dans notre cas, mis a part I'amplitude, la longueur d'onde varie également dans le
temps et sa valeur est donnée par la relation : (t) = 2 R (t)=lp. Etudions d'abord la
validité de l'expression (C.1) at = 0. Nous initialisons les perturbations lorsque le rayon
interne vaut Ry 210 m, avec une amplitude deag =1 m. On peut alors trouver une
condition sur les modedg pour que leur régime de croissance soit linéaire a l'initialisation :

2R
° 1320

[
ao 10 dolo

1 [
S 2R, 0 0

Si on considére ne plus pouvoir négliger les e ets d'ordre 2 au dessus de un pour cent, on
a une marge de 10% poutg et donc on estime le moddg® 132 comme le maximum
au dela duquel la croissance du mode transitera vers un régime non linéaire dés le début.
Considérons maintenant I'évolution temporelle du systéme. Compte tenu de la croissance
attendue de l'instabilité et de la diminution logique du rayon de la face interne, il est clair
que chaisir unlp = 132 fera déroger a (C.1). Sachant que le rayon a la stagnation vaut

1. Tous les polyndmes de Legendre valent 1 erx = 1 et il s'agit de leur borne supérieure.

137



C.2 Amplitudes et non-linéarité

Figure C.3 Longueur d'onde minimum (et maximum) de chaque polynéme de
Legendre de modely a la stagnation, déterminée a partir de I'écart angulaire entre les
extremums du polyndme et du rayon a la stagnation :50 m.

Figure C.4 Dé nition utilisées pour I'amplitude maximale et I'amplitude minimale d'un
modelg donné.
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Figure C.5 Evolution de I'amplitude maximale et minimale en fonction du mode de
Legendre.

Rstag 50 m et en supposant une ampli cation d'un facteur f de l'amplitude initiale,
la condition de linéarité a la stagnation s'écrit :

Astag 10 lo 2R stag

314 1t
stag fao

De méme si on suppose qu'en atteignant 10% d&14f 1, on reste encore dans la limite
linéaire, il sut de prendre lg < 31;4f 1. Avec en moyenne, dans les simulations, une
ampli cation d'un facteur 10, la croissance est non linéaire dedy'® =3 2,

Quelle est donc I'amplitude max au dela de laquelle on se trouve en régime plutét non
linéaire ? On ne peut pas prendre directement la formule précédente car le rayon n'est pas
celui de la stagnation tout le temps. Il faut tracer directement I'amplitude au cours du
temps multipliée par chague mode, divisée par le rayon et ensuite comparer a 10% @e.
On voit sur la gure C.6 que I'évolution du mode |y = 40, par exemple, devient, selon
notre critére, non linéaire autour de 400 pstandis que celle du modelg = 4 peut étre
considérée comme linéaire jusqu'a la stagnation.

C.2.1 Saturation de l'instabilité

On dé nit la saturation comme la phase ou l'accélération de I'amplitude des pertur-
bations®, A devient sensiblement égale &, I'accélération subit par les milieux, a l'origine

2. De plus, les modesly = 16 et o = 20 supérieurs a 3 et par conséquent déja en croissance limitée
(puisque non linéaire) par rapport a une croissance linéaire, présente un facteurf plutét de I'ordre de 15
a 20.

3. Il faut bien faire le distinguo entre l'accélération des milieux g, le taux de croissance de l'instabilité

constant dans le cas de I'IRT classique et I'accélération de I'amplitude des perturbations. L'amplitude
des perturbations croit selon le taux de croissance . Donc A(t) augmente au cours du temps et on peut
chercher sa vitesse de croissancé- qui n'est pas mais A (t) dans le cas classique et, de la méme
maniére son accélérationA.
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Figure C.6 Evolution, pour chacun des modes d'initialisation lg, de la quantité

a, ()= 1,(t)

de l'instabilité. Le fait de considérer une croissance exponentielle en temps de I'amplitude
des perturbations implique la relation suivante :

2
AU = 2ma c2)

Nous avons calculé ces accélérations (voir la gure C.7) pour voir les temps de transition
en phase de saturation par rapport aux estimations des temps de transit en phase non
linéaire. Aux vues des courbes, le modi = 40 entre en saturation autour de 520 ps Les
autres modes n'atteignent pas la saturation.

A(t) =

C.3 Allure des pro Is radiaux des perturbations avec et sans
champ

Pour voir si les proIs spatiaux des perturbations sont modi és par le champ, nous
avons également analysé les pro Is radiaux des perturbations de densité de la fagcon sui-
vante. A chaque instant, sur un intervalle | g = [ Rmin (t); Rmax (t)] autour du rayon d'abla-
tion moyen Rg(t), nous avons relevé I'amplitudeAn (ri;t) des di érentes harmoniques du
prol de densité (ri; ;t) selon ar; xe.Lesrj 2 Ir, aveci = 1:::Ngr, ou Nr est le
nombre de positions eulériennes régulierement espacées ddrs Nous avons tracé sur la
gure C.8 les proIs radiaux aux instants 350, 400, 450, 500 et 550 ps de ces amplitudes
de perturbation pour le mode d'initialisation lp = 24 et ceux de I'harmoniquep = 21o. Les
positions du front d'ablation (droites verticales) ont été déterminées par le rayon moyen
du contour d'ablation sans champ : Rps(t)i de la formule (4.2); elles sont quasiment
chaque fois confondues avec les positions avec champ, comme le suggeére les di érences
ténues entre les contours d'ablation sur la gure 4.20.

Les résultats avec champs auto-générés, en pointillés, sont quasiment toujours confon-
dus avec les pro Is sans champ et témoignent de la passivité du champ généré dans cette
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Figure C.7 Evolution de A(t) pour plusieurs modes d'initialisation Iy (en bleu) et
comparaison a l'accélérationg(t) (en noir).

phase du processus de FCI. Toutefois, on peut constater constater que la représentation
eulérienne des perturbations n'est pas adaptée. Pour certaing, selon , on peut se trouver
dans un ventre ou un pic du pro | de densité. Les prols selon ar; xés peuvent ainsi

se rapprocher de fonctions crénelées, comme des polynédmes de Legendre dont I'amplitude
aurait été tronquée. Malgré la conservation de l'information relative au numéro de mode,
on perd celle sur I'amplitude de chaque mode en surestimant notamment celle du mode
principal, comme on le montre sur la gure C.9.
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Mode principal lg.

Harmonique p = 2.

Figure C.8 Prolsradiaux des amplitudes des modesly = 24 et de I'harmonique p = 21g
issues du spectre de Legendre des pro Is eulériens de densité autour du front d'ablation.
Les lignes pleines correspondent aux simulations sans l'activation des champs auto-générés
et les lignes en pointillés a celles qui prennent en compte leur génération. Les positions du
front d'ablation sont représentées a chaque temps par les droites verticales.
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Figure C.9 Surestimation de I'amplitude du mode d'initialisation de la perturbation
dans la décomposition en mode de Legendre. La ligne continue correspond a un pro |
eulérien (r; xé) de densité. Sa décomposition en mode de Legendre fournit la contribution
du mode d'initialisation représentée en pointillés qui dépasse clairement le pro |, ici pour

t =500 ps.
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