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CHAPITRE 1

Introduction

Depuis la révolution industrielle, les besoins de la population mondiale en terme d’énergie

ne cessent d’augmenter alors que les ressources en énergie fossile commencent a s’épuiser et
leur impact environnemental devient de plus en plus préoccupant. De nos jours, la recherche
de nouvelles sources d’énergie alternatives moins polluantes, fiables, disponibles et de cofit
global économique est indispensable. Dans ce cadre, la fusion thermonucléaire contrdlée
apparait comme une option viable a grande échelle pour la production de I’énergie électrique.
La fusion thermonucléaire est la réaction qui consiste a approcher deux noyaux d’atomes
légers pour en former un plus lourd tout en libérant de I’énergie sous forme cinétique (un
proton ou un neutron accéléré suivant le type de réaction). La réaction la plus attrayante en
termes de section efficace et de bilan d’énergie (différence entre I’énergie fournie pour former
le plasma et fusionner les noyaux et celle perdue) est celle de la fusion du Deutérium et du
Tritium (isotopes de I’hydrogene) [3].
Contrairement au solaire, a ’éolien et a la fission nucléaire, les ressources de fusion ther-
monucléaire (le Deutérium et le Tritium) sont abondantes dans la nature. Le Deutérium
provient des océans alors que le Tritium résulte de la réaction méme de fusion. A partir
de 100 milligrammes de Deutérium et de 150 milligrammes de Tritium, il est possible de
développer la méme énergie produite par environ 7 barils de pétrole [3]. Si 'on ajoute a
cela, les conséquences environnementales négatives et les contraintes de sécurité de la fission,
la fusion thermonucléaire se distingue brillamment des solutions candidates aux énergies
alternatives.

Ces soixante derniéres années ont vu naitre plusieurs types de machines a fusion (machines
a miroirs, stellarators, tokamaks ...) et a la suite d’'un enchainement de succes et d’échec, le
tokamak s’impose comme le dispositif le plus prometteur pour répondre aux besoins de la
fusion thermonucléaire.

Le tokamak est une machine a confinement magnétique dont le concept a été inventé
dans 1’Union Soviétique a la fin des années cinquante. L’acronyme tokamak vient du mot
russe : TOroidalnaya KAmera ee MAgnitaya Katushka qui signifie "chambre toroidale a
bobines magnétiques". Le tokamak le plus large au monde est le JET (Joint European Torus)
a Cullham, Angleterre. Le DIII-D a San Diego, USA fait partie d’'une douzaine de tokamaks
dans le monde de taille moyenne. D’autres tokamaks des plus exploités en Europe sont le
FTU en Italie et le TCV en Suisse [3].

En France, le seul tokamak en activité depuis 1988 est le Tore Supra a Cadarache. Il
appartient & la classe des grands tokamaks a bobines supraconductrices permettant de
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générer un champ magnétique important sur une longue durée. Il détient le record de durée
de fonctionnement pour un tokamak. Son rayon majeur est de 'ordre de R = 2.4m alors que
le rayon mineur est a = 0.8 m. Son champ magnétique toroidal est By < 4.2T et le courant
plasma est [, < 2MA. Dans ce travail de these, les données expérimentales utilisées sont
issues de ce tokamak (principalement la décharge T'S — 32632).

Un projet de tokamak trés prometteur, international (regroupant sept nations) faisant
I’objet de recherches intensives afin de prouver la faisabilité scientifique et économique de la
fusion est 'ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

Le principe du tokamak est le suivant : lorsque la température du chauffage du combustible
(le gaz formé par le mélange de Deutérium et du Tritium) avoisine les 10%°C, la liaison de
Coulomb entre les noyaux et les électrons se brise pour donner naissance & un gaz ionisé
appelé plasma, le quatriéme état de la matiere. Pour arriver a vaincre les forces de répulsion
entre les noyaux et les fusionner, le plasma doit étre chauffé & une température qui atteint les
108°C (environ 6 fois la température au centre du soleil).

Un tokamak en général se compose, comme illustré fig. 1.1, de :

e Une chambre a vide contenant le plasma.

e A la base de la chambre & vide, on trouve le "blanket” composé généralement de Litium.
Son role est d’alimenter le plasma en Tritium (produit par la réaction du Litium avec
les neutrons libérés de la réaction de fusion) et d’absorber ’énergie des neutrons.

e Des bobines toroidales générant un champ magnétique poloidal.

e Des bobines poloidales générant un champ magnétique toroidal.

e Des bobines centrales interagissant avec le plasma comme le primaire d’un transforma-
teur alors que le plasma, par ses électrons, est le secondaire. Cette interaction génere le
courant plasma.

La combinaison des champs magnétiques toroidal et poloidal crée dans le tokamak un
champ magnétique hélicoidal permettant de confiner le plasma pour favoriser la réaction de
fusion. En pratique, deux difficultés majeures s’opposent au concept méme de tokamak :

e Le fonctionnement continu est compromis par la nécessité de générer un courant plasma

permanent pour que le réacteur soit rentable.

e Le transport de Iénergie (la température) et des particules est plus important que ne
laissent supposer les lois théoriques de la physique nucléaire.

Pour le premier point, des recherches intensives sont menées sur la maximisation d’un courant
auto-généré par le plasma appelé le courant de bootstrap, ce qui a fait naitre le concept de
tokamak "avancé".
Le deuxieme probléme a animé et continue d’animer de nombreuses études théoriques
et expérimentales. Cependant, la réponse reste une énigme. Aucune étude n’est encore
capable de trancher sur la réponse. Pour chaque type de tokamak et pour chaque mode de
fonctionnement, des lois empiriques ou un mélange de lois empiriques et théoriques ont été
développées [122], [37], [87], [107] (et les références incluses). Le manque de lois bien établie
motive le présent travail de theése. Nous nous intéressons principalement au transport de
la température et plus particulierement au transport de la température des électrons du



Principe d'un Tokamak
Bobines magnétiques
toroidales

Bobines magnétiques
poloidales

——— e Bobines magnétiques centrales
\ —— — ety

FIGURE 1.1 — Principe du tokamak

plasma. Les électrons étant les particules de masse la plus faible (par rapport aux ions), ils
sont responsables du transport de I’énergie du plasma.

En exploitant les techniques d’identification paramétrique, nous espérons développer
une méthodologie générale permettant la caractérisation et l'identification de certains des
parametres inconnus du modele de transport de ’énergie, & savoir le coefficient de diffusion
(xe(2,t)) et le terme source (S(z,t) I’énergie absorbée par les particules). Ce défi étant
complexe, des simplifications sont plus qu’indispensables. Ainsi, nous nous limitons au cadre
ou le couplage entre la densité des particules du plasma et leur énergie est négligeable. Cette
hypothese nous permettra de retrouver la formulation standard de I’équation de transport de
la température mais avec un coefficient de diffusion distribué et un terme source inconnus.
Des travaux antérieurs au notre (voir [110] et les références incluses) ont essayé de répondre
a la question en estimant le flux de la température mais en considérant que le terme source
est parfaitement connu.

Le présent travail se veut plus général et entre dans le cadre de 'estimation simultanée
des parametres (coefficient de diffusion) et des entrées (terme source) inconnus, distribués,
gouvernant des équations différentielles partielles (EDPs) paraboliques.

L’estimation/identification dans le cadre des systémes distribués se divise en deux grandes
approches : soit en dimension finie en discrétisant 'EDP de transport dans I'espace ce qui
la transforme en un systéme d’équations différentielles ordinaires (ODEs) soit en dimension
infinie ou le caractére distribué du systéme est préservé. Dans ce travail de theése, nous
envisageons de traiter le probleme pour les deux approches.
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L’organisation de ce manuscrit est la suivante :

Le Chapitre 2 est dédié a la modélisation du transport de la température dans les

tokamaks et au choix d’une méthode de réduction du modele obtenu en dimension finie.
Ce modele est formulé & partir de I’équation de la conservation de ’énergie, avec ’aide des
hypotheses générales considérées dans la physique des plasmas chauds. Il s’agit d’'une EDP
linéaire parabolique non-homogene et a parametres distribués. Le probleme du manque de
lois bien définies pour la description du coefficient de diffusion et du terme source ainsi que
le besoin de leur estimation seront aussi détaillés dans ce chapitre. Aucune hypothese sur
la formulation de ces parametres ne sera adoptée, ce qui constitue une des originalités du
travail.
Une fois le modele de transport énoncé, il est nécessaire de démontrer qu’il respecte les
conditions de Hadamard (existence, unicité et contnuité de la solution [53]) des systéemes
bien posés afin de pouvoir approximer sa solution. Pour ce faire, trois classes classiques de ré-
ductions d’EDPs sous la formulation de Galerkin seront présentées. Selon la complexité de la
mise en ceuvre numérique et la précision de la solution approximée, parmi les trois méthodes
présentées, nous choisissons celle la plus adaptée a notre modele. Elle sera adoptée tout au
long de notre travail, aussi bien pour la formulation du probléme d’estimation/identification
en dimension finie (Chapitre 3) que pour la mise en ceuvre de estimateur de dimension
infinie (Chapitre 4).

Le Chapitre 3 est consacré au probleme d’estimation du coefficient de diffusion et

du terme source en dimension finie dont le principe est illustré fig. 1.2. Apres ’étude de
la convergence du probléeme formulé en dimension finie au probléme initial (distribué),
I’EDP de transport et ses parametres spatio-temporels sont convertis en un systeme d’état
temps-variant a parametres et a entrées inconnus. Avant d’entamer 1’estimation /identification
de ces inconnus, l'identifiabilité du systeme est examinée.
Nous présentons deux méthodes d’identification dédiées aux systémes a entrées inconnues
pouvant aisément étre étendues au cas ou les parametres sont aussi inconnus pour apporter
des réponses a notre probleme. Comme pour chaque technique, des limitations et des
inconvénients existent. Dans ce Chapitre, ces restrictions seront aussi discutées au fur et a
mesure que nous avanc¢ons dans notre étude.

Afin de dépasser ces contraintes dues a la discrétisation en dimension finie, dans le
Chapitre 4, le probleme est abordé dans son cadre initial i.e. en dimension infinie. En
premier, les conditions sous lesquelles le probléme inverse est bien posé sont explicitées.
Ensuite, I'identifiabilité en dimension infinie des parametres inconnus pour notre type d’EDP
est analysée.

Le probléeme d’estimation en dimension infinie étant complexe, trois cas de figure seront
présentés. Dans le premier, nous supposons que les parametres sont distribués uniquement
dans ’espace. Le cas des parameétres spatio-temporels avec des contraintes sur leurs variations
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FIGURE 1.2 — Principes de 'estimation en dimension finie des systémes distribués

dans le temps sera exploré par la suite. Finalement, nous examinons le cas des parameétres
distribués temps-variant (sans bornes sur leurs variations). L’estimateur développé dans le
premier cas, servira comme base pour ceux qui suivent.

Chaque chapitre sera accompagné par un récapitulatif bibliographique de chaque ap-
proche et méthode exploitée et par des résultats de simulations sur des données simulées et
réelles.

Les conclusions finales et quelques perspectives d’extension de ce travail sont présentées a la
fin de ce mémoire.

En conclusion, mentionnons qu’une partie des résultats présentés dans ce manuscrit a déja

été publiée dans des conférences nationales et internationales d’Automatique :

e S. Mechhoud, E. Witrant, L. Dugard, and D. Moreau. Estimation de la diffusion ther-
mique dans les plasmas de tokamak. Conférence Internationale Francophone d’Automa-
tique, Grenoble, France, Juillet 2012.

e S. Mechhoud, E. Witrant, L. Dugard, and D. Moreau. Joint diffusivity and source esti-
mation in tokamak plasma heat transport. American Control Conference, Washington
DC, USA, Juin 2013.

e S. Mechhoud, E. Witrant, L. Dugard, and D. Moreau. Combined distributed parameters
and source estimation in tokamak plasma heat transport. European Control Conference,
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Ziirich, Suisse, Juillet 2013.

e S. Mechhoud, E. Witrant, L. Dugard, and D. Moreau. Adaptive distributed parameter
and input estimation in plasma tokamak heat transport. 1st Workshop on systems
governed by Partial Differential Equations, IFAC, Paris, France, Septembre 2013.

e S. Mechhoud, E. Witrant, L. Dugard, and D. Moreau. Adaptive space-time distributed
parameter and input estimation in heat transport with unknown bounds. IEEE Inter-
national Conference on Systems and Control, Algiers, Algeria, Octobre 2013.

Par ailleurs, deux articles ont été soumis dans des revues internationale de spécialité :

e S. Mechhoud, E. Witrant, L. Dugard, and D. Moreau. Auto-tuning of adaptive dis-
tributed parameter estimation in linear parabolic PDEs, soumis a Automatica.

e S. Mechhoud, E. Witrant, L. Dugard, and D. Moreau. Estimation of the plasma heat
transport source term and diffusion coefficient using a kalman filtering early lumping
method, soumis a IEEE Transaction on Control Systems Technology.



CHAPITRE 2

Modélisation du transport de la

température des électrons des

plasmas chauds sous la formulation

de Galerkin

Sommaire
2.1 Equation du transport de la chaleur dans les plasmas de tokamak . . 9
2.2 Hypothéses de la formulation du modéle de transport de la chaleur . 11
2.3 Formulation variationnelle . . . . . ... ... ... ... 00000 12
2.3.1 Application de la formulation variationnelle au modele de transport . . . 12
2.3.2 Mise en forme standard . . . . ... ..o 13
2.4 Existence et unicité delasolution . . ... ... ............. 14
2.5 Formulation de Galerkin . . . .. ... ... ... . .0 00 16
2.5.1 Principes de la formulation de Galerkin . . . . . . ... ... ... ... 17
2.5.2 Estimation de 'erreur d’approximation de la formulation de Galerkin . . 18
2.6 Méthode de Galerkin Modale Continue (MGMC) . . . . ... ... .. 19
2.6.1 La méthode de Faedo-Galerkin . . . . . ... ... ... ... .. ..... 20
2.6.2 La méthode de décomposition orthogonale propre (POD-Galerkin) . . . . 23
2.7 B-Splines-Galerkin FEM (BSG-FEM) . . ... ... ........... 25
2.7.1 Introduction aux fonctions B-splines cubiques standard . . . .. .. . .. 26
2.7.2 Approximation de Galerkin par les B-splines cubiques . . . . .. .. ... 28
2.7.3 Estimation de l'erreur d’approximation . . . . ... ... ... ... ... 29
2.8 Conclusion . ... ... . e e e e e e e 31

L’équation de la température des électrons du plasma décrit aussi bien le comportement

dynamique que les propriétés de la distribution spatiale du phénomene du transport de la

chaleur dans le tokamak. Elle est déduite du principe de la conservation de ’énergie. C’est une

EDP parabolique, linéaire, non-homogene ou le coefficient de diffusion est spatio-temporel

(distribué dans le temps et l'espace) et le coefficient de réaction est constant.

En raison du nombre réduit d’actionneurs et de capteurs, et dii aux capacités de calcul

limitées, ce systeme de dimension infinie & parameétres distribués nécessite d’étre converti en

un systéeme approximé de dimension finie - un ensemble d’équations différentielles ordinaires

7
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(ODEs) a parameétres constants par morceaux- afin de pouvoir simuler et analyser ses
caractéristiques.

Pour des conditions aux limites et des parametres définis, cette EDP n’a pas de solu-
tion analytique connue. Néanmoins, il existe plusieurs méthodes de résolution numérique
d’équations différentielles partielles permettant son approximation. Ces méthodes dépendent
aussi bien de la classe de 'EDP que de ses caractéristiques. Généralement, elles peuvent étre
regroupées en trois grandes catégories [74] : la méthode des valeurs propres, la méthode des
lignes et la méthode des résidus pondérés.

En regle générale, si 'opérateur de 'EDP est un générateur d’un semi-groupe Cj,
indépendant du temps et auto-adjoint, en utilisant le principe de la séparation des variables,
la méthode des valeurs propres donne une bonne approximation, de méme que pour la
méthode des fonctions de Green [20]. Dans le cas contraire ou l'opérateur est temps variant,
la méthode des lignes (principalement son cas particulier : la méthode des différences finies)
est largement utilisée. L’EDP est discrétisée dans le temps et dans I’espace et les dérivées sont
calculées en utilisant le développement de Taylor (schéma forward, backward ou central).
L’inconvénient majeur de cette méthode est le systeme d’ordre élevé auquel elle aboutit.
Aussi, pour une EDP & parameétres spatio-temporels, & cause de ce schéma de discrétisation,
on perd le caractere distribué de ces parameétres.

La méthode des résidus pondérés est I'une des méthodes les plus utilisées et les plus
efficaces pour I'approximation en dimension finie des systémes & parameétres distribués [74].
En se basant sur le principe des séries de Fourier [117], [42], toute fonction spatio-temporelle
peut étre approximée par une somme infinie de fonctions de base spatiales pondérées par
leur coefficients temporels. Ainsi, par une troncature sur la dimension de ces bases, 'EDP
est transformée en un systeme de dimension finie. Suivant le choix de ces fonctions de bases,
plusieurs formulations existent (voir [74]).

Dans ce manuscrit, nous nous intéressons a la formulation de Galerkin dont le principe
est la projection orthogonale du résidu de I'approximation sur l'espace des solutions [42].

Dans ce chapitre, nous commencons par énoncer le modele de transport de la chaleur dans
les plasmas chauds et les hypotheéses permettant de ’obtenir. Les bases de cette modélisa-
tion se trouvent dans les principes du transport perturbé (pour plus de détails, voir [107] et
les références incluses). Ensuite, nous présentons la formulation variationnelle dite aussi la
formulation "faible" [108], [100], ses principes et son application & notre EDP. En utilisant
cette formulation, nous allons traiter par la suite, les conditions d’existence et d’unicité de
la solution du probléme direct (conditions sous lesquelles notre modele est bien posé). Deux
classes de méthodes d’approximation sous la formulation de Galerkin seront abordées : la
Méthode de Galerkin Modale (Spectrale) Continue (MGMC) [22] et la méthode des éléments
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finis (FEM). Pour la MGMC, nous avons choisi d’appliquer deux techniques : la méthode
de Faedo-Galerkin et la méthode de la décomposition orthogonale propre. Dans la FEM, la
méthode des B-splines FEM-Galerkin (BSG-FEM) est appliquée.

Ces méthodes servent a semi-discrétiser 'EDP et a reconstruire le profil expérimental de la
température. Ainsi, cette reconstruction se base aussi bien sur les mesures que sur le modele
mathématique (I'EDP) décrivant le phénomeéne physique étudié. Ceci se fait par I'interpola-
tion des mesures spatio-temporelles discretes tout en respectant la physique du probleme. Le
résultat de cette reconstruction peut étre exploité par exemple dans le placement optimal des
capteurs. Dans notre travail, la reconstruction du systéme est utilisée dans I'identification en
dimension finie des parameétres inconnus (Chapitre 3) et dans la mise en ceuvre d’un estima-
teur de dimension infinie (chapitre 4).

Le fondement mathématique théorique de ces méthodes entre dans le cadre de I’Analyse Fonc-
tionnelle [18], [131]. Quelques notions seront rappelées brievement dans ce manuscrit et pour
plus de détails voir par exemple [108], [18] et les références qui y figurent.

Des exemples de simulation servant & illustrer chaque méthode sont présentés. Les résultats
sont obtenus en utilisant le logiciel MATLAB®.,

2.1 Equation du transport de la chaleur dans les plasmas de
tokamak

Le transport d’une quantité y est gouverné par son équation de continuité [107] :

0 .

8—? = —divl'y + Sy,
ou div est 'opérateur divergence, I'y est le flux de y et S, est le terme source i.e., la somme
algébrique des termes modélisant ’énergie (la puissance) fournie et ses pertes. En général, il
est donné par :

I'y = =Dy divy + V, y, (2.1)

ou D, et V, sont respectivement les coefficients de diffusion et de convection. En terme général,
dans les plasmas de tokamak, les flux sont reliés aux gradients qui leur correspondent par
une matrice de transport. Les éléments diagonaux modélisent les coefficients de diffusion alors
que les autres éléments déterminent le couplage entre les différentes variables. Ces éléments
peuvent étre regroupés dans V.

Lorsque le plasma atteint son régime établi, la séparation de D, et V, devient impossible et
le flux s’écrit en fonction de la variable diffusivité y, par :

Iy = xydivy

En régime établi, des surfaces iso-bariques ou iso-magnétiques se forment et sur ces surfaces,
les grandeurs macroscopiques (température, densité de courant, densité de particules, champs
magnétiques/ électriques, ...) sont stables. Par conséquent, leurs profils évoluent uniquement
dans le sens radial (le transport est symétrique par rapport a la variable angulaire et se réduit
a sa variable radiale).
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De part leur tres faible masse, les électrons sont les particules responsables du transport
de la chaleur (majoritairement), dans les plasmas chauds. Les équations du transport de la
température T et de la densité des électrons n sont couplées et données par [107] :

D

77; = —divl +5,, TI'=-Ddivn+Vn,

T
ga(gt ):—div <q+ng>+Pe, qg=-—nXxedivT +nVT.

avec ¢ le flux de chaleur, P la puissance absorbée par les particules et y. le coefficient de
diffusivité. Bien que dans la physique des plasmas, la définition du coefficient de diffusion
soit différente de celle du coefficient de diffusivité, par abus de langage et par analogie avec la
formulation standard (en physique) du transport de la chaleur, le y. est appelé dans certains
travaux coefficient de diffusion [122] , [37]. Cet abus est reproduit dans ce manuscrit.

En physique des plasmas chauds, il existe plusieurs modeles pour exprimer le coefficient
de diffusion. Certains se basent sur la théorie du transport des fluides (Bohm, gyro-Bohm,
IFS-PPPL, Weiland, ...), d’autres sont empiriques (exemples : RLW, BRLW, ...), alors que
la grande majorité sont des programmes informatiques.

En 1977, il a été reporté que le x. déduit de la propagation de la chaleur expérimentale est
plus rapide que celui tiré des lois classiques du transport [21]. En 1987, une dépendance
non-linéaire du coefficient de diffusion au gradient de la température a été relevée [123].
Pour les modeles théoriques, deux classes se distinguent : la famille de modeles Bohm et
celle des modeles gyro-Bohm [122], [39], [38]. Chaque famille de modeéle est fonction de
plusieurs parametres plasma, allant dans certains cas jusqu’au nombre de 17 [122].

Dans certains cas, le . s’exprime par une combinaison des deux modeles Bohm et
gyro-Bohm [37] ou par une forme dérivée appelée super-Bohm [87]. Souvent, suivant le
type du réacteur, la nature du chauffage, 'amplitude de la température, le cisaillement
magnétique, 'amplitude du champs magnétique toroidale, le facteur de sécurité... etc des
combinaisons (entre des modeles théoriques et empiriques) et des extensions de modeéles de
Xe sont formulées (pour plus de détails, voir par exemple dans [87], [55], [37], [92], [106], [107]).

Pour le terme source, si I’énergie fournie peut étre connue, les pertes d’énergie dues, entre
autre, aux collisions entre les particules, aux radiations, a la conduction, au Brehmsstrahlung
(rayonnement de freinage) ne sont pas bien déterminées pour tous les tokamaks et leurs dif-
férents régimes de fonctionnement. Dans la majorité des travaux sur le transport de chaleur,
on considere le type de chauffage ot on peut supposer ces pertes négligeables. Ainsi, d’apres
les résultats expérimentaux, dans les tokamaks disposant d’un chauffage par antenne ECRH
(Electron Cyclotron Resonance Heating), les chances pour que 1'onde soit complétement ab-
sorbée par les électrons sont importantes (~ 100%) [106], [136]. Si le mode de chauffage est
différent, le terme source reste une ambiguité (difficilement quantifiable) [101].
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2.2 Hypotheéses de la formulation du modele de transport de
la chaleur

De la discussion précédente et du modele non-linéaire fortement couplé donné dans (2.2),
il s’avere que des hypotheses permettant la formulation d’une expression simplifiée mais ex-
périmentalement significative sont nécessaires. En physique des plasmas, on admet en général
que [24], [136] :
1- La densité des électrons est constante durant le chauffage du plasma.
2- Les variations spatio-temporelles de la densité des électrons sont négligeables devant
celles de la température.
3- Les pertes d’énergie dues aux chocs élastiques sont modélisées par un coefficient d’amor-
tissement (un temps de confinement) 7 constant [70].
4- Le coefficient de diffusion x. est considéré spatio-temporel bien qu’en physique des
plasmas chauds, 'analyse du transport se fait généralement en régime stationnaire et
par conséquent, X, est distribué uniquement dans l’espace [37], [92], [107], [110].
5- Aucune connaissance a priori sur la formulation de y. et S ne sera prise en compte.
Seules les considérations qualitatives sur ces parametres seront valorisées en simulation
(xe est de forme croissante du centre vers le bord et S est généralement de forme
gaussienne [92]).
De I'hypothese (1), les termes hors diagonaux dans la matrice de flux sont nuls et en consid-
érant de plus les conditions (3) et (4), '’équation de conservation d’énergie donnée dans (2.2)
Soerit: 30(nT) 10 ar. 3
. (gt ) _ S (X)) = oo T ) + Pe(r ), (2.3)
ou t est le temps, 7 est la variable radiale le long du rayon mineur a du tore, ¥, est le coefficient
de diffusion des électron, 7(< 00) est un temps de confinement modélisant les pertes d’énergie,
dans Tore Supra il est donné par le modele de Hoang [55].

En prenant en compte ’hypothese (1) dans (2.3) et en utilisant la variable normalisée z = r/a,
I’équation de transport de la température des électrons du plasma s’exprime par :

or oy 1
o = div <xe(z,t) 8z) ~ ST+ 8(t), Y (20) € X0, ty]

T
67(0725) =0, T(lat) =0, Vite [Ovtf} (24)
0z
T(z,00) =0, Vze,

< 19 s . . - .
ou:div = — a—(z .) est I'opérateur divergence en coordonnées cylindriques (en considérant
z 0z

la symétrie par rapport a la variable angulaire), £ =]0, 1] est le domaine spatial normalisé, ¢ ¢
est le temps final (de 'expérience ou de la simulation) et :

2
S(z,t) = 35 P.(z,t)

2 _
XG(Zﬂt) = ﬁ Xe(r7 t)
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Dans tout ce qui va suivre, nous appelons x. le coefficient de diffusion et S le terme source.
Notons qu’en physique des plasmas chauds, cette équation modélise les variations de la tem-
pérature autour de ’équilibre. C’est la raison pour laquelle, la condition initiale (3¢éme équa-
tion dans (2.4)) et la condition au bord z = 1 sont nulles (7'(z,0) = T(1,t) = 0). A z = 0,
afin de garantir la symétrie axiale, le gradient de la température est nul.

En conclusion, ’équation de transport de la chaleur adoptée dans ce manuscrit est une équa-
tion différentielle partielle (EDP) parabolique, linéaire et non-homogene.

L’objectif final de ce travail est 'identification en simultané de x, et S. Nous devons d’abord
démontrer que ce modele est bien posé (dans le sens de Hadamard).

2.3 Formulation variationnelle

La formulation variationnelle des problemes différentiels est un classique largement
développé et exploité dans la littérature [25], [102] pour discuter de l’existence et 1'unicité de
solutions et de leurs approximations numériques. Elle permet la généralisation du concept
classique de solution en décrivant une formulation faible de 'EDP tout en lui imposant moins
de contraintes de régularité. Ainsi, cette formulation est conforme au phénomeéne physique
qu’elle modélise. La solution obtenue est par conséquent dite une solution faible.

Ce concept de solution faible trouve ses racines dans les bases de la physique mathématique.
Dans ce qui suit, a travers 'application de cette formulation sur notre EDP, les principes de
ce concept seront expliqués.

2.3.1 Application de la formulation variationnelle au modele de transport

Soit v(z) une fonction de test dans D(2) : espace des fonctions C§°(€2) & support compact
[108]. Multiplions ’équation différentielle partielle définie dans (2.4) par v et intégrons sur le
domaine 2 :

01 %—{ v(z)dz = /01 div (Xe(z, t) 881;) v(z)dz — i/ol T(z,t)v(z)dz

(2.6)
1
+ /0 S(z,t)v(z)dz.

Pour le premier terme du deuxiéme membre de (2.6), la formule de divergence de Gauss est

donnée par :
1

/01 div (Xe(Z, t) (?912; v(z)) dz = xe(z, 1) (;1; v(z)‘ . (2.7)

0

Sachant que :

div (Xe(z,t) g—z v(z)) = v(2) div (Xe(z,t) gf) + Xe(z,t)g—f % (2.8)
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En appliquant les formules (2.7) et (2.8) dans (2.6), nous obtenons l’expression suivante pour
I'intégration par partie du terme divergence :

L or or 1 1 or
/0 div <X€(z,t)az) v(z)dz = Xe(z,t)a v(z)‘o - /0 Xe(z,t)a Vudz. (2.9)
Ainsi, la formulation variationnelle du systéme (2.4) est donnée par :

Lor oT 1 1 oT dv
M v(z) dz = (Xe(z,t) 5 v(z)> ‘0 — [ ; Xe(z,1) 5 —dz

+ - / dz} /01 S(z,t) v(z) dz. (2.10)

Dans le deuxiéme membre, le premier terme s’annule pour tout v dans H0 {1}(9) ou Ho 1)
est 'espace de Sobolev [18], [2] vérifiant les conditions aux limites définies dans (2.4).
Ainsi (2.10) devient :

[ G @t = =[xt ai’z o7y et
2)dz

+ /0 Sz t)(

2.3.2 Mise en forme standard

(2.11)

Afin de mettre le probléme (2.11) sous la formulation variationnelle standard, commengons
par introduire les espaces de définitions des différentes variables mises & contribution.
Soit :
e L’espace des fonctions de carré intégrable L?(f2), son produit interne usuel (.,.) et sa
norme usuelle ||.]|o.
. H& {1}((2) un espace de Sobolev muni de son produit interne et de sa norme usuels (., .)
et || . ||1 respectivement.
o H'(Q) l'espace dual de H; 13(8) (voir [108], [18] pour plus de détails).
e et Xe un espace de Hilbert défini par : V 2z € Q, t € [0,t]

Xe=1f(z1t) € L*(0,t;; L*(Q)),Ic1,c0 i 0 > f2,1) > c1 > OI—}[, (2.12)
ou les espaces H| (1 Q), L2(Q) et H~1(Q) sont trois espace séparable de Hilbert formant
un "triplet de Gelfand " (ou triade hilbertienne).

Comme 'équation (2.4) évolue dans le temps , nous adoptons le point de vue suivant :
on suppose que pour tout t € [0,%], si la fonction u(z,t) appartient a l'espace de Hilbert
é {1}( ), alors, la fonction wu(.,t) est une fonction de la variable réelle ¢ ayant des valeurs

dans H] {1}(9)
w [0, ts] — Hy 14(9). (2.13)

Une fois cette convention adoptée, nous écrivons T'(t) et T'(t) au lieu de T(z,t) et E(z,t)

et par conséquent x.(z,t) := xe(t), S(z,t) = S(1).
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Soit b une forme bilinéaire sur H& {1}(9) donnée par :

b: Hé’{l}(Q) X Hé’{l}(Q) — R
(T,v) > /1 L, +1/1T( tv(z)d @14
, U Oxez, 95 3507 A z,t)v(2)dz,
et L la forme linéaire définie sur L2(0,ts; H~1(Q)) telle que :
1
Vv € Hy 13 (€), L(vst) = / S(z,t) v(z) dz. (2.15)
’ 0
L’équation (2.11) peut se mettre alors sous la forme variationnelle standard suivante :
(B(t),0) +b(T(H),v) = L(vit); Vo€ H} (1,(2)
(2.16)

T(0) = T(2,0) =0

Le systéme (2.16) ainsi obtenu est équivalent a 'EDP (2.4), avec comme avantage la réduction
de l'ordre de dérivation et donc de régularité sur le parametre x. et sur ’état T'. Toutefois,
on doit démontrer que le systeme est bien posé.

2.4 Existence et unicité de la solution

Prouver que le modele (2.4) est bien posé revient a démontrer que les conditions de
Hadamard [53] suivantes sont vérifiées :

a) Il existe au moins une solution ;
b) Il existe au plus une solution ;
c¢) La dépendance de la solution par rapport aux données est continue

La premiére condition assure la cohérence du modele mathématique, alors que 'unicité et la
stabilité augmentent les chances de trouver des approximations numériques de bonne préci-
sion. En effet, la stabilité est essentielle dans la physique mathématique car les modeles et
les données sont des approximations de la réalité. Ainsi, si le modele est stable, "une petite
erreur" qui tend vers zéro sur 'approximation de la donnée induit forcément sur ’approxi-
mation de la solution "une petite erreur" qui tend aussi vers zéro. Toutefois, cette derniére
condition n’est que nécessaire et non pas suffisante.

Théoréme 2.4.1. : Pour tout x. appartenant a Xe, 7 dans RY. et S dans L*(0,ts; L*(12)),
le systéme (2.16) admet une solution "faible" unique dans Uespace L*(0,ts; H} {1}((2)) et cette
solution est stable par rapport aux entrées (xe, T, S).

Démonstration.  Afin de démontrer 'existence et I'unicité de la solution du probleme (2.16),
on fait appel au théoréme de Lax-Milgram étendu aux équations évoluant dans le temps [108].
D’apres ce théoreme, étant donné que H& {1}(9) est un espace de Hilbert, que la forme b est
bilinéaire symétrique et que L est une forme linéaire, démontrer que le systéme (2.16) est bien
posé dans le sens de Hadamard revient & prouver que b est continue coercive [2], [108] et que
L est continue.
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Continuité de b :

On doit démontrer que : IM > 0:| b(T,v) |[< M || T |1]| v |l1

On a:
1 oT dv 1 1
< _
| b(T(t),v) | < \/0 Xe(2,0)5 dzdz’—i—T‘/o T(z, t)o(z)dz|

< lxe(z )l IVTNlo flo(2)llo + 21Tl 0llo (2.17)

< (el 0lloo 14+ 2) Te)l 1T

Le passage a la deuxieme inégalité vient de I'application de I'inégalité de Cauchy-Schwartz.
alors que la troisiéme inégalité est due a la définition de la norme ||.||; :

Vf € Hy 3 ()« [ e = 1l £llo + IV llo-
Ainsi d’apres (2.17) si : xe(z,t) € Xe et 2 € R%. alors :
1
6T I< (24 1) 1@ 1T

et par conséquent b(T,v) est continue.

2.4.0.1 Coercivité de b :
Il s’agit de prouver que : I a > 0: b(v,v) > aHva, Y € H&{l}(Q).

On sait que : Vv € H} {1}(Q), Vxe € Xe:

1 1 1
b(v,v) > cl/ Vdez—i-—/ vidz
L o T Jo
> cl/ Vvldz  (Pour 7 €RY)
0

En utilisant :
1- I'inégalité de Poincaré rappelée ci-dessous :
Pour tout domaine Q borné dans au moins une direction et ¥ u € H(Q) :

[ullo < CE)[uh,

o : C(Q) est la constante de Poincaré et |.|; est la semi-norme définie sur H} {1}(9),
2- et le principe d’équivalence entre la norme ||.||; et la semi-norme |.|; :

Vue Hy(Q): July < Jlufls < /(1 +C(Q))|uls

b(v, v) >~k

m””||1

il vient que :

Par conséquent : b est H, {1}(9)—coercive.
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Continuité de L :

On doit démontrer que : M > 0: | L(v;t) | < M|v|l;. On a :

1
Lt =] [ SGeEd] < 15Dk
< 1SE B2 ol

Donc si S(z,t) € L?(0,t, L*>(2)) alors L est continue. O

Conclusion :

Si Xe(z,t) € Xe, 7 € R et S(z,t) € L*(0,tp, L*(2)) alors la solution du probléme
(2.16) existe et elle est unique dans L?(0, ¢; H&’ {1}(9)). Le théoreme de Lax-Milgram assure
également la stabilité de cette solution par rapport aux données (x., 7, S).

Toutefois, la solution de (2.16) n’est pas la solution classique du systéme (2.4) ; pour y revenir,
la solution doit appartenir & C1(0,¢ IS C?(2)) . Ceci implique que :

Xe € CO(0,t7; CO(Q)) N Xe,
(2.18)
S € C0,t5;CH(Q)) NLA(0,t5; L ().

Une fois que les conditions (2.18) pour lesquelles le systeme (2.4) est bien posé sont trou-
vées et vu qu’on ne connait pas sa solution analytique, on peut proposer des stratégies d’ap-
proximation de cette solution. Plusieurs méthodes existent ; sous la formulation de Galerkin
dont nous présentons d’abord les principes, nous allons proposer deux méthodes.

2.5 Formulation de Galerkin

La formulation de Galerkin fait partie des méthodes des résidus pondérés et elle est a la
base des méthodes des éléments finis et des méthodes spectrales. Contrairement a la méthode
des différences finies qui découle directement de la formulation différentielle appelée aussi la
formulation forte, la méthode de Galerkin se base sur la formulation faible [108], [40], [18].
Ceci donne plus de flexibilité concernant la régularité de la solution approximée et sa précision.
Dans cette méthode, on ne procede qu’a la discrétisation spatiale de 'EDP, ce qui conduit
a un systeme d’équations différentielles ordinaires continues dans le temps. Dans ce qui suit,
on présente 1'idée de base de cette formulation & travers ’équation de la température des
électrons dans le plasma (2.4) et sa formulation variationnelle (2.16).
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2.5.1 Principes de la formulation de Galerkin

Basée sur le principe des séries de Fourier [117], la fonction spatio-temporelle T'(z,t) peut
étre engendrée par un ensemble de fonctions de base spatiales {w;(2)}:2, et s’écrit :

T(z,t) = 3 x;(t) wi(z), (2.19)
=0

~

ou les {z;(t)};2, forment les coefficients de pondération temporels et {w;(z)};2, engendre
Iespace Hé{l}(Q).
La formulation de Galerkin consiste a approximer le systéme (2.16) par le probléme suivant :

(Th(t),vn) + b (Th(t),vn) = Lva;t); Yo, € Vi
trouver Ty, € V3, : (2.20)
T,(0) = 0.

ot V}, est un sous-espace vectoriel de dimension finie de Hé {1}((2) et T}, est donnée par :

N

Th(z,t) = le(t) w;(z), (2.21)

1=0

avec {w;(2)}, formant cette fois-ci la base de I'espace d’approximation V}, de dimension N
finie (N < 00).

L’avantage majeur de la formulation de Galerkin est la liberté du choix des fonctions de base
{wi(2)}¥, a I'inverse de certaines formulations comme la méthode de collocation. Aussi, elle
exige que les fonctions de test v et leurs approximées vy, appartiennent a l’espace approximé
V.. Par conséquent, le résidu R(z,t) di a la troncature est orthogonal aux fonctions de base
wi(z),i=0, ..., N [42].

Th 1 . o
R(z,t) = div <Xe(z,t)a> — =T, —Tn, To= > zi(t)wiz),
0z T i=N+1
(2.22)
(R, w;) =0, i=0,.. N.
Ainsi, vy, s’écrit :
i=N
vp(2) = Ki w;i(2). (2.23)
=0
En remplagant (2.21) et (2.23) dans (2.20), on obtient l’expression suivante.
Pour i =0, ..., N,
=\yan Nn dw; dw
w;(2)w zdz):tit—— (/ e(z, l]dz)w@t
S () witpwsenz)in = = 3 ([ xeea) g2 ez a0
(2.24)
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Introduisons le vecteur d’état X (t) = [zo(t),x1(¢), ..., ax ()] (X € RN*1), la matrice de
raideur M € RNFIXN+L 13 matrice de dynamique A(t) € RVHDXINFD) et Je vecteur d’entrée
B(t) € RV*! donnés par :

/01 wg(z)dz /01 wo(z) wy(z)dz

1 1,
/0 wo(2) wn(z)dz ... /0 wy(z)dz
1 ,2 1
/ Xe(z, t)wy (2)dz / Xe(z,t) wi(2) wiy(2)dz
0 0 1
At) = — : : ——xM
1 1 2 4
/ Xe(2,t) wi(2) wy(2)dz .. / Xe(z,t) wy(2)dz
0 0

Aq(t)

/01 S(z,t) wo(z)dz
B(t) = :

/1 S(z,t) wy(z)dz
0

ol le symbole (.") désigne Popérateur dérivée par rapport a la variable spatiale z. L’équation
(2.24) peut se mettre alors sous la forme d’un systéme d’état linéaire et continu :

X(t) =M1 (Al(t) — % M) X(t)+ M~B(t),

(2.25)
X(0) =0.

Etant donné que la forme bilinéaire b est coercive, la matrice de dynamique A(t) est
symétrique, définie et positive. La structure des matrices A(t), M et du vecteur B et la
précision de T}, dépendent du choix des fonctions de base {w;(2)}¥, et donc de l'espace
d’approximation V.

Sous la formulation de Galerkin, plusieurs méthodes existent pour le choix des fonctions wj;
deux d’entre-elles qui font partie des techniques les plus largement utilisées seront présentées
dans les sous-sections suivantes, il s’agit de la méthode spectrale et la méthode des éléments
finis. Dans ce qui suit, 'erreur d’approximation sous la formulation de Galerkin sera dévelop-
pée.

2.5.2 Estimation de I’erreur d’approximation de la formulation de Galerkin

Dans le lemme ci-dessous, un résultat concernant l’estimation de la norme de l'erreur
d’approximation ||T" — T}, || est présenté.
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Lemme 1. [}2] SiT est la solution du probléme (2.16) et T}, est la solution de (2.20), alors :

T = Thllmy ) < €5 min 1T = wallgy o),

+ L2

(&) -

avec : c3 = 077-’ C' la constante de Poincaré, ¢y = inf xe(x,t) et co = sup xe(z,t).
1 e x€N

te[0,t 5] te[0,t¢]

(C, c1 et ca sont les constantes définis dans la section 2.4).

Ceci montre que la distance entre T et T} est "contrdlée" par la distance entre T
et l'espace d’approximation V3, et dépend des coefficients x. et 7 (plus particulierement
de leurs bornes supérieures et inférieures). La preuve de ce lemme découle du lemme de Céa [2].

On démontre aussi dans [40], [108], [2] que la solution approximée T}, est bornée dans
L>(0,T; H[)l’{l}(Q)) et ainsi dans L?(0,T; H&{l}(Q)), alors que T est bornée dans
L2(0,T; H1()).

En utilisant le principe de compacité [108], on peut démontrer que la solution approximée
T}, converge faiblement vers la solution faible T dans L?(0, T} H&y {1}(9)) et T}, tend vers T
dans L2(0,T; H1(£2)). Dans ce travail, on se limite & ces résultats, le fondement théorique
de la méthode de Galerkin est largement détaillé dans les livres traitant de I’approximation
des EDPs, (voir [121], [42], [40], [102],...). Toutefois, on note que, suivant la régularité des
données x. et S, on peut démontrer la convergence de la solution approximée vers la solution
réelle dans H'(0,T; H&{l}(Q)) pour toute méthode de Galerkin.

Des que la convergence sous la formulation de Galerkin de 'erreur d’approximation vers zéro
est établie, des techniques d’approximation peuvent étre proposées.

2.6 Meéthode de Galerkin Modale Continue (MGMC)

Dans cette méthode, les fonctions de base {w;}x, sont des fonctions de formes globales
et orthogonales sur tout le domaine € vérifiant les conditions aux limites données dans (2.4).
Ainsi on ne procede pas a la discrétisation spatiale de 'EDP mais on fixe la dimension N
de l'espace V},. Ceci revient a décomposer la solution en modes propres classés dans le sens
décroissant et a choisir les IV premiers modes les plus importants et les plus représentatifs des
propriétés de la solution. Par conséquent, cette décomposition modale aboutit a un modele
réduit de dimension finie.

Les EDPs paraboliques présentent une caractéristique majeure qui est la différence
importante entre les modes rapides (transitoires) et ceux statiques (lents), ce qui rend la
méthode spectrale bien appropriée a la discrétisation de ce type d’EDPs. Une large collection
de travaux appliquant cette méthode est citée dans [74].
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Afin d’obtenir un modele réduit et précis, les fonctions de base globales doivent étre
bien choisies suivant le domaine et les conditions aux limites. Les plus généralement utilisées
sont les fonctions propres de l'opérateur spatial, les séries de Fourier et les polynomes
orthogonaux. Si I'opérateur de 'EDP est auto-adjoint il est possible de calculer ses fonctions
propres sinon il est presque impossible de le faire. Les deux derniéres techniques nécessitent
aussi leurs adaptation aux conditions aux limites de 'EDP, ce qui la transforme en un
systéme algebro-différentiel plus difficile & identifier qu'un systéme d’EDOs [74].

Deux techniques seront traitées dans cette section. En premier, on présente la méthode

de Faedo-Galerkin qui consiste a choisir comme fonctions de base, la base orthonormale de
I'espace V}, € H&{l}(Q).
Comme les parametres x. et S sont inconnus cette méthode est utilisée pour résoudre simul-
tanément le probléme d’approximation de I'EDP (2.4) et le probleme d’interpolation ou de
reconstruction des profils expérimentaux. En général, ces profils ne vérifient pas les conditions
aux limites et par conséquent, une telle base de projection n’est pas adaptée a ce probléme.
C’est pourquoi on passe a une seconde approche qui consiste a utiliser la méthode de la dé-
composition orthogonale propre (POD-Galerkin) ou les fonctions de base sont calculées en
minimisant la distance entre les mesures (le profil expérimental) et le sous-espace engendré
par ces fonctions de base.

2.6.1 La méthode de Faedo-Galerkin

Cette méthode peut étre résumée ainsi (voir [108], [40]) :
1) On choisit une base {w;}52 orthonormale dans L*(2) et orthogonale dans H; (13(2)
respectant les conditions aux limites :

(wi(2), w;(2)) = dijy

w;(0) = wi(1) =0, pouri=0.., N,

ou ¢;; est la fonction de Kronecker (vaut 1 sii = j et 0 sinon).
2) Par troncature, on fixe N la dimension de la base {w;}¥,. L’espace d’approximation
de dimension finie Vi est donné par :

VN = span{wi,ws, ..., wn }

Théoréme 2.6.1. [108] Si Q est un domaine Lipschitz et borné, il existe dans L*(Q) une
base orthonormale {w;(z)}2 issue des fonctions propres de l'opérateur de Laplace muni des
méme conditions auz limites que 'EDP (2.4).

Ce théoréeme propose une technique pour choisir la base de projection. Considérant 'EDP
(2.4) munie de ses conditions aux limites mixtes, la base de projection est définie par :

w;i(2) = V2 cos <72T (20 + 1)2) , 1=0,.. N. (2.26)
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Ainsi, dans le systéme (2.25) la matrice M devient la matrice unitaire Iy1, et le systéme

FIGURE 2.1 — Les 20 premiéres fonctions de base w; de la MGMC

d’état s’écrit :

(2.27)
X(0) =0.

1
ou la matrice de dynamique A(t) := A1(t) + — In11, et le vecteur d’état X (t) représente les
T

N + 1 premiers modes de la température 7T'.

Les fonctions {w;}Y, forment une base orthonormale de H& 1y et peuvent étre con-
sidérées comme des fonctions de Fourier modifiées [62]. Pour les EDPs périodiques,
I’approximation par des séries de Fourier assure une convergence exponentielle de ’erreur
d’approximation et une décroissance exponentielle des coefficients de la solution approximée
en fonction de la dimension de la base [22]. Ceci permet d’approximer la solution avec une
bonne précision méme en utilisant un modele d’ordre réduit.

Pour les EDPs apériodiques, comme ce qui est notre cas, les séries de Fourier ne vérifient pas
les conditions aux limites et on aboutit, apres projection, a un systéme algébro-différentiel ;
c’est pourquoi on utilise des séries de Fourier modifiées mais la projection de la solution sur
ces séries conduit & une erreur d’approximation d’ordre O(N~2). Si de plus, 'opérateur de
I'EDP (2.4) est spatio-temporel, I'erreur d’approximation est d’ordre O(N~1).
Indépendamment du choix des fonctions de base, une estimation de ’erreur d’approximation
en utilisant la MGMC est donnée par [108], [102] :

|T(t) — Th(t)l L2070 () = O(N'™9),

en supposant que

T(0) € HY(Q), T € L*(0,T; H*(Q)) et ‘Z € L*(0,T; H71(Q)).
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Exemple de simulation

Etant donné que ye et S sont inconnus, dans cette partie, on propose d’étudier Perreur de
projection par la méthode de Faedo-Galerkin en reconstruisant le profil expérimental donné
dans la fig. 2.2 (a). L’erreur relative globale est définie par :

9~ 1/2

. Texp(ziatj) —Tyeme (zivtj)‘

NN 3 (2.28)
> % |Tean(zinty)|

§j=04i=0

ou Teyp est le profil expérimental et Thsgarc est le profil reconstruit en utilisant la MGMC,
donné par la formule suivante :

N

Tome(2:t) = ZZ:O z;i(t) wi(z),
- (2.29)

1
x;i(t) :/ Teap(2,t) wi(z), pouri=0, .., N.
0

Dans la fig. 2.2 (b), I’évolution de l'erreur Ay en fonction de la dimension de la base de
projection N est présentée. On voit que ’erreur d’interpolation décroit rapidement en fonction

20 4 60 8 100
N
(a) Profil spatio-temporel de T.,;, (b) Evolution de Ay en fonction de
N

FIGURE 2.2 — Reconstruction de T¢;, en utilisant la MGMC

de N et atteint le seuil de 107* autour de N = 100; & partir de cette valeur, augmenter
encore N ne réduit pas sensiblement A mais augmente le temps de calcul. Ce comportement
est propre aux séries de Fourier appliquées aux systémes apériodiques [50], [102].
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2.6.2 La méthode de décomposition orthogonale propre (POD-Galerkin)

Connue aussi sous le nom de la méthode de Karhunen-Loéve [66] ou encore ’analyse
des composantes principales, la POD est une méthode statistique permettant I’extraction
des fonctions propres empiriques représentant le caractére dominant des mesures (données
expérimentales) [119], [15]. Elle est aujourd’hui présente dans des domaines aussi variés que
les Statistiques, le Traitement du signal, la Compression des données, le Génie chimique
et ’Océanographie. Les physiciens lui attribuent le nom de la méthode des Coordonnées
Collectives.

Supposons que T}, solution de (2.20) appartient a ’espace de Sobolev H&{l}(ﬂ). On
souhaite définir une base de cet espace adaptée au profil de T}, ce qui revient a dire qu’on
cherche & maximiser la moyenne de la projection de T} sur les fonctions de cette base w;.
Ainsi, ces fonctions de base {w;}Y , sont orthogonales [98] et minimisent I'erreur quadratique
moyenne de projection suivante :

((T(z,) = Tu(z,))%) =0, ¥t € [0,14]. (2.30)

La solution du probleme d’optimisation (2.30) se traduit par la résolution du probléeme de
vecteurs et de valeurs propres suivant :

/ "RG0 wi(Q) dC = Awil2),

o \; est la valeur propre correspondant au vecteur propre w; et R(z,() est le tenseur
d’auto-corrélation spatiale, auto-adjoint et défini semi-positif. Pour plus de détails, voir par
exemple [57] et [15].

Une technique pratique pour obtenir la base POD est la méthode des clichés ou des
échantillons ("strobes" ou "snapshots" méthode) introduite par Lawrence Sirovich en 1987 [119]
pour réduire les calculs liés a la POD standard. En effet, dans cette méthode, au lieu de
résoudre le systeme sur une grille spatiale, on le résout sur ’ensemble des échantillons utilisés
pour construire le tenseur d’auto-corrélation temporelle. Dans la pratique, ce tenseur est
calculé comme une moyenne finie de k¢ échantillons.

La projection de 'EDP (2.4) en utilisant la formulation de Galerkin sur cette base permet de
transformer 'EDP en un systéme d’EDO d’ordre réduit.

Dans la technique de Sirovich, on calcule la forme discrete du tenseur d’auto-corrélation
temporel C dont les éléments sont notés C,,, en utilisant I’expression suivante :

1 1
Conn = k—/ T(z,tm)T(2,ty)dz, pour m,n=1,.., ky, (2.31)
fJ0

ou ks est la dimension temporelle des mesures (le nombre d’échantillons).
Les vecteurs et les valeurs propres de C sont la solution de I’équation suivante :

Cvi=\vVv, i=0,.. N, (2.32)



Chapitre 2. Modélisation du transport de la température des électrons des
24 plasmas chauds sous la formulation de Galerkin

avec vi = [vi, ..., v,if] et i désignant le i-eme mode.
Les modes de la POD sont donnés par :

R
" N kg

kg
wi(2) Z v;» T(z,t5). (2.33)

j=1

Cette méthode des Snapshots a été largement utilisée dans les écoulements in-homogenes
(pour plus de références voir [98]). Les fonctions de base de la POD vérifient les conditions
aux limites du signal (profil mesuré de la température par exemple). Aussi, si ces fonctions
propres présentent une caractéristique donnée, on en déduit que le signal lui méme possede
cette propriété et inversement [98].

S’agissant du nombre d’échantillons ky, on le choisit généralement ky >> N ou N est le
nombre de modes propres [119]. Pour fixer ce nombre de modes soit on considere les N
premieres fonctions propres non nulles (c’est la dimension du plus petit sous-espace linéaire
contenant la mesure) ou bien, suivant la proposition de Sirovich, on ne retient que les modes
dont la somme des énergies représente 90% de ’énergie totale du signal et que chacun des
modes négligés ne représente pas plus que 1% du mode principal [119], [98]. La dimension
linéaire est souvent supérieure a la dimension de Sirovich.

Les fonctions de base {w;}, sont orthonormales dans L?() et par conséquent les coeffi-
cients temporels {z;(t)}}¥, définis dans (2.21) sont calculés par la projection orthogonale du
profil de T'(z,t) sur I'espace engendré par les {w; Y, :

i(t) = /0 T t) wi(2)d (2.34)

Pour une EDP a parameétres connus, les fonctions w; définies dans (2.34) peuvent étre
utilisées dans la formulation de Galerkin pour former un systeme d’état dont la forme est
similaire a celle donnée dans (2.27). Ainsi, on peut méme comparer les coefficients temporels
{z;(t)}, issus de (2.33) et ceux obtenus & partir de la résolution du systéme d’EDOs (2.27),
ce qui peut renseigner sur la précision de la méthode et sur la précision des parametres utilisés.

Exemple de simulation

Dans la figure 2.3, on trace la variation de Ay défini dans (2.28), mais en utilisant cette
fois-ci la POD pour calculer le profil reconstruit. D’apres les fig. 2.2 et fig. 2.3, en utilisant
les bases empiriques générées par la POD, pour N fixé, la norme de l'erreur relative de
reconstruction est diminuée d’un facteur de 10 par rapport & celle obtenue en utilisant la
méthode de Faedo-Galerkin.

Les fonctions de base empiriques de ce profil T¢;;, sont données dans la fig. 2.4.
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0 02 04 06 08 1
Z

FIGURE 2.4 — Les 20 premieres fonctions de base empiriques de T¢;, en utilisant la POD

2.7 B-Splines-Galerkin FEM (BSG-FEM)

La méthode des éléments finis (FEM) est une méthode de construction de I’espace d’ap-
proximation Vj basée sur I'interpolation polynomiale par morceaux. Ainsi, les fonctions de
base sont locales. En premier, on choisit un maillage du domaine  =]0, 1, en lui définissant
une subdivision :

0=20< 21 < 22< ...< zy =1

Les z; sont appelés des neuds. Si ces noeuds sont équidistants : z;41 —2; = h pour ¢ =0, ... N,
le maillage est dit uniforme. Sur ce maillage, on définit ’espace d’approximation V}, engendré
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par les fonctions de base locales {w; }¥ :

Vi, = {un, €CF(0,1) : vy, est de classe k sur chaque morceau [ zj, zj41]
et vy,(0) = vy(1) = 0}.

Les polynomes continus par morceau (exemple : les polynémes de Lagrange, les polynomes
de Hermite,...) [17], les ondelettes [81] et les splines [113], [100], [56] sont en général les
techniques les plus utilisées pour générer les fonctions de base locales.

La méthode des FEM est connue par sa capacité de traiter les systéemes (EDPs) a géométrie
complexe grace a l'application de fonctions de base locales, mais ce caractere local aboutit
généralement a des systemes d’ODEs de grande dimension. Si pour un probleme de controle,
la grande dimension du systeme peut étre un inconvénient dans I'analyse de la stabilité et la
synthese du contrdleur, dans 'identification/estimation des systémes distribués la dimension
peut jouer en notre faveur. Plus la dimension de la variable d’état du systéme est grande, plus
I’approximation des parametres de ce systeme est de meilleure précision. Dans le chapitre
suivant, ce point de vue sera détaillé.

Il est a noter que si on choisit les fonctions de Dirac comme fonctions de base, la méthode
des lignes (MOL) et la méthode des différences finies (FDM) peuvent étre considérées comme
des cas particuliers de 'approche de la méthode des FEM. Cependant, des différences majeures
entre FDM et FEM existent, citons entre autres que :

e Dans la méthode des FDM, c’est 'EDP qu’on approxime alors que dans la méthode des

FEM on approxime la solution de 'EDP.

e La méthode des FEM peut facilement manipuler les systemes a géométrie complexe

contrairement a la méthode des FDM.

e Il est vrai que pour une EDP a domaine régulier, la méthode des FDM est plus facile a

développer et implémenter que la méthode des FEM

e Les FEM fournissent des solutions approximées de meilleure précision que les FDM qui

se basent sur "'approximation de la solution uniquement aux nceuds du domaine et non
pas entre les nceuds.

2.7.1 Introduction aux fonctions B-splines cubiques standard

Pour I'étude de 'EDP de transport de la température des électrons dans le tokamak, on
a choisi d’exploiter comme fonctions de base les B-splines cubiques. Le mot "spline" désigne
une tige flexible qui sert a tracer des courbes lisses passant par les points données. En 1946,
Schoenberg a établi les fondements de la théorie des fonctions splines [112]. Des années plus
tard, De Boor a présenté les fonctions B-splines tres utiles pour faire de 'interpolation. Grace
a leur support compact et a leur régularité, les fonctions B-splines jouent un réle important
en approximation et interpolation des fonctions.

Une spline polynomiale de degré m peut étre définie comme une fonction B de R — R
telle que :
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e Bestdeclassem —1(Be C™ 1),
e pour tout ¢ = 0, ..., N, il existe un polyndéme B; de degré inférieur ou égal a m qui
coincide avec B sur [z;, zi11],

et dans I'espace des fonctions splines existent les fonctions B-splines. Ces splines conservent les
propriété des splines de Bézier [71] (non-négativité, maximum unique, symétrie dans certains
cas, partition de I'unité, définition récursive, régularité) et ajoutent une propriété supplémen-
taire majeure qui est le support local, ce qui lui donne plus de flexibilité par rapport a une
spline ordinaire [71]. Le support local implique que chaque fonction est différente de 0 sur
une portion de la subdivision de €2 et non sur le domaine en entier. Ces fonctions B — splines
forment aussi une base pour ’espace vectoriel des fonctions polynomiales par morceau d’une
classe donnée [56].
On note ces fonctions par : (N, Jm) jez- La définition la plus utile pour une implémentation de
ces fonctions est la formule de récurrence de Cox et Boor [31]. En premier, on fixe une sub-
division {z; };ez du domaine €. La i®™me fonction de base B-splines de degré m en dimension
1D est donnée par :
N"(2) = Aim(2) Nim’1 + (1= Xit1m) Nﬂ;l(z), (2.35)

)

ou :
z— 2z
Aim(2) = ———— pour tout j € Z et pour tout i > 1
Zitm — Zi

La B-spline initiale de degré 0 est définie par :

No(z) _ 1 pour z € [z, zit1]
0 sinon.

Ces fonctions vérifient les propriétés suivantes pour tout i € 7Z :
e la B-spline V" est de degré m,
le support de N/™ est U'intervalle [z, Zitm+1]
la B-spline N;" est positive sur I'intérieur de son support, nulle au bord,

la base de B-splines de degré m est normalisée au sens de :

Z N*(z) = 1, pour z €. (2.36)
1E€EL

Toute spline f € C™ () se décompose sur la base de B-splines .i.e. il existe une suite
de réels (;)iez linéairement indépendants tel que :

f(z) =Y ai NP'(2), (2.37)

1E€EL

Si la base de B-splines de degré m est de dimension p, le nombre de nceuds dans la
subdivision du domaine 2 est égal a m +p + 1.

La compacité des supports des fonctions B-splines conduit a des matrices en bandes tres
pratiques pour le calcul des systémes d’équations résultant des problemes d’interpolation et
d’approximation.

Suivant la régularité imposée sur la solution, on fixe le degré des fonctions B-splines. En
pratique, les B-splines cubiques sont largement utilisées vu qu’un nombre important des
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phénomenes physiques font intervenir au plus le laplacien comme opérateur de dérivée, ainsi
m = 3.

Pour une subdivision uniforme du domaine €2, les B-splines sont dites uniformes et elles
s’obtiennent par translation :

N["(z) = Nj'(z — z;) pour tout z € Q et pour tout i € Z. (2.38)

]

Lorsqu’on attribue aux nocuds des valeurs entieres : z; = ¢ pour ¢ € Z, on parle de B-splines
cardinales notées (B]");cz. La relation entre une B-spline uniforme de pas h et une B-spline

cardinale est définie par :

z— Z;

h

NP (z) = B\

7

), pour tout z € Q et pour tout i € Z. (2.39)
La fonction B-spline cubique standard & support [0, 4]

L’ordre de régularité maximal qu’on puisse imposer & la solution de notre EDP (2.4)
est égale a 2; ainsi on utilise exclusivement les fonctions B-splines cubiques uniformes. Ces
fonctions peuvent étre définies a partir de la fonction B-spline cubique cardinale qu’on note
B3(z) de support [0,4]. Dans le tableau ci-dessous, on présente Bj(z) et sa premiere dérivée
B3'(2).

Si on définit sur le domaine €2 une subdivision de dimension n + 1, ’ensemble des fonctions

Bj (=) By (z)

0<z2<1 23/6 22/2

1<z<?2 (=323 +1222-122+4)/6 || (=322 +82—4)/2
2<2<3 (323 —24224+602—44)/6 || (322 —162+20)/2
3<z<4 (4—2)3%/6 —(4—2)%/2
2<0,2z>24 |0 0

TABLE 2.1 — La fonction B-spline cubique standard Bj et sa premiére dérivée B3 (z)

B-splines cubiques standard forme une base de dimension n + 3 donnée par :
B ={B_1, By, Bi, ... By, Bny1}. (2.40)

Cette base engendre I'espace I13(£2) des fonctions f € C2(£2) qui se réduisent & un polyndme
d’ordre trois sur chaque intervalle [z;, z;41], 7 = 0, ..., n [100] ou pour i = —1,...,n+1, chaque
B; est de support [z;_2,z;12[ et se définit & partir de la B-spline cubique cardinale B§ par :

9
Bi(z) = B <ZZZ) i=—1, .n+1.

2.7.2 Approximation de Galerkin par les B-splines cubiques

Soit Q =]a, b| subdivisé en n neeuds réguliers de pas h = (b —a)/n, (n > 0).
Les nocuds sont définis par : z; = a +th, i =0, ..., n avec zg ;== a et z, :=b.
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En utilisant la méthode des FEM avec les B-splines cubiques comme fonctions de base, la
solution approximation de la forme variationnelle (2.20) est de classe H2. Dans la formulation
de Galerkin, les fonctions de base doivent satisfaire les conditions aux limites ; par conséquent,
Pespace d’approximation V}, doit étre un sous-espace de Hg’ {1}(9). Il est défini par :

Vi = {on € B (13(Q) : Vhl[z, 20 € Pa() et 0,(0) = va(1) = 0}, (2.41)

ou P3 est l'espace de polyndémes de degré égal a 3 engendré par B la base des fonctions
B-splines cubiques standard et uniformes définie dans (2.40) [100], [124]. Pour que cette
base vérifie les conditions aux limites, certaines de ses fonctions doivent étre modifiées, en
particulier on définit la base {w;(2)}i :

By(z) pouri=0

B_i(z) 4+ Bi(z) pouri=1

wi(z) =< Bi(z), pouri=2,..,n—2 (2.42)

Bpn1(2) = Bny1(2) pouri=n—1

By(z) =4 Bny1(z)  pouri=n,
et cette base engendre ’espace V},.
La solution variationnelle (2.21) s’écrit :

Tiet) = 3 ax(Bn2) (2.43)
k=0

Ainsi PEDP est transformée en un systeme d’EDOs donné dans (2.25) ou les matrices M et
A définies dans (2.25) ont une structure creuse car :

1
/ wi(z) wj(z)dz=0, i=0,...,n, j<i—4, ouj>0.
0

2.7.3 Estimation de ’erreur d’approximation

Dans cette partie, on présente quelques résultats concernant I’estimation de ’erreur d’ap-
proximation en utilisant la méthode des B-splines G-FEM.
Soit 'opérateur d’interpolation 7y, :

T Hy (3 () — Vi (2.44)
v — Iy

ou l'espace V}, est défini dans (2.41). La fonction Zv est 'unique spline cubique satisfaisant
les conditions d’interpolation suivantes :

i) Zpv(z) = v(zi), pour i =0, ..., N — 1.

i) (Zyv) (2n) = v (2n).
Les conditions de régularité (i.e. Zv € C%(Q)) sont préalablement vérifiées par le choix de
I'ordre de la spline. La fonction d’approximation Z,v s’écrit :

N
Tho(z) = Zai wi(z), Vze.
1=0
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Les poids relatifs d’interpolation «;, (¢ =0, ..., N) sont calculés & partir de la résolution du
systéme linéaire ci-dessous issu des conditions d’interpolation i) et ii) :

B()(Zo) cee e BN(Z()) (7)) u(Z())
B()(Zl) BN(Zl) (&3] u(zl)
: T : : = " (2.45)
BogzN—l) R BNI(ZN—l) aN—1 U(IZN—l)
By(zn) -+ - Byl(an) an u (2n)

Les fonctions B-splines cubiques sont compactes et par conséquent, la matrice du systéme
linéaire (2.45) est une matrice de dominance tridiagonale sauf la derniére ligne, de rang plein
et inversible.

Proposition. [114] Soit u € H? alors :

11 1" 11
lw = (Znw) flo < lullo

’ ’ 2h, »
lu = @nu) o < —=llullo

2 h2

14
lu = @nwllo < —5-llullo

D’apres [102], [40], une estimation de lerreur d’approximation de 'EDP (2.4) peut étre
donnée par la proposition suivante :

Proposition. Pour tout t € [0,t7], S € L*(0,ts; L*(2)), ug € Hol{l}, Xe € L*(0,t5; CH(2))
la solution u de (2.16) et son approximation uy définie dans (2.43) vérifient :

) = un )13 + [ utr) = () dr <
1
Ju(0) = un(O)1§ + o 2 (un(O)IE + @) + [ IS(r)O)ar )

ot Co n > 0 est une constante indépendante du pas de discrétisation h, o := ¢y et vy =
(ca+1/7) sont respectivement la constante de coercivité et de continuité de la forme bilinéaire
b (2.14) associées au probléme.

Exemple de simulation

Dans fig. 2.6 on présente 1’évolution de l’erreur d’interpolation relative (en %) en fonction
du temps. On voit bien que pour ce probleme de reconstruction d’'un profil bien défini
de Teyp, la méthode des B-splines FEM fournit une tres bonne approximation avec une
erreur de l'ordre de 1072, L’intervalle spatial  est subdivisé en utilisant un pas de dis-
crétisation h = 0.05, ainsi N = 21. Le calcul de Ay donné dans (2.28) est de 'ordre de 10~16.

Dans la fig. 2.6, on compare les trois méthodes que nous avons utilisées : la méthode de
Faedo-Galerkin, la POD et la B-splines-Galerkin FEM, pour une base de dimension N = 21
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(a) Profil spatio-temporel de T.,;, (b) Evolution de Ay en fonction de
N

FIGURE 2.5 — Reconstruction de T,;, en utilisant la BSG-FEM

(c’est le degré maximal qu’on peut fixer en utilisant les fonctions B-splines). On constate que la
méthode des B-splines cubiques fournit une meilleure solution au probléme d’interpolation et
d’approximation de la solution de 'EDP (2.4). Ces erreurs relatives sont calculées en utilisant
la formule standard :

Texp(za t) - Trec(27 t)
Teap(2,t) ’

ou Ty est le profil reconstruit de Tey;, en utilisant 1'une des trois méthodes présentées.

EPR = 2 €10,0.8]

2.8 Conclusion

Ce chapitre a été consacré a la modélisation et a la réduction de I’équation de la

température des électrons dans les plasmas de tokamaks. Ce phénomene est décrit par une
EDP parabolique linéaire non-homogene avec des conditions aux limites mixtes.
En premier, les conditions pour que le modele soit bien posé et donc vérifie les propriétés
de Hadamard ont été établies. Ces conditions définissent les espaces des parameétres y., 7 et
du terme source S pour lesquels le probléme direct admet une solution unique d’une classe
donnée (solution faible ou forte).

Dans ce travail, nous nous intéressons a la solution faible du probleme car elle impose
moins de contraintes sur la régularité de cette solution et celles des parametres x., 7 et S,
ce qui est conforme a la nature physique du probléme. Pour retrouver cette solution faible,
nous avons utilisé la formulation variationnelle qui est 1’outil le plus standard en analyse
fonctionnelle.
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FiGURE 2.6 — Comparaison des erreurs d’approximation par la méthode de Faedo-Galerkin
(a), la POD (b) et les B-splines FEM (c)

En se basant sur la formulation variationnelle du probléme la méthode de Galerkin a été
choisie pour développer des méthodes numériques d’approximation. Il s’agit des méthodes
de Faedo-Galerkin, de la POD et de la BSG-FEM. Chaque technique a ses avantages et ses
inconvénients. Pour la méthode de Faedo-Galerkin, en choisissant des fonctions de bases
globales on réduit la dimension du systéme d’EDOs obtenu mais le choix de ces fonctions
n’est pas facile car on manipule un opérateur spatio-temporel a coefficients inconnus.

Si la POD et la BSG-FEM fournissent de bonnes approximations, elles aboutissent aussi a
des systémes de dimensions importantes. Toutefois, comme 1’objectif final de la discrétisation
de ’EDP est I'identification des parametres inconnus, la grande dimension du systéme obtenu
n’est pas un probléme majeur.
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La comparaison en simulation entre ces trois méthodes montre que la BSG-FEM est la
plus appropriée a notre probleme.

Dans les chapitres qui suivent, I’estimation simultanée du coefficient de diffusion x. et du
terme source S sera abordée aussi bien en dimension finie qu’en dimension infinie.






CHAPITRE 3

Estimation simultanée en dimension
finie du coeflicient de diffusion et
du terme source
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Ce chapitre traite de I'estimation en dimension finie du coefficient de diffusion y. et
du terme source S. Dans le chapitre précédent, des méthodes de discrétisation des EDPs
ont été proposées. Ces méthodes s’adressent au probleme direct et permettent, a partir des
données (x., 7, S, les conditions aux limites et la condition initiale), de transformer 'EDP
en un systeme d’ODEs. Dans ce chapitre c’est le chemin inverse que nous devons parcourir.
Cependant, ces méthodes de discrétisation continueront de jouer un réle important dans la

35
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résolution du probléme inverse.

Etant donné les mesures de la température distribuées dans l’espace, 'objectif est
d’identifier les parametres inconnus. Plusieurs stratégies existent pour aborder ce probléme.
Ces stratégies peuvent étre classifiées suivant la complexité du modele et les techniques
qu’elles font intervenir (voir [111] pour plus de détails). La méthode la plus simple est la
méthode de "krigeage” connue aussi sous le nom de régression du processus gaussien [90], [103]
et consiste a assimiler le phénomene physique a un processus gaussien. En conditionnant les
mesures dans la phase d’apprentissage, une signature statistique en terme de variogramme
(moyenne et variance) est calculée permettant ainsi de développer une fonction de prédiction
au phénomene étudié. Le caractere local de cette méthode permet difficilement de prendre
en compte la distribution spatiale et la dynamique du systéme. Aussi, comme le modéle de
prédiction est un modele non paramétrique, il est difficile de lui incorporer toute connaissance
a priori. Ceci conduit généralement a des modeles simples mais peu précis. Une approche
mieux adaptée ou des informations a priori sur le systeme peuvent étre prises en compte,
est la méthode de I’Entropie Bayésienne Maximale (BME) [23], [36]. La premiere étape de
cette méthode fait intervenir la représentation générale du systéme (lois physiques, fonction
de densité de probabilité, ...) afin de dériver la fonction de distribution a priori. Dans
une deuxieéme étape, des informations plus spécifiques sont considérées dans le processus
dans le but d’améliorer la fonction de distribution. Toutefois, pour un systéme distribué,
spatio-temporel, une transformation spatiale pour chaque point de discrétisation est néces-
saire. Ainsi, pour chaque point du domaine de la solution, P’EDP est transformée en une EDO.

Une troisieme approche, plus généralement utilisée, plus précise mais plus compliquée
pour linterpolation et l’estimation des systemes distribués est basée sur les équations
différentielles partielles stochastiques (EDPS). Dans cette approche le caractére distribué
des parametres et de I’état est pris en considération, soit en utilisant des méthodes directes
basées sur des techniques d’optimisation (chapitre suivant), soit en transformant 'EDPS en
un systémes d’équations différentielles ou algébriques. La conversion de 'EDP en un systéme
de dimension finie implique une hypothese de bornitude sur ses variations spatio-temporelles
pour que la description probabilistique puisse étre valable. Dans le cas contraire, des
techniques plus avancées comme les calculs d’Ité peuvent étre utilisées. Un état de l'art
sur les différentes techniques utilisées en dimension finie est présenté dans [74] (chapitre2,
section 2.3). Ces techniques interviennent dans divers domaines de la Science et sont dédiées
principalement au probléeme d’estimation des parameétres distribués a entrées connues.

Concernant 'estimation des parametres de transport dans les plasmas de tokamaks,
peu de travaux sont consacrés a ce probleme. Dans [128], I'estimation des parametres du
coefficient de diffusion a été considérée. Le transport est décrit par un systeme de deux EDPs
paraboliques non-linéaires et couplées modélisant la température T et la densité du courant
du plasma j. En utilisant une loi générale décrivant le coefficient de diffusion en fonction
de ces deux grandeurs (7" et j), le probleme est d’identifier les parametres de cette loi. La
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minimisation de I'erreur en sortie en utilisant la méthode des moindres carrés a été proposée.
La question majeure était d’étudier l'identifiabilité du probléme et non pas sa résolution
numérique. Dans [130], le coefficient de diffusion a été estimé en dimension finie & entrées
connues, en utilisant la méthode des différences finies explicites pour discrétiser 'EDP de
transport. Un filtre de Kalman étendu a été appliqué sur le systeme discret afin d’estimer
le coefficient de diffusion supposé spatialement variable constant par morceaux. Dans [110],
c’est le probleme d’estimation des coeflicients de convection et de diffusion & entrées connues
qui a été abordé. En adoptant ’approche matricielle algébrique, la reconstruction des profils
devient indépendante de toute connaissance a priori toutefois, elle reste sensible aux bruits
de mesures et a 'inversion de 'opérateur matriciel.

Dans ce chapitre, la reconstruction de I'état (la température) et des parametres (x. et .S)
est traitée en dimension finie (deuxiéme technique de la troisiéme approche). La conversion du
probléme d’optimisation de le dimension infinie vers la dimension finie est d’abord introduite
en se basant sur les travaux de Banks ( [12], [11], [7], [8], [9], [6]). Une fois le probléme
formulé en dimension finie, c’est a la question d’identifiabilité simultanée des parameétres
et de lentrée qu’il faut répondre, afin d’exploiter les méthodes d’estimation/identification
des parameétres et des entrées inconnus. Deux techniques déja développées dans [95] seront
considérées dans ce chapitre. Pour attester des performances des techniques employées, des
résultats de simulations sur des données simulées et expérimentales viendront cléturer ce
chapitre.

3.1 Formulation du probléme inverse en dimension finie

L’estimation des paramétres appartient a la classe des problémes inverses. A partir de la
mesure y et du modele y = f(0), 'objectif est d’inverser cette loi pour accéder indirectement
a la variable d’intérét 6 (6 = f~1(y)).

Dans cette section, nous commencons par présenter le probleme d’estimation du coeffi-
cient de diffusion x.(z,t) et du terme source (I'entrée) S(z,t) dans sa formulation générale
en dimension infinie. L’objectif de ce chapitre étant d’appliquer des techniques d’estima-
tion/identification de dimension finie, I'approximation du probléme en dimension infinie et
sa convergence seront traitées par la suite. Cette section s’inspire des travaux de Banks et
principalement de [9] relatif aux problémes inverses a parameétres distribués et temps-variants.
Ceci exclut la théorie des Cp—semigroupes et fait intervenir d’autres outils de ’analyse fonc-
tionnelle (les détails sont dans [8]). Dans cette section nous allons adapter les résultats de ces
travaux a notre type d’EDP.
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3.1.1 Convergence du probleme d’estimation en dimension finie

Nous rappelons d’abord la formulation variationnelle du probléme direct ('EDP de trans-
port) établie dans le chapitre précédent :

(T(t),v) + b(T,v;xe) = L(v; S); Vo€ H&{l}(Q)

(3.1)
T0)=T(2,0)=0
La forme bilinéaire b et la forme linéaire L sont données par :
1 oT dv 1 /!
BT = [ el gede+ < [ T
(3.2)

1
L (v;S) :/0 S(z,t) v(z) dz,

ou la dépendance temporelle des formes b et L est due a la variation temporelle de y. et S
(respectivement).

Nous avons démontré dans le chapitre précédent, que si x. € Xe, 7 € R} et S € L?(0,t £, Q)
alors la forme bilinéaire b est continue et coercive, et la forme linéaire L est continue. Ceci
permet de garantir I'existence d’une solution au probléme inverse [8].

Nous supposons que des observations distribuées notées par T,pp(2,t;), @ = 0,...,t7 sont
disponibles. En réalité, il s’agit de mesures échantillonnées aussi bien dans le temps que dans
l’espace, assimilables par interpolation a une distribution continue (les périodes d’échantillon-
nage sont suffisamment faibles par rapport a la dynamique de la température 7'). Comme dans
toute expérimentation, ces mesures sont contaminées par un bruit de statistiques inconnues
mais qu’on suppose blanc et gaussien. Le fait de considérer des mesures spatialement continues
(ou discretes) ne modifie pas la nature du probléeme d’estimation. Dans la phase implémen-
tation ou programmation numérique de la méthode d’identification adoptée, la discrétisation
spatio-temporelle devient inévitable et il suffit d’un bon choix de la période d’échantillonnage
pour reconstruire le profil continu.

Ainsi, notre probleme d’identification peut se formuler comme un probléme d’optimisation
ou plus précisément de minimisation du critére de moindres carrés de l'erreur de sortie entre
la solution 7' de I’équation différentielle partielle (ou sa formulation variationnelle (3.1)) qui
dépend des parametres inconnus (x. et S) et les mesures T¢yy,. Ce critere s’écrit :

Ny 1
ng J((]) = Z /0 (Texp(tia Z) - T(ti7 Z5 Q))Q dZ,
=0

9€Q (3.3)

T'(t;; q) solution de (3.1).

ou q(z,t) = [xe(z, 1), S(z,1)] est le vecteur des parametres inconnus appartenant a ’ensemble
des parametres admissibles @ CQ=Xe x L*0,t £;Q). Dans le choix de I'ensemble des
parameétres admissibles, des contraintes de bornitude (valeurs supérieures et/ou inférieures
des parametres et/ou de leurs dérivées) et de classes (L2(2) ou C1(£2)) peuvent étre prises
en considération.
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Ce probleme d’optimisation sous contraintes fait intervenir un espace d’état
L%(0,ty; H& {1}((2)) et un espace des paramétres Q de dimension infinie. Afin de développer
des méthodes réduites, 'approximation de Galerkin dans le contexte de la formulation
variationnelle sera utilisée.

Soit HY, N =1,2,... et Q™ ny = 1,2, ... deux suites d’espaces de dimension finie, sous-
espaces de l'espace d’état H& 1 et de l'espace des parameétres ) (respectivement). Soit PV

I’opérateur projection de H& 1 dans HY, I'approximation du critére de 'erreur en sortie
défini dans (3.3) s’écrit :

Ny 1
min  JN(¢™) = / Towp(ti) — TN (ti; ¢™))?dz, 3.4
e (q") ; 0 ( ea:p( i) (ti;q"")) (3.4)
oit TN (t,q"™) € HY est la solution du probléme approximé en dimension finie de (3.1) donné
par : ‘

(TN, v) +b(TN,v;x") = L(v; 8%); VYo € HN (),

(3.5)
TN (0) = 0.
oit ¢ = [x?, S% est I'approximé en dimension finie du vecteur des paramétres inconnus g
(np =7 +d).
Pour alléger ’écriture, notons H& {1} bar H, sa norme par | . |g et par < . > son produit
interne.

Il est important de démontrer quelles caractéristiques doivent vérifier I’espace H et par con-
séquent HN (HN C H) et les formes b et L afin d’assurer la convergence de la solution
TN (t,q™) du probleme approximé (3.5) vers T(t; ¢) solution du probléme variationnel initial
(3.1).

Proposition. Supposons que la forme bilinéaire b est continue, symétrique et coercive et la
forme linéaire L continue. Supposons que :

Vipe H: |ip — PNplg — 0 quand N — oco. (3.6)

Supposons que les formes b et L vérifient :

VT,veH:[b(T,v;xe) = (T, v;x0)| < 7lxe — Xelo [Tu |vlu, (3.7)
VoveH:|L(v;S)— L(v; S*)| < 72|S—S*gv|m- (3.8)
Soit ¢"* arbitraire dans Q tel que : lim,, .o ¢"? = q, (q € Q).
Alors :
T N(t;q") = T(tq)
N—oo
npﬁoo
Démonstration.

Ona VT € H, TN € HN alors :

TN (t;q™) — T(t;q) | < | TN (¢:¢") — PNT(t9) g + | PNT(t:9) — Tt
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or d’apres (3.6) : |[PNT(t;q) — T(t;q)|lg — 0 et donc si :
N—ro0
T%(t:q") = PMT(t;q)|ln — 0 (3.9)
N—o0

alors :
T%(t:q") = T(t9) 0~
N—o00

Nous allons nous intéresser a la démonstration de (3.9).
Notons :

TN .= TN(t;q™), T :=T(t;q),

. . d . .
AN =TN —pNT AN .=TN - —_pNT =TN — PNT,

dt
A partir des équations (3.1) et (3.5), nous avons :
<AN > = <TN_T4+T-PNT ¢ >
<T —PNT 4 > +L(¢; S9) (3.10)
—b(TN, i x0) — L(1: ) + (T, ¥ xe)
D’un autre coté :
BTN, w3 x0) = bAN, w3 x7) = o(T — PNT, by x¢) + b(T, 9: x2), (3.11)

et donc (3.10) devient :

< AN > +b(AN gixt) = < T —PNT,¢p > +L(¥; S%) — L(¢; S)
+b(T7 ; Xe) - b<T7 w;xfé) (3.12)
+b(T - PNT7 1% Xg)

L’égalité (3.12) est vérifiée pour tout v» dans H (ou H™) et donc elle I’est pour le cas particulier

: 1d
Y = AN, on sait aussi que < AN, AN >= §@|AN‘%{
Ainsi (3.12) devient :
Ld «np N AN ' N AN
+L(AN; 8% = 8) + b(T, AN; xe — X7 (3.13)

+b(T — PNT, AN; x7).
Comme b est coercive, alors :
(AN, AN xD) > ea |ANT,

et d’apres (3.7) et (3.8) et en utilisant I'inégalité suivante (de I'inégalité de Young) :

2
Y
’b(T, AN;Xe - Xg)‘ < E‘Xe - XZ’Q ’T‘H + G‘AN’H7
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on obtient :
Ld, N2 N2 Ld  np N AN.or
Q%M I +e2 AN < 5@@ 15+ b(AY, AN xT)
< ol = Xilo Tl + AN (3.14)

+<T—PNT, AN > +¢1|T — PNT|y | AN |y

Notons que les constantes c¢; et co définissant les bornes inférieure et supérieure de x.
(suivant la norme | . |g) sont uniformes (indépendantes de t).

Lorsque : N — oo : T — PNT — 0 et pour n, — oo (r - co et d — o0) : S4 — §
et X, — Xe; ainsi pour n,, N — oo, le deuxieme membre de I'inégalité (3.14) tend vers 0 et :

1d
Oﬁga AN+ (ea —€)|AN]3, <0 pour N, n, — 00 (3.15)
Par conséquent : AN — 0 dans L2(0,ts; H) pour N, n, — oo, et TN (t;q"™) — T(t;q) dans
L2<O,tf;H). O

Apres avoir prouvé la convergence du probleme approximé (3.5) vers (3.1), il reste & démontrer
sous quelles conditions la solution du probléme approximé (3.4)-(3.5) converge vers la solution
du probléme initial de dimension infinie (3.3)-(3.1). La proposition ci-dessous élucide ce point.

Proposition. Soient QQ, Q™ deuz espaces compacts munis d’une norme notée | . |g. Soit i"»
une fonction de QQ dans Q™ telle que :
i Q — Q"

¢ — (g, (3.16)

et supposons que i"(q) — q quand n, — oo uniformément dans Q.
Si {q"}ren+ est une suite solution de (3.4)-(3.5), ¢" — q (r — 00) et que TN (t;q") — T(t;q)
alors : q est solution de (3.3)-(3.1).

Démonstration. Soit {q" },en+ une suite solution du probléme d’optimisation (3.4)-(3.5). Soit
{G*}ren+ une suite dans @ et " (GF) = q.

Comme @ et Q™ sont deux espaces compacts, on peut toujours extraire de {¢"} et de {G*}
deux sous-suites telles que : lim, o0 ¢ = § et limp_,o0 4% = q.

Etant donné que {¢"} est la solution optimale de (3.4)-(3.5), on peut écrire :

TN < TN ()
Quand : N — oo et 7 — oo : TN(t;¢") — T(t;q) (d’apres la proposition suivante) et donc :
T¥(g") = J(q)
TN () = T (q),

par conséquent :
J(q) < J(q)
et donc ¢ est solution de (3.3)-(3.1). O
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La clé de la démonstration ci-dessus est la compacité de 'espace des parametres @ (et donc
du sous-espace Q™). Cette condition joue un role important aussi bien sur le plan théorique
que sur le plan pratique (algorithmique) [9]. L’hypotheése de compacité des espaces permet
aussi d’assurer la stabilité de la solution en impliquant la continuité de la relation entre
I'espace des données et cette solution. Dans [7], les auteurs ont démontré le role "numérique’
(algorithmique) de la compacité pour un probleme d’EDO et dont les résultats peuvent étre
directement interpolés vers un probléme d’EDP. Dans [10], grace a la compacité des espaces
des parametres, la convergence a été prouvée en utilisant des splines cubiques et linéaires
pour I'approximation de I’état ou des parameétres.

Pratiquement, la compacité peut étre interprétée par l'imposition de contraintes sur les
variations des parameétres. En général, on a besoin de bornes supérieures et inférieures sur les
valeurs des parametres (conditions admissibles en considérant la physique des parametres) et
aussi d’une borne supérieure sur leurs dérivées.

Dans certains travaux comme [69], [135], la compacité est prise en compte en considérant
la méthode de régularisation de Tikhonov. Toutefois dans [7], pour le cas étudié, il a été
démontré que la méthode d’optimisation sous contraintes et plus performante que la méthode
de régularisation de Tikhonov en imposant que N (la dimension de 'espace d’état) soit
largement supérieur & n, (la dimension de 'espace des parametres).

3.1.2 Construction du systeme d’estimation approximé

Dans le chapitre précédent, trois méthodes de discrétisation d’'une EDP parabolique
linéaire sous la formulation de Galerkin ont été proposées. Les simulations ont montré que
la méthode des B-splines cubiques est la plus efficace en terme de reconstruction du profil
expérimental. C’est pourquoi dans ce qui suit, nous allons nous baser sur cette technique
pour approximer aussi bien I'état T' que les parametres x. et S. Toutefois, il est nécessaire
de préciser qu’en théorie, toute méthode d’approximation faisant intervenir des espaces (de
parameétres et d’état) respectant les conditions établies dans la sous-section 3.1.1 est valable.

La projection des parameétres sur leur espace d’approximation Q"™ donne les expressions
suivantes :

Xo(z,t) = XT: () me(2) = 67 (t) P(2), (3.17)
k=1

0T (t) = [M(t), Aa(t), ..., ()], BER"

P(2) = [m1(2), m2(2), ..., 7 (2)]T

et de méme pour le terme source S :

d
Sz, t) = Y Gult) mi(2) = B(=) B(t). (3.18)
k=1
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Bt) = [GL(), G2(t), . Ga®]T , BER?
B(z) = [m1(z), m2(2), ..., ma(2)]

Les fonctions m;(z) désignent les fonctions B-splines cubiques standard définies dans le
chapitre précédent (noté B;(z)). Rappelons que pour une partition {z;}7, de © de pas
Az = 1/n, m;(2) est le polynéme de degré 3 de support compact |z;_2, zi+2[, qui vaut 4 avec
une pente nulle & z = z;, 3 avec une pente de 3/Az & z = z;_1 et 3 avec une pente de —3/Az
a z = zi4+1. Ces fonctions m; fournissent des approximations précises et suffisamment lisses
de classe C%(Q). Notons que d’aprés la preuve précédente de convergence du probléme de
dimension fini au probléme initial (de dimension infinie), les dimensions r et d de x et S
(respectivement) peuvent étre différentes.

Concernant 'approximation des parameétres, plusieurs méthodes de projection existent
en utilisant entre autres les séries de Fourier ou les polynomes orthogonaux. Le choix
de la méthode repose sur les caractéristiques numériques (facilité de calcul, la mémoire
nécessaire pour le stockage des variables et le conditionnement des matrices qui résultent de
lapproximation) du systéme discrétisé global.

En combinant les formules d’approximation de x% et de S avec le systéme issu de la
semi-discrétisation de 'EDP donné par la formule (2.4) du chapitre précédent, on obtient le
systeme d’EDO suivant :

X(0) = (M7 A O7(0) — L1 ) X () + MDB()
X(0) =0, (3.19)
y(t) = X(1),

rappelons que : X (t) = [2o(t),x2(t), ...,z (t)]T (X € R"), est le vecteur d’état, M €
R7HIXn+1L ot ]a matrice de rigidité, non-singuliere (par définition), symétrique et & dom-
inance diagonale (voir le chapitre précédent) :

(I 1
/ wq (2)dz / wo(2) wn(z)dz
0 0
1 : B 1 2
/ wo(2) wn(z)dz .. / w, (2)dz
0 0

1
/ wi(z) wj(z)dz=0, ©1=0,..,n, j<i—4, ouj>0.
0

M =

avec !

En prenant en compte (3.17), la matrice de dynamiques (connue aussi sous le nom de
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n+1)

matrice d'amortissement) Aj(t) € ROHX(+1) 3 1a nouvelle forme suivante :

1 1
/ P(2)wy?(2)dz - - / P(2)wj(2)wh(2)dz
0 0
A (0T (1) = -6 (t) ® R

/01 P(2)wj(2) wh(2)dz - - -/01 P(2)w/2(2)dz

(n+1)xd

La nouvelle matrice D € R issue de 'approximation du terme source s’écrit :

1 1
/0 wi(z)m(z)dz --- /0 w1 (2) my(z) dz
D = . (3.20)

/Olwn(z)ﬂ'l(z)dz /Olwn(z)ﬂ'd(z)dz

Le probléeme d’estimation en dimension finie peut maintenant étre formulé : étant donné
le modele reliant la sortie y aux parametres 6 et (3, et le profil expérimental discrétisé 7.,
I'objectif est d’estimer simultanément @ et 3 et par conséquent, X’ et ’entrée S?. Le processus
d’estimation en dimension finie peut étre illustré par le schéma fig. 3.1. Avant de proposer ou

i | 1
E Semi-discr- - Génération du Estimation de: — EDDF%I‘S i
E DP [ EDO modale d'état E E (Xk, Bk, Bk ) deforme :
: - Projection ! Filtre de Kalman, - Reconstructiondes |
E -Méthodes spectrales [interpolation EKF, UKF profiles distribues: i
| FOM, FEM en utilizant les LA ! - Méthodesdes Multiplication des |
i -Lattice Boltzmann, ... fonctions de forme :> moindres carrés paramétres e“imésl’ari
: (Séries de Fourier, ! - Méthodesde leurs fonctions de :
: polyndmes ! Monte-Carlo formes :
: orthogonauy, fonctions | - Les observateurs i
: splines, ...). :
: - Construction du modéle :
E Conversiondu probleme en dimensionfinie . Reconstruction des parametres distribués 5
S N — ]

FIGURE 3.1 — Etapes d’estimation et de reconstruction des paramétres distribués en dimension
finie

d’exploiter une méthode d’estimation/identification il est important d’étudier 'identifiabilité
du probleme posé. Ceci fait I'objet de la section suivante.
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3.2 Identifiabilité du probléme d’estimation de x.(z,t) et de
S(z,t) en dimension finie

L’identifiabilité connue aussi sous le nom de 'estimabilité, est I’étude de la faisabilité de
Iestimation des parametres du modele. Dans la littérature, les définitions et les notations
liées a la notion d’identifiabilité sont surabondantes, ce qui pose parfois probleme pour
choisir une méthode efficace parmi ’ensemble des techniques existantes.

Suivant que 'analyse est effectuée avant ou apres ’expérience, on parle d’identifiabilité
a priori ou a posteriori [126] .Dans l'identifiabilité a priori on s’intéresse a ’étude de
lexistence et de I'unicité de la solution du probléme inverse dans le cadre idéal (sans bruits
de mesures et sans erreurs de modélisation). Dans certaines références, on associe a cette
définition le nom d’identifiabilité structurelle. Lorsqu’on prend en compte la nature des
signaux entrées-sorties (sans bruits) on passe a lidentifiabilité a posteriori. Lorsqu’on
consideére le caracteére bruité des mesures, on parle de I'identifiabilité pratique. Un quatriéme
type fréquemment rencontré dans la littérature est l’identifiabilité orienté convergence en
probabilité [78]. Un état de I'art exhaustif sur la notion d’identifiabilité peut étre trouvé dans
la these de Dobre [35] (et les références y figurant) ou les différentes classes sont traitées et
ou un tableau récapitulatif rassemble les différentes terminologies de l’identifiabilité. Une
introduction a ce domaine (l'identifiabilité) avec des définitions concises peut étre trouvée
entre autres, dans [63], [134] et [104].

En général, suivant 'outil d’analyse employé, on trouve des techniques qui se basent sur

des méthodes différentielles algébriques, numériques (en considérant la décomposition en série
de Taylor) ou méme en exploitant la notion de l’observabilité (extension du systeme d’état
vers I'ensemble des parameétres inconnus en les supposant & dynamique nulle (négligeable) et
en regardant I’observabilité du systeme global).
Notons que la relation entre 'identifiabilité et 1’observabilité est tres étroite. Dans le pro-
cessus d’identification, en plus de 'estimation des parametres, ’état du systeme est estimé
simultanément, ce qui signifie que le probleme d’observation est inclus dans I’identification.
Aussi, de nombreuses techniques d’identification se basent sur les observateurs. On peut
supposer que l'identifiabilité est une généralisation de 1’observabilité [16].

Etant donné que notre objectif final est 'estimation des grandeurs inconnues, et vu 'abon-
dance des notions d’identifiabilité, nous allons nous restreindre dans notre travail a I’étude de
l'identifiabilité a priori (structurelle) et a posteriori du parametre 6 et de l’entrée inconnue
. Nous supposons que I’étude de ces deux notions permet de former une idée sur la faisabilité
de notre probleme d’estimation.
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3.2.1 Identifiabilité a priori

Nous allons étudier la structure du modele pour déterminer si le probléme d’estimation
admet une solution unique (identifiabilité globale) ou un ensemble fini de solutions (iden-
tifiabilité locale) ou bien un nombre de solutions infini (non-identifiabilité). Cette notion
d’identifiabilité permet ainsi de vérifier les deux premieres conditions de Hadamard [53] pour
que notre probléme inverse soit bien-posé (l'injectivité de la relation ¢ = f~1(y)).

Notons ¢(t) = [0(t), 5(t)] le vecteur des parametres inconnus appartenant & 1’espace approx-
imé Q" des parameétres admissibles (np =7r+d).

Définition 3.2.1 Le parametre ¢(t) est structurellement globalement identifiable en ¢*si :

Xy € R™ ¥t € [0,14],Yq € Q™ : (3.21)
y(t;q(t) = y(t;¢° (1) = q(t) = ¢*(t).

Si Q™ est remplacé dans (3.21) par V(¢) ot V(g) est un voisinage de ¢*, q(t) est localement
identifiable, ou X est la condition initiale.

L’étude de l'identifiabilité recouvre tout ’espace des parametres admissibles @”P ce qui
prouve que c’est une propriété générique, structurelle. Plusieurs méthodes d’identifiabilité
a priori existent ; une description détaillée peut se trouver dans [126], [91] et [35].

Dans le cas des systemes a structure linéaire, les techniques les plus généralement utilisées
sont les parametres de Markov, la matrice de transfert ou la réalisation minimale de la
forme d’état. Comme dans notre probleme, on s’intéresse aussi a ’estimation de I'entrée, ces
méthodes ne sont pas facilement généralisables. L’approche par algebre différentielle offre
plus de flexibilité [79]. Avec cette approche, plusieurs combinaisons sont possibles. Dans ce
travail, nous avons fait le choix de la méthode par algébre différentiel pour l’identifiabilité des
systemes ("DAISY : Differential Algebra for Identifiability of SYstems method ") [14] qui
s’étend aisément a l'identifiabilité des parametres et des entrées inconnues.

En réalité, DAISY! est un logiciel intégrant un algorithme d’algebre différentielle
permettant 1'étude de [’identifiabilité entrée-sortie (ou l'identifiabilité a priori globale) des
systémes dynamiques (linéaires et non linéaires) décrits par des équations polyndmiales ou
rationnelles. Ses racines se trouvent dans les principes de base de l’algebre différentielle
(voir [45]). Pour résumer, cette technique a pour objectif de trouver la relation entre I’entrée
et la sortie en éliminant 1’état. Ainsi, la relation entrée-sortie caractérisant la structure du
modele est définie et elle est fonction des parametres du modele. Tant que cette relation est
vérifiée uniquement par les parametres du modeéle, ces derniers sont globalement identifiables.
Une explication plus détaillée est donnée dans [14] et [5].

1. DAISY est disponible & I’adresse : http ://www.dei.unipd.it/ pia/
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Cette méthode a été aussi utilisée dans [86] pour développer un algorithme permettant
la sélection de l’ensemble des parametres globalement identifiables issus d’une structure a
priori non-identifiable.

L’application de la méthode de DAISY au modele (3.19) est donnée par :
e En premier, la relation entre ’entrée et la sortie indépendamment de I’état est établie
(Pentrée du systéme est notée § dans (3.19)) :

1
Uy, 7,8, 0,7) =9+ (M 1PWy)o + Y + M DB =0. (3.22)

En effet, d’apres lexpression de la matrice A(A(t)) donnée dans la section 3.1.2, il est
évident que A est linéaire par rapport a 6. Ainsi, le deuxieme membre de ’équation
différentielle du systeme (3.19) peut étre réarrangé comme suit :

1 1
<M‘1A(9T(t)) - n+1> X(t) = (M'PWX(®))0(t) — =X (1), (3.23)
T T
ol la matrice PW X est donnée par :

/ Zmz(t)w (2) wo z) m1( / Zm, t)w (2) wo(z) mr(2)dz

PWX(t) = —

/ Z:c (t)w (z)w / 2::0Z (z) wn mr(z)dz

avec dim(PWX)=(n+1) xr
e Ensuite, la condition d’injectivité de la relation entre I’ensemble des parametres inconnus
q et la sortie y (3.22) est donnée par :

* % * *
Uy, 9.8, 0,7) = Uy, 9, B, 0,7) = (B=B.0 = 0,7 =7). (3.24)
ol 3,0 et T forment une solution arbitraire a (3.22).
L’équation (3.24) s’exprime aussi par :
0—06

[M~*PWy —y M7'D]|7r—-7| =0

*

©
Notons que dans cette partie, dans une optique de géneralisation du probleme d’estimation,

le vecteur des parametres inconnus est étendu au parametre 7. La dimension de la matrice ¢
est égale & (n+1) x (r+1+d). Si ¢ est de rang égal a r+d+1, et doncr+1+d< n+1 ses

colonnes sont linéairement indépendantes. Par conséquent, § = 9 T = 7' and 8 = ﬁ Ainsi
les parametres (6 et 7) et U'entrée 3 sont structurellement globalement identifiables. Comme
pour tout probleme algébrique, I’étude de rang n’est pas suffisante (seulement nécessaire).
Pour des raisons de calcul numérique, la matrice ¢ doit aussi étre bien conditionnée. En effet,
I’étude du conditionnement de la matrice ¢ permet aussi de choisir les fonctions de formes (de
projection) des parameétres. C’est ainsi que les fonctions b-splines cubiques ont été choisies.
Dans la partie qui suit, nous allons voir le réle que joue le conditionnement des matrices dans
I'identifiabilité.
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3.2.2 Identifiabilité a posteriori

La troisieme condition de Hadamard qui est la stabilité de la solution du probléeme
inverse peut maintenant étre traitée. Dans l'analyse de l'identifiabilité a posteriori, le
modele est supposé parfait, fidéle au systéme (sans erreurs de modélisation) mais entrée,
la condition initiale et les instants d’échantillonnage sont imposés. C’est le cas des expéri-
ences a données archivées [126]. Les signaux d’entrées et de mesures sont supposés non bruités.

Définition 3.2.2 Le parametre q(t) est a posteriori globalement identifiable en g*si :

pour Xy donné € R" Vi, ke {1,...,N],Vge Q™ : (3.25)
y(te; q(te)) = y(tr; " (tk)) = ate) = ¢" (k).

Si Q" est remplacé dans (3.25) par V(gq) ou V(q) est un voisinage de ¢*, q est localement
identifiable.

L’identifiabilité a posteriori est liée a l’analyse de sensibilité du modele. Elle est
généralement interprétée localement en utilisant le développement en série de Taylor. Afin
de simplifier la présentation de son principe, nous allons utiliser un modele possédant une
seule sortie.

Soit ¢ € Q™ le vecteur des parametres au voisinage de gy € Q™ vecteur nominal, ou Q™ C
R™ y(tr; q) € R la sortie du modele. Le développement en série de Taylor de y(tx; qo + dq)
est donné par :

. o = Oy(tr; 9) )
y(tk; qo + dq) —y(tk,QO)JFZT‘QO dgi + O(dg”), (3.26)
i=1 t

ou dq = q — qo. La différentielle de y notée : dy(tx; qo) est égale, & une approximation pres, a :

Np

dy(te; q0) = y(te; qo + dg) — y(tei q0) = Y
i=1

dy(tx; q)

dg, 3.97
94, q (3.27)

q0

qu’on peut mettre sous la forme matricielle suivante :

Oy(tr: q)

Oy(tr; q
dy(ty; ) = [6%1 Oylii @)

S
9 8an

dq
Jl

Gn,,

Ainsi si une variation locale des parameétres dg induit une variation locale de la sortie dy, le
probléme inverse est continu. Ceci se traduit par :

Vi, k€ {1,...., N} : dy(tg;q0) = 0 = dq = 0. (3.28)
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La condition définie dans (3.28) est équivalente (& une approximation de premier ordre) a
la condition d’identifiabilité a posteriori donnée dans (3.25). Ceci démontre la relation qui
existe entre l'identifiabilité a posteriori et la troisieme condition de Hadamard (la continuité
de la solution du probléme inverse).

Oy(tr; q)

9qi 9
par rapport au parameétre ¢; dans le voisinage de V(qp) a l'instant ¢;. La matrice de sensibilité

de la sortie par rapport & 'ensemble des paramétres S, (qo) € RV*" est donnée par :

La dérivée de y par rapport a ¢ ( ) est appelée fonction de sensibilité de la sortie

Sya(t1;q0) -+ Sygn, (t1:q0)
Sy(q) = : - :
Sy (N1 Qo) + Syqn, (N3 o)

Pour simplifier I'écriture, les colonnes de Sy(qo) sont notées syq4,, ¢ = 1,...,n,. La condi-

tion (3.28) est vérifiée si et seulement si les colonnes de la matrice Sy(go) sont linéairement
indépendantes :

V()\l,”- 7)\np) € R™ :Z?ﬁl )\is%qi =0= A1 =A== )\np = 0. (3.29)

et Sy(qo) sera de rang égal a n,.
En conclusion, si au moins une colonne, de la matrice Sy(qo) est nulle ou colinéaire a une
autre colonne alors le modele n’est pas a posteriori localement identifiable.

Remarque : Les instants d’échantillonnage {to,--- ,tn} doivent étre bien choisis afin
d’éviter une chute du rang de la matrice de sensibilité.

Pour un modele a n, sorties, la matrice de sensibilité globale formée par les fonctions de
sensibilité de chaque sortie par rapport a chaque parameétre ¢; pour les instants de mesures
ke{l,---,N} est de dimension (N .n,) x n, et donnée par :

Sy(a0) = (S, (@)™ Sy, (007
De méme, la structure est a posterior: localement identifiable en qg si et seulement si le
rang de la matrice Sy(qo) = np.
Plusieurs approches de calcul de la matrice Sy(qop) existent (analytique ou numérique). Il
existe aussi des outils logiciels de différentiation associés a ces méthodes. Dans ce qui suit,
nous allons présenter deux techniques pour le calcul de cette matrice de sensibilité.

3.2.2.1 Approche analytique

La matrice Sy(qo) est calculée en dérivant analytiquement la structure du systeme. Sup-
posons qu’on dispose d’un modele d’état de la forme générale (3.30) :

(3.30)
y = hX, q, u),
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avec X € R" et y € R™. En supposant les champs de vecteur f et h dérivable par rapport a
leurs arguments, la différentiation de (3.30) par rapport au vecteur des parametres inconnus
q a go donne :

0X _0f(X,q w)| | Of(X, quw) 0X|  0X s
oq dq %0 0X gl 0q 7 T
(3.31)
Dy _ OW(X,q ) | Oh(X, g, u) OX
oq dq % 0X 0q g’
qu’on peut encore mettre sous la forme :
Seq=F(X,q0) Seq+G(X,q0);  Siq(0) = Saq,
(3.32)

Sy.q = H(X, qo) Sz, + D(X, q0).

Le systeme d’équation (3.32) peut étre interprété comme un systéme d’état ou la variable
Sp,q désigne I'état et Sy, la sortie. Les matrices F € R(wmp)x(nenp) G e RPame 3 €
Ry )% (ny1p) ot D € R™ ™ peuvent s’obtenir par calcul formel en utilisant Maple© ou la
toolbox Symbolic Math de MATLAB®.

Il est & noter que ces fonctions de sensibilité (de 'état Sy, et de la sortie S,,) dépendent de la
condition initiale Sy, et du solveur utilisé pour résoudre le systeme d’EDO (3.32). Pour notre
modele (3.19) l'application de I’approche analytique aboutit au systéme d’équations suivant :

X (X ey '
a¢T  |\08T le,) "\ 0BT I3,
1 -1
_ M~1(A(0o(t)) + ;In-i-l) Ont1xn+1 X N M= PWX (3.33)
On+1xn+1 M~ (A(0o(t)) + ;In+1) M~1D
Gy _ 0X
o¢T  0qT

3.2.2.2 Approche numérique

Il existe différentes méthodes de différentiation numérique (voir [19]), les plus courantes
d’entre elles se basent sur la méthode des différences finies autour des valeurs nominales des

N ..oy .y
parametres. Ainsi — est approximée par :

dq

9y @) —y(a)
9q g0 Ag

ou la différence Aq = ¢ — qo. De nombreux logiciels intégrent des routines pour le calcul

numérique de la différentiation.
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En conclusion, lidentifiabilité a posterior: revient a étudier le rang de la matrice de
sensibilité. Chaque parameétre de la structure en question est identifiable si la fonction de
sensibilité liée a ce parametre n’est pas colinéaire a aucune autre colonne de la matrice Sy.
Comme l'identifiabilité a priori, cette analyse est qualitative. Toutefois, il est possible de la
quantifier. La dépendance linéaire est directement liée au conditionnement de la matrice. Plus
la matrice de sensibilité liée au parametre est de faible conditionnement, plus il est difficile
de 'identifier. Rappelons que le conditionnement s d’une matrice A € R™*™ est donné par :

r(A) = (1Al |47
oil ||AT|| est I'inverse généralisé de A et ||.|| est une norme matricielle. Pour la norme 2, x(A)
devient : 4)
Omazx
KA) = ——=>1
( ) Umzn(A) -

ou o(A) est la valeur singuliere de A. D’apres cette formule, plus le conditionnement
est petit (proche de 1), plus la matrice est loin d’étre singuliere. Par conséquent, une
matrice de sensibilité de conditionnement élevé sera plus identifiable qu’une autre avec un
conditionnement plus faible.

L’étude du conditionnement des matrices de sensibilité permet ainsi de classifier et de
sélectionner les parametres identifiables. Ce concept de degré de dépendance linéaire est
largement utilisé dans les bioprocédés ot le nombre de parametres est parfois tres important
et par conséquent difficile a identifier simultanément. Dans [35] plusieurs techniques de
classification sont présentées.

Dans ce travail, nous ne disposons pas de valeurs nominales pour les parametres x. et S
et par conséquent 'identifiabilité a posteriori ne peut étre étudiée. Néanmoins, une fois les
parametres estimés on peut toujours étudier leur identifiabilité a posteriori.

La matrice de sensibilité et son conditionnement jouent un rdéle important dans [’identi-
fiabilité pratique. Nous ne développons pas ce point ; notons toutefois que la matrice d’infor-
mation de Fisher (F') exprimant le contenu informatif des données expérimentales [79], est
donnée par :

1 T
F — P Sy’q Sy7q

ol o2 est la variance des bruits de mesure. Ces notions peuvent étre utilisées dans la

validation du processus d’estimation.

Dans cette section, le concept d’identifiabilité a été analysé et deux méthodes ont été
présentées. La premiere [’identifiabilité a priori consiste a étudier 'existence et 1'unicité de
la solution du probléme d’estimation des parameétres (probléme inverse) d’une structure de
modele dans le cadre idéal (sans erreurs de modélisation et sans bruits de mesure). L’approche
algébrique différentielle a été utilisée a travers la méthode DAISY pour démontrer I'identifi-
abilité a priori de notre structure (3.19).
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Par la suite, 'identifiabilité a posteriori a été discutée. Grace a I’étude du rang et du condi-
tionnement de la matrice de sensibilité, I’étude n’est plus uniquement qualitative mais aussi
quantitative. Ceci n’est vrai que pour une étude locale.

Ces deux concepts de l'identifiabilité permettent de prouver que le modele est bien posé dans
le sens de Hadamard. A ce stade, nous pouvons & présent passer & la recherche de méthodes
d’estimation propres & notre cas d’étude.

3.3 Estimation de x.(z,t) et de S(z,t) en utilisant la méthode
des moindres carrés récursifs a entrées inconnues (MCR-
EI)

L’estimation par la méthode des moindres carrés remonte au travaux de Karl Friedrich

Gauss en 1809. Depuis les années 60, cette méthode a connue un regain d’intérét avec ’appari-
tion des méthodes récursives ( [26], [4], [76],...). Une bibliographie générale et récapitulative
se trouve dans [80]. L’objectif des méthodes en ligne (récursives) est le suivi des variations
(lentes en moyenne) de la dynamique du systéme étudié, ce qui permet de prendre des dé-
cisions en temps réel tout en économisant les ressources mémoire et le temps de calcul. Ces
algorithmes ont été utilisés dans des applications plus ou moins complexes (thermique, génie
des procédés, aéronautique, robotique,...) et dans des champs aussi variés que la commande,
le filtrage et la surveillance des systémes.
La littérature est riche en termes d’algorithmes d’identification récursive ; ceci est dii a ’exis-
tence de plusieurs approches permettant de traiter ce sujet. Dans le livre de Ljung et Séder-
strom Theory and practice of recursive identification [80], ces différentes formulations ont été
résumées en quatre grands thémes. Notons que toutes ces approches, rentrent dans le cadre
général de 'optimisation et par conséquent elles sont optimales (fournissent des solutions ex-
actes) pour des problémes ot la fonction objectif est quadratique par rapport a ses arguments.
Dans le cas contraire (systémes non-linéaires), ces méthodes proposent des approximations
"en ligne" de la solution du probleme. Nous présentons ci-dessous une introduction breve a
chaque théme en s’inspirant de [80]. Pour plus de détails et de références, il est recommandé
de consulter ce livre.

e Par modification des méthodes d’identification hors-ligne :

Dans les méthodes d’identification hors-ligne, les données sont d’abord collectées, stock-
ées et traitées par la suite. Elles ont I'avantage d’étre indépendantes de la paramétrisa-
tion choisie pour la description du systeme mais souffrent de leur caracteére hors-ligne,
les empéchant de traiter les systemes temps-variant et limitant leurs champs d’applica-
tion, vu leur dépendance aux capacités de calcul et de stockage. La méthode récursive
modifie 'algorithme d’identification hors-ligne en imposant au vecteur d’observation
une taille fixée et en 'adaptant en ligne (a fur et a mesure que de nouvelles données
arrivent). Ainsi seules les variables clés (les mesures et les fonctions de pondération) &
I'instant présent t et la valeur précédente de ’estimation a ¢ — 1 sont sauvegardées pour
le calcul de la nouvelle valeur estimée a l'instant .
e Par approximation stochastique :
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L’approximation stochastique a été développée dans le cadre de ’estimation séquentielle
des parameétres. Pour reprendre les notations de Ljung et al. [80], soit e(t) la variable re-
groupant les mesures a l'instant ¢, x le vecteur des parametres et Q(e(t), z) une fonction
reliant = a e(t). L’objectif est de trouver z* solution du probléme :

EQ(e(t),x) = f(x) =0 (3.34)

ou F l'opérateur espérance mathématique agissant sur la fonction () par rapport au
vecteur des mesures e(t). Plusieurs solutions récursives au probleme (3.34) existent :
la méthode de Robbin et Moor, la méthode du gradient stochastique, la méthode de
Newton stochastique,...

e Par régressions pseudo-linéaires et en utilisant des techniques basées sur un
modeéle de référence :
Il s’agit de deux approches différentes mais aboutissant au méme résultat [80].
L’approche par régression pseudo-linéaire est une extension directe de la méthode des
moindres carrés en intégrant dans le vecteur de régression des variables non observables
(afin de garder la structure de la méthode des moindres carrés). Ainsi, cet algorithme
a pour objectif d’estimer les parametres inconnus en parallele avec la reconstruction
du vecteur de régression en se basant sur la méthode des moindres carrés récursifs.

Dans les techniques basées sur un modele de référence (dans le méme esprit de
la commande adaptative), l'objectif est de trouver a chaque instant le vecteur des
grandeurs inconnues minimisant l'erreur quadratique entre la sortie du systéeme (la
mesure) et la sortie du modele. L’algorithme final est semblable a celui de la méthode
des moindres carrés récursive. La différence réside dans le vecteur de régression, il
est formé uniquement des sorties de prédictions (de modele) aux instants précédents,
la sortie mesurée n’y figure pas. Par conséquent, cet algorithme est moins sensible
aux bruits de mesures. La construction particuliere du vecteur de régression permet
de considérer cette technique comme un cas particulier de la méthode de régression
pseudo-linéaires.

e Par filtrage non-linéaire (approche bayésienne) :
Dans I'approche bayésienne, le parameétre est considéré comme une variable aléatoire
avec une loi de distribution a priori. Cette approche est fortement liée a ’estimation
linéaire ou non-linéaire de I'état (filtrage). L’idée est que la corrélation entre les mesures
(v, u?) & T'instant ¢ et la grandeur inconnue (6(¢)) permet de la caractériser en cherchant
a identifier sa fonction de densité de probabilité a posteriori :

pO®)|y(t), u(t))-

Pour décrire p(6(t)|y(t), u(t)) différents opérateurs stochastiques (ou statistiques) peu-
vent étre candidats. Généralement, on opte pour ’espérance mathématique condition-
nelle :0(t) = E(0(t)|y(t),u(t)). D’autres méthodes s’intéressent & la valeur maximisant
la fonction de densité de probabilité a posteriori (MAP : Mazimum A Posteriori esti-
mate) ou de minimiser la fonction objectif E(|0 — 0(t)[?).
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Dans le cas des distributions symétriques (exemple : distribution gaussienne), ces trois
techniques sont équivalentes.

Toutes ces approches étaient développées pour traiter de ’estimation paramétrique dans
des modeles linéaires a entrées connues. Dans [95] une nouvelle méthode de moindres carrés
récursifs appelée MCR-EI (Moindre Carrés Récursifs a Entrées Inconnues) a été proposée
pour 'estimation simultanée des parametres et des entrées inconnues. Il est a noter qu’avant
I’application de la méthode MCR-EI a notre problématique, nous avons testé la méthode
MCR classique mais sans issue, I’algorithme ne pouvait converger méme en utilisant un
facteur d’oubli (constant ou variable, Cf. tableau 3.2). Ce résultat n’est pas reporté dans ce
manuscrit car il est prévisible en lui-méme. La MCR standard n’a pas été développée pour
I’estimation des entrées et donc des parameétres & dynamique pouvant étre rapide.

Dans ce qui suit, nous présentons en deux étapes comment on applique cette méthode a
notre systéme (pour plus de détails, se référer a [95]). En premier, nous supposons néglige-
able la dynamique des parametres et nous traitons le probleme d’estimation simultanée d’un
vecteur de parametres constants 6 en présence d’entrées inconnues 3(t) (temps-variant). Une
fois la méthode d’estimation établie, nous passons a l’estimation du vecteur des parametres
temps-variant 0(t) et de 'entrée 3(t).

3.3.1 Estimation simultanée de 6 et ((t)

Le systéeme donné par I’équation (3.19) peut se mettre sous la forme suivante en utilisant
la formule donnée dans (3.23) :

X(t) = (M1 PWX(1)) 0(t) — ~X (1) + D A1),
T (3.35)
y(t) = X (1),

Pour étre conforme au cadre général de la méthode des moindres carrés standard, la sortie
(la mesure) est exprimée en fonction des parameétres inconnus, ce qui revient a ré-écrire le
systéme (3.35) ainsi :

Y (t) = (t)0(t) + DB(t) + €(t), (3.36)

ou €(t) est le bruit d’état supposé blanc gaussien; le nouveau vecteur de sortie Y (t) et la
matrice d’observation ¢ de dimension ((n + 1) X r) sont donnés par :

. 1
Y(t)=X+ -X(t), (3.37)
T
o(t) = M~ PWX(t). (3.38)
A chaque instant de mesure ¢t = iAt, i = 1,--- ,k out At est la période d’échantillonnage,

I'équation (3.35) peut se mettre sous la forme discréte suivante :

Y (i) = (i) (i) + D B(i) + €(i). (3.39)
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0(1)

Soit 0(i)e = le vecteur étendu des parametres et des entrées inconnus de dimension
p(i)

(r4d) et @e(i) = [go(z) D} la matrice des observations étendue, de dimension (n+1 x r+d),
I’équation (3.39) devient alors :

Y (i) = @eli) 0(3) + e(i). (3.40)

0. est I'estimé du vecteur des parametres/entrées inconnus 6, minimisant le critéere des moin-
dres carrés suivant :

k
J=>" A6 A®4), (3.41)
i=1
ou A(i) = Y (i) — pe(i)0c(7). En combinant I'ensemble des équations obtenues pour i =
1,2, .-+, k et en supposant que 6 est a dynamique nulle i.e. (i + 1) = (i), le vecteur de
sortie Y (k) regroupant toutes les sorties de i = 1,--- , k définies dans (3.40) est donné par :
Y (k) = @c(k) O (k) + E(k), (3.42)
ou :
Y (1) o(k) e(1)
Y(k)=|Y2)|, ek =|fD]|, Ek) = ,
Y (k) B(k) e(k)
et : ) .
()0(1) D 0n—i—l><d 0n+1><d 0n-|—1><d
©(2) Ontixa D Opjixd ~ Ontixa
b (k) =
_QO(I{) 0n+1><d 0n+1><d 0n+1><d te D ]

Ainsi, le critére donné par (3.41) peut étre mis sous la forme compacte suivante :

J(k) = A} Ay, (3.43)
avec : Ap = Y (k) — Dc(k) O (k).
Soit O(k) Pestimé de O(k) et 5(i|k) Destimé de 5(i) & l'instant ¢ = k At avec i < k. L’estimé

du vecteur des parametres/entrées inconnus O, (k) & 'instant ¢ = k At sera donc défini par :

A

Oc(k) = [0(k) B([k) BQ2lk) BEBIk) --- B(K[K)].

O, (k) est solution de la minimisation du critére des moindres carrés donné dans (3.43). La
solution analytique (hors-ligne) est calculée en utilisant l'inverse généralisé de Moore-Penrose,
et s’écrit :

oI (k)Y (k). (3.44)
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Soit P, (k) = [@c(k)T @Z(k)]*l, (3.44) devient :
Bu(k) = Pu(l) B (1) Y (k). (3.45)
D’apres (3.45), en remplagant ¢ = k At par t = k+ 1 At, 'estimé de O(k + 1) est donné par :
Ok +1)=P(k+1) P(k+1)Y(k+1). (3.46)

La forme récursive de (3.44) est I’algorithme qui fournit la relation entre ©(k + 1) et ©(k).
Pour ce faire, dans [95] on adopte la partition suivante de Y (k + 1) et de @.(k + 1) :

B Y (k) De(k) O (n+1)xd
Y(k+1)= . D(k+1) = (3.47)
Y(k+1) o(k+1) D
| B(k) = [p(k)  Opsixnd]

En utilisant le lemme d’inversion de matrice et la formule d’inversion ci-dessous
[A+BCD]™ =A™ — A™'B[DA™'B + C7']"'DA " avec A matrice inversible,

A AT AT 4+ AT AQ T AATY AT A0

Az Ag —Q T Az A Q!
ol A; est une matrice carrée inversible et Q = Ay — A3A1_1A2
et en remplacant (3.45) et (3.47) dans (3.46), la solution récursive de O, (k + 1) est exprimée
par 'algorithme suivant :

~ A

Oc(k+1) = [@(k: + 1)+ @ (k+1)D Bk +1)

—

9

(k+1)=S(k+1)DT (Y(k+1) — 3k +1)O(k + 1)),

=

Ok +1) = O(k) + Ko(k + 1) (Y(k+1) — 3(k + 1) O(k + 1)),

Ke(k +1) = Pe(k) @7 (k + 1) (Ing1 + @(k + 1) Pe(k) ¢7 (k + 1)),
(3.48)

S(k+1) = [D" (Int1 — @(k+1) P(k + 1) g" (k+1)) D],
P(k+1) = (Iny1 — Ke(k+1) ¢(k + 1)) Pe(k),

P(k+1)=
(Irtka + Pk +1)@T(k+ 1)DS(k +1)DT@(k +1))P(k+1)  P(k+1)¢T (k+1)DS(k + 1)
Sk +1)DT@(k +1)P(k+1) S(k+1)

La dimension de ©.(k + 1) est égale & r + k.d et ainsi elle augmente au fur et & mesure que
le nombre d’échantillons augmente. Par conséquent, ’effort de calcul devient important et
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couteux. Aussi, a fin de parler d’une solution entiérement récursive, on a besoin de trouver
la relation qui lie d’une part (k + 1) a (k) et d’autre part 5(k + 1) et 5(k). C’est pourquoi
dans [95], les partitions suivantes sont adoptées :

0(k) Py(k)  Ppp(k)
O (k) = . P(k) = , (3.49)
B3 (k) Pso(k) Ps(k)

pr(k) = [B(LE), -, B(k[R)].

En substituant (3.49) dans (3.48), on obtient la solution récursive dans le sens de I’estimation
des moindres carrés pour é(kz + 1) et ,5’(1{: + 1) donnés par l'algorithme présentée dans le
tableau 3.1 (pour le détail du calcul voir [95]). Ky(k) est la matrice de gain d’état liée a

A

Initialisation : 6(1), Py(1) = al, (a > 1)

Pour k. =1: N

Kok +1) = Po(k) ¢ (k+1) [Lss + ok +1) Pyk) " (k +1)]
S(k+1) = [DT (Ins1 — @k +1) Ky(k +1))D]
Blk+1)=S(k+1)DT(Iy1 — ok +1) Ko(k + 1))

(Y(k+1) = p(k +1)6(k))
Ok +1) = 0(k) + Ko(k + 1) [Y(k +1)— ok +1)0(k) — DBk + 1)}
Py(k+1) = (I, + Kg(k+ 1) D S(k + 1) DT p(k + 1))

(Ir — Ko(k + 1) o(k + 1)) Py (k)

TABLE 3.1 — Algorithme de MCR-EI pour I'estimation récursive de 0 et 3

Pestimation de 6(k), S(k + 1) est le gain d’entrée et Py est la matrice du gain d’adaptation,
définie positive. Il est facile de retrouver I'algorithme des moindres carrés récursifs standard
a entrées connues en prenant 3 = 0 dans 'algorithme du MCR-EI (tableau 3.1).

Notons aussi que les gains Ky et S sont inversement proportionnels. Plus Ky est grand, plus
Ierreur d’estimation est petite et par conséquent 1’état estimé converge vers sa vraie valeur
et le gain d’entrée S est faible. A I'inverse, si le gain d’état Ky est faible, S devient grand
afin de mettre a jour I’estimation de I’entrée est ainsi pouvoir réduire ’erreur d’estimation.



Chapitre 3. Estimation simultanée en dimension finie du coefficient de diffusion
58 et du terme source

Dans cet algorithme proposé, le vecteur des parameétres 6 est a dynamique nulle. Dans
la sous-section suivante, le probléme d’estimation du vecteur des parametres temps-variants
0(t) en parallele avec l'estimation du vecteur des entrées inconnues [3(t) sera abordé.

3.3.2 Méthode d’estimation simultanée de 6(t) et 5(t) : MCR-EI adaptative

Afin de prendre en compte la variation temporelle de 0(t) (sa dynamique) dans I’algorithme
des MCR, la méthode la plus répandue est celle de l'introduction d’un facteur d’oubli A
constant [80]. Cette méthode a été largement étudiée et appliquée. Toutefois, il reste que
le choix de se facteur se fait généralement d’une maniere heuristique et qu’il n’a pas de
signification physique en lui-méme, ce qui complique son analyse. Ce facteur appartient a
Iintervalle [0, 1] et dans ce cas, la matrice du gain d’adaptation Py est remplacée par A~! Py.
Dans [73] et [72], une nouvelle technique reposant sur deux facteurs d’oubli Aj, A2 a été
présentée. Dans ce cas, aussi bien la matrice du gain d’adaptation Py que la matrice de gain
Ky sont pondérées et deviennent :

-1

A
22 L1+ o(k+1) Py(k) T (k+ 1)

Ko(k+1) = Py(k) T (k+1) ;"

Py(k+1) = )\11(IT+K9(I<:+1)DS(I<:+1)DT ok + 1) (3.50)

(Ir — Ko(k + 1) p(k + 1)) Py(k).

Dans [72], on trouve aussi une description précise des principaux algorithmes MCR pondérés.
Le tableau ci-dessous est tiré de [85]. Il présente un récapitulatif des possibilités de choix
de A1 et Xo. L’inconvénient majeur du choix d’'un gain constant est sa sensibilité au bruit

Nom Facteur d’oubli Utilisation
Gain décroissant AM=1 =1 Systéme stationnaire
Facteur d’oubli fixe A €101, Ay =1 Systéme lentement
variable
Facteur d’oubli variable | Aj(k) = ap A(k — 1) + (1 — ap), | Traitement des
Ao =1 conditions initiales
Trace constante AM=X=1et Systéme non-
tr(Py(k)) = tr(Po(k — 1)) stationnaire.
Gain borné
Gain constant M=1 ) el Convergence lente.
Robustesse vis-a-vis
des variations

TABLE 3.2 — Tableau récapitulatif des choix du facteur d’oubli dans I'estimation des systemes
temps-variant.

de mesure [80]. Si A; est choisi de faible valeur (proche du zéro) lalgorithme est capable
de poursuivre les variations paramétriques mais il est tres sensible au bruit de mesure. En
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contre partie, si A1 est proche de 1, 'algorithme des MCR est robuste vis-a-vis les bruits de
mesure mais 'aptitude a la poursuite des variations est compromise.

La méthode du facteur d’oubli variable a été proposée comme alternative pour surmonter
cette difficulté. Toutefois, elle dépend du choix de ce parameétre et peut détecter uniquement
Iinstant de variation des parameétres et non le parametre (ou les parameétres) qui varie.
Par conséquent a la variation d’'un seul parametre, tous les autres parametres exhibent un
comportement oscillatoire [132].

Dans [75], une approche se basant sur la variation de la trace de la matrice du gain
d’adaptation Py a été recommandée. Il s’agit d’ajuster les éléments de la diagonale de la
matrice Py en se basant sur un critére empirique. Pour le cas étudié dans [75], cette technique
a de bonnes performances mais ne peut étre généralisée a cause de son caractére empirique.

Dans [94], une nouvelle idée pour le choix d’un facteur d’oubli variable se basant sur la
reconstruction du signal de bruit de mesure dans ’équation d’erreur a été développée. Cette
méthode est robuste par rapport a la nature du bruit de mesure mais ’ajustement de la loi
de variation du facteur d’oubli nécessite lui-méme le choix de cing autres parametres.

Les méthodes proposées dans le tableau 3.2 ainsi que la technique de [94] ont été testées
sur notre problématique. Le résultat était soit des performances insuffisantes (temps de
convergence tres lent) soit une erreur de variation importante (ce qui était prévisible).

Dans [132], une méthode adaptative pour la variation du facteur d’oubli a été sug-
gérée. Afin de suivre la variation de chaque parametre 6;(k + 1), l'erreur d’estimation
[0;(k 4 1) — 0;(k + 1)] est remplacée par une version pondérée i.e. A;(k + 1) [0;(k) — 6;(k)]
ou A; est calculé de telle sorte que dans la matrice de covariance de 'erreur d’estimation
[@(k) — 0;(k)], apparait uniquement la contribution du bruit et non celle due a la variation

des parametres.

En se basant sur la relation linéaire entre la matrice du gain d’adaptation Py et la matrice
de covariance de 'erreur d’estimation a posteriori E[(6(k+1)—0(k)) (0(k+1)—0(k))T] donnée
par [132] :

Py(k) = o 2(k) E[(8(k + 1) — 6(k)) (6(k +1) — 0(k))"]

ol o2 est la variance du bruit e supposé blanc gaussien et E est 'opérateur espérance mathé-
matique, Py(k) est remplacée dans l'algorithme de MCR-EI par A(k + 1) Py(k) A(k+1). Les
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expressions de Ky et Py(k) deviennent :

Ko(k+1) = A(k+ 1) Pp(k) A(k+ 1) T (k+ 1)

(s + ok + 1) Ak +1) Po(k) AGk + 1) 7k +1)]

(3.51)
Py(k+1) = (I, + Kg(k + 1) D S(k + 1) DT p(k + 1))
(I, — Ko(k + 1) o(k + 1)) A(k + 1) Pp(k) A(k + 1).
ou A(k) est une matrice diagonale a éléments A\ (k), - -, A.(k), appelée la matrice du facteur

d’adaptation [132].

3.3.2.1 Calcul de la matrice facteur d’oubli A(k)
Soit ¥(k + 1) 'erreur d’estimation a posteriori et y(k + 1) Perreur d’estimation a priori
définies par :

Fk4+1)=Y(k+1) —pk+1)0(k+1) —DB(k+1), (3.52)

yk4+1)=Y(k+1) —pk+1)0(k) —DB(k+1), (3.53)

En remplacant A(k + 1) par son expression donnée dans D’algorithme du tableau 3.1, (3.52)
devient :

Yk +1) = (Ins1 — ok +1) Ko(k + 1)) y(k + 1), (3.54)

Ainsi a partir de (3.54), la matrice de covariance de lerreur d’estimation a posteriori (’e-
spérance mathématique de 1’expression 7(k + 1) 77 (k + 1) sera donnée par :

E(¥(k+1)AT(k + 1)) = (Ins1 — @k + 1) Kg(k + 1)) V(k + 1)
(3.55)
(Iny1 — o(k+ 1) Ko(k +1))"

ou V(k + 1) est la matrice de covariance de l'erreur d’estimation a priori :

V(k+1)=E(y(k+ 1) vk +1)7T).

Quand :

Ok +1) — 0(k+1)
et

Blk+1) — Bk+1),
alors

Y(k+1)=elk+1)
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et ’équation (3.55) devient :
EFE+1DAT(k+1) =E(e(k + 1) el (k+1)) = o?(k + 1). (3.56)

En considérant le lemme d’inversion des matrices et en remplacant (3.56) et I'expression de
Ky donnée dans (3.51) dans (3.56), on obtient :

V(k+1) = [Lua + ok +1) (A + 1) By(k) AT(k + 1) (k +1)] 02(k +1)
. (3.57)
[Lust + @k + 1) (A(k + 1) Py(k) AT(k + 1)) (k + 1)] =0,

Dans I’équation (3.57), Py(k) et o?(k + 1) sont calculées alors que ¢ est supposée mesurable.
L’estimation de la matrice V(k + 1) et de la variance du bruit o?(k + 1) seront abordées
ultérieurement. Cette équation est connue sous le nom de la condition adaptative de poursuite
([132)).

La matrice V(k+1) de dimension (n+1) x (n+1) est symétrique, définie positive par définition
et donc elle comprend (n? + 3n + 2)/2 éléments. Par conséquent, nous avons (n? + 3n + 2)/2
équations a 7 inconnues A\j(k+ 1), j =1,--- ,r. Si le nombre d’équation est égal au nombre
d’inconnues, les éléments de A(k + 1) sont uniques. Si r > (n? + 3n + 2)/2 I'équation (3.57)
admet une infinité de solutions. Par contre, si 7 < (n? 4+ 3n + 2)/2 (ce qui est notre cas), la
solution A(k + 1) peut étre obtenue en utilisant la méthode des moindres carrés. Cependant,
Iéquation (3.57) est non-linéaire, ce qui complique le calcul de sa solution A(k + 1).

3.3.2.2 Cas particulier

Si on considére une matrice A(k+1) diagonale dont les éléments diagonaux sont identiques
i.e. A(k+1) = A1, la solution de (3.57) est donnée par [132] :

_ 2 _
Ak 4 1) = otV Ia = To e (3.58)

Ty ’
avec :
T, =tr(H(k+1)),
T, = tr(H*(k + 1)), (3.59)
T.=(n+1—tr(V(k+1))/o?(k+1)).
tel que A(k+1) > 1et Hk+1) = ¢(k+ 1) Py(k + 1) ¢(k + 1). Cette solution appartient

a I’ensemble des méthodes a facteur d’oubli variable. Elle représente un cas particulier de la
méthode proposée par [132].
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3.3.2.3 Estimation de V(k +1) et de o%(k + 1)

V (k+1) est la matrice de covariance de I'erreur d’estimation a priori et 0(k-+1) est la ma-
trice de covariance du bruit de mesure. Comme on ne dispose que de mesures échantillonnées,
la moyenne temporelle est utilisée pour approximer 1’espérance mathématique :

f: (3.60)

En réalité, le bruit ¢ comprend aussi bien le bruit de mesure que les erreurs de modélisation

2(k+1)

ww

ou le bruit numérique issu de la dérivée de la mesure .i.e. X et par conséquent, la valeur de
E(3(7) ¥ (7)) peut étre plus importante que o2. Ceci peut étre corrigé en multipliant o2 dans
(3.60) par un coefficient © > 1 [95]. La moyenne temporelle de la matrice V (k+ 1) est donnée
par :

Vik+1) = % Z v(3) yL (). (3.61)

Afin de prendre en compte les variations temporelles de 6(k), un facteur de pondération
p [49] mettant en valeur I'importance de la nouvelle mesure est introduit dans le calcul de
V(kE+1) [132] :

vk + Dy (k + 1) + S8 pi(k + D)v(6)yT (4)
L4+ Y5 pilk+ 1)

Vik+1) = , (3.62)

ou pi(k + 1) est donné par :
kK
pilk+1) =/ T ATNG), (3.63)

ot A(5) est le facteur d’oubli variable défini dans (3.58) et v € ]0,1]. A partir des équations
(3.62) et (3.63) , une méthode récursive pour le calcul de V(k + 1) a été proposée dans [132],
telle que :

V(k+1)=Gi(k+1)/Ga(k + 1),

VGl(k)

Gtk 1) =2+ 107+ )+ 2 G =T gy
Gz(k—i—l):l—i—yféj)k), 2(1) =0,

Nous appelons la MCR-EI adaptative la combinaison de la méthode des moindres carrés
récursifs & entrées inconnues et ’algorithme ci-dessus d’adaptation du facteur d’oubli ( [132]).
Elle est décrite dans le tableau 3.3. Il est bien connu que la méthode MCR est en général
souhaitée pour la résolution des problemes inverses linéaires. Pour les systemes d’état linéaires,
une alternative directe de la MCR est le filtre de Kalman.
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Initialisation : (1), 3(1), Py(1) = al, (a > 1), Go(1) =1, \(1),

p, G1(1) = y(1D)A7(1),

Pourk = 1: N
Kok +1) = Mk) Po(k) 7 (k + 1) [T + Alk) ok + 1) Po(k) 7 (k +1)]
S(k+1) = [DT (Ins1 — p(k + 1) Ko(k + 1))1)}_1

Blk+1)=Sk+1)DT (L1 — ok +1)Kog(k+1)) (Y(k+1) — ok +1)0(k))
0k +1) = 0(k) + Ko(k + 1) [Y(k +1) — ok +1)0(k) — DBk + 1)}

Pyp(k+1) = Mk) (I, + Kg(k+ 1) D S(k + 1) DT p(k + 1))

(Ir — Ko(k + 1) p(k + 1)) Py(k),

Gl(k-i-l):’?(k-i-l)’_yT(k-i-l)-i-M)\G(lk()k), Golk+1)=1+222Y

V(k‘ + 1) = Gl(k + 1)/G2(k + 1),
Hk+1)=¢k+1)Py(k + 1)o7 (k+ 1),

_n+1—-tr(V(kE+1)
B o2(k+1)

T, = tr(H(k + 1)), Ty = tr(H2(k + 1)), T,

T+ JTI =TT,
Ak 41)= ot VEia =

T,

TABLE 3.3 — Algorithme de la MCR-EI adaptative

3.4 Estimation de x.(z,t) et de S(z,t) en utilisant le filtre de
Kalman étendu a entrées inconnues (FKE-EI)

Dans la littérature, le probléeme d’estimation de 1’état et de l’entrée a recu une im-
portante attention depuis les années 70 avec les travaux de [48] ou entrée inconnue était
considérée comme un état étendu avec une distribution gaussienne. Cette hypothése n’est
pas toujours valable. Dans plusieurs systémes, ’entrée est déterministe ou plus généralement
non-gaussienne. Dans [67], un filtre non-biaisé & variance minimale a été proposé pour
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Pestimation de ’état indépendamment de l'entrée inconnue. Ce travail [67], constitue le
premier papier dans le cadre des estimateurs a entrées inconnues et a ouvert la voie a
plusieurs travaux s’inscrivant dans le méme cadre, citons entre autres [28], [30], [46], [43].
Dans ces estimateurs proposés, le probleme a été traité dans le cadre des estimateurs
non-biaisés a variance minimale.

D’autres techniques développées pour des observateurs se basant sur la manipulation
algébrique des matrices du systéme d’état ont été proposées dans [41], [29]. D’autres utilisant
les modes glissants [44] ou les LMI [52] ont été aussi considérées.

La majorité de ces méthodes, quand elles n’ignorent pas l’estimation des entrées in-
connues, traitent uniquement le probléeme de I'estimation des états et des entrées et ne
peuvent étre aisément étendues au probleme d’estimation des parametres. L’optimalité de
ces techniques est garantie (dans le cas des estimateurs) dans le sens non-biaisé a variance
minimale.

Dans [96], un filtre estimant les états et les entrées inconnues sans transfert direct entre
Pentrée et la sortie se basant sur le principe du Filtre de Kalman (FK) a été développé. Ce
filtre est optimal aussi bien dans le sens non-biaisé & variance minimale que dans le sens des
moindres carrés en minimisant une fonction objectif pondérée, de moindres carrés, par rap-
port a un état étendu incluant I’état et toutes les entrées a chaque instant d’échantillonnage.
Ensuite, la solution récursive du probléme a été calculée apres un complexe calcul matriciel.

Dans cette section, nous commencgons d’abord par présenter ce filtre appelé Filtre de
Kalman a Entrées Inconnues (FK-EI), ses propriétés et ses possibles formulations alternatives.
Ensuite, vu que ’objectif est d’estimer en plus de I’état et des entrées le vecteur des parametres
0, le Filtre de Kalman Etendu & Entrées Inconnues (FKE-EI) est proposé en deuxiéme partie.

3.4.1 Filtre de Kalman & Entrées Inconnues (FK-EI)

Dans [95], une nouvelle variante du filtre de Kalman a été introduite pour la premiere
fois comme solution au probléeme de I'estimation simultanée de 1’état et des entrées inconnues
d’un systeme d’état linéaire. Ce filtre est optimal aussi bien dans le sens des moindres carrés
que dans le sens de ’estimation non biaisée & variance minimale. Dans ce qui suit, nous allons
rappeler la formulation de ce filtre donnée dans [96]. Pour ce faire, soit (3.65) la forme générale
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d’un systéme d’état linéaire stochastique :
X(k+1) = A(k) X (k) + B(k) u(k) + w(k),
X(0) =0, (3.65)
y(k) = C(k) X (k) + v(k),

ou X € R™ est le vecteur d’état, y € R™ est le vecteur de sortie, u € R™ est le vecteur
d’entrée avec n, < ny, A(k) € R"*" B ¢ R"%*" et C' € R™*™ sont respectivement les
matrices d’état, d’entrée et de sortie supposées connues et w(k) et v(k) sont le bruit d’état
et le bruit de mesure supposés décorrélés, blancs et gaussiens avec des matrices de covariance
W (k) et V (k) connues :

(3.66)

On suppose aussi que la paire (A(k),C(k)) est détectable et que la matrice A(k) est
non-singuliere.

Dans (3.65), 'entrée n’est pas directement injectée dans la sortie mais a travers la dy-
namique de I'état et donc, a t = kdt, on peut estimer X (k) et u(k — 1).
Soit X (k|k) et 2(k — 1|k) les estimés de X (k) et u(k — 1) & instant ¢ = kdt et & partir des
observations (y(1), y(2),---,y(k)).
En adoptant la technique développée dans [64], X (k|k) et 4(k — 1|k) peuvent étre déterminés
en minimisant la fonction objectif suivante :

J(k) = AT(k) R(k) A(k), (3.67)

ou la matrice de pondération R(k) est composée de l'inverse des matrices de covariance des
bruits de modele et de mesure W (k) et V (k). AT(k) = [A(1), A(2), ---, A(k)] est le vecteur

de l'erreur en sortie, tel que :

(k) = (i) — COYX(0), i=1,0 K (3.68)
A chaque instant k, 'objectif est d’estimer X (k) et le vecteur a(k — 1) = [u(1),--- ,u(k —1)],
or (3.68) est exprimé en fonction de X (i). D’aprés I’équation de dynamique de ’état dans

(3.65), la relation de transition entre X (7) et X (i 4+ 1) est donnée par :

X(i)=A"Y0) (X(i+1) - B@) u(i) —w@)), i=1,2,--,k—1. (3.69)
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En itérant sur ¢ dans (3.69), la relation entre X (7) et les grandeurs & estimer X (k) et u(k —1)
s’écrit :

X(i) = @, ; X (k) {Z‘Dm ()+w(j)]},z':1,2,-~-,k—1, (3.70)
(3.71)

En remplacant (3.70) dans (3.67), on obtient la relation entre y(7) et (X (k), u(k—1)) donnée
par :

y(i) = y(ilk) + o(ilk), (3.72)

y(ilk) = () @} X () = CG) {S)2! 0501, BU ()}, i=1,2, k=1

B(ilk) = v(i) — C(i) ShZl @7l w(f), i=1,2,-- k-1 (3.73)

A(k) =Y (k) — Ac(k) Xc(k), (3.74)

X(k), y(1)
u(l), y(2) L(k)  N(k)
Xe(k)=| w@, |, Y(k) =¥ ], Ac(k)=| (3.75)
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dont les matrices L(k), N(k), C(k) sont données par :
C(k) = [C(k) Oy s (k—2) 5

N(k) = [=(C(1) @Bk —=1)T) - = (C(k—1)®; Bk —1)1)]"
[ Lia(k) Lig(k) Lig(k) Lia(k) -+ Lig—1(k)]
Loi(k)  Onyxn, Log(k) Loa(k) -+ Lop_1(k)
Bk = | Zsa(®)  Onpxnn Ongwn, Lsa(k) - Laga(k) (3.76)
_Lk72,1(k) Ony X1y, Ony X1y, e Ony X Ty, L4,k71(k)_

Lia(k) =C() @, i=1,2,--- k-1

Lij(k)=—-C(i)®; ! B(j—1) i=1,2,--- k=2, j=i+1,-- k-1
La matrice R de (3.67) devient la matrice de covariance de

V(k) = [0 (1]k), -, 0" (k[k)]T,

et s’écrit :
[ Wia(k)  Wia(k) - Wig1(k)  Onyxn,]
Wai(k)  Waa(k) -+ Wagr1(k)  Onyxn,
R~ Y(k) =
Wi—11(k) Wi—i2(k) -+ Wi14-1(k)  Onyxn,
(3.77)
L Onyxny Onyxny T Onyxny V(k) |

Wii(k) = S15HCO6) @45 W (1) @ 07 (0)] + R(),

Wi (k) = SE2HCGE) @4 W (1) 25 ,CT (),

Wi (k) = Wﬁ(k), (i, =1,2,--- k—1eti<j).

Etant donné que la fonction objectif (3.67) est quadratique en X,(k), son estimé X, (k|k) =
(X (k|k),u(l|k—1),u(2|k)--- ,u(k—1]k)] peut étre obtenu en minimisant le critere (3.67) i.e :

a.J
ax, )

= 0= X.(k|k) = P.(k) [AT (k) R(k) Y (k)]

e

Ne=Xe (3.78)
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Une condition nécessaire pour 'inversibilité de la matrice P.(k) est que sa matrice A, soit de
rang égal a (ng + (k — 1) ny), ce qui revient & imposer les conditions de rang suivantes :

[ —1 -1 17
rang [C(1) @) - C() @) 4| =n,,

)

- T
rang [~C(1) @31 B(2) -+~ C(k-2) &Y, , Bk —1)] = (k-2)n,

rang [(~C(1) @1 Bk = 1))T -+ (~=C(k = 1)@}, B(k—1))T] = n,.

Avant de formuler la relation récursive pour le calcul de X (k) et u(k — 1), il est d’abord
nécessaire de trouver celle qui lie X (k) & X.(k — 1). Pour ce faire, il faut exprimer Y (k) en
fonction de Y (k—1), A.(k) en fonction de A.(k—1), P.(k) en fonction de P.(k—1) et R(k) en
fonction de R(k—1). Le résultat peut étre consulté dans [95] et [96]. En suivant la méthodologie
utilisée pour le développement de I’algorithme de la MCR-EI (§ 3.3), l’algorithme du filtre de
Kalman & entrées inconnues (FK-EI) est donné dans le tableau 3.4
avec :
o X(klk —1) := E(X(k)|y(1),--- ,y(k — 1)) est la prédiction de X (k) connaissant les
mesures jusqu’a l'instant ¢ = (k — 1) dt, connu aussi sous le nom de 'estimation a priori
de X (k).
o X(klk) :=E(X(k)|y(1), - ,y(k)) est I'estimation a posteriori de X (k).
o U(k—1lk) :=E(u(k — 1)|y(1),--- ,y(k)) est Pestimation a posteriori de u(k — 1).
o P(klk—1) :=E((X(k)—X(k|k—1)) (X (k) — X (k|k—1))T) est la matrice de covariance
de l'erreur d’estimation a priori de 1’état.
o P(klk) := E((X (k) — X (k|k)) (X (k) — X (k|k))T) est la matrice de covariance de Ierreur
d’estimation a posteriori de ’état.
e U(k) est la matrice de covariance de l’erreur d’estimation a posteriori de I'entrée.
L’algorithme du filtre de Kalman standard peut étre retrouvé en remplagant B(k) = 0 et
4 = 0 dans l'algorithme du FK-EI.

Dans le critéere des moindres carrés (3.67), la matrice de pondération R(k) représente
I'inverse de la matrice de covariance du vecteur d’observation généralisé Y (k). Etant donné
que cette matrice est définie positive, d’apres le théoreme de Gauss-Markov, 'unique estimé
dans le sens des moindre carrés X, (k) est non-biaisé et & variance minimale (voir [116] pour
la preuve).

Ainsi, en supposant que :

X(0]0) = E(X(0)), a(—1]0) = E(u(-1)),
(3.79)
P(0]0) = E[(X(0) — X(0[0) (X (0) — X(00))"],

les estimés X (k|k) et @(k — 1|k) sont uniques aussi bien dans le sens des moindres carrés que
dans le sens de I'estimation non-biaisée & variance minimale. L’hypothése (3.79) est standard
dans la formulation et la démonstration de l'optimalité du filtre de Kalman [118] en plus de
I’hypothese concernant la nature des bruits w et v et la connaissance parfaite de leur matrice
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Algorithme du FK-EI

Initialisation : X (0|0) = E(X(0)), 4(—1|0) = E(u(-1)), V = E[voT].
P(0]0) = E[(X(0) — X(0]0) (X (0) — X(0]0)"], W (k) = Efw(k)w(k)"],
Pour k=1,---,N :
Etape de prédiction :
Xklk—1)=Ak-1)X(k—1k—1),
X(klk—1)=A(k —1)X(k — 1]k — 1) + B(k — 1) a(k — 1]k).
Pklk—1)= Ak — 1) P(k — 1]k — DAk — 1)T + W(k),
Etape de correction :
K(k) = P(k|k — 1)CT(E)[C(k) P(k|k — 1)CT (k) + V ()],
U(k) = [B(k — 1) CT(k) V™! (I, — C(k) K (k) C(k) B(k — 1),
a(k — 1k) = U(k) B(k — )T C(k)T V= (I, — C(k) K (k))
[y(k) — C (k) X (k|k - 1)],
X (klk) = X (k|k — 1) + K (k)[y(k) — C(k) X (klk — 1),

P(k|k) = (In, — K(k) C(k))

[P(k|k —1) + B(k — 1) U(k) B(k — 1) (In, — K(k) C(k))"],

TABLE 3.4 — Algorithme du FK-EI pour I'estimation simultanée de 1’état et des entrées in-
connues

de covariance.

Contrairement & ’approche développée dans [47], dans le développement de 'algorithme
du FK-EI les gains K et U sont indépendants. Ainsi, 'optimalité des estimés X (k|k) et
(k — 1|k) (dans le sens des moindres carrés) est globale.

De retour a notre modele (3.19), en supposant que le coefficient de diffusion x. est connu,
I’application du FK-EI & notre probleme d’estimation de 1’état et des entrées inconnues est
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directe, il suffit de considérer dans 'algorithme du FK-EI donné dans le tableau 3.4, la mise
en forme suivante avec les dimensions appropriées :

A(K) —> di M= A(OT (k) + (1 - Cf) L,
B(k) — dtM~1D, (3.80)
C(k‘) — In+1.

3.4.1.1 Propriétés du filtre de Kalman a entrées inconnues

Le filtre de Kalman a entrées inconnues est l’extension directe et optimale du filtre de
Kalman standard, et hérite ainsi de toutes ses propriétés (et limitations) a savoir [118] :

o Si{w(k)} et {v(k)} sont gaussiens et vérifient les hypothéses données dans (3.66) alors
le FK-EI est la solution optimale au probléme d’estimation des entrées inconnues et des
états.

e Si{w(k)} et {v(k)} sont non-gaussiens mais satisfont (3.66) alors le FK-EI est la solution
linéaire optimale a notre probléme d’estimation. Il se peut qu’un filtre non-linéaire
offrant de meilleurs résultats existe mais le FK-EI reste 'optimal parmi ’ensemble des
filtres linéaires méme si {w(k)} et {v(k)} sont non-gaussiens (dans la formulation du
filtre ’hypothese des signaux gaussiens n’a pas été exploitée).

o Si {w(k)} et {v(k)} sont corrélés i.e. E(w(k)v(j)) = Cor(k)dk—;41 alors dans 'algo-
rithme du FK-EI (tableau 3.4), le gain d’état K (k) et la matrice de covariance de I’erreur
d’estimation P(k|k) deviennent :

K (k) = (P(k|k — 1)CT (k) + Cor(k))

[C(k) P(k|k — 1)CT (k) + V (k) + C (k) Cor(k) + CT (k) CorT (k)] 7,
(3.81)
P(k|k) = —K (k) CorT (k) + (I,, — K (k) C(k))

[P(klk —1) + B(k — 1) U(k) B(k — 1) (In, — K (k) C(k))"].

e Un outil pour vérifier les performances (en terme de convergence) du filtre est le terme
d’innovation e(k) = Y (k)—C(k) X (k|k). Ce signal constitue en lui-méme un signal blanc
& moyenne nulle dont la matrice de covariance est donnée par (C(k) P(k|k —1) CT (k) +
V(k)) [118]. A chaque itération, sa moyenne et sa covariance peuvent étre approximées
par des méthodes statistiques. Si une différence existe entre les valeurs ainsi calculées
et celles prédites par la théorie, des méthodes statistiques peuvent étre utilisées afin de
corriger les statistiques calculées de e en ajustant les matrices V' et W (généralement,
I'incertitude majeure est sur les valeurs de ces deux matrices).
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3.4.1.2 Possibilités d’extension du filtre de Kalman a entrées inconnues

Comme le FK-EI constitue une extension directe du FK, il est logique qui’il adopte les
méme formulations alternatives développées pour le FK. Ci-dessous nous citons quelque unes
d’entre elles. Pour plus de détails nous conseillons le livre de Simon [118] :

e Filtre de Kalman séquentiel pour la simplification de 'implantation du FK sur des
systemes ne disposant pas d’opérateur d’inversion. Cette alternative est envisageable
uniquement si la matrice de covariance du bruit de mesure est diagonale ou constante.

e Filtre de Kalman par racine carré (Square root Kalman Filtering), développé par
James Potter lors de la mission spatiale Apollo de la NASA. Cette méthode d’implé-
mentation permet d’augmenter la précision numérique du FK, principalement sur des
systémes a capacités de calcul réduites. Son inconvénient est la complexité des calculs
engendrés (voir [118]).

e Filtre de Kalman avec des contraintes d’égalité et/ou d’inégalité permet de
prendre en compte les contraintes physiques qui peuvent exister sur I’état et qui sont nég-
ligées dans la formulation initiale du FK. Les contraintes physiques définissent 1’espace
compact auquel appartient I’état et par conséquent, comme dans le cas de toute méth-
ode d’optimisation, leur prise en compte dans le FK peut améliorer significativement
la précision de 'estimation [7], [118]. Plusieurs techniques existent pour I'incorporation
de ces contraintes. Dans le cas des systeémes linéaires, cela inclut [118] :

e Projection de 'estimé.
e Projection du gain d’état.

Réduction du modele d’état.

Mesures parfaites.

Troncature de la fonction de densité de probabilité (fdp).

Dans ce travail, nous privilégions la méthode de la projection de I'estimé, i.e. a chaque
itération le résultat du FK sans contraintes X (k|k) est projeté sur la surface de con-
traintes : D X = d (ou D X < d dans le cas de contraintes d’inégalité) et le probleme
peut ainsi étre formulé par :

X(k) = argmin(X (k) — X (k|k))T Q (X (k) — X (k|k))
* (3.82)

tel que: DX =d (DX <d),

ou () est une matrice de pondération. Il a été démontré dans [118] que :

1- Le nouvel estimé X (k) est non-biaisé : E(X) = E(X).

2- Choisir Q = P(k|k — 1) génére un filtre a variance minimale :

E((X (k) — X (k) (X (k) — X (k))7) < E((X(k) — X (klk)) (X (k) — X (kl#)")

3 i Q = I, alors : [ X(k) = X(k)]l2 < X (k) — X (k[k) -
Le probléme posé dans (3.82) appartient & la classe des problémes de programmation
quadratique. Plusieurs algorithmes existent pour la résolution de ces problémes, la plu-
part d’entre eux se base sur la méthode de Procédé de réglage actif (Active set methods).
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Sous MATLAB, la fonction QP de la toolbox "Optimisation", ou la fonction fmincon
permet de résoudre ce probleme.

e Filtre de Kalman Robuste permet de prendre en compte les incertitudes qui peuvent

exister aussi bien sur le modele (les matrices de transition, d’entrée et d’observation) que
sur les matrices de covariance des bruits d’état et de mesure. Plusieurs travaux existent
dans ce domaine connu aussi sous le nom de filtrage adaptatif ou filtrage robuste, citons
par exemple [84], [88], [129] et une classification des différentes publications concernant
le FK robuste se trouve dans [105].
Etant donné que Iobjectif de ce travail est de proposer des pistes et des techniques
permettant la résolution du probleéme d’estimation des parametres spatio-temporels, le
FK robuste n’est pas traité dans ce manuscrit. Nous le considérons comme une bonne
perspective pour des travaux futurs.

3.4.1.3 Cas du bruit d’état coloré

Dans le cas de bruit d’état coloré (auto-corrélé i.e. E(w(k)w” (k — 1)) # 0), le systeme
d’état (3.65) devient :

X(k+1) = A(k) X (k) + B(k) u(k) + w(k),
wk +1) = (k) w(k) + £(k), (3.83)

y(k) = C(k) X (k) + v(k),

ou la deuxieéme équation représente le modele du bruit d’état supposé généré par un systéme
dynamique et {{(k)} est un bruit blanc de moyenne nulle, non-corrélé avec w(k). Dans ce cas,
la matrice de covariance de w(k + 1) et w(k) s’écrit :

E(w(k + 1) w? (k) = (k) W (k). (3.84)

avec W (k) la matrice de covariance de w(k) donnée dans (3.66). En augmentant I’état i.e.

’

X (k) = [X (k) w(k)]T, le systéme (3.83) devient :

A(k) I, B(k) On,
X' (k+1)= X'(k) + u(k) + ,
On, (k) (U &(k)
(3.85)
= A'(k) X' (k) + w'(k),
y(k) = [C(K) On,xn,] X (k) +v(k) = C'(k) X' (k) + v(k),

et le FK-EI donné dans le tableau 3.4 peut ainsi étre appliqué a ce systéme augmenté afin
d’estimer le nouvel état X (k) et le vecteur d’entrée u(k) en considérant la nouvelle matrice
de covariance de bruit d’état w’ (k) :
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en effectuant le changement de variable suivant :

A(k) — A'(F),

B(k) — B'(k),
(3.86)
C(k) — C'(k),

W (k) — W'(k).

Cette méthode conduit a ’augmentation de la taille du systéme, et par conséquent celle des
calculs mais elle constitue une fagon directe de traiter de ce probleme [118].

3.4.1.4 Cas du bruit de mesure coloré

Dans le cas de bruit de mesure coloré, si on envisage la méme procédure précédente établie
pour 'augmentation du systéeme d’état, en considérant un modele de bruit de mesure donné

par :
vk)=v(k-1vk—-1)+&k-1) (3.87)
avec £ un signal blanc a moyenne nulle, le systéeme d’état augmenté est le suivant :
A(K)  Onyxn, +B(k) w(k)
X'(k+1) = X'(k) + u(k) + ,
Onyxnz w(k) Onyxnu f(k)
(3.88)

= A'(k) X' (k) +w'(k),

y(k) = [C(k) I, X (k).

X(k+1)
avec X' (k+1) =

v(k+1)
Dans le systeme d’état (3.88), le bruit de mesure est nul et par conséquent sa matrice de
covariance est aussi nulle. Bien que Kalman dans le développement initial de son filtre [65]
considérait un bruit de mesure nul, il a été reporté dans [82], qu’en pratique, cette singularité
peut engendrer des problémes numériques [118]. L’alternative présentée dans [118] sera adop-
tée.
En effet, soit y/(k) le nouveau signal de sortie défini par :

y'(k) =y(k+1) — (k) y(k), (3.89)
en remplacant ’expression de y(k) dans (3.89), on obtient :

y'(k) = Ck)(AR)X (k) + B(k)u(k) + w(k)) + v(k + 1) = (k) (C(k) X (k) + v(k))
= (C(k) A(k) — ¢ (k)C(F)) X (k) + C(k)B(k) u(k) + (C(k)w(k) + £(k)) (3.90)

= C'(k) X (k) + D' (k) u(k) + o' (k).
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avec

v'(k) = (C(R)w(k) +&(k)), E(§(k)ET(5)) = Re(k)dk,;, (3.91)

Le systeme d’état devient :

X(k+1) = A(k)X (k) + B(k)u(k) + w(k),
(3.92)
Y (k) = C'(k) X (k) + D' (k) u(k) + v' (k).

Ainsi, il est clair que le probléme posé est différent de celui initial (3.65) pour lequel le FK-EI a
été développé. Le transfert direct entre la sortie est ’entrée change radicalement le probléme.
En effet, il n’est plus possible d’utiliser directement le FK-EI mais d’autres filtres comme
celui présenté dans [47] sont & exploiter.

3.4.2 Filtre de Kalman Etendu a Entrées Inconnues (FKE-EI)

Le filtre de Kalman & entrées inconnues est dédié a I’estimation simultanée de 1’état et des
entrées. Afin d’estimer de plus les parameétres, un filtre non-linéaire est nécessaire. Comme
suggéré dans [68], la théorie de l'estimation de 1’état peut étre exploitée afin d’estimer les
parametres inconnus du systeme. En effet, supposons un systéme d’état discret de la forme
générale :

z(k+1) = f(x(k), p(k), u(k)) +w(k), x(0) = o,
(3.93)
y(k) = h(xz(k), p(k)) + v(k),
ou p(k) est le vecteur des parametres inconnus. Comme la dynamique de p est inconnue, la

méthode la plus courante est d’augmenter 1’état z en admettant que les parametres sont a
dynamique nulle : p(k + 1) = p(k) + wp(k) :

ze(k) = [27 (k) " ()

avec wpy(k) le bruit de parametres artificiel permettant au filtre de mettre a jour les estimés
de p(k). Ainsi, (3.118) devient :

f(@(k), p(k), u(k)) +w(k)
ze(k +1) = = F(xe(k), u(k), w(k), wp(k)),
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Notons que la fonction F(z.(k), u(k), w(k), wy(k)) est non-linéaire en fonction de I’état étendu
Te et par conséquent on doit utiliser un filtre non-linéaire pour 'estimer. La littérature est
riche en terme de méthodes d’estimation non-linéaire. Certaines d’entre elles deviennent de
plus en plus largement utilisées comme le filtre de Kalman linéarisé, le filtre de Kalman
étendu, le filtre de Kalman sans parfum (Unscented Kalman filter) et le filtre particulaire.

Dans ce manuscrit nous nous intéressons au filtre de Kalman étendu (FKE). Ce filtre fut
proposé par Stanley Schmidt afin de pouvoir appliquer le filtre de Kalman aux problemes de
navigation spatiale [118]. L’idée est de linéariser le systéme d’état autour de l'estimé du filtre
de Kalman dans I’étape de prédiction puis d’exploiter les équations du systéme non-linéaire
dans le calcul de la nouvelle valeur de I’estimé du filtre de Kalman dans I’étape de correction
(pour plus de détails voir [64], [49], [51], [118]). Dans le cas de l'estimation simultanée des
parametres de I’état et des entrées inconnues, le FK-EI est étendu pour accomplir cette tache.

Pour ce faire, commencons par écrire la forme étendue discréte de notre systeme d’état

(3.19) :

Xe(k +1) = fe(Xe(k)) + Be(k) B(k) + we(k),

(3.95)
Y(k) = Ce(k;) Xe(k) + U(k)
X (k) dt M—'D
ou X.(k) = est I'état étendu, B.(k) = est le vecteur d’entrée étendu,
9(]6) 07"><(n+1)
w(k)
we(k) = est le vecteur de bruit d’état étendu supposé blanc gaussien décorrélé. Sa
wo ()

matrice de covariance est définie par :

E(w(k) w” (k) O(n+1)xr
We(k) = Elwe (k) we (k)] = (3.96)

Orxnrry  E(wo(k)wy ()

La matrice d’observation est définie par Ce(k) = [I,4+1  Ont1xr]- La nouvelle matrice de
transition fo(X(k)) est donnée par

(@ (MVAQT () + (1= D)) X ()
Fo(Xo(h)) =
o(k)

Le nouveau systeme d’état ainsi formulé est toujours linéaire en fonction des entrées inconnues

3.
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Soit :

Xo(k)=Xc(k|k)

sty - L8 B0)

(at(M A (K[k))) + (1~ %)Lﬂrl) dt M= PW X (k| k) (3.97)

0rx(n+1) I,

ott PW X (k|k) est la matrice PW X définie dans (3.23) et évaluée & X (k) = X (k|k), et donnée
donc par :

1 1 n
/ Z & (H)w z)wo z)mi( / sz (z wo (z) mr(2)dz

PWX(t) = — : :
1 n 1 n
/ Z 2 (Hw; (x) wy () w1 ( / sz w; (2) wy, (2) 7w (2)dz

A.(k) est la matrice jacobienne de f.(X.(k)) au point X.(k|k) (la linéarisation de f. autour
de estimé X.(k|k)). Ainsi, Palgorithme du Filtre de Kalman Etendu & Entrées Inconnues
(FKE-EI) est donné dans le tableau 3.5.

3.4.2.1 Cas des parameétres temps-variant : Algorithme du FKE-EI adaptatif

Dans la formulation du FKE, les parametres sont supposés a dynamique nulle et par
conséquent, si 'ajout d’un bruit fictif w, permet d’améliorer l'estimation des parameétres
constants ou faiblement temps-variant, il est difficile de l'ajuster quand les parameétres
varient rapidement dans le temps. Plusieurs stratégies se basant principalement sur
I’ajout d’'un facteur d’oubli ajustable comme dans le cas de la MCR ont été proposées.
Dans ce travail, nous continuons d’adopter la technique de [132] détaillée dans la section 3.3.2.

Ainsi, dans lalgorithme du FKE-EI du tableau 3.5, c’est la matrice de covariance de
Ierreur d’estimation a priori qui doit subir des modifications pour prendre en compte la
variation paramétrique et qui devient :

Pklk — 1) = A(k) (Ae(k — 1) P(k — 1|k — 1) Ac(k — 1)T) + W (k), (3.98)

avec \(k) le facteur d’oubli variable. Toutefois, certaines modifications spécifiques a la for-
mulation du probléme dans le cadre du Filtre de Kalman Etendu établi dans (3.95) doivent
étre faites. En effet, les erreurs d’estimation a posteriori y(k + 1) et a priori v(k + 1) sont
différentes par définition de celles établies dans la section 3.3.2. Par conséquent, si l'idée de
base du développement du facteur d’oubli A reste inchangée, ce facteur d’oubli a une nouvelle
expression.

Les nouvelles formules de ¥(k + 1) et de y(k + 1) sont données par :

YE+1)=Y(k+1) —Ce(k+1) Xc(k+ 1|k + 1), (3.99)
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Yk+1) =Y (k+1) = Ce(k+ 1) Xe(k + 1]k), (3.100)

En remplagant Xe(k + 1|k + 1) par son expression donnée dans ’algorithme du tableau 3.5,
(3.99) devient :

Yk 4+1) = (Irgny1 — Ce(k+ 1) K(k + 1)) y(k + 1). (3.101)

et la matrice de covariance de l'erreur d’estimation a posteriori (’espérance mathématique
de I'expression 7(k + 1) 57 (k 4+ 1)) s’écrit :

E(Y(k+1)37(k+1)) = (Irgnt1 — Ce(k + 1) K(k+ 1)) Z(k + 1)
(3.102)
(Irsn+1 — Ce(k+1) K(k +1))T,

avec Z(k + 1) la matrice de covariance de l'erreur d’estimation a priori définie comme :
Z(k+1) =E(y(k+1)y(k+1)7).

D’autre part, d’apres la définition de lerreur d’estimation a posteriori donnée dans (3.99),
on a :

EFE+ DA (k+1)=V(k+1), (3.103)

ou V(k + 1) est la matrice de covariance du bruit de mesure a U'instant ¢ = (k + 1) dt.
En utilisant I'expression du gain K (k+ 1) donné dans ’algorithme du FKE-EI au tableau 3.5
et le lemme d’inversion des matrices, I’équation de (3.102) devient :

Z(k+1)=(Ce(k+1)P(k+1k) CT(k+ 1)+ V(k+ 1)) V= (k +1)
(3.104)
(Ce(k+1)P(k+1|k) CT(k+ 1) + V(k + 1))T,

En remplacant P(k + 1|k) par son expression donnée dans (3.98), I’équation définie dans
(3.104) s’écrira :

Zk+1)=MNE+ DT+ ) VI E+D) (ME+ 1) Ty +T2)7, (3.105)

Ty = Ce(k + 1) Ae(k) P(k‘k) AZ(k),

(3.106)
Ty=Cok+ 1) We(k+1)CI(k+1)+V(k+1).
En calculant les traces de (3.106), nous obtenons I’équation suivante :
tr(Z(k+1)) = (k+ D {tr( V1 (k+1)TT)}
INEF D {tr(M VY E+ DT + TV E+1) T} (3.107)

+tr(To VY (k+1)TY)
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ou tr est 'opérateur trace.
Ainsi, I'expression de A(k + 1) est donnée par :

—Ty + /T2 — AT, T,
Ak+1) = ’ Ak +1)>1, (3.108)

27, ’

ou :
T,=tr(h V- 1(k+1)TT),
Ty=tr(TV Y k+1)TF + T V- k+1)TE), (3.109)

T.=tr(Toy VY k+ 1T —tr(Z(k + 1)),

Le vecteur de facteur d’oubli A\ définit la matrice du gain d’adaptation A(k + 1) := A(k +
1) In+1+r o les premiers n+1 éléments concernent le vecteur d’état et les r restant permettent
I’adaptation du vecteur des parametres 0(k+ 1) ; ¢’est pourquoi nous fixons les n+ 1 premiers
éléments & 1 et les r restants sont obtenus par ’équation (3.108).

Le calcul de la matrice de covariance Z(k+1) de erreur d’estimation a priori est approximée
en utilisant les équations (3.61), (3.62), (3.63) et (4.44). La combinaison du filtre de Kalman
avec cet algorithme de calcul du facteur d’oubli est appelé FK adaptatif.

3.4.2.2 FKE mixte Vs. FKE dual

Deux variantes (les plus répandues) du filtre de Kalman étendu peuvent étre considérées :

le FKE mixte et le FKE dual [127]. Dans la premiére classe, 'estimation de I’état et des
parameétres se fait simultanément [68], [26]. C’est la technique adoptée dans l’algorithme du
tableau 3.5.
Dans la deuxieme approche, a chaque itération, I'estimation des parametres est utilisée dans
I’estimation de 1’état et ’estimé de 1’état permet de mettre a jour I’estimé des parametres;
ainsi, deux filtres de Kalman étendus tournent en parallele. Ceci revient a supposer qu’en
plus du modele d’état, la dynamique des parametres peut étre écrite comme :

O(k +1) = B(k) + m(k),
(3.110)
Y(k) = Ce(k) Xe(k) + TL(/{?),

ou I’équation d’observation est approximée en utilisant celle du systéme d’état en considérant
un bruit blanc gaussien n modélisant cette erreur d’approximation. Les signaux m et n véri-
fient les mémes caractéristiques statistiques que w et v données dans (3.66). En se basant sur
lalgorithme du FKE dual développé dans [127], le FKE-EI dual est donné dans le tableau 3.6.
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Algorithme du FKE-EI

Initialisation : X.(00) = [E(X(0)), E(0(0))]”, a(—1]0) = E(u(-1)),
P(0]0) = E[(Xc(0) — X(0]0) (Xe(0) — Xe(0]0))"],
V =E[pvT], We(k) = E[we(k) we(k)"].
Pour k=1,--- ,N :
Etape de prédiction :
Xe(klk —1) = f(Xe(k — 1]k — 1)),
Xo(klk—1) = f(Xe(k — 1k — 1)) + Be(k — 1) a(k — 1]k).
Pklk—1) = Ac(k — 1) P(k — 1|k — 1) Ao(k — 1)T + W(k),
Etape de correction :
K(k) = P(klk — 1)C] (k)[Ce(k) P(klk — 1)CT (k) + V (k)] 1,
U(k) = [Be(k = 1)T CL (k) V= (In, — Ce(k) K (k) Ce(k) Be(k — 1)] 71,
a(k — 1k) = U(k) Be(k = 1)T Ce(k)T V=1 (I, — Ce(k) K (k))
[V'(k) = Ce(k) Xe(E[k — 1)),
Xe(klk) = Xe(klk — 1) + K (K)[Y (k) = Ce(k) Xe(klk — 1)),

P(k[k) = (In, — K(k) Ce(K))

[P(k|k — 1) + Be(k — 1) U(k) Be(k — 1) (In, — K(k) Ce(k))"],

TABLE 3.5 — Algorithme du FKE-EI pour I'estimation simultanée de I’état, des parameétres
et des entrées inconnus

Avec :

_ Of(x(k),0(k|k — 1))
ox

2(k|k)’

Wa(k) = E(w(k) w? (k)), We(k) = E(m(k)m? (k)),

oyt = 2B = COKER-1) g

(3.111)
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D’apres 'algorithme du FKE-EI donné dans le tableau 3.5, en regroupant les deux matrices
de covariance P, et Py et les deux bruits de sortie R et N, on obtient ’expression suivante :

E((X (k) — X (k|k — 1)) O(n+1)xr
P,o(klk—1) = ) ,
O E((O(k) — 6(k|k — 1))
(3.112)
R(k) 0(n+1)><r
Vm,@(k) = )
Or><(n+1) N(k)

et par conséquent la différence principale entre les deux variantes du FKE réside dans les
matrices de covariance de l'erreur d’estimation P, g et du bruit de sortie V, g(k). Dans la
forme duale, le couplage entre X et 0 est pris en compte non pas dans l'expression de P, g
et V. 9(k) mais & travers la matrice Cy(k). Cette matrice apparait comme conséquence de la
dépendance de X (k|k — 1) et X (k|k) de O(k|k — 1) ; elle est calculée par la formule récursive
suivante :

OX(klk—1)  8f(X(k—1]k—1),0(k—1]k —1)) dX(k — 1]k —1)

a0 0X o0

+af(f<(k — 1)k —1),0(k — 1]k — 1))

00

(3.113)
OX(h—Uk=1) _ (o 0K (k= 1k —2)
00 00
0K, (k—1 .
+HEZD () - a0 X0 11— 2)
8Ka:(k — 1) P p P
Le calcul de ————— a été reporté dans [77] et [127]. Ce calcul est complexe et générale-

ment négligé. Un compromis entre la complexité de ce calcul et les performances apportées
existe. Cependant, il a été démontré expérimentalement dans [127], que dans le cas des sys-
temes fortement non-linéaires ou bruités ce terme est critique.

3.4.2.3 Etude de la convergence du FKE

Le développement du FKE-EI est basé sur le FKE standard ; ainsi 1’étude de sa conver-
gence est identique a celle du FKE. Dans [77], il a été démontré que la convergence du filtre
de Kalman étendu dépend, comme dans le cas du FK standard, de la connaissance des ma-
trices de covariance du bruit d’état W et du bruit de mesure V' et qu’une source probable de
divergence dans la formulation mizte du FKE est le découplage entre le gain K et le vecteur
des parametres 6. Aussi deux algorithmes modifiés du FKE permettant de prendre en compte

oK
ce couplage ont été proposés en ajoutant le terme 50 (y(k) — C(k)z(k)) a lalgorithme.
Dans la formulation duale du FKE, la taille des calculs et de la capacité mémoire augmente
avec le nombre de parametres et d’états. Dans ce travail, nous avons adopté le FKE-EI mixte



3.5. Applications et comparaisons 81

en raison de la réduction de la taille de calculs qu’il offre en comparant avec la formulation
duale. Aucune divergence que ce soit en simulation ou sur les données expérimentales, n’a été
constatée.

3.4.3 Influence du choix des matrices W, V et P(0|0)

Pour un modele donné (matrices A, B, C'), I’évolution temporelle des gains du filtres de
Kalman a entrées inconnues K et S dépend de :

e P(0]0) : La confiance que l'on a dans 'initialisation de 1’état.

e W(0) : La confiance que 'on a dans le modéle.

e V(0) : La confiance que 'on a dans la mesure.
Le gain d’état K donné dans le tableau 3.4 peut étre approximé par :

K (k) = (C(k) + V(k) C(k)~" P(klk — 1)),

ou T est 'opérateur inverse généralisé. Ainsi, en régime transitoire, I'erreur d’estimation
initiale est autant plus vite recalée que P(0|0) est grand par rapport & V' (le gain K devient
important) mais I’estimé sera pollué par le bruit de mesure a qui on accorde plus de confiance.
En régime stationnaire, P(k|k) est dominée par W et le gain K sera tres faible et 1’estimation
tres lisse d’autant que W est faible par rapport a V. Par contre, si le modeéle (a qui on fait
confiance puisqu’on choisit W faible) est soumis a des perturbations ou que les dynamiques
négligées sont plus importantes (qu’on ’a considéré en choisissant W faible), la vitesse de
convergence de l'erreur d’estimation en régime stationnaire peut en étre affectée.

3.5 Applications et comparaisons

Cette section a pour objectif de mettre en évidence les performances et les limitations
des deux méthodes étudiées (MCR-EI cf. §3.3 et le FKE-EI cf. §3.4). L’approche envisagée
repose sur :

e Une étude sur des données simulées modélisant qualitativement le comportement ob-

servé de la dynamique de la chaleur dans les plasmas chauds.

e Une analyse d’un shot expérimental issu du tokamak Tore-Supra.

Ces simulations vont ainsi permettre de :

e montrer les capacités de poursuite de ces deux algorithmes.

e comparer les deux algorithmes d’identification proposés dans ce chapitre (MCR-EI et

le FKE-EI).

L’influence de linitialisation des différentes variables dont on a besoin (facteur d’oubli,
matrice de covariance de ’erreur d’estimation, les matrices de covariance de bruit de mesure
et de systeme V' et W) a été largement étudiée dans la littérature [80], [118], [51] et ne sera
pas 'objet de cette section.
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Algorithme du FKE-EI dual

Modele d’état : Modéle des parametres :
X(k+1)= f(X(k),0(k))+ Bu(k) 0(k+1) =0(k) + m(k)
Y (k) = C(k) X (k) + v(k) y(k) = Cz(k) + n(k)

Initialisation : X (0]0) = E(X(0)), 6(0/0) = E(6(0)), a(—1[0) = E(u(-1)),
P, (0]0) = E[(X(0) — X(0]0) (X(0) — X(0]0))"],
Py(0]0) = E[(6(0) — 6(0]0) (6(0) — 6(0]0))"],
Pour k=1,---,N :
Etape de prédiction :
Pour les paramétres
Oklk —1) =0(k — 1)k — 1),  Pp(klk — 1) = Po(k — 1|k — 1) + Wo (k)
Pour état
X(klk—1)= f(X(k—1k—1),0(k — 1|k — 1)),
X(klk—1) = f(X(k =1k —1),0(k — 1|k — 1)) + B(k — 1) a(k — 1]k).
Po(klk—1) = Ay(k — 1) Po(k — 1)k — DA (k — DT + W, (k),
Etape de correction :
Pour D’état
Kq(k) = Px(k|k — 1)C (k) [C(k) Pu(klk — 1)C7 (k) + V (k)] 7",
U(k) = [B(k = 1)" C" (k) V™! (In, — C(k) Kz(k)) C(k) B(k — 1)] ",
a(k —1|k) = U(k) Blk — )" C(k)" V™! (I, — C(k) K+(k))[Y (k) — C(k) X (k|k — 1)],
X (klk) = X (klk — 1) + Ko (k)[Y (k) — C(k) X (k|k — 1)],
Py (klk) = (In, — K (k) C(k))[Px(k|k — 1) + B(k = 1) U(k) B(k = 1) (In, — Kz (k) C(k))"],
Pour les paramétres
Ko(k) = Po(klk — 1)C3 (k)[Co (k) Po(klk — 1)CF (k) + N (k)] ",

O(k|k) = O(k|k — 1) + Ko (k)[Y (k) — C(k) X (k|k — 1)],

TABLE 3.6 — Algorithme du FKE-EI dual
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3.5.1 Conditions de simulation

1- Afin que les données de simulation soient dans les méme conditions que les données
expérimentales, dans le modele (3.19), on fixe n = 20 et par conséquent r = d = 10.
La période d’échantillonnage spatiale est dz = 0.05, la période temporelle est égale a
dt = 0.01.

2- Dans ces simulations les signaux d’entrées-sorties sont considérés non bruités.

3- La méthode de BS-Galerkin FEM (cf. chapitre 1) est utilisée pour la semi-discrétisation
(discrétisation spatiale) de 'EDP et la génération des données simulées.

4- La sortie expérimentale est engendrée en utilisant comme base de projection (du profil
expérimental) les fonctions B-splines modifiées.

5- Le coefficient de diffusion et le terme source sont projetés sur I'espace engendré par les
fonctions B-splines standard.

6- Les intégrales dans ’espace sont calculées en utilisant la méthode d’approximation de
Gauss-Kronrod implantée dans MATLAB® par la fonction quadgk.

7- En simulation, le systéme d’état (3.19) est résolu en utilisant la fonction MATLAB®
odel)s.

3.5.2 Calcul des erreurs d’estimation

Dans ce chapitre, nous avons choisi de traiter le probleme d’identification de x. et S
simultanément et en dimension finie. Par conséquent, le systéme étudié est donné par (3.19)
ou les parametres & identifier /estimer sont : X , 0 et ﬁ et les erreurs d’estimation de T, x. et
S sont données par :

AT (z,t) =T(z,t) — T(z,t) =T(z,t) — >y Xi(t)wi(z),

Axe(z,1) = Xe(2,1) — Xens (2, 1) = Xe(2, 1) — 0T (t) P(2), (3.114)

A

AS(z,t) = S(z,t) — Sa(z,t) = S(z,t) — B(z) B(1),

ou X, 6 et 5 définissent le systeme d’état (3.19) (cf. §3.1.2).

3.5.3 Exemples de simulation

Les données simulées sont motivées par les connaissances physiques qualitatives dont on
dispose sur la forme du coefficient de diffusion y. et sur le terme source S [136]. Ainsi, pour la
variation spatiale de x., une fonction polynomiale croissante strictement positive est choisie
alors que S est de forme gaussienne. Dans nos simulations, les profils sélectionnés pour y, et



Chapitre 3. Estimation simultanée en dimension finie du coefficient de diffusion
84 et du terme source

S sont décrits par les équations suivantes :

Ye(z,t) = (1 + 92 — 3622 + 3223) g(t),

S(z,t) = \/120% exp <_(;:2“)2> f(t), p=03, o=04 (3.115)

2€0,1], t€[0,25], dz=0.05, dt=0.0L.

ou z est la variable spatiale, ¢ est le temps, g(t) et f(¢) modélisent les variations temporelles
de x. et S respectivement.

Afin de mettre en lumiére les capacités de poursuite de nos deux algorithmes (MCR-EI
adaptative et le FKE-EI adaptatif en utilisant la méthode de [132]), nous considérons x.
temps-variant méme si en physique des plasmas il est généralement question uniquement de
sa variation spatiale ( [107], [37], [87]).

Ainsi, nous envisageons d’étudier deux cas de figure :

e La variation temporelle de . est imperceptible sur le profil de la température.

e La variation temporelle de . est de forme sinusoidale.

Dans les deux cas, le terme source S a dans le temps, la forme d’un signal périodique
rectangulaire de rapport cyclique a égal a 0.4 exprimé par :

2 sit < atperiodm
f(t) = 1 sit € [a Lperiode: tpem’ode] (3.116)

f(t + tperiode) = f(t)

OU tperiode €st la période du signal f(t). La formule de g(t) sera précisée a chaque exemple.
Dans les deux exemples, les algorithmes sont initialisés au méme valeurs :
e Pour la MCR-EI adaptative : u = 0.9, P(0) = 10°,, G2(1) = 1, §(0) et 5(0) sont
arbitraires.
e Pour le FKE-EI adaptatif : ;1 = 0.9, 15(0\()) =10* L ppi1, W =10"21I4p41, V =
1074 1,11, G2(1) =1, 6(0) et B(0) sont arbitraires.
Toutefois, il est a noter que le facteur d’oubli est a variation libre (on n’impose pas la condition
A > 1) et que plusieurs tests ont été nécessaires pour calibrer u, W et V.

3.5.3.1 Exemple 1 : x.(z,t) faiblement temps-variant

Soit le systeme décrit par les profils donnés dans fig. 3.2 générés en utilisant les équations
(3.115) et (3.116) avec :

1

g(t) =0.1+ m,

t e [0,25]. (3.117)
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La fonction g(t) est ainsi une sigmoide modélisant un saut lisse de 10% de la variation tem-
porelle de x. a t = 5s. Dans la fig. 3.2, la variation temporelle de T" est due principalement
au terme source S alors que la variation de x. n’est pas visible sur ce profil. Ceci constitue
un bon cas d’étude pour nos algorithmes, permettant de tester leur capacité a identifier une
telle tres faible variation. Les résultats de simulation en utilisant la MCR-EI adaptative et

2 00 temps(s)

(a) Profil spatio-temporel de T'(z,t)

10
z 00

temps(s) z 00

(a) Profil de xe(z,t) (b) Profil de S(z,t)

temps(s)

FIGURE 3.2 — Exemple 1 : profils de T'(z,t), S(z,t) et xe(z,1)

le FKE-EI adaptatif sont donnés respectivement dans les fig. 3.3 et fig. 3.4.
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FI1GURE 3.3 — Performances de la MCR-EI adaptative pour la reconstruction de S et y. dans
I'exemple 1.

3.5.3.2 Discussion

Les enseignements que nous pouvons tirer de ces figures (fig. 3.3 et fig. 3.4) sont les

suivants :

e Bien que 'Exemple 1 présente le cas d’un systéeme distribué ou la variation temporelle
du coefficient de diffusion est inapparente sur la variation de la variable d’état, nos deux
algorithmes arrivent a bien relever ce défi en fournissant des estimés fiables (toutes les
erreurs d’estimation sont inférieures a 1%).

e A linverse de la MCR-EI adaptative, en utilisant le FKE-EI adaptatif, I'identification
simultanée de x. et S est sensible a la variation de l'entrée (5), i.e. a chaque saut,
Perreur d’identification devient importante mais aussitét recalé (< 1%) en un temps
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FIGURE 3.4 — Résultats de simulation en utilisant le FKE-EI adaptatif pour la reconstruction
de S et y. dans Exemple 1

trés court grace a l'adaptation du facteur d’oubli (en utilisant la méthode de [132]).
Ce comportement se voit aussi sur le profil de la trace de la matrice de covariance de
Verreur d’estimation P(k|k) qui reste inférieure & 0.13; ainsi nous pouvons affirmer que
la qualité de e (t) est bonne puisque la probabilité est de 95% pour que 1’état soit entre
X(t) 2 /trace(P(kk)) = X (t) + (6 x 107)%.

e La qualité de 'estimation, en utilisant comme technique la MCR-EI adaptative, est
meilleure que celle obtenue avec le FKE-EI adaptatif. Ceci est dii principalement a
la nature de ’approche par rapport au probléme posé. Alors que nous considérons
dans les deux cas le méme systeme, dans la MCR-EI adaptative en dérivant 1’état (la
mesure), le probleme d’identification devient, linéaire tandis que dans l’algorithme du
FKE-EI adaptatif traite, I'identification d’un systeéme bilinéaire (dans le modele (3.19)
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le parametre 6 multiplie 1’état X).

e Puisque dans la MCR-EI adaptative le probléme ainsi posé est linéaire (par rapport a
0 et B) la variation du facteur d’oubli est plus importante que dans le cas du FKE-EI
adaptatif. Aussi, dans le FK-EI adaptatif, la matrice V' détermine I'influence du bruit
de mesure et le calcul du facteur d’oubli est bati sur sa connaissance. Alors que dans la
MCR-EI adaptative, le bruit de mesure est estimé en utilisant la relation (3.52) et par
conséquent, plus 'erreur 7 est grande, plus grand sera le facteur d’oubli.

3.5.3.3 Exemple 2 : x.(z,t) et S(z,t) temps-variants

L’intérét de cet exemple est de montrer que méme dans le cas d'un y. a variation tem-
porelle importante (influence visible sur la sortie), nos deux algorithmes gardent leurs perfor-
mances sans avoir a réajuster les variables d’initialisation.

Dans cet exemple la fonction g(¢) est donnée par :

g(t) = sin(2mt (2/ty)) + 2, (3.118)

et les profils de T', x. et S sont fournis dans la fig. 3.5.

En plus de la discussion de 'exemple précédent, les résultats affichés dans les fig. 3.6 et fig. 3.7
montrent qu’il est plus facile d’estimer un y. a variation faible (méme imperceptible sur la
sortie). Si I'algorithme du FKE-EI adaptatif conserve qualitativement des performances iden-
tiques a celles présentées dans I’Exemple 1, les erreurs d’estimation sont plus importantes
dans ce cas, tout en restant admissibles (< 1% entre deux sauts d’entrée).

Concernant 'algorithme de la MCR-EI adaptative, contrairement & I’exemple précédent, I’in-
fluence de la variation de ’entrée sur les estimés est bien visible dans ce cas.

5 o 0 temps(s)

(a) Profil spatio-temporel de T'(z,t)
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FIGURE 3.5 — Exemple 2 : profils de T'(z,t), S(z,t) et xe(z,1)

3.5.4 Résultats expérimentaux

Le shot T'S—32632 est utilisé comme profil expérimental, ou T¢,), est donnée dans la fig. 3.8.
La période d’échantillonnage spatiale est dz = 0.05, la période temporelle est dt = 0.01. Ainsi :
n=20et r=d=10.
Dans le chapitre précédent (cf. §2.7.3), nous avons vu que la méthode de B-spline Galerkin
FEM fournit une trés bonne approximation de Teg, (I'erreur absolue d’approximation est
de T'ordre de 107!2). De méme en simulation, les fonctions B-splines standard sont utilisées
comme bases de projection de x. et S. Les profils estimés de xe,.,;,, €t Sestim sont calculés
par les formules (3.17) et (3.18).
Notons que notre modele de transport de chaleur est valable pour z € Q =]0,0.7]. Les
phénomenes du bord ne sont pas pris en compte dans cette modélisation. Par conséquent,
dans les simulations qui suivent, les profils expérimentaux sont validés et sont significatifs
uniquement sur la zone d’intérét Q.

3.5.4.1 Résultat de simulation en utilisant la MCR-EI adaptative

L’algorithme appliqué est celui présenté dans le tableau 3.3 avec :

Yve:rp(t) - Xexp(t) + 1 Xe:vp(t)a
T (3.119)

e(t) =Y () — (1) 0(t) + D B(1),
ou Xz est la variable d’état issue de la projection de T, sur la base des B-splines choisie,

7 est calculé par la formule donnée dans [55] et € est 'erreur d’identification a posteriori. Les
matrices ¢ et D sont définies respectivement dans (3.20) et (3.38).
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FI1GURE 3.6 — Performances de la MCR-EI adaptative pour la reconstruction de S et x. dans
Exemple 2.

Le résultat de l'estimation de x. et S est présenté dans la fig. 3.10. Nous pouvons faire les
remarques suivantes :

e Bien que lerreur relative d’identification € soit faible (inférieure & 5% en moyenne, voir
fig. 3.9), le profil obtenu pour lestimé de x. est aberrant, il est de valeur négative par
moment. Cette contre-performance était prévisible car le vecteur de sortie donné dans
(3.119) est issu de la dérivée de la projection du signal expérimental mesuré et de ce fait,
tout bruit de mesure est amplifié. En pratique, il est recommandé d’éviter de dériver
un signal mesuré sauf si le bruit de capteur est bien caractérisé (connaitre sa nature et
ses statistiques) ce qui est loin d’étre notre cas.

e Le caractere général que nous pouvons tirer de ces simulations est que le parametre de
diffusion n’est pas temps-variant (il peut étre faiblement temps variant mais pas a varia-
tions rapides). Ceci vient principalement de la forme du facteur d’oubli qui varie autour
de la valeur 10 sauf lorsque la puissance d’entrée subit des variations importantes. Ce
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FIGURE 3.7 — Résultats de simulation en utilisant le FKE-EI adaptative pour la reconstruction

de S et x. dans Exemple 2

caractere est conforme aux connaissances physiques a priori sur le profil du coefficient

de diffusion ( [37], [87]).
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FIGURE 3.8 — Profil de T,

3.5.4.2 Résultats de simulation en utilisant le FKE-EI

Sur le shot T'S — 32632, nous appliquons 'algorithme du FKE-EI donné dans la tableau

3.5. Les résultats affichés dans la fig. 3.11 montrent que :

e L’algorithme est trés performant, l'erreur d’estimation de 1’état T est inférieure a 1%

alors que la trace de la matrice de covariance de lerreur d’estimation P(k|k) est de
lordre de 2. Ainsi, la probabilité est de 99% pour que T est entre ~ Tezp + 1072%.
Ce résultat est attendu vu que le vecteur d’observation est la variable d’état elle-méme
i.e. y(t) = X(t) et que l'erreur d’approximation de T¢,;, est donc de 'ordre du bruit de
calcul (autour de 10712).

Le coefficient de diffusion estimé xe,,,;,, est de forme conforme & ce qu’on prévoit en
physique des plasmas chauds ( [37], [136]).

Les variations temporelles du terme source estimé Segti, sont conformes a celles de la
température, alors que sa variation spatiale est de forme gaussienne ce qui correspond
au profil spatial de Tizp.

Les parameétres identifiés y. et S vérifient la condition de positivité dans 'intervalle de
validité du modele z € [0,0.7].

A partir du terme source estimé, nous pouvons calculer la puissance absorbée par la

formule suivante :

P r,t) = 5 nelr, ) S(r,1).

ou n. est la densité des électrons. Ainsi la variation de la puissance de le temps est donnée

par :

P.(t) = // Pe*(r,t) dvolume, (3.120)

volume

or le volume du Tore est donné par :

volume = 272 Rr?,
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FI1GURE 3.9 — Performances de la MCR-EI pour I'estimation des profils expérimentaux de S
et Xe

ol R est le rayon majeur du Tore et 7 = a z avec a le rayon mineur du Tore. En considérant
la symétrie par rapport a la variable angulaire, 'expression (3.120) devient :

1

P.(t) = 67° a2e/ ne(z,t) S(z,t)dz, (3.121)
0
ol e = 1.6 x 10719 est la charge de 'électron permettant la conversion de I’eV au J

(leV = |e| J).

Dans la fig. 3.12, nous comparons la puissance absorbée Peg i estimée calculée par la
formule (3.121) a la puissance totale Pecpiree. Ceci nous permet de voir que les variations de
la puissance absorbée correspondent bien a celles de la puissance d’entrée et nous donne une
idée sur 'amplitude de la puissance perdue.
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FI1GURE 3.10 — Profils expérimentaux de x. et S identifiés en utilisant la MCR-EI adaptative

3.6 Conclusion

Ce chapitre traite I’estimation simultanée en dimension finie du coefficient de diffusion
et du terme source. Le systéme étant de dimension infinie, ’étude de la convergence du
probléme réduit au probléme initial est nécessaire. Elle repose sur le choix des espaces des
parametres qui doivent étre compacts. Cette propriété est déterminante aussi bien sur le
plan théorique que sur le plan pratique.

La combinaison de la semi-discrétisation de 'EDP et de la projection du coefficient de
diffusion et du terme source sur des bases appropriées, conduit a la formulation d’un systéme
d’état temps-variant & entrées inconnues.

Si la méthode des moindres carrés récursifs a entrées-inconnues permet d’estimer le
vecteur des parametres et 'entrée simultanément, dériver la mesure pour former le vecteur
global y(t) amplifie le bruit et des contre-performances apparaissent en pratique. L’avantage
principal de cette méthode est d’introduire le probleme d’estimation des entrées inconnues
sans avoir a faire d’hypothese a priori conditionnant 'entrée. En se basant sur cette méthode,
le filtre de Kalman étendu a entrées inconnues développé dans [95] a été présenté. Nous
avons discuté les différents aspects pratiques de cette technique qui, par rapport a beaucoup
d’autres, a 'avantage de traiter naturellement le probléme en garantissant I’optimalité aussi

bien dans le sens des moindres carrés que dans le sens MVU (Minimum Variance Unbiaised
estimator).

Les résultats de I'estimation sur des données simulées et sur des données réelles montrent
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F1GURE 3.11 — Performances du FKE-EI pour I'estimation des profils expérimentaux de S et
Xe

bien les capacités de poursuite et d’identification des algorithmes proposés, ainsi que la
conformité des estimés avec les connaissances physiques.

Cependant, la limitation majeure de I’estimation en dimension finie est la restriction de la
dimension des bases de projection des parametres par la taille du réseau de capteurs utilisés.
Une méthode plus générale permettant de se libérer de cette contrainte est souhaitable. C’est
pourquoi dans le chapitre suivant nous proposons de traiter ce probléeme d’estimation dans
son cadre initial & savoir en dimension infinie.



et du terme source

(O]
o o

] R

x 10°

8 10 12 14
temps (s)

6

I T
< ™ N - o
(M) saouessind sa| anua uosieredwo)

Chapitre 3. Estimation simultanée en dimension finie du coefficient de diffusion

96

FI1GURE 3.12 — Comparaison entre la puissance absorbée estimée Pe.gip, et la puissance totale

fournie Pe
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Dans le chapitre précédent, le probleme d’estimation a été traité en dimension finie.
Moyennant des techniques d’interpolation/extrapolation, nous étions capables de ramener le
probléme d’estimation de parametres distribués a un probléeme d’estimation paramétrique
standard ot uniquement la variation temporelle est conservée. Bien que la méthode fournisse
de bons résultats et se base sur une théorie éprouvée, elle présente un inconvénient majeur.
L’étude de l'identifiabilité a montré que nous sommes limités sur le choix des dimensions
des bases de projection et par conséquent, les parametres a variation spatiale rapide sont
difficiles & approximer en utilisant des bases de projections locales. Afin de remédier a cet
inconvénient, le probleme d’estimation est traité dans ce chapitre dans son cadre initial, a
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savoir en dimension infinie.

Dans la littérature, cette approche est connue sous le nom de late lumping approach
puisqu’en premier lieu un estimateur de dimension infinie est développé, puis, en vue de
sa mise en ceuvre, une étape de discrétisation est nécessaire. Cette technique offre plus de
flexibilité en termes de dimension de base de projection et de méthode de discrétisation
puisque l'estimateur ainsi congu est indépendant de ces deux contraintes (base de projection
et technique de discrétisation).

La technique la plus classique développée sous cet angle est la méthode hors-ligne. Il
s’agit de la minimisation, sous un critere donné, de l'erreur d’équation ou de l'erreur de
sortie. Bien que le premier cas (minimisation de lerreur d’équation) apparaisse comme
une solution directe au probléme, on sous-entend que le modele est fidele au systéme
physique étudié et ainsi l'effet des erreurs de modélisation sera amplifié dans le processus
d’estimation/ identification. C’est pourquoi dans la littérature, cette méthode n’a pas été
fréquemment utilisée contrairement a la méthode de minimisation de l'erreur de sortie.
Citons entre autres les travaux de [8], [135], [1] (et les références qui y sont citées). Les
critéres généralement appliqués dans ces méthodes hors-lignes sont le critere des moindres
carrés et le critere de maximum de vraisemblance. Dans notre cas, ces techniques aboutissent
a des problemes d’optimisation non-linéaire et par conséquent ils sont non-convexes par
rapport aux parametres a identifier, ce qui induit un probléme de multiplicité des solutions.
Un observateur en-ligne adaptatif de dimension infinie conservant les propriétés de 'EDP et
traitant le probleme inverse dans le cadre linéaire, apparait comme une solution alternative
a notre probleme.

L’estimation adaptative (en-ligne) pour les systémes de dimension infinie a été en
premier traité dans les travaux de theése de Demetriou [32] et Scondo [115], ot aussi bien
le fondement théorique -en exploitant les outils de I'analyse fonctionnelle et les espaces de
Sobolev- que les aspects pratiques -méthodes de mise en ccuvre- ont été abordés pour une
large classe de systémes (systémes & parametres constants ou distribués pour des EDPs
paraboliques et hyperboliques, linéaires et non-linéaires). Les conditions de convergence de
cet estimateur adaptatif sont établies en utilisant la théorie de Lyapunov et en élargissant la
notion d’excitation persistante aux systémes de dimension infinie.

Dans [93], une nouvelle méthode d’estimation des systémes distribués paraboliques
linéaires a été présentée ou les conditions aux limites et I'intégration par partie sont mises
en ceuvre afin de réduire le degré de la dérivée utilisée dans 'estimateur par rapport a celui
de ’EDP. Par exemple pour une EDP parabolique du second ordre, 'estimateur sera du
premier ordre. Ceci a pour effet d’atténuer 'effet des bruits de mesures spatiales. Aussi, dans
ce travail la condition d’identifiabilité des parametres distribués a été exprimée explicitement
en exploitant la notion de signal d’entrée a excitation persistante.
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Notons que dans les travaux cités ci-dessus ( [115], [32], [33], [93]), seule l'estimation
de parametres distribués dans l’espace et a entrées connues a été considérée. Dans notre
travail, nous allons étendre le probleme & l'estimation simultanée des parameétres et des
entrées inconnues distribués aussi bien dans le temps que dans ’espace. Pour ce faire, nous
considérons tout d’abord le cas des parameétres/entrées spatialement variables. L’estimateur
formulé constitue la base sur laquelle des extensions et/ou modifications seront apportées
pour traiter par la suite le probleme des parameétres/entrées variants dans le temps et 1’espace
avec et sans contraintes sur la variation temporelle.

Ce chapitre sera organisé ainsi. Nous commencons par formuler le probleme d’estimation
en dimension infinie, ensuite nous établissons les conditions d’identifiabilité des parametres
et des entrées. Dans la troisieme section, estimateur adaptatif de dimension infinie sera
présenté d’abord pour I'estimation des parametres/entrées distribués dans ’espace puis pour
des parameétres/entrées variant dans ’espace et dans le temps en admettant la variation
temporelle bornée. Finalement, un estimateur adaptatif congu pour des parameétres/entrées
variant dans le temps et dans 'espace (sans contraintes) sera présenté. Dans la derniere
section, une méthode pour 'auto-réglage des parametres d’adaptation de l’estimateur sera
formulée.

4.1 Formulation du probleme d’estimation en dimension in-
finie

L’aspect théorique mathématique permettant la formulation du probléeme d’estima-
tion/identification en-ligne en dimension infinie a été analysé et présenté principalement dans
les travaux de Demetriou et Scondo (exemple : [115], [32], [13], [34]).

Dans ce manuscrit, notre objectif n’est pas de reprendre ces concepts mais de montrer
comment les résultats de ces travaux peuvent s’appliquer a notre EDP et par conséquent de
trouver les conditions sous lesquelles le modele et le probléme d’identification sont bien-posés.

Pour commencer, soit V' := Hé{l}(Q), H = L*(Q), V* := H}(Q) trois espaces de
Hilbert formant notre triplet de Gelfand (pour la définition du triplet de Gel fand, voir le
chapitre 5 de [6]) :

Ve H<— V"

ou sur H sont définis sa norme usuelle ||.||2 et son produit interne (.,.) et V' est muni de la
norme |.||; (voir 3).
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Rappelons notre EDP modélisant le transport de chaleur :

or or 1

5 div (Xe(z,t) 82) = T(z,t)+ S(z,t), Vze€Q=]0,1[, t >0,

oT (4.1)
_ e e >

L0, =111 =0, 20,

T(2,0)=0, Vzel

ou div est opérateur divergence s’écrivant div(.) := %&(Z .), en coordonnées cylindriques
avec une symétrie angulaire.

Précisons que nous sommes intéressés par la solution faible ou variationnelle de (4.1) ce qui
se traduit par supposer que T' € L?(0,T; V) et T' € L*(0,T; V*). Le systéme (4.1) peut se
mettre sous la forme des problemes variationnels abstraits donnée par :

%:: = Alq;2,t)T(2,t) = S(2,t), V2€Q=]0,1], t =0,
ELT(O,It) =T(1,t) =0, Vt>0, (4.2)
0z

1
ou g € @ désigne le vecteur de parametres supposé inconnu, g = |:Xe } et A(g;.,.): V = V*
T

est un opérateur linéaire s’écrivant :

A@aw:mv@gzoa)l, (4.3)

0z T

dont la dépendance spatiale et temporelle est due a la variation spatio-temporelle du vecteur
des paramétres ¢ := q(z,t). A Popérateur A est associée la forme linéaire a(.; ., .): Q x V x
V' — R donnée par :

! ¢ Oy

ofg:6,0) = [ xele )32 Tzt 1 [ ot 0)0e,0) bz (1.0

La relation entre A(q) et a(g; ., .) s’écrit :

(Alg; 2, t)0, ) = —alg; ¢, ¢), Vo, Y €V (4.5)

La forme linéaire a(q; ., .) vérifie les propriétés suivantes :

(1)- Symétrie : a(q; ¢, v) = a(q: ¥, ¢), Yo, p € V.

(2)- Q@-Linéarité : a(q;., .) est linéaire par rapport au vecteur des parametres q :

Va e R,Vqi,q € Q:

a(Q q1 + q2; (bvw) = aa(ql; ¢7¢) + a(Q27 ¢a ¢)a V(Z)v ¢ eV. (46)
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(3)- V-Continuité : Pour tout x. appartenant a I'espace @Q,, défini par
Qy. ={f € LQ(O,tf;LQ(Q)),Elcl, c2 €ERY o> f(z,t) > 1} (4.7)

et pour tout 7 € R* nous avons 'inégalité suivante (voir Chapitre 3) :

Vo€ Q= (Qu xR lalid )| < (e ) ol ol (43)

(4)- V-Coercivité Pour tout ¢ € V, pour tout x. € Q,,, pour tout 7 € R} et en
utilisant l'inégalité de Poincaré [108], nous pouvons écrire (voir Chapitre 3) :

Vg € Q= (Qx. xR}): alg (4.9)

4]

1 9) 2 ———==2lI1
6.6)> e 19l
D’apres la définition de I'espace @,,, il est clair que I'espace des parametres ) muni de
la norme ||.||2 est un espace de Banach compact. Si la forme linéaire a(.;.,.) vérifie les
conditions citées ci-dessus et pour S € Qg := LQ(O,tf;V*), d’apres le théoreme de Lax-
Milgram [108], [40], 'EDP (4.1) admet une solution variationnelle unique 7' € L?(0,ts; V).

Dans ce travail, nous supposons que I’état T' est disponible a la mesure et a ’aide d’un
estimateur adaptatif, 'objectif est d’identifier le coefficient de diffusion et le terme source.

4.2 FEtude du probléme d’identifiabilité simultanée de y.(z,1)
et S(z,t) en dimension infinie

L’identifiabilité du systéme (4.1) est cruciale pour assurer la convergence de l’estima-
tion/identification de x. et S. Elle revient a trouver les conditions sous lesquelles la relation
entre I’état T' et les parametres (x. et S) est bijective ce qui garantit 'unicité de la solution
d’estimation des parametres identifiés a partir des mesures disponibles.

En dimension finie, le probleme d’identifiabilité a été largement étudié (voir [104] et les
références qui y figurent) en considérant ses aspects structurels et pratiques. Dans [97], un
tour d’horizon bibliographique du probléme d’identifiabilité en dimension infinie de certaines
classes ’EDPs a été présenté. Deux approches ont été abordées principalement pour I’étude
de l'identifiabilité & partir de mesures non pas distribuées mais aux bords, ce qui sort du
cadre de notre travail. Nous n’envisageons d’étudier que le probleme d’identification et
d’identifiabilité sous 'hypothése de mesures distribuées.

En identification adaptative, d’apreés [33] l'identifiabilité est équivalente au principe de
systéme & excitation persistante (EP) et ’extension de ce principe aux systémes de dimension
infinie a été abordée en premier par [13] et [33]. Dans [93], des conditions d’identifiabilité
plus explicites pouvant étre construites par un choix approprié de ’entrée du systeme ont
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été développées dans le cadre d’une EDP parabolique linéaire a parameétres distribués dans
lespace et & entrées connues. Notre étude d’identifiabilité s’inspire de ces travaux ( [13], [93])
en les généralisant au probleme d’entrée inconnue.

Définition 4.2.1 L’ensemble des parametres {x.(z,t), S(z,t)} de 'EDP (4.1) est struc-
turellement identifiable par rapport a ses conditions aux limites si est seulement si :
Vo €]0,1[,Vt >0, VX, # Xe, VS # S :

(4.10)

div <AXEZZ> +AS=0= Ax.=AS=0,

ou AX@(Zat) = XE(Z,t) _Ye('%t) et AS(Z,t) - S(Zat) - ?(Z,t).

Dans [13], le concept de systéme a excitation persistante (EP) ou entrées riches a été
étendu aux systemes de dimension infinie. Il est défini par :

Définition 4.2.2 [13] : Soit T € L%(0,ts; V) solution de (4.1). S’il existe to, do, €0 > O tels
que pour tout ¢ € Q avec |qlg = 1 et pour tout ¢ > 0 suffisamment large, il existe ¢ € [t, ¢+t
tel que :

f—i—(;o
/ Alg; 2,8)T (2, s)ds|| = eo, (4.11)
t

*

alors le systeme (4.1) est dit & excitation persistante. || - ||« est la norme définie sur V*.

Cette définition repose sur la dynamique du systéme étudié i.e. 'opérateur A(qg; z,t) qui lui-
méme définit le régime transitoire de T'. En d’autres termes, si I’entrée du systeme lui permet
d’avoir une dynamique non nulle sur un intervalle de temps de taille réduite mais non nul,
alors le systeme est dit a excitation persistante et il est possible d’identifier sa dynamique.
La vitesse de convergence de I’estimateur adaptatif repose aussi sur les coefficients définissant
son opérateur de dynamique A(§; z,t). Ces coefficients détermineront les constantes ty, g et
€o (voir [13]).

Bien que l'influence de 'amplitude de 'entrée ne soit pas explicite dans la définition 4.2.2,
elle affecte amplitude de la solution de (4.1) et par conséquent joue un rdle sur la vitesse de
convergence de 'observateur.

Dans [13], les auteurs expliquent comment le rapport entre le coefficient de coercivité (et
par conséquent la dynamique de A(§; z,t)) et Pamplitude de l'entrée influe sur la vitesse de
convergence. Un compromis est nécessaire pour garantir des performances de convergence
satisfaisantes.

Toutefois, une méthode plus pratique pour définir un systeme a entrée riche (& excitation
persistante) est celle donnée dans [93] et citée ci-dessous :

Définition 4.2.3 [93] : Le concept de systéme a excitation persistante repose sur la question
de trouver les conditions sous lesquelles les coefficients de la projection de la solution de (4.1)
(ou de sa mesure) sur une base de I’espace V' sont linéairement indépendants.
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Ces deux définitions (4.2.2, 4.2.3) sont complémentaires : si la définition 4.2.3 fournit des
moyens pratiques pour tester 'identifiabilité du systeme, la définition 4.2.2 nous apprend
comment le choix de la dynamique de I'estimateur et de I’entrée peut influencer la vitesse de
convergence de I'estimation.

Les conditions suffisantes pour I'identification simultanée du coefficient de diffusion et du
terme source nous permettent d’énoncer le théoréme ci-dessous.

Théoréme 4.2.1. Si les conditions auz limites (et l'entrée) de '’EDP (4.1) générent un
systeme a excitation persistante alors le coefficient de diffusion x. et le terme source S sont
identifiables.

La définition 4.2.2 permet de traiter l'identifiabilité des parameétres a entrée connue et
ne peut étre facilement généralisée pour analyser l'identifiabilité simultanée du coefficient
de diffusion et du terme source; c’est pourquoi nous allons exploiter la définition 4.2.3 pour
démontrer le théoreme 4.2.1.

Dans [83], une preuve du théoréme ci-dessus a été présentée en utilisant une base de
projection bien définie (les séries de Fourier). Dans ce manuscrit, nous allons tenter d’élargir
cette preuve a toute base de projection de notre espace de solution, ce qui nous permettra de
trouver les critéres du choix de ces bases.

Démonstration. D’apres [93], si le systéme (4.1) est a excitation persistante alors T' solution
de (4.1) peut étre exprimée par :

T(z,t) = > In(t) wn(2), (4.12)
n=0

ot {wy,(x)}n>0 est une base de l'espace L?(0,t¢; V) et 1,(t), n > 0 sont ses coefficients de
pondération et sont par conséquent linéairement indépendants.
De méme l'entrée S(z,t) peut étre exprimée par :

S(z,t) = Z wn (t)vn(2) (4.13)
n=0

ot les {wy,(t) }n>0 sont linéairement indépendants et {v,(2)}n>0 forment une base de L?().
Ainsi, AS peut s’écrire :

AS(z,t) = i Awy,(t)vn(z) (4.14)
n=0

En remplagant les expressions de T' et de AS données dans (4.12),(4.14) dans (4.10) nous
obtenons :

fj {ldiv(Axe)ln(£)]w, (2) + [AXeln(£)] Awa(2) + [Awn(B)]on(2) | = 0. (4.15)

n=0
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ot w,,(z) est le gradient de w,, et Aw, est son Laplacien donné par Aw,(z) = div(w, (z)).
Comme les coefficients [,,(t) sont linéairement indépendants, si les ensembles {w;,(2)}n>0,
{Awn(2) }n>0, {vn(2)}n>0 sont disjoints (indépendants), alors (4.15) implique que :

Axe=0et (Aw, =0 AS =0), Vt € [0,t5], z € Q.

O]

De cette démonstration, on conclut qu'une condition suffisante pour 'identifiabilité simul-
tanée de x. et S est de choisir des bases de projections satisfaisant la propriété précédente
(bases disjointes).

Remarques :

e Bien que les conditions de bijection de la relation entre ’ensemble des paramétres in-
connus {xe, S} et la solution de (4.1) soient directement déduites de lapplication du
théoreme de Lax-Milgram, l’objectif de cette section est de les exprimer d’un point de vue
pratique (prendre en compte les conditions que les bases de projection doivent vérifier).

e En dimension finie, la propriété d’EP est assurée si le signal d’entrée est choisi riche
en fréquences. Un signal constant ne peut générer un systéme d excitation persistante.
En revanche, en dimension infinie, le concept d’EP est plus complezxe. Il doit étre étudié
non seulement par rapport da la variable temporelle mais aussi par rapport a la variable
spatiale et aux conditions aux limites. En dimension infinie, méme un signal constant
peut générer des EP (voir l'ezemple de [59] section V et le travail de [58]) a condition
que les coefficients de la décomposition en série de Fourier de la solution du modéle
sotent non nuls et linéairement indépendants.

4.3 Estimation en ligne de x.(z,t) et de S(z,t) en utilisant un
observateur adaptatif

Dans cette section, le probleme d’estimation du coefficient de diffusion x. et de ’entrée
S(z,t) sera traité graduellement. Nous commengons par considérer le cas des parameétres
uniquement distribués dans ’espace, suivi du cas des parametres espace et temps-variant
avec une variation temporelle bornée. Le cas des parametres spatio-temporels sans contrainte
de variation sera abordé en dernier.

Comme illustré dans [61], I'idée principale de 'identification/estimation en-ligne (adapta-
tive) est la comparaison entre la sortie du systeéme y(z,t) et celle d'un modele paramétrique
9(z,t; 9) dont la structure est identique a celle adoptée pour la modélisation du systeme. Le
vecteur de parametres 0 est ajusté contintiment tel que §(z, t; 0) converge vers y(z, t) lorsque
t — oo. Sous la condition d’EP (excitation persistante), la convergence de y(z,t,@) vers
y(z,t), implique celle de 0 vers 6.
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L’estimation en-ligne fait intervenir ainsi trois étapes. En premier, un choix judicieux de
la paramétrisation du modele doit étre fait. En effet, certaines structures sont plus faciles
a identifier que d’autres. Dans la seconde étape, les lois de génération ou d’ajustement de 6
doivent étre développées. Ces lois sont appelées des lois d’adaptation et ont en général la forme
d’équations différentielles dont 1’état est le vecteur des parametres 6. Elles sont synthétisées
en se basant sur des critéres de stabilité (minimisation d’une fonction de Lyapunov) ou en
minimisant erreur d’observation entre y(z,t) et g(z,t; é) par rapport a 6 et a chaque instant
t. La derniere étape consiste a choisir pour le systéme une entrée a EP qui permettra de
garantir que § — 6%

t—o0

4.3.1 Cas des parameétres distribués y.(z) et S(z)

L’observateur adaptatif se compose d’'un observateur d’état et d’une loi d’adaptation
pour l'identification des parametres. L’observateur d’état est basé sur le modele du systéme.
Il copie la forme de 'EDP et lui ajoute un terme d’innovation afin de corriger les erreurs
dues a la modélisation, alors que la loi d’adaptation est similaire a 1’algorithme du gradient.
Cet observateur est la base des observateurs qui seront développés par la suite.

Nous considérons dans cette section des parametres a variation spatiale uniquement. En
supposant que nous disposons de mesures distribuées (un systéme de capteurs couvrant tout
le domaine spatial), I'estimateur est décrit par le systéme d’équations suivant :

or 19 . oT 1. . .
F il (zxe(z,t) ) — —T(z,t) + S(z,t) — 9 (T(z,t) — T(2,t));

0z T
(4.16)
=T =0 (0 =1 >0
muni de la loi d’adaptation donnée par :
e . D q or. . o (.
=i (T(z,t) - T(z,t)) o5 Re(0) = Xeo(2);
G . . . 4.17
0 (P t) T 1) 8(2,0) = Sol) )
Vzel0,1[;t >0,

ott ¥; >0, =0,1,2 sont les gains d’adaptation, Ye,(z) > 0 est une fonction lisse i.e. C*(Q)
et Sp(z) est une fonction continue i.e. CY(Q).

Théoréme 4.3.1. Si le systéeme (4.1) est identifiable, alors l’observateur d’état donné dans
(4.16) et la loi d’adaptation paramétrique de (4.17) garantissent la convergence L? des erreurs
d’observation de [’état et des parameétres :
1
lim [ {[AT (0] + [Axe(z 1)) + [AS(z, 0] b dz = 0. (4.18)

t—o0 Jo
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Démonstration. La preuve donnée ci-dessous se base sur celle fournie dans [93] mais étendue
au probleme d’entrée inconnue.

Commencons par introduire la variable §7(z,t) définie par
0T (z,t) =T(z,t) — T*(2)

ou T*(z) est la solution stationnaire du systéme (4.1) et définissons les erreurs d’observation
de I'état AT'(z,t) et des parametres Ax.(z,t) et AS(z,¢) :

AT(z,t) = T(z,t) — T(z,1),

(4.19)
8?—;(0,15) ~AT(1,1) = 0;
et :
Axe(zvt) = XAe(ZJ) - Xe(z)v
(4.20)

AS(z,t) = 8(z,t) — S(2);

Ainsi les premiéres dérivées de 0T'(z,t), AT (z,t), Axe(z,t) et AS(z,t) sont données par :

9T T\ 1 96T
O = div (x5 ) — 2T, S0, = 670 =

OAT OAT , oT 1

ek div (Xe(z)az> + div (Axe(z,t)az> - <7_ + 290> AT(z,t) + AS,

(4.21)

OAXe _ 4 0T OAT
ot 9z 0z

OAS
ot

=~y AT(z,1).

Comme X, (2) > 0, que Xeo(2) € CH() et 7 € R sont bornés et que S(z) € CO(Q) est une
fonction bornée continue, d’apres le théoreme de Lax-Milgram étendu aux EDPs évoluant
dans le temps [108], le systeme d’équations (4.1), (4.16) et (4.17) admet une solution locale
unique et le probléme est par conséquent bien posé.

Introduisons la fonction de Lyapunov suivante :

1

2 [Axe(z, )] + é[AS(z,t)]Q)dz. (4.22)
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dont la dérivée V(t) est donnée par :

V() = /O ' div <Xe(z)agZT> ST (2,t) dz — % /O TR (5 )

+/ div (Xe( )86AZT> AT(z,t) dz—{—/ div (Axe(z t)gT> AT(z,t)dz
(4.23)

1 1 1
- < + 19()) / AT?(z,t)dz +/ AS(z,t)AT(z,t)dz
T 0 0

1 1,
+1/ Axe(z,t)Axe(z,t)dz—irl/ AS(2,DAS (2, t)dz,
191 0 192 0

of
ot

ol f(z,t) dénote par extension la dérivée temporelle de f : f(z,t) := (x,t). D’apres la

formule de divergence de Gauss ci-dessous :

/Oldiv< (2 )8§T -, t)> 0 = oz )agT . t)

et d’apres la relation :

aw (XE(Z)M?)(ZZ’Q AT(Z’”) - (Xe(Z)aaAZT> AT(2,t) + Xe(2) <8§2:T)2,

les termes en divergence dans (4.23) deviennent :

/01 div (xe(z)agj) ST (2, t)dz = (2 )‘?Taﬂz 1), - /01 xel(2) (853)2 iz,

L OAT OAT |1 1 OAT\?

/0 div (Xe(z) = >AT(z )z = xo(2) 5 AT]O—/O e (82) dz, (4.24)
L o1 o1 oT AT

/0 div (Axe(z t)— P ) AT(z,t)dz = Axe(z,t) AT’ —/ Axe— 5 s dz.

En utilisant les conditions aux limites de 6T, AT et T' données respectivement dans (4.21),
(4.19) et (4.16), le systeme (4.24) s’écrit :

/Oldiv (Xdz)iiT) /Xe (M) dz,
/0 " div (xe(z)aiT> / Xe(z (aAT> dz, (4.25)

. .
/ div <Axe(z 15)?9 >AT z,t)d / Axe(z,t) or aATd
0

82 0z
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ainsi (4.23) devient :

/ Xe(z (M) dz — % /01[5T(z,t)]2dz — /01 Xe(z) (82T>2dz

1
/ Axe(z,t) aA7T8—sz —/ (1 -1—190) [AT(2,1)]%dz
0 \T

T OAT

dz
0z 0Oz

/ AS(z, ) AT (2, 1) dz+/ Ave(z )2
(4.26)

- /0 " AS(5 ) AT (5, 1)

/ Xe(z (M) dz —71_/01[6T(z,t)]2dz

-/ elent) (aﬁT)z i~ | (Lt o) AT (et

D’apres les conditions sous lesquelles le systéme (4.1) est bien posé,
Xe(z) € C1(Q) est strictement positif. Par conséquent nous avons 1'inégalité suivante pour V :

V) < — /01 (i + 190) IAT(2, O)]2dz = — (i + 190> IATGB2<0,  (4.27)

Cette inégalité prouve la bornitude de la fonction de Lyapunov V(t) < V(0) < oo, sa
continuité uniforme et la bornitude L? de l'erreur d’observation AT.

Afin de démontrer la bornitude de toute solution AT de (4.19), nous appliquons le
théoreme 3.3.6 de [54] rappelé ci-dessous :

Théoréme 4.3.2. [5/] Soit I’équation différentielle non-linéaire suivante :

Z—t—i—Au flu,t), t>0
(4.28)

u(to) = Uuo,

Si
e la résolvante de l'opérateur A est compacte,
e la fonction [ est continue par rapport a t et lipschitzienne par rapport da u,
o et siu(t;to, up) solution de (4.28) est de norme bornée (dans un sens donné),

Uensemble des trajectoires {u(t; to, uo) }+>t, est compact et borné (dans ’ensemble des solutions
U).

. 0
Etant donné que l'opérateur div(x.(z) 8—) est de résolvante compacte dans L%(Q) [93],

z
que la solution de (4.19) est L?-bornée (d’aprés (4.27)) et que les fonctions T solution de
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(4.1) et T solution de (4.16) sont continues par rapport & ¢ alors la fonction AT solution
du systéme (4.19) est compacte et bornée sur C1(0,t,C%(Q)). De plus T'(z,t) = 0T (z,t) —
AT(z,t) + T*(z) et par conséquent le systeme (4.21) est un systéme autonome auquel le
théoreme de LaSalle étendu aux équations différentielles partielles [54] peut s’appliquer. En
effet, d’apres le théoréme 4.3.4 de [54], étant donné que AT est bornée, toutes les trajectoires
du systeéme (4.21) convergent vers le sous-espace invariant maximum de 1’espace des solutions

de (4.21) pour lequel : V(t) = 0 ce qui implique que :
. oT
div Axe(z,t)$ + AS(z,t) = 0; Vz €]0,1[,t > 0, (4.29)
et d’apres 'hypothese d’identifiabilité, ceci implique que :
Axe(z,t) = AS(z,t) =0; Yz €]0,1[,t > 0.

et nous concluons que

1
lim [ {(AT)?+(AS)? + (Axe)?} dz = 0.

t——+oo 0

O]

Notons que la convergence L? n’entraine pas la convergence des erreurs d’observation
vers zéro. Néanmoins, comme développé dans [93], il est possible de démontrer que les lois
d’adaptation données dans (4.17) et l'observateur d’état (4.16) garantissent la convergence
des erreurs d’observation.

Comme Y. est contintiment différentiable (x.(z) € C1(2)), S(z) € C°Q) est bornée et
continue, ces parametres peuvent étre écrits en termes de séries de Fourier comme suit :

Xe(2) = limy 00 Z,]X:_N O, exp(2jm 2),
(4.30)

S(z) = limy_ 00 ery:,N an exp(2)m z),

A

ou j =+/—1 et 0, et v, sont les coefficients de séries de Fourier. De méme, X.(z,t) et S(z,t)
peuvent s’écrire sous la formes de séries de Fourier :

Re(2,t) = Imy_oo SNy On(t) exp(2j 2),

(4.31)
S(z,t) = impy oo SN @ (t) exp(27 2),
et par conséquent Ay, et AS s’écrivent :
Axe(z,t) = limpy 00 Z,JYZ,N A0, (t) exp(2)7 2),
(4.32)

AS(z,t) = imy 00 2N & A (t) exp(257 2).

Comme il existe un isomorphisme entre I’espace [? des coefficients des séries de Fourier et
I'espace L?(Q), les coefficients Af,, et AB,, n =0,+1,..., sont formulés par les expressions
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suivantes :
1
A0, (t) = / Axe(z,t) exp(—2jmz)dz, n=0,%1,...,
0
(4.33)
1
Aoy (t) = / AS(z,t) exp(—2jm z)dz, n=0,%£1,..,
0
et de méme pour 6, é(t), a, &(t). Or d’apres le résultat de convergence de (4.18), nous savons
que :

limy o0 | Axe(z, )13 = 0,

(4.34)
limy o0 [[AS(2,8)[I3 = 0,
ainsi nous pouvons écrire :
1
26, ()] = | / Axe(z t)exp(~2mjz)dz|
0
1 1
1 5 1 B (4.35)
< (/ [Axe(z,t)]2d2> </ exp(—47rjz)dz>
0
<0, Vt>0,
et par conséquent :
lim AG,(t) =0 = lim 0,(t) =6,, n=0%1,.. (4.36)
t—o00 t—o0

et en suivant le méme raisonnement, nous avons un résultat identique pour le calcul de
limy— o0 Aay,(t) :

lim Aa,(t) =0 = lim &,(t) = a,, n=0+1,.. (4.37)
t—o0

t—o00

et ainsi nous avons démontré la convergence de Ay, et AS :

tll}rglo Axe(z,t) =0 et tlggo AS(z,t) =0. (4.38)

4.3.2 Cas de parameétres spatio-temporels x.(z,t) et S(z,¢) connaissant les
bornes de la variation temporelle

Nous analysons a ce stade le cas des parameétres spatio-temporels x¢(z,t), S(z,t) mais a
variation temporelle bornée. Les résultats de cette sous-section peuvent étre considérés comme
une extension du travail effectué en [125] mené pour I’étude de la poursuite des variations
temporelles dans le cas de systemes différentiels linéaires.

En premier lieu, nous supposons que les parametres x. et S s’écrivent sous la forme suivante :

Xe(zu t) - Xe(zv 0) + £(Z7 t),
(4.39)
S(z,t) = S(2,0) + v(z,1).
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et qu’ils satisfont les inégalités suivantes :

Vz €]0,1[,t > 0:

I€(2, )13 < o, (4.40)

17(z, )15 < 70,

ou & et p sont des bornes supérieures sur la variation temporelle dont la connaissance n’est
pas nécessaire.

En plus des lois d’adaptation (4.17), de nouvelles lois d’adaptation pour les nouvelles variables
¢ et ~y, caractérisant la variation temporelle de x. et S sont nécessaires. Nous proposons les

lois suivantes :
€ (OAT
5= (50) 155l

(4.41)
D (AT P
8t 9 )
et I’observateur d’état devient :
oT or\ 1. .
— =dt Aei - =T ) ) - AT 3
5 div (X 82) . (z,t) + S(z,t) — VAT (2,1)
. . 2 QAT
(0T ) + o (8 |51 5 o
oT . .
on=twn=0 (0=
VzeQ, Vi>0.
. \ 2 0AT o
ol par rapport & (4.16), le terme { —4(z, t)AT(z,t) + div | £(z,t) H H2 P est ajouté

afin de prendre en compte la variation temporelle de x. et de S.

Lemme 2. Si x.(z,t) est continiment différentiable, ’'observateur d’état (4.42) et les lois
d’adaptation (4.17) et (4.41) assurent la convergence de lerreur d’observation de [’état
AT(z,t) et des erreurs d’adaptation des paramétres Axe(z,t) et AS(z,t) :

Jim AT (2,02 =0

lim AT(z,t) = lim Axe(z,t) = lim AS(z,t)=0

t——+o00 t—-+o0 t—-+oo

Démonstration. Soient 7, S, € et Y. de nouvelles variables définies par :

Vz€|0,1[, t>0:
F(z,t) =A(z,t) —v0, S(z,t) = S(z,t) —S(z,0),

(4.43)

{(z,t) = é(z’t) - 503 )ze(zat) = )A(e(zvt) - Xe(z70)a
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et définissons une nouvelle fonction de Lyapunov donnée par :

VO =5 [ {IATGOP + -l + 3-8 + (0P + G0 Jz, (149

La dérivée temporelle de AT est donnée par :

OAT OAT or. .
5 = div(Xe—— T ) + div(Axe—=— o ) —AAT
2
+div(€ H 08T, + 99)AT + AS,
2 55 ) (4.45)
OAT
S(0,t) = AT(L8) =0,
AT(z,0) =0.

Or, d’aprés les définitions de Y. et S dans (4.43) et les nouvelles formulations de x. et S dans
(4.39), Axe et AS peuvent s’écrire :

Axe(z,t) = Xe(z,t) — &(2, 1), AS(2,t) = S(z,t) —y(z,t). (4.46)

et ainsi en remplacant (4.46) dans (4.45), 'expression de la dérivée de AT devient :
OAT OAT (. oT /A
5 = div <Xe<9t> + div <X63z> — div <§&z> —AAT
|01 )20AT 1 .
+div<§ 7H >—(T+190>AT+S—%

oz ll2 0z
OAT
W(O’t) = AT(1,t) =0,

(4.47)

AT(z,0) = 0.

Maintenant, en utilisant comme dans la sous-section précédente la formule de divergence de
Gauss et les conditions aux limites de AT et T, la dérivée de V s’écrit :

. 1 OAT\ 2 oT BAT aTaAT
V(t):_/o Xe(@z) dZ—/OXe /f

—/ (aAT) H ‘dz—/ 4(AT) 2dz+/ S ATd>

1 11 1 rl .
—/ Y(z, t)ATdz — / (= + Vo) AT?dz + 19*/ Xe Xedz
0 1J0

(4.48)

192/ SSdz+/ ’ydz—I—/ £édz
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D’autre part, d’apres (4.43), (4.17) et (4.41) nous avons :

eed
791/><><z

1. 1
7/ SSdz:—/ SAT dz,
J2 Jo 0

7

OAT 8T
v

(4.49)
1 1 1
/ wdz:/ @(AT)de—/ o AT? dz,
0 0 0
L. OAT 1 OAT
Medo= [ (B00) |50~ [ (%55 152 e
En considérant (4.49) dans (4.48), nous obtenons 'expression suivante pour V :
. 1 OAT T OAT 1
- _ . - AT
V(1) /()X( > /{8 azdz /Ofy dz
(4.50)
1 AT 11
_/ (‘9 ) H H z—/ ~o(AT) dz—/ (~ + 00)(AT)%dz.
0
Sachant que le terme H 6— . H2 est indépendant de I'espace (fonction uniquement du temps),
z

que Xe(z,t) > 0 et en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux deuxiéme et troisiéme
termes du second membre de (4.50), nous pouvons écrire I'inégalité suivante pour V :

V(0 < = (5 +90) IATC 013~ (o~ (- DI IATC, 1B

A (4.51)
(&~ leC 01 | 5L | Se 0
En remplagant 'hypothese (4.40) dans (4.51), I'inégalité de V devient :
V) < — (i + 190) IAT|Z <o0. (4.52)

et par conséquent, V' est bornée et ses variables AT, Y. et S sont bornées L2. Comme nous
considérons des parameétres spatio-temporels, il n’est plus possible d’exploiter le principe
d’invariance (théoremes (3.3.6) et (4.3.4) de [54]). Toutefois, d’apres la bornitude de V' et vu
que X, est continfiment différentiable borné et  est un espace compact alors L>(2) C L?(),
AT(z,.) € L2(Q) N Loo(Q), Xe(2,.) € Loo(Q), S(.,t) € Loo(Q) et par conséquent V est bornée
ce qui implique que V est uniformément continue dans le temps (cf. lemme 4.2 de [120]).
Ainsi, d’apres le lemme de Barbalat [99], nous avons :

Jim [[AT( 1))z = 0.

Notons aussi que les équations (4.45), ((4.17), (4.41)), (4.44) et (4.51) correspondent aux
équations (1),(2),(3) et (6) de [ [60]. Theorem1], ce qui nous permet d’avoir le résultat suivant :

lim AT(z,t) =0,
t——+o00



Chapitre 4. Estimation simultanée en dimension infinie du coefficient de
114 diffusion et du terme source

et en supposant que le systéme est soumis a une excitation persistante (et donc identifiable)
nous avons par conséquent :

lim Ay, = lim AS =0,
t—o00 t—o00

ce qui conclut cette démonstration. O

Précisons que seule la bornitude temporelle de x. et .S était nécessaire et que les résultats
ont été obtenus sans avoir a connaitre la valeur numérique des bornes.

4.3.3 Cas de parameétres spatio-temporels x.(z,f) and S(z,tf) sans con-
traintes sur la variation temporelle

Nous passons maintenant au cas des parametres spatio-temporels a variation temporelle
libre (sans contraintes).
Considérons la méme fonction de Lyapunov (4.22) sans le terme 07" et en prenant en compte
le fait que x. et S varient aussi dans le temps, sa dérivée dans (4.26) devient :

1
:/ ATa(;AtTd +—/ Ax axed +—/ AS—dz
0

1
! / Axe 8X€d —7/ AS—dz
RN

Si nous envisageons de garder les lois d’adaptation (4.16) et (4.17), (4.53) devient :

V() = — /01 Ye(2,1) (%Af)? dz — /01 C + 190) (AT(z, £))2dz

1
—1/ Axeaxed —7/ AS—dz (4.54)
U1 Jo

1
§—<1+190>/[AT(275 z——/ Ay 8X€d —7/ AS—dz
T 0

Sachant que @), et Qs sont des espaces de Banach compacts alors :

(4.53)

ez, g € RE 1 |AXe( )2 < 2, IAS(, D)2 < es,
. (4.55)
(e )ll2s 1S B)ll2) € (Loo(0,00))7,

En utilisant I'inégalité de Cauchy-Schwartz et en substituant (4.55) dans (4.54) :

. X Is .
V(0 < = (5 +0) [ATCA = SR~ IS (1.56)
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En intégrant sur le temps les deux membres de I'inégalité (4.56) nous pouvons écrire :

< /1 2 co . 2 c3 [ ¢ 2
- . <42 (., =3 .
7 (5 +00) 18T 0l <+ [ it ola+ S [t 0

+V(0) — V(o0) (4.57)
< 00
et par conséquent :
Jim [AT(, 1) =0. (4.58)

Le résultat obtenu dans (4.58) est dii principalement & I’hypothése de bornitude L temporelle
de e et S. Dans le cas oll uniquement la bornitude L? de xe, S, Xe et S est garantie, la
convergence L? de I'état (4.58) n’est plus assurée. Les lois d’adaptation de (4.17) doivent étre
ajustées afin de prendre en compte la variation temporelle des parameétres comme ce fut le
cas dans la sous-section précédente mais avec plus de flexibilité (moins de contraintes) dans
ce cas.

Pour ce faire, soient les lois d’adaptation suivantes :

Vze]0,1];t>0:

8@% = —0. Relz,t) + V1 (%g +ge(zvt)> ;

Re(2,0) = Xeo (2); (4.59)
865 = —0,8(2,t) — V2 (AT + gs(2,1)),

S(z,0) = Sy(=),

ou les fonctions g. et g5 sont données par :

B e
He H>26<'7 t)HQ + €

ge(zat> = Xe(zvt)a

e 2 10 Olls Fulzt) 2 <A (el + elent))

€

2
Hs &
gs(z,t) = ~ S(z,1), (4.60)
ps 1S5 )2 + €

%znﬂmwm,ﬁwwé—&(a%w+ls@w»

Os

o o
19—6,)\5:19—8,66>0, 0e >0, €5 > 0,05 > 0.
1 2

Ae =
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La forme choisie pour la prise en compte de la variation temporelle des parameétres dans la loi
d’adaptation (4.59) est déduite du travail présenté dans [133] ou le probléme considéré était la
synthese de loi de commande adaptative en se basant sur un modele de référence (Model Ref-
erence Adaptive Control (MRAC)) pour une EDP parabolique linéaire a parametres unique-
ment temps-variants. Ainsi le développement fait dans cette sous-section peut étre interprété
d’une part comme une extension des résultats de [133] aux EDPs paraboliques linéaires et
a parametres spatio-temporels et d’autre part comme une conversion du probleme de com-
mande adaptative en un probleme d’estimation adaptative.

Les termes "—o, Xe(2,1)" et "—o g(z,t)" sont les termes de la o—modification, ajoutés afin
d’améliorer la convergence des parameétres et de rendre la loi d’adaptation plus robuste par
rapport aux erreurs de modélisation (dynamiques inconnues) [61].

Théoréme 4.3.3. Si le modéle est identifiable, alors l'observateur d’état (4.16) et les lois
d’adaptation (4.59), (4.60) garantissent que AT, Ax, et AS sont uniformément bornés dans le
sens L? et que la région de bornitude uniforme peut devenir de plus en plus réduite par un choiz
adéquat des paramétres d’adaptation {oe, 0s, €, €5, V1, Y2} (les o¢, 05, €, €5 suffisamment
petits et les V1, Y2 suffisamment grands).

Démonstration. En remplacant (4.59) dans (4.27) nous avons :

. 1 1 2 1
Vt)=-— <71_ + ?90> /0 (AT)?dz —/0 Xe (é)gtT) dz +/0 Axegedz

o 1 /1 1 o. 1 ~
——< AXef(edZ—f/ Axe)'(edz—/ ASgsdz — —S/ ASSdz (4.61)
191 0 191 0 0 792 0
1 /1 .
- ASSdz
¥2 Jo
Notons :
1 1 1 IAT?
Wo= (5 +00) [arpa:— [ (%50) dz wozo (1.62)
T 0 0 ot

En remplacgant (4.60), (4.62) et I'égalité x. = Axe + Xe dans (4.63) on obtient :

) 1 1 1 1
V(t) = —Wo — A / (Axe)?dz — A, / (AS)2dz + / Axefodz + / Axegedz
0 0 0 0
(4.63)

1 1
+/ ASfsdz —/ ASggdz.
0 0

Analysons (4.63) avec (4.60) et l'inégalité de Cauchy-Schwartz terme part terme en com-
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mencant par ceux en e :

1 1 1 . 1
/ Axefedz + / AXegedz = /\6/ Xe (Xe + Xe) dz + / Xefedz
0 0 0 Oc 0

12
- A < XC 27 . 2
pelRee, T+ e e
(4.64)
12
+ ~ £ Xel(z, . Xe(2, .
AT e LACRIE CBIE
o, 1 :
< Aellxe(z, )z + 7971||Xe(z7 M2lXe(z, )2 + €e + pellxe(z, ) l|2
ensuite ceux en S :
1 1 1 S 1,
/ Astdz—/ ASgsdz:)\s/ S|{S+— dz—l—/ Sfsdz
0 0 0 Os 0
2
K _
ST T ORI
s )+ ) 112 s
(4.65)
1 12 .
[ 18 IS adz
0 1ol8(z )2 + €
1 .
< AllS (=, )13 + 3, 190G 215G )lla + € + psl1S (2, )1l
En remplacant (4.64) et (4.65) dans (4.63), Pinégalité bornant V s’écrit :
. 1 1
V< —Wo— A / (Axe)?dz — A, / (AS)2dz + o(t), (4.66)
0 0
ol :
2 1 : 2 2
0() = Aeflxe (- Dll; + Gollxe )l DeC Dl + ee o+ peflxe( )l + As[SC D)
(4.67)

1 .
5, 15GOI[SC D, + e+ uslISC A,

Comme |xe(-, )|y, [[Xe(- )]l IS8, et HS(,t)H2 sont bornés L2, v(t) est bornée et par
conséquent AT, Ay, and AS sont uniformément L? bornés et leur norme L? converge vers la
région définie par v(t). En fixant e., €5, 0. et o, suffisamment petits et 91, 95 suffisamment
larges, v(t) est de plus en plus réduite autour de zéro. ]

De plus, si le modele est a excitation persistante, on peut trouver une région de bornitude
uniforme pour 'erreur d’estimation des parametres et qui par un choix approprié des gains
de réglage peut étre de taille réduite [133].
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4.4 Identification adaptative robuste

4.4.1 Projection des parametres

Le coefficient de diffusion et le terme source sont des parametres physiques et donc forcé-

ment bornés ainsi que leurs estimés. C’est pourquoi, les lois d’adaptations développées dans
les trois cas précédents doivent étre modifiées dans ce sens.
Dans cette section, en se basant sur les travaux de [61], [34], nous allons présenter comment
des contraintes physiques définissant I’espace auquel appartiennent nos parametres, peuvent
étre prises en compte dans la formulation des lois d’adaptation dans le cas des systemes dis-
tribués. Pour ce faire, nous allons nous mettre dans un cadre général ou on consideére toujours
une EDP parabolique linéaire et ou :

e T désigne 'état et I'(z,t) € @ le parametre inconnu (représentant y. ou S).

e (Q est lespace des parametres défini par

Q={reQ: [ ompnd: <0, peq)

1
muni du produit interne < .,. > tel que < ¢,9 >= / d(z,t)Y(z,t)dz et de sa norme
0

induite || - [2.
e M(T') est 'hyperplan tangent & 9Q) contour de (), défini par :

MI)={pe@: < Vg, p(z,t) >=0, peQ} (4.68)

e b(p;¢,v) désigne la forme linéaire associée a la loi d’adaptation de I'. Par exemple dans
le cas des parametres distribués dans la section 4.3.1 de ce chapitre, la forme linéaire b
associée a la loi d’adaptation de y. est définie par :

19T OAT

b(p; T, AT) =< Re,p >=0 | ——
(p7 ) ) Xe> P 1 0 aZ aZ p

(z,t) dz.

Le probleme d’identification devient :

Trouver T' € Q tel que V/(t) soit une fonction de Lyapunov
(4.69)
et <g(l),p><0, peqQ.

Une des techniques les plus répandues pour résoudre (4.69) est la méthode du gradient [2].
En utilisant cette méthode, la loi d’adaptation devient :

. b(p; T, AT) sil € (Q°UAQ)
<I'p>= (4.70)
Pr{b(p;T,AT)} sinon

ot Q° est intérieur de Q et Pr{p} est I'opérateur de projection de p sur I’hyperplan tangent
M. Son expression explicite peut étre calculée en considérant que b(p; 7T, AT) (solution de
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(4.69) sans contraintes) peut s’écrire comme une somme linéaire de Pr{b} et du vecteur Vg(I")
normal & M [61], [34] :

b(p;T,AT) =a < Vg(I),p>+ <Pr{b},p>, peqQ (4.71)
Comme Pr{b} est dans M on a < Pr{b}, Vg(I') >= 0 et pour p = Vg(I') il vient que :
b(Vg();T,AT) = a|[Vg(D)[3, peQ (4.72)
et par conséquent : A
b(Vg(L); T, AT)

- , 4.73
=g 0 PEC (4.73)

En remplagant (4.73) dans (4.72), la formule de Pr{b} est égale a :

b(Vg(T); T, AT)

IVa(D)]13
et ainsi la loi d’adaptation (4.70) permet de garantir le respect des contraintes g(I') avec
') € Q°.
Notons que le terme de projection dans (4.70) n’affecte pas la stabilité du systéeme i.e. la
dérivée de V (t) reste semi-définie négative (Pour la démonstration voir [34]).

<Pr{b},p>=b(p;T,AT)— < Vg(I'),p >

En termes plus concrets, dans le cas de I’estimation du Yy, si on considere que :
Xe € @y = {Xc € CO(O,tf;Cl(Q)),VZ €OVt €[0,tf] : 0 <1 < xel2,t) < ca},

alors
9()2@) = [)A(e(wvt)ﬁ - (Cl +¢2) Xe(z,t) <0,

et ainsi

A

b(2Xe — (c1 + ¢2); T, AT)

Pr{p} = b(p; T, VT)~ < 2% — (c1 + e2),p > 2
{p} = bp )= <28 — (a1 +e2)p 12%c — (c1 + c2)|12

4.4.2 o-modification

Dans la sous-section 4.3.3 nous avons fait référence a ces termes en précisant qu’il servent
a rendre ’estimation plus robuste par rapport aux dynamiques inconnues.
En effet, soit 7(z,t) la dynamique inconnue non-nulle de (4.1) et I le parametre inconnu (.
ou S). Sa loi d’adaptation devient :

<T,p>=bp;T,AT) —w(t) <T,p >, (4.74)
ot w(t) est le terme de fuite, choisi constant ou variant (voir [61]).

L’introduction du terme w(t) altére les propriétés de convergence de I'estimateur adap-
tatif : I'erreur d’estimation de I’état ne converge plus vers zéro mais vers une région autour
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de zéro. Si w(t) est choisi constant méme en Iabsence de 7, le terme de o-modification agit
comme une perturbation et la convergence de 'erreur de ’état vers zéro n’est plus garantie.
Dans le cas d’un w(t) variable, lorsque 7 est nulle, la convergence de ’état est conservée (pour
la démonstration voir [34]).

4.5 Auto-réglage des gains d’adaptation

Les performances de I'estimation/identification adaptative reposent sur le choix des gains
d’adaptation (g, 1 et ). Ces gains sont généralement fixés par essais-erreurs en se basant
p ) p
sur les connaissances dont on dispose sur le systeme en question.

Dans le cas d’un systeme différentiel dont la sortie est linéaire par rapport aux parametres
inconnus, en utilisant des lois d’adaptation du type gradient, comme cela est dans notre cas,
si les gains sont de faibles valeurs, la vitesse de convergence de l'estimateur est lente mais
robuste par rapport au bruit de mesure. Dans le cas contraire, la vitesse de convergence est
accélérée mais des oscillations apparaissent dues & I'amplification du bruit. Dans le cas d’'un
systéme non-linéaire, on ne peut prédire ce comportement : méme une variation faible des
gains peut entrainer des variations importantes dans la réaction de 'estimateur [120].

Dans [89], une technique en ligne permettant d’ajuster ces gains dans le cas de la
commande adaptative directe a été présentée. En minimisant 1’énergie de la commande,
les gains d’adaptation optimauz sont calculés. Dans cette section, en exploitant cette idée,
Perreur d’observation (estimation) de 1’état est minimisée dans le temps afin de trouver nos
parametres optimaux (dans ce sens) Jg,,,, Y1,,, et V2,

Pour ce faire, prenons le cas de la sous-section 4.3.1 ou les parametres varient uniquement
dans l'espace et considérons I'observateur d’état (4.16) avec les lois d’adaptation (4.17). Soit
0% = [Vo,,, V14p V2,,) le vecteur des gains d’adaptation, le critére & minimiser est le suivant :

* : 1 al ! 2
0 —argmam{J(G) =3 ,;)/0 AT (z,k)dz}, (4.75)

ot AT (z,k) =T(z,k) — T(z, k).

En discrétisant (4.16) dans le temps avec un pas noté dt et en utilisant le schéma explicite
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d’Euler, T'(z, k) s’écrit :

A

T(z, k) = dt div ()26(z,k —-1) 887;(2, k— 1)> — (dt — ) T(zk—1)

.
+dt S(z,k —1) =g dt AT(z,k—1), z€Q, k=0,1,..., N, (4.76)

T . .
%(O,k) =T(1,k)=0,k=0,1, ..., N, T(2,0)=0, z€Q.

Pour la discrétisation de (4.17) nous utilisons le schéma implicite d’Euler :

AT T
Xe(z,k) = Xe(z,k — 1) + 9 dt ? (z,k) aa(z, k), z€Q, k=0,1, ..., N,
z z
. . (4.77)
S(z,k)=95(z,k—1) =2 dt AT(z,k), 2z€Q, k=0,1, ..., N,
En remplacant (4.77) dans (4.76), I'expression de T'(z, k) devient :
R oT
T(z, k) = dt div ()Qe(z, k —2) a(z, k — 1))
OAT o1\
2 v | 222 1) (2= _ 4.78
+dt* 9 div ( P (z,k—1) (82) (2, k 1)) (4.78)

- (dt - ) Tok— 1) 4 dt (2, k — 2) — (dt 05 + Y0) dt AT(z,k — 1)),

T

ou il est évident que les deux gains ¢ et 15 sont linéairement dépendants : par conséquent 'un
d’entre eux doit étre fixé. Nous choisissons de garder ¥y constant. Ainsi le nouveau vecteur

des parametres optimaux est 0., = [V1,,, V2,,.]-
Soit :
T .
d1(z,k — 1) = dt div <)26(z,k -2) g(z,k — 1)) — <dt - 1> T(z,k—1)
z T

+dt S(z,k —2) — g dt AT(z,k — 1)),

(4.79)
AN 2
ba(z,k — 1) = dt? div (88AZT(Z, kE—1) <88T> (z,k — 1)) ,

z

#3(2,k — 1) = —dt?> AT(z, k — 1),
et (4.78) s’écrira :

T(Za k:) = (]51(2, k— 1) + egew @ZJ(Z, k)a (480)
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ou ¢ = [¢2 ¢3].
En substituant (4.80) dans (4.75), le critére J(fpew) est donné par :

N
01 = armin (J(enem =2 {Z [ (060 — iz, )’ dz}>, (4.81)
k k=0

avec ¢(z,k) = ¢1(z,k — 1) — T(z, k).

T

hew €0 par

Le critere J est convexe par rapport au vecteur des parametres inconnus 6
conséquent une solution optimale existe et elle est unique. Une méthode en ligne pour la
minimisation de ce critere est la méthode des Moindres Carrés Récursifs (MCR). En utilisant

cette méthode, la solution est donnée par :

A A 1 A
0(k) = 0(k — 1) + L(k) /0 (6(z,k = 1) =67 (k = 1) (2, k — 1)) dz,

L(k) = Uol V(z, k) Pz, k — 1) 4T (=, kr)dz] B Uol P(z,k —1) (2, k — ”dz} ’ (4.82)

1 -1
P(z,k) = P(z,k—1) — UO VT (2, k) Pz, k — 1) (2, k)dz]

[P2(k = 1) T (2, B (= k= 1))
Notons que lorsque AT(z,t) = 0, le vecteur v devient nul et le gain L(k) est indéfini.
— 00

Afin de remédier a ce probléeme, nous proposons la solution suivante :

(4.82), si AT(z,t) > €
O(k) = (4.83)
émm, si AT(Z,t) S €0,

ou €q est un seuil prédéfini et 6,,;, est a fixer.

Dans la méthode MCR, on ne peut assurer la convergence instantanée de 6 vers 0;,.,,. Une
solution alternative a la minimisation du critére (4.75) est d’envisager la minimisation de la
somme sur la variable spatiale de I’écart entre la sortie et son estimée a chaque instant (pas
de discrétisation). Alors, le nouveau critere s’écrit :

1 Nz

O () = argr%in{b(enem» =52 (0 k) — eZew@)w(zi,k))Q}, (4.84)
k i=0

olt dans ce cas §7 est considéré temps-variant et Nz est la taille du réseau de capteurs.

L’avantage de cette technique est qu’elle fournit une solution optimale & chaque instant pourvu
que la mesure soit distribuée (plus de deux nceuds) et elle est donnée par :

(SN0 k) 6T k)] [ SN 6k — 1) 6z, k)] , si AT > 0
(k) = (4.85)
émm, si AT(z,t) < €,

é*

new
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Les variables ¢ (z;, k) et ¢(zi, k) sont issues de la discrétisation spatiale du systeme (4.79) en
utilisant la méthode des lignes et ses variantes.

Notons que la stabilité des lois d’adaptation et de 'observateur d’état est maintenue si les
gains d’adaptation sont strictement positif. L’auto-réglage de ces gains aide a améliorer les
performances de I'estimateur tout en conservant sa stabilité.

4.6 Résultats de simulation

Afin de montrer Defficacité de la méthode d’identification proposée dans ce chapitre, nous
allons 'appliquer en premier sur un cas test (un exemple de simulation) et ensuite sur des
données expérimentales, le shot TS — 32632 utilisé dans le chapitre précédent. Ceci nous
permettra de comparer les résultats des deux approches.

Pour les données simulées, nous traitons le cas d’un systeme dont le coefficient de diffusion
est distribué uniquement dans 1’espace avec un terme source faiblement temps-variant. Notons
que, I'intérét de cette section est de montrer la faisabilité et les performances de I’identification
adaptative en dimension infinie. La mise en ceuvre des techniques introduites dans les sections
précédentes (cf. §4.3.2, §4.3.3 et §4.4) n’est pas envisagée dans ce manuscrit.

Les conditions de simulation sont les suivantes :

1- L’observateur d’état et les lois d’adaptation établis respectivement dans (4.16) et (4.17)
sont utilisés pour identifier T', x. et S.

2- La méthode de BS-Galerkin FEM (cf. chapitre 1) est appliquée pour la semi-
discrétisation (discrétisation spatiale) des EDPs (4.1), (4.16) et (4.17).

3- Afin que les données de simulation soient dans les mémes conditions que les données
expérimentales, on fixe la dimension de la base de projection de I'état a n = 20. La
période d’échantillonnage spatiale est dz = 0.05 et celle temporelle est égale a dt = 0.01.

4- Dans ces simulations, les signaux d’entrée-sortie sont considérés non bruités.

5- Les fonctions B-splines modifiées sont les fonctions de base de la formulation variation-
nelle de (4.1) et (4.16).

6- Pour la formulation faible du coefficient de diffusion et du terme source, les fonctions
B-splines standard sont nos bases de projection.

6- Les intégrales dans ’espace sont calculées en utilisant la méthode d’approximation de
Gauss-Kronrod implantée dans MATLAB® par la fonction quadgk.

7- Les logiciels de mise en ceuvre choisis sont MATLAB® et SIMULINK®.

4.6.1 Exemple de simulation

Nous proposons d’estimer les profils de T, x. et .S présentés dans la fig. 4.1.
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FIGURE 4.1 — Profils de T', x. et S pour I’example de simulation

Ces profils sont générés par le systeme d’équations suivant :
Xe(z,t) = (0.1 4+ 524222 +423) 1(t)(m?/s); 7= 0.1(s)
10° —(z — p)? 4.86
S(zt) = exp <(“)> o()(eV/s) (4.86)

Vo2mo 202
2e€[0,1], tel0ty], tr=230, dz=005 dt=0.01,

ou nous considérons un y. temps-invariant (1(¢) = 1, V ¢ € [0,30s]), alors que la variation
temporelle de S est décrite par une fonction échelon ¢ a trois paliers, définie par :

1 ifte0,ty/3]
g(t) =< 1.5 ift e [ty/3,2t5/3] (4.87)
2 ifte [Qtf/?),tf[

Aprés plusieurs essais, les gains d’adaptation (de tuning) sont ainsi choisis

Yo = 103, 91 = 1850 and ¥ = 850 et les erreurs d’estimation de T, y. et S sont
présentées dans la fig. 4.2 ol on constate que cet estimateur a de bonnes capacités a estimer
des profils (d’entrée) temps-variant (faiblement) alors que dans sa conception il n’était pas
destiné a priori a cette tache. C’est ce qui explique le temps de convergence des erreurs
d’estimation de y. et S. En ce qui concerne la température, comme le vecteur d’état est
lui-méme le vecteur de sortie, il est évident que I'erreur d’observation de T est tres faible.

4.6.2 Résultats expérimentaux

Le shot T'S — 32632, fig. 4.3 est de nouveau utilisé pour tester les capacités de ’estimateur
en ligne donné par (4.16)-(4.17).
Comme pour les données simulées, la base de projection de la température a pour dimension
n = 20 alors que pour Yy, et S, les bases sont d’ordre r = d = 10.
De la fig. 4.4, nous pouvons conclure que l'estimateur adaptatif (4.16)-(4.17) arrive a bien
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Erreur relative d’estimation de T (%)

temps(s)

(a) Erreur relative d’estimation de T'

e

Erreur relative d’estimation de x_ (%)
Erreur relative d’estimation de S (%)

0 10 20 30
temps(s) temps(s)

(b) Erreur relative d’estimation de y, (c) Erreur relative d’estimation de S

FIGURE 4.2 — Performances de I'estimateur en ligne de dimension infinie appliqué a I’exemple
de simulation

estimer le profil de ¢y, @ en effet, Uerreur relative d’estimation est inférieure a 1%.

Les profils estimés de x. and S donnés dans la fig. 4.5 sont cohérents avec leurs criteres
a priori, a savoir qu'ils sont positifs dans la zone de validité du modele (z € [0,1]) et qu’ils
sont de forme gaussienne pour S et de forme croissante au bord pour x.. Ces profils sont
aussi similaires a ceux obtenus dans le chapitre précédent ou le filtre de Kalman a été utilisé.
Le fait d’appliquer deux méthodes completement différentes et d’arriver au méme résultat
nous conforte dans le choix des approches adoptées pour ’analyse et I’étude de ce probleme
(identification simultanée de x. et S).
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FIGURE 4.3 — Profil de T, du shot T'S — 32632
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FIGURE 4.4 — Erreur relative d’estimation du profil de T¢z,
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fié de . fié de S

(a) Profil expérimental identi-(b) Profil expérimental identi-

FI1GURE 4.5 — Profil expérimentaux identifiés de x. et S pour le shot T'S — 32632
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4.7 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons analysé une méthode d’estimation en dimension infinie.
Il s’agit d’une méthode en ligne, adaptative, composée d’un observateur dédié a la recon-
struction de 1’état en se basant sur le modele dont on dispose et d’une combinaison de lois
d’adaptation permettant I'identification des parametres inconnus (coefficient de diffusion et
terme source) développées en assurant la stabilité du schéma global dans le sens de Lyapunov.

Pour atteindre ce but, nous avons commencé par présenter les conditions sous lesquelles
notre probleme est bien posé en définissant les espaces sur lesquels le travail sera développé.
Ensuite, nous avons démontré qu’en pratique, en plus d’un probléme bien posé, un choix
judicieux des bases de projection est nécessaire afin de garantir 'identifiabilité structurelle
du systeme.

Le probleme d’estimation en dimension infinie étant complexe, trois cas de difficulté
progressive ont été étudiés. Le premier constitue la base sur laquelle nous avons bati notre
analyse. Nous avons aussi présenté la facon dont ces lois d’adaptation peuvent étre modifiées
pour devenir plus robustes par rapport aux dynamiques inconnues et comment les critéres
physiques sur les parametres peuvent étre pris en compte.

Comme dans toute méthode adaptative, les gains d’adaptation jouent un réle important sur
la qualité de l'estimation (les performances de l'estimateur) et sont généralement fixés par
un processus d’essais-erreurs pouvant étre fastidieux. C’est pourquoi nous avons présenté en
dernier une nouvelle méthode permettant ’auto-réglage de ces gains.

Les résultats de simulations sur des données simulées et réelles montrent bien la faisabilité
et les capacités de cette méthode bien que nous ayons implanté uniquement le cas de l'es-
timateur adaptatif de base ((4.16)-(4.17)) ce qui valide notre démarche et nous encourage a
envisager la mise en ceuvre des autres techniques dans le futur afin d’améliorer les résultats
obtenus.






CHAPITRE 5

Conclusions et perspectives

Ce dernier chapitre a pour objectifs de comparer les performances des deux méthodologies
proposées dans ce mémoire, de résumer les contributions apportées dans cette thése au
probleme d’estimation des systémes distribués a entrées inconnues et de dessiner les lignes
directrices permettant I’amélioration et I’extension de ce travail.

5.1 Comparaison entre le FKE-EI de dimension finie et I’esti-
mateur adaptatif de dimension infinie

Bien que le FKE-EI et 'estimateur adaptatif traitent le méme probléme d’estimation,
chaque technique présente des avantages et des inconvénients. Dans les points qui suivent,
nous comparons ces deux méthodes en analysant leurs qualités et limitations pour notre cas
d’étude :

1- Le FKE-EI est dédié a ’estimation des entrées inconnues contrairement a l’estimateur
adaptatif. Dans le développement du FKE-EI, le probleme d’estimation des entrées in-
connues a été traité en minimisant ’erreur de sortie par rapport a 1’état et aux entrées
simultanément. Par conséquent, le filtre qui en résulte (le FK-EI) est optimal aussi
bien dans le sens des moindres carrés que dans le sens des filtres non-biaisés a variance
minimale. En étendant le probleme d’estimation aux parametres, le FKE-EI perd son
optimalité mais conserve toutefois sa convergence asymptotique. Dans le cas de 'es-
timateur en dimension infinie, nous ne pouvons garantir que la convergence Lo et de
plus la convergence point par point dans le cas des entrées uniquement distribuées dans
I’espace. Ainsi, le FKE-EI est capable d’estimer des entrées qui varient rapidement dans
le temps, contrairement & ’estimateur en dimension infinie.

2- Dans le Chapitre 3, une technique permettant ’estimation de la variation temporelle
des parametres [132] a été présentée et intégrée au FKE-EI, lui donnant, en plus de
I’estimation des entrées rapides, la possibilité d’identifier des parametres temps-variants.
Dans le cas de I'estimateur de dimension infinie, seule une zone de convergence autour
du zéro dont la taille dépend des gains d’adaptation a été trouvée.

3- Comme l'estimateur adaptatif est développé en dimension infinie, il est indépendant
de la technique utilisée pour sa mise en ceuvre, contrairement au FKE-EI qui s’applique
au probleme réduit et par conséquent, dont les performances numériques dépendent de
la méthode de discrétisation de 'EDP du transport et des bases de projections choisies.

129
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4- Le passage du Chapitre 3 au Chapitre 4 a été motivé par la contrainte sur les dimen-
sions des bases de projection, ce qui limite la précision de I’approximation (des entrées
et des parametres). Dans la Section 3.2, la condition d’identifibilité des parametres et
de l'entrée est que le nombre d’inconnues (parametres et entrées) soit inférieur ou égal
au nombre d’équations (de sortie), condition évidente pour l'inversion de tout prob-
leme, alors qu’en dimension infinie, 'identifiabilité du probléme est indépendante des
dimensions des bases de projection. Dans la Figure 5.2, nous illustrons les performances
de convergence de l’estimateur adaptatif pour la reconstruction des profils présentés
dans la Figure 5.1. Dans ce cas, les dimensions des bases de projection de x. et .S sont
égales a r = d = 11 bien que la dimension de la base de projection de T soit de n = 19
(r4+d>n+1). Ce cas de figure ne peut étre traité par le FKE-EI (perte de rang de la
matrice ¢ et donc le conditionnement est infini) alors que 'estimateur adaptatif permet
une erreur d’estimation inférieure a 1%.

5- En résumé, pour I'estimation des entrées, le filtre de Kalman a entrées inconnues offre
une meilleure solution mais est contraint par sa dimension finie. L’estimateur adaptatif
présente 'avantage de son indépendance par rapport a la technique de discrétisation
choisie. Aussi, comme démontré dans le chapitre précédent, dans le cas des parametres
et entrées temps variants, ’estimateur converge vers une région de rayon ajustable et
ainsi il s’integre mieux dans une stratégie de commande adaptative de dimension infinie

(voir section 5.3).

temps(s) temps(s)

FIGURE 5.1 — Profils de T', x. et S danslecasder+d>n+1

5.2 Contributions

Nos contributions majeures sont les suivantes :

1- Approximation de la solution de PEDP de transport de I’énergie sous la formulation
de Galerkin. Jusqu’ici les méthodes existantes déclarées dans la littérature sont des
techniques analytiques difficiles & mettre en ceuvre et nécessitent des parametres
constants dans le temps [136], [24].
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FIGURE 5.2 — Performances de l'estimateur en ligne de dimension infinie dans le cas de
r+d>n+1.

2- Développement d’une méthodologie pour traiter le probléme d’estimation en dimen-
sion finie. Nous avons vu comment la discrétisation de 'EDP et le choix des bases
de projection peuvent influer sur l'identification des parametres. Nous avons aussi
démontré comment sous l’hypotheése d’espaces compacts (de parameétres et d’états)
le probléeme d’estimation en dimension finie converge vers sa formulation initiale en
dimension infinie.

3- Parmi la multitude des méthodes d’estimation/identification qui existent dans la
littérature, nous avons réussi a identifier deux méthodes offrant des éléments de
réponse a notre probléeme d’estimation. Ces deux méthodes ont le mérite de proposer
des estimateurs stables, optimaux (dans un certain sens), qui traitent le probléme
d’estimation des entrées inconnues (sans hypothéses a priori) et non pas de l’estimation
en présence d’entrées inconnues (cas des parameétres a entrées inconnues).

4- Suite aux limites de I'estimation liée a la dimension finie, nous avons proposé un esti-
mateur (observateur) en ligne de dimension infinie en utilisant les notions de stabilité
de Lyapounov. Nous avons aussi tenté de présenter comment les parametres de réglage
(tuning) peuvent étre auto-adaptés afin d’améliorer les performances de convergence de
notre estimateur.

5.3 Perspectives

Toutefois, comme nul travail n’est complet, il reste un certain nombre de probleme a
étudier et a résoudre. Nous proposons comme perspectives :
1- Trouver une relation analytique ou une estimation reliant I’erreur d’approximation par
projection a ’erreur d’estimation.
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2- Trouver une méthode permettant ’estimation, le réglage ou le choix des matrices de
covariance du bruit d’état et du bruit de mesure lorsque ce dernier est de statistique
inconnus ou difficile a caractériser. Dans ce manuscrit, nous les avons choisies constantes
et nous les avons calibrées par essais-erreurs.

3- Dans tout notre travail, nous avons considéré en simulation des parametres a variables
séparables. Il serait intéressant de voir le comportement des méthodologies proposées
dans le cadre des systemes ou la séparation des variables n’est pas possible. En théorie,
ceci ne pose pas de probléme, il reste a le vérifier en simulation.

4- Mettre en ceuvre les estimateurs et 'auto-réglage des parameétres d’adaptation présentés
dans le chapitre 4.

5- Généraliser le filtre de Kalman de dimension infinie étudié dans [109] au cas des sys-
temes distribués a entrées inconnues en se basant sur le filtre de dimension finie proposé
dans le Chapitre 4. En effet, dans [109], les auteurs montrent que le passage du filtre
de Kalman de la dimension finie & la dimension infinie est direct. Si on considere le
systéme suivant :

of

o7 (31) = F f(2.1) + Bu(z, 1) + Lw(z,1),

(5.1)
y(z, k) =H(k) f(z,k) + r(k),

ou f est I’état spatio-temporel du systéeme, u est I'entrée, y est la sortie, F, B, L et
‘H sont des opérateurs linéaires pouvant étre de forme matricielle et temps-variants. Le
bruit d’état w(z,t) est un processus blanc gaussien & moyenne nulle ainsi que le bruit
de mesure (k). En utilisant comme le schéma explicite, la solution mild du systéme
(5.1) est donnée par :

flz, k+1) =L+ 5tF (k)] f(z, k) + 5t B(k)u(z, k) + stL(k)w(z, k),
(5.2)
y(z, k) = H(K) f(z, k) +r(k),
Le filtre de Kalman de dimension infinie appliqué au systéme (5.2) est formulé ainsi
(voir [109], [27]) :
e Etape de prédiction :

Frpe—1(2) = [ + 6tF (k)] fre1jp—1 (2) + 6t B(k) u(z, k),

(5.3)
Prji—1(2,2") = [I + 6tF (k)] Pp_yjp—1(2, 2") [[ + 6tF(K)]* + Q(2, 2, k).
e Etape de correction :
Ky (2) = Pyp—1(2,2") H(k)* (H(k) Pyg—1(2,2') H*(k) + R(k)) ™,
Fep(2) = fro1po1(2) + Ki(2) (y(k) — H(k) frp-1(2)), (5.4)

Py(2,2") = Prp—1(2,2") — Ki(2)(H(k) P12, 2") H* (k) + R(k)) K (2),

ot f est estimé de f, Q est la fonction de covariance du bruit d’état (0t Lw(z,k)),
R est matrice de covariance du bruit de mesure, (-)~! est Popérateur d’inversion et
(1)* est adjoint de l'opérateur (-).
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En suivant la méme procédure, nous pouvons estimer qu’a partir de I'algorithme du FK-
EI présenté dans le Chapitre 3, le FK-EI de dimension infinie sera donné par le tableau
5.1. Cependant, il faut démontrer ce résultat en combinant les travaux de [95] et [109],

Etape de prédiction :
Fipe—1(2) = [ + 8tF (k)] f(k = 1|k = 1),
Frp1(2) = [I + 6tF (k)] fr_1jp-1(2) + Bk — 1) @1 g (2).-
Pip1(2) = [ + StF ()] Pe_je1 (2)[I + SEF(R)]* + Q(z, 2, k),
Etape de correction :
Kyp(2) = Pyjp—1(2) H* (k) [H (k) Py (2) H* (k) + R(k)] 7,
Ui(2) = [B(k — 1)* H* (k) R(k) ™" (I — H (k) Ky(2)) H(k) B(k — 1)1,
g1 (2) = U(k) B(k = 1)* H*(k) R (k) (I — H(k) Ki(2)) [y(2, k) — H(k) frjp-1(2)],

fk|k(z) = fk|k71 + K (2)[y(z, k) — H(k) frr-1(2)],

Bu(2) = (I = Ki(2) H(K)) [Pup—1(2) + Bk = 1) Up(2) Bk — 1) (I = Ki(2) H(F))"],

TABLE 5.1 — Algorithme du FK-EI pour I'estimation simultanée de 1’état et des entrées in-

connues en dimension infinie

tout en accordant une attention particuliere a la notion de fonction de covariance en
dimension infinie, a I'initialisation du filtre, a 'intégration des conditions aux limites et
a la possibilité de son extension a l’'inclusion de I'estimation des parameétres.

6- Exploiter le développement présenté dans le chapitre précédent, section 4.3.3 dans
une stratégie de commande adaptative. Effectivement, considérons ’'EDP de transport
suivante :

orT . orT
Fr div (Xe(z,t) 82) +u(z,t) + ¢(2,t), ze€Q,tel0,tyf],
T
O 0.) = (1,1 =0, te o) (5:5)
0z
T(z,0)=0, z€eQ,

ol Xe(z,t) > 0 et ¢(z,t) sont inconnus mais supposés uniformément bornés et dont
les dérivées sont aussi uniformément bornées. Les mesures et la commande u(z,t) sont
supposées connues et distribuées.
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Soit le modele de référence :

T . oT,,

5t div (Xem(z,t) (")2:) +r(zt), zeQte [0,tf]7

0T (0,t) =Tn(1,t) =0, te][0,ty], (5.6)
0z

Tm(’zao) = 07 ¥4 E Q,

Le probleme est de trouver le signal d’entrée u(z, t) permettant de faire converger asymp-
totiquement 7" solution de (5.5) vers T,, solution de (5.6), tout en préservant la bornitude
des signaux de la boucle fermée.

Si, en se basant entre autres sur le travail de [133], il est possible de démontrer :

e qu’en choisissant comme signal d’entrée :

zst) = r(zt) + div (e = eler) B ) + 000211 (5.7
avec : 9
9oz, t) = o e(z,t),

ps lle(, t)ll2 + €s
e et les lois d’adaptation :

e A ("gﬂgT L ge<z,t>> SESUREC T
fts = —0s pus +slle( )],
ou la fonction g, est donnée par :
2
o) = R e
o 2 et £ 2 e (xeld) + i) (5.9)
)\e:g—j,ee>0, 0e >0, €>0,0>0, 7. >0,

alors 'erreur de poursuite e(z,t) = T'(z,t) — T)y(z,t) converge vers une région v(t)
autour de zéro. Avec un choix adéquat des parametres de réglage il est possible de
réduire sa taille. Dans (5.5), par rapport & 'EDP de transport de la température, u
représente I’énergie fournie aux particules alors que ¢ est I’énergie perdue qu’on ne peut
qualifier (inconnue). Cet exemple peut facilement se généraliser au cas d’une équation
de diffusion-réaction et d’advection.

Pour finir, tout au long de ce travail nous avons considéré le cas de mesures distribuées dans
I’espace. Un probleme plus concret et de difficulté plus relevée serait de traiter I'estimation a
partir d’une série discréte de mesures ou de mesures aux limites. Ce champ de recherche est
encore tres ouvert.
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Résumé — Cette thése porte sur Iestimation simultanée du coefficient de diffusion et du
terme source régissant le modele de transport de la température dans les plasmas chauds.
Ce phénomene physique est décrit par une équation différentielle partielle (EDP) linéaire,
parabolique du second-ordre et non-homogene, ou le coefficient de diffusion est distribué et
le coefficient de réaction est constant. Ce travail peut se présenter en deux parties. Dans la
premiere, le probleme d’estimation est traité en dimension finie ("Early lumping approach").
Dans la deuxieme partie, le probléme d’estimation est traité dans le cadre initial de la
dimension infinie ("Late lumping approach"). Pour I'estimation en dimension finie, une fois
le modele établi, la formulation de Galerkin et la méthode d’approximation par projection
sont choisies pour convertir 'EDP de transport en un systeme d’état linéaire, temps-variant
et a entrées inconnues. Sur le modele réduit, deux techniques dédiées a l'estimation des
entrées inconnues sont choisies pour résoudre le probleme. En dimension infinie, I’estimation
en-ligne adaptative est adoptée pour apporter des éléments de réponse aux contraintes et
limitations dues & la réduction du modele. Des résultats de simulations sur des données
réelles et simulées sont présentées dans ce mémoire.

Mots clés : Fusion thermonucléaire contrdlée, formulation de Galerkin, FEM, B-splines
, Filtre de Kalman Etendu & Entrées Inconnues (FKE-EI), méthode des Moindres Carrés
Récursifs & Entrées Inconnues (MCR-EI), estimation adaptative en dimension infinie,
auto-réglage des parametres d’adaptation.

Abstract — This work deals with the diffusion and source term estimation in a heat
transport model for tokamaks plasma . This phenomenon is described by a second-order
linear parabolic partial differential equation (PDE) with distributed diffusion parameter and
input. Both "Early lumping" and "Late lumping" approaches are considered in this thesis.
First, once the heat model is chosen, the Galerkin formulation and the parameter projection
method are combined to convert the PDE to a set of ordinary differential equations (ODEs).
Then, two estimation methods able to give optimal estimates of the inputs are applied on
the reduced model to identify simultaneously the source term and the diffusion coefficient.
In the infinite dimensional method, the adaptive estimation technique is chosen in order
to reconstruct "freely" the unknown parameters without the constraints due to the model
reduction method. Simulation results on both simulated and real data are provided to attest
the performance of the proposed methodologies.

Keywords : Controlled thermonuclear fusion, Galerkin formulation, Finite Element
Method(FEM), B-splines , Extended Kalman Filter with Unknown Inputs Without Direct
Feedthrough (EKF-UI-WDF), Recursive Least Square Estimation with Unknown Inputs
(RLSE-UI), late lumping adaptive estimation, adaptation gains’ auto-tuning.
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