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31 « 0 » + 12 tdb 
32 « 0 » + 12 EDCA : trailer paquet 

 
 

2.10.2. Données scientifiques 
 
En sortie da la chaine d’acquisition les données sont transmissent sous la forme de paquet 
dans la structure est dérivée de la définition du format RMAP de la norme SpaceWire. La 
structure d’un paquet est représentée si dessous : 
 

Octet 
#1 #2 #3 #4 

Target logical address 
(0x20) 

PID 
(0x01) 

Instruction 
(0x64) 

Key 
(0x00) 

Initiator logical address 
(SpW#1 : 0x40 
SpW#2 : 0x50) 

Transaction ID (MS) Transaction ID (LS) Extended address 
(0x00) 

Address (MS) 
(0x00) 

Address 
(0x00) 

Address 
(0x00) 

Address (LS) 
(0x00) 

Data length (MS) 
(0x00) 

Data length 
(0x00) 

Data length (LS) 
(0x00) Header CRC 

Frame number (MS) Frame number Frame number Frame number (LS) 
Flag (MS) 

(0xAA) 
Flag 

(0x55) 
Flag 

(0xAA) 
Flag (LS) 

(0x55) 
Data1 ADC1 (MS) Data1 ADC1 (LS) Data1 ADC2 (MS) Data1 ADC2 (LS) 

Data2 ADC1 (MS) Data2 ADC1 (LS) Data2 ADC2 (MS) Data2 ADC2 (LS) 

… … … … 
Padding 
(0xCE) 

Padding 
(0xAC) 

Padding 
(0xEA) Data CRC 

EOP    
 
  


