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Titre : Vers une nouvelle architecture de vidéosurveillance basée sur la scalabilité 
orientée vers l'application 

Résumé : Le travail présenté dans ce mémoire a pour objectif le développement d'une 
nouvelle architecture pour les systèmes de vidéosurveillance. Tout d'abord, une étude 
bibliographique nous a conduit à classer les systèmes existants selon le niveau de leurs 
applications qui dépend directement des fonctions analytiques exécutées. Nous avons 
également constaté que les systèmes habituels traitent toutes les données enregistrées 
alors que réellement une faible partie des scènes sont utiles pour l'analyse. Ainsi, nous 
avons étendu l'architecture ordinaire des systèmes de surveillance par une phase de pré-
analyse qui extrait et simplifie les régions d'intérêt en conservant les caractéristiques 
importantes. Deux méthodes différentes pour la pré-analyse dans le contexte de la 
vidéosurveillance ont été proposées : une méthode de filtrage spatio-temporel et une 
technique de modélisation des objets en mouvement. Nous avons contribué, aussi, par 
l'introduction du concept de la scalabilité orientée vers l'application à travers une architecture 
multi-niveaux applicatifs pour les systèmes de surveillance. Les différents niveaux 
d'applications des systèmes de vidéosurveillance peuvent être atteints incrémentalement 
pour répondre aux besoins progressifs de l'utilisateur final. Un exemple de système de 
vidéosurveillance respectant cette architecture et utilisant nos méthodes de pré-analyse est 
proposé 

Mots clés : vidéosurveillance, pré-analyse vidéo, scalabilité orientée vers l'application 

 

Title : Towards a new video surveillance architecture based on the application-
oriented scalability 

Abstract : The work presented in this thesis aims to develop a new architecture for video 
surveillance systems. Firstly, a literature review has led to classify the existing systems 
based on their applications level which dependents directly on the performed analytical 
functions. We, also, noticed that the usual systems treat all captured data while, actually, a 
small part of the scenes are useful for analysis. Hence, we extended the common 
architecture of surveillance systems with a pre-analysis phase that extracts and simplifies the 
regions of interest with keeping the important characteristics. Two different methods for pre-
analysis were proposed : a spatio-temporal filtering and a modeling technique for moving 
objects. We contributed, too, by introducing the concept of application-oriented scalability 
through a multi-level application architecture for surveillance systems. The different 
applications levels can be reached incrementally to meet the progressive needs of the end-
user. An example of video surveillance system respecting this architecture and using the pre-
analysis methods was proposed. 

Keywords : video surveillance, video pre-analysis, application-oriented scalability 
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Introduction générale 

Contexte général 

 Les systèmes de la vidéosurveillance jouent un rôle de plus en plus important dans la 

surveillance à distance des personnes, des biens et des sites publics et privés. Leurs premières 

apparitions étaient dans les années 1950. Néanmoins, la surveillance a vraiment été 

développée à partir des années 1970 au moyen des systèmes de télévision en circuit fermé 

(CCTV), principalement au Royaume-Uni. L’implantation de la vidéosurveillance s’est 

intensifiée au cours des années 1990. Depuis les attaques de 2001 aux États-Unis et 2005 à 

Londres, le nombre de systèmes de surveillance installés s'est élevé. Ainsi, un nombre 

considérable de caméras a été largement déployé dans les espaces publics, y compris les 

infrastructures de transport (les aéroports, les stations de métro,...), les parkings, les banques, 

les centres commerciaux, les routes et les sites industriels comme outil de réduction de la 

criminalité et de la gestion des risques [Gouaillier 2009].  

 De nos jours, la vidéosurveillance constitue l’une des solutions de sécurité les plus 

anciennes et répandues. L'apparition des caméras IP a amorcé le passage de la technologie 

analogique CCTV vers la vidéo sur réseaux IP. Ceci a facilité l'installation des réseaux de 

vidéosurveillance comptant un grand nombre de caméras, par exemple dans un aéroport, des 

centaines de caméras de surveillance peuvent être déployées. Ces larges infrastructures de 

vidéosurveillance mènent à une quantité colossale de flux vidéo à transmettre, visionner et 

archiver. En même temps, la majorité de ces systèmes comptent beaucoup sur les opérateurs 

humains pour surveiller les scènes et déceler les comportements ou les événements suspects. 

Malheureusement, de nombreux incidents ne sont pas détectés en raison de certaines 

limitations fortement liées aux capacités de la surveillance humaine : (1) plusieurs écrans à 

regarder à la fois par un même opérateur (en pratique, chaque opérateur humain ne peut pas 

contrôler plus que 4 écrans à la fois [Wallace 1988]); (2) l'ennui, la fatigue et la monotonie en 

raison des heures continues de surveillance (une pause de 5-10 minutes est recommandée 

chaque heure pour des raisons de santé et de sécurité [Wallace 1988]); (3) des informations 

ambiguës et floues sur ce qu'on cherche dans l'écran (les incidents ne peuvent pas toujours 

être prédits, ils peuvent se produire de façon inattendue). En même temps, les comportements 

anormaux déclenchent souvent des soupçons, mais ils ne conduisent pas toujours à des 
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incidents); (4) le choix de la caméra à regarder est pris par l'opérateur, ce qui rend le système 

vulnérable aux abus (des études sociologiques affirment que les agents de vidéosurveillance 

décident fréquemment quelle caméra surveiller en se basant sur l'apparence plutôt que sur le 

comportement des personnes à l'écran [Smith 2004]); (5) d'autres tâches peuvent être à gérer 

par l'opérateur humain en plus de la surveillance (l’émission des badges et des clés, le 

contrôle des communications radio,...); (6) l'honnêteté et le sérieux des opérateurs sont parfois 

mis en doute.  

 Dans les larges systèmes de surveillance, des centaines de caméras sont montées pour 

assurer un contrôle absolu. Basé sur l'étude de [Dee 2008] au Royaume-Uni, le rapport 

écrans/caméras est compris entre 1/4 et 1/30 et le rapport agents/écrans est d'environ 1/16. 

Ainsi, bien que théoriquement toutes les caméras soient surveillées, seulement un petit 

nombre d'écrans sont surveillés en temps réel. Même ces derniers ne peuvent pas être 

surveillés convenablement à cause des six limitations déjà citées. Le reste est enregistré et 

regardé par la suite, si nécessaire, il s’agit alors d’une utilisation a posteriori. Pour surmonter 

ces problèmes, une vague de migration vers les systèmes de surveillance intelligents est en 

train d'émerger récemment en exploitant les techniques avancées en analyse vidéo et en 

intelligence artificielle. Le but de l'utilisation des techniques de vision par ordinateur est 

d'imiter la perception visuelle et l'analyse des humains. Quoique les systèmes de surveillance 

intelligents surpassent les capacités humaines dans de nombreux cas et les performances de 

l'homme sont loin d'être optimales, les systèmes de surveillance restent toujours sous la 

supervision de l'agent humain. 

 Dans les systèmes de surveillance courants, toute la scène est enregistrée et analysée. 

Le traitement de toutes ces données alourdit les capacités du système. Prenons l'exemple d'un 

système de vidéosurveillance industrielle qui compte 14 caméras. Si chacune de ces caméras 

fonctionne conformément aux standards de la résolution, des paramètres de qualité et des 

débits d'images, pour une simple surveillance de 24 heures, environ 18,4 milliards de giga-

octets de données sont à traiter. Néanmoins, réellement, seule une faible proportion des 

informations enregistrées est vraiment importante. Elle représente les zones de la scène où les 

événements d'intérêt se déroulent. Pour éviter cet énorme et inutile traitement des flux de 

données, nous proposons de détecter, grâce à une phase de pré-analyse au niveau de la caméra 

(capteur), les zones susceptibles de contenir des informations importantes, puis de les filtrer 

pour éliminer l’information a priori inutile. Finalement seules ces zones simplifiées sont 

compressées puis transmises pour être analysées plus finement au niveau de la réception. 

L'étape de l'analyse finale est très dépendante de l'application finale du système. En fait, les 
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systèmes de vidéosurveillance ont diverses applications qui peuvent être classées en quatre 

catégories partant des applications de bas niveau jusqu'à des applications de haut niveau. La 

catégorie des applications de premier niveau regroupe les systèmes de surveillance destinés à 

détecter et compter des objets en mouvement dans la scène. La classe des applications de 

second niveau constitue les systèmes capables de détecter et de suivre les objets en 

mouvement. Les systèmes appartenant à la troisième catégorie peuvent classer et identifier les 

objets suivis. La classe des applications de quatrième niveau contient les systèmes avec des 

applications plus avancées visant à analyser et à comprendre les comportements des objets en 

mouvement dans la scène. Le niveau applicatif du système est très dépendant de l'application 

désirée par l'utilisateur final, ce qui permet d'identifier les tâches à accomplir au cours de 

l'étape de l'analyse finale. Jusqu'à présent, les systèmes de vidéosurveillance déjà existants 

sont à un seul niveau d'application : ils sont conçus pour répondre à une seule application 

spécifique bien déterminée. Notre idée est de proposer un nouveau type d'architecture qui sera 

à plusieurs niveaux d'application, contrairement à l'architecture habituelle (à un seul niveau). 

En vertu de cette architecture, le niveau de l'application du système peut être amélioré à la 

demande de l'utilisateur final. Le traitement des données se fait de manière scalable. Nous 

nous intéressons aussi au cours de cette thèse à la scalabilité, qui n'a été utilisée jusqu'à 

maintenant que pour le codage des flux vidéo. En effet, nous proposons un concept de 

scalabilité orientée vers l'application pour des objectifs de surveillance qui assure, suivant 

l'application du système, l'extraction et le traitement des informations pertinentes à partir des 

données enregistrées. Au cas où l'utilisateur final demanderait une application de niveau plus 

élevé, les caractéristiques requises pour répondre à ses besoins sont extraites et traitées. Le 

schéma de notre architecture proposée est : enregistrer, pré-analyser, compresser, transmettre, 

décompresser et analyser la scène. Elle fonctionne de manière scalable pour s'aligner avec les 

besoins progressifs de l'utilisateur final. Elle est appliquée dans le contexte de la 

vidéosurveillance routière et des lieux publics. 

  

Contributions 

 Au cours de cette thèse, trois importantes constations ont mené à développer des 

contributions dans le domaine de la vidéosurveillance routière et des lieux publics. 

Premièrement, nous avons constaté que les systèmes de vidéosurveillance servent plusieurs 

domaines applicatifs. Ces diverses applications sont réalisées en se basant sur une ou 

plusieurs tâches analytiques et ont des objectifs différents en fonction des besoins de 
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l'utilisateur final. Par conséquent, nous avons proposé une nouvelle classification pour les 

systèmes de vidéosurveillance suivant un critère relié au niveau de l'application. En deuxième 

lieu, nous avons remarqué que seulement une faible partie des données enregistrées est 

vraiment utile. Ainsi, nous avons proposé d'ajouter une étape de pré-analyse à l'architecture 

habituelle des systèmes de vidéosurveillance afin d'envoyer uniquement les informations 

pertinentes pour l'analyse finale. Nous avons élaboré deux méthodes de pré-analyse qui 

détectent les régions d'intérêt dans la séquence et qui les simplifient sans détruire les 

informations d'intérêt qu'elles emportent. Troisièmement, le concept de la scalabilité dans le 

contexte de la vidéosurveillance n'a été abordé que dans la phase de codage de flux vidéo. 

Dans ce travail, nous avons appliqué le concept de la scalabilité dans l'aspect applicatif des 

systèmes de surveillance. La scalabilité est intégrée pour éviter la transmission et l'analyse des 

flux de données inutiles en tenant compte du niveau applicatif du système. Ainsi, une 

architecture scalable orientée vers l'application pour les systèmes de vidéosurveillance est 

proposée. L'objectif général de cette thèse est de fournir une nouvelle architecture qui évite 

d'accabler les systèmes de surveillance en traitant toutes les données enregistrées. Selon cette 

architecture, les informations pertinentes sont progressivement extraites, envoyées et traitées 

suivant les besoins. 

 

 Le travail présenté dans ce mémoire apporte quatre contributions majeures dans le 

domaine de la vidéosurveillance : 

1. Classification des systèmes de vidéosurveillance suivant le niveau de l'application. 

Les systèmes de vidéosurveillance servent plusieurs domaines. Cette multitude 

d'applications peut être divisée en quatre classes partant des applications de bas niveau 

jusqu'à des applications de haut niveau suivant les tâches exécutées. 

 

2. Filtrage spatio-temporel des objets en mouvement. Une première méthode de pré-

analyse des données qui permet de simplifier la séquence vidéo dans les deux 

dimensions : spatiale et temporelle. Elle permet de ne garder que les détails 

nécessaires pour une analyse ultérieure. 

 

3. Modélisation géométrique des objets en mouvement. Une deuxième méthode de pré-

analyse des données qui simplifie la représentation de l'objet en une forme 

parallélépipédique, dans le plan de l'image, avec le maintien des caractéristiques 

requises pour le suivi d'objets. 
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4. Architecture scalable orientée vers l'application pour les systèmes de 

vidéosurveillance. Cette approche gère la scalabilité du point de vue applicatif. Elle 

affecte le niveau de l'application en permettant à tout système de vidéosurveillance 

d'être adaptable et progressif relativement à sa réponse à l'utilisateur final. 

L'architecture proposée a une structure hiérarchique à différents niveaux. Un exemple 

de système de vidéosurveillance qui respecte cette architecture est proposé. Pour 

chaque niveau, les caractéristiques demandées sont extraites, envoyées et analysées en 

fonction de l'application souhaitée. Les deux méthodes de pré-analyse développées 

sont utilisées dans cet exemple. 

Organisation du mémoire  

 Le présent rapport est structuré en trois chapitres et s'organise de la façon suivante : 

 Le chapitre 1 dresse un état de l'art sur les différentes notions de la vidéosurveillance 

adressées dans cette thèse. Sa première partie présente certaines généralités sur la 

vidéosurveillance explicitant l'importance de cette solution de sécurité à l'échelle mondiale et   

citant quelques systèmes répandus de vidéosurveillance. Elle décrit aussi l'architecture 

habituelle et les classifications existantes des systèmes de vidéosurveillance. Nous y 

proposons une nouvelle classification possible des systèmes de vidéosurveillance qui est : la 

classification suivant le niveau d'application. La deuxième partie présente les méthodes 

couramment utilisées dans l’analytique vidéo et cite, de manière non exhaustive, des 

techniques de détection d'objets, de suivi d'objets, de classification d'objets et d'analyse de 

comportements. Quant aux troisième et quatrième parties respectivement, elles présentent 

l'apport de la modélisation d'objets en mouvement et la scalabilité dans le contexte de la 

vidéosurveillance. A l'issue de cette étude des travaux de l'état de l'art, la sixième section 

dégage les limitations qui motivent le travail de thèse. 

 Le chapitre 2 s'intéresse à l'approche de pré-analyse vidéo pour les systèmes de 

vidéosurveillance. La chaine complète et les étapes de traitement sont présentées en premier 

lieu. Ensuite, les descriptions de la méthode de filtrage spatio-temporel et de la technique de 

modélisation géométrique d'objets en mouvement sont respectivement détaillées dans les 

quatrième et cinquième parties. A l'issue des présentations des contributions, les évaluations 

expérimentales des performances, dans le cadre de la surveillance routière et des lieux 

publics, sont exposées pour la validation. 
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 Le chapitre 3 décrit, en premier lieu, l'architecture scalable orientée vers l'application 

pour les systèmes de vidéosurveillance. Ensuite, un exemple de système de surveillance 

respectant cette architecture est présenté. Il est utilisé dans l'étude expérimentale dans le but 

de valider l'approche proposée ainsi que de voir ses limites. 

 En conclusion, nous faisons une synthèse sur les apports et les limitations des 

contributions présentées dans ce mémoire, et nous clôturons par la proposition de certaines 

perspectives de recherche.  
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1. Introduction 

 La vidéosurveillance est un segment de l’industrie de la sécurité physique qui consiste 

à surveiller à distance des lieux publics ou privés, à l'aide de caméras. Les caméras de 

surveillance sont peu coûteuses et partout de nos jours, mais la main-d'œuvre nécessaire pour 

surveiller et analyser est chère. Par conséquent, les flux vidéos de ces caméras sont 

généralement surveillés avec modération ou ignorés. Ils sont souvent utilisés comme de 

simples archives ou pour renvoyer une alerte, une fois un incident a eu lieu. Aujourd'hui, les 

caméras de surveillance sont devenues un outil beaucoup plus utile. Au lieu de passivement 

enregistrer des images, elles sont utilisées pour détecter des événements nécessitant une 

attention en même temps qu’ils se produisent, et prendre des mesures en temps réel. La 

vidéosurveillance pour l'homme est l'un des sujets de recherche les plus actifs dans la vision 

par ordinateur. Elle dispose d'une variété d’applications de sécurité prometteuse.  

 Ce chapitre expose un état de l'art sur la vidéosurveillance. Dans une première section, 

il montre sa situation mondiale actuelle, ses projets les plus répandus et l'architecture de ses 

systèmes. Il dégage aussi les types des systèmes de vidéosurveillance, ainsi que leurs 

applications et décrit une nouvelle classification basée sur le niveau applicatif du système. La 

Section 3 fournit un état sur l’avancement technologique en analytique vidéo tout en décrivant 

les techniques d'analytique vidéo dans les systèmes de la vidéosurveillance. La Section 4 

présente les apports de la modélisation des objets pour la vidéosurveillance en citant des 

travaux connexes. La Section 5 décrit le rôle actuel de la scalabilité dans le contexte de la 

vidéosurveillance. Enfin, la Section 6 discute les limitations des travaux de l'état de l'art pour 

annoncer les motivations du travail de thèse. 

2. Généralités sur la vidéosurveillance 

2.1. Situation mondiale de la vidéosurveillance 

 De nos jours, nous sommes les témoins de la prolifération de la vidéosurveillance dans 

tous les pays du monde. Les systèmes de vidéosurveillance commercialisés servent plusieurs 

applications : la protection des sites sensibles (les édifices gouvernementaux, les centrales 

nucléaires, les barrages fluviaux), et des lieux publics (les musées, les aéroports, les gares, les 

banques, les centres commerciaux), la sécurité des domiciles (détection de vol, détection 

d'incendie), la surveillance des personnes âgées (analyse d'activités, détection de chute), la 
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sécurité routière (estimation de flux, contrôle du trafic aérien, détection d'accidents), la 

détection d'événements anormaux (détection de tricherie dans les écoles, détection de 

criminalité dans les villes), la sécurité industrielle (surveillance des travailleurs dans les 

manufactures, contrôle d'accès), etc [Gong 2011]. 

 Selon l'étude de IHS Technology, 245 millions de caméras de vidéosurveillance 

installées de façon professionnelle sont actives et opérationnelles à l'échelle mondiale en 2014 

[IHS 2014]. Les 5 premières villes du monde contenant plus de caméras de surveillance sont 

respectivement : Chongqing (Chine), Beijing (Chine), London (Royaume-Uni), Chicago 

(Etats-Unis), Houston (Etats-Unis), New York City (Etats-Unis). La sécurité nationale, étant 

devenue une affaire très délicate, est le plus important moteur du marché de la 

vidéosurveillance. La Figure 1 illustre les dépenses, en milliards de Dollars, en sécurité 

nationale de quelques pays qui ne cessent de s'amplifier [Gouaillier 2009]. Parallèlement, le 

marché de la surveillance est en pleine croissance, avec une progression de 8 à 12 % par an, 

comme le montre la Figure 2. Le taux de croissance du marché mondial en 2014 est de 12% 

pour atteindre 15,9 milliards de Dollars contre 14,1 milliards en 2013 [Protection 2014]. Le 

marché mondial de la vidéosurveillance IP devrait atteindre près de 43 milliards d'euros en 

2019 [Surveillance 2013]. Le Royaume-Uni, connu comme "l'état de la surveillance", est le 

leader européen avec le plus grand nombre de caméras [Norris 2004]. En 2013, le BSIA 

(British Security Industry Association) a estimé qu'il y a 5,9 millions de caméras dans le pays 

qui est d'environ un pour chaque 11 personnes [BSIA 2013]. La France a également adopté 

massivement les solutions technologiques de surveillance. Selon une enquête menée par 

INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques), 100% des villes 

françaises de droite sont équipées de systèmes de vidéosurveillance avec en moyenne 1858 

habitants par caméra et 60% des villes de gauche sont équipées avec une caméra pour chaque 

4961 habitants [Palmares 2011]. Des augmentations de l'utilisation de la vidéosurveillance 

sont également décrites au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, en Australie, en Inde, en Russie 

et en Europe orientale. La Tunisie fait partie des pays qui ont un besoin urgent des solutions 

de la vidéosurveillance. L'INPDP (Instance Nationale de Protection des Données à Caractère 

Personnel) ne dispose pas de chiffres précis sur le nombre de caméras de vidéosurveillance 

installées sur l’ensemble du territoire tunisien, bien que les chiffres augmentent. Elle estime 

cependant que seulement 10% d’entre elles ont obtenu la licence préalable à leur utilisation. 

 

 

 

http://www.inpdp.nat.tn/version-francaise/accueil.html
http://www.inpdp.nat.tn/version-francaise/accueil.html
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2.2. Systèmes répandus de la vidéosurveillance 

 La nécessité de la vidéosurveillance a mené au lancement de différents grands projets 

de recherche. Plusieurs d'entre eux ont prouvé leurs efficacités et sont devenus des solutions 

mondiales très répandues, citons : le système VSAM (Video Surveillance and Monitoring) qui 

permet d'analyser automatiquement les activités des objets dans les champs de batailles ou les 

scènes civiles ordinaires [Collins 2000]; le système Pfinder réalisant un suivi précis d'une 

personne en mouvement dans des scènes complexes; la solution S3 (Smart Surveillance 

Solution) de IBM qui permet la détection, le suivi et la classification d'objets selon la couleur 

du visage [Corporation 2009]; le système de surveillance en temps réel W4 qui utilise une 

combinaison de l'analyse de la forme et de suivi, et construit des modèles d'apparitions des 

personnes afin de détecter, suivre les groupes de personnes en occlusion et surveiller leurs 

comportements [Haritaoglu 2000]; le système HID (Human Identification at a Distance) qui 

classifie et identifie les êtres humains à grandes distances; le projet européen ADVISOR 

(AiDe à la VIdéoSurveillance) qui est un projet de base sur la surveillance dans les stations de 

métro; le système de surveillance routière VIEWS qui joue un rôle très important dans le 

contrôle du trafic [Javed 2003]; Smart Catch utilisé dans l'aéroport international de San 

Francisco peut détecter les anomalies ou les comportements suspects; IVA software 

(Intelligent Video Analysis) qui assure la surveillance de l'aéroport international d'Athènes 

[Bosh 2001]. 

 

 
Figure 1. Croissance des dépenses en sécurité nationale de quelques pays entre 2008 et 2018, en milliards de Dollars 

[Gouaillier 2009] 
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Figure 2. Revenus du marché mondial du CCTV en milliards de Dollars [IHS 2014] 

2.3. Architecture des systèmes de vidéosurveillance 

 Dans cette section, on présente de façon sommaire les différentes composantes 

matérielles et logicielles des systèmes de vidéosurveillance. Comme l'illustre la Figure 3, les 

systèmes de vidéosurveillance courants sont généralement composés des étapes suivantes : 

l'acquisition, la compression, la transmission, la décompression et le traitement. 

 

 
Figure 3. Architecture générale des systèmes de vidéosurveillance 

 

 Acquisition. La scène à contrôler est enregistrée par une caméra de surveillance. Il 

existe une variété de modèles de caméras répondant aux différents besoins de 

surveillance. Elles sont analogiques ou numériques et peuvent être motorisées ou non. 

 

 Compression. La séquence vidéo numérisée représente une grande quantité de données 

à transmettre et à traiter. Ce qui nécessite une bande passante assez large et un espace 

de stockage important. Puisque ceci n'est pas toujours disponible, la vidéo doit être 

compressée afin de réduire la quantité de données en supprimant les redondances entre 

les images ainsi que les détails imperceptibles à l’œil humain. 
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 Transmission. La séquence vidéo captée par les caméras de surveillance doit être 

transmise aux stations de traitement et d’enregistrement. Plusieurs moyens de 

transmission sont fournis. 

 Traitement. A leurs arrivées à la station finale, les flux vidéos peuvent subir de 

différents traitements, suivant l'objectif de l'application du système de surveillance, 

tels que l’enregistrement, le visionnement, l’analyse et la recherche dans les séquences 

enregistrées. Certains systèmes archivent simplement les séquences vidéo pour une 

durée limitée. Les enregistrements ne sont visionnés qu'en cas de besoin. D'autres 

assurent une supervision directe des centaines de caméras par des opérateurs humains. 

Les systèmes de vidéosurveillance intelligents analysent automatiquement en temps 

réel les scènes transmises et alertent l'opérateur en cas de soupçon. 

2.4. Classifications des systèmes de vidéosurveillance 

 Une grande variété de systèmes de surveillance est proposée jusqu'à aujourd'hui. Ces 

systèmes peuvent être classés en fonction de différents critères.  

2.4.1. Classification suivant le niveau d'automatisation 

 Après l'exploitation des techniques avancées d'analyse vidéo et d'intelligence 

artificielle, les systèmes de vidéosurveillance peuvent être classés en trois types : manuels, 

semi-autonomes et entièrement autonomes [Gouaillier 2009].  

 Les systèmes de surveillance manuels. Ils impliquent avoir un opérateur humain 

surveillant les écrans directement ou utilisant les enregistrements de suite. Ces 

systèmes sont encore largement utilisés.  

 

 Les systèmes de surveillance semi-autonomes. Ils combinent le traitement vidéo et 

l'intervention humaine. Prenons l'exemple d'un système où seulement les mouvements 

imprévus sont enregistrés et envoyés pour une analyse par un expert humain. 

 

 Les systèmes de vidéosurveillance autonomes. Ils sont aussi appelés les systèmes de la 

vidéosurveillance intelligente. Ils peuvent assurer un suivi fiable en temps réel en 

analysant intelligemment les données vidéo sans l'intervention de l'homme. Les 

systèmes intelligents doivent remplir trois caractéristiques importantes : (1) 

l'utilisation sans le contrôle humain; (2) la prédiction des événements, des 
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comportements, des mouvements; (3) le suivi, le contrôle et l'alerte en cas d'activités 

imprévues. 

2.4.2. Classification suivant l'architecture réseau 

 Les systèmes de vidéosurveillance peuvent être déployés selon deux grands types 

d’architecture, soit centralisée ou distribuée [Gouaillier 2009]. 

 Architecture centralisée. Dans une architecture centralisée, tous les traitements sont 

effectués dans la même station de contrôle. L’encodage, l’enregistrement, le 

visionnement et l'analyse des flux vidéo nécessitent une grande puissance de calcul. 

De plus, la transmission de tous les flux vidéo en un point centralisé consomme 

beaucoup en bande passante. 

 

 Architecture distribuée. Dans une architecture distribuée les traitements sont répartis 

dans les différents nœuds du système de vidéosurveillance. Ainsi, les calculs 

nécessaires à l'analyse peuvent être faits sur des caméras intelligentes dotées de 

processeurs, ou dans les encodeurs. Cette architecture réduit la bande passante 

nécessaire et facilite l'extension du réseau de caméras puisque l’ajout de caméras 

n'affecte pas la puissance de calcul de la station finale.  

2.4.3. Classification suivant le domaine d'application 

 Les applications de vidéosurveillance peuvent être divisées en cinq catégories en 

fonction de leurs objectifs [Chamasemani 2013]. 

 Protection et confidentialité. La vidéosurveillance est massivement déployée pour la 

protection des personnes et des lieux. Elle est largement utilisée par les gouvernements 

pour la sécurité intérieure [Ko 2008], et la sécurité des sites publics (musée, aéroport, 

gare, banque, ...) [Dimitropoulos 2009, Sehchan 2007]. Elle sert également à la 

surveillance des domiciles [Bai 2011, Loomans 2011], la surveillance des personnes 

âgées [Chua 2015, Wang 2015], ... 

 

 Analyse de l'objet.  Certains systèmes de surveillance vidéo sont utiles pour découvrir 

les trajectoires des personnes par le suivi [Ezzahout 2013, Peng 2014]. D'autres aident 

à surveiller des environnements complexes comme la supervision des activités des 

travailleurs dans les manufactures [Fuhai 2012], l'estimation de la longueur de la file 

d'attente [Negri 2014] ou même dans la navigation autonome. 
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 Reconnaissance de l'objet. Elle englobe toutes les applications de vidéosurveillance où 

l'identité des objets mobiles (piétons ou véhicules par exemple) est révélée par la 

détection d’éléments caractéristiques tels que : la reconnaissance de visage [Le 2014, 

Le 2012], la reconnaissance de plaque d'immatriculation, la classification des 

véhicules en mouvement [Duman 2013]. Aussi, les systèmes où les comportements 

des objets en mouvement peuvent être analysés, reconnus et interprétés [Amato 2011, 

Sanghyuk 2012]. 

 

 Surveillance du trafic. La surveillance automatique de la circulation joue un rôle 

essentiel dans le contrôle du trafic routier. Les systèmes avancés permettent de 

faciliter la gestion, la sécurisation et l'analyse de la circulation dans les réseaux 

routiers tels que : l'estimation des débits des flux de véhicules, le contrôle de vitesse 

des véhicules, le calcul de la densité de circulation sur l'autoroute [Tsung 2012, 

Xinfeng 2014], le contrôle du trafic aérien [Luo 2011] et maritime [Kruger 2012, 

Szpak 2011]. 

 

 Détection d'événements anormaux. Le but de ces systèmes est la surveillance des 

environnements, la détection d'événements anormaux et l'alerte dans certains cas, 

comme : la détection d'incendie [Lai 2007], la détection d'accident [Yun 2014], la 

détection de criminalité [Coppi 2011], la détection de tricherie [Dongbin 2014],.... 

2.4.4. Contribution à la classification suivant le niveau de l'application 

 Les systèmes de la vidéosurveillance intelligente peuvent offrir des résultats allant du 

bas niveau tels que la détection d'objet jusqu'à des niveaux très avancés tels que l'analyse 

comportementale des objets. Ces résultats sont très dépendants de l'application exigée du 

système. Suivant le niveau du résultat désiré, les systèmes de vidéosurveillance peuvent avoir 

différents niveaux de traitement. Hiérarchiquement, ils partent du niveau des pixels, en 

passant par les objets pour atteindre l'échelle des comportements. La question " Quel est le 

niveau de cette application de vidéosurveillance ? " peut avoir quatre réponses qui sont les 

quatre niveaux possibles d'une application de vidéosurveillance. Compte tenu de ces réponses, 

nous pouvons distinguer quatre tâches principales que le système peut exécuter en fonction de 

son niveau applicatif : la détection d'objet, le suivi d'objet, la classification et l'identification 

d'objet, l'analyse d'activités et du comportement d'objet. Ainsi, les systèmes de 
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vidéosurveillance peuvent être regroupés selon les tâches accomplies en quatre catégories, 

comme illustré dans la Figure 4. 

 Premier niveau. Cette catégorie regroupe les applications de bas niveau pour les 

système de vidéosurveillance. La fonction de détection d'objets est suffisante pour ces 

simples applications. Dans la plupart des systèmes, les caméras utilisées sont 

supposées être statiques. Les applications de détection et/ou de comptage se basent 

principalement sur la fonction de détection d'objet sans avoir besoin d'atteindre des 

fonctions de niveaux supérieurs. Ces applications sont utilisées pour compter le 

nombre de personnes entrant et/ou sortant d'un bâtiment [Jun 2015, Yaning 2015], 

alerter quand il y a une activité dans une scène, estimer la longueur des files dans les 

magasins, surveiller les terminaux de bus ou les gares [Mukherjee 2011]. La détection 

et le comptage de véhicules est nécessaire pour calculer la congestion du trafic, 

estimer le débit des véhicules et garder la trace de véhicules qui utilisent un chemin 

particulier [Grzegorg 2014, Salvi 2014]. Les systèmes de détection et de comptage de 

personnes sont commercialisés aujourd'hui. 

 

 Deuxième niveau. La tâche de suivi d'objet, précédée par sa détection, est utilisée par 

le niveau intermédiaire (deuxième niveau) des applications de vidéosurveillance. Elle 

vise à détecter la trajectoire d'un objet en mouvement dans la scène. Les applications 

appartenant à cette catégorie servent pour la surveillance de la congestion du trafic 

[Imran 2013], la détection des évènements anormaux [Sung 2014], la détection des 

disputes, la détection des objets abandonnés ou volés [Antonio 2013], la surveillance 

des personnes âgées [Bektuzun 2013], la détection de présence dans une zone 

interdite, le stationnement des voitures et l'arrêt brusque d'objets en mouvement 

[Maddalena 2013], ... 

 

 Troisième niveau. Ces applications désignent les systèmes de classification et/ou 

d'identification. Les informations de suivi associées à divers attributs extraits (couleur, 

taille, etc.) sont les clés de l'analyse automatique des objets (type, l'identité, etc.) et 

leur recherche. Les objets détectés par un système de vidéosurveillance sont 

généralement classés en différentes catégories : homme, véhicule, animal, etc [Tuty 

2014]. L'identification de l'objet détecté est en relation directe avec sa classe. Elle est 

faciale si l'objet est un être humain, ou se base sur l'analyse de la plaque 

d'immatriculation si l'objet est un véhicule.  
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 Quatrième niveau. L'analyse et la compréhension du comportement est considérée 

comme la tâche de plus haut niveau utilisée dans les applications de vidéosurveillance. 

C'est une étape essentielle dans laquelle les informations des fonctions de niveaux  

inférieurs sont combinées et interprétées par une description sémantique de haut 

niveau. La fonction d'analyse comportementale est utile dans les applications de 

détection d'événements exceptionnels, tels que la détection des suspects ou des 

personnes disparues [Chundi 2015], la détection de tricherie [Alayed 2013], la 

surveillance des personnes âgées [Héctor 2015], etc. Elle est également fiable pour 

l'analyse de la foule [Simone 2014] et l'analyse de la circulation [Brulin 2012]. 

 
Figure 4. Les fonctions exécutées dans les systèmes de vidéosurveillance avec leurs niveaux d'applications correspondants 

3. Analytique dans les systèmes de vidéosurveillance 

 Avec la multiplication des nombres de caméras de vidéosurveillance installées, le flux 

vidéo à archiver devient colossal ce qui dépasse les capacités des agents de surveillance. Pour 

traiter toutes ces informations, des logiciels intelligents ont été développés pour l'analyse 

automatique des scènes. D'où l'apparition de la notion de vidéosurveillance intelligente qui 

offre des systèmes permettant de détecter et suivre les objets et signaler les événements 

suspects. Toutes ces méthodes d'analyse intelligentes appartiennent à une technologie, encore 

récente, appelée l'analytique vidéo. Elle propose des solutions pour traiter la séquence vidéo 

enregistrée afin de n’en retenir que les données intéressantes pour la sécurité. Elle permet 

aussi d'améliorer les capacités de recherche dans les séquences archivées. La détection, le 

suivi, la classification et l'identification ainsi que l'analyse comportementale d'objets en 

mouvement sont, aujourd'hui, des techniques bien établies de l'analytique vidéo. Le flux de 

traitement est pratiquement toujours unidirectionnel. La Figure 5 illustre les quatre étapes de 

l'analytique vidéo. 
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Figure 5. Les tâches d'analytique vidéo effectuées dans les systèmes de vidéosurveillance dans l'ordre croissant : de la tâche 

de bas niveau vers la tâche de haut niveau 

3.1. Détection d'objets en mouvement 

 La détection d'objets est généralement à la base de tout système de vidéosurveillance 

intelligent. Elle permet de détecter les activités dans la scène surveillée, comme le 

mouvement, l'apparition ou la disparition d'un objet. La détection d'objets s'aligne avec la 

détection de mouvements puisque les régions en déplacement de la scène sont d'intérêt 

(l'avant-plan) et les parties statiques ne le sont pas (l'arrière-plan) [Ko 2008]. De nombreuses 

techniques de détection de mouvement se fondent sur la détection des changements. 

Cependant, la détection des changements dans une scène ne peut pas cibler nécessairement le 

mouvement d'objets, mais elle peut mettre en évidence une modulation de l'image. Pour 

segmenter les objets en mouvement, nous devons réussir à discriminer entre les pixels 

correspondant à des mouvements cohérents et ceux causés par les changements 

environnementaux. Les environnements complexes peuvent présenter un problème majeur en 

raison de nombreuses variantes (changements d'éclairage, mouvements inutiles, arrière-plans 

encombrés). Plusieurs techniques de segmentation de mouvement sont couramment utilisées 

dans la littérature telles que : 

3.1.1. Différences temporelles 

 Une première classe de méthodes de détection de mouvement se base sur une 

différenciation temporelle, entre les images. Elles ne demandent pas de modèles d'arrière-plan 

et extraient les régions en mouvement par l'analyse de la variation temporelle de l'intensité 

lumineuse des pixels. Celles-ci sont très rapides et s'adaptent aux environnements 

dynamiques. L'idée de base pour extraire les zones en déplacement consiste à calculer la 

différence absolue ∆𝑡 entre 𝑛 trames consécutives.  

∆𝒕(𝒙, 𝒚) = |𝑰𝒕(𝒙, 𝒚) − 𝑰𝒕−𝒏(𝒙, 𝒚)|     (1) 

Avec, 𝐼𝑡(𝑥, 𝑦) l'intensité lumineuse du pixel de coordonnées (𝑥, 𝑦) de la 𝑡 ième image et 𝑛 

varie entre 1 et 5. Un seuil fixé 𝜏 permet de distinguer entre les pixels appartenant à l'avant-



Vers une nouvelle architecture de vidéosurveillance basée sur la scalabilité orientée vers l'application 

 

27 
 

plan et ceux de l'arrière-plan. L'image des zones d'avant-plan 𝐹(𝑥, 𝑦) est extraite par 

seuillage. 

𝑭𝒕(𝒙, 𝒚) = {
𝟏    𝒔𝒊 ∆𝒕(𝒙, 𝒚) ≥ 𝝉 
𝟎                     𝒔𝒊𝒏𝒐𝒏

      (2) 

 Le choix de la méthode de seuillage influence les résultats de la segmentation. Un 

simple seuillage ne permet pas souvent d'extraire tous les pixels concernés des objets surtout 

si ceux-ci se déplacent lentement. Des trous apparaissent à l'intérieur des entités mobiles, ce 

qui nécessite des opérations morphologiques pour lisser ces défauts de segmentation. Pour 

résoudre ces problèmes, certains auteurs, comme [Kameda 1996], proposent une variante de 

cette méthode " La double différence ". Cette approche calcule la différence entre les images 𝑡 

et 𝑡 − 1 et entre les images 𝑡 − 1 et 𝑡 − 2, en les combinant avec un ET logique. Un autre 

travail [Collins 2000], dans le cadre du projet VSAM, propose un algorithme qui exploite la 

différence entre les images  𝑡 et  𝑡 − 1 et la différence entre 𝑡 et  𝑡 − 2. 

3.1.2. Flot optique  

 Le flot optique décrit le taux directionnel et temporel de pixels dans deux images 

successives d'une séquence vidéo [Aslani 2013]. Un vecteur de vitesse à deux dimensions 

portant des informations sur la direction et la vitesse du mouvement est attribué à chaque 

pixel de l'image. Pour avoir un calcul plus simple et plus rapide, le monde réel en trois 

dimensions (3D + temps) est transféré en (2D + temps). Ensuite, l'image est décrite à l'aide 

d'une fonction dynamique de luminosité 𝐼 (𝑥, 𝑦, 𝑡) dépendante des coordonnées du pixel et du 

temps. En supposant que dans le voisinage d'un pixel déplacé, le changement d'intensité de 

luminosité ne se produit pas le long du champ de mouvement, l'expression suivante est 

déduite : 

𝑰 (𝒙, 𝒚, 𝒕) = 𝑰 (𝒙 + 𝜹𝒙, 𝒚 + 𝜹𝒚, 𝒕 + 𝜹𝒕)     (3) 

 

En appliquant les séries de Taylor sur la partie droite de (3), on obtient : 

𝑰 (𝒙 + 𝜹𝒙, 𝒚 + 𝜹𝒚, 𝒕 + 𝜹𝒕) =  𝑰 (𝒙, 𝒚, 𝒕) +
𝝏𝑰

𝝏𝒙
𝜹𝒙 +

𝝏𝑰

𝝏𝒚
𝜹𝒚 +

𝝏𝑰

𝝏𝒕
𝜹𝒕 + 𝑯.𝑶. 𝑻     (4) 

A partir de (3) et (4), en négligeant les termes d'ordres supérieurs (𝐻.𝑂. 𝑇) et après 

modifications, on obtient : 

𝑰𝒙. 𝒗𝒙 + 𝑰𝒚. 𝒗𝒚 = −𝑰𝒕      (5) 

 

Qui se traduit dans la représentation formelle du vecteur par :  

𝛁𝑰. �⃗⃗� = −𝑰𝒕       (6) 
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ou ∇𝐼 est le gradient spatial de l'intensité de luminosité, 𝑣  le flot optique (vecteur de vitesse) 

du pixel et 𝐼𝑡 la dérivée dans le temps de l'intensité de luminosité. 

 L'équation (6), à deux inconnues, est la plus importante pour le calcul du flot optique. 

Elle est appelée l'équation de contrainte de mouvement 2D ou le gradient de contrainte. 

L'estimation du flot optique nécessite beaucoup de calcul. A présent, il existe plusieurs 

méthodes pour sa résolution. Toutes ces méthodes partent de l'équation (3) qui suppose la 

conservation d'intensité de luminosité. La détermination du flot optique est résolue par le 

calcul des dérivées partielles du signal de l'image. Deux méthodes sont les plus utilisées, à 

savoir : Lucas-Kanade [Lucas 1981] et Horn-Schunck [Horn 1981]. Ces deux méthodes 

supposent que la luminosité ne change pas au fil du temps. La méthode de Lucas-Kanade est 

une méthode disséminée et locale, tandis que la méthode Horn-Schunck est dense et globale. 

Cette dernière suppose que le champ d'écoulement est globalement lisse (les vitesses voisines 

sont presque identiques). Alors que la méthode de Lucas-Kanade suppose que la vitesse est 

localement constante, et que les points voisins ont des déplacements semblables. La méthode 

de Lucas-Kanade produit moins de bruit par rapport à la méthode de Horn-Schunck.  

 Le flot optique est utilisé pour détecter les objets en mouvement de façon 

indépendante en présence des mouvements de la caméra. Cependant, la plupart de ses 

méthodes exigent des calculs complexes difficiles à exécuter en temps réel. De plus, le flot 

optique est sensible au bruit de l’image. 

3.1.3. Soustraction de l'arrière-plan 

 La soustraction de l'arrière-plan se compose de deux grandes étapes : (1) Modélisation 

de l'arrière-plan; (2) Segmentation de mouvement. La modélisation de fond est la 

représentation de la scène sans les objets en mouvement et elle doit être mise à jour 

régulièrement. La segmentation de mouvement vise à détecter les régions correspondantes à 

des objets mobiles (personnes, véhicules, ...). Les images de la vidéo sont comparées au 

modèle de fond et les différences sont marquées comme des objets en mouvement. Dans ce 

qui suit, nous classifions les principales méthodes de soustraction de fond en deux catégories : 

les méthodes récursives et les méthodes non récursives. La différence entre les deux est que 

les premières utilisent une valeur unique de l'arrière-plan. Les autres utilisent un buffer pour 

représenter l'arrière-plan. 
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3.1.3.1. Techniques non récursives 

 Une technique non-récursive utilise une approche de fenêtre glissante pour l'estimation 

de fond. Il stocke dans un buffer les 𝐿 dernières trames de la séquence vidéo, et estime l'image 

de l'arrière-plan en se basant sur la variation temporelle de chaque pixel au sein du buffer. Les 

techniques non récursives sont très adaptatives, car elles ne dépendent que des images 

stockées dans le buffer. D'autre part, en cas de lents mouvements dans la séquence, un buffer 

de taille significative est nécessaire. Ce problème peut être partiellement atténué en stockant 

les images à une fréquence temporelle plus faible. Certaines techniques non récursives, qui 

sont couramment utilisées, sont décrites ci-dessous [Cheung 2004, Setitra 2014] : 

 Différence entre images. C'est la plus simple technique de modélisation de fond. Elle 

utilise la trame à l'instant t − 1 comme modèle de fond pour la trame à l'instant t. Ceci 

est un avantage qui rend les consommations en termes de calcul et de temps faibles. 

L'aspect de fond multimodal ne peut pas être maintenue puisque l'historique des pixels 

n'est pas connue. Ainsi, cette technique ne peut pas éviter la détection d'objets non 

essentiels tels que des branches d'arbres en mouvement.  

 

 Filtre médian. Dans le filtre temporel médian [Lo 2001], le modèle de fond est réalisé 

en calculant la valeur de la médiane d'un buffer des 𝐿 dernières images. Ensuite, 

chaque nouveau pixel est comparé au modèle. Si la différence respecte un certain 

seuil, il est considéré comme fond, sinon il est considéré comme avant-plan. La mise à 

jour du modèle de l'arrière-plan se fait en ajoutant la valeur actuelle du pixel dans la 

mémoire du buffer tant que sa taille le permet. Le procédé a été amélioré par 

Cucchiara et  al. dans [Grana 2001] et [Calderara 2006]. Dans [Grana 2001] [Cheung 

2005], les auteurs utilisent la médoïde à la place du filtre médian pour les images en 

couleurs. Bien que ces deux filtrages, médian et médoïde, ont montré leurs 

performances en dépit de leur simplicité, ils souffrent encore des hautes exigences en 

mémoire dû à la taille du buffer nécessaire pour la modélisation. La complexité de 

calcul de la méthode du filtre médian est 𝑂 (𝐿 𝑙𝑜𝑔 𝐿) pour chaque pixel. 

 

 Filtre prédictif linéaire. Cette méthode estime l'arrière-plan en appliquant un modèle 

de filtre prédictif linéaire au buffer. A chaque trame, les coefficients du filtre sont 

estimés. L'estimation est basée sur le calcul des covariances des échantillons. Cette 

méthode présente l'inconvénient d'être lourde en calcul et en consommation de 
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mémoire, ce qui la rend difficile à appliquer en temps réel. Comme exemple de filtre 

prédictif utilisé, le filtre de Wiener [Toyama 1999]. La prédiction xt de la valeur du 

pixel à l'instant t est donnée par : 

xt = −∑ ak
p
k=1 xt−k      (7) 

avec ak  les coefficients de prédiction du filtre qui sont déterminés à partir de la 

covariance des valeurs de xt. Le filtre utilise les 𝑝 échantillons les plus récents pour 

effectuer la prédiction. La décision de classification utilise l'erreur de prédiction 𝑒, 

définie par : 

E[et
2] = E[st

2] + ∑ ak
p
k=1 E[st

2 − k]       (8) 

Pour chaque pixel, cette erreur est évaluée et si un pixel s'écarte de plus de 4√E[et
2], il 

est considéré comme étant en mouvement. 

 

 Modèle non-paramétrique. Le modèle non-paramétrique [Elgammal 1999], effectue la 

soustraction de fond en utilisant toute l'histoire du pixel. L'estimation du modèle de 

fond se fait en utilisant une fonction noyau. Dans [71] la fonction noyau utilisée est 

une gaussienne. Toute l'historique du pixel It−L, It−L+1, … , It−1 est utilisée pour former 

une estimation non paramétrique de la fonction de densité du pixel f(It = u) : 

f(It = u) =
1

L
∑ K(u − Ii)
t−1
i=t−L       (9) 

K (. ) est l'estimateur du noyau qui a été choisi pour être gaussien. Le pixel courant It 

est déclaré comme avant-plan si f(It) est inférieure à un certain seuil prédéfini. Cette 

méthode présente l'avantage de traiter la soustraction multimodale de l'arrière-plan 

mais elle consomme beaucoup en terme de temps et de mémoire. 

3.1.3.2. Techniques récursives 

Les techniques récursives ne maintiennent pas un buffer pour l'estimation du fond. 

Elles mettent à jour de manière récursive un seul modèle de fond en fonction de chaque trame. 

Par conséquent, les trames anciennes peuvent avoir un effet sur le modèle d'arrière-plan 

actuel. Par rapport aux techniques non récursives, celles récursives nécessitent moins de 

mémoire, mais une erreur dans le modèle d'arrière-plan peut persister pendant une longue 

période de temps. Certaines techniques récursives sont décrites ci-dessous : 

 Filtre médian approximatif. En raison du succès du filtre médian non-récursif, les 

auteurs de [Farlane 1995] propose un filtre récursif simple pour la soustraction du 

fond. L'arrière-plan est d'abord initialisé à la première image, puis, pour chaque 
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nouvelle observation, le pixel est comparé à l'arrière-plan. La mise à jour du fond est 

faite de la manière suivante : si le pixel de l'avant-plan est supérieur à celui de 

l'arrière-plan, ce dernier est incrémenté; s'il est inférieur, le fond est diminué; s'ils sont 

égaux, le fond reste le même. Cette méthode est simple, robuste aux bruits et faible en 

taux de calcul. D'autre part, elle ne garde pas l'historique des pixels et ne modélise pas 

leurs variances. 

 

 Filtre Kalman. Le filtre Kalman est une technique récursive largement utilisée. 

Différentes versions ont été proposées pour la modélisation de fond. La version la plus 

simple utilise seulement l'intensité de luminance [Wren 1997, Heikkila 1999, Halevy 

1999, Boult 1999]. Kalman et al. utilisent à la fois l'intensité et sa dérivée temporelle 

[Karmann 1990], tandis que Koller et al. utilisent l'intensité et ses dérivées spatiales 

[Koller 1993]. Le schéma proposé dans [Karmann 1990] décrit l'état interne du 

système par l'intensité de son arrière-plan Bt et sa dérivé temporelle Bt
′, qui sont mises 

à jour d'une manière récursive comme suit : 

[
Bt
Bt
′] = A. [

Bt−1
Bt−1
′ ] + kt. (It − H. A. [

Bt−1
Bt−1
′ ])     (10) 

Avec It l'intensité de luminance du pixel à l'instant t, A est la matrice décrivant la 

dynamique de l'arrière-plan et H la matrice de mesure. Leurs valeurs particulières 

utilisées dans [Karmann 1990] sont les suivantes : 

A = [
1 0.7
0 0.7

] , H = [1 0]        (11) 

La matrice de gain de Kalman Kt varie entre un taux d'adaptation lent α1 et un taux 

d'adaptation rapide α2 selon si It est un pixel de l'avant-plan ou non : 

Kt = {
[
α1
α1
] , si It−1est de l

′avant − plan

[
α2
α2
] , sinon

      (12) 

 

 Mélange de gaussiennes. Contrairement au filtre Kalman qui permet de suivre 

l'évolution d'une seule gaussienne, la méthode de mélange de gaussiennes [Stauffer 

1999] suit multiple distributions simultanément. Elle maintient une fonction de densité 

pour chaque pixel. Ainsi, elle est capable de manipuler des distributions de fond 

multimodales. D'autre part, puisque le mélange de gaussiennes  est paramétrique, les 

paramètres du modèle peuvent être mis à jour de manière adaptative sans garder un 

grand buffer des images. Les valeurs d'un pixel particulier sont modélisées par k =  3 
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ou k =  5 distributions gaussiennes. Pour chaque i-ème gaussienne à l'instant t, 

ωi,t  est le poids, μi,t est la valeur moyenne et Σi,t  est la covariance. La probabilité P de 

l'observation de la valeur de pixel courant Xt est : 

P(Xt) = ∑ (ωi.t
k
i=1 ∗  η(Xt, μi,t, Σi,t ))       (13) 

η(Xt, μi,t, Σi,t ) est une fonction de densité de probabilité gaussienne. La covariance 

Σi,t est supposée être diagonale, avec σi,t
2  les éléments de sa diagonale. Chaque 

nouvelle valeur de pixel, est vérifiée contre  les k distributions gaussiennes existantes 

jusqu'à ce qu'une correspondance est trouvée. Les poids des k distributions à l'instant t 

sont ajustés comme suit : 

             ωk,t = (1 − α)ωk,t−1 + α(Mk,t)       (14) 

α est le taux d'apprentissage et Mk,t est égal à 1 pour le modèle qui correspond et égal 

à 0 pour les autres modèles. Les paramètres de la distribution qui correspondent à la 

nouvelle observation sont mis à jour comme suit : 

           μi,t = (1 − ρ)μi,t−1 +  ρ. Xt        (15) 

σi,t
2  = (1 − ρ) σi,t−1

2 + ρ (Xt − μi,t)
T (Xt-μi,t)        (16) 

avec ρ =  α. η(Xt|μk, σk ), σi,t−1
2  est la dernière variance et (Xt − μi,t)

T (Xt-μi,t) est la 

distance entre le nouveau pixel et la moyenne mise à jour. Si aucune distribution ne 

correspond à la valeur du pixel courant, la distribution ayant la plus faible probabilité 

sort. Une nouvelle distribution avec la valeur actuelle de sa valeur moyenne, une 

variance initialement élevée, et un faible poids entre. Les paramètres μ et σ des 

distributions non correspondantes restent les mêmes. Une fois les gaussiennes sont 

mises à jour, elles sont triées selon la valeur de ω/σ. Ensuite, les B premières 

distributions sont choisies en tant que le modèle d'arrière-plan, où :  

B = argmink(∑ ωi > Tbg
k
i=1 )       (17) 

Tbg est une mesure de la partie minimale des données qui doit être représentée par le 

fond. Le mélange de gaussiennes est robuste face aux changements d'éclairage 

ralentis, mouvements périodiques dans un milieu encombré, objets ayant des 

mouvements lents, changements de scène à long terme, et aux bruits de la caméra. 

Plusieurs améliorations ont été proposées pour le mélange des gaussiennes comme :  

Zivkovic et al. qui proposent dans [Zivkovic 2004, Zivkovic 2006] un mélange des 

gaussiennes adaptatif. La méthode adapte automatiquement le nombre de gaussiennes 

utilisées pour modéliser un pixel donné. Cette extension permet de réduire les besoins 
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en mémoire, augmenter l'efficacité de son calcul, et améliorer les performances 

lorsque le fond est très multimodal. 

3.2. Suivi d'objets en mouvement 

 Après la détection des objets en mouvement, leurs déplacements sont suivis tout au 

long de la séquence vidéo. Le suivi est l'estimation de la trajectoire d'un objet dans le plan 

image comme il se déplace dans la scène. Cette tâche requiert localiser chaque objet à partir 

d'une image à l'autre. Le suivi peut être fait en 2D, à partir d'une seule caméra, ou 3D, en 

combinant deux vues ayant une relation géométrique connue. De nombreuses techniques de 

suivi prédisent la position de l'objet dans une trame à partir de ses déplacements observés 

dans les images précédentes. Chaque objet détecté doit être associé à son correspondant dans 

la trame suivante pour mettre à jour sa trajectoire, sinon une nouvelle trajectoire est créée. Le 

suivi de ces objets peut être difficile en raison de la complexité de leurs formes, leur nature 

non-rigide, leurs mouvements, des occlusions partielles ou complètes, des changements 

d'éclairage de la scène, etc. Ceux-ci peuvent être simplifiés par une simple supposition 

comme les mouvements lisses, et la connaissance préalable du nombre, de la taille, de la 

forme et de l'apparition des objets. Le suivi permet d'extraire d'autres caractéristiques : la 

trajectoire, la vitesse, la direction du mouvement, la position à un moment précis. Il existe 

différentes classifications disponibles pour les méthodes de suivi d'objets, comme [Meng 

2015, Yilmaz 2006, Moeslund 2006, Hu 2004]. Les classifications les plus populaires sont 

celle de [Hu 2004] qui classe les algorithmes de suivi d'objets en quatre catégories : 

algorithmes basés sur les régions, algorithmes basés sur les contours actifs, algorithmes basés 

sur les caractéristiques et algorithmes basés sur les modèles, et celle de [Yilmaz 2006] où les 

auteurs classent les algorithmes en trois catégories : suivi de points, suivi à noyaux et le suivi 

de silhouette. Dans cette section, nous reprenons la classification proposée par [Meng 2015] 

qui est une classification plus récente et plus exhaustive. Selon les différentes méthodologies 

des algorithmes de suivi d'objets, Li et al. classent les méthodes de suivi existantes en quatre 

catégories : suivi basé sur le matching (appariement), suivi basé sur le filtrage, suivi basé sur 

la classe et suivi basé sur la fusion. 

3.2.1. Approches basées sur le matching 

 Les algorithmes de suivi basés sur le matching sont établis pour chercher une 

correspondance au modèle d'objet avant de le suivre. En fonction du résultat de matching, le 
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suivi est assuré tout au long de la séquence vidéo. Avec différentes descriptions des attributs 

de l'objet, nous pouvons diviser les algorithmes de cette catégorie en quatre méthodes de base. 

 Suivi basé sur la région. L'idée fondamentale du suivi basé sur la région est : la région 

initiale de l'objet dans l'image forme le modèle de l'objet, la correspondance au modèle 

est cherchée dans tous les emplacements possibles des images candidates, la position 

ayant le degré de correspondance le plus élevé est jugée la meilleure correspondance, 

et la région identifiée par cette position est la nouvelle région de l'objet [Hager 1998]. 

Le plus commun critère de mesure de corrélation est la somme des différences carrées 

SSD (Sum of Square Difference). Lucas et al. [Lucas 1981] présentent une méthode 

utilisant le gradient spatial de l'image en niveau de gris pour trouver la meilleure 

région correspondante. Ils utilisent les valeurs de gradient de chaque point dans la 

région de l'objet pour mettre à jour la région candidate de l'objet. Cette méthode peut 

être appliquée au suivi des mouvements affines ou des objets non rigides. Il est 

possible d'utiliser un modèle fixe pour une courte période de suivi, mais il est 

déconseillé pour une longue période de suivi en raison des changements d'apparence 

de l'objet. Si les modèles d'objets peuvent changer avec les apparitions d'objets, la 

fiabilité des algorithmes de suivi sera améliorée. Jepson et al. [Jepson 2003] proposent 

un modèle adaptatif basé sur les caractéristiques de la texture, ce qui assure une 

robustesse face aux occlusions. Zoidi et al. [Zoidi 2013] exploitent la soustraction de 

fond pour détecter et mettre à jour le modèle par la similitude des couleurs de 

l'histogramme. Le système proposé assure un suivi  réussi sous des variations 

d'échelle, des rotations et des occlusions partielles. L'algorithme MeanShift 

[Comaniciu 2002] est un représentant typique des algorithmes de suivi basés sur la 

région. Un grand nombre d'algorithmes améliorés [Nouar 2006,Leitcher 2012] sur la 

base MeanShift sont proposés. Les algorithmes de suivi basés sur la région utilise des 

informations globales sur l'objet, telles que les informations couleurs, les 

caractéristiques de la texture, etc. Pour cela, d'une part ils ont une grande crédibilité, 

d'autre part une faible déformation des objets n'a aucune incidence sur les 

performances de suivi. Malheureusement, ils consomment beaucoup de temps en 

calcul lorsque les régions de recherche sont larges. En plus, ils ne sont pas exacts 

lorsque les objets ont de grandes déformations ou de fortes occlusions. Au cours des 

dernières années, les algorithmes de suivi de la région se concentrent sur la façon de 
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s'adapter avec les variations des modèles comme les travaux de [Cannons 2014, He 

2014]. Les variations sont causées par les diverses poses des objets en mouvement.  

 

 Suivi basé sur les caractéristiques. L'approche fondamentale des algorithmes de suivi 

basés sur les caractéristiques [Sinha 2011] est : identifier l'objet par ses 

caractéristiques, et chercher son correspondant dans la séquence vidéo en se basant sur 

les caractéristiques de l'image. Cet algorithme a généralement deux principales étapes 

qui sont l'extraction des caractéristiques et leur appariement. La première étape vise à 

extraire les principales caractéristiques comme sommet, centre de gravité, etc. La 

deuxième étape est de trouver l'objet le plus similaire dans la trame suivante selon un 

critère de correspondance. Ainsi, la position de l'objet est déterminée dans toute la 

séquence vidéo. Les premiers travaux identifient les points caractéristiques 

correspondants entre les trames adjacentes. La méthode courante consiste à supposer 

certaines conditions sur le mouvement des points caractéristiques. Sethi et al. [Sethi 

1987] supposent que le mouvement des points est lisse pour assurer le suivi. 

Tissainayagam et al. [Tissainayagam 2005] proposent un algorithme de suivi qui 

cherche les points des contours des objets ayant un maximum local, et les définit 

comme les points clés pour le suivi. La performance de cette technique est bonne pour 

les objets géométriques simples. Cependant, elle s'atténue pour les objets complexes 

due à la difficulté d'extraire les points de coins stables. Les algorithmes de suivi basés 

sur les caractéristiques ne peuvent pas traiter efficacement les occlusions et les 

chevauchements. Récemment, Li et al. [Li 2012] présente une nouvelle méthode pour 

savoir comment sélectionner les caractéristiques pertinentes, et améliorer les 

performances en temps réel de ces algorithmes. 

 

 Suivi basé sur le modèle déformable. Le principe fondamental de ces algorithmes 

[Zhong 2000] est : utiliser la surface ou la courbe du contour de l'objet en mouvement 

qui a de bonnes propriétés d'élasticité et de déformation comme le contour délimitant 

de l'objet, et mettre à jour ce contour pour correspondre à l'objet. Kass et al [Kass 

1988], proposent le modèle des contours actifs qui est le modèle déformable le plus 

couramment utilisé dans le suivi. Les Snakes sont des modèles de contours actifs qui 

s'arrêtent sur les bords et localisent les objets avec précision. De nombreux 

algorithmes améliorés à base de Snakes ont été proposés [Ronfard 1994, Brigger 2000, 

Paragios 2002, Xue 2002]. L'utilisation des contours actifs est réussie pour le suivi des 
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mouvements des objets rigides et non rigides [Derrode 2006, Fang 2011]. Dans les 

situations d'interférences de bruits, des occlusions, et des bords flous, il est très 

difficile d'obtenir des contour précis. Les informations sur la couleur [Li 2004], la 

texture [Houhou 2008], et la forme [Charpiat 2007] sont utilisées pour contraindre les 

contours à obtenir des bords exacts. En revanche, les algorithmes de suivi basés sur 

des modèles déformables décrivent simplement les objets, réduisent la complexité de 

calcul et ont une grande robustesse dans les situations d'occlusions partielles. 

Cependant, il est difficile de démarrer automatiquement le suivi avec ces algorithmes, 

car leur initialisation est très sensible.  

 

 Suivi basé sur le modèle géométrique. Ces algorithmes se basent sur : l'établissement 

d'un modèle géométrique de l'objet en fonction des connaissances a priori et le suivi en 

faisant correspondre le modèle de la région candidate et le modèle de l'objet 

[Dahlkamp 2007]. Les modèles peuvent être divisés en : modèle hiérarchique 

[Karaulova 2002], modèle 2D [Wu 2004] et modèle 3D [Gavrila 1996]. Yang et al., 

[Yang 2001] présentent un algorithme de localisation de véhicules basé sur un modèle 

3D, qui peut de manière efficace et robuste déterminer les positions des véhicules dans 

les scènes de circulation par des caméras calibrées. La méthode utilise les points de 

bords dans les images comme des caractéristiques, et mesure le degré de 

correspondance entre ces points et le modèle prévu. Les algorithmes de suivi basés sur 

des modèles ne sont pas facilement affectés par les perspectives d'observation, de sorte 

qu'ils sont intrinsèquement robustes à différents mouvements. Inéluctablement, ces 

algorithmes ont des insuffisances telles que la nécessité de construire les modèles, les 

coûts de calcul élevés, les mécanismes complexes de mise à jour des modèles, et les 

faibles performances en temps réel.  

3.2.2. Approches basées sur le filtrage 

 Les algorithmes de suivi à base de filtrage considèrent que les problèmes de suivi sont 

des problèmes d'estimation d'états [Williams 2005]. Les états d'un objet peuvent inclure toutes 

les caractéristiques des mouvements. La clé de suivi est de savoir comment déduire à 

posteriori la densité de probabilité des états. Afin de la calculer, deux modèles sont introduits 

comme suit : 

Modèle d'état :                             𝑆𝑘 = 𝑓𝑘(𝑆𝑘−1,𝑊𝑘)       (18) 
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Modèle d'observation :              𝑍𝑘 = ℎ (𝑆𝑘, 𝑉𝑘)            (19) 

 Le modèle d'état est utilisé pour la description de l'évolution du système, et le modèle 

d'observation est utilisé pour la description de la relation entre l'observation et l'état. La 

fonction de densité de probabilité postérieure comprend toutes les informations statistiques 

sur les états de l'objet qui peuvent être obtenus durant le processus de suivi. Elle est donc une 

solution complète au problème d'estimation. Le filtre de Kalman [Kalman 1960] est une 

méthode efficace pour estimer les états. Il les prédit à partir du modèle d'état, et estime la 

fonction de densité de probabilité a posteriori à partir du modèle d'observation. Le filtre à 

particules [Gordon 1993] est un filtre séquentiel, qui permet de résoudre le problème de 

l'estimation sous la condition de non-linéairité et non-Gaussienne. Un grand nombre d'études 

montrent que dans les environnements complexes, le suivi avec le filtre à particules a de 

meilleures performances que le filtre de Kalman. Cependant, le filtre à particules souffre des 

problèmes de précision de suivi lors des occlusions. 

3.2.3. Approches basées sur la classe 

 Au cours des dernières années, certains chercheurs [Andriluka 2008, Ross 2008, 

Babenko 2011] considèrent le problème de suivi comme un problème de classification 

d'avant-plan et d'arrière-plan. Ils déduisent précisément les positions des objets en 

construisant des classificateurs pour classer les zones de localisation. Avidan [Avidan 2004] 

combine les méthodes de flux optique et de SVM (Support Vector Machine), et les utilise 

pour le suivi des véhicules. Kalal et al. [Kalal 2012] développent une nouvelle méthode 

d'apprentissage pour estimer les erreurs de suivi et mettre à jour le système pour les éviter 

dans l'image suivante. Cette méthode montre une amélioration significative par rapport aux 

approches de l'état de l'art durant le suivi à long terme. Ces algorithmes ont une haute 

précision de suivi. Malheureusement, ils ont deux inconvénients : d'une part, la construction 

des classificateurs a besoin de plusieurs échantillons positifs et négatifs d'où la difficulté 

d'étudier et de sélectionner ces échantillons; d'autre part, la nécessité de chercher les objets 

dans une large zone.  

3.2.4. Approches basées sur la fusion 

 Dans les applications pratiques, les algorithmes de suivi basés sur la fusion sont 

proposés pour atteindre de bons résultats de suivi. Ces approches combinent souvent une 

variété d'algorithmes ou différentes sources d'information pour améliorer la précision des 

résultats. Ces méthodes permettent d'utiliser pleinement les avantages complémentaires de 
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différentes techniques pour obtenir un suivi de haute qualité. Ces algorithmes peuvent être 

divisés en trois types : 

 Le premier type de méthodes est basé sur la fusion multi-caractéristiques, qui est 

l'approche la plus commune. On ne peut pas avoir un suivi stable à long terme en utilisant une 

caractéristique unique, en raison de la complexité des scénarios ou des objets. Par conséquent, 

de nombreux chercheurs utilisent des méthodes de fusion d'informations pour améliorer les 

performances de suivi. Ils donnent des poids différents suivant la capacité de la caractéristique 

de décrire les objets en mouvement. Zhou et al. [Zhou 2006] présente une méthode qui intègre 

la position spatiale, la forme et les informations de couleurs pour améliorer les performances  

 La seconde catégorie de méthodes est basée sur la fusion multi-modèles. Cette 

approche intègre des modèles d'objets dans différents instants de la séquences vidéo ou 

combine des modèles d'objets avec différents angles de plusieurs caméras. Cette approche 

améliore la robustesse du suivi, en raison de l'adaptation aux changements de l'objet et la 

détermination des caractéristiques efficaces. Khan et al., [Khan 2009] proposent une approche 

multi-vues pour résoudre les problèmes de suivi dans les scènes encombrées.  

 Le troisième type de méthodes est basé sur la fusion multi-algorithmes. Différents 

algorithmes de suivi d'objets ont leurs propres avantages pour certaines scènes. La méthode 

permet d'utiliser pleinement les performances des divers algorithmes en intégrant les 

méthodes appropriées, afin qu'elle puisse surmonter les faiblesses d'un algorithme individuel. 

Shan et al. [Shan 2007] propose une intégration de l'algorithme de MeanShift au filtre à 

particules. Les algorithmes de fusion peuvent avoir plus de précision des résultats. 

Malheureusement, le temps de calcul est plus long.  

3.3. Classification d'objets en mouvement 

 La classification est une tâche de reconnaissance d'objets. Pour les suivre et analyser 

leurs comportements, il est essentiel de les classer correctement. Les objets détectés peuvent 

être généralement classés en véhicules, animaux, humains, arbres se balançant et d'autres 

objets en mouvement [Tuty 2014]. En général, le système reconnaît la nature d'une entité 

détectée à partir des attributs de sa forme et/ou des propriétés de son mouvement [Ko 2008]. 

Les approches de classification sont basées sur le mouvement, la forme, la couleur et la 

texture. 
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3.3.1. Approches basées sur la forme 

 La classification basée sur la forme s'intéresse purement à la géométrie de l'objet. 

Selon la géométrie des régions extraites, comme les boîtes englobantes, les contours externes, 

les objets peuvent être classés. Les auteurs de [Hota 2007] explorent l'étude de diverses 

caractéristiques des formes avec précision. Tsai et al. [Tsai 2006] présentent une méthode 

pour suivre les humains dans les scènes encombrées, en faisant recours aux modèles de 

formes humaines, en plus des modèles de caméra. Selon [Lee 2011], la classification basée 

sur la forme a une précision raisonnable. Son temps de calcul est considéré faible par rapport 

à d'autres méthodes de classification. 

3.3.2. Approches basées sur le mouvement 

 L'approche basée sur le mouvement offre une méthode robuste pour la classification 

[Javed 2002]. Elle ne nécessite pas de modèles de forme prédéfinis, mais elle a du mal à 

identifier un objet non mobile [Parekh 2014]. Bien que la classification basée sur le 

mouvement a une précision modérée, son calcul est peu coûteux. Les déplacements non 

rigides des objets articulés présentent une propriété périodique très intéressante pour leur 

classification. Le flot optique est également très utile : le flux résiduel peut être utilisé pour 

analyser la rigidité et la périodicité des entités en mouvement. Il est prévu que les objets 

rigides présentent peu de flux résiduel que ceux non rigides [Hitesh 2013]. Johnsen et al. 

[Johnsen 2009] proposent un système de suivi et de classification qui a montré de bons 

résultats sur multiples objets dans des conditions variées de luminosité et d'occlusions. 

3.3.3. Approches basées sur la couleur 

 Contrairement à beaucoup d'autres caractéristiques de l'image (par exemple, la forme), 

la couleur est relativement constante durant les changements de point de vue et elle est facile 

à acquérir. La représentation des caractéristiques de la couleur est le moyen le plus efficace 

pour révéler la similitude des images couleurs. Dans les systèmes de recherche d'images par le 

contenu [Sergyn 2007], les recherches les plus simples et les plus efficaces sont celles basées 

sur la couleur. Les auteurs de [Mahalingam 2010] proposent un système de suivi d'objets en 

mouvement basé sur la segmentation des images couleurs et l'histogramme des couleurs. 

Selon [Parekh 2014], la précision et le temps de calcul sont élevés pour la classification basée 

sur la couleur. 
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3.3.4. Approches basées sur la texture 

 L'affectation d'une image à une classe de texture connue est un objectif important de la 

classification basée sur la texture. Avec l'existence de plusieurs classificateurs, la tâche 

principale est l'extraction des caractéristiques pertinentes de l'image texturée. Ces approches 

se composent de deux phases : la phase d'apprentissage et la phase de reconnaissance. Les 

méthodes basées sur la texture telles que les histogrammes de gradient orienté HOG 

(Histogram of Oriented Gradient) utilisent les caractéristiques dimensionnelles basées sur les 

contours [Dalal 2005]. Conformément à [Parekh 2014], ces méthodes donnent une meilleure 

précision mais avec un temps de calcul supplémentaire. 

 

 Après avoir déterminé la classe à laquelle appartient un objet, son identité doit être 

révélée. Dans les systèmes de surveillance pour le contrôle d'accès ou la recherche de suspects 

[Wang 2012], en plus de la classification, l'identité de l'objet doit aussi être dévoilée par 

exemple par la reconnaissance faciale de l'individu ou la lecture de la plaque 

d'immatriculation de la voiture. Beaucoup de recherches ont été investies au cours des 

dernières années dans ces deux applications spécialisées. La reconnaissance faciale est parmi 

les principaux outils utilisés pour l'identification biométrique des personnes en vidéo [Ibrahim 

2012] car elle permet une identification plus précise. Toutefois, la reconnaissance de visage 

dans un environnement non contrôlé reste un problème qui n'est pas encore résolu de manière 

satisfaisante. La lecture des plaques d'immatriculation dans les systèmes de surveillance vidéo 

est une application difficile [Chen 2013]. Elle exige avoir une image à haute résolution. 

L'analyse de l'image est confrontée à nombreuses interférences environnementales. Pour 

maximiser l'efficacité, la reconnaissance de plaque est le plus souvent réalisée par des 

systèmes spécialisés avec des caméras bien positionnées et une qualité d'éclairage adéquate. 

3.4. Analyse comportementale d'objets en mouvement 

 L'analyse des comportements est la tâche de plus haut niveau utilisée par les systèmes 

de la vidéosurveillance intelligents. Les informations collectées par les étapes précédentes 

sont interprétées par une description sémantique pour décrire les comportements et les 

interactions des objets de la scène avec un langage naturel. L'analyse sémantique est souvent 

très dépendante du contexte de l'application. Les techniques les plus utilisées pour modéliser 

les comportements détectés sont : les modèles de Markov cachés, les réseaux de neurones, les 

réseaux Bayésiens [Weiming 2004], etc. Tout d'abord, les informations visuelles des objets en 
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mouvement de la scène sont extraites et décrites avec une méthode appropriée, ensuite ces 

informations sont étudiées pour reconnaître et comprendre le comportement. De nombreuses 

caractéristiques ont été proposées pour décrire les activités humaines en se basant sur trois 

algorithmes principaux [Bobick 2001] : 

 Algorithmes basés sur les modèles 3D. La technique la plus courante pour atteindre les 

informations 3D d'un mouvement est de récupérer la pose de la personne ou de l'objet 

à chaque instant en utilisant un modèle 3D. Le modèle est construit en essayant de 

minimiser une mesure résiduelle entre le modèle projeté et les contours de l'objet. Cela 

nécessite généralement une forte segmentation avant-plan/arrière-plan. Comme 

exemple, Campbell et Bobick [Campbell 1995] qui calculent les informations 3D des 

positions des membres du corps humain. Leur système exploite les redondances qui 

existent pour des actions particulières et effectue la reconnaissance en utilisant 

uniquement l'information qui varie entre ces actions. Cette méthode examine juste les 

parties pertinentes du corps. 

 

 Algorithmes basés sur les modèles d'apparences. Contrairement aux algorithmes 3D, 

d'autres travaux tentent d'utiliser uniquement les apparences 2D de l'action. Une action 

est décrite par une séquence d'instances/poses 2D de l'objet. De nombreuses méthodes 

nécessitent une image normalisée de l'objet (généralement sans fond). Par exemple, 

Cui et al. [Cui 1995], Darrell et Pentland [Darrell 1993] et, aussi, Wilson et Bobick 

[Wilson 1995] présentent les résultats en utilisant des actions (principalement les 

gestes de la main), où les images en niveaux de gris (sans fond) sont utilisées. Bien 

que les apparences de la main restent assez semblables chez plusieurs personnes, à 

l'exception évidente de la couleur de la peau, les actions qui comprennent l'apparition 

de l'ensemble du corps ne sont pas aussi cohérentes visuellement chez différentes 

personnes en raison des variations naturelles et des apparences vestimentaires 

différentes. 

 

 Algorithmes basés sur les modèles de mouvements. Ces approches tentent de 

caractériser le mouvement sans se référencier à des poses statiques du corps. Les 

auteurs de [Little 1995] utilisent le mouvement répétitif comme un signal 

d'avertissement fort pour reconnaître les mouvements de la marche cyclique. Ils 

permettent de suivre et de reconnaître les gens marchant dans des scènes extérieures 

en recueillant un vecteur caractérisant tout le corps. Ce vecteur emporte des 
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caractéristiques de mouvement de bas niveau et des mesures de périodicité. D'autres 

travaux, comme [Essa 1997], se concentrent sur les mouvements associés aux 

expressions faciales à l'aide des propriétés de mouvement se basant sur des régions 

prédéfinies. Le but de cette recherche est de reconnaître les expressions faciales 

humaines comme un système dynamique, où le mouvement des régions d'intérêt est 

pertinent. Ces approches caractérisent les expressions en utilisant les propriétés des 

mouvements sous-jacents plutôt que représenter l'action comme une séquence de 

poses. 

Après avoir caractérisé le comportement, ses modèles sont analysés pour être 

reconnus. À présent, les comportements reconnus sont principalement : les 

mouvements des têtes et des membres et les gestes. Il y a deux types d'algorithmes de 

reconnaissance de comportements, comme suit :  

 

 Méthode de Template Matching. L'idée de base est d'extraire des 

caractéristiques à partir des séquences vidéo, puis les comparer avec les 

modèles de comportement enregistrés à l'avance. Cette méthode a un faible 

cout de calcul, mais sensible au bruit. 

 

 Méthode de l'espace d'états. Chaque geste statique est défini comme un 

état, puis tous ces états sont combinés avec une probabilité. Chaque 

comportement est considéré comme un ensemble d'états. La classification 

du comportement dépend de la valeur maximale de la probabilité conjointe. 

Cette méthode exige un calcul itératif complexe. 

4. Modélisation d'objets en mouvement dans les systèmes de vidéosurveillance 

 La modélisation d'objets joue un rôle crucial dans le suivi visuel car elle caractérise un 

objet d'intérêt. La sélection d'un modèle efficace joue un rôle essentiel dans le suivi. 

Seules les informations définies par le modèle sont utilisées pour l'estimation de la 

trajectoire. Par conséquent, un mauvais choix de modèle conduit inévitablement à un 

mauvais suivi. La gamme de modèles d'objets englobe divers types et dépend de 

l'application. Certaines applications requièrent juste un simple modèle, tandis que d'autres 

exigent un modèle précis et complexe pour réaliser le suivi [Jalal 2012]. 
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 Les représentations des formes d'objet, généralement utilisées pour le suivi sont : les 

points, les formes géométriques primitives, les silhouettes, les contours, les formes 

articulées et les squelettes [Yilmaz 2006], comme indiqué dans la Figure 6. 

 

 

Figure 6. Les représentations de formes de l'objet (a) le point, (b) plusieurs points, (c) la forme géométrique primitive 

(rectangulaire), (d) la forme géométrique primitive (elliptique), (e) silhouette, (f) contour, (g) forme articulée, (h) squelette 

 

 Point. Dans le suivi, la forme triviale est le point. Il s'agit d'une représentation simple 

de la localisation de l'objet. Un objet peut être représenté par un point qui peut être par 

exemple : son centre de masse, le centre de sa boite englobante, ou un point 

caractéristique de la forme. La représentation du point est adaptée pour les objets qui 

occupent des petites régions de l'image. Le suivi d'un point atténue également 

l'incertitude concernant la position de l'objet d'intérêt car il est fondé sur un seul point. 

Cette représentation peut s'étendre à un ensemble de points auxquels peuvent être 

associés des descripteurs locaux de couleur, de texture ou de mouvement. La 

représentation en point a été utilisée dans une multitude d'applications en raison de sa 

simplicité de traitement et la facilité de manipuler un point avec des algorithmes 

complexes [Veenman 2001]. Par exemple, elle a été utilisée pour le suivi dans 

l'imagerie radar [Novak 1981], le suivi distribué.  

 

 Formes géométriques. La représentation en point d'un objet est un modèle simple. 

Cependant, il ne saisit pas toute la dynamique de l'objet. Pour exemple, la rotation 

n'est pas prise en charge avec la représentation en point. Par conséquent, des modèles 

plus avancés sont nécessaires pour répondre à ces types de problèmes. Les formes les 

plus populaires sont les formes géométriques primitives telles que les rectangles, les 
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carrés, les ellipses et les cercles. Le mouvement des objets associés à ces 

représentations est généralement modélisé à l'aide de transformation affine ou 

projective, translation, etc. Elles sont plus appropriées pour représenter des objets 

simples et rigides. Cependant, elles sont également utilisées pour des objets non-

rigides. La représentation en rectangle est omniprésente dans le suivi géométrique 

d'objets tels que les voitures [Melo 2006, Ching 2003] ou le suivi d'objets à faible 

distorsion tels que les personnes [Yang 2005]. Une forme carrée adaptative a été 

utilisée pour la représentation de l'objet dans [Bradski 1998]. L'ellipse offre l'avantage 

d'arrondir les bords par rapport au rectangle lorsque l'objet ne possède pas d'arêtes 

vives [Chang 2005]. Dans [Comaniciu 2000, Comaniciu 2003], l'auteur a utilisé une 

forme elliptique pour représenter l'objet en mouvement. 

 

 Modèles articulés. Les formes articulées sont utilisées pour le suivi si différentes 

parties de l'objet d'intérêt doivent être décrites individuellement (par exemple, les 

jambes, les bras et la tête). Ce type de représentation est beaucoup adapté pour le corps 

humain, qui est un objet articulé avec la tête, les mains, les jambes, etc. Ces éléments 

constitutifs devraient être liés par un modèle cinématique. Les parties constitutives 

peuvent être représentées par des formes géométriques primitives telles que des 

rectangles, des cercles et des ellipses. Ramanan et al. ont développé un modèle de 

forme articulé pour décrire la configuration du corps [Ramanan 2003]. Dans 

[Haritaoglu 2000], les positions des différents membres du corps sont utilisées pour 

analyser le comportement des gens. 

 

 Squelettes. Dans cette représentation, le squelette d'un objet peut être extrait pour 

modéliser les objets articulés et rigides. On peut définir le squelette comme un 

ensemble d'articulations qui décrit les dépendances et définit les contraintes entre les 

représentations des parties. Dans [Ali 2001], l'auteur a utilisé le modèle squelettique 

pour la segmentation automatique et la reconnaissance de l'activité humaine continue. 

 

 Silhouettes. La zone à l'intérieur du contour représente la silhouette d'un objet. C'est un 

masque binaire dense qui représente un objet d'intérêt. Les représentations en 

silhouette sont adaptées pour le suivi des formes complexes non rigides. 
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 Contours. Dans cette représentation, la limite d'un objet est définie comme un contour. 

Au lieu de stocker l'ensemble de la silhouette, les contours décrivent seulement les 

bords entourant l'objet. Une forme non rigide de l'objet peut être mieux décrite par ces 

représentations [Yilmaz 2004]. 

5. Scalabilité dans les systèmes de vidéosurveillance 

 La scalabilité est la capacité d'un système de pouvoir traiter un volume croissant de 

tâches ou la capacité de se développer pour s'adapter au rythme de la demande [Bondi 2000]. 

La scalabilité est généralement difficile à définir sans préciser le contexte du système [Hill 

1990]. Dans le domaine de traitement de signal, la scalabilité est la capacité de représenter un 

signal à différents niveaux d'information. Le besoin d'un codage vidéo scalable provient de 

l'évolution continue des dispositifs de réception et de l'utilisation croissante des systèmes 

ayant des qualités de transmission variables. Le codage vidéo d'aujourd'hui est utilisé dans 

une large gamme d'applications telles que : la messagerie multimédia, la téléphonie vidéo et la 

visioconférence, le streaming vidéo, etc. En particulier, l'internet et les réseaux sans fil 

gagnent de plus en plus d'importance pour les applications vidéo. Cependant, la transmission 

vidéo dans de tels systèmes est exposée à des conditions de transmission variables. Ceci peut 

être remédié à l'aide des avantages de la scalabilité. En outre, les contenus vidéo sont livrés à 

une variété de dispositifs de décodage avec des capacités d'affichage et de calcul différentes. 

Dans ces environnements hétérogènes, une adaptation flexible d'un contenu codé une seule 

fois est souhaitable, aussi une interopérabilité du codeur et du décodeur produits par différents 

fabricants. Les questions de la scalabilité ont d'abord été abordées dans les normes MPEG-2, 

H.263 et MPEG-4, puis complètement répondues dans la norme H.264/SVC, comme une 

extension de la norme H.264/AVC. Un flux vidéo est appelé scalable lorsque des parties 

peuvent être éliminées de façon que le sous-flux résultant forme un autre flux valide pour 

certains décodeurs, et représente le contenu de la source avec une qualité de reconstruction 

qui est moins que celle initiale complète mais elle est élevée si on considère la qualité 

inférieure des données restantes. Le flux d'un codage vidéo scalable SVC (Scalable Video 

Coding) se compose d'une couche de base et des couches de rehaussement. Comme le montre 

la Figure 7, chaque couche de rehaussement améliore la vidéo selon l'une des trois échelles : 

temporelle, spatiale et qualité.  

 La scalabilité temporelle. La scalabilité temporelle permet d'ajuster la fréquence 

temporelle d'un flux vidéo afin de réduire l'intervalle entre les deux trames 
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consécutives et améliorer la fluidité du mouvement. Elle est fournie par la structure 

hiérarchique du GOP (Group Of Pictures). 

 

 La scalabilité spatiale. La scalabilité spatiale est obtenue en utilisant une structure de 

résolution pyramidale. Un flux scalable contient plusieurs couches de différentes 

résolutions spatiales. La résolution de la couche inférieure est appelée couche de base. 

La couche la plus élevée est appelée couche d'amélioration. Elle peut alors utiliser les 

informations de la couche de base à l'aide des mécanismes de prédiction inter-couches 

qui exploitent les redondances entre les différents niveaux du flux.  

 

 La scalabilité SNR (qualité). Avec la scalabilité de la qualité, le sous-flux offre la 

même résolution spatio-temporelle que le flux complet, mais avec une qualité 

inférieure. La scalabilité de la qualité est aussi communément appelée la scalabilité de 

fidélité ou SNR (rapport signal sur bruit). 

 

 Deux autres modes de scalabilité sont rarement utilisées : la scalabilité de régions 

d'intérêt et la scalabilité orientée objet, dans lesquels les sous-flux représentent généralement 

des régions spatialement contigus de l'image originale. Ces différents modes de scalabilité 

peuvent être également combinés, de sorte qu'un flux scalable unique peut intégrer le contenu 

de la source avec différents débits  et résolutions spatio-temporelles [Schwarz 2007]. 

 

 

Figure 7. Les échelles de base de la scalabilité dans le codage vidéo 
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6. Motivations 

 Les systèmes de vidéosurveillance se sont largement développés ces dernières années, 

surtout après l'apparition de la vidéosurveillance intelligente. L'objectif de cette dernière est: 

obtenir une description de ce qui se passe dans une zone surveillée, puis prendre l'action 

appropriée fondée sur cette interprétation. Comme nous l'avons remarqué dans la Section 2.4, 

malgré les différents types de systèmes de vidéosurveillance existants, ils suivent tous la 

même architecture décrite dans la Section 2.3. De ce fait, le processus de traitement des flux 

vidéo capturés se déroule de façon similaire dans tous les systèmes quelques soit leurs 

contextes applicatifs ou leurs applications visées. Conscients de l'importance d'avoir une 

chaine de traitement de flux vidéo spécifique pour chaque système de surveillance selon son 

application exigée et devant la diversité des fonctions analytiques (citées dans la Section 3), 

nous nous sommes intéressés dans cette thèse à l'aspect applicatif des systèmes de 

vidéosurveillance. Ainsi, comme idée introductive, nous avons commencé par suggérer, dans 

la Section 2.4.4, une nouvelle classification des systèmes selon leurs niveaux applicatifs 

estimés. 

 Comme décrit tout au long de ce chapitre, les travaux de la littérature se sont 

massivement concentrés sur l'étude et le développement de méthodologies pour assurer et 

améliorer les tâches analytiques des systèmes de vidéosurveillance. Néanmoins, les 

performances des systèmes de surveillance peuvent être améliorées non seulement en agissant 

sur la partie analytique mais aussi sur les autres phases. En fait, dans les travaux connexes, le 

flux vidéo enregistré est intégralement traité alors que réellement juste une faible partie de la 

scène est utile. Dans ce contexte, nous proposons, dans le Chapitre 2, d'intégrer une étape de 

pré-analyse dans l'architecture des systèmes de surveillance qui sélectionne et extrait les 

régions intéressantes de la séquence capturée suivant l'application de surveillance demandée, 

ce qui permettra d'analyser la scène à moindre coûts computationnels . 

 Une autre limitation, qui peut être distinguée depuis les systèmes existants de la 

vidéosurveillance, est le fait qu'ils sont à un seul niveau applicatif. Ainsi, chaque système 

développé jusqu'à présent réalise une seule application précise. Notre idée est de proposer une 

nouvelle architecture incrémentale qui permet de concevoir des systèmes répondant à 

plusieurs applications à la fois. Cette architecture exploite la phase de pré-analyse suggérée et 

la multitude des fonctions analytiques existantes. Elle intègre aussi le concept de la scalabilité 

dans sa démarche. L'utilisation de la scalabilité, dans les travaux connexes de surveillance, 
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était toujours à travers la phase d'encodage. Dans la contribution décrite dans le Chapitre 3, 

nous adaptons le concept de la scalabilité pour des fins applicatifs. 

7. Conclusion 

 Dans ce chapitre, nous avons montré en présentant la situation mondiale et donnant 

quelques chiffres explicatifs que les systèmes de vidéosurveillance sont en plein 

développement et, représente un domaine de recherche de plus en plus actif. Nous avons 

détaillé les systèmes de vidéosurveillance en décrivant leurs architectures et citant, de manière 

non exhaustive, leurs classifications possibles. Nous avons proposé une nouvelle 

classification basée sur le niveau d'application des systèmes de surveillance. Nous avons, 

aussi, fait un tour d'horizon sur les méthodes couramment utilisées pour les différentes étapes 

analytiques d'un système de vidéosurveillance. Les rôles de la modélisation d'objets en 

mouvement et de la scalabilité dans la vidéosurveillance ont été, également, discutés. A l'issue 

de cet état de l'art, nous avons donné les limitations des travaux de surveillance existants pour 

justifier les motivations du travail de thèse. 
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Chapitre 2 
 

Une nouvelle approche de pré-

analyse vidéo pour les systèmes de 

vidéosurveillance 
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1. Introduction 

Ce chapitre décrit l'approche proposée pour la pré-analyse dans les systèmes de 

vidéosurveillance. Il s'agit de simplifier les sections susceptibles de contenir des informations 

d'intérêt. Pour être efficace, il faut réduire la quantité de données, mais ne pas détruire les 

informations utiles pour une analyse ultérieure. Ce processus de simplification est précédé par une 

étape d'extraction de régions d'intérêt pour détecter les parties requises. La simplification est 

réalisée en deux méthodes distinctes.  

La première section de ce chapitre (Section 2) fournit une description de l'approche générale 

proposée de pré-analyse. La Section 3 présente l'algorithme d'extraction de régions d'intérêt utilisé 

par notre approche. Les Sections 4 et 5 décrivent les deux méthodes de pré-analyse pour les objets 

en mouvement. Quant à la dernière section (Section 6) de ce chapitre, elle évalue les 

performances et discute les résultats obtenus. 

2. Approche générale proposée 

 Dans le cadre des applications de vidéosurveillance, l’objectif consiste, le plus 

souvent, à être capable de détecter les événements d’intérêts tels que, par exemple, la 

détection d’accident, de vols, ou la présence de personnes non autorisées. L’utilisation 

classique de ces scènes enregistrées consiste soit à avoir un opérateur humain surveillant les 

écrans directement reliés au capteur via un réseau haut débit, soit à utiliser a posteriori les 

vidéos pour, par exemple, retrouver l’auteur d’un vol. Pour permettre une utilisation plus 

performante des flux vidéos disponibles, il est nécessaire de concevoir des méthodes capables 

de détecter automatiquement les évènements d’intérêts et de disposer d’une méthode de 

compression efficace (type H.264 par exemple) lorsque le débit disponible ne permet pas de 

transmettre les vidéos brutes en temps réel. Il s’agit donc d'enregistrer, compresser, 

transmettre, décompresser et analyser la vidéo en temps réel. Néanmoins, dans de nombreux 

cas, seule une très faible proportion des informations transmises est réellement utile, c’est-à-

dire les zones dans certaines portions de la vidéo montrant un évènement d’intérêt. Pour 

réduire le flux de données vidéo avant d'être transmis, une solution consiste à analyser la 

scène vidéo au niveau du capteur, et à ne transmettre après une éventuelle compression que 

les informations utiles (les régions d’intérêt). Les algorithmes d’analyse pouvant être 

complexes, une telle solution peut nécessiter des moyens de calcul importants au niveau du 

capteur ce qui n’est pas souvent possible.   Pour remédier à ce problème, notre solution 
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consiste à détecter, grâce à une phase de pré-analyse, au niveau de la caméra les zones 

susceptibles de contenir des informations utiles, puis à analyser ces zones pour éliminer 

l’information a priori inutile. Finalement, seules ces zones simplifiées seront compressées 

pour être analysées plus finement au niveau de la réception. Pour être efficace, la phase de 

pré-analyse au niveau du capteur doit être relativement légère en termes de charge de calcul, 

et ne pas détruire l’information utile pour la détection d’évènement. Par conséquent, le 

schéma habituel des systèmes de vidéosurveillance est amélioré, comme le montre la Figure 

8, pour devenir : enregistrer, pré-analyser, compresser, transmettre, décompresser et analyser 

la scène. Ajouter la phase de pré-analyse au processus habituel demande des calculs 

supplémentaires au niveau du capteur. De retour, il accélère la transmission et l'analyse des 

données. Dans l'architecture matérielle typique, les flux vidéos sont stockés sur un serveur 

central et ensuite distribués pour l'analyse. Puisque dans notre approche proposée la pré-

analyse doit être réalisée du côté du capteur, cette architecture n'est plus adéquate. Comme 

présenté par la Figure 9, une architecture distribuée où le stockage et la pré-analyse de vidéo 

sont effectués au niveau du capteur est adaptée [Senior 2009]. Les informations sont 

transmises uniquement lorsqu'elles sont demandées par l'utilisateur.  

 Lors de la pré-analyse, le processus de simplification est précédé par une étape 

d'extraction de régions d'intérêt pour détecter les zones décrivant les mouvements d'intérêt, 

comme le montre la Figure 10. Par la suite, ces régions sont simplifiées pour ne garder que les 

informations intéressantes. La pré-analyse vidéo est réalisée au moyen de deux méthodes 

différentes. Une première de filtrage qui simplifie les données d'une manière spatio-

temporelle pour ne garder que les détails nécessaires pour une analyse ultérieure plus fine. 

Une deuxième de modélisation géométrique des objets en mouvement pour les représenter en 

formes parallélépipédiques avec le maintien des caractéristiques requises pour le suivi 

d'objets. Ces deux techniques font parties de l'architecture scalable orientée vers l'application 

proposée, dans le Chapitre 3, pour les systèmes de vidéosurveillance. 

 

Figure 8. Architecture améliorée proposée des systèmes de vidéosurveillance 
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Figure 9. Dans l'architecture proposée, la pré-analyse et le stockage vidéo sont réalisés au niveau de la caméra 

 

 

Figure 10. Les deux étapes principales de la pré-analyse vidéo 

3. Extraction des régions d'intérêt 

 

 Généralement, dans les applications de vidéosurveillance, la séparation entre le fond et 

les objets en mouvement est une étape cruciale. La soustraction de fond est l'une des 

techniques clés pour l'analyse automatique de vidéo, en particulier dans les applications de la 

vidéosurveillance reposant sur une caméra fixe. Une segmentation robuste et précise simplifie 

les étapes de traitement suivantes. L'extraction des régions d'intérêt est essentielle pour la pré-

analyse. Les régions nécessaires sont les zones pleines de renseignements sur les événements 

d'intérêt. Puisque le contexte de notre travail est la surveillance routière et des lieux publics, 

les zones contenant des objets mobiles tels que des piétons, des véhicules représentent les 

régions pertinentes. Dans la Figure 11, la phase d'extraction des régions d'intérêt combine 

deux grandes étapes : la soustraction de fond et l'extraction des blobs. 

 

 
Figure 11. Les deux étapes d'extraction des régions d'intérêt : Soustraction de fond et Extraction des blobs 
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3.1. Soustraction de fond 

 Obtenir une soustraction de fond précise et peu coûteuse en temps de calcul dans le 

contexte de la vidéosurveillance est un problème réel. Les scènes utilisées sont des scènes de 

vidéosurveillance extérieures comportant plusieurs perturbations telles que les changements 

de luminosité (forts éclairages, faibles éclairages, ombres), la présence d'arrière-plan 

dynamique (mouvements de branches d'arbres), les occlusions,.... Elles sont aussi des scènes 

enregistrées avec une seule caméra supposée fixe avec un fond statique. 

 Nous avons fait recours à une technique récursive de soustraction d'arrière-plan 

[Zivkovic 2004] qui est une version améliorée de la méthode connue des mélanges de 

gaussiennes (GMM) de Stauffer et al. [Stauffer 1999]. Des équations récursives sont intégrées 

pour sélectionner constamment le nombre approprié de composantes pour chaque pixel. Ce 

choix, étant une procédure en temps réel, permet à l'algorithme de s'adapter automatiquement 

et pleinement à la scène. Les résultats de segmentation et le temps de traitement sont 

améliorés par rapport à la méthode d'origine, comme expliqué dans l'étude comparative 

menée dans le travail de [Brutzer 2011]. En outre, cette technique est robuste face aux 

changements d'éclairage ralentis, aux mouvements périodiques avec un fond encombré, aux 

mouvements lents des objets, aux changements de la scène à long terme, et aux bruits de la 

caméra [Zivkovic 2006]. 

 

Construction du modèle de fond 

 La valeur  d'un pixel à l'instant 𝒕 dans n'importe quel espace de couleurs est notée �⃗⃗� (𝒕). 

La soustraction de fond à base de pixel décide pour chaque pixel s'il appartient au fond (BG) 

ou à un objet de l'avant-plan (FG). La décision Bayésienne 𝑹 est calculée par : 

𝑹 =
𝒑(𝑩𝑮ǀ�⃗⃗� (𝒕))

𝒑(𝑭𝑮ǀ�⃗⃗� (𝒕))
=

𝒑(�⃗⃗� (𝒕)ǀ𝑩𝑮)𝒑(𝑩𝑮)

𝒑(�⃗⃗� (𝒕)ǀ𝑭𝑮)𝒑(𝑭𝑮)
       (20) 

 Généralement, aucune information sur la dynamique des objets en mouvement dans la 

scène ne peut être connue au préalable. Par conséquent, on suppose que 𝒑(𝑭𝑮) = 𝒑(𝑩𝑮) et 

que 𝒑(�⃗⃗� (𝒕)ǀ𝑭𝑮) = 𝒄𝑭𝑮  est une distribution uniforme pour l'apparition des objets d'avant-plan. 

Un pixel appartient au fond si : 

𝒑(�⃗⃗� (𝒕)ǀ𝑩𝑮) > 𝒄𝒕𝒉𝒓(= 𝒑(�⃗⃗� 
(𝒕)ǀ𝑭𝑮)𝒑(𝑭𝑮) 𝒑(𝑩𝑮)⁄ )         (21) 
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avec 𝒄𝒕𝒉𝒓 une valeur seuil et 𝒑(�⃗⃗� (𝒕)ǀ𝑩𝑮) est le modèle de fond. Ce modèle est estimé depuis 

un ensemble d'apprentissage nommé 𝝌. Le modèle estimé est désigné par 𝒑(�⃗⃗� (𝒕)ǀ𝝌, 𝑩𝑮) et 

dépend de l'ensemble d'apprentissage. 

Estimation du modèle de fond 

 Dans la pratique, l'éclairage de la scène peut changer progressivement ou 

soudainement. Un nouvel objet peut s'introduire dans la scène ou un objet déjà présent peut se 

retirer. Afin de s'adapter à ces changements, l'ensemble d'apprentissage est mis à jour en 

ajoutant des nouveaux échantillons et écartant les anciens. Une période de temps raisonnable 

𝑻 est choisie avec à l'instant 𝒕, 𝝌𝒕 = {𝒙
(𝒕), … , 𝒙(𝒕−𝑻)}. Pour chaque nouveau échantillon, 

l'ensemble d'apprentissage 𝝌𝒕 est mis à jour et le modèle 𝒑(�⃗⃗� (𝒕)ǀ𝝌𝒕, 𝑩𝑮) est re-estimé. 

Cependant, parmi les échantillons récents, certaines valeurs peuvent appartenir à des objets de 

l'avant-plan et cette estimation est désignée par 𝒑(�⃗⃗� (𝒕)ǀ𝝌𝒕, 𝑩𝑮 + 𝑭𝑮). Pour une GMM avec 𝑴 

composantes : 

𝒑(�⃗⃗� (𝒕)ǀ𝝌𝒕, 𝑩𝑮 + 𝑭𝑮) = ∑ �̂�𝒎𝑵(�⃗⃗� ; �⃗⃗� ̂𝒎, �̂�𝒎
𝟐 𝑰)𝑴

𝒎=𝟏       (22) 

avec �⃗⃗� ̂𝟏, … , �⃗⃗� ̂𝑴 les estimations des moyennes et �̂�𝟏, … , �̂�𝑴 les estimations des variances qui 

décrivent les composantes Gaussiennes. La matrice de covariance est diagonale et 𝑰 est la 

matrice d'identité. Les valeurs des poids des mélanges �̂�𝒎 sont non négatives. Étant donné un 

nouvel échantillon �⃗⃗� (𝒕) à l'instant 𝒕, les équations récursives de mise à jour sont : 

�̂�𝒎 ← �̂�𝒎 + 𝜶(𝝄𝒎
(𝒕) − �̂�𝒎)         (23) 

�⃗⃗� ̂𝒎 ← �⃗⃗� ̂𝒎 + 𝝄𝒎
(𝒕)(𝜶 �̂�𝒎⁄ )�⃗⃗� 𝒎         (24) 

�̂�𝒎
𝟐 ← �̂�𝒎

𝟐 + 𝝄𝒎
(𝒕)(𝜶 �̂�𝒎⁄ )(�⃗⃗� 𝒎

𝑻 �⃗⃗� 𝒎 − �̂�𝒎
𝟐 )  (25) 

avec �⃗⃗� 𝒎 = �⃗⃗� (𝒕) − �⃗⃗� ̂𝒎. Au lieu d'utiliser la période de temps 𝑻, le paramètre 𝜶 décrit une 

enveloppe à décroissance exponentielle utilisée pour limiter l'influence des échantillons 

anciens et donc, 𝜶 ≃ 𝟏/𝑻. Pour chaque nouvel échantillon, la valeur de la propriété 𝝄𝒎
(𝒕)

 est 

égale à 1 pour la composante la plus proche et s'annule pour les autres. La distance calculée 

entre l'échantillon et la composante est la distance de Mahalanobis. La distance carrée par 

rapport à la 𝒎-ème composante est calculée par : 𝑫𝒎
𝟐 (�⃗⃗� (𝒕)) = �⃗⃗� 𝒎

𝑻 �⃗⃗� 𝒎/�̂�𝒎
𝟐  . Si aucune proche 

composante n'existe, une nouvelle est générée avec �̂�𝑴+𝟏 = 𝜶, �⃗⃗� ̂𝑴+𝟏 = �⃗⃗� (𝒕) et �̂�𝑴+𝟏 = 𝝈𝟎 où 

𝝈𝟎 est une variance initiale appropriée. Si le nombre maximal de composantes est atteint, 

celle avec la plus faible valeur de �̂�𝑴 est écartée. 
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L'algorithme décrit présente un algorithme de classification en temps réel. Habituellement, les 

objets intrus de premier plan sont représentés par des composantes supplémentaires avec de 

faibles valeurs de poids �̂�𝑴. Par conséquent, le modèle de fond peut être approximé par les 𝑩 

premières composantes : 

𝒑(�⃗⃗� (𝒕)ǀ𝝌𝒕, 𝑩𝑮) ∼ ∑ �̂�𝒎𝑵(�⃗⃗� ; �⃗⃗� ̂𝒎, �̂�𝒎
𝟐 𝑰)𝑩

𝒎=𝟏        (26) 

Les composantes sont triées selon des poids décroissants �̂�𝑴 : 

𝑩 = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒊𝒏𝒃 (∑ �̂�𝒎 > (𝟏 − 𝒄𝒇)
𝒃
𝒎=𝟏 )        (27) 

Avec 𝐜𝐟 est une mesure de la partie maximale des données qui peuvent appartenir à des objets 

de premier plan sans influencer sur le modèle d'arrière-plan. Par exemple, si un nouvel objet 

entre dans une scène et reste statique pendant un certain temps, une composante 

supplémentaire est générée avec un poids 𝝅𝑩+𝟏 qui augmente constamment. Si l'objet reste 

statique assez longtemps, son poids devient supérieur à 𝒄𝒇 et il peut être considéré comme 

faisant partie de l'arrière-plan. D'après l'équation (23), l'objet doit être statique pendant 

environ 𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝒄𝒇) / 𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝜶) images. Par exemple pour 𝒄𝒇 = 𝟎. 𝟏 et 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏, le 

nombre d'images est 105. 

 

Sélection du nombre de composantes du modèle de fond 

 Le poids 𝝅𝑴 décrit la quantité de données appartenant à la 𝒎-ème composante du 

modèle des mélanges de Gaussiennes. Il peut être considéré comme la probabilité que 

l'échantillon provient de la 𝒎-ème composante et de cette façon le 𝝅𝑴 − 𝒔 définit une 

distribution multinomiale sous-jacente. Supposons avoir 𝒕 échantillons et chacun d'entre eux 

appartient à l'une des composantes de la GMM. Supposons également que le nombre 

d'échantillons appartenant à la 𝒎-ème composante est : 𝒏𝒎 = ∑ 𝝄𝒎
(𝒊)𝒕

𝒊=𝟏 . La distribution 

multinomiale supposée pour 𝒏𝒎 − 𝒔 possède une fonction de vraisemblance 𝓛 = ∏ 𝝅𝒎
𝒏𝒎𝑴

𝒎=𝟏 . 

La somme des poids est égale à 1. Un multiplicateur de Lagrange 𝝀 est introduit et le 

maximum de vraisemblance est estimé : 
𝝏

𝝏�̂�𝒎
(𝐥𝐨𝐠 𝓛 +  𝝀(∑ �̂�𝒎 − 𝟏

𝑴
𝒎=𝟏 )) = 𝟎       (28) 

Après une simplification, l'équation (28) devient : �̂�𝒎
(𝒕)
=

𝒏𝒎

𝒕
=

𝟏

𝒕
∑ 𝝄𝒎

(𝒊)𝒕
𝒊=𝟏              (29) 

L'estimation à partir des 𝒕 échantillons est désignée comme �̂�𝒎
(𝒕)
. Elle peut être reformulée 

dans une forme récursive comme suit : 

�̂�𝒎
(𝒕)
= �̂�𝒎

(𝒕−𝟏)
+ 𝟏/𝒕(𝝄𝒎

(𝒕) − �̂�𝒎
(𝒕−𝟏)

)        (30) 
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Si la valeur de 𝟏 𝒕⁄  est égale à 𝜶 = 𝟏/𝑻, l'influence des nouveaux échantillons sera fixée et 

l'équation (23) est réobtenue. Fixer l'influence des nouveaux échantillons signifie qu'ils ont 

plus d'importance et que la contribution des anciens échantillons est pondérée d'une manière  

exponentielle décroissante, comme mentionné précédemment. Une connaissance préalable de 

la distribution multinomiale peut être introduite en utilisant une densité a priori de Dirichlet 

Ƥ = ∏ 𝛑𝐦
𝐜𝐦𝐌

𝐦=𝟏 . Les coefficients 𝐜𝐦 = −𝐜 sont des coefficients négatifs ce qui signifie que la 

composante 𝐦 existe seulement s'il y a suffisamment de preuves à partir des données de 

l'existence de cette classe. La solution de l'estimateur du maximum a posteriori (MAP) résulte 

de   
𝛛

𝛛�̂�𝐦
(𝐥𝐨𝐠𝓛 + 𝐥𝐨𝐠Ƥ +  𝛌(∑ �̂�𝐦 − 𝟏

𝐌
𝐦=𝟏 )) = 𝟎, où Ƥ = ∑ 𝛑𝐦

−𝐜𝐌
𝐦=𝟏 .  

Alors, l'équation suivante est obtenue : 

�̂�𝒎
(𝒕) =

𝟏

𝑲
(∑ 𝝄𝒎

(𝒊)𝒕
𝒊=𝟏 − 𝒄)       (31) 

avec 𝑲 = ∑ (∑ 𝝄𝒎
(𝒕)𝒕

𝒊=𝟏 − 𝒄) = 𝒕 −𝑴𝒄.  𝑴
𝒎=𝟏 L'équation (31) peut être reformulée comme suit :  

�̂�𝒎
(𝒕) =

�̂�𝒎−𝒄/𝒕

𝟏−𝑴𝒄/𝒕
        (32) 

où �̂�𝒎 =
𝟏

𝒕
∑ 𝝄𝒎

(𝒕)𝒕
𝒊=𝟏  est l'estimation du maximum de vraisemblance de l'équation (29).  La 

version récursive de (31) avec une valeur fixe de 𝒄𝑻 = 𝒄/𝒕 est :  

�̂�𝒎
(𝒕) = �̂�𝒎

(𝒕−𝟏) + 𝟏/𝒕 (
𝝄𝒎
(𝒕)

𝟏−𝑴𝒄𝑻
− �̂�𝒎

(𝒕−𝟏)) − 𝟏/𝒕
𝒄𝑻

𝟏−𝑴𝒄𝑻
        (33) 

Puisque un nombre faible de composantes est attendu et la valeur de 𝒄𝑻 est faible, la valeur de 

𝟏 −  𝑴𝒄𝑻 peut être approximée à 1. En attribuant 
𝟏

𝒕
 à la valeur de 𝜶, l'équation adaptative 

finale de mise à jour est obtenue : 

�̂�𝒎 ← �̂�𝒎 + 𝜶(𝝄𝒎
(𝒕) − �̂�𝒎) − 𝜶𝒄𝑻        (34) 

Cette équation remplace l'équation (23). Après chaque mise à jour, les valeurs de 𝝅𝒎 − 𝒔 sont 

normalisées afin que leur somme soit égale à 𝟏. La GMM débute avec une seule composante 

centrée autour du premier échantillon, ensuite des nouvelles composantes s'ajoutent, comme 

mentionné précédemment. La densité à priori de Dirichlet avec des coefficients négatifs 

supprime les composantes qui ne sont pas supportées par des échantillons. La composante 𝒎 

est écartée lorsque son poids 𝝅𝒎 devient négatif ce qui permet de garantir que les poids du 

GMM restent non négatifs. La Figure 12 montre quelques exemples de modélisation de 

plusieurs scènes avec un nombre variable de composantes. Pour une valeur choisie de 𝜶 =

𝟏/𝑻, la valeur minimale d'échantillons exigée pour supporter une composante est 𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟏 ∗

𝑻. Par conséquent, la valeur 𝒄𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟏.  



Vers une nouvelle architecture de vidéosurveillance basée sur la scalabilité orientée vers l'application 

 

57 
 

 
Figure 12. Exemples de modélisation de fond dans différentes scènes avec la version améliorée de GMM [Zivkovic 2004]. Le 

modèle de mélange comporte un nombre variable de composantes gaussiennes en fonction de la dynamique de la scène 

3.2. Extraction des blobs 

 Chaque nouvelle image est comparée au modèle de l'arrière-plan construit afin d'en 

extraire les pixels couleurs s'écartant de la modélisation. Comme présenté dans la Figure 11, 

l'extraction de blobs permet d'assurer une segmentation plus précise des régions d'intérêt de la 

scène. En premier lieu, une étape de suppression des ombres est effectuée sur les zones en 

mouvement détectées lors de la soustraction de fond pour extraire les objets de l'avant-plan. 

Ensuite, les régions d'intérêt pertinentes sont calculées par l'application des opérateurs 

morphologiques, l'analyse par composantes connexes et le remplissage par diffusion. 

3.2.1. Suppression des ombres 

 La présence des ombres est un problème qui se pose lors de la segmentation d'objets. 

Les ombres sont dues à l'interposition d'une source lumineuse, un objet de la scène et une 

surface sur laquelle se réfléchit cette lumière (voir Figure 13). Les ombres peuvent être 

classées en deux catégories : la partie non allumée de l'objet est appelée ombre propre (self-

shadow); la zone projetée sur la scène par l'objet est appelée ombre portée (cast-shadow).  

 

 
Figure 13. Les types d'ombre dans le cas d'un objet éclairé par une source de lumière ponctuelle 
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 Dans notre contexte, nous nous intéressons seulement aux ombres portées car elles 

suivent les mouvements de l'objet (correctement appelée ombre portée en mouvement) et 

représentent des zones en mouvement à éliminer. Les ombres propres quant à elles, ne sont 

pas d'intérêt car elles se trouvent sur l'objet en mouvement et prennent sa forme dans sa partie 

non éclairée. Pour réussir la segmentation des régions d'intérêt, les ombres portées ne doivent 

pas être classées comme appartenant aux objets d'avant-plan. Malheureusement, les points des 

objets et leurs ombres associées partagent deux caractéristiques visuelles importantes : le 

mouvement et la détectabilité. L'absence de séparation entre les objets en mouvement et les 

ombres portées provoque des erreurs possibles. Ainsi, quelle que soit la mise à jour du fond, 

souvent les parties mobiles des objets et des ombres sont détectées en même temps et 

regroupées ensemble. Par conséquent, la forme de l'objet est altérée et les propriétés 

géométriques sont modifiées. Ce problème affecte de nombreuses tâches ultérieures, comme 

la classification d'objets. De plus, la probabilité de fausse segmentation d'objets (par exemple 

des objets fusionnés en un seul blob) augmente en raison de la connectivité via les ombres 

entre les différents objets ce qui provoque des erreurs dans les étapes ultérieures de suivi et 

d'identification d'objets.  

 Afin de remédier à ces inconvénients, nous avons utilisé une approche pour la 

détection et la suppression d'ombres basée sur les travaux de [Cucchiara 2001] qui consiste en 

une analyse des couleurs des pixels par rapport à celle de l'arrière-plan dans l'espace couleur 

HSV (Hue Saturation Value). L'espace HSV correspond étroitement à la perception humaine 

de la couleur et il a prouvé une meilleure précision dans la distinction de l'ombre par rapport à 

l'espace RGB (Red Green Blue). Seuls les points appartenant à des objets mobiles sont 

analysés. La méthode estime l'effet de l'occlusion en raison de l'ombre sur le changement des 

valeurs des composantes H, S et V. En fait, un point d'ombre assombrit le point d'arrière-plan 

sur lequel il est projeté, tandis qu'un point d'objet pourrait obscurcir ou non, en fonction de la 

texture et de la couleur de l'objet. 

 Le changement de l'apparence locale à cause de l'ombre est exploitée par le calcul du 

rapport d'apparence d'un pixel entre l'image actuelle et l'image de référence : 

𝑹𝒌(𝒙, 𝒚) =
𝒔𝒌+𝟏(𝒙,𝒚)

𝒔𝒌(𝒙,𝒚)
       (35) 

où 𝒔𝒌 est la luminance d'un point de l'image de coordonnées (𝒙, 𝒚) à l'instant 𝒌. 

 Dans l'équation (35), la luminance 𝒔𝒌(𝒙, 𝒚) est approximée par 𝑰𝒌
𝑽(𝒙, 𝒚) où 𝑰𝒌

𝑽(𝒙, 𝒚) 

est la valeur de l'intensité de la composante V de l'espace HSV du pixel de coordonnées (𝒙, 𝒚) 
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dans l'image 𝒌. Ainsi, un masque d'ombre 𝑺𝑷𝒌 est défini pour chaque pixel (appartenant à un 

objet en mouvement) avec trois conditions comme suit : 

𝑺𝑷𝒌 (𝒙, 𝒚) =

{
  
 

  
 𝟏  𝒔𝒊              𝜶 ≤

𝑰𝒌
𝑽(𝒙,𝒚)

𝑩𝒌
𝑽(𝒙,𝒚)

 ≤ 𝜷

                                         ∧ (𝑰𝒌
𝑺(𝒙, 𝒚) − 𝑩𝒌

𝑺(𝒙, 𝒚)) ≤ 𝝉𝑺

                                         ∧ |𝑰𝒌
𝑯(𝒙, 𝒚) − 𝑩𝒌

𝑯(𝒙, 𝒚)| ≤ 𝝉𝑯
 

𝟎                                         𝒔𝒊𝒏𝒐𝒏

       (36) 

 

où 𝑺𝑷𝒌 est égale à 1 si le point de coordonnées (𝒙, 𝒚) est classé comme ombre, 0 sinon. 𝑩𝒌 

est l'image de référence (image de fond). 

 L'explication de l'équation provient de l'observation que lorsqu'une zone est couverte 

par l'ombre, il en résulte souvent un changement significatif dans la luminance, sans une 

grande modification dans l'information de couleur. La première condition fonctionne sur la 

luminance (composante V). Le rapport de luminance a une valeur liée par deux seuils 𝜶 et 𝜷 

(avec 𝟎 < 𝜶 < 𝜷 < 𝟏). L'utilisation de (𝜷 < 𝟏) empêche le système d'identifier, comme 

ombre, les points où le fond est légèrement obscurci par le bruit, alors que 𝜶 est utilisé pour 

définir une valeur maximale de l'effet d'assombrissement causé par l'ombre sur le fond et elle 

est approximativement proportionnelle à l'intensité de la source lumineuse. Pour la 

composante S, un seuil pour la différence de saturation entre l'image et la référence est fixé. 

Les ombres diminuent la saturation des points et expérimentalement, la différence est 

généralement négative pour les points d'ombre. Pour la composante H, un seuil pour la 

différence absolue révèle de meilleurs résultats. Cependant, le choix des paramètres 𝝉𝑺 et 𝝉𝑯 

se fait de manière empirique avec l'hypothèse que la chrominance des points ombrés ou non 

ombrés varie légèrement (voir la Figure 14). 

 
Figure 14. (Haut Gauche) Image originale. (Haut Droite) Arrière-plan estimé à l'instant de l'image. (Bas Gauche) Objets en 

mouvement extraits par la méthode améliorée du GMM [Zivkovic 2004]. (Bas Droite) Objets en mouvement extraits après 

suppression d'ombres par la méthode [Cucchiara 2001] 

3.2.2. Extraction des masques des blobs 
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 Le masque binaire des objets en mouvement obtenu est affecté par le bruit "poivre et 

sel" : certains pixels deviennent aléatoirement soit blancs, soit noirs. Afin de réduire 

l'influence du bruit, une dilatation morphologiques [Najman1994] est appliquée en utilisant 

comme élément structurant un cercle  (la taille du rectangle qui contient l'élément structurant 

est 3x3). Par la suite, les pixels en mouvement sont regroupés et les régions obtenues (blobs) 

sont  étiquetées à l'aide d'une analyse en composantes connexes proposée dans [Suzuki 1985]. 

Cette approche  exploite la succession, la relation et l'état des pixels voisins les uns des autres 

pour fournir une liste de contours (liste de points) des régions connexes de l'image binaire. 

Les blobs de petites tailles sont supprimés. Pour garantir que les masques des objets en 

mouvement obtenus sont complets (aucun trou n'y existe), une technique de remplissage par 

diffusion est appliquée [Heckbert 1990]. Elle remplit toute zone de pixels connectés délimitée 

par des contours de la même couleur. Finalement, l'image de masque binaire des blobs est 

appliquée sur l'image originale de la scène (une opération ET logique) pour extraire les 

régions d'intérêt, comme le montre la Figure 15. 

 
Figure 15. (Haut Gauche) Image originale. (Haut Droite) Image avant-plan : Objets en mouvement en blanc; ombres portées 

en gris. (Bas Gauche) Masque des blobs extraits. (Bas Droite) Régions d'intérêt extraites 

4. Contribution au filtrage spatio-temporel d'objets en mouvement 

 

 Généralement, dans les systèmes de vidéosurveillance, l'objectif principal est la 

compréhension de la scène. Bien que seulement de petites parties du flux vidéo enregistré 

soient pertinentes, les scènes enregistrées sont entièrement encodées avec une haute qualité et 

transmises. Dans nos travaux, nous proposons de dégrader la qualité des zones importantes de 

la scène sans perdre les informations nécessaires pour l'analyse finale. Les régions d'intérêt 

extraites, dans l'étape précédente (Section 3), contiennent encore des détails; qui sont inutiles 

et alourdissent les coûts de calcul lors des phases ultérieures (encodage, transmission, 

analyse). Prenons l'exemple des applications de surveillance routière où les régions d'intérêt 
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souhaitées sont les véhicules en mouvement : dans ce cas, les informations nécessaires et 

suffisantes pour analyser le trafic sont la couleur principale, la forme et la trajectoire des 

objets. Partant de cet exemple, nous proposons une méthode de filtrage spatio-temporel qui 

simplifie les données extraites afin de ne garder que celles qui sont utiles. 

4.1. Travaux connexes de filtrage vidéo dans les systèmes de vidéosurveillance 

 Le filtrage est bien connu comme une technique pour réduire le bruit dans les 

séquences vidéo et corriger plusieurs types de défauts (rayures, vibrations d'images). Le but 

principal du filtrage est de supprimer autant d'informations non pertinentes que possible, sans 

altérer la qualité visuelle des images [Karaca 2000]. Aujourd'hui, les techniques de filtrage 

sont couramment utilisées dans les travaux de codage vidéo. Par exemple dans [Tsuji 2002], 

les auteurs proposent un filtre spatio-temporel non linéaire pour lisser le bruit blanc et les 

textures insignifiantes. Aussi, un schéma de filtrage temporel dans le domaine DCT 

(Transformée en Cosinus Discrète), décrit dans les travaux de [Byung 2004], est ciblé pour le 

codage vidéo MPEG (Moving Picture Experts Group). Dans [Cavallaro 2004], les auteurs 

décomposent la scène en classes contextuelles et classes sémantiques. Les zones appartenant à 

une classe contextuelle sont soit fixées à une valeur constante ou réduites en importance en 

utilisant un filtre passe-bas pour améliorer les performances des codeurs vidéo. Citons 

également les travaux de [Ziliani 2003], qui proposent un filtre temporel en se basant sur les 

résultats du suivi de l'objet pour améliorer les performances des codeurs dans le contexte de la 

vidéosurveillance. Les zones mobiles sont détectées et suivies d'une image à une autre pour 

comprendre leurs propriétés temporelles. Toutes les informations visuelles sans importance et 

les objets mobiles incohérents sont supprimés, tandis que les régions d'intérêt sont maintenues 

dans leur qualité originale ce qui minimise les coûts de codage. La limitation du travail décrit 

dans [Cavallaro 2004] est à définir les modalités du filtrage sans tenir compte de deux critères 

principaux : le type de l'objet et les spécificités du processus de codage. La solution dans 

[Ziliani 2003] est intéressante, mais le système proposé ne correspond pas aux exigences en 

termes de temps et des coûts de calcul des applications de surveillance en temps réel. 

L'intégration de la tâche de suivi d'objet au niveau de la caméra présente des charges 

supplémentaires qui ne peuvent pas souvent être accomplies. De plus, en vertu de cette 

approche, l'étape de suivi est exécutée dans deux occasions : une première fois au niveau de 

l'acquisition pour le filtrage et ensuite au niveau de la réception pour l'analyse. L'utilisation du 
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suivi d'objets pour assurer une bonne décomposition en régions significatives et non 

significatives peut être remplacée par une technique fiable de séparation de fond. 

4.2. Généralités sur le processus de codage vidéo 

 Pendant la phase de codage vidéo, les prédictions intra-trames et inter-trames sont les 

clés pour avoir une haute qualité de compression. Pour être codée, une image est divisée en 

blocs appelés macro-blocs. Chaque macro-bloc est prédit à partir de son voisinage (dans le cas 

de la prédiction intra-trame), ou à partir des images de référence (dans le cas de la prédiction 

inter-trame). Les images de référence connues sous le nom de trame I, sont codées 

uniquement à partir de leur contenu avec un algorithme de prédiction spatiale et n'ont pas 

besoin de données supplémentaires pour être décodées. Le codage inter-trame, pour les 

images prédites (P), consiste à trouver le bloc le plus similaire au bloc courant dans l'image de 

référence grâce à un algorithme de block-matching (correspondance des blocs) [Barjatya 

2004]. Si la recherche est réussie, le bloc est codé par un vecteur, connu sous le nom de 

vecteur de mouvement, qui indique la position du bloc correspondant dans l'image de 

référence. Dans la plupart des cas, le bloc trouvé n'est pas une correspondance exacte. C'est 

pourquoi, le codeur calcule la différence entre les deux blocs (voir Figure 16). Ces valeurs 

résiduelles, appelées les erreurs de prédiction, doivent être transformées et envoyées vers le 

décodeur. Si l'algorithme de prédiction est en mesure de trouver un bloc avec des valeurs très 

proches de celles du bloc courant, l'erreur de prédiction devient plus petite. Alors, une fois 

transformée et compressée, la taille du vecteur de mouvement et du bloc résiduel ensemble 

sera inférieure au bloc courant non compressée. Au contraire, si la prédiction n'arrive pas à 

trouver un bloc semblable, l'erreur de prédiction sera plus grande et le flux codé prendra une 

taille plus importante que le bloc courant non compressé.  

 

Figure 16.  Processus de prédiction inter-trame : la différence entre le bloc dans l'image de référence et son bloc similaire est 

l'erreur de prédiction de ce bloc 
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4.3. Schéma de l'approche proposée  

 La méthode que nous présentons dans cette partie est différente, même si elle repose 

sur des hypothèses similaires des travaux de [Ziliani 2003]. La séquence enregistrée est 

simplifiée selon une définition précise de ce que sont les informations vidéo importantes. Pour 

démarrer le filtrage, les parties pertinentes des informations visuelles doivent être séparées des 

informations contextuelles. Définir la partition sémantique dépend de la tâche analytique à 

effectuer. Par conséquent, certaines connaissances a priori sur l'objet à segmenter sont 

nécessaires. Dans le contexte de la vidéosurveillance, les informations de mouvement forment 

les informations sémantiques pour segmenter les objets en mouvement. Ainsi, les zones 

portant des objets mobiles représentent les informations demandées. Bien qu'elles 

correspondent à de petites portions de la vidéo enregistrée, ces parties contiennent encore des 

informations supplémentaires qui ne sont pas nécessaires et alourdissent les coûts de calcul. 

La méthode de simplification proposée filtre les parties de la scène qui ne seront pas utilisées 

au cours de l'étape d'analyse. La suppression de l'information visuelle inutile fournit des 

caractéristiques d'intérêt équivalentes tout en réduisant la qualité et les coûts de codage. Tout 

d'abord, les informations pertinentes (avant-plan) sont séparées des informations contextuelles 

(fond). Ensuite, les informations sont simplifiées en supprimant les parties de la scène qui ne 

sont pas intéressantes ce qui réduit le taux d'informations à traiter. Ce processus est mis en 

œuvre en tant que la phase de pré-analyse, suivie de l'étape de codage vidéo. Pendant le 

processus de codage, le coût est fortement déterminé par l'erreur de prédiction entre les 

macro-blocs. Si elle est petite, le taux de compression est élevé. La méthode proposée tient 

compte des spécificités du processus de codage : la simplification des données se fait de 

manière à ce que deux blocs mis en correspondance dans deux images successives aient 

presque la même valeur des composantes couleurs. Ainsi, l'erreur de prédiction devient 

minimale, le coût de codage devient plus faible et la compression est meilleure. 

 Les régions contenant des objets en mouvement sont extraites suivant les étapes 

décrites dans la Section 3. La séquence vidéo résultante (contenant seulement les régions 

extraites d'intérêt) est divisée en groupe d'images (GOP). Chaque première image (image de 

référence) d'un GOP représentera la trame codée (I) d'un GOP de la séquence codée. Les 

images restantes du GOP formeront les trames prédites (P) du GOP de la séquence codée 

(illustré sur la Figure 17). Nous supposons que les GOP de la séquence vidéo codée ne 

contiennent qu'une unique trame I et plusieurs trames P. L'Algorithme 1 décrit le processus de 

filtrage d'un GOP. La méthode fonctionne d'une manière spatio-temporelle. Elle consiste à 
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appliquer, pour chaque GOP, un filtrage spatial sur la trame I, puis un filtrage temporel sur 

chaque image P. Le filtrage est réalisé de façon que seule les informations pertinentes de la 

séquence sont conservées pour l'analyse. Également, les redondances spatiales et temporelles 

sont incrémentées pour de meilleures performances de codage. Il convient de noter que les 

images simplifiées obtenues (visualisées à la réception) sont formées par l'image de l'arrière-

plan filtrée spatialement superposée par les régions spatio-temporellement filtrées. 

 

 

Figure 17. La distribution d'images dans un groupe d'images (taille du GOP = 12) dans (a) la séquence simplifiée et (b) la 

séquence codée. (Rouge) image filtré spatialement; (Vert) image filtré temporellement; (Jaune) image prédite spatialement; 

(Bleu) image prédite temporellement 

 

 
Algorithme 1: Filtrage spatio-temporel de la séquence vidéo 

1: for each GOP (I 1..N) do 

2:  filtrage spatial (I) 

3:  for F from 1 to N do 

4:   filtrage temporel (F) 

5:  end for 

6: end for 

4.3.1. Filtrage spatial 

 Le filtrage spatial est une simplification intra-trame appliquée sur l'image de référence 

𝑰. Une fenêtre glissante passe à travers l'image. A chaque pas, la moyenne robuste des valeurs 

des pixels de la fenêtre est calculée pour remplacer la valeur du pixel central de la fenêtre.  

L'Algorithme 2 explique le processus du filtrage spatial avec : (1) 𝑺𝑾 est la fenêtre glissante 

de largeur 𝑾𝑺𝑾 et hauteur 𝑯𝑺𝑾, 𝑺𝑺𝑾 est le pas de glissement, 𝐏𝐒𝐖 est la valeur du pixel central 

de la fenêtre glissante 𝑺𝑾; (2) 𝑾 et 𝑯 sont respectivement la largeur et la hauteur de l'image; 

(3) 𝑴 est la valeur de la moyenne robuste calculée. C'est un vecteur à trois éléments 
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représentant les valeurs des composantes {𝑹, 𝑮, 𝑩} du pixel; (4) 𝑯𝑪 est l'histogramme couleur 

de la composante 𝑪, 𝑻 est une valeur en pourcentage. 

  
Algorithme 2 : Filtrage spatial 

1: for i from 0 to W do 

2:  for j from 0 to H do 

3:   M= moyenne robuste (𝑺𝑾 (𝒊, 𝒋))  
4:   𝑷𝑺𝑾=M 

5:  j=j+𝑺𝑺𝑾 

6:  end for 

7: i=i+𝑺𝑺𝑾 

8: end for 

 L'Algorithme 3 explique comment calculer la moyenne robuste à chaque itération. La 

moyenne robuste est la moyenne des T premières principales couleurs dans l'histogramme des 

couleurs {𝑹,𝑮, 𝑩} d'une fenêtre glissante (la valeur de 𝑻 est fixée expérimentalement). 

L'utilisation de telle moyenne permet l'obtention d'une valeur de couleur représentative des 

couleurs dominantes dans la fenêtre. De cette façon, en filtrant spatialement l'image, 

l'information de couleurs est réduite à la moyenne des couleurs dominantes. 

 
Algorithme 3 : Moyenne robuste 

1: for each composante couleur C in {R,G,B} do 

2:  𝑯𝑪= calcul de l'histogramme couleurs des pixels de la fenêtre 

3:  𝑴𝑪= calcul de la moyenne des 𝑻 premières couleurs dominantes dans l'histogramme 𝑯𝑪 

4: end for  

4.3.2. Filtrage temporel 

 De façon similaire au filtrage spatial, le filtrage temporel est une simplification inter-

trame appliquée sur les images restantes du GOP en se basant sur l'image de référence déjà 

filtrée. Les blocs de l'image sont modifiés pour devenir semblables à leurs correspondants 

dans l'image de référence. Pour chaque région d'intérêt 𝑹𝑶𝑰 dans l'image 𝐅𝐍 du GOP, nous 

recherchons sa correspondante 𝑹𝑶𝑰𝑩𝑴 dans l'image précédente 𝐅𝐍−𝟏 en utilisant l'algorithme 

de block-matching. Un score de similarité 𝑹 (Equation 37) basé sur la méthode des 

différences quadratiques normalisées est calculé [Rodgers 1988]. Ainsi,  pour une similarité 

parfaite 𝑹 est égale à 𝟎 et pour une mauvaise correspondance, la valeur de 𝑹 est grande. Si la 

recherche est réussie (𝑹 < 𝑻𝑩𝑴, 𝑻𝑩𝑴 est un seuil fixé expérimentalement), chaque pixel 

obtient la même valeur que son apparié déjà simplifié; sinon, la région est filtrée spatialement. 

Le processus appliqué pour chaque image 𝑭 est exprimé dans l'Algorithme 4. 
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𝑹(𝒙, 𝒚) =  
∑ [𝑹𝑶𝑰(𝒙′,𝒚′)−𝑭𝑵−𝟏(𝒙+𝒙

′,𝒚+𝒚′)]
𝟐

𝒙′,𝒚′

√∑ 𝑹𝑶𝑰(𝒙′,𝒚′)𝟐.∑ 𝑭𝑵−𝟏(𝒙+𝒙′,𝒚+𝒚′)𝟐𝒙′,𝒚′𝒙′,𝒚′

       (37) 

 
Algorithme 4 : Filtrage temporel 

1: for each 𝑹𝑶𝑰 in 𝑭𝑵 do 

2:  𝑹,𝑹𝑶𝑰𝑩𝑴 = recherche de la région similaire de 𝑹𝑶𝑰 dans 𝑭𝑵−𝟏  par block-matching 

3:  if  𝑹 < 𝑻𝑩𝑴 then 

4:   for i from 0 to 𝑾𝑹𝑶𝑰 do 

5:    for j from 0 to 𝑯𝑹𝑶𝑰  do 

6:    𝑹𝑶𝑰(𝒊, 𝒋) =  𝑹𝑶𝑰𝑩𝑴(𝒊, 𝒋) 

7:   end for 

8:  end for 

9:  else 

10:   Filtrage spatial (𝑹𝑶𝑰) 
11: end if 

12: end for 

4.3.3. Encodage  

 Les vecteurs de mouvement calculés au cours du block-matching pour le filtrage 

temporel sont réutilisés lors de la phase d'encodage. Les valeurs des erreurs de prédiction sont 

nulles pour les blocs filtrés temporellement et réduites pour ceux filtrés spatialement. De cette 

façon, l'erreur de prédiction est généralement très faible. Par conséquent, l'encodage est plus 

rapidement exécuté (coûts de calcul inférieurs) avec une meilleure compression.  

 

 Grâce à cette méthode, les informations non pertinentes sont modifiées ou éliminées 

d'une manière intelligente prenant en considération les caractéristiques nécessaires pour 

l'analyse finale. Tandis que lors de l'encodage dans les systèmes de surveillance habituels, les 

données sont modifiées ou supprimées d'une façon aveugle. À travers le filtrage spatio-

temporel, de suffisantes informations sont maintenues pour le suivi d'objets (la position de 

l'objet à chaque image) et la classification d'objets (la couleur dominante, la forme, la taille). 

Ces caractéristiques sont suffisantes pour les applications de vidéosurveillance du premier et 

du deuxième niveau, comme la plupart des systèmes d'analyse du trafic routier. Les cas 

spécifiques d'identification des descripteurs uniques tels que les plaques d'immatriculation, les 

visages, ... ne sont pas abordés dans nos travaux. Nous sommes d'accord qu'ils doivent être 

précisément détectés et codés, mais c'est un problème qui dépasse le contexte de cette thèse. 

 

 

 



Vers une nouvelle architecture de vidéosurveillance basée sur la scalabilité orientée vers l'application 

 

67 
 

5. Contribution à la modélisation géométrique d'objets en mouvement 

 Parmi les problèmes rencontrés lors du suivi et de la classification d'objets est les 

groupes d'objets en occlusion. Simplifier la représentation des objets mène à un suivi d'objets 

plus fiable avec moins d'informations utilisées mais une préservation des caractéristiques 

nécessaires. Par conséquent, la modélisation d'objets en mouvement en une forme plus simple 

peut être considérée comme une technique de pré-analyse. Les objets peuvent être représentés 

de différentes façons et le choix de la représentation d'un objet dépend fortement du domaine 

d'application. 

5.1. Travaux connexes de modélisation d'objets dans les systèmes de vidéosurveillance 

 La représentation de l'objet est un choix crucial dans la compréhension de la scène, car 

il intègre les caractéristiques qui sont nécessaires durant les étapes suivantes. Dans la 

littérature, de nombreux travaux modélisent les objets dans différentes simples formes 2D. 

Comme [Cucchiara 2005] où les objets sont représentés comme rectangles, [Comaniciu 2003] 

comme des ellipses. Ces modèles peuvent être rapidement calculés. Ils sont utilisés dans 

plusieurs applications où les deux dimensions de l'objet sont satisfaisantes pour analyser la 

scène : la détection d'arrêt des véhicules dans les routes [Melli 2005], la détection de la 

posture humaine [Cucchiara 2005], le suivi des groupes de personnes dans un train [Cupillard 

2001], etc. Dans ces applications citées, le modèle 2D est assez suffisant pour trouver la 

position 3D de l'objet. Également, le calcul du modèle 2D est peu coûteux et répond à la 

contrainte du temps réel. Cependant, ils sont imprécis car ils dépendent de la déformation de 

l'objet, de ses positions et de ses rotations relatives par rapport à la caméra. Dans l'autre 

extrême, nous trouvons les modèles d'objets spécifiques (véhicules, piétons). Ils sont très 

dépendants de l'objet et de l'application tels que les modèles articulés dans [Boulay 2006]. Ces 

modèles sont très précis et conduisent à de bons résultats de détection. Toutefois, ils ne sont 

pas adéquats pour les applications en temps réel (coûts de calcul élevés) et manquent de 

flexibilité pour représenter des objets en général. Au milieu, pour faire face aux limites des 

modèles cités précédemment, les modèles 3D ont été développés avec différentes formes : 

cylindres en [Scotti 2005], parallélépipèdes en [Yoneyama 2005], etc. Ils sont peu coûteux et 

appropriés pour les applications en temps réel. Ils peuvent représenter divers objets avec le 

maintien des caractéristiques pertinentes, mais ils ont besoin d'avoir certaines connaissances 

préalables telles que : le modèle prédéfini, les paramètres intrinsèques de la caméra, etc. 



Vers une nouvelle architecture de vidéosurveillance basée sur la scalabilité orientée vers l'application 

 

68 
 

Comme exemple : les auteurs de [Lee 2009] proposent un simple modèle planaire 3D, se 

basant sur la projection 2D de l'objet. La forme plane reste une représentation très vague. 

Dans [Zuniga 2006, Zuniga 2011], Zuniga et al. travaillent sur l'estimation  du modèle 

parallélépipédique 3D. Ils utilisent un ensemble de régions mobiles 2D, la matrice de la 

transformée perspective (obtenu depuis la calibration de la caméra) et un modèle prédéfini 3D 

des objets attendus dans la scène afin de trouver le modèle 3D le plus adéquat à l'objet.  

5.2. Schéma de l'approche proposée 

 La méthode que nous proposons fait face aux inconvénients déjà cités en estimant un 

modèle parallélépipédique des objets dans le plan de l'image. Elle est purement géométrique 

et développée pour les applications mono-caméra sans aucune connaissance préalable sur 

l'orientation de l'objet et sur les paramètres intrinsèques de la caméra et de la scène. Cette 

technique représente l'objet en mouvement (principalement les véhicules) dans une forme 

parallélépipédique afin de simplifier sa représentation. En même temps, les caractéristiques 

requises pour le suivi et la classification d'objets sont maintenues.  

Pour simplifier la phase d’identification des véhicules, nous supposons que (voir la Figure 

18): 

1) L'axe de la caméra est parallèle à la route, et l'appareil lui-même est orienté verticalement 

(pour maintenir l'orientation verticale après la projection sur le plan de l'image). 

2) Chaque véhicule est modélisé sous la forme d'un parallélépipède. Après sa projection sur le 

plan de l'image, ce modèle est défini par les points A, B, C, D, E et F (comme illustré sur la 

Figure 18) avec : - Les segments AF et CD sont parallèles à la ligne de circulation. 

   - Les segments AB et DE sont horizontaux. 

   - Les segments BC et EF sont verticaux dans le plan de l'image. 

 

Figure 18. Représentation parallélépipédique d'un objet en mouvement 
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5.2.1. Construction du modèle parallélépipédique   

 Après l'étape d'extraction des régions d'intérêt (Section 3), les objets en mouvement 

sont détectés en tant que blobs pour calculer leurs modèles parallélépipédiques. L'idée de cette 

représentation est de trouver un parallélépipède délimité par les bords de la boîte englobante. 

Pour chaque objet en mouvement 𝑶, sa boite englobante (𝑨𝟏𝑨𝟐𝑨𝟑𝑨𝟒) est calculée. L'étape 

suivante consiste à extraire les contours externes 𝒄𝒕𝒓 de l'objet (Figure 19.a). Ensuite, pour 

chaque sommet 𝑨𝟏≤𝒊≤𝟒, nous recherchons le point le plus proche appartenant au contours 

externes 𝑷𝟏≤𝒊≤𝟒 avec : 

∀𝑨𝟏≤𝒊≤𝟒, ∃ 𝑷𝟏≤𝒊≤𝟒 /  𝒅(𝑨𝒊, 𝑷𝒊) = 𝐚𝐫𝐠𝐦𝐢𝐧𝒅(𝑨𝒊, 𝑪)      (38) 

où 𝒅(. , . ) est la distance euclidienne, 𝑪 = {∀ 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 𝑷 ∈ 𝒄𝒕𝒓}. 

A ce stade, pour chaque sommet 𝑨𝒊, le point le plus proche 𝑷𝒊 est sélectionné. Nous 

cherchons le triangle rectangle ayant comme sommet rectangle 𝑨𝒊 et hauteur (𝒅) (passant par 

𝑨𝒊 et 𝑷𝒊). Cela revient à trouver la droite (𝒅′) perpendiculaire à (𝒅) en se basant sur le 

système d'équations suivant : 

{

(𝒅): 𝒂𝟏𝐱 + 𝒃𝟏 = 𝐲
(𝒅′): 𝒂𝟐𝐱 + 𝒃𝟐 = 𝐲

(𝒅) ⊥ (𝒅′) 
       ⇔   {

(𝒅): 𝒂𝟏𝐱 + 𝒃𝟏 = 𝐲
(𝒅′): 𝒂𝟐𝐱 + 𝒃𝟐 = 𝐲
𝒂𝟏 ∗ 𝒂𝟐 = −𝟏

        (39) 

 

Puisque les coordonnées de 𝑨𝒊 et 𝑷𝒊 sont déjà connues, la droite (𝒅′) est obtenue en résolvant 

le système d'équations (39). Ainsi, comme montré dans la Figure 19.b, le triangle rectangle de 

chaque sommet est construit.  Pour chaque deux sommets opposés de la boite englobante, le 

triangle avec la surface minimale est maintenu. Ensuite, le plus grand parmi ces deux triangles 

est gardé (Figure 19.c). De cette manière, nous garantissons que l'objet est entièrement inclus 

dans sa forme parallélépipédique. Enfin, pour obtenir le modèle final, la surface du triangle 

gardé (triangle vert de sommet 𝑨𝟒 dans la Figure 19.c) est soustraite des deux sommets 

opposés comme illustré sur la Figure 19.d. Le modèle 𝑴(𝑶) obtenu répond aux hypothèses 

précédemment posées (Figure 19.e et Figure 19.f).  

5.2.1. Affinement du modèle parallélépipédique   

 A cause des scénarios de collisions d'objets ou d'objets trop proches, au cours de la 

phase de segmentation plusieurs objets sont associés à une même région d'intérêt. Ce type 

d'erreurs de segmentation perturbe la phase de modélisation puisque plusieurs objets seront  
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Figure 19. Les étapes de modélisation parallélépipédique d'objet 

 

représentés par un seul modèle. Cet inconvénient est évité en imposant au modèle 𝑴(𝑶) de 

maximiser la mesure suivante : 

   𝑴(𝑶) = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒂𝒙𝑴 (𝑪𝑨𝑹𝑫[𝑴] / 
𝑪𝑨𝑹𝑫[𝑴∩𝑶]

𝑪𝑨𝑹𝑫[𝑴]
 >  𝛼)   (40) 

Elle permet de calculer le pourcentage de la zone couverte par le modèle par rapport à la 

surface de tout l'objet, avec 𝜶 est un coefficient introduit pour tenir compte des erreurs de 

segmentation et le fait que le modèle est seulement une approximation de la réalité 

(généralement 𝜶=0.9). 

 Au cas où la valeur de 𝑴(𝑶) serait inférieure à 𝜶, le modèle est affiné en lançant une 

recherche exhaustive qui tient compte des propriétés du modèle (l'orientation et le 

parallélisme des segments du modèle déjà décrits dans les hypothèses ). La taille du modèle 

obtenu est réduite dans toutes les directions. À chaque itération, le modèle avec la valeur 

maximale de 𝑴(𝑶) > 𝛼 est maintenu (voir Figure 20).  Le reste de la région 𝑶 est modélisé 
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par un autre modèle parallélépipédique de la même façon afin d'obtenir le meilleur modèle 

clôturant exactement toute la région (voir Figure 21).  

 

 

Figure 20. Les étapes d'affinement du modèle parallélépipédique dans les cas de collusions d'objets ou d'objets trop proches 

 

 
Figure 21. Exemple de résultat de la modélisation parallélépipédique après affinement 

 La méthode décrite est indépendante de la nature de l'objet, elle peut modéliser une 

variété d'objets (véhicules, piétons, ...). Elle est adéquate pour les applications en temps réel 

grâce à son coût de calcul faible. Le modèle obtenu permet de déterminer facilement la classe 

de l'objet en calculant le rapport hauteur/largeur qui devrait être plus élevé pour les piétons 

que pour les véhicules. Également, il permet d'obtenir une bonne approximation des 
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dimensions et de la position de l'objet dans la scène. L'orientation du modèle mène à définir la 

direction principale du déplacement de l'objet. Cette représentation est indépendante des 

paramètres de la caméra et de l'objet. 

6. Résultats expérimentaux 

6.1. Configuration 

 Toutes les expérimentations sont effectuées sur un ordinateur Windows7-64bits équipé 

d'un processeur Intel i7-2670QM CPU @ 2.20GHz, avec 4.0GB de mémoire RAM. 

L'évaluation utilise des scènes de surveillance de trafic routier et de lieux publics. Certaines 

séquences de tests appartiennent à des bases de données connues de vidéosurveillance : 

VISOR1, PETS2 et I-LIDS3. D'autres sont des scènes autoroutières fournies par la société 

Adacis4. Elles sont toutes issues d'acquisition dans des conditions réelles en utilisant une 

caméra fixe avec différentes positions et angles (voir Figure 22). Les zones contenant des 

objets mobiles tels que des piétons, des véhicules représentent les régions d'intérêt requises.  

 

 

Figure 22. Exemple d'images extraites des séquences de test 

6.2. Outils d'évaluation  

 Les contributions proposées sont développées avec le langage orienté objet C++ en 

intégrant la bibliothèque OpenCV pour le traitement des images et des vidéos. La 

                                                           
1 http://www.openvisor.org 
2 http://www.cvg.rdg.ac.uk/PETS2009/a.html 

3 https://www.gov.uk/imagery-library-for-intelligent-detection-systems 

4 http://www.adacis.net 
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compression vidéo H.264/AVC [Wedi 2003] est réalisée par le logiciel de référence 

H.264/14496-10 AVC5.  

 Pour l'évaluation applicative des méthodes suggérées, les tâches analytiques de 

comptage, suivi et analyse comportementale d'objets sont effectuées par le système de 

vidéosurveillance de la bibliothèque OpenCV [Chen 2005]. Le schéma général du système est 

présenté dans la Figure 23. Le premier module "FG/BG Detection" effectue la classification 

avant-plan/arrière-plan des pixels de l'image en utilisant la méthode de Li [Li 2003]. Cette 

technique se base sur les statistiques des couleurs des pixels et des co-occurrences des 

couleurs. Les distributions des couleurs des pixels et des co-occurrences des couleurs sont 

représentées par des histogrammes. Des règles de décisions Bayésiennes sont appliquées pour 

classer le pixel en avant-plan ou arrière-plan. Le module "Blob Entering Detection" utilise le 

résultat du premier module pour détecter un nouvel objet qui pénètre dans la scène. Il se base 

sur le suivi des composantes connexes en calculant et détectant les blobs dans les images 

successives [Senior 2006]. Le troisième module réalise un suivi image par image de la 

position et de la taille du blob. C'est un suivi d'objets hybride qui combine deux composants : 

un suivi des composantes connexes qui fournit des résultats de suivi fiables et rapides quand il 

n'y a pas de collusions d'objets et un autre suivi basé sur les algorithmes de meanshift et de 

filtrage à particules [Comaniciu 2000, Nummiaro 2003]. Un filtre de Kalman [Kalman 1960] 

est utilisé pour prédire la position de l'objet dans l'image suivante. Si une collusion va se 

produire, le suivi avec le filtre à particules est appliqué, sinon, le suivi des composantes 

connexes est utilisé. Les deux modules suivants "Trajectory PostProcessing" et "Trajectory 

Generation" servent, respectivement, pour lisser les trajectoires et les enregistrer. Le dernier 

module analyse les trajectoires et détecte les anomalies. Une approche qui traite une 

trajectoire comme un ensemble indépendant de vecteurs de caractéristiques (la position du 

blob, la vitesse du blob et la durée de l'état du blob) est adoptée. Un histogramme 5D de ces 

caractéristiques est continuellement collecté et analysé. Ainsi, si le blob actuel a des 

caractéristiques qui ne sont jamais ou rarement observés avant, alors le blob et ses trajectoires 

sont classés comme anormaux.  

 Quant à la classification d'objets, la méthode proposée dans les travaux de Zang [Zang 

2003] est utilisée pour la séparation des piétons et des véhicules (voir la Figure 24). Elle 

utilise le rapport hauteur/largeur de la boite englobante de l'objet en mouvement. Pour un 

véhicule, cette valeur doit être inférieur à 1, pour un piéton, cette valeur doit être supérieure à 

                                                           
5 http://iphome.hhi.de/suehring/tml/ 
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1.5. Pour tenir compte des situations particulières où le rapport est compris entre 1et 1.5, les 

coins de l'objet sont extraits à l'aide du détecteur des coins SUSAN pour classer l'objet comme 

un véhicule ou un piéton (un véhicule produit plus de coins). 

 

 

Figure 23. Schéma du système de vidéosurveillance OpenCV [Chen 2005] 

 

 
Figure 24. Schéma de la méthode de Zang pour la classification d'objets [Zang 2003] 

 

6.3. Métriques d'évaluation  

 L'évaluation perceptive nécessite des mesures de dégradation de la qualité d'image. 

Cela peut être fait avec des mesures objectives qui devraient refléter les préférences des yeux 

humains. Ici, nous choisissons d'utiliser les mesures objectives les plus populaires : le rapport 

signal sur bruit (𝑷𝑺𝑵𝑹) et l'indice de similarité (𝑺𝑺𝑰𝑴) [Zhou 2004]. Le 𝑷𝑺𝑵𝑹 mesure la 

qualité de reconstruction d'image par rapport à l'originale. Il est mesuré  par le rapport entre la 

valeur maximale possible de luminance d'un pixel de l'image 𝒙𝒎𝒂𝒙 et les erreurs introduites 

par la reconstruction : 

𝑷𝑺𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎
(𝒙𝒎𝒂𝒙)

𝟐

𝑴𝑺𝑬
        (41) 

Où 𝑴𝑺𝑬 est l'erreur quadratique moyenne définie entre deux images 𝑰𝟎 et 𝑰𝒓  de taille 𝒎 ∗

 𝒏 : 
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𝑴𝑺𝑬 =
𝟏

𝒎∗𝒏
 ∑ ∑ (𝑰𝟎(𝒊, 𝒋) − 𝑰𝒓(𝒊, 𝒋))

𝟐𝒏
𝒋=𝟏

𝒎
𝒊=𝟏        (42) 

 L'idée du 𝑺𝑺𝑰𝑴 est de mesurer la similarité structurelle entre deux images. La mesure 

comprend des modèles perceptifs implicites qui reflètent les caractéristiques du système 

visuel humain. Elle est définie par les statistiques locales comparant le contraste, la 

luminance, et la structure. Etant donné deux échantillons 𝒙 et 𝒚 extraits de la même position 

spatiale de deux images, la métrique SSIM est calculée comme suit : 

𝑆𝑆𝐼𝑀 =
(2𝜇𝑥𝜇𝑦+𝐶1)(2𝜎𝑥𝑦+𝐶2)

(𝜇𝑥
2+𝜇𝑦

2+𝐶1)(𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2+𝐶2)
       (43) 

où 𝝁𝒙 et 𝝁𝒚 sont les intensités moyennes, 𝝈𝒙
𝟐 et 𝝈𝒚

𝟐  sont les variances, 𝝈𝒙𝒚  est la covariance 

de 𝒙 et 𝒚, et 𝑪𝟏 et 𝑪𝟐  sont des constantes de faibles valeurs utilisées pour stabiliser la division 

avec un faible dénominateur. Les valeurs de 𝑺𝑺𝑰𝑴 varient entre 𝟎 et 𝟏, et la valeur 𝟏 est 

atteinte seulement dans le cas de deux images identiques. 

 Les métriques utilisées pour évaluer les performances des méthodes sont les mesures 

de précision et de rappel.  

𝑷𝒓é𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 =
𝑻𝑷

𝑻𝑷+𝑭𝑷
       (44) 

𝑹𝒂𝒑𝒑𝒆𝒍 =
𝑻𝑷

𝑻𝑷+𝑭𝑵
           (45) 

avec : 𝑻𝑷 (vrais positifs, présence d'un objet correctement détecté), 𝑭𝑷 (faux positifs, 

détection non présente dans la vérité-terrain) et 𝑭𝑵 (faux négatifs, présence d'un objet non 

détecté). 

6.4. Evaluation de l'extraction des régions d'intérêt 

 L'étape d'extraction des régions d'intérêt est réalisée à travers l'approche de [Zivkovic 

2004] pour l'extraction de fond suivie de la suppression des ombres suivant le travail de 

[Cucchiara 2001]. Dans la Figure 25, cette méthode utilisée pour l'extraction des régions 

d'intérêt est évaluée par rapport à la GMM originale de [Stauffer 1999]. Nous comparons les 

résultats avec la vérité terrain, qui consiste en une extraction manuelle des objets dans chaque 

image de la scène. Les valeurs de rappel et de précision obtenues sont meilleures que 

[Stauffer 1999] (une augmentation de 2% à 20% est observée). Ils varient entre 0,78 et 0,98 

en fonction de la complexité de la scène. 
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Figure 25. Valeurs de rappel et de précision calculées pour l'étape d'extraction des régions d'intérêt dans différentes 

séquences en utilisant la méthode des GMM originale [Stauffer 1999] et la méthode proposée [Zivkovic 2004] 

6.5. Evaluation du filtrage spatio-temporel d'objets en mouvement 

 Pour l'évaluation des performances, les paramètres du filtrage spatio-temporel ont les 

valeurs suivantes : le 𝑮𝑶𝑷 est de taille 𝟏𝟐 images, la fenêtre glissante 𝑺𝑾 est de 𝟕 ∗ 𝟕 pixels, 

le pas de glissement 𝑺𝑺𝑾 est 𝟏 pixel, la valeur de 𝑻 est 𝟔𝟎% et la valeur de 𝑻𝑩𝑴 est 0.5. La 

taille de la fenêtre 𝑺𝑾 est, aussi, fixée empiriquement car des valeurs plus élevées (au delà de 

𝟕 ∗ 𝟕) conduisent à une qualité visuelle dégradée des régions extraites (essentiellement les 

régions représentant des piétons). 

6.5.1. Évaluation perceptive 

 La qualité des images obtenues est évaluée en utilisant des méthodes subjectives et 

objectives avant et après l'encodage H.264/AVC. Depuis que le filtrage spatio-temporel réduit 

la qualité de l'image en éliminant l'information visuelle inutile, nous examinons la qualité par 

l'analyse visuelle et expérimentale des images des séquences. La métrique subjective est basée 

sur l'observation de l'être humain. D'après la Figure 26, les régions d'intérêt simplifiées ont 

une qualité suffisante : la scène est encore compréhensible, une description générale des 

objets peut être encore tirée et leurs informations importantes sont encore conservées pour une 

analyse ultérieure. Dans certains cas, lorsque l'objet est éloigné de la caméra ou possède une 

petite taille (surtout pour les piétons), le filtrage dégrade la qualité de l'objet et ainsi, ses 

caractéristiques deviennent non suffisamment claires : nous ne pouvons plus obtenir une 

description physique certaine de l'objet, mais les informations de déplacements sont 
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conservées. Pour le contexte applicatif visé dans ce travail où les régions d'intérêt sont 

principalement des véhicules et des piétons, les résultats obtenus sont satisfaisants. 

 

 

Figure 26. (Haut) Images d'origine. (Bas) Régions d'intérêt spatio-temporellement filtrées 

 Pour l'évaluation objective, nous utilisons les deux mesures mentionnées le 𝑷𝑺𝑵𝑹 et 

la 𝑺𝑺𝑰𝑴. Les Figures 27, 28 et 29 représentent les valeurs de PSNR calculées pour des 

séquences originales et simplifiées (Visor, AVSS, video1, Camera1) encodées en utilisant le 

codeur H.264/AVC à différents débits de compression et paramètres de quantification (𝑸𝑷). 

Comme remarqué précédemment, visuellement, l'image simplifiée a une qualité respectable, 

mais elle est dégradée par rapport à l'image originale. Les résultats expérimentaux obtenus 

montrent que les valeurs de 𝑷𝑺𝑵𝑹, pour la version simplifiée, sont meilleures que l'originale 

après l'encodage (pour les images 𝑰 et 𝑷 séparément dans la Figure 29, pour les séquences 

entières dans la Figure 28). Particulièrement à des débits d'encodage très faibles (Figure 27 : 

𝒅é𝒃𝒊𝒕 = 𝟓, 𝟓𝟎 𝑲𝒃/𝒔 et Figure 28 : 𝑸𝑷 =  𝟑𝟔, 𝟒𝟖), les valeurs de 𝑷𝑺𝑵𝑹 pour les vidéos 

simplifiées sont plus importantes que celles d'origine. Pour renforcer les résultats obtenus, la 

métrique 𝑺𝑺𝑰𝑴 est calculée. Le degré de similarité entre les images d'origine et simplifiées, 

avant l'étape de codage, est de 𝟕𝟎%. Après l'encodage à différents 𝑸𝑷 (Figure 30.c), les 

valeurs obtenues de 𝑺𝑺𝑰𝑴 varient entre 𝟔𝟒, 𝟔% (à des valeurs élevées de 𝑸𝑷) et 𝟔𝟖, 𝟏% (à 

de faibles valeurs 𝑸𝑷). La Figure 30 montre également, les résultats de similarité en 

comparant les images d'origine avant et après codage (Figure 30.a) et les images simplifiés 

avant et après codage (Figure 30.b). Les valeurs de 𝑺𝑺𝑰𝑴 diminuent en augmentant la valeur 
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de 𝑸𝑷, mais elles deviennent meilleures pour les images simplifiées que celles originales 

(pour 𝑸𝑷 =  𝟐𝟒, 𝟑𝟔, 𝟒𝟖). Il faut noter que des valeurs plus élevées de 𝑸𝑷 réduisent la qualité 

visuelle et vice versa. Ainsi, comme déjà prouvé par les résultats de 𝑷𝑺𝑵𝑹 : à des débits de 

codage faibles, la qualité des séquences simplifiées est meilleure que des originales. 

Généralement, toutes les valeurs de PSNR et SSIM obtenues sont toujours dans un intervalle 

respectable qui prouve la qualité acceptable des images filtrées et leur similarité par rapport 

aux versions originales. Le taux de distorsion, présenté dans la Figure 31, montre que les 

images filtrées sont moins dégradées au cours du processus de codage que celles non filtrées. 

Ce constat est logique puisque le filtrage spatio-temporel proposé simplifie les blocs en 

correspondance de la même manière, ce qui entraîne une baisse des valeurs des erreurs de 

prédiction et donc une meilleure compression avec moins de dégradation. Les 

expérimentations objectives appliquées sur les séquences originales et simplifiées après 

l'encodage H.264/AVC, montrent que visuellement les vidéos filtrées sont meilleures que les 

originales en particulier à faibles débits de codage (hautes valeurs de quantification). 

D'ailleurs, coder des séquences filtrées provoque moins de perte en qualité que coder leurs 

versions originales. En même temps, les caractéristiques des régions d'intérêt sont conservées 

pour une analyse ultérieure, comme nous montrerons dans les parties suivantes de 

l'évaluation. 

 

 

Figure 27. Comparaison des valeurs de PSNR obtenues pour des séquences originales et simplifiées compressées en utilisant 

l'encodeur H.264/AVC avec un paramètre de quantification fixe QP = 24 et des débits variables de compression 
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Figure 28. Comparaison des valeurs de PSNR obtenues pour la séquence VISOR originale et simplifiée codée en utilisant 

l'encodeur H.264/AVC avec des valeurs de paramètres de quantification QP variables 

 

 
Figure 29. Comparaison des valeurs de PSNR obtenues pour les images I et P des séquences originales et simplifiées 

compressées en utilisant l'encodeur H.264/AVC avec un paramètre de quantification fixe QP = 24 

 

 
Figure 30. Comparaison des valeurs de SSIM obtenues pour la séquence VISOR originale et simplifiée codée en utilisant 

l'encodeur H.264/AVC avec des valeurs de QP variables : (a) comparaison entre les images originales et les images originales 

codées, (b) comparaison entre les images simplifiées et les images simplifiés codées, (c) comparaison entre les images 

originales et les images simplifiés codées 
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Figure 31. Taux de distorsion de la séquence VISOR originale et simplifiée après l'encodage H.264/AVC 

 

6.5.2. Évaluation computationnelle 

 Le filtrage spatio-temporel des séquences conduit à un encodage H.264/AVC avec des 

coûts plus restreints. Dans cette partie, nous comparons les coûts de calcul d'encodage des 

séquences vidéos originales et simplifiées. Les valeurs des débits obtenues pour la 

compression de la séquence AVSS à différentes valeurs de paramètres de quantification sont 

présentées dans la Figure 32, avec les taux de réduction. Sur la Figure 33, les valeurs des 

débits d'encodage de différentes séquences à 𝑸𝑷 =  𝟐𝟒 sont dessinées. Nous pouvons 

distinguer, à partir de ces deux figures, que les taux de réduction peuvent atteindre plus que 

𝟕𝟎% en fonction de la scène et sont meilleurs à faibles valeurs de QP. L'estimation de 

mouvement est la plus importante et longue étape au cours du processus de codage. Pour cela, 

nous avons calculé le temps consommé pour l'estimation de mouvement pour des séquences 

originales et simplifiées. Il est remarquable à partir des Figures 34 et 35 qu'après l'application 

du filtrage, la consommation en temps de l'estimation mouvement est diminuée avec meilleurs 

résultats à faibles valeurs de QP. La réduction varie entre 𝟑𝟐, 𝟏𝟓% et 𝟒𝟐, 𝟎𝟕% pour des 

séquences testées à des valeurs moyennes de QP. Le taux de réduction est maximale à un 

faible QP (𝟔𝟗, 𝟏𝟕% à 𝑸𝑷 =  𝟔). Néanmoins à des valeurs très élevées du paramètre de 

quantification (𝑸𝑷 =  𝟒𝟖), l'étape de filtrage surcharge le processus de codage. Diminuer la 

consommation en temps de l'estimation du mouvement  minimise le temps d'exécution total 

du processus de codage H.264/AVC. Par conséquent, la compression devient plus rapide avec 

des coûts de calcul inférieurs. Le temps d'exécution total du processus de codage est calculé 

dans la Figure 36, et les mêmes conclusions peuvent être extraites avec un taux de réduction 
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atteignant 𝟒𝟖. 𝟐𝟎%. Pour valider encore l'impact du filtrage spatio-temporel sur l'encodage, 

nous avons calculé les valeurs des erreurs de prédiction pour chaque macro-bloc lors de 

l'encodage des séquences dans leurs versions originales et simplifiées. La réduction saillante 

des erreurs de prédiction après la simplification spatio-temporelle peut être distinguée à partir 

de la Figure 37. Les valeurs des erreurs de prédiction pour les séquences simplifiées encodées 

(courbes rouges) sont inférieures par rapport aux valeurs des erreurs de prédiction pour les 

séquences originales encodées (courbes bleues). Également, elles sont proches de zéro 

puisqu'elles représentent les erreurs de prédiction pour chaque deux blocs appariés déjà filtrés. 

En outre, nombreuses valeurs sont nulles parce qu'elles appartiennent à deux macro-blocs 

exactement similaires. Ceci peut être expliqué par le fait que la phase de filtrage, simplifie 

chaque deux blocs correspondants de la même manière. Le taux de réduction pour les valeurs 

des erreurs de prédiction atteint plus que 𝟔𝟒, 𝟓𝟖% comme le montre la Figure 37. Dans 

certains cas, comme dans l'exemple illustré dans la Figure 38, les premières valeurs calculées 

sont très proches de celles originales. En effet, elles sont calculées pour des blocs appartenant 

à un nouvel objet qui vient d'apparaitre dans la scène (objet encerclé dans l'image jointe). 

Donc, Ils n'ont pas de blocs correspondant dans l'image précédente. A partir de ces résultats, 

nous pouvons conclure que la méthode de filtrage spatio-temporel diminue l'erreur de 

prédiction, ainsi que le débit et le temps de calcul ce qui conduit à une compression meilleure 

et plus rapide. 

 

 

Figure 32. Comparaison des valeurs de débit binaire et des taux de réduction pour la séquence AVSS originale et simplifiée 

codée à l'aide du codeur H.264/AVC avec différentes valeurs de paramètre de quantification 
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Figure 33. Comparaison des valeurs de débit binaire et des taux de réduction des séquences originales et simplifiées codées à 

l'aide du codeur H.264/AVC avec QP = 24 

 

 
Figure 34. Comparaison du temps d'exécution et des taux de réduction de l'étape d'estimation de mouvement pour la séquence 

AVSS originale et simplifiée codée à l'aide du codeur H.264/AVC avec différentes valeurs de paramètre de quantification 

 
Figure 35. Comparaison du temps d'exécution et des taux de réduction de l'étape d'estimation de mouvement pour des 

séquences originales et simplifiées à l'aide du codeur H.264/AVC avec QP = 24 
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Figure 36. Comparaison du temps d'exécution total et des taux de réduction de l'encodage de la séquence AVSS originale et 

simplifiée en utilisant l'encodeur H.264/AVC avec QP = 24 

 

 
Figure 37. Comparaison des valeurs des erreurs de prédiction calculées pour des images de différentes séquences originales et 

simplifiées codées en utilisant le codeur H.264/AVC : courbes bleues pour les valeurs des erreurs de prédiction des séquences 

originales codées, courbes rouges pour les valeurs des erreurs de prédiction des séquences simplifiées codées 

 

 
Figure 38. Valeurs des erreurs de prédiction calculées pour des blocs appartenant à un nouvel objet entrant dans la scène pour 

la séquence Camera1 originale et simplifiée codée en utilisant le codeur H.264/AVC 
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6.5.3. Évaluation applicative 

 Pour l'évaluation applicative, nous avons analysé les séquences filtrées spatio-

temporellement avec la méthode de suivi d'objets de [Chen 2005] et ensuite, nous avons 

calculé les valeurs de précision et de rappel. Nous avons comparé les résultats obtenus avec la 

vérité terrain. Les trajectoires pour chaque objet de la vérité-terrain sont construites à partir du 

centre des boites englobantes sélectionnées manuellement. Si un objet détecté est associé au 

même objet de la vérité-terrain pendant la majorité de sa durée de vie, alors il est considéré 

comme correctement suivi. Si deux objets sont associés au même objet de la vérité-terrain, 

alors celui ayant le plus grand recouvrement temporel lui est associé et le second objet est 

considéré comme étant un faux positif.  

 Différentes séquences originales et simplifiées sont testées avant et après le codage à 

différentes valeurs de QP. Dans la Figure 39, le rappel pour la séquence simplifiée non 

encodée (𝑸𝑷 =  𝟎) est meilleur que sa version originale. Aussi, les valeurs de précision sont 

plus élevées pour la séquence AVSS simplifiée non encodée. Après le codage H.264/AVC, 

les valeurs de précision et de rappel à différents QP sont toujours meilleures pour les 

séquences simplifiées que leurs versions originales. Elles diminuent pour des valeurs de 𝑸𝑷 

dépassant 𝟑𝟔 où les valeurs de débit sont très faibles, de sorte que la qualité des séquences 

vidéos devient pauvre et la scène n'est plus compréhensible pour suivre les objets en 

mouvements. Des valeurs de rappel et de précision sont présentes dans la Figure 40 pour le 

suivi dans diverses séquences codées. Ces valeurs atteignent plus de 𝟎, 𝟕𝟖. Elles sont 

généralement plus élevées pour les versions filtrées. En fait, cela prouve qu'avec le filtrage 

spatio-temporel, presque tous les objets en mouvement sont correctement suivis sans avoir des 

faux positifs. 

 

Figure 39. Valeurs de rappel et de précision calculées pour le suivi d'objets en mouvement dans la séquence AVSS originale 

et simplifiée avant et après codage H.264/AVC avec différentes valeurs des paramètres de quantification 
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Figure 40. Valeurs de rappel et de précision calculées pour le suivi d'objets en mouvement dans des séquences originales et 

simplifiées encodées à QP = 24 

 Le filtrage spatio-temporel décrit ci-dessus est présenté comme un outil de pré-analyse 

pour les applications de vidéosurveillance. La qualité visuelle de la séquence filtrée est 

acceptable, tandis que ses redondances spatio-temporelles sont maximisées. Cette méthode 

élimine les données intelligemment, donc après l'encodage, nous ne maintenons que les plus 

importantes pour l'analyse. Bien que la méthode proposée soit simple, les résultats montrent 

que les zones d'intérêt sont simplifiées sans modifier les informations demandées pour une 

analyse ultérieure. Le processus de codage habituel (sans la méthode de filtrage) élimine les 

données d'une façon aveugle. Alors qu'avec le filtrage spatio-temporel, nous supprimons 

intelligemment les informations inutiles en tenant compte des besoins de l'analyse finale. 

Ainsi, les coûts de l'encodage H.264/AVC sont réduits avec moins de dégradation au niveau 

de la qualité. 

6.6. Evaluation de la modélisation parallélépipédique d'objets en mouvement 

6.6.1. Évaluation perceptive 

 La méthode proposée pour la modélisation parallélépipédique peut représenter (ou, au 

moins, encadrer) différents types d'objets (notamment des véhicules et des piétons) avec le 

maintien des informations nécessaires pour les applications de la vidéosurveillance. Cette 

représentation est indépendante de la caméra et de l'objet. Sa simplicité permet aux 
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utilisateurs de définir facilement un nouvel objet mobile apparaissant dans la scène. Le 

modèle proposé est défini comme étant un parallélépipède perpendiculaire au plan de l'image. 

La Figure 41 montre des résultats de modélisation des objets en mouvements. Suivant le 

contexte applicatif de nos travaux qui est la surveillance routière et des lieux publics, ces 

objets mobiles sont principalement des véhicules et des piétons. Les modèles obtenus 

couvrent totalement les objets en mouvement avec un taux de couverture positive de 𝟏𝟎𝟎% 

(pixels appartenant à l'objet et au modèle), ce qui signifie que tous les pixels de l'objet sont 

englobés par le modèle. Quant au taux de couverture négative, la plus faible valeur (pixels 

appartenant au modèle et non à l'objet) est inférieure à 𝟐𝟎% pour l'ensemble des objets 

modélisés. La Figure 42 compare la modélisation des objets par le modèle parallélépipédique 

à la modélisation par le modèle rectangulaire. Nous pouvons remarquer que le modèle 

proposé permet de déterminer facilement la classe de l'objet et d'obtenir une bonne 

approximation des dimensions et de la position de l'objet dans la scène. Aussi, l'orientation du 

modèle peut être déduite pour définir la direction principale des mouvements de l'objet. En 

plus, le taux de couverture négative est plus élevé pour le modèle rectangulaire par rapport au 

modèle parallélépipédique. Dans la Figure 43, le rappel et la précision de la modélisation 

d'objets par rapport à la vérité terrain (annotation manuelle des objets) sont représentés. Les 

valeurs obtenues varient entre 𝟎, 𝟖 et 𝟏 en fonction de la complexité de la scène. Presque tous 

les objets sont modélisés avec succès, quelques résultats faux positifs sont détectés à cause 

des occlusions d'objets. D'autres sont des faux négatifs, ils sont ratés à cause de leurs petites 

tailles. 

 

 

Figure 41. Exemples de résultats de modélisation parallélépipédique d'objets 
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Figure 42. Comparaison entre (Gauche) le modèle parallélépipédique en vert et (Droite) le modèle rectangulaire en jaune 

 

 
Figure 43. Valeurs de précision et de rappel calculées pour la modélisation parallélépipédique d'objets 

 

 

 

6.6.2. Évaluation applicative 

 Pour prouver que les informations requises pour l'analyse des déplacements de l'objet 

sont conservées, l'évaluation applicative consiste à suivre les objets modélisés avec la 

méthode de suivi d'objets de [Chen 2005] et à calculer les valeurs de précision et de rappel. 

Nous avons comparé les résultats obtenus avec la vérité terrain. Les trajectoires pour chaque 

objet de la vérité-terrain sont construites à partir du centre des boites englobantes 

sélectionnées manuellement. Si un modèle détecté est associé au même objet de la vérité-

terrain pendant la majorité de sa durée de vie, alors il est considéré comme correctement suivi. 

Si deux modèles sont associés au même objet de la vérité-terrain, alors celui ayant le plus 

grand recouvrement temporel lui est associé et le second modèle est considéré comme étant 

un faux positif.  
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 Différentes séquences en leurs versions originales et modélisées sont testées. Dans la 

Figure 44, les valeurs de précision et de rappel obtenues atteignent plus de 𝟎, 𝟕𝟖 pour la 

version modélisée avec une augmentation de 𝟏% et 𝟏𝟏% par rapport à la version originale. 

Ceci confirme que presque tous les objets modélisés sont correctement suivis. Par conséquent, 

la technique de modélisation proposée simplifie les objets, mais en même temps garde les 

informations requises pour une analyse ultérieure plus détaillée. 

 

 En outre, la technique proposée n'impose pas de temps de calcul supplémentaire, elle 

fonctionne en temps réel. Pour de nombreuses applications de vidéosurveillance, la séquence 

contenant seulement les modèles d'objets peut être suffisante pour l'objectif de l'application. 

Dans ce cas, les coûts de traitement et de transmission peuvent être réduits puisque les objets 

sont remplacés par leurs modèles parallélépipédiques. Ce modèle peut être décrit par les 

coordonnées de ses six sommets dans le plan de l'image et peut être tout simplement 

représenté par des métadonnées à partir desquelles des informations sur les dimensions, la 

position et l'orientation de l'objet peuvent être extraites. 

 

 

Figure 44. Valeurs de rappel et de précision calculées pour le suivi d'objets en mouvement dans des séquences originales et 

modélisées 

7. Conclusion 

 

 Durant ce chapitre, nous avons élargi l'architecture habituelle des systèmes de 

vidéosurveillance par l'ajout d'une étape de pré-analyse qui extrait les informations pertinentes 

de la scène. Deux différentes méthodes de pré-analyse ont été proposées. La première 

méthode consiste en un filtrage spatio-temporel des objets en mouvements qui simplifie les 
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régions d'intérêt sans altérer les informations demandées pour l'analyse ultérieure.  Comme 

montré expérimentalement, le suivi d'objets est réussi en utilisant la séquence filtrée. En 

même temps, nous avons accompli une diminution importante des coûts de codage 

H.264/AVC en réduisant les valeurs des erreurs de prédiction. Quant à la seconde technique, 

c'est une méthode de modélisation géométrique de la forme qui simplifie la représentation de 

l'objet en mouvement en un modèle parallélépipédique. Elle permet de maintenir les 

caractéristiques requises pour le suivi d'objets. Cette représentation est indépendante de la vue 

de la caméra et de l'orientation de l'objet, elle peut être appliquée sans aucune connaissance 

préalable des paramètres intrinsèques de la caméra et de l'environnement.   
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Chapitre 3 

Une nouvelle architecture scalable orientée 

vers l'application pour les systèmes de 

vidéosurveillance 
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1. Introduction 

 Les systèmes de vidéosurveillance ont diverses applications qui peuvent être classées 

en quatre catégories partant des applications de bas niveau jusqu'à des applications de haut 

niveau. Conformément à l'application souhaitée par l'utilisateur final, le système exécute une 

ou plusieurs fonctions analytiques (détection d'objet, suivi d'objet, d'identification et de 

classification d'objet, l'analyse du comportement). A travers ce chapitre, nous présentons une 

architecture scalable orientée vers l'application dans le contexte de la vidéosurveillance. Les 

systèmes proposés sous cette architecture sont multi-niveaux applicatifs, contrairement à ceux 

habituels qui sont à un seul niveau d'application. Parallèlement à la scalabilité du codage des 

flux vidéo, le concept de la scalabilité est intégré dans cette approche pour que le niveau 

applicatif du système puisse être incrémenté progressivement suivant les besoins de 

l'utilisateur final. Le processus de cette architecture se déroule de façon scalable pour offrir la 

possibilité aux systèmes de répondre à plusieurs applications de différents niveaux. 

 Dans la première section de ce chapitre, nous décrivons l'approche de la scalabilité 

orientée vers l'application pour les systèmes de vidéosurveillance. Également, nous proposons 

un exemple de système qui respecte cette architecture où les deux méthodes de pré-analyse 

déjà présentées (dans le Chapitre 2) sont intégrées. Quant à la dernière section (Section 3), 

elle évalue les performances de cette approche et étudie les effets de la combinaison de la 

scalabilité orientée vers l'application avec les dimensions temporelles et spatiales du codage 

de flux vidéo scalable. 

2. Architecture scalable orientée vers l'application pour les systèmes de 

vidéosurveillance 

 Les contributions déjà développées dans les chapitres précédents sont exploitées dans 

cette architecture en l'adaptant avec le concept de la scalabilité. Une présentation des travaux 

connexes sur le rôle de la scalabilité dans la vidéosurveillance et leurs limitations est fournie 

pour justifier les motivations de cette idée. Par la suite, une description de l'approche est 

détaillée. 

2.1. Travaux connexes de scalabilité dans les systèmes de vidéosurveillance   

 La scalabilité dans la vidéosurveillance a été toujours étudiée comme un outil pour 

renforcer les capacités de codage, de transmission et de traitement des flux vidéo dans les 
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systèmes de vidéosurveillance. Le codage vidéo scalable a prouvé son efficacité pour faciliter 

différentes fonctions en vidéosurveillance telles que : le suivi à distance en temps réel, la 

politique de stockage, l'analyse de l'image, la surveillance interactive,... [Ziliani 2005]. 

Plusieurs travaux, dans la littérature, utilise le codage vidéo scalable pour des objectifs de 

surveillance comme : Lambert et al., dans [Lambert 2006], l'utilisent pour le streaming en 

temps réel; Wang et al., dans [Shizheng 2011], proposent le codage vidéo scalable comme un 

outil efficace pour stocker et chercher les synopsis vidéo; les auteurs de [Grois 2010] 

l'exploitent pour respecter les limites de la bande passante lors de la transmission des flux 

vidéo. Le codage vidéo scalable est utile aussi pour la sécurité et la protection : Il peut fournir 

une surveillance sécurisée, comme indiqué dans le travail de Parc [Wan 2011]; une 

authentification pour assurer l'intégrité des flux vidéo de surveillance [Zhuo 2013]; la 

protection de la vie privée des personnes dans les vidéos transmises [Hosik 2009]. En la 

combinant avec d'autres approches telles que le cloud computing [Feng 2012] ou les réseaux 

de capteurs [Yongil 2010], la scalabilité améliore les performances des systèmes de 

vidéosurveillance. Dans le travail de [Detmold 2006], le concept de la scalabilité est appliqué 

dans la construction des réseaux de la vidéosurveillance à grande échelle pour assurer un 

stockage et une transmission scalables et distribués. Également, les auteurs de [Albusac 2011] 

propose une approche de vidéosurveillance scalable qui utilise des composantes de normalité 

pour augmenter les capacités d'analyse. À travers la littérature, la relation entre la scalabilité 

et la vidéosurveillance a été généralement exploitée pour le traitement des données vidéo 

indépendamment de l'application finale du système de vidéosurveillance. 

2.2. Schéma de l'approche proposée 

 Dans ce travail, nous avons pris un autre point de vue envers cette relation. Nous 

avons étudié la scalabilité dans le contexte de l'application et nous proposons, alors, une 

architecture de vidéosurveillance scalable orientée vers l'application. La scalabilité, ici, est 

représentée dans la hiérarchie du système qui dépend de l'application finale demandée. Cette 

dernière est choisie par l'utilisateur final et ainsi, le résultat désiré de l'application influence 

sur la phase d'analyse en identifiant les tâches à réaliser. L'analyse de la scène enregistrée peut 

être effectuée à différents niveaux d'abstraction partant de la fonction de bas niveau (la 

détection d'objet), jusqu'à la fonction de haut niveau (compréhension du comportement). Par 
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conséquent, les informations pertinentes à extraire et à traiter varient également selon 

l'application.  

 Dans le codage de vidéo scalable, une faible fréquence d'images ou une basse 

résolution du flux vidéo est d'abord traitée pour former la couche de base de la vidéo codée. 

Une deuxième couche d'information, appelée couche de rehaussement, est ensuite construite à 

partir d'une fréquence temporelle ou une résolution supérieure du flux vidéo en utilisant la 

couche de base pour guider le processus de codage. La troisième couche est codée de la même 

manière en utilisant la seconde couche en tant que référence. Ce processus se poursuit sur 

toutes les couches successives. L'avantage de cette approche est que le dispositif du client 

peut décoder le flux reçu, en commençant par la couche de base, puis décoder les 

informations supplémentaires à partir des couches de rehaussement successives jusqu'à ce que 

la fréquence temporelle ou la résolution souhaitée soit atteinte. Un appareil, ayant un écran de 

faible résolution ou des puissances de calcul limitées pour le décodage, peut choisir d'arrêter 

le décodage après les premières couches. Un autre dispositif de haute définition ou avec des 

capacités élevées peut décoder toutes les couches obtenant ainsi la vidéo est en pleines 

résolution et fréquence temporelle. De cette façon, un seul flux peut être utilisé pour servir 

tout type d'appareils en permettant de décider le nombre de couches à décoder.  

 De façon similaire au processus de codage vidéo scalable, notre idée principale est une 

scalabilité progressive selon l'application souhaitée par l'utilisateur. Le concept de la 

scalabilité est appliqué sur l'architecture du système de vidéosurveillance. La couche de base 

contient des informations pour les applications de surveillance de bas niveau. Le second flux, 

qui est une couche de rehaussement, emporte des données pour une application de niveau 

supérieur. Les flux de rehaussement subséquents fournissent des informations pour des 

niveaux plus élevés. À chaque fois, les données nécessaires sont extraites, codées pour 

construire la couche correspondante et ensuite transmises. L'utilisateur final reçoit en premier 

temps la couche de base. Après son décodage, l'analyse finale interprète ce flux pour générer 

les résultats attendus de l'application. Si le client est à la recherche de résultats plus détaillés, 

il doit atteindre une application de niveau supérieur. Ainsi, une requête est envoyée et le flux 

de rehaussement correspondant est transmis. En le combinant avec les couches précédemment 

envoyées, une application plus avancée est atteinte et ,donc, des résultats plus élaborés sont 

obtenus. Ce processus peut être appliqué de manière récursive pour améliorer le niveau de 

l'application jusqu'à ce que la sortie atteinte réponde aux besoins de l'utilisateur final.  

 Citons par exemple, les systèmes de surveillance de stationnement dans les parkings 

qui visent généralement à détecter/compter les véhicules entrant et sortant, les suivre afin de 
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s'assurer qu'ils sont bien garés et alerter, sinon. Distinctement, la phase d'analyse de ces 

systèmes est basée sur les deux fonctions de bas niveau : la détection et le suivi d'objets. En 

cas de stationnement dans une zone interdite, le système alerte automatiquement l'utilisateur. 

Dans certain cas, il est nécessaire d'identifier le véhicule alors qu'il est irréalisable avec ce 

type de systèmes. Les informations extraites pour le suivi d'objets ne sont plus suffisantes et 

ainsi, révéler l'identité du véhicule exige une application plus avancée. Avec l'architecture que 

nous proposons, si l'utilisateur demande d'avoir les détails de l'objet (type, modèle, plaque 

d'immatriculation), les informations supplémentaires sont récupérées et transférées afin de 

réaliser l'identification de l'objet.  

 L'architecture scalable suggérée est décrite dans la Figure 45. Les informations 

nécessaires pour la couche de base (𝑰𝟎) sont extraites, codées, transmises ensuite décodées 

(Ĭ𝟎) à la réception pour être analysé par la fonction de plus faible niveau. Une fois le niveau 

suivant est demandé, les données nécessaires (𝑰𝑵) sont préparées : la différence (𝑬𝑵) entre les 

informations précédentes et demandées forme la couche de rehaussement qui va être codée et 

transmise. Après son décodage, (Ĕ𝑵) est ajoutée à (Ĭ𝑵−𝟏) pour former les caractéristiques 

nécessaires (Ĭ𝑵) pour cette application. Cette technique d'envoyer seulement la différence 

d'informations et d'utiliser les informations précédemment envoyées pour guider l'analyse 

subséquente réduit les coûts du système. Contrairement aux systèmes de surveillance 

habituels qui gèrent tous les flux vidéo enregistrés (où de nombreuses régions ne sont pas 

vraiment intéressantes) pour atteindre une seule application précise, développer des systèmes 

de surveillance respectant cette architecture proposée évite de surcharger les systèmes de 

vidéosurveillance. En fait, les informations pertinentes sont progressivement extraites, 

envoyées et traitées suivant les exigences ascendantes de l'utilisateur final.  

 

Figure 45. Architecture scalable orientée vers l'application pour les systèmes de vidéosurveillance 
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2.3. Schéma du système scalable orienté vers l'application proposé 

 En se basant sur l'architecture scalable orientée vers l'application décrite, un exemple 

de système de vidéosurveillance est proposé. Ce système permet de réaliser les quatre 

fonctions d'analyse (citées dans la Section 2.2.4 du Chapitre 1) suivant le niveau de 

l'application demandée. Il peut détecter un objet en mouvement dans la scène comme il peut 

analyser son comportement. La couche de base contient des informations pour la fonction de 

détection d'objet. En plus, trois couches de rehaussement sont construites où chacune d'entre 

elles contient les données nécessaires pour une fonction d'analyse précise. Pour chaque niveau 

d'application, une étape de pré-analyse extrait les données pertinentes pour les tâches à 

exécuter.  Ainsi, dans le premier niveau, chaque objet en mouvement est extrait puis substitué 

par son bloc central  rempli de la couleur dominante de l'objet (voir Figure 46). De cette 

façon, le comptage d'objets peut être réalisé en comptant les blocs passants dans la scène. 

Chaque objet est caractérisé par les positions des quatre sommets de son bloc central et de 

l'information couleur. Par conséquent, la couche de base est formée seulement de 

métadonnées à transmettre et aucune technique de codage vidéo n'est nécessaire. La première 

couche de rehaussement est conçue pour le second niveau applicatif : elle emporte les 

informations de suivi d'objets. Chaque objet en mouvement est représenté par son modèle 

parallélépipédique développé par la méthode de modélisation décrite précédemment (Section 

5 du Chapitre 2). Les caractéristiques requises pour le suivi d'objets sont conservées (voir 

Figure 46). Le modèle de chaque objet peut être décrit par les positions des six sommets (la 

projection du modèle parallélépipède sur le plan de l'image). Donc, également cette couche 

est constituée de métadonnées et le codage vidéo y est inutile. Quant à l'application du 

troisième niveau, les informations demandées sont transmises à travers la seconde couche de 

rehaussement pour assurer la tâche de classification d'objets. Dans ce niveau, nous utilisons la 

méthode de filtrage spatio-temporel déjà présentée (Section 4 du Chapitre 2) pour simplifier 

les objets en mouvement. Ainsi, les informations nécessaires pour la classification sont 

maintenues (voir Figure 46). Le flux de rehaussement est formé par les objets simplifiés 

codés. L'encodage H.264/AVC est appliqué sur les régions simplifiées ce qui conduit à une 

meilleure compression avec des coûts réduits. L'application de plus haut niveau, doit 

permettre d’identifier les comportements des objets d’intérêt. Pour ce niveau, les régions 

d'intérêt sont maintenues dans leur format d'origine sans être simplifiées puisque la tâche 

d'analyse des comportements a besoin de plusieurs caractéristiques pour réussir 

l'interprétation. Ce flux de rehaussement contient les objets en mouvement dans leur qualité 
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d'origine et, ainsi, le codage H.264/AVC est nécessaire. Le système fonctionne d'une manière 

scalable : Tout d'abord, la couche de base est envoyée pour le comptage d'objets. Ensuite, 

chaque fois que l'utilisateur demande d'atteindre un niveau supérieur, la couche de 

rehaussement correspondante est envoyée. Le flux ne contient que la différence entre les 

données des deux niveaux successifs ce qui assure des coûts de codage et de transmission 

réduits. Dans les systèmes courants de vidéosurveillance, les données traitées sont toujours les 

images complètes des scènes filmées. Tandis que dans notre système proposé, les données 

sont réduites aux caractéristiques requises comme expliqué dans le Tableau 1. Grâce à la 

phase de pré-analyse, les régions d'intérêt sont extraites puis simplifiées pour ne conserver 

que les informations nécessaires en fonction de la tâche sélectionnée. 

 
Figure 46. (Haut gauche) Informations extraites pour le premier niveau : blocs centraux des objets. (Haut droite) Informations 

extraites pour le deuxième niveau : modèles parallélépipédiques des objets. (Bas gauche) Informations extraites pour le 

troisième niveau : les objets en mouvement simplifiés spatio-temporellement. (Bas droite) Informations extraites pour le 

quatrième niveau : séquence dans sa qualité originale 

 

Tableau 1. Les quatre niveaux du système proposé sous l'architecture scalable orientée vers l'application 

 

Niveau 

applicatif 

Type de la 

couche 

Caractéristiques analysées Type des 

caractéristiques 

Tâche 

analytique 

Application 

1 Base Positions des sommets du 

bloc central de l'objet + 

information couleur 

dominante 

Métadonnées Détection 

d'objets 

Comptage des 

objets en 

mouvements 

2 Rehaussement Positions du modèle de 

l'objet 

Métadonnées Suivi d'objets Suivi  des 

objets en 

mouvements 

3 Rehaussement Objet simplifié Données 

encodées 

Classification 

d'objets 

Distinction 

entre 

véhicules et 

piétons 

4 Rehaussement Objet brut Données 

encodées 

Analyse des 

comportements  

Détection 

d'événements 

anormaux 



Vers une nouvelle architecture de vidéosurveillance basée sur la scalabilité orientée vers l'application 

 

97 
 

3. Résultats expérimentaux 

 Les expérimentations sont réalisées dans les mêmes conditions et avec les mêmes 

outils que les expérimentations du chapitre précédent. Le système proposé dans la Section 2.3 

est utilisé pour évaluer la scalabilité orientée vers l'application dans le contexte de la 

vidéosurveillance. Il est comparé avec un système de vidéosurveillance habituel qui est le 

système proposé par la bibliothèque OpenCV [Chen 2005]. Comme expliqué précédemment, 

les deux dernières couches du système scalable nécessitent  une étape d'encodage. De ce fait, 

la scalabilité spatiale et temporelle du codage vidéo est appliquée sur ces niveaux afin de 

juger son influence sur la scalabilité proposée. Les évaluations perceptuelle, computationnelle 

et applicative sont présentées dans les parties suivantes. 

3.1. Évaluation de l'architecture scalable orientée vers l'application 

 Pour l'évaluation applicative, la précision et le rappel sont calculés pour chaque niveau 

applicatif. Pour le premier niveau, la Figure 47 montre les valeurs de précision et de rappel 

pour le comptage d'objets dans différentes séquences. Nous comparons les résultats avec la 

vérité terrain, qui consiste en une détection et comptage manuels des objets de la scène. Les 

valeurs du comptage basé sur le bloc central de l'objet sont presque égales aux valeurs 

obtenues pour le comptage basé sur l'objet tout entier. Pour l'application de suivi d'objet du 

deuxième niveau, les valeurs obtenues dans la Figure 48 prouvent que la plupart des régions 

en mouvement sont correctement suivies avec de meilleurs résultats pour la version modélisée 

par rapport à l'originale (la vérité terrain est obtenue de la même façon expliquée dans le 

Chapitre 2). Le troisième niveau applicatif classifie les objets en piétons et véhicules. La 

vérité terrain consiste en une classification manuelle des objets de la scène . Dans la Figure 

49, les résultats de précision et de rappel pour la classification des objets spatio-

temporellement filtrés sont égaux ou parfois supérieurs à la classification des objets non 

simplifiés. Aucune comparaison n'est adressée pour l'analyse des comportements parce que 

les objets sont conservés sans changement. Depuis que la phase de pré-analyse réduit la 

quantité d'informations à traiter sans altérer les caractéristiques pertinentes, les tâches 

analytiques du système testé présentent de bons résultats d'analyse avec des coûts de codage, 

de transmission et d'analyse plus faibles par rapport aux systèmes habituels.  
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Figure 47. Valeurs de rappel et de précision calculées pour le comptage d'objets en mouvement basé sur le bloc central de 

l'objet et l'objet entier pour différentes séquences 

 

 
Figure 48. Valeurs de rappel et de précision calculées pour le suivi d'objets en mouvement basé sur le modèle 

parallélépipédique de l'objet et l'objet original pour différentes séquences 

 
Figure 49. Valeurs de rappel et de précision calculées pour la classification d'objets en mouvement basé sur l'objet spatio-

temporellement filtré et l'objet original pour différentes séquences 
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3.2. Combinaison de la scalabilité orientée vers l'application avec la scalabilité spatiale 

 Le format initial des séquences vidéos utilisées est le format 𝑪𝑰𝑭 (𝟑𝟓𝟐𝒙𝟐𝟖𝟖). Les 

expérimentations sont réalisées en variant la résolution spatiale des images pendant la phase 

d'encodage. Nous comparons entre les séquences traitées par le système de vidéosurveillance 

ordinaire (où la séquence est entièrement codée, envoyée et analysée) et le troisième niveau 

du système scalable proposé. Pour évaluer la qualité visuelle, les valeurs de 𝑷𝑺𝑵𝑹, obtenues 

dans la Figure 50, sont meilleures pour le système proposé. En particulier, elles sont beaucoup 

plus élevées, en réduisant la résolution spatiale, grâce à l'utilisation du filtrage spatio-temporel 

qui garantit une faible dégradation de la qualité des images.  

 Le débit binaire est également évalué à différentes résolutions dans la Figure 51. Nous 

pouvons distinguer la réduction du débit dans notre système par rapport au système habituel. 

Ceci est attendu puisque dans notre approche, nous traitons uniquement les données 

nécessaires en augmentant leurs redondances spatio-temporelles. Les valeurs du débit binaire 

sont supérieures pour l'agrandissement de la résolution spatiale avec un taux de réduction de 

𝟓𝟓, 𝟕𝟖% pour le format 𝟗𝑪𝑰𝑭. Pour une très petite résolution (𝑺𝑸𝑪𝑰𝑭), le débit de codage du 

système habituel est meilleur que le nôtre. Pendant que pour le format 𝑸𝑪𝑰𝑭, qui est 

largement utilisé, la réduction est assurée avec un taux de 𝟖. 𝟐𝟗%.  Le temps d'exécution total 

est présenté dans la Figure 52. Le meilleur taux de réduction est 𝟏𝟔, 𝟐𝟕% pour le format 

𝑸𝑪𝑰𝑭. La moyenne de bits par image est aussi calculée pour prouver à quel point 

l'information est réduite dans le système scalable proposé. Comme montré dans la Figure 53, 

les taux de réduction varient de 𝟑𝟕, 𝟔𝟓% à 𝟓𝟓, 𝟓𝟒% selon la résolution. Les erreurs de 

prédiction au cours de l'étape d'encodage à différentes résolutions sont également calculées 

pour la séquence VISOR, dans la Figure 54. Nous pouvons distinguer que la réduction est 

toujours présente avec de bons taux obtenus.  

 Pour l'évaluation applicative, nous analysons des séquences à différentes résolutions. 

Mais comme le montre la Figure 55, la scalabilité spatiale n'a aucun effet sur l'analyse finale : 

les mêmes valeurs de précision et de rappel sont obtenues pour tous les formats spatiaux. En 

même temps, elles sont plus élevées avec notre système proposé. À partir de ces résultats, 

nous pouvons remarquer que la combinaison de la scalabilité spatiale avec l'approche 

proposée n'a aucun effet négatif sur les aspects perceptuel, computationnel et applicatif du 

système. Les gains obtenus à partir de la scalabilité orientée vers l'application sont conservés. 

Ainsi, l'approche développée s'adapte bien avec la scalabilité spatiale. 
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Figure 50. Comparaison des valeurs obtenues de PSNR pour la séquence VISOR à différentes résolutions avec un système de 

surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 

 

 
Figure 51. Comparaison des valeurs de débit binaire obtenues pour la séquence VISOR à différentes résolutions avec un 

système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 

 

 
Figure 52. Comparaison des valeurs obtenues du temps d'exécution total pour la séquence VISOR à différentes résolutions 

avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 
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Figure 53. Comparaison des valeurs obtenues de la moyenne de bits par image pour la séquence VISOR à différentes 

résolutions avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 

 
Figure 54. Comparaison des valeurs d'erreur de prédiction calculées pendant l'encodage de la séquence VISOR au (a) format 

QCIF (176x144), (b) format 4CIF (704x576) avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers 

l'application 

 
Figure 55. Comparaison des valeurs de précision et de rappel pour l'analyse de la séquence VISOR à différentes résolutions 

avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 

3.3. Combinaison de la scalabilité orientée vers l'application avec la scalabilité temporelle 

 D'une façon similaire à la scalabilité spatiale, l'impact de la scalabilité temporelle sur 

l'approche proposée est testé. Les expérimentations sont réalisées en changeant la fréquence 
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temporelle des séquences lors de la phase d'encodage. Il faut noter que la scalabilité 

temporelle est fixée par le nombre d'images à ignorer (par exemple pour la valeur 𝟐, nous 

encodons chaque troisième image). Pour la qualité visuelle, la Figure 56 montre que les 

valeurs de 𝑷𝑺𝑵𝑹 de la séquence traitée avec notre système sont meilleures même après un 

grand nombre d'images. Les valeurs du débit binaire sont également améliorées avec notre 

approche, comme le montre la Figure 57. Les taux de réduction varient de 𝟒𝟖, 𝟎𝟕% (nombre 

d'images à ignorer =  𝟏) à 𝟔𝟏. 𝟎𝟏% (nombre d'images à ignorer =  𝟏𝟒). Le temps d'exécution 

total est également réduit dans la Figure 58. Les taux de réduction sont compris entre 

𝟑𝟓, 𝟎𝟕% et 𝟒𝟔, 𝟎𝟓%. Les valeurs des erreurs de prédiction et de la moyenne de bits par 

images sont aussi évaluées. Les mêmes conclusions que la scalabilité spatiale peuvent être 

tirées : Même en le combinant avec la scalabilité temporelle, les performances du système 

proposé sont meilleures que celui habituel. L'étape d'analyse est réalisée comme le prouve les 

valeurs de précision et de rappel dans la Figure 59. La précision du système développé est 

meilleure. Mais pour les deux systèmes, elle devient nulle pour un nombre d'images à ignorer 

dépassant 𝟗 images. Également, les valeurs de rappel pour l'analyse réalisée par notre système 

sont plus élevées en passant une seule image (en codant une image toutes les deux). Les 

valeurs suivantes sont égales jusqu'à s'annuler pour un nombre d'images à ignorer dépassant 𝟗 

images. Cela peut être justifié expérimentalement par le fait que la compréhension (et donc 

l'analyse) de la séquence est difficile au-delà d'une valeur de 𝟐 images à passer et devient 

impossible à partir de 𝟗 images (les mouvements d'objets deviennent très rapides). 

 
Figure 56. Comparaison des valeurs obtenues de PSNR pour la séquence VISOR en variant le nombre d'images à ignorer 

avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 
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Figure 57. Comparaison des valeurs obtenues de débit binaire pour la séquence VISOR en variant le nombre d'images à 

ignorer avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 

 

 
Figure 58. Comparaison des valeurs obtenues de temps d'exécution pour la séquence VISOR en variant le nombre d'images à 

ignorer avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 

 

 
Figure 59. Comparaison des valeurs obtenues de rappel et de précision pour l'analyse de la séquence VISOR en variant le 

nombre d'images à ignorer avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 
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3.4. Combinaison de la scalabilité orientée vers l'application avec la scalabilité spatio-

temporelle 

 La scalabilité orientée vers l'application est également évaluée en la combinant avec  

la scalabilité spatio-temporelle du codage vidéo. Les Figures 60, 61, 62 présentent 

respectivement les valeurs obtenues de PSNR, débit et temps de traitement des flux vidéos par 

les deux systèmes habituel et proposé en variant simultanément la résolution et la fréquence 

temporelle. Les mêmes conclusions sont extraites : les performances applicative, perceptuelle 

et computationnelle de notre système sont meilleures et l'étape d'analyse est correctement 

remplie. Fusionner la scalabilité orientée vers l'application avec la scalabilité spatiale et 

temporelle n'a pas d'impact régressif sur les améliorations déjà obtenues. Par conséquent, la 

scalabilité développée cohabite bien avec le codage vidéo scalable. 

 

Figure 60. Comparaison des valeurs obtenues de PSNR pour la séquence VISOR en variant la résolution et la fréquence 

temporelle avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 

 

Figure 61. Comparaison des valeurs obtenues de débit binaire pour la séquence VISOR en variant la résolution et la 

fréquence temporelle avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 
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Figure 62. Comparaison des valeurs obtenues de temps d'exécution pour la séquence VISOR en variant la résolution et la 

fréquence temporelle avec un système de surveillance habituel et le système scalable orienté vers l'application 

4. Conclusion 

 Nous avons présenté dans ce chapitre une architecture scalable orientée vers 

l'application pour les systèmes de vidéosurveillance. La scalabilité est appliquée sur 

l'architecture du système pour être capable d'atteindre les différents niveaux d'applications de 

surveillance. L'objectif général de ce travail est fournir une nouvelle architecture qui évite 

d'encourir les systèmes par le traitement de toutes les données enregistrées. Les informations 

pertinentes sont progressivement extraites, envoyées et traitées en fonction de l'application 

exigée par l'utilisateur final. Les résultats expérimentaux prouvent l'efficacité perceptuelle, 

computationnelle et applicative du système proposé par rapport au système ordinaire. La 

combinaison de la scalabilité orientée vers l'application avec la scalabilité spatiale et 

temporelle n'a aucun impact régressif sur les gains déjà obtenus. L'approche développée 

s'adapte avec le codage vidéo scalable. En même temps, l'étape d'analyse est réalisée avec 

succès. Il convient de dire, à la fin, que le système scalable développé n'est qu'un exemple 

proposé pour valider l'approche, et ainsi, beaucoup d'autres systèmes scalables orientés vers 

l'application peuvent être conçus. 
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 Conclusion et perspectives 

 

La vidéosurveillance reçoit, de plus en plus, beaucoup d'attention en tant qu'un 

domaine de recherche actif. La plupart des systèmes actuels peuvent traiter les flux vidéo et 

mettre en œuvre des fonctions analytiques de bas niveau. Récemment, l'intérêt technique de la 

vidéosurveillance a passé des tâches de bas niveau vers l'analyse des scènes plus complexes 

pour comprendre les comportements et interpréter les activités. L'analyse finale reste l'étape la 

plus importante dans tous les systèmes de vidéosurveillance. Elle est très dépendante de 

l'application souhaitée par l'utilisateur final. Cette phase est très discriminante, puisque toutes 

les applications de vidéosurveillance sont réalisées à travers une sélection de ses tâches 

exécutées d'une manière ascendante. Par conséquent, nous avons présenté une classification 

des applications des systèmes de vidéosurveillance en quatre catégories allant des applications 

de bas niveau vers des applications de haut niveau suivant les fonctions analytiques utilisées. 

La catégorie des applications de premier niveau regroupe les systèmes de surveillance qui 

détectent et comptent les objets dans la scène. Les systèmes appartenant au deuxième niveau 

applicatif sont capables de suivre les objets en mouvement. La catégorie des applications de 

troisième niveau peut classer et identifier les objets surveillés. La dernière classe comprend 

les systèmes qui analysent les comportements des objets en mouvement dans la scène. 

Décider l'application du système permet d'identifier les tâches à exécuter au cours de la phase 

d'analyse, qui, à son tour, définit les informations nécessaires du flux vidéo. 

A travers les systèmes de vidéosurveillance existants, nous avons constaté que ces 

derniers encodent, transmettent et analysent toutes les données enregistrées tandis que 

réellement une faible partie des scènes est utile pour l'analyse. Ainsi, nous avons étendu 

l'architecture ordinaire des systèmes de surveillance par une phase de pré-analyse qui extrait 

les informations pertinentes pour l'analyse. L'objectif de cette étape est de détecter les régions 

d'intérêt dans la séquence et de les simplifier sans détruire les caractéristiques d'intérêt qu'elles 

contiennent pour les transmettre, ensuite, vers une analyse finale plus précise. Dans ce 

contexte, nous avons proposé deux méthodes différentes pour la pré-analyse dans le contexte 

de la vidéosurveillance. Une première consiste en un filtrage spatio-temporel des objets en 

mouvement de la scène. Elle simplifie les zones de l'image et ne garde que les informations 

intéressantes pour l'analyse afin de réduire les coûts matériels et logiciels du système de 

surveillance. Les évaluations expérimentales ont prouvé que la qualité visuelle des séquences 
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filtrées est suffisante et l'analyse des objets simplifiés de ce fait est bien réussie. En même 

temps, cette méthode maximise les redondances spatio-temporelles de la scène. Par 

conséquent, l'étape d'encodage H.264/AVC est améliorée en provoquant moins de dégradation 

à la qualité perceptuelle des images de la séquence. Également, les valeurs des erreurs de 

prédiction, le débit binaire et  le temps d'exécution sont réduits. La deuxième méthode est une 

technique géométrique de modélisation de la forme qui simplifie la représentation des objets 

en mouvement en une forme parallélépipédique dans le plan de l'image.  Les caractéristiques 

requises pour le suivi et la classification des objets sont maintenues. Cette méthode de 

modélisation est indépendante des paramètres intrinsèques de la caméra et de l'orientation de 

l'objet.  

Jusqu'à présent, les systèmes de vidéosurveillance ont un seul niveau applicatif : 

chaque système est conçu pour répondre à une application spécifique. Nous avons proposé 

l'introduction du concept de la scalabilité orientée vers l'application au travers d'une 

architecture multi-niveaux applicatifs pour les systèmes de surveillance. Cette approche gère 

la scalabilité de point de vue applicatif. Elle affecte le niveau d'application en permettant à 

tout système de surveillance vidéo d'être adaptable et progressive relativement à sa réponse à 

l'utilisateur final. Le système peut être mis à jour, à la demande de l'utilisateur, pour atteindre 

des niveaux plus élevés. Les quatre niveaux d'applications cités peuvent être atteints grâce à 

un seul système. Cette architecture a une structure hiérarchique et fonctionne d'une manière 

scalable pour s'accorder avec les besoins progressifs de l'utilisateur final. Un exemple de 

système de vidéosurveillance respectant cette architecture et se basant sur nos méthodes de 

pré-analyse est proposé. C'est un système à quatre niveaux applicatifs où pour chaque niveau, 

les caractéristiques demandées sont extraites, envoyées et analysées en fonction de 

l'application souhaitée. En le comparant à un système de surveillance habituel, les résultats 

expérimentaux démontrent l'efficacité applicative, perceptuelle et computationnelle du 

système scalable. La scalabilité orientée vers l'application a été aussi combinée avec la 

scalabilité spatiale et temporelle du codage vidéo. Aucun impact régressif sur les gains déjà 

obtenus n'a été constaté et donc les deux types de scalabilité s'adaptent bien. Ainsi, nous 

pouvons exploiter les avantages de la scalabilité du codage vidéo et de la scalabilité orientée 

vers l'application dans un seul système de vidéosurveillance. 

En conclusion, la créativité de cette thèse réside dans trois points : (1) La classification 

des systèmes de vidéosurveillance suivant le niveau de l'application; (2) L'extension de 

l'architecture habituelle des systèmes de vidéosurveillance par une étape de pré-analyse pour 
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ne garder que les informations pertinentes de la scène. (3) L'application du concept de la 

scalabilité dans l'aspect applicatif des systèmes de surveillance.  

Parmi les perspectives de ces travaux, nous proposons d'améliorer le filtrage spatio-

temporel en une méthode intelligente adaptative qui ajuste sa façon de simplifier les objets 

suivant des critères reliées à la scène et à la région détectée tels que: l'indice de texture, la 

distance par rapport à la caméra dans l'image, la nature et la taille de l'objet en mouvement. Il 

serait intéressant, aussi, de développer une méthode de pré-analyse appropriée pour 

l'interprétation des comportements qui réduit le taux d'information vidéo à transmettre et les 

coûts computationnels du système de surveillance tout en conservant les caractéristiques 

nécessaires pour réussir l'analyse. Comme autres perspectives, nous envisageons exploiter 

d'avantage l'architecture scalable orientée vers l'application et sa combinaison avec toutes les 

dimensions du codage vidéo scalable et proposer d'autres systèmes de vidéosurveillance où 

coexistent les deux types de scalabilité. 
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