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1

Introduction générale

1.1 Avant-propos

Cette thése, débutée en septembre 2015, s’est déroulée dans le cadre d’une Convention
Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE), signée entre le groupe Renault et le
Laboratoire Ampére. Plus précisément, les travaux ont pris place entre le site Renault du
Technocentre & Guyancourt et celui de 'INSA de Lyon, au sein du département Méthodes
pour U'Ingénierie des Systémes (MIS) du Laboratoire Ampére.

1.2 Le projet du Véhicule Autonome et ses enjeux

Depuis les années 1980, les véhicules intégrent un nombre de plus en plus élevé de sys-
témes d’aide a la conduite (MAURER et WINNER 2013) ', qui sont des systémes embarqués
électroniques, critiques du point de vue de la sireté (JUDALET 2016) (i.e. leur dysfonc-
tionnement peut causer des dommages graves pour 'Homme et/ou ’Environnement). Ces
systémes embarqués et les fonctions qu’ils assurent (aide au maintien dans sa ligne, freinage
d’urgence, parking automatique...) constituent un ensemble de briques technologiques & par-
tir desquelles une innovation majeure pour l'industrie automobile est en cours de développe-
ment : le Véhicule Autonome. Ce véhicule doit se conduire & terme sans aucune intervention
du conducteur, dans n’importe quelle situation de conduite. Avant toutefois d’arriver a un
tel stade, des organismes internationaux majeurs tels que la National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA) et ’Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles
(OICA) ont défini des niveaux progressifs d’autonomisation (NHTSA 2017; OICA 2014)
selon : le désengagement graduel du conducteur, qui sera toujours moins impliqué dans les
taches de conduite, et 'extension, également progressive, des situations pour lesquelles la
conduite pourra étre déléguée au véhicule. L’argument majeur en faveur de l'introduction de
ce nouveau véhicule est la réduction drastique du nombre d’accidents, en supprimant les er-
reurs humaines qui sont a l'origine de I'immense majorité des accidents (les erreurs humaines
sont impliquées dans 93% des accidents aux Etats-Unis (CHONG 2016)). Cependant, pour
recueillir de tels bénéfices, des défis autant ardus que multiples doivent étre préalablement
relevés par les métiers de l'ingénierie (FAGNANT et KOCKELMAN 2015), & commencer par
celui de la Streté de Fonctionnement.

1. Les termes en caractéres bleus correspondent aux références bibliographiques
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Introduction générale

L’absence totale de conducteur dans la boucle de controle constitue une véritable rupture
du point de vue de la Sireté de Fonctionnement. En effet, dans la norme ISO 26262 (ISO
2011), un critére de Controlabilité quantifie la capacité d’un conducteur a éviter certains
événements redoutés ou, du moins, en amoindrir leurs conséquences. Ce critére de contro-
labilité a une incidence directe sur les niveaux de contraintes (appelés Automotive Safety
Integrity Level (ASIL)) associés aux exigences visant & éviter les événements redoutés. Ainsi,
plus un événement redouté est considéré comme controlable par le conducteur, moins le ni-
veau de contrainte sera élevé. Ceci a naturellement des impacts notables sur les architectures
fonctionnelles et physiques du véhicule. Pour le véhicule autonome, il apparait qu’aucun des
événements redoutés ne peut désormais étre considéré comme contrélable par le conducteur
(puisqu’il est hors de la boucle de controle). Ceci explique I'aspect central des enjeux relatifs
4 la Streté de Fonctionnement pour ce type de véhicules. Dans ce contexte, les démons-
trations de sireté des Véhicules Autonomes revétiront une importance cruciale afin, d’une
part, d’éviter le maximum d’accidents ou d’incidents grace a la réduction des erreurs de
conception et, d’autre part, de servir de base a d’éventuelles futures certifications, menées
par des organismes indépendants. Ce travail de thése s’inscrit dans ce contexte particulier
et contribue a la réalisation de ces démonstrations de stureté.

1.3 Problématique et objectifs

1.3.1 Problématique scientifique générale

La problématique principale a laquelle nous avons été confrontés consiste a prendre en
compte au plus t6t dans le processus de conception (i.e. en phase amont de conception) les
exigences émises par le métier de Streté de Fonctionnement (SdF), exercé, chez Renault,
par les pilotes Streté de Fonctionnement (pilotes SAF'). Au sein du groupe Renault, comme
dans d’autres entreprises (MAUBORGNE 2016 ; LEGENDRE 2017), un autre métier revét une
importance particuliére : celui d’Architecte Systéme, appelé, chez Renault, Architecte Métier
Systéme (AMS). Son role principal est de recueillir, synthétiser, analyser et restituer sous
forme d’exigences techniques (nommées aussi exigences systéme) les besoins des différentes
parties prenantes. ’AMS définit également les principales composantes du systéme, leur
agencement, leur organisation, leurs interfaces qui constituent les architectures fonctionnelles
et physiques du systéme con¢u (SEBOK 2017).

La prise en compte des exigences émanant des pilotes SAF dans les activités des AMS est
source de difficultés et d’incompréhensions car ces deux disciplines d’ingénierie sont, dans
Pentreprise, organisées « en silos », c¢’est-a-dire que chaque métier a ses propres objectifs
(livrables, jalons), contraintes (planning, cotts) et dispose pour atteindre ses objectifs de
moyens spécifiques (outils, modéles, équipes de travail...). La logique de cette organisation
repose sur le principe de séparation des préoccupations (HURSCH et LOPES 1995; ERNST
2003 ; LEGENDRE 2017) qu’il convient de respecter afin que les pilotes SAF puissent, indé-
pendamment des activités des AMS, critiquer la conception que ces derniers proposent pour
élaborer des architectures systémes stires. Notons a ce propos que 'on retrouve cette sépa-
ration dans 'organisation des bureaux d’étude : les AMS et les pilotes SdF ne partagent pas
le méme espace de travail. Toutefois, bien que cette organisation en silos soit donc justifiée,
elle souléve des questions sur la collaboration entre les AMS et les pilotes SAF :

2
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— Comment s’assurer que, malgré le décalage di a la conception en silos, les deux métiers
travaillent sur le méme systéme ?

— Comment détecter et traiter les potentielles incohérences et contradictions entre les
deux points de vue métier ?

— Quels sont les moments judicieux (jalons) auxquels une mise en cohérence doit étre
organisée 7

— Quels moyens mettre en place pour réaliser cette convergence ?

Etant donné les différences de compétences, de connaissances, mais aussi de cultures
industrielles (qui s’ajoutent a la séparation des activités), des incohérences de fort impact
peuvent exister entre le point de vue de ’AMS et celui du pilote SAF. Cette problématique
large a été abordée dans le secteur automobile (TAOFIFENUA 2012 ; MAUBORGNE 2016), dans
le domaine spatial (P. DAVID 2009 ; CRESSENT 2012) ou de maniére plus générique (i.e. ces
travaux ne sont pas spécifiques & un domaine d’application particulier) (GUILLERM 2011 ;
GUDEMANN 2011 ; LEGENDRE 2017). Elle constitue en conséquence un probléme scientifique
qui reste ouvert, dont les enjeux sont importants notamment dans un contexte industriel. Il
ressort de ces travaux que la principale voie opérationnelle pour traiter cette question réside
dans I’adoption, premiérement, du cadre méthodologique fourni par I'Ingénierie Systéme,
puis, dans un second temps, des modéles, utilisés pour mettre en pratique ces méthodes
(Ingénierie Systeme Basée sur les Modéles ou Model Based Systems Engineering, MBSE)
largement adoptées a ce jour.

1.3.2 Cas d’étude

Afin de préciser le probléme que nous avons traité, il convient au préalable de présenter
succinctement le cas d’étude. Basiquement, la conception du véhicule autonome revient a
intégrer une nouvelle fonction, nommeée fonction de Conduite Autonome ou fonction Auto-
nomous Driving (AD), dans 'architecture fonctionnelle d’un véhicule équipé des systémes
d’aide & la conduite appropriés (c’est-a-dire qui fournissent une perception suffisante de
I'environnement et de son évolution). Le réle premier de la fonction AD est d’élaborer conti-
nuellement une commande de trajectoire, transmise aux actionneurs, et construite a partir
des événements extérieurs.

Globalement, la fonction AD peut étre active lorsque la conduite est entiérement délé-
guée au véhicule, ou inactive, lorsque ce n’est pas le cas. Or, cette fonction peut également se
trouver dans des états intermédiaires (Disponible, Non Disponible, Activable...), dus a 1'évo-
lution de I'environnement et la vérification de certaines conditions particuliéres. Ces états
sont gérés par une fonction de supervision, nommée Supervision AD, qui est donc chargée
de déterminer a tout instant dans quel état la fonction AD doit se trouver.

Le principal objectif de ces travaux consiste alors a garantir que la fonction AD se trouve
constamment dans un état sir. Ceci revient a s’assurer que la Supervision AD respecte
I’ensemble des exigences fonctionnelles et de stireté qui spécifient son comportement. Ces
deux types d’exigences sont émis respectivement par les AMS et par les pilotes SdF, dont
les points de vue ne sont pas a priori convergents. Ce phénoméne s’est concrétisé par les
différences entre les exigences considérées : les exigences émanant des AMS sont allouées a
la fonction AD globale et traitent des phases nominales de fonctionnement, alors que les
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exigences produites par les pilotes SAF déterminent le comportement de trois sous-fonctions
redondantes, assurant une continuité de service en cas de défaillances. En effet, la fonction AD
est vue par les AMS comme une boite noire, qui interagit avec son environnement, tandis que
les pilotes SAF requiérent, pour des raisons de fiabilité, une structure redondante composée
de trois sous-fonctions pouvant chacune prendre le controle du véhicule. Le probléme majeur
posé est donc de garantir que la fonction AD se trouve toujours dans un état sir, ce qui
revient, dans notre cas, a poser la question en ces termes :

Interrogation 1.1
Comment garantir que la Supervision AD respecte [’ensemble des exigences de comportement,
fonctionnelles et de sireté, qui lui sont allouées ? [

1.4 Verrous scientifiques

Pour présenter les différents verrous scientifiques que nous avons eus & lever, nous resti-
tuons briévement le cheminement intellectuel suivi. Chaque solution contribuant a lever un
verrou a généralement pour contrepartie d’en créer un ou plusieurs autres. La réflexion a
donc débuté par la question principale suivante, qui correspond a la traduction scientifique,
et plus générique, de I'Interrogation 1.12 :

Interrogation 1.2
Comment mettre en cohérence les points de vue de I’AMS et du pilote SAF en phase amont
de conception et dans un contexte opérationnel ? [

Le fait que le probléme soit posé en phase amont de conception explique que nous avons
traité des exigences. Par ailleurs, le contexte opérationnel évoqué correspond au cadre MBSE,
en cours de déploiement dans I'entreprise hote. Ceci est cohérent avec les travaux de recherche
abordant cette question, qui préconisent, dans leur immense majorité, de se fonder sur 'ap-
proche MBSE. En effet, la convergence des points de vue est rendue possible, ou, du moins,
facilitée par I'utilisation de modéles formels ou semi-formels manipulés dans ce cadre. Toute-
fois, pour que la mise en place de cette approche soit efficace, il faut que ces modéles reflétent
les vues des deux métiers, i.e. que les exigences émises par les deux métiers soient vérifiées
sur ces modéles. Il en découle une premiére question scientifique :

1. Comment vérifier un ensemble d’exigences en phase amont de conception ¢

Plusieurs techniques de vérification existent (simulation, tests, méthodes formelles).
Nous avons opté pour une vérification formelle des exigences traitées car les modéles
comportementaux manipulés dans un contexte MBSE sont sujets a ce type de véri-
fication. De plus, les techniques de simulation et de tests ne suffisent pas a4 prouver
exhaustivement la streté du véhicule autonome (KALRA et PADDOCK 2016). Enfin,

2. Les termes en caractéres rouges sont soit des notions définies dans le Glossaire, placées en fin de ce
mémoire, soit des renvois internes

4
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la technique de vérification retenue établit un lien formel entre les exigences vérifiées
(plus précisément les propriétés formelles déduites de ces exigences) et les modéles,
ce qui contribue aux démonstrations de stireté du véhicule. Or, nous ne disposions
que d’exigences informelles exprimées en langage naturel sans régles précises (struc-
ture, syntaxe, sémantique), et dépourvues de contenus formalisés. Un second verrou
scientifique est ainsi apparu :

Comment formaliser un ensemble d’exigences et construire des modéles sur lesquels
elles soient vérifices ?

Outre le fait que les exigences initiales soient informelles, aucun modéle de comporte-
ment formel pour la Supervision AD n’était disponible. C’est pourquoi nous avons dii
mettre au point une démarche permettant a la fois de formaliser les exigences, c¢’est-a-
dire d’exprimer ces derniéres sous la forme d’une ou plusieurs propriétés formelles, et
de construire des modéles de comportement formels. Dans cette optique, nous avons pu
nous appuyer sur une littérature riche mais avons di également adapter ces travaux
aux spécificités de notre cadre de travail. Aprés avoir obtenu, selon les deux points
de vue métiers, des modéles de comportement et des exigences vérifiées formellement
sur ces modéles, le tout validé par chacune des expertises, une derniére interrogation
scientifique a été soulevée :

Comment mettre en cohérence deuxr modéles partageant un formalisme commun mais
batis selon deux perspectives différentes ?

Concernant ce dernier point, un vocabulaire partagé par les deux métiers a été, dans
un premier temps, établi. L'utilisation d’'un méme formalisme pour les deux perspec-
tives lors de la construction des modéles, a facilité cette tache. De cette maniére, les
modéles produits « en silos » ont été enrichis. Les modéles reflétant le point de vue des
AMS (respectivement des pilotes SAF) prennent désormais compte des aspects dys-
fonctionnels (respectivement fonctionnels). Enfin, la cohérence entre les vues locales
(perspective SAF) et globales (point de vue des AMS) est vérifiée formellement (en
utilisant pour ce faire 'opération de composition paralléle d’automates finis).

En conclusion, les premier et second verrous sont liés a 'aspect vérification de I’Interrogation
1.2, alors que le dernier verrou concerne la notion de mise en cohérence.

1.5 Principaux attendus

Les attendus sont d’ordre méthodologique et scientifique mais revétent aussi un aspect
opérationnel et pragmatique. Concernant ’aspect méthodologique, les objectifs sont les sui-
vants :

— Elaborer une démarche de conception siire de la Supervision AD, outillée et collabora-

tive ;

— Intégrer cette démarche dans les processus existants de l'entreprise hote mais également

dans le cadre normatif en vigueur (normes ISO 26262 et ISO 15288) ;

— Définir précisément le role des experts métier dans ces processus.
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Quant aux attendus scientifiques, ils concernent :

— La mise au point d’un processus de formalisation d’exigences de comportement faisant
intervenir 'expertise et permettant de traduire un ensemble d’exigences informelles en
un ensemble de propriétés formelles (exprimées en logique temporelle) ;

— La mise en ceuvre de la vérification formelle sur les modéles de comportement construits

et 'exploitation des résultats (contre-exemples) ;

— L’introduction progressive du contexte MBSE par la création d’un lien formel entre
les exigences informelles et les modéles formels, assurant également une tracabilité des

exigences ;

— L’élaboration d’'une méthode de convergence des modéles reflétant les vues des AMS

et des pilotes SdF.

Enfin, étant donné le contexte CIFRE de cette thése, des objectifs plus opérationnels et
pragmatiques ont aussi été déterminés :
— La démarche proposée doit étre construite et directement applicable avec des données
réelles d’un projet industriel ;
— Les travaux doivent étre réutilisables;

— La démarche doit étre comprise, acceptée et adoptée par les acteurs industriels concer-

nés.

1.6 Plan de thése

Le contenu de ce mémoire est décomposé en deux parties principales (figure 1.1) : une
premiére partie présentant le contexte industriel et scientifique et une seconde dédiée a

Chapitre 2
Environnement
industriel

Chapitre 3
Etat de I'art et
positionnement

PARTIE 1: Contexte industriel et scientifique

Processus de conception de systémes
complexes critiques dans I'industrie
Projet du véhicule autonome

Convergence des points de vue métier
Formalisation des exigences
Vérification formelles des exigences

PARTIE 2: Mise en ceuvre

Chapitre 4
Présentation générale
de la démarche

Chapitre 5
Formalisation des exigences et
construction des modéles d’état

Chapitre 6
Convergence des points
de vue

Principales activités de la démarche

Intégration dans les processus Renault et le cadre
normatif

Concepts défendus

Traduction des exigences en propriétés formelles
Méthode de construction d’automates finis
Vérification formelle des propriétés

Etablissement d’un vocabulaire unifié
Formation de modéles complets
Vérification formelle des propriétés sur les
modeéles complets

FIGURE 1.1 — Plan de la thése

la mise en ceuvre de la démarche proposée. Plus précisément :
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1. Partie I : Contexte industriel et scientifique : cette premiére partie est constituée
de deux chapitres :

— Chapitre 2 : Environnement industriel : le cadre dans lequel les travaux de thése
se sont déroulés est présenté. Tout d’abord les évolutions de I'automobile condui-
sant au projet du véhicule autonome sont rappelées. Cet historique est centré sur
I'introduction progressive de systémes embarqués électroniques critiques du point
de vue de la stireté, dans les véhicules. L’augmentation du nombre de ces sys-
temes nécessite qu’ils soient agencés et organisés selon une architecture, appelée
architecture Electronique Embarquée. ’automobile est ainsi devenu un systéme
complexe, au sens de I'Ingénierie Systéme. Le cadre normatif ainsi que les proces-
sus déployés pour concevoir et réaliser ce type de systémes (complexes et critiques)
sont ensuite présentés pour les différents secteurs industriels des transports concer-
nés (aéronautique, ferroviaire, automobile) ainsi qu’au sein du groupe Renault.
Enfin, ce chapitre est conclu par la description du projet du véhicule autonome en
général, puis, plus particuliérement chez Renault. Ces considérations permettent,
en dernier lieu, d’exposer la problématique ainsi que les questionnements de re-
cherche ;

— Chapitre 3 : Etat de l'art et positionnement : les principales voies explorées dans
les travaux de recherche pour résoudre les questionnements sont décrites. Tout
d’abord, nous nous intéressons aux études qui abordent le probléme de conver-
gence des points de vue des AMS et des pilotes SAF dans un contexte industriel.
La grande majorité de ces travaux appelle a 'utilisation du cadre méthodologique
de I'Ingénierie Systéme et, plus spécifiquement, de la mise en ceuvre de I'Ingénierie
Systéme Basée sur les Modéles. En effet, la convergence passe par les modéles qui
sont formels, ou semi-formels. Néanmoins, une grande part de ces travaux présup-
pose d’un contexte MBSE préétabli, ce qui ne correspond pas a notre contexte de
travail. Afin de construire les modéles formels, une activité de formalisation des
exigences, initialement informelles, est requise. Aprés avoir présenté les travaux
qui contribuent & répondre a cette question, nous avons pu en conclure que peu
d’approches de formalisation des exigences étaient également centrées sur la pro-
blématique de mise en cohérence des points de vue métier de ’AMS et du pilote
SdF. En définitive, l'originalité de nos travaux, au vue de I'é¢tat de l'art, réside
dans la proposition d’un processus détaillé de formalisation et de construction de
modéles d’état, faisant intervenir I'expertise et répercutant les conséquences de
lactivité de formalisation sur la formulation des exigences. En outre, les impacts
de la confrontation des deux points de vue métier sur les exigences et les modéles
sont analysés et exploités.

2. Partie II : Mise en ceuvre : cette seconde partie, qui contient les contributions de
ce travail, s’articule selon les trois chapitres suivants :

— Chapitre J : Présentation générale de la démarche : aprés avoir rappelé le cas
d’étude, nous donnons un premier apercu global de la démarche proposée. Globa-
lement, cette démarche se déroule en deux temps. Une premiére phase est dédiée
a la formalisation des exigences et a la construction de deux ensembles de modéles
d’état : 'un conforme au point de vue des AMS, et, 'autre, a celui des pilotes
SdF. Puis une seconde phase, de convergence, vise & construire un modéle com-
plet validé conjointement par les deux expertises. L’intégration de cette démarche,
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dans le cadre normatif global, et au sein de I'appareil documentaire Renault, est
ensuite présentée. Enfin, les principaux concepts défendus dans ce mémoire sont
exposés et comparés aux propositions de la littérature ;

— Chapitre 5 : Formalisation des exigences et construction des modéles d’état : le
processus de formalisation des exigences et de construction des modéles d’état est
présenté. Il est appliqué aux exigences spécifiant le comportement de la Super-
vision AD émises par les AMS et par les pilotes SAF. Ce processus débute par
une activité de sélection des exigences qui a pour objectif de retenir seules les
exigences effectivement vérifiables sur les modeéles. Des groupes d’exigences sont
alors créés dans le but de réduire le nombre de spécifications formelles possibles
a partir des exigences informelles retenues. Les énoncés des exigences contenues
dans ces groupes sont ensuite précisés et complétés. Les hypothéses formulées pour
effectuer ces deux activités sont soumises a la validation par les AMS, d’une part,
et par les pilotes SdF, d’autre part. Ensuite, les modéles d’état sont construits a
partir de ces groupements d’exigences et les propriétés formelles sont paralléle-
ment élaborées. Dans un dernier temps, les propriétés sont vérifiées formellement
sur les modéles construits et les résultats obtenus validés, en silos, par les AMS
et les pilotes SAF ;

— Chapitre 6 : Convergence des points de vue : durant ce chapitre final, les deux
perspectives sont mises en cohérence. L’ utilisation d’un formalisme commun pour
exprimer les deux vues facilitent sensiblement le travail de confrontation et de
convergence. Les objets manipulés sont désormais de méme type. Ainsi les écarts
sémantiques, par exemple, sont détectables plus aisément que par la comparaison
de deux listes d’exigences textuelles. La premiére étape pour la mise en cohérence
consiste a établir un vocabulaire unifié¢ pour les deux disciplines d’ingénierie. Les
modéles résultants de la perspective des AMS sont enrichis par des considérations
relatives a la SAF'. Les modéles obtenus spécifient donc la Supervision AD globale,
en prenant en compte les deux points de vue métier. Par la suite, les modéles de
sireté sont consolidés par la perspective des AMS. La cohérence entre les vues
locales, ainsi obtenues, et la vue globale est ensuite vérifiée formellement a I'aide de
Iopération de composition paralléle d’automates finis. En dernier lieu, I’ensemble
des exigences est vérifié sur les modéles complets.
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2.1 Architecture Electronique Embarquée (E/E)

2.1 Architecture Electronique Embarquée (E/E)

2.1.1 Equipements E/E dans les automobiles : historique

Les années 1980 ont vu l'introduction des premiers systémes électroniques embarqués
dans les automobiles (MAURER et WINNER 2013). Le systéme d’allumage électronique
ainsi que I’AntiBlockierSystem (ABS) figurent parmi les premiers équipements élec-
troniques, développés a la fin des années 1970. Le premier systéme permet d’accroitre
Pefficacité énergétique en enflammant le carburant au moment optimal, tandis que le
second contribue & la réduction, voire la suppression, du patinage en cas de freinage
soudain. Ces deux exemples illustrent deux intéréts de ces systémes : 'amélioration des
performances dynamiques des véhicules et la sécurisation accrue des utilisateurs. Pro-
gressivement, un nombre de plus en plus élevé d’équipements de ce type sont apparus
dans les véhicules de série. Les principaux domaines améliorés sont la sécurité, avec les
systémes de régulation de vitesse (régulateur et limiteur de vitesse), d’aide au freinage
et maintien de la trajectoire (ABS, Electronic Stability Program (ESP), aide au frei-
nage d’urgence), d’alerte (détection de piétons, de fatigue du conducteur, d’obstacles
en angles morts) ; le confort avec la direction assistée, la climatisation automatique, le
Global Positioning System (GPS) ; 'automatisation des taches telles que 'allumage
des feux de croisement, I'activation des essuie-glaces; 'aide au stationnement avec
les radars, caméras de recul, stationnement automatique (MECATRONIQUE 2014).

La plupart de ces systémes embarqués sont dédiés a I’aide a la conduite. Parmi ces sys-
témes, certains interviennent en tant que simple assistance, comme 'aide au maintien
dans la voie par exemple. Dans ce cas, le conducteur est capable de s’opposer aux forces
exercées par les actionneurs du véhicule. En revanche, d’autres systémes, réalisant des
fonctionnalités comme le stationnement automatique ou le freinage d’urgence en cas
de détection d’obstacles, nécessitent des braquages puissants, difficilement maitrisables
par le conducteur (JUDALET 2016) (surtout en cas de déclenchement intempestif). Ces
systémes sont dits critiques du point de vue de la sireté car leur dysfonctionnement
peut avoir des conséquences graves pour les personnes et/ou I'environnement.

De quelques systémes Electroniques Embarqués (E/E) isolés a I'intégration d’un nombre
important de calculateurs électroniques équipant les véhicules récents (une quarantaine
de calculateurs pour la derniére version de Renault Clio ou encore 100 et 105 pour, res-
pectivement, la BMW i3 et BMW i8 de 2015 (LEIBINGER 2015)), 'automobile est ainsi
passée en 30 ans d’un ensemble purement mécanique a un systéme mécatronique. Ce
constat est renforcé par la valeur croissante des équipements E/E dans le coit global
d’un véhicule. Celui-ci n’a cessé de croitre depuis 60 ans, comme l'illustre le diagramme
représenté sur la figure 2.1 (MCKINLEY 2016). Par ailleurs, les fonctionnalités offertes
par ces systémes deviennent imbriquées et interdépendantes, il n’est plus possible de les
concevoir de maniére indépendante. Il est en conséquence nécessaire de s’interroger sur
l'interconnexion de I’ensemble des équipements E/E, c¢’est-a-dire I'architecture E/E.
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FIGURE 2.1 — Cott de I’électronique embarquée par rapport au cott total des automobiles
(MCKINLEY 2016)

2.1.2 Evolution de I’architecture E/E

2.1.2.1 D’une architecture « fédérée » a une architecture « intégrée »

Une architecture E/E est définie comme 'agencement des composants électroniques
telles que des Unités de Commande Electronique (UCE), capteurs ou actionneurs pour
réaliser un ensemble de prestations, processus et services (STINEAU 2015). Les ingé-
nieurs en charge de la conception de I’architecture E/E doivent trouver le meilleur com-
promis possible afin de satisfaire au mieux des exigences, parfois contradictoires (fiabi-
lité/cout, volume physique/performances...). L’augmentation considérable du nombre
de systémes embarqués électroniques évoquée dans la partie précédente a singuliére-
ment modifié les architectures E/E au cours du temps. Les travaux de Gilles Moncelet
(MONCELET 1998) fournissent une rétrospective intéressante des architectures E/E im-
plantées dans les automobiles. Afin de caractériser ces architectures, les cinq attributs
suivants ont été proposés :

(a) Allocation des UCE

— UCE dédiées : chaque UCE réalise une fonction spécifique ;

— UCE banalisées : les UCE peuvent réaliser plusieurs fonctions.
(b) Acceés aux entrées/sorties

— Accés spécifique : chaque UCE posséde sa propre liaison avec les capteurs et
actionneurs;
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2.1 Architecture Electronique Embarquée (E/E)

— Acces partagé : la communication entre les UCE et les capteurs/actionneurs
est assurée par un médium commun.

(c) Type d’allocation de redondance

— Redondance hétérogéne : chaque fonction est caractérisée par son degré de
redondance propre ;

— Redondance homogéne : degré de redondance identique pour toutes les fonc-
tions.

(d) Organisation fonctionnelle
— Fédération : les fonctions sont indépendantes ;
— Intégration : les fonctions interagissent entre elles pour atteindre des objectifs
partagés.
(e) Placement des UCE
— Centralisation : UCE localisées & un emplacement unique du véhicule;

— Distribution : UCE réparties sur I’ensemble du véhicule.

Ces différents attributs définissent un panel d’architectures : d’une architecture tota-
lement fédérée a une architecture complétement intégrée. Les architectures E/E im-
plémentées dans les automobiles suivent cette évolution. Les premiéres architectures
E/E ont été des architectures fédérées. Ceci signifie que les UCE sont vues comme des
boites noires implémentant des fonctions indépendantes. La détection et le traitement
d’une défaillance interne d’'une UCE se font localement. La localisation des UCE est
généralement distribuée, ce qui rend la communication avec les capteurs et actionneurs
plus aisée. Chaque fonctionnalité peut ainsi étre pensée, concgue et réalisée de maniére
indépendante. Ce type d’architecture est bien adapté lorsque peu de fonctions sont
implémentées.

En revanche, lorsque les fonctionnalités se multiplient et se complexifient, il est né-
cessaire d’introduire peu a peu l'intégration fonctionnelle : une UCE réalise plusieurs
fonctions (de la méme maniére, plusieurs UCE peuvent étre utilisées pour remplir une
méme fonction). Ce type d’architecture permet de diminuer le nombre d’"UCE utilisées,
donc les cofits par la méme occasion. Par ailleurs, ceci facilite une démarche d’analyse
de Sireté de Fonctionnement (SAF) globale en harmonisant le comportement en cas
de défaillance. En revanche, la cohabitation de fonctionnalités de criticités différentes
ainsi que la forte interdépendance et imbrication fonctionnelle compliquent considéra-
blement ces mémes analyses de SAF.

2.1.2.2 Bilan : une interconnexion de systémes complexes et critiques

Les systémes embarqués électroniques dans les véhicules offrent des fonctionnalités
nouvelles et de plus en plus élaborées. Les systémes qui mettent en ceuvre ces fonc-
tionnalités sont caractérisés par leur :

(a) Complexité : sur le plan technique, avec I'implémentation de fonctions interdé-
pendantes collaborant pour atteindre des objectifs communs; et sur le plan or-
ganisationnel étant donné le nombre important d’acteurs impliqués (différents
acteurs métiers : ingénierie, achat, marketing... appartenant a différentes entités :
constructeur, fournisseurs, sous-traitants) dans leur réalisation ;
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(b) Criticité : certains systémes requiérent des actions puissantes de la part des ac-
tionneurs, non controlables par le conducteur.

La maitrise de ces deux aspects reléve de deux disciplines d’ingénierie distinctes :
I'Ingénierie Systéme (IS) et la SAF. La section suivante est consacrée a la présentation
des processus cadrant les activités de ces deux ingénieries.

2.2 Processus de conception mis en ceuvre

2.2.1 Conception de systémes critiques

2.2.1.1 Gestion de la complexité

Cadre normatif de I’'Ingénierie Systéeme

La pratique historique de I'ingénierie dans I'industrie est basée sur les documents (MI-
COUIN 2011). Le principal moyen de communication et de partage d’informations entre
les différentes parties prenantes (notion définie ci-aprés) repose sur les documents, qu’ils
soient sous forme de papier, fichiers ou bases de données électroniques, et, également,
sur les échanges verbaux. Ce type d’ingénierie est adapté au développement de sys-
témes d’'une complexité raisonnable mais s’avére inapproprié pour la conception de
systémes plus complexes. Leur réalisation implique de nombreux acteurs dont les acti-
vités sont difficiles a coordonner. De plus, des accidents industriels tragiques, tels que
I'explosion du lanceur spatial Ariane 5 en 1996 (LIONS et al. 1996) ou encore, trés
récemment, la perte du satellite russe Meteor M2-1 (LE MONDE 2017) sont dus a des
défauts systémiques. Il s’agit de lacunes dans I'expression des besoins, d’imprécision
des spécifications, du manque de justification et validation des solutions envisagées.
Dans le cadre d’une ingénierie basée sur les documents, ces défauts sont fréquents et
peuvent étre lourds de conséquences. C’est pour ces raisons qu’une science nommée
Ingénierie Systéme (IS) a été développée (& l'origine par la National Aeronautics and
Space Administration (NASA) et 'United States Air Force (USAF)) a la fin des années
1950. Une organisation internationale, fondée en 1991 et appelée International Coun-
cil On Systems Engineering (INCOSE), est en charge de capitaliser et de diffuser les
activités intellectuelles ainsi que 1’échange des bonnes pratiques de I'IS. L’ Association
Francaise d'Ingénierie Systéeme (AFIS), son chapitre francais créé en 1999, donne la
définition suivante de I'IS (FIORESE et MEINADIER 2012) :

Définition 2.1

Ingénierie Sytéme : 'Ingénierie Systéme (ou ingénierie de systémes) est une dé-
marche méthodologique générale qui englobe l'ensemble des activités adéquates pour
concevoir, faire évoluer et vérifier un systéme apportant une solution économique et
performante aux besoins d’un client tout en satisfaisant l’ensemble des parties pre-
nantes. &
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Cette définition en appelle une autre (toujours selon ’AFIS (FIORESE et MEINADIER
2012)) :

Définition 2.2

Partie prenante : partie intéressée par lutilisation et exploitation du systéme (voire
par ses impacts sur son environnement), mais aussi participant & sa conception, sa
production, son déploiement, sa commercialisation, son maintien en condition opéra-
tionnelle et son retrait de service. &

Le cadre méthodologique de I'IS est défini par les trois normes suivantes :

— ISO/IEC 15288 (ISO/CEI 2008) : cette norme établit un cadre général de des-
cription des processus mis en ceuvre au long des cycles de vie d’un systéme congu
par 'Homme. FElle définit un ensemble de processus ainsi qu'une terminologie
associée. Ces processus sont de types différents : organisationnel, managérial et
technique. La derniére version de cette norme a été publiée en 2015. Néanmoins,
les processus effectivement en vigueur chez Renault lors des travaux de thése (dé-
butés en 2015) reposent sur la version précédente de cette norme qui date de
2008;

— EIA 632 (ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE 2003) : ce standard décrit une
approche systématique de conception d’un systéme qui intégre et formalise les
bonnes pratiques. Cette norme se focalise sur les processus de conception et les
processus support. La derniére version disponible a été publiée en 2003 ;

— IEEE 1220 (IEEE 2005) : issue du standard militaire MIL STD 499B, cette
norme de I'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) est centrée
sur les processus techniques d’IS qui vont de I'analyse des exigences jusqu’a la
définition physique du systéme. Les processus d’analyse des exigences, d’analyse
fonctionnelle et d’allocation des exigences sont finement détaillés. La derniére
version applicable de cette norme date de 2005.

Deux notions récurrentes apparaissent dans ces 3 normes et méritent a ce titre d’étre
définies :

Définition 2.3
Processus : ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui utilise des éléments
d’entrée pour produire un résultat escompté (d’aprés la norme ISO 9000 :2015 (1SO

2015)). &

Définition 2.4
Activité : ensemble d’actions qui consomment du temps et des ressources et dont

l'exécution est nécessaire pour obtenir ou contribuer a la réalisation d’un ou de plusieurs
résultats (d’apres la norme 1SO 15288 :2008). L

Les trois normes de I'IS ont des périmétres d’application différents. L'ISO 15288 a le
spectre le plus large car elle couvre I’ensemble du cycle de vie du systéme. En revanche,
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les normes EIA 632 et IEEE 1220 détaillent certains processus. Ces différentes normes
ne sont pas au cceur de ces travaux de thése. Nous n’entrerons donc pas dans le détail
de leur description, que I’on peut en revanche trouver dans les travaux de Jean Verries
(VERRIES 2010). Outre ces trois normes, nous pouvons également citer le « Guide to the
Systems Engineering Body of Knowledge » (SEBOK 2017) qui n’est pas un standard
mais un recueil de bonnes pratiques.

Le cycle de vie préconisé par I'ISO 15288 est le cycle en V, conventionnel dans 'in-
dustrie (FORSBERG, M0OZ et COTTERMAN 2005). Cette norme définit huit processus
principaux, déployés au cours du déroulement de ce cycle comme l'illustre la figure
2.2. Les deux processus, identifiés en caractéres gras : le Processus d’analyse des
exigences et le Processus de conception d’architectures, délimitent le périmétre
des travaux présentés dans ce mémoire. Nous en donnons ici une premiére description
générale (STANDARDS COUNCIL OF CANADA 2002). Le premier processus cité consiste
a traduire les exigences des parties prenantes en exigences techniques (ou exigences sys-
téme). En effet les exigences des parties prenantes ne sont pas toujours exprimées dans
des termes techniques. Durant ce processus, les différents types d’exigences doivent
également étre déterminés. Le second processus vise a définir ’architecture fonction-
nelle et 'architecture physique du systéme. Il s’agit de déterminer une ou plusieurs
architectures solutions qui respectent les exigences issues du processus d’analyse des
exigences. Les exigences sont alors allouées a des éléments architecturaux. Ceci signifie
que ces éléments satisfont a ces exigences.

Nous reviendrons plus en détail sur ces deux processus en présentant leur mise en
ceuvre au sein de I'entreprise Renault, ainsi que sur la définition des deux types d’ar-
chitecture évoqués (voir paragraphe 2.2.2.3). Par ailleurs, il est important de noter que
la linéarité du cycle en V n’est qu’apparente. Il existe en effet de nombreuses rétroac-
tions des phases aval vers les phases amont, suite & des découvertes tardives d’erreurs
notamment. C’est pourquoi d’autres cycles de conception ont été proposés tels que le
modeéle incrémental, le cycle en Y (MIHAL et al. 2002) ou encore le modéle a spirale
(BOEHM 1988).

Processus de définition
des exigences de parties

[ Processus de validation J
prenantes

[ Processus de transition J

Processus d’analyse
des exigences

[ Processus de vérification ]

Processus de

conception i .
d’architectures ( Processus d'intégration J

Processus
d’'implémentation

FIGURE 2.2 — Cycle en V de I'Ingénierie Systéme selon la norme ISO 15288

Dans le cadre de ce mémoire, nous ne présenterons pas I’ensemble des activités préconi-
sées et détaillées par I'IS. En effet, le champ de la démarche méthodologique proposée
par 'S est trés large, car il couvre 'ensemble du cycle de vie d'un systéme complexe,
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2.2 Processus de conception mis en ceuvre

de ses premiéres conceptualisations jusqu’a son retrait définitif de service. Le lecteur in-
téressé pourra se référer aux travaux (VERRIES 2010 ; GUILLERM 2011 ; MAUBORGNE
2016 ; LEGENDRE 2017) qui fournissent des panoramas complets de I'IS. Par ailleurs,
la démarche proposée par I'IS est théorique. Sa mise en pratique repose notamment
sur des supports opérationnels, directement utilisables par les acteurs impliqués. C’est
justement pour répondre a cet impératif que I'Ingénierie Systeme basée sur les Modéles
a été développée.

Ingénierie Systéme Basée sur les Modéles

La démarche méthodologique de I'IS doit, pour convaincre et étre adoptée par les in-
dustriels, étre appliquée et fournir des résultats. Le moyen le plus approprié est de
rendre cette démarche opérationnelle. Pour ce faire, des modéles, dont le role est de
concrétiser et de tracer les différentes activités de I'IS (IDASIAK et KAJDAN 2014)
ont été établis. Ces modéles vont ainsi représenter les besoins auxquels répond le sys-
téme, ses fonctions, les exigences qui lui sont allouées, les contraintes qu’il subit, ainsi
que les constituants du systéme et leurs comportements. Un langage de modélisation,
doté d’une syntaxe et d’une sémantique définies, est requis pour élaborer ces modéles,
qui sont par conséquent formels ou semi-formels. Le langage de modélisation des sys-
témes le plus répandu dans le cadre de I'Ingénierie Systéme Basée sur les Modéles (ou
Model Based Systems Engineering (MBSE) en anglais) est le Systems Modeling Lan-
guage (SysML), promu et standardisé par 'Object Management Group (OMG). Ainsi,
comme l'illustre la figure 2.3, les industriels concevant des systémes complexes passent
progressivement d’une ingénierie basée sur les documents (pratique traditionnelle) &
une ingénierie basée sur les modeéles (PIQUES et ANDRIANARISON 2011).

Past Future

=1

| =]
e |

AR

of 0

0

FIGURE 2.3 — Evolution du type d’ingénierie (MI1COUIN 2011)

LIS constitue donc un cadre méthodologique bien structuré contribuant a résoudre les
problématiques de coopérations multidisciplinaires émergeant lors de la conception et
réalisation de systémes complexes. Néanmoins, comme nous 1’avons vu dans la section
2.1.1, les questions liées a la streté de ces systémes sont devenues particuliérement
critiques dans le secteur automobile. De facon générale, la stireté des systémes électro-
niques embarqués complexes est une question a laquelle les domaines dans lesquels ces
systémes sont utilisés sont confrontés depuis de nombreuses années. Les aspects relatifs
a la streté font en conséquence 'objet d’un cadre normatif.
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2.2.1.2 Gestion des risques

Le domaine de l'aéronautique a été pionnier en matiére de normes relatives a la st-
reté des systémes embarqués. Leur rédaction a débuté au début des années 1980 : en
1982 a été publiée la premiére version de la norme DO 178 (RTCA-INC 2012) (la
derniére version date de 2012). Cette norme fixe les conditions de sécurité applicables
aux logiciels critiques de I'avionique. Celles-ci déterminent notamment cing niveaux
de criticité, nommés Development Assurance Level (DAL), associés a des contraintes
de développement plus ou moins strictes selon le niveau. Deux autres normes (ARP
4754 :2011 (SAE INTERNATIONAL 2010) et ARP 4761 :1996 (SAE INTERNATIONAL
1996)) émanent de la Society of Automotive Engineers (SAE) international et four-
nissent un ensemble de pratiques recommandées, organisées en processus et usant de
techniques de modélisation partagées afin d’évaluer la stireté des systémes congus.

Suite aux efforts initiés par le secteur aéronautique, I’Organisation internationale de
normalisation (ISO) édite en 1999 le standard ISO/IEC Guide 51 (sa derniére version
date de 2014 (ISO/CEI 2014)) qui, selon ses rédacteurs, « s’applique a tous les aspects
de la sécurité relatifs aux personnes, aux biens ou a I'environnement, ou a 'une de
leurs combinaisons. » Ce guide vise a réduire le risque engendré par l'utilisation de
produits, procédés ou services tout au long de leurs cycles de vie. La norme TEC
61508 (ISO/CEI 2000) traite plus particulicrement de la sécurité fonctionnelle des
systémes électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs a la sireté.
Cette norme, intersectorielle, a donné lieu a plusieurs déclinaisons couvrant différents
domaines, comme le montre la figure 2.4.

Principes directeurs Norme générique Normes aéronautiques
Guide 51 | IEC 61508 ARP 4761
| ARP 4754
{ 1 1 | DO 178
Secteur ferroviaire Secteur machinerie Secteur automobile Secteur nucléaire DO 254
EN 50126 IEC 62061 ISO 26262 ISO 61513
EN 50128 ISO 13849
EN 50129

FIGURE 2.4 — Normes dérivées de I'TEC 61508, adapté de (MAUBORGNE 2016)

Pour le secteur automobile, qui nous intéresse, la norme de référence est I'ISO 26262
(ISO 2011), dont la derniére version est datée de novembre 2011. Cette norme est
dédiée a la conception de systémes automobiles embarqués électriques, électroniques
et électroniques programmables relatifs a la siireté. Les processus de déploiement de la
SdF chez Renault se fondent sur cette version mais la prochaine parution est imminente
(prévue pour 2018). Au méme titre que la norme ISO 15288, cette norme préconise un
cycle de conception, dont une version simplifiée est représentée sur la figure 2.5. Nous
ne décrirons pas le détail de chacune des activités qui sortent du périmétre des travaux
de thése. Seul le contenu des activités pertinentes dans le cadre des travaux menés
(identifiées en caractéres gras sur la figure 2.5) sera fourni dans les parties suivantes
(voir paragraphe 2.2.2). Ce qu’il importe de relever ici est la coexistence de deux
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2.2 Processus de conception mis en ceuvre

cycles de conception - I'un rattaché a I'IS et 'autre au métier SAF - qui entretiennent
des liens entre eux, sans pour autant que ces derniers ne soient explicités dans les
normes présentées. Nous illustrons cette idée sur la figure 2.6 : les deux cycles de
conception sont accolés et les liens entre les activités des deux métiers sont ébauchés.
Le détail de ces interactions, et surtout les problémes qu’elles peuvent engendrer, sera
donné uniquement pour les activités qui nous intéressent (indiquées par les textes en
caractéres gras sur les figures 2.2 et 2.5). De facon générale, une coordination des
activités des deux métiers est nécessaire. Cette coordination se traduit notamment par
la nécessité de partager des données (documents, analyses, modéles) entre les acteurs
de I'IS et ceux de la SdF.

A Tinstar du cadre MBSE pour I'IS, une approche, nommée Model Based Safety Ana-
lysis/Assessment (MBSA), a été mise au point pour supporter certaines activités de
SdF. Le principe du MBSA (JOSHI, WHALEN et HEIMDAHL 2006 ; JOSHI et HEIM-
DAHL 2005) consiste & enrichir les modéles élaborés dans le cadre du MBSE avec les
aspects dysfonctionnels. Par exemple, les modéles de fautes, pour chaque composant,
sont ajoutés. Il est alors possible d’étudier la propagation de fautes dans une architec-

ture donnée ou encore de générer automatiquement des analyses de SdF, telles que les
AMDEC ou les AdD.

Item definition Product release

Initiation of the safety
lifecycle

Functional Safety
Assessment

" Hazard Analysis and
Risks Assessment
(HARA)

System Validation

Functional Safety
Concept (FSC)

System Integration and
Testing

Technical Safety
Concept (TSC)

System Design

FIGURE 2.5 — Cycle de conception selon la norme ISO 26262, adapté de (ISO 2011)

Enfin, un standard, nommé AUTomotive Open System ARchitecture (AUTOSAR),
émanant d’un consortium de plusieurs grands constructeurs et équipementiers a vu le
jour en 2003. AUTOSAR propose une méthodologie de développement des systémes
électroniques embarqués dans les automobiles. L’objectif principal est de maitriser la
complexité croissante de ces systémes (FENNEL et al. 2006; FURST et al. 2009). Pour
ce faire, une architecture logicielle standardisée et ouverte a été définie a ’aide d’un
ensemble de spécifications décrivant les modules logiciels de base. Un format d’échange
standardisé entre ces modules a également été déterminé. Parmi les intéréts de cette
initiative, on peut noter I’'amélioration de la réutilisabilité des composants logiciels ainsi
que leur intégration, et la réduction des coiits de conception. Néanmoins, le domaine
d’application de ce standard concerne essentiellement le processus d’implémentation
(voir figure 2.2). Or les travaux de thése se situent en amont de ces processus. C’est la
raison pour laquelle il ne sera plus fait référence a ce standard par la suite.
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L process System
- validation |
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FIGURE 2.6 — Liens entre le cycle en V de la norme ISO 15288 et le cycle de la norme ISO
26262, adapté de (TAOFIFENUA 2012)

2.2.1.3 Conclusions relatives au domaine automobile

L’automobile étant un systéme complexe intégrant désormais un nombre élevé de sys-
témes embarqués électroniques, la démarche méthodologique de I'IS est progressive-
ment adoptée par les différents constructeurs (LASALLE, PEUREUX et FONDEMENT
2011; FLORIAN et al. 2014), mais également leurs principaux fournisseurs (PIQUES
et ANDRIANARISON 2011). Par ailleurs, certains de ces systémes embarqués sont cri-
tiques du point de vue de la streté. Afin de guider la conception de tels systémes, la
norme SO 26262 a été éditée en 2011. Cependant, les liens entre les normes encadrant
les processus de I'IS et les processus décrits dans la norme ISO 26262 n’ont pas été
clairement établis. Cette problématique, touchant I’ensemble des constructeurs auto-
mobiles, a été identifiée et traitée dans plusieurs travaux de recherche (TAOFIFENUA
2012 ; MAUBORGNE 2016). Notons qu’elle n’est pas propre au secteur automobile : ainsi
les problémes liés a I'intégration des activités de SAF dans les processus de I'IS ont été
abordés dans le domaine aéronautique (GUILLERM 2011) et spatial (P. DAVID 2009;
CRESSENT 2012), et, plus généralement sous un prisme méthodologique (GUILLERM
2011 ; GUDEMANN 2011 ; LEGENDRE 2017). Si les travaux réalisés dans des domaines
différents de I'automobile sont sources d’inspiration pour ce dernier, les contraintes
propres a ce secteur compliquent leur adoption ou leur adaptation.

(MAUBORGNE 2016) souligne par exemple les différences entre les contextes automo-
bile et aéronautique, que ce soit en termes de série (production de masse versus petites
séries), de taille, ce qui facilite la redondance pour les aéronefs, ou encore de conduc-
teurs (pilotes professionnels formés pour les aéronefs). Les spécificités des contraintes
de 'automobile, telles que le temps de mise sur le marché (« time to market »), la pres-
sion forte des cotts, le volume disponible limité, I'extréme variabilité des conditions
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(pays, lois, capacités des conducteurs, conditions climatiques) (MAURER et WINNER
2013) compliquent également I'adoption de pratiques propres a des domaines connexes
au secteur automobile. Par ailleurs, (SIMONOT-LION et NAVET 2006) insiste sur la
lourdeur causée par I'application des normes aéronautiques qui, d’une part, accroissent
considérablement le cycle de développement et, d’autre part, augmentent le cofit, le
poids et 'encombrement en raison du recours massif a la redondance matérielle. De ce
fait, ces contraintes sont jugées totalement incompatibles avec celles du secteur auto-
mobile. Enfin, le role clef que jouent les équipementiers, ou fournisseurs de rang 1, doit
étre relevé. Ces collaborateurs ne se contentent pas de suivre un cahier des charges
mais constituent des parties prenantes a part entiére, forces de proposition dans la
conception des systémes (CHANARON 1995). Ainsi, 'ensemble des grands construc-
teurs automobiles s’est plutot positionné comme assembleur (MOATI 2001).

Cette question du désalignement entre des processus de I'IS et ceux relatifs a la stireté
affecte tous les domaines industriels produisant des systémes complexes critiques. Tou-
tefois, il convient de présenter le contexte et les processus particuliers mis en ceuvre
dans I'entreprise au sein de laquelle s’est déroulée cette thése.

2.2.2 Processus de conception chez Renault

La premiére étape du déploiement de I'IS consiste en un effort de formalisation de
lorganisation globale de ’entreprise visant a clarifier les finalités suivies, les proces-
sus et méthodes mis en ceuvre, les acteurs impliqués, les jalons a respecter ou encore
les livrables a produire. Ce travail s’est concrétisé par ’élaboration du Systéme de
Conception Renault (SCR). Il s’agit d’un ensemble documentaire structuré qui défi-
nit la logique de développement des véhicules, les processus opérationnels constituant
les référentiels des activités de I'ingénierie et les méthodes/outils d’ingénierie utilisés
tout au long du cycle de développement. Nous ne présenterons naturellement pas 1’en-
semble de ce systéme. Cependant, nous en donnerons une vue globale dans le but de
comprendre comment les travaux de thése s’y inscrivent, et de délimiter leur périmétre
afin d’en saisir leur portée.

2.2.2.1 Vue hiérarchique

La figure 2.7 représente la structuration du SCR de maniére hiérarchique (GROUPE
RENAULT - DIRECTION DE LA QUALITE ET DE LA SATISFACTION CLIENT 2018).
Dans un premier temps, la stratégie globale de 'entreprise est déterminée puis dé-
clinée en différentes finalités. Pour atteindre ces derniéres, un ensemble de processus
opérationnels est déployé. Cette notion est définie chez Renault de la facon suivante :

Définition 2.5

Processus opérationnel : processus constituant [’ossature de la logique de développement
et décrivant l’enchainement et la synchronisation des activités métiers ainsi que leur
contribution aux livrables de ['ingénierie. &
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Notons que deux autres types de processus sont identifiés chez Renault : les processus
de management et les processus support. Néanmoins, dans le cadre de ce mémoire, nous
nous focaliserons sur les processus opérationnels, simplement dénommeés processus par
la suite.

A chaque processus est associée une Régle qui en décrit les activités globales (voir figure
2.7). Les Procédures détaillent ensuite une ou plusieurs de ces activités, consistant en
une série d’actions. Chaque action donne lieu & une Instruction. Enfin, les instructions
renvoient a un ou plusieurs Formulaires qui sont des documents modéles génériques
(templates) des livrables a fournir. Le niveau de détail de description des activités
a réaliser dépend en fait de la maitrise que 'entreprise a de ces activités. Puisque
certaines des activités de Renault sont réalisées par des fournisseurs (voir paragraphe
2.2.1.3), ces derniéres n’ont ainsi pas a faire 'objet de formulaires spécifiques. Renault
s’assure en revanche de la conformité des produits (livrables, systémes, composants)
de ces équipementiers aux cahiers des charges qu’ils doivent respecter. Pour ce faire,
des design reviews (réunions périodiques avec le fournisseur au cours desquelles la
satisfaction des exigences est examinée) ou encore des audits réguliers sont organisés.

Stratégie du Pourquoi ?
SCR

O

Finalité

«est atteinte par »

1.*

Processus

. Regle
opérationnel | «decrit»

*

Activité Procédure

O 1+

I :i
“x
=

« décrit »

- - =
0
o
3
3
]
]
-+
-~

Instruction

o

Formulaires

Action

« décrit »

FIGURE 2.7 — Vue hiérarchique du Systéme de Conception Renault

2.2.2.2 Vue chronologique

A la vue hiérarchique, qui détaille les processus opérationnels a mettre en ceuvre par
les différents métiers, s’ajoute une vue chronologique qui précise 'ordonnancement des
différentes phases de conception d’un véhicule : des premiéres idées, en phase amont
de conception, jusqu’a la production de masse. Trois phases majeures sont distinguées
(GROUPE RENAULT - DIRECTION DE LA QUALITE ET DE LA SATISFACTION CLIENT
2016) :
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2.2 Processus de conception mis en ceuvre

1 Phase amont : durant cette phase, le business model, les concepts de véhicule et les
solutions possibles sont cadrés. Les concepts de véhicule incluent les prestations
a valeur ajoutée ou encore les thémes design qui font 'objet de démonstrateurs;

2 Phase de développement : I'objectif de cette phase est de garantir une conception
« bonne du premier coup ». Un véhicule entiérement numérique est construit et
analysé. Toutes les piéces sont étudiées et documentées. Les performances usine
et de I'aprés-vente doivent étre confirmées ;

3 Phase d’industrialisation : la validation du véhicule est entreprise au cours de cette
phase par niveau d’intégration successif : composant/ systéme/ synthése véhicule.
Ces validations se font au maximum sur des bancs systémes afin de limiter le
nombre de véhicules de validation. Les moyens de fabrication sont transférés sur
le site définitif de production. La montée en cadence est préparée.

Chaque phase est close par un jalon et ponctuée de jalons intermédiaires. Les processus
opérationnels sont déployés selon ces phases et des versions de livrables différentes sont
attendues selon les jalons. Le cycle de conception en vigueur chez Renault repose donc
bien sur le cycle en V classique présenté dans le paragraphe 2.2.1.1. Le lien entre ces
deux cycles est représenté sur la figure 2.8.

Processus de définition
des exigences de parties
prenantes

Processus d’analyse
des exigences

] ‘ Processus de transition

70) ‘ Processus de vérification
g &
9{ \[ Processus de &0
conception ‘ Processus d’intégrationJ/QQe’
O

d’architectures

Z
Processus 00
d’'implémentation

Amont >Déve|oppement

FIGURE 2.8 — Lien entre le cycle en V Renault et le cycle de 'ISO 15288

La description des trois phases constitue naturellement une vue simplifiée du cycle de
conception d’un véhicule qui comprend, en réalité, un nombre de phases et de jalons
beaucoup plus élevé. Toutefois, cette présentation a pour vocation de circonscrire le
périmétre des travaux de thése. C’est pourquoi I'ensemble des sous-phases et jalons
intermédiaires ne sont pas décrits dans ce mémoire.

Parmi les finalités qui déclinent la stratégie globale de lentreprise (figure 2.7), les
travaux entrepris relévent de la finalité qui consiste a fournir aux usines les éléments
pour fabriquer une voiture conforme, vendable et réparable. Plus particuliérement, ils
s’inscrivent dans le cadre du processus opérationnel nommé « Concevoir et valider les
systémes ». Du point de vue chronologique, les travaux ont été menés en phase amont
de conception. L’intitulé du processus opérationnel de travail fait apparaitre la notion
centrale de systéme, qui prend, chez Renault, le sens suivant :
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Définition 2.6
Systéme : un systéme est un arrangement d’éléments en interaction, organisé pour
atteindre un ou plusieurs objectifs définis. s

Remarque 2.1

Cette définition est extraite de la norme ISO 15288 :2002. A titre d’illustration, la
Direction, le Freinage ou encore la Surveillance de pression des pneus sont des systémes
d’un véhicule Renault. %

2.2.2.3 Intégration des travaux de thése

Chez Renault, les deux acteurs majeurs prenant part au déploiement des processus
d’analyse des exigences et de conception des architectures (ciblés sur la figure 2.2)
sont : les Architecte Métier Systéme (AMS) d’une part, et les pilotes SAF, d’autre
part. Les premiers assument les activités décrites par la démarche de I'IS, tandis que
les seconds s’attellent aux analyses de risques. Les activités qu’ils mettent en ceuvre
sont détaillées dans des procédures internes chez Renault (décrivant les processus, voir
figure 2.7), basés sur les normes en vigueur. Avant de présenter les activités de ces
acteurs en rapport avec les travaux de thése, deux notions centrales sont & définir :
celle d’exigence et d’architecture. Il s’agit effectivement de données communes aux
AMS et aux pilotes SAF qu’ils manipulent tout au long du cycle de conception. Ils sont
donc naturellement amenés a partager ces données.

La définition de la notion d’exigence adoptée chez Renault est celle fournie par la norme
EIA 632 (selon les sources, la définition de la notion d’exigence varie) :

Définition 2.7

Exigence : énoncé qui prescrit une fonction, une aptitude, une caractéristique ou une
limitation a laquelle doit satisfaire un produit ou un processus dans des conditions
d’environnement données. &

Remarque 2.2

Des attributs obligatoires, tels qu’un identifiant, une version, un intitulé, une descrip-
tion, une source, etc. sont associés a une exigence. En revanche, il n’existe pas d’impé-
ratifs ou de recommandations sur ’énoncé de l’exigence en lui-méme, qui est exprimé
généralement en langage naturel, accompagné parfois de schémas explicatifs. &

La notion d’architecture est trés large mais les deux types d’architecture qui nous
intéressent sont les suivants, définis de cette maniére chez Renault :

Définition 2.8
Architecture fonctionnelle : arrangement de fonctions et de fluxr présenté sous un
point de vue statique. s
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2.2 Processus de conception mis en ceuvre

Définition 2.9

Architecture physique :

d’interfaces.

arrangement statique de composants, de flux physiques et

)

La table 2.1 fournit les principales caractéristiques du déploiement des deux perspec-
tives meétier (AMS et pilote SAF). Afin de comparer ces deux points de vue, nous avons

opté pour

la déclinaison suivante :

— Objectifs : buts globaux et principaux de chaque métier, ils donnent une idée de
la philosophie de chaque discipline;

— Contraintes : description des principaux obstacles s’opposant a ’atteinte des ob-
jectifs des deux acteurs;

Procédure : document interne Renault qui décrit les activités d’ingénierie. Nous

présentons uniquement les procédures relatives aux activités dites pertinentes;

Activités pertinentes :

activités menées par les AMS et pilotes SAF en relation

avec les activités de thése, ¢’est-a-dire fournissant des données d’entrée ou récep-
tionnant des résultats de ces travaux;

dans le cadre des activités pertinentes;

Outils :

les méthodes relevant de leur expertise.

Livrables : documents ou données que les AMS et pilotes SAF doivent produire

moyens, généralement logiciels, & disposition des acteurs pour appliquer

Les deux paragraphes suivants détaillent les données de cette table, selon les deux
points de vue.

AMS Pilote SAF
Objectifs Proposer une architecture Acquérir un niveau de confiance
systéme optimisée acceptable dans le comportement
du systéme
Contraintes Cotits, délai Cotits, fonctionnalités
Procédure Concevoir le systéme Maitriser la streté de fonctionnement
des systémes mécatroniques
Activités A _AMSI1. Capturer les exigences |A _SdF1. Identifier et hiérarchiser les risques
pertinentes| A AMS2. Concevoir les architectures |A SdF2. Définir la stratégie de sécurisation
A AMS3. Allouer les exigences |A SdF3. S’assurer de la conformité vis-a-vis
des exigences de SAF
Livrables [System Technical Requirements (STR) Functional Safety Concept (FSC)
System Design Document (SDD) Technical Safety Concept (TSC)
Matrice de conformité
Outils IBM Rational Doors Aralia Fault Tree Analyzer
Arkitekt Simfia

TABLE 2.1 — Comparaison des points de vue de ’AMS et de la SAF
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Point de vue de U’Architecte Métier Systéme

Objectif principal : Proposer une architecture systéme optimisée, ¢.e. satisfaisant a
I’ensemble des exigences qui lui sont allouées.

Contraintes majeures : Les contraintes de cofits sont les contraintes majeures. Elles
sont liées au fait que le marché automobile est extrémement compétitif et que le critére
du coit final pour le client reste décisif : il est méme le premier critére de décision pour
I'achat d’un véhicule (PROMONEUVE OPINION WAY 2016; TNS SOFRES 2014). Par
ailleurs, le délai de commercialisation ( « time-to-market ») est également une contrainte
trés forte. En effet, la conception, le développement et la réalisation d’un nouveau
véhicule doivent se faire dans un délai maximum de 3 ans.

Activités : L’AMS suit une procédure intitulée « Concevoir le systéme » (GROUPE
RENAULT - DIRECTION METHODES ET STANDARDS DE CONCEPTION 2018) fondée
sur la norme ISO 15288. L’objectif de cette procédure est de maitriser la conception
des véhicules. Pour ce faire, les trois activités principales, identifiées dans la table 2.1
sont accomplies :

1 A AMS1 : cette activité consiste a collecter les besoins de toutes les parties pre-
nantes. Ces besoins doivent étre ensuite transformés en exigences dites techniques,
c’est-a-dire réalisables par le systéme (appelées exigences systéme par PAFIS) ;

2 Durant Dactivité A AMS2, une ou des solutions techniques sont définies en
deux parties :

— Partie fonctionnelle qui contient I'architecture fonctionnelle du systéme et la
description détaillée de chaque flux et fonction élémentaire ;

— Partie physique qui présente 'architecture physique du systéme, la descrip-
tion détaillée des composants et des interfaces entre les composants ainsi que
I’allocation des fonctions sur les composants et des flux sur les interfaces.

3 A AMSS3 : il s’agit d’allouer les exigences sur chaque fonction, flux, composant
et interface des architectures fonctionnelle et physique.

Livrables : Les AMS prennent part (en tant qu’auteur, relecteur ou responsable) &
I’élaboration de nombreux livrables. Nous nous focalisons, dans ce mémoire, sur deux
d’entre eux :

— Le System Technical Requirements (STR), qui est le résultat de la capture de
I’ensemble des exigences émises par les parties prenantes ainsi que leur traduction
en exigences techniques allouées au systéme;

— Le System Design Document (SDD), dans lequel les architectures fonctionnelle et
physique sont décrites et les exigences techniques issues du STR sont déclinées et
allouées sur les fonctions et composants du systéme congu.

Outils : Les AMS utilisent deux logiciels spécifiques pour réaliser les activités décrites
ci-dessus :

(a) Un outil de gestion des exigences, IBM Rational Doors', qui permet de cap-
turer un ensemble d’exigences, de les décrire de facon hiérarchisée, d’établir une
tragabilité entre les exigences, et de travailler de maniére collaborative grace a des
accés partagés aux ressources ;

1. https ://www.ibm.com/fr-fr/marketplace/requirements-management
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2.2 Processus de conception mis en ceuvre

(b) Un modeleur contribuant au déploiement des activités de I'IS. Le formalisme du
modeleur utilisé actuellement par les AMS chez Renault (Arkitekt?, développé
par la société Knowledge Inside) repose sur le langage de modélisation SysML,
adapté aux besoins et caractéristiques spécifiques de 'entreprise. Ainsi, un en-
semble de diagrammes supporte la mise en ceuvre des différentes activités de
PAMS, telles que la conception d’architectures fonctionnelle et physique ou I’al-
location des exigences aux fonctions et composants.

Point de vue de la SdF

Objectif principal : 1l s’agit de concevoir et réaliser des systémes fiables, disponibles,
maintenables et de garantir un niveau sécuritaire acceptable pour I'entreprise lié a
I'utilisation de ces systémes.

Contraintes majeures : Les colits viennent également contraindre les propositions
du métier SAF. Par exemple, ’adjonction de mécanismes de sécurité, préconisée par
les analyses de risques, entraine un surcotit, accepté ou non, selon le niveau du risque
a limiter. En outre, les fonctionnalités, de plus en plus nombreuses, offertes par les
automobiles modernes, rendent les démonstrations de sireté toujours plus difficiles.
I’introduction de systémes de sécurité active, c’est-a-dire pouvant commander les ac-
tionneurs sans requérir 'intervention du conducteur et sans que ce dernier ne puisse
s’y opposer (freinage d’urgence en cas de détection d’obstacle, aide au maintien dans
sa ligne, voir section 2.1.1), a rendu ces démonstration particuliérement ardues. Il est
désormais primordial de se prémunir de toute activation intempestive de ce type de
systéme. Ceux-ci peuvent en effet mener a des situations a haut risque (Evénements
Indésirés Client (EIC)).

Activités : A l'instar des AMS, les pilotes SAF suivent une procédure, intitulée « Mai-
triser la SAF des systémes mécatroniques » (GROUPE RENAULT - DIRECTION DE LA
QUALITE/ SURETE DE FONCTIONNEMENT - SECURITE GENERALE DU PRODUIT
2017). Cette procédure repose essentiellement sur deux normes : la norme ISO 15288
et le standard ISO 26262. Les activités a suivre, en rapport avec les travaux de thése,
sont détaillées ci-dessous :

(a) A SdF1 :1'Analyse Préliminaire des Risques (APR) débute durant cette phase.
Les EIC et Evénements Redoutés Systéme (ERS) sont identifiés et cotés. 11 s’agit
d’analyser les causes au niveau systéme ;

(b) A_SdF2 : les principes et les moyens de sécurisation sont définis. Ainsi, les
exigences fonctionnelles de sureté de fonctionnement (« functional safety require-
ments » en anglais dans la norme ISO 26262) sont déterminées et répertoriées dans
le Functional Safety Concept (FSC). Ces exigences sont essentiellement issues de
’Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et de leurs Criticités (AMDEC)
fonctionnelle. A partir de ces exigences et de 'architecture physique, la rédaction
du Technical Safety Concept est également initiée durant cette activité;

(c) A SdF3 : pendant cette activité, les actions de levée de risques SAF sont suivies
et pilotées. Les réponses des fournisseurs sont analysées et la vérification des ana-

2. http ://www k-inside.com/web /fr
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lyses de risques (Arbres de Défaillances (AdD), AMDEC) est organisée jusqu’au
composant. L’ensemble de ces actions est tracé dans la Matrice de conformité.

Livrables : Les pilotes SdF, tout comme les AMS, sont impliqués dans I’élaboration
de différents livrables. Dans le cadre de ces travaux, nous ne présenterons que les trois
documents suivants :

— Le Functional Safety Concept (FSC) : ce document contient, d’aprés la norme ISO
26262, la spécification des exigences fonctionnelles de sureté de fonctionnement
(« functional safety requirement » dans la norme ISO 26262) accompagnées des
informations associées : leur allocation aux éléments de I’architecture fonctionnelle
construite par les AMS, et leurs interactions requises pour atteindre les objectifs
de streté (safety goal);

— Le Technical Safety Concept (TSC) : il est constitué, toujours selon la norme
ISO 26262, des exigences techniques de streté de fonctionnement (« technical
safety requirement » dans la norme ISO 26262) , ainsi que de leurs allocations aux
éléments de I'architecture physique (fournie, également, par les AMS) du systéme
congu ;

— La Matrice de conformité : ce document permet de tracer ’application et la jus-
tification de toutes les exigences issues des concepts de sécurité (FSC, TSC).

Remarque 2.3

Dans les travauz de thése, les données traitées proviennent du Functional Safety Concept.
En effet, seule une version préliminaire du Technical Safety Concept (pour la fonction
de Conduite Autonome étudiée) existait au moment d’initier la thése et la Matrice de
conformité n’était pas encore débutée, en raison de l’état d’avancement du projet. <

Remarque 2.4

Nous avons choisi de traduire le terme anglais « safety » apparaissant dans les énoncés
des exigences par le terme francais « sireté de fonctionnement ». En effet, les « func-
tional safety requirements » peuvent étre relatifs aur quatre principales aptitudes de la
SdF (VILLEMEUR 1988) : la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité.$

Outils : Les deux outils listés dans le tableau 2.1 servent a réaliser des AdD et procé-
der aux calculs de probabilité (Aralia Fault Tree Analyzer) et & mettre en ceuvre
les analyses MBSA (voir paragraphe 2.2.1.2) au moyen de 1'outil Simfia®. Ainsi, les
modeles fonctionnels formels fournis par les AMS (construits dans Arkitekt) sont
complétés par la prise en compte des aspects dysfonctionnels. Il apparait que les AMS
et les pilotes SAF partagent des données et des concepts communs. Par exemple, le
FSC ne peut étre entrepris que si I’architecture a été définie au préalable par les AMS.
Pour garantir une conception stre, les deux points de vue doivent donc étre mis en
cohérence. Or, 'organisation en silos et les contraintes de planning ne facilitent pas
cette convergence.

3. https ://www.apsys-airbus.com /digital-software/

30

Cette thése est accessible a I'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2018LYSEI091/these.pdf
© [R. Cuer], [2018], INSA Lyon, tous droits réservés



2.2 Processus de conception mis en ceuvre

Cohérence des points de vue AMS et SdF

La figure 2.9 montre le déroulement des activités des AMS et des pilotes SAF présentées
dans les paragraphes précédents. Les mentions V0 et V1 correspondent aux différentes
versions des livrables (respectivement version 0 et version 1). Par ailleurs, le document
nommé AFB correspond a I’Analyse Fonctionnelle du Besoin, qui est produite par les
AMS lors d’une activité antérieure & A AMS1 Les documents manipulés par les deux
acteurs apparaissent en caractéres gras. La nécessaire synchronisation des activités des
deux métiers est mise en évidence par le partage de ces données communes. A titre
d’illustration, les données de sortie de l'activité A SdF2 sont requises pour concevoir
les architectures et allouer les exigences (activités A AMS2 et A AMS3). Mais, pour
mener a bien activité de SAF mentionnée (A_SdF2), les architectures fonctionnelle et
physique, produites par les activités A AMS2 et A AMS3, sont également nécessaires.
Cette circularité impose une étroite collaboration entre les deux disciplines d’ingénie-
rie. Sans une telle collaboration, les exigences contenues dans les documents STR (coté
AMS) et FSC et TSC (pour la SAF) peuvent étre contradictoires, incomplétes, redon-
dantes, porter sur des objets différents... La présentation des deux points de vue illustre

Point de vue des AMS Point de vue des pilotes SdF
Données d’entrée Activités Donne?s Donne’es Activités Données de
de sortie d’entrée .
sortie
Besoins des B
parties prenantes A_AMS1. Capturer les A_SdF1. Identifier et hiérarchiser
exigences des parties les risques
S —— STRV1 AFB APR
STR VO
APR
SDD VO A_AMS2. Concevoir les A_SdF2. Définir la stratégie de FSC
architectures fonctionnelle et STRV1 sécurisation
STRV1 physique du systeme SsDD V1 TSC
Fsc SDD V1

sDD V1 2
Tsc A_AMSS3. Allouer les A_SdF3._S’as:°.ufer_de B Matrice de
) FSC conformité vis-a-vis des "
exigences . conformité
Tsc exigences SdF

FIGURE 2.9 — Synchronisation des activités des AMS et des pilotes SAF

clairement leurs différences et renforce l'organisation traditionnelle de 'ingénierie en
silos. Ainsi 'intégration des activités de SAF dans le processus de conception d’archi-
tecture systéme est source de difficultés récurrentes. Ce probléme de mise en cohérence
des points de vue de PTAMS et de la SAF n’est ni récent (LEVESON 2002) ni propre a
Renault (P. DAVID 2009 ; GUILLERM 2011 ; CRESSENT 2012). En revanche, cette ques-
tion reste ouverte, comme en témoigne de multiples recherches actuelles, notamment
dans le domaine automobile (KAISER et al. 2010; CHEN et al. 2011; TAOFIFENUA
2012; KANG et al. 2013; WEISSNEGGER et al. 2015; MAUBORGNE 2016). Dans ces
travaux de thése, nous abordons cette problématique sous un angle opérationnel. En
effet, dans le cadre de la conception et du développement du véhicule autonome, les
enjeux liés a la sireté sont centraux. Non seulement ce type d’automobile embarque
des systémes capables de piloter les actionneurs sans que le conducteur ne puisse s’y
opposer ; mais aussi, & partir d’'un certain niveau d’autonomie, le véhicule doit étre
capable de se mettre seul en sécurité, sans aucune intervention du conducteur et quelle
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que soit la situation de conduite. Etant donné I'imminence de la commercialisation de
ce type de véhicule (les premiers modéles Renault dotés de délégation de conduite sont
attendus pour 2020%), la mise en ceuvre de démarches méthodologiques pratiques et
opérationnelles contribuant au rapprochement des points de vue de ’architecte systéme
et de la SAF est une priorité pour les constructeurs. Dans la section suivante, nous pré-
sentons le projet du véhicule autonome chez Renault. Ceci parachéve la présentation
du contexte industriel et débouche sur la problématique et les questions de recherche
abordées au cours des travaux de these.

2.3 Introduction de la fonction de Conduite Auto-
nome

2.3.1 Principales motivations et enjeux

Le véhicule autonome est une automobile qui se conduira, a terme, sans aucune inter-
vention du conducteur, quelle que soit la situation de conduite. Parmi les principaux
arguments en faveur de l'introduction du véhicule autonome, nous pouvons citer les
suivants :

(a) La réduction potentielle du nombre d’accidents car ceux-ci sont majoritairement
dus a l'erreur humaine (FAGNANT et KOCKELMAN 2015) : d’aprés (US DEe-
PARTMENT OF TRANSPORTATION 2008), elle est la cause premiére de plus de
90 pourcent des accidents;

(b) La suppression des phases de conduite « ennuyeuses » (embouteillage, longs trajets
sur 'autoroute) et un gain de temps pour le conducteur, qui peut alors se consacrer
a d’autres activités (FAGNANT et KOCKELMAN 2015) ;

(c¢) La régulation du trafic, la diminution des congestions et de la consommation de
carburant, rendues possible par la communication inter-véhicule (FAGNANT et
KOCKELMAN 2015) ;

(d) La fourniture d’un moyen de locomotion aux personnes étant dans I'incapacité de
conduire (HAUTIERE, TATTEGRAIN et GUILBOT 2017).

Naturellement, cette innovation n’est pas sans risques. Ainsi, le véhicule autonome
peut également étre lui-méme source de danger, comme ’ont illustré les trois accidents
mortels survenus depuis la mise en service de prototypes sur routes ouvertes (NHTSA
2016 ; NEW YORK TIMES 2016 ; L’EXPRESS 2018). En conséquence, la société Uber, en
cause dans le dernier accident, a été contrainte de suspendre I'ensemble de ses essais
de véhicules autonomes. Les marques de véhicules grand public, telle que Renault,
ont besoin de garanties plus fortes avant de commercialiser ce type de véhicules, dans
le but d’éviter ces déconvenues, trés nuisibles aux constructeurs. Bien que ce ne soit
pas encore le cas dans le domaine automobile, ce type de véhicule pourrait nécessiter
une certification par un ou des organisme(s) indépendant(s) (comme dans les secteurs
aéronautique et ferroviaire).

4. https ://group.renault.com/innovation/vehicule-autonome/, consulté le 19/04/2018
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2.3.2 Le projet du véhicule autonome

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et ’Organisation Inter-
nationale des Constructeurs Automobiles (OICA) ont défini différents niveaux d’auto-
nomie visant & introduire ce nouveau type de véhicule de maniére progressive (NHTSA
2017; OICA 2014). Les deux paramétres utilisés sont le niveau de vigilance du conduc-
teur nécessaire (mains sur le volant, pieds sur les pédales, délai maximum de reprise
en main en cas de dysfonctionnement...), et les trongons pour lesquels la fonction
de Conduite Autonome (ou fonction Autonomous Driving (AD), en anglais,) pourra
étre activée. Les niveaux d’autonomie déterminés par 'OICA sont les suivants (OICA
2014) :

(a) Niveau 0 Conducteur seul : le conducteur a le controle total et exclusif de toutes
les fonctions primaires du véhicules (freinage, direction, accélération). Aucune
des fonctions principales n’est automatisée mais il peut disposer de mécanismes
d’avertissement (radars de recul, voyants lumineux...) ;

(b) Niveau 1 Assisté : le conducteur peut momentanément confier au véhicule une
tache de conduite. La voiture ne peut prendre en charge qu’une seule dimension du
guidage : longitudinale ou latérale. Une fonction de guidage latéral ou longitudinal
peut donc étre confiée au véhicule par le conducteur. Exemple : le régulateur
adaptatif qui est un régulateur qui maintient également la distance de sécurité
avec le véhicule qui précéde dans la voie de circulation;

(c) Niveau 2 Autonomie partielle : ’'automobile peut se déplacer en autonomie selon
les deux dimensions de conduite dans des conditions prédéfinies. Le conducteur
doit néanmoins surveiller a tout moment son automobile et étre capable de re-
prendre le controle si nécessaire. Exemple : 'assistance au stationnement ;

(d) Niveau 3 Autonomie sous conditions : le conducteur peut déléguer totalement la
conduite dans des situations précises, mais doit toutefois rester vigilant et étre
capable de reprendre le controle de son véhicule en cas de besoin. Exemple : la
fonction « embouteillage » du Volvo XC90;

(e) Niveau 4 Haute autonomie : dans un contexte limité et des situations prédéfinies,
le véhicule est capable de se déplacer sans conducteur, de maniére totalement
autonome ;

(f) Niveau 5 Autonomie totale : le véhicule n’a plus besoin d’Hommes pour étre
conduit, quelle que soit la situation de conduite.

Il est important de noter que le conducteur reste responsable de toutes les manceuvres et
de potentiels incidents ou accidents jusqu’au niveau 3 inclus. En revanche, les construc-
teurs des automobiles dotés d’un niveau d’autonomie 4 ou plus peuvent étre tenus
responsables d’accidents s’il est avéré que le systéme de conduite autonome embarqué
est bien a l'origine du sinistre. D’un point de vue légal, la convention de Vienne sur
la circulation routiére, qui est un traité multilatéral paru en 1968 et entré en vigueur
dans tous les états signataires en 1977, n’autorisait pas jusqu’a présent la délégation
de conduite. Effectivement, ’article 8-5 stipulait que « tout conducteur doit constam-
ment avoir le contréle de son véhicule ». Dans un communiqué daté du 23 mars 2016,
I"United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) indique que la conven-
tion de Vienne a été modifice (UNECE 2016), autorisant explicitement les systémes
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de conduite automatisée & condition qu’ils puissent étre controlés voire désactivés par
le conducteur. Ainsi les niveaux 4 et 5 d’autonomie restent encore en dehors du cadre
légal dans les pays signataires de cette convention.

2.3.3 Le véhicule autonome chez Renault

2.3.3.1 Niveaux d’autonomie adoptés par ’alliance Renault/Nissan

Au sein de Palliance Renault/Nissan (conclue en 1999), la stratégie de déploiement du
véhicule autonome suit également une progression échelonnée par des niveaux d’au-
tonomie, comme l'illustre la figure 2.10. Cette figure met en évidence les liens entre
les niveaux adoptés par 'alliance et ceux définis par ’'OICA, présentés dans la section
2.3.2.

g Ly =1 =
i P e }' 1 - ) ‘_
“ - A — . =

AD2 / Highway Pilot AD3 | City Pilot

Nissan leader Traffic Jam Pilot

P ——
T @
Eyes off AD1.1 AD21 AD3.1
Renault leader  Self-driving on -Self-driving on Intersection
highways in dense highways in dense management, traffic
;“ :; traffic situations traffic situations lights, pedestrians,
-Automatic lane priority, turn right & left
change
i Niveau 5
Niveau 4

FIGURE 2.10 — Niveaux d’autonomie des véhicules de I’alliance Renault/Nissan

L’effort de développement causé par le véhicule autonome a été partagé entre Renault
et Nissan de la maniére suivante :

— Nissan est en charge de la conception et de la réalisation des véhicules pouvant :

(a) Se déplacer seul en restant sur leurs voies (AD1, ot AD signifie Autonomous
Driving, en anglais). Ceci correspond a une autonomie partielle selon 'OCIA ;

(b) Se mouvoir en autonomie en changeant de lignes (AD2) puis en gérant la
conduite en ville (AD3). Ces niveaux correspondent au niveau 3 (autonomie
sous conditions) de 'OICA.

Quel que soit le projet, le conducteur demeure responsable et est tenu de reprendre
le contréle lorsque le véhicule le lui demande. De méme, ’automobile doit informer
suffisamment a ’avance le conducteur de la nécessité de la reprise en main par le
conducteur.

— Renault est affecté au développement des véhicules de niveaux d’autonomie 4 et
5. Ce déploiement sera en réalité réalisé de maniére graduelle en suivant la méme
progression que Nissan : le véhicule devra d’abord rester dans sa voie (AD1.1),
ensuite le changement de ligne sera autorisé (AD2.1). Enfin, une fois que ces
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véhicules de niveau d’autonomie 4 seront éprouvés, 'objectif est de mettre au
point des véhicules totalement autonomes, de niveau 5 (AD3.1).

Dans le cadre de ces travaux de thése, nous avons travaillé sur le projet AD2.1 visant
a concevoir des véhicules de niveau 4. Le conducteur peut donc totalement déléguer
la conduite a la fonction de Conduite Autonome dans certaines conditions précises et
prédéfinies. Ainsi, nous le verrons, la fonction AD doit assurer la mise en sécurité du
véhicule si nécessaire en procédant pour ce faire & des manceuvres particuliéres, nom-
mées Minimal Risk Manceuver (MRM). Les systémes embarqués électroniques décrits
dans la section 2.1.1 mettent en ceuvre un ensemble de fonctionnalités qui est organisé
en une architecture fonctionnelle. L’avantage d’une telle représentation est sa stabilité
et son indépendance par rapport aux architectures physiques solutions. Une architec-
ture fonctionnelle donnée peut en effet étre réalisée par un ensemble d’architectures
physiques (BEHERE et TORNGREN 2016). D’un point de vue fonctionnel, la conception
d’un véhicule autonome revient a I'intégration de la nouvelle fonction AD dans ’archi-
tecture fonctionnelle d’un véhicule équipé des systémes d’aide a la conduite appropriés.
Les paragraphes qui suivent décrivent I'intégration de cette fonction.

2.3.3.2 Conception : point de vue des AMS

La figure 2.11 représente l’environnement dans lequel est insérée la fonction AD. Ce
schéma présente les principales interactions entre la fonction AD et son environnement.
Outre la fonction de fourniture d’énergie, la fonction AD interagit avec certaines fonc-
tions du véhicule (identifiées par les blocs en fond gris, toutes les fonctions en connexion
avec la fonction AD ne sont pas reproduites) dans lequel elle est implantée, ainsi que
le conducteur.

Remarque 2.5

Nous faisons apparaitre sur les figures 2.11, 2.12 et 2.153, la notion de niveau. De
facon générale, l’architecture fonctionnelle a une structure hiérarchique dans laquelle
les éléments sont notamment caractérisés par leur niveau de raffinement. Dans notre
cas d’étude, nous avons affaire, comme le montre les différentes figures pré-citées, a
une structure hiérarchique en 3 niveauz. Le niveau 2 raffine le niveau 1 et le niveau 3
raffine le niveau 2. Nous nous intéresserons plus particulierement auz niveauz 2 et 3.$

La figure 2.12 donne une représentation simplifiée de ’architecture interne de la fonc-
tion AD, issue du SDD V1 (AMS RENAULT 2017a). Deux sous-fonctions principales
interagissent entre elles :

1 Controle AD : il s’agit de la fonctionnalité principale, a savoir la fusion et le trai-
tement des informations issues de la perception de 'environnement dans le but
d’élaborer continuellement une commande de trajectoire transmise aux action-
neurs. Les informations de I'environnement sont fusionnées afin d’en extraire les
données pertinentes. Parallélement, le mouvement du véhicule est continuellement
modélisé. Ceci rend possible la détermination d’une trajectoire a court terme et a
plus long terme. Cette fonction comprend des sous-fonctions, concues pour envoyer
des commandes de trajectoire particuliéres, adaptées en temps réel a 1’évolution
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Fonctions véhicule conventionnel

| Freinage ‘ | Direction | | Multimédia
S Il?erc§pt|on de . Gestlorl des
Groupe Moto ‘environnemen ouvrants

Propulseur

Régulation de
la température

!

Niveau 1

Conducteur

Fonction AD

!

Fonction de fourniture énergétique

I:| : fonction interagissant avec la fonction AD

FIGURE 2.11 — Environnement de la fonction AD

Niveau 1

Niveau 1

de I'environnement. Par exemple, lorsque la sous-fonction Control MRM (pour
Minimal Risk Manoeuver (MRM)) est active, des commandes de trajectoire visant
a mettre le véhicule en sécurité sont élaborées. Nous nommerons cette fonction :
fonction CAD pour la suite de ce mémoire ;

2 Supervision AD : cette fonction a en charge de déterminer la sous-fonction de la
fonction Controle AD qui doit étre activée. La Supervision AD autorise, ou non,
selon I'état dans lequel elle se trouve, ’action d’une sous-fonction de la fonction
CAD. Dans notre cas, les différents états de la Supervision AD sont déterminés &
partir :

— De I’état du véhicule : état des ouvrants, niveau d’huile... ;

— Des interactions avec le conducteur : appui sur les pédales, mains sur le volant,
ete.;

— De la disponibilité des fonctions contributrices a la fonction AD. Ces fonctions
sont celles qui sont requises pour que la fonction AD soit opérationnelle. Il
s’agit par exemple de la Direction ou du Freinage.

Cette fonction de Supervision se trouve au coeur de ces travaux de thése. Notons que
cette fonctionnalité est toujours identifiée dans les systémes autonomes critiques, elle
peut étre appelée systéme de management ou de gestion (JO et al. 2015; TAS et al.
2016 ; BEHERE et TORNGREN 2016). Nous nous penchons plus précisément la spécifica-
tion du comportement de cette fonction de Supervision. Dans le STR V1, document de
37 pages daté de 2017 (AMS RENAULT 2017b), se trouvent les exigences fonctionnelles,
qui sont allouées aux éléments de 'architecture fonctionnelle de la fonction AD. Nous
nous intéressons plus particuliérement aux Fzigences Fonctionnelles de Comportement
(EFC) (allouées, comme lillustre la figure 2.12 aux deux sous-fonctions de la fonction
AD) qui spécifient le comportement de la fonction AD en phases de fonctionnement
nominal. Le document STR V1 traité en contient 175. Notons que ces exigences sont
exprimées en langage naturel. En voici un exemple :
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Fonction AD

Contrdle AD Supervision AD

Control MRM j¢— |

Niveau 2|

Niveau 2

Niveau 1

Exigences Fonctionnelles de
Comportement (EFC): Exigences
Fonctionnelles considérées

FIGURE 2.12 — Architecture fonctionnelle interne du systéme AD

Exemple d’Exigence Fonctionnelle de Comportement (Ex EFC) :
« AD function shall not be available on shoulders. »

2.3.3.3 Conception : point de vue des pilotes SdF

Lorsque la fonction Controle AD est active, la conduite est totalement déléguée et le
conducteur n’a pas I'obligation d’étre disponible pour reprendre le controle du véhicule
(le projet AD2.1, dans lequel s’inscrivent nos travaux, porte sur des véhicules de niveau
d’autonomie 4). Or, le point de vue de la SAF vise a garantir que la fonction CAD
se trouve toujours dans un état sir. Ainsi, une des exigences premiéres des pilotes
SdF, est de garantir que 'automobile puisse étre mise en sécurité, a n’importe quel
moment, lorsque la fonction Controle AD est active. Pour ce faire, une redondance
fonctionnelle chaude et partielle a été adoptée (voir figure 2.13). La fonction de
Supervision AD est, en réalité, opérée par trois sous-fonctions : Main _AD, Sub_AD
et AD-3. Chacune des sous-fonctions de Supervision a également pour role d’activer
une sous-fonction de Controle AD.

Cette redondance est dite chaude car la seconde fonction de Supervision
(Sub_AD) active toujours la fonction Control Sub Standby lorsque la fonc-
tion principale (Main AD) active la fonction Control Main Active. La fonction
Control _Sub_Standby élabore des trajectoires de commande similaires a celles pro-
duites par la fonction Control Main Active mais non appliquées par les actionneurs si
la fonction Control Main _Active est saine. Ainsi, en cas de défaillance soudaine de la
fonction Control Main _Active, la stabilité de la dynamique du véhicule sont assurées
par la fonction Control Sub_Standby, avant que la fonction Control Sub_ MRM ne
procéde aux manceuvres de sécurité adéquates. La redondance est également qualifiée
de partielle car le role de la seconde fonction de Supervision est de mettre le véhicule
autonome en sécurité lorsque la fonction principale est perdue, et non de continuer &
fournir un service nominal. Enfin, une troisiéme fonction (AD-3) intervient en ultime
recours, en cas de double perte simultanée des deux premiéres fonctions de Supervi-
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sion (les fonctions de Supervision elles-mémes ou les sous-fonctions de controle qu’elles
gérent).

Fonction AD
Supervision AD

Main_AD

Contrdle AD

Control_Main_Active [ |

Control_Main_MRM |« |

Control_Sub_Standby —_— |

Control_Sub_MRM

Niveau 3

Sub_AD

Exigences
Fonctionnelles
de SdF (EFS)
considérées

Control_3_Standby e Niveau 3

Control_3_MRM |« AD-3

Niveau 2 &

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

FIGURE 2.13 — Redondance de la fonction AD

Dans le FSC, document de 22 pages contenant 350 exigences, daté de septembre 2016
(IAV 2016), les Ezigences Fonctionnelles de Sdreté de fonctionnement (EFS) sont
listées. Les exigences considérées dans le cadre de ces travaux sont les EFS allouées
aux trois sous-fonctions de Supervision (voir figure 2.13), qui sont au nombre de 217.
Ces exigences sont également rédigées en langage naturel, comme l'illustre 'exemple
qui suit :

Exemple d’exigence fonctionnelle de SdF (Ex_ EFS) :

« In case of an excessive acceleration due to a dysfunction of Main_ AD, Sub_ AD shall
enter MRM. »

2.3.3.4 Point sur les exigences considérées

Dans le cadre de ces travaux de thése, nous avons situé les exigences considérées par
rapport & la typologie en vigueur chez Renault (GAUDRE 2016). Cette derniére dis-
tingue les :

— FEmigences de processus : énoncés spécifiant comment le produit doit étre développé
(activites, livrables...) ;

— FErnigences de produit :

(a) Fonctionnelles : énoncés spécifiant ce que le systéme doit faire en précisant
les informations attendues et les conditions pour atteindre un but donné;

(b) Non fonctionnelles : énoncés spécifiant ce que le systéme doit étre, ¢’est-a-dire
quelles sont ses caractéristiques techniques, physiques, économiques...
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Les exigences sur lesquelles est centrée 'analyse sont les ezigences fonctionnelles, et,
plus particuliérement, les exigences fonctionnelles de comportement (voir paragraphe
2.3.3). Pour éviter toute confusion, nous noterons simplement ce type d’exigences :
« exigences de comportement ». Ainsi, les exigences de ce type, émises par les
AMS, sont dénommeées « Exigences Fonctionnelles de Comportement (EFC) », tandis
que les exigences de ce type, produites par les pilotes SAF, sont notées « Exigences
Fonctionnelles de SAF de Comportement (EFSC) ».

Par ailleurs, nous distinguons les exigences de comportement quantifiées et non quan-
tifiées. Les exigences quantifiées font référence explicite a des valeurs, telles que des
seuils de probabilité d’occurrence d’événement ou des durées maximales d’exécution.
Voici deux exemples d’exigences de comportement quantifiées :

1 « La probabilité d’une défaillance non détectée empéchant le systeme d’appliquer
une pression dans les freins de plus de 20 bars dans l'état Freinage doit étre
inférieure o 1078 par heure. » (LEBEAUPIN 2017) (seuil de probabilité) ;

2 « The acquisition duration window must be large enough to acquire at most 2
samples of the knock sensor. » (ALBINET, J.-L. BOULANGER et al. 2007a) (durée
maximale d’exécution).

Enfin, les exigences de comportement décrivent le comportement attendu d’un élément
de l'architecture fonctionnelle en termes :

(a) D’état (exigences d’état) : ces exigences définissent les actions particuliéres a
effectuer dans un état donné de 1’élément spécifié. Ces exigences sont allouées a
la fonction de Controle AD (voir figure 2.12) ;

(b) De transition : ces exigences déterminent les conditions sous lesquelles un change-
ment d’état de I’élément spécifié doit se produire. Elles sont allouées a la fonction
de Supervision.

Dans le contexte de notre étude, la méthode que nous proposons s’applique aux « exi-
gences de transition » non quantifiées, c’est-a-dire aux exigences de comportement
portant sur une transition et allouées a la Supervision AD. Les exigences d’état sont
évidemment & vérifier, mais par un autre moyen que celui développé dans I'approche dé-
ployée (simulation, tests de validation) ou par la méme technique (vérification formelle
par model checking, voir paragraphe 4.1.2), en utilisant des modéles plus détaillés.

La Table 2.2 récapitule les dénominations adoptées. Nous voyons donc que, du point
de vue des AMS, les exigences considérées sont déja des exigences de comportement,
mais elles sont allouées a la fois & la fonction CAD et a la fonction Supervision AD ;
tandis que selon la perspective SdF, les exigences du FSC considérées sont déja allouées
aux trois sous-fonctions de Supervision locales mais ne sont pas nécessairement des
exigences de comportement (ni, a fortiori, des exigences de transition). Notons enfin
que les exigences analysées (ou traitées) sont celles qui sont retenues pour étre vérifiées
a 'aide de la démarche de travail que nous proposons. Le détail de cette sélection sera
donné dans le chapitre 5.

2.3.3.5 Conclusions

La présentation de la conception de la fonction AD illustre en pratique les différences
(présentées dans le paragraphe 2.2.1) entre les deux disciplines d’ingénierie (AMS et
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Point de vue Dénomination Allocation Document

AMS Exigences fonctionnelles Tous les éléments de STR

l’architecture fonctionnelle

Exigences Fonctionnelles Tous les éléments de
de Comportement (EFC) :| l’architecture fonctionnelle
exigences considérées (175)

EFC de transition : Supervision AD

exigences analysées (69)

Pilotes SAF | Exigences Fonctionnelles Tous les éléments de FSC

de SdF (EFS) (350) |de 'architecture fonctionnelle

EFS considérées (217) Main_AD, Sub_AD

AD-3

EFS de transition : Main AD, Sub_AD

exigences analysées (61) AD-3

TABLE 2.2 — Dénomination des exigences adoptée

SAF) qui les ont produites. Les figures 2.12 et 2.13 mettent notamment en exergue les
différences de niveaux d’abstraction entre les exigences émises par les AMS et celles des
pilotes SAF. C’est donc a partir de ce cas d’étude que nous abordons la problématique
de mise en cohérence des points de vue des AMS et des pilotes SAF, évoquée dans
la section 2.2.2. Les questions afférentes, telles que l'introduction du MBSE et des
méthodes formelles entrent également dans le périmétre des travaux menés.

2.4 Problématique

2.4.1 Conclusions relatives au contexte industriel

Au vu des éléments présentés dans les paragraphes précédents, le véhicule autonome
apparait comme une continuité logique de 'introduction progressive de systémes em-
barqués électroniques dans les automobiles depuis une trentaine d’années. Cependant,
cette innovation constitue également une rupture du point de vue de la SAF, étant
donné I'absence de conducteur dans la boucle de controle. En effet, le véhicule auto-
nome doit toujours étre capable d’atteindre un état str, et ceci sans l'intervention du
conducteur. Cette rupture nécessite notamment de consolider les démonstrations de
sireté pour le véhicule autonome. Dans cette optique, les points de vue des AMS et
des pilotes SAF doivent étre rapprochés et doivent converger au plus tot.

C’est, dans ce but que les constructeurs adoptent progressivement les méthodes de
I'IS préconisées par 'INCOSE ainsi que I’AFIS, sa branche francaise. Afin d’appliquer
et implémenter de maniére efficace ces méthodes, il est nécessaire de passer d’une
ingénierie dite basée sur les documents & une ingénierie basée sur les modeles. Les
modeéles manipulés dans le second type d’ingénierie étant formels ou semi-formels, le
changement évoqué s’accompagne par conséquent de l'introduction la mise en ceuvre
de méthodes formelles. Concernant les processus, méthodes et outils, le passage d'un
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2.4 Problématique

type d’ingénierie a 'autre devra se faire progressivement. C’est pourquoi, une période
de cohabitation entre une ingénierie basée sur les documents et une ingénierie basée
sur les modeéles est a prévoir. L’organisation et la mise en place de cette cohabitation
doivent étre anticipées.

2.4.2 Principaux verrous

Les parties précédentes ont donné un apercu de 'ampleur du défi et des enjeux provo-
qués par le projet du véhicule autonome. Dans le cadre de ces travaux de thése, deux
verrous majeurs ont été identifiés :

1 La convergence nécessaire entre les points de vue des AMS et des pilotes SAF au
plus tot dans le cycle de conception;

2 L’adoption d’une approche MBSE.

Le premier point a été présenté premiérement d’un point de vue des processus (voir
paragraphe 2.2.2). Nous avons pu constater que cette question n’était propre ni & Re-
nault ni méme aux constructeurs automobiles mais touchait ’ensemble des industriels
réalisant des systémes complexes critiques. Les travaux présentés dans ce mémoire
contribuent a traiter cette question en se basant sur les exigences émises par les deux
disciplines d’ingénierie. Ceci présente un double avantage : opérationnel d’une part, car
les documents manipulés dans le cadre de cette thése reflétent exactement la pratique
de 'ingénierie dans 'entreprise d’accueil, mais également scientifique, car le traitement
des exigences est la premiére étape, fondamentale, pour adopter une approche MBSE.

La problématique de mise en cohérence a naturellement été corrélée avec celle de 'adop-
tion d’une approche MBSE. En effet, le moyen le plus approprié pour partager des
données entre les AMS et les pilotes SAF est I'utilisation de modéles décrits dans un
formalisme commun. De plus, les modéles formels, manipulés dans le cadre d’une ap-
proche MBSE, peuvent étre vérifiables au moyen de méthodes formelles, telles que le
model checking par exemple. Cet aspect est primordial dans I'objectif de consolider
les démonstrations de sureté car il faut garantir un lien (si possible formel) entre les
architectures solutions proposées et les exigences initiales, correspondant aux besoins
des parties prenantes. Cependant, les liens entre les exigences contenues dans les docu-
ments de travail (STR et FSC), exprimées en langage naturel, et les modéles formels
ou semi-formels utilisés dans le cadre d’une approche MBSE, ne sont pas explicites. La
détermination et I'explicitation de ces liens font partie des points traités dans ces tra-
vaux. Cette question est celle de la formalisation des exigences exprimées en langage
naturel, qui fait partie des questionnements de recherche, présentés dans le dernier
paragraphe.

2.4.3 Questionnement de recherche

Comme nous I’avons constaté précédemment (paragraphe 2.3.3), et conformément au
cadre de la Convention Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE) dans le-
quel s’est déroulée cette thése, nous abordons une problématique scientifique classique,
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Environnement industriel

la mise en cohérence des points de vue de I'lS et de la SAF, mais sous un angle opéra-
tionnel. Ainsi, la principale question a laquelle ces travaux apportent une réponse est
résumée dans I’énoncé suivant :

Problématique : Comment s’assurer que la fonction AD se trouve toujours dans un
état entierement spécifié et sir ¢

Ceci revient a garantir que la fonction Supervision AD respecte I’ensemble des exigences
de comportement (issues des deux points de vue métier : AMS et pilotes SAF) qui lui
sont allouées. Cette problématique étant trés large, nous 'avons, en considérant le
contexte exposé ci-dessus, décomposée selon les trois questions de recherche suivantes :

1 Comment mettre en cohérence les points de vue de PAMS et de la SAF ?
2 Comment vérifier, en phase amont de conception, un ensemble d’exigences ?
3 Comment formaliser un ensemble d’exigences ?

Ces trois points structurent I’état de 'art présenté dans le chapitre suivant. Chacune
de ces questions sera, a cette occasion, détaillée.
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3.1 Mise en cohérence des points de vue de ’AMS et
de la SAF

La convergence du point de vue des AMS et de celui des pilotes SAF dans un contexte
industriel demeure, nous ’avons vu, un probléme reconnu, largement abordé, mais en-
core ouvert. De plus, cette question devient cruciale dans le secteur automobile, avec
I'introduction du véhicule autonome. Des expérimentations et méthodes pratiques,
comme les propositions de ce mémoire, doivent étre élaborées pour faire face au deéfi
de conception que représente le véhicule autonome. La streté doit étre démontrée et
la tracabilité des exigences assurée afin de se prémunir en cas d’accidents. Les para-
graphes qui suivent restituent les principales approches proposées dans la littérature
pour contribuer a la mise en cohérence des deux points de vue sus-cités. Pour cette
partie, nous nous appuierons sur la classification représentée sur la figure 3.1, établie
par Anthony Legendre dans ses travaux de thése (LEGENDRE 2017). Ces travaux ré-
cents traitent également de la mise en cohérence des points de vue des deux métiers en
jeu et batissent une classification intéressante. Trois principaux types d’approche sont
identifiés :

1 Approche orientée ;

2 Approche collaborative ;

3 Approche d’analyses conjointes.

IS SdF IS SdF  ISSdF
1 1 1 1 1
| | | 1 1
1
1 ]
1
Modzle Modéle META(NIODELE
fonctionnel -
dysfonctionnel .
Modéle Modéle " Modele
fonctionnel dysfonctionnel commun
N I CQNIMUN
Modéle Modéle 1
fonctl_o :pel dysfonctionnel N A
enrichi enrichi
1 I 1
| 1 1 1
| 1 1 1 1
1 | 1 1 1
\ v v \ v
1) Approche orientée 2) Approche collaborative 3) Analyses conjointes

FIGURE 3.1 — Les 3 types d’approche pour la convergence des points de vue des AMS et des
pilotes SAF
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3.1 Mise en cohérence des points de vue de ’AMS et de la SdF

3.1.1 Approche orientée

Ce type d’approche consiste a étendre les modéles produits par un point de vue en
utilisant les informations pertinentes fournies par I'autre perspective. Ainsi les deux
métiers en jeu conservent leurs propres outils et modéles (fonctionnels pour les AMS,
dans le cadre des processus d’'IS, et dysfonctionnels pour les pilotes SAF). Le principe
de séparation des préoccupations, préconisé en premier lieu par 'ingénierie logicielle
(HURSCH et LOPES 1995 ; ERNST 2003), mais également en vigueur dans notre contexte
(LEGENDRE 2017), est ainsi respecté. En revanche les difficultés naissent des incohé-
rences sémantiques entre les modéles manipulés par les deux ingénieries, des choix
des informations a retenir (informations pertinentes) et des instants judicieux (jalons)
auxquels les modéles doivent étre confrontés et enrichis.

3.1.1.1 Enrichissement des modéles des AMS

Cette méthode consiste a construire, dans un premier temps, les modéles d’architectures
fonctionnelle et physique. Ceci est fait généralement dans un modeleur de maniére a
obtenir des modéles formels ou semi-formels. Cette activité est menée par les AMS. Les
modéles résultants sont ensuite complétés par les pilotes SAF qui ajoutent les aspects
dysfonctionnels.

L’équipe de Frédéric Kratz et Vincent Idasiak a mis en place une méthode outillée
nommeée Méthode d’Intégration des analyses de Streté de Fonctionnement au proces-
sus d'Ingénierie Systémes (MeDISIS) (P. DAVID 2009; P. DAVID, IDASIAK et KRATZ
2010 ; CRESSENT, IDASIAK, KRATZ et P. DAVID 2011 ; CRESSENT, IDASIAK et KRATZ
2011; CRESSENT, P. DAVID et al. 2013) dont le but est de faciliter 'intégration des
activités de SAF a celles de I'IS dés les premiéres phases de conception. Cette approche
se fonde sur 'Ingénierie Basée sur les Modéles et utilise le formalisme de modélisation
standard : SysML. Les diagrammes SysML de structure (Diagrammes de Définition
de Blocs et Diagrammes de Blocs Internes), ainsi que les diagrammes de comporte-
ment (Diagrammes de Séquences et Diagrammes d’Activités), sont analysés en détail
afin d’établir une liste exhaustive des modes de défaillances pour chaque fonction et
composant. Ceci est rendu possible par ’établissement et la maintenance d’une base
de données contenant les comportements dysfonctionnels possibles. Des AMDEC pré-
liminaires, analysées ensuite par les pilotes SAF, peuvent étre générées, ainsi qu’une
description détaillée des modéles SysML vers le langage Alta Rica Data Flow (Bor-
TEAU et al. 2006). Cette transformation est destinée aux analyses quantitatives de
SdF.

Des travaux proches (TUCCI-PIERGIOVANNI et al. 2014 ; BLOM et al. 2016), appliqués
au secteur automobile, étendent le formalisme Embedded electronic Architecture and
STudy - Architecture Description Language (EAST-ADL), dédié a la description des
architectures des systémes embarqués automobiles, par une méthodologie conforme a
la norme ISO 26262 (projets Advancing Traffic Efficiency and Safety through Software
Technology (ATESST) et Model-based Analysis and Engineering of Novel Architec-
tures for Dependable Electric Vehicles (MAENAD)). Les analyses de risque préconi-
sées par I'ISO 26262 sont intégrées dans la démarche globale, comme 'illustre la figure
3.2 (sur cette figure HW signifie Hardware et SW, Software). Les vues offertes par
le formalisme EAST-ADL sont liées aux différentes activités de la norme ISO 26262.
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Un modéle d’erreurs (Error Model) capture les informations détaillées relatives aux
comportements de défaillances du systéme. L’intégration de I'outil Hierarchically Per-
formed Hazard Origin and Propagation Studies (HIP-HOPS) (PAPADOPOULOS et al.
2011) permet de procéder a des analyses de risques statiques, telles que 'APR, ’AM-
DEC ou I’AdD. Ces analyses sont générées automatiquement a partir des modéles du
systéme et de I’Error Model. Notons que les aspects relatifs & I'implémentation sont
pris en charge au travers du formalisme AUTOSAR (voir paragraphe 2.4), dont les
liens avec EAST-ADL ont été définis.

Focus on functional
objectives and not

———
VEhiC|e LeveI —| technological solutions
26262 Part 3.7
AnaIVSiS Level - Realization by high level

architectural elements
without notion of HW

Deieniov 26262 Part 3.8
implementation Level Introducing HW & SW
in architecture
Operational Level 26262 Part 4

Implementation of
SW/HW

26262 Part 5&6

FIGURE 3.2 — Lien entre les vues EAST-ADL et les activités de la norme ISO 26262 (BLoM
et al. 2016)

Des approches complétent ces travaux en offrant la possibilité de mener des analyses de
risques dynamiques. Ainsi, dans le domaine aérospatial, (BOZZANO et al. 2010) mettent
au point une démarche multidisciplinaire de conception de systémes complexes dans le
cadre du projet Correctness Modeling and Performance of Aerospace Systems (COM-
PASS). Des modéles fonctionnels sont construits en utilisant le formalisme Architecture
Analysis and Design Language (AADL), émanant de la SAE International. Ensuite, la
propagation des erreurs dans cette architecture est analysée au moyen d’une extension
nommée Error Model Annex. 11 est ensuite possible de procéder a des vérifications for-
melles sur les modéles AADL en utilisant des techniques de model checking de 'état
de l'art.

Enfin, une derniére voie de recherche est fondée sur les passerelles logicielles. Dans
(YAKYMETS, DHOUIB et al. 2013; YAKYMETS, PERIN et LANUSSE 2015), un cadre
de travail, appelé Sophia, a été établi dans le but de générer automatiquement des
analyses de risques (arbres de défaillances, AMDEC) a partir de modéles SysML dans
un environnement FEclipse (logiciel Papyrus). Des méthodes de vérification formelle
peuvent ensuite étre appliquées : le model checking pour vérifier la conformité du
comportement du systéme a des propriétés ou la génération des coupes minimales des
arbres de défaillances en utilisant AltaRica. Dans la thése de Faida Mhenni (MHENNI
2014), une méthodologie, Safety integration in Systems Engineering (SafeSysE) est
proposée. Comme le montre la figure 3.3, une interface XML a été développée entre les
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3.1 Mise en cohérence des points de vue de ’AMS et de la SdF

modéles du systéme décrits dans SysML et un outil générant les trois analyses de risques
suivantes : AMDE, AdD et vérification formelle par model checking en utilisant le model
checker NuSMV '. Naturellement, des modeéles de fautes (pour les AMDE et les AdD)
ainsi que des propriétés a vérifier (pour le model checking) doivent aussi étre fournis
pour générer ces analyses. En poursuivant les mémes intentions, un profil SysML,
dénommé SafeML, a été développé dans (B1GGS, SAKAMOTO et KOTOKU 2016). Dans
ce travail, les concepts propres a la SdF sont modélisés sous la forme d’éléments du
langage SysML. Ainsi les Diagrammes de Définition de Blocs, Diagrammes de Blocs
Internes et Diagrammes d’Fxigences sont-ils utilisés pour mettre en ceuvre et modéliser
I’APR. L’intérét majeur est de garantir que les mémes objets soient manipulés, tant
du point de vue des AMS que des pilotes SdF.

Functional/Comp
SysML Model @/ onent FMEA

@

=>9 Fault Tree
o/
Input: Activity Diagram, BDD, Allocations
@ Output: Functional/component FMEA N u S MV
P rogram
Input: IBD
@ Output: Fault Tree Image or Open PSA Model exchange Format

fiﬂi {Input: Functional/component FMEA + Old XMI file
Input: State Machine + IBD
@ Output: NuSMV Program

Output: New XMI file with updated safety artifacts

FIGURE 3.3 — Méthodologie SafeSysE (MHENNI 2014)

Si, dans le cadre des approches orientées, la piste consistant a étendre les modéles
fonctionnels est la plus exploitée, il existe tout de méme des travaux portant sur ’en-
richissement des modéles utilisés en SAF.

3.1.1.2 Enrichissement des modéles dysfonctionnels

Comme nous Pavons vu dans le chapitre 2 (voir paragraphe 2.2.1), le pendant de
I'approche MBSE pour la sireté est I'approche MBSA (Model Based Safety Analy-
sis/Assessment). Dans le cadre de cette approche, 1'accent est porté sur les analyses
de risques, notamment ’étude de la propagation des fautes dans un systéme et de ses
conséquences. Il est vrai que les modéeles MBSA sont généralement construits a partir
des modéles fonctionnels (MBSE) (MAUBORGNE, DENIAUD, LEVRAT, BONJOUR, LA-
MOTHE et al. 2013). Cependant, le fait que ces deux types de modeéles soient ensuite
développés « en silos » par deux équipes distinctes engendre des incohérences entre les
deux modélisations. Les travaux présentés ci-dessous traitent de cette problématique.

1. http ://nusmv.tbk.eu/
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L’outil Safety Architect? (DUMONT, SADMI et VALLEE 2011) affiche les équations dys-
fonctionnelles associées & une architecture fonctionnelle d’un systéme afin de générer
les arbres de défaillances ainsi que les AMDE. Il est possible d’importer ces architec-
tures fonctionnelles directement depuis des modéles décrits dans le formalisme SysML.
L’outil se charge ensuite de générer les analyses de risques précitées. Mais les calculs de
probabilité relatifs aux AdD ne peuvent, par exemple, pas étre réalisés par le logiciel.

Le langage AltaRica, implémenté dans plusieurs ateliers logiciels, Cecilia OCAS (Das-
sault Aviation), Simfia (EADS Apsys) et Safety Designer (Dassault Systéme) (YA-
KYMETS, PERIN et LANUSSE 2014), permet également de procéder a des analyses de
streté quantifices (AMDE, AdD) ainsi qu’a des vérifications formelles de propriétés.
Certains travaux proposent d’établir des liens entre ce langage et le formalisme SysML.
Ainsi, dans le secteur ferroviaire, (BELMONTE et SOUBIRAN 2012) élabore un Domain
Specific Modeling Language (DSML) dans le but de formaliser les analyses de risques
statiques APR et AMDE en se basant sur SysML. A partir des modéles fonctionnels
et de ces analyses de risques, le tout décrit au moyen du formalisme SysML, il est
possible de générer automatiquement des arbres de défaillances et de calculer leurs
coupes minimales en utilisant AltaRica. Contrairement & 1'outil Safety Architect, cité
précédemment, ces travaux sont spécialisés dans le domaine ferroviaire et, plus spé-
cifiquement, adaptés aux pratiques de I'entreprise Alstom. En effet, ces travaux ont
été initiés dans le cadre du projet Ingénierie des MOdéles de Fonctlons Sécuritaires
(IMOFIS), sous I'impulsion de cette entreprise.

La plupart des travaux de recherche abordant le probléme de mise en cohérence des
points de vue des AMS et des pilotes SAF s’appuient sur les approches orientées pré-
sentées ci-dessus. En effet, deux paradigmes structurés, reposant sur un ensemble de
modéles formels ou semi-formels, supportent les activités de ces deux métiers : le MBSE
pour les AMS et le MBSA pour la SAF. C’est pourquoi il est logique de vouloir étendre
I'une ou l'autre de ces deux approches afin de proposer un cadre de travail complet.
Toutefois, ce n’est pas la seule maniére de traiter la question soulevée. Deux autres ap-
proches sont ainsi proposées dans la littérature : 'approche collaborative et I’approche
dite d’analyses conjointes.

3.1.2 Approche collaborative et analyses conjointes

3.1.2.1 Approche collaborative

Contrairement aux approches orientées, qui imposent un sens d’extension (du MBSE
vers le MBSA, ou l'inverse), "approche collaborative ne se soucie pas de I'orientation
des interactions. Lorsque les acteurs de I'ingénierie construisent leurs modéles, aucun
point de vue ou niveau d’abstraction particulier ne leur est imposé. En revanche, une
coordination est nécessaire afin de mettre en cohérence I’ensemble des modéles hétéro-
genes ainsi établis. Deux techniques principales sont mises en ceuvre pour déployer ce
type d’approche : la fédération de modéles (ZHANG et al. 2012; GUYCHARD et al.
2013) et la synchronisation de modéles (LEGENDRE, LANUSSE et RAUZY 2017;
LEGENDRE 2017).

2. https ://www.alldtec.net /safety-architect
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3.1 Mise en cohérence des points de vue de ’AMS et de la SdF

La premiére approche consiste a confronter les différents modéles des métiers impliqués
dans la conception d’un systéme. Pour ce faire, trois espaces interopérables sont définis
(voir figure 3.4). L’espace d’information est une collection de bases de données, fichiers
et outils dans lesquels I'information est conservée. C’est dans ’espace conceptuel que
la fédération de modéles est mise en ceuvre a partir des modéles de 'espace d’infor-
mation. Le troisiéme espace (Design Space sur la figure 3.4) est dédié a la gestion des
deux espaces précédents et de 'outillage nécessaire a leur synchronisation. Nous ne dé-
taillerons pas plus cette approche car elle requiert un important systéme d’information
ainsi que de riches bases de données pour étre efficace.

Virtual Models
(Conceptual abstractions

d to D N
é{f’f’ere 10 Design Space) o

/

=

" Virtual Model 2
FlexoConcepts
(EditionPattern)

Legacy
Modelling Layer
(Information Space)

Design Layer Conceptual Layer / |
(Design Space) (Concept Space) / |

Models Modelling
Elements

FIGURE 3.4 — Espaces interopérables du paradigme de fédération de modeéles (GUYCHARD
et al. 2013)

La seconde approche a été déployée par Anthony Legendre dans ses travaux de thése
(LEGENDRE 2017). Il s’agit d’une démarche collaborative et itérative basée sur le prin-
cipe de synchronisation des modéles. Ces travaux sont plus particuliérement centrés sur
les interactions entre les activités de construction des architectures effectuées par les
AMS et les analyses de risques produites par les pilotes SAF. Les activités de synchroni-
sation sont incrémentales dans le sens ol les incohérences naissant de la confrontation
des deux points de vue sont identifiées, puis font 'objet de compromis. Ces derniers font
eux-mémes évoluer progressivement les deux types de modéles. La figure 3.5 montre les
objets, produits par les deux métiers, qui peuvent étre comparés puis mis en cohérence.
Des besoins de synchronisations sont tout d’abord définis puis ces synchronisations sont
mises en ceuvre au moyen d’un méta-modéle commun (modéle pivot, voir figure 3.1).
Les incohérences sont déterminées suite a la confrontation des objets fournis par les
deux meétiers. Puis, ces incohérences sont résolues par la recherche de compromis, qui
modifient I'un des deux, ou les deux, objets initiaux. L’ensemble de ces activités est
chapeauté par un « responsable de synchronisation ».
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FIGURE 3.5 — Démarche de convergence des points de vue des AMS et des pilotes SdF
(LEGENDRE 2017)

3.1.2.2 Analyses conjointes

Cette approche, élaborée et développée dans les travaux de thése de Pierre Mauborgne
(MAUBORGNE 2016), propose d’intégrer I'IS & la SAF par le biais d'un modéle concep-
tuel qui définit la sémantique d’un nouveau cadre méthodologique d’ingénierie nommé
Ingénierie de Systémes Sirs de Fonctionnement (ISSAF). Ainsi un processus ISSAF,
applicable par les architectes systéme, y est défini. Ce processus comprend des acti-
vités classiques de I'IS, enrichies par des aspects de SAF, ainsi que de nouvelles acti-
vités orientées SAF que devra réaliser ’AMS. Plus précisément, dans (MAUBORGNE,
DENIAUD, LEVRAT, BONJOUR, MICAELLI et al. 2016), une méthode nommée Ope-
rational and System Hazard Analysis, est proposée pour déterminer et classifier des
scénarios dysfonctionnels dans 'objectif d’établir des safety goals. Cette méthode re-
pose sur 'APR classique mais, contrairement & cette derniére, la détermination des
dangers principaux est effectuée par les AMS, et non, comme c’est traditionnellement
le cas, par les pilotes SAF. Les activités nécessitant des connaissances plus pointues
en SAF sont en effet réservées a ces derniers. La démarche déployée fournit des scéna-
rios dysfonctionnels plus riches et pertinents que ’APR conventionnelle. En outre, elle
contribue a faire converger trés tot dans le cycle de conception les points de vue des
AMS et des pilotes SAF.
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3.1.3 Synthése

La question de la mise en convergence des points de vue des AMS et des pilotes SAF a
donné lieu & de multiples recherches dont les paragraphes précédents offrent un apercu.
Ces travaux se déroulant dans le contexte décrit dans le chapitre 2, il en résulte un
certain nombre de spécificités et de contraintes qui sont a mettre en regard avec les
propositions de la littérature :

— Contexte industriel et processus en jeu : la plupart des approches s’inscrivent
dans un contexte industriel et sont majoritairement centrées sur les processus de
conception d’architectures et d’implémentation de la phase amont du cycle de
conception en V (voir figure 2.2). Plus particuliérement, il s’agit de synchroniser
judicieusement ces deux processus, menés parallélement par les AMS et les pilotes
SAF (voir figure 2.6) ;

— Approche MBSE : 'ensemble des approches sont développées dans le cadre
MBSE ou, du moins sont conformes a ce cadre;

— Traitement des exigences : les travaux exposés se focalisent peu sur les liens
entre les exigences et les modéles : comment prendre en compte les résultats de la
vérification des exigences sur les modéles 7 Quels impacts ont-ils sur la formulation
des exigences ou sur les modéles 7 Quelles sont les conséquences de la confrontation
des points de vue des AMS et des pilotes SAF sur les exigences ?

Ainsi les approches présentées abordent la mise en cohérence de maniére globale, mais
portent tout de méme ’accent sur les modéles d’architectures. Les travaux relevant
des approches orientées et collaboratives supposent des modéles MBSE suffisamment
aboutis pour étre exploitables (méthode MéDISIS (P. Davip 2009; P. DAVID, IDA-
SIAK et KRATZ 2010; CRESSENT, IDASIAK, KRATZ et P. DAVID 2011), approches
AADL - Error Annex (B0zzANO et al. 2010) et EAST-ADL - Error Annex (TuccI-
PIERGIOVANNI et al. 2014 ; BLOM et al. 2016)). Or, le niveau de maturité actuel des
modéles MBSE chez Renault n’est pas le méme : I'introduction de la démarche d’Ingé-
nierie Systéme a été initiée depuis une dizaine d’années mais ’approche MBSE est en
cours de déploiement. Il en va de méme pour I'approche MBSA, qui ne fait pas partie
des pratiques courantes et entérinées chez Renault.

En revanche l'approche d’analyses conjointes, mise au point par Pierre Mauborgne
(MAUBORGNE 2016), ne présuppose pas d’un contexte MBSE établi et consolidé. En
effet, la méthode Operational and System Hazard Analysis déployée est un préalable
a la construction des modéles d’architectures manipulés dans le cadre d’une approche
MBSE. C’est pourquoi 'approche d’analyses conjointes est adaptée au contexte de
ces travaux de thése. Le principe de séparation des préoccupations est respecté en
conservant isolées certaines activités des deux points de vue bien qu’ils partagent,
pour certaines taches, un modéle commun (doté d’une sémantique et d’une syntaxe
précises). L'utilisation d’un modéle commun aux deux disciplines d’ingénierie n’est
possible que si elles poursuivent le/les mémes objectifs de modélisation et restent a un
niveau d’abstraction approprié. Les analyses poussées de SdF utilisent effectivement
des modéles difficilement manipulables par les AMS (Réseaux de Petri, chaines de
Markov...).

Le rapprochement des activités des AMS et celles de la SAF préconisé par I'ISSAF
s’accorde avec le contexte de ces travaux de thése. C’est pourquoi les propositions

51

Cette thése est accessible a I'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2018LYSEI091/these.pdf
© [R. Cuer], [2018], INSA Lyon, tous droits réservés



Etat de I’art et positionnement

de ce mémoire relévent de cette approche. En revanche, 'ISSAF n’est pas focalisée
sur le traitement des exigences et le lien de satisfaction & établir (par vérification)
entre les exigences et les modéles d’architectures sur lesquelles elles portent. Cette
question, relative au traitement des exigences, a leur formulation, analyse, allocation,
formalisation, vérification et gestion au fil du cycle de conception, le tout dans une
approche visant & faire converger les points de vue de 'AMS et des pilotes SdF, fait
I’'objet du paragraphe suivant.

3.2 Traitement et formalisation des exigences

Dans le contexte de travail qui est le notre, la problématique de convergence des points
de vue des AMS et des pilotes SAF est abordée sous le prisme des exigences. Une des
questions les plus préoccupantes soulevée par Renault et a laquelle ces travaux doivent
fournir une réponse (au moins partielle), concerne la possibilité de vérifier les exigences
au plus tot dans le cycle de conception (voir figure 2.8). En fait, I'objectif est de vérifier
le caractére correct des exigences dés que celles-ci ont été émises. Le qualificatif correct
est ici entendu comme répondant & des critéres de qualités donnés. Ces critéres, fixés
avec les experts métier, sont relatifs a la cohérence des exigences entre elles et leur
complétude. Ceci revient & ajouter des tests de conformité a chaque phase des cycles
de conception (du point de vue des AMS et des pilotes SAF, voir figures 2.8 et 2.5),
comme préconisé dans (FILAX, GONSCHOREK et ORTMEIER 2016). Il convient, dans
un premier temps, de rappeler les différentes méthodes de vérification disponibles lors
des phases amont de conception.

3.2.1 Meéthodes de vérification des exigences en phase amont
de conception

En phase amont de conception, les exigences sont vérifiées non sur le systéme lui-méme,
mais sur des modéles du systéme. Selon le type d’exigence que I'on souhaite vérifier,
des modéles appropriés doivent étre utilisés. En ce qui concerne nos travaux, nous
avons vu que les exigences traitées portaient sur le comportement d’une fonction (voir
section 2.3.3), que ce soit du point de vue des AMS ou de celui des pilotes SAF. Trois
techniques principales (EVROT 2008) sont employées pour vérifier ce type d’exigences :

1 La simulation : technique répandue (CRESSENT, IDASIAK, KRATZ et P. DAVID
2011 ; NOUACER et al. 2016) qui repose sur I'exécution symbolique des modéles et
la réalisation de tests de conformité aux besoins exprimés. L’exécution de la simu-
lation nécessite une sémantique opérationnelle qui définit de maniére déterministe
le comportement d’un modéle en réaction a des stimuli d’entrée. La principale li-
mite réside dans I’exhaustivité des scénarios testés. La simulation ne donne qu’une
présomption de comportement correct mais demeure fortement corrélée a 'expé-
rience et I'expertise des personnes qui la pratiquent ;

2 Le theorem proving : cette méthode consiste a considérer la vérification comme
un théoréme a prouver a partir d’un ensemble d’axiomes. Le modéle du systéme
et les exigences a vérifier doivent étre transformés en objets mathématiques. Des
conclusions sont inférées directement a partir d’une description d’événements ou
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d’opérations faisant évoluer le systéme (ROUSSEL et DENIS 2002). Toutefois I'au-
tomatisation compléte est rarement possible étant donné que l'utilisateur doit
souvent interagir avec l'assistant de preuves et que la préparation de la preuve
nécessite la spécification d’éléments sortant du cadre direct de 1'expression des
besoins du cahier des charges ;

3 Le model checking : il s’agit d’une technique automatisée qui, partant d’un
modeéle d’état fini d’'un systéme et d’une propriété formelle, vérifie systématique-
ment si cette propriété est valide pour ce modeéle (BAIER et KATOEN 2008). Cette
méthode comporte trois phases : la modélisation du systéme & étudier et des pro-
priétés a vérifier, 'exécution de l'algorithme de model checking et 'analyse des
propriétés (satisfaites, non satisfaites ou mémoire saturée). Cette technique est
implémentée par différents outils, selon le type de modéles a vérifier ou 'algo-
rithme & utiliser : UPPAAL?, adapté aux automates temporisés, NuSMV, qui
implémente le model checking symbolique, PRISM *, concu pour modéliser des
comportements probabilistes ou encore SPIN °, qui utilise les ordres partiels.

Notons que les deux derniéres méthodes de vérification sont formelles, contrairement &
la simulation. La siireté du véhicule autonome ne saurait étre démontrée uniquement
par des tests de validation ou des simulations. (KALRA et PADDOCK 2016) montre
que le véhicule autonome devrait rouler des centaines de millions de kilométres pour
atteindre un niveau de fiabilité satisfaisant. Qui plus est, I'introduction progressive de
Papproche MBSE autorise 1'utilisation des méthodes formelles. Parmi les deux prin-
cipales méthodes formelles présentées, le model checking a été choisi car les limites
mentionnées de la technique du theorem proving empéchent pour le moment son appli-
cation dans un contexte automobile opérationnel. La technique de vérification retenue
impose de traiter des exigences exprimées sous forme de propriétés formelles. Plus par-
ticulierement, le model checking requiert que les propriétés a vérifier soient exprimées
dans une logique temporelle adaptée (BAIER et KATOEN 2008). Or, comme ceci a été
exposé dans le chapitre 2 (voir paragraphe 2.3.3), les données d’entrée de ce travail,
fournies respectivement par les AMS et les pilotes SAF, sont des exigences exprimées
en langage naturel. C’est pourquoi, la question de formalisation des exigences, i.e. de la
transformation d’énoncés en langage naturel en propriétés formelles, se pose. Ce point
fait I'objet d’une littérature riche.

3.2.2 Formalisation des exigences

La question de la formalisation est centrale dans le cadre de I'ingénierie des exigences
et donc largement abordée dans la littérature relevant de cette discipline.

Un processus, intitulé Natural Language Processing (NLP), de traduction automatique
d’exigences exprimées en langage naturel en modéles a été développé par (GERVASI
et NUSEIBEH 2002 ; CABRAL et SAMPAIO 2008 ; ALMEIDA FERREIRA et SILVA 2009).
Malgré 'intérét de ces travaux, ils ne sont applicables qu’a des exigences qui ne sont
pas rédigées en langage naturel libre. En effet, les exigences traitées doivent étre trés
structurées et réguliéres, utiliser un langage précis ainsi qu’un vocabulaire bien défini.

3. http ://www.uppaal.org/
4. http ://www.prismmodelchecker.org/
5. http ://spinroot.com/spin/whatispin.html
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Dans le domaine informatique, la question de la formalisation est également perti-
nente. La méthode B (BEHM et al. 1999; J.-L. BOULANGER 2014) a prouvé son effi-
cacité dans un contexte industriel ferroviaire. Cette méthode, dédiée a la spécification
de logiciels embarqués critiques permet, par raffinements successifs, de démontrer que
I'implémentation concréte (i.e. le code exécutable, en ADA ou en C) est bien conforme
aux exigences initiales. L’écart entre la spécification et le code est ainsi réduit. Néan-
moins, cette méthode requiert des données d’entrée déja exprimées sous forme de ma-
chines abstraites alors que, dans notre contexte, les exigences formulées initialement
restent exprimées en langage naturel. De plus, pour appliquer la méthode B, I’alloca-
tion des exigences aux composants logiciels doit étre connue. Dans (ZHIOUA, ROUDIER
et AMEUR-BOULIFA 2017 ; ZHIOUA, ROUDIER et AMEUR 2017), les auteurs proposent
une méthode pour formaliser des directives de sécurité complexes dans le but de les
rendre moins ambigiies. Ces directives sont exprimées en langage naturel. Afin de pro-
céder & la formalisation, des actions abstraites sont définies a partir du programme
devant respecter les directives. Or, de la méme maniére que le NLP, les directives de
sécurité analysées, bien que rédigées en langage naturel, sont aussi trés structurées.

Les méthodes précédentes considérent des énoncés qui sont certes structurés mais
elles n’utilisent pas de gabarits (nommés « templates » ou « boilerplates » en anglais).
D’autres méthodes de formalisation reposent sur leur utilisation. Cet usage est effec-
tivement recommandé par les guides de bonnes pratiques de I'ingénierie des exigences
(PoHL 2010; BADREAU et J.-L. BOULANGER 2014). Cependant le principal probléme
de ces gabarits est la rigidité qu’ils imposent aux rédacteurs d’exigences, en raison des
formes fixes a respecter. Ceci réduit en conséquence 'expressivité. Pour pallier cette
difficulté, il est possible d’avoir recours a un grand nombre de gabarits, mais ceci com-
plexifie leur gestion et leur utilisation. Malgré ces limitations, plusieurs démarches de
formalisation se basent sur ce principe.

(PERES, YANG et GHAZEL 2012; GHAZEL, YANG et EL-KOURSI 2015) construisent
une méthode basée sur les patterns pour formaliser des exigences portant sur le com-
portement d’un systéme. Cette démarche prend en données d’entrée des exigences ex-
primées en langage naturel pour les transformer en propriétés formelles. Pour ce faire,
le processus détaillé et documenté, représenté sur la figure 3.6 est appliqué. Plus pré-
cisément, trois opérations sont définies : Clarify pour supprimer les ambigiiités, Split
afin de décomposer les exigences trop longues en sous-exigences et Modify pour ajou-
ter, supprimer ou corriger des informations contenues dans les exigences. Une fois ces
différentes opérations réalisées, 1’exigence initiale est transformée en une ou plusieurs
exigence(s) formalisable(s). La notion d’exigence formalisable est définie ainsi : « une
exigence qui peut étre directement formalisée comme une propriété », ¢.e. une formule
logique en Full Computation Tree Logic (CTL*). L’approche de formalisation proposée
dans le cadre de ces travaux de thése partagent des points communs avec cette mé-
thode, telles que le type d’exigences traité (exigences portant sur un comportement) et
lintervention de ’expertise dans ce processus de formalisation. Toutefois, les exigences
sont analysées une a une tandis que nous avons affaire & deux ensembles d’exigences
(les exigences fonctionnelles et les exigences de sireté, présentées dans le paragraphe
2.3.3). De plus, le role de I'expertise dans ce processus n’est pas clairement défini en
termes d’activités et de planning.

(LEBEAUPIN 2015 ; LEBEAUPIN, RAUZY et ROUSSEL 2017) partent d’une observation
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FIGURE 3.6 — Processus de formalisation des exigences (GHAZEL, YANG et EL-KOURSI 2015)

que nous avons également faite : la difficulté d’articuler correctement une approche
MBSE avec les exigences exprimées en langage naturel, et, plus généralement, avec
I'ingénierie basée sur les documents. Pour contribuer a résoudre ce probléme, Benoit
Lebeaupin propose, dans ses travaux de thése (LEBEAUPIN 2017) (menés, pour partie,
au sein de l'entreprise Safran), un langage « semi-formel » doté d’une syntaxe modu-
lable. Ce langage n’est pas complétement formel car des fragments d’exigences, voire
des exigences complétes, demeurent exprimés en langage naturel. Par ailleurs la mo-
dularité de la syntaxe signifie qu'un nombre important de structures d’exigences est
possible. Un double objectif est poursuivi : réduire les ambigiiités inhérentes au langage
naturel tout en conservant son pouvoir d’expressivité. La figure 3.7 illustre le principe
de la démarche mise au point pour répondre a cette question.

Les modéles utilisés dans (LEBEAUPIN 2017) sont directement empruntés au langage de
modélisation SysML : Diagrammes de Bloc Interne pour les modéles d’architectures et
Diagrammes d’état pour les modéles comportementaux. Les exigences doivent contenir
des références explicites aux éléments des modéles construits. Enfin, une vérification de
cohérence entre ces trois éléments : exigences, syntaxe formelle et éléments de modéle,
est réalisée afin de permettre au lecteur de choisir le sens correct. Ceci signifie que le
lecteur associe alors une exigence textuelle & un élément correct de I’« espace de sens ».
L’objectif de la démarche est de créer une bijection entre texte et sens. Les ambigiiités,
telles qu'un texte associé a plusieurs sens possibles, ou plusieurs exigences ayant la
méme signification, sont ainsi éliminées. Néanmoins, les exigences traitées sont des
exigences dites de « bas niveau » (voir paragraphe 3.2.3) dans le sens ou elles portent
sur des ¢éléments d’une architecture physique ou temps réel pour Stimulus. En outre,
les ambiguités sont supprimées et non exploitées pour mettre en lumiére plusieurs
solutions concurrentes crédibles (voir paragraphe 4.2.2). Enfin, la vérification formelle
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des exigences sur les modéles de comportement du systéme spécifié n’est pas mise en
ceuvre.

4 )
\. J/
( )
\ / Interprétations R 4
possibles : .
Exigences en Syntaxe .
langue naturelle formelle Modeles Liens explicites : /

FIGURE 3.7 — Principe de formalisation proposée par (LEBEAUPIN 2017)

En conclusion, la littérature offre de nombreux éléments pour aborder le probléme de
formalisation des exigences. Ces approches reposent sur I’équilibre entre un traitement
a priori qui consiste a imposer une structure, syntaxe et sémantique précises dés la
rédaction de I'exigence, et une analyse a posterior: laissant plus libre I'expression mais
compliquant sensiblement le processus de formalisation. Si ces méthodes s’avérent per-
formantes pour résoudre le probléme de formalisation en lui-méme, ces travaux ne sont
toutefois pas centrés sur la mise en ceuvre pratique de la vérification formelle des exi-
gences, i.e. la vérification des exigences sur un modéle de comportement formel (par
exemple, a 'aide d’un model checker) et I'exploitation des résultats de cette vérification
(du ou des contre-exemples retournés).

3.2.3 Mise en ceuvre de la vérification formelle des exigences

3.2.3.1 Remarques lexicales

Afin de clarifier les propos qui vont suivre, il nous a paru important de définir, dans
le cadre de ce mémoire, les notions de point de vue et de niveau. En effet, le prin-
cipal inconvénient de ces deux termes est leur flou sémantique. A notre connaissance,
il n’existe pas de définitions normées auxquelles nous puissions nous référer. En consé-
quence, nous nous contenterons de préciser la maniére dont nous employons ces notions.
En régle générale, le point de vue désigne, d’aprés le dictionnaire Larousse, un « plan,
aspect sous lequel on se place pour examiner quelque chose ». Nous utilisons bien ce
terme en ce sens, mais il recouvre deux réalités différentes selon le contexte de son
emploi :

— Conception d’un systéme : dans le cadre de I'IS, les ouvrages de référence (SEBOK
2017 ; FIORESE et MEINADIER 2012) définissent, entre autres (d’autres points de
vue sont donnés mais sortent de notre périmétre), trois points de vue : opération-
nel, fonctionnel et organique (appelée physique chez Renault) ;
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— M¢étier : nous utilisons le terme point de vue ou perspective pour décrire la facon
dont un métier donné (en 'occurrence AMS et pilote SAF) pense et voit le systéme
qu’il contribue a concevoir. Cette perception du systéme, propre a chaque métier,
est conditionnée par de multiples facteurs, tels que les contraintes subies, les
objectifs & tenir, ou encore les cultures métier spécifiques (voir paragraphe 2.2.2.3).

En définitive, le point de vue est toujours une maniére particuliére d’appréhender le
systéme a réaliser. Néanmoins, selon ’acception du terme, les réalités ne se recoupent
pas nécessairement. Ainsi, le point de vue de 'AMS est tout autant opérationnel,
fonctionnel que physique, selon la phase du cycle de conception dans laquelle le systéme
se trouve. Et, inversement, le point de vue fonctionnel, par exemple, peut étre tout aussi
bien considéré par les AMS que par les pilotes SdF.

L’emploi du terme « niveau » porte également a confusion. En effet, les exigences dites
de « bas niveau », sont généralement des exigences qui portent sur un élément précis
d’une architecture physique, et souvent quantifiées (voir paragraphe 2.3.3 (ALBINET,
J.-L. BOULANGER et al. 2007a ; EVROT 2008 ; KANG et al. 2013 ; GENIUS et APVRILLE
2016 ; LEBEAUPIN 2017)). Or, nous pensons que cette dénomination est source de
confusions et de malentendus. Effectivement : 'obtention de telles exigences, qualifiées
de « bas niveau », a partir d’une ou plusieurs exigences de haut niveau, est, en réalité,
le résultat de deux opérations :

1 Un raffinement ;
2 Une modification du point de vue : du fonctionnel au physique.

Dans le contexte de ce travail, nous faisons usage du terme « niveau », a propos des
exigences, uniquement pour désigner le degré de raffinement (plus ou moins élevé).
Ainsi, les exigences que nous traitons sont bien des exigences de bas niveau (i.e. niveaux
2 et 3 dans notre cas d’étude, voir paragraphe 2.3.3), mais qui sont allouées a des
éléments de 'architecture fonctionnelle et, non de 'architecture physique. Par exemple
(voir paragraphe 2.3.3), « Ex EFC » est allouée a la fonction Supervision AD (figure
2.12) et « Ex_EFS» a la fonction Sup sub (figure 2.13).

3.2.3.2 Caractérisation des approches proposées

La figure 3.8 offre une représentation simplifiée (seules les exigences qui nous intéressent
apparaissent) de la détermination et du traitement des exigences de comportement chez
Renault. Nous reprenons la structure hiérarchique en 3 niveaux, adaptée a notre cas
d’étude (paragraphe 2.3.3). Les besoins des parties prenantes sont d’abord capturés et
transformés en exigences de produit (voir paragraphe 2.3.3). Puis, ces derniéres sont
progressivement raffinées et allouées sur I’architecture fonctionnelle. La vérification des
exigences de comportement quantifiées repose, pour partie, sur 'exécution de modéles
simulables. Elles sont donc vérifiées, en phase amont de conception, par la technique de
simulation, présentée dans le paragraphe 3.2.1. Les modéles utilisés sont des modéles de
comportement des composants (majoritairement construits grace a Matlab Simulink®).
Les autres exigences (quantifiées ou non) sont vérifiées par d’autres moyens, tels que
des revues de conception ou des tests.

6. https ://fr.mathworks.com/products/simulink.html
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Néanmoins, les exigences demeurent informelles, i.e. rédigées en langage naturel non
contraint, malgré le raffinement opéré (du niveau 1 au niveau 3). Par exemple, il n’existe
pas d’obligation de faire référence explicite & un élément du modéle de comportement
lorsque I'on rédige une exigence de comportement. C’est pourquoi les liens qui existent
(ou doivent exister) entre le contenu des exigences de comportement informelles de
niveau 3 non quantifiées, celui des exigences de comportement informelles quantifiées,
et les modéles de comportement des composants ne sont pas clairement définis. Comme

Besoins. Clients

Y
'-'3 Besoins des Parties Prenantes
oA
fe) Exigences de produit
2
(2] Niveau 1 Exig de port t informelles 1
Niveau 2 Exi '_, de comport t informelles 2
Niveau 3 o] de comport t informelles 3
Exigences de comportement
|nformelles quantifiées
0
=
S B Modéles de comportement
C:\'S des composants

A
i

i

FIGURE 3.8 — Processus de vérification en vigueur chez Renault

le montre la figure 3.9, deux principales approches, complémentaires, pour vérifier les
exigences de comportement de bas niveau (niveaux 2 et 3 dans notre contexte) peuvent
étre distinguées :

1 Approche orientée vérification : cette approche rassemble des méthodes de vé-
rification formelle d’exigences de comportement de bas niveau qui peuvent étre
quantifiées (ALBINET, BEGOC et al. 2008 ; SHARVIA et PAPADOPOULOS 2015;
GENIUS et APVRILLE 2016), ou non (KANG et al. 2013 ; DJOUDI, BOUANAKA et
ZEGHIB 2016 ; MARINESCU et al. 2014) ;

2 Approche orientée formalisation : deux types de travaux relévent de cette ap-
proche : des études focalisées uniquement sur 'opération de formalisation (GER-
VASI et NUSEIBEH 2002 ; PERES, YANG et GHAZEL 2012 ; ZHIOUA, ROUDIER et
AMEUR-BOULIFA 2017), et des travaux dans lesquels le processus de formalisa-
tion s’intégre dans un paradigme MBSE plus global : un processus de vérification
est également déployé (EVROT 2008 ; LEBEAUPIN 2017).

Ces deux approches introduisent dans le processus de vérification un nouveau do-
maine, qualifié d’« objectif » (figure 3.9). 1l s’agit de 1’espace des objets (exigences,
modéles d’architectures, modéles de comportement) formels. Nous utilisons également
ce concept pour la démarche proposée. En revanche, la premiére approche ne crée pas
de liens entre le contenu des exigences de comportement formelles de bas niveau vé-
rifiées (sur les modéles de comportement) et celui des exigences initiales informelles,
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dont les exigences vérifiées (formelles) sont issues. Quant a la seconde approche, plus
proche de ce que nous proposons, elle n’exploite pas pour autant les ambigiiités des
exigences informelles traitées, contrairement a notre démarche (voir paragraphe 4.2.2).
Enfin, notons que la problématique de rapprochement des points de vue des AMS et des

Besoins. Clients
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FIGURE 3.9 — Propositions de la littérature

pilotes SAF n’est pas abordée dans ces travaux. C’est pourquoi nous avons recherché
les travaux qui proposaient des approches globales de rapprochement des disciplines
de 'AMS et de la SAF en se focalisant sur le traitement (formalisation et vérification)
des exigences.

3.2.4 Convergence des points de vue centrée sur le traitement
des exigences

Dans (EVROT 2008; PETIN et al. 2010), les auteurs ne visent pas explicitement &
faire converger les points de vue des AMS et des pilotes SAF. Cependant, ils éla-
borent une approche méthodologique permettant l'identification, la formalisation et la
structuration d’exigences globales relatives a un systéme, puis leur projection sur une
architecture physique. Le langage SysML est utilisé pour la description de la structure
et du comportement du systéme ainsi que celle des exigences qui lui sont allouées. Les
systemes étudiés sont des systémes manufacturiers. Un processus rigoureux de décom-
position puis allocation des exigences aux éléments architecturaux est proposé. Par
ailleurs deux types d’exigences, proches de ceux que nous analysons, sont traités : les
exigences fonctionnelles d’une part, et les exigences de sécurité, d’une autre. En outre,
les exigences analysées sont formalisées dans le but d’étre vérifiables par un model che-
cker (Poutil UPPAAL est utilis¢). Ainsi, la formalisation et la vérification sont mises
en ceuvre, le tout dans une approche MBSE. Néanmoins, le processus de formalisation,
et les impacts que ses résultats peuvent avoir tant sur les exigences initiales que sur
les modéles d’architecture ne sont pas détaillés. De plus, les conséquences potentielles,
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sur les exigences et les modéles, causées par la confrontation du point de vue de ’AMS
et de celui des pilotes SAF ne sont pas analysées.

Par la suite, des travaux, menés au Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Sys-
temes - CNRS (LAAS-CNRS), se sont attaqués, cette fois explicitement, au probléme
de convergence des deux points de vue. Dans les travaux de thése de Romaric Guillerm
(GUILLERM 2011), une démarche d’Ingénierie Systéme intégrant la SAF est élaboreée.
Cette démarche repose sur les deux éléments suivants : un modéle d’information en
SysML et une méthodologie de déclinaison des exigences de stireté de fonctionnement
(assurant la tragabilité de ces exigences). A chaque étape de conception, les activités
& accomplir pour obtenir un systéme sir de fonctionnement sont détaillées. Le secteur
d’application est 'aéronautique. Le modéle d’information SysML, représenté sur la
figure 3.10, met en relation les concepts manipulés et les activités effectuées par, res-
pectivement, les AMS et les pilotes SAF. Malgré le fait que ces travaux se concentrent
bien sur les exigences de SAF et soulignent I'importance de formaliser les liens qu’elles
entretiennent avec les objets de ’AMS, il n’est pas fait mention du traitement des
exigences fonctionnelles. Par ailleurs les exigences ne sont pas formalisées, et, bien que
les test cases soient spécifiés, ils ne sont pas mis en pratique. Enfin les aspects relatifs
aux méthodes et outils n’entrent pas dans le périmétre de ces travaux.

I
|

<<acquirerRegt>> <<otherStakeholderRegt>>
| AcquirerReqt | OtherStakeholderReqt sk
A - e Risk
<<deriveReqt>> <<deriveRegts> <<testCasens :
<ederiveReqr>> k<deriveReqr>> '
. er<<copy> orecopyr TestCase <atreatys|
[ verifyps | .
<=systemTechnicalReqr> g <esafetyReqrs>
SystemTechnicalRegt [ SafetyReqt

<<deriveRegt>>

| <<satishey

D use | .
ccsatish> | ‘ <activity=> 1.#  <structure  1.* <activity=>
Function LogicalArchitecture

| <=allocate>> SR |

2.% <<block> 1. <structure  1..* <<block>
Component PhysicalArchitecture

1 )

<<block>> i ’
Interface | c<specifyas caspecifyzs

| & 3 e .

<<specifiedReqr>> <<yerifys> <atestCases>
| SpecifiedReqt TestCase

axgeriveRegt>

FIGURE 3.10 - Mod¢le d’information SysML (GUILLERM 2011)

Pour conclure ce paragraphe, nous présentons des travaux appliqués au domaine au-
tomobile. Dans le cadre du projet MEthode de Modelisation pour la VAlidation et la
Tracabilité des EXigences (MEMVATEX), porté par les entreprises Siemens et Mondi-
Tech, une méthodologie de conception de systémes embarqués automobiles temps-réel
a été définie (ALBINET, J.-L. BOULANGER et al. 2007b; ALBINET, BEGOC et al.
2008). Cette méthodologie est centrée sur I'expression, la tracabilité et la vérification
d’exigences temps-réel et repose sur le formalisme EAST-ADL2, ainsi que les profils
d’Unified Modeling Language (UML) Modeling and Analysis of Real Time and Em-
bedded systems (MARTE) et SysML. Deux objectifs principaux ont été visés : enrichir
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la formulation des exigences analysées, et réduire les écarts entre les spécifications et
les modéles solution, le tout en respectant la séparation nette entre le domaine du
probléme (les exigences) et celui de la solution. Ainsi les trois éléments majeurs de
cette méthode sont : les modéles d’exigences, les modéles solution et les moyens de Vé-
rification & Validation (V&V). Les auteurs construisent un nouveau type d’exigences,
nommé « MeMVaTEx Requirement », par extension du stéréotype standard Require-
ment fourni par SysML, dans le but de lier les exigences directement aux processus de
V&V. Cependant, les exigences traitées et ainsi vérifiées sont uniquement des exigences
de temps réel. Par ailleurs, aucun processus de formalisation des exigences, comme nous
I’entendons dans ces travaux, n’est proposé. Enfin, il n’est pas fait non plus mention
de la convergence des points de vue des AMS et des pilotes SdF.

Cette problématique est en revanche traitée dans les travaux de thése d’Ofaina Taofi-
fenua (TAOFIFENUA 2012) réalisés chez Renault. Une formalisation des deux domaines
de connaissances (celui de I'IS et de la SAF), tels qu’ils sont pratiqués au sein de I’entre-
prise Renault, a été produite, en utilisant pour ce faire des ontologies. L’ontologie est
considérée comme le modéle de référence global du systéme auquel tous les documents
et modéles de conception doivent étre conformes. Deux ontologies, relatives aux deux
métiers, sont proposées, puis une vérification de la cohérence entre ces deux objets
est possible. Notons que parmi les concepts formalisés dans ces ontologies, apparait
celui d’exigence. Les incohérences détectables au moyen de cette approche concernent
la structure méme du corpus d’exigences (toutes les exigences sont-elles bien raffinées
et allouées a des éléments du systéme ? Est-ce que le niveau d’Automotive Safety In-
tegrity Level (ASIL), affecté & une exigence fonctionnelle de SAF de haut niveau, est
bien distribué sur les exigences de plus bas niveau qui la raffinent ?) ou encore la sé-
mantique de chaque ensemble d’exigences (est-ce que le méme terme, contenu dans les
exigences des deux métiers, a la méme signification 7). Cependant, la mise en ceuvre
efficace de cette démarche suppose la création d’une nouvelle fonction chez Renault :
celle d’« ingénieur ontologie », en charge de la création, de la gestion et de I'exploita-
tion des résultats fournis par I'utilisation d’ontologies. Or, cette fonction n’a pour le
moment pas été créée au sein de I'entreprise. Plus fondamentalement, ces travaux ne
sont pas centrés sur le contenu des exigences et la maniére dont elles sont formulées.
Il n’est également pas question de vérifier formellement les exigences traitées sur des
modéles du systéme a concevoir.

3.3 Synthése et positionnement des travaux

Chacune des questions de recherche soulevées dans la section 2.4.3 a donné lieu a
de nombreuses études, décrites dans les paragraphes précédents. La table 3.1 résume
les principaux travaux qui contribuent & répondre aux différents axes de recherche
identifiés.

Nous avons commencé par présenter des approches globales visant a la convergence des
points de vue des AMS et des pilotes SAF, dans un contexte industriel. Il en est ressorti
que les approches orientée et collaborative reposaient sur une pratique déja avancée
et entérinée des modéles, méthodes et outils de 'approche MBSE, pour les AMS, et
MBSA, pour les pilotes SAF. Or, le niveau de maturité requis n’est pas compatible
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Question Solutions Lacunes identifiées
1. Comment mettre Approches orientées (3.1.1) Présuppose une ingénierie
en cohérence les Approches collaboratives (3.1.2.1) basée sur les modéles
points de vue ? Analyses conjointes (3.1.2.2) N’intégre pas de processus

de vérification des exigences

2. Comment vérifier Simulation (3.2.1) Exhaustivité des scénarios
des exigences en Theorem proving (3.2.1) Niveau d’expertise de 'utilisateur
phase amont ? Model checking (3.2.1) Formalisation des exigences
3. Comment formaliser NLP (3.2.2) Exigences tres structurées
un ensemble d’exigences ? Formalisation directives langage, vocabulaire
de sécurité informatiques (3.2.2) trés précis
Langage « semi-formel » (3.2.2) Type d’exigence traité
Pas de vérification sur des modéles
Méthode basée sur Analyse exigences une & une
les patterns (3.2.2) Role de I’expertise peu clair

TABLE 3.1 — Synthese de I’état de ’art

avec le contexte industriel de la thése (’approche MBSE est en cours de déploiement).
C’est la raison pour laquelle, la démarche proposée dans le cadre de ces travaux de
thése reléve plutot de 'approche d’analyses conjointes, dont 'ISSAF (MAUBORGNE
2016 ; MAUBORGNE, DENIAUD, LEVRAT, BONJOUR, MICAELLI et al. 2016) constitue
le principal représentant. Or, 'ISSAF n’intégre pas explicitement un processus de vé-
rification des exigences opérationnel au plus tot dans le cycle de conception, ce qui est
un des objectifs de la thése.

Une revue des principales techniques de vérification applicables dans la phase amont
du cycle de conception nous a orienté vers le model checking. Ce choix est également
cohérent avec 'introduction de 'approche MBSE chez Renault car les modéles mani-
pulés dans ce cadre sont formels ou semi-formels, et vérifiables par model checking (du
moins pour les modéles formels). Cependant, cette technique pose le probléme de la
formalisation des exigences : celles-ci doivent étre exprimées sous forme de propriétés
formelles, dans une logique temporelle appropriée.

Aprés avoir présenté les principales méthodes de formalisation, il nous est apparu que
peu d’entre elles mettaient en ceuvre un processus opérationnel de vérification des
exigences, ni ne s’intégraient dans une approche MBSE globale. Parmi les approches
remplissant ces deux critéres (processus de formalisation des exigences et vérification
effective des exigences dans un contexte MBSE), aucune ne traitait cependant de la
question du rapprochement des points de vue des AMS et des pilotes SAF. Il est vrai
que des approches visant a rapprocher les deux points de vue en se focalisant sur le
traitement des exigences ont été proposées. Or, le processus de formalisation du contenu
des exigences n’y est pas détaillé, ni les impacts qu’a ce processus sur la formulation des
exigences. De plus, les conséquences de la confrontation des deux ensembles d’exigences
(émises respectivement par les AMS et les pilotes SAF) sur le contenu des exigences
ainsi que sur les modéles, ne sont pas clairement mises en évidence, analysées, exploitées
et capitalisées.
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