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Introduction Générale

Au cours de ces derniéres années, les communications sans fil connaissent une croissance
vertigineuse, avec le développement de standards de communication de plus en plus nombreux,
qui ouvrent la voie a de multiples applications telles que : la téléphonie mobile, le biomédical, le
maritime, le civil et le militaire. De nos jours, les communications sans fil se sont diversifiées et
multipliées. Cela entraine la conception d’antennes toujours plus innovantes, performantes et de
taille de plus en plus réduite (miniaturisation). Les antennes utilisées dans le domaine maritime
sont souvent congues dans la bande VHF (30 MHz-300 MHz) ou UHF (300 MHz-3000 MHz).
Elles sont souvent miniaturisées et sont introduites dans des modules avec des circuits
électroniques. Ces modules (balise, radar) servent a la communication et la localisation entre
bateaux et les stations de base, mais aussi a porter secours aux personnes en situation de détresse
en mer. La nécessité d'avoir des balises de détresse est fondamentale d'une part dans la navigation
(maritime et/ou aérienne) mais aussi pour les usagers (randonneurs, guides hautes montagnes,
professionnels des zones a risques extérieurs, etc). Les bandes de fréquences réservées a ces balises
de détresse sont : 162 MHz (AIS : Automatic Identification System) et 406 MHz (COSPAS-
SARSAT [1]). En outre, la fréquence de 121,5 MHz (IAE : International Aeronautical Emergency)
servant au radioguidage des moyens de secours, est bien souvent associée aux balises COSPAS-
SARSAT.

De nombreuses balises de détresse existent sur le marché, mais leur prix encore élevé les
rend peu accessibles a un bon nombre d’usagers. C'est 1'une des raisons qui a motivé le projet
FLEXBEA (acronyme de FLEXible BEAcon) et les travaux de cette these.

Ce projet est financé dans le cadre de 1’appel a projet FUI (Fonds Unique Interministériel) 2014.
L’objectif est le développement de balises miniatures autonomes pour les équipements de sécurité
maritime (gilets de sauvetage de type "harnais" et radeaux de survie), dans les bandes AIS (162
MHz) et COSPAS-SARSAT (406 MHz). Le projet est structuré autour de deux PME de la région
Bretagne (Syrlinks et Plastimo) et de I'lETR. Le role de 'IETR est de concevoir I’antenne des
balises. Cette antenne doit étre miniature (encombrement disponible dans la balise treés réduit),
facile a intégrer dans la balise, et doit posséder les caractéristiques requises pour les normes AIS
et COSPAS-SARSAT. Rappelons qu’a 162 MHz, la longueur d’onde dans le vide est de 185,2
cm et que I’antenne doit étre intégrée dans un gilet de type "harnais" dont la largeur est inférieure
a 10 cm !! La problématique scientifique nous ameéne donc a étudier des Antennes Electriquement
Petites (AEP) dans les bandes UHF et VHF.

Le contexte du projet FLEXBEA, ainsi que les spécifications des normes AIS et COSPAS-
SARSAT, sont présentés a la suite de cette introduction générale.

Les premiers exemples d'antennes proposés pour des balises COSPAS-SARSAT ont été
publiés en 2012 [2] et 2013 [3] et sont intégrés dans les gilets de sauvetage. Le premier est un
dipdle a méandre réalisé€ sur du polystyrene et inséré dans un gilet classique (bas cofit). Le second
est un patch court-circuité imprimé sur une mousse de 17,5 mm d'épaisseur. Leur longueur
respective de 30 cm et 28,5 cm ne leur permettent pas d’étre intégrés dans un gilet de type
"harnais".

Par ailleurs, le projet FUI BELECOPA (Bouée Ejectable pour la LOcalisation et la COllecte des
Parametres de vol d'un Aéronef abimé en mer) a vu le jour en 2011, suite a I'accident du vol AF447
Rio de Janeiro en 2009. 11 réunissait trois PME et deux laboratoires de recherche. L'Institut Fresnel
(Marseille) avait en charge la conception du systéme antennaire, devant €tre confiné dans le
volume tres limité de la balise, et résistant lors de son déploiement apres éjection de 1'avion. Une
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solution tri-bande (121,5 MHz, 406 MHz et 868 MHz) sur textile a été proposée dans la these
d'E.Georget [4], financée dans le cadre de ce projet.

A notre connaissance, il n’existe pas d’antennes sur textile ou autre support souple, fonctionnant
a 160 MHz.

L’ensemble des travaux effectués dans le cadre de cette these est organisé en cinq chapitres.
Le premier chapitre dresse un état de I’art sur les Antennes Electriquement Petites (AEP) et les
techniques de miniaturisations appliquées aux antennes planaires et filaires, en mettant 1’accent
sur leur géométrie, leur bande passante et leur gain. Les nombreux exemples présentés dans la
littérature, en bande VHF-UHF, concernent principalement les applications médicales (bandes
MICS et ISM) et télévision numérique (DVB-T).

Dans le second chapitre, nous présentons des antennes planaires (de type dipdle ou
monopole imprimé) développées dans la bande UHF. Dans un premier temps, une solution de
dipdle avec brins repliés est proposée afin de réduire l'encombrement, et deux modes
d'alimentation (symétrique / dissymétrique) sont comparés. Des exemples d'antenne monopole
sont ensuite présentés avec une modification de leur géométrie (structures de type Bow-tie ou
méandre) pour assurer une miniaturisation optimale. De nombreuses réalisations et mesures ont
été effectuées.

Le troisieme chapitre présente les antennes filaires retenues pour le projet, avec une

modélisation de ces antennes par un circuit équivalent (RLC). Des formules analytiques sont
proposées afin de déterminer les valeurs de composants RLC qui interviennent dans le modele
circuit. Différentes géométries d'antennes sont ensuite étudiées, en fonction des contraintes
imposées par la balise.
Une structure monopole ruban est proposée dans un premier temps, pour assurer le fonctionnement
a 406 MHz. Cette structure, munie d'un circuit d'adaptation, permet également de couvrir la bande
AIS. Ces deux antennes indépendantes ont été réalisées et mesurées, puis combinées au moyen
d'un switch.

Le chapitre IV traite des structures filaires de type hélicoidal. Des hélices de diametre
constant sont tout d'abord envisagées pour s'orienter ensuite vers des hélices coniques (de diametre
variable). Cette derniere solution est retenue pour le projet et optimisée pour un fonctionnement
dans la bande AIS : I'antenne est réalisée puis caractérisée dans la base TDF de Liffré.

Le dernier chapitre présente les caractéristiques de la balise autonome "SIMY", intégrant
I'antenne hélice développée a la fin du chapitre 4. Cette balise AIS a été mesurée dans la base TDF
de Liffré, et des tests in situ (réalisés en mer) ont également été effectués pour tester la distance de
réception.

Le cahier des charges a évolué en privilégiant des structures antennaires rigides, au détriment des
solutions flexibles envisagées initialement Nous avons développé deux structures : l'antenne
switch pouvant commuter en bande UHF et VHF, et 'antenne conique hélice fonctionnant en
bande VHEF. Seule I'antenne hélice conique a été retenue et intégrée dans la balise AIS et
commercialisée sous le nom de balise SIMY My-AIS.

Ce manuscrit s'acheve par une conclusion et propose quelques perspectives possibles a ces travaux
de recherche.
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Contexte : Projet FlexBea

Cette partie présente le projet FlexBea (Flexible Beacon), les caractéristiques des systemes AIS et
COSPAS-SART et quelques exemples de balises qu'un usager peut se procurer.

1. Présentation du projet FLEXBEA

L'objectif du projet FlexBea (Flexible Beacon) est de développer des balises miniatures (AIS et
COSPAS-SASART), faible colit, intégrables dans les équipements de sécurité maritime (radeau
de survie et gilet de sauvetage - Figure 1) qui doivent étre sans géne pour 1’utilisateur. Ces
équipements sont destinés aux professionnels de la mer et aux plaisanciers.

Trois acteurs principaux sont engagés dans I’aboutissement de ce projet, deux entreprises et un
laboratoire de recherche :

» SYRLINKS : fournisseur d'équipements de radiocommunication et de systemes de
géolocalisation adaptés aux environnements séveres, congoit les balises (€lectronique,
logiciel et mécanique) ainsi que la validation et la certification.

» PLASTIMO Marine : spécialiste du gilet de sauvetage et du radeau de survie (fabrication
et commercialisation), integre en partenariat avec SYRLINKS les balises dans leurs
produits et en assure la distribution et la commercialisation.

» L’IETR (Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes) : prend en charge
la conception des antennes pouvant s’intégrer aux équipements de sécurité maritime

Figure 1: Gilet de sauvetage et radeau de survie

Les balises personnelles de type MOB (Man Over Board) ou PLB (Personal Location Beacon)
restent assez cheres (environ 300 €) et ne sont pas accessibles a tous. L’objectif est donc de
développer un produit européen a bas cout, aussi performant que les balises actuelles existant sur
le marché.

Le cahier des charges du projet FLEXBEA est rappel€ ci-dessous :
e (Carte électronique commune (AIS et C/S) contenue dans un boitier étanche (norme IP67)




e Mode de déclenchement de la balise : manuel et automatique (le mode automatique n'est
pas disponible sur les balises actuelles de type PLB)

e Fréquences des antennes (IETR) : 162 MHz (AIS) et 406 MHz (COSPAS-SARSAT). Par
ailleurs, un émetteur a 121,5 MHz (IAE) et un récepteur GPS sont intégrés dans la carte
électronique (prise en charge par Syrlinks)

e Pistes a explorer pour les antennes : fouet (monopole), ressort (hélice), patch... sur
supports souples (gilet de sauvetage) ou rigides.

Au démarrage du projet, nous avions proposé une solution antennaire imprimée sur substrat souple
a 406 MHz (C/S). Apres quelques mois et différents tests de métallisation sur les textiles servant
a la conception des gilets, cette solution a été écartée. En effet, il semblait difficile d'assurer
I'étanchéité de l'antenne et de sa connexion a la carte €lectronique avec un colit raisonnable
(encapsulation dans une résine). Il a donc été décidé, en accord avec les partenaires, de concevoir
une antenne connectée directement a la carte électronique, I'ensemble étant contenu dans un boitier
rigide. L'encombrement disponible pour l'antenne s'est donc considérablement réduit, afin de la
loger dans un boitier de dimensions 4 * 10 cm? (comprenant également la batterie et la carte). Le
cahier des charges a donc évolué en privilégiant des structures antennaires rigides, au détriment
des solutions flexibles envisagées initialement.

Par ailleurs, 1'étude des antennes a 406 MHz a été interrompue (a la demande de Syrlinks) afin de
se concentrer sur des solutions a 162 MHz, pour commercialiser les balises AIS en priorité.

2. Systeme AIS

L’AIS (Automatic Identification System) est un systeme d’échanges automatisés de messages
entre navires par radio VHF qui permet aux navires et aux systemes de surveillance de trafic de
connaitre I’identité, le statut, la position et la route des navires se situant dans la zone de navigation.
I1 s’agit donc d’une communication uniquement terrestre. Ce systéme a été¢ mis en place dans la
navigation maritime par I’OMI (Organisation Maritime Internationale [5]) lors de la convention
Safety Of Life At Sea (SOLAS, Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer) en 2002 [6]. L'AIS est obligatoire selon le chapitre V de la convention SOLAS, depuis
Juillet 2007 sur les navires de jauge brute supérieure a 300 tonneaux effectuant des voyages
internationaux [7]. Il permet d’identifier les navires lorsque la reconnaissance visuelle ou par radar
n’est plus possible (nuit, temps de brume, faible échos radars). Le systéme a été développé dans
un premier temps pour éviter la collision entre bateaux (gestion du trafic des navires).

En résumé I’AIS est :

e un systeme de navigation maritime introduit conformément a la disposition de présence a
bord obligatoire de I’OMI pour tous les bateaux SOLAS, fonctionnant aussi bien en mode
bateau a bateau qu’en mode bateau a rive ou rive a bateau,

e un systetme de sécurité doté de grandes performances en matiere de disponibilité, de
continuité et de fiabilité, fonctionnant en temps réel grace a I’échange de données direct de
bateau a bateau, de fagcon autonome et auto-organisée sans station maitresse. Il n’y a pas
besoin d’une intelligence de contrdle centrale,

e fondé sur les normes et procédures internationales conformément au chapitre V de la
Convention SOLAS de I’'OMLI.

L’ AIS est un systéeme embarqué de données avec pour caractéristique, le fonctionnement en mode
autonome (mode auto-organisé d’acces multiple par la répartition dans le temps).
Une station AIS comprend :

e un module émetteur-récepteur en VHF (1 émetteur — 2 récepteurs),

e un récepteur de position,

e une machine de traitement de sonnées.
Une balise AIS comprend une antenne VHF et GPS ainsi que d’autres modules qui interviennent
dans son fonctionnement (voir Figure 3) [8]. Les spécifications de 1’antenne sont :

e fréquences de fonctionnement : VHF AIS1 (161,975 MHz) et VHF AIS2 (162,025 MHz),
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e puissance d’entrée 12,5W et puissance de sortie 25W.

Le principe de fonctionnement (illustré Figure 2) est le suivant : les stations AIS embarquées ou
terrestres situées dans la zone de couverture peuvent localiser, identifier et suivre les bateaux ou
autres équipés d’une balise AIS, grace a I’affichage approprié. Les stations AIS essentielles sont :
les stations mobiles de classe A (tous les navires de mer), les stations mobiles de classe B a
fonctionnalité limitée (les embarcations de plaisance) et les stations de base (stations-relais de
rive).

Deux types d’informations sont traités et concernent principalement les bateaux. Mais nous
pouvons retenir quelques aspects pour les balises AIS :

v" Les informations statiques, elles sont émises de maniére autonome ou sur demande. Elles
comprennent I’Identifiant utilisateur (Identificateur de service mobile maritime ou MMSI),
I’indicatif d’appel, le numéro OMI.

v' Les informations dynamiques, elles sont aussi émises de maniére autonome ou sur
demande. Elles comprennent I’heure du dispositif électronique, la position, la précision de
la position (GNSS/DGNSS).

Figure 2 : Systeme AIS
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Figure 3: Systeme de fonctionnement AIS

Les balises AIS existantes dans le commerce sont toutes congues pour fonctionner a une fréquence
comprise entre 161,975 MHz et 162,025 MHz. Dans le cahier des charges de leur conception,
I’accent est mis sur la portée nautique, 1’autonomie, la durée de vie le batterie (piles), le poids et
la taille de la balise. On rappelle que le mille marin ou mille nautique (not¢ NM dans le manuscrit)
est une unit¢ de mesure de distance, utilisée en navigation maritime et aérienne, valant par
convention 1 852 meétres.

3. Systeme COSPAS/SARSAT (406 MHz)

L’acronyme russe COSPAS (COsmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudow)
signifie "systéme spatial pour la recherche des navires en détresse" et I'acronyme anglais SARSAT
veut dire Search and Rescue Satellite-Aided Tracking ("localisation par satellite pour les
opérations de recherche et sauvetage"). Dans les années 70, le systtme COSPAS fut développé
(par les Russes) parallelement au systtme SARSAT (Etats-Unis, Canada et France), dérivé du
systtme ARGOS. Les deux systemes furent combinés ensuite pour former le systtme COSPAS-
SARSAT.

Le systtme COSPAS-SARSAT est un programme international d’aide a la recherche et au
sauvetage (SAR : Search And Rescue), utilisant des satellites pour détecter et localiser les balises
de détresse (Figure 4). En cas de détresse, la balise (activée manuellement ou automatiquement)
émet un signal radio dans la bande de détresse internationale (406,0 MHz - 406,1 MHz). La
constellation de satellites COSPAS-SARSAT (6 satellites en orbite basse et 5 en orbite
géostationnaire) transmet 1’information vers les stations terrestres dédiées, qui identifient et
localisent la position de la balise de détresse. Cette alerte est immédiatement transmise aux
organismes responsables de la recherche et du sauvetage (La fréquence de 121,5 MHz sert au
radioguidage des moyens de secours).
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Figure 4 : Fonctionnement du systeme COSPAS-SARSAT

Le systtme COSPAS-SARSAT doit étre considéré comme le systeéme de dernier recours.
Dans le domaine maritime, 1’appel de détresse en VHF sur le canal 16 reste le moyen le plus direct
pour contacter les CROSS (les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage
assurent la coordination des opérations de recherches et de sauvetage en mer). Ce moyen doit étre
celui de premier recours en cas de détresse. La balise de détresse ne sera activée que si la liaison
VHF est impossible.

La portée de la liaison VHF étant réduite a 20 milles nautiques, son utilisation ne se fait
que pour la navigation cétiére ; dés que la navigation s’effectue en zone hauturiére, la liaison
satellitaire reste la seule solution possible. En outre, 1’appel en VHF répond a des conditions
optimales qui sont souvent défectueuses en situation de détresse : par exemple, plus de source
d’énergie disponible (batteries noyées), chute de I’antenne VHF (dématage).

Dans les cas extrémes, la balise de détresse quant a elle, reste toujours opérationnelle car
elle dispose de sa propre source d’énergie autonome, elle porte sa propre antenne, solidement fixée
et étanche. La balise doit donc étre considérée comme un moyen supplémentaire d’assurer la
sécurité des plaisanciers. On distingue différents types de balise de détresse :

e Les balises robustes intégrées dans les navires, dénommées EPIRB (Emergency Position
Indicating Radio Beacon),

e Les balises utilisées par les aéronefs (avion, hélicoptere) désignées par ELT (Emergency
Locator Transmitter),

e Les balises personnelles (PLB : Personal Location Beacon) de taille réduite.

L’antenne de la balise possede les spécifications suivantes :

e Dbande de fonctionnement : 406 MHz - 406,1 MHz.

e polarisation circulaire ou linéaire avec un diagramme hémisphérique

e gain compris entre -3dBi et +4dBi avec une puissance de sortie de SW (35 a 39 dBm).

4. Balises personnelles (PLB) du commerce

Nous avons listé ci-dessous des exemples de balises personnelles (PLB) commercialisées pour les
systtmes AIS (Tableau 1) et COSPAS-SARSAT (Tableau 2), avec leurs principales
caractéristiques. Elles affichent toutes une portée de 4 Milles Nautiques (pour les balises AILS), et
un prix de vente compris entre 275 € et 300 € (selon les distributeurs). Les fiches techniques
détaillées sont disponibles sur les sites web des différents constructeurs [9,10,11].




Caractéristiques

Balises AIS existantes

""Safelink R10" - KANNAD

Taille : 119 x 45 x 13 mm’
Autonomie : 24h

Durée de vie batterie : 7 ans
Poids : 120g

"SmartFind S10'"" — McMURDO
"SmartFind S20'" - McMURDO

Taille S10 : 199 mm x 51 mm (diameétre)
Taille S20 : 124 x 47 x 27 mm®

Autonomie : 24h

Durée de vie batterie (S10/S20) : 5 ans / 7 ans
Poids (S10/S20) : 186 g/ 120 g

'""MOB1" - OCEAN SIGNAL

Taille : 134 x 38 x 27 mm’
Autonomie : 24h

Durée de vie batterie : 7 ans
Poids : 92¢g

"TB-520" - AMEC

Taille : 129 x 52 x 40 mm’
Autonomie : 48h

Durée de vie batterie : 5 ans
Poids : 170g

Tableau 1 : Caractéristiques des balises personnelles (PLB) AIS




Caractéristiques

Balises C/S existantes

""Safelink Solo'" - KANNAD

Taille : 111 x 50 x 35 mm?
Autonomie : 24h min. en continu
Durée de vie batterie : 6 ans
Poids : 165 g

"Fast Find 220" - McMURDO

Taille : 106 x 47 x 34 mm’
Autonomie : 24h min. en continu
Durée de vie batterie : 6 ans
Poids : 152 g

" Rescue Me PLB1'" — OCEAN SIGNAL

Taille : 75 x 51 x 32,5 mm?
Autonomie : 24h min. en continu

Durée de vie batterie : 7 ans
Poids : 116 g

Tableau 2 : Caractéristiques des balises personnelles (PLB) C/S
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I. Antennes miniatures

I.1 Introduction

Une antenne est un dispositif permettant de rayonner ou de capter a distance les ondes
¢lectromagnétiques dans un appareil ou une station d’émission ou de réception. Historiquement
elle a été découverte par un ingénieur russe Alexandre POPOV [12]. Les parametres importants
d’une antenne sont la résistance de rayonnement, le(s) diagramme(s) de rayonnement, la bande
passante, 1’efficacité totale, la directivité et le gain réalisé. Ces parametres qui représentent les
performances de ’antenne, permettent d’évaluer et de qualifier I’antenne. De nos jours, les défis
technologiques nous imposent la miniaturisation des antennes faciles a intégrer. Le principal
inconvénient de cette miniaturisation est la dégradation des performances de I’antenne [13,14,15].

Dans le cadre du projet FLEXBEA, le systeéme rayonnant doit répondre a un cahier des
charges spécifique aux normes AIS et COSPAS-SARSAT, avec des fréquences de fonctionnement
de 162 MHz et 406 MHz. A ces fréquences, la longueur d'onde dans le vide est importante (Ao =
1,85 m a 162 MHz), il convient donc d'utiliser des techniques de miniaturisation extrémement
poussées pour réduire I'encombrement de ces antennes. Les dimensions visées pour ce projet (4*10
cm?) étant bien inférieures 2 la longueur d'onde, ces antennes appartiennent 2 la catégorie des AEP
(Antennes Electriquement Petites) et voient leurs performances (bande passante, gain réalisé,
efficacité totale) se dégrader.

Afin de répondre au cahier des charges, nous nous sommes d’abord intéressés a la littérature et
avons constaté qu’il n’existait pas d’antenne miniature proposée pour les balises AIS et COSPAS-
SARSAT. Nous avons donc porté notre attention sur des antennes développées pour d'autres
applications dans des bandes de fréquences similaires (VHF et UHF - Tableau I-1).

Systeme / Applications | Fréquences

AIS (162 + 0,025) MHz

DVB-H 174 a 230 MHz (8 canaux de 7 MHz)
ARGOS (401,635 £ 0,045) MHz - 465,9875 MHz
COSPAS-SARSAT (406,05 £0,05) MHz

MICS 401 a 406 MHz

ISM (433,92 £ 0,87) MHz

DVB-T 470 MHz a 862 MHz (canaux de 8§ MHz)

Tableau I-1 : Applications et bandes de fréquences allouées

Pour beaucoup de ces applications, les structures utilisées sont soit des structures filaires
(monopodles ou dipdles), soit des structures planaires (monopoles, patchs, PIFA ou IFA). Ces
structures sont celles qui présentent le plus de facilité de conception, en accord avec le cahier des
charges. Beaucoup de ces structures sont développées autour de 400MHz en utilisant diverses
techniques de miniaturisation.

I.2 Caractéristiques des Antennes Electriquement Petites (AEP)

Le but de nos travaux, sera de concevoir des antennes miniatures a intégrer dans des balises. Le
design des antennes devra étre pensé tout en tenant compte des dimensions du boitier dans lequel
ces dernieres seront intégrées. Pour relever un tel challenge, ¢’est a dire la miniaturisation d’une
antenne avec de bonne performances, nous nous intéresserons aux différentes techniques de
miniaturisation, plus précisement les Antennes Electriquement Petites : AEP (ESAs : Electrical
Small Antennas) avec leurs facteurs de qualité.
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I.21 Définitions

Les antennes miniatures englobent différentes catégories d’antennes [16].

Le concept des Antennes Electriquement Petites (AEP) (ou ESA pour Electrically Small Antennas)
fut introduit pour la premiere fois par Wheeler en 1947 [17]. Wheeler définit une antenne
électriquement petite comme une antenne dont la plus grande dimension est inférieure a Ao/mt avec
Ao la longueur d’onde dans le vide, soit :

A
2a < =2 (éq.1-1)
s
Cette relation est souvent exprimée sous la forme suivante :

ka< 1 (éq.1-2)

avec a, le rayon de la sphére contenant 1’antenne et k=2n/ Ao, le nombre d’onde dans le milieu de
propagation. Cette sphere est appelée la sphere de Wheeler ou la sphere de Chu. Aussi appelée, la
radian sphere [18], elle est définie comme la distance entre les champs proche (ou 1’énergie
¢lectromagnétique est stockée dans D’antenne) et lointain de I1’antenne (ou 1’énergie
électromagnétique est propagée, Figure I-1).

Radian Sphere

erieies _

i ye L]
~ Non-radiating *

Antenna Sphere Energy

. .
"""""
......

Figure I-1 : Sphere de Wheeler ou sphére de Chu entourant [’antenne

Il est donc important d'utiliser des criteres précis pour déterminer le parametre a. Dans [19],
Sievenpiper classe les antennes en trois catégories (Figure I-2) :

e Antennes sans plan de masse (dip6le demi-onde).

e Antennes sur un petit plan de masse fini (de rayon inférieur a A/4).

e Antennes sur un plan de masse infini ou de grande dimension

(©
(a) (b

Figure I-2 : Méthode pour déterminer le rayon a de la sphere de CHU pour une antenne [19]:
a) sans plan de masse b) avec plan de masse réduit c) avec plan de masse infini

La miniaturisation (ou réduction de taille) de I’antenne s'accompagne d'une dégradation de ses
performances radioélectriques. Ces performances sont caractérisées par le facteur de qualité Q, la
bande passante et 1’efficacité rayonnée.
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I.2.1 Limites fondamentales

-Le facteur de qualité, Q

Les travaux de Chu, Harrington et McLean, restent une référence pour la miniaturisation des
antennes. Ils consistent pour une partie a évaluer le facteur de qualité Q, défini comme étant le
rapport entre 1’énergie maximale stockée dans I’antenne et la puissance totale rayonnée.

Qr

_ 2w.max(We, W) (éq. 1-3)

Pray

Avec W. et Wi les énergies électriques et magnétiques moyennes stockées ; Py la puissance
rayonnée par 1’antenne.
L’objectif étant d’étudier le comportement du champ ¢€lectromagnétique a I’extérieur de la sphere
de Wheeler, Chu limite son étude aux antennes omnidirectionnelles et polarisées verticalement
[20]. 11 considére qu’il n’y a pas d’énergie stockée a I’intérieur de la sphére de Chu. L’énergie
stockée est ainsi calculée a partir de circuit RLC parallele équivalent représentant 1’énergie non
propagée autour de la sphere. En revanche, la puissance rayonnée est évaluée en champ lointain.
Ainsi, une formulation du facteur de qualité pour le mode TMo: ou le mode TEo1 d’une AEP a
polarisation linéaire est :

Qmin = Nray (ﬁ + i) (éq. 1-4)
Pour une antenne a polarisation circulaire [21], le facteur de qualité s’écrit :

Nra 1 2 .
Qmin = "2 (5= +2) (éq.1-5)

AVEC 14y, I’efficacité de rayonnement de I’antenne.

Les courbes de la Figure I-3 représentent les limites fondamentales du facteur de qualité Qmin en
fonction de la taille d’antenne pour différentes valeurs d'efficacité (20%, 40%, 60%, 80% et
100%). La diminution de la taille électrique de 1’antenne s’associe avec I’augmentation du facteur
de qualité (diminution de la bande passante) de maniere hyperbolique.

3
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N \'\\\.:
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o 10 \ \¥‘\
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N e ) ——
e \:\"‘n
10° \“--‘ ————
e 1 B —
~———
-1 L L
10
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ka

Figure I-3 : Facteur de qualité minimal calculé selon CHU en fonction de la taille électrique (ka)
pour différentes efficacités de rayonnement

- la bande passante (BP) est inversement proportionnelle au facteur de qualité Q : plus Q est
élevé, plus la bande passante est faible. La bande passante a -3dB (BP ou Af—f ) définie sur le
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coefficient de réflexion peut €tre déterminée par la relation suivante, lorsque le produit 17,.4,,. @ >>
1:

Bp =2 (éq. I-6)

Nous pouvons ainsi remarquer que le produit de la bande passante et 1’efficacité rayonnée sont
étroitement liées a la taille d’une antenne lors de la miniaturisation.
-lefficacité de rayonnement (1),.,,) et efficacité totale (1.,,)
Nous pouvons définir I’efficacité de rayonnement 1,, comme le rapport de la puissance utile
rayonnée par la puissance acceptée par I’antenne [22]. Elle dépend des parametres tels que la
géométrique de I’antenne et les matériaux utilisés pour sa fabrication.

Mray = 22 (éq. I-7)

Pacc

L’efficacité totale 1, est le rapport de la puissance rayonnée sur la puissance injectée a I’antenne.
Elle prend en compte les pertes par désadaptation de 1’antenne. Elle se formule comme suit :

PT‘ PT Pacc 7
Ntot = P:: = ?‘Z x Pin (€q. I-8)
avec Poce = Pip — Preflechie (éq. I-9)
_ Pray Pin_Prefléchie _ Pray ( Preflechie) 2
= X = X|{1—— éq. I-10
ntot gacc Pin Pycc Pin ( 4 )
Ntot = % (1—15111») (éq. I-11)
Ntot = Nray X 1- |511|2) (éq. F12)

- Mesures de 1'efficacité totale (n,,,) a l'lETR
Deux méthodes de caractérisation sont utilisées a I'lETR, pour mesurer 1'efficacité totale d'une
antenne : la Wheeler Cap et la chambre réverbérante a brassage de modes.

Le principe de mesure dans la Wheeler Cap s’effectue de la manicre suivante. La Wheeler cap
permet le rayonnement libre de I’antenne a mesurer afin que ce rayonnement soit réfléchi sur les
parois de la cavité. La cavité étant sans pertes, I’antenne regoit en retour, toute 1’énergie qu’elle a
rayonnée. Pour déterminer 1’efficacit¢ de rayonnement, un bilan de puissance de réflexion a
I’intérieur de la sphere et une comparaison avec le comportement de I’antenne en espace libre
peuvent étre effectués.

Pour déterminer I’efficacité d’une antenne, il faut mesurer son coefficient de réflexion en espace
libre (S11£s) et dans la Wheeler cap (Siiwc). On en déduit ’efficacité totale avec le formalisme de
Huynh [23], étant une amélioration du formalisme de Schantz [24].

La contribution apportée par Huynh concerne la prise en compte de la désadaptation de I’antenne
sous test. En effet, si m est la désadaptation de I’antenne (m = |S115°), cette derniére ne rayonnera
pas Nray mais (1- m)*nray. Ainsi, en utilisant les mémes termes et la méme démarche que pour le
formalisme de Shantz, les diverses réflexions qui s’effectuent dans la cavité peuvent étre décrites
comme suit :

-Au temps t = 0, une puissance normalisée a 1W (puissance qui parviendrait & I’antenne si celle-
ci était idéale) est appliquée a I’antenne (Figure I-4). Une fraction m de cette puissance revient sur
le port d’entrée a cause de la désadaptation et la fraction complémentaire (1- m) traverse le port
de I’antenne.

-La fraction de puissance (1- m) est rayonnée avec une efficacité de rayonnement nray.
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(1 — m)*nray est donc la fraction de puissance rayonnée.

- Autemps t=T1 (le temps nécessaire a 1’onde pour étre rayonnée, réfléchie sur la paroi, et revenir
sur I’antenne), I’antenne regoit I’onde retour avec la méme efficacité. La désadaptation d’une partie
de ce signal regu est retransmise avec une fraction de m*nry, une autre est absorbée avec une
efficacité nray et une désadaptation (1-m).

-Sur le port d’entrée de I’antenne, (1 — m)?n’uy est ainsi regue et 1’onde re-rayonnée de puissance
(1 — m)n’ray*m repart dans le volume de la sphere et ainsi de suite ...

Stiwe

t=Tar+dt ‘/['
S
(1-m)?ntm

7.
N

(1-m)*rism

(1-m)*niym
AL

Sttwe Sttwe
Figure I-4: Evolution des fractions de puissance dans la Wheeler Cap [14]
2
|511WC|2 =m+ (1 - m)z(nrzﬂay) + (1 - m)z(nrz‘ay) m+ -
oo

= m+ (1= m)?(1ay) ) (mnfy)"
n=0

- 1—m2(n2.)——

m+ ( m) (nray) 1= n%aym

Alors ’efficacité de rayonnement est déduite par:

[S11wel*=1S 115/ )
= éq. I-13
TTray \/(1—2|511fs|2+|511wc|2|511fs|2) (¢q )

Et I’efficacité totale :
Ntot = nray(l - |Sllfs|2) (éq- 1'14)

Les principaux avantages d’effectuer une mesure en Wheeler Cap sont : la simplicité, la rapidité
et la facilité de la mise en place des mesures. En effet, on a juste besoin de la cavité métallique et
un analyseur de réseau vectoriel. La méthode est précise et demande peu d’analyse de données ;
elle reste adaptée pour la mesure des antennes miniatures a bande étroite.
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-Le concept de mesurer I’efficacité dans une chambre réverbérante a brassage de modes a été
introduit par H.A Mendes en 1987 [25]. Une chambre réverbérante a brassage de modes est une
cage Faraday surdimensionnée, une cavité présentant des modes de propagations associés a un
régime d’ondes stationnaires. Sa caractéristique la plus importante est son facteur Q composite. 11
peut se définir en fonction de la puissance d’entrée et celle du champ moyen regu [26].

Q= 1oV (funy (éq. 1-15)

Nray ENray RA3 " Pen

Avec nrayE €t Nrayr respectivement, les efficacités de rayonnement des antennes d’émission et de
réception, V le volume de la chambre, A la longueur d’onde, Pmrla puissance moyenne regu et Pen
la puissance d’entrée.

Le principe de mesure couramment utilisé en chambre réverbérante a brassage de modes est le
suivant :
— Excitation des modes : Celle-ci est réalisée par une antenne fixe ou par 1I’Antenne Sous Test

(antenne a mesurée) elle-méme [27]. Une antenne fixe sert a exciter les modes pour la mesure de
référence et pour la mesure de 1’ Antenne Sous Test (par réciprocité, I’inverse est aussi possible).
Dans le cas d’une mesure en réflexion, les modes sont excités par 1’ Antenne Sous Test.

— L’obtention d’un mélange efficace de la puissance donnant des amplitudes de signaux suivant
une loi stochastique (du % ou de Rayleigh [28]), permettant d’obtenir différentes techniques de
brassage. Les champs et 1’environnement de la chambre deviennent alors statistiquement
uniformes.

—Le moyennage des puissances recues lors des deux transmissions (antenne fixe vs antenne de
référence PmoyrEF et antenne fixe vs antenne a mesurée Pmoyant).

L’efficacit¢ de rayonnement de I’antenne a mesurée est alors obtenue (a condition que les
coefficients de réflexions respectifs des deux antennes <1) par :

Pmoyant .
Nrayant = 5 (€q. 1-16)
moyref

Il existe différentes techniques de mesure : la mesure par référence, la mesure sans référence et la
mesure en réflexion. Dans notre cas nous utiliserons la mesure par référence.

CREM

brasseur

antenne 1 [- _:I
- .._.S.I‘:... — -_._._-n 1 |
Sk ! Fi s

Analyseur de réseau vectoriel

portl port2

Figure I-5: Mesure d’efficacité d’antenne en chambre réverbérante a brassage de modes

Il s’agit d’une mesure d’efficacité relative a une antenne de référence. Dans la littérature on trouve
en particulier Kildal qui a publié depuis 1’an 2000, un certain nombre d’articles sur le sujet [29,30].
Cette méthode utilisée, est commercialisée par la société BLUETEST.SE [31]. Cette méthode est
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bien connue, mise en place et exploitée au laboratoire (Figure I-5). Elle constitue désormais une
bonne référence pour le développement de nouvelles procédures.

La procédure est la suivante :

-Dans un premier temps, on connecte sur le port 2 de I’analyseur de réseau, I’antenne de référence
dont I’efficacité de rayonnement nrayr¢t €5t connue.

-Ensuite ’on dispose a la place de D’antenne de référence, I’antenne dont D’efficacité de
rayonnement Nrayinc €St Inconnue.

L’antenne connectée sur le port 1 est la méme antenne dans les deux cas (I’antenne de référence).
Cette antenne doit €tre bien adaptée pour la bande de fréquence requise.

Pour une antenne placée dans le volume utile de la CRBM, son coefficient de réflexion Si1 mesuré
a analyseur de réseau vectoriel, peut s’écrire comme une somme d’un terme Siifs déterministe
correspondant au coefficient de réflexion de cette antenne en espace libre, et d’un terme Siirc
provenant des réflexions multiples dans la chambre réverbérante a brassage de modes [18] :
Si1=Siifs + Stirc (éq. 1-17)

Le coefficient de réflexion de I’antenne & mesurée dans la chambre réverbérante, Siirc dépend de
la position du brasseur. On supposera que les parties réelles et imaginaires de Siir relevées par
brassage des modes dans la cavité, sont distribuées selon une loi normale de moyenne nulle. Des
lors, on évalue la moyenne du coefficient de réflexion Si1 mesuré pour un grand nombre N de
positions de brasseur, ce qui nous en emmene a déduire que :

— 1 i z
Si1 = S1aps = 2, S (éq.1-18)

Ou S%11, la mesure a la position i (position du brasseur).
L’efficacité de rayonnement de 1’antenne a mesurée peut alors s’exprimer sous la forme de :

E—— 2 2
2 ref ref
s T, b ol

(éq.1-19)

Nrayant = Nrayref
2 2 2
|szrff| 1-|sf” s

O Nrayant = efficacité de rayonnement de 1’antenne a mesurée reliée au port 2,
Nrayref = efficacité de rayonnement de I’antenne référence reliée au port 2.

2
L S 1-[st
Pour simplifier 1’équation, on peut admettre que |—2 =1
1-|sit|

Ainsion a :

E—— 2
8T, s

2 2
|syef|” 1-lsgz

Nrayant = Nrayref X (éq. I-20)

L’efficacité totale de rayonnement s’obtient par :

2
Ntotant = (1 = |S141 )nrayant (€q. I-21)

Les caractéristiques de la chambre réverbérante a brassage de modes sont les suivantes :
-Fréquence basse de fonctionnement : 200MHz (Fréquence a partir de laquelle les propriétés
d’homogénéité statistiques peuvent étre observées).

-Fréquence hausse de fonctionnement : Il n’y en a pas en principe mais celle-ci dépend
essentiellement de la dynamique de mesure (pertes de la chambre) et donc de I’instrumentation
dont on dispose.

-Dimension de la chambre : 2,9 mXx3,7 mX8,7 m
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Les précisions de mesure obtenues au sein de la chambre réverbérante de I'IETR sont de 1’ordre
de 5%. En résumé, la mesure d’efficacité de rayonnement d’une antenne est une mesure en double
pesée. Il s’agit donc d’une mesure relative par rapport a une antenne de référence.

I.2.2  Techniques de miniaturisation d'une antenne

Dans cette partie, nous allons explorer les différentes techniques de miniaturisations d’antennes,
appliquées aux antennes filaires (dipole) ou imprimées (patch).
Les techniques les plus utilisées concernent :

- Lamodification de la géométrie de I’antenne, en utilisant des méandres ou des fentes. Cette
technique consiste a rallonger la longueur électrique de 1’antenne, et donc diminuer sa
fréquence de fonctionnement.

- L’insertion d’un court-circuit, entre 1’élément rayonnant et son plan de masse : on parle
alors d’antenne PIFA (Planar Inverted F Antenna)

- L’utilisation de charges localisées (résistives, capacitives ou inductives)

- Le chargement de I’antenne par un substrat de forte permittivité (&r) ou un matériau
magnéto-diélectrique (er, Lir).

1.2.2.1 Modification de la géométrie de I’antenne

L'utilisation de méandres permet de replier I'élément rayonnant sur lui-méme pour occuper moins
d'espace. Un dipdle miniature fonctionnant a 2.45 GHz [32] est illustré sur la Figure 1-6. Cette
antenne présente de faibles dimensions : 11,2 x 5,1 x 1,575 mm?® (0.09%0% 0.04%0 x 0.01A0), un
gain réalisé de 1,7 dBi (simulé) et une efficacité de 87,4%.

Figure I-6 : Utilisation de méandres pour miniaturiser un dipdle [32]

L’introduction de fentes dans la structure rayonnante permet d'allonger le chemin électrique des
courants en les forcant a contourner les fentes inscrites. Cette technique introduit aussi des effets
capacitifs et inductifs modifiant I’'impédance d’entrée de 1’antenne [33,34,35].

Figure I-7 : Utilisation de fentes pour miniaturiser un patch

1.2.2.2  Insertion de court-circuit
Quand on observe la distribution du champ électrique du mode fondamental, TMo1 sous un patch,
on constate 1’annulation du champ au milieu du patch. Ainsi si I’on met en place un court-circuit
(mur électrique) au milieu, on remarque qu’il n’y a pas d’incidence sur le fonctionnement de
I’antenne (Figure 1-8). On peut de ce fait réduire la taille du patch de moitié tout en conservant la
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méme fréquence de résonnance ; sa longueur physique est alors : Ag\4. On obtient ainsi une antenne
PIFA (Planar Inverted-F antenna). [36,37,38]

A g / Elément rayonnant
4

court-circuit

Murs électriques Element rayonnant

E plan de
masse

a) b)
Figure I-8 : Distribution du champ électrique a) dans un patch b) dans une antenne PIFA
1.2.2.3  Charges localisées

L’utilisation d’éléments parasites ou de charges localisées (résistives, capacitives ou inductives)
permet d’abaisser la fréquence, mais entraine une dégradation de la bande passante et de
I’efficacité de rayonnement de 1’antenne [39, 40] en raison des pertes ohmiques.

F.Sarrazin et al. proposent une antenne miniature inspirée d’une IFA (Inverted F-Antenna)
imprimée sur du RO3003 (&:=3, h=0,8mm) et chargée par une capacité imprimée [41] ou localisée
[42], utilisée pour réduire ses dimensions. Cette AEP résonne a 433 MHz (Figure I-9) avec un

rayon de Ao/28 et présente une efficacité de rayonnement pouvant atteindre 53%.
0

= Simulation
=] = = = Measure

0 (dB)

S

30 5 i i i
410 420 430 440 450 460
Frequency (MHz)

Figure I-9 : Antenne IFA chargée par une capacité imprimée [41]

1.2.2.4 Chargement de I’antenne par un substrat magnéto-diélectrique
L’utilisation d’un substrat diélectrique (er) a un impact sur le comportement des antennes [43].
Cette technique simple permet de modifier les caractéristiques radioélectriques de I’environnement
proche de I’antenne. En utilisant un diélectrique, la longueur d’onde guidée diminue. Cette
diminution entraine aussi une réduction de la bande passante. L utilisation de matériaux magnéto-
diélectriques (&r, Lr) est aussi une solution de miniaturisation.

__Ho 5
Ag = N (éq.1-22)

Du fait de la permittivité et de la perméabilité supérieures a 1, on peut ainsi réduire la taille d’une
antenne sans dégrader ses performances [44,45,46,47]. Elle permet d’augmenter la bande passante.
Quand le matériau a un fort potentiel magnétique, on peut réduire la longueur électrique et donc
I’encombrement de 1’antenne.

L'article [48] présente la miniaturisation d’une antenne monopole large bande couvrant la bande
VHF grace a I’utilisation d'un matériau magnéto-diélectrique a faibles pertes, de type ferrite
(formule brute Nio.6Zno.35C00.0sFe1.9804), développé au Lab-STIIC. Un monopole épais de hauteur
51 cm résonne a 130 MHz : 1'utilisation d'un matériau ferrite permet de diminuer sa hauteur a 20
cm.
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Figure I-10 : Miniaturisation d'une antenne monopole par un substrat magnéto-diélectrique [48]

L’exemple ci-dessous [49] combine plusieurs techniques de miniaturisation pour faire fonctionner
un patch au voisinage de 400 MHz, sur un substrat de permittivité de &=3 et d’épaisseur
h=4,75mm.

Sur le substrat considéré, un patch « classique » posseéde une longueur de 219 mm. L’introduction
d’un court-circuit réduit sa longueur de moitié, a 110 mm. L’insertion de fentes sur les bords non
rayonnants du patch, permet de réduire encore la longueur a 63mm. Le ROS simulé pour ces 3
structures est présenté sur la Figure [-12. On remarque que [’utilisation du court-circuit et des
fentes réduit la bande passante. En outre, une diminution de gain est observée (valeur non précisée
dans I’article).

* 219,0 mm »
/
FEED
[ 110,0 mm q 63.0mm

SHORT-CIRCUIT < H

. e
o SLOTS<____

FEED
FEED / ﬂ

Figure I-11 : Géométrie des 3 patchs étudiés (classique, court-circuit, court-circuit & fentes)
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Figure I-12 : Prototype — Simulation du ROS pour les 3 patchs présentés Figure I-11

Cette étude a permis de valider les techniques de miniaturisation : introduction de court-circuit et
de fentes. Il est rappelé quand on augmente la longueur des fentes, on diminue la fréquence de
résonnance [50]. On retrouve dans la littérature d’autres techniques ou les fentes sont positionnées
dans le plan de masse ou sur chaque extrémité du patch [51,52]. Parfois les auteurs allient les
substrats de forte permittivité aux fentes [53]. Cette technique permet d’abaisser la fréquence et
d’¢largir la bande passante.

L’inconvénient pour les patchs est un faible gain de I’antenne car la majeure partie de I’énergie
transite vers le court-circuit.

Nous présentons dans la suite de ce chapitre, quelques exemples de technique de miniaturisation
que nous avons trouvés dans la littérature en bande UHF. Rappelons qu’il n’existe pas de structures
fonctionnant en bande AIS (162 MHz), et que les exemples proposés a 400 MHz concernent
principalement des structures monopoles pour des applications DVB-T ou des structures PIFA
pour applications médicales (ISM ou MICS), avec des gains inférieurs a -10dB.

I.3 Dipdle / Monopéle / IFA

Les antennes dipdle demi-onde ou monopole quart d'onde sont largement utilisées pour un grand
nombre d'applications dans les bandes VHF et UHF. Cependant, leurs dimensions sont importantes
dans les bandes de fréquences visées pour le projet FLEXBEA.

On rappelle qu’une antenne dipdle est constituée de deux brins métalliques, alimentée en son
milieu, et destinée a transmettre ou recevoir de 1’énergie €lectromagnétique.

L2 0 L2

Figure I-13 : Dipole de longueur L

Le mode fondamental de I’antenne dipdle est le mode demi-onde, ou la longueur L vaut A/2
(kL=m). Son impédance d’entrée est de Z,=73+j 42,5 (L
Le champ lointain d’une antenne dip6le est donné par I’équation suivante :
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Ee _ jnlgeJkr cos(%cos 9)—COS(%) _ jnlge=JkT cos(%cos@)

27T sin @ 27Tr sin 6

(éq. I-23)

Hy = % avecn = 120w

Cette antenne est omnidirectionnelle car elle rayonne un niveau de champ parfaitement équivalent
quelle que soit la direction considérée dans un plan perpendiculaire a son axe.
La directivité du dip6le demi-onde est de 1,64 soit 2,15 dBi.

Le monopole A/4 constitue une variante au dipole A/2. Par application du principe des images, on
diminue de moitié la hauteur du brin en placant un plan métallique parfaitement conducteur en son
centre et positionné perpendiculairement a 1’axe des brins (Figure I-14). Ce plan permet de
représenter la partie manquante du brin (en pointillé) et, de ce fait, ne modifie pas la caractéristique
de rayonnement de 1’antenne.

O

plan de masse

Figure I-14 : Monopole /4 filaire - imprimé

Le monopole quart d’onde offre donc les mémes caractéristiques de rayonnement que le dipdle, a
savoir un z€ro dans son axe de rayonnement et un comportement omnidirectionnel dans le plan
perpendiculaire mais en théorie aucun rayonnement dans le demi-espace situé sous le plan de
masse. Le gain du monopole est donc multiplié par deux, soit une augmentation de 3 dB par rapport
au gain du dipole : 5,15 dBi (en supposant le plan de masse de dimensions infinies).
L’impédance d’entrée du monopole A/4 est 'impédance du dipole A/2 divisée par 2, soit :
Z.=36,5+j 21,25 Q.

L’antenne en F inversée, ou IFA (pour Inverted F Antenna) est une structure issue directement
du monopdle A/4. 1l s’agit en fait d’'un monopdle replié parallélement au plan de masse (Figure
[-15). On réduit ainsi la hauteur de la structure tout en maintenant la longueur résonante. L’effet
capacitif qui résulte de la mise en parallele du brin replié€ et du plan de masse est compensé par un
trongon de ligne (stub) en court-circuit placé a ’opposé du brin replié. La sonde d’alimentation
sera choisie de fagon a adapter I’ensemble par rapport a la source. Cette antenne rayonne les deux
polarisations horizontale et verticale, et présente une bande passante assez faible [54].

L’antenne en F inversée peut également étre imprimée sur un substrat dié¢lectrique de fagon a la
rendre planaire. On parle alors d’antenne IFA imprimée a ne pas confondre avec 1’antenne PIFA
que nous allons présenter dans la suite.
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L+L,=M\4
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a la masse

I 3
v

Posic Plan

de masse

Figure I-15 : Antenne IFA (Inverted F Antenna)

Afin de réduire la taille du monopdle A/4, une autre solution est de replier le brin a ’aide de
méandres rectilignes ou de forme bow-tie (nceud papillon) (Figure I-16).

Ali [55] montre qu’en choisissant judicieusement 1’angle o de la structure bow-tie, on peut
diminuer la hauteur L de I’antenne.

SIS

(A rW’W/, A

Figure I-16 : Antenne monopole a N=2 méandres (rectiligne et bow-tie)

I.31  Antenne dipdle d méandres

La premiere antenne développée pour des applications COSPAS-SARSAT, a été publiée en 2012
[2] par A.Serra et al. Les auteurs comparent 3 structures dipolaires (Figure I-17) fonctionnant a
406 MHz, intégrables dans un gilet de sauvetage (au niveau du cou ou de la poitrine) :

- dipdle papillon, noté BD (pour Bow-tie Dipdle)

- dipdle a méandre, noté MD (pour Meandered Dipdle)

- dipdle a méandre replié, noté FMD (pour Folded Meandered Dipdle)

=
o
O
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feeding gap

Figure I-17 : 3 structures dipolaires intégrées dans un gilet de sauvetage (au niveau du cou)

Les 3 antennes sont réalisées avec du cuivre adhésif, collé sur un bloc de mousse de 9 cm
d’épaisseur (correspondant au flotteur du gilet). Les deux dipdles a méandre (MD et FMD)
occupent une surface de 30cm * 2cm, avec une largeur de ligne de Smm.

Les coefficients de réflexion mesurés pour les deux dipdles a méandre sont présentés sur la Figure
I-18 dans trois configurations :

- Dipole situé sur la partie supérieure du gilet (cou / téte), en bleu foncé

- Dipdle situé sur la face avant du gilet (poitrine), en bleu cyan

- Dipdle en espace libre, en rouge
En espace libre, les deux antennes sont parfaitement adaptées a 406 MHz, et présentent un
coefficient de réflexion inférieur a -20dB. Lorsque le dipdle a méandre MD est placé sur le gilet,
porté par un utilisateur, sa fréquence de résonance diminue légerement ainsi que son niveau
d’adaptation : le corps humain modifie I’'impédance d’entrée de 1’antenne. L’utilisation du dipdle
a méandre repli€é FMD permet de remédier a ce probléme, I’image « repliée » du dipdle faisant
office de plan de masse et réduisant ainsi le couplage entre I’antenne et le corps humain. Le FMD
est donc la solution retenue pour le démonstrateur final.
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Figure I-18 : Coefficient de réflexion mesuré pour les 2 dipdles a méandre (MD et FMD)

Par ailleurs, le gain réalisé simulé pour le dipole a méandre replié est de 7dB quand il est porté sur
la poitrine, et d’environ 1dB quand il est porté au niveau de la téte. Le diagramme de rayonnement
est omnidirectionnel.

Méme si le dipole a méandre replié (FMD) est un excellent candidat pour notre application, nous
["avons écarté car il ne peut pas s’intégrer dans les gilets de nouvelle génération (illustrés a la
Figure 1), sa longueur de 30 cm étant prohibitive. Rappelons qu’a 406 MHz, J0/2=37cm : la
structure présentée ici n’offre donc qu 'une miniaturisation de 20%.

Cependant, cette étude montre qu’il faut privilégier un emplacement de |’antenne a l’avant du
gilet.

I.3.2  Antenne monopole a méandres

Chen [56] a proposé en 2008 un monopole a méandres large bande pour une application DTV
(bande 470 — 862 MHz). La Figure I-19 présente la géométrie de la structure, de dimensions 174
* 48 mm?. Le monopole a méandres (de largeur 2mm) est imprimé sur du FR4 (h=1,6mm ; &:=4,4 ;
tand=0,0025) et est alimenté par une ligne microruban 50€2 (largeur 3mm). Deux parasites (sleeve)
de hauteur L, situés a une distance D=3mm du monopole et reli€s au plan de masse (avec des vias
métalliques) permettent I’apparition d’une seconde fréquence de résonance et donc d’augmenter
la bande passante.

Une étude paramétrique est effectuée sur la hauteur des parasites L et la hauteur du plan de masse
G. Les coefficients de réflexion simulé et mesuré (pour L = 46mm et G = 60mm) sont présentés
sur la Figure I-19 : la bande passante est comprise entre 450MHz et 850MHz. Les diagrammes de
rayonnement sont similaires a ceux d’un dipdle classique. Le gain de cette structure est supérieur
a1 dBi.
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Figure I-19 : Monopole a méandres et 2 parasites — Coefficient de réflexion

On peut citer d'autres exemples de monopodles publié€s dans la littérature pour les applications de
la réception en télévision numérique (DVB-T) sur des substrats souples [57,58,59,60]

I.3.3  Antenne monopole a grilles

Un autre exemple de monopole largement utilisé pour les applications DTV ou DVB-T est un
monopole a grilles (grating monopole). La structure proposée par Huang [61] en 2008 est illustrée
sur la Figure I-20. Elle est réalisée sur du FR4 (h=0,8 mm ; &=4.,4) et ses dimensions sont 242 *
35 mm?. Le monopole, de largeur 29,5 mm est muni de N=12 « grilles », constituées chacune d’un
ruban de largeur 2 mm et d’une fente de 0,5 mm. Ces grilles permettent de diminuer la résistance
des modes résonants supérieurs, et d’augmenter ainsi la bande passante. Le monopole est alimenté
par une ligne 50Q2 (de largeur Wm=1,2 mm).

Par ailleurs, une technique d’adaptation d’impédance est utilisée, en pratiquant une fente, de
dimensions L * W, dans le plan de masse (de dimensions 35 * 85 mm?). Une étude paramétrique

sur L et W, présentée a la Figure I-20, permet de déterminer les valeurs optimales : L = 29 mm et
W =7,5 mm.

05
- =k
12-gratings ‘ 0 o
menapole 150
m 3 Jas]
‘ E LN s bl eeldt LEEE LT L L Z
e~ " ; o
e | o Z ) o s 4
A b = =
1 o
Ul E - E
1 g 20 ! =]
ground plane| ' Xy [F)
sl 2 — <
w — = mm {proposed antenna) &
L=31mm m = ggm: (proposed antenna)
30 B 05 06 o7 08 0g 1
0.4 0.5 0.6 o7 0.8 0.9 1 B : & : 2 :
- Frequency (GHz) Frequency (GHz)

Figure I-20 : Géomeétrie de I’antenne (dimensions en mm) - Influence des dimensions (L,W) de la
fente pratiquée dans le plan de masse sur le coefficient de réflexion

Ce monopole a grilles a été réalisé. Les mesures du coefficient de réflexion et du gain sont
présentées a la Figure [-21. L’antenne est adaptée sur la bande 458 MHz — 960 MHz, et le gain
varie de 0,9 dBi a 3 dBi dans cette bande.
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Figure I-21 : Comparaison mesure / simulation du coefficient de réflexion et du gain du
monopole a grilles présenté Figure 1-20

Cette antenne a été revisitée en 2013 par Zebiri [62], en courbant le monopole selon la Figure 1-22.
L’antenne occupe alors une surface totale de 64,5 * 170 mm?.
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Figure I-22 : Géométrie de [’antenne (dimensions en mmy) et prototype

Les mesures du coefficient de réflexion et du gain sont présentées a la Figure 1-23. L’antenne est

adaptée sur la bande 420 MHz — 1050 MHz, et le gain varie de 1,2 dBi a 6,3 dBi sur la bande
DVB-T.
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Figure I-23 : Comparaison mesure / simulation du coefficient de réflexion et du gain du
monopole a grilles courbé présenté Figure 1-22

I.34  Antenne IFA (spirale)

Buckley et al [63, 64] proposent une antenne compacte, fonctionnant dans les 2 bandes ISM
(433MHz et 2.45GHz). L’antenne, réalisée sur du Rogers RO4350B (h = 1,524 mm ; &=3,6 ;
tand=0,0031) posséde une surface réduite de 51*27,4 mm?. Elle est alimentée par une ligne CPW
de 50Q2 (point A) et sa géométrie est présentée Figure [-24.

Une spirale de forme carrée (de largeur wi), imprimée sur la face supérieure du substrat et
alimentée par la ligne CPW (point B), assure le fonctionnement a 433 MHz. Dans cette
configuration similaire a une antenne IFA, on utilise un élément inductif parallele (au point C) afin
de permettre 1’adaptation entre I’antenne et la ligne 50€.

Pour assurer le fonctionnement dans la bande haute (2,45 GHz), un élément parasite de type
monopole (de largeur w2) est imprimé sur la face inférieure du substrat ; il est court-circuité au
point D avec le plan de masse.

Les dimensions de I’antenne sont reportées dans le Tableau I-2.

I Ly | L
433 MHz Spiral § 0]
Element (TOP) D 4] 3
| i »
& -10{ 1
A I v
| = Simulated -.'
rrrrrrrrrrrrrr & -204 L
ot — Spiral Only *
- Spiral & Parisitic |3f, fu
tey § 245 GHz Parasitic Element (BOTTOM) : i 0.3 1?3 3.0
N | | RO43508 T Frequency (GHz)

Figure I-24 : Géométrie de [’antenne proposée par [] - Coefficient de réflexion simulé

Name | Value | Name | Value | Name | Value | Name | Value
Ly 250 Lg 7.56 W, 1.45 Dy 1.25
La 26.0 Ls 6.69 W 1.68 Ds 1.88
L 11.02 W 274 D, 7.30 7] 0.50
Ly 8.0 Wy 242 D, 1.00 A 1.53
Ls 0.64 Ws 1.14 D; 1.00 tew 0.035

Tableau I-2 : Dimensions de 1’antenne (en mm)

L’antenne est simulée sous HFSS avec et sans 1’¢élément parasite monopole. La Figure 1-24
présente le coefficient de réflexions simulé pour ces deux cas, sur une plage de fréquence de 300
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MHz a 3GHz. On constate que la présence du parasite améliore 1’adaptation a 433 MHz (notée f1)
et crée une résonance a 2,4 GHz (notée fx).

Par ailleurs, une étude paramétrique a été effectuée sur les longueurs de la spirale (Ls) et du
monopole parasite (Ls3), afin d’ajuster parfaitement les fréquences de 433 MHz et 2,4 GHz.

Les valeurs théoriques (simulation HFSS) de gain et d’efficacité sont de -10,25 dBi et 7% a 433
MHz (+1,45 dBi et 72% a 2,45 GHz)

Un prototype a été réalisé (Figure I-25) en utilisant des vias métalliques pour connecter entre eux,
les plans de masse des faces supérieure et inférieure. La mesure du coefficient de réflexion est
présentée sur la Figure I-25, dans la bande basse : on a une bande passante de 2MHz.

Les diagrammes de rayonnement de 1’antenne ont ét¢ mesurés dans une chambre anéchoique, et
sont accord avec les diagrammes simulés. Le pic de gain mesuré a 433MHz est de -11,5dBi (et
+0,5dBi a 2,45GHz).

o
E-LD- — Simulated
—_ == heasured
201
440 430 440 450 A0

Frequency (MHz)

Figure I-25 : Prototype (spirale et monopole sur les faces Top et Bottom)-Coelfficient de réflexion

Dimensions &r h Fr (MHz) Gain (dBi)
simulé/mesuré
51%27,4 mm? 3,6 1,524 mm | 433MHz | -10,25/-11,5
0,0710*0,05%0

Tableau I-3 : Paramétres de 1’antenne

I.4 Antennes PIFA

Tous les exemples présentés dans cette partie sont proposés pour des applications médicales
(bandes MICS et ISM), avec un fonctionnement au voisinage de 400 MHz et/ou 2,45 GHz.

I41 PIFA monobande

Dans ce premier exemple [3], les auteurs proposent deux antennes adaptées aux fréquences de
121,5 MHz et 406 MHz, intégrées dans un gilet de sauvetage gonflable, pour des applications
COSPAS-SARSAT. Le substrat utilisé pour ces antennes est une mousse 1égere et a faible perte,
qui a un faible taux d'absorption d'humidité. La technologie jet d’encre a été utilisée pour réaliser
les éléments conducteurs.

Une antenne de type patch court-circuitée a été sélectionnée pour la bande de 406 MHz (Figure
I-26 a) : elle a pour dimension 283 x 65 x 17,5 mm? (Lg x W x h). Un patch de dimensions 162 x
65 mm? (Lp x Wp) estimprimé sur la mousse (200 x 65 mm?). Les coefficients de réflexion simulés
(CST) et mesurés de I'antenne sont présentés Figure I-26 b.

Le gain simulé a 406 MHz est de +2,4 dBi.
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Dans ce second exemple, Islam et al. présentent une antenne miniature [65, 66] implantable dans
les petits animaux en bande MICS, destinée a transmettre les signaux physiologiques de I'animal
vers un lecteur RFID externe. Les dimensions de 1'antenne sont : 32 x 22 x 4 mm°. ‘La Figure I-27
montre la configuration de I’antenne PIFA implantable, réalisée sur du Rogers RO3210 (&=10,2,
tand=0,0027 et épaisseur h=4 mm). Le principe est I’introduction d’une alimentation capacitive
insérée entre le patch "serpentin” rayonnant et le plan de masse. Le plan de masse du tag RFID est
utilisé afin d'améliorer les performances de I'antenne, qui possede une efficacité totale de 0,15%

|| —— Meas: swimming
- Meas: floating on back
----- Simulated: CST

1 Il 1

.35 L 1 1 J
250 300 350 400 450 500 550 600 650
Frequency [MHz]

Figure I-26 : Antenne patch a 406 MHz a) géométrie — b) coefficient de réflexion

avec une directivité de 2dBi en simulation.

|S11] (dB3)
' o

40

& S S S S i
032 M 0 /0 400 40 40 460 480 500

Frequency (MHz)
Figure I-27 : Vue (3D et coupe) de [’antenne PIFA - Coefficient de réflexion sur peau d’animal

Dimensions &r h Fr (MHz) Directivité Efficacité

32 x 22 mm? 10,2 4 mm 401 2 dBi 0,15 %

Tableau I-4 : Paramétres de [’antenne

32



Chapitre I : Antennes miniatures

I4°2 PIFA bi-bande

Un autre cas d'antenne bi-bande est proposé par Xu et al [67] grice a I'utilisation de fentes.
L'antenne est réalisée sur du Rogers 6010 (&= 10,2 ; tand = 0,0023 et h=0,635mm) et possede les
dimensions suivantes : 26,8 x 28 mm? (Tableau I-5). La partie foncée de I’antenne représente le
patch partie supérieure du substrat; la partie claire le plan de masse placé sur la partie inférieur du
substrat. La technique consiste a introduire une paire de fente en L gravées symétriquement dans
le patch avec une extrémité ouverte ; sur le plan de masse nous avons un ensemble de deux stubs
en forme de « T » et « F ». Ceci permet d’obtenir un fonctionnement bi bande. Nous avons une
fréquence haute qui est de 2,4 GHz et une fréquence basse qui est de 402MHz. Les mesures sont
effectuées sur la Figure I-28. Le gain réalisé a 402MHz est tres faible.

0 B ’d
8w & L mﬂ%‘_‘ W o
I 5 |7 2 &L‘il’:j"”'
NERINEREY 4B
[ | \ /f/
gwl — T 1
1 o F k
s T
l = -20 ]
&t |
2 - 25 —o— Proposed antenna
r —o— Initial design /
-30 —— Case 1
35 r —— Case 2
- ; 00 02 04 06 0.8 20 22 24 26 28 3.0
I Frequency (GHz)

Figure I-28 : Géométrie et coefficient de réflexion de I’antenne

Dimensions & h Fr Gain (dBi) | Efficacité
26,8 x 28 mm? 10,2 0,635mm 402 MHz
2,45 GHz -18 dBi 0,5 %

Tableau I-5 : Parameétres de [’antenne

Bien que ces deux derniéeres structures soient compactes, le grand inconvénient réside dans le gain
de ’antenne qui est tres faible. On ne peut donc pas envisager d'utiliser ces structures pour le
projet FLEXBEA.

I.5 Conclusion

Dans cette partie nous avons rappelé les caractéristiques des antennes miniatures (ou AEP),
en insistant sur les parametres clés (le facteur de qualité et la bande passante) qui influent sur ses
performances. Le facteur de qualité est une caractéristique importante pour les AEP : le défi
consiste a le minimiser afin de maximiser les performances de 1’antenne. Les antennes que nous
souhaitons développer pour les balises de détresses s’inscrivent dans la catégorie des AEP.

Nous avons aussi dressé la liste des différentes techniques de miniaturisation des antennes. Il est a
préciser que la miniaturisation d’une antenne entraine toujours une dégradation de ses
performances, ¢’est-a-dire une diminution de la bande passante et son efficacité de rayonnement.

Les exemples d'antennes miniatures présentés dans la littérature ne concernent que la bande
UHF, avec des gains bien inférieurs a ceux requis pour le projet FLEXBEA.

Dans la perspective d'intégration de I’antenne dans la balise, les antennes de type planaire
(monopole imprimé a méandre, PIFA) et filaire (monopole et hélice) restent prometteuses. Bien
que celles étudiées dans la littérature ne présentent pas de bonnes caractéristiques radioélectriques,
elles demeurent de bons candidats grice a leur simplification de réalisation et leur faible colit (en
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vue d'une réalisation en série). Notre défi est de pouvoir optimiser leur géométrie afin qu’elles
présentent de bonnes performances en accord avec le cahier des charges de notre projet.
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Chapitre Il : Antennes planaires

II.Antennes planaires en bande UHF

IT.1 Introduction

Le développement des télécommunications spatiales, les controles et les commandes a distance,
ont fait apparaitre la nécessité croissante de réaliser des dispositifs micro-ondes peu cofiteux et peu
encombrants, faisant appel a une technologie simple et économique. Les systeémes micro-ondes a
structure micro ruban ont été a I’origine du développement des antennes imprimées.

Ce chapitre est consacré a I’étude de quelques antennes planaires (de type dipole ou monopole
imprimé) développées dans la bande UHF. Dans un premier temps, une solution de dipdle avec
brins repliés est proposée afin de réduire 1'encombrement, et deux modes d'alimentation
(symétrique / dissymétrique) sont comparés. Des exemples d'antenne monopdle sont ensuite
présentés avec une modification de leur géométrie (structures de type Bow-tie ou méandre) pour
assurer une miniaturisation optimale. De nombreuses réalisations et mesures ont été effectuées.
En outre des antennes monopole a méandre et a bow-tie ont été simulées et réalisées a la fréquence
de résonance de 800 MHz. Des techniques d’optimisations ont été utilisées pour ensuite abaisser
la fréquence a 490MHz.

Il est a préciser que les bases de mesure disponibles a I'TETR (chambre anéchoique et Stargate) ne
permettent pas de mesurer correctement le gain des antennes pour des fréquences inférieures a 800
MHz. Par conséquent, les valeurs de gain présentées dans cette partie sont a considérer avec
précaution, mais elles permettent cependant de comparer les différentes structures entre elles.

II.2 Dipdle imprimé avec brins repliés

IT.2.1 Alimentation symétrique

La structure ci-dessous est un dipole fonctionnant en bande UHF [68], imprimé sur un substrat
FR4 (de caractéristiques &=4,4 ; h=0,8mm ; tgd=0,025), alimenté par un guide d’ondes coplanaire,
plus couramment appelé CPW (Coplanar Wave guide). C’est une antenne en U, inspirée du
principe de I’antenne open-sleeve [69,70,71],
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Figure 1I-1 : Géométrie du dipdle replié [68] a)sans parasite — b) avec 2 brins parasites

Une premiere structure a été optimisée (cf Tableau II-1) avec des brins de longueur Li=160mm,
situés a une distance di=Imm du plan de masse. Le coefficient de réflexion est présenté Figure
II-2, et présente une fréquence de résonance de 398 MHz, avec un gain de -2,5dB. Nous avons
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ensuite éloigné les brins du plan de masse (di=11mm) en maintenant une longueur totale identique
(soit Li=155mm) pour tenter d’améliorer 1’adaptation. La fréquence de résonance est 1égerement
décalée (406 MHz) et le gain est de -1,7dB.
Pour améliorer I’adaptation, une solution est d’utiliser 2 éléments parasites de longueur L3, situés
a une distance d4 des brins du monopole (Figure II-1b). On obtient alors une fréquence de
résonance de 410 MHz pour un niveau d’adaptation Si1 = -12dB, et un gain de -0,3 dB.

Lo | Wo | M1 | L | ) di | Wi | W2 | d ds
2001 50 | 20 | 160 | 100 1 |25 5 6 7
155 11

Tableau I1I-1: Dimensions du dipble replié (en mm)

Li di Ls d4 F: Gain
sans brin parasite 160 1 398 MHz (S11=-3,5dB) | -2,5dB
sans brin parasite 155 11 406 MHz (S11=-3,5dB) | -1,7dB
avec brin parasite 155 | 11 46 4 410 MHz (S11=-12dB) | -0,3dB

Tableau 1I-2: Fréquences et gains simulés du dipdle replié

S-Parameters [Magnitude in dB]
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Figure 1I-2 : Coefficient de réflexion et diagramme de rayonnement du dipdle replié (simulation)
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Figure 1I-3 : Coefficient de réflexion et diagramme de rayonnement du dipole replié avec 2
parasites (simulation)

Méme si cette structure possede des caractéristiques radioélectriques intéressantes, ses
dimensions restent trop importantes pour une intégration dans un gilet ou une balise. Nous nous
sommes donc intéressés a une autre structure, de type dipolaire a alimentation dissymétrique,
présentée dans la section suivante (11.2.2).
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I1.2.2 Alimentation dissymétrique

Considérons le dipdle replié de la Figure I1-4, publié par Huang ["2] en 2014. L’antenne est réalisée
sur un substrat FR4 d’épaisseur de 0,8 mm. Elle est alimentée de maniére dissymétrique, grace au
plan de masse (de dimensions réduites Lg * Wg) imprimé sur 1’autre face du substrat qui joue le

role de balun.

Cette structure de dimensions Ls * Ws = 40 * 50 mm? résonne au voisinage de 800 MHz. Les
paramétres de I’antenne sont rassemblés dans le Tableau I1-3

La présence du shunt (de longueur Ls) permet d’adapter la structure.

Wg
W,
Figure 11-4 : Géométrie du dipdle replié [72]
Ls | Ws | Lg | Wg | Li L> Ls | La | Ls | Di | D2 | Wi
40 | 50 4 1395]110,5] 30 | 95 |38 | 22 1 2 1

Tableau I11-3: Dimensions du dipdle replié (en mm)

Le dipole replié a été simulé sous CST, avec une hauteur de plan de masse Lg=4mm (estimé
d’apres la réalisation présentée Figure 11-4).

On obtient une fréquence de résonance a 810,8 MHz avec une bande passante de 10 MHz. Le gain
réalisé simulé a cette fréquence est de 1,25 dB.

S-Parameters [Magnitude in dB]
———\
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Figure II-5 : Coefficient de réflexion et diagramme de rayonnement du dipdle replié (simulation)

11.2.2.1 Etude paramétrique
Pour optimiser cette antenne a 400 MHz, nous avons procédé a une étude paramétrique sur la

hauteur du plan de masse (Lg) et la longueur des brins (L2, L4).

- Influence de la hauteur du plan de masse Lg
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Le dipdle replié est simulé pour une hauteur Lg variant de 2 2 6 mm. Le coefficient de réflexion
est présenté sur la Figure 11I-6 : on constate que la fréquence de résonance diminue (de 832 MHz a
792 MHz) lorsque la hauteur Lg du plan de masse augmente.
Pour la suite des simulations, nous avons retenu la valeur de Lg = 4mm.

[Magnitude in dB]
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Frequency / MHz

Figure 11-6 : Influence de la hauteur du plan de masse (Lg)

-Influence des brins de longueur L2 et L«

Afin d’abaisser la fréquence de résonance, on allonge les brins (de longueurs initiales L2 = 30 mm
et L4= 38 mm), d’une longueur supplémentaire Lsup. La Figure II-7 représente le coefficient de
réflexion, pour une longueur Lsup, variant entre 45 et 55mm : la fréquence de résonance diminue
de 435 MHz a 390 MHz.
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Figure I1I-7 : Influence de la longueur des brins Lsup

11.2.2.2 Structure a 406 MHz,
Grace a I’étude paramétrique menée précédemment, la structure a été optimisée a 406 MHz (Lsup
= 51mm) et ses dimensions sont reportées dans le Tableau II-4. Le gain réalisé simulé est de -1,8
dB (Figure II-8). Rappelons que I’antenne a été réalisée sur du FR4 avec une épaisseur de 0,8 mm.
La bande passante obtenue est faible et de 3 MHz.
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Ls

Ws

Lg

Wg

L

L>
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Di
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91
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39,5

10,5
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89

22

1

2

1

Tableau 11-4: Dimensions du dipdle replié (en mm) (optimisé a 406 MHz)

Les diagrammes de rayonnement simulés a 406 MHz sont présentés sur la Figure II-8. Nous
observons un rayonnement dipolaire suivant les différents plans de coupe.
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Figure I1I-8 : Coefficient de réflexion et diagramme de rayonnement du dipdle replié (simulation)

Les résultats de simulation et de mesure de I’antenne sont présentés sur la Figure II-9. En
simulation, le coefficient de réflexion obtenue est de -21 dB a 406 MHz. En mesure on obtient un
coefficient de réflexion de -23,4 dB a 398 MHz.
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Figure 11-9 : a)Prototype — b) coefficient de réflexion du dipdle replié
- Alimentation de la structure par une ligne coplanaire CPW
Nous avons voulu alimenter la structure précédente avec une ligne CPW (Figure 11-10) dont les

dimensions optimisées sont W=3 mm et g=0,5 mm. Les autres dimensions sont indiquées dans le
Tableau II-5 : il est a noter une augmentation de la longueur des bras du dipole.
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—

-!fl
W
Figure 1I-10 : Géométrie du dipdle replié¢ (alimentation CPW)
Ls | Ws | Lg | Wg | Li L L3 L4 Ls | Di| D2 | Wi | W ]| g
128 | 50 4 43 | 11,5] 118 | 9,5 | 121,5] 22 1 2 1 3105

Tableau 11-5 : Dimensions du dipole replié (en mm) a 406 MHz — Alimentation CPW

La fréquence de résonance théorique est de 408 MHz avec une bande passante de 7,7 MHz et un
gain réalisé de -7,6 dB (Figure II-11).

N

dB
-7.64
-8.89
-10.1 4
-11.4 4
-12.6
-13.9
-15.1
-16.4
Ph: -17.6
-18.9 1
-20.1
-21.4
> -22.6
-23.9
-25.1
-26.4
-27.6

IS,,!(dB)

m— Simulation

-15
350

360 370 380 390 400 410

frequency (MHz)

420 430 440 450

N\, 300

270

/240

180

180

300

270

240

300

180

270

/240

Figure II-11 : Coefficient de réflexion et diagrammes de rayonnement du dipdle replié, simulés a
408 MHz (alimentation CPW)

Les diagrammes de rayonnement simulés a 408 MHz sont présentés sur la Figure II-11. Nous
observons un rayonnement dipolaire suivant les différents plans de coupe.

En conclusion, deux antennes dipdle repli€ ont été présentées. La premiere est alimentée de
maniere dissymétrique et optimisée pour fonctionner a 406MHz. Elle présente un gain de -1,8 dB
avec une bande passante de 3 MHz. La deuxieme est alimentée par une ligne coplanaire CPW et
résonne a 408 MHz. Elle est plus grande et présente un gain plus faible de -7,6 dB.
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On retiendra donc la structure a alimentation dissymétrique de la Figure II-4, qui posséde un
encombrement plus réduit (Ls = 91mm) et un meilleur gain (G = -1,8 dB) que la structure CPW
(Ls= 128mm ; G = -7,6 dB)

I1.3 Monopole imprimé

II.3.1 Alimentation Microruban

L’antenne proposée par H.Saghlatoon [*] est une antenne monopole planaire, alimentée par une
ligne microruban. Cette antenne fonctionne dans une large bande (de 600 MHz a 1400 MHz) grace
a I’utilisation de fentes. Ses dimensions sont de 220mm * 90 mm. La technologie utilisée est
I’impression jet d’encre (encre Ag) ayant une conductivité de 2,60%10’S/m et une épaisseur de
3um. Le substrat utilisé est le carton (cardboard - Module P2110) ayant les caractéristiques
suivantes : &=1,78 ; tgd=0,025 ; épaisseur 560 um.

L'antenne est congue a partir d’un monopole rectangulaire muni d'une transition "tapered” et de
deux fentes de dimensions (Ls*Ws) afin d’obtenir I’effet large bande. Par ailleurs, la présence
d'une encoche située dans le plan de masse, permet une meilleure adaptation de la structure.

Les dimensions de 1’antenne sont reportées dans le Tableau II-6. Certains parametres (en rouge),
non renseignés par I’auteur, ont été optimisés pour se rapprocher des résultats de ’article.

L,
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Figure 1I-12 : Géométrie du monopole imprimé [73]
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L
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Lsg
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70

220

30

2

130

55.5

1
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9

70

22
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60

90

Tableau 11-6: Dimensions du monopole imprimé (en mm) [73]

Notre objectif est de réaliser cette antenne sur un substrat souple de type papier (Powercoat
HD230), avec une impression jet d’encre, ou de type silicone, avec un conducteur adhésif
(Shieldit). Les caractéristiques de ces 2 substrats sont présentées dans le tableau suivant (Tableau
I1-7).

Carton 560 1,78 0,025
Papier (powercoat) 220 3,30 0,12
Silicone 1500 3 0,04

Tableau 11-7 : Caractéristiques des substrats souples

Cette antenne, dont les dimensions figurent dans le Tableau I1-6 (la largeur de la ligne d’excitation
Wso a été optimisée pour chacun des substrats), a été simulée sur 3 substrats souples
différents (carton, papier et silicone), avec Leur coefficient de réflexion est représenté sur la Figure
II-13.

S1.1 [Magnitude in dB]

-20 1 — Carton
—— Powercoat
225 | — silicone S A S B W JLLL ________ deeen
S J8 SN N S S T T S S s S S S N S S
0.35 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Frequency / GHz

Figure II-13 : S;; de ’antenne présentée Figure 11-12, simulée sur 3 substrats souples

Nous constatons que [’antenne simulée sur carton est adaptée (S11<-10 dB) sur une large bande
(600 MHz - 1395 MHz) et celle sur silicone, sur une bande beaucoup plus réduite (700 MHz - 890
MHz). L’antenne sur papier (powercoat) n’est pas adaptée dans la bande considérée, mais elle
offre I’avantage de résonner a 400 MHz (pour les applications Cospas Sarsat).

11.3.1.1 Optimisation sur papier Powercoat
Les résultats de simulation présentés ci-dessus (Figure II-13) confirment qu'une faible permittivité
et une épaisseur élevée sont nécessaires pour obtenir I’effet large bande et une bonne adaptation.
Pour diminuer la permittivité et augmenter I’épaisseur de notre "antenne papier”, nous avons
proposé d’insérer une couche de mousse ROHACELL (&= 1,07) d’épaisseur Imm entre deux feuilles
de papier. La permittivité relative moyenne diminue ainsi a 1,75 pour une épaisseur totale de 1,44
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mm. La ligne 50Q avec les nouvelles caractéristiques du substrat posseéde une largeur
Ws0=1,9mm ; les autres parameétres physiques de 1’antenne restent inchangés.

Le coefficient de réflexion de cette nouvelle structure est représenté sur la figure suivante (Figure
II-14) pour une largeur de ligne Wso variant entre 1 et 2,8 mm.

S1.1dB

-23 1 : : tt === Ww50=1.9
5 I \ : E 50=2.5
: [ | —— ws0=

-30 TTTTTTTTTTEssssmsmmss 'i """""""""" [ “J‘ """" ': “L R TR ToTTTEEEEsSssEmEEEEms
; L [ w50=2.8

'35 t t t t t

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
Frequency / GHz

Figure I1-14 : Influence de Wsosur ’adaptation de [’antenne papier

On constate que la meilleure adaptation est obtenue pour Wso = 2,5 mm, pour laquelle la bande
passante est comprise entre 570 MHz et 1380 MHz.
La simulation du gain réalisé pour Ws0=2,5 mm est représentée sur la Figure II-15.

Realized Gain,3D,Max. Value (Solid Angle)

04 0.6 0.8 1 1.2 14 1.6
Frequency / GHz

Figure 1I-15 : Simulation du gain pour Wsp=2,5 mm
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La largeur Ws0=2,5 mm a été retenue pour la réalisation, car elle présente aussi un meilleur gain
simulé (Figure II-16). Bien que la structure ne soit pas adaptée a 406 MHz, le gain réalisé simulé
est de -0,8 dB. A partir de 570 MHz, le gain réalisé devient positif.

Les diagrammes de rayonnement simulés en 3D sont représentés Figure II-16 a différentes
fréquences (600 MHz, 900 MHz et 1250 MHz). Les diagrammes de rayonnement simulés dans les
plans de coupe principaux sont représentés Figure I1-17 et Figure II-18 aux fréquences limites de
600 MHz et 1250 MHz. On constate que nous avons un diagramme monopolaire dans les différents
plans de coupe.

Type Farfield

Approximation  enabled (kR == 1)

Monitor farfield (=0.6) [1] e o= Ty Farfeld
Component Abs

Output Realized Gain
Frequency 0.6 GHz

Rad. effic. -0.5455 dB
Tot. effic. -0.6893 dB
rizd.Gain 1.810dB

enaziod O »» 1)
e ek (=0 T 11

Type o Farfield v
Approximation  enabled (kR == 1)
Monitor farfield {=1.25) [1] =
Component Abs : l
Output Realized Gain > 4
Fregquency 1.25GHz
Rad. effic. -0.2425 dB
Tot. effic. -0.2810 dB
C) rlzd.Gain 4312dB
Figure II-16 : Diagrammes de rayonnement simulés en 3D a 600 MHz(a), 900 MHz(b) et a 1250
MHz(c) (Figure 1I-12)
Farfield Realized Gain Abs (Theta=90) Farfield Realized Gain Abs (Phi=0) Farfield Realized Gain Abs (Phi=90)
[a— O
] i [=))
[a=] 1 [a=] 30
o ; W ;
(e (e
o . )
= ZasE
bo R %]
— o
=) <o
2 3
o]
[e=] [e=]
= 180

Figure II-17 : Diagrammes de rayonnement simulés a 600 MHz (plans de coupe principaux)
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Farfield Realized Gain Abs (Theta=90) Farfield Realized Gain Abs (Phi=0)

Figure II-

180

18 : Diagrammes de rayonnement simulés a 1250 MHz (plans de coupe principaux)

II.3.1.2 Réalisation et mesures de I’antenne

Le monopole et le plan de masse ont été réalisés par impression jet d’encre (Figure I1-19), sur une
feuille de papier (d’épaisseur 220um). Une mousse d’Imm est ensuite insérée entre les deux

feuilles.

Figure 1I-19 : Antenne prototype

On a rencontré deux problemes lors de la réalisation de ce prototype :
1. Dencre pénétre le papier durant I’impression. Nous ne sommes pas arrivés a prédire si cet
aspect a une influence sur le Si1 de 1’antenne.
2. la soudure du connecteur SMA sur le papier imprimé est tres fragile, et se décolle apres
plusieurs manipulations. Pour résoudre ce probleme nous avons utilisé par la suite des
encres et colles conductrices qui n’ont pas besoin d’étre soudées [74].
Les résultats de simulation et de mesure du coefficient de réflexion sont représentés sur la Figure
II-20 : ils sont assez différents, et peuvent s’expliquer par les probleémes de réalisation mentionnés
ci-dessus. En mesure, on observe une large bande allant de 490 MHz a 1600 MHz, supérieure a
celle obtenue en simulation.
Les résultats de mesure du gain dans la Stargate donnent une allure semblable a celle de la
simulation. Les gains réalisés trouvés a différentes fréquences sont regroupés dans le Tableau I1-8
ci-dessous. On remarque qu’il y a un grand décalage entre la simulation et la mesure en ce qui
concerne les gains.

0

5

-10 4

-15 4

=20 4

-25

$1,1dB

,,,,,,,,,,,,,, i | Simtaon] AN

__________________________________________________________________________________________

04 0.6 0.8 1 1.2 L4 1.6

Frequency / GHz
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Figure 11-20 : Coefficient de réflexion simulé et mesuré de l’antenne

Figure II-21 : Diagrammes de rayonnement mesurés a 600 MHz et a 1250 MHz

Freq (MHz) Gain simu Gain mesu
(dB) (dB)
600 1,7 -4.4
1250 43 1,15

Tableau 11-8 : Tableau récapitulatif des valeurs de gain simulé et mesuré

L'objectif de cette étude était de réaliser une structure large bande sur substrat souple, afin de
pouvoir intégrer 1'antenne dans le gilet de sauvetage ou l'imprimer directement sur celui-ci. Le
concept a été validé, mais la transposition en fréquence pour couvrir les bandes AIS et C/S nous
conduit a des dimensions trop importantes. En outre, nous serions confrontés a la problématique
de connexion entre 1’antenne et la carte électronique. Cette solution a donc été écartée pour le
projet FLEXBEA.

IT.3.2 Alimentation CPW

Dans cette partie, nous nous intéressons a un monopole imprimé sur un substrat (de
caractéristiques &r, h, tgd), alimenté par un guide d’ondes coplanaire, plus couramment appelé¢ CPW
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(Coplanar Wave guide). Différentes géométries sont proposées pour un fonctionnement au
voisinage de 406 MHz.

11.3.2.1 Monopole “rectiligne”

Le monopole rectiligne (Figure I1I-22) est constitu¢ d’une ligne rectangulaire, de dimensions
Wmonop™Limonop, imprimée sur un substrat (FR4 : &=4.4 ; h=0,8 mm ; tg6=0,025), de dimensions
Ws*Ls. L’alimentation coplanaire est dimensionnée pour avoir une impédance caractéristique de
50 Q a la fréquence de résonance : on obtient un gap g=0,9 mm pour une ligne de largeur Wmonop=3
mm. La longueur du monopole a été optimisée pour fonctionner a 406 MHz, et vaut Lmonop=215
mm. Rappelons que les dimensions du plan de masse agissent sur ’impédance de I’antenne, et
donc sur sa fréquence de résonance.

Les dimensions du monopole rectiligne sont reportées dans le Tableau II-9

Ls Ws Lmonop Wmonop g Lg
257 150 215 3 0,9 42

Tableau I1-9 : Dimensions du monopole rectiligne en mm

L’antenne a été réalisée sur un substrat FR4 puis mesurée. Le coefficient de réflexion est représenté
sur la Figure II-23 : on constate un tres bon accord entre les fréquences de résonance simulée (406
MHz) et mesurée (402 MHz).

Le diagramme de rayonnement simulé a 406 MHz est représenté sur la Figure II-24 : le gain est
maximal dans le plan orthogonal au monopole et vaut +2,2 dB (-1,3 dB pour le gain mesuré).

\4

Figure I1I-22 : Géométrie de I’antenne monopole rectiligne
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Figure 11-23 : Coefficients de réflexion de [’antenne monopole rectiligne

Type Farfield 5 o b
Approximation enabled (kR ==1)

Monitor farfield (f=408) [1]-

Component Abs D '

Qutput Realized Gain ;

Frequency 406 X
Rad. effic. 0.1768 dB

Tot. effic. 0.1244 dB

tlzd.Gain 2.205dB

Farfield Realized Gain Abs (Theta=90) Farfield Realized Gain Abs (Phi=90) Farfield Realized Gain Abs (Phi=0)

Figure II-24 : Diagrammes de rayonnement de |’antenne monopole rectiligne simulés a 406 MHz

11.3.2.2 Monopole a méandre (MLA)
Pour réduire la taille de 1’antenne monopole, on s’intéresse a une structure de type MLA
(« Meander Line Antenna ») représentée Figure II-25 qui consiste a replier le monopdle en
plusieurs méandres de longueurs égales. La réduction de taille est obtenue en ajustant le nombre
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N de méandres et 1’écart L2 entre chacun d’eux. Par ailleurs, on note L; la longueur des brins
horizontaux et w la largeur des méandres.

On définit bien souvent cette structure a partir de sa longueur axiale L, liée a I’encombrement, et
sa longueur équivalente lorsque les méandres sont dépliés.

P T
, 3
b
L W
L,
v 3
£
L,
f g
Ground plane f o # _'
W,
Figure I1-25 : Schéma d’une antenne méandre a) filaire — b) imprimée
L’antenne monopole & méandre a été optimisée pour fonctionner a “% MHz : se dimensions sont

reportées dans le Tableau II-10 et le coefficient de réflexion est représenté Figure I1-26. On observe
une fréquence de résonance de 407 MHz (avec une bande passante de 9,3 MHz). Par ailleurs le
gain simulé a 407 MHz est de +0,6 dB.

Cette antenne a été réalisée sur un substrat FR4 (e=4,4 ; h=0,8 mm ; tg6=0,025) et mesurée. La
fréquence de résonance mesurée est de 412 MHz, avec un gain de -4,9 dB.

Ls Ws N L Lg g \\ Li L L3

120 50 7 75 42 0,2 2 30 5 4

Tableau I1-10: Dimensions du monopole " méandre 1" (en mm)

| 0

5 \ o
\ / /
X: 406.4 ol /

15 vi-1179 | l

m— Simulation \ /
20 Mesure ‘
-25 \/

IS, I (08)

X: 412
Y:-26.05

-30
350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450

frequency (MHz)

Figure 11-26 : Coefficients de réflexion du monopole "méandre 1"
L’utilisation de méandres a donc permis de réduire la taille de ’antenne d’un facteur supérieur a
2 (de Ls=257mm a Ls=120mm), au détriment du gain (qui diminue de 2,2dB a 0,6dB)
Apres une analyse de la distribution de courants (Figure II-27), on constate que les courants de
surface sont en phase sur les brins les plus courts (verticaux), alors qu’ils sont en opposition de
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phase sur les brins les plus longs (horizontaux). Ce sont donc les brins les plus courts qui
participent au rayonnement de la structure.

|

|
|

Figure 11-27 : Densité de courant surfacique sur le monopole "méandre 1", a 406 MHz

On a fait varier la longueur L2 des brins verticaux (de 5 2 20 mm) pour un nombre de méandres
fixe (N=7). On vérifie que lorsque L2 augmente, la fréquence diminue et le gain augmente.

N L W L L Ly FxMHz GaindB)

7 75 2 30 5 4 406,4 0,67
7 75 2 30 10 5 3384 1,59
7 65 2 30 15 5 2724 1,54
7 65 2 30 20 5 254 0,91

Tableau 1I-11 : Influence de la longueur L2 (brins verticaux) sur la fréquence de résonance et le
gain

S-Parameters [Magnitude in dB]

20 NN U S AV

S .3 FOTRRNN S N S— A —— 1.1 (12=5) [
S/ S N I — SRR — S1,1_(12=10) |-
S16 | B . {| =511 =15 e
B R E ﬂ ----------- e | 81,1 (12=20) |-

) NNk 5L u
22 i . .
200 250 300 350 400 450
Frequency / MHz

Figure 1I-28 : Influence de la longueur L2 (brins verticaux) sur la fréquence de résonance et le gain

_______________________________________________

Afin de favoriser le rayonnement des brins verticaux, on propose une nouvelle structure (nommée
monopole "méandre 2") avec une longueur L2 voisine de Li. Ses dimensions sont reportées dans
le Tableau II-12.
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Ls Ws N L Lg g Wmonop L Lo Ls

80 38 2 67 10 0,2 2 18 15,5 4

Tableau 1I-12 : Dimensions du monopole "méandre 2" (en mm)

L’antenne a été réalisée sur du FR4 (&:=4,4 ; h=0,8 mm et tg6=0,025). La mesure du coefficient de
réflexion est comparée a la simulation sur la Figure II-29 : on constate un léger décalage entre les
fréquences de résonance mesurée (820 MHz) et simulée (840 MHz).

Le gain réalisé€ simulé a 840 MHz est de 1,8 dB.

0

)
K°J
g: Meandre2 simulé
=== \leandre2 mesuré
-10
-1
%0 750 800 850 900

Frequency (MHz)
Figure II-29 : Antenne "méandre 2" : géométrie, simulation et mesure

Afin d’abaisser la fréquence, nous avons rajouté un plan de masse flottant derriere I’antenne [75] :
2 rubans de 1cm de largeur sont disposés sous les brins verticaux.

La mesure du coefficient de réflexion (Figure II-30) montre une fréquence de résonance de 505
MHz (525 MHz en simulation).

-\

V m— Simulation
m— \lesure

Sl @8)

-20

-25

-30
450 500 550 600

frequency (MHz)

Figure 11I-30 : Antenne méandre 2 avec plan de masse flottant

En conclusion, I'utilisation d'un plan de masse flottant a permis de diminuer de 315 MHz la
fréquence de résonance du monopole méandre.
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11.3.2.3 Monopole a méandre de forme “bow-tie”

Ali [76] montre qu’en choisissant judicieusement 1’angle o de la structure bow-tie, on peut
diminuer la hauteur L de I’antenne, comparée a celle d'un méandre rectiligne.

W,=W,=75mm

Figure II-31 : Géometrie de [’antenne bow-tie simulée

s Structure au voisinage de 400 MH?
Nous avons optimisé un monopole a méandres bow-tie sur du FR4 au voisinage de 400 MHz. La

largeur de la piste W fait 2 mm comme pour le monopole a méandres rectilignes. Ses
caractéristiques sont reportées dans le Tableau II-13.

Ls Ws N L Lg g \\ Hi H> H3

147 75 3 138,5 7,5 0,2 2 20,5 21,5 13,7

Tableau 11-13: Dimensions du monopole a méandres bow-tie (en mm) a 400 MHz

L’influence du substrat sur les performances de I’antenne bow-tie est trés peu évoquée dans la
littérature. Nous avons décidé de faire une étude sur la permittivité et 1’épaisseur du substrat
diélectrique, dont les caractéristiques sont mentionnées dans le Tableau 1I-14

& | h(mm) tgd Fr(MHz) | BP(MHz) | Gain réalisé (dB)
FR4 4.4 0,8 0,025 408 14 1,9
FR4 4.4 1,5 0,025 395 12 1,76
Silicone 3 1,5 0,04 403 10,6 1,87
Papier | 3,3 0,22 0,12 424 9,8 1,44

Tableau 11-14: Caractéristiques des substrats diélectriques étudiés

Les résultats de simulations sont présentés sur la Figure II-32 et les caractéristiques
radioélectriques (fréquence de résonance Fr, bande passante BP et gain) sont rassemblées dans le
Tableau II-15. On peut effectuer les observations suivantes :
e pour une épaisseur donnée (h=1,5mm), la fréquence de résonance augmente légerement
(de 395 MHz a 403 MHz) lorsque la permittivité relative diminue (de 4,4 a 3),
e pour une permittivité relative donnée (& =4,4), la fréquence de résonance augmente
légeérement (de 395 MHz a 408 MHz) lorsque 1’épaisseur diminue (de 1,5mm a 0,8mm),
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On constate une diminution du gain réalisé dans le cas du monopole sur papier, en raison des pertes
diélectriques plus importantes. Précisons que le diagramme de rayonnement pour une telle antenne
est celui d’un dipdle (il est omnidirectionnel).

S$11/ [Magnitude in dB]

-10 4 5
==+ FR4 h=0.8
R R | —FR4 h=15 [
4 Papier h=0,22 | & ___}. b N o]
{ —— Silicone h=1,5[ | R
A6 M ]
: : : : Co
i i i i Y i i i
18 oo R R S L] i A e Mt e
! ! ! ! A ! ! !
=20 i i i i i i i i i
300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Frequency / MHz
Figure 11-32 : Simulation du monopole a méandres bow-tie sur différents substrats
& | h(mm) tgd Fr(MHz) | BP(MHz) | Gain réalisé (dB)
FR4 4.4 0,8 0,025 408 14 1,9
FR4 4.4 1,5 0,025 395 12 1,76
Silicone 3 1,5 0,04 403 10,6 1,87
Papier 3,3 0,22 0,12 424 9,8 1,44

Tableau II-15: Performances radioélectriques du monopole a méandres bow-tie (simulations)

La réalisation de cette antenne (Figure I1-33) a été effectuée sur du silicone et du FR4 (h=0,8mm)
afin de conforter nos résultats de simulation. Les mesures sont présentées sur la Figure 1I-34. On
constate un bon accord entre les fréquences de résonance simulées et mesurées. Les fréquences
ainsi que le gain simulé sont rassemblés dans le Tableau 11-16.
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Figure 11-33 : Prototype du monopole a méandres bow-tie imprimé sur FR4 et Silicone
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Figure 11-34 : Mesure et simulation du monopole a méandres bow-tie imprimé sur FR4 et
Silicone

&r h(mm) | Fr (MHz) | Fr (MHz) | Gain réalisé
simulée mesurée | simulé (dB)
FR4 44 10,8 408 402 1,9

Silicone | 3 1,5 403 402 1,87
Tableau 11-16: Comparaison simulation-mesure de [’antenne monopole a méandres bow-tie
La structure ainsi étudiée reste encombrante (147 *75 mm?) pour D’intégrer dans une balise

COSPAS-SARSAT. L’idée est de concevoir des antennes a plus haute fréquence ayant de bonnes

performances et de pouvoir abaisser ensuite la fréquence grace a l'utilisation d’un plan de masse
flottant (a I’arriere du monopole), ou perpendiculaire a la structure.

La suite de I’étude a été effectuée sur substrat rigide pour éviter les problémes éventuels rencontrés
avec l'adhésion de 1'électro-textile sur le silicone.

s Structure au voisinage de 600 MHz

On a optimisé une structure au voisinage de 600 MHz sur du FR4 d'épaisseur h=0,8mm afin de
réduire I’encombrement : les dimensions sont reportées dans le Tableau II-17.
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Tableau 1I-17 : Dimensions du monopole a méandres bow-tie (en mm) a 600 MHz

Le coefficient de réflexion simulé du monopole bow tie est présenté Figure 1I-35 : on observe une
fréquence de résonance Fr = 627 MHz avec une bande passante de 33 MHz. Le gain réalisé

théorique est de 1,56 dB a cette fréquence (Figure 11-36a).

On ajoute ensuite un plan de masse flottant (non connecté au plan de masse de I'antenne) a l'arriere
du monopole en regard des brins obliques, comme indiqué Figure II-35 : la fréquence chute alors
de 627 MHz a 422 MHz. Le gain chute aussi de 1,56 dB a -9,1 dB (Figure II-36b).

g

Figure 11-35 : Géométrie
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et simulation du monopole a méandres bow-tie imprimé sur FR4

Figure 1I-36 : Diagrammes de rayonnement simulés du monopole a méandres bow-tie

% Structure au voisinage de 800 MHz

a) 627 MHz — b) 422 MHz (plan de masse flottant-PDMF)

On se propose de réaliser un prototype fonctionnant au voisinage de 800 MHz, afin de le
caractériser dans la Stargate de 'ETR. Ses dimensions sont reportées dans le Tableau II-18.
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Tableau 11-18 : Dimensions du monopole a méandres bow-tie (en mm) a 800 MHz
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La mesure du coefficient de réflexion est comparée a la simulation sur la Figure II-37 : on note un
décalage de 8,9 % entre les fréquences de résonance mesurée (815 MHz) et théorique (798 MHz).

0
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Figure 11-37 : Simulation et mesure du monopole a méandres bow-tie

Afin de diminuer la fréquence de fonctionnement, on rajoute un plan de masse flottant a l'arriere
de la structure (avec une largeur de ligne de 2mm). On vérifie sur la Figure 11-38, que la fréquence

de résonance a chuté a 548 MHz (soit une diminution de 250 MHz). La mesure fait aparaitre deux
fréquences de résonance : 472 MHz et 595 MHz.

"y o ——— ——

X:594.7
Y:-7.971

1
= § 5;‘3 ) j = Ant PM flottant mesurée
X:472.3 ~— & === Ant PM flottant simulée |;
Y:-17.02
+ l |
450 500 550 600 650 700

Frequency (MHz)
Figure I1-38 : Simulation et mesure du monopole a méandre bow-tie +PM flottant
Le gain réalisé de I’antenne (Figure 11-39), simulé a sa fréquence de résonance (798 MHz) est de

2,4 dB. Le gain de I’antenne mesuré a 820 MHz dans la Stargate est de -3,36 dBi.

Lorsqu'on ajoute le plan de masse flottant, on observe un gain théorique de -4,1 dB (a 550 MHz)
et un gain mesuré de -2,4 dB (a 490 MHz).
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Type Farfield
Approximation  enabled (kR => 1)
Monitor farfield (1=799) [1]
Component Abs

Output Realized Gain
Frequency 739

Rad. effic. 05504 dB

Tot. effic 05200 d8

rizel Gain 244408

Figure 1I-39 : Gain simulé a 798 MHz et mesuré a 820 MHz

On se propose de rajouter dans une derniere étape, un plan de masse perpendiculaire (une plaque
de laiton de dimensions 60*108 mm?) a notre structure, pour illustrer le cas de la balise. L’antenne
est placée a 15mm au-dessus du plan de masse. Les résultats de simulations et de mesures sont
présentés sur la Figure II-40. On obtient alors un fonctionnement bi-bande, centré sur les
fréquences de 486 MHz et 554 MHz en simulation, de 500 MHz et 575 MHz en mesure.
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Figure 11-40 : Résultat de mesure et simulation monopole +PM flottant + PM perdendiculaire
Le gain simulé a la fréquence de 486 MHz est de -3,78 dB (Figure II-41), alors qu'il est de +0,1
dB en mesure (a 490 MHz). On constate ici qu’a la méme fréquence de résonance, 1’introduction
du plan de masse améliore le gain.

Farfield
enabled (kR => 1)
fartieid (f=436) [1]

Abs

Realized Gain
486
-5.518d8
-5.524 dB

Figure 11-41 : Gain simulé a 486 MHz et mesuré a 490 MHz
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La valeur des fréquences de résonance et du gain réalisé correspondant, est rassemblée dans le
Tableau II-19.

MBT (Monopole 2 méandres bow-tie)  Simulation 798 +2,4 dB
Mesure 814 -3,36 dB (a 820 MHz)
MBT + plan de masse flottant Simulation =476 et 548 -4,12dB et-3 dB
Mesure 472 et 595  -2,4dB (a 490 MHz)
MBT + plan de masse flottant Simulation 486 et 554 -3,78 dB et -2,9 dB
+ PM perpendiculaire Mesure 500 et 575 +0,1 dB (a 490 MHz)

Tableau 11-19: Tableau récapitulatif de mesure et simulation du monopole a méandres bow-tie

En conclusion nous avons réussi a réduire I’encombrement de la structure monopole a méandres
bow-tie (grace a l'introduction de plans de masse flottant et perpendiculaire) avec une diminution
de la fréquence de résonance et une amélioration du gain. Il nous reste a optimiser la structure a
406 MHz si 'on veut l'intégrer dans la balise COSPAS-SARSAT.

11.3.2.4 Comparaison entre le monopole méandre et bow-tie

Dans cette partie une comparaison est faite entre les structures "méandre 2" et bow-tie de mémes
dimensions (80 * 38 mm?). Les résultats de mesures sont comparés entre eux. Les résultats de
simulations et de mesures sont regroupés dans le Tableau II-20. Le gain des deux antennes a été
mesuré a la fréquence de 720 MHz.

Figure 11-42 : Antenne "meandre 2" et antenne bow-tie

Méandre 2  Simulation 840 +1,9
Mesure 820 -3,31 (a 820 MHz)

Bow-tie Simulation 798 +2,4
Mesure 814 -3,36 (a 820 MHz)

Tableau 11-20: Tableau comparatif de mesure et simulation de |’antenne méandre et bow-tie

On peut donc conclure que pour un encombrement identique, 1'antenne "bow-tie" résonne a une
fréquence plus basse et possede un gain légerement plus élevé en simulation (les gains mesurés
sont similaires). Ce qui signifie que I'antenne "bow-tie" posséde des dimensions plus petites que
I'antenne méandre, pour une fréquence de résonance identique.
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11.3.2.5 Influence du corps humain

Nous nous sommes intéressés a l'influence du corps humain sur le monopole a méandres bow-tie
présenté précédemment. Les dimensions de I'antenne sont reportées dans le Tableau I1-21.

Les simulations CST de I'antenne seule présentent une fréquence de résonance de 432 MHz et un
gain réalisé de 1,4 dB (Figure 11-43).

Ls Ws N L Lg g N Hi H» Hs
128 65 2,5 112 12 0,2 2 22,5 23,5 20,5
Tableau 11-21: Dimensions du monopole a méandres bow-tie (en mm)
0 S-Parameters [Magnitude in dB] I v 4B

Type
Approximation
Monitor
Component
Output
Frequency
Rad. effic.

Tot. effic.

tizd Gain

Farfield
enabled (kR == 1)
farfield (f=432) [1]
Abs

Realized Gain

432

-0.5615 dB
-0.8145dB

1.409 dB

300 350 400 450 500 550
Frequency / MHz

Figure 11-43 : Simulation du monopole a méandres bow-tie sur silicone

Le corps humain est simulé par un parallélépipede de dimensions : 100 * 83 * 25 cm® et de
permittivité &=35 (tg6=0,02). L’antenne est placée au centre et on fait varier le gap d’air (noté ha)
entre 1’antenne et le corps humain de 0 a 120 mm : on remarque que la fréquence de résonance
diminue (Figure II-44) et est minimale (401 MHz) pour hg=30mm.
Par ailleurs, le gain réalisé de I’antenne placée a 30 mm du corps humain est de 0,2 dB (a 401
MHz).

S1,1dB

Antenne

r silicone 22

400 450
Frequency / MHz

350

Figure 11-44 : Resultats de [’etude paramétrique antenne 1 sur le corps humain

En conclusion, si I'on integre le monopole dans le gilet, il faudra tenir compte de la baisse en
fréquence et du gain, dans 'optimisation de ses dimensions.

Le modele de monopole a méandre réalisé dans cette partie résonne a une plus haute fréquence
(800 MHz) que celle de notre cahier de charge. En utilisant des techniques de miniaturisation telles
que le plan de masse flottant et le plan de masse perpendiculaire, nous sommes arrivés a abaisser
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la fréquence de résonance a 490 MHz. Le gain (0,1 dB pour I’antenne bow-tie) obtenu a cette
fréquence nous rassure sur une bonne performance de 1’antenne si elle était adaptée a 406 MHz.

IT.4 PIFA replié d méandre

H-T CHEN a publié [77] une antenne PIFA (Planar Inverted-F Antenna) de dimensions 24 x 10 x
7,2 mm?® (Lg*Wg*h) pour une application bi-bande 900 — 1800 MHz (téléphonie mobile). Pour
réduire la taille de I’antenne, les auteurs ont utilis€¢ un patch a méandre qui est replié autour d’un
substrat (L * W) d’épaisseur d. Le patch est situé a une hauteur 4 du plan de masse.

La géométrie et les dimensions de la structure proposée par CHEN, sont présentées sur la Figure
II-45 et dans le Tableau I1-22.

shshorting [;in

-
k‘
: \w
\ folded Lo 3
bottom patch ‘

— Ly o

Y

probe feed

Figure II-45 : Géométrie de |’antenne PIFA [77]

Lg |[Wg |xm |ym |g1 |h L |W |en d a |b |Lf |Ls |Ws
75 |35 5 4 1,0 172 124 |10 |44 (0,8 |0 |0 23 7,5 10,5
Tableau II-22: Dimensions de [’antenne PIFA (en mm) [77]

IT.4.1 Etude paramétrique

11.4.1.1 Influence des fentes et de la position du patch
Cette étape consiste a ¢tudier I’influence de la position du patch et du nombre de fentes n sur la
fréquence de résonance (Fr) et le gain. Nous avons simulé 4 configurations (Figure [I-46) : patch
centré / décentré pour n=0/n=3. Les coefficients de réflexion et les diagrammes de rayonnement
sont représentés Figure I1-47 et Figure I1-48. Les valeurs de Fr et du gain sont rassemblés dans le
Tableau I1-23.

Figure 11-46 : Configurations simulées pour [’antenne PIFA — patch centré/décentré pour
n=0/n=3

62



Chapitre Il : Antennes planaires
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Figure 11-47 : Influence du nombre de fente n et de la position du patch sur le coefficient de
réflexion

¥ -6.91
-15.7
—21.9
-28.2
Phi  —34-4
-40.7
X _46.9
Type Farfield Type Farfield Y
Approximation enabled (kR == 1) App_rnximation enapled (kR==1)
Monitor farfield (f=1494.6) [1] Moanitor farfield (f=1072) [1]
Component Abs Component Abs. )
Output Realized Gain Output Realized Gain X
Frequency 14946 Frequency 1072
Rad. effic. -2.179dB Rad. 9’.“8. -5.441 dB
Tot. effic. -2.267 dB Tot. E”!C- -9.193dB
rizd Gain 0.1002 dB tizd Gain -6.908 dB

Figure 11-48 : Diagrammes de rayonnement simulés de [’antenne PIFA avec patch décentré (n=0

etn=3)
n=0 décentré 1494 0,1 dB
centré 1500 -6,7 dB
n=3 décentré 1072 -6,9 dB
centré 1074 -14,3 dB

Tableau 11-23: Influence du nombre de fente et de la position du patch sur la fréquence de
résonance et le gain (simulations)

D’aprés les études précédentes, on peut conclure que :
- laposition du patch (centré ou décentré) n’a pas d’influence sur la fréquence de résonance,
par contre le gain chute d’environ 7dB lorsque le patch est centré.
- laprésence des fentes diminue la fréquence de résonance (de 1500 MHz a 1070 MHz) mais
aussi le gain (d’environ 7dB).
11.4.1.2 Influence du plan de masse (longueur Lg, largeur Wg)

On se propose d’étudier I’influence du plan de masse sur la fréquence de résonance et le gain

de I’antenne.

¢+ Pour ce faire, nous avons doublé la longueur de Lg (soit Lg=150 mm) en conservant Wg=35
mm (Figure 11-49).

63



Chapitre Il : Antennes planaires

Figure 11-49 : Influence de la longueur du plan de masse pour n=0 et n=3

Sur la Figure II-50, on remarque que 1’augmentatiuon de la longueur du plan de masse ne modifie
pas la fréquence de résonance. En revanche, on constate (Tableau 11-24) que le gain augmente de
1 dB (de -6,9 dB a -5,9 dB) pour 3 fentes.

0

1D Results\S11 [Magnitude in dB]
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— 51.1_n=0
—51,1_n=3
=== 81.1_PMecn=0
=== S1,1_PMcn=3

Figure I1-50 : Influence de la longueur du plan de masse Lg et du nombre de fentes n

longueur du plan de masse reste fixe (Lg=150 mm).

¢ Dans cette étape, la largeur du plan de masse est doublée, soit We=70 mm (Figure II-51).

Figure II-51 : Influence de la largeur du plan de masse pour n=0 et n=3

Les résultats de simuations sont présentés sur la Figure II-52. On remarque que 1’augmentatiuon
de la longueur du plan de masse ne modifie pas la fréquence de résonance et diminue légerement
le gain. Toutefois si le patch est placé au coin du plan de masse, on observe une amélioration du

gain (d’au

moins 1 dB).
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Figure 11-52 : Influence de la largueur du plan de masse Wg et du nombre de fentes n

L’influence de la taille du plan de masse (Wg*Lg) sur la fréquence de résonance et le gain de
I’antenne PIFA est résumée dans le Tableau II-24 ci-dessous. On ne remarque aucune incidence
sur la fréquence de résonance, mais une augmentation du gain lorsque le patch est placé au coin.

n=3 35%75 mm? Centré selon y 1072 -6,9 dB
35%75 mm? Centré selon x,y 1074 -14,3 dB
35150 mm*>  Centré selon y 1074 -5,9dB
70%150 mm?>  Centré selon y 1072 -7,1 dB
70*150 mm? Disposé au coin 1071 -5,1 dB

Tableau 11-24: Influence du plan de masse sur la fréquence de résonance et le gain (n=3 fentes)

11.4.1.3 Influence des milieux 1 et 2 (n=3)

Influence du milieu 1 (air, silicone)

Dans cette partie nous allons étudier I’influence du milieu 1 (d'épaisseur & et de permittivité &),
qui représente le milieu entre le plan de masse et le patch, sur la fréquence de résonance. Le substrat
sur lequel est réalisé le patch reste le FR4 (&=4,4 ; tan6=0,025). Le plan de masse est : Lg=75
mm et Wg= 35 mm ; les autres paramétres de I’antenne restent inchangés.

Nous envisageons les deux milieux suivants : air (er1=1) et silicone (&r1=3).

Les résultats sont présentés dans le Tableau II-25 : on constate que lorsque la permittivité augmente
ou I'épaisseur h diminue, la fréquence de résonance diminue.

On retiendra donc le cas intéressant ou le milieu 1 est du silicone d'épaisseur h=3,6 mm (Fr a
diminué de 1074 MHz a 877 MHz).

Référence 1 7’2 1074
3,6 1030
10,8 1091
3 7,2 983
3,6 877
10,8 1021

Tableau 11-25 : Influence du milieu 1 sur la fréquence de résonance (simulations)

Influence du milieu 2 (FR4, silicone)

Dans cette partie nous allons étudier I’influence du milieu 2 (d'épaisseur d et de permittivité &,2),
qui représente le substrat sur lequel est disposé le patch.

On compare le FR4 (référence) au silicone. Le plan de masse est : Lg=75 mm et Wg= 35 mm ; les
autres parameétres de ’antenne restent inchanggés.

Les résultats sont présentés dans le Tableau I1-26 : on constate que lorsque la permittivité &2 ou
'épaisseur d diminuent, la fréquence de résonance diminue.

On retiendra donc le cas intéressant ou le milieu 2 est du silicone.

Référence 4.4 0,8 1091
1,6 1139
2.4 1158
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3

0,8
1,6
2.4

1012
1007
973

Tableau 11-26: Influence du milieu 2 sur la fréquence de résonance (simulations)

IT.4.2 Conception et réalisation a 406 MHz

Dans cette partie une optimisation a été faite sur les dimensions de I’antenne afin d’abaisser la
fréquence (on vise une résonance a 406 MHz). Nous avons choisi un substrat souple pour les deux
milieux (silicone) afin de l'intégrer dans un gilet de sauvetage. Les épaisseurs des milieux 1 et 2
sont respectivement h =3 mm et d = 1,5 mm. Les parametres de I’antenne sont regroupés dans le

tableau suivant :

Lg

Wg

Xm

ym

€rl

h

L

\%

€2

d

a

b

Lf

Ls

Ws

150

60

1

3

3

50

18

3

L5

0

0

49

71,5

0,5

Tableau 11-27: Dimensions de [’antenne PIFA optimisée a 400 MHz (en mm)

Un prototype a été réalisé (Figure 11-53). Les résultats de simulation et de mesure du coefficient
de réflexion sont présentés sur la Figure II-54 : on constate un décalage important entre les
fréquences de résonance simulée (400 MHz) et mesurée (506 MHz). Par ailleurs, le gain réalisé

simulé a 400 MHz est de -16 dB.

A\
Figure I1-53 : Prototype réalisé de I’antenne
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Figure 11-54 : Résultat de mesure et simulation du coefficient de réflexion de [’antenne

En conclusion, I’antenne PIFA simulée et réalisée ci-dessus n’a pas été retenue car elle ne présente
pas de meilleurs performances. Nous n'avons pas jugé utile de redimensionner cette antenne pour
fonctionner a 406 MHz, compte tenu du faible gain.

IT.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié des antennes a géométrie planaire (dipdle, monopole, et PIFA)
fonctionnant en bande UHF.

Nous avons montré qu'un dipdle ayant une alimentation dissymétrique possede de meilleures
performances que celui a alimentation symétrique. Le dipdle retenu a été réalisé et caractérisé : il
présente un encombrement réduit (91 * 50 mm?), une bonne adaptation 2 la fréquence de 397 MHz
(406 MHz en simulation) et un gain simulé de -1,8 dB. Cette structure peut étre retenue pour
I'intégration dans une balise COSPAS-SARSAT.

Une autre étude a ét€ menée avec une alimentation microruban sur des monopoles planaires rectilignes
et méandrés, dans une démarche de miniaturisation. Nous nous sommes concentrés sur un monopole
a méandres de type "bow-tie" dont la fréquence de fonctionnement initiale (800 MHz) a été réduite a
500 MHz, grace a l'utilisation conjointe d'un plan de masse flottant (disposé a 1'arriere du monopole)
et d'un plan de masse perpendiculaire a I'antenne. Le gain mesuré est de +0,1 dB. Mé&me si ce monopole
semble €tre un bon candidat pour la balise COSPAS-SARSAT, il n'a pas été redimensionné a 406
MHz, car le projet FLEXBEA s'est orienté sur la balise AIS en priorité.

67






Chapitre ITII : Antennes filaires

III. ANTENNES FILAIRES 71
ITL. 1 INTRODUCTION ....ouiuiuiuiniaiaiatsteeesessssesesesesesesesesesesesesesesesessssaessasataesssasasesesesesesesesesasesesesesesenensnens 71
II1.2 DIPOLE DEMI ONDE - MONOPOLE QUART D’ ONDE.........ccuuuuuuuuueueuuerereesseseseresssssesssseesssssesessssssese. 71

II1.2.1 Modele circuit équivalent - dipOle..........ceevviieiiiieiiieeiee e e 72
111.2.1.1 Modeles de CHU et STREABLE : [83, 84]...uuuuuuiiiiiiiiiiiieiieieeeieeeeeieeevevenesannennns 72
[I1.2.1.2 Modeles de TANG [85] et LIAO [86, 87] wcveeverieeiieieieieeeeeeie e 73
IIL.2. 1.3 MOARIE PIOPOSE .....eeeniiieeiiieeiiteeitee ettt ettt ettt ettt e st e et esaeeesaaeees 79

I11.2.2 Modele circuit équivalent du MONOPOIE.........cccveeevviieiiieeiieeeie e 82
[1I.2.2.1 Etude paramétrique d'un monopole filaire (simulations et mesures) ................ 82

II1.3 ANTENNE MONOPOLE POUR BALISES AIS ET COSPAS-SARSAT .....cooviuiiririeiiiieieieeeeeieeeeiea 84

II1.3.1 Simulations — Influence du plan de MaSSe .........ccevveeeiieeriieeriieeeie e 84

II1.3.2 Antenne COSPAS-SARSAT (ProtO])....ccocuiiriiiiiiriieienieeieeeee e 86
II1.3.2.1 Coefficient de réflexion (simulations €t MESUIES).......eveveeeeeierirrrreeeeeeeeerernrnenees 86
[I1.3.2.2 Gain de I’antenne (simulations €t MESUIES) ........cevveeruierieriiienieeieeniee e 88
I1.3.2.3 Efficacité de ’antenne (simulations et MESUIes)..........ceccveevveerieerieenireeireennnennn 90

IT1.3.3 Antenne ALS (PrOtO 2) ....cooiuiiiiiieiiie ettt ettt st 91

I11.3.4 Antenne combinée COSPAS-SARSAT et AIS (Proto 3).....ccoccveeviieenieennieenieenen, 97
[I1.3.4.1 Description de I’antenne COmMbDINEE ............ceveeriiiriieiiieniieieeie e 97
I11.3.4.2 Mesure du Coefficient de réfleXion........c.ccceeuervieerieeiiinieiieeniceeeee e 98
I11.3.4.3 Mesure de I’Efficacité totale .........ccceeeriieeriieeiiieeieeeiee et s 99
I11.3.4.4 Mesure des diagrammes de rayOnNemMeNLt ............cccuveerueeerueeeniueennveesneeennnnens 100

T4 CONCLUSION ....oouiuiuiaieiiittstetesetesesesesesesesesssesesaseseses s et st s ese s s esesesesesesesesesesesesesssessssasassesessees 107

69






Chapitre Il : Antennes filaires

IIT. Antennes filaires

ITT.1Introduction

Les antennes dip6le demi-onde ou monopole quart d'onde sont largement utilisées pour un grand
nombre d'applications dans les bandes VHF et UHF. Cependant, leurs dimensions sont importantes
dans les bandes de fréquences visées pour le projet FLEXBEA. On rappelle dans le tableau ci-
dessous (Tableau III-1), les fréquences Fo et les longueurs d’onde associées Ao (dans le vide) pour
les balisés AIS et COSPAS SARSAT.

Fo A0 Ao/2 Ao/4
balise AIS 162 MHz 1,851 m 92,6 cm 46,3 cm
balise COSPAS SARSAT | 406 MHz | 73,89 cm 36,94 cm 18,47 cm

Tableau 1lI-1 : Fréquence Fy et longueur d’onde associée Ao pour les balises du projet FLEXBEA

Nous proposons dans ce chapitre un circuit équivalent pour modéliser un dipdle épais, étendu
ensuite a un monopole. Une structure monopole ruban est proposée dans un premier temps, pour
assurer le fonctionnement a 406 MHz. On étudiera également les solutions pour couvrir la bande
AIS. Enfin, une derniere structure (antenne hélice) fonctionnant dans la bande AIS est étudiée.

III.2 Dipdle demi onde - Monopole quart d'onde

La géométrie du dipdle demi-onde et du monopole quart d'onde est présentée Figure III-1. Ces
antennes sont constituées de brins métalliques de rayon a et de hauteur L=2h=A/2 et L=h= A/4
respectivement.

A A
h
4 ..J h = 3»;’4
@D 1~ 2/2

G 4

Figure IlI-1 : Géométrie a) du dipdle 1/2 - b) du monopole A/4

Les simulations CST effectuées dans cette partie consideérent une excitation de type "discret port"
(Figure III-2a) et un plan de masse fini de diametre S0 cm pour le monopole (Figure II1-2b).

>:

Figure 11I-2 : a) Excitation du dipdle — b) plan de masse de diametre 50 cm pour le monopole

Dans cette partie, nous souhaitons développer un modele équivalent d'un dipdle valide pour des
rapports h/a relativement faibles, puis I'étendre a un monopole.
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II1.21 Modeéle circuit équivalent - dipole

L’impédance d’entrée Ze (= Re+jXe) d’un dipdle alimenté en son centre, dépend de la fréquence
ou du rapport 2h/A. D’autres parameétres qui influencent 1’impédance sont la conductivité de
surface et la forme de 1’antenne. Fondamentalement, on représente une antenne dipdle demi-onde
alimentée en son centre, par un circuit équivalent a 3 ou plusieurs éléments [78,79]. Ces éléments
sont souvent fonction de la dimension physique de 1’antenne.

Plusieurs antennes dipdles sont congues pour fonctionner a leur premiere fréquence de résonance
fo1. Un dipdle cylindrique de longueur L=2h (A/2) et de diamétre D=2a (cf Figure III-3) peut étre
simulé en utilisant plusieurs méthodes de calcul numérique comme la méthode FDTD (the Finite
Difference Time Domain method), la méthode FIT (the Finite Integration Technique utilisée par
CST [80]) ou la méthode des moments (utilisée par NEC [81]).

-+ alimentation
K
———— ———————————; 22
L=2h

Figure 11I-3: Géométrie d’'une antenne dipdle.

Pour modéliser les antennes dipoles, les auteurs [82,83,84,85,86,87] ont proposé des circuits
équivalents. La maniere de déterminer le circuit équivalent n’est pas la méme chez les auteurs. Le
plus simple est de connecter un circuit résonant série a un autre circuit résonant parallele (ceci
dans le but d’avoir I’anti résonnance de 1’antenne Fo2). Le premier circuit est souvent fonction de
la premiere résonnance Fo:.

II1.2.1.1 Modeéles de CHU et STREABLE : [83, 84]
Les premiers auteurs ayant proposé un modele circuit équivalent sont CHU (1948) et STREABLE
(1981). Les 2 modeles sont présentés Figure I11-4, et la valeur des composants est reportée dans le
Tableau III-2 ainsi que I’impédance équivalente Zeq.
On notera les indices C et S pour CHU et STREABLE.

RIC LIS

Cloc L CIOS Rys Ris
e N .

Figure 111-4: Modéles circuit de a)Chu et b) Streable

Modele de CHU Modele de STREABLE
Rys = 0,6630Q
—-12
Cyo = 2182 x 107 7h . _ 000272 (2h)
In (%) — 1,693 0s = C
L
Ric =g x Rys = 2200,6Q
1 434,55 (2h)
Lic = —— + CocR3 = 22ho0 LA
1C (l)%coc oCcto 1S C
1 JwLicRqc 1 JwLisRyg
Zeqc =7 +(. ) Z =<. +R )+(—)
L7 jwCoe  \jwLic + Ryc 5 \jwCys 08 JwLis + Ry

Tableau I11I-2 : Composants des modeles de CHU et STREABLE
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Dans le modele de CHU, I’inductance et la résistance sont déterminées en fonction de Coc, de Ro
(résistance a la fréquence d'antirésonance fo2) et de wo (la premiere fréquence de résonance). Ce
modele est composé de trois éléments.

On remarque qu’avec le modele de STREABLE, les valeurs de la capacité et de 1’inductance ne
dépendent pas de la fréquence de résonance wo de I’antenne, mais seulement de la longueur du
dipdle L=2h.

La Figure II1-5 représente I’impédance d’entrée (parties réelle et imaginaire) des modeles de CHU
et STREABLE comparée aux simulations CST pour h=24 cm et a=0,8 mm (soit un rapport
h/a=300). Si les modéeles de CHU et STREABLE permettent d’obtenir la fréquence de résonance
(Fo1), ils ne permettent pas d’estimer ’anti résonance (Fo2), d’ou la nécessité d’avoir un circuit
RLC en parallele.

1400 1000 - . .
s Re(Ze) Chu m— |m(Ze) Chu I

1200 e Re(Ze) Streable = |m(Ze) Streable //
— Re(Ze) CST ‘ — m(Ze) CST P L e
—

| R
z‘; 600 / \ P 4 / 500 / \\ 7/
ERE < [ v
200 L // / / -1000 I

-1500
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Frequency (MHz) Frequency (MHz)

1000

Im(Ze) @)

Figure IlI-5 : Impédance d’entrée (parties réelle et imaginaire) des modéles de CHU et
STREABLE comparée aux simulations CST - h=24 cm et a=0,8 mm (h/a=300)

L’étude s’est portée ensuite sur les modeles de TANG et LIAO qui proposent un circuit résonant
RLC. Ces modeles nous permettent d’avoir I’anti résonance (Foz).

II1.2.1.2 Modéles de TANG [85] et LIAO [86, 87]
Le modele de TANG est un modele a 4 éléments (Figure I1I-6), composé d’une capacité en série

avec un circuit résonant RLC.

RIT
— 1
COT LIT
— S11N
CIT
Il

||
Figure I11-6: Modele circuit de Tang

Les capacités Cor et Cit, ainsi que les valeurs de Lit et Rit sont données par les équations

suivantes :
12.0674h

Cor = en pF

0T log(Zh/a)—0.7245( pF)

R,y = 0.41288[log(2h/a)]? + 7.40754(2h/a)~992389 — 727408 (en k)
Ly = 0.2{[1.4813log(2h/a)]*°1? — 0.6188} (en uH)

0.89075 )
Cir = {uogczh/ano-m—o.sm ~ 0.02541} (en pF) (éq. I1I-1)
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On constate que la valeur de ces composants ne dépend que des dimensions du dip6le (longueur
L, rayon a). Dans la formule de TANG, la fréquence de I’anti resonance fo2, est déterminée par le
circuit RLC parallele.

L’impédance équivalente de ce mod¢le est donnée par :

ZeqT = ZO + Zl
1 1 1 . L,
AVCC ZlT — Y_lT et YlT — (R_lT [y +_](1)COT) (eq III-Z)

Le modele de LIAO est un modele a 5 éléments (Figure II1-7), composé d’un circuit résonant LC
série connecté a un circuit résonant RLC.

Cy Lo L,

—||—rm——rm\——

Zy

Figure I1I-7: Modeéle circuit de LIAO
Les formules empiriques pour chaque élément sont données par les équations suivantes :
Co=— o Ly=—— ig. 1I-3
0 in(2)-1 e Lo = 526 (éq )

Les valeurs des autres composants sont données par les formules suivantes :

2 2 2 2
Ry =8 o= A () gy = B (e L) (éq. 111-4)

> =72 2 2 2
Ro R§+A% \w§,-wd, A W,  wo1

1
Avec A = wy1Lg ———
o1bo ~ e
Elles sont dépendantes a la fois de la fréquence de résonance Fo; et de I’antirésonance F,.
Les formules permettant de déterminer les fréquences Foi et Foz2 (ou wo1 et wo2) sont données par

les équations suivantes :

21 1806.1
an U

—0.03043(h/a)+1.061 x 1075(h/a)? — 2.09 x 10~2(h/a)? + 51.59In(h/a)
—8.186(In(h/a))? + 0.5502(In(h/a))3] x 1073

(1)01 == 27TF01 =

(éq. 111-5)
amc [1108
2h

+0.1039(h/a)+1.808 x 10~5(h/a)? + 2.203 x 10~°(h/a)? — 215.5In(h/a)
+ 51.59(In(h/a))? — 3.85(In(h/a))3] x 1073

Wpo = ZT[FOZ =

(éq. 111-6)
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La Figure III-8 représente I’impédance d’entrée (parties réelle et imaginaire) des modeles de
TANG et LIAO, comparée aux simulations CST pour h=24 cm et a=0,8 mm (soit un rapport
h/a=300). On remarque que ces deux modéeles fournissent la fréquence d’antiresonnace Foz , avec
un décalage important pour le modele de TANG, comparé a CST.

2500

Re(Ze) Tang 1000 Im(Ze) Tan,
s Re(Ze) Liao /'\ — |m(Ze) Liaog /

2000 — Re(Ze) CST / w0 — |m(Ze) CST 1
1500 o \ P
g 8
o« 1000 \ = 500 N

' \/,\
500 / \
&/ \ ~ -1000 \
— N ~
0

A
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 %% 300 400 500 600 700 800 900 1000

Frequency (MHz) Frequency (MHz)

Figure 111-8 : Impédance d’entrée (parties réelle et imaginaire) des modeles de TANG et LIAO,
comparée aux simulations CST - h=24 cm et a=0,8 mm (h/a=300)

Pour la suite, nous allons sous concentrer sur le modele de LIAO, le plus proche de CST, que nous
allons optimiser afin de pouvoir trouver les valeurs de notre circuit équivalent.

Des premieres simulations ont été effectuées avec le logiciels CST pour trois dipdles de hauteur h
et de rayon a, correspondant a un rapport h/a=300 ou h/a=50 (Tableau III-3). Ces simulations sont
comparées au modele de LIAO sur les 3 figures suivantes (Figure III-9 a Figure III-11).

On constate qu’il y a un léger décalage pour la fréquence de résonance FO1 (entre CST et le modele
de LIAO), quel que soit le rapport h/a. Quant a la fréquence d’antirésonance F02, le décalage est
minime pour h/a=300 et augmente considérablement pour h/a=50. Toutes ces valeurs sont
rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h(em) a(mm) ha  Fo(CST) Foi (LIAO) Fi2 (CST)  Fox (LIAO) -

24 0,8 300 290 MHz 317 MHz 545 MHz 547,5 MHz
24 4,8 50 276 MHz 286 MHz 454 MHz 518 MHz
4 0,8 50 1597 MHz 1714 MHz = 2850 MHz 3110 MHz

Tableau I11-3 : Dimensions (h, a) et fréquences (Foi, Foz2) pour les 3 dipdles considérés
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1400 /\ ; 500
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1000
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= Re(Zin) Liao 1000 Im(Zin) Liao

0
200 400 600 800 200 400 600 800
Frequency (MHz) Frequency (MHz)

Figure I11-9 : Partie réelle et imaginaire de l'impédance d’entrée d’un dipéle avec h/a=300
(h=24cm et a=0,8 mm)

r r 300 r F
Re(Z!n) QST m— |1\(Zin) CST
Re(Zin) Liao | (Zin) Liao

,\ 200
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) / \\ 20 /
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Figure 11I-10 : Partie réelle et imaginaire de l'impédance d’entrée d’un dipole avec h/a=50
(h=24cm et a=4,8 mm)
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Figure 11I-11 : Partie réelle et imaginaire de l'impédance d’entrée d’un dipdle avec h/a=50
(h=4cm et a=0,8 mm)

Les Figure III-12 et Figure III-13 montrent 1'évolution de la fréquence d’antirésonance Fo2 en
fonction du rapport h/a, obtenue avec les simulations numériques CST et I’équation du modéle de
LIAO, pour deux dipdles de longueur différente (L=2h =8 cm et L=2h =48 cm).

Pour le dip6le de longueur 8 cm, le modele de LIAO fournit des résultats équivalents a ceux de
CST, des lors que h/a > 150.

Pour le dipdle de longueur 48 cm, le modele de LIAO converge lentement vers les résultats de
simulations CST : pour h/a = 150, on note un décalage de 3%.

Nous souhaitons donc développer un modele équivalent de dipdle, qui fournisse une fréquence
d’antirésonance Fo2 satisfaisante, pour de faibles valeurs de h/a.

On rappelle que les modeles de la littérature fournissent la fréquence de résonance Foi avec une
bonne précision, nous n'avons donc pas jugé utile de définir un nouveau modele pour calculer Fo:.
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Fréquence F02 d'un dipole de 1/2 hauteur h=4 cm
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Figure I1I-12 : Evolution de la fréquence Fy; en fonction du rapport h/a (h=4cm — a variable)

Fréquence F02 d'un dipole de 1/2 hauteur h=24 cm
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Figure 11I-13 : Evolution de la fréquence Fy; en fonction du rapport h/a (h=24cm — a variable)
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II1.2.1.3 Modéle proposé
Le modele que nous proposons est basé€ sur une interpolation polynomiale de N points (abscisse :
x=h/a — ordonnée : y=h*F02). Il est donc nécessaire d’effectuer une simulation (sous CST) au
préalable, pour disposer des points (X,y). Cette interpolation est réalisée sous MATLAB, grace a
la fonction polyfit qui détermine les coefficients bi du polynome :
y = by + bix + byx? + -+ + byx™.
On écrit la commande :
b=polyfit(x,y,n) en stipulant la valeur de n désirée (n est ’ordre du polynome). x et y sont des
vecteurs de longueur N et b, un vecteur de longueur n.
Un exemple est présenté sur la Figure III-14 pour un dip6le de demi-hauteur h=24 cm et de rayon
a variable. La courbe de CST est interpolée par un polynome d’ordre n=3 et 5. On constate sur
cette figure qu'un polyndome de degré 5 est suffisant pour approximer notre fonction.
Les coefficients b: fournis par la fonction polyfit sont reportés dans le Tableau II1-4.

h*F02 calculée avec CST et Polyfit

135 r r r (
130 —
125 e > ol |
120 = CST h=24 cm ||
Polyfit n=3
115 * Polyfitn=5 1
S
w 110
=
105 -
100
95
90
85 - - - -
0 50 100 150 200 250 300

h/a

Figure IlI-14 : Produit h* Fy; calculé avec CST et la fonction polyfit pour un dipble (h=24 cm)

bs b4 bs b2 bi bo
n=3 0 0 6,8.10° -0,0040 0,765 77,231
n=5 13,35.10'91-3,03.107| 1,05.10* -0,0179 1,570 63,242

Tableau I1I-4 : Coefficients bi du polynéme, fournis par la fonction polyfit

Le calcul du produit h*Foz (Fo2 déterminée avec CST) et I'utilisation de la fonction polyfit (Matlab)
nous permettent de dégager un modele de circuit équivalent pour les faibles rapports de h/a (ce qui
n’existe pas dans la littérature). Avec ce modele nous pouvons prédire I’impédance d’une antenne
filaire sans utiliser de logiciel de simulation.
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Il s'agit maintenant de tester notre modele sur des dipdles de hauteur quelconque, avec un rapport
h/a < 100. Considérons les 4 cas suivants :

e h=24cm-a=4,8 mm (h/a=50)

e h=48cm-a=4,8 mm (h/a=100)

e h=48cm-—a=9,6mm (h/a=50)

e h=12cm-a=24mm (h/a=50)

700 | T : | : 300 . | . ; :

‘ : i | ==—Im(Zin) CST i 4 § | ==1Im(Zin) CST
] Im(Zin) IETR ) ! : | Im(Zin) IETR
| == Im(Zin) LIAO — i i | == Im(Zin) LIAO

B0t N

@ 400 g 0
g =y
N S
v E
@ 300 E 100
200 200 BN LT e

{ i i i i i | =4 i i i i i
800 300 400 500 600 700 800 0800 300 400 500 600 700 800
Frequency (MHz) Frequency (MHz)

Figure I1I-15 : Partie réelle et imaginaire de 'impédance d’entrée d’un dipéle avec h/a=50

(h=24 cm et a=4,8 mm)
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Figure IlI-16 : Partie réelle et imaginaire de ['impédance d’entrée d’un dipdle avec h/a=100
(h=48 cm et a=4,8 mm)
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Figure IlI-17 : Partie réelle et imaginaire de l'impédance d’entrée d’un dipéle avec h/a=50
(h=48 cm et a=9,6 mm)
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Figure I1I-18 : Partie réelle et imaginaire de 'impédance d’entrée d’un dipéle avec h/a=50
(h=12 cm et a=2,4 mm)

48
48
24
12

4,8
9,6
4,8
2,4

intéressés a un monopole, plus simple a réaliser.

100
50
50
50

147,4 MHz
148,3 MHz
276 MHz
554,1 MHz

142,5 MHz
142,9 MHz
277 MHz
555 MHz

143,1 MHz
143,9MHz
286 MHz
555 MHz

245 MHz
220 MHz
450,7 MHz
962 MHz

248,5 MHz
225 MHz
449,77 MHz
962 MHz

259,1 MHz
264,8 MHz
518,2 MHz
1045 MHz

Tableau I11-5 : Dimensions (h, a) et fréquences (Foi, Foz2) pour les 3 dipdles considérés

On remarque que notre modele est validé pour un faible rapport h/a (inférieur a 100). Par ailleurs
notre modele donne une partie imaginaire parfaitement symétrique contrairement a celui de CST.
Nous avons proposé dans cette partie un modele circuit équivalent d'un dipdle, qui est validé par
les simulations CST (uniquement). Afin de le valider expérimentalement, nous nous sommes
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IIT.2.2 Modele circuit équivalent du monopole

111.2.2.1 Etude paramétrique d'un monopole filaire (simulations et mesures)
Considérons un monopole de rayon a=0,8mm et de hauteur h variable (de 1 a 45 cm), connecté a
un plan de masse circulaire de diametre 38cm. Une quarantaine de simulations CST a été effectuée,
un exemple pour h variant de 10 a 15 cm est présenté sur la Figure III-19.

m(Z1.1)
Re(Z1.1) S50
600 ‘ ‘ ‘ :
NIRRT 200 — m(ZL1) (h1=100)].
—Re(ZL,1)_(b17100) — Im(ZL.1)_(h1=110)
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T Y0 USRS S ASURRIO 1 Wi o
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e
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Figure l1I-19 : Impédance d’entrée (R, + jX,) simulée d’'un monopole de rayon a = 0,8 mm (h
variable)
Les fréquences de résonance Foi et d'anti résonance Fo2 ont été regroupées dans un tableau (non
présenté ici), ainsi que les produits h* Foi et h* Foo. L'évolution du produit h* Foz (CST) en fonction
du rapport h/a est présentée Figure I1I-20, ainsi que son interpolation par un polyndéme d’ordre
n=5. Les coefficients b; fournis par la fonction polyfit sont reportés dans le Tableau III-6.
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Figure 111-20 : Produit h* Fo; simulé avec CST et la fonction polyfit pour un monopole
(a=0,8mm)

bs b4 b3 b2 bi bo

n=5 |5,8522.10'%|-1,1445.10% 8,1137.10°° | -0,0026 | 0,47244 | 62,776

Tableau I1I-6 : Coefficients bi du polynome, fournis par la fonction polyfit
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Un monopole de rayon a=0,8mm et de hauteur h=45cm a été réalisé et mesuré. On a coupé
progressivement le brin métallique afin de diminuer sa hauteur. Un exemple pour h variant de 10
a 15 cm est présenté sur la Figure I11-21.

Les mesures successives de Foi et Fo2 ont été regroupées dans un tableau (non présenté ici) et
I'évolution du produit h* Foz> en fonction du rapport h/a est présentée Figure III-22, avec son
interpolation d'ordre 5.
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Figure III-21 : Impédance d’entrée (R, + jX,) mesurée d'un monopole de rayon a = 0,8 mm (h
variable)
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Figure 11I-22 : Produit h* Fo, mesuré et évalué par la fonction polyfit pour un monopole
(a=0,8mm)

bs ba bs b2 b1 bo

n=5| 5,5737e-13 |-9,3433e-10(5,5679¢-07-0,0002378 | 0,146 | 63,716

Tableau I1I-7 : Coefficients bi du polynéme, fournis par la fonction polyfit

En conclusion dans cette partie nous avons étudié le circuit équivalent d’un dipdle et d’un
monopole. En partant de la littérature, une comparaison a €été faite entre le modele LIAO et le
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modele de CST. Les modeles de LIAO et de CST sont équivalents en Foi et Foz pour le rapport
h/a>150 et on constate un décalage a partir de h/a<150. Nos antennes filaires sont simulées avec
CST, nous avons développé un modele équivalent (grace a une fonction polynomiale d’ordre 5)
qui permet d’avoir la méme fréquence Foz2 (anti résonance) pour un faible rapport h/a (h/a=50).
Cette fonction est déterminée a partir des dimensions physiques de l'antenne. Ce modele a été
validé par les simulations effectuées sur CST. Ensuite, nous avons répété le méme processus pour
un monopole de hauteur variable (h variant de 1 cm a 45 cm) et un rayon fixe (a=0,8 mm). Avec
notre fonction polynomiale, nous avons montré que notre modele fonctionnait aussi pour un
monopole de rapport h/a faible.

En utilisant notre modele, quelques secondes suffisent pour évaluer I’impédance de 1'antenne. Il
peut étre utilis€é par les concepteurs sans nécessiter de solveurs EM et peut étre inclus
dans des simulateurs de circuits pour analyser des systemes avec antennes. Cette partie développée
sur les modeles de circuit équivalent est utilisée par un autre doctorant de I'TETR.

ITI.3 Antenne monopole pour balises ALS et COSPAS-SARSAT

ITIT.3.1 Simulations - Influence du plan de masse

Pour répondre au cahier des charges, nous nous sommes intéressés dans un premier temps a la
balise COSPAS SARSAT (406 MHz). Un monopole de longueur L=18,47 cm a été simulé sur un
plan de masse de dimensions Lg et Wg. Il faut rappeler que la longueur d’onde a 406 MHz est :
h=73,89 cm et ho/4=18,47 cm. Deux géométries ont été simulées : le monopole filaire d’un 1 mm
de diametre et le monopole ruban de 10 mm de largeur. Le conducteur utilisé est du cuivre de
conductivité électrique de 5,8.107 S/m.

On a considéré 3 plans de masse de taille différente (40*40 mm?, 40*100 mm?, 100*100 mm?) sur
lesquels le monopole est placé au centre (Figure 1II-23), puis un plan de masse de taille 40*100
mm? pour lequel le monopole est situé en périphérie (monopole décentré).

—

/

/ ‘e/
e& f\

Figure III-23 : Monopole filaire (a,b,c) — ruban (d,e,f)

Les courbes d'adaptation sont présentées sur la Figure II1-24 pour le monopole filaire et Figure
II1-25 pour le monopole ruban. Les caractéristiques radioélectriques (fréquence de résonance,
bande passante et gain réalisé€) sont rassemblées dans le Tableau III-8.
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Figure 111-24 : Simulations CST d'un monopole filaire (diamétre 1 mm)
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Figure 111-25 : Simulations CST d'un monopole ruban (largeur 10 mm) — Coefficient de réflexion
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Figure 111-26: Simulations CST d'un monopole ruban (largeur 10 mm) - Impédance d’entrée

40 x 40 5325 49,8 -29,5 1,92
40 x 100 472,3 35,6 -14,4 1,69
40 x 100 déc | 448,5 36 -16 1,71
100 x 100 436,6 8,6 -10 1,4

40 x 40 557,7 55 -15,9 1,88
40 x 100 490,5 58.65 -18,9 1,81
40 x 100 déc | 459,7 51,3 -19,8 1,77
100 x 100 448,5 33 -11,6 1,5

Tableau 111-8 : Influence du plan de masse sur les caractéristiques d'un monopole

On constate que la fréquence de résonance Fr diminue et que 1’adaptation se dégrade, lorsque la
taille du plan de masse augmente. Ceci est dii au fait que la longueur d’onde de I’antenne reste
grande devant la taille du plan de masse (Lmonop=18 cm et Lg=10 cm). L’étude de I’influence du
plan de masse a été motivée par le cahier des charges, nous imposant un plan de masse de taille
réduite, équivalente a la taille de la carte électronique).

Par ailleurs, I'utilisation d'un plan de masse décentré entraine une diminution de F: et une
amélioration de 1'adaptation. Nous allons retenir cette solution pour la conception de notre balise,
en augmentant la longueur du dip6le pour assurer un fonctionnement au voisinage de 406 MHz

IIL.3.2 Antenne COSPAS-SARSAT (protol)

111.3.2.1 Coefficient de réflexion (simulations et mesures)

On considére un monopole quart d’onde constitué d'un ruban en cuivre de longueur L=200 mm et
de largeur W=9 mm. Le plan de masse a été dimensionné en fonction de la taille du boitier
d’intégration (Lg=100 mm et W=40 mm), initialement proposé par Syrlinks. Ce monopole a été
simulé sous CST sur du FR4 (&= 4,4 ; tan 6 = 0,02 et h=0,8mm). Dans la simulation nous avons
pris en compte le connecteur et le cable coaxial. Ceci est primordial a cause de la taille du plan de
masse. Le facteur de 1’antenne vaut ka=1,7, ou k=2n/A est le nombre d’onde dans 1’espace libre
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(A=c/f =73,89cm) et a, le rayon du cercle circonscrit au maximum des dimensions de
I’antenne (a=L=20 cm).

Les résultats de simulation de 1’antenne sont présentés sur la Figure I1I-27 .
S-Parameters [Magnitude in dB]
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Figure 111-27 : Simulation du monopole ruban avec un cdble coaxial de longueur variable

On constate que la longueur du cable n’a pas une grande influence sur la fréquence de résonance
(entre 400 et 420 MHz); la bande passante reste large (entre 50 a 80 MHz).

Figure I1I-28: Distribution du courant de [’antenne monopole ruban (phase 0° ; 45° et 90°).

Les pics qu’on observe dans les basses fréquences (245 MHz et 310 MHz) peuvent étre dus au fait
que le cable participe au rayonnement de I’antenne. En effet, on constate sur la Figure I1I-28 de la
distribution du courant (phase 0° ; 45° et 90°) un couplage entre la base du cable coaxial
(connecteur SMA) et le monopole ruban.

Un prototype a été réalisé et la mesure du monopole (effectuée avec un cable de 50 cm), comparée
a la simulation, est présentée sur la Figure III-29 : on observe une adaptation a 420 MHz (en
simulation comme en mesure), avec une bande passante de 51 MHz ce qui couvre la bande
COSPAS-SARSAT. A 406 MHz, I'antenne reste adaptée avec un coefficient de réflexion proche
de -14 dB.
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Figure 111-29: Monopole ruban - Simulation et Mesure du S,
Le résultat de simulations est en parfait accord avec le résultat de la mesure.

Les performances de 1’antenne sont alors évaluées par la mesure de son diagramme de
rayonnement, son gain et son efficacité totale.

II1.3.2.2 Gain de ’antenne (simulations et mesures)

Les diagrammes de rayonnement simulés a 420 MHz sont présentés sur la Figure III-30. Ils
possedent ’allure de ceux d’un dipéle, avec un rayonnement omnidirectionnel dans le plan
perpendiculaire (xOy). Nous remarquons aussi une dissymétrie dans le plan (yOz), expliquée par
la position du brin rayonnant. Le gain maximal réalisé (simulé) a 420 MHz est de 1,67 dB (Figure
III-32).

Farfield Realized Gain Abs (Phi=0) Farfield Realized Gain Abs (Phi=90)

Plan (xOz) - ®=0° Plan (yOz) - ®=90°

88



Chapitre Il : Antennes filaires

Farfield Realized Gain Abs (Theta=90)
Plan (xOy) - ®=90°

V)
330

(6=0°)

270

/240

180

Figure Il1-30: Diagrammes de rayonnement simulés de [’antenne a 420 MHz

L’antenne a été mesurée a ’IETR, dans la base de mesure champ proche SATMO SG32 [88]
(Figure III-31). Les spécifications de cette base permettent de caractériser des dispositifs
rayonnants ou de mettre en évidence le rayonnement de cartes électroniques fonctionnant entre
800 MHz a 6 GHz. Le dispositif de mesure comprend un réseau de 32 sondes bipolarisées et un
logiciel permettant I’automatisation des séquences de mesures, 1’acquisition et le traitement des
données : cette technique de mesure permet d’avoir des diagrammes de rayonnement en 3D et des
balayages en fréquences tres rapidement par rapport a un systeme classique. La chambre est
composée d’une arche de dimensions internes 1,6m ; les mesures se font en temps réels et la
dynamique de mesure est de 70dB. Bien que notre antenne fonctionne a 420 MHz, nous pouvons
¢valuer ’allure des diagrammes de rayonnement mais sans validité des valeurs de gain. A la
fréquence de résonance de 420MHz, le gain mesuré est de 1,59dB.

dBE
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Figure I11-32: Gain réalisé : Simulation et Mesure
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En conclusion notre antenne répond a notre cahier de charge : elle possede une bonne adaptation
(S11<-16 dB) avec un petit plan de masse et un bon diagramme de rayonnement. Avant de la
qualifier de bonne candidate pour notre balise COSPAS-SARSAT, nous allons mesurer son
efficacité par deux méthodes différentes.

111.3.2.3 Efficacité de I’antenne (simulations et mesures)

Afin de procéder a la caractérisation de notre antenne, nous avons effectué des mesures d’efficacité
a I'IETR. L’efficacité d’une antenne é€lectriquement petite est déterminée par les pertes dans les
conducteurs diélectriques ou les matériaux avec lesquels 1’antenne a été¢ congue. Elles sont
comparées aux pertes de rayonnement.

Deux méthodes de caractérisation ont été utilisées (Figure I11-33) : la Wheeler Cap et la chambre
réverbérante a brassage de modes (mesure par référence). Leur principe de mesure est rappelé au
paragraphe 1.2.1 de 1'état de 1'art.

Figure 1I11-33: Wheeler Cap et Chambre réverbérante a brassage de modes

a) La Wheeler Cap

La Wheeler Cap utilisée ici est une sphere ayant un diametre de 60 cm. Elle est faite d’aluminium
et d’acier, ayant une conductivité de 1,96x10’S.m™'.La sphére est composée de deux hémisphéres.
La partie inférieure a été percée pour recevoir le connecteur SMA. Des serre-joints sont prévus
afin de renforcer le contact entre les deux hémispheres [89].

a) La chambre réverbérante

Les caractéristiques de la chambre réverbérante a brassage de modes sont les suivantes :

- Fréquence basse de fonctionnement : 200 MHz (Fréquence a partir de laquelle les propriétés
d’homogénéité statistiques peuvent étre observeées).

-Dimensions de la chambre : 2,9 mXx3,7 mX8,7 m

Les précisions de mesure obtenues au sein de la chambre réverbérante de I’IETR sont de 1’ordre
de 5%. Lla mesure d’efficacité de rayonnement d’une antenne est une mesure en double pesée : il
s’agit donc d’une mesure relative par rapport a une antenne de référence.

L efficacité totale de I’antenne mesurée dans la Wheeler Cap (antenne de dimensions 10 x 4cm 2
placée au centre de la Wheeler Cap) et en chambre réverbérante a brassage de modes est comparée
aux résultats de simulation CST sur la Figure I1I-34, dans la bande 360 MHz - 480MHz
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Figure 111-34. Simulation et mesure de [’efficacité totale dans la Wheeler Cap et la chambre
réverbérante

Les valeurs de ’efficacité totale a 420MHz sont reportées dans le Tableau III-9. On remarque que
la simulation et les mesures sont a peu pres similaires, avec une efficacité comprise entre 92% et
96%. Méme si cette antenne résonne a 420 MHz, elle présente des caractéristiques tres
satisfaisantes a 406 MHz, avec une efficacité supérieure a 90%.

Efficacité totale Simulation Mesure Mesure
chambre réverbérante Wheeler Cap
a 420 MHz 96% 92,1% 94.9%
a 406 MHz 90% 89,5 % 93%

Tableau I111-9 : Efficacité totale a 406 MHz et 420 MHz

En conclusion, 1'antenne monopole quart d'onde proposée, satisfait toutes les exigences
requises pour le standard COSPAS-SARSAT : adaptation satisfaisante a 406 MHz, gain voisin
de +1,5 dB et efficacité totale supérieure a 90%. En outre, le boitier de la balise dans lequel sera
intégrée 1'antenne, a été pris en compte lors de la conception (taille du plan de masse identique a
celle du boitier).

IITL3.3 Antenne ALS (proto 2)

L’objectif de cette partie est de réaliser une antenne qui fonctionne a 162MHz pour la balise AIS.
Nous avons décidé de conserver la méme architecture de I’antenne (monopole ruban) avec un
boitier de taille identique (plan de masse : 40*100 mm?). Rappelons qu’a 162 MHz, un monopole
quart d'onde possede une hauteur h (= o\4) de 46,27cm. Nous avons donc décidé de conserver les
mémes dimensions que I’antenne COSPA-SARSAT, en l'associant a un circuit d'adaptation au
voisinage de 162 MHz, constitué d'éléments passifs (bobine et condensateur) en série. Le
processus consiste a adapter I’antenne en impédance afin d’obtenir un niveau satisfaisant pour le
coefficient de réflexion (S11< -10dB). L’impédance d’entrée mesurée de 1’antenne (sur le VNA) a
162 MHz vaut Zan: = (40-j200) Q,
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Nous avons procédé a 1’adaptation de I’antenne a 162 MHz en utilisant le logiciel Smith Chart
[90]. Nous avons obtenu le circuit d’adaptation de la Figure III-35 avec L (490nH) parallele C
(167,2fF) série C (3,1pF), cf. Figure II1-36.

I
! é‘@ Datapoints
& Start Point Z Q Frequency

m

TP 2 | (40,000 +j298,755) Q2 |Q=7.469 | 162, 0MHz
TP 3 |(44,358 +j2714 445) (2 | Q=7,082 | 162,0MHz
TP 4 |(44352 +j0.,000) |Q=0.000 162 0MHz

]
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Figure IlI-35: Circuit d’adaptation LC de [’antenne

(a) (b)
Figure 111-36: Impédance d’entrée (a) du monopole seul — (b) du monopole en série avec circuit

Lcc

La valeur de la capacité parallele étant tres petite, nous avons décidé de la négliger devant les
valeurs de L et C. On se retrouve alors avec un circuit LC série (Figure III-37), avec les valeurs
suivantes : L=490nH et C=3,3pF (valeur ajustée). La simulation CST du monopole associé a son
circuit LC, fournit une fréquence de résonance de 167,5MHz.

- %) Datapoints
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“m 01w pwoona a5 twove [
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TP 3 | (40,000 +;0,0000Q2 |G=0,000 162.0MHz
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Jde'e

ulo0 0ozl-00' oF)

Figure 111-37: Impédance du monopole en série avec circuit LC

Le facteur de cette antenne vaut ka=0,39 : cette antenne est donc "électriquement petite". Il est
donc primordial de tenir compte du cable qui va participer au rayonnement de l'antenne. Afin
d’étudier I’influence du cable coaxial sur I’adaptation, une étude paramétrique sur la longueur du
cable coaxial a été effectuée. Quand Lcoax augmente (valeurs : 0, 5S0cm, 1m et 1,7m), la fréquence
de résonance augmente (Figure I11-38) sauf pour le cas Lcoax=0 (présence du connecteur seul).
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Pour Lcoax=50cm, on constate que 1’introduction du circuit LC a diminué la bande passante de 7
MHz (4%). Cette réduction de bande passante peut étre expliquée par 1’utilisation de circuit LC,
mais reste suffisante pour les applications maritimes. La valeur du condensateur est de 3,3pF et de
I’inductance 390nH.

S-Parameters [Magnitude in dB]
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Figure 111-38 : Influence de la longueur du cdble sur l'adaptation de l'antenne

0 182 -6,2 KO
50 167,5 -17,5 OK
100 186 -5,9 KO
170 187 -89 KO

Tableau I1I-10 : Influence de la longueur du cdble Lcoqx sur les performances de l'antenne

Un prototype (Figure III-44) a été réalisé avec les valeurs de LC fournies par le logiciel Smith
Chart (L=490nH et C=3,3pF).

\
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Figure I1I-39 : Prototype de l'antenne (monopole ruban muni de son circuit d'adaptation LC)

L’antenne est mesurée avec un cable (a ferrite) de 50 cm : elle est adaptée a 160 MHz (Figure

[II-40) avec une bande passante de 3%, qui recouvre I'AIS. On constate un léger décalage en
fréquence par rapport a la simulation (167,5 MHz).
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Figure I11-40 : Monopole avec LC— Simulation et Mesure S,

Le cable coaxial participe au rayonnement de I’antenne. En effet, on constate avec la Figure I11-41
de la distribution du courant (phase 0° ; 45° et 90 un couplage entre la base du cable coaxiale
(connecteur SMA) et le monopole ruban. Elle est important pour la phase 0° et moins a 45°

——
155
27
285

Figure I11-41 : Monopole avec LC : distribution du courant

Les diagrammes de rayonnement simulés a 167,5 MHz sont présentés sur la Figure I1I-42. Ils
possedent la méme allure que ceux obtenus a 420 MHz (présentés a la Figure 111-42) : rayonnement
omnidirectionnel dans le plan perpendiculaire (xOy) et légere dissymétrie dans le plan (yOz),
provoquée par la position du brin rayonnant. Le gain maximal réalisé (simulé) est de 2 dB a
167,5MHz et de 0 dB a 162MHz (Figure 111-43).
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Figure 111-42: Diagrammes de rayonnement simulés a 167,5 MHz de [’antenne
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Farfield

enabled (kR »=1)
farfield (=167.5) [1]
Abs
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167.5
-0.08129 dB
0171868
202408

Type
Approximation
Monitor
Component
Output
Freguency

Rad. effic.
Tot. effic.

a) rizd Gain

b4 Type Farfield
Approximation . enabled (kR ==1)
Monitor farfield (f=162) [1]
Component Abs

Output
Frequency
Rad. effic.
Tot. effic.

rlzd Gain 0.009578 dB.

b)

0.00958

0.00658
0.00479
0.00299

Figure 111-43: Gain simulé a 167,5 MHz (a) et a 162 MHz (b)

Figure 11I-44 : Prototype de l'antenne (monopole ruban muni de son circuit d'adaptation LC)

Les moyens du laboratoire ne nous permettent pas de caractériser I’antenne a 162 MHz (Stargate
a partir de 800 MHz et chambre réverbérante a partir de 200MHz). Néanmoins, nous avons pu
mesurer 1’efficacité de I’antenne dans la Wheeler Cap.

L’efficacité totale mesurée dans la Wheeler Cap, est comparée aux simulations sur la Figure

I11-45

: elle présente un maximum de 90,3% a 160 MHz (contre 95,6%, a 167,5 MHz en

simulation). Les valeurs de I'efficacité totale (simulée et mesurée) et du gain réalisé sont reportées
dans le Tableau III-11 aux trois fréquences d'intéreét.

100
90 ==~
- ~
g S /
— /’ \/
& 80 e ‘\\
) ’ S
> 4 S
S 70 ,v’ So
T, ~s
<
2 60
m—— simulation
50 = = = measurement
4
?55 160 165 170
Frequency (MHz)

Figure I1I-45: Simulation et mesure de [’efficacité totale de I’antenne avec une Wheeler Cap

Efficacité totale Gain réalisé
Simulation | Mesure Wheeler CAP Simulation
160MHz 45 % 90,5 % -1,35dB
162MHz 61,2 % 89,2 % 0dB
167,5MHz 96,1 % 71,2 % 2dB

Tableau 111-11 : Efficacité totale (simulée et mesurée) et gain réalisé a différentes fréquences
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On peut donc conclure que bien que la bande passante soit réduite autour de 160 MHz, 1’antenne
présente des caractéristiques suffisantes pour fonctionner dans la bande AIS : une efficacité
supérieure a 90 % et un gain positif.

III.3.4 Antenne combinée COSPAS-SARSAT et ALS (proto 3)

111.3.4.1 Description de I’antenne combinée

Afin d’avoir une architecture compacte (une seule antenne), nous avons propos¢ de combiner les
deux structures précédentes au moyen d'un switch, permettant de commuter entre les bandes AIS
et C/S. Le switch utilisé ici est le circuit AS179-92LF développé par Skyworks [91], utilisé pour
des applications en télécommunications. Ce switch est un transistor a effet de champ (a base
d’arséniure de gallium), et présente les caractéristiques suivantes :

e boitier ultraminiature (2 mm x 1,25 mm) avec 6 broches,

e faible cofit,

e faibles pertes d’insertion : 0,3 dB a S00MHz,

e isolation inférieure a 30 dB pour des fréquences <SO0OMHz,

e tension de commande V¢ variant de 0,2V a 8V,
La Figure I11-46 représente le schéma fonctionnel du switch et la configuration des 6 broches. La
description des broches est détaillée dans le Tableau III-12, et la table de vérité, pour une tension
Vhigh comprise entre 3V et 7V, est résumée dans le Tableau I1I-13.

\ JI=]| o [ V2
s |

GND [~ o ] U1
o 2= = V1

S1614 =]

Figure I11-46 : Schéma fonctionnel et configuration des broches du switch AS179-92LF

1 J3 sortie RF 4 V1 tension de commande
2 GND masse 5 J1 sortie RF
3 J2 sortie RF 6 V2 tension de commande

Tableau 11I-12 : Description des broches du switch AS179-92LF

Vhigh 0O Isolation Pertes d’insertions
0 Vhien = Pertes d’insertions  Isolation

Tableau 111-13 : Table de vérité du switch AS179-92LF (3V < Viign < 7V)

La broche 5 (J1) est donc connectée directement au monopole ruban et la broche 1 (J3) au circuit
d'adaptation LC. La sortie du circuit LC et la broche 3 (J2) sont reliées au connecteur SMA, qui
fournira un signal RF en bande AIS ou C/S selon la tension de commande, appliquée sur la broche
4 (V1) ou 6 (V2). Le principe est illustré sur la Figure I11-47, et une réalisation de la maquette sur
la Figure I1I-48a.
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VHF band
DC V2 3
= Control
n GND A —
C/S AlIS C/S - AlS i
Monople Monople Monople
Proto 1 Proto 2 Proto 3 DC Vi hp)
Control UHF band

Figure I11-47 : Schéma explicatif de la combinaison Antenne UHF et VHF

Figure 111-48 : a) Photographie du switch relié au monopole et au connecteur SMA

b) Boitier de piles bouton placé sous le plan de masse de l'antenne

Dans un premier temps, nous avons utilis€é une alimentation variable et un voltmetre pour
déterminer la tension a partir de laquelle le signal RF commute de la bande UHF (C/S) vers la
bande VHF (AIS) : la tension de commande Vc se situe entre 5V et 6V. Nous avons choisi de fixer
Vc a6V, en utilisant deux piles bouton de 3V montées en série. Le boitier contenant les deux piles
bouton est placé sous le plan de masse de 'antenne (Figure I11-48b).

Nous n'avons pas réussi a simuler la structure complete (monopole ruban — switch — circuit LC)
sous CST. Tous les résultats présentés par la suite (coefficient de réflexion, diagrammes de
rayonnement, gain et efficacité totale) sont donc expérimentaux.

111.3.4.2 Mesure du Coefficient de réflexion

La Figure I1I-49 représente la mesure du coefficient de réflexion de I’antenne en espace libre.
Dans la bande UHF (V= 0V - switch OFF), I'antenne est adaptée dans la bande 390 MHz-530
MHz, soit un élargissement de la bande passante (140 MHz) par rapport a I’antenne UHF seule (50
MHz). Dans la bande VHF (V.= 6V - switch ON), I'antenne est adaptée a 157 MHz, avec une tres
légere augmentation de sa bande passante.

L’augmentation de la bande passante peut s'expliquer par la présence de la batterie et du switch
qui interagissent avec le brin de I’antenne.

98



Chapitre Il : Antennes filaires
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-20
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Frequency (MHz)
Figure 111-49 : Mesure de S;1, pour les deux états (switch OFF et ON)

II1.3.4.3 Mesure de I’Efficacité totale

L'efficacité totale a été mesurée dans la Wheeler Cap (Figure III-50) et dans la chambre
réverbérante a brassage de modes (Figure III-51). Nous avons aussi étudié ’influence de la
position de la batterie : placée au-dessus ou en-dessous du plan de masse de 1’antenne.

b)

Figure I1I-51 : Mesure de [’efficacité totale dans la chambre réverbérante a) batterie dessous ; b)
batterie dessus

Les résultats de mesures de 1’efficacité totale sont regroupés dans le Tableau III-14. On remarque
que dans les bandes VHF-UHF, la position de la batterie a trés peu d'influence sur 1’efficacité
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totale (1%). Par ailleurs, on note une bonne concordance entre les mesures effectuées en Wheeler
cap et en chambre réverbérante.

ON (Ve=6V)  dessous 157 82 % / /

ON (V= 6V) dessus 157 83 % / /
OFF (Vc=0V)  dessous 389-500 79 % a417,5MHz 80 % a420 MHz  + 0,05 dB

OFF (Ve=0V)  dessus 405-500 80% a417,5MHz 81 % a420MHz  +1,85dB
Tableau 111-14 : Mesures de [’efficacité totale et du gain de l'antenne
111.3.4.4 Mesure des diagrammes de rayonnement
a) Stargate
Le gain de I’antenne (en bande UHF) a été mesuré a 420 MHz dans la Stargate de I'TETR (Figure

III-52), pour les 2 positions de la batterie : il est reporté dans le Tableau III-14. On constate que le
gain est supérieur, de pres de 2dB, lorsque la batterie est placée au-dessus du plan de masse.

Figure IlI-52 : Mesure du gain de [’antenne dans la Stargate a) batterie dessus ; b) batterie
dessous

Les diagrammes de rayonnement sont illustrés a la Figure I11-53 :
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(¢}
0SdB

9001

-120

150°

180° m— XOZ plane ¢=0 180° XOZ plane ¢=0
= YOZ plane $=90 YOZ plane $=90
a) ¢ b) plane ¢

Figure 111-53 : Diagrammes de rayonnement de l’antenne, mesurés dans les plan XOZ et YOZ
a) batterie au-dessus ; b) batterie au-dessous
b) Espace libre base de TDF

Rappelons qu'il est impossible de caractériser notre antenne en bande VHF (rayonnement et gain)
a I'I[ETR. Nous avons donc réalisé ces mesures dans la base de mesure de TDF a Liffré (le
24/10/2016), qui est utilisée principalement pour caractériser des antennes installées sur les
véhicules dans la gamme de fréquences de 60 MHz a 2 GHz.

Un dispositif particulier, constitué d'une arche munie d'un dip6le (fonctionnant a la réception),
permet de tourner autour de I’antenne a mesurer, permettant ainsi de prélever le champ rayonné
dans un demi-espace (Figure I1I-54). Au sol, ’arche est munie de rails permettant d’orienter
I’¢élément sous test dans toutes les directions de fagon continue. Les appareils de mesures utilisés
sont un analyseur de réseau HP, un générateur Rohde & Schwartz ZPV, un mesureur de champ
ESVP et un analyseur d’antenne Agilent ESTAR 21110..

L’antenne est placée au centre d’un disque métallique de diametre 150 cm, placé a une hauteur de
143 cm du sol (Figure III-55) et a 4,85 m de I’arche..

Dipdle de
réception

Antenne Switch

Disque métallique

143cm

485cm

Figure I11-54 : Schéma représentatif de [’arche et du plateau supportant I’antenne sous test.
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Plusieurs configurations de mesure ont été effectuées.

+¢* Mesure 1 : continuité avec le plan de masse

Une premiere mesure a été effectuée en assurant la continuité entre le plan de masse de 1’antenne
et le disque métallique (avec un scotch métallique, Figure III-55). Afin de s’assurer du bon
fonctionnement du switch, les coefficients de réflexion ont été mesurés dans les positions ON /
OFF du switch (Figure III-56). La batterie se trouve sous le plan de masse de 1’antenne.

Dans la bande UHF (V=0 — switch OFF), l’effet large bande disparait et on obtient deux
fréquences de résonance : Fri= 311MHz et Fro= 497 MHz.

Dans la bande VHF (V.= 6V — switch ON), on obtient une fréquence de résonance de 155 MHz.
Nous pouvons donc conclure que la continuité entre le plan de masse et le disque métallique influe
sur les bandes de fonctionnement de 1’antenne.

Figure II1-55 : Antenne avec plan de masse relié au disque métallique (diametre 150 cm).
0

0 13 1 13 T
“\\ { Ant400MHz continuité { /k
5
_5 \\ ~\ \/
/ /\ 10
o V { m— Ant155MHz
= o
< 2 s
= 15 \ ;:
o )
20 -20
25 -25
30
-30
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 100 150 200 250
a) Frequency (MHz) b) Frequency (MHz)

Figure I11-56 : Coefficients de réflexion - plan de masse relié au disque a) switch OFF ; b) switch
ON

% Mesure 2

Nous avons ensuite effectué une seconde mesure en supprimant la continuité entre le plan de
masse de I’antenne et le disque métallique (le scotch métallique a été remplacé par un isolant ;
Figure III-57). Une cale de 8 mm est placée entre le plan de masse de 1’antenne et le disque. La
batterie se trouve toujours sous le plan de masse de 1’antenne.

Les coefficients de réflexion pour les deux états (ON / OFF) sont présentés sur la Figure I11-58.
Dans la bande UHF, on retrouve 1’effet large bande, avec une bande passante de 230 MHz (de 320
MHz a 550 MHz). Dans la bande VHF, on obtient une bonne adaptation a la fréquence de
résonance F= 159,375 MHz.
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Figure 111-58 : Coefficients de réflexion - plan de masse isolé du disque a) switch OFF- b) switch
ON

L’acquisition des diagrammes de rayonnements a été réalisée dans la seconde configuration (plan
de masse isolé du disque) a la fréquence de 160 MHz, avec une antenne étalon fonctionnant
entre 144 MHz et 174 MHz (Doc.

By
A

Figure 11I-59 : Antenne étalon au centre (arche visible a l'arriere)

Les résultats de mesures de notre antenne sont présentés sur la Figure I1I-60, pour différents plans
de coupe :

e coupe verticale avant-arriere : ¢p=0°

e coupe verticale droite-gauche : p=90°

e coupe azimutale : 6=90°

e coupe azimutale : 6=35° pour le gain maximum.
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On obtient un gain maximum de -15,12 dBi a 30,39°.

-10
-15 \
-20 - ‘ L ’:\
YR AN
il
-25 =
as] = 90
E/ 30 s % 270
S (O}
o
-35
I'I — h=0°
-40 T 9=90°
L 6=90°
-45 0=35° _ ¢=0°
‘ [ ——=00°
50 b b 180 0=90°
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 — _350
angle 6,6(°) angle 0,6(°) —

Figure 111-60 : Diagrammes de rayonnements mesurés a 160 MHz pour différents plans de coupe

Pour la configuration batterie au-dessus, 1'antenne est adaptée a 158 MHz et la mesure du gain en

coupe verticale avant-arriere (¢=0°) présente un gain de -17 dBi (Figure I1I-61).
o

0
_-—h_‘\ “_,————————-—-.
\ d
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[2) 1 I
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-
1
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[}
X: 158.1
Y1144
15 180 { = coupe verticale en ¢=0° {
100 150 200 250 angle 0(°)

Frequency (MHz)

Figure Il1-61 : Coefficient de réflexion et Diagramme de rayonnement en coupe verticale (p=0°)

¢ Mesure 3
Une troisieme configuration de mesure est la suppression du disque métallique. L antenne est
placée a 10 cm du sol sur un plateau de bois (de forme carrée).
Le bras de I’arche se trouve a une hauteur de 49 cm par rapport a I’antenne.

La mesure est donc faite pour :
Arctan0=49/485=0,1=> 6=6°.

Les mesures de I’étalon ont été effectuées avec deux valeurs différentes de puissance d'émission :
0 dBmet-10 dBm.
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Dipdle de
réception

Antenne Switch

Disque metallique

Figure I11-63 : Schéma représentatif du plateau (en bois) supportant [’antenne.

La battérie est placée au dessus du plan de masse. Les mesures sont faites pour une seule coupe :
la coupe verticale avant-arriere (¢=0°). L’objectif est de voir s’il y a amélioration du gain en faisant
une mesure au ras du sol.

Nous obtenons les résultats suivants :

-15

= coupe verticale en ¢=0° P=0dBm
~— = === coupe verticale en ¢=0° P=-10dBm
-20 ==es ——
S Re
kN /’ —
25 N ”~
\\\ 4 /
S 4 /

-30 \‘ 4 —~
g \ / 3
-% ! I £

1 T
© 35 \ o
\
v
-40 1
\ ,l
-45 \ J
_59 180 === coupe verticale en ¢=0° P=0dBm
-100 -50 0 50 100 === coupe verticale en ¢=0° P=-10dBm
angle 6(°) anale 6(°)

Figure 111-64 : Diagrammes de rayonnement mesurés en coupe verticale : p=0°

Le gain mesuré est de -20 dBi a 0 dBm et de -23 dBi a -10dBm.
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Les résultats de mesures de gain effectués dans les différentes configurations ne nous donnent pas
de résultats satisfaisants : gain trop faible pour I'utilisation en AIS. Nous avons donc décidé de

faire une mesure du prototype 2, c’est-a-dire I’antenne AIS seule avec son circuit d'adaptation LC
(sans le switch).

¢ Mesure de I’antenne avec circuit LC (proto 2)

L’antenne est placée sur un disque métallique de diamétre 150 cm a une hauteur de 143 cm par
rapport au sol. La distance du pied de 1’arche au centre du disque est de 485 cm (Figure I1I-65).
Dans ce cas, il n’y a pas de continuité entre le plan de masse de I’antenne et le disque métallique.
L’antenne est placée sur une cale de hauteur de 8 mm. Le coefficient de réflexion a été mesuré
(Figure I1I-66) et 1'adaptation est obtenue a 155 MHz (Si11 = - 4,7 dB). La mesure du diagramme
de rayonnement s’est effectué¢e a 157 MHz.

Dipéle de
réception

Antennz 1L.C

Disque metallique

143cm

i PP P )

Figure I1I-65 : Schéma représentatif de [’arche et [’antenne LC sur le disque métallique.
On obtient un diagramme parfaitement omnidirectionnel. La mesure du diagramme a été faite pour
2 coupes différentes : coupe verticale avant-arricre (¢=0°) et coupe verticale droite-

gauche (¢=90°). La puissance appliquée est inférieure a 2W. Le gain maximal obtenu est de -3,49
dBi a 73,57° dans les deux coupes (Figure I1I-66).

n'a

m— AntLC
-5

Gain(dBi)

IS, | @B)

-10

coupe verticale en $=0°

S50 150 200 250 -=*== coupe verticale en ¢$=90°
Frequency (MHz) angle 6(°)

Figure I11-66 : Coefficient de réflexion et diagramme de rayonnement
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Nous constatons que le gain de 1’antenne est "acceptable" pour cette configuration. Nous ne
sommes pas parvenus a expliquer la raison des faibles gains obtenus dans les différentes
configurations de 1’antenne munie du switch.

Le tableau récapitulatif suivant (Tableau III-15) présente les résultats de mesures d'efficacité (en
Wheeler Cap et chambre réverbérante) des trois prototypes. On rappelle la désignation des
prototypes :

Prototype 1 : monopole ruban fonctionnant a 400 MHz (C/S)

prototype 2 : monopole ruban + circuit LC fonctionnant a 160 MHz (AIS)

prototype 3 : monopole ruban + circuit LC + switch fonctionnant dans les 2 bandes (C/S et AIS)
selon la tension de commande.

Fr(MHz) n totale Fr(MHz)  n totale
Prototype 1 420 95% 420 92%
Prototype 2 160 90,5% / /
LS00 S (138 389-500  79%4a417,5MHz 420 80%
batterie dessous
Prototype 3 OFF 455 500 80%a417,5MHz 420 81%
batterie dessus
Prototype 3 ON 157 82% / /
batterie dessous
Prototype 3 ON 157 83% / /

batterie dessus
Tableau I11-15 : Efficacité totale mesuré pour les 3 prototypes

Si 1'on s'attache aux mesures en Wheeler Cap, on constate que l'efficacité du prototype 2 a diminué
de 5% par rapport a celle du prototype 1 : c'est donc le circuit d'adaptation LC qui est responsable
de cette diminution. Quant a la baisse d'efficacité du prototype 3, elle s'explique par la présence
du switch.

En conclusion I'antenne switch présentée ici répond aux cahiers des charges en fonctionnant dans
les deux bandes UHF et VHF. Elle présente de bonnes caractéristiques radioélectriques dans la
bande UHF. Toutefois a 162 MHz nous ne pouvons pas garantir le gain de de cette antenne, car les
résultats obtenus en mesure ne sont pas encourageant a cette fréquence. Nous nous sommes donc
intéressés a une nouvelle structure qui est développée uniquement pour la bande VHF.

ITI.4 Conclusion

Le chapitre 3 s'intéresse aux structures filaires (monopole, dip6le). Dans un premier temps,
nous avons proposé un modele de circuit équivalent pour un dipdle épais, modele étendu ensuite
a un monopole (validé par des mesures).

Nous avons proposé ensuite un monopole ruban de longueur 20 cm (1 cm de large) fixé a un
plan de masse de dimensions 10 cm x 4 cm (dimensions initiales de la balise) fonctionnant a 406 MHz
avec un gain (mesuré) de 1,6 dB. Un circuit d'adaptation (LC) a été optimisé pour permettre a ce
monopole de fonctionner a 160 MHz. Ensuite, ces deux structures ont été combinées au moyen d'un
switch. Les trois structures ont été réalisées et caractérisées : l'efficacité mesurée dans la Wheeler Cap
affiche des valeurs trés satisfaisantes (95%, 91% et 80%).

107



Chapitre Il : Antennes filaires

108



Chapitre 1V : Antennes hélice

Chapitre IV : Antennes hélice

IV. ANTENNES HELICES 111
IV.1 GENERALITES SUR LES ANTENNES HELICES ........cceetitietieteiteetesessesteeeseeseeseeseesesesessesseseeseeseenens 111
IV.2 ANTENNE HELICE (DIAMETRE CONSTANT) ...oiiiiitiiteeitieeeeetteeeeetteeesesseeessssseeessssseesssssesesssssesenns 113

IV.2.1 Hélice 1 : Antenne hélice avec un diametre de 6 CIM ........ooovvvvevveveeeieeeiiiiiieeeeeeen. 113
1V.2.2 Hélice 2 : Antenne hélice avec un diametre de 3 Cm .......vvveeeeeeeeieiiiineeeeeeeeeeeinnee, 115
IV.3 ANTENNE HELICE CONIQUE (DIAMETRE VARIABLE)........cocotetiiiutitieeeeeeeeeeeeeeeeeeees e e eaeeseenennns 118
IV.3.1 Etude parame@triqUe. ..........eeerueieeiieeiiieeeiieeeieee sttt e e site e tee et e eibeesiteesbeeesanneeeas 118
IV.3.2 Conception et réalisation 2 160 MHZ ............ccccuveeiiiiiiiiieieeceeeee e 123
IV.4 CARACTERISATION DE L’ANTENNE A TDF ...ttt 124
IV.4.1 Mesure de I'hELICE SEULE ......cooouvviiiieiii ettt e 124
IV.4.2Mesure de 1a DaliSe 1........coiviiiiiiiiiiiiieeieeeeee e a e 125
TV.5 CONCLUSION .....oooviitiititeeteteee et eseeteetsese et ees et eseaseseeseessessesees et et ensessesseseesseseeseses et ensensereeneeseenens 127

109






Chapitre 1V : Antennes hélice

IV. Antennes hélices

IV.1 Généralités sur les antennes hélices

L’antenne hélice est composée d’un ou plusieurs enroulements conducteurs de forme hélicoidale,
généralement alimentée par un cable coaxial. Son concept de base a été créé et développé par le Dr
John Kraus vers 1947 [92,93]. Généralement, I’antenne hélice est composée d’un seul enroulement
conducteur (mono filaire). Mais elle peut étre aussi concue avec 2, 4 ou plusieurs enroulements (bi
filaire, quadri filaire ou multi filaire). Elle est simple a réaliser et a la particularit¢ d’avoir une
polarisation circulaire. Elle est souvent utilisée en réception dans les communications satellitaires en
orbite basse. Elle peut recevoir aussi les transmissions en polarisation linéaire (verticale ou
horizontale) avec seulement -3 dB de pertes.

L’antenne hélice posséde généralement un réflecteur (ou plan de masse) de forme circulaire afin de
respecter la symétrie de révolution. L’ame centrale du coaxial est connectée a I’hélice tandis que le
conducteur extérieur est connecté au plan de masse. La géométrie de I’antenne hélice [94] est
représentée Figure IV-1 : elle est constituée de N spires (ou enroulements) de diametre D, séparées
d’une distance S. La hauteur totale de I’hélice est ~=N.S, tandis que la longueur totale du fil est L=

N.Lo,avec Lo=vC? + S?,lalongueur d’une spire. Un paramétre important est ’angle d’enroulement
a, défini par la tangente au fil de I’hélice et un plan perpendiculaire a I’axe de 1’hélice :

a = tan™* (=) (éq. TV-1)

L’impédance d’entrée d’une antenne hélice est trés sensible a cet angle a, et a la hauteur de fil a
proximité de 1’alimentation.

N : nombre de spires
D : diametre des spires (ou de I’hélice)
= d=2a : diametre du fil conducteur

C =zD : circonférence de 1’hélice
S =nD.tana : distance inter spire

o=tan~! (%) : angle d’enroulement

Lo=+/(mD)? + 5?2 : longueur d’une spire
L= N.Lo: longueur totale du fil de I’hélice
h=N.S : hauteur totale de I’hélice

S

u

Figure IV-1 : Géométrie d’'une antenne hélice munie de son plan de masse (d’aprés [94])

L’antenne hélice peut fonctionner dans plusieurs modes différents, cependant les deux principaux
modes rencontrés sont le mode normal et le mode axial (maximum de rayonnement dans la direction

111
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normale a 1’axe de I’hélice ou direction axiale). Le choix de I'un de ces deux modes est fixé par les
dimensions de 1’hélice :

» mode normal (Figure IV-2a) : Lo << Ao
» mode axial (Figure IV-2b): la circonférence d’une spire est proche de la longueur d’onde.

3 Z

s

Figure IV-2 : 2 modes de rayonnement d’une antenne hélice a)mode normal — b) mode axial d’apres
[94]

Pour satisfaire notre application (la balise doit émettre vers les bateaux situés a quelques miles

nautiques), on choisira donc un fonctionnement en mode normal.

Comme les limites géométriques d’une hélice sont semblable a celui d’un dipdle (a« = 90°) et une

boucle (a = 0), on montre [94] que le champ lointain rayonné, par une hélice de faible hauteur, en

mode normal peut étre décrit au moyen des mémes composantes Ey et Eg d’un dipdle et d’une boucle

(Figure IV-3). Il est indépendant du nombre de spires.

T— bl

'
K]

1
1
R4

Figure 1V-3 : Equivalence d’une antenne hélice en mode normal - d’apres [94]

Le champ lointain rayonné par un dipdle court (de longueur S) est donné par la relation suivante :

—jkr
Ep = jnl_ (3)sine (éq. IV-2)

2r

Le champ lointain d’une petite boucle (de diameétre D) est donné par la relation :

Ioe k" raD\2 . .
Ey=n °e4r (”T) sin@ (éq. IV-3)

Les composantes Ey et Ey €tant déphasées de 90°, une petite antenne hélice a généralement un
diagramme de rayonnement (en champ lointain) a polarisation elliptique.
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Quand le mode normal d’une courte hélice est utilisé en association avec un plan de masse, la
polarisation prédominante est verticale et le diagramme de rayonnement est similaire a celui d’un
monopole [95]. La résistance de rayonnement de cette petite hélice résonante au-dessus d’un plan de
masse est approximativement donnée par [95] :

2
R, = (25.3 %) (éq. IV-4)
Ou £ est la hauteur de 1’hélice au-dessus du plan de masse.

Rappelons que I’antenne hélice est considérée comme un réseau lin€aire de N éléments identiques
séparés par la distance S. Quand I’antenne est bien adaptée et réalisée avec un bon fil conducteur (de
pertes négligeables), son gain est a peu pres le méme que sa directivité : au moins 4 dB. Ce gain
dépend du nombre de tours de I’hélice.

La Figure IV-4 représente 1’évolution du gain en fonction de la fréquence, pour une hélice de hauteur
fixée NS=762mm. La premicre courbe représente le gain pour un enroulement variable (o0 = 12,5° ;
13,5° et 14,5°) et un diametre de spires fixe (D=109 mm). La seconde courbe est le gain pour une
hélice de longueur fixe avec a et D variables. [96]

]5 ' I | T T T T
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12t
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e
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9//51:3;!

4 / TR an em
8 | genean | U 1, j6 86
7 L | | 7 g L
600 700 800 900 1000 1100 600 700 800 900 1000 1100
FREQUENCY, MHz FREQUENCY, MHz

Figure IV-4 : Courbe de gain a) o. variable — b) D variable

Pour I’alimentation série, 1’antenne hélice est connectée directement sur un cable coaxial, et une
transformation d’impédance ou un circuit d’adaptation doit étre utilisé.

IV.2 Antenne hélice (diametre constant)

Notre premiere idée était de concevoir une antenne ayant la géométrie et la fonctionnalité d’un ressort,
avec 2 positions :

- Position OFF : I’antenne est repliée a I’intérieur de la balise et cachée dans le gilet.

- Position ON : I’antenne est déployée lors de 1’activation de la balise.

IV.2.1Hélice 1: Antenne hélice avec un diametre de 6 cm

Dans un premier temps, nous avons cherché un support rigide qui puisse maintenir 1’antenne dans
I’une ou I’autre des 2 positions. Nous avons utilis¢ le support d’une lampe torche (Figure IV-5a) du
commerce (dont on a vidé 1’électronique), sur lequel on a soudé un connecteur SMA, ajouté un plan
de masse (de diametre 7 cm) et enroulé un fil de cuivre (de diametre 1,26 mm). Avec un enroulement
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de 3 spires, de diametre 6 cm, et une distance inter spires de 1cm nous avons adapté I’antenne a 160
MHz. La hauteur axiale de I’antenne est de 6 cm (du plan de masse a la derniére spire) et la longueur
totale du fil est de L =57 cm.

-En position OFF : I’antenne n’est pas déployée et reste intégrée dans le support de la lampe torche,
elle mesure 4,3 cm de hauteur avec un diametre de 8,5 cm (Figure IV-5b).

-En position ON : I’antenne est déployée, elle mesure 12cm de hauteur avec un diamétre de 8,5 cm
(Figure IV-5¢).

A

9]
Figure IV-5 : Support lampe torche a) modifié avec SMA — b) position OFF — c) position ON

Nous avons simulé cette antenne sur CST (Figure IV-6), en ne tenant compte que des caractéristiques
du fil et du plan de masse (et pas du support), avec les parametres suivants :

Nombre de | Diametre des | Distance inter | Hauteur de | Diameétre hcoax Diametre du
spires N spires D spire S I’hélice h du fil d plan de masse
3 6 cm 1cm 6 cm 1,26 mm 2 cm 7Tcm

Tableau IV-1: Parametres de [’antenne hélice 1

Une premiere simulation avec le SMA (Figure V-6, courbe bleue) présente une tres 1égere adaptation
(S11=-0,55 dB) a 169 MHz, en désaccord avec la mesure (courbe rouge). Une seconde simulation
(courbe verte), prenant en compte du SMA et de la longueur du céble coaxial Leoax=1m (utilisé en
mesure), présente une fréquence de résonance de 163,8 MHz (S11 = -16,3 dB). On remarque ainsi
I’influence du cable coaxial sur les résultats.

LV \\/

V e ——— 5 oA @
(T X1 %
‘ > —, e | ~
S|
A ‘ 10
‘\' | s Simu CST Lcoax=0m
: alcors - '5’ 12~ s Simu CST Lcoax=1m | |
Mesure
2¢cm 14
2¢m 1
< J 7cm >V v
-18
50 100 150 200 250

Plan de masse Frequency (MHz)
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Figure IV-6 : Coefficient de réflexion de ’antenne hélice 1 (mesure et simulations CST)
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Figure 1V-7 : diagramme de rayonnement simulé a F=163,8 MHz

Pour cette antenne, le gain réalisé simulé est de -8,43 dB avec une efficacité totale de 12%, a 163,8
MHz .

Conclusion : La réalisation de ce premier prototype a mis en évidence I’importance de simuler le
cable de mesure. Ce cable participe a 1’adaptation de 1’antenne : en effet, la taille du plan de masse
est trop faible (7 cm) devant la longueur d’onde (2 160 MHz), et ne joue pas son role de réflecteur.
En raison de ses dimensions, I’antenne hélice 1 est considérée comme une antenne miniature (ka <
1).). Le gain simulé de I’antenne hélice 1 est faible car elle ne possede que 3 spires.

Cette premiere solution n’a pas été retenue, compte tenu du diametre des spires jugé trop important
par les partenaires du projet. Nous avons donc proposé une seconde géométrie (nommée hélice 2),
avec un diametre des spires réduit de moitié (3 cm).

IV.2.2Hélice 2 : Antenne hélice avec un diametre de 3 cm

Pour cette deuxieéme antenne nous avons modifié le nombre et le diametre des spires. La géométrie
de I’hélice 2 est présentée sur la Figure IV-8, et ses caractéristiques sont reportées dans le tableau
suivant :

Nombre de | Diametre des | Distance inter | Hauteur de | Diametre hcoax Diametre du
spires N spires D spire S I’hélice h du fil d plan de masse
10 3 cm 1cm 10 cm 1 mm 1 cm 7cm

Tableau IV-2: Paramétres de [’antenne hélice 2

Elle a été simulée avec un connecteur SMA tout en faisant une étude paramétrique sur la longueur du
céble coaxial (Lcoax variable de 0 — 0,5m — 1m —1,5m -2 m).
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Figure IV-8 : Hélice 2 : Géométrie, prototype et S;; (simulé et mesuré)

Les résultats de simulations et de mesures sont représentés sur la Figure IV-8. Les fréquences de
résonance et le S11 associé sont reportés dans le Tableau IV-3.

S11 (dB) Fr (MHz) S11 (dB) Fr (MHz) S11 (dB)

Fr (MHz)

160 -1,05 128.,4 -6,09 dB 101,9 -9,9
/ / / / 154,6 -13.9
/ 90 -4,5 51,9 -1,9

/ / 148.5 -9,6 129.2 -19,6

Tableau 1V-3: Caractéristiques simulées et mesurées de [’antenne hélice 2

Nous avons ainsi simulé I’influence de cable coaxial sur I’antenne hélice. Les mesures ont été
effectuées avec deux cables coaxiaux de longueur respective 0,5m et 1 m. Nous pouvons remarquer
que seule la mesure de Si1 avec le cable de 1 m se rapproche le plus de la simulation et on observe
un décalage de fréquence quand nous procédons a la mesure avec un cable de 0,5 m. Nous arrivons a
la conclusion que la longueur du cable influe sur la fréquence de résonance (participe ainsi donc au
rayonnement de I’antenne) tant en simulation qu’en mesure.

116



Chapitre 1V : Antennes hélice

Comme il est impossible d’effectuer des mesures de gain a I’'IETR, a de telles fréquences (< 800
MHz), nous avons mesuré le gain de cette antenne en espace libre (par comparaison avec une antenne
de référence dont on connait le gain). Le dispositif expérimental est présenté Figure IV-9 : une
antenne dipdle de référence (EMCO 3121C-DB3, présenté en Annexe 2) est placée a I’émission et
I’antenne hélice a mesurer, a la réception. Les bras du dipole sont réglés pour un fonctionnement a
150MHz. Les 2 antennes sont reliées a un VNA, pour déterminer les coefficients de transmission de
’antenne hélice (S, ,,,,) et de 'antenne de référence (S,q,, f). Connaissant le gain de I’antenne de

référence (Gyr), on en déduit celui de ’antenne hélice (G,pe) en utilisant la formule suivante :
Gant = S214n¢ — Seref + Grer (éq. IV-5)

L’adaptation de I’antenne a été trouvée a 150 MHz et nous avons obtenu les valeurs suivantes pour
les coefficients de transmission : Sziant = -58,6 dB et Sairef = -47,92 dB. Le gain de I’antenne de
référence est 1,8 dB. Le gain réalisé mesuré de 1’antenne hélice vaut -8,8 dB a 150 MHz alors que
celui simulé vaut -5,72 dB. Le décalage de -3dB de différence provient de la configuration de mesure.

-45
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g / \
50 / éz 153 92

/ —S21 ref
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e
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- //
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Figure IV-10 : Sy4,,, (Hélice 2) et 521ref(dipole de référence)
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Figure IV-11 : Gain réalisé, mesuré en espace libre de I'Hélice 2
En conclusion, méme si la taille de cette antenne est acceptable (comparée a I’hélice 1 présentée

précédemment), elle n’est pas adaptée a la fréquence de résonance, IS11l vaut -0,76 dB a 157 MHz
tandis qu’on souhaite une valeur de IS11l < -10dB afin d’avoir le gain réalisé proche du gain total.

IV.3 Antenne hélice conique (diametre variable)

Lorsque I’hélice (de diamétre fixe) est repliée, sa hauteur vaut N*d, soit 11 mm pour I’hélice 2. Pour
diminuer I’encombrement de I’antenne dans le boitier, nous avons envisagé une hélice dont le
diametre diminue progressivement : de cette maniere, la hauteur ne représente plus que d (épaisseur
d’un fil). Cette solution a été pensée en raison du déploiement de l’antenne au moment du

déclenchement de la balise.

54 5mm

Figure IV-12 : Géométrie de |’antenne hélice diametre variable

IV.3.1 Etude paramétrique

On considere une antenne hélice conique composée de 14 spires, dont le diametre diminue
progressivement de 3 cm a 0,5 cm, avec un plan de masse rectangulaire de 54,5 mm x 33,5 mm. Des
études paramétriques ont été effectuées sous CST sur le diametre de I’hélice, le diametre et la nature
du conducteur du fil.
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nombre de diametre des distance inter | hauteur de | diametre heoax plan de masse
spires N spires D spire S I’hélice h du fil d
14 3cma0,5cm 1 cm 14 cm 0,6 mm lecm | 54,5 x 33, 5 mm?

Tableau 1V-4: Paramétres de I’antenne hélice conique de référence

v" Matériau conducteur
Toutes les simulations précédentes ont été effectuées avec un fil de cuivre (de conductivité o=
5,96*%107s/m). Pour les applications maritimes, 1’'usage du cuivre est a proscrire, pour éviter
I’oxydation inhérente en milieu marin. L’antenne hélice retenue dans le prototype final sera réalisée
en inox, de conductivité o=1,32*10%/m, plus faible que celle du cuivre. Nous avons donc étudié
I’influence du conducteur (cuivre / inox) sur I’adaptation et le gain de I’antenne. La Figure IV-13
montre que la nature du conducteur n’a pas d’influence sur la fréquence de résonance, en revanche
I’inox favorise 1’adaptation (S11 = -8,55dB contre -1,69 dB avec le cuivre). Bien que 1’antenne hélice
réalisée en inox soit mieux adaptée, son gain (réalis¢) se trouve inférieur d’environ 2 dB a celui de
I’antenne en cuivre.

S-Parameters [Magnitude in dB]

0.16

0.17

Frequency / GHz

0.18

0.19

Figure IV-13 : Antenne hélice conique : Simulation du S;; ; comparaison cuivre et inox
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Figure IV-14 : Gain réalisé simulé de l'hélice conique (comparaison cuivre et inox)

Nous sommes parvenus a la conclusion qu’avec le cuivre on a plus de gain que I’inox.

v Diametre du fil
Une étude paramétrique a été faite sur le diametre du fil (pour les valeurs suivantes de d=0,1 mm ;

0,6 mm ; Imm). Nous avons obtenu une résonance a 160 MHz pour d=1mm.
(1]
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Figure IV-15 : Influence du diamétre du fil sur l'adaptation de I'hélice conique

Diameétre du fil | 0,Jmm | 0,6mm Imm
140,8 155 160
-0,93 -1,386 -1,6
-5dB | -3,69dB | -3,23 dB
2,1dB | 1,94dB | 1,89dB
19,3% 27,3% 30,8%

Tableau 1V-5 : Influence du diamétre du fil sur les performances de l'hélice conique

v" Diamétre de ’hélice

L’influence du diamétre de la premiére spire de I’hélice a été étudiée. Pour cela, nous avons procédé
a une étude pour les valeurs suivantes Di=30mm et 32mm (pour un diametre de fil fixe : 0,6 mm).
Nous observons un décalage en fréquence de 15 MHz (155 MHz et 170 MHz).
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Figure 1V-16 : Influence du diameétre de I'hélice sur les performances de l'hélice conique

Diameétre de I’hélice 30mm 32mm
170 155
-1,61 -1,386

-3,3dB | -3,69dB
1,78dB | 1,94dB
31% 27,3%

Tableau 1V-6 : Influence du diametre de l'hélice sur les performances de 'hélice

Les caractéristiques retenues sont un diametre de fil de 0,6mm (ceci a été déterminé par des études
mécaniques afin de ne pas déformer le ressort au pliage et au dépliage) et un diameétre de I’hélice de
30mm.

Pour une meilleure intégration dans la balise, le coordinateur du projet nous a demandé de réduire la
taille du plan de masse (54,5mm x33,5mm) et nous sommes passé€s a de nouvelles simulations sous
CST.

54 Smm

Figure IV-17 : Antenne hélice : prototype
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Figure IV-18: Antenne hélice - Simulation CST du coefficient de réflexion

Le coefficient de réflexion (Si1) est de — 7 dB a 163 MHz. La directivité est de 1,45 dBi avec un gain
réalisé de -5,47 dB et un gain total de — 4,49 dB.

Afin d’étre dans les conditions réelles et éviter 1’effet du sol, on a effectué une simulation de I’antenne
hélice au-dessus d'un disque (de diametre 146 cm).

i 51,1 : -6.8273996 /__/—’

; | %

| ii i/

1460, 00mm ! 0.1 011 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16235] 0.7 0.18 0.19 0.2
Frequency / GHz

5y, d8

Figure I1V-19 : Antenne hélice sur disque - Simulation CST du coefficient de réflexion

Le coefficient de réflexion est de — 7 dB a 162 MHz ; la directivité de 1,45 dBi avec un gain réalisé
de — 3,58 dB et un gain total de — 2,67 dB.

Une autre étape est la simulation de 1’antenne hélice au-dessus du disque (comme précédemment)
mais situé a 1 metre du sol.
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Figure IV-20 : Antenne hélice avec disque a un metre du sol et son S;; simulée

La fréquence de résonance a diminué légerement a 158 MHz (S11 =-6,29 dB), mais le gain est positif
: un gain réalisé de 1,17dB et un gain total de 2,24 dB.

IV.3.2Conception et réalisation a 160 MHz

Une premicre réalisation de I’antenne inox est effectuée et son coefficient de réflexion est présenté

Figure IV-21 : on constate un décalage entre les fréquences de résonance théorique (162,4 MHz) et
mesurée (154 MHz).

(= 0
1 SN N
¢ 4N\ \/
) | |/
I /
E’-m I
O -12
-14
-16
-18
20 15 2 25 3 35 4
Fréquence (GHz) x10°

Figure 1V-21 : Antenne hélice : Prototype et mesure du coefficient de réflexion

Afin de caractériser I’antenne, une mesure de 1’efficacité de 1’antenne en utilisant la Wheeler Cap
nous a donné les résultats suivants :

e 2154 MHz : S11=-5,77 dB ; efficacité totale= 51%
e 2187 MHz : S11=-11,34dB ; efficacité totale =79,6%

Nous pouvons ainsi conclure qu’avec une bonne adaptation a 162 MHz, nous aurons une meilleure
performance de 1’antenne.
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IV.4 Caractérisation de l'antenne a TDF

L'antenne hélice a été caractérisée (les 2 et 3 novembre 2015) dans la base TDF de Liffré pour
déterminer son gain.

IV.4.1 Mesure de |'hélice seule

L’antenne hélice, située a une hauteur de 197 cm du sol a été mesurée (Figure 1V-23) dans deux
configurations différentes a TDF : la premiere avec un cible entouré de ferrites et la deuxieme avec
un cable sans ferrites et un disque de diametre de 150 cm (les ferrites et le disque sont ajoutés pour
supprimer I’effet du céable et du sol). Les mesures du coefficient de réflexion (Figure IV-24)
présentent une fréquence de résonance de 125 MHz et 120 MHz dans les deux configurations, avec
une mauvaise adaptation (IS11l1=- 6,5 dB et — 4 dB respectivement).

Nous ne pouvons malheureusement pas mesurer les diagrammes de rayonnement a ces fréquences
car I'étalon fonctionne dans la bande 144 MHz — 174 MHz. Des mesures effectuées a 140 MHz, sont
présentées sur la Figure IV-25 ; le gain est reporté dans le Tableau IV-7.

[ ke A LA

Figure IV-23 : Mesure du gain de I’antenne hélice a TDF
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Figure 1V-24 : Mesure du coefficient de réflexion de l'hélice (avec ferrites - sans ferrites + disque)
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Figure 1V-25 : Diagrammes de rayonnement mesurés a 140MHz (hélice avec ferrite sans disque)
Gain max angle
Coupe avant-arriere -6,75 dBi -77,6°
Coupe gauche-droite -7,02 dBi -76,77 °

Tableau 1V-7 : Gain maximal mesuré pour [’antenne hélice (avec ferrite sans disque) a 140 MHz

IV.4.2 Mesure de la balise 1

L’antenne hélice précédente est adaptée a 162 MHz au moyen d'un circuit LC, puis intégrée dans un
moule en polystyréne avec sa batterie. L'ensemble constitue la balise 1.

La balise 1 a été mesurée a TDF (Figure 1V-26), a une hauteur de 157 cm du sol, dans deux
configurations : utilisation d'un cable avec et sans ferrites (pour supprimer I’effet du cable et du sol).
Les mesures du coefficient de réflexion sont présentées sur la Figure IV-27 : 1a balise 1 résonne a 162
MHz (sans ferrite) et 172 MHz (avec ferrite) avec une bien meilleure adaptation (IS11l=- 13,4 dB et
— 22,5 dB respectivement).
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Figure IV-26 : Prototype de la balise 1 - Mesure du gain de la balise 1 a TDF
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Figure IV-27 : Mesure du coefficient de réflexion de la balise 1 (avec et sans ferrites)
Les diagrammes de rayonnements mesurés a la fréquence de 162 MHz (balise 1 sans ferrites) sont
présentés sur la Figure IV-28. Le gain max mesuré en coupe avant arriere est de -4.43 dBi et le gain

mesuré en coupe gauche droite est de -2.34 dBi.
Des mesures identiques ont été effectuées pour la balise 1 avec ferrites. Les résultats sont rassemblés

dans le Tableau I'V-8.
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Gain(dBi)

Gain(dBi)

o = coupe avantarriére
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-90°

Figure 1V-28 : Diagrammes de rayonnement mesurés a 162MHz (balise sans ferrite)

Les gains mesurés a différentes fréquences sont regroupés dans le Tableau I'V-8, ci-dessous :

Prototypes Fr (MHZ)—-S11(dB) coupe avant Arriere coupe gauche droite
Gain (dBi) Angle 6 Gain (dBi) | Angle 0
Balise 1 sans ferrite 156 (-5,4 dB) -5,29 -31,62° -5,02 -33,67 °
(157cm) 162 (-13,4 dB) -4,43 -31,4° -2,34 -33,4°
Balise 1 avec ferrites | 156 (-5,9 dB) -11,08 -73,62° -11,3 -72,58°°
(157cm) 162 (-8,9 dB) -9,03 -74,39 ° -8,98 -71,38°°
172 (-22,5 dB) -8,26 -77,6 ° -8,11 =754 °

Tableau 1V-8: Gain maximal mesuré pour la balise 1 avec et sans ferrites

Le gain mesuré de la balise 1 est trop faible pour répondre aux spécifications du systeme AIS. Nous
avons souhaité voir si la présence du boitier (moule plastique) et de la batterie avaient une influence
sur le gain réalisé¢ de I’antenne, avant d'envisager la commercialisation de cette balise.

De nombreuses études (théoriques et expérimentales) ont été effectuées concernant le prototype final
(en vue d'une commercialisation) : certaines d'entre elles sont présentées dans le chapitre suivant.

IV.5 Conclusion

Dans le chapitre 4, nous nous sommes intéressés a une antenne filaire de forme hélicoidale en
bande VHF (AIS), susceptible de se déployer lors de 1'activation de la balise. Nous avons proposé une
géométrie conique afin de réduire son épaisseur lorsque 1'hélice est logée dans le boitier. La structure a
été optimisée sur un plan de masse dont les dimensions furent réduites (54,5 x 33,5 mm?) durant
I'avancement du projet.

L'hélice est réalisée en inox pour résister aux agressions marines, avec un diametre de spires variant
progressivement de 3 cm a 0,5 cm et une longueur axiale de 14 cm (lorsque 1'antenne est déployée). Elle
a été caractérisée dans la base de mesure de TDF et présente un gain maximal de -4,5 dB et -2,3 dB selon
le plan de coupe a la fréquence de 162 MHz, malgré un plan de masse réduit.

Cette solution a été retenue par les partenaires, pour son intégration dans la balise AIS.
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V. Balise Autonome SIMY

Ce chapitre présente les études théoriques et expérimentales, indispensables a la commercialisation
de la balise AIS, nommée SIMY. On rappelle que la balise SIMY est I'ensemble constitué de
I'antenne hélice (décrite au chapitre III), munie de son circuit d'adaptation LC, de la carte
électronique et de la batterie.

Dans un premier temps, des simulations ont été effectuées pour évaluer l'influence de la position
de la balise par rapport au niveau de la mer (simulée par un disque métallique) en tenant compte
de I'environnement de 1'antenne hélice dans son boitier plastique.

Des campagnes de mesure ont été effectuées en espace libre dans la base TDF (rayonnement et
gain) ainsi qu'en mer pour tester la réception des signaux émis par la balise (distance de réception,
trame du signal recu).

V.1 Simulations de la balise SIMY

Des simulations CST ont été effectuées en prenant en compte le boitier plastique (& =3 ;
tand=0,02) par un parrallélépipéde de dimensions 102 * 42 * 22 mm? et la batterie, par un pavé
métallique de dimensions 34,5 * 34 * 17 mm°.

Dans toutes les configurations étudiées, I’antenne est placée a une distance d au-dessus d’un disque
métallique de diametre de 146 cm, situé a un metre du sol.

4cm

=
=

b) c)

Figure V-1 : Prise en compte du boitier, de la batterie et de l'antenne sous CST

V.1.1 Influence de la distance d

Des simulations ont été effectuées (Figure V-2) pour une distance d (balise-disque) variable dans
le cas ou I'antenne est connectée a sa batterie, dans le boitier plastique. L’ensemble des résultats
est rassemblé dans le Tableau V-1. On déduit de cette étude que plus la balise est éloignée du
disque, meilleur est le gain avec une distance optimale de d=10 cm.

Distance balise disque 0cm  5cm  10em  15em

Fr (MHz) 128,6 143,15 144,5 144,5
Gain réalisé (dB) -1,45 -0,47 -0,26 -0,27

Tableau V-1 : Influence de la distance d (balise-disque) sur la fréquence de résonance et le gain
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Figure V-2 : Influence de la distance d (balise-disque)

On remarque quand on éloigne 1’antenne du disque, on augmente la fréquence de résonance et on
améliore le gain.

V.1.2 Influence du boitier et de la batterie (d=10cm)

L'antenne hélice a été simulée dans les six configurations suivantes (Figure V-3) :
1. Antenne hélice seule,
Antenne hélice + boitier,
Antenne hélice + batterie non connectée,
Antenne hélice + baterrie connectée,
Antenne hélice + boitier + batterie non connectée,
Antenne hélice + boitier + batterie connectée.
Dans toutes les configurations étudiées, 1’antenne est placée a une distance d=10 cm au-dessus du
disque. L ensemble des résultats présentés sur la Figure V-3, est rassemblé dans le Tableau V-2.

I RN TR RN O TR TR
v v v
v v
v v

162,5 160,44  160,1 144,65 158,75 1445
+1,47 +1,11  +1,38 -0,145 +1,09 -0,263

ARl N

Tableau V-2 : Fréquences de résonance et gain réalisé des 6 configurations présentées Figure
V-3
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Figure V-3 : Simulations antenne dans 6 configurations différentes
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Si I’on compare les cas 1 (antenne seule) et 6 (antenne connectée a sa batterie, dans le boitier
plastique), on constate :

* une diminution de la fréquence de résonance de 18 MHz.

* une perte de gain de 1,73 dB (= étude de la distribution du courant).

L’¢étude de la distribution du courant Figure V-4 nous montre qu’on est en présence d’un courant
non négligeable dans la batterie lorsque cette derniere est connectée (cas 6 : Antenne hélice
+boitier +batterie connectée).

0
-, 36
-12.7
-19.1
-25.5 —
-31.6

-38.2 J

-44,5 —]

-50,9 —

7.3

-63.6
-70

Figure V-4 : distribution du courant dans le cas 6 (Antenne hélice +boitier +batterie connectée)

Nous pouvons ainsi conclure que :
= [l est nécessaire de placer la balise a 10 cm du disque, pour avoir le maximum de gain.
= En prenant en compte la batterie et le boitier plastique en simulation, on observe une perte
de gain de 1,7 dB par rapport a I’antenne seule. Cette baisse s’explique par la présence de
courant qui circule sur la batterie.
Il est important de préciser qu’en simulation on n’a pas pris en compte le circuit d’adaptation, qui
présente des pertes, comme on 1'a vu dans le cas du monopole ruban.

V.1.3 Simulations 3

D’autres simulations dans les cas réels de mesure de la balise ont été effectuées, toutefois il nous
a été impossible de simuler son autonomie.
Différentes configurations ont été simulées et sont regroupées dans le Tableau V-3 ci- dessous ou
nous avons : Hélice + boitier + disque de diametre de 1,5m se trouvant a 1 m du sol.
-batterie non connectée
-batterie connectée avec fil
-Plan de masse a 2,2 cm sous la balise, batterie non connectée

F: Si11 Gain Gain réalisé (@B) Gain IEEE @B) Gain IEEE (dB)

(MHz) (dB) Réalisé o N I E— — T
max(dB) 6=75 0=65° 0=75° 0=65° 0=75° 0=65

156,2 -6,59 0,85 -7,62 -8,07 -6,65 -7, -7,71  -5,26

145,85 -4,65 -0,20 -8,52 9,62 -682 -792 92 -2,15

155 -6,36  -0,77 -7,49 -8,58 -6,46 -7.55 -75 -5,08

Tableau V-3: tableau de simulation balise a Im du sol

Les gains réalisés de I’antenne ont été observés aux angles 6 = 65° et 75° car la balise AIS doit
communiquer avec les autres plaisanciers (angle d'élévation inférieur a 25°). Une estimation du
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gain réalisé a 162 MHz a été faite et les résultats sont encourageants (a 162MHz, le gain de
I’antenne dans la configuration batterie connectée est de -2,15 dB).

V.1.4 Simulations 4

Les simulations sur CST de la configuration exacte de mesure TDF de la balise (Hélice + boitier
+ disque de diametre de 1,5m se trouvant a 0,90 m du sol- Figure V-5) avec la batterie non
connectée nous donne les résultats suivants :

Une étude paramétrique a été faite sur la distance balise et le disque de 1,5m.
S-Parameters [Magnitude in dB]

0

—— d=10cm

-8 i i : ; i
0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
Frequency / GHz

Figure V-5 : Coefficient de réflexion de la balise pour une distance d variable

Les diagrammes de rayonnement sont présentés a 156 MHz sur la Figure V-6 : nous pouvons
remarquer un comportement omnidirectionnel de la balise avec un max de gain pour 6 compris

entre 40° et 50°.

Farfield Realized Gain Abs (Phi=0)
Farfield Realzed Gain Abs (Phi=90)

farfield (f=0.1562) [1]
Phi=180

Phi=270

60

1D Results\cartphi

: : : : : : === phi=90° -
-40 i i i i i i . .
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Theta / Degree

Figure V-6 : Diagrammes de rayonnement a 156 MHz pour la balise a d=2cm
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F, S Gain Gain Gain Gain IEEE

(MHz) (dB) réalis¢  réalisé (dB) IEEE (dB) (dB)
max (dB) (6=50°) (6=50°) (6=50°)

156,2 -6,58 0,79 -0,08 0,88 1,31

158 -6,76 0,87 0,09 1,02 1,66
159,05  -6,89 0,97 0,27 1,16 1,8
159,35  -6,83 0,92 0,21 1,13 1,73

Tableau V-4 : Performances de la balise (Fr, gain) pour une distance d variable

Nous remarquons que nous ne sommes pas adaptés a 162 MHz. Mais aussi que nous améliorons
le gain quand nous nous éloignons du disque.

On peut donc conclure que 'utilisation du disque permet d’avoir le gain a ’angle de 6=50°. Ce
qui répond a notre cahier de charge.

V.2 Mesure de la balise SIMY en espace libre

En 2016, une version finale de la balise SIMY (Figure V-7) a été proposée et assemblée chez
Syrlinks. Elle comprend :
e Une structure mécanique composée d'une plasturgie étanche innovante (sous-traitant)
e Une carte électronique, entierement mise au point d’un point de vue hardware et software
(Syrlinks)
e Une antenne hélice développée dans le cadre de cette these et détaillée au chapitre 111
(IETR)

N

J3IN0D

1ON Od
VIIY SdO

P31 =73
s
o >
52 =

=
Sy
3 p—

Figure V-7 : Prototype de la balise SIMY commercialisée

Nous avons effectué des mesures de la balise SIMY en espace libre dans la station TDF a
Liffré (Ie 20/09/2016). Cette balise a été livrée avec quatre batteries (numérotées de 1 a 4,
autonomie estimée a 1 h). Il faut souligner que cette balise est parfaitement autonome (elle possede
son propre émetteur AIS sur la carte électronique) : les conditions de mesure sont donc différentes
de celles présentées au paragraphe 111.3.4.

Ces mesures doivent valider (ou non) le gain mesuré par Syrlinks dans les conditions suivantes :
la balise est située a 2 cm au-dessus d'un disque métallique de 2, Sm de diametre, placé a 0,87m
du sol.

On rappelle que le gain mesuré était voisin de - 4 dB, valeur max obtenue pour un angle de 25°
par rapport a 1'horizon (soit 8=65°), alors que les simulations CST annongaient un gain > 0dB.
Les conditions de mesures dans la base TDF sont différentes : la balise est située a 2 cm au-dessus
d'un disque métallique de 1,5 m de diametre, placé a 0,90 m du sol (Figure V-8).

Les mesures ont été effectuées, pour différentes hauteurs balise — disque métallique (2, 4, 8, 10
cm) :

136



Chapitre V : Balise autonome SIMY

- dans les deux plans de coupes principaux verticaux (¢=0° et ¢ =90°) pour 0 variable,

- dans les deux plans 0=90° et 0= Omax=50°, pour ¢ variable.

La premiere partie rappelle les résultats de simulation obtenus pour les 2 configurations de mesures
(Syrlinks — TDF). Les mesures réalisées dans la base TDF sont présentées dans la deuxieme partie.
Les mesures de puissance ont été faites en utilisant 1'analyseur de spectre AGILENT E4446A.

Disque métallique

0.9m

Figure V-8 : Dispositif de mesure TDF

Les mesures ont été effectuées pour différentes distances balise-disque d (Figure V-9) et dans les
quatre plans de coupes suivants :

v’ plans verticaux (¢=0° et ¢ =90°) pour 0 variable.

V' 0=90° et 6= Omax=50°, pour ¢ variable.
Un exemple de diagrammes de rayonnement mesurés en ¢=0°, pour d variant entre 2 cm et 8 cm
est présenté Figure V-10.
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Gain(dB)

----- coupe verticale en ¢=0° 4cm
; coupe verticale en ¢=0° 8cm
————— coupe verticale en $=0° 8cm b4
R coupe verticale en $=0° 10cm

Figure V-10 : Diagrammes de rayonnement de la balise pour d variable

Pour connaitre le gain de notre balise, nous avons d’abord fait des acquisitions par bilan de
puissance, comme on est en transmission. Nous avons constaté une dégradation des performances
de la balise lorsqu'elle s’¢loigne du plan de masse. Les batteries ont été changées entre plusieurs
mesures car elles s'échauffaient quand la balise émettait. Nous nous sommes interrogés sur
I’influence de la batterie et la dégradation des performances du diagramme. Les valeurs du gain
maximal sont regroupées dans le Tableau V-5, en fonction du plan de coupe : AA (Avant Arriere),
GD (Gauche Droite) et AZ (AZimuth). La valeur de I'angle (6 ou ¢) pour lequel le gain est maximal
est également indiqué dans le tableau.

2 cm AA : ¢=0° 0=-51,58 -3,851
GD : ¢=90° 0=-53,42 -3,634
AZ : 0=90° (site 0°) | ¢p=179,24 -8,337
AZ : 0=50° (site 40°) | ¢=-180 -3,817
4 cm AA : ¢=0° 0=-55,59 -4,363
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GD : ¢=90° 0=-53,41 -4,356
AZ site 40° 6=50° ¢=-166,73 | -4,311
8 cm AA : @=0° 0=-53,59 -7,114
AA : 9=0° b4 0=-52,42 -7,159
10cm | AA : ¢=0° 0=-52,57 -7,574
GD : ¢=90° =-54,42 -7,831
AZ site 40° : 0=50° | ¢=174,26 -7,661

Tableau V-5 : Tableau récapitulatif des gains pour d variable

Il est a préciser que dans un systeme de communication radio la puissance isotrope rayonnée
équivalente (PIRE) EIRP en anglais, est définie dans la direction de 1'antenne ou la puissance
émise est maximale : c'est la puissance qu'il faudrait appliquer a une antenne isotrope pour obtenir
le méme champ dans cette direction. En généralité, la PIRE d'un objet rayonnant, dans une
direction donnée quelconque, est la puissance qu'il faudrait appliquer a une antenne isotrope mise
a la place de cet objet, pour avoir le méme niveau de rayonnement dans cette direction. Pour une
antenne connectée directement a I'émetteur :

PIRE [dBm] = Puissance électrique appliquée a 1'antenne [dBm] + Gain de I'antenne [dBi]
PIRE [W] = Puissance électrique appliquée a I'antenne [W] * Gain de 1'antenne
Pour une installation incluant le céble de liaison :

PIRE [dBm] = Puissance de transmission [dBm] — Pertes dans les cables et connecteurs [dB]
+ Gain de 'antenne [dBi]

Afin de déterminer le gain réalisé€ de la balise, nous avons utilisé la formule suivante :

PIREétalon= PIREant + Gant = Gbalise= PIREétalon' PIREbalise

Wattmeétre

Générateur

Analyseur
de spectre

neh Etalon
D1P°1§ de (Emission)
réception

Figure V-11 : Antenne Etalon et Dispositif de mesure
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Nous avons ainsi déduit pour les différentes valeurs de d, le gain réalisé de la balise en utilisant
une antenne étalon (Figure V-11). Les acquisitions de bilan de puissance effectuées ci-dessus nous
ont permis de déterminer la PIRE de I’étalon, ¢’est-a-dire a chaque max de gain, nous avons relevé
la valeur de la PIRE de I’étalon. La PIRE de la balise a été trouvée par une acquisition de bilan de
puissance faite en espace libre avec Syrlinks. La valeur de la PIRE est de 34 dBm. Les résultats de
gain trouvé sont dans le tableau ci-dessous (Tableau V-6).

d |31 34 -3

ds | 30,35 34 -3,65
ds |27,47 34 -6,53
dio | 27,01 34 -6,99

Tableau V-6 : Tableau du gain réalisé de la balise

En conclusion, les résultats des acquisitions et simulations ont été présentés ci-dessus. Pendant
les mesures; nous nous sommes posés des questions sur I’adaptation de la balise pour les cas d2 d4
ds et d10, car en simulant nous avons eu un shift en fréquence la balise étant adaptée avec un circuit
LC ne pouvait pas €tre modifiée pour chaque étape de mesure. Nous avons constaté des différences
de résultats de gain entre les différents cas, on ne peut pas affirmer avec certitude que la balise
autonome est toujours adaptée a 162MHz (on n’a plus revérifié la transmission a chaque étape).En
effet les simulations ont montré que quand on s’éloigne du disque la fréquence ainsi que le gain
augmente. Ce qui n’est pas le cas en mesure avec nos résultats.

Une autre question est celui du réchauffement de la carte électronique, mais aussi du disque de
1,5m utilisé pour la mesure. On s’est posé des questions sur I’impact de cette chaleur intense sur
les performances de la balise.

V.3 Mesure de la balise SIMY en mer

Des campagnes de mesures en mer ont été effectuées par Syrlinks et Plastimo pour vérifier en
conditions réelles la portée de la balise SIMY face aux produits concurrents du marché (KANNAD
R10, PTAMEC TB-520 et PTOCEAN SIGNAL MOBI). Ces mesures ont été effectuées les 7 et 8
Juin 2016 sur la pointe de Penevins en Bretagne, pour permettre de :

e Vérifier la détection des messages par un récepteur AIS
e Vérifier la puissance du signal recu

e Vérifier la portée maximale

V.3.1 Setup de mesure
Le Setup de mesure est présenté sur la Figure V-12 et se compose de deux équipes :
* La premiere équipe se trouve sur le parking de la pointe de Penevins avec une antenne de
réception et analyse ldes signaux recus (Figure V-13).
* La seconde sur un bateau semi-rigide au large a distance variable pour le déclenchement
des balises (Figure V-14).
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Antenne réceptrice EMCO 3121C DB3
adaptée 4 162MHz
/ Support antenne
PC
décodage des trames AIS

Analyseur de spsctre
HP8A495E #0961

Récepteur AIS
MeMurdo M15

Antenne fouet ~1m

Afficheur AlS . s
Advansea -

Récepteur AIS

Balise déclenchée en mode actif

/ Hauteur 2.4m
i

Advansea ~¥

Gilet gonflable Bateau semi-rigide

Distance variable

Figure V-12 : Setup de mesure bateau et sol

Deux balises différentes ont été testées : la SIMY 1 (configuration balise "mouillée") et la SIMY
3 (configuration balise "seche").

Pour la premiere équipe, nous avons la configuration suivante :

Setup de mesures — Penvins (1° équipe)

Setup principal :
= Mesure de la puissance du signal regu sur I’analyseur de spectre (alimenté sur groupe
électrogene 220V)
= Réception des messages AIS sur le récepteur McMurdo M15 (alimenté en USB sur PC)
* Enregistrement et décodage des messages AIS sur PC
Setup secondaire :
= Récepteur AIS/GPS Advansea + afficheur position des balises (Alimenté en 12V sur
batterie voiture)
Position GPS : 47.494550, -2.681589

Figure V-13 : Installation de la base sur le parking du port de Penevins

Setup de mesures — Bateau (2° équipe)
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Figure V-14 : Bateau au large des cotes - homme a la mer avec la balise

Les 5 balises différentes sont déclenchées a tour de rdle :
e SIMY 1« mouillée » : 972000001
e SIMY 3 «sec » : 972000003
e KANNAD R10:970120793
e AMEC TB-520 : 972160868
e OCEAN SIGNAL MOBI : 972600616
A chaque balise est attribué un numéro MMSI (Maritime Mobile Service Identity). Le MMSI est
un systeme d'identification des équipements (ASN (VHF, MF et HF), les balises de détresse AIS
et Cospas-Sarsat), des stations de navires et cotieres qui repose sur les principes suivants :
e Chaque équipement doit posséder une identification UNIQUE composée d'une série de
neuf chiffres.
e Elle est utilisée a la fois dans les transmissions classiques et satellitaires.
e [a méme identité doit étre utilisée pour tous les systemes de télécommunications.
e Chaque nation doit prévoir un plan de numérotation suffisant pour faire face a toutes
les évolutions prévisibles, en particulier, I'automatisation des services.
e Le plan de numérotation doit tenir compte des possibilités d'acheminement des réseaux
téléphoniques existants.
e Lestrois premiers chiffres de cette identification (navire) doivent indiquer la nationalité
du navire. Ces trois chiffres sont appelés MID : Maritime Identification Digit.

Le numéro MMSI de la balise SIMY vu par le CROSS (Centre Régionauxl Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage) était 972600610. Le CROSS nous a demandé de ne plus utiliser cette
balise. Les balises utilisées ont été testées avec des numéros MMSI test (972000001 et
972000003).

Différentes configurations de I’emplacement de la balise ont été faites pour la mesure :
e Sur le gilet sur embout buccal, avec homme a la mer
e Sur le gilet sur embout buccal, avec homme debout sur le bateau
e Sur le gilet sur sangle, avec homme debout sur le bateau
e Sur le gilet sur sangle, avec homme a la mer
e Sur le bateau, posé a hauteur = 1m

A une distance variable de la cote, le premier test a été fait sur la balise SIMY1 et ensuite sur
la balise SIMY?3.
e SIMY 1« mouillée » : 972000001
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=>» Adaptation de 1’antenne dans le cas de figure d’un homme a la mer avec balise pres du
niveau de la mer et embruns (balise mouillée). Cette balise n’est testée que sur un gilet.
*  SIMY 3 «sec » : 972000003
=> Adaptation de 1’antenne dans le cas de figure d’une utilisation sur radeau avec balise a
une hauteur de 50cm — 100cm et peu enclin aux embruns. La balise a été d’abord testée sur
gilet de sauvetage et ensuite en utilisation nominale, c’est a dire & 1m de hauteur.
Les balises KANNAD et AMEC ont été aussi testées afin de pouvoir comparer les
performances entres elles.

V.3.2 Résultats de mesure

Résultats de mesure de puissance - Balise sur embout buccal, homme a la mer
Les mesures de puissance n’ont pas pu étre poussées au-dela de 700m car deux principaux
problemes ont été rencontrés :
=> Le seuil de bruit de 1’appareil de mesure trop fort donc mesure en portée tres limitée.
=>» Les mesures de puissance RF sont difficiles a effectuer car plusieurs appareils AIS
émettaient en méme temps (tests militaires dans le secteur).
Ainsi, tous les tests suivants ont été effectués en se basant sur le nombre de trames AIS regues
(ratio trames AIS émises / trames AIS recues)

Réception de trames AIS - Balise sur embout buccal, homme a la mer

Dans ce cas de figure, la balise est sur embout buccal et homme a la mer. Apres vérification
des trames sur récepteur AIS, on releve les trames AIS décodées par récepteur sur trames AIS
envoyées pour différentes distances et positions du GPS bateau :

a) distance = 5,582km (3,014 NM)
Position GPS bateau = 47,45305 ; -2,72361
SIMY 1:59/64 (92,2%) (59 trames décodées pour 64 trames envoyées)
SIMY 3: 30/32 (93,8%)
KANNAD: 23/24 (96%)
AMEC: 27/32 (84%)

b) distance = 8,412km (4,542 NM)
Position GPS bateau = 47.4325 ; -2.74583
SIMY 1: 33/56 (58,9%)

SIMY 3: 11/40 (27,5%)
KANNAD: 27/32 (84,4%)
AMEC: 24/32 (75%)

¢) distance = 11.155km (6,023 NM)
Position GPS bateau = 47.40916, -2.75972
SIMY 1 :7/24 (29,2%)
SIMY 3:8/32 (25%)
KANNAD : 7/16 (43,75%)
AMEC: 26/40 (65%)

d) distance = 15km (8,1 NM)
Position GPS bateau = 47.3822, -2.7922
SIMY 1 : pas de mesures possibles (embout buccal cassé)
SIMY 3 :0 (0%)
KANNAD : 28/112 (25%)
AMEC: 5/40 (12,5%)

143



Chapitre V : Balise autonome SIMY

Nd=5582km | 92,2 % (59/64)  93,8% (30/32)  96% (23/24)  27/32 (84%)
NASSAREMY 58.9%(33/56)  27.5%(11/40)  84,4%(27/32)  75%(24/32)
FA=11155 km| 29.2%(7/24) 25%(8/32) 43,75%(7/16)  65%(26/40)
d=15km - 0%(0) 25%(28/112)  12,5%(5/40)

Conclusion pour un scénario « homme a la mer »

La mesure a 15km n’a hélas pas pu étre effectuée avec la balise SIMY 1 due a I’embout buccal
cassé (prototype 3D en poudre de frittage)
Cependant, par interpolation avec les mesures effectuées au sol, on sait que les performances de
la SIMY_1 et la KANNAD sont tres semblables.
La portée pour les deux balises est d’environ 15 km (8,1 NM) par temps calme dans les conditions
d’essais décrits dans ce document.
La balise AMEC a une portée d’environ 18 km (9,72 NM)

Réception de trames AIS - Balise posée a 1 m de hauteur (SIMY 3)

e) distance = 21.9km (11.85 NM)
Position GPS bateau = 47.33833, -2.86
SIMY 3 :4/32 (12,5%)

KANNAD : 0 (0%)
AMEC : 16/24 (66,6%)

f) distance = 24.1km (13 NM)
Position GPS bateau =47.32111, -2.87388
SIMY 3: 0 (0%)

KANNAD : 0 (0%)
AMEC : 11/16 (68,75%)

Nd=219km | 12,5% (4/32) 0% 66,6% (16/24)
d=24,1km 0% 0% 68,75%(11/16)

On constate que le ratio trames AIS décodées / trames AIS émises est inférieur a celui des balises
concurrentes. Cependant la balise SIMY émet sur une portée de 6 miles nautiques (NM), alors que
les balises AIS commercialisées affichent toutes une portée de 4 NM. Ces campagnes de mesures
ont permis de valider les performances de la balise SIMY, avant I'ultime étape de certification AIS.
La balise SIMY a été commercialisée en Mai 2017, avec un transfert technologique de 1'antenne
hélice réalisée durant cette these. De nombreux articles ! ont ét€ publiés lors du lancement du
produit, et déclarent la balise SIMY-My AIS étre "la plus petite balise de détresse en mer au
monde", comme l'atteste un extrait du site https://www.simy-beacons.com/Nautisme (Figure
V-15).

Les spécifications de la balise SIMY-My AIS sont les suivantes :

Normes et Certifications : ETSI EN303098 V2.1.1; IEC61108-1; RTCM11901.1
Gamme de température d'utilisation : -20°C to 55°C

Fréquences : AIS1 161.975 MHz, AIS2 162.025 MHz

Etanchéité : P67

Dimensions : 115x40x22mm

! https://www.ouest-france.fr/bretagne/high-tech-la-balise-de-detresse-de-syrlinks-est-la-plus-

petite-au-monde-5035043
https://www.bateaux.com/article/26012/my-ais-balise-de-detresse-personnelle
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Poids : 95¢g
Un extrait du manuel d'utilisation de la balise SIMY-My AIS est fourni en Annexe.

1 La balise de détresse My-AIS, votre allié sécurité en mer

DsuoET0 | Congue pour les plaisanciers, My-AIS est la plus petite balise de détresse en mer
au monde. Véritable compagnon sécurité pendant vos sorties en mer, elle est
ultra-compacte et s’intégre trés facilement dans tous types de gilets de
sauvetage.

Pour une solution de sécurité a terre, optez pour Simy Outdoor.

Acheter maintenant i

Figure V-15 : Image extraite du site https://www.simy-beacons.com/Nautisme

V.4 Conclusion

Dans un premier temps, des simulations ont été effectuées sur I'antenne hélice en tenant compte
de son environnement (boitier plastique, batterie) et des conditions de mesures exigées par la
norme AIS (plan de masse situé a 1 m du sol). Elles ont montré que le gain était maximal lorsque
la balise était placée a 10 cm du plan de masse, et diminuait de 1,7 dB par rapport a celui de
l'antenne hélice seule.

Des campagnes de mesure ont été effectuées en espace libre dans la base TDF (rayonnement et
gain) : on a mesuré un gain voisin de — 3 dB.

Des mesures ont également été réalisées en mer pour vérifier en conditions réelles la portée de la
balise SIMY face aux produits concurrents du marché (KANNAD R10 et AMEC TB-520) : méme
si le ratio trames AIS décodées / trames AIS émises est inférieur a celui des balises concurrentes,
il n'en demeure pas moins que la balise SIMY émet sur une portée de 6 miles nautiques (NM), soit
un peu plus de 11 kms (les balises AIS commercialisées affichent toutes une portée de 4 NM).

La balise SIMY a été commercialisée en Mai 2017, avec un transfert technologique de I'antenne
hélice réalisée durant cette these. Elle est actuellement commercialisée au prix de 199 euros, ce
qui fait d'elle la plus petite balise a bas colit au monde.

145


https://www.simy-beacons.com/Nautisme




Conclusion et perspectives

Les travaux de recherches présentés dans ce mémoire sont axés sur la conception
d'antennes miniatures devant étre intégrées au sein des balises de détresse, répondant aux normes
AIS (162 MHz) et COSPAS-SARSAT (406 MHz). Les contraintes imposées par le cahier des
charges du projet FlexBea (projet FUI Flexible Beacon) offraient un encombrement tres réduit
pour loger 1'antenne dans le boitier de la balise. Ces antennes ont donc la particularité d'appartenir
a la catégorie des AEP (Antennes Electriquement Petites) avec tous les inconvénients liés a ce type
d'antennes (dégradation des performances radioélectriques).

Dans le premier chapitre, nous avons rappelé¢ la définition d’'une AEP ainsi que ses
principales caractéristiques et les techniques de miniaturisation des antennes qui engendrent la
dégradation de leurs performances en termes de bande passante, gain et efficacité. Des exemples
proposés dans la littérature en bande UHF ont été présentés : ils concernent principalement des
applications médicales (bandes ISM et MICS) ou DVB-T avec de faibles gains.

Le chapitre 2 est dédié a la conception d'antennes planaires (dipdle, monopole et PIFA) en
bande UHF. Des monopoles ou dipoles imprimés sur FR4 ont été réalisés avec différents types
d'excitation (alimentation symétrique, dissymétrique, microruban, CPW). Ensuite, des structures
a méandres - monopoles couplés avec un plan de masse flottant et patch replié - ont été proposées
afin de réduire l'encombrement. Deux solutions ont été¢ sélectionnées pour leur intégration
éventuelle dans la balise COSPAS-SARSAT.

La premiere solution est un dipdle imprimé, avec ses brins repliés et une alimentation
dissymétrique, qui posséde un encombrement réduit (91 * 50 mm?). Le dipdle a été réalisé et
caractérisé : il présente une bonne adaptation a la fréquence de 397 MHz (406 MHz en simulation) et
un gain simulé de -1,8 dB.

Une autre étude a été menée sur des monopoles planaires & méandres (avec une
alimentation microruban) dans une démarche de miniaturisation. Nous nous sommes concentrés sur
un monopole 2 méandres de type "bow-tie" dont la fréquence de fonctionnement initiale (727 MHz) a
été réduite (a 500 MHz) grace a l'utilisation conjointe d'un plan de masse flottant (disposé a l'arriere
du monopole) et d'un plan de masse perpendiculaire a I'antenne. Le gain mesuré est de +0,1 dB. Méme
si ce monopole semblait étre un bon candidat pour la balise COSPAS-SARSAT, il n'a pas été
redimensionné a 406 MHz, car le projet FLEXBEA s'est orienté sur la balise AIS en priorité.

Les chapitres 3 et 4 s'intéressent aux structures filaires (monopole, dipdle et hélice). Dans
un premier temps, nous avons proposé un modele de circuit équivalent pour un dipdle épais
(rapport hauteur/rayon h/a < 100), modele étendu ensuite a un monopole (validé par des mesures).
Ensuite, nous avons concu deux structures antennaires différentes en vue de leur intégration dans
la balise.

La premiere solution (développée dans le chapitre 3) est un monopole ruban de longueur 20
cm (1 cm de large) fixé a un plan de masse de dimensions 10 cm x 4 cm (dimensions initiales de
la balise) fonctionnant a 406 MHz avec un gain mesuré de 1,6 dB. Un circuit d'adaptation (LC) a
été optimisé pour permettre a ce monopole de fonctionner a 160 MHz. Ensuite, ces deux structures
ont été combinées au moyen d'un switch. Les trois structures ont été réalisées et caractérisées :
I'efficacité mesurée dans la Wheeler Cap affiche des valeurs tres satisfaisantes (95%, 91% et 80%).

La seconde solution est une antenne filaire de forme hélicoidale en bande VHF (AIS),
susceptible de se déployer lors de I'activation de la balise. Nous avons proposé une géométrie
conique afin de réduire son épaisseur lorsque 1'hélice est logée dans le boitier. La structure a été
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optimisée sur un plan de masse réduit (54,5 x 33,5 mm?). L'hélice a été réalisée en inox pour
résister aux agressions marines, avec un diametre de spires variant progressivement de 3 cm a 0,5
cm et une longueur axiale de 14 cm (lorsque 1'antenne est déployée). Elle présente un gain maximal
de -4,5 dB et -2,3 dB selon le plan de coupe a la fréquence de 162 MHz. Cette solution a été retenue
par les partenaires du projet, pour son intégration dans la balise AIS finale.

Le chapitre 5 décrit les performances de la balise SIMY, My-AIS développée durant le
projet FLEXBEA. Dans un premier temps, des simulations ont été effectuées sur l'antenne hélice
en tenant compte de son environnement (boitier plastique, batterie) et des conditions de mesures
exigées par la norme AIS (plan de masse situé a 1 m du sol).

Des campagnes de mesure ont été effectuées en espace libre dans la base TDF
(rayonnement et gain) ainsi qu'en mer pour vérifier en conditions réelles la portée de la balise
SIMY face aux produits concurrents du marché. Méme si le ratio trames AIS décodées / trames
AIS émises est inférieur a celui des balises concurrentes, il n'en demeure pas moins que la balise
SIMY émet sur une portée de 6 miles nautiques (NM), soit un peu plus de 11 kms (les balises AIS
commercialisées affichent toutes une portée de 4 NM).

La balise SIMY a été commercialisée en Mai 2017, avec un transfert technologique de
'antenne hélice réalisée durant cette these. Elle est actuellement commercialisée au prix de 199 €,
et reste la plus petite balise au monde.

Limites et perspectives

Cette these aborde le sujet peu exploré de la conception de balises en VHF(AIS) et UHF
(COSPAS-SARSAT). Les travaux ouvrent donc la voie a diverses perspectives d’amélioration de
conception. Telles que la conception des antennes et de la carte électronique sur substrat souple
sans de pertes, mais aussi pouvoir adapter notre antenne AIS sans avoir recours a un circuit LC.

Les perspectives envisagées se heurtent toutefois a des réalités physiques difficiles a contourner.
En effet il sera tres difficile de synthétiser un substrat souple avec peu de pertes.

Le challenge est ’optimisation de ces antennes afin de pouvoir les intégrer sur les gilets de
sauvetage et radeau de survie.

Méme en développant des antennes ou le tissu du gilet de sauvetage est utilisé comme substrat
(textille ou substrat souple), reste toujours a résoudre le probleme de la carte électronique ou il
faut penser a I’étanchéité du matériel. L’objectif étant de faire une balise compacte, on se
retrouverait avec une antenne plus grande.

Malgré ces difficultés, la perspective sera de voir s’il est possible de développer une carte
électronique sur substrat souple tout en faisant une antenne compacte.
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Annexe I : Dipole EMCO 3121C

La documentation technique du dipdle EMCO 3121C peut étre téléchargée a 1'adresse suivante :
http://www.testequipmentdatasheets.com/index cards/E/ETS Lindgren/3121C.pdf

MOGDEL T2 € -_’/
7 __-_V_‘-
.s< o
- \
- \

Tuned Dipole

EMCO’S MODEL 3121C TUNED DIPOLE ANTENNA is virtually
identical to the optimally matched, compensated balun design
used by Willmar K. Roberts while he was Assistant Chief
Engineer at the FCC laboratory. EMCO has made select
physical improvements to the original design assuring optimal
performance and years of trouble-free use. For example, Type
N connectors are used for both balun and cable connections
instead of less secure BNC connectors.

EMCO’s dipole offers an accurate standard for precise EMI
measurements including FCC and EN compliance testing, site
attenuation as described in EN55022 and ANSI C63.4, and
antenna calibration as described in ANSI C63.5. The Model
3121C tuned dipole antenna covers a frequency range of

30 MH:z to 1 GHz and its behavior approaches to the theoreti-
cally perfect lossless half-wavelength resonant dipole.

Each EMCO dipole is individually calibrated at 3 and 10
meters per ANSI C63.5, using the preferred three antenna
method. All measurement equipment used is NIST traceable.
These measurements are made without the use of attenuators,
so antenna factors are a true presentation of actual perfor-
mance. A printout of the calibration data of each antenna is
included with the Manual and is also archived. Individual
calibration and actual antenna factors are preferred over typical
or theoretical factors and provide confidence of test data.

Model 3121C ® FCC Design
30 MHz - 1 GHz

® Low VSWR and Balun Loss

@ Appropriate for EMI Testing
and Site Attenuation

@ Quality Construction
Complete with Accessories

gALLY T NEAR
S 2
>
~
d

\2 *
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WPy,
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EMCO Tuned Dipole Antenna Features

FCC Design

EMCO has incorporated contemporary materials, precision
manufacturing and select improvements (such as Type N
connectors for balun and cable connections) to the optimally
matched, compensated balun design used by Willmar K.
Roberts at the FCC laboratory. The result is a quality product
that provides years of use.

Low VSWR and Balun Loss

The Model 3121C tuned dipole antenna has an average VSWR
of less than 1.6:1 and a balun loss of less than .5 dB throughout
its frequency range of 30 MH= to 1 GH-.

Appropriate for EMI Testing and Site Attenuation
EMCO’s tuned dipole antenna is suitable for both commercial
and military EMI emissions and immunity testing. The Model
3121 also can be used to perform site attenuation per EN55022
and ANSI C63.4.

Quality Construction Complete with Accessories

EMCO’s tuned dipole is constructed of lightweight corrosion-
resistant elements, providing years of trouble-free indoor and
outdoor service. A clamp block, delrin support rod, and
aluminum mounting base are included in the set. The
aluminum mounting base accepts standard 1/4 in x 20 threads
from an EMCO ftripod or most other tripods. All components,
including a tape measure, and ruler which shows correspond-
ing frequency, are included in a shock-resistant carrying case.
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Annexe I : Dipole EMCO 3121C

Standard Configuration m
DFour element extension rods

PTwo low-frequency adjustable elements Tunable dipole antennas are the reference antenna for
DTwo medium frequency adjustable elements E-Field measurements, since the amplitude and pattern are

fully calculable under controlled conditions such as use
PFour baluns: DB1 - 4 (Orders for individual balun models

include elements. Mounting assembly PN 101947 must be
ordered separately for tripod mounting.)

over a ground plane. A tunable dipole antenna is used to
make the most precise measurements and is the antenna of
choice for reference measurements.

dClamp block Dipole input impedance is dependent on the length-to-

DSupport rod diameter ratio of the elements. For accurate and repeatable

PBase drilled to accept EMCO or other tripod mount with results, maintain a consistent length-to-diameter ratio of the
standard 1/4 in x 20 threads elements at their tuned frequency. Always fully extend the

telescoping elements then retract the inner (or smallest

POne 5 meter tape measure diameter) elements first, following EMCO calibration

POne high frequency ruler for DB4 practice.

D7.6 m cable (25 ft) with Type N connectors

D Actual individual calibration factors and signed Certificate
of Conformance included in a user manual

DCarrying case
Options

None

Applications

MODEL FGC-15 FGC-18 IEC/CISPR/EN SAEJ551  MIL-STD-1541  MIL-STD-285 IEEESTD 299 NACSIM VCCI

n2a1c RE RE RE RE RE P PV RE RE

RE = Radiated Emissions PW = Plane Wave Other:Site attenvation per EN 55022 and ANSI C63.4

Electrical Specifications

FREQUENCY VSWR MAXIMUM IMPEDANCE GONNECTOR
RANGE CONTINUOUS {NOMINAL)
POWER
3121¢C 30 MHz - 1000 MHz! <1.6:1 50 0 Type N female
Balun 1 30 MHz - 60 MHz 260 W Type N female
Balun 2 60 MHz — 140 MHz 160 W Type N female
Balun 3 140 MHz - 400 MHz 80 W Type N female
Balun 4 400 MHz - 1000 MHz 50 W Type N female

Special calibrations available to 25 MHz.

Physical Specifications

MODEL WIDTH? DEPTH BALUN THICKNESS BOOMTHICKNESS WEIGHT
3121¢ 52m 55.0 cm 7.0 cm 3.5 cm 9.5 kg
17.0 7t 21.6 in 2.750n 1.38in 21.01b

156



Annexe I : Dipole EMCO 3121C

Model 3121C DB-3 Techmical Data

Model 3121C DB-4 Technical Data
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Annexe Il : Balise SIMY My-AIS

La balise "SIMY My-AIS", commercialisée depuis Mai 2017, integre 1'antenne hélice conique
développée durant cette these, dans le cadre du projet FUI FlexBea. Un extrait du manuel
d'utilisation est présenté dans cette Annexe, le document complet peut étre téléchargé a I'adresse
suivante : https://www.simy-beacons.com/Files/124106/manuel_utilisation_simy_my-ais.pdf.

OO SIITIY RTCH

Emergency Beacons

Manuel d'utilisation
Balise de détresse Homme a la mer

My-AIS®

Francais - English - Deutsch-Espanol

www.simy-beacons.com
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Annexe Il : Balise SIMY My-AIS

Important : Si la balise est désactivée apres une durée d'activation prolongée (au-dela de 30
minutes), la pile devra &tre remplacée de facon a garantir son fonctionnement nominal lors
d'une nouvelle activation. Veuillez contacter le service Clients SIMY si ce cas Se présente pour
procéder au remplacement de la pile.

My-AlS© contient un récepteur GPS. N'obstruez pas la zone marquée sur la balise de facon a ce
que I'acquisition de la position GPS se déroule correctement.

My-AlS© est un produit fonctionnant par ondes radio de faible puissance, uniquement lorsque
la balise est activée. Ne touchez pas I'antenne lorsque la balise est activée,

My-AIS© contient une antenne ressort hélicoidale repliée sous le capot antenne. Lors de
I'activation, prenez garde et écartez le produit a une distance d'environ 30cm de votre téte et
fermez/protégez vos yeux. Une fois déployée, I'antenne mesure environ 14¢m de haut,

My-AlS© est une balise uniquement destinée a transmettre une alerte locale et de ['ordre de
quelques miles nautigues. Cette balise n'est pas une EPIRB (Cospas-Sarsat),

Vues d'ensemble de My-AIS©

4

&
j

2
8 A et
—® 1
©
@7 a Farrigre
Balise avant activation Balise aprés activation
(capot éjecté, antenne déployée)

1-Clip sangle 7- LED (flash blanche/rouge/verte)
2- Clip embout buccal 8- Zone GP5
3- Garcettes (cordelettes) 9- Etiquette arriere
4- Bouton d'armement 10- Antenne dépliee
5- Capot antenne 11- Bouton ON
6- Bouton arrét et self-test «<OFF/TEST» Ft le présent manuel utilisateur.
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&V lithiven batery
Do not bum, rechonge
o sherkeircuil,

— 5-u¢|:in| ﬁi:pu:nl
Replace battery before:
June 20X Date de remplacement
-20/+55°C [-5/+131°F) de la pile
D Compass safe
distance: 0.5m
o Will not floct
User ID MMSI: . .
H0CO0C000N0000 e Numero unigue
AISOB BEACOM d :de:}‘r: ficat lon ce
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Installation de |a balise dans votre gilet de sauvetage

La balise My-AlS© peut Etre fixee au gilet en utilisant 2 types de mentage :
* avec le clip embout buccal ;
* avec le clip sangle.

Fixation avec le clip «embout buccal»

L'embout buccal est prée-manté en usine et est clipsé 2 la balise avant sa mise sous emballage.
Suivant I'emplacement de I'embout buccal de votre gilet, vous pouvez monter 'embout vers la
gauche ou vers la droite.

Une fois la direction du clip embout buccal choisi, vérifiez bien que les 4 points de fixation
soient bien fixés a la balise. Insérer alors le clip buccal de |a balise autour de I'embout buccal de
votre gilet. La balise est fixee,

Montage a gauche ou a droite
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Fixation avec le clip «sangle»

Démontez le clip embout buccal fixé ala balise. Prenez en main le clip sangle et passez la sangle
de maintien entre les points de fixation du clip sangle. La sangle peut passer horizontalement
ou verticalement par rapport au clip suivant la configuration de votre gilet.

Fixez alors le clip sangle au dos de |a balise, Vérifiez bien que les 4 points de fixation du clip
sangle soient bien fixés a la balise.

Comment activer votre balise ?

Attention, ne jamais activer la balise si vous n'étes pas en situation de détresse.
My-AIS© est activable manuellement ou automatiquement.

Lorsque la balise est activée manuellement, son activation est indépendante du gonflement du
gilet. Cest a vous ou a l'utilisateur de |a balise gu'il revient de I'activer en cas de détresse.

Activation manuelle
L'activation manuelle se dercule en deux etapes
Etat initial de Ia balise

Lorsque la balise n'est pas utilisée, le clip d'armement doit &tre positionne vers |'avant de
facon a bloguer le capot antenne.,

Positionner le clip
vers [avant.
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Armement de la balise

Pour armer la balise, pousser le clip d'armement en position arriere, de facon a libérer le capot.

Positionner le clip
vers arriere,

Activation de la balise

Pour activer/declencher la balise, faire glisser le capot antenne vers le bas. Le capot est alors
gjecte et ['antenne se déploie. La balise est activée et le signal de détresse est transmis.

Important : Cing secondes apres [activation, un premier signal sonore (buzzer) retentit pendant
deux secondes.

La LED blanche de signalisation clignote alors lentement pendant douze secondes. Cette
periode peut étre utilizee pour éteindre la balise si elle a ete activee involontairement ou
acccidentellement,

Au dela de ces douze secondes, la balise transmet le signal de detresse AlS-MOE par ondes
radio.
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Utilisation avec «déclenchement automatique»

Pour utiliser la balise en mode «déclenchement automatique», suivez les instructions
Cl-0essous ;

1. Placer la balise sur le gilet en utilisant le clip sangle ou I'embout buccal (cf. page 6-7);

¢, Attachez un bout de |a garcette dans l'orifice prevu a cet effet sur le capot de la balise ;

3. Attachez I'autre bout de la garcette a une sangle située vers le bas du gilet.

La garcette doit alors étre impérativement tendue et placée dans ['axe vertical de |a balise ;

4. Armez la balise et refermez le gilet.

Attention : Avant de refermer le gilet, positionnez le clip d'armement vers le haut (capot
bloqué) pour éviter tout risque de déclenchement accidentel de la balise lorsque vous
refermerez votre gilet. Egalement, la garcette doit étre tendue mais sans excés pour
éviter un déclenchement intempestif lorsque vous armerez la balise une fois montee
dans le gilet et le gilet replié.

En cas de situation dhomme a la mer, le gilet se gonflera en quelques secondes. La garcette se
tendra et fera coulisser le capot de la balise vers le bas.

Le capot sera éjecte aprés une course d'un centimétre environ et la balise commencera a
emettre la détresse.

Que se passe-t-il lorsque la balise fonctionne

Le buzzer émet un signal sonore dés qu'un message AlS-MOB est transmis par la balise. La
balise émet 8 messages AlS-MOB par minute.

Pendant l'activation ;

e La LED Flash clignote 3 fois toutes les 2 secondes;

e La LED rouge clignote 2 fois toutes les £ secondes uniquement lorsque la position GPS n'est
pas encore acquise par la balise;

* Lorsque la position GPS est acquise, la LED rouge cesse de clignoter ;

* Si la position GPS est perdue, la LED rouge dignotera a nouveau 1 fois toutes les 2 secondes
jusqu‘a la prochaine acquisition du signal GPS.
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Désactivation de votre balise

A tout moment, lorsque la balise My-AIS© est activée, il est possible d'annuler Iactivation en
maintenant le bouton « T » appuyé longuement.

Important : L'appui long doit &tre maintenu pendant
al moins 3 secondes, jusqua ce que la LED rouge
clignote 5 fois. Dés que le clignotement rouge apparait,
Vous pouvez alors retirer votre doigt et la balise
s'éteint. Le signal de détresse n'est plus transmis.

Pour replacer I'antenne sous le capot

Si la balise a été activée involontairement, et aprés avoir éteint Ia balise, veuillez suivre les
instructions ci-dessous pour replier 'antenne et remettre le capot de |a balise en place.

1. Pousser [antenne vers le bas et verticalement ;

2. Tout en maintenant 'antenne a plat et repliée, deplacez le capot vers le haut de la balise dans
sa position initiale ;

3. Désarmez la balise en bloguant le capot avec le clip armement.

Attention : Compte tenu de la présence de I'aimant d'activation dans le capot de la balise,
il est possible que la balise se réactive une fois le capot remis en place. Dans ce cas,
maintenez appuyé le bouton OFF/TEST jusqua ce que la LED rouge clignote 5 fois, puis
reldchez le bouton OFF/TEST.
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