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Introduction générale

De l’intérét de I’observation de la circulation océanique ...

L’océan est un systéme dynamique complexe qui couvre plus de 70% de la surface
terrestre. En raison de sa forte capacité calorifique, 1200 fois importante que celle de I'at-
mosphere, ’'océan est capable d’absorber et de stocker une quantité d’énergie remarquable,
modérant ainsi le changement climatique. Il absorbe également une grande quantité de di-
oxyde de carbone (CO2), 2.6 milliards de tonnes par an au cours de la derniére décennie,
soit pres de 30% des émissions anthropiques sur cette période. Il joue donc un role central
sur le cycle du COy atmosphérique et contribue & moduler le changement climatique an-
thropique. Mais ces absorptions d’exces de chaleur et de carbone par I'océan ne sont pas
sans conséquences et entrainent des modifications des processus physiques, chimiques ou

biologiques comme ’acidification des océans.

La complexité de ces processus dynamiques interagissants sur une large gamme d’échelles
spatio-temporelles (Abraham et al., 2013) font de 'océan un systéme complexe qui reste
aujourd’hui encore bien difficile a observer. Les échanges entre la surface de 'océan et
I’atmosphere, ainsi que les dynamiques des couches profondes, sont des processus com-
plexes. Les modeéles estiment qu’environ 50 % des échanges verticaux sont réalisés par la
dynamique de petite échelle (Lapeyre and Klein, 2006b). Notre compréhension du fonc-
tionnement de la circulation océanique et de ces différents processus, est contraint par le
nombre et la qualité des observations a notre disposition. Ces observations doivent étre
globales pour intégrer la dynamique a toutes les échelles, et ce, de maniere continue en
temps, afin de pouvoir suivre 1’évolution des grandeurs globales de 1'océan sur le long
terme et détecter ainsi les effets du changement climatique dans I'océan (Wunsch, 2016).
Les moyens d’observations se sont considérablement développés depuis le début du XXeme
siecle avec une multiplication des campagnes océanographiques et autres mesures in-situ,
mais ce n’est vraiment qu’avec l'apparition des satellites que ’océanographie a pu pro-
gresser. Les outils spatiaux ont en effet révolutionné les moyens d’études de notre planéte
et les observations satellitaires ont rendu possible I’étude de la surface des océans et de sa
variabilité de maniere globale et quasi synoptique. Parmi elles, les données altimétriques
ont joué un role clé dans la compréhension de la dynamique océanique (Fu and Cazenave,
2000) en permettant une mesure précise de la hauteur du niveau de la mer (SSH pour
Sea Surface Height). Ces mesures ont été indispensables & notre compréhension de la cir-

culation a grande échelle et ont révélé 'importance des structures de mésoéchelle qui se
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réferent généralement aux signaux océaniques avec des échelles spatiales de 30 km a 1000
km et des échelles de temps de un & plusieurs mois (Wunsch and Stammer, 1998). Ces
structures contribuent de fagon notable au contenu énergétique de 'océan (Morrow and
Le Traon, 2012).

La Mer Méditerranée, si elle ne représente que 1% de la surface totale des océans, joue
un réle important dans la circulation océanique a 1’échelle globale. Elle constitue en effet
une source d’eau dense, chaude et salée pour 'océan Atlantique et pourrait ainsi influer
sur le fonctionnement de la circulation thermohaline mondiale en modifiant la formation
des eaux profondes Atlantiques et impacter ainsi le systéme climatique (Lenton, 2008).
Elle représente également une source de chaleur pour 'atmosphére et influence ainsi le
climat de maniére régionale (Somot, 2005). En raison du fort couplage mer-atmosphere,
la Méditerranée est sensible aux variations climatiques (Turley, 1999), et avec la forte
pression anthropique qui s’y exerce, cela pourrait profondément impacter les écosystemes
marins. Différents processus interviennent dans ce systeme complexe et leurs interactions
et rétroactions non-linéaires sont délicates a caractériser. L’observation de la circulation
a mésoéchelle et sa variabilité est essentielle dans cette région car elles y jouent un role
fondamental dans le systeme couplé océan-atmosphere. La dynamique mésoéchelle affecte
la circulation cotiére et impacte fortement les cycles biogéochimiques du bassin méditer-
ranéen (Pascual et al., 2015b). Il est également important de mieux résoudre les courants
résultants de cette circulation de mésoéchelle car ils sont déterminants pour la dispersion
des polluants et pour la surveillance des écosystémes marins. En comparaison & d’autres
systeémes océaniques aux moyennes latitudes, la Mer Méditerranée est caractérisée par une
variabilité océanique de petite mésoéchelle qui varie de fagon saisonniere avec la stratifi-
cation (Grilli and Pinardi, 1998). Cette dynamique de petite échelle et rapide est particu-

lierement difficile & observer et analyser dans cette région.

Récemment, des études a partir d’observations in-situ a haute résolution ont permis de
prendre conscience de la richesse des structures et des processus de de taille O(1 — 10km),
caractérisant la sous-mésoéchelle. Les structures de sous-mésoéchelle peuvent étre caracté-
risées a ’aide de mesures de température de surface satellitaires ou des données de couleur
de l’eau par des conditions de ciel dégagé (Robinson, 2010). Cependant 1’observation de
leur variabilité est bien souvent impactée par la couverture nuageuse tres présente en pé-
riode hivernale dans la région méditerranéenne et dissimulée sous la couche de surface
chaude plus homogene durant I’été. Les mesures in-situ telles que des données de planeurs
sous-marins ou de mouillages permettent aussi d’observer la dynamique sous-mésoéchelle,
et ce, a différents niveaux de profondeur, mais seulement de maniére ponctuelle. Leur cou-
verture reste tres éparse a la fois spatialement et temporellement. Depuis quelques années,
des simulations numériques ont été mises au point pour modéliser la circulation océanique
et ont nettement amélioré leur capacité de résolution, permettant ainsi une meilleure re-
présentation de la variabilité & mésoéchelle (Herrmann et al., 2008; Escudier et al., 2016).

Des études basées sur ce type de simulations numériques a haute résolution ont ainsi révélé
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I'importance des processus sous-mésoéchelle sur la dynamique de mésoéchelle, notamment
leur role au niveau des transferts énergétiques entre les interactions d’échelles (Lapeyre
and Klein, 2006b; Sasaki et al., 2014; Qiu et al., 2014) et leurs impacts sur les interactions
physico-biologiques et sur la biodiversité océanique (Lévy et al., 2012; Levy and Martin,
2013). Ces modeles & haute résolution nécessitent néanmoins d’étre comparés ou combinés

a des observations précises et récurrentes afin d’évaluer leur degré de réalisme.

Cette nécessité de pouvoir disposer d’observations globales de la dynamique océanique
a sous-mésoéchelle a conduit au développement de la mission spatiale Surface Water Ocean
Topography (SWOT) dont le lancement est prévu pour 2021 (Fu and Ubelmann, 2013).
Cette future mission vise a fournir des cartes bidimensionnelles de la surface océanique
a haute résolution, jusqu’a des longueurs d’onde de 20 km (soit des structures de l'ordre
de 10 km de diametre) avec une couverture locale tous les 10 jours et une répétitivité
temporelle exacte de 21 jours (Rodriguez and Esteban-Fernandez, 2010; Durand et al.,
2010).

... a la cartographie altimétrique

Les différents altimetres en vol dédiés a 1’observation de la SSH mesurent chacun des
données le long d’une trace (mesures unidimensionnelle). Ces mesures sont réparties de
maniere inhomogene en espace et en temps : les positions et la répétitivité temporelle de
ces traces altimétriques sont caractérisées par le choix de 'orbite du satellite qui définit
I’échantillonnage spatio-temporel des mesures. Les orbites des satellites simultanément
en vol ne sont pas toutes identiques et permettent ainsi de mesurer la SSH avec des
échantillonnages différents. Cela fournit ainsi une couverture de données plus dense et
une meilleure estimation de la variabilité océanique. Les constellations d’altimetres mises
en place depuis les années 2000 sont bien adaptées pour observer les caractéristiques
spatio-temporelles des structures a large mésoéchelle (Fu and Chelton, 2001; Morrow and
Le Traon, 2012). En effet les structures des larges mésoéchelles (> 150km) évoluent assez
lentement (> 15 jours; (Chelton et al., 2011a)), et sont donc correctement échantillonnées

par la couverture que permettent 3-4 satellites en vol.

Les méthodes de cartographie de la SSH a partir de données altimétriques reposent
sur des techniques d’interpolation statistiques telles que 'interpolation optimale (OI). Ces
techniques sont bien appropriées pour les échelles temporelles et spatiales spécifiques des
structures de large mésoéchelle. Ces méthodes de cartographie ont ainsi permis depuis les
vingt dernieres années de générer de facon continue des produits grillés deux dimensions
de la SSH & partir des différents satellites en activité, entre 2 & 6 (Traon and Dibarboure,
1999; Dibarboure et al., 2011). Grice a leur couverture globale et continue en temps,
ces cartes générées uniquement a partir d’observations altimétriques permettent de nom-
breuses et diverses applications scientifiques dont des exemples d’études concernant : le
climat (Willis, 2010; Prandi et al., 2009), la variabilité mésoéchelle (Chelton et al., 2011b;
Morrow et al., 2010; Fu, 2009), la variabilité interannuelle (Qiu and Chen, 2010), les ondes
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planétaires (Cipollini et al., 2006), les courants de surface (Johnson et al., 2007), des ana-
lyses Lagrangiennes (d’Ovidio et al., 2009) ou encore de 1'océanographie opérationnelle
(Le Traon et al., 2009). Un certains nombre de reviews ont détaillé les progres effectués

pour ces différentes applications (Fu and Cazenave, 2000; Stammer and Cazenave, 2017).

Cependant ces cartes disponibles & I’échelle globale et régionale présentent une certaine
limitation pour I’étude de la dynamique sous-mésoéchelle. Malgré le nombre d’altimeétres
utilisés, entre trois et cinq depuis 2001, la technique d’interpolation optimale est contrainte
de maintenir des échelles de corrélation spatiales et temporelles constantes et relativement
larges en raison de l’espacement entre les traces altimétriques. Alors que ces données
altimétriques le long des traces sont limitées & 1’observation de structures de 'ordre de 35
a 100 km de longueurs d’ondes suivant les régions et les saisons (Dufau et al., 2016; Morrow
et al., 2017a), les cartes altimétriques restent limitées a ’observation de structures de 150
km de longueurs d’ondes (soit de 'ordre de 75 km de diametre et plus) (Pascual et al.,
2006). Environ 40% de la variabilité du signal est sous-estimée dans ces cartes globales
(Pujol et al., 2016) en comparaison aux données mesurées le long des traces.

Des techniques de cartographie altimétrique ont été proposées pour améliorer cette
résolution pour la région de la Mer Méditerranée Occidentale. Escudier et al. (2013) ont
ainsi développé une interpolation optimale en deux étapes pour maintenir les structures
a petite échelle localement autour des observations le long des traces. Ils incluent égale-
ment une correction tenant compte de la topographie sous-marine trés marquée pouvant
contraindre 1’écoulement océanique de cette région. Leur résultats montrent un contenu
spectral énergétique plus proche des données le long des traces altimétriques avec, en par-
ticulier, un niveau d’énergie & mésoéchelle plus important (25% plus élevé que celui des
cartes DUACS régionaux). Leurs produits montrent également une meilleure représen-
tation des caractéristiques de la mésoéchelle en comparaison avec diverses observations
in-situ et de température de surface. Ils observent notamment une amélioration de plus
de 25% de la corrélation avec des données de planeurs. Cependant, la résolution et la
précision des produits développés par Escudier et al. (2013) sont inhomogénes et restent
concentrées localement pres des données altimétriques le long des traces. Ce type de cartes
peut donc servir pour des études locales proches de I’échantilonnage spatio-temporel des
données altimétriques mais n’est pas adapté a I’étude de la dynamique petite mésoéchelle
a I’échelle du bassin méditerranéen ou globale de maniere continue en temps car elles sont

encore limitées par la couverture spatio-temporelle des données (Bouffard et al., 2014).

Enjeux et plan de I’étude
Problématique, approche et questions soulevées

Le signal de hauteur de mer a mésoéchelle évolue sur des échelles de temps typiques de
I’ordre de quelques semaines et quelques dizaines a centaines de kilometres. Ce signal, rela-
tivement bien capturé par les mesures altimétriques le long des traces, est principalement

dominé par la dynamique de ’équilibre quasi-géostrophique, en dehors des zones cotieres
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et équatoriales. Les analyses linéaires de cartographie sont capables de restituer une part
significative de ces dynamiques de mésoéchelle (Ducet et al., 2000). Ces dynamiques sont
connues pour étre dominées en grande partie par le premier mode barocline (Wunsch,
1997). Alors que ce mode barocline est bien restitué par les méthodes de cartographie
linéaires pour ces échelles, il évolue de fagon fortement non-linéaire a sous-mésoéchelle.
Cette non-linéarité de ’écoulement impacte donc aussi, en plus de l'’espacement inter-
traces des altimétres, la performance des cartes obtenues pour la résolution spatiales aux
petites échelles.

Les petites structures du signal de hauteur de mer qui peuvent étre détectées par les
données altimétriques évoluent de maniere différente que les structures large mésoéchelle :
de fagon non-linéaire mais aussi sur des échelles de temps plus courtes (Ubelmann et al.,
2015). En raison de son échantillonnage temporel assez long (21 jours), SWOT ne fournira
que des images instantanées des petites échelles océaniques. Selon la latitude, il y aura
un large intervalle de manque d’observation entre deux passages successifs du satellite.
Le suivi temporel des petites structures évoluant rapidement sera alors compromis. Dans
la perspective de continuité de produits cartographique de SSH, ce contraste entre la
haute résolution spatiale et la faible couverture temporelle des données est problématique,
notamment si nous ne voulons pas homogénéiser et lisser les structures de petites échelles
par interpolation statistique comme les méthodes de cartographie actuelles.

Afin de conserver la haute résolution spatiale des futures données qui représentent
un apport majeur de la mission SWOT, et afin de tenir compte de 'aspect fortement
non linéaire de la dynamique sous-mésoéchelle, il est nécéssaire d’avoir recours a d’autres

techniques d’interpolation.

Parmi ces techniques, une approche est basée sur une méthode d’interpolation dyna-
mique permettant de propager de fagon non linéaire le champ de SSH dans le temps. Dé-
veloppée par Ubelmann et al. (2015), cette méthode d’interpolation dynamique consiste
a utiliser un modele simplifié de circulation océanique quasi-géostrophique (QG) ne re-
présentant que I’évolution du premier mode barocline, mais permettant des interactions
non-linéaires. Ce modele QG repose sur ’équation de conservation de la vorticité poten-
tielle qui peut étre obtenue a partir de la SSH (telle que mesurée par les altimetres) qu’elle
permet de propager en temps de maniére dynamique. Appliquée en océan ouvert a la ré-
gion énergétique du Gulf Stream, I’étude de Ubelmann et al. (2015) démontre que cette
méthode est capable de recréer un champ de SSH & une résolution inférieure a 150 km
de longueur d’onde (résolution maximale aujourd’hui obtenue avec les produits altimé-
triques grillés). Pour deux images de SSH espacées de 10 jours, les images reconstruites
permettent de résoudre des longueurs d’ondes jusqu’a 80 km dans cette zone. Il se pose
alors la question de savoir si cette méthode est applicable & n’importe quelle région du
globe ou méme de maniére globale. Ou encore s’il est possible d’inclure plus de physique
dans la reconstruction du signal de hauteur de mer en complétant 1’équation de conserva-
tion par d’autres termes ou en utilisant un autre modele océanique simplifié que le modele

a une couche et demie.
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Cette technique appliquée dans un cas idéalisé et dans une région fortement énergétique
(Gulf Stream) permet de démontrer le concept et I'intérét d’une interpolation dynamique
sur des échelles de temps autour de 10 jours. Elle n’est cependant pas applicable direc-
tement aux données réelles altimétriques dont ’échantillonnage spatio-temporel n’est pas
homogene. Le propagateur non-linéaire QG peut néanmoins étre implémenté dans une
approche inverse de maniére similaire aux méthodes de cartographie standard (Ubelmann
et al., 2016).

Dans cette these, nous reprenons la technique d’interpolation dynamique développé
par Ubelmann et al. (2015) en utilisant le modeéle océanique de propagation simplifié que
nous appliquons a la Mer Méditerranée. Comme mentionné auparavant, cette zone est
caractérisée par des échelles dynamiques plus fines. Elle comporte de nombreuses zones
cotieres, une topographie complexe et est soumise a des forcages atmosphériques intenses
et sporadiques, ce qui la différencient nettement d’un point de vue dynamique de la zone
du Gulf Stream. Nous analyserons 'efficacité de la méthode d’interpolation dynamique en
Mer Méditerranée Occidentale dans le cas idéalisé d’un échantillonnage spatial complet a
I’aide d’une simulation numérique de référence. Nous testerons également 'implémentation
de la méthode dynamique dans une approche inverse pour le cas de données altimétriques

réelles avec un échantillonnage spatio-temporel non homogene dans cette région.

Cette these se place dans la problématique du déséquilibre entre la haute résolution
spatiale et la faible couverture temporelle du futur satellite SWOT dans le cadre d’une
cartographie de la SSH et dans la perspective de mieux cartographier les petites échelles
du signal océanique de hauteur de mer. Pour aborder ce probléme dans la région de la

Mer Méditerranée Occidentale, les questions soulevées sont les suivantes :

¢ Comment maintenir ’information de la dynamique a petite échelle du
futur satellite SWOT entre deux passages successifs 7
Peut-on utiliser la haute résolution spatiale de ce futur instrument pour reconstruire
une partie de son évolution temporelle ? Quelle est la capacité du modele de propa-
gation simplifié utilisé par Ubelmann et al. (2015) pour reconstruire la circulation

océanique de surface dans la Méditerranée Occidentale ? Quelles en sont les limites ?

e Dans le cadre d’un échantillonnage spatial idéalisé, quel est I’apport d’une
interpolation dynamique en Mer Méditerranée Occidentale ?
Quelles sont les améliorations comparées a une simple interpolation linéaire 7 Quelles
sont les caractéristiques spatio-temporelles des erreurs de reconstruction? Quelles

sont, en terme spectral, les échelles et les niveaux d’énergie reconstruits ?

e Dans le cadre d’un échantillonnage spatio-temporel réaliste et complexe
fourni par une constellation d’altimeétres, quel est 1’apport d’une interpo-
lation optimale dynamique en Mer Méditerranée Occidentale ?

Quelles sont les améliorations apportées par rapport aux méthodes d’interpolation
optimales standard actuelles? Quelles gamme d’échelles sont observables ? Quelles

sont les limites de cette méthode dans la région ?
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¢ Quel est 'apport des futures données altimétriques SWOT en Mer Mé-

diterranée Occidentale pour ce type d’interpolation dynamique ?

Organisation du manuscrit

Le manuscrit est organisé en trois parties.

La partie I, composée des deux premiers chapitres, présente de fagon plus approfondie
le contexte et les enjeux scientifiques de I’étude. Le chapitre 1 introduit la dynamique océa-
nique globale, les échelles des processus y interagissant en se focalisant notamment sur les
caractéristiques de méso et sous-mésoéchelle. Ce chapitre présente également les données
altimétriques, le principe de la mesure et les produits de hauteur de mer obtenus avant
de souligner leurs limitations pour 1’étude de la circulation océanique a sous-mésoéchelle.
Ce chapitre finit par présenter la future mission spatiale SWOT et ses enjeux en terme
de cartographie. Le chapitre 2 est dédié a la région d’étude qu’est la Mer Méditerranée
Occidentale. Apres avoir détaillé les motivations d’étudier cette région du monde, nous
présenterons les caractéristiques générales de cette région puis sa dynamique océanique
particuliere et la variabilité mésoéchelle associée. Nous finirons par commenter 1’observa-
bilité de cette circulation régionale.

La partie II est consacrée aux outils numériques utilisés et développés dans cette these.
Apres une bréve introduction & ’approche méthodologique utilisée, qui repose sur une
méthode d’Expériences de Simulations de Systémes d’Observations (OSSE) simplifiée,
cette partie présente en deux chapitres les outils nécessaires a la mise en place de cette
méthode. Le chapitre 3 présente le modele numérique utilisé comme scene de référence pour
évaluer I'apport de l'interpolation dynamique dans le cas idéalisé. Nous nous attacherons
a évaluer la capacité de cette simulation pour représenter la circulation a mésoéchelle.
Le chapitre 4 décrit le modele océanique simplifié QG servant de propagateur du signal
de hauteur de mer et utilisé pour l'interpolation dynamique. Nous y présenterons les
hypotheses ainsi que les équations résultantes de ’approximation QG afin de décrire de
maniere simplifiée la dynamique océanique turbulente. Nous présenterons les limites de
ce modele de propagation de maniére générale et pour notre application régionale. Puis
nous détaillerons 'implémentation mise en place en Mer Méditerranée Occidentale et nous
évaluerons la capacité de ce propagateur QG pour reconstruire 1’évolution temporelle du
signal de hauteur de mer dans cette région.

La partie III concerne les résultats de la reconstruction des champs de hauteur de
mer par interpolation dynamique. Le chapitre 5 présente les résultats d’une interpolation
dynamique dans le cas idéalisé d’un champ spatial complet a ’aide de la simulation nu-
mérique exposée au chapitre 3. Nous présenterons les caractéristiques spatio-temporelles
de 'apport de cette méthode, de maniére statistique et spectral, tout en soulignant les
limites dans ce cas idéalisé. Le chapitre 6 vise a explorer des pistes d’amélioration du
modele de propagation. Nous nous intéresserons notamment & la possibilité d’utiliser un
modele QG a deux couches actives plutét qu’une, permettant ainsi de prendre en compte

le role de la stratification et de la bathymétrie dans la dynamique de facon simplifiée.
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Nous investiguerons également 'influence du forcage atmosphérique en Mer Méditerranée
sur la circulation de surface. Le chapitre 7 présente les résultats d’une interpolation opti-
male dynamique mise en place dans le cas complexe d’'un échantillonnage spatio-temporel
réaliste de données altimétriques. Apres avoir rappellé le principe de la méthode, nous
détaillerons la configuration mise en place dans notre région en présentant les données
utilisées ainsi que les paramétrages nécessaires a régler. Nous évaluerons les résultats pré-
liminaires, principalement par comparaison aux produits de cartographie actuels, avant
d’évaluer 'apport de cette méthode en Mer Méditerranée.

Enfin, le chapitre 8 permettra de dresser un bilan des résultats obtenus et de répondre
aux questions initialement soulevées dans cette these. Des ouvertures et perspectives de
travail seront également proposées, notamment concernant I’implication des futures me-
sures SWOT pour la cartographie et leurs apport pour 'observation des structures sous-
mésoéchelle.

Deux annexes (annexe A et annexe B) sont fournies en complément du corps principal
de ce manuscrit, correspondent aux deux articles publiés durant la these, Rogé et al. (2015)
et Rogé et al. (2017).
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Chapitre 1

Cartographier la circulation a
petite échelle
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Dans ce chapitre nous développons la problématique de la cartographie de hauteur de
mer pour ’observabilité de la circulation de surface a fine échelle. En premieére partie, nous
introduisons les échelles des processus océaniques en présentant la circulation générale, la
dynamique méso et sous-mésoéchelle et leur importance pour la compréhension du sys-
teme océanique, tout en attachant une attention particuliere aux aspects énergétiques. La
deuxiéme partie est dédiée a 'un des moyens d’observation clé de ces différents processus,
I’altimétrie. Du principe de la mesure, nous passons en revue les différents traitements et
corrections appliqués aux données avant d’expliquer les techniques statistiques permettant
de cartographier les produits standards sur une grille réguliére. Apres avoir souligné les
limites de ce type de produit d’observation pour I’étude de la circulation océanique mé-
soéchelle, nous présentons en derniere partie la future mission SWOT et ses enjeux pour
les méthodes de cartographie.

1.1 Echelles des processus océaniques, dynamique méso et
sous-mésoéchelle

1.1.1 Circulation océanique et gammes d’échelles des processus

L’océan est une machine complexe qui englobe des processus tres variés qui s’étendent
sur un large spectre de variabilité spatiale et temporelle (Freilich and Chelton, 1986). La
figure 1.1 schématise la diversité des échelles spatio-temporelles des principaux processus
océaniques. Certains de ces processus se déroulent tres lentement et a grandes échelles, sur
des milliers de kilometres et sur plusieurs années. Ainsi, aux grandes échelles se situent
les variations annuelles et inter-annuelles avec la variabilité climatique et le phénomene El
Nino, observé au niveau de I’océan Pacifique mais dont les répercussions se font a 1’échelle
planétaire. D’autres processus sont tres rapides et évoluent jusqu’a ’échelle moléculaire.

Globalement, la circulation océanique peut étre divisée conceptuellement en deux com-
posantes : une circulation rapide poussée par les vents de surface et dominant la couche
supérieure de I'océan, et une circulation plus lente dominant les couches profondes et prin-
cipalement gouvernée par les changements de température et de salinité qui régulent la
densité de I'’eau de mer. Ces deux composantes sont fortement reliées et la circulation en-
gendrée a I’échelle globale est appelée circulation méridienne de retournement (ou MOC,
pour Meridional Overturning Circulation). C’est une circulation mise en place par des
évenements rapides, mais qui se déroule sur des échelles de temps trés longues, que les
eaux mettent plus de mille ans & parcourir. De part son étendue spatiale et temporelle
c’est une circulation difficile a observer et les mécanismes a 'origine de cette dynamique
et de son maintient font encore le sujet de nombreuses études (Vallis, 2015).

La circulation superficielle grande-échelle engendrée par les vents est schématisée sur
la figure 1.2. Elle s’organise autour des grands courants marins sous l'influence de la
rotation terrestre et de la configuration géométrique des bassins océaniques : aux moyennes
latitudes les courants de surface forment des grands gyres subpolaires et subtropicaux avec
des courants de bord est comme au large de la Californie et des courants de bord ouest
tels que le Gulf Stream et le Kuroshio. Aux basses latitudes, on observe un systéme de
courants et contre-courants équatoriaux. Dans I’hémisphere sud, le courant zonal Courant
Circumpolaire Antarctique connecte les trois bassins océaniques. Cette circulation grande
échelle bien établie fluctue autour de son état moyen en fonction du forgage imposé par
latmospheére (vents, flux de chaleur et d’eau douce). La composante horizontale de cette
circulation océanique est la plus énergétique et c’est aussi elle qui contrdle la majeure partie
des phénomenes de petite échelle, via une cascade d’énergie aux différentes échelles. A cette
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FIGURE 1.1 — Vue schématique des échelles spatio-temporelles associées aux processus majeurs
survenant dans 'océan. Les lignes pointillées indique les limites inférieures approximatives des
échelles d’espace et de temps qui peuvent étre résolues par des mesures du signal de hauteur de
mer effectuées par un seul altimetre de type TOPEX/POSEIDON. Les processus avec des échelles
spatiales a gauche de la ligne pointillée verticale et temporelles sous la ligne pointillée horizontale
nécessitent une résolution plus élevée des mesures du signal océanique. Adapté de Chelton et al.
(2001)

circulation océanique s’ajoutent des processus d’ajustement tels que les ondes planétaires
(Rossby, Kelvin) et des écoulements turbulents tels que les processus mésoéchelle et sous-
mésoéchelle. Le spectre de ces différents processus océaniques est continu. Ces processus
interagissent entre eux et les mécanismes qui régissent leur dynamique sont complexes et
trés variés. L’étude de la circulation océanique a grande échelle s’avere donc indissociable
de I’étude des processus a toutes les échelles, méme aux plus petites.
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FIGURE 1.2 — Schéma des principaux courants océaniques de surface. En rouge les courants chauds,
en bleu les courants froids. Source : Wikipedia.

1.1.2 Mouvements équilibrés de la circulation a grande échelle

D’un point de vue hydrodynamique, les mouvements océaniques sont régis par les équa-
tions de la dynamique des fluides géophysiques qui vérifient les lois de conservations de
la masse (équation de continuité), de conservation de la quantité de mouvement (Navier-
Stokes) et conservation de la chaleur ou de la salinité. Les équations de Navier-Stokes
décrivent le mouvement du fluide mais ce sont des équations différentielles non-linéaires,
qui n’ont pas de solutions analytiques. La résolution du systeme ne peut se faire que de ma-
niére approximative, en simplifiant les équations apreés hypothéses. De maniere générale,
I’océan est un fluide stratifié en rotation. Aux grandes échelles planétaires et aux larges
mésoéchelles, le rapport d’aspect est faible, c’est a dire que 1’échelle verticale de 'océan
est trés petite devant 1’échelle horizontale. A ces échelles, les processus physiques sont
contraints par ce rapport d’aspect. Les mouvements verticaux étant généralement faibles
par rapport aux mouvements horizontaux, on considére ’écoulement bi-dimensionnel et
on fait 'approximation hydrostatique qui suppose que la composante verticale de la force
de pression est en équilibre exact avec la force gravitationnelle. L’écoulement est aussi
largement influencé par la stratification et ’effet de la rotation terrestre qui joue un role
important a ces échelles. Toujours en considérant les écoulements grande échelle, on peut
négliger certains termes par analyse dimensionnelle dans ’équation du moment. On arrive
alors a une équation d’équilibre entre la force de Coriolis et le gradient de pression hori-
zontal, appelé équilibre géostrophique. Projetées sur le plan horizontal, les équations du
mouvement traduisant cet équilibre s’écrivent ainsi :

1 OP 0
fvg=———=9g-—(SSH)
po Oz ox
1 oP 0 (1.1)
Uy =——— = —g—(SSH
f g 00 0 99 ( )
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ug et vy étant les vitesses géostrophiques, f le parametre de Coriolis, P la pression, p la
densité et g la gravité. En intégrant I’équation de 1’équilibre hydrostatique (OP = —pgdz),
ces équations permettent de relier directement la hauteur de la mer SSH (pour Sea Sur-
face Height) aux courants géostrophiques (équation 1.1). C’est la raison pour laquelle les
données de hauteur de mer ont largement contribué a la compréhension de la circulation
océanique de surface. Il est utile d’introduire des grandeurs caractéristiques de 1’écoule-
ment qui permettent de définir des rapport d’échelles efficaces pour estimer les régimes
dynamiques de la circulation. On définit ainsi le nombre de Rossby Ry qui compare les
forces d’inertie & la force de Coriolis. En utilisant les grandeurs caractéristiques U et et L
que sont la vitesse et I’extension horizontale caractéristiques de I’écoulement, ce nombre
sans dimension s’écrit :

Ry = 41

Un écoulement proche de I’équilibre géostrophique correspond a Ry < 1. La circulation
océanique a grande échelle est caractérisée par un nombre de Rossby trés petit et par
conséquent, est bien décrite par cet équilibre géostrophique.

1.1.3 Dynamique méso et sous-mésoéchelle

Circulation mésoéchelle

Les phénomeénes de mésoéchelle caractérisent des processus dont les échelles vont de
quelques dizaines & quelques centaines de km et de quelques jours & plusieurs mois. A ces
échelles, la circulation est dominée par des structures tourbillonnaires quasi-horizontales
et des méandres de différentes tailles (figure 1.3), dont les durées de vie s’échelonnent de
quelques semaines a plusieurs mois.

FIGURE 1.3 — La circulation océanique de surface est dominée par des structures tourbillonnaires
et des méandres. Simulation numérique des courants de surface de I’Atlantique Nord.

IL’omniprésence de ces phénomenes mésoéchelles a été révélée grace aux observations
in situ, comme par exemple avec les projets Mid-Ocean Dynamics Ezxperiment et des
expériences en Atlantique Nord (Richman et al., 1977; Tourbillons, 1983). Plus particu-
lierement, ce sont les données altimétriques qui ont permis de faire le suivi et d’étudier
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la variabilité de ces structures de tailles intermédiaires (Chelton et al., 2011a; Morrow
and Le Traon, 2012; Morrow et al., 2017b). Cette circulation mésoéchelle a été étudiée,
notamment pour sa dynamique et ses interactions avec la circulation générale. La dy-
namique mésoéchelle contribue au transport latéral de chaleur et d’énergie a travers les
tourbillons mésoéchelles (Lévy, 2003). Ces structures renferment des anomalies de tempé-
rature, de salinité, et de nutriments (Dong and Kelly, 2004; Zhang et al., 2014; Pegliasco
et al., 2015), caractéristiques de leur région d’origine et qu’elles transportent & travers
I'océan en se propageant. Les structures mésoéchelles jouent ainsi un role majeur dans
la répartition de chaleur entre 1’équateur et les poles (Chelton et al., 2011a; Pegliasco
et al., 2015; Dong and Kelly, 2004), ainsi que sur le transfert de salinité (Treguier et al.,
2014) et I’équilibre des écosysteémes. Des études indiquent qu’elles peuvent aussi affecter
les trajectoires des cyclones et typhons tropicaux (Lin et al., 2005) et modifier la tension
du vent via les couplages air-mer (Chelton et al., 2004 ; O’Neill et al., 2010 ; Gaube et al.,
2015). IIs représentent en outre un réservoir énergétique important (énergie potentielle et
cinétique) et sont associés a des forts niveaux d’énergie cinétique turbulente, 50 fois plus
importants que le niveau d’énergie cinétique moyen (Stammer, 1997). Ils sont donc des
phénomenes essentiels pour notre compréhension du bilan énergétique de la circulation.
En outre, la connaissance et le suivi de ces tourbillons permettent des applications opé-
rationnelles océanographiques comme la sécurité maritime, la surveillance de la pollution,
ou encore la péche.

La genése de ces tourbillons mésoéchelles réside principalement dans les instabilités
baroclines et barotropes de la circulation générale (Haidvogel and Holland, 1978), loca-
lement impactée par le forcage du vent et l'interaction des courants avec la bathymétrie.
Les instabilités baroclines, liées & un cisaillement vertical de vitesse, génerent la majeure
partie de I’énergie cinétique tourbillonnaire (EKE pour Eddy Kinetic Energy) associée a
ces structures (Ferrari and Wunsch, 2009). Une partie de I’énergie de ces structures est
aussi apportée par les instabilités barotropes qui résultent des cisaillements horizontaux
a travers les courants et jets avec des forts gradients de vitesses horizontales moyennes.
Aujourd’hui on dispose de moyens d’observation et de modélisation qui permettent de
décrire relativement bien les tourbillons a grande mésoéchelle (> 100 km).

Les écoulements mésoéchelles sont caractérisés par un petit nombre de Rossby et res-
tent proches de I’équilibre géostrophique (équation 1.1). L’évolution de ces processus est
bien décrite par la dynamique quasi-géostrophique (Vallis, 2006), qui correspond & un ré-
gime proche de I’équilibre géostrophique. La force de Coriolis et les gradients de pression
sont presques en équilibre, mais les termes d’inertie ont aussi un effet non négligeable
sur ’écoulement et sont pris en compte dans les équations du mouvement. Ce régime
quasi-géostrophique sera présenté plus en détail au chapitre 4.

Une longueur spatiale caractéristique de la mésoéchelle est le rayon de déformation
interne de Rossby qui représente 1’échelle spatiale a partir de laquelle I’effet de la rotation
devient aussi important que leffet de flottabilité (Cushman-Roisin and Beckers, 2011). Ce
rayon est défini ainsi :

Ly= 2P

ou ./ représente la moyenne verticale de la fréquence de Brunt-Viisild (fréquence
d’oscillation d’une particule dans un fluide stratifié). C’est une mesure de la stratification
verticale moyenne. D représente 1’échelle verticale caractéristique de la couche océanique
considérée et f le parametre de Coriolis. Ce rayon de déformation interne caractérise
I'ordre de grandeur des échelles spatiales des structures tourbillonnaires de mésoéchelle.
Il varie amplement suivant la latitude et la stratification (Chelton et al., 2001), et si le
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domaine est cOtier ou hauturier. Ainsi, d’un ordre de grandeur de 200 km a I’équateur,
ce rayon varie de 10 a 30 km aux moyennes latitude en hauturier et il n’est plus que de
quelques kilometres en milieu cotier.

Circulation sous-mésoéchelle

Les tourbillons de mésoéchelle ont souvent été considérés comme des structures isolées
mais les données spatiales a haute résolution ont permis de révéler le caractere turbu-
lent de ce champ de tourbillons (Morrow and Le Traon, 2012), interagissant fortement
les uns avec les autres (Isern-Fontanet et al., 2003; Chelton et al., 2007). L’interaction
de deux tourbillons peut en effet mener a leur déformation, étirement ou allongement et
former ainsi des structures filamentaires typiques de la sous-mésoéchelle (Lapeyre, 2010).
Ces phénomenes de sous-mésoéchelle sont des processus plus rapides que ceux de mésoé-
chelle, se déroulant sur des échelles de temps allant de I’heure a quelques jours, avec une
taille de l'ordre du kilometre sur ’horizontale et autour de 100 m sur la verticale. Les
structures sous-mésoéchelles générées sont alors associées a des échelles plus petites que
le rayon de déformation interne de Rossby. Entre la mésoéchelle (O(10 — 100km)) et la
sous-mésoéchelle (O(1 — 10km)), les modeles et les observations montrent une cascade
d’énergie en continue, témoin d’un échange important lié aux processus d’étirement et de
mélange.

Les effets de la rotation terrestre et de la stratification restent encore importantes a
ces échelles, mais ’écoulement n’est plus en équilibre géostrophique car il est caractérisé
par un nombre de Rossby Rg ~ 1. La dynamique de ces phénomeénes sous-mésoéchelles est
correctement décrite par la théorie de la turbulence sQG (pour surface Quasi-Geostrophy)
(Blumen, 1978; Held et al., 1995; Lapeyre and Klein, 2006a). La théorie sQG differe de la
physique quasi-géostrophique car elle tient compte la dynamique résultante de 'advection
des anomalies de densité en surface. Si la variabilité de la dynamique mésoéchelle est
plus souvent associée a des processus d’échanges latéraux liés a ’advection horizontale des
tourbillons, la variabilité a sous-mésoéchelle est plus souvent caractérisée par des processus
d’échanges verticaux dans la couche supérieure de 'océan (Wunsch and Ferrari, 2004). La
dynamique sous-mésoéchelle a un impact important sur la stratification des couches de
surface et également sur la biogéochimie (Klein and Lapeyre, 2009; Lévy et al., 2001, 2012).
Les instabilités a 'origine de ces structures sous-mésoéchelles font ’objet de nombreuses
études et ont été répertoriés en trois catégories (Thomas et al., 2008) : la frontogéneése par
déformation des fronts induits par la mésoéchelle (Klein and Lapeyre, 2009), les instabilités
baroclines de la couche de mélange (Skyllingstad and Samelson, 2012; Boccaletti et al.,
2007) et les instabilités forcées, comme l'interaction du courant avec la topographie a
mésoéchelle (Gula et al., 2015).

Les interactions entres ces différents phénomenes et leur influence sur la circulation
globale et la dynamique mésoéchelle ne sont pour le moment pas bien comprises et restent
difficiles a identifier. Des études récentes ont montré a l'aide de simulations numériques
a haute résolution que les processus sous-mésoéchelle impactent fortement la variabilité
mésoéchelle et le bilan énergétique (Capet et al., 2008d,b,c; Klein et al., 2008; Thomas
et al., 2008; Sasaki and Klein, 2012). Plusieurs travaux ont notamment mis en avant
Iexistence d’une variété de régimes dynamiques caractérisant ces processus (Lapeyre, 2010;
Tulloch et al., 2011), soulignant la difficulté a les identifier. Aujourd’hui la communauté
océanographique s’attache a mieux comprendre la signature et I'impact de cette dynamique
sous-mésoéchelle sur les différentes échelles de la circulation océanique.
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1.1.4 Aspects énergétiques et études spectrales

Une pleine compréhension de la circulation océanique nécessite donc d’évaluer la dis-
tribution d’énergie a travers toutes les échelles spatiales et temporelles qui sont générés
par ces différents processus de méso et sous-mésoéchelle. L’analyse de cette répartition
énergétique se fait souvent de maniere spectrale car cela permet de quantifier la réparti-
tion de la variance du signal suivant les échelles, spatiales ou temporelles. L’estimation de
la densité spectrale de puissance est un moyen efficace d’analyser les transferts d’énergie
entre la dynamique a grande, méso et sous-mésoéchelle.

Turbulence et pentes spectrales théoriques

Physiquement, 'océan est un fluide turbulent. Les écoulements turbulents tri-dimensionnels
se caractérisent par une cascade directe de 1’énergie en fonction du nombre d’onde k, c’est
a dire par un transfert d’énergie des grandes vers les petites échelles. Pour un écoulement
homogene et isotrope, Kolmogorov (1941) a prédit une loi de puissance en k=53 qui se
traduit sur le spectre de 1’énergie par une distribution quasi linéaire d’une pente qui vaut
—5/3.

Nous avons vu que pour les grandes et moyennes échelles, la circulation océanique est
fortement influencée par la stratification et la rotation terrestre qui rendent 1’écoulement
du fluide quasi bi-dimensionnel. Contrairement a la turbulence 3D homogene et isotrope,
les spectres océaniques sont fortement anisotropes entre la verticale et 'horizontale. On
doit les premiéres théories classiques de turbulence bi-dimensionnelle & Kraichnan (Kraich-
nan, 1967, 1971) qui démontre deux invariants de I’écoulement conservés en ’absence de
dissipation : ’énergie cinétique et ’enstrophie (carré de la vorticité). Cette turbulence
bi-dimensionnelle, fondamentalement différente de la turbulence classique, décrit deux
cascades : une cascade directe d’enstrophie vers les petites échelles suivant une loi de puis-
sance en k2, et une cascade inverse avec un transfert d’énergie vers les grandes échelles
associé & une pente spectrale en k=% (figure 1.4).

Log E(k)

FIGURE 1.4 —  Schéma
descriptif de la double
cascade en turbulence bi-
dimensionnelle. L’énergie
et 'enstrophie sont injec-
tées au nombre d’onde k;,
avec les taux de transferts
e et [ respectivement.
L’énergie est transférée
vers les grandes échelles,
tandis que ’enstrophie est

y

|
I
|
I
I
I
I
I
I
|
I
|

i T transférée vers les petites
i kd ~(BV7) échelles. D’aprés Lesieur
Log k (1997)

Suivant les régimes d’écoulements océaniques étudiés, le type de turbulence sera donc
différent : 2D ou 3D. En océanographie on peut retenir la turbulence tri-dimensionnelle de
la micro-échelle et la turbulence appelée géostrophique qui se développe aux plus grandes
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échelles. La turbulence géostrophique a été initialement étudiée par Charney (1971) dans
le cadre d’'une dynamique bi-dimensionnelle et quasi-géostrophique (QG). La pente des
spectres de SSH a mésoéchelle pour la cascade directe correspond a une pente spectrale
en k0.

Récemment, cette théorie géostrophique été revue pour mieux décrire les couches su-
périeures de I'océan et prendre en compte 'advection des anomalies de densité en surface
a l'aide de la théorie sQG (Lapeyre and Klein, 2006a; Isern-Fontanet et al., 2006). Cette
théorie de la turbulence sQG prévoit un spectre plus aplatit pour la cascade directe, avec
un pente spectrale en k~11/3 pour la SSH et donc plus d’énergie associée aux petites
échelles que la théorie QG.

Analyse des pentes spectrales observées

Les données altimétriques ont apporté une contribution unique pour ’observation des
pentes spectrales. Les altimétres ont ’avantage de couvrir une grande superficie de 'océan
de maniere quasi instantanée, et ce, de maniere répétée en temps. Ils permettent la me-
sure de SSH sur une grande gamme d’échelles spatiales et temporelles. Les observations
altimétriques récentes ont ainsi permis d’estimer directement le spectre de 1’énergie ciné-
tique en surface dans 'océan et de le comparer avec les résultats théoriques. Les premiéres
données altimétriques analysées (Fu, 1983) ont révélées des pentes spectrales pour la SSH
comprises entre k=1 et k™5 pour les régions fortement énergétiques, correspondant plutot
a un régime QG. Plus tard, Le Traon et al. (1990) ont trouvé un spectre de SSH variant en
k~* pour les régions fortement énergétiques de 1’Atlantique Nord et variant en k2 pour
les régions moins énergétiques. En analysant les données des satellites TOPEX /Poséidon,
avec un traitement spécifique pour le bruit de mesure, Stammer (1997) a déterminé une
pente globale moyenne de k=46 : la turbulence mésoéchelle serait alors bien décrite par
la dynamique quasi-géostrophique. Cependant des études plus récentes ont montré que
les pentes des spectres calculés le long des traces altimétriques étaient géographiquement
variables, mais partout plus faibles que la pente de k=5 prédit par la théorie QG (Le Traon
et al., 2008; Xu and Fu, 2011, 2012). Ces spectres de SSH se rapprocheraient donc plus de
la théorie sQG, en particulier pour les régions hautement énergétiques. Des simulations
numériques a haute résolution confortent ces observations, et montrent que le spectre de
SSH devrait suivre la loi de puissance prédite par la théorie SQG aux moyennes latitudes
(Capet et al., 2008b; Lapeyre and Klein, 2006a; Klein et al., 2008). Xu and Fu (2012)
ont calculé une carte globale de la moyenne annuelle des pentes spectrales a partir de 7
ans de données de Jason-1 en prenant en compte l'effet du bruit de mesure altimétrique
(figure 1.5).

Les pentes estimées sont proches de la théorie QG (mais toujours inférieures) dans les
régions tres énergétiques comme le Gulf Stream, le Kuroshio et ’ACC. Les pentes sont plus
proches de la théorie sQG pour les régions moins énergétiques extra-tropicales avec des
pentes comprises entre k=2 et k~11/3. L’étude de Xu and Fu (2012) suggére que les pentes
plus faibles estimées dans la zone équatoriale (entre £~ et k~2) peuvent s’expliquer par
les dynamiques agéostrophiques présentent dans ces régions. Ils suggerent également que
la frontogénese associée a la sous-mésoéchelle et a une dynamique sQG peut impacter les
spectres des régions fortement énergétiques et induire une diminution de la pente théorique
QG. Cependant, leur estimation est faite en considérant une gamme d’échelle fixe de 70-
250 km pour toutes les régions du globe qui n’ont pas forcément la méme dynamique
et donc les méme échelles spatiales caractéristiques. Les processus énergétiques hors de
cette gamme d’échelle ne sont donc pas pris en compte et cela pourrait induire une sous-
estimation de 1’énergie et un spectre trop peu pentu (Richman et al., 2012; Sasaki and
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FIGURE 1.5 — Répartition mondiale des pentes du spectre de SSH en nombre d’onde dans la bande
de longueur d’onde de 70 a 250 km, estimées a partir des mesures de l'altimetre Jason-1 apres
élimination du bruit de mesure. Le signe des pentes est inversé pour avoir des valeurs positives.
Figure tirée de Xu and Fu (2012)

Klein, 2012). De méme, la détermination du bruit de mesure est assez délicate et une
mauvaise estimation peut entrainer un aplatissement des pentes en mesurant des signaux
de SSH plus énergétiques. Outre I'impact du bruit altimétrique sur le calcul des pentes
spectrale, Richman et al. (2012) a comparé des données altimétriques aux données issues
d’une simulation haute résolution intégrant la marée interne, et a suggéré que la présence
d’ondes internes générées par cette marée tend également a aplatir la pente spectrale dans
les régions influencées. Des mesures in-situ suggerent que ces ondes internes contribuent
au signal énergétique a petite échelle et peuvent entrainer une sérieuse baisse de la pente
spectrale aux longueurs d’ondes inférieures & 100 km (Rocha et al., 2015; Qiu et al., 2017).
Notons que pour toutes ces études, les bassins semi-fermés tels que la Méditerranée ne
sont pas analysés.

Dufau et al. (2016) ont montré une saisonnalité des pentes spectrales & travers les don-
nées altimétriques qui peut s’expliquer par le cycle saisonnier de ’activité sous-mésoéchelle.
En fin d’hiver, les conditions sont favorables aux instabilités dans la couche de mélange fa-
vorisant une dynamique sous-mésoéchelle active et donc plus d’énergie aux petites échelles
qui tend a aplatir la pente spectrale (Sasaki et al., 2014). Cette varibilité saisonniére de la
sous-mésoéchelle a été étudiée a partir de données altimétriques (Qiu et al., 2014; Dufau
et al., 2016), de mesures in-situ (Callies et al., 2015) et de modeles (Capet et al. (2008a)
concernant le bassin Argentin, Mensa et al. (2013) sur le Gulf Stream ou encore Sasaki
et al. (2014) pour le Pacifique Nord). Si cette variabilité saisonniére n’est pas prise en
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compte, la pente des spectres est moyennée temporellement et difficile & interpréter.
Les analyses spectrales permettent de caractériser le
régime de turbulence océanique. Cependant, I'interpréta- W< >E (not o scale)
tion des pentes spectrale a partir des données altimétriques 4 Direction of
reste complexe. La représentation des processus de sous- N e
mésoéchelle en terme de SSH est relativement complexe
a analyser car cette variable physique intégre I’ensemble
des processus sur toute la colonne d’eau. Nous avons déja
évoqué les phénomenes d’ondes internes qui peuvent avoir
une signature de ’ordre de quelques cm en SSH, mais beau-
coup plus forte en profondeur. C’est également le cas pour
les ondes de Rossby baroclines, comme l'illustre le schéma
figure 1.6. Les composantes agéostrophiques des frontogé-
neses et autres instabilités en surface n’ont pas toujours FIGURE 1.6 — Représentation
de signature en SSH. Et les instabilités agéostrophiques schématique de la différence
générées dans la couche de mélange ont une signature re- d’amplitude dune onde de
lativement faible en SSH en été lorsque cette couche de 1ossby barocline entre lem-

. L . . N - preinte en surface et et au
mélange océanique est faible en comparaison a la période . .

. niveau de la thermocline.
hivernale.

~5ecm

Toutes ces études spectrales sur la répartition de I’énergie au sein de ’'océan suggerent
un besoin de mieux identifier la part de chacun des différents processus pour mieux carac-
tériser le régime de turbulence. Cela nécessite de disposer de davantage de données a plus
haute résolution afin d’améliorer notre compréhension de la dynamique océanique et de
pouvoir intercomparer les résultats théoriques, simulés et observés. En principe nous avons
besoin des observations de 1’ensemble des variables (U, V, W, T, S, p) a chaque point et
profondeur du modele, ce qui n’est pas réalisable. Les données in-situ sont ponctuelles et
les données spatiales n’observent que la surface. L’altimétrie donne une couverture globale
de la SSH mais seulement la partie des courants de surface dérivés par 'approximation
géostrophique. Nous n’avons pas encore de mission spatiale donnant acceés aux courants to-
taux de surface (U, V), mais plusieurs satellites sont a I’étude (SKIM - ESA ; DopplerScat
-NASA).

1.2 L’altimétrie, moyen d’étude de la circulation océanique

Nous allons appliquer, au chapitre 7, une méthode d’interpolation dynamique a des
données altimétriques, cette section est donc dédiée a une présentation succincte de ces
mesures spatiales.

1.2.1 Introduction a l’altimétrie

L’altimétrie satellite s’est développée dans les années 1970 avec les premiéres missions
américaines Skylab3 (1973), GEOS-3 (1975) et SEASAT (1978). Ce dernier fut le premier
a fournir des données véritablement exploitables pour ’observation et la mesure du niveau
de la mer. Depuis, de nombreux altimetres ont été mis en orbite comme par exemple
GEOSAT (1985-1989). Ils permettent une surveillance globale des océans et du niveau
de la mer en permanence et a haute résolution contribuant ainsi & une avancée majeure
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dans notre compréhension des variations de la circulation océanique. Depuis les années
1990, il y a eu un minimum de deux missions altimétriques en vol, dont la premiere et
grande mission franco-américaine TOPEX /Poséidon lancée conjointement par la NASA
et le CNES en 1992. Cette mission, dite de “référence” en raison de sa haute précision, a
permis ’acquisition de 13 ans de données de maniére homogene avec une répétition chaque
dix jours et une couverture jusqu'aux latitudes s’étalant de 66°N et 66°S. En parallele,
les missions ERS-1 et ERS-2 de I’Agence Spatiale Européenne (ESA) ont collecté des
données avec une répétitivité de 35 jours et un espacement plus fin entre les traces avec
une couverture jusqu’au pdle. La combinaison des observations issues de ces missions a ainsi
permis un suivi global régulier de la turbulence océanique a grande mésoéchelle, fournissant
ainsi plus d’information que cent ans de données in-situ. Le tableau 1.1 récapitule les
principales missions altimétriques dédiées a la mesures du niveau de la mer depuis 1990 et
donne un apercu de la progression dans la réduction des erreurs de mesure mission apres
missions.

TABLEAU 1.1 — Principales missions spatiales dédiées a I’observation de la circulation océanique et
caractéristiques associées.

Mission Lancement Agence Fréquence Répétitivité Précision
ERS-1 ERS-2 | 1991,1995 ESA Ku-band 35 jours 3cm
TP 1992 NASA - CNES Ku et C-band 10 jours 2cm
GFO 1998 US Navy - NASA Ku 17 jours 5cm
Jason-1 2001 NASA - CNES Ku et C-band 10 jours 2cm
Envisat 2002 ESA Ku et S-band 35 jours 2-3cm
Jason-2 2008 NASA - CNES | Ku et C-band 10 jours 2cm
Cryosat-2 2010 ESA Ku-band 369 jours lem
Saral/Altika fin 2010 CNES - ISRO Ka-band 14 puis 168 jours 2cm
HY-2 2011 CNSA Ku et C-band 35 jours 2-3cm
Jason-3 2016 NASA - CNES | Ku et C-band 10 jours 2cm
Sentinel-3 2016 ESA Ku et C-band 27 jours 2cm

1.2.2 Principe de mesure des altimetres classiques au nadir

L’objectif initial de 'altimétrie est de mesurer le niveau des océans en combinant
deux techniques : une mesure radar prise par un altimétre qui mesure au nadir (direction
verticale descendante) la distance entre le satellite et la surface de 'océan et une technique
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de positionnement haute précision qui permet de connaitre la position exacte du satellite,
comme illustré sur la figure 1.7.

L’altimetre nadir est un instrument qui permet une observation active. Il émet vertica-
lement des micro-ondes radar de haute fréquence (de 'ordre de quelques GHz) sous forme
de breves impulsions qui interagissent avec la surface océanique. Une partie de ce signal est
réfléchie vers le satellite qui peut alors mesurer les caractéristiques de cette rétrodiffusion :
sa puissance, sa forme et le temps retour 7' de 'impulsion émise. Le temps de retour de
I’impulsion émise permet d’obtenir la distance R entre la surface océanique et le satellite :

T-c
= 1.2
R 5 (1.2)

ou c est la vitesse de propagation de I’onde émise.

La forme d’onde du signal de retour sert a estimer différents parametres géophysiques :
la hauteur significative des vagues et la puissance de la force du vent a la surface de la
mer. En pratique, I’écho de retour individuel, qui dépend donc de I'état de la mer, est
trop bruité pour déterminer précisément ces trois parametres. On travaille plutot sur des
“paquets d’ondes” afin de moyenner sur une seconde les signaux rétrodiffusés et obtenir
une mesure tres précise de la distance R. Pour une description complete du principe de la
mesure altimétrique, le lecteur pourra se tourner vers 'article de Chelton et al. (2001).

On peut distinguer deux familles d’altimetres en fonction de leur mode d’impulsion.
Une grande partie des altimetres listés dans le tableau 1.1 sont dits “conventionnels” pour
I'océan et utilisent le mode LRM (pour Low Resolution Mode). Ils envoient des impulsions
radar de maniére continue a intervalles suffisamment longs pour éviter la corrélation des
échos de retour. L’autre famille est constituée des altimetres Radars a Synthese d’Ouver-
ture ou SAR (pour Synthetic Aperture Radar). 1’émission d’impulsions se fait par paquets
d’ondes successifs par effet doppler, ce qui permet d’accumuler plus de vues par point de
mesure et d’améliorer ainsi la résolution azimutale le long de la trace. Ces mesures SAR
sont tres utiles pour les études cotieres et a fine échelle car elles améliorent les mesures
altimétriques, notamment en augmentant la résolution le long de la trace. Cette techno-
logie est assez récente pour l'océan : il existe quelques zones ou le satellite Cryosat-2 est
activé en mode SAR sur 'océan, sinon, seul le satellite Sentinel-3 lancé en février 2016
fonctionne.

La position exacte du satellite est déterminée par un systéme d’orbitographie qui com-
bine aujourd’hui souvent plusieurs types de capteurs comme un réflecteur laser, un récep-
teur GPS ou un récepteur d’orbitologie tel que DORIS. Ces systemes de détermination
précise d’orbite fournissent la longitude, la latitude et 'altitude S du satellite par rap-
port & une surface de référence, appelée ellipsoide de référence (forme modélisée de la
Terre). La précision de Daltitude est de 'ordre de 1 cm pour la plupart des satellites ré-
cents (Dibarboure et al., 2011). Le choix de l'orbite est déterminant pour ’échantillonnage
spatio-temporel des données altimétriques. Il conditionne la répartition des observations,
que ce soit la couverture spatiale, ’espacement entre les traces du satellite ou la répétiti-
vité temporelle. La détermination de ’orbite est une décision conséquente qui dépend des
objectifs et notamment des processus que I’on cherche a observer (Verron, 1990a).

Avec ces deux systémes embarqués a bord du satellite, altimétre nadir et le systéme
de positionnement, on en déduit la hauteur de la mer SSH = S — R, toujours par rapport
a Dellipsoide de référence. La figure 1.7 schématise ce principe et la géométrie de la mesure
altimétrique.

Cette mesure de la SSH n’est pas réellement exploitée en tant que telle par les océano-
graphes. Elle est en effet représentative de plusieurs effets qui ne sont pas nécessairement
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FIGURE 1.7 — Principe de l'altimétrie : le niveau des océans est déterminé en calculant la différence
(S - R) de l'altitude du satellite par rapport a Dellipsoide de référence (S) et la surface de la mer
(R). Crédits : CNES

liés aux mesures océaniques. La figure 1.7 aide a visualiser la composition de la SSH qui
combine :

— La hauteur du géoide H,, par rapport a l'ellipsoide de référence. C’est la surface
équipotentielle de la gravité terrestre qui correspond & l'allure qu’aurait la surface
de la mer au repos, en l'absence de toute perturbations telles que le vent ou les
marées.

— La topographie dynamique (DT, pour Dynamic Topography) est la hauteur relative
au géoide du niveau marin. C’est cette variable qui est particulierement appropriée
pour les études océanographique car elle résulte directement de la circulation des
océans et de ses variations. La topographie dynamique moyenne est appelée M DT
pour Mean Dynamic Topography. C’est une moyenne temporelle de champ de topo-
graphie dynamique.

La surface moyenne de la hauteur de mer référencée a ’ellipsoide est appelée MSSH
(pour Mean Sea Surface Height) et correspond a : MSSH = Hy, + M DT. En théorie, on
en déduit la valeur voulue DT par simple soustraction :

DT =S - R-H,

Néanmoins en pratique, cela n’est pas si simple car la précision de la mesure dépend
de I'erreur d’estimation de ces différentes valeurs. La correction du géoide H, correspond
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en réalité a une distance d’une centaine de metres qui varie géographiquement et tres
faiblement dans le temps. La précision de cette correction est aujourd’hui insuffisante
pour déterminer des phénomenes de petites échelles, en particulier pour la circulation en
bassin fermé comme en Mer Méditerranée. Méme si les récentes données gravimétriques
des missions GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) et GOCE (Gravity
field and steady-state Ocean Circulation Explorer) ont significativement améliorées notre
connaissance du géoide (Mulet et al., 2012), cette erreur reste toujours supérieure a la
précision de mesure de la distance R, impactant directement la précision de la mesure
de DT'. Pour s’affranchir de I'imprécision de la correction Hy, on releve les variations
relatives de DT par rapport a une valeur moyenne temporelle. Pour cela on dispose de
deux techniques suivant le type de mesures. Pour les données de traces répétitives, on
dispose d’une M SSH précise le long des trace que 'on soustrait alors aux mesures. Cela
n’est rendu possible qu’aprés de nombreuses répétitions de la mesure radar aux mémes
positions géographiques. Pour les données issues de traces non répétitives ou de nouvelles
missions, on soustrait une estimation d’une M SSH sur une grille réguliere (par exemple
la MSS CNES-CLS!). Récemment, Pujol (2017) ont estimé les erreurs associées a la
MSS dans ces derniers cas. Ces erreurs atteignent plusieurs centimetres et impactent les
échelles entre 10 et 80 km de longueurs d’ondes, c’est a dire dans les gammes de méso a
sous-mésoéchelle.

Cette soustraction enleve la circulation océanique moyenne ainsi que la mesure du
géoide (on suppose ici les variations du géoide négligeables & 1’échelle temporelle de la
mesure radar). Si ’on souhaite garder la circulation moyenne, il faut rajouter la M DT a
la DT. La M DT se calcule a partir d’observations diverses : des données altimétriques,
géodésiques et in-situ (Rio et al., 2014) et permet une estimation de la circulation océa-
nique moyenne ainsi que sa signature en topographie dynamique moyenne. La mesure
altimétrique s’interprete différemment sans cette circulation moyenne, puisqu’on mesure
alors une anomalie de hauteur de mer, SLA (pour Sea Level Anomalie), par rapport a
la MSSH. Cette anomalie nous permet d’accéder de facon d’autant plus fiable et précise
qu’est la M DT, a la hauteur dynamique absolue de la mer ADT (pour Absolute Dynamic
Topography) : ADT = SLA + M DT. Aujourd’hui nous disposons de MDT améliorées
régionalement, calculées en combinant le maximum de données in-situ et satellites dispo-
nibles (Rio et al., 2011, 2014).

1.2.3 De la donnée brute a 'utilisateur
Les grandes étapes de traitements

Pour nos études de cartographie développées dans cette these, il est utile de com-
prendre les grandes étapes de traitement des données. Les données altimétriques brutes
sont recues par les différentes agences spatiales et subissent ensuite plusieurs traitements
via des centres de controle qualité qui s’assurent de leur validité. Globalement, ces diffé-
rents traitements se découpent en quatre étapes et donnent des produits de quatre niveaux
suivant les corrections appliquées.

o L’étape 1 correspond au téléchargement de la donnée brute. La forme de I’écho radar
de retour est analysée (retracking) pour déterminer les parametres géophysiques, les
données sont localisées en temps et en espace et exprimées dans les unités adéquates.
Cela donne un produit de niveau 1.

1. https://www.aviso.altimetry.fr/fr/donnees/produits/produits-auxilliaires/mss.html
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o L’étape 2 est 'étape ou les produits de niveau 1 subissent des corrections géo-
physiques et instrumentales comme la précision de 'orbite et permet d’obtenir des
produits de niveau 2. Ces corrections standards seront détaillées a la sous-section
suivante.

o L’étape 3 est dédiée a la validation et la qualification des données de niveau 2, ce
qui se fait par des controles qualité précis.

o L’étape 4 est I'étape finale ou les données sont colocalisées le long des traces et
restituées avec une résolution de 1Hz (points fixes espacés de 6-7 km le long des
traces).Elles sont intercalibrées entre les différentes missions et correspondent aux
produits de niveau 3.Les produits de niveau 4 correspondent aux produits grillés
intercalibrés multi-missions.

Les corrections standards

Avant toute utilisation des valeurs de SSH, il est nécessaire d’appliquer quelques correc-
tions aux données brutes afin d’obtenir une mesure de grande précision. Lors de leur trajet
aller-retour, les ondes électromagnétiques sont en effet impactées de différentes manieres.
Par la traversée de I'atmosphere qui n’est pas un milieu homogéene, par la surface de ’état
de la mer qui n’est pas une surface plane et stable, par les imprécisions instrumentales
intrinseques au satellite ou encore par des phénomenes géophysiques. Nous listons ici brie-
vement les corrections standards appliquées aux mesures physiques de 'océan global qui
sont classées en cing groupes :

¢ Les corrections d’orbite. L’estimation de précise de ’orbite est déterminée & l’aide
de modeles de positionnement calés sur les trois systémes de localisation du satellite
que sont le GPS, DORIS et les miroirs réfléchissant des tirs laser.

e Les corrections instrumentales. Ce type de corrections s’applique aux erreurs
de dépointage de I'instrument le long de la direction d’observation, a ’effet doppler
( induit par la mesure du satellite en déplacement), aux erreurs des traitements
algorithmiques des données a bord, ou encore a la calibration interne.

e Les corrections environnementales. La vitesse des ondes ¢ déterminant la me-
sure de la distance R est basée en premiére approximation sur la vitesse de la lumiere.
L’onde traverse cependant I’atmosphere composée de différents milieux d’indice de
réfraction supérieurs a 1, qui ralentit ou dévie 'onde radar suivant les propriétés du
milieu. On distingue en particulier trois types de corrections environnementales. La
correction de troposphére humide corrige la SSH de 5 a 30 cm du retard de propaga-
tion de 'onde due a la vapeur d’eau dans ’atmospheére. La correction de troposphere
seche, de 'ordre de 2.3 m, est liée a la présence des gaz permanents composant ’at-
mosphere.Et enfin la correction ionosphérique corrige l'erreur de la mesure de 0 a 30
cm, dii au passage de l'onde a travers I'ionospheére (couche atmosphérique caractéri-
sée par la présence d’électrons libres).

e Les corrections du biais d’état de mer. Elles s’effectuent pour corriger le biais
électromagnétique du signal radar qui est rétrodiffusé différemment suivant la surface
de la mer. La surface océanique est en effet composée de crétes et de creux de vagues,
mais les creux réfléchissent plus le signal que les crétes ce qui tend a biaiser la
mesure du signal (Fu et al., 1994; Gaspar et al., 1994; Chelton et al., 2001). En Mer
Méditerranée, les vagues sont plus petites et plus courtes que dans ’océan global et
il y a aussi moins de houle, ce qui se traduit par un niveau de bruit plus faible qu’en
océan ouvert.
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e Les corrections géophysiques. Les phénomeénes physiques qui ont une variabilité
temporelle trop grande pour étre mesurés par la fréquence altimétrique sont cor-
rigés. Il s’agit du signal de marée (océanique, terrestre et polaire), du barometre
inverse qui correspond aux variations de pressions atmosphériques haute fréquence
qui s’exercent sur la surface océanique et des mouvements barotropes rapides de
période inférieure a 20 jours qui sont mal résolus par les mesures altimétriques et
repliées sur les plus basses fréquences.

Plus de précision sur les traitements effectués pour réduire ces différentes sources d’er-
reurs sont détaillés dans Pujol et al. (2016). Le traitement spécifique pour le région Médi-
terranéenne sera abordé pus en détails au chapitre 2.4.1.

La chaine de traitement SSALTO/DUACS

Dans le cadre de cette these, afin de comparer et valider nos résultats, nous utilisons
les données altimétriques issues de la chaine de traitement SSALTO/DUACS du CNES.

SSALTO, pour Segment Sol multimissions d’ALTimétrie, d’Orbitographie et de loca-
lisation précise, est un projet mis en place par le CNES au début des années 90 pour
les traitements des instruments DORIS et Poséidon en particulier. Ce service assure le
contréle a bord des instruments et le réseau de balises orbitographiques Doris, 1'obten-
tion d’une orbite de précision, les traitements spécifiques pour les données des altimetres
et radiometres, et enfin I'archivage, la gestion et la distribution des produits. Les trai-
tements spécifiques se font via le Centre Multimissions Altimétriques et notamment a
travers le systéme DUACS (Data Unification and Altimeter Combinaison Stystem). Les
divers traitements et corrections (acquisition, homogénéisation, controle qualité des don-
nées d’entrée, intercalibration des différentes missions, génération des données de SLA
le long des traces altimétriques, cartographie des missions, controle qualité final), sont
régulierement mis a jour suivant les améliorations des algorithmes appliqués, de manieére
globale ou régionale. Une description compléte est détaillée par Dibarboure et al. (2011) et
Pujol et al. (2016). Depuis mai 2015, I’ensemble & été repris par le service de surveillance
de la marine et de I’environnement COPERNICUS ! qui prend en charge toute la chaine de
traitement, la production opérationnelle et la distribution des produits finaux. Ce systéme
dessert en temps quasi réel les principaux centres opérationnels d’océanographie et de pré-
vision climatique, notamment GODAE (Global Ocean Data Assimilation Experiment) et
sa contribution frangaise Mercator Océan. Il fournit également des données en temps dif-
féré de maniere internationale qui servent d’outils pour diverses applications de recherche
océanographique ou climatiques.

1.2.4 De la mesure satellite aux cartes du niveau de la mer

Depuis plus de 25 ans, une grande partie des études sur la mésoéchelle océanique est
basée sur les cartes altimétriques du niveau des mers (Morrow et al., 2017b) générées
par la chaine de traitement DUACS/SSALTO . L’élaboration des données grillées se fait
par une méthode d’analyse objective a partir des produits le long des traces, provenant
de deux ou plusieurs missions. Avant de présenter le principe de 'analyse objective et
les caractéristiques des produits obtenus, nous précisons ici quelques informations sur les
traitements nécessaires a la réalisation des cartes altimétriques.

1. http://marine.copernicus.eu/
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Préparation des données par intercalibration

Avant de faire une cartographie multi-mission issue de données avec un échantillonnage
et des biais différents, il faut appliquer un traitement supplémentaire aux données de SLA
le long des traces des différents satellites, de maniére a constituer un jeu de données le plus
homogene possible. Certaines missions fournissent des mesures altimétriques a plus grande
échelle spatiale et haute fréquence (TOPEX /Posedion ou Jason par exemple) que d’autres
qui échantillonnent avec une distance entre les traces plus petite mais moins fréquemment
(ENVISAT, GFO, Cryosat ...). Il faut principalement enlever les biais moyens entre les
différentes missions et les éventuelles erreurs de voisinage entre les traces.

Correction d’orbite

Malgré tous les traitements et corrections appliquées jusque la, toutes missions confon-
dues, il reste une incertitude concernant la précision de ’orbite du satellite, propre a chaque
mission. Une méthode de minimisation des erreurs a grandes longueurs d’ondes aux points
de croisement des traces des différents satellites est appliquée, d’apreés Le Traon and Ogor
(1998), et permet de réduire ces erreurs en calant au mieux les données entre elles.

Correction de biais de grandes longueurs d’ondes

L’imprécision des corrections appliquées (instrumentales, atmosphériques, géophysiques,
orbite) engendre des erreurs résiduelles qui peuvent générer des erreurs conséquentes lors
de la réalisation des produits grillés. Ces erreurs résiduelles signent surtout sur les grandes
échelles spatiales du signal. Pour les corriger, on applique un algorithme de correction
de biais de grandes longueurs d’ondes (BGLO), ou le biais est estimé de maniére em-
pirique par une méthode d’interpolation optimale (Le Traon et al., 1998). L’algorithme
de correction utilisé vise a réduire les erreurs géographiquement corrélées entre les traces
voisines des différents capteurs pour réduire la différence moyenne entre les traces et les
recaler entre elles. Cette correction impacte les échelles supérieures a 500 km. Parfois,
cette correction de BGLO est aussi appliquée & postériori, au cours de ’analyse objective
de cartographie. L’objectif est d’homogénéiser la différence inter-traces due cette fois aux
variations hautes fréquences du signal (inférieur a la semaine), résultant principalement
des erreurs dans la correction de la marée océanique ou des effets de la dynamique at-
mosphérique. Les modeles barotropes, qui estiment la réponse non-statique de 'océan au
forcage en pression, sont de plus en plus performants aujourd’hui et ils permettent ainsi
une correction haute-fréquence du signal avant ’analyse objective de plus en plus réaliste.
En Mer Méditerranée, cette correction est particulierement utile pour corriger la forte
réponse barotrope au forcage atmosphérique.

Filtrage spatial

Avant de passer a ’étape de cartographie, les données sont également filtrées spa-
tialement le long des traces avec un filtre passe-bas de type Lanczos afin d’éliminer les
bruits de mesures résiduels. L’étude récente de Dufau et al. (2016) a permis de détermi-
ner de maniere globale la longueur d’onde minimale associée aux structures dynamiques
que l'altimétrie serait statistiquement capables d’observer avec un raport signal sur bruit
supérieur a 1. La valeur de 65 km de longueurs d’ondes a ainsi été retenue comme valeur
de coupure la plus faible possible pour le filtre passe-bas des retraitements récents (Pujol
et al., 2016). Elle est fixée de maniére globale qu’importe la latitude.

On peut noter qu'un traitement spécifique est fait pour les produits régionaux en
Meéditerranée avec une fréquence de coupure définie a 40 km. Si ce filtrage permet de
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diminuer le bruit de mesure des données le long des traces, il lisse aussi la partie du signal
inférieur a ces échelles. Ces produits filtrés sont ne sont donc pas adaptés a I’étude des
petites structures et des zones cotieres, et nous reviendrons sur ce point lors de "application
de l'interpolation optimale aux données altimétriques au cours du chapitre 7.

Sous-échantillonnage

Enfin, les données globales corrigées subissent un ré-échantillonnage spatial. Initiale-
ment, on dispose d’environ une donnée tous les 7km le long de la trace. Comme ces données
ont été filtrées spatialement et que les cartes finales ne sont pas destinées a I’étude de pe-
tites structures, seule une données sur trois est conservée pour le traitement global, qui
correspond & un espacement d’environ 20km. Pour le traitement régional en Mer Méditer-
ranée ou les échelles spatiales du signal a cartographier sont plus fines, un point sur deux
est sélectionné, soit une donnée tous les 14 km environ.

Cartographie par analyse objective

Les données de SLA le long des traces corrigées par les méthodes précédentes sont alors
interpolées optimalement pour obtenir des cartes d’observations grillées régulierement en
temps et en espace et contenant une partie du signal mésoéchelle de la circulation (Le Traon
et al., 1998).

Principe d’une interpolation optimale

Nous formulons ici sous forme résumée, 'approche plus théorique de la cartographie
par analyse objective dont le principe est une analyse linéaire tri-dimensionnelle (en espace
et en temps) appliquée aux observations altimétriques de SLA. Cette méthode d’analyse
objective, initialement développée pour la météorologie, a été adoptée en océanographie
dans les années 1970 (Bretherton et al., 1976).

L’objectif de la cartographie est de chercher a déterminer un champ de données réelles
x. Ici, on dispose de plusieurs observations réparties inégalement en temps et en espace
(données de SLA le long des traces altimétriques), que I’on souhaite restituer sur une grille
réguliere. En notant y, le vecteur d’observations (ou innovations), cela s’écrit sous forme
matricielle :

¥y = HIx'] + o (1.3)

avec H l'opérateur d’observation permettant de passer de I'espace du modele (ou la
grille cartographiée) a l'espace des observations. €, correspond a lerreur de mesure, in-
cluant les erreurs instrumentales et géophysiques.

L’analyse objective vise a estimer un état analysé x, en combinant linéairement ces
observations disponibles pour approcher au mieux I’état réel x. Sous forme matricielle, on
peut résumer cette analyse comme suivant :

xa = Klyy (1.4)

ou K est un gain de pondération de cette combinaison linéaire. Ce gain, dit optimal,
sert & minimiser la variance de l'erreur d’analyse, c’est a dire entre le champ estimé x,
et la valeur réelle x’. Pour minimiser cette erreur, on se base sur le théoreme de Gauss-
Markov qui utilise les caractéristiques physiques et statistiques du signal océanique. Ce
gain optimal ce défini alors sous forme matricielle en fonction des matrices de covariances
estimées pour l'état réel (B) et des matrices de covariances des erreurs de mesures entre
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les observations et I’état analysé (R) :
K = BH'(HBH? + R)! (1.5)

ou T Iopérateur transposée. L’analyse objective doit donc calculer ces différentes ma-
trices de covariance. La qualité de cette analyse dépend fortement de la définition des
covariances d’erreurs d’observations et de I’état réel qui déterminent de quelle facon et
avec quelle importance les observations corrigeront I’état initial. Ces fonctions de cova-
riances sont assez bien connues graces aux analyses statistiques des données altimétriques
(Traon, 1991; Stammer, 1997). Les termes diagonaux des matrices d’erreurs sont définis
par la variance des erreurs qui représentent la dispersion statistique de ’erreur et donc
I’amplitude de 'incertitude. Les termes non diagonaux sont plus difficiles a déterminer. Ils
correspondent aux covariances d’erreurs et peuvent se définir sous forme de corrélation.

Les fonctions de corrélation utilisées pour remplir ces matrices peuvent se voir comme
des fonctions définissant les variations d’extension spatiale des erreurs. Elles se caracté-
risent par des échelles de longueur qui déterminent 'influence d’une erreur en un point sur
les autres points. Elles permettent en quelque sorte de lisser les informations provenant
des observations. Ces fonctions de corrélation doivent donc comprendre des propriétés
physiques utiles a 'analyse et relatives a 1’échelles des processus que ’on souhaite étudier.
Les échelles caractéristiques typiques du signal océanique choisies pour les parametres de
la cartographie sont estimées a partir de plusieurs années de données altimétriques.

En pratique, toutes les observations ne sont pas prises en compte pour une analyse a
un point donné, mais seule une partie de ces observations est sélectionnée. On parle donc
d’analyse objective sous-optimale, ce qui permet a la fois d’alléger les calculs matriciels
qui peuvent étre tres couteux, et la fois de ne prendre en compte que les données perti-
nentes au point d’analyse. Dans notre cas, cela nous permet de se focaliser sur le signal
méso et moyenne échelle. Il faut donc déterminer une fonction de corrélation du champ
a estimer dont les rayons vont permettre de définir une ‘bulle“ de sélection des données
pertinentes a utiliser pour remplir les matrices de covariances de I'analyse. La fonction
spatio-temporelle de corrélation choisie pour 'analyse DUACS est une fonction spatiale-
ment isotrope multipliée par une fonction Gaussienne temporelle décroissante définie par
Le Traon and Hernandez (1992) :

C(dz,dy, ot) = [1 +ar+ é(ar)2 — é(ar)?’ e~ (ar) = (t/T)? (1.6)
0 = Cpet, 0y — Oyl
a = 3.337 (1.8)

ou 0x,dy,dt sont les écarts en espace (zonal et méridional) et en temps entre deux
données, Cp,;, Cpy sont les vitesses de propagation zonale et méridienne, L, L,,T" sont
respectivement les échelles de corrélation zonales, méridionales et temporelle déterminées
par le premier passage a zéro de la fonction C.

Pour les cartes globales, ces échelles de corrélation spatiales et temporelles varient en
fonction de la longitude et surtout de la latitude. La distribution globale de ces estimations
est donnée par Dibarboure et al. (2011). Pour les cartes régionales en Mer Méditerranée,
les rayons de corrélation utilisés sont constants spatialement et temporellement pour ne
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garder que les observations & moins de 100 km et 10 jours du point d’analyse (Pujol, 2006),
ce qui permet de mieux observer et étudier la circulation de cette région caractérisée par
des échelles dynamiques plus fines. Néanmoins, malgré ces caractéristiques régionales, les
cartes altimétriques disponibles pour la région de la Mer Méditerranée ne sont pas capable
de restituer des structures en terme de longueur d’onde inférieur a 150 km. Elles ne sont
donc pas adaptées a 1’étude de la dynamique a plus petite échelle .

Une seconde selection de données est également effectuée apres cette selection par bulle
définie par les rayons de corrélation du champ a cartographier. Cette deuxieme sélection
est basée sur des lignes de vue et sert a ne pas prendre en compte des données cachées par
les 1les ou les cotes. Les données sont finalement restituées avec une résolution temporelle
journaliere sur une grille Cartésienne globale de résolution spatiale de 1/4° et régionale de
1/8° pour la Mer Méditerranée.

Influence du nombre de d’altimétres

La constellation d’altimetres a varié au cours du temps depuis les années 1990 : de
deux a quatre missions altimétriques sont disponibles et peuvent étre combinées pour
une meilleure résolution spatio-temporelle de la variabilité de mésoéchelle. La résolution
spatio-temporelle des produits grillés dépend en effet du nombre de satellites altimétriques
utilisés pour U'interpolation optimale (Traon and Dibarboure, 1999). Un minimum de deux
satellites est nécéssaire et suffisant pour cartographier les processus large mésoéchelle de
lordre de 100 & 300 km (Blayo et al., 1997). Cependant, I'utilisation de 4 satellites améliore
considérablement la capacité a cartographie la variabilité mésoéchelle (Pascual et al., 2006)
surtout dans les régions ou celle-ci est plus élevée. L’apport de satellites supplémentaires
permet une meilleure estimation de la dynamique mésoéchelle des processus de taille plus
fines, avec une différence entre les cartes réalisées avec deux ou quatre satellites de 400
em?/s? en terme d’EKE. Ainsi, en Mer Méditerranée, la combinaison des quatre satellites
Jason-1, ERS-2, TOPEX/POSEIDON et GFO permet d’identifier des tourbillons & peine
décelés, voire non représentés dans les cartes générées avec seulement les deux satellites
Jason-1 et ERS-2 ()(Pascual et al., 2007).

Le nombre d’altimetres actifs disponibles pour la construction de ces cartes n’est pas
stable et évolue en fonction des projets et missions en cours (figure 1.8). Ainsi les produits
grillés distribués en temps différés sont disponibles en deux types :

— Des produits générés avec deux satellites, constituant un jeux de données homogenes
en temps et cohérent pour I’analyse des grandes structures et dans les zones de faible
variabilité. Ces cartes sont dites de “référence” car 'un des satellites utilisé pour
les générer provient d’une mission de référence, assurant ainsi une continuité des
données.

— Des produits générés a partir de toutes les missions disponibles, non homogeéne en
temps. Ces produits sont mieux adaptés pour les études de zones de forte variabilité
mésoéchelle.

1.2.5 Du niveau de la mer a la circulation géostrophique

Les grands courants océaniques permanents tels que le Gulf Stream, le Courant Cir-
cumpolaire Antarctique, les grands Courants Equatoriaux et la circulation large méso-
échelle de maniere générale sont en premiere approximation en équilibre géostrophique
(McWilliams, 2003). L’équilibre géostrophique est tres simple et pourtant son utilité pour
étudier la circulation générale océanique est considérable. L’écoulement géostrophique est
paralléle aux isobares, et la vitesse du courant est proportionnelle a la pente des isobares.
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FIGURE 1.8 — Evolution du nombre d’altimétres traités dans des conditions en temps quasi-réel
pour les périodes 1992-2014 (haut) et 2013-2017 (bas). Les applications possibles en fonction du
nombre d’altimetres sont données par la légende en couleur. Adapté d’apres CLS.

Les cartes de hauteurs dynamiques générées par analyse objective permettent avec
cette relation d’estimer le transport géostrophique entre deux « niveaux » de hauteur
dynamique. Plus les gradients de hauteur dynamique sont rapprochés et plus les courants
géostrophiques sont forts. Il est nécessaire de bien séparer les différentes composantes de la
SSH liées aux mouvements non-équilibrés tels que les ondes internes et la marée avant de
calculer les courants a partir de cette approximation géostrophique. Il est donc important
de procéder aux différents traitements spécifiques pour corriger et filtrer ces processus. Si
les erreurs dans les estimation de ces corrections ou dans les divers traitements et filtrages
appliqués sont trop importantes, ces signaux peuvent étre “propagés” dans les champs de
courants dérivés des cartes de SSH.

1.3 Limitations, futures données interférométriques et en-
jeux

1.3.1 Caractéristiques et limitations des produits actuels

Les cartes globales ou régionales obtenues par interpolation optimale servent a de nom-
breuses études océanographiques et plus particulierement pour des applications concernant
la mésoéchelle (Pascual et al., 2006; Fu, 2009; Le Traon et al., 2001; Chelton et al., 2011a;
Morrow et al., 2010). On peut citer des travaux concernant ’étude et le suivi de tour-
billons mésoéchelle (Morrow et al., 2004; Isern-Fontanet et al., 2003; Chaigneau et al.,
2009; Chelton et al., 2011a; Ebuchi and Hanawa, 2001; Souza et al., 2011), la compréhen-
sion des processus dynamiques et biogéochimiques (Rubio et al., 2009; Capet et al., 2014;
Hernandez-Carrasco et al., 2014) ou encore les études sur la dynamique lagrangienne et le
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suivi des populations marines (d’Ovidio et al., 2009). Ces cartes sont aussi utilisées pour
générer des produits dérivés. Elles ont notamment servies au developpement d’“indicateurs
de 'océan” pour surveiller 'état des océans (Bessieres et al., 2013). Les données altimé-
triques cartographiées sont aussi tres profitables aux modeéles de circulation océanique,
ou pour contraindre entre autre les modeles d’assimilation (Penduff et al., 2010; Marcos
et al., 2015; Juza et al., 2016; Mourre et al., 2006). Les récentes améliorations des diffé-
rents traitements (MDT, réduction du filtrage des données de SLA, échelles de corrélation
adaptées a la dynamique régionale (Pujol et al., 2016)), ont particuliérement contribué
au développement d’études cotieres (Capet et al., 2014; Marcos et al., 2015; Juza et al.,
2016; Birol et al., 2017). Néanmoins, malgré les grandes améliorations des traitements et
techniques de corrections, ces produits grillés présentent encore des limitations pour ’ob-
servation de la circulation sous-mésoéchelle. Cette limite est due a la distance entre les
traces des satellites et aux échelles de corrélation imposées qui sont encore trop grandes.
Les cartes de température de surface (SST) permettent de voir assez distinctement les
filaments et structures de tres petites échelles qui sont présents & la surface des océans. La
figure 1.9 permet une une simple comparaison visuelle entre la SST et la SSH. Elle illustre
le contraste entre la résolution des produits grillées altimétriques (SSH) et la richesses des
structures dynamiques capturées par imagerie satellite.

45°N 45°N

35°I‘b 35‘!%
A T B T s
11 kL] -5 FFa
C cm

FIGURE 1.9 — (a) Image satellite de température de surface (° C); (b) Produit grillé altimétrique
régional de SSH (cm) issu de DUACS. Données correspondant au 9 février 2015.

Une fagon rigoureuse pour déterminer la taille des structures dynamiques que I’on peut
observer par altimétrie est d’analyser le contenu spectral des données de SLA le long des
traces. Les spectres de SLA le long des traces donnent 'information sur le contenu spec-
tral énergétique en fonction des différentes longueurs d’ondes ainsi qu'un estimé du bruit
spectral moyenné en temps aux petites longueurs d’onde. En s’appuyant sur une analyse
conjointe des spectres de SLA et plus particulierement de la pente du signal, et du niveau
du bruit altimétrique, des études récentes sont parvenues a estimer la taille minimale des
structures dynamiques observables par les différentes mission altimétriques (Xu and Fu,
2012; Dufau et al., 2016). Le bruit altimétrique est déterminé en moyennant temporel-
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lement et spatialement les spectres le long des traces. Le bruit aléatoire de I'instrument
est alors moyenné et induit un plancher spectral horizontal dans les données définissant
ainsi le niveau de bruit spectral. La limite d’observabilité en terme de longueur d’onde
se définie comme l'intersection de la pente spectrale des données de SLA et le plancher
du bruit spectral. Au dessus de cette intersection, le ratio signal sur bruit est plus grand
que l'unité, ce qui signifie que le bruit est assez faible pour pouvoir distinguer le signal
physique de la mesure altimétrique. Ainsi, dans leur étude globale, Dufau et al. (2016) ont
estimé que, les courants de bords ouest ou le signal mésoéchelle est trés énergétique, ont un
ratio signal sur bruit plus grand que I'unité. Dans ces région, le satellite Saral/AltiKa est
capable d’identifier des structures dynamiques de I'ordre de 40 km de longueur d’onde. Le
niveau de bruit de mesure de ce satellite est actuellement un des plus faibles. Pour Jason-2,
les mesures sont capables de descendre un peu moins loin vers les petites échelles, jusqu’a
50 km de longueur d’onde. Dans les zones est des bassins, le ratio signal sur bruit des
données de SLA est limitant pour observer les petites longueurs d’onde. Dans ces régions
les produits le long des traces sont capables de résoudre les échelles jusqu’a des longueurs
d’ondes de I'ordre de 80 a 100 km. Les études de Xu and Fu (2012) et Dufau et al. (2016)
révelent une grande variation spatiale du niveau de bruit et de la résolution mésoéchelle.
Dufau et al. (2016) soulignent aussi une grande variation saisonniére du niveau de bruit,
dépendant de ’état de surface de la mer, et contraint par conséquent ’observation de la
mésoéchelle par les altimetres.

Par contre, 'analyse du contenu spectral des produits grillés révele clairement la li-
mite de ces produits a observer les signaux petites échelles. Le compromis a faire entre les
échelles physiques que ’on souhaite observer et la capacité d’échantillonnage des altimeétres
joue grandement sur le choix des parametres des traitements et corrections ainsi que sur la
résolution spatiale des grilles finales. Cela impacte la résolution des structures dynamiques
observables par ces cartes bi-dimensionnelles qui ne sont finalement pas adaptées a ’étude
des processus sous-mésoéchelle avec la constellation d’altimetres actuelle (Chavanne and
Klein, 2010). L’espacement entre les traces reste toujours limitant pour observer les struc-
tures petite échelle et la résolution globale de ces produits altimétriques grillés est estimée
a 1.7°, ce qui correspond a environ 150 km aux moyennes latitudes (Chelton et al., 2011a,
2014). En terme de contenu spectral et en comparaison aux données le long des traces de
Saral/AltiKa, les cartes bi-dimensionnelles sous-estiment pres de 60% de 1'énergie ciné-
tique observée aux longueurs d’onde comprises entre 200 et 65 km, ce qui fait pres de 3/5
de la variabilité petite échelle (Pujol et al., 2016).

Concernant la région Nord Occidentale Méditerranéenne, 1’étude de Morrow et al.
(2017a) montre aussi une variabilité saisonniére de la capacité d’observation des mesures
le long des traces. Cette variabilité résulte de la forte fluctuation du niveau de bruit
des différents satellites et du contenu énergétique des données de SLA en fonction des
saisons. Dans cette région dominée par des échelles spatiales relativement plus fines que
dans 'océan ouvert, leur étude détermine une capacité a observer des échelles différents
jusqu’a 40-50km de longueurs d’ondes en hiver lorsque la la couche de mélange océanique
est profonde et que la sous-mésoéchelle est énergétique. En été, cette sous-mésoéchelle
est moins active, et les satellites tels que Jason-2 et Cryosat-2 sont alors limités a des
longueurs d’onde de 'ordre de 50-55 km. Mais de méme que les produits globaux, les
produits grillés régionaux en Méditerranée sont limités pour étudier la petite mésoéchelle
et ne permettent pas d’observer des structures inférieures a 150 km de longueur d’onde
(Pascual et al., 2006). Une grande partie de la dynamique Méditerranéenne est contenue
dans les échelles plus petites et est donc manquante dans ces produits bi-dimensionnels. Des
traitements spécifiques sur les données le long des traces ont récemment permis ’obtention
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de produits dédiés aux études coOtieres ou a la petite mésoéchelle comme les produits
PISTACH!, X-track? ou encore COASTALT 3. Mais ces produits ne sont pas utilisés
pour les données cartographiées et restent spécifiques aux études régionales. Des stratégies
novatrices d’interpolation optimale ont également contribué a ’amélioration de produits
grillés en augmentant la résolution localement autour des traces (Dussurget et al., 2011;
Escudier et al., 2013). Basées sur des innovations dans la détermination des matrices
de covariances, ces études restent néanmoins des démonstrations et ne sont actuellement
pas disponibles globalement. Elles ne permettent pas de fournir une évolution spatio-
temporelle consistante en temps.

La nécessité de disposer de mesures a plus haute résolution est donc devenue essentielle
pour mieux comprendre et identifier les processus a fine échelle.

1.3.2 Présentation de la future mission SWOT

Origine et objectifs du projet

La mission est née de la nécessité de développer de nouveaux instruments pour observer
plus finement & la fois la circulation océanique et les eaux des surfaces continentales.
Initialement les deux communautés hydrologique et océanographique ont fusionné deux
projets : WATER pour Water And Terrestrial Elevation Recovery (Alsdorf et al., 2005)
principalement destiné a la communauté hydrologique, et WSOA (pour Wide Swath Ocean
Altimeter), le premier projet a large fauchée dédié a 1'océan prévu a lorigine pour le
satellite JASON-2. En regroupant les deux communautés scientifiques, la mission a ensuite
été renommée SWOT pour Surface Water Ocean Topography (Fu and Ferrari, 2008; Fu
et al., 2009). Cette mission est maintenant développée conjointement par la NASA, le
CNES, la CSA (Canadian Space Agency, l'agence spatiale canadienne) et 'UKSA (United
Kingdom Space Agency, I’agence spatiale anglaise).

Le lancement de SWOT, prévu pour 2021 (swot.cnes.fr), doit répondre a différents
objectifs océanographiques et hydrologiques. Pour I’hydrologie, SWOT permettra un suivi
du cycle de I'eau en assurant la régularité et 'homogénéité des mesures de hauteurs d’eau
des zones inondées et de tous les lacs et fleuves majeurs. Cété océan, I’objectif principal est
de mesurer la SSH sur une large fauchée & une résolution spatiale de 15 km (en terme de
longueur d’onde) pour caractériser la circulation a méso et sous-mésoéchelle. Ces objectifs
imposent un cahier des charges exigeant pour la conception de I'instrument, comme la
précision de la mesure ou la position de 'orbite, définis dans un document spécifique
(Rodriguez, 2016).

Instruments et principe de mesure

L’innovation de cette mission repose sur l'interférométrie radar en bande Ka (figure
1.10). Le satellite embarquera deux charges utiles : un altimeétre nadir classique fonction-
nant sur deux bandes de fréquences Ku et C, et une seconde charge utile, “KaRIn” pour
Ka-band Radar INterferometer. Cette derniére est un radar interférométrique en bande
Ka qui se compose de deux antennes SAR séparées par un mat de 10 m. Comme pour
un altimetre classique, l'instrument émet un signal électromagnétique, mais a partir des
deux antennes et avec des angles d’incidence proche-nadir entre 0.6%et 3.9°. Cela permet-
tra d’observer deux fauchées de 60 km de large sous le satellite, séparées par une trace de

1. Projet PISTACH : http ://www.aviso.oceanobs.com/index.php ?7id=1527
2. Produits cotiers CTOH : http ://ctoh.legos.obs-mip.fr/products/coastal-products
3. Projet COASTALT : http ://www.coastalt.eu/
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FIGURE 1.10 — Illustration conceptuelle de la mesure de la mission SWOT appliquée a I'océano-
graphie et a 'hydrologie. L’interférometre radar KaRIn en bande Ka mesure deux bandes de 50
km de large (& 10 & 60 km de chaque coté de la trace nadir) a partir de deux antennes SAR.
Un altimetre nadir est également présent pour assurer la continuité avec les autres satellites de
référence. Source : NASA, CNES.

20 km qui pourra étre mesurée en partie par l'altimetre nadir. L’interférometre mesurera
en mode bistatique : chaque antenne émet & tour de rdle un signal vers la fauchée la plus
proche et les deux antennes analysent sa retrodiffusion. Le déphasage de cette retrodiffu-
sion mesurée par les deux antennes permet de déterminer précisément la position d’une
cible par simple géométrie et d’accéder a la hauteur d’eau en deux dimensions. La bande
Ka présente I’avantage d’étre plus concentrée que les bandes de fréquences inférieures. La
transmission du flux d’information est plus importante avec des faisceaux plus étroits et
donc plus directifs. L’énergie émise est ainsi plus concentrée et peut étre réutilisée par des
zones distantes avec une grande intensité. Cette bande permet une meilleure résolution
spatiale des images. Le lecteur intéressé pourra trouver plus de détails sur I'interféromé-
trie SAR spécifique & SWOT dans Fu et al. (2012); Frappart et al. (2017); Ernesto and
Williams (2017).

Caractéristiques des produits et attentes pour [’océanographie

La résolution des données de bases sera de 5bm x 10-70m. Cependant ces données vont
devoir étre moyennées pour réduire les incertitudes sur la précision verticale de mesure afin
de respecter la précision requise sur 'océan qui est de +2.5 cm pour un pixel de 1 x 7.5 km?
(Rodriguez, 2016). A cause du grand volume de données, un traitement spécifique a bord
du satellite effectuera des lissages particuliers dans les directions along-track et across-
track du satellite (Peral et al., 2015). Le bilan des erreurs estimées a partir des précisions
requises pour les différentes corrections (troposphere, instrument ...) sont détaillés dans le
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document concernant performance de la mission et le bilan de Esteban-Fernandez (2014).

SWOT pourra cartographier la SSH en deux dimensions avec une résolution spatiale
10 fois supérieure aux altimetres conventionnels avec un bruit de mesure 10 fois plus bas
grice a la technologie interférométrie SAR. Ces données fourniront des observations sans
précédent de la variabilité de la SSH aux échelles de longueurs d’ondes comprises entre 15 et
100 km (Fu and Ferrari, 2008). Contrairement aux satellites nadir classiques qui mesurent
la SSH uniquement le long de leur trace, ces fauchées bi-dimensionnelles permettront de
calculer, sur la surface des fauchées, les gradients dérivés de la SSH, sans interpolation.
Elles permettront d’accéder ainsi aux vecteurs de vitesse géostrophique, dans la mesure
ol les effets liés aux phénomenes agéostrophiques auront pu étre bien filtrés du signal. Ces
mesures vont ainsi ouvrir une nouvelle fenétre d’observation pour étudier les processus a
petite et sous-mésoéchelle puisqu’elles permettront de résoudre toutes les échelles spatiales
caractéristique des tourbillons & mésoéchelle. Cette résolution des processus dynamiques
a lordre supérieur va permettre en particulier d’étudier les variations globales des flux
d’énergie spectrale bidimensionels a travers les échelles d’espace. Un lissage spatial moins
important permettra de caractériser les différents régimes de turbulence dans les différentes
régions et pour les différentes saisons. Pour entreprendre les évaluations qu’apporteront
ces différentes améliorations de ’observation de la circulation océanique, un simulateur a
été créé par le JPL ! (Gaultier et al., 2015), permettant de générer des observations SWOT
virtuelles avec une estimation de leur erreurs.

Déroulement de la mission et impact de ’orbite choisie

Le lancement de SWOT est prévu pour avril 2021. Cette mission aura une premiere
phase de calibration durant les six premiers mois avec une orbite spécifique pour échan-
tillonner les mesures avec une répétitivité temporelle de 1 jour. Cette phase initiale va
ainsi permettre de calibrer les parametres instrumentaux et les mesures en repassant plus
fréquemment sur des régions spécifiées. Durant la deuxieme phase, le satellite passera sur
une orbite pour une période prévue de trois ans. Cette orbite nominale aura une répétiti-
vité de 20,86 jours, ce qui correspond a une couverture spatiale tres différente suivant les
latitudes : entre 2 passages a I’équateur a plus de 10 passages pour les hautes latitudes.
Tres peu de régions ne seront pas observées, seulement 3.55% de la surface observable
(Biancamaria et al., 2016). La figure 1.11 illustre la couverture spatiale de SWOT apres
5 jours de mesures (& gauche) et apres 21 jours (& droite) pour l'orbite nominale. Suivant
les latitudes, on peut observer sur cette figure, des “trous” de données qui seront comblés
avant la fin du cycle de 20.86 jours. Plus précisément il y aura un sous-cycle a 10 jours,
c’est a dire un cycle correspondant a une couverture globale mais avec un espace entre les
traces. Durant la seconde période correspondant aux 10 jours suivants, toutes ces traces
sont répétées, mais avec un léger décalage vers I'ouest, afin de compléter les espaces entre
les fauchées. Ainsi, en raison du recouvrement de ces fauchées, les régions seront locale-
ment observées de maniere partielle chaque 10 jours et de maniere complete tous les 21
jours.

1.3.3 Enjeux et problématique de la cartographie altimétrique

Cependant le choix de la répétitivité temporelle ne permettra pas de suivre de facon
continue en temps les structures a petite échelles qui sont susceptibles d’évoluer rapi-
dement (cf figure 1.1). Les fauchées fourniront des images instantanées de la variabilité

1. Jet Propulsion Laboratory.
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Day21
Hour20

FIGURE 1.11 — Couverture spatiale de SWOT pour 5 jours de mesures (gauche) et pour un cycle
complet (droite). Crédits : AVISO

sous-mésoéchelle et non un suivi temporel de cette dynamique. Les transferts d’énergie
temporels resteront donc difficiles a observer avec cette répétitivité. Bien que la phase
initiale d’une répétitivité rapide de 1 jour va permettre un meilleur suivi continu en temps
localement, le choix de I’échantillonnage temporel représente un obstacle majeur pour ex-
ploiter pleinement la haute résolution du satellite de maniére globale. Pour de nombreux
aspects scientifiques, il est nécessaire de pouvoir disposer de données de résolution spa-
tiale suffisante de fagon continu en temps entre les “trous” de chaque fauchées. Plusieurs
travaux se penchent actuellement sur ce probléeme d’échantillonnage temporel des futures
données interférométriques.

Un moyen de pallier ce probleme est de combiner les données bi-dimensionnelles de
SWOT avec d’autres observations satellites telles que les altimetres classiques, les cap-
teurs de températures, ou des donnés in-situ (profileurs Argo). La question se pose alors
quant a l'exploitation optimale de la synergie de ces différents jeux de données aux ca-
ractéristiques spatio-temporelles non homogenes. En utilisant le simulateur SWOT, Pujol
et al. (2012) ont montré que 'utilisation conjointe de SWOT et d’autres satellites com-
pense partiellement les limites de ’échantillonnage temporel de SWOT. D’autres études
ont démontré un réel apport a combiner les données de SSH issues de SWOT avec des
données de SST, via le formalisme sQG (Isern-Fontanet et al., 2006; Buckingham et al.,
2014; Autret, 2014), et via l'assimilation d’images de FSLE (Gaultier et al., 2013). Des
techniques d’assimilation de données sont étudiées a ’aide de modeles numériques & tres
haute résolution, récemment développés ces dernieres années. Les schémas d’assimilation
doivent étre choisis judicieusement pour étre appropriés a la haute résolution spatiale et
aux variations rapides de la dynamique sous-mésoéchelle. Ces techniques demandent un
cott de calcul relativement élevé et un paramétrage minutieux qui peut s’avérer extré-
mement décisif pour les résultats. En utilisant le simulateur SWOT, Pujol et al. (2012)
ont montré que l'utilisation conjointe de SWOT et d’autres satellites compense partiel-
lement les limites de cet échantillonnage temporel. D’autres études ont démontré un réel
apport a combiner les données de SSH issues de SWOT avec des données de SST, via le
formalisme sQG (Isern-Fontanet et al., 2006; Buckingham et al., 2014; Autret, 2014), et
via l'assimilation d’images de FSLE (Gaultier et al., 2013).
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Dans cette these, nous reprenons la technique d’interpolation dynamique de Ubelmann
et al. (2015) qui a été appliquée a la région énergétique du Gulf Stream en utilisant un
propagateur QG. Nous appliquons cette méthode en Mer Méditerranée, région caractérisée
par des échelles dynamiques plus fines, avec de nombreuses zones cotiéres, une topographie
et des forcages atmosphériques particuliers qui la différencie nettement d’un point de vue
dynamique de la zone du Gulf Stream. Avant de détailler la technique d’interpolation
dynamique et le modele de propagation QG utilisé, nous allons présenter dans le chapitre
suivant les enjeux d’application de cette méthode de cartographie de la SSH a la Mer
Méditerranée.
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La Mer Méditerranée Occidentale
comme cas d’étude
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Dans ce chapitre nous présentons d’abord la Mer Méditerranée d’un point de vue géné-
ral en précisant les motivations et enjeux globaux d’étude de cette région. Nous décrivons
ensuite les caractéristiques mésoéchelle de sa circulation de surface a partir de I’état de 'art
des connaissances actuelles, avant de détailler les différents moyens d’observation de cette
circulation dont les produits cartographiques actuels régionaux dérivés de l'altimétrie.

2.1 Une région clé : introduction et motivations

La Mer Méditerranée, berceau de la civilisation occidentale, est riche d’une histoire
complexe et tres ancienne. Elle est depuis I’Antiquité, un carrefour d’échanges commer-
ciaux et culturels entre les peuples de la région et constitue aujourd’hui une zone partagée
par 23 pays. Elle est au coeur d’une zone économique importante et, a titre d’exemple,
représente 25% du traffic maritime mondial et 30% du traffic pétrolier. C’est aussi une
zone fortement peuplée qui hébergeait pres de 475 millions d’habitants en 2011 dont une
forte proportion dans les mégalopoles cotieres et plus d’un tiers sur le littoral.

La Mer Méditerranée représente aussi une part importante de la biodiversité marine
mondiale, entre 10% et 18% des espéces marines connues, pour seulement 0,8% de la
surface océanique. Or la forte pression anthropique qui s’y exerce l’expose a une pollu-
tion croissante. Qu’elle soit d’origine marine ou atmosphérique, la pollution perturbe les
écosystemes marins et la biodiversité.

Aux évolutions sociétales s’ajoutent les impacts locaux du changement climatique glo-
bal : augmentation de la température et acidification de ’eau ou encore élévation du niveau
de la mer. Le temps de résidence des eaux méditerranéennes est bien plus court que ce-
lui de I'océan global (90 ans contre des centaines & un millier d’années) ce qui accroit la
sensibilité au changement climatique. En analysant différentes projections pour la période
2070-2099, Adloff et al. (2015) ont estimé une augmentation des températures de ’ordre de
1.73 & 2.97°C et du niveau de la mer de 'ordre de 34 a 49 cm pour la fin du XXIeme siecle..
Outre le fait d’aggraver le déséquilibre de la biodiversité, dont dépend aussi la qualité de
vie des populations cotieres, ces effets du changement climatique exposent directement le
littoral et ses populations aux risques de submersion et d’érosion.

Par de nombreux aspects, la Mer Méditerranée est comparable a un “océan miniature”
(Bethoux et al., 1999; Lacombe and Tchernia, 1972). Elle constitue en effet un modele aux
échelles spatiales et temporelles réduites de la circulation globale. Avec son emplacement
facile d’acces, cela en fait un site privilégié pour étudier a I’échelle régionale de nombreux
processus physiques et biogéochimiques similaires a ceux de 'océan global. La dynamique
de la Mer Méditerranée a été intensivement étudiée et on peut notamment citer les travaux
concernant les phénomenes de convection profonde (MEDOC group, 1970; Herrmann et al.,
2008) ou de convection sur les plateaux continentaux (Bethoux et al., 2002), les circulations
et interactions des masses d’eaux (Vignudelli et al., 2000a; Herrmann, 2008; Béranger et al.,
2005), la circulation thermohaline, les instabilités baroclines (Speich, 1992; Millot et al.,
1997), les tourbillons permanents (Alhammoud et al., 2005) ou encore les processus méso
et sous-mésoéchelle (Pascual et al., 2010; Nencioli et al., 2011). Par extension, une “mer
méditerranéenne” caractérise une mer intérieure semi-fermée d’eau salée dont les échanges
entre eaux profondes et océans sont réduits, a I’exemple du Golfe du Mexique et de la mer
des Caraibes, ou encore de la mer du Japon. La Méditerranée permet ainsi de faire des
analogies et d’étudier les similitudes entre les différentes mers océaniques.

Sa propre dynamique a une influence non négligeable sur la circulation océanique
générale. Mieux comprendre tous les aspects de ce systeme complexe et son fonctionnement
(hydrodynamique, biogéochimique et écologique) sert également & mieux interpréter et
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concevoir les processus a ’échelle globale.

Ces différents aspects sont autant de motivations pour améliorer les connaissances du
fonctionnement global de la Méditerranée dont la circulation générale est au coeur du sys-
teme. Cela inclut plus particulierement I’amélioration des connaissances de la dynamique
a plus fine échelle. La Mer Méditerranée est notamment caractérisée par une activité mé-
soéchelle, dont les échelles spatiales caractéristiques sont plus fines que la majorité des
océans (Pinardi and Masetti, 2000). En effet, le rayon interne de déformation de Rossby
dans cette région est relativement petit, autour de 10 km, soit 2 & 4 fois plus faible que
celui de I'océan global (Malanotte-Rizzoli et al., 2014; Robinson et al., 2001).

2.2 Présentation générale

2.2.1 Point de vue géographique

Littéralement *mer au milieu des terres’, la Méditerranée se situe a l'intersection des
trois continents : I’Europe, I’Afrique et I’Asie. Elle connait de ce fait une intense activité
sismique et volcanique. C’est une mer profonde, localisée plus précisément entre 30°N et
46°N, et 5°W a 36°E, pour une longueur de 3800 km avec une profondeur moyenne de
1500 m. Sa surface est évaluée a 2 511 000 km?, soit environ cinq fois la surface de la
France.

La Méditerranée est un bassin semi fermé relié a ’Océan Atlantique par le détroit peu
profond de Gibraltar (~ 14km de large et 300m de profondeur). L’Organisation Hydrogra-
phique Internationale la divise en deux bassins principaux, le bassin oriental et le bassin
occidental, délimités par un seuil peu profond (400m) situé entre la Tunisie et la Sicile. Sa
configuration géométrique particuliere, ses nombreuses iles, sa bathymétrie escarpée et ses
46 000 km de littoral rendent complexe la circulation océanique de cette mer intérieure.

L’étude de cette theése se concentre sur la partie ouest de la Mer Méditerranée, elle
méme divisible en plusieurs sous-bassins (figure 2.1) : la Mer d’Alboran, le Bassin Algérien,
la Mer des Baléares, le Bassin Nord comprenant la Mer Catalane, le Golfe du Lion et la
Mer de Ligure, et enfin la Mer Tyrrhénienne

2.2.2 Influence climatiques a I’échelle du bassin
Forgages atmosphériques en vent

Le climat méditerranéen occidental est caractérisé par des hivers doux et humides et
par des étés chauds et secs. L’orographie remarquable bordant le bassin ouest composée des
Pyrénées, des Alpes ou encore de ’Atlas au Nord de I’Afrique, confére a cette région une
circulation atmosphérique trés marquée. Ces reliefs donnent naissance a des vents violents
qui impactent directement la circulation océanique. On peut mentionner le Sirocco, qui
souffle un vent chaud et sec de I’Afrique vers ’Europe, ou encore la Tramontane et le
Mistral dans le Golfe du Lion, qui sont des vents du nord, chargés d’air froid et sec. Ces
derniers entrainant de fortes pertes de chaleur a la surface de la mer, en particulier en
période hivernale ou cela peut atteindre localement jusqu’a -1000 W/m? (Mertens and
Schott, 1998).

Le détroit de Gibraltar joue aussi un rdle non négligeable au niveau du forgage at-
mosphérique agissant sur la circulation océanique du bassin méditerranéen. La différence
de pression a la surface de I'’eau entre I’Atlantique et la Méditerranée peut engendrer des
vitesses de l'ordre de 0.4 m/s (Candela et al., 1989). Ce forgage induit des variations de
masses responsables de 40% de la variabilité du signal océanique de mésoéchelle (Pujol
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FIGURE 2.1 — Bathymétrie de la Mer Méditerranée et nomenclature des différentes sous-régions du
bassin occidental. La zone d’étude correspondant au bassin occidental est encadrée. Bathymétrie
variant de 0 a 3500 m de profondeur.

and Larnicol, 2005). Le forgage haute fréquence en vent et en pression influence aussi la ré-
ponse de 'océan, et particulierement la variabilité du niveau de la mer en zone cétiere. Ces
forgages atmosphériques agissent a toutes les échelles y compris la mésoéchelle et jouent
un réle trés important dans les phénoménes couplés océan-atmosphere (Projet HyMex !).

Variabilité saisonniére et inter-annuelle

La Mer Méditerranée présente un cycle saisonnier marqué, induit par les forcages
atmosphériques décrits précédemment et visible sur les champs de SST ou SSS, sur les
transports aux détroits (Vignudelli et al., 2000b; Béranger et al., 2004) ainsi que sur la
profondeur de la couche de mélange (D’Ortenzio et al., 2005; Houpert et al., 2015). Les
différences de hauteur de mer en fonction des saisons sont de 'ordre de 20 cm a 30 cm en
Mer Méditerranée. Le cycle saisonnier est aussi visible a partir des cartes altimétriques de
SLA, comme le montre la figure 2.2, ot les dénivellations du mois de mars sont a ’opposé
de celles du mois de septembre.

Cette mer semi-fermée est également marquée par une variabilité interannuelle sous
I'influence principale de l'oscillation Nord Atlantique (NAO pour North Atlantic Oscilla-
tion) qui impacte le niveau de la mer en fonction des précipitations qu’elle apporte, de
I’évaporation qu’elle entraine ou encore de la pression atmosphérique qu’elle exerce. Ce
mode de variabilité atmosphérique grande échelle influence en effet le climat régional et
les flux océan-atmosphere (Xoplaki et al., 2003; Rixen et al., 2005; Vignudelli et al., 1999).
Cela peut moduler le phénoméne de convection sur le plateau continental du Golfe du
Lion (Bethoux et al., 2002). Les variations de hauteur de mer sont inversement corrélées
avec l'indice de NAO en mer Méditerranée. Les cartes altimétriques de SLA permettent
aussi de mettre en évidence cette relation (figure 2.3). L’indice de NAO pour les deux

1. HyMex : HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment,( https://www.hymex.org/)
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FIGURE 2.2 — Exemple de variabilité saisonniére d’anomalie de hauteur de mer (cm) issue de
produits altimétriques cartographiques (DUACS) : Mars 2008 & gauche ; Septembre 2008 & droite.

hivers (2009-2010 et 2010-2011) est tres négatif contrairement & I’hiver 2008-2009. Nous
observons nettement sur la figure 2.3 que les variations des anomalies de hauteurs de mers
sont antagonistes entre I’hiver 2008 et les hivers 2009 et 2010.

La Méditerranée montre aussi des événements ponctuels dus aux vents violents locaux
et épisodiques, ainsi qu'une variabilité interne importante résultant des divers processus
physiques interagissant entre eux (Robinson et al., 2001).

2.2.3 Echanges d’eaux et de chaleur

L’effet des vents, conjugué a l’aridité du climat méditerranéen, entraine une évapora-
tion intense, qui n’est pas compensée par les précipitations atmosphériques et la quantité
d’eau relativement faible apportée par les fleuves et les rivieres. Le taux de salinité y est
plus élevé et les températures d’eau plus chaudes qu’en Atlantique. Avec en moyenne un
déficit d’environ 3 millions de m? d’eau, la Mer Méditerranée est classée comme un “bas-
sin d’évaporation”. S’il n’était pas compensé par un apport de masse externe, ce déficit
conduirait & ’abaissement du niveau des eaux d’environ 1m/an (Bethoux, 1979). Le flux
d’eau Atlantique, entrant par le détroit de Gibraltar, assure le maintien de la masse d’eau
du bassin constante, et une veine d’eau salée sortant en profondeur, permet également de
maintenir la teneur en sel constante. La température de ’eau du bassin occidental varie
entre 12°C et 23°C environ et sa salinité est proche de 37 g/L.

Un autre élément clé de cette recirculation horizontale et verticale sont les zones de
convections profondes, centrées dans les gyres cycloniques du Golfe du Lion, en Mer de
Ligure et sur le plateau continental. Elles correspondent a des cellules convectives hiver-
nales aux tres petites échelles. L’ensemble de ces flux de masses d’eaux entrant et sortant,
I’évaporation intense et les cellules convectives, sont des moteurs indispensables & la cir-
culation thermohaline de tout le bassin. C’est donc tout un systéme thermodynamique
complexe et contraint par la géométrie du bassin, les vents et la pression atmosphérique
qui est mis en oeuvre dans cette région, impliquant notamment des processus de méso et
fine échelle.
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FIGURE 2.3 — Exemple de variabilité inter-annuelle d’anomalie de hauteur de mer (cm) des mois
d’hiver : Novembre (haut), Décembre (milieu), Janvier (bas) de pour les années 2008 (gauche),
2009 (centre) et 2010 (& droite). Les données proviennent des des produits DUACS.

2.3 Dynamique océanique et variabilité mésoéchelle

2.3.1 Circulation générale

De maniere générale, la circulation et le transfert des masses d’eaux en Mer Méditer-
ranée sont forcés par les échanges de masses d’eaux aux détroits, la tension de vent et les
flux de flottabilité a la surface. La circulation présente des interactions multi-échelles allant
de ’échelle du bassin (circulation thermohaline) jusqu’aux structures les plus courtes de
la mésoéchelle. On retrouve une circulation régionale avec des sous-gyres de mésoéchelles
et de la turbulence a méso et sous-mésoéchelle active dans les transports horizontaux
et verticaux qui impactent sa thermodynamique. Les échelles d’interaction résultent de
différents forcages, comprenant les forcages intenses agissant a la surface, les influences to-
pographiques, cotiéres et insulaires, et les processus dynamiques internes (Robinson et al.,
2001; Petrenko, 2003; Petrenko et al., 2005). Les processus physiques a l'origine de ces
interactions dans cette région sont complexes, et couvrent un large éventail de variabili-
tés spatiales et temporelles (Larnicol et al., 2002; Hamad et al., 2005; Malanotte-Rizzoli
et al., 2014). La circulation est marquée par une variabilité saisonniere, inter-annuelle et
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pluriannuelle avec des processus énergétiques forts, en particulier pendant I'hiver.

La circulation générale méditerranéenne a fait I’'objet de nombreuses études, basées
sur des observations (Millot, 1999; Albérola and Millot, 2003; Millot and Taupier-Letage,
2005; Taupier-Letage, 2008) ou de la modélisation numérique (Béranger et al., 2004, 2005;
Guihou et al., 2013; Lebeaupin Brossier et al., 2011, 2013; Molcard et al., 2002a). Plusieurs
schémas de circulation ont été établis et ont évolués au fur et a mesure de 'augmenta-
tion des moyens d’observations spatiales et in-situ, et des avancées dans le domaine de la
modélisation. On citera notamment une revue des différentes connaissances réalisée récem-
ment par Pinardi et al. (2015). En Méditerranée Occidentale, on distingue trois principales
masses d’eau en fonction de leur profondeur, salinité et température : les eaux de surface,
les eaux intermédiaires et les eaux profondes. Les dynamiques responsables des mécanismes
du mouvement de ces différentes masses d’eaux résultent en partie de la dynamique de sur-
face. Nous ne préciserons pas en détail ici la circulation des masses d’eaux intermédiaires
et profondes mais plusieurs articles sont dédiés a leur description (Millot, 1999; Pinardi
and Masetti, 2000; Malanotte-Rizzoli, 2001; Millot and Taupier-Letage, 2005).
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FIGURE 2.4 — Circulation générale des eaux Méditerranéennes de surfaces selon Millot (1999) et
revue par Durrieu de Madron et al. (2011).

Globalement la circulation du bassin occidental suit un trajet cyclonique comme illustré
sur la figure 2.4. L’eau provenant d’Atlantique entre par le détroit de Gibraltar et longe
les cotes africaines d’ouest en est. Environ deux tiers de cette masse d’eau continuent
dans le bassin oriental alors que le dernier tiers remonte en Mer Tyrrhénienne, circulant
cycloniquement le long des cotes italiennes avant de franchir le canal corse. De la, elle
fusionne au niveau du Golfe de Gene avec le courant Ouest Corse provenant du bassin
Algérien. Cette fusion donne le Courant Nord, qui redescend le long des cotes frangaises
et espagnoles. Une branche de cette masse d’eau de surface bifurque vers le nord-est des
Baléares tandis que le reste ressort en Atlantique par le détroit de Gibraltar.

On peut aussi noter dans la zone du Golfe du Lion des phénomeénes de convection pro-
fonde, représentés par des cercles verts sur la figure 2.4. La convection profonde correspond
a un évenement de mélange vertical intense ot les eaux denses plongent rapidement sous
leffet de flux atmosphériques violents. C’est un processus complexe qui joue un réle pri-
mordial pour la circulation thermohaline (Marshall and Schott, 1999) et dont le mélange
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vertical fait intervenir toute la colonne d’eau. La Méditerranée est 'une des rares régions
au monde a cette latitude ou ’on observe ce phénomene, au large du plateau continental
(Herrmann et al., 2008). On retrouve ce phénomeéne dans trois autres régions : dans les
Mers du Labrador et d’Irminger, les Mers de Norvege et du Groenland, ainsi que dans les
Mers de Weddell et de Ross, qui sont des régions (sub)polaires, difficiles d’acces et plutot
délicates pour étudier cette dynamique.

2.3.2 Caractéristiques de la circulation mésoéchelle

Les études basées sur de la modélisation et des observations ont montré que le bassin
méditerranéen est une zone de dynamique mésoéchelle active (R. Robinson et al., 1987;
Ayoub et al., 1998; Herrmann, 2008). Comme nous l’avons déja mentionné, le rayon interne
de déformation de Rossby, qui définit les échelles dominantes de I’activité mésoéchelle, est
relativement faible (~ 6 km au Nord et 15 km au Sud) en comparaison a d’autres régions
a la méme latitude, comme le Gulf Stream (entre 25 km et 65 km). Cette caractéristique
de la mésoéchelle petite et rapide rend cette région particulierement difficile a étudier. Elle
a fait I’objet de nombreuses études depuis les années 1970 et ne cesse de bénéficier des
nouvelles méthodes d’observations et simulations.

La Mer d’Alboran

La Mer d’Alboran, située a I’entrée du détroit de Gibraltar, est une zone du bassin tres
dynamique avec une variabilité marquée par la mésoéchelle. Cette région se caractérise par
deux larges gyres anticycloniques (Tintore et al., 1988; Arnone et al., 1990) observables par
des observations in-situ et satellites de SST ou SSH et bien restitués par la modélisation
(Vitdez et al., 1996; Renault et al., 2012; Peliz, 2012; Peliz et al., 2013). Ces deux gyres
présentent deux régimes différents (Vargas-Yanez et al., 2002) : un mode quasi permanent
pour le gyre Ouest et un mode intermittent pour le gyre Est (Renault et al., 2012; Peliz
et al., 2013). Entre ces deux gyres, un jet frontal séparant les eaux entrant d’atlantiques
des eaux méditerranéennes (Tintore et al., 1988) d’une largeur de 15-20 km s’écoule de
I’Espagne vers I’Algérie dans les 100 premiers meétres de la couche de surface. Ce courant
sinueux marqué est dominé par des processus agéostrophiques dans le jet et des processus
quasi-géostrophiques aux environs (Oguz et al., 2014). Les processus de génération, migra-
tion et d’interaction entre ces gyres font encore I'objet d’analyses. A I'aide de simulations
numériques haute résolution, Sdnchez-Garrido et al. (2013) ont souligné I'importance des
processus a petite et sous mésoéchelle impactant la variabilité temporelle de la circulation
de surface de cette sous région.

Le Bassin Algérien

Le Courant Algérien (CA) sortant de la Mer d’Alboran est un courant qui longe la
cOte africaine dans le Bassin Algérien. Ce courant est hautement instable et connu pour
développer des grands méandres qui donnent naissance a des tourbillons anticycloniques.
Ces tourbillons sont bloqués au niveau du canal de Sardaigne et se propagent vers ’ouest
(Taupier-Letage et al., 1998; Font et al., 1998; Salas et al., 2001). Ils ont été observés et
décris a l'aide de mesures in-situ (Benzohra and Millot, 1995; Font et al., 1998), d’obser-
vations satellites (Millot et al., 1997) y compris altimétriques (Ayoub et al., 1998). Ces
tourbillons ont des diametres de 1'ordre de 100 & 200 km. Puillat et al. (2002) ont montré
a laide de données SST (AVHRR), qu’ils ont une durée de vie plutét longue, pouvant
aller jusqu’a 3 ans. L’extension de ces tourbillons peut étre profonde, jusqu’a plus de 1000
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m (Ayoub et al., 1998; Ruiz et al., 2002). Millot (1991) a montré qu’ils étaient principa-
lement générés par instabilités baroclines. Ces tourbillons Algériens sont aussi une source
principale d’activité mésoéchelle pour le bassin Algéro-Provencal, ou ils sont difficiles a
distinguer des signatures des tourbillons anticycloniques et barotropes formés par les eaux
intermédiaires pres de la Sardaigne, vers 39°N (Testor et al., 2005).

Le Bassin Nord Occidental

La partie Nord du bassin présente une bathymétrie plus complexe ainsi qu’une forte
variabilité spatiale et saisonniere de la profondeur de la couche de mélange. La Mer de
Ligure et le Golfe du Lion sont fortement contraints par le forcage atmosphérique et prin-
cipalement dominés par un grand gyre cyclonique (Pinardi, 2004). Ce gyre est bordé au
nord par un étroit courant, le Courant Nord (CN), qui s’écoule vers l'ouest le long des
cotes européennes (Millot, 1999) sur une largeur de 20 & 40 km et bien défini jusqu’a une
profondeur de 300 a 400m. Des intrusions du Courant Nord ont été observées a plusieurs
endroits du plateau continental du Golfe du Lion et Millot and Wald (1980) soulignent
que le vent de sud-est joue un réle déterminant dans ces intrusions. En combinant des
mesures in-situ et des données de simulation numériques haute résolution, Barrier et al.
(2016) ont confirmé que des épisodes de vent d’est ou de nord est générent des intrusions
du Courant Nord sur '’Est du Golfe, mais a travers des mécanismes physiques de nature
bien différente suivant l’orientation de ces vents. Ces auteurs soulignent également que
les vents de nord ouest sont associés a des intrusions principalement en été, lorsque la
colonne d’eau est bien stratifiée. Cependant, ces forgages atmosphériques ne sont pas des
conditions nécessaires aux intrusions. Les études de modélisation, ainsi que des images
satellites et mesures in-situ, montrent que ce Courant Nord subit de fortes variations sai-
sonnieres et développe des méandres et tourbillons de 10 & 100 km en raison d’instabilités
barotropes ou d’une combinaison d’instabilités barotropes et de baroclines (Crepon et al.,
1982; Sammari et al., 1995; Flexas et al., 2002). A partir des données de SST (AVHRR),
Flexas et al. (2002) ont confirmé que les grands méandres ont une longueur d’onde supé-
rieure a 60 km. L’activité mésoéchelle de cette région est relativement faible au printemps
et en été. Elle augmente rapidement en automne jusqu’a une intensité maximale en hiver
(Robinson, 2010; Taupier-letage and Millot, 1986; Alberola et al., 1995; Font et al., 1995).
Le rotationnel du vent et la Tramontane non uniforme générent également par pompage
d’Ekman des tourbillons anticycloniques dans le sud ouest du Golfe du Lion. L’origine
de ces tourbillons et leur dynamique a été étudiée par Rubio et al. (2009) a l’aide d’une
simulation du modele SYMPHONIE. Ce phénomeéne typique entraine a partir du mois
d’aofit, des tourbillons anticycloniques qui sont advectés le long du plateau continental
catalan de maniere récurrente.

La Mer des Baléares

Le Courant Nord continue vers 'ouest dans la Mer des Baléares ou il se divise en deux
branches : 'une s’écoule vers le sud-ouest le long de la cote catalane et une autre remonte
vers l'est le long des iles Baléares (figure 2.1). Plusieurs travaux ont contribué a l’étude
de la circulation mésoéchelle dans cette sous-région, a 1’aide d’observations satellites et de
mesures in-situ (Pinot et al., 1995; Rubio et al., 2009; Bouffard et al., 2010). Garcia et al.
(1994) ont étudié la variabilité de la circulation de surface a l'aide d’images infrarouges
et de mesures in-situ et ont notamment démontré que la variabilité mésoéchelle de cette
région est tres intense et équivalente a celle du Courant Algérien. Les tourbillons dans
cette région sont décrits comme ayant des tailles entre 15 a 100km (Pascual et al., 2010;
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Amores et al., 2013). Les deux branches du courant sont principalement en équilibre géo-
strophique, mais a proximité des zones de pente, des instabilités de dynamique frontale
peuvent générer des tourbillons de mésoéchelle (Rubio et al., 2009), ainsi que des filaments
et des modifications du courant sur le plateau continental (La Violette et al., 1990). A
I'aide d’observations et mesures satellites, Pascual et al. (2002) ont étudié la formation
et I’évolution d’un tourbillon dans cette région et ont montré que ces tourbillons mésoé-
chelles peuvent modifier les structures a plus grande échelle et la circulation régionale. En
plus des instabilités du Courant des Baléares, un rotationnel de tension de vent négatif
peut conduire a des tourbillons anticycloniques, qui ont été détectés par 'altimétrie et
des mesures in situ (Hu et al., 2011). Néanmoins, la circulation thermohaline dominante
de cette sous-région tend & inhiber la génération de vorticité anticyclonique induite par
le rotationnel de vent (Pascual et al., 2002). A l'aide de données satellites, Birol et al.
(2010) ont mis en évidence une variabilité inter-annuelle significative dans cette région,
suggérant l'existence d’interactions non linéaires complexes entre les différentes échelles
spatio-temporelles de la circulation.

2.4 Moyens d’observations de la circulation mésoéchelle

Notre connaissance de la circulation actuelle et les caractéristiques des tourbillons
décrits ci-dessus, ont pu étre établis et améliorés au fur et a mesure, grace aux nombreuses
études de la zone et a la multiplication des différents moyens d’observation de 'océan
depuis ces dernieres années. Nous présentons dans cette section, les forces et les faiblesses
des divers types de mesures, qui permettent un suivi de la circulation méditerranéenne en
complément des produits altimétriques disponibles.

2.4.1 Par les données altimétriques le long des traces

Les données altimétriques le long des traces actuelles sont dans ’ensemble plus précises
que les premieres mesures altimétriques, en particulier grace aux progres technologiques
des instruments (tableau 1.1). Cependant, ces altimétres présentent une variabilité du ni-
veau de bruit de mesure qui impacte les observations a fine échelle (Morrow et al., 2017a).
Dans leur étude concernant la région nord-occidentale de la Mer Méditerranée, Morrow
et al. (2017a) quantifient cette variabilité pour les altimetres Jason-2, SARAL/AltiKa et
CryoSat-2. Il en ressort que le niveau de bruit de mesure présente de fortes variations sai-
sonniéres dans cette région, notamment pour Jason-2 et SARAL/Altika. Le bruit est plus
élevé durant 'hiver lorsque la rugosité de la surface de la mer est plus importante. Ces trois
altimetres sont alors limités durant cette saison a des observations de structures de plus
de 40-50km de longueurs d’ondes. Or cette saison est riche en activité sous-mésoéchelle
énergétique. En été, lorsque 'activité sous-mésoéchelle est moins forte, le satellite SA-
RAL/Altika peut mesurer des structures de 35 km de longueurs d’ondes mais Jason-2 et
Cryosat-2 restent limités a une détection de l'ordre de 50-55 km, du fait de leur niveau de
bruit plus important.

2.4.2 Produits cartographiques adaptés

La chaine de traitement DUACS développe des produits spécifiques a la Mer Médi-
terranée qui tiennent compte de la dynamique particuliére de cette région a la variabilité
mésoéchelle intense et plus fine échelle que I'océan global. Pujol and Larnicol (2005) ont
calculé les échelles de corrélations spatiales et temporelles a partir des cartes altimétriques
DUACS sur une période de 9 ans (de 1993 a 2001) et des données le long des traces de
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TOPEX/POSEIDON. Malgré les variations spatiales de ces estimations (échelles tempo-
relles autour de 16 a 20 jours dans le bassin Algérien et de 6 a 8 jours dans la partie Nord
Occidentale), les parametres choisis comme échelles de corrélation pour l'interpolation op-
timale des données altimétriques ont été considérés constants. Il faut en effet trouver un
compromis entre les caractéristiques réelles du signal mésoéchelle et la capacité d’échan-
tillonnage de ce signal par les mesures altimétriques. Les échelles de corrélation choisies
d’apres ’étude de Pujol and Larnicol (2005), encore utilisées actuellement, sont de 100 km
spatialement (méridionnalement et zonalement) et de 10 jours temporellement.

Pour les produits spécifiques a la Méditerranée, I’échantillonnage des données est moins
restrictif que pour la cartographie globale. Un point sur deux est sélectionné au lieu de un
sur trois, ce qui correspond a une données tous les 14 km plutét que tous les 21 km. Il en
est de méme pour le filtrage spatial effectué pour enlever les bruits résiduels : la fréquence
de coupure en Méditerranée est fixée a 40 km contre 65 km pour la cartographie globale.
Le traitement des biais de grandes longueurs d’ondes est aussi différent, il s’applique aux
données supérieures a 400 km de longueurs d’ondes. Enfin, la MDT utilisée pour générer
les produits de hauteur de mer a partir des anomalies est également spécifique a la région,
plus précise et mieux adaptée aux fines échelles.

44°N

41°N

38°N

FIGURE 2.5 — Traces au sol des altimetres utilisés pour la réalisation de cartes DUACS du 20
janvier 2015 avec :a) Jason-2 (rouge) et Saral/Altika (bleu); b) Jason-2 (rouge), Saral/Altika
(bleu), Cryosat-2 (magenta) et HY-2A (vert).

La figure 2.5 illustre les traces au sol en Mer Méditerranée utilisées pour la réalisation
de cartes altimétriques pour un jour donné : a partir de deux satellites (pour les cartes
de références) et a partir de quatre satellites (meilleur échantillonnage possible pour cette
date). Pour la réalisation des cartes avec seulement deux satellites (figure 2.5a), on constate
que la distance qui sépare les traces au sol est assez irréguliere et peut atteindre plus de 120
km, limitant ainsi I’observation de la variabilité mésoéchelle. I’espacement des traces au
sol pour réaliser les cartes avec les quatre altimetres est réduit et plus régulier (figure 2.5b).
Dans la région méditerranéenne occidentale, cette distance inter-traces reste inférieure a
50km pour 90% du domaine (Escudier, 2015).

Néanmoins, comme mentionné précédemment, ces produits cartographiques restent ce-
pendant limités a I’'observation des structures de 75 km de diamétre en Mer Méditerranée.
Malgré les améliorations récentes, ces cartes altimétriques restent toujours lissées et sous-
estiment une part importante de la dynamique sous-mésoéchelle, pourtant bien identifiée
a l'aide de mesures in-situ (Pascual et al., 2010; Nencioli et al., 2011).

La Mer Méditerranée est une région qui comporte de nombreuses zones cotieres qu’il
faut prendre en compte dans les analyses des données. Il faut également souligner la limite
de fiabilité des mesures altimétriques en domaine cotier, dans les zones de faible bathymé-
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trie ou les erreurs sont importantes. Escudier et al. (2013) ont mis au point une méthode
de cartographie innovante afin d’améliorer la caractérisation de la dynamique cotiere et
mésoéchelle. Leur résultats montrent un contenu spectral plus proche des données le long
des traces altimétriques, et avec une augmentation du niveau d’EKE dans la gamme de la
mésoéchelle (25% plus fort que celui des cartes DUACS standard). Les produits d’Escudier
et al. (2013) représentent mieux les caractéristiques de la mésoéchelle en comparaison avec
diverses observations in-situ et de SST, dont une amélioration de plus de 25% de la corréla-
tion avec des données de planeurs. Cependant, la résolution et la précision de ces produits
sont inhomogenes et restent concentrées pres des données altimétriques le long des traces.
Ce type de cartes peut donc servir pour des études locales, proches de I’échantillonnage
spatio-temporel des données altimétriques, mais n’est pas adapté a 1’étude de la dyna-
mique sous-mésoéchelle & ’échelle globale du bassin méditerranéen et de maniére continue
en temps.

2.4.3 Par les autres systéemes d’observations

Les données altimétriques ne sont pas les seules mesures qui nous permettent d’étudier
le signal de la circulation mésoéchelle. La Mer Méditerranée a été intensivement étudiée
et bénéficie d’une richesse de travaux issus de divers projets et analyses de 1’état de mer
combinant différents types de données : altimétriques, imagerie satellites, in-situ et modé-
lisation.

Imagerie satellite

Les spectromeétres imageurs comme SeaWiFS et MODIS sont des capteurs passifs me-
surant dans le visible. Ils permettent d’observer la couleur de 'océan en mesurant la
concentration de chlorophylle en fonction du contenu en phytoplancton de ’eau de mer
proche de la surface. La chlorophylle est en effet un proxy de la biomasse phytoplancto-
nique et ces images a haute résolution (~ 1-4 km) sont particulierement utiles pour étudier
les processus hydrodynamiques.

Les capteurs mesurant dans l'infrarouge comme les radiomeétres imageurs infrarouges,
permettent d’observer la température de surface de mer. Ces mesures a haute résolution
spatiale (résolution de 1 & 4 km pour la série des imageurs AVHRR, “Advanced Very High
Resolution Radiometer) sont largement utilisées pour étudier la circulation et notam-
ment les fronts thermiques et tourbillons de surface (Bardey et al., 1999). Les radiomeétres
micro-ondes a balayage sont également des capteurs capables d’observer la température,
la salinité, ainsi que la rugosité de la surface de mer. Cependant ces données sont de réso-
lution assez grossiere, autour de 50 km, ce qui ne permet pas d’étudier completement le
signal a mésoéchelle en Mer Méditerranée.

Ces images satellites, de SST ou de couleur de ’eau, ne sont pas des grandeurs dyna-
miques comme la hauteur de mer. Elles peuvent néanmoins fournir des informations sur
les processus océaniques par les déformations et déplacement observés dans ces champs
de traceurs. Certaines méthodes sont étudiées pour calculer a partir de ces traceurs des
variables dynamiques telles que les vitesses de courant (Vigan et al., 2000) ou encore pour
relier ces traceurs & la SSH afin d’améliorer la résolution des champs de hauteur de mer
(Gaultier et al., 2013; Fablet et al., 2017). Néanmoins, ces méthodes restent dépendantes
des mesures des radiometres infrarouges a haute résolution qui présentent des limites de
par leur sensibilité a la couverture nuageuse qui empéche toute mesure de surface de mer.
Cette couverture nuageuse impacte également les observations de couleur de 'eau. Méme
si la Mer Méditerranée est une région avec un climat relativement ensoleillé, la présence
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des nuages est relativement importante en période hivernale et cela rend les données inho-
mogenes en temps. Ces images satellites ne fournissent donc pas un jeu exploitable dans la
durée, mais elles peuvent par contre servir a la validation de certains résultats en analysant
les positions des fronts thermiques et de chlorophylle.

Mesures in-situ

Si les données satellites sont réellement profitables a I’étude de la circulation, elles
ne permettent pas d’observer directement la dynamique océanique sous la surface. Les
mesures in-situ apportent des informations ponctuelles de la circulation océanique, direc-
tement exploitables a différentes profondeurs, mais nécessitent aussi de nombreux traite-
ments avant de pouvoir étre exploitables. Différentes techniques de mesures existent pour
étudier I'océan et elles sont adaptées en fonction de ce que 'on souhaite observer comme
gamme spatio-temporelle de processus.

Parmi ces différents types de mesures, nous pouvons notamment citer les mouillages,
qui relevent des mesures & un point fixe et sont équipés de capteurs de température, conduc-
tivité, pression et de courantometres. Ces plateformes ont une fréquence d’échantillonnage
réglée en fonction de 'autonomie de I’appareil, en général inférieure a une heure, ce qui
permet d’obtenir des séries temporelles de trés haute résolution et d’étudier par exemple
les ondes internes. Ces mesures donnent aussi acces aux signaux de plus basse fréquence
et permettent d’étudier des tourbillons de mésoéchelle (Amores et al., 2013; Zhang et al.,
2013).

On dispose aussi de flotteurs profileurs qui mesurent le courant horizontal a I'inté-
rieur de 'océan ainsi que la température, la salinité sur des profils de la surface jusqu’a
2000 m de profondeur. Ces instruments cotitent relativement peu cher et ont été mas-
sivement développés avec le programme ARGO !. Aujourd’hui, ce réseau d’observations
mesure pres de 9000 profils par mois et permet de caractériser les masses d’eau et processus
a larges échelles. Ils permettent aussi d’étudier les structures verticales des tourbillons de
mésoéchelle (Pegliasco et al., 2015). En Mer Méditerranée, ce sont environ une centaine de
profileurs ARGO qui échantillonnent I'océan sur la verticale. Les mesures peuvent égale-
ment servir & estimer la contribution de la température et salinité a la hauteur dynamique
de T'océan. Il y a aussi des flotteurs dériveurs qui effectuent des mesures de courant et
de température & 15m de profondeur. Ces données peuvent servir a calculer les courants
géostrophiques de surface si on retire la composante d’Ekman. Ainsi, Poulain et al. (2012)
ont compilé une base de données a partir de mesures de flotteurs en Méditerranée, ce qui
leur a permis d’en déduire la circulation et le niveau d’énergie cinétique. De part leur ca-
ractere dérivant, ces flotteurs sont aussi tres utiles pour effectuer des études lagrangiennes
comme pour estimer la précision des courants de cartes bidimensionnelles.

On peut aussi mentionner les gliders qui sont des instruments autonomes programmés
pour des parcours spécifiques régionaux (faible vitesse de navigation) avec une autonomie
entre six mois et un an. Ils effectuent le méme type de mesures que les flotteurs profilants
mais permettent d’accéder aux endroits difficilement échantillonnables par les flotteurs.
Ils permettent également de faire des suivis le long de transects précis, ce qui s’avere tres
utile pour la calibration ou validation de données altimétriques ou encore pour étudier des
tourbillons & mésoéchelle (Bouffard et al., 2010).

Des radars cotiers effectuent des mesures hautes fréquences du courant de surface
et de la hauteur des vagues par mesure Doppler. Leur portée de 50 a 100 km les limite
a des études cotieres qui sont néanmoins tres utiles pour des analyses des courants pres

1. Programme ARGO : http://www.ARGO.ucsd.edu/
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des cotes et qui peuvent servir a évaluer les données altimétriques dans ces zones (Pascual
et al., 2015a; Morrow et al., 2017a).

Bien entendu les campagnes en mer permettent de réaliser de nombreuses mesures
in-situ, en combinant souvent différents types d’instruments leur permettant d’analyser la
structure de 'océan localement et d’étudier divers processus comme les caractéristiques
de tourbillons (Pascual et al., 2010; Hu et al., 2011). En Mer Méditerranée, différentes
campagnes ont été effectuées dans le cadre de projets nationaux ! ou internationaux 2.

Enfin, il est important de mentionner les centres d’observations qui permettent de
centraliser et d’exploiter ces diverses mesures in-situ et de capteurs. Le regroupement, le
traitement et I'analyse des différentes mesures in-situ est tres utile car leur échantillon-
nage spatio-temporel est tres différent d’'un instrument a 'autre et l'intercomparaison
des données n’est pas immédiate. Les deux observatoires principaux en Mer Méditerranée
Occidentale sont MOOSE (pour Mediterranean Ocean Observing System for the Environ-
ment) qui est consacré a l'analyse de la partie Nord du bassin et SOCIB (pour Sistema
d’observacio i prediccio costaner de les Illes Balears) dédié a la Mer des Baléares. Ces
centres d’observations permettent de concentrer de nombreuses informations et de pla-
nifier ainsi les futures missions et campagnes in-situ nécessaires a l'amélioration de nos
connaissance de la dynamique de cette région.

Bilan de ces mesures satellites et in-situ

L’ensemble de ces différentes mesures in-situ fournit de nombreuses informations com-
plémentaires aux données satellites et sont trés utiles pour des études locales. Cependant,
elles ne permettent pas un suivi spatio-temporel complet, surtout aux petites échelles, en
raison de leur couverture trop ponctuelle. L’altimétrie limite les mesures le long des traces
a des structures de 'ordre de 20-30 km de diamétre en Mer Méditerranée, selon le satellite
et les saisons. Les cartes sont limitées a des structures de 60 km de diametre. L’imagerie
satellitaire est également limitée en résolution spatiale et fortement impactée par la cou-
verture nuageuse qui alteére la continuité temporelle de ces données. Il en ressort un besoin
d’avoir recours a d’autres techniques afin de disposer d’une couverture spatio-temporelle
plus complete.

2.4.4 Par la Modélisation a haute résolution

Depuis plusieurs années, un nombre croissant de modeles hydrodynamiques se déve-
loppent pour étudier la Mer Méditerranée, que ce soit pour I’océanographie opérationnelle,
pour les études cotieres ou encore pour les aspects du changement climatique et ses impacts
sur les écosystémes marins. On peut notamment mentionner le modele SYMPHONIE, qui
sera présenté plus en détail au chapitre suivant 3). NEMO (pour Nucleus for European
Modelling of the Ocean), un modele de circulation générale océanique développé par un
consortium européen !, a aussi été utilisé avec différentes configurations pour 1’étude la cir-
culation méditerranéenne, concernant notamment le systéme prévisionnel (Pinardi et al.,
2003) ou des études interannuelles et climatiques grace a des simulations intégrées sur
le long terme. Des configurations & plus haute résolution comme OPA-MEDI16 avec une

1. DOCONUG (UK), LIVINGSTONE, PABO, REI glider, IMEDIA, SOERE MOOSE, SOCIB (ES),
REP (IT), GMMC MESOLAB, EQUIPEX NAOS, MISTRALS/HyMeX, ANR ASICS-MED, MIS-
TRALS/MERMeX

2. MERSEA, TOSCA, FP7 : GROOM, PERSEUS, JERICO, E-Aims, OSS-2015

1. Créé en 2008, ce consortium inclue le CNRS, MERCATOR-Océan, le NERC, le Met-Office, le CMCC
et N'INGV
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résolution spatiale horizontale de 1/16° ont aussi été développées pour étudier spécifi-
quement la Mer Méditerranée (Béranger et al., 2004, 2005) ou encore GLAZUR 64 avec
une résolution horizontale de 1/64° pour étudier la dynamique Nord Occidentale (Guihou
et al., 2013). Des simulations issues des configurations NEMOMEDS8, NEMOMED12 et
NEMOMEDS36 ont récemment été analysées afin d’évaluer 'impact de la résolution sur
la circulation au niveau du détroit de Gibraltar (Soto-Navarro et al., 2015). Récemment
une configuration & 1/60° (NATL60?) & pu étre réalisée sur tout le bassin Atlantique
Nord incluant la Mer Méditerranée. Nous présenterons quelques résultats obtenus avec
cette simulation pour effectuer une comparaison avec la simulation SYMPHONIE au cha-
pitre 6. D’autres modeles ont également servis et servent toujours a analyser et améliorer
notre compréhension de la circulation de cette région comme MARS-3D (Lazure and Du-
mas, 2008). Le modele ROMS, avec une simulation récente a 1/32°, a notamment permis
d’améliorer notre compréhension et les caractéristiques des tourbillons mésoéchelle en Mé-
diterranée Occidentale (Escudier, 2015; Escudier et al., 2016). Mercator Océan fournit
aussi des simulations réanalysées & 1/16° incluant de I’assimilation de données pour les 25
derniéres années.

Ces modeles sont tres utiles a notre compréhension de la dynamique sous-mésoéchelle
car ils disposent de plus en plus d’une tres haute résolution spatiale. Cependant ils restent
limités par certaines approximations physiques et les schémas numériques appliqués pour
résoudre ces équations. Ces modeles nécessitent d’étres validés suivant les processus que
I’on souhaite étudier. Les simulations numériques sont complémentaires des observations
in-situ et mesures satellites qui permettent d’évaluer la précision des phénomenes restitués.

2.5 Conclusion

La motivation d’étudier la Mer Méditerranée est reliée a divers aspects, climatique,
pratique (“océan miniature“ facile d’acces), environnemental ou encore économique. Dans
ce chapitre, nous avons souligné la particularité de cette région, sa dynamique a plus
fine échelle que 'océan global, la configuration géométrique de son bassin, les forcages
atmosphériques marqués, sa topographie escarpée et ses nombreuses iles qui lui conferent
une circulation spécifique. La grande variabilité spatio-temporelle des processus océaniques
qui s’y déroulent en fait un intérét majeur et constitue également une difficulté importante
dans notre pleine compréhension de sa circulation.

Les observations in-situ et les diverses campagnes menées dans cette région ont permis
une bonne connaissance des processus locaux sur des périodes relativement courtes. Les
observations spatiales de traceurs de surface a haute résolution tels que la SST ou la couleur
de 'eau se révelent trés utiles pour observer les filaments et structures & fine échelle mais
sont aussi limités par la couverture nuageuse particulierement présente en hiver, période
durant laquelle les processus & fine échelle sont bien plus développés et plus intenses que
le reste de I’année. Les observations spatiales altimétriques de la SSH ne sont pas fiables
en zone cotiere et pres des iles et les cartes altimétriques ne représentent qu’une partie du
signal dynamique, celui de la grande mésoéchelle. Ces données de SSH altimétriques sont
pourtant les seules observations spatiales a détecter les variations profondes de la colonne
d’eau et pas uniquement la variation de surface. Les modéles numériques, de plus en plus
performants et donnant acces a une résolution de plus en plus fine ont besoin de validation
et nécessitent des données réelles afin d’étre calibrés et d’améliorer les paramétrisations.
Il en ressort un besoin de disposer de jeux de données de SSH a plus fine échelle, ce qui

2. http://meom-group.github.io/swot-natl60/index.html
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constitue un des objectifs de notre étude.
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Introduction a la mise en place d’une OSSE simplifiée

La mise en place d’OSSEs (Observing System Simulation Experiments) est tres utile
pour aider a l’interprétation de données et au développement de nouvelles techniques
d’analyses. Développées depuis les années 1990 pour 'océanographie (Verron, 1990b), ces
techniques permettent d’évaluer différentes caractéristiques d’un systeme d’observations
selon les objectifs : ’étude de I'influence des données d’entrée sur la représentativité des
phénomenes dans ’état estimé (Masuda, 2014), la technique d’analyse optimale pour la
reconstruction de ’état de mer (SOCCOM OSSE program), ou encore d’évaluer Iapport
possible de différents scénarios altimétriques par des méthodes d’assimilation de données
(Ubelmann, 2009).

Nous introduisons ici notre approche d’évaluation de la méthode d’interpolation dy-
namique basée sur un modele de propagation quasi-géostrophique (QG), par la mise en
place d’'une OSSE tres simplifiée avant d’évaluer cette méthode dynamique appliquée a
un jeu de données réelles (chapitre 7). Pour mettre en place cette OSSE simplifiée, nous
utilisons une simulation numérique haute résolution d’un modele océanique aux équations
primitives (PE) que nous considérons comme la réalité (océan de référence). Nous échan-
tillonnons en temps ce champ simulé pour obtenir un jeu d’observations de la circulation
océanique de surface avec un sous-échantillonnage temporelle de la méme maniére que
SWOT sous-échantillonnera ’océan réel en Mer Méditerranée, c’est a dire pour obtenir
une observation tous les 10 jours.

Nous avons donc deux jeux d’observations simulées : I'un “réaliste” qui est continu en
temps, l'autre sous-échantillonné temporellement. Nous utilisons alors le jeu d’observations
sous-échantillonné chaque 10 jours comme une ébauche pour lancer un modele QG a une
couche et demie pour reconstruire I’évolution temporelle de la circulation océanique sur 5 a
10 jours. Ces simulations reconstruites avec une physique simplifiée QG seront comparées a
la simulation de référence, c’est a dire au modele PE complet. Nous utilisons les erreurs de
reconstruction - différence entre le champ reconstruit par le modele QG et le champ réaliste
de référence (modele PE), comme mesure qualitative pour la compétence de reconstruction.

Cette forme d’OSSE permet une bonne évaluation de la capacité d’un modeéle re-
lativement simple & reconstruire la circulation rapide (1-10 jours) a fine échelle en Mer
Méditerranée Occidentale, sans prendre en compte les erreurs d’observations associées aux
observations réalistes de références.

Cette partie II est organisée en deux chapitres de maniére & présenter la simulation
numérique de référence utilisée (chapitre 3) dans le cadre de cette analyse d’OSSE, ainsi
que Pévaluation du modele de propagation QG (chapitre 4) et sa capacité a représenter
la dynamique de la Mer Méditerranée. Ces éléments seront ensuite utilisés comme la base
de l'interpolation dynamique présentée au chapitre 5.
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Afin de tester notre méthode et de vérifier sa capacité a reconstruire les petites échelles,
nous avons besoin de générer un jeu de données synthétiques offrant une bonne représen-
tation des petites échelles océaniques dans notre région. Pour cela nous avons utilisé une
simulation issue du modele numérique SYMPHONIE, que nous considérons par la suite
comme notre état de référence. Dans ce chapitre, aprés une introduction a la modélisation
océanique, nous présentons le modéle numérique SYMPHONIE, les détails de la simula-
tion utilisée pour notre étude et nous évaluons les données de cette simulation mise en
place en Méditerranée Occidentale par différentes analyses. Nous finissons par estimer les
forces et limitations de ce choix pour nos applications.

3.1 Introduction a la modélisation

Les données d’observations, de maniére individuelle ou combinées, nous ont permis
d’approfondir significativement notre connaissance de la circulation générale. La multipli-
cation des mesures in-situ et satellites ainsi que la richesse des systéemes d’observations
garantissent une source de données de qualité qui reste essentielle pour améliorer notre
compréhension de la dynamique a plus fine échelle. Cependant, malgré 'augmentation
croissante des mesures et des techniques de plus en plus efficaces, les cofits élevés des mis-
sions d’observation et le manque d’une couverture spatio-temporelle synoptique freinent
les analyses scientifiques. Les petites échelles de la circulation océanique restent encore trop
peu comprises et surtout difficiles & mesurer de part leur grande variabilité temporelle et
spatiale.

La modélisation numérique est un autre moyen de compréhension du systeme océa-
nique. Comme pour les modeles atmosphériques, cette modélisation est basée sur la discré-
tisation d’équations mathématiques et le calcul d’évolution des variables du systeme telle
que la hauteur d’eau. Elle permet ainsi de décrire la circulation océanique en fournissant
des images tridimensionnelles de couverture globale et continue. Avec le développement
considérable des moyens de calcul depuis les trente dernieres années, elle est devenue un
outil indispensable & notre compréhension de la dynamique océanique. Certains modeles
régionaux tels que ROMS, SYMPHONIE ou encore NEMO, sont aujourd’hui capables de
représenter la circulation a tres fine échelle (jusqu’a 1/60°) et de fagon continue en temps.
Néanmoins cette technique présente aussi des limites, de par 'imperfection des modeles
et des forcages. Les sources d’erreurs sont diverses, provenant des simplifications et ap-
proximations des équations, de 'incertitude des paramétrisations utilisées ou encore de
I’aspect chaotique de 'océan lui méme. C’est 1'utilisation conjointe des observations et de
la modélisation qui permet de valider le réalisme de ces modeles et de progresser vers une
meilleure compréhension des phénomenes physiques.

3.2 Le code calcul du modéle SYMPHONIE

3.2.1 Présentation générale

SYMPHONIE est un modele de circulation océanique régionale développé de facon
continue au Pdle Océan et Couplages de 'observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse. 1l fait
partie du systeme SIROCCO (SImulation Réaliste de L’OCéan COtier) labellisé modele
communautaire par 'INSU en 2007. Les applications du modele sont nombreuses. Le
modele Symphonie a en effet largement été utilisé et validé pour des études cotieres et
régionales et montre une expertise considérable dans la caractérisation de la méso et sous-
mésoéchelle, en particulier en Méditerranée Nord Occidentale. Plus précisément, il a servit
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a étudier les panaches fluviaux comme le Rhone (Estournel et al., 1997, 2001; Marsaleix
et al., 1998), les circulations du plateau continental dans le Golfe du Lion (Auclair et al.,
2001, 2003; Estournel et al., 2003; Gatti et al., 2006), les formations d’eaux denses de
cette région (Herrmann et al., 2008) et du Golfe de Thermaikos (Estournel et al., 2005)
ou encore la circulation induite par le vent. Il a aussi permis des travaux sur le cascading
(Duffau-Julliand et al., 2004; Ulses et al., 2008), la dynamique haute fréquence dans le
Golfe de Gascogne (Herbert et al., 2011) ou encore la dispersion de radio-éléments dans
l'océan cotier de la cote Pacifique du Japon (Estournel et al., 2012). Il est également
impliqué dans les thématiques liées a I’environnement et peut étre couplé a un modele
biogéochimique pour étudier les écosystemes méditerranéens (Herrmann et al., 2013; Auger
et al., 2011, 2014). Une version récente du modele a été utilisée pour étudier la circulation
de la sous-mésoéchelle dans le Nord Ouest du bassin méditerranéen durant des épisodes de
convection (Damien, 2015). Cette étude & permis d’analyser la formation des tourbillons
cohérents sous-mésoéchelle post-convectifs en s’appuyant notamment sur des comparaisons
de mesures in-situ existantes. Récemment le modele a aussi été utilisé comme référence
pour des modeles climatiques régionaux a faible résolution (Estournel et al., 2016) en
raison de sa précision spatiale et temporelle pour la représentation de la formation d’eaux
denses. Le site internet officiel de SIROCCO ! rassemble les différents travaux liés a son
développement et ses applications.

3.2.2 Equations primitives

Le modele SYMPHONIE, comme la plupart des modeles de circulation océanique, est
basé sur un systeme d’équations appelées équations primitives. Ces équations sont issues
de la dynamique des fluides géophysiques et plus précisément dérivent des équations de
Navier-Stokes en milieu tournant (Gill, 1982). Elles régissent les mouvements sur ’hori-
zontal et la verticale et la thermodynamique du systéme océan, en vérifiant les lois de
la conservation de la masse et de la quantité de mouvement et de 1’énergie. Les forces
principales qui agissent sur le fluide sont la gravité, le gradient de pression, la force de
Coriolis et les forces de frictions et dissipation. Deux approximations propres a l’océan
permettent simplifier ces équations générales et conduisent au systeme résoluble d’équa-
tions primitives. La premiére est ’approximation de Boussinesq qui consiste a supposer
des faibles fluctuations de densité par rapport a une valeur moyenne pg et qui a pour
conséquences de supposer la densité constante sauf dans les termes de gravité. Cela sim-
plifie le systéme en considérant le fluide incompressible. La seconde est ’approximation
hydrostatique, obtenue en supposant 'ordre de grandeur de la vitesse verticale inférieur a
celui des vitesses horizontales. Ces deux hypotheéses simplificatrices conduisent au systéme
d’équations primitives suivant :

1. http://sirocco.omp.obs-mip.fr
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lg——f?xﬁh—plovhwrﬁu (3.1)
% = pyg (3.2)
V-4 =0 (3.3)
% — V. (4T)+ DT (3.4)
‘Zf — V. (ZS)+ DS (3.5)
p=p(T,S,p) (3.6)

e vecteur vitesse U p, la vitesse horizontale T' la température potentielle S la salinité
U le vecteur vitesse U, la vitesse horizontale T la températ tentielle S la salinité
p la densité p la pression k le vecteur vertical (ascendant) f le parametre de Coriolis,
abordé au chapitre 1. B“, BT, BS sont les termes de diffusion de vitesse, température et
salinité.

3.2.3 Expression de la surface libre

Contrairement a certains modeles qui font '’hypothese du toit rigide, c’est a dire qui
représentent la surface océanique comme constante, SYMPHONIE est un modeéle a surface
libre. La surface océanique est une variable pronostique qui évolue dans I’espace et le temps.
Le code comporte une surface libre résolue de maniere explicite par une méthode de pas de
temps séparés (Marsaleix et al., 2008) correspondant & une évolution de celle du modele de
I'université de Princeton (Blumberg and Mellor, 1987). L’hypothéese hydrostatique fournit
la pression

n
p(2) =pat+g- / pdz (3.7)
z
Avec p, la pression atmosphérique a la surface océanique, n 1’élévation de surface de la
mer relativement a la surface libre moyenne. L’évolution de 7 est déduite de la divergence
du courant moyenné sur la profondeur, (u,7) :

dn) Oh+nu Oh+nTv
o T o oy

0 (3.8)

Ou h est la hauteur de la colonne d’eau au repos et A+ la hauteur totale de la colonne
d’eau.

3.2.4 Discrétisation spatio-temporelle des équations

Les équations choisies pour étudier la dynamique sont ensuite résolues numériquement
dans un milieu discret. Les choix de cette discrétisation sont déterminants pour les résul-
tats, en particulier pour la stabilité du modele et le temps de calcul.

Grille et schéma numérique d’advection/diffusion
La discrétisation des variables se fait sur une grille curviligne et orthogonale de type C-
Arakawa (Arakawa and Suarez, 1983) par la méthode des différences finies. Le modeéle est
écrit en coordonnées curvilignes sur ’horizontale ce qui permet de traiter les frontieres
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irrégulieres. Sur la verticale il utilise un systéme de coordonnées sigma généralisées qui
sert a suivre précisément la topographie des fonds marins et augmenter la résolution en
surface et au fond, permettant de décrire la colonne d’eau de maniere adéquate qu’im-
porte la profondeur de la région. Le schéma d’advection utilisé pour les vitesses est un
schéma, centré d’ordre 4, et celui pour les variables température et salinité est un schéma
centré/upwind d’ordre 3 qui favorise 'amont de I’écoulement (Marchesiello et al., 2009).

Schéma numérique temporel

La discrétisation temporelle se fait a I'aide d’un schéma explicite de type "Leap-frog" centré
d’ordre 2. Ce schéma est couplé a un filtre d’Asselin (Asselin, 1972) pour éliminer le bruit
numérique et empécher la divergence des solutions. Le pas de temps du modele est limité
par le critere de Courant-Friedrichs-Lewy qui dépend de la vitesse de phase des ondes qui
se propagent dans le milieu. En dynamique océanique on observe des ondes de gravité
externes qui se propagent plus rapidement que les ondes de gravité du mode interne et qui
conditionnent ainsi le pas de temps du modele. Afin de résoudre correctement les ondes de
gravité du mode interne le modele SYMPHONIE utilise une méthode de séparation des
pas de temps (Blumberg and Mellor, 1987).

3.2.5 Paramétrisations

La discrétisation utilisée pour résoudre les équations ne permet pas de représenter les
échelles plus petites que celle de la résolution de la grille (processus sous-maille). Or les
écoulements dans ’océan sont généralement turbulents, surtout dans les couches de surface
et de fond ou I'on observe toute une gamme d’échelles spatiales allant jusqu’aux échelles
microscopiques. Il faut donc paramétrer ces petites échelles de maniere a ne pas accumu-
ler de I’énergie aux échelles de la maille. Pour cela on utilise des schémas de fermeture
turbulente qui déterminent des coefficients et permettent de fermer le systéme d’équations
du modele. La paramétrisation de la turbulence dans la colonne d’eau s’appuie sur une
équation pronostique de I’énergie cinétique turbulente et un calcul diagnostique d’échelles
de longueurs pour le mélange et la dissipation de 1’énergie cinétique turbulente proposé
par Bougeault and Lacarrere (1989).

Les conditions aux limites ont également fait 1’objet de développements plus appro-
fondis (Marsaleix et al., 2006, 2009b) ainsi que la discrétisation du gradient de pression
(Marsaleix et al., 2009a).

A TPinterface air/mer, les flux de quantité de mouvement et de chaleur sont calculés a
partir de formules bulk. Les détails concernant les méthodes numériques employées pour
la conservation de 1’énergie sont précisées dans Marsaleix et al. (2008).

L’effet des vagues est calculé a partir de la paramétrisation proposée par Bennis et al.
(2011). Cette paramétrisation permet de mieux représenter la circulation générale & proxi-
mité des cotes (prise en compte de la dérive de Stokes). Elle améliore également la repré-
sentation de la turbulence dans le modele.

Une modélisation précise de la marée a été développée et implémentée dans le code de
calcul (Pairaud et al., 2008).

3.3 Configuration de la simulation CASCADE HYPERION

Le modele SYMPHONIE est en évolution constante et de nombreuses configurations
sont développées avec différents objectifs d’améliorations. Dans le cadre de cette étude,
nous avons utilisé la configuration régionale nommée CASCADE HYPERION.
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3.3.1 Domaine et grille

C’est une simulation réaliste haute résolution basée sur une grille horizontale curviligne
de 388 par 276 mailles, 40 niveaux sur la verticale et une résolution spatiale de 0.6 a 6km
( 3.1a). Elle a été effectuée sur la période 1991 & 2011.
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FIGURE 3.1 — Caractéristiques de la simulation CASCADE HYPERION : (a) Résolution horizon-
tale de la grille; (b) Bathymétrie

3.3.2 Forcgages et conditions aux limites

A Tinterface océan-atmospheére, les forcages atmosphériques permettent d’imposer des
flux de chaleur, des flux d’eau et une tension de surface due au vent. Pour le modele, les
forgages atmosphériques utilisés proviennent du jeu de données ARPERA obtenu a 'aide
du modele atmosphérique haute résolution ARPEGE-Climate (Déqué and Piedelievre,
1995) par downscaling dynamique (Guldberg et al., 2005) appliqué aux champs réanalysés
ERA40 puis aux champs ECMWFEF. Concernant les frontiéres ouvertes sur l'océan, les
conditions latérales et initiales sont issues de simulations de NemoMed8 (Herrmann et al.,
2010), une configuration a 1/8°de résolution du modéle océanique NEMO appliquée & la
mer Méditerranée développée au CNRM. La bathymétrie utilisée est représentée sur la
figure 3.1b. Cette simulation prend également en compte I'apport des rivieres journaliers !
qui constituent aussi un forcage non négligeable pour les études cotieres par leur apport
d’eau douce et les processus convectifs qui s’en suivent.

Cette simulation océanique détaillée ci dessus servira comme champ de référence pour
la suite de notre étude. Nous avons choisis une période de 5 ans afin d’obtenir un compromis
entre temps de calcul et fiabilité des résultats en terme d’approche statistique (nous ne nous
intéressons pas a des variations inter-annuelles comme les études climatique qui nécessitent
de travailler sur de longues périodes). Nous avons ainsi utilisés les 5 derniéres années
disponibles de la simulation, c’est a dire la période 2007 2011. Ces 5 ans comprennent des
épisodes de convections profondes particulierement intenses (2009 - 2010 - 2011). Cette
période couvre plusieurs campagnes océanographiques dont celles réalisées dans le cadre de
MOOSE mais aussi DOCONUG en 2007 et 2008, 42N5E en 2009, CASCADE en 2011 et le
projet LATEX initié en 2008 afin d’étudier la dynamique mésoéchelle. Nous allons d’abord
évaluer la capacité de ce modele pour représenter les processus méso et sous-mésoéhelle.

Pour la suite de notre étude, nous avons utilisé les sorties de cette simulation CAS-
CADE HYPERION ré-interpolées sur une grille réguliére de résolution 1/25°. La grille

1. Les débits des rivieres proviennent de http://www.hydro.eaufrance.fr
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réguliere est plus facile d’utilisation pour le modele de propagation (chapitre 4) et néces-
saire pour les calculs spectraux. Cette résolution de 1/25° permet d’identifier des structures
de 3.39 km, et constitue un compromis entre la représentation des fines échelles et le pas
de temps du calcul pour le propagateur.

3.3.3 Evaluation pour I’étude

Une simulation numérique sert a étudier des phénomenes physiques via une représenta-
tion du systeme que I'on regarde. Elle peut étre adaptée pour une étude mais obsoléte pour
une autre. Une simulation n’est jamais parfaite et ’on estime qu’elle est “validée” lorsque
sa représentation du systeme connu est satisfaisante. Nous évaluons ici dans un premier
temps le réalisme de la simulation avec pour objectif d’avoir une bonne représentation des
structures mésoéchelles. Pour cela nous vérifions I'adéquation des sorties du modele avec
la dynamique et les structures mésoéchelles caractéristiques connues de la région. Nous
présentons alors les limites de cette simulation pour représenter ces caractéristiques et les
conséquences pour notre étude.

Réalisme du modéle et de la simulation

La simulation CASCADE HYPERION a contribué a la caractérisation des structures
spatio-temporelles de la circulation cotiere (Birol and Delebecque, 2014). Dans leurs tra-
vaux, Birol and Delebecque (2014) ont trouvé un bon accord statistique entre les données
altimétriques le long des traces et le modele, jusqu’a des échelles de 70 km résolues par les
données satellites. Ils ont également confirmé la forte variabilité saisonniere de la circula-
tion cotiére dans les champs altimétriques et les sorties de la simulation.

Une métrique qui permet de caractériser la mésoechelle et donc de vérifier la perti-
nence de la simulation pour notre étude est la mesure de I’énergie cinétique tourbillonnaire
(EKE). Cette métrique de surface qui mesure ’énergie des fluctuations du courant asso-
ciée aux petites échelles correspond simplement a 1’énergie cinétique de la dynamique
transitoire de 1’écoulement :

1
EKE:iw@+d% (3.9)

u' et v/ correspondent aux fluctuations du courant de surface et sont obtenus par
décomposition de Reynolds en soustrayant du courant total un courant moyen :

— /
Uu=u-+u

— /
vV=T4+"v

Avec @, les courants moyenné temporellement.

Les structures mésoéchelles sont associées a de forts niveaux d’EKE qui est maximale
dans les régions des courants océaniques principaux (Stammer, 1997). Cette énergie ciné-
tique tourbillonnaire est en majeure partie produite par instabilité barocline (Ferrari and
Waunsch, 2009) a partir de ’énergie potentielle disponible et par advection non-linéaire de
quantité de mouvement.

Nous avons comparé PEKE moyenne de la simulation CASCADE HYPERION sur
la période utilisée dans cette these (2007-2011) avec 'EKE moyenne des données altimé-
triques régionales grillées DUACS sur la méme période, et avec les données de surface de
drifters d’apres Escudier et al. (2016) provenant de la base de données compilées par Pou-
lain et al. (2012). Comme expliqué au chapitre 1, les mesures altimétriques donnent acces
aux courants géostrophiques dérivés de la SSH. C’est pourquoi pour notre comparaison
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avec les données DUACS, P'EKE duAVISO modeéle est calculée avec les courants géostro-
phiques et non les courants totaux. L’EKE des données de surface des drifters est calculée
a partir des vitesses totales de surface qui contiennent les courants résultants de différents
processus dont des processus agéostrophiques. Ce niveau d’EKE peut donc étre différent
de 'EKE calculée avec uniquement des données de courants géostrophiques. Ces vitesses
issues des mesures de drifters sont interpolées, filtrées a 36 h et sous-échantillonnées toutes
les 6 h (Poulain et al., 2012). Les années sur lesquelles se base le calcul sont aussi différentes
de la simulation et des données DUACS analysées : elles englobent la période 1992-2012.
La figure 3.2 est le résultat de cette comparaison des trois champs de données.
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FIGURE 3.2 — EKE (cm?/s?) moyenne sur la période 2007-2011 calculée & partir de : a) des vitesses
géostrophiques de la simulation Symphonie; b) des produits régionaux altimétriques DUACS;; ¢)
des vitesses totales de la simulation Symphonie; d) des vitesses des données de drifters sur la
période 1992-2012 (d’apres Escudier et al. (2016)). Les données de drifters proviennent de la base
de données compilée par Poulain et al. (2012). Les boites noires en (a) indiquent les deux régions
spécifiques analysées plus en détails dans cette theése et utilisée notamment pour le calcul des
spectres.

Sur cette figure 3.2, noter que pour les échelles de couleurs, les valeurs sont comprises
entre 0 cm?/s? et 800 em?/s? pour SYMPHONIE et les drifters (a, ¢ et d) mais sont
restreintes & 400 cm?/s? pour les valeurs de DUACS (b), soit moitié moins. On peut
observer que les cartes régionales DUACS (b) sous-estiment largement le niveaux d’EKE
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en comparaison aux données de surface des drifters (c) dans le bassin des Baléares, dans
la région sud et dans la région du Courant Nord. Comme expliqué au chapitre 1, ces
produits grillés ne représentent que les structures de plus de 150km de longueurs d’ondes,
ce qui signifie que la plupart de ’énergie manquante provient de la dynamique a plus
petite échelle. Les niveaux d’EKE en Mer de Ligure ont des valeurs comparables dans
le modele et les données de drifters. Par contre, le modele est plus énergétique dans la
zone du courant Nord dans le Golfe du Lion. L’EKE moyenne des drifters est plus proche
de 'EKE SYMPHONIE avec des valeurs supérieures a 300cm?/s? & l'ouest des iles des
Baléares et dans le Bassin Algéro-provencal. Les zones de plus faible EKE au sud des iles
Baléares sont aussi bien reproduites dans le modeéle. Au sud de 38°N, 'EKE présente dans
les données de drifters excéde en général les 400 cm?/s? dans les régions a forte EKE
modélisée le long du Courant Algérien. Pres de Gibraltar et de la cote Tunisienne, 'EKE
des drifters atteint des valeurs de 800 cm?/s? alors que celle du modele reste inférieure a
400 cm?/s?.

Ces différences entre les données de drifters et celles du modele (jusqu'a 400 cm?/s?
plus forte pour les drifters dans le bassin Algérien et plus en Mer d’Alboran et jusqu’a 400
em?/s? plus faible dans le courant Nord et courant des Baléares) peuvent avoir plusieurs
causes. Premierement, les différences importantes en Mer d’Alboran et au niveau de la
cOte Tunisienne peuvent s’expliquer par la configuration de la simulation. Les deux zones
sont en effet a la limite de la grille de la simulation et ne prennent pas en compte 1’énergie
entrante par le bassin oriental et ’énergie entrante par le détroit de Gibraltar. Ensuite, la
période d’observation n’est pas la méme : les données de drifters sont collectées au fil des
ans. Ils sont sous-échantillonnés en temps et en espace en comparaison a 1’échantillonnage
régulier du modele qui fournit une couverture globale de la zone quotidiennement. Il ne
faut pas non plus négliger le fait que le modéle puisse surestimer les processus énergétiques
a plus fine échelle dans le Golfe du Lion. Dans leur étude portant sur la dynamique cotiere,
Birol and Delebecque (2014) trouvent aussi que cette simulation du modele SYMPHONIE
montre un niveau d’énergie plus important le long de la pente du talus continental associé
au Courant Nord. Néanmoins, leurs données de moyennes saisonniéres témoignent dune
cohérence avec les données altimétriques le long des traces.

La comparaison entre les sorties de la simulation et les données des cartes régionales
DUACS peut également étre quantifiée par la densité spectrale de puissance de SLA
moyenne. Nous avons calculé les spectres zonaux moyens de SLA de ces deux jeux de don-
nées dans deux sous-régions marquées sur la figure 3.2a : une région au nord comprenant
le Courant Nord et la région de Bassin Algérien. Cette grandeur, qui sert a caractériser la
distribution de la variance des échelles spatiales mises en jeu dans les processus physiques
océaniques, permet en effet d’investiguer la dynamique de la mésoéchelle. Le modele a
plus du double d’énergie que les données altimétriques grillées, et ce, a toutes les échelles
spatiales, tant dans la région du Golfe du Lion (figure 3.3a) que dans le Bassin Algérien
(figure 3.3b). On note une forte baisse de I’énergie spectrale aux alentours de 150 km de
longueurs d’ondes dans les données cartographiques alors que le modele présente une plus
grande énergie spectrale aux longueurs d’ondes comprises entre 30 et 150 km. Autour de
200 km de longueurs d’ondes, 1’énergie spectrale est beaucoup plus élevée dans le Bassin
Algérien que dans la région du Courant Nord, a la fois dans les données altimétriques et
les données du modele. Cela peut s’expliquer par la présence de structures large échelle
qui sont prédominantes dans le sud du bassin occidental (Ruiz et al., 2002).

Le bassin méditerranéen est sujet a une forte variabilité saisonniére avec une augmen-
tation de I’énergie cinétique de la petite a grande mésoéchelle en période hivernale. Durant
cette saison, la circulation de bord s’accentue et le Courant Nord s’intensifie et s’élargit
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FIGURE 3.3 — Spectres zonaux de SLA moyennés sur les régions encadrées de la figure 3.2 a partir
du modele Symphonie (lignes rouges) et des cartes altimétriques régionales DUACS (lignes bleues)
pour la période 2007-2011 pour : a) la sous région du Golfe du Lion; (b) la sous-région du bassin
Algérien. (c) identique & (a) mais moyenné sur les mois de janvier et juillet. La ligne pointillée
noire représente le bruit spectral estimé pour SWOT.

dans le Golfe du Lion. La figure 3.3c représente la densité spectrale de puissance de la
SLA des données DUACS en janvier (bleu) et juillet (cyan) et des données SYMPHONIE
en janvier (rouge) et juillet (magenta) pour la zone du Golfe du Lion. Le modele SYM-
PHONIE capture bien cette hausse d’activité a toutes les échelles spatiale inférieures a 200
km de longueurs d’ondes avec une augmentation d’environ 20 em?/cpkm. En revanche,
les données DUACS ne montrent pas de variation saisonniére significative. L’analyse spec-
trale montre que ces données grillées ne dissocient que faiblement les deux saisons aux
échelles supérieures a 100 km de longueurs d’ondes et pas du tout aux échelles spatiales
plus petites ou les deux spectres bleu et cyan sont superposés.

Limitations

L’analyse comparative des valeurs moyennes d’EKE a montré une bonne répartition
géographique de ’EKE du modele par rapport aux drifters et une assez bonne représenta-
tion de son amplitude. Néanmoins, I’énergie du modele présente un niveau presque deux
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fois plus important dans la région du Courant Nord et presque deux fois plus faible dans
le Bassin Algérien que les données in-situ. On ne peut pas exclure que ces différences
proviennent d’une surestimation/sous-estimation du modeéle.

Nous avons également mis en relation les spectres de SLA des données avec le niveau
d’erreur prédit pour la mission SWOT (figure 3.3). Ce niveau d’erreur est estimé de ma-
niere globale pour ’ensemble des océans. En admettant que les estimations spectrales de
la simulation CASCADE HYPERION présentées figure 3.3 soient réalistes, les graphes
figure 3.3a et figure 3.3b indiquent que SWOT devrait capturer la dynamique océanique
dans la zone sud assez énergétique du Bassin Algérien (figure 3.3b) jusqu’a 55 km de
longueurs d’ondes, et jusqu'a 45 km de longueurs d’ondes pour la zone moins énergé-
tique de la région Nord. Notons que ces échelles sont similaires aux processus observés
par les données unidimensionnelles de l'altimetre Saral/AltiKa dans la Mer Méditerranée
Occidentale (Morrow et al., 2017a). Bien que les vraies erreurs SWOT auront certaine-
ment une variabilité géographique et pourront différer de cette prévision globale en Mer
Méditerranée, ces informations nous donnent des directives pour notre étude de travail
sur lesquelles focaliser la reconstruction des échelles entre 150 et 40-50km de longueurs
d’ondes. Cette limite inférieure d’observabilité en terme d’échelle spatiale correspond a
des échelles caractéristiques de 20 a 25 km de diameétre.

3.4 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les données de référence issues de la simulation CAS-
CADE HYPERION utilisées par la suite comme un champ de “vérité” de la circulation
océanique en Méditerranée Occidentale. Des comparaisons avec des données réelles ont mis
en évidence la capacité de la simulation choisie a étudier les petites structures dynamiques
a mésoéchelle et leur variabilité saisonnieére dans cette région. Les comparaisons avec les
données altimétriques cartographiées a une résolution de 1/8° et des données de surface de
drifters ont indiqué des niveaux d’énergie satisfaisants dans les données du modele, bien
que surestimés dans la région du Courant Nord, ainsi qu'une représentation réaliste de leur
variabilité spatiale. L’analyse spectrale en comparaison au bruit de mesure SWOT actuel-
lement estimé de maniere globale a permis d’orienter notre étude en définissant les échelles
allant de 150 a 40-50 km de longueurs d’ondes sur lesquelles focaliser la reconstruction du
champ de hauteur de mer.
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Dans ce chapitre nous présentons un modele de circulation océanique simplifié basé sur
I’approximation quasi-géostrophique. Ce modele va permettre d’advecter les champs de
hauteur de mer observés a une date fixe vers 'avant (forward) ou vers 'arriere (backward)
dans le temps. Nous détaillons d’abord les hypotheéses et approximations physiques qui
nous amenent aux équations simplifiées de ce modele puis nous présentons les principales
limites de ces approximations, de maniére générale et dans le cas particulier de la Mer
Meéditerranée Occidentale. Nous proposons aussi une version légerement plus complexe en
modifiant certains termes dans ’équation d’évolution du modele. Nous décrivons ensuite
I'implémentation numérique et les paramétrages nécessaires a notre cas d’étude et nous
évaluons enfin les sorties du modeéle en comparaison & un modeéle naif qui garderait a
chaque pas de temps les mémes conditions (persistance).

4.1 Introduction

Comme introduit au chapitre 1, aux grandes échelles, I’écoulement océanique est en
grande partie bi-dimensionnel. L’écoulement de 1'océan repose sur I'équilibre dynamique
entre la force du gradient de pression atmosphérique et l'effet de la rotation terrestre,
appelé équilibre géostrophique. En réalité, cet équilibre est insuffisant pour déterminer la
circulation océanique. La notion de géostrophie n’a en effet pas de valeur prédictive car
I’équation de 1’équilibre est simplement diagnostique et ne contient aucun terme pronos-
tique (dérivées temporelles). En allant au degré supérieur d’approximation en Ry, on peut
déterminer un mouvement et approcher cette circulation océanique grande échelle par une
succession d’états quasiment a I’équilibre géostrophique. C’est ce qu’on appelle 'approxi-
mation quasi-géostrophique.

4.2 Le modeéele QG a une couche et demie

4.2.1 Motivations

L’approximation quasi-géostrophique (QG) représente une simplification des équations
régissant les mouvements de grandes échelles extra-tropicaux. L’océan stratifié est assi-
milé & un fluide en une ou plusieurs couches de densité constantes, o, dans ce dernier
cas toute la colonne d’eau est discrétisée sur plusieurs niveaux. Il s’agit d’une descrip-
tion bi-dimensionnelle simplifiée de phénomeénes tri-dimensionnels se déroulant sur des
grandes échelles de temps. C’est une théorie puissante introduite par Charney (1947) pour
décrire les mouvements de grandes échelles, qui permet, dans la limite des hypotheses
physiques, de déterminer la valeur et I’évolution des champs dynamiques de hauteur de
mer a partir de cette variable de surface seulement. Les équations QG permettent de fa-
con simple et directe de capturer les effets de la rotation et de la stratification. Comme
elles conservent également les termes non-linéaires dans 1’équation de vorticité, elles sont
encore treés utilisées pour étudier la turbulence géostrophique (Vallis, 2006). Les équations
QG sont couramment utilisées en dynamique des fluides géophysiques (Pedlosky, 1987;
Vallis, 2006). Elles ont notamment permis le développement des premiers modeles de pré-
visions en météorologie dans les années 50. De nombreuses études ont également démontré
lefficacité d’utiliser un modele QG a une ou plusieurs couches pour étudier les mouve-
ments des tourbillons mésoéchelles (Carton and Mcwilliams, 1989; Arbic and Flierl, 2003;
Hogg et al., 2009). Des modeles de circulation QG ont aussi été utilisés pour explorer des
techniques d’assimilation variationnelle de données dans dans la région des courants des
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Agores (Morrow and De Mey, 1995) et dans le cadre de données altimétriques issues de
GEOSAT dans la région du Gulf Stream (Schroter et al., 1993).

La Méditerranée est un site avec une partie dynamique agéostrophique importante
(zones de convection, circulation forgée par le vent sur les plateaux). Néanmoins au large,
on peut s’attendre a ce qu'une grande partie de la dynamique turbulente mésoéchelle
puisse étre capturée par les équations de la dynamique QG tant que les mouvements
restent proches de 1’équilibre géostrophique.

Loth and Crepon (1984) ont ainsi utilisé un modele QG avec une grille aux différences
finies dans le bassin occidental pour étudier la circulation océanique barotrope et barocline
forcée par les flux aux détroits de Gibraltar et de Sicile. Garcia-Ladona and Djenidi (1991)
ont utilisé un modele a gravité réduite pour étudier l'influence de la tension de vent en
Mer Catalane et ont montré I'importance de ce forgage en hiver pour bien représenter
le gyre cyclonique dominant da la région durant cette saison. Pascual et al. (2004) ont
aussi appliqué un modele QG a partir de mesures in-situ issu dans la zone du canyon de
Palamos pres de la cote espagnole. Cette étude de Pascual et al. (2004) a démontré que
malgré la présence d’une topographie trés marquée au niveau du canyon, la circulation du
courant était majoritairement dominée par le premier mode barocline et ne ressentais pas
I'impact de la topographie.

Une grande partie de la variance en SSH est liée au ler mode barocline dans 1'océan
global (Wunsch, 1997). Ce mode est bien capturé par les équations QG. Notre objectif est
de d’explorer la capacité d’'un modele QG a une couche et demie pour recréer I’évolution
temporelle d’'un champ de SSH pendant une courte période de 5 a 10 jours. Nous allons
analyser comment cette dynamique QG a une couche et demie parvient a réaliser la pro-
pagation de la SSH avec les conditions présentes en Mer Méditerranée Occidentale et sur
ces périodes relativement courtes.

4.2.2 Hypotheses

Il existe plusieurs régimes dynamiques proches de 1’équilibre géostrophique et carac-
térisés par Ry < 1 dont le régime QG mais aussi les régimes cyclogéostrophique, semi-
géostrophique ou encore le régime de géostrophie frontale (FG pour Frontal geostrophy).
Il est alors utile d’introduire le nombre de Burger Bu = L2/L? qui donne une mesure de
I'influence de la stratification sur la dynamique de I’écoulement. Dans le cadre de la théorie
QG, on suppose Ry < 1 mais aussi une stratification verticale quasi-uniforme horizonta-
lement, autrement dit, des faibles dénivellations d’isopycnes et Ry/Bu < 1 qui implique
BuO(1) (ou Bu > 1). Plus précisément, les équations du modele quasi-géostrophique sont
dérivées des équations primitives (cf chapitre 2) a ’aide des hypotheses et simplifications
suivantes :

e On suppose que les mouvements restent proches de 1’équilibre géostrophique, soit :

— Ry = f% << 1, Rp le nombre de Rossby introduit au chapitre 1 mesure 'impor-
tance relative des effets d’inertie (de temps caractéristique L/U) et de rotation
terrestre (de temps caractéristique 1/ fy).

Cela implique que l'effet de la rotation de la Terre dii a la force de Coriolis est
supérieur a l'effet d’inertie et que les vitesses agéostrophiques du courant (u,)
sont faibles devant les vitesses géostrophiques : Z—Z ~ O(Ry)

— Rpr = ﬁ << 1, Ry le nombre de Rossby temporel.

Cela revient a considérer que les échelles de temps sont les échelles de temps
advectives. Comme les vitesses géostrophiques sont bien plus importantes que
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les vitesses agéostrophiques, 'advection a travers ces échelles de temps se fait

par les vitesses géostrophiques telles que : % = % = g + ugaﬁx + vga%

e On considere que 'océan est assimilable & une couche de fluide mince & 1’échelle
planétaire, la profondeur du bassin est petite en comparaison de sa longueur. Si on
note & le parametre d’aspect, cela revient a imposer :

§=2<<1

o Il faut enfin émettre I’hypothese que 'océan est petit a I’échelle de la Terre dans un
rapport du nombre de Rossby, c’est I’hypotheése du 8 —plan. On peut alors linéariser
I'effet de la sphéricité terrestre et approcher le parametre de Coriolis a la latitude y
par f = fo+ By (5 ~ O(Ry)).

4.2.3 Equations

On se place dans un des cadres les plus simples, celui d'un modele a gravité réduite ou
modele a une couche et demie, sans forcage externe. Cela revient a assimiler I'océan a un
fluide stratifié en deux couches, une couche de surface active séparée d’une couche profonde
par la pycnocline. Cette pycnocline agit comme une barriere qui limite les échanges entre
les deux couches d’eau : dans 'océan, il y a peu d’échanges entre la couche d’eau de
surface et le reste de la colonne d’eau du fait de la stratification, excepté dans les zones
de convection verticale. Ce modele, schématisé figure 4.1 , décrit une couche supérieure en
mouvement de densité p; qui repose sur une couche au repos de densité ps. La profondeur
de la couche inférieure est supposée trés grande devant celle de la couche surfacique et
cette seconde couche est considérée inactive.

Zy

Crvitele 7

P1

Cotiche 2

e e B e

FIGURE 4.1 — Schéma du modéle & gravité réduite. La couche de surface (couche 1), de densité
p1 repose sur une couche profonde de densité plus dense p, et considérée comme étant au repos
(ug = 0). H désigne I'épaisseur de la couche de surface et n son déplacement par rapport au repos.

On parle de modele a gravité réduite car la gravité est remplacée par la gravité réduite,
calculée & partir des densités des deux couches : ¢ = (p2 — p1)g/p2-

Les équations du régime quasi-géostrophique peuvent s’obtenir en résolvant ordre par
ordre I’équation du mouvement avec les hypotheses mentionnées ci-dessus pour Bu O(1)
et Rp < 1. Au premier ordre, on obtient 1’équilibre géostrophique (eq 1.1). A l'ordre
suivant, on aboutit a 'approximation quasi-géostrophique dont le champ de vitesse est a
divergence nulle. En notant u = u4 + u,, avec ug la vitesse géostrophique et u, la vitesse
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agéostrophique, le systeme d’équation du moment s’écrit alors :

Dgyug

ét —5yvg—fova=0

Dg,vg 4.1
259 Byug + foua = 0 (4.1)

0x(ug) + Oy(vg) + 9z(w) =0

Ces équations simplifiées décrivent la dynamique QG et une grande partie du dépla-
cement des tourbillons de mésoéchelle. Un tourbillon peut se définir comme une zone de
fluide ou I’écoulement est principalement caractérisé par un mouvement de rotation autour
d’un axe. C’est pourquoi lorsque qu’on parle de tourbillon, on s’attache moins a la notion
de vitesse que celle de rotation et c’est plutot par 'amplitude de son taux de rotation
que le tourbillon est étudié. Le taux de rotation du tourbillon dans le repére local est
mesuré par la vorticité relative ¢, qui correspond au rotationnel de sa vitesse horizontale :
C — Ov _ au

Oz Oy

Dans un repére absolu, il faut ajouter le taux de rotation du repére inertiel qui est
donné par le parametre de Coriolis. Ce parametre peut étre vu comme la vorticité du
mouvement d’entrainement de la Terre que I'on appelle vorticité planétaire. Sur le plan
Beta, la vorticité planétaire s’exprime par : f = fo + Sy.

Dans un repére absolu, la vorticité, appelée vorticité absolue, correspond a la somme
de la vorticité relative et de la vorticité planétaire : (, = ( + f.

La vorticité absolue n’est pas conservée au cours du déplacement : elle diminue lorsque
la colonne d’eau est compressée et augmente lorsque la colonne est étirée. Il est possible de
définir une vorticité conservative, appelée vorticité potentielle en utilisant les équations de
conservations de I’écoulement. La propriété de conservation de cette quantité est tres utile
et largement utilisée pour étudier la dynamique des écoulements. La vorticité potentielle
est conservée pour chaque particule du fluide et elle se définie différemment suivant les
approximations considérées.

Ici, en prenant le rotationnel de I’équation du mouvement horizontal et en combi-
nant judicieusement les équations, on obtient ’équation de la vorticité potentielle quasi-
géostrophique (VP QG), notée g. Pour une démonstration plus détaillée, le lecteur pourra
se tourner vers Vallis (2006). Cette équation de conservation de la quantité ¢ est une équa-
tion d’évolution dans le sens ou elle est prédictive. L’évolution temporelle de ¢ est réalisée
par les vitesses géostrophiques.

Dq  0q B
Avec q définie comme :
q=-LV2SSH + By — foson (4.3)
fo H

Cette quantité est entierement déterminée par la variable SSH. Il est cependant possible
de relier cette derniére a la fonction de courant géostrophique : 1» = (g/f)SSH et g peut
s’écrire :
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2 Y
q= V= + By - -5 (4.4)
—— ~— Lr
vorticité  relative  worticité planétaire ~~

étirement de worticité

Connaissant la valeur de ¢ en tout point & un instant donné, on peut obtenir le champ
de v par une inversion de q. Cette inversion nécessite néanmoins des conditions aux limites
spécifiques et complexes. Une fois le champ v calculé, on peut déterminer la SSH et les
courants géostrophiques.

4.3 Limitations et modification de I’équation d’évolution

4.3.1 Limites et réalisme du modele QG a une couche et demie

Si les modeles quasi-géostrophiques ont largement été utilisés pour étudier la circulation
océanique turbulente, ils n’en restent pas moins une simplification de I’écoulement.

Approximation et physique non modélisée

Les hypotheses et approximations effectuées pour simplifier les équations du mou-
vement sont & lorigine des limitations du réalisme du modele QG. Il s’agit en effet d'un
modele qui ne décrit que la composante lente de ’écoulement proche de ’équilibre géostro-
phique et ne contient pas de dynamique liée aux structures a haute fréquence ou agéostro-
phiques. En particulier les forcages externes tels que des vents locaux tres intenses peuvent
peuvent jouer un role non négligeable et engendrer une circulation agéostrophique. Les mo-
deles QG sont aussi parfois utilisés car ils permettent de filtrer les ondes d’inertie-gravité
rapides que 'on pensait a priori n’avoir qu'un impact mineur sur la circulation méso-
échelle. Ces ondes d’inertie-gravité ne sont pas représentées par les modeles QG mais elles
sont observées partout dans 'océan, et des mesures de courants ont montrées qu’elles
contenaient beaucoup d’énergie (Ferrari and Wunsch, 2009). Des résultats de simulations
numériques a haute résolution spatiale ont également mis en évidence leur signature sur le
signal de SSH, aux échelles comprises entre 10 et 40 km de longueur d’onde a haute lati-
tude (Rocha et al., 2015) et a plus grande échelles aux tropiques et subtropiques (Savage
et al., 2017). Pour notre étude, nous posons I’hypothese que ces ondes internes n’ont pas
de signature significative en SSH dans notre région pour les échelles spatiales que nous
sommes capables de reconstruire avec la simulation CASCADE HYPERION (figure 3.3).

Analyse des courants géostrophiques et agéostrophiques en Méditerranée Oc-
cidentale

En Mer Méditerranée, la dynamique de la circulation est bien particuliére : contrainte
par la topographie, par la géométrie du bassin et par le forcage atmosphérique qui génere
les vents violents sur le pourtour Méditerranéen. L’étendue de ses régions cotieres im-
pose une stratification et des échanges différents des océans ouverts. L’approximation QG
n’est potentiellement pas valide pour I'ensemble de cette région. Une des hypotheses fon-
damentales en dynamique QG impose que les vitesses agéostrophiques soient tres faibles
en comparaison aux vitesses géostrophiques, u,/uy, < 1. Nous avons calculé la moyenne
de l'intensité des courants géostrophiques et agéostrophiques a partir des vitesses issue
de la simulation CASCADE HYPERION sur la période d’étude des 5 ans, afin d’esti-
mer I'importance relative de ces deux composantes. La figure 4.2 montre que le courant
agéostrophique (b) est en moyenne bien moins important que le courant géostrophique
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(a). Néamoins, cette figure montre aussi que la contribution du courant agéostrophique
n’est pas toujours négligeable (c¢). C’est en particulier le cas dans le centre du bassin, peu
énergétique, au nord de 40°N, dans le Golfe du Lion et dans la Mer des Baléares, dans les
régions de convection profonde, sur le plateau continental, globalement preés des cotes, et
a l'est de la Corse et la Sardaigne en Mer Tyrrhénienne. Cette derniére est caractérisée
par des tourbillons induits par le vent (Millot and Taupier-Letage, 2005).

AN

35°N

o.00 0.25 D.50 0.00 015 050
Cmis cmis

FIGURE 4.2 — Analyse des composantes géostrophiques et agéostrophiques issues de vitesses SYM-
PHONIE moyennées sur 5 ans. a) vitesses absolues géostrophiques; b) vitesses absolues agéostro-
phiques; c) ratio des vitesses agéostrophiques et des vitesses totales (%).

Cette figure 4.2 permet d’estimer & priori que dans les courants énergétiques, 'ap-
proximation QG est valide. Il faudra néanmoins prendre en compte la part importante des
phénomenes agéostrophiques pour les régions ou I'approximation QG n’est plus vérifiée
car cela pourra impacter nos résultats.

Influence du nombre de couches

Les modeles QG sont également plus ou moins réalistes en fonction du nombre de
couches établies pour modéliser 'océan : plus on augmente le nombre de ces couches et
plus on tend vers une représentation fine et juste de la stratification océanique. Le modele
QG a gravité réduite ne considére qu'une seule couche active. Il ne permet donc pas
d’interaction entre les couches qui peuvent générer des instabilités baroclines, reconnues
pour étre la source principale de la variabilité océanique. Un moyen qui permet d’évaluer le
nombre de couches nécéssaire & une bonne représentation de la circulation est la méthode
de séparation verticale. Il s’agit d'une décomposition du signal sur la verticale.

La décomposition en modes verticauz

Dans un océan stratifié ou les échelles des mouvements horizontaux sont relativement
plus grandes que celles des mouvements verticaux, on peut, via certaines hypothéses sim-
plificatrices, utiliser une méthode de séparation des variables en fonction des directions
horizontales et verticales. Cette propriété remarquable des écoulements hydrostatiques dé-
montre qu’'un petit mouvement de I’écoulement peut se décomposer sur une base de modes
propres (normaux) indépendants, correspondants a des ondes de vitesses horizontales dif-
férentes avec une structure verticale prédéfinie. L’interface entre deux couches superposées
est soumise a un phénomene d’oscillation dont la fréquence propre dépend de la différence
de flottabilité entre les deux couches. La solution des équations du mouvement peut alors
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s’écrire sous la forme de modes normaux, chaque mode ayant sa propre vitesse de phase
associée a une structure verticale. En ’absence de friction, de for¢cage du au vent, et pour
un fond plat, on cherche pour chaque variable de vitesses et de pression (u,v,p), une so-
lution sous la forme d’une somme de modes baroclines (¢,(z),n = 1, ...,00) et d'un mode
barotrope (¢o(z)), avec une structure verticale séparable :

o0

[u,v,p](w,y,z,t) = Z[un’vnapn](xvyvt) ' ¢n(2)

n=0

La méthode classique pour déterminer la valeur de ces modes est de linéariser les
équations de la vorticité potentielle quasi-geostrophique. En ne gardant que les termes
linéaires de ces équations, la résolution de la structure verticale de ces modes revient a
résoudre un probléme de Sturm-Liouville pour la dépendance verticale (Gill, 1982). En
imposant la condition limite de fond plat et de vitesse nulle a la surface, cela revient a
résoudre pour la verticale :

d, 1 dén(z)
@(ﬂ(z) dz

)+ +6a(2)

ou ¢, est une constante de séparation correspondant a la vitesse de propagation des
modes. A la vitesse de phase la plus grande correspond le mode barotrope, un mode
d’amplitude indépendante de la profondeur et qui correspond a la solution d’un modele
a une couche ou modele barotrope. Les variables associées & ce mode externe varient en
phase sur toute la verticale et la structure verticale est constante. Pour les autres modes
baroclines, chaque structure verticale ou profil ¢,,(z) s’annule n fois. Plus I'ordre du mode
est grand et plus les échelles verticales associées sont fines et la vitesse de phase faible.

Analyse des modes dominants en Méditerranée Occidentale

Dans 'océan ouvert, une majorité de la variance en SSH est générée par le premier
mode barocline (Wunsch, 1997; Wunsch and Ferrari, 2004). Mais ce n’est pas le cas pour
toutes les sous-régions du bassin méditerranéen. Pinardi et al (2015) ont mis en avant
I'importance de la composante barotrope dans la circulation du bassin a moyenne échelle
et ont notamment confirmé que la circulation de surface en Mer Méditerranée est forte-
ment reliée a I’écoulement barotrope. Le courant Nord qui suit la pente continentale a une
composante fortement barocline durant I’hiver mais il est également associé a une com-
posante barotrope significative qui le force a suivre la bathymétrie (Bosse et al., 2013).
D’autres études ont analysé les tourbillons anticycloniques dans la partie est du Golfe du
Lion (Allou et al., 2010) ou en Mer Catalan (Rubio et al., 2005, 2009). Leurs travaux
suggerent que la formation de ces tourbillons résulte de 'interaction du Courant Nord
avec les changements topographiques, conduisant & des instabilités barotropes. Dans la
région Sud du bassin, (Testor et al., 2005) ont suggéré en utilisant un modele barotrope
linéaire que les courants de bords suivant la pente continentale Africaine la Sardaigne et
les iles Baléares avaient un impact plus important sur la circulation que le rotationnel du
vent et qu’ils étaient fortement reliés a la topographie. Il se pose la question de savoir si
ce mode barotrope, important dans la circulation générale en Mer Méditerranée, joue un
role important dans I’ajustement de vorticité sur les courtes échelles de temps (5-10 jours)
d’intérét pour notre étude.

Pour notre étude en Mer Méditerranée Occidentale, nous avons analysé la structure des
modes verticaux des champs issus du modele SYMPHONIE, afin de vérifier si la circulation
surfacique est bien représentée par le premier mode barocline. Cela permettra d’évaluer si
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un modele QG a une couche active ne traduisant que les mouvements associés au premier
mode barocline et ne prenant pas en compte la topographie est approprié pour reconstruire
cette circulation sur 5 & 10 jours. Nous nous sommes principalement intéressé a la variable
de pression qui peut étre vue comme une approximation de la SSH. La décomposition en
modes verticaux est calculée en chaque point de grille du domaine, et pour chaque jour,
sur une période de 5 ans de données. La résolution verticale du modele SYMPHONIE
se faisant sur 40 niveaux, les modes normaux sont fixés a 40. L’algorithme de résolution
utilisé est développé suivant la décomposition de Sturm-Liouville. La condition & la limite
au fond pour la vitesse verticale est prise nulle. Nous avons aussi imposé une condition
de normalisation pour les structures verticales de telle sorte que : Vn, ¢,,(z) = 1, soit une
structure verticale pour le mode barotrope égale a 1.
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FIGURE 4.3 — (a) Structure modale verticale moyenne pour les quatre premiers modes calculés a
partir du modéle Symphonie. Les valeurs sont moyennées autour de la position 5°E-42.5°N pour
le mois de janvier 2009 et normalisées par rapport au mode barotrope; Variance de la pression
moyennée sur la période 2007-2011 pour : (b) le premier mode barocline; (¢) le mode barotrope ;
(d) le deuxiéme mode barocline.
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La figure 4.3a illustre un exemple de la structure verticale des modes normaux ob-
tenus pour une décomposition d’une stratification moyennée autour de la position 5°E -
42.5°N durant le mois de janvier 2009. Les autres graphes de cette figure 4.3 représentent
I’amplitude moyenne de la pression pour le mode barotrope et les deux premiers modes
baroclines, calculés en chaque points du domaine sur la période d’étude de 5 ans. Les trois
premiers modes donnent en générale une bonne approximation pour les phénomeénes pres
de la surface. On peut noter la dominance du premier mode barocline (4.3b) notamment
dans la région sud est du bassin occidental, pres des iles Baléares, dans la zone du Courant
Algérien, et le long du Courant Liguro-Provengal au nord du bassin. Le mode barotrope est
un ordre de magnitude plus faible, mais localement non négligeable, avec une amplitude
équivalente au premier mode barocline sur les plateaux moins profonds et a plus grande
échelle au centre du bassin (4.3¢). L’amplitude du second mode barocline (4.3d), et par
conséquent celles des modes supérieurs sont nettement moins importantes.

Influence du vent

La circulation Méditerranéenne est aussi fortement influencée par les vents qui peuvent
avoir une variabilité & I’échelle locale trés importante (Myers et al., 1998; Molcard et al.,
2002b). Comme on I’a vu au chapitre 2, les vents dominants interagissent avec ’orographie
et créer des vents locaux qui peuvent étre tres intenses et impactent alors directement la
dynamique, notamment le mélange vertical et la circulation de surface (Myers et al., 1998).
L’action puissante et locale de ces forcages atmosphériques, le vent mais aussi les flux de
chaleurs, influencent particuliérement la région Nord. La circulation cotiére dans cette
région est en effet caractérisée par une composante barotrope importante en réponse au
forgage atmosphérique intense (Schaffer 2010). Des mesures altimétriques et in-situ ont
confirmé qu’un rotationnel de tension de vent négatif pouvait entrainer la formation de
tourbillons anticycloniques dans la zone du Courant des Baléares (Pascual et al., 2002; Hu
et al., 2011; Barrier et al., 2016). Le modele QG a une couche et demie sans forgage externe
n’est clairement pas adapté pour une bonne représentation des dynamiques cotieres et en
eau peu profonde dans une région impactée par de tels forcages atmosphériques. Cependant
cette décomposition des modes nous conforte bien que ce modeéle QG a une couche et demie
peut s’appliquer pour la circulation au large des cotes.

La Mer Méditerranée est donc une région ou la dynamique océanique est clairement
différente de la région du Gulf Stream ou de 'océan ouvert. Néanmoins, malgré les cotes et
les iles, les gradients de topographie trés marqués et des forcages atmosphériques intenses,
ces premieres analyses montrent que les courants énergétiques de cette région sont dominés
par la géostrophie et que le premier mode barocline contribue le plus aux variations de
SSH dans ces zones.

4.3.2 Propositions de complexification

Au vu de ces contraintes qui influencent la dynamique locale, nous avons proposé
des versions alternatives de I’équation d’évolution de la VP QG en y ajoutant quelques
termes, afin de prendre en compte la physique associée a ces différentes dynamiques. Nous
analyserons par la suite au chapitre 6, une exploration du modele QG a une couche et
demie avec un forgage en vent et une exploration d’un modele a deux couches permettant
de prendre en compte le premier mode barocline et la topographie.

Il faut spécifier que cette étude n’est pas un cas purement théorique, mais que nous
appliquons ce modele QG dans le contexte de la problématique de ’échantillonnage tem-
porel des futures données SWOT. C’est pourquoi nous utilisons le modele QG pour une
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advection des champs de SSH sur une période de temps relativement courte (inférieure au
temps de revisite du satellite qui est autour de 10 jours en Mer Méditerranée). Lorsque
I’on étudie des écoulements sur une faible période temporelle, I'influence du courant moyen
peut étre importante pour 'advection et le déplacement des tourbillons (Killworth et al.,
1997). La SSH et le courant géostrophique moyen des futures données SWOT et de toutes
les données altimétriques sont moins précises a petites échelles que leur composante va-
riable (SLA), en raison des erreurs du géoide (section 1.2.2). Il peut donc s’avérer utile de
séparer leur contribution dans ’advection du modele en effectuant une décomposition de
Reynolds.

Décomposition de Reynolds

Nous présentons ici une version du modele QG a une couche et demie séparant les
fluctuations du courant et le courant moyen a 'aide d’une décomposition de Reynolds.
Nous avons modifié ’équation de conservation de la vorticité potentielle en décomposant
I’écoulement en une partie variable et une partie moyenne :

Di_ 01, 4. vgid - Vi+u -V + o -V =0 (4.5)
Dt Ot

Cela nous permet d’isoler la partie moyenne de la circulation océanique (@ correspon-
dant au courant moyen géostrophique) de la partie turbulente (w’ dérivant de la SLA) qui
est mesurée de facon plus précise par les altimetres. Un avantage de cette décomposition
de Reynolds est de pouvoir s’affranchir implicitement d’une part de la contribution du for-
¢age moyen durant I'advection. Ce forgage est non résolu dans notre configuration initiale
(% = 0), mais il est néanmoins présent en partie dans les champs d’observations.

Ainsi, nous avons omis le terme @ - V§ dans 1’équation de la PV, en supposant qu’il
équilibre une partie du forcage moyen présent dans les observations. Avec cette hypotheése,
nous considérons I’équation suivante :

dq

ot

Physiquement, considérer le terme de for¢age moyen nul (en gardant les termes d’in-

teraction moyenne/fluctuation dans I’équation de la PV) revient a assumer que la SSH

moyenne n’évolue pas a travers la conservation de la PV aux larges échelles mais qu’elle
est maintenue de maniére permanente par un forgage large échelle.

+ v -Vg+u-V¢d + 4 - V¢ =0 (4.6)

Notations

Afin de clarifier la notation pour les résultats issus de ces différentes versions, nous
adoptons par la suite la terminologie suivante :

— @QG1L-2015 pour le modele a une couche et demie tel qu’utilisé par Ubelmann et al.
(2015)

— @QG1L-Rey pour le modele a une couche et demie avec la décomposition de Reynolds
4.4 Implémentation en Mer Méditerranée

4.4.1 Setup numérique

Le modele QG va nous servir pour advecter des champs de SSH sur période de 5 a 10
jours et reconstruire ainsi I’évolution de ces champs sur ce laps de temps qui correspond a
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I’échantillonnage temporel des futures mesures SWOT dans notre région d’étude. Le mo-
dele QG est appliqué avec des conditions initiales correspondant a des champs de SSH issus
de la simulation CASCADE HYPERION, spécifiées sur I’ensemble du bassin. Le champ de
SSH de référence a la date ¢y servant de condition initiale, permet de déduire les courants
géostrophiques (uq(to), vg(to) et la fonction courant associée (1(to)). L’équation 4.4 nous
permet de calculer la VPQG a ce temps ¢(tp). L’équation de la conservation 4.2.3 nous
permet de déterminer le champ de VPQG au pas de temps suivant, a I'aide des courants
géostrophiques q(to + dt). Cela conduit & résoudre une équation aux dérivées partielles el-
liptique en %, et permet de retrouver la fonction courant au pas de temps correspondant,
¥ (to + dt). Ce calcul d’advection de la SSH est schématisé figure 4.4.

Equation de Conservation

la VPQG dela VPQG

SSH(t) ———  wi(t) »

Equilibre géostrophique

Inversion
elliptique

7— q(t+dt) J—» Pit+dt) }—»

FIGURE 4.4 — Schématisation des étapes de calcul permettant d’advecter un champ de SHH a
partir d’'un modele quasi-géostrophique.

SSH(t+dt)

Les conditions aux limites imposent une fonction de courant constante sur les bords
(égale a Détat initial) durant toute la période de l'advection (5-10 jours). L’inversion
elliptique est réalisée par une méthode du gradient conjugué. Le pas de temps choisit pour
cette simulation numérique de SYMPHONIE de résolution 1/25 est de 600 secondes.

Chaque champ de SSH quotidien issu de la simulation SYMPHONIE représente un
état initial pour le modele QG qui est ensuite advecté pendant 5 jours.

SSH
itg i+10 . i+12 SYMPHONIE
Référence
e

SSH advectées
dynamiquement

FIGURE 4.5 — Schématisation des advections sur une période de 5 jours, réalisées chaque jour
successif (ici trois sont représentées). Les champs advectés a 5 jours des advections sont comparés
aux champs de SSH de référence correspondant (fleches pointillées rouges).

Nous avons réalisé une advection de 5 jours tous les jours sur I'année 2008. Cela nous
permet d’obtenir suffisamment de données pour estimer de maniere statistique l'efficacité
du modele de propagation QG. En revanche, cela ne permet pas d’étudier la variabilité
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interannuelle de cette efficacité. Ici nous voulons simplement nous assurer que ce modele
de propagation reconstruit correctement le champ de SSH sur une période temporelle de
5 jours et qu’il présente un intérét par rapport a la persistance afin de pouvoir mettre en
place une interpolation dynamique par la suite.

4.4.2 Meétriques d’évaluation

L’évaluation de lefficacité du modele QG (qu’importe la version) est estimée par 1’ana-
lyse des erreurs de reconstruction. Pour chaque version, ’advection du champ de SSH par
le modele QG au cinquiéme jour est comparée au champ de SSH SYMPHONIE corres-
pondant (fleches rouges sur le schéma 4.5). L’estimation de lerreur de propagation est
une simple différence des deux champs. Pour chaque version, les erreurs des propagateurs
(errgq) sont comparées aux erreurs de persistance (err,), c’est a dire un champ de SSH
SYMPHONIE constant temporellement sur la durée de ’advection. Formellement, ces
erreurs sont définies ainsi :

€TT'QG(t + dt) = SSHQg(t + dt) — SSH,odel (t + dt) (4.7)
errp(t + dt) = SSHpoder(t) — SSHpnoder (t + dt) (4.8)

ou SSHgq(t+dt) est le champ de SSH advecté par la propagateur QG au temps t+dt ;
et SSHpode €st le champ de SSH du modele SYMPHONIE.

Les erreurs sont analysées de maniére spatiale et temporelle. Cette comparaison des
erreurs QG et des erreurs de persistance nous permet d’estimer une capacité du modele
d’advection a reproduire le champ de SSH par rapport a la simple persistance. Nous
avons défini une variable correspondant a cette capacité, appelée “skill” et définie comme
suivant :

skill(t) = (1 — m) 100 (4.9)

4.4.3 Paramétrisation

Pour la version QG1L-2015, le seul parametre a régler est le premier rayon de dé-
formation de Rossby L, qui conditionne la propagation de ’écoulement. Dans la version
QG1L-Rey il faut aussi spécifier le champ moyen M DT en plus du rayon de Rossby. Dans
cette derniére version, la SLA est calculée a partir de la SSH en soustrayant le champ
moyen issu du modéle.

L’estimation des meilleurs parametres est assez délicate, notamment en raison de la
grande variabilité spatiale et temporelle de la dynamique de la région. Un parametre est
jugé optimal pour la version du modele QG utilisée si il minimise ’erreur entre le champ
advecté par le modele et le champ de référence SYMPHONIE (errgg) de maniere spatial
et temporelle.

Résultats

— Rayon de Rossby (L;)

Le modéle tri-dimensionnel SYMPHONIE nous a permis d’estimer la variabilité
temporelle et spatiale du premier rayon de déformation de Rossby en se basant sur
la stratification verticale du modele. Les rayons de déformations de Rossby sont
obtenus par la méthode de Chelton et al. (1998). Cette méthode utilise les vitesses
de phase des modes verticaux déterminés par les valeurs propres du probleme de
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Sturm-Liouville pour la structure verticale de la vitesse verticale (décomposition
verticales des modes). Chelton et al. (1998) montrent ainsi que la vitesse de phase
du premier mode peut étre approximée par :

= %/_OH N(z)-dz (4.10)

H étant la profondeur totale de I'océan. Le premier rayon de déformation de Rossby
est alors déterminé, en dehors de la zone équatoriale, par :
C1

L= (4.11)

Nous avons calculé ces valeurs de L, sur la période d’étude de 5 ans. La figure 4.4.3
représente le rayon de Rossby du premier mode barocline moyenné en hiver sur les
mois de janvier (& gauche), et pour ’été sur les mois de septembre (& droite) pour
I’ensemble du domaine spatial étudié. En hiver, le rayon de Rossby varie de 6 km a
la cote dans la zone du Golfe du Lion & 14 km dans le courant Algérien. On observe
une structure spatiale assez complexe reliée a la stratification, elle méme complexe,
incluant des cellule de convection hivernales. En été, la couche de mélange étant
moins importante et la colonne d’eau plus stratifiée, ce rayon présente des échelles
plus grandes, variant de 12 km au large du Golfe du Lion a 18 km dans la zone du
Courant Algérien.

Notons que les longueurs d’ondes spectrales associées sont environ 4 fois supérieures
a ces rayons (diametre = 2 fois le rayon ; longueur d’onde =~ 2 fois le diametre des
tourbillons). Notre modeéle de référence prévoit une gamme de longueurs d’ondes
typiques de 25 a 50 km en hiver et autour de 50-70km en été.
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FI1GURE 4.6 — Rayon de Rossby associé au premier mode barocline calculé a partir du modele
SYMPHONIE et moyenné sur la période 2007-2011 pour les mois de : (a) Janvier; (b) Juillet

Pour des raisons de stabilité numériques du modele QG, ce parameétre L, ne doit pas
varié spatialement et sa valeur doit étre constante sur tout le domaine. Nous avons
testé la sensibilité du modele a ce parametre en fonction des erreurs de reconstruction
pour une advection de 5 jours.

Nous donnons ici un exemple succinct d’analyse pour le choix de ce parametre.
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CHAPITRE 4. MODELE QG 89

Nous prenons trois valeurs différentes L, = 5km, L, = 10km, L, = 15km et nous
estimons les erreurs de maniére spatiale (figure 4.7) et temporelle (figure 4.8) pour
la reconstruction par le modele QG apres 5 jours d’advection, pour les premiers mois
de 'année 2008.

25
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FIGURE 4.7 — Variance de lerreur pour le modele QG version QGI1L-2015 moyennées sur les
premiers mois de 2008 pour différents rayon de Rossby : (a) L, = 5km; (b) L, = 10km; (b)
L, = 15km
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FIGURE 4.8 — Variance de lerreur pour le modele QG version QG1L-2015 moyennées sur tout le
bassin pour différents rayon de Rossby.

Ces figures démontrent qu’un rayon de 15 km géneére des erreurs plus grandes qu’un
rayon de 5 km sur le bassin en général avec des erreurs plus importantes dans le
bassin Algéro-Provencal et au sud. Les courbes d’erreurs temporelles (figure 4.8)
montrent également que les rayons de 10 km et 15 km sont plus importantes que
les erreurs faite par la persistance du modele et ne sont donc pas des parametres
adaptés pour notre étude d’advection de 5 jours.

Cette analyse, que nous avons étendue a la période de 5 ans (2007-2011) pour une
meilleure fiabilité statistique, nous a permis de fixer un rayon optimal & 6.5 km. Cette
valeur est optimale pour une advection courte sur tout le bassin et pour chaque sai-
son. L, est relativement faible en comparaison au rayon moyen du bassin qui fluctue
plutét entre 5 a 15 km. L’efficacité d’un petit rayon de Rossby peut s’expliquer par
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90 Etude pour la cartographie altimétrique de la circulation mésoéchelle

le fait qu’il contraigne les mouvements plus petits et rapides, ce qui est concordant
avec une advection de seulement quelques jours dans notre cas. Il se peut aussi que
ces résultats soient dépendants de la simulation utilisée. Ici nous avons utilisé la si-
mulation CASCADE HYPERION qui a été réalisée spécifiquement pour des études
sur le Golfe du Lion, sous-région du bassin avec un rayon moyen autour de 3 a 10
km pour I'hiver ou I’été respectivement. Néanmoins, pour le reste de notre étude
nous utilisons cette simulation comme scéne de référence et nous appliquerons donc

ce choix : L, = 6.5km.

— Topographie dynamique moyenne (M DT)

Comme introduit auparavant, le courant moyen peut jouer un réle important sur
I’évolution de la SSH sur une courte période alors que sa valeur n’est pas préci-
sément mesurée par les altimetres. Plusieurs estimations de la topographie dyna-
mique moyenne sont possibles. Pour notre étude, nous avons choisi d’utiliser la SSH
moyenne du modele SYMPHONIE sur la période des 5 ans. Pour chaque jour, le
modele QG décompose le signal d’entrée a partir de cette valeur fixe de M DT :
SSH =SLA+ MDT

Nous avons également testé une M DT saisonniére, c’est a dire la SSH moyenne par
saison sur cette période. Les estimations des erreurs montrent qu'une MDT annuelle
(correspondant a la moyenne de la SSH sur 5 ans) donne de meilleures performances
en termes statistiques. Nous avons donc gardé cette valeur. La figure 4.9 montre
que I'amélioration de la capacité est relativement faible entre une advection avec
une décomposition de Reynolds et une advection avec le signal de SSH complet
(QG1L-2015). La différence est seulement apparente en période hivernale, avec une
augmentation de cette capacité d’environ 3%. Cette valeur optimale retenue est
plutdt avantageuse pour un cas réaliste s’appliquant & des données altimétriques et
non issues de simulations numériques car nous n’avons pas nécessairement acces a
une MDT saisonniére tres précise.

30 — Skill 0G1L-2015
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FIGURE 4.9 — Capacité d’amélioration (Skill) du modele QG pour une advection de 5 jours moyen-
nées sur tout le bassin pour trois versions : la version QG1L-2015 en bleu, la version QG1L-Rey
avec une MDT annuelle en vert, la version QG1L-Rey avec une MDT saisonniére en rouge.
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CHAPITRE 4. MODELE QG 91

4.5 Evaluation des sorties du modele QG

L’évaluation des sorties du modele QG se fait par 'analyse des erreurs et ’analyse de
la capacité d’amélioration (skill) de maniere statistique et spectrale, temporellement ou
spatialement.

4.5.1 Illustration

En premier lieu il est important de souligner que ce propagateur est sans forcage.
Cela signifie qu’aucun apport d’énergie ne vient alimenter le modele durant le temps de
I’advection. Ce modele tend donc a voir son niveau d’énergie cinétique baisser au cours
de 'advection pour finalement atteindre un équilibre, qui dans ce cas, correspondrait a
un champs de SSH uniforme spatialement. Pour illustrer cette perte d’énergie nous avons
calculé ’évolution de I’énergie cinétique du champ de SSH pour une advection de 300 jours.
Nous avons comparé cette évolution avec 1’évolution de ’énergie cinétique du champ de
SSH de référence sur ces mémes 300 jours. Ces résultats sont présentés par la figure 4.10.
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FI1GURE 4.10 — Evolution de I’énergie cinétique totale du champ de SSH pour une advection de 300
jours par le modele QG version QG1L-2015 en bleu et pour la SSH de référence SYMPHONIE en
vert.

Apres 200 jours d’advection, le modele QG a perdu plus de 25% de son niveau d’énergie.
Dans notre cas d’étude, nous sommes focalisés sur une reconstruction du champs de SSH
sur 5 & 10 jours. Vers 10 jours, le modele pert environ 5% de son niveau d’énergie cinétique
totale d’apres cette figure, ce qui reste relativement faible.

La quantité d’énergie cinétique est relative a la variance des vitesses qui font intervenir
un degré supérieur de précision par rapport a la SSH car elles sont liées aux dérivées de
cette derniere. En conséquence, 1’évaluation des champs de SSH reconstruits est moins
exigeante que la reconstruction des vitesses ou encore de la vorticité qui, dans le cadre
QG, s’obtient par 'opérateur Laplacien. Ainsi, le modele QG sans forcage dont le niveau
d’énergie diminue avec le temps tent a lisser les structures en vitesse et encore plus celles en
vorticité potentielle, mais un peu moins en SSH. Pour illustrer cela nous avons représenté
sur la figure 4.11, ’évolution des champs de vorticité potentielle et des champs de SSH
associés sur 15 jours, a partir du ler janvier 2008. On peut remarquer que les champs de
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92 Etude pour la cartographie altimétrique de la circulation mésoéchelle

VP advectés par le propagateur (colonne du milieu) tendent a devenir plus lisses au fur
et a mesure du temps et perdre en précision. En revanche, il est plus difficile de constater
ce lissage sur la SSH associée (colonne de droite) qui est moins impactée par la perte
d’énergie.

VP Reference t0 VP propagee t0 SSH propagee t0
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FIGURE 4.11 — Illustration de I’évolution temporelle sur 15 jours des champs de vorticité potentielle
et des champs de SSH associés. Figures de gauche : VP de référence SYMPHONIE ; figures du
milieu : VP advectée par le propagateur QG ; figures de droite : SSH advectée par le propagateur
QG. Les champs sont représentés au jour initial a partir du ler janvier 2008 (haut) , 5 jours plus
tard (milieu) et 15 jours plus tard (bas).

4.5.2 Analyse temporelle des erreurs

Nous avons analysé les erreurs et les capacités des deux versions QG1L-2015 et QG1L-
Rey a travers les statistiques temporelles, spatiales et globales. Le rayon de Rossby est
pris fixe & 6,5 km et le champ de topographie dynamique moyen correspond a la M DT
basée sur la moyenne de la SSH sur la période d’analyse des 5 ans. Le temps d’advection
est de 5 jours.

L’illustration figure 4.12 permet de visualiser I’évolution temporelle des erreurs pour
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CHAPITRE 4. MODELE QG 93

les deux versions sur 'année 2008 (graphique du haut). La performance est représentée
figure 4.12 sur le graphe du bas pour les deux versions. Tout d’abord, nous pouvons
constater que les variances des erreurs de persistance en SSH (3-4 ¢m?) sont en moyenne
autour de 4% du signal en SSH (80-90 cm?). Ces erreurs sont épisodiques, avec de fortes
variations temporelles atteignant 10% du signal en automne pour cette année 2008. Cette
analyse permet de s’assurer que le modele QG permet une amélioration d’environ 15%
sur 'année 2008 par rapport a la persistance, avec une meilleure performance en hiver.
En été 'erreur moyenne se situe autour de 2.5 ¢m?. En automne les erreurs augmentent
plus rapidement jusqu’a 8cm? fin novembre, et le modele QG & du mal a reconstruire
le champ de SSH apres 5 jours tout comme la persistance qui s’éloigne de la référence.
Cette période de 'année 2008 est caractérisée par des coup de vent violents, notamment
provenant du vent de Mer Le Marin, qui se traduisent par un rotationnel de la tension
de vent intense et sporadique pouvant altérer la capacité de la dynamique QG ici sans
forgage. En hiver, le modeéle QG (pour les deux versions) fait entre 15 & 20% mieux que
la persistance. La saison hivernale est caractérisée par une dynamique sous-mésoéchelle
active, les petites structures sont plus énergétiques, et le champ de SSH présente plus
d’interactions de tourbillons qui peuvent étre modélisées en partie par la dynamique QG
en l'absence de coups de vents violent. Cela expliquerait le taux de performance plus élevé
du modele QG lors de cette période de I’année.
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FIGURE 4.12 — Variance du signal de SSH de Référence (courbe pointillée magenta) superposée aux
variances des erreurs temporelles (graphe du haut) et capacités associées (graphe du bas) pour les
versions QQG1L-2015 et QG1L-re calculées sur 'année 2008 et estimées apres 5 jours d’advection.
Noter la différence d’unités pour le graphe du haut : la variance du signal de référence est en dm?
(axe des ordonnées & droite), les variances des erreurs en em?(axe des ordonnées a gauche).

On constate également que la version avec une décomposition de Reynolds apporte un
léger gain par rapport & la version originale, autour de 1 a 3 % suivant les mois.
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94 Etude pour la cartographie altimétrique de la circulation mésoéchelle

4.5.3 Distribution spatiale des erreurs

Nous avons regardé la distribution spatiale des erreurs de la persistance et du modele
QG apres 5 jours d’intégration afin de visualiser la localisation des erreurs. La figure 4.13
illustre cette distribution pour deux saisons, hivernale (figure du haut) et estivale (figure
du bas) 2008 pour la persistance (figures du milieu) et pour le modele QG avec la version
QG1L-2015 (figures de droite). Comme pour I'analyse temporelle précédente, les erreurs
sont plus importantes en hiver qu’en été, pour la persistance comme pour le modele QG.

Hiver
............. SSH de - Erreur eadacacaa. FErreur ---=--%
persistance QG
Eté

FIGURE 4.13 — Variances spatiale calculées sur année 2008 pour : a) Signal de SSH de référence
en hiver; b) Erreurs de persistance en hiver; ¢) Erreurs du modele QG (version QG1L-2015) en
hiver ; d) Signal de SSH de référence en été; e) Erreurs de persistance en été; f) Erreurs du modéle
QG (version QG1L-2015) en été

On peut noter que pour I’hiver comme pour 1’été, les erreurs sont localisées aux maxima,
de variance du signal de référence (figures de gauche) et sur le plateau continental dans
le Golfe du Lion. La partie est du bassin, entre I'Italie et la Corse et Sardaigne est peu
impactée par les erreurs, la persistance comme le modele QG semblent assez bien recons-
truire le champ de SSH dans cette région. La variance y est aussi relativement faible en
comparaison au reste du bassin, ce qui suggere que la dynamique de surface y est plutot
lente. Le modeéle QG tend & diminuer 'erreur de reconstruction en comparaison a la per-
sistance, surtout en hiver et cela donne donc un intérét a 'utilisation d’un modele QG
pour la reconstruction du champ de SSH pour des échelles de temps relativement courtes
autour de 10 jours.

Nous analyserons plus en détails la variabilité spatio-temporelle et spectrale au cha-
pitre 5, a travers les résultats de 'interpolation dynamique. Ces analyses des sorties du
modele QG sont principalement réalisées pour s’assurer que ce propagateur est envisa-
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CHAPITRE 4. MODELE QG 95

geable pour une interpolation dynamique.

4.5.4 Croissance des erreurs et fenétre temporelle

Nous avons présenté jusqu’ici les résultats du modele pour des advections en avant
en temps, dites forward. Comme les termes de mélanges sont négligés dans I’équation de
la conservation de la VPQG (équation 4.2.3), le modele QG peut aussi étre intégré en
arriere en temps (advection backward). Cette propriété de ce modele tres simple n’est
pas applicable pour les modeles aux équations primitives plus complets et précis. Elle
représente l'intérét fondamental pour réaliser une interpolation dynamique entre deux
champs d’observation qui prend en compte a la fois les advections forward et les advections
backward.

Afin d’évaluer si les résultats issus du modele QG sont donc bien exploitables pour
une interpolation dynamique, nous avons donc également analysé le comportement des
erreurs backward en comparaison a la persistance. Pour cela nous avons calculé les mémes
diagnostiques que précédemment qui montrent sensiblement les mémes résultats. Dans
cette section, nous résumons le comportement des erreurs forward et backward en analysant
I’évolution de la variance des erreurs avec la fenétre temporelle d’advection. Nous avons
analysé ces erreurs a 1’échelle du bassin et dans différentes sous-régions. De méme, nous
avons évalué les erreurs moyennées sur ’année et par saison.

La figure 4.14 représente I’évolution des erreurs pour une fenétre temporelle d’advec-
tion de 20 jours pour I'ensemble du bassin occidental (courbes rouges), la sous-région du
Golfe du Lion (courbes vertes) et la sous-région du Bassin Algérien (courbes bleues) pour
la version QQG1L-2015 moyennée sur les 5 ans en comparaison a la persistance (lignes
pointillées). Comme cela était visible sur les cartes de distribution spatiale des erreurs, le
signal et les erreurs sont plus forts dans le Bassin Algérien que dans la partie Nord du
bassin. On peut noter que les erreurs des advections forward et backward sont quasiment
symétriques : elles évoluent identiquement et sont a peu pres équivalentes au jour central
de la fenétre temporelle, ici a 10 jours.

20 : - : > FIGURE 4.14 — Evolution de la variance
el ’ des erreurs pour une fenétre temporelle
d’advection de 20 jours pour l’ensemble
du bassin occidental (courbes rouges),
la sous-région du Golfe du Lion (GOL,
courbes vertes) et la sous-région du Bas-
sin Algérien (CA, courbes bleues) pour la
version QG1L-2015 moyennée sur les 5
ans. Les lignes pointillées correspondent
a la persistance.
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Il en est de méme en période hivernale ou estivale. La figure 4.15 permet de le visualiser
pour la région du Bassin Algérien.

On note encore ici que les erreurs sont plus fortes en hiver qu’en période estivale. Dans
tous les cas, les erreurs de reconstructions du modele QG sont toujours entre 15 & 20%
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FIGURE 4.15 — Evolution de la variance des erreurs en fonction de la fenétre temporelle d’advection
pour la sous-région du Bassin Algérien pour les versions QG1L-2015 et QG1L-re pour les saisons
hivernale et estivale moyennées sur les 5 ans .

plus faibles que celles de la persistance.

En faisant varier la fenétre temporelle d’advection, Ubelmann et al ont montré que
plus la fenétre temporelle est grande et plus les erreurs sont élevées. Cette méthode d’ad-
vection est donc limitée de fagon temporelle et ne peut s’appliquer pour reconstruire des
champs de SSH trop éloignés en temps. Pour la dynamique locale de la Méditerranée,
cette technique est relativement intéressante avec une fenétre temporelle de 5-10 jours.
De maniere générale, qu'importe la fenétre temporelle, les erreurs des advections forward
et backward sont symétriques. Cette caractéristique est tres importante pour 1’étape d’in-
terpolation dynamique puisqu’elle permet de justifier la combinaison linéaire des deux
advections sans pondération spécifique mais avec une simple pondération linéaire.

4.6 Conclusion

En conclusion de ce chapitre, nous avons pu mettre en avant la capacité d’'un modele
QG simple a une couche et demie a représenter ’évolution temporelle d’'un champ de SSH
a partir d’'une simulation numérique haute résolution en Mer Méditerranée Occidentale.
Nous avons estimé I'importance des deux premiers modes baroclines et du mode barotrope
sur la variable de hauteur de mer a ’aide d’une décomposition en modes verticaux afin
d’estimer a priori la capacité de ce modele QG qui ne représente que le premier mode
barocline. Cette analyse nous a confirmé que le premier mode barocline était bien dominant
dans la région mais que le mode barotrope était important localement, en particulier dans
les zones cotieres et au centre du bassin. Ces zones sont aussi fortement impactées par les
courants agéostrophiques.

Pour une courte période de 5 jours, les erreurs de reconstruction du signal de SSH par
le modele QG en comparaison & la SSH complete du champ de référence SYMPHONIE
sont relativement faibles en dehors des zones de forte variance du siganl de référence,
et plus importantes dans ces régions et sur le plateau continental. Elles sont aussi plus
fortes en hiver qu’en été, et 15% plus faibles en moyenne que la persistance apres 5 jours
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CHAPITRE 4. MODELE QG 97

d’advection.

Ces résultats confirment qu’un modele QG a une couche active peut apporter une
amélioration pour 'estimation de I’écoulement rapide (< 10 jours) par rapport a une simple
persistance. Dans le chapitre suivant (chapitre 5) nous allons analyser plus en détails son
apport pour I'application d’une interpolation dynamique utilisant les advections forward
et backward. Nous analyserons aussi de maniere préliminaire I'influence de la scéne de
référence.
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Ce chapitre présente l'application de la méthode d’interpolation dynamique (DI), tech-
nique appliquée avec succes a la région du Gulf Stream en océan ouvert (Ubelmann et al.,
2015). Cette technique a pour finalité de reconstruire 1’évolution temporelle d'un champ
de SSH entre deux images séparées de quelques jours via une interpolation de ces deux
images advectées par un propagateur QG.

Nous appliquons ici cette technique a ’aide de la simulation de référence présentée au
chapitre 3 et du modele QG évalué précédemment sur cette simulation de référence. Nous
sommes toujours dans un cas idéalisé spatialement ol 'on dispose d’un champ de SSH
complet sur la zone d’étude, mais sous-échantillonné temporellement avec une observation
tous les dix jours. Dans ce chapitre, nous présentons d’abord le principe de la méthode puis
les métriques qualitatives basées sur les erreurs de reconstructions qui nous permettent
d’évaluer la capacité de cette technique. Nous précisons ensuite le paramétrage mis en
place pour étudier notre zone d’intérét, et nous finissons par évaluer les résultats obtenus
en les comparant a une simple interpolation linéaire. Ce chapitre a notamment fait 1’objet
d’une publication (Rogé et al., 2017) que le lecteur peut retrouver en annexe B.

5.1 Principe de l’interpolation dynamique
Principe

En se placant dans le contexte des futures données interférométriques SWO'T, nous
cherchons & reconstruire I’évolution temporelle de deux champs de SSH séparés de dix
jours.

Une des solutions les plus simples pour reconstruire le champ entre ces deux dates
d’observation est d’utiliser une interpolation linéaire. Malheureusement cette technique
n’est pas en mesure de reconstituer 1’évolution des structures petites échelles en raison
de I’échantillonnage non continu dans le temps. Elle ne tient pas compte du mouvement
généré par I’écoulement entre les séquences d’observations et tend ainsi a lisser la plupart
des tourbillons de petites échelles. Pour notre étude, nous essayons d’améliorer la repré-
sentation des structures a moyenne et petite échelle (entre 150 et 40 km de longueurs
d’ondes) sur une période d’environ 10 jours. Dans ce cas, le résultat d’une interpolation
linéaire de deux images est tres proche de la solution des méthodes standards d’interpola-
tion optimale utilisées pour la cartographie altimétrique. En effet ces méthodes standards,
telles que celle appliquée pour les produits DUACS, utilisent des coefficients de corrélation
spatiaux autour de 100 km et temporels autour de 10jours pour la Mer Méditerranée. Le
déplacement des petits tourbillons recréé par ces méthodes est alors per¢u comme une dé-
corrélation. En appliquant une méthode d’OI standard dans leur étude, Ubelmann et al.
(2015) font savoir qu’en réduisant les temps de décorrélation, le lissage spatial est atténué
en comparaison & une interpolation linéaire mais néanmoins, la variance de l'erreur rési-
duelle demeure inchangée. De ce fait, dans le contexte particulier ou cette interpolation
entre deux images ne dispose pas d’erreurs d’observation, ils considerent que le résultat
d’une interpolation linéaire est une bonne représentation de la performance des méthodes
standard d’Ol.

Une autre solution pour reconstruire le champ entre deux dates d’observation, est
une approche dynamique, méthode proposée par Ubelmann et al. (2015) et évaluée a
travers une simulation numérique sur la région du Gulf Stream. Le principe de cette
méthode dynamique (DI) est relativement simple : il s’agit de moyenner les champs de
SSH résultants d’advections forward et backward modélisés par le propagateur non-linéaire
quasi-géostrophique, présenté en détails au chapitre 4.
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Nous avons appliqué cette interpolation dynamique a la région méditerranéenne occi-
dentale. Afin d’évaluer la capacité de cette technique par rapport aux méthodes standard
d’Ol, nous avons comparé les champs reconstruits dynamiquement a des champs recons-
truits par interpolation linéaire (LI), considérant le résultat d’'une LI comme une bonne
estimation de la solution d’une OI. Cela nous permet aussi de simplifier grandement les
calculs.

Pour réaliser cette interpolation dynamique, deux champs de SSH sont transportés
vers I’avant et vers I'arriére en temps par le propagateur QG non-linéaire. Le résultat de la
méthode d’interpolation dynamique est une combinaison linéaire de ces deux intégrations
en temps des champs de SSH (schéma 5.1).

S5H
3. s 46 147 B j4g 10 i+12  SYMPHONIE
: Reéférence
| | | | S R

SSH advectées
Par le QG en
backward

SSH advectées
Par le QG en
forward

* Interpolation dynamique

FIGURE 5.1 — Schématisation de la technique DI pour une fenétre temporelle de 10 jours. Les
champs finaux DI sont obtenus par moyenne pondérée des advections forward (bleu) et des advec-
tions backward (orange). Ces champs DI sont comparés aux champs de SSH de référence corres-
pondant (fleches pointillées rouges).

En imposant un intervalle d’observations de 10 jours correspondant au sous-cycle de
SWOT, et en se focalisant dans un premier temps sur la reconstruction au cinquieéme
jour (& équidistance en temps des deux champs de référence), ces estimations DI et LI
s’obtiennent ainsi :

SSHp(ts) = 0.5(55’[‘[@@4.(150) + SSHQG_(tlo))
SSHLI(tS) = 0~5(SSHréférence(t0) + SSHréférence(tIO))

Plus P'observation est proche en temps et plus elle doit avoir un poids important
car, comme montré au chapitre 4, le modele de propagation QG tend a s’éloigner d’une
représentation réaliste et augmenter I'erreur de reconstruction avec le temps. Dans le cas
ou nous aurions choisit de reconstruire une image le troisieme jour, nous aurions alors
appliqué la combinaison linéaire suivante :

SSHD](tg) = O.7SSHD[(t0) + 0.3SSHD[(t10)

Les erreurs de reconstructions sont estimées par différence avec le champs de SSH de
référence :

eTTDI(t) = SSHDI(t) - SSHréférence(t)
67“7"L1(t) = SSHLI(t) - SSHréférence(t)

103



104 Etude pour la cartographie altimétrique de la circulation mésoéchelle

5.1.1 Illustration

Prenons un exemple de deux images de champs complets de SSH séparées de 10 jours
ou l'on cherche a reconstruire une image le cinquiéme jour. La figure 5.2 va permettre
d’illustrer le principe. On se place dans un cadre idéal ou I'on dispose d’une observation
couvrant entierement la zone d’étude tous les jours, et on considére ces champs comme une
vérité. Les images a , b, et ¢ de cet exemple figure 5.2 montrent I’évolution temporelle du
champ de SSH d’une simulation numérique (modele SYMPHONIE présenté au chapitre
suivant) dans la région Nord du Golfe du Lion autour du 20 mai 2008.

0018 0.018

—0.180 —0.180

IO.D].B

—0.180 =0.100

[N Qa.nE

0.08 41.8 L . - a.ce
E. 55

FI1GURE 5.2 — Illustration de la technique DI pour la variable SSH. Images du haut : SSH de
référence du modele Symphonie dans la sous-région du Golfe du Lion sur 10 jours en 2008 pour :
(a) Le 15 mai (t0), (b) le 20 mai (t5), (c) le 25 mai (£t10). (d) Estimation linéaire au jour t5 a
partir de (a) et (c). (e) Erreur LI : différence entre (d) et (b). (f) Estimation dynamique au jour
t5 & partir de (a) et (¢). (g) Erreur DI : différence (f) et (b). Unités en meétres.

Le modele QG permet d’advecter 5 jours en avant le champ de référence défini au
premier jour (figure 5.2a) et 5 jours en arriere le champ de référence défini le dixiéme jour
(figure 5.2¢). Le champ résultant de I'interpolation dynamique est alors défini comme la
combinaison linéaire de ces deux estimations (figure 5.2f).

L’erreur de reconstruction de la méthode DI (figure 5.2g) est définie comme la différence
entre cette estimation (figure 5.2f) et le champ de référence tel qu’il aurait di étre au jour
5 (figure 5.2b). De méme, lerreur de reconstruction de la méthode LI (figure 5.2¢) est
définie comme la différence entre cette estimation (figure 5.2d) et le champ de référence
correspondant (figure 5.2b).

Nous avons aussi illustré la technique de reconstruction en terme d’EKE géostrophique
(calculée a partir de la SSH) pour cette méme période autour du 20 mai 2008 sur la
figure 5.3. Cela permet de mettre en évidence la capacité de cette méthode pour recréer
les champs de courants dérivés de la SSH que nous souhaitons également améliorer.

Dans cette région du Golfe du Lion, située au Nord du bassin occidental, les anomalies
les plus fortes en terme de SSH ou d’EKE sont situées autour du méandre du Courant
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FI1GURE 5.3 — Illustration de la technique DI pour 'EKE. Méme description que la figure 5.2 mais
pour la variable EKE géostrophique calculée & partir de la SSH. Unités en cm?/s2

Nord, au niveau de 42.4°N. La figure 5.2 montre 'apparition et I’évolution de tourbillons
cycloniques d’une taille de 'ordre de 30 km de diametre le long de ce Courant Nord,
autour de 4.5°E. Le systéeme évolue assez rapidement vers l'ouest durant ces 10 jours ou
I’on constate que le méandre fluctue le long du Courant Nord. Le cyclone positionné vers
4.5°E le 20 mai (figure 5.2a) se déporte vers I'ouest par rotation en parcourant environ 20
km en 5 jours. Il apparait le 25 mai, dans le sillage de ce cyclone, un second tourbillon
cyclonique légerement moins intense et moins bien défini par les contour de SSH. Ce cyclone
est également advecté vers l'ouest les 5 jours suivants, et apres avoirs parcouru un peu
moins de 20 km le long du méandre durant ces 5 jours, il apparait plus intensifié et étiré par
un méandre en formation du Courant Nord. Le champ de EKE visible figure 5.3 (panneaux
du haut) montre I’évolution rapide de ces structures du méandre sur 10 jours. Les gradients
de SSH générent des valeurs d’EKE géostrophique atteignant plus de 500cm?/s2.

Comme attendu, les champs obtenus par interpolation linéaire lissent a la fois 'ampli-
tude et les gradients de ces structures évoluant rapidement, tel un ajustement linéaire des
champs entre le jour 0 et le jour 10. Le premier cyclone présent au jour 0 a 4.5°E, assez
intense sur le champ de référence, a pratiquement disparu sur ’estimation linéaire au lieu
d’étre propagé vers I'ouest. L’estimation dynamique permet une meilleure représentation
de cette advection. Le second cyclone est aussi mieux représenté par l’estimation dyna-
mique alors qu’il est totalement absent dans I’estimation linéaire. La méthode DI fournit
donc une meilleure estimation des positions des principales structures tourbillonnaires pré-
sentent dans cet exemple, ainsi que des gradients de SSH contournant ces structures, et
ce, malgré la simplicité de la dynamique du modele QG a gravité réduite qui tend & dimi-
nuer ces amplitudes par rapport aux champs de références. Cette amélioration apportée
par 'approche dynamique est quantifiée par les cartes d’erreurs. Ces dernieres montrent
bien des valeurs plus faibles pour les estimations dynamiques et plus importantes pour les
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estimations linéaires, particulierement autour des structures tourbillonnaires interagissant
avec le Courant Nord.

Si on se focalise sur les champ de EKE, on constate bien que les deux estimations,
linéaires et dynamiques, ont de plus faibles amplitudes que les champs de référence (>
300em?/s? dans le cas dynamique). Cela est classique dans le cas de I'interpolation linéaire
puisqu’elle consiste & moyenner les deux champs de référence et donc a réduire ce taux
d’énergie si il n’est pas localisé a la méme position. Pour 'interpolation dynamique, cette
baisse du niveau d’énergie est principalement di a la physique manquante dans le modele
de propagation QG, telles que les instabilités de type frontales qui pourraient conduire
a des pincement du méandre. Les estimations dynamiques des champs de EKE géostro-
phiques représentent une versions lissée des champs de référence, avec des méandres étirés
de plus faible amplitude et conduisant ainsi a des erreurs plus importantes pour ces posi-
tions du méandre. Les estimations linéaires des champs de EKE géostrophiques montrent
des valeurs plus fortes, correspondant & la somme de la moitié de 1’énergie des champs
de référence du jour 0 et du jour 10. Mais 'EKE de 'estimation linéaire au jour 5 est
divisée en différentes anomalies, décalées par rapport aux positions de référence qui ont
été latéralement advectées durant ces quelques jours. Cela conduit a des erreurs encore
plus importantes que les erreurs de I’estimation dynamique.

5.2 Contexte expérimental en Mer Méditerranée Occiden-
tale

Afin de tester la méthode dans notre région d’étude, nous nous sommes d’abord pla-
cés dans un contexte d’échantillonnage spatio-temporel idéal. Ainsi, au lieu de travailler
directement avec des données altimétriques le long des traces ou des données de fauchées
SWOT simulées, nous avons utilisé les champs de données synthétiques complets issus de
la simulation CASCADE HYPERION. La méthode d’interpolation est donc appliquée a
des champs de SSH sur tout le bassin Méditerranéen Occidental couvert par la simula-
tion. Contrairement a la plupart des données altimétriques qui sont contraintes par un
échantillonnage temporel épars, cela nous permet de disposer d’une observation tous les
jours.

Le temps de revisite caractéristique de I’échantillonnage de SWOT & ces latitudes est
prévu a 10 jours. Nous pouvons donc considérer que le cas ou I'on ne dispose que d’une
observation tous les 10 jours est un cas extréme dans le cadre de notre étude, dans le sens ou
cette situation sera la plus difficile pour reconstruire le plus justement le champ de hauteur
de mer. La figure 5.4 illustre I’évolution de la variance des erreurs en fonction du temps
durant cette fenétre temporelle de 10 jours. Ces courbes sont le résultat d’une moyenne
sur tout le domaine et sur la période d’étude de 5 ans (2007-2011). Les traits fins en rouge
sont les variances des erreurs de reconstructions du modele QG (version QG1L-rey) pour
les advections forward et backward comme étudiées au chapitre précédent. Jusqu’a la date
moyenne du jour 5, ces deux courbes d’erreurs d’advection forward et backward ont des
profils quasi symétriques. C’était également le cas pour des fenétres temporelles de 6 et 20
jours pour I’étude concernant le Gulf Stream (Ubelmann et al., 2015) : les courbes avaient
un profil symétrique se croisant a la date moyenne qui correspondait alors respectivement
aux jours 3 et 10. Nous pouvons déduire que dans notre cas, les erreurs de reconstruction
du modele QG sont globalement équilibrées entre les advections forward et backward, et
il n’y a donc pas besoin d’utiliser de pondération spécifique pour la combinaison linéaire.

Cette figure 5.4 montre aussi que la moyenne pondérée des erreurs commise par 1’in-
terpolation linéaire (courbe bleue) est deux fois plus forte que celle des erreurs produites
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cm”™2

Days

FIGURE 5.4 — Variance de l'erreur résiduelle des estimations de LI (ligne bleue), et DI (ligne rouge)
pour une fenétre temporelle de 10 jours, moyennée sur tout le bassin Méditerranéen occidental sur
une période de bans (2007-2011) Les traits fins en rouge correspondent aux erreurs de reconstruc-
tions des estimations du modele QG pour les advections forward et backward.

par interpolation dynamique (courbe rouge). Pour ces deux techniques, plus la date de
reconstruction du champ est proche d’une observation (jour 0 ou jour 10), plus les erreurs
sont faibles. La reconstruction du champ au 5éme jour est bien le cas le plus critique
comme en témoignent les erreurs plus importantes qui en résultent.

Nous avons testé la reconstruction dynamique dans ce cadre expérimental & partir des
différentes versions de modeles QG détaillées précédemment. La section suivante propose
plus d’analyses quantitatives concernant les statistiques et améliorations apporté par la
méthode de reconstruction dynamique.

5.3 Evaluation des résultats obtenus

Pour évaluer la capacité de reconstruction des différentes techniques, nous avons calculé
une série de différentes métriques, afin de caractériser de maniere statistiquement globale
les résultats mais aussi leurs variations spatio-temporelles.

5.3.1 Statistiques globales

Premierement nous avons analysé les résultats de maniere statistiquement globale en
comparaison a ceux de l'interpolation linéaire. Pour cela nous avons calculé le pourcentage
d’amélioration apporté par la reconstruction dynamique par rapport a la reconstruction
linéaire pour les deux variables SSH et EKE. Ce pourcentage, désigné par la suite comme
performance, est calculé de la maniere suivante :

perf(t) = (1 Var(errpi(t))

~ Var(errpr(t)) * 100 (5.1)

Nous avons déterminé ce pourcentage pour toute la période d’étude des 5 ans et sur
tout le bassin pour les différentes versions du modele QG. Le tableau 5.1 donne les résul-
tats obtenus avec les deux versions QG1L-2015 et QG1L-Rey. Les perfomances moyénnées

107



108 Etude pour la cartographie altimétrique de la circulation mésoéchelle

par saisons y sont également inscrites. En premier lieu, on observe que la version origi-
nale du modele QG basée sur Ubelmann et al. (2015) accomplit la majeure partie de la
performance par rapport a une estimation linéaire. Cette version du modele obtient 16%
d’amélioration sur les 5 ans pour la reconstruction de SSH et 15% pour celle de 'EKE.
En utilisant la version du modele avec la décomposition de Reynolds, nous obtenons une
légere amélioration de l'ordre de 1 a 2 %. On constate que pour les deux versions, la per-
formance est plus forte en hiver qu’en été avec une amélioration de seulement 9 & 10% en
été pour la SSH contre plus de 21-22% en hiver sur toute la région.

SSH 5ans Hiver Printemps Eté Automne
EKE
QG1L-2015 | 15.7 215 124 9 11

14.8 15 12.5 11.6 14.8
QG1L-Rey 16.3 22.3 12.6 10.5 11.7

15 15.2 12.6 12 15.3

TABLEAU 5.1 — Performance moyenne sur tout le bassin méditerranéen occidental sur cing ans
pour les deux versions du modele QG, et performance moyenne saisonniere sur ces cing ans en SSH
(ligne supérieure en bleu), en EKE (ligne inférieure en rouge). Pour les saisons : Hiver : janvier-
février-mars ; Printemps : avril-mai-juin ; Eté : juillet-aotit-septembre ; Automne : Oct-Nov-Dec.

Ces statistiques sont également présentées pour la région Nord du Golfe du Lion dans
le tableau 5.2. L’intérét est de mettre en évidence 'efficacité de la méthode d’interpolation
dynamique dans cette partie du bassin qui se distingue de la région globale par ses struc-
tures petites échelles énergétiques. Ainsi on observe que pour cette sous-région Nord du
Golfe du Lion, la performance atteint 37% pour la SSH et 21% pour 'EKE en moyenne
sur les 5 ans. Comme pour les statistiques sur le bassin occidental, on peut noter une
faible amélioration en utilisant la version QG1L-Rey plutét que QG1L-2015, de 'ordre de
14 2 %. De méme on observe une variation saisonniére de la performance globale, avec
19% pour la SSH contre plus de 46% pour 'hiver. Cela nous ameéne donc a étudier plus
en détaille les variations temporelles et spatiale de cette méthode.

SSH 5ans Hiver Printemps Eté Automne
EKE
QG1L-2015 | 36 45 29.3 17.5  30.9

20 19 22.7 17.9 25.5
QG1L-Rey 37 46.5 29.5 19 32.2

21.2 19.8 22 19.2  26.9

TABLEAU 5.2 — Performance moyenne pour la zone du Golfe du Lion sur cing ans pour les deux
versions du modele QG, et performance moyenne saisonniére sur ces cing ans en SSH (ligne supé-
rieure en bleu), en EKE (ligne inférieure en rouge). Pour les saisons : Hiver : janvier-février-mars
Printemps : avril-mai-juin ; Eté : juillet-aotit-septembre ; Automne : Oct-Nov-Dec.
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5.3.2 Caractérisation de la variabilité spatio-temporelle

La deuxieme métrique établie peut se définir comme la capacité des champs reconstruits
a restituer le plus justement la réalité. Nous avons calculé cette capacité spatialement et
temporellement sur tout le domaine d’étude, ainsi que pour deux sous-régions, dans le Golfe
du Lion et dans le courant Algérien. Pour notre étude, ces méthodes de reconstruction
s’attachent a améliorer I’évolution du champ de SSH entre deux observations séparées de 10
jours. Nous avons donc déterminé la capacité de chacune des méthodes de reconstruction,
dynamique ou linéaire, en tenant compte de la variabilité du champ de référence. Cette
capacité, notée par la suite S (pour Skill en anglais), se définit comme suivant :

_ Var(errr)
S(LI) = vartbiffrasy

(5.2)

__ Var( )
S(DI) = var(Diffoms)

Dif fiojours €tant la différence de I’évolution du modele de référence SYMPHONIE sur
10 jours :

Diffl()jou’rs = SSHréférence(th) - SSHréférence(tO (53)

A partir de ces capacité respectives, nous formulons une capacité d’amélioration, notée
ST (pour Skill Improvment en anglais), qui correspond & la différence de la capacité DI
avec la capacité LI :

SI =S(DI)— S(LI) (5.4)

Pour chaque technique de reconstruction, la capacité (S) est meilleure lorsque elle
s’approche de 1. Lorsque 'indice d’amélioration SI se rapproche de 1, cela signifie que
la contribution de la méthode dynamique est meilleure qu'une interpolation linéaire. Les
figures 5.5(a) et 5.5(b) représentent la répartition spatiale de la capacité pour les re-
constructions LI et DI respectivement, basées sur la version QG1L-Rey du modeéle QG.
Ces cartes correspondent & 'erreur maximale du champ reconstruit au 5éme jour. Dans
la plupart des zones centrales et du sud, cette capacité est élevée (supérieure a 0.8) pour
les deux méthodes, LI et DI. En effet, les deux méthodes reconstruisent la majeure partie
du champ de SSH, principalement dans les régions de moyenne a faible EKE (figure 5.3).
Cependant, dans la région énergétique du Courant Nord, la capacité de la méthode dy-
namique est supérieure a 0.8 alors que 'interpolation linéaire reste autour de 0.5-0.7. Les
deux méthodes de reconstruction restent peu adéquates en zones cotieres et sur les pla-
teaux le long des cotes ouest, qui sont fortement influencées par la circulation intense et
sporadique du vent. La capacité la moins relevante (autour de 0.5) apparait le long de la
cOte nord-ouest, dans une région affichant un plateau peu profond et placée sous 1'effet
direct des forgages de vents violents du Mistral et de la Tramontane.

La figure 5.5(c) représente la capacité d’amélioration (SI) de la reconstruction dyna-
mique par rapport a U'interpolation linéaire, moyennée aussi sur les 5 ans. On constate que
la plus grande capacité d’amélioration se situe dans une des régions les plus énergétiques
du Golfe du Lion, le long du méandre décrit par le Courant Nord, dans la partie est de
la Mer des Baléares ainsi que le long du Courant Algérien. Localement, sur la carte de
performance moyennée sur 5 ans (figure 5.5d), la reconstruction dynamique peut apporter
jusqu’a 60% d’amélioration au regard d’une interpolation linéaire, surout au niveau du
méandre du Courant Nord (autour de 6°E).

Nous avons étudié la variation saisonniere de l'indice SI (figure 5.6). Il est clair que
durant la saison hivernale, lorsque les dynamiques a petites échelles sont tres énergétiques,
la méthode dynamique améliore la performance pour la plus grande partie du bassin
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FIGURE 5.5 — Répartition spatiale de la capacité des méthodes de reconstruction calculées sur les
5 ans 2007-2011 pour : a) l'interpolation linéaire (S(LI)), b)l'interpolation dynamique (S(DI)). ¢)
Capacité d’amélioration (SI) pour cette méme période. d) Pourcentage d’amélioration de DI par
rapport & LI (perf)

Meéditerranéen Occidental. L’indice ST le plus élevé se retrouve principalement dans les
régions de plus forte EKE o les petites échelles comprises entre 20 et 150 km sont aussi les
plus énergétiques en hiver (figure 3.3). Cette saison est aussi celle qui présente des régions
avec un indice négatif assez élevé (autour de -0.2) dans les zones cotieres peu profondes
dans le Golfe du Lion, et pres des cotes Espagnoles et des iles Baléares. Ces régions sont
soumises & des vents énergétiques et turbulents qui ne sont pas inclus dans les advections
calculées par le modele QG, et entrainent une détérioration des résultats des champs DI
en comparaison a une simple interpolation linéaire. Cependant, ni l'interpolation linéaire,
ni la reconstruction dynamique ne dépasse un indice de 0.5 dans ces régions.

La figure 5.7 montre les séries temporelles de 1’évolution des capacités des deux mé-
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FIGURE 5.6 — Répartition spatiale de la capacité d’amélioration (SI) moyennée sur la période de 5
ans pour les différentes saisons. Sans unités. a) Hiver, b) Printemps, ¢) Eté, d) Automne

thodes LI (bleu) et DI (vert) sur la période des 5 ans d’étude ainsi que la capacité d’amélio-
ration qu’apporte la méthode dynamique (rouge), pour la variable SSH et la variable EKE
pour le domaine complet du bassin ouest. La figure 5.8 représente les mémes statistiques
calculée pour la sous-région nord du Golfe du Lion. Comme précédemment, les résultats
de l'interpolation dynamique sont ceux obtenus avec la version QG1L-Rey.

Pour 'ensemble du bassin, la capacité moyenne des deux méthodes LI et DI est plus
grande que 0.65 pour la SSH sur les 5 ans, et autour de 0.4 pour PEKE. En terme de
statistique moyenne, les estimations par interpolation linéaire permettent déja une bonne
estimation de la variance du signal de SSH. Cependant, les petites modifications dans la
position des structures en SSH ou des gradients ont un impact plus important sur les
statistiques en EKE. En termes de réponse saisonniere, on peut noter que la capacité
des deux techniques, pour les deux variables, SSH et EKE (figure 5.7 et figure 5.8 (a)
et (c)), est meilleure en été et au printemps lorsque les structures mésoéchelle sont plus
grandes et plus stables sur 5 jours, qu’en automne -hiver, lorsqu’il y a plus d’énergie aux
petites échelles. On peut également noter, pour le domaine entier comme la sous-région,
une plus grande variabilité saisonniere pour 'indice SI en SSH qu’en EKE ( 5.8 et 5.8 (d)),
particulierement pour les trois dernieres années, 2009, 2010 et 2011, durant lesquelles de
forts épisodes de convection hivernale ont été notés (Bosse, 2016). L’évolution temporelle
de cet indice ST de capacité d’amélioration est dominé par des évenements épisodiques,
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FIGURE 5.7 — Evolution temporelle de la capacité des méthodes pour le bassin Méditerranéen
Occidental. a) Evolution de S(LI)(ligne bleue) et S(DI) (ligne verte) pour la reconstruction du
champ de SSH. b) Evolution de 'indice d’amélioration SI pour la SSH. ¢)Evolution de S(LI)(ligne
bleue) et S(DI) (ligne verte) pour la reconstruction du champ de EKE. d) Evolution de l'indice
d’amélioration SI pour 'EKE. Sans unités.

atteignant des valeurs entre 0.3 et 0.4 en hiver pour la SSH et 'EKE respectivement.

Pour résumer, cette analyse nous permet de quantifier la capacité de cette méthode
DI pour reconstruire 1’évolution temporelle des champs de SSH et leur EKE associée.
Clairement, pour une reconstruction centrée sur une fenétre temporelle de 10 jours, l'in-
terpolation linéaire semble déja étre bien adaptée a restituer un champ de SSH avec une
capacité supérieure a 0.75 sur la majeure partie du bassin. Néanmoins, I'interpolation dy-
namique peut contribuer en moyenne & une amélioration de 37% pour la reconstruction
du champ de SSH et de 21% pour celle de 'TEKE pour des sous-régions de cette zone. La
décomposition de Reynolds apport une légere amélioration, la plupart ayant lieu durant
I’automne-hiver-printemps, lorsque les erreurs de 'interpolation dynamique sont les plus
importantes.

5.3.3 Analyse spectrale

Ces métriques basées sur des statistiques moyennes tendent a donner plus de poids aux
grandes échelles dont I’énergie spectrale est plus forte. Dans cette section nous analysons
les résultats dans le domaine spectral afin de pouvoir caractériser quelles échelles spatiales
sont correctement reconstruites. Les résultats analysés issus de la méthode dynamique
sont ceux obtenus avec la version QG1L-Rey.

Nous analysons la densité spectrale de puissance de la SSH pour les deux types de
champs reconstruits, LI et DI, ainsi leurs erreurs associées. Dans notre cas, par soucis de
simplification de calcul, nous avons appliqué ces analyses spectrales dans des sous-domaines
du bassin occidental afin d’éviter les problémes numériques liés a la présence d’iles ou de
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FIGURE 5.8 — Evolution temporelle de la capacité des méthodes pour la sous-région du Golfe du
Lion. a) Evolution de S(LI)(ligne bleue) et S(DI) (ligne verte) pour la reconstruction du champ de
SSH. b) Evolution de l'indice d’amélioration SI pour la SSH. c¢)Evolution de S(LI)(ligne bleue) et
S(DI) (ligne verte) pour la reconstruction du champ de EKE. d) Evolution de I'indice d’amélioration
SI pour PEKE. Sans unités.

cotes. La figure 5.9 représente ces diagnostiques pour la région nord; la région au sud
du bassin montrant des résultats tres similaires. Les méthodes DI et LI sont capables
de restituer ’énergie spectrale des champs de référence SYMPHONIE aux échelles plus
grandes que 160 km de longueur d’ondes.

Elles montrent ensuite une légere diminution en énergie jusqu’au échelles de 70 km
de longueurs d’ondes ot I'on peut noter une différence de 1’ordre de 20 cm?/cpkm avec
les champs de référence. Aux échelles plus fines, I'interpolation linéaire maintient cette
différence constante en énergie au regard du modele SYMPHONIE. Elle est en effet basée
sur la moyenne de deux champs de référence contenant un certain niveau d’énergie, et
son champ résultant contient alors un niveau réduit, mais constant a toutes les échelles.
La dynamique simplifiée du modele QG dans les champs DI entraine une diminution plus
importante de I’énergie spectrale aux plus petites longueurs d’ondes, avec un ordre de
magnitude inférieur aux échelles de longueurs d’ondes de 20 km. Les erreurs associées
sont plus d’un ordre de magnitude sous le signal lui méme pour les grandes échelles (>
150 km). Les erreurs liées a linterpolation linéaire sont du méme niveau que le signal
des champs LI autour des échelles de 80 km de longueurs d’ondes et surpassent le signal
de référence pour les échelles inférieures a 60 km. Les erreurs issues de l'interpolation
dynamiques sont également équivalentes au signal des champs DI au niveau des échelles
de 70 km de longueurs d’ondes et ont une variance équivalente au signal de référence aux
échelles inférieures a 50 km. Comme estimé a partir des analyses de l'indice SI, le spectre
des erreurs LI est toujours supérieurs a celui des erreurs DI pour toutes les longueurs
d’ondes. Ainsi, en moyenne sur cette sous-région, le signal sur bruit est supérieur & 1 pour
les échelles supérieures a 80 km pour LI et jusqu’a 65 km pour DI.

Une deuxiéme approche pour analyser la reconstruction des champs de SSH a travers
les différentes échelles spatiales est de calculer les cohérences spectrales entre les champs de
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FIGURE 5.9 — Densité spectrale de puissance zonale de la SLA pour le modele SYMPHONIE
(rouge), les champs reconstruits LI (vert), DI (bleu), et leurs erreurs associées (pointillés de couleur
respectives), moyennée sur la période de 5 ans dans la sous-région du Golfe du Lion.

référence et les champs reconstruits LI et DI. Comme expliqué par Ubelmann et al. (2015)
cette métrique correspond a la correlation entre les deux signaux comme une fonction de la
longueur d’onde. Pour la cohérence spectrale entre les champs de référence et les champs
LI, cela s’exprime ainsi :

CS(SSHréférencea SSHLI)
S(SSHréférence)S(SSHLI)

C(LI) =

Cs étant la densité spectrale d’interaction; S, la densité spectrale de puissance. Les
résultats de cette analyse sont illustrés sur la figure 5.10 pour les sous-régions du Golfe
du Lion et du Courant Algérien. Dans la région nord, le signal DI montre clairement une
cohérence plus forte avec le vrai signal a travers toutes les échelles. En se plagant & un seuil
de cohérence spectrale a 0.5, qui représente la limite distinctive entre le signal et le bruit,
les estimations LI sont aptent a reconstruire le signal jusqu’aux échelles de longueurs
d’ondes autour de 90 km lorsque les reconstructions dynamiques peuvent atteindre les
échelles de 63 km dans cette région. Cela nous confirme de maniére statistique que la
méthode dynamique permet de maintenir des structures a plus petites échelles dans cette
sous-région comme démontré avec 'exemple d’illustration figure 5.2.

La différence est moins marquée pour ce qui concerne la région au sud, qui présente
aussi des tourbillons plus larges, notamment dans le Courant Algérien. Dans cette sous-
région, l'interpolation linéaire est capable de reconstituer un signal jusqu’a des échelles
de 65 km de longueurs d’ondes, et la méthode dynamique ne permet d’améliorer que
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FIGURE 5.10 — Cohérence spectrale entre les champs reconstruits (LI en vert, DI en bleu) et les
champs de référence SYMPHONIE au 5éme jour pour une fenétre temporelle de 10 jours pour a)
la sous-région du Golfe du Lion, b) la sous-région du Courant Algérien.

légerement cette limite, jusqu’a 60 km.

Dans leur étude pour la région du Gulf Stream, a des latitudes similaires a la région
méditerranéenne, les résultats obtenus par Ubelmann et al. (2015) avec cette méthode
dynamique ont permis de restituer les tourbillons cohérents jusqu’a des échelles de 80 km
de longueurs d’ondes. En comparaison, nous obtenons ici une cohérence spectrale entre les
champs de référence et les champs LI ou DI avec des échelles spatiales plus petites. Cela
peut s’expliquer par la différence des échelles spatiales des structures océaniques associées
a ces deux régions. A ces mémes latitudes, le rayon de déformation de Rossby de la région
du Gulf Stream est d’environ 25 km, soit plus de deux fois plus élevé que celui de notre
région d’intérét.

5.3.4 Autocorrelation des erreurs

Nous avons également calculé 'autocorrelation des erreurs de reconstruction dyna-
miques afin d’estimer leur lien intrinseéque sur une fenétre temporelle de 10 jours. Nous
montrons cette analyse pour une zone du Golfe du Lion (figure 5.11).

Cette analyse permet de voir que les erreurs de reconstruction par interpolation dyna-
mique ne sont plus corrélées entre elles apres 4 a 5 jours, ce qui permet de les considérées
comme indépendantes au-dela. De méme, ces erreurs ne sont plus corrélées entre elles au
dela de 45-60 km. Ces résultats confirment que la méthode DI & une bonne capacité de
reconstruction jusqu’a 60-65 km de longueurs d’ondes et que les erreurs de reconstruction
sont dominées par les structures les plus petites et rapides (< 5 jours et < 45 km).

5.3.5 Importance des frontieres

Nous avions aussi testé le propagateur sur des sous-régions du bassin seulement, s’af-
franchissant ainsi des problémes de circulation cotiere. Un test sur une sous-région avec ces
limites spatiales représente aussi un intérét pour une reconstruction future du champ de
SSH & partir des fauchées SWOT. Néanmoins cette application sous-régionale impose un
second sous-échantillonnage régional de facon a éliminer les points aux bords des frontiéres
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FI1GURE 5.11 — Autocorrelation des erreurs de reconstruction dynamique pour 'année 2008 pour
la zone du Golfe du Lion : a) analyse temporelle; b) analyse spatiale en fonctions des longitudes
(vert) et latitudes (bleu).

qui ne prennent pas en compte les flux de circulation entrant et sortant de la zone géo-
graphique étudiée. Ces conditions aux frontieres imposées au propagateur QG impactent
localement la reconstruction de I’écoulement de la SSH pres de ces frontieres. Pour quan-
tifier cet impact sur la reconstruction des champs, nous avons comparé les statistiques
obtenues dans les sous-régions entre des applications régionales et ’application du propa-
gateur sur ’ensemble du bassin.

Un exemple figure 5.12 illustre la différence de capacité de reconstruction DI en fonc-
tion de I’étendue spatiale sur laquelle est utilisé le propagateur QG. On constate que les
erreurs sont plus importantes pour un propagateur appliqué seulement a a sous-région.
Cela impacte surtout les zones pres des frontieres.

FIGURE 5.12 — Moyenne des erreurs de reconstruction dynamique sur I’année 2008 dans la région
du Golfe du Lion pour :a) le propagateur appliqué & la sous-région seulement ; b) le propagateur
appliqué a 1”ensemble de la région Méditerranéenne Occidentale.

De méme, nous avons estimé 1’évolution temporelle des capacités et améliorations as-
sociées a ces deux applications régionales et sous-régionales. On constate sur la figure 5.13
que l'impact est continu en temps pour cette année 2008, avec une détérioration plus
forte durant les mois d’hiver. Néanmoins, pour les deux cas d’application, la méthode
dynamique reste plus performante que la méthode linéaire.

Ces analyses démontrent la réduction de la capacité de I'interpolation dynamique dans
le cas des fauchées SWOT. En effet, les deux fauchées fournies par ce satellite représente-
ront des images de 70 km chacune, espacées entre elles de 10 km. Ainsi, pour obtenir les
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FIGURE 5.13 — a)Evolution temporelle des capacités en SSH pour la sous région du Golfe du Lion
en fonction de la zone d’application du propagateur : S(LI)(ligne bleue), S(DI) pour le propagateur
(version QG1L-2015) appliqué a la sous-région seulement (ligne rouge) et S(DI) pour le propaga-
teur (version QG1L-2015) appliqué & I'ensemble de la région Méditerranéenne Occidentale (ligne
magenta). b) Evolution de 'indice d’amélioration SI pour la SSH pour le propagateur appliqué a
la sous-région seulement (ligne rouge) et pour le propagateur appliqué a l’ensemble de la région
Méditerranéenne Occidentale (ligne bleu clair).

mémes résultats de performance en termes statistiques (évolution temporelle des capacités
et amélioration) qu'une application sur un champ de SSH couvrant I’ensemble de la région,
il faut enlever environ 10 points de chaque bord, soit environ 34 km. Cela reviendrait a
enlever en largeur environ 68 km, soit quasiment toute la fauchée si on travaille avec la
résolution de la grille utilisée ici. Avec une grille plus fine, il n’est pas nécessaire d’enlever
autant de points, mais néanmoins, on peut s’attendre a devoir enlever un grande partie de
chaque fauchée. Malgré la double dimension spatiale des données, cette facon d’implémen-
ter l'interpolation dynamique n’est pas bien adaptée aux futures mesures SWOT. Il est
nécessaire d’implémenter des conditions aux frontieres différentes pour I'intégration des
champs de SSH.

5.3.6 Influence de la scéne de référence

Toutes ces analyses sont basées sur un jeu de SSH de référence issu d’une simulation
numérique, et donc sur une réalité imparfaite. Méme si nous avons pu mettre en avant la
capacité de la simulation CASCADE HYPERION issue du modele SYMPHONIE & repré-
senter la circulation a fine échelle et que nous avons évaluer par des analyses quantitatives
le niveau d’énergie présent dans ces données, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une
approximation de I’écoulement océanique qui est différente de la réalité mesurée par les
altimetres. La principale caractéristique de cette simulation pouvant desservir notre étude
est la non prise en compte des deux détroits du bassin occidental que sont Gibraltar pour
le c6té ouvrant sur 'océan Atlantique et le détroit de Sicile pour le coté relié a la Médi-
terranée Orientale. Or la circulation et les forcages se produisant dans ces régions jouent
un réle primordial sur toute la circulation du bassin. Nous avons donc jugé intéressant
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de comparer les résultats de ces analyses utilisées pour 1’étude Rogé et al. (2017) avec
d’autres scenes de référence afin d’estimer la sensibilité de la paramétrisation a la scéne de
référence. Nous avons eu 'opportunité de tester la méthode dynamique sur la simulation
récente de NATL60 qui prend en compte le détroit de Gibraltar mais s’arréte au niveau de
la Corse pour 'année 2008, et également avec une nouvelle simulation de SYMPHONIE
prenant en compte les deux détroits sur la période de 2013.

La figure 5.14 montre 'EKE géostrophique pour chacune des simulations testées,
moyennée sur 'année disponible, 2008 pour NATL60 et 2013 pour la simulation SYM-
PHOIE plus récente.

NATL60 - 2008 SYMPHONIE - 2013 cm?/s”

FIGURE 5.14 — EKE géostrophique pour la simulation NATL60 moyennée sur 2008 (& gauche) et
pour la simulation plus récente du modéle SYMPHONIE, moyennée sur 2013 (& droite). Unités en
em?/s%.

NATL60 montre un niveau d’EKE dans le sud du bassin tout le long de la cote Africaine
bien plus important que la simulation CASCADE HYPERION, les données DUACS et
plus proche des données de drifters (figure 3.2). En revanche, le niveau est quasiment nul
dans la région nord-est du bassin. Cette absence d’activité tourbillonnaire dans cette zone
peut s’expliquer par la frontiere Est imposée pour cette simulation, qui s’arréte sur la
longitude coupant la Corse en son milieu. Cette limite réduit la turbulence des courants
de la région au Nord du bassin ainsi qu’a l'ouest de la Sardaigne dans le bassin Algérien.

La simulation récente de SYMPHONIE présente la méme répartition de 'EKE que
les données DUACS (figure 3.2b) mais avec un niveau deux fois plus élevé. Ce niveau est
toujours moins important que celui des drifters dans la zone du Courant longeant toute
la cote africaine, mais il s’agit aussi d’'une EKE géostrophique contrairement au drifters.
Ces deux simulations montrent donc une turbulence répartie différemment que celle de la
simulation de référence précédente, avec également une intensité différente.

Les résultats pour la paramétrisation du rayon de Rossby sont sensiblement différents
dans ces deux cas. Pour ces deux simulations numériques, le rayon de déformation de
Rossby interne optimal n’est pas de 6.5km mais plus grand, entre 10 et 13 km (figure 5.15
et figure 5.16).

Pour le modele NATL60 (figure 5.15), les erreurs de reconstruction pour les deux
paramétrages différents du rayon de Rossby, sont centrés principalement dans le Courant
Algérien, région dominée par des instabilités de plus grandes échelles, et donc un rayon
de déformation de Rossby plus grand est mieux adapté. La turbulence de ce modele est
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FIGURE 5.15 — Erreur de reconstruction pour la simulation NATL60 pour 'année 2008 (en em?) :
a) pour linterpolation linéaire; b) pour I'interpolation dynamique avec un rayon de Rossby de
6.5km ; ¢) pour 'interpolation dynamique avec un rayon de Rossby de 10km.

FIGURE 5.16 — Erreur de reconstruction pour la nouvelle simulation SYMPHONIE pour 'année
2013 (en ¢m?) : a) pour Pinterpolation linéaire; b) pour l'interpolation dynamique avec un rayon
de Rossby de 4km ; ¢) pour linterpolation dynamique avec un rayon de Rossby de 12km.

relativement faible dans le nord mais importante le long du talus algérien, et les erreurs
de reconstruction sont également faibles pour I’ensemble du bassin, autour de 7 & 10 ¢m?
en moyenne sauf le long de ce talus (20 & 30 em? pour I'interpolation linéaire).

Pour la simulation SYMPHONIE plus récente (figure 5.16) qui prend en compte les
deux flux aux frontiéres est et ouest du bassin, les erreurs sont également centrées le
long du Courant Algérien, mais elles sont aussi importantes dans la région est du Bassin
Algérien ainsi que dans la région centrale autour de 6°E et 41-42°N, zone de convection.
La répartition géographique des erreurs de reconstruction est similaire pour les différents
rayons testées, mais néanmoins, on observe une diminution des erreurs au sud du bassin
lorsque le rayon est plus grand (12km, figure d), comme pour la simulation NATL60.

La répartion géographique d’amélioration de la méthode dynamique (SI) n’est claire-
ment pas les mémes. Pour ces deux simulations, les meilleures capacités d’améliorations se
trouvent dans la région sud du bassin, longeant la cote africaine (figure 5.17 et figure 5.18).
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FI1GURE 5.17 — Performance de la technique DI par rapport a LI pour la simulation NATL60 sur
Pannée 2008 : a) pour un rayon de Rossby de 6.5km ; b) pour un rayon de Rossby de 10km. Unités
en %.

FIGURE 5.18 — Performance de la technique DI par rapport a LI pour la nouvelle simulation
SYMPHONIE sur ’année 2013 : a) pour un rayon de Rossby de 4km ; b) pour un rayon de Rossby
de 8km ; ¢) pour un rayon de Rossby de 12km. Unités en %.

La simulation NATL60 ne présente pas du tout d’amélioration au nord est du bassin, zone
de turbulence a petite échelle qui est impactée par la frontiere imposée pour ce modele.

5.4 Discussion et conclusion

Nous nous sommes placés ici dans le cadre d’un échantillonnage spatial idéal, c’est a
dire avec un champ de SSH complet spatialement sur la zone d’étude. En Méditerranée
Occidentale avec cette configuration et sur une fenétre temporelle de 10 jours (soit avec un
maximum d’erreur apres 5 jours d’advection), une simple interpolation linéaire se montre
déja assez efficace, en particulier dans les parties centrale et sud du bassin. La performance
de reconstruction de la méthode dynamique par rapport a l'interpolation linéaire est glo-
balement améliorée mais plutdt faible : autour de 16% d’amélioration en terme de SSH
sur le bassin complet en général, 22% en hiver et pouvant atteindre 46% en hiver dans la
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sous-région du Golfe du Lion. Cette faible amélioration de maniére générale sur la tota-
lité du domaine reflete une dominance de I’énergie aux plus larges méso-échelles pour les
tourbillons évoluant relativement lentement. Dans cette configuration, 1’échantillonnage
temporel est fixé a 10 jours (c’est & dire un champ de SSH tous les 10 jours), donc si les
structures tourbillonnaires aux plus larges échelles évoluent de maniére lente sur ces 10
jours, 'interpolation linéaire sera déja efficace et la méthode dynamique n’apportera pas
d’amélioration notable. La majorité de I'amélioration apportée par l'interpolation dyna-
mique se retrouve dans la région nord ou la circulation est plus énergétique aux échelles
plus fines et plus rapides, et particulierement en période hivernale.

Les analyses spectrales ont montré que l'interpolation dynamique était capable de
reconstruire des structures cohérentes jusqu’a 60-65 km de longueur d’onde dans la ré-
gion méditerranéenne Occidentale. L’interpolation linéaire est capable de reconstruire des
structures a de telles échelles dans la région sud qui est plus énergétique mais reste limitée
dans la région nord ou elle ne peut reconstruire des structures cohérentes qu’aux échelles
supérieures a 90 km de longueurs d’ondes, manquant ainsi une grande partie des carac-
téristiques a plus fines échelles évoluant rapidement. Le niveau d’erreur estimé pour les
futures données SWOT et représenté figure 3.3 indique que ces échelles supérieures a 60
km de longueurs d’ondes seront la limite résolue par le future satellite dans cette région
méditerranéenne ou les niveaux des spectres de SSH sont plutét modérés a petits. Il faut
néanmoins noter que cette projection du bruit de SOWT est estimée de maniére globale et
suppose donc que le bruit a 1’échelle régionale est similaire a celui moyenné globalement.
La méthode d’interpolation dynamique est donc encourageante pour cette région de la
Meéditerranée Occidentale puisqu’elle est capable de reconstruire des échelles qui seront
observées par la mission SWOT.

Les deux versions différentes du modele QG testées (QG1L-2015 et QG1L-Rey), ainsi
que les estimations linéaires, présentent une variabilité saisonniere avec des erreurs de
reconstruction plus importantes durant ’automne et ’hiver. Ces périodes sont aussi celles
ou la méthode DI apporte le plus d’amélioration par rapport & une interpolation linéaire.
L’augmentation des erreurs pour les estimations linéaires comme dynamiques en période
hivernale et automnale peut s’expliquer par I’augmentation des processus énergétiques et
I'activité sous-mésoéchelle plus intense durant ces mois. La turbulence sous-mésoéchelle se
renforce dans les couches de mélanges plus profondes durant I’hiver (Callies et al., 2015),
générant ainsi de forts gradients de PV verticaux et horizontaux qui conduisent a plus
d’instabilités baroclines, barotropes et mixtes dans la couche de mélange. Ces instabilités
peuvent alors avoir un impact sur 1’évolution du champ de SSH. L’interpolation linéaire
tend a lisser les images instantanées de SSH qui résultent de ces différents mécanismes
d’instabilités. La technique dynamique ne peut pas recréer les instabilités évoluant dans la
couche de mélange mais elle permet une advection quasi-géostrophique plus physique de

ces instabilités une fois qu’elles sont développées et présentes dans les champs d’observation
de SSH.

Nous avons pu voir que les vitesses agéostrophiques pouvaient étre relativement impor-
tantes et pas toujours négligeables face aux vitesses géostrophiques (figure 4.2) suivant les
zones du bassin. Une étude récente (Birol, communication personnelle) a ainsi quantifié
les courants de surface géostrophiques et agéostrophiques dans la région nord ouest du
bassin en utilisant une simulation du modele SYMPHONIE sur une période de 17 ans
(1994-2007). La composante agéostrophique de ces courants de surface est importante sur
le plateau et peut atteindre pres de 40% du courant total dans le Golfe du Lion en hiver.
Ces circulations agéostrophiques telles que les instabilités de type frontales peuvent avoir
un effet indirect sur la SSH au cours de U'intervalle d’observation de 10 jours, et contribuer
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ainsi a la variance de lerreur entre les estimations dynamiques et le modele de référence.

Lorsque I'on prend en compte la décomposition de Reynolds, les résultats montrent une
légere amélioration en comparaison a la version QG1L-2015. En effet, nous nous sommes
affranchi de cette maniére du probléme du forgage et de dissipation (friction) moyens, en
assumant un équilibre entre le forgage moyen et les termes de courants et PV moyens. Le
choix optimale pour le courant moyen est une MDT moyennée sur 5 ans, ce qui est plutot
avantageux pour un cas réaliste s’appliquant a des données altimétriques et non issues de
simulations numériques car nous n’avons pas nécessairement acces a une MDT saisonniere
trés précise.

Dans la région du Gulf Stream présentant une EKE plus forte et un rayon de Rossby
plus large, Ubelmann et al. (2015) évaluent une performance de 40% pour la technique
dynamique comparée a une interpolation linéaire pour une fenétre temporelle de 20 jours
(10 jours d’advection) et prés de 80% d’amélioration pour une fenétre de 6 jours (3 jours
d’advection). La performance de la méthode dynamique n’est pas aussi importante en
Mer Méditerranée Occidentale et les erreurs de reconstruction sont plus fortes prés des
cOtes et des iles. D’apres la décomposition en modes verticaux, le premier mode barocline
est bien dominant dans cette région mais la réponse barotrope est aussi remarquable,
particulierement le long de la c6te nord du bassin. L’interpolation dynamique est basée
sur le modele a une couche et demie qui ne prend pas non plus en compte les changements
de bathymétrie qui peuvent avoir un impact substantiel sur la dynamique. Ainsi dans
certaines zones cotieres du bassin, l'interpolation dynamique ne reconstruit pas aussi bien
le champ de SSH qu’une simple interpolation linéaire, et ’on note des régions isolées ou
la capacité d’amélioration est négative (figure 5.6).

Les résultats de I'interpolation dynamique sont également sensibles aux conditions aux
frontieres, tout comme le modele QG (5.3.5). Ces conditions aux frontieres peuvent avoir
un impact significatif sur les champs reconstruits. Les conditions aux frontieres sont un
probléme critique pour n’importe quel modele dans la région méditerranéenne. Garcia-
Ladona and Djenidi (1991) ont ainsi souligné la sensibilité de leurs modeles locaux aux
conditions de frontieres ouvertes et ont montré que durant I’hiver le flux était majoritai-
rement gouverné par les débits d’entrée-sorties que par le forgage du vent. Une analyse
dans la Mer d’Alboran a ’aide d’un modele a gravité réduite (Preller and Hurlburt, 1982)
a permis de souligner I'influence des parameétres gouvernant les flux d’entrée sur la préci-
sion de 'amplitude et de la position du gyre d’Alboran. Les statistiques de nos analyses
sont basées sur les advections du modele QG a I’échelle du bassin occidental entier, de
sorte qu’ils sont peu impactés par les flux d’eau entrant et sortant au dela des frontieres
ouvertes qui sont gardées stationnaires au cours du temps a partir de leur valeur initiale
observée. Nous avons effectués des advections appliquées seulement a des sous-régions avec
des conditions aux frontiéres ouvertes fixes au cours de l'intervalle de temps de 10 jours.
Ces tests peuvent servir comme une approximation ou une estimation a priori de I'impact
de la couverture spatiale limitée des fauchées SWOT. Pour la zone du bassin Algérien, les
statistiques passe de 20% d’amélioration lorsque le modele est appliqué a la zone entiére, a
8% lorsqu’il est appliqué régionalement. Cette comparaison nous permet d’avoir un apergu
de l'erreur induite par le maintien de conditions aux frontieres constantes au cours d’une
intégration sur 10 jours. Et cela souleve I'intérét d’étudier la mise en place d’autres types
de conditions aux frontiéres pour le traitement de la couverture des fauchées SWOT pour
ce type d’interpolation dynamique.

Nous avons également testé deux autres scenes de référence pour ce cas d’application
idéalisé. Les différentes scenes de référence ont des frontieres différentes, une résolution
différente, une paramétrisation et une physique interne différentes, qui impactent la repré-
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sentation des dynamiques des régions du bassin et la capacité de reconstruction du modele
QG. Cela donne un apercu de la difficulté de paramétriser un rayon de Rossby L, fixe,
dans le cadre de données réelles, d'une part a cause de la grande variabilité spatiale de la
dynamique de cette région mais aussi a cause de la variabilité temporelle. Cette analyse
permet également d’avoir un apercu des erreurs du modele de référence pour ce test de
reconstruction dans ce cas idéalisé. En effet, 'utilisation des différentes scénes de référence
peut se voir comme une fagon alternative d’estimer les erreurs du modele de référence en
comparaison a des perturbations des conditions initiales ou aux frontiéres communément
utilisées via des méthodes d’ensemble.
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Investigation de la physique
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Comme introduit au chapitre 4, le modeéle de propagation simplifié QG a une couche
et demie sans forgage présente des limitations pour reconstruire I’écoulement océanique de
facon réaliste, notamment en zone cotiere. Ces limitations, qui découlent directement des
approximations réalisées pour ce modele simplifié, sont une source d’erreurs pour notre
méthode d’interpolation dynamique.

Dans ce chapitre nous proposons deux pistes d’étude pour complexifier légerement le
modele QG afin d’inclure un peu plus de physique dans I’équation de conservation de la
vorticité potentielle, et permettre de représenter plus de dynamique lors de d’advection
de la SSH. Nous abordons notamment I'impact du vent qui génére, via un rotationnel
de la tension de vent, un forcage intense dans notre zone, en particulier au Nord dans
la région du Golfe du Lion ou soufflent le Mistral et la Tramontane. Nous étudions aussi
I'importance du mode barotrope a travers la mise en place d’un modele & deux couches, qui
permet également de prendre en compte 'interaction de ’écoulement avec la topographie
sous-marine. Nous présentons alors la paramétrisation nécessaire et un bilan des solutions
obtenues pour ces deux nouvelles implémentations.

Ces résultats restent toutefois préliminaires : la paramétrisation nécessaire pour ces
versions est plus complexe que celle des versions QGI1L-2015 et (QG1L-Rey et nous n’es-
timons pas avoir encore déterminé de parametres optimaux pour notre analyse.

6.1 Motivations

Nous avons pu voir au chapitre 4 que le propagateur QG reste limité par ses hypothéses
de simplification. Nous rappelons et présentons ici I'intérét de prendre en compte le forcage
du vent, la topographie ou encore le mode barotrope dans les équations du propagateur

QG.

6.1.1 Rotationnel de la tension de vent

Nous avions introduit dans le chapitre 4 l'influence des vents sur la circulation de
surface dans notre région d’étude. La dynamique cotiere est en effet largement impactée
par les vents qui jouent un role dominant dans ces zones d’eaux peu profonde en injectant
directement une source d’énergie dans 1’écoulement. Le rotationnel de la tension de vent
peut ainsi générer des tourbillons, comme démontré par Pascual et al. (2002) qui observent
la formation et 1’évolution d’une structure anticyclonique remarquable dans la Mer des
Baléares. Au large, le vent peut aussi entrainer un pompage d’Ekman significatif et un
mouvement de la thermocline avec une réponse en SSH en quelques jours seulement.

Nous avons d’abord analysé I’évolution de nos erreurs de reconstruction dynamique
avec I'amplitude du rotationnel de la tension de vent. Par souci de simplicité, nous avons
étudié l'influence du vent uniquement sur la partie Nord du bassin occidental (figure
6.1). Cette région concentre en effet plusieurs sous-régions fortement impactées par le
vent : le Golfe de Génes, le Golfe du Lion ou encore la cote Catalane. Pour la tension de
vent, nous nous sommes servis des données ECMWF journalieres utilisées pour le forcage
atmosphérique de la simulation numérique CASCADE HYPERION mais non .

En observant les amplitudes temporelles de la variance des erreurs du modele QG et du
rotationnel du vent, on peut noter sur la figure 6.1, une bonne concordance en temps entre
ces deux variables. Lorsque la valeur du rotationnel est forte, les erreurs de représentation
du propagateur QG augmentent, avec parfois un certain délai, comme cela est visible a la
fin de 'année 2008 sur la figure 6.1. Surtout, 'impact du vent est épisodique et de courte
durée par rapport a notre temps d’advection de 5-10 jours. La bonne réponse en SSH
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FIGURE 6.1 — Amplitude de la variance du rotationnel de la tension de vent (courbe bleue) et des
erreurs QG forward pour la version QG1L-2015 (courbe rouge) pour 'année 2008. L’image en haut
de la figure illustre le champ de rotationnel de vent ECMWF pour un jour donné et la zone ou
sont effectués les calculs pour ces courbes.

des effets du vent ne sera donc pas bien inclue dans nos champs d’observation chaque 10
jours. Nous avons donc jugé intéressant d’évaluer un propagateur QG prenant en compte
le forcage atmosphérique en vent dans cette région au Nord du bassin occidental.

6.1.2 Topographie et mode barotrope

Le modele a une couche et demie ne capture que le premier mode barocline de la
circulation océanique : il ne représente pas de dynamique agéostrophique ni de dynamique
frontale qui sont parfois significatives en Méditerranée Occidentale. Cette région est en
effet caractérisée par une grande étendue cotiere ainsi que de nombreuses iles. La c6te ou
une topographie sous-marine marquée peuvent engendrer de forts cisaillement barotropes
et modifier ainsi I’écoulement comme en créant des tourbillons. Par exemple, une ile peut
créer des décrochements du courant de surface et de forts cisaillements en faisant obstacle
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a ce courant de surface.

Pour un océan barocline, la dynamique en interaction avec la topographie est complexe.
L’effet de la topographie ne se fait sentir directement que dans la couche impactée. Mais
elle peut néanmoins avoir avoir une influence sur la circulation de surface en fonction des
interactions entre les couches. Cette influence dépend notamment de la stratification et de
I'importance de la pente (Morel, 1995). Gervasio (1997) a étudié I'instabilité de courants
coOtiers en présence de topographie, en particulier I'influence des mécanismes d’instabilité
du Courant Algérien sur la circulation générale de la Méditerranée Occidentale. Ils ont ainsi
montré que si la pente topographique est relativement faible, seules les instabilités quasi-
géostrophiques sont présentes. En revanche, lorsque la pente topographique est forte, les
instabilités sont essentiellement agéostrophiques. Dans cette étude, ils mettent en évidence
I'influence de la topographie sur 'amplitude des méandres, le déplacement des tourbillons
et la formation d’un écoulement moyen piégé sur le talus et dirigé vers 1’est.

Parallelement a ces études concernant 'interaction de la circulation océanique avec la
topographie, nous avons pu analyser au chapitre 4 les modes normaux dominants en Médi-
terranée Occidentale, basé sur la simulation SYMPHONIE. Les résultats de cette analyse
ont permis de vérifier 'importance du premier mode barocline dans cette région mais ils
ont également mis en évidence que le mode barotrope était significatif, en particulier pres
des cotes et au centre/sud du bassin. La circulation sur le plateau est aussi en grande
partie caractérisée comme barotrope en réponse a ces intenses forcages atmosphériques
(Schaeffer, 2010). Le Courant Nord qui longe la pente continentale, reste hautement ba-
rocline durant ’hiver, mais il a aussi une composante barotrope significative qui le force
a suivre la bathymétrie locale (Bosse et al., 2013). A partir d’observations de tourbillons
anticycloniques, d’autres études dans la partie est du bassin (Allou et al., 2010) ou en Mer
Catalane (Rubio et al., 2005, 2009) ont suggéré que leur formation résultait de I'interaction
du Courant Nord avec les changements de topographie conduisant a des instabilités baro-
tropes. Dans le sud du bassin, Testor et al. (2005) ont utilisé un modéle barotrope linéaire
et ont ainsi suggéré que les courants de bords longeant la pente continentale de I’ Afrique,
de la Sardaigne et des Iles Baléares ont un impact plus important sur la circulation que le
rotationnel de la tension de vent, et qu’ils sont fortement reliés a la topographie de fond.

Il est donc intéressant de tester aussi un propagateur QG en ajoutant une seconde
couche active, permettant a la fois de prendre en compte la topographie mais aussi le mode
barotrope. Le fait d’ajouter une seconde couche active permet de créer des interactions
entre les deux couches, et de générer ainsi des instabilités baroclines et barotropes.

Nous allons voir dans la suite de ce chapitre les nouvelles équations de la VP QG pour
ces versions légerement plus complexes, ainsi que la paramétrisation nécessaire.

6.2 Modele QG avec forcage atmosphérique

6.2.1 Hypotheses et équations

Pour prendre en compte les effets intenses et sporadiques du vent qui peuvent fortement
modifier la circulation de surface sur un intervalle de 10 jours, nous avons testé une version
du modele QG a une couche et demie en ajoutant a ’équation de la VP QG (équation
4.2.3) un terme de forgage dii au rotationnel de la tension de vent 7. Les hypothéses pour
ce modele simplifié sont les mémes que pour les versions précédentes (voir section 4.4)
mais on impose en plus une tension de vent qui représente une force dans I’équation du
moment. La nouvelle expression de la VP QG résultant de ce forcage imposé se définie
ainsi :
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Dq _ arg
Dt~ pfgL2

Rot(T) (6.1)

avec q toujours définie comme :

v
q=V*+p ~ 1z (6.2)
T
et ar, (0 < ar < 1) le coefficient d’attenuation servant & moduler ’amplitude du forcage
qui peut étre trop important pour qu'un modele a une couche et demie sans friction puisse

dissiper correctement 1’énergie apportée par ce forcage.

Le terme de droite de I’équation 6.1 correspond au forgage engendré par le rotationnel
de la tension de vent sur la vorticité potentielle. Rot correspond a l’opérateur rotationnel,
7 a la tension de vent.

6.2.2 Paramétrage et implémentation

Cette version a été utilisée avec la version QG1L-2015. La paramétrisation de cette
nouvelle version du modele QG doit définir, comme les versions précédentes, le premier
rayon de Rossby de déformation.

Gravité réduite ¢

Il faut également paramétrer la gravité réduite, ¢, qui refléte la stratification relative
entre les couches supérieure et inférieure. Elle s’exprime en fonction des densités de ces
deux couches respectives. Pour la densité de la premiere couche, nous nous sommes inspirés
des valeurs couramment utilisées pour la Méditerranée en se basant principalement sur
des travaux de theses précédents (Ayoub, 1997; Herrmann, 2008; Damien, 2015). Nous
avons fixé p; = 1028kg.m 3. Pour la densité de la deuxiéme couche, nous avons testé
différentes valeurs car, en visualisant les profils de densité issus de la simulation numérique
SYMPHONIE, on observe une grande variabilité spatiale et temporelle de ces profils. Cela
reste également difficile a estimer dans les zones de convections profondes en hiver. Faire
varier la densité de la seconde couche en fixant la premiere revient a tester différentes
valeurs pour ¢, et c’est ce que nous avons fait en pratique.

Modulation de ’amplitude du forgage o,

Le rotationnel de la tension de vent est parfois tres fort dans la région nord du bassin
occidental et il injecte directement de la vorticité potentielle dans la premiere couche.
Cette version est un modeéle forcé-dissipé, mais il n’y a pas de terme de dissipation pour
la friction, qui permet de mieux dissiper I’énergie aux grandes échelles. Nous avons donc
voulu paramétrer I’ensemble du terme de droite de ’équation 6.1 en modulant I’amplitude
de ce forcage.

Ce modele QG avec forgage en vent nécessite donc de régler trois parametres : L.,
gl et a;. Ces parametres ne sont pas indépendants et leurs interactions complexifient la
recherche d’une paramétrisation optimale.

En se basant sur le rayon de Rossby optimal obtenu précédemment (L, = 6.5km),
nous avons testé différentes valeurs pour o, et pour g'.
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6.2.3 Analyse des résultats

La recherche d’un jeu de parametres optimaux pour contraindre la dynamique de
maniere uniforme sur le domaine et pour toutes les saisons n’a pas été concluante. Les
différentes valeurs de forcage testées ont parfois apporté une amélioration en diminuant
les erreurs de représentation, mais ont également parfois dégradé les résultas. En terme
statistique, aucune amélioration significative n’a été notée. L’ajout de vorticité potentielle
par le rotationnel de la tension de vent pourrait avoir une action plus significative dans le
cas d’'un modele a deux couches permettant l'interaction entre les couches et la génération
d’instabilités baroclines, et surtout en ajoutant une terme de friction. A défaut d’avoir
trouvé un paramétrage optimal, nous ne présenterons pas de maniere détaillée les résultats
de cette version car nous n’avons pas jugé le travail assez abouti en comparaison aux autres
versions développées.

6.3 Modele QG a deux couches

6.3.1 Hypotheses et équations

En se placant toujours dans le cadre de 'approximation quasi-géostrophique, nous
faisons ici '’hypothese que la seconde couche n’est plus au repos mais active. Le modele
est sans forgage ( % = 0) mais nous avons cette fois des vitesses pour la couche supérieure
et pour la couche inférieure. Par conséquent, nous avons deux fonctions de courant
et 1o et deux vorticités potentielles ¢q; et go pour ces deux couches respectivement. La
seconde couche interagit directement avec le fond (schéma figure 4.1) et permet ainsi de
prendre en compte la topographie. Cette topographie ressentie dans la couche inférieure
induit des gradients de vorticité dans cette couche, et agit comme un effet beta (effet
beta-topographique).

Les équations gouvernant ce modele QG a deux couches sont les suivantes :

q1 = V21 + Fi (2 — 1) — By

(6.3)
@2 = V2o + Fo(1h1 — 2) — By — B — ploroy
Avec : 1 foS
p— t — T
Bi=tmam 8=
(6.4)
_ s = foS
B=mam A =T

ud= % est le ratio des profondeurs des deux couches, S la pente topographique qui
comme l'effet 5 planétaire, induit un gradient de VP dans la couche inférieure et influence
la dynamique de 1’écoulement.

6.3.2 Paramétrage et implémentation

Ici, en plus du paramétrage du rayon de Rossby, il faut également paramétrer le ratio
des deux couches § et 'amplitude des effets beta topographiques Bffpo,ﬁ;o?” que l'on
module par un facteur ag, comme précédemment pour le forcage du vent. Il faut également
initialiser la fonction courant de la deuxiéme couche ).
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Ratio des deux couches ¢

Le parametre controlant le rapport des deux couches peut s’estimer en premiere ap-
proximation avec la profondeur de la thermocline permanente. Comme pour la stratifica-
tion, ce parametre physique n’est pas stable de maniére spatiale et temporelle et reste ainsi
complexe a régler. Une autre maniere d’estimer la profondeur de la premiére couche est
d’utiliser la décomposition des modes verticaux : le passage au zéro du premier mode ba-
rocline correspond a cette profondeur. Néanmoins cette méthode présente également une
forte variabilité spatio-temporelle (figure 6.2) et par conséquent, il est difficile d’obtenir
une valeur optimale globale pour le bassin. Par exemple dans la région du Courant Nord
en janvier, le premier mode barocline (courbe bleue) coupe 'axe du zéro a une profondeur
d’environ 550m pour une profondeur totale inférieure & 1700m, et en juillet ce mode coupe
I’axe du zéro a une profondeur d’environ 250m. Ce qui donne un ratio de 0.3 pour cette
sous-région en janvier et de 0.15 en juillet. Dans le Courant Algérien, le ratio est autour
de 0.17 avec moins de variation saisonniere.
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FIGURE 6.2 — Structure modale verticale moyenne pour les quatre premiers modes calculés a partir
du modele Symphonie moyenné pour le Courant Nord et le Courant Algérien pour les saisons
hivernale et estivales 2009.

Effets beta-topographique et facteur ag

Les effets induits par la topographie sous-marine sont implémentés dans le code comme
des effets (B-topographiques (eq 6.3.1). Pour cela, nous avons utilisé la bathymétrie du
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modele SYMPHONIE lissée afin de ne pas avoir de changements trop brutaux lors du
calcul de ladvection. En effet, dans un modele QG, la pente topographique (S) doit
étre lissée pour ne pas créer d’instabilité numérique (Morrow and De Mey, 1995). Nous
avons testé plusieurs valeurs pour le facteur ag, afin d’atténuer plus ot moins 'effet de la
topographie. L’ajustement de ce parameétre dépend fortement du ratio de la hauteur des
deux couches.

Initialisation de la couche inférieure vy

Concernant l'initialisation des champs 1 et v , la fonction courant de la premiere
couche de ce modele est directement déterminée par la SSH : ¢ = %S SH. Elle détermine
ainsi la PV ¢q; de cette couche au temps initial de ’advection ¢;. La détermination de la
fonction courant de la seconde couche est plus arbitraire. Nous avons choisi de 'initialiser
a zéro au temps t; : ¥a(t;) = 0. Cela implique : ugo(t;) = vga(ti) = qg2(ti) = 0. Au
pas de temps suivant, 'interaction entre les deux couches va permettre d’introduire des
vitesses non nulles et créer une vorticité potentielle dans la seconde couche. Cependant la
période d’advection relativement courte (< 10 jours) ne laisse pas un temps suffisant pour
engendrer des échanges assez intenses qui pourraient impacter significativement 1’évolution
de la SSH. Une alternative serait de prendre en compte les résultats de la décomposition
des modes verticaux pour en déduire I’amplitude correspondant & la fonction courant du
mode barotrope, que nous n’avons pas développé, faute de temps.

Le nombre de parametres a régler est plus important pour cette version, avec pour dif-
ficulté qu’ils sont interdépendants. Nous avons utilisé une méthode de filtrage particulaire
permettant d’estimer la meilleure combinaison de parametres pour notre région d’étude.
Cette méthode ce base sur le critere d’optimalité d’une variance de I’erreur de reconstruc-
tion globale (temporelle et spatiale) minimale. Cependant, méme avec cette approche, le
temps de calcul reste tres long car le nombre de parametres a régler est plus important et
il faut réduire l'intervalle des valeurs possibles pour chaque parametre.

6.3.3 Analyse des résultats

Nous avons testé différents jeux de parametres, mais les solutions obtenues n’ont pas
montré d’améliorations significatives. La figure 6.3 montre les résultats obtenus pour une
paramétrisation particuliere choisie, détaillée dans le tableau 6.1. Les résultats corres-
pondent aux capacités de reconstruction linéaire et dynamique (S(LI) et S(DI)) en com-
paraison avec les résultats de la version QQG1L-Rey.

Parameétres Valeures
Lr 6.5 km
MDT Moyenne des 5 ans
0 0.02
ags 0.1

TABLEAU 6.1 — Paramétrage choisit pour la version du modele QG a deux couches utilisés pour la
figure 6.3, avec la condition initiale 1o = 0.

Cette figure présente aussi la capacité d’amélioration (SI, graphes du bas), pour les
deux versions du propagateurs : la version avec deux couches et la version QG1L-Rey.
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FIGURE 6.3 — Evolution temporelle de la capacité des méthodes pour le bassin Méditerranéen
Occidental. a) Evolution de S(LI)(vert), S(DI) (bleu) pour la reconstruction du champ de SSH
avec le propagateur version QG1L-Rey et S(DI) (cyan) pour la reconstruction du champ de SSH
avec le le propagateur & deux couches. b) Evolution de I'indice d’amélioration SI pour la SSH pour
le propagateur version QG1L-Rey (rouge) et pour le propagateur & deux couches (magenta). Sans
unités.

Cet exemple pour la paramétrisation choisie ne montre pas d’amélioration notable en
comparaison au modele QG a une seule couche active. Bien que ce modele a deux couches
fasse mieux que l'interpolation linéaire globalement pour ces statistiques a 1’échelle du
bassin sur 5 ans (excepté quelques jours en été 2011), la paramétrisation choisie n’apporte
pas de gain pour reconstruire les champs de SSH par rapport au modele QG initial.

Nous avons analysé la distribution géographique des capacités de reconstruction et les
capacités d’amélioration, comme précédemment (figure 6.4).

Les améliorations de reconstruction apportées par le propagateur a deux couches sont
globalement localisées aux mémes régions que pour le propagateur a une seule couche
active. Le choix du parameétre § est relativement petit par rapport aux valeurs estimées a
l'aide des modes verticaux (figure 6.2). Ce choix tend & considérer la seconde couche trés
profonde, ce qui veut dire que ce modele se rapproche du modele a une couche et demie,
d’ou le peu de différence. C’est néanmoins ce parametre qui donne le moins d’erreur de
reconstruction. Pour les conditions initiales imposées pour 9, cela suggere qu’un modele a
une couche et demie est plus adapté pour cette région, avec une paramétrisation d’un rayon
de Rossby uniforme sur le bassin. On observe cependant avec la paramétrisation choisie
pour cet exemple, quelques endroits ou cette version a deux couches est moins performante
qu’une interpolation linéaire qui correspondent aux zones bleues sur les cartes figure 6.4c
et figure 6.4d.
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45°N

40°N

FIGURE 6.4 — Capacité des méthodes de reconstruction calculées sur les 5 ans 2007-2011 pour :
a) l'interpolation linéaire (S(LI)), b)l'interpolation dynamique (S(DI)). ¢) Capacité d’amélioration
(SI) pour le propagateur version QGI1L-Rey. d) Capacité d’amélioration (SI) pour le propagateur
a deux couches

6.4 Discussion et conclusion

Pour conclure ce chapitre, nous avons voulu explorer ici deux pistes d’investigation
pour ajouter plus de termes a l’équation d’évolution de la VP QG, l'intérét étant de
prendre en compte plus de dynamique lors de ’advection de la SSH sur quelques jours.
Car, clairement, le modeéle QG a une couche et demie sans forgage externe n’est pas capable
de bien représenter les dynamiques sur le plateau en eau peu profonde de la région au nord
et la région au sud du Courant Nord qui est soumise a des forgages atmosphériques intenses
et des épisodes convectifs.

Différentes stratégies peuvent étre explorées pour ’amélioration de la réponse en SSH.
Nous avons étudié ici 'ajout d’une seconde couche active au modele QG pour inclure le
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mode barotrope et pouvoir tenir compte de la topographie, en particulier pour la région
du Golfe du Lion. Les résultats obtenus sont cependant non concluants pour un modele
dépendant du champ de SSH observé, et restent également fortement tributaires de la
stratégie d’initialisation pour la couche de fond et de la paramétrisation de la profondeur
relative des deux couches. Le choix de notre paramétrisation n’est pas la meilleure approche
et il aurait peut étre été plus judicieux de se baser sur les résultats de la décomposition en
modes verticaux pour obtenir le ratio des deux couches ainsi qu’une valeur initiale pour
la fonction courant ()2) dans la deuxiéme couche. Néanmoins méme avec cette option le
modele QG contraint le choix d’un parametre constant sur le domaine et ne permet pas non
plus de prendre en compte la variabilité spatiale de la dynamique qui est tres importante
dans cette région. De plus, le développement non-linéaire des instabilités baroclines génere
des structures turbulentes, et la prédictibilité de 1’écoulement associé est tres sensible
aux conditions initiales. La paramétrisation de ces conditions initiales pour obtenir une
meilleure capacité du modele QG en comparaison a la persistance bénéficierait d’une
approche ensembliste, prenant en compte différentes scéne de référence afin de ne pas étre
dépendant de cette derniere.

D’autres stratégies pourraient étre plus appropriées qu'un modéle QG, comme 1'uti-
lisation d’un modele barotrope d’ondes cotieres. Puisque les données interférométriques
de SWOT seront corrigées des signaux barotropes rapides résultant du forcage atmosphé-
rique et aliasés par le faible échantillonnage temporel, une autre alternative envisageable
serait de corriger les données du modele de référence de cette correction dynamique at-
mosphérique et de n’advecter que la partie résiduelle du signal. Nous avons commencé a
explorer cette stratégie en retirant au signal de SSH symphonie la composante barotrope
rapide issue du modele MOG2D. Les résultats sont encore trop préliminaires pour prédire
une amélioration et étre détaillés dans ce manuscrit, mais cela reste néanmoins une piste
d’investigation intéressante. De fait, de nombreuses stratégies sont envisageables. Pour le
moment la méthode dynamique que nous utilisons apporte une amélioration le long du
Courant Nord et dans les régions du bassin plutot profondes mais ne semble pas fiable
pour une reconstruction des dynamiques cotieres.

Un autre point a noter concerne les actions locales et intenses des évenements de vents
ou de flux de chaleur qui peuvent fortement impacter ces résultats d’advection, particulie-
rement dans la région nord. Ni les versions des modeles QG ni la méthode d’interpolation
linéaire ne sont capables de recréer les variations dans le champ de SSH générées par les
forgages atmosphériques momentanés qui surviennent au cours de ces 10 jours d’advection.
Ces épisodes de vent intenses et sporadiques ont une influence reconnue sur la circulation,
notamment en période hivernale (Garcia-Ladona and Djenidi, 1991). Nos champs en en-
trée tous les 10 jours peuvent capturer certains tourbillons et méandres de petite échelle
et les advecter sur cet intervalle de temps ou permettre une cascade d’énergie de type QG
mais ne sont pas capables de reconstruire les instabilités générées par les forcage de vent
ou de flux de chaleur intervenant durant cette courte période. La tentative d’implémenter
le forgage par le rotationnel de la tension de vent dans le modele a une couche et demie
ne s’est pas révélée concluante et plutdt difficile a paramétrer. Il aurait été intéressant
d’étudier le cas du modele a deux couches actives avec ce forcage car sans une deuxieme
couche active il n’est pas possible de générer les instabilités de type barocline. Or, dans
cette région du Golfe du Lion, le forcage par le rotationnel de la tension de vent tend a
générer des instabilités baroclines et contribuer a ’évolution de tourbillons anticycloniques
(Hua and Thomasset, 1983). Cela approche nécessite néanmoins un travail de paramétri-
sation non négligeable et potentiellement non concluant de par la grande sensibilité aux
conditions initiales, comme expliqué précédemment.
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Ces investigations nous ont permis de constater que, malgré le peu de physique ra-
joutée, la paramétrisation uniforme sur le domaine reste problématique. Nous essayons en
effet de modéliser simplement un systéme trés complexe : il est composé de nombreuses
structures de plusieurs types (tourbillons, filaments ...), reliés par des interactions non
linéaires avec une forte interaction avec la topographie te les flux aux détroits, et dont la
dynamique n’a pas un aspect constant sur tout le domaine.. Ce systéme est aussi soumis a
des influences extérieures a différentes échelles, mais avec un forcage intense et épisodique
(coup de vent, épisodes de convection ...). La paramétrisation imposée va contraindre le
déplacement des structures et I’évolution de la SSH mais de fagon uniforme pour toutes
les zones du bassin. Ce probléme sera aussi critique si on passe a de cette analyse régionale
a une analyse plus globale. Les parameétres pour une région ne seront pas représentatifs de
la dynamique d’une autre région. Si on choisit de poursuivre ce type d’interpolation dy-
namique de facon globale, il faut étre capable d’implémenter une paramétrisation variable
en espace et en temps.

Si il semble intéressant de complexifier légerement le propagateur QG pour mieux
s’adapter & la dynamique locale et pouvoir ainsi restituer une évolution du champ de
SSH plus réaliste, les résultats de ce chapitre soulignent que I’optimisation des parameétres
reste trop complexe dans I’ensemble pour se régler de fagon indépendante et qu’elle semble
plutot nécessiter une approche systématique. Les techniques de machine learning telles que
les random forest par exemple, pourraient permettre de telles optimisations et aboutir a
une paramétrisation mieux adaptée a la dynamique locale.
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Ce chapitre présente les résultats de l'interpolation optimale dynamique (DOI) qui
combine des données réelles altimétriques le long des traces pour produire des cartes
a haute résolution continues en espace et en temps. Cette méthode DOI a été appliquée
avec succes a travers des OSSEs dans la région énergétique du Gulf Stream, montrant ainsi
une réduction significative des erreurs d’interpolation par rapport a une cartographie al-
timétrique standard dans une région particulierement turbulente (Ubelmann et al., 2016).
Nous présentons ici la mise en application a des données réelles dans le cas d’une configu-
ration régionale en Mer Méditerranée Occidentale. En premiére partie de ce chapitre nous
expliquons le principe de cette méthode DOI en comparaison & une OI standard de type
DUACS. Nous présentons les métriques permettant d’évaluer les erreurs de reconstruc-
tions de cette méthode, basées sur 'utilisation de profils indépendants. En seconde partie
nous abordons la configuration pour notre région d’étude : nous présentons la constellation
d’altimetres choisie ainsi que le paramétrage imposé pour ’analyse. Nous présentons enfin
en derniere partie une validation préliminaire des produits obtenus en comparaison aux
cartes DUACS distribuées par CMEMS.

7.1 Principe de la méthode

Nous appliquons ici la méthode proposée par Ubelmann et al. (2016), applicable & des
données non-homogenes en espace et en temps. Il s’agit d’un probleme inverse a résoudre,
de maniere analogue a l’analyse objective standard appliquée pour les cartes DUACS
(chapitre 1.2.4). L’intérét de cette approche est qu’elle tient compte des évolutions non-
linéaires prévisibles a ’aide du propagateur QG et permet alors d’introduire des termes de
corrections aux vecteurs innovations. Nous reformulons ici de facon simplifiée, ’approche
plus théorique développée dans I’étude de Ubelmann et al. (2016) pour illustrer le principe.

7.1.1 Principe

Comme expliqué au chapitre 1, les méthodes de cartographie qui s’appliquent a un
jeu de données inhomogenes en espace et en temps, reposent sur une analyse objective
par interpolation optimale (OI). Cette analyse objective nécessite des connaissances a
priori sur les caractéristiques physiques et statistiques des données d’entrée, notamment
les fonctions de covariances du signal et des erreurs associées aux observations. Nous
rappelons que l'analyse objective standard vise a résoudre le probléme inverse suivant :

x, = BH'(HBHT + R)![y,] (7.1)

Avec x, 'état analysé, y, le vecteur innovation correspondant aux observations de la
SLA le long des traces altimétriques, H I'opérateur d’observation qui permet de passer de
I’espace de la grille réguliere de cartographie a ’espace des observations et T' la notation
pour la matrice transposée.

BH correspond a la covariance du signal réel entre I'espace de la grille et des observa-
tions, et HBH” la covariance du signal réel dans ’espace des observations. R représente
la matrice de covariance des erreurs, incluant les erreurs de représentation et les erreurs
instrumentales.

L’approche dynamique de cartographie se base sur ce méme type d’analyse objective,
mais, contrairement aux méthodes de cartographie standard, elle permet, via le modele
QG présenté au chapitre 4, de tenir compte des processus non-linéaires qui sont significatifs
aux petites échelles.
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En pratique cette interpolation DOI se fait en deux étapes : une premiere itération cor-
respondant a une analyse objective standard mais implémentée dans ’espace de Fourier ;
une seconde itération, qui va utiliser le modele QG pour propager en temps I'information
obtenue par la premiére itération et corriger les termes innovation ainsi que les modeéles de
covariance pour introduire des déplacements dynamiques. Nous détaillons ci-dessous plus
en détails ces deux itérations, accompagnées d’illustrations.

a) Décomposition en modes de Fourier (FOI)

La premiére étape consiste a poser le probléme inverse, mais dans I’espace de Fourier,
a ’aide d’une base orthogonale. Cette décomposition en modes est nécessaire pour
pouvoir propager les modeles de covariance de maniére dynamique dans le cas d’une
analyse objective. L’état estimé x, dans I’espace physique s’exprime alors sous forme
matricielle dans I’espace de Fourier ainsi :

na = QGT(GQG” + R) ™ '[y(] (7.2)

Avec G la matrice contenant les modes du signal dans ’espace des observations, Q
la matrice de covariance des modes du signal réel qui peut s’obtenir par transformée
de Fourier (FFT) de la covariance du signal physique. Cette FFT donne une densité
spectrale de puissance et c’est ce spectre qu’il faut paramétrer pour 'analyse. 1,
représente 'amplitude des modes de Fourier normalisés définissant x.

Pour se représenter physiquement ces modes et matrices de covariances associées, la
figure 7.1 schématise pour un point d’analyse (une position en espace a instant donné
tref), les colonnes de cette matrice G représentées sur une grille fictive d’observation.
Cette figure schématise aussi la matrice de covariance dans I’espace des observations
associée (GQGT), entre un point central a .. et le reste de la grille. Chaque colonne
de la matrice G est un mode de Fourier correspondant & une longueur d’onde.

Colonnes de la matrice G GQ aT

FIGURE 7.1 — Exemple de représentation des composantes de la matrice G pour un instant donné
dans D’espace. A gauche, chaque image représente une colonne de la matrice G pour un point
d’observation virtuel donné pour un instant donné. A droite, la covariance donnée par GQGT
entre un point central & t,.y et le reste de la grille. Adapté de Ubelmann et al. (2016)

Le temps de décorrélation est également pris en compte en ajoutant des composantes
de Fourier en temps. Ces différents réglages de contenu spectral a imposer se font
via différents parametres que nous introduirons plus loin & la sous-section 7.2.3.
Cette premiere itération réalisée, nous avons cartographié les données de SLA sur
une grille réguliere. Cette représentation estimée du champ réel peut étre différente
de celle obtenue avec les cartes DUACS du fait de ce calcul dans I'espace de Fourier
et non dans ’espace physique.

b) Propagation dynamique (FDOI)
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Une fois la premiere étape réalisée, nous utilisons alors le propagateur QG présenté
au chapitre 4 pour introduire une information sur la dynamique de la circulation
océanique. L’utilisation de ce propagateur a deux objectifs.

Le premier est de prendre en compte le déplacement non-linéaire du champ pour
corriger les observations. L’utilisation est la méme que pour la méthode DI du cha-
pitre 5 : la scéne de référence numérique est ici remplacée par le champ de SLA
reconstruit par la premiere itération, auquel est ajouté une M DT pour obtenir un
champ de SSH qui va étre propagé en forward et en backward suivant une fenétre
temporelle que nous devons paramétrer. Ces champs de SSH propagés vont ainsi di-
rectement servir a ajouter un terme correctif au vecteur innovation : HM (x1) + Gny
(Ubelmann et al., 2016)(équation (8)).

Le second objectif du modele QG est de propager temporellement le modeéle de
covariance spatial. Le propagateur est alors linéarisé via un modele tangent linéaire
autour d’'un état estimé a T}..y en se basant sur I'état estimé avec la premiere itération
(Ubelmann et al., 2016)(équation 9.). Cette linéarisation est nécessaire pour pouvoir
résoudre ’analyse objective au sens des moindres carrées (Ubelmann et al., 2016).
Les modes de la matrice G sont ensuite propagés via ce modele tangent linéaire.
Ils contiennent alors une information sur I’évolution dynamique temporelle de la
circulation océanique.

Avec cette matrice de modes propagés G, et le vecteur innovation corrigé des observa-
tions, I’état estimé par cette itération dynamique dans I’espace de Fourier s’exprime
sous forme matricielle de la fagon suivante :

. = QG (G,QG, +R) [y — HM(x1) + G (7.3)
Avec x; I'état estimé par la premiere itération dans ’espace physique, 11 son équi-

valent dans I’espace de Fourier. Un exemple de la structure spatiale de ces modes et
matrices de covariances associées est montré sur la figure 7.2 :

Colonnes de la matrice Gp

G,QG?

[/

f ’ = #
% & [

FIGURE 7.2 — Exemple de représentation des composantes propagées de la matrice G pour un
instant donné dans I’espace. A gauche, chaque image des modes représente une colonne de la matrice
G, pour un point d’observation virtuel donné pour un instant donné. A droite, la covariance donnée
par GPQGZ entre un point central & ¢,.s et le reste de la grille. Adapté de Ubelmann et al. (2016).

Ainsi, au lieu d’avoir un modele de covariance prédéfini (GQGT)7 I'interpolation
optimale dynamique génere un modele de covariance dépendant de la circulation
océanique (GPQGg) comme illustré sur la figure 7.3.

L’évolution temporelle du modeéle de covariance standard OI montre une structure
spatiale relativement stable avec une décorrélation temporelle visible par ’atténua-
tion de 'amplitude de la covariance. Le modeéle de covariance DOI présente aussi une
décorrélation avec une réduction de 'amplitude en temps, mais avec une structure
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Tref -10 jours Tref -5 jours Tref Tref +5 jours Tref +10 jours

Modeéles de

covariance OI
standard

GQGH

Modeéle de
covariance DOI

(G,QG))

FIGURE 7.3 — Représentation des champs de corrélation entre un point donné (croix noire) a un
instant de I'analyse (Tref), et le reste du domaine pour différents instants, allant 10 jours en arriére
et 10 jours apres. En haut les champs correspondant a une cartographie standard linéaire - premiére
itération ; en bas les champs correspondant a la cartographie dynamique - seconde itération. Adapté
de Ubelmann et al. (2016)

plus complexe qui évolue avec la dynamique océanique, transportant ainsi I'informa-
tion de cette dynamique au cours du temps. On voit déja sur cet exemple que 'Ol
standard va garder une bonne représentation des grands tourbillons lents relative-
ment isotropes. La méthode DOI vise a mieux représenter la déformation des champs
de SSH, leur anisotropie, les petits tourbillons et surtout une meilleure position des
structures de ces champs.

A partir de ces modes propagés, 'inversion est réalisée de fagon similaire a la pre-
miére itération, avec un terme additionnel tenant compte de la non-linéarité dans

les innovations (HM(x1) + Gn1).

Notations
Pour étre clairs dans la suite de ce chapitre, nous utiliserons les notations suivantes :

— OI : analyse objective par interpolation optimale linéaire standard de type DUACS
(espace physique)

— FOI : analyse objective par interpolation optimale linéaire utilisant une décomposi-
tion en modes de Fourier (espace de Fourier) - premiére itération.

— FDOI : analyse objective par interpolation optimale dynamique utilisant une dé-
composition en modes de Fourier (espace de Fourier) - seconde itération.

7.1.2 Meétriques d’évaluation

Dans le cas idéalisé précédent (chapitre 5), nous avons évalué directement le champs
DI reconstruit avec le modele de référence. Dans ce cas d’interpolation optimale, nous
ne sommes plus dans un systeme d’OSSE et I'évaluation du champ reconstruit est plus
complexe. Nous avons utilisé pour cette évaluation des données indépendantes, mais cela
reste tres partiel.

— Erreurs de reconstruction

Les erreurs d’interpolation dynamique (FDOI) sont estimées par comparaison a des
données de SLA indépendantes. Ces données de SLA proviennent d'un altimetre
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indépendant, c’est a dire non utilisé pour générer les cartes. Pour chaque trace de
cet altimetre indépendant, on interpole les données de la carte FDOI sur les positions
et temps correspondants a cette trace. L’erreur est la différence entre la SLA de la
carte FDOI interpolée et la SLA indépendante. Nous estimons également de la méme
manieére les erreurs d’interpolation de la cartographie DUACS (OI). Ces erreurs se
définissent comme suivant :

ERRrpor(t,z,y) = SLArpor(t,z,y) — SLAijmap(t, x,y) (7.4)
ERROI(ta x, y) = SLAOI(ta x, y) - SLAindpt(ta z, y) (75)

Avec SLAppor les données de SLA issues des cartes FDOI, SLAp; les données de
SLA issues des cartes DUACS, et SLA;,qp les données de SLA issues de données

indépendantes.

— Performance

A partir de ces deux erreurs, nous pouvons estimer une performance apportée par
Iinterpolation optimale dynamique en terme de pourcentage de différence de variance
qui s’exprime ainsi :

_ VCLT(ERRFDO[)
Var(ERRoy)

Perfrpor = ( ) % 100 (7.6)

Ce pourcentage de performance peut se calculer de maniere spatiale et temporelle.

7.2 Contexte expérimental en Mer Méditerranée Occiden-
tale

Nous présentons dans cette section les données utilisées pour réaliser les cartes dy-
namiques ainsi que les données utilisées pour la validation des cartes. Nous détaillons
également la paramétrisation mise en place pour notre étude régionale en Méditerranée
Occidentale.

7.2.1 Données utilisées pour la cartographie dynamique

Les données d’entrée proviennent des données altimétriques le long des traces. Les
données d’entrée utilisées pour la cartographie standard DUACS correspondent aux pro-
duits validés, filtrés, échantillonnés, mais non corrigés du BGLO car cette correction est
appliquée durant ’analyse objective (Le Traon et al., 1998). Contrairement a 'interpo-
lation standard réalisée par la chaine de traitement DUACS, l'interpolation dynamique
n’integre pas pour l'instant de traitement de biais de grandes longueurs d’ondes lors de la
cartographie. Comme expliqué au chapitre 1, la correction du BGLO assure 'homogénéité
des données grillées en réduisant les écarts entre les traces voisines causés par des erreurs
résiduelles sur la correction d’orbite ou de barometre inverse mais aussi par les variations
haute fréquence de la surface. Il est donc utile de prendre en entrée des données déja
corrigées de ces biais. Pour réaliser les cartes FOI et FDOI, nous avons utilisé les jeux de
données correspondants aux produits validés, filtrés, échantillonnés et corrigés des biais de
grandes longueurs d’ondes.
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Le propagateur QG utilisé nécessite une MDT, afin de reconstruire une SSH a partir
des données de SLA altimétriques. Le propagateur peut alors étre utilisé dans la version
QG1L-2015 ou la version QG1L-Rey. Ici, nous avons utilisé la version QQG1L-Rey. Pour
cela nous avons choisit la MDT régionale DUACS correspondant & un produit grillé a
1/16° (Rio et al., 2014).

Concernant la période d’étude, nous n’avons exploité que les périodes dont la constella-
tion était composée d’au moins 4 altimetres. Nous avons particulierement étudié la période
2014-2015 car cette période est I'une des plus longues séries temporelles ayant a disposi-
tion les 4 mémes satellites en vol : SARAL/Altika, Jason-2, Cryosat et H2-Y2 (figure 1.8).
Différents types de cartes ont été réalisées : des cartes avec seulement deux satellites cor-
respondant aux produits de référence, des cartes avec trois satellites et enfin des cartes
avec quatre satellites.

7.2.2 Données utilisées pour la validation

Les données de satellites indépendantes utilisées correspondent aux produits validés,
mais non filtrés, non échantillonnés et non corrigés du BGLO. Cela permet d’une part de
garder plus de points dans les données le long des traces et donc plus de données pour
calculer les statistiques, et d’autre part le BGLO peut introduire une erreur qui devient dé-
pendante des données. Nous avons choisit de ne pas ’appliquer pour la validation, sachant
que le BGLO est un signal indépendant de la mésoéchelle que ’on souhaite cartographier.
De plus le BGLO et les variations de bruit non représentées par les deux jeux de cartes
interpolées sont éliminées par les métriques d’évaluations.

Pour les cartes réalisées a partir de deux et trois satellites nous avons a disposition un
ou deux autres satellites indépendants pour valider les produits. Pour les cartes réalisées
avec 4 satellites, la validation est plus contraignante. Nous avons commencé a comparer
de fagon indirecte les données de courants déduites des cartes DOI avec des données de
courants issus de drifters, via une analyse d’advection lagrangienne. Les données de drifters
utilisées pour la validation sont les courants zonaux et méridiens issus de la base de données
AOML . Les données sont sélectionnées pour ne garder que les drifters ayant conservé leur
dérive mais elles ne sont pas corrigées de la dérive d’Ekman induite par le vent.

La chaine de traitement DUACS générant deux types de cartes (cartes de référence
a partir de deux satellites et cartes allsat a partir de tous les altimetres disponibles), il
n’existe pas de cartes DUACS avec seulement trois satellites lorsque la constellation est
constituée de 4 satellites en vol. Nous avons donc généré un jeu de données DUACS a
partir de trois satellites afin de pouvoir comparer les produits DOI avec les produits Ol
DUACS. Ce jeu a été généré sur la période 2014-05-01 2015-04-01, soit 11 mois.

Le tableau ci-dessous récapitule les données utilisées pour générer les cartes, la période
exploitée et les données indépendantes utilisées pour la validation.

7.2.3 Paramétrage

Dans le cas de la cartographie standard, le paramétrage est imposé via le modele de
covariance (équation 1.2.4) qui nécessite de spécifier les échelles de décorrélation spatiales
et temporelles du signal a cartographier, afin de définir une bulle de sélection. Dans le cas
de la cartographie dynamique, le code est basé sur une décomposition en modes de Fourier
qui vient specifier une décorrélation en imposant une forme de contenu spectral, a la fois
en espace et en temps. Cela se fait a travers différents parameétres qui réglent chacun une

1. NOAA/Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory’s Global Drifter Program : http:
//www.aoml.noaa.gov/phod/dac/index.php
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Période Données d’entrée | Données de validation
2014-05-01 2015-04-01 Jason-2 Cryosat-2
AtltiKa HY-2A
2014-05-01 2015-04-01 Jason-2 HY-2A
AtltiKa
Cryosat-2
2014-05-01 2015-04-01 Jason-2 Cryosat-2
AtltiKa
HY-2A
2014-05-01 2015-12-15 Jason-2 Drifters
AtltiKa
Cryosat-2
HY-2A

TABLEAU 7.1 — Jeux de données utilisés pour générer et valider les cartes DOI et leur période
d’exploitation. La couleur rouge indique que la validation se fait sur la variable de SLA ; la couleur
bleue sur les variables de courants.

partie du contenu ou de la forme du spectre dans ’espace ou le temps pour les différentes
longueurs d’ondes du signal.

Le tableau 7.2 résume les différents parametres a régler pour les deux itérations de
I'interpolation optimale dynamique, FOI et FDOI. Les parametres spécifiques a 'itération
dynamiques sont notés en rouge. La figure 7.4 illustre ces parametres définissant le contenu
spectral.

; Tdec1

Var | Slope

: Tdec2
| I I I 1
3 3 3 A.S&m) E v Aoam)
Imax CutQ Imin LAT1 LAT2

FIGURE 7.4 — Schématisation du role des parametres de analyse DOI. A droite la paramétrisa-
tion du contenu énergétique spatial imposé; a gauche la représentation du paramétrage temporel
possible en fonction des échelles spatiales.

Cette analyse DOI impose donc un contenu spectral spatial et temporel comme illustré
sur le schéma figure 7.4. Ce spectre est représenté de maniere tres simple a ’aide de deux
droites. Nous avons considéré pour la Mer Méditerranée une reconstruction possible entre
500 et 100 km de longueurs d’ondes (Imax et Imin), en fixant une pente spectrale a -3.5
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Nom du parametre Role pour ’analyse valeur choisie
VarQ Variance du signal réel de la SLA (matrice Q) 0.001 m?
SlopeQ Pente spec.trale imposée pour .la decr’mssance 35
spatiale du spectre du signal réel
CutQ Fréquence de couppre spz?tlale du spectre du 300 km
signal réel
Longueur d’onde maximale que 1’on estime
Imax pouvoir résoudre, limite le contenu spectral 500 km
imposé
Longueur d’onde minimale que I'on estime
Imin pouvoir résoudre, limite le contenu spectral 100 km
imposé
deltat Demie-fenétre temporelle pour I'analyse 10 jours
whitenoise vae’au de .brl,ut.de mesure estimé pour les 0.017-0.02
données altimétriques entrantes (matrice R)
Tdecl Temps de corrélation du signal pour les 10 jours
longueurs d’ondes LS1
Tdec? Temps de corrélation du signal pour des 10 jours
longueurs d’ondes LS2
Tdecld Méme chose q}l&f Td.ecl mais pour la seconde 15 jours
itération (FDOI)
Tdec2d Méme chose q}lef ngcl mais pour la seconde 15 jours
itération (FDOI)
9 : : ) ’
LS1 Longueur d’onde limite que ’on peut résoudre 300km
pour Tdecl
, o , ,
LS2 Longueur d’onde limite que 'on peut résoudre 50km
pour Tdec2
Lr Premier rayczn de Rossby ba?rochne pour le Skm
modele de propagation QG

TABLEAU 7.2 — Liste des principaux parameétres a régler pour procéder a la réalisation de cartes
dynamiques. En noir les parameétres nécessaires a la premiere itération, en rouge ceux pour la

seconde itération.

apres avoir effectué plusieurs tests.

Il est aussi possible de paramétrer une décorrélation temporelle différente pour des
échelles différentes, comme lillustre le schéma de droite sur la figure 7.4, et dans ce cas
Tdecl # Tdec2. Ici, nous avons gardé la méme approche que la cartographie appliquée
dans DUACS, a savoir que nous avons une échelle de décorrélation temporelle fixe de
10 jours pour toutes les échelles spatiales (T'decl = T'dec2 = 10jours). Ce premier jeu
de parametres fixes sur le bassin a été estimé pour rester relativement proche des cartes
DUACS en minimisant les erreurs avec les données indépendantes. Plusieurs pistes sont
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actuellement en cours de développement pour imposer un contenu énergétique le plus
réaliste possible de facon a s’adapter a la dynamique de la région étudiée avec notamment
I’implémentation de parametres bidimensionnels en espace.

Un point également important de I'implémentation numérique de la méthode concerne
la sélection des données. Dans I'analyse objective DUACS, une selection avec une ligne
de vue est effectuée, permettant de rejeter les données se situant derriere une ile. Dans
I’analyse objective dynamique, cette selection n’est pas encore implémentée et ’analyse
peut parfois interpoler deux données séparées par une ile, sans tenir compte de cette
derniere.

Tous les parametres sont pris constants et uniformes pour ’ensemble du bassin. L’in-
formation spectrale contenue dans les matrices de covariance est donc la méme pour les
zones du plateau continental, les zones de convection profondes ou encore que les régions
énergétiques telles que le Courant Algérien. Ce caracteére uniforme présent également dans
la cartographie DUACS représente une forte contrainte limitante pour la cartographie, et
I'optimisation n’est pas évidente a réaliser car la dynamique de cette région présente une
grande variabilité spatio-temporelle. De plus, ces parametres ne sont pas tous indépen-
dants, ce qui complexifie I’évaluation d’une paramétrisation la plus adaptée possible.

Le choix d’une paramétrisation adaptée s’est fait en deux étapes. En premier lieu,
nous avons testé différentes paramétrisations en jouant sur les valeurs des parametres afin
d’obtenir un jeu de carte FOI assez proche des cartes DUACS. Ensuite, nous avons essayé
d’adapter cette paramétrisation pour l'itération dynamique de fagon a obtenir la meilleure
performance (FDOI par rapport &8 DUACS, équation 7.6). Néanmoins, ces résultats restent
préliminaires et nécessitent d’étre approfondis.

7.3 Evaluation des produits obtenus

L’évaluation des cartes DOI obtenues peut se faire de plusieurs maniéres, mais reste
tributaire du nombre et de la qualité des données indépendantes a disposition.

La figure 7.5 illustre les deux types de cartes générées par quatre satellites (Al, J2, C2
et H2) pour une date donnée, par la méthode d’interpolation optimale dynamique et par
la méthode standard.

Cette figure permet de s’assurer que les champs sont tres proches et que l'interpolation
optimale dynamique représente bien le champ de tourbillons océaniques. On peut noter
sur cet exemple du le 24-10-2014, que les contours de SSH de la carte DUACS et de la
carte FDOI n’interprétent pas la Sardaigne de la méme maniere. Les contours de la carte
FOI englobent I'ile qui est assez grande pour la région (145 km en largeur et 270 km en
longueur) en créant un contour tout autour, allant interpoler les points de part et d’autre
de 1'1le.

7.3.1 Evolution temporelle de la SLA

La figure 7.6 illustre un exemple d’évolution de SLA d’un satellite indépendant, ici
HY-2A, comparé a ’évolution de la SLA reconstruite par la méthode d’OI standard issue
des produits DUACS ainsi que la SLA reconstruite par la méthode DOI. Cet exemple
se situe autour du 29-08-2014 pour une trace en Mer Méditerranée. Les cartes DOI et
DUACS sont générées a partir des trois satellites Jason-2, AltiKa et Cryosat-2.

Cet exemple montre que la SLA reconstruite par la méthode DOI s’accorde de plus
pres aux données de SLA indépendantes que la SLA des cartes DUACS. On peut égale-
ment noter que les deux solutions cartographiques, DUACS comme DOI, lissent le signal
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FicUure 7.5 — Illustration des cartes de SSH générées par 4 satellites Al J2, C2 et H2 pour le
24/10/2014. A gauche les cartes FDOI, & droite les cartes DUACS. Unités en m.

0.0 &
e - - H2 independant
2014-08-20 2014-08-20 — DOI

Temps

06:19:45 06:21:00

FIGURE 7.6 — SLA en fonction du temps le long d’une trace altimétrique du satellite HY-2A en
Mer Méditerranée Occidentale : SLA HY-2A (noir), SLA reconstruite par les cartes DUACS (bleu)
et SLA reconstruite par les cartes DOI (rouge). Unités en m.

en comparaison aux données le long de la trace qui présentent plus de variabilité haute
fréquence, car non filtrées et non échantillonnées.

Nous avons calculer la RMS de la différence de SLA et d’EKE géostrophique entre les
cartes FDOI et les cartes DUACS reconstruites avec 4 satellites sur la période des 11 mois
figure 7.7.

Cette carte permet d’évaluer de maniere générale la différence de variabilité du signal
océanique entre les deux types de cartes. La carte de gauche, représentant la RMS de la
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RMS SLA

45°N

FIGURE 7.7 — RMS de la différence de SLA (gauche) et de la différence ’EKE géostrophique
(droite) entre les cartes FDOI et les cartes DUACS sur 11 mois entre 2014 et 2015. Les cartes sont
générées a partir de 4 satellites : AL, J2, C2 et H2.

différence de SLA, montre de tres faibles différences (inférieures a 2cm). La RMS est qua-
siment nulle le long des traces répétitives AL et J2, ou les deux méthodes de cartographie
bénéficient toutes les deux de meilleures observations. En dehors de ces traces, la méthode
dynamique permet de conserver une partie de la variabilité du signal en la propageant,
et on observe une différence un peu plus importante, en particulier dans la partie est du
Bassin Algérien (autour de 1.5 cm). La carte de la RMS de différence en EKE montre trés
peu de différence pour I’ensemble du bassin excepté au sud, a ’est du Bassin Algérien, ou
cette différence est plus importante, avec une RMS de I'ordre de 100 & 200 cm?/s?. Cette
région est aussi caractérisée par une activité tourbillonnaire plus importante avec un ni-
veau d’EKE relativement élevé pour la région (chapitre 3). La méthode DOI semble donc
modifier 'activité tourbillonnaire dans cette région. Toutefois, ce type de diagnostique ne
permet pas de quantifier la bonne localisation de ces structures. Ce sont les comparaisons
avec les données indépendantes qui vont permettre de le quantifier plus précisément.

7.3.2 Analyses statistiques

Afin de quantifier quel niveau d’amélioration apporte la reconstruction dynamique par
rapport aux produits actuels, nous avons estimés la performance (équation 7.6) sur 11 mois
de données pour toute la région, sur des boites de 1° x 1°. Cette résolution assez grossiere
a été choisie en raison de I’échantillonnage spatial intertrace des données satellites afin
d’obtenir un pattern plus global de 'amélioration. Une résolution plus fine aurait pour
conséquence de n’avoir de résultats que seulement pres des traces satellites.
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Sensibilité au rayon de Rossby

Le chapitre 5 soulignait la difficulté d’évaluer un rayon de Rossby optimal pour obtenir
une performance de I'interpolation dynamique par rapport a une interpolation linéaire de
maniere globale, spatialement et temporellement. Cette difficulté, démontrée en partie
avec la comparaison des capacités et performances de reconstruction entre les différentes
scenes de référence utilisées, est due a la variabilité spatio-temporelle importante de la
région méditerranéenne.

Nous avons comparé ici les résultats de la performance apportée par la cartographie
DOI par rapport & la cartographie DUACS en fonction de différents rayon de Rossby. Les
figures 7.8 et 7.9 illustrent les statistiques de performance obtenues pour le jeu de cartes
DOI générées a partir de 3 satellites par rapport aux jeux de cartes DUACS équivalents.

Difference Variance (%) Nombre de points valides

-
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FIGURE 7.8 — Pourcentage de différence de variance entre les cartes DUACS et les cartes FDOI
réalisées avec J2, Al et H2 pour L, = 8km, en comparaison au satellite indépendant C2 pour la
période 2014-05-01 - 2015-04-01.

De maniere globale, ’analyse de ces cartes montre qu’un rayon de Rossby autour de 8
km apporte de meilleurs résultats qu'un rayon de 12 ou 15 km, autant au nord du bassin
que dans la zone du Courant Algérien, caractérisée par un rayon de Rossby pourtant
plus grand que 8 km. On note que la méthode DOI se rapproche mieux des données
indépendantes par rapport aux cartes DUACS presque partout (différence positive en
rouge), sauf dans certaines zones pres des iles ou des cotes ou le prétraitement des données
DUACS est actuellement plus sophistiqué. Nous avons effectué la méme analyse & partir
du jeu de données construit avec les données de J2, Al et C2 en comparaison au satellite
indépendant H2. Le résultats est valable pour les deux jeux de cartes de 3 satellites réalisés,
et se rapproche du résultat que nous avons obtenus a partir de la simulation CASCADE
HYPERION dans le cas d’application idéalisé au chapitre 5.

Nombre d’altimeétres

Nous avions évoqué au chapitre 1 'influence du nombre d’altimétres pour améliorer
la représentation de la variabilité océanique mésoéchelle. Dans leur étude, Pascual et al.
(2006) ont en effet démontré que des cartes réalisées avec quatre altimetres au lieu de deux,
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Difference Variance (%) Nombre de points valides
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FIGURE 7.9 — Pourcentage de différence de variance entre les cartes DUACS et les cartes FDOI
réalisées avec J2, Al et H2 pour L, = 15km, en comparaison au satellite indépendant C2 pour la
période 2014-05-01 - 2015-04-01.

amélioraient significativement la description des structures mésoéchelles, en particulier
dans les régions de forte variabilité tels que les courants de bords ouest.

Une raison pour laquelle un nombre d’altimetres plus élevé pourrait apporter une
amélioration de la performance des cartes DOI par rapport aux carte DUACS vient de la
capacité de la méthode DOI a propager les petites structures de maniere plus efficace. On
peut donc penser a priori que plus le nombre d’altimetre est important, plus on aura d’in-
formation en entrée concernant les structures de petites échelles, et mieux ces structures
pourront étre propagées, permettant ainsi de mieux les restituer dans les cartes finales,
alors que les cartes DUACS auront lissé et perdu une partie de cette information de petite
échelle.

Nous avons donc comparé les cartes réalisées a partir de deux ou trois altimetres
afin de pouvoir évaluer 'apport d’un troisiéme altimeétre pour l'interpolation dynamique.
Les résultats correspondent toujours a la performance (formule 7.6) des cartes FDOI par
rapport aux cartes DUACS en comparaison avec un altimetre indépendant.

La comparaison avec le satellite indépendant Cryosat-2 (figure 7.10) montre effective-
ment de meilleures statistiques avec des cartes réalisées a partir de trois satellites que a
partir de deux, essentiellement pour le milieux du bassin, la Mer des Baléares, a ’Est de
la Mer d’Alboran ainsi que pour le bassin Algérien. Cette amélioration n’est cependant
pas tres forte et nécessite d’étre mieux quantifiée afin d’évaluer quelles gammes d’échelles
sont mieux reconstruites avec cette méthode DOI par rapport a la cartographie DUACS
en augmentant le nombre d’altimetres. Ces résultats sont également basés sur un jeu de
parameétres uniformes sur ’ensemble du bassin, et qui n’est potentiellement pas le plus
adapté pour toutes les zones de la région.

Importance de la correction du BGLO

Pour vérifier si la correction du BGLO impactait les produits cartographiques dyna-
miques, nous avons comparé les résultats de ’erreur avec un satellite indépendant entre
les cartes FDOI générées avec et sans correction de ces biais. Contrairement a la perfor-
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FIGURE 7.10 — Pourcentage de différence de variance entre les cartes DUACS et les cartes FDOI
réalisées avec J2 et Al pour L, = 8km, en comparaison au satellite indépendant C2.

mance, ici nous calculons un pourcentage basé sur une différence de la variance de 'erreur
par rapport a la donnée indépendante, mais entre les deux types de cartes DOI selon les

données d’entrée (figure 7.11).
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FIGURE 7.11 — Pourcentage de différence entre les cartes FOI obtenues a partir des données non
corrigées et de données corrigées du BGLO de la variance de l'erreur par rapport a C2 pour des
cartes réalisées avec J2, Al et H2.

Ces statistiques confirment que les produits non corrigés de ces biais ne sont pas aussi
efficaces que les données corrigées, induisant plus de 50% de détérioration. Il est donc
nécessaire d’utiliser en entrée des données corrigées du BGLO tant qu’une implémentation
du traitement n’est pas réalisée pendant ’analyse objective dynamique.
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7.3.3 Premieéres évaluations de I’amélioration des fines échelles

Pour évaluer I’amélioration de représentation des fines structures, différentes approches
sont possibles mais relativement restreintes dans notre cas d’étude.

Un diagnostique pertinent pour estimer quelles échelles dynamiques sont mieux recons-
truites par les différentes méthodes est la cohérence spectrale, comme utilisée au chapitre 5.
Cependant, pour ce cas d’application a des données réelles inhomogenes en espace et en
temps, ce diagnostique reste difficilement fiable. Les données d’évaluation indépendantes
sont disponibles uniquement le long des traces et nous n’avons généré que 11 mois de
données. De plus, la région est relativement petite en incluant des iles. Cela ne permet
pas d’avoir suffisamment de points pour effectuer un diagnostique de cohérence spectrale
rigoureux.

Nous avons donc effectué deux autres types de diagnostiques afin de quantifier I’apport
de la méthode DOI pour la restitution des petites échelles : la performance (définition 7.6)
comme précédemment, mais en ne prenant en compte que les échelles comprises entre
100-150 km de longueurs d’ondes; et une seconde évaluation relativement préliminaire,
basée sur une analyse lagrangienne pour comparer les vitesses géostrophiques des cartes
dynamiques aux vitesses de drifters.

Gamme d’échelles 100 - 150 km

Nous nous sommes focalisés sur la gamme d’échelles 100 - 150 km de longueurs d’ondes
pour quantifier 'amélioration des crates DOI vers les petites échelles. Si cette gamme
d’échelles ne représente pas exactement la petite mésoéchelle, elle représente néanmoins
une partie des échelles qui ne sont actuellement pas restituées par les cartes DUACS,
limitées & 150 km de longueurs d’ondes. Cette technique DOI, qui reste, comme DUACS,
limitée par I’échantillonnage altimétrique, est contrainte par la paramétrisation que nous
avons choisie. Or nous avons fixé le parameétre Imin a 100km, parameétre qui limite le
spectre spatial du modeéle de covariance des modes signal, estimant que nous ne sommes pas
encore capables de pousser la limite vers des plus fines échelles, a cause de 1’échantillonnage
trop contraignant.

Nous avons procédé a une évaluation statistique de la performance mais en ne sélec-
tionnant que les échelles de longueurs d’ondes comprises dans cet intervalle. Pour cela,
un filtre passe-bande est appliqué sur les données de SLA. Le signal de SLA physique
extrait de cette bande passante est ensuite analysé statistiquement : on calcule la diffé-
rence de RMS des cartes DOI et DUACS avec les données de SLA indépendantes, comme
précédemment.

Les figures 7.12 représentent cette performance pour les deux jeux de cartes obtenues
a partir de 3 satellites (J2, Al et C2) en comparaison avec le satellite indépendant HY-2A.
On peut noter premiérement que cette analyse restreint le nombre de points évaluables. En
effet, pour de 'analyse spectrale, nous découpons le spectre en plusieurs segments, d’un
minimum de 4 fois la longueur d’onde minimale que 1’on souhaite observée, ici 100 km. Cela
nécessite d’avoir des segments d’un minimum de 400km le long de la trace altimétrique
pour effectuer cette analyse. En fonction du nombre de points disponibles déterminés par
I’échantillonnage spatio-temporel et de la présence d’iles et cotes, on constate sur cette
figure que cette possibilité est plus restreinte que lorsque I'on prend en compte toutes les
longueurs d’ondes du signal. Néanmoins, sur les données évaluables, cette comparaison
avec le satellite HY-2A montre une amélioration dans le nord du bassin essentiellement.
L’amélioration des petites échelles est attendue avec la seconde itération dynamique qui
permet de conserver l'information du transport dynamique des différents processus et
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FIGURE 7.12 — Pourcentage de différence de variance entre les cartes DUACS et les cartes réalisées
avec J2, Al et C2 pour L, = 8km, en comparaison au satellite indépendant H2 pour la gamme
d’échelles 100 - 150 km de longueurs d’ondes.

reproduire ainsi plus de petites structures dans les cartes finales. Or notre paramétrisation
pour cette seconde étape n’est pas encore la plus adaptée a la dynamique de la région
méditerranéenne, ce qui pourrait expliquer qu’elle n’apporte pas d’amélioration dans les
régions centrale et sud du bassin.

Diagnostiques Lagrangiens

Une autre possibilité d’évaluer 'amélioration des fines échelles est de se pencher sur
I’amélioration du champs de vitesses a travers une analyse lagrangienne. Méme si les
courants géostrophiques issus de ces produits grillés altimétriques ne résolvent qu’une
partie du champ mésoéchelle eulérien, plus grand que 150-200 km de longueurs d’onde,
I’évolution temporelle de ces courants géostrophiques permet de générer des fronts et
filaments de taille plus fine (d’Ovidio et al., 2009; Rogé et al., 2015). Il est possible de
calculer les trajectoires de particules lagrangiennes a partir de séries temporelles de cartes
altimétriques et en déduire différentes propriétés dynamiques d’ordre supérieur.

Nous avons comparé 1’évolution de drifters et ’évolution de particules virtuelles advec-
tées avec les vitesses géostrophiques calculées a partir des cartes de SSH durant 19 jours
(figure 7.13). Cette figure montre que I’évolution de la particule advectée par les vitesses
géostrophiques issues des cartes FDOI présente une trajectoire plus proche de celle du
drifter que la particule advectée par les vitesses géostrophiques issues des cartes DUACS,
plus lisse. Bien que décalée vers ’est, elle présente une trajectoire qui correspond plus a
I’allure du méandre dessiné par le drifter.

Cet exemple reste tres préliminaire et il serait utile ici de poursuivre ’évaluation de
maniere statistique et de calculer la performance (definition 7.6) entre les champs de
vitesses reconstruits par la méthode DOI et ceux des données de drifters. Néanmoins, pour
une telle analyse statistique qui évalue de maniére globale la période temporelle d’analyse,
il faut étre sir que la base de données est réellement comparable et donc procéder pour
ces données de drifters a une correction de la dérive d’Ekman, qui peut étre importante
en cas de coups de vents violents notamment.
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FIGURE 7.13 — Trajectoire d’un drifter (couleurs) comparée & des particules virtuelles advectées
durant 19 jours par des courants géostrophiques issues des cartes FDOI (rouge) et DUACS (bleu),
du 29/09/2014 au 18/10/2014. La couleur correspond au temps d’advection depuis la position
d’origine (crois noire) en jours.

7.4 Discussion et conclusion

Ces premiers résultats préliminaires de 'application DOI en Mer Méditerranée sont
relativement encourageants mais soulévent néanmoins plusieurs questions.

Les analyses statistiques de performance entre les cartes FDOI et les cartes DUACS
montrent une amélioration globale sur toute la région du bassin occidental méditerranéen
par rapport aux données indépendantes altimétriques. L’exemple avec le flotteur lagran-
gien montre que les cartes FDOI restent assez lissées mais se rapprochent plus d’une évo-
lution dynamique semblable au flotteur que les cartes DUACS. La cartographie DUACS
applique des parametres uniformes pour ’ensemble du bassin méditerranéen et notre pre-
miere approche de paramétrisation testée ici applique aussi un paramétrage uniforme.
L’amélioration des résultats apportée par la méthode DOI reflete donc I'apport de la tech-
nique pour la décomposition en modes de Fourier, et pour I'information supplémentaire
apportée par le modele QG.

Comme on a pu le voir précédemment, la méthode d’interpolation dynamique appli-
quée ici contient deux différences majeures avec la cartographie réalisée par DUACS :
I'une concerne la prise en compte d’une propagation dynamique via le modele QG, 'autre
concerne I'implémentation numérique passant par une décomposition en modes de Fourier.
Nous avons comparé 'amélioration relative des cartes de l'itération dynamique (FDOI)
avec les cartes de la premiere itération (FOI) afin d’évaluer ’apport seul, d’une propagation
dynamique. La figure 7.14 représente cette performance pour les cartes générées a partir
de 3 satellites. En regardant les différences entres les deux itérations de cette méthode de
cartographie DOI, on constate que, avec la paramétrisation choisie, la principale perfor-
mance est apportée par la méthode de décomposition du signal en Fourier et la premiere
étape qui effectue 'analyse objective via les composants de ces modes de Fourier. L’ampli-
tude de cette performance avec la seconde étape (FDOI) est plutdt faible, suggérant que
I’apport n’est pas significatif. La performance ne présente pas de distribution géographique
particuliere ou ’on pourrait voir une meilleure amélioration dans les courants énergétique
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du Courant Nord ou du Courant Algérien, comme pour l'application idéalisée via la si-
mulation numérique SYMPHONIE. Cela montre que l'itération dynamique n’apporte pas
d’amélioration de maniere significative dans toutes les zones de la région méditerranéenne
sur ces 11 mois, probablement car la paramétrisation de cette derniére n’est pas encore
optimale.
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FIGURE 7.14 — Pourcentage de différence de variance de l’erreur par rapport a C2 entre les cartes
FDOI et FOI, pour des cartes réalisées avec J2, Al et H2.

Tout comme le modeéle QG, le choix d’une paramétrisation la plus adaptée reste pro-
blématique pour cette méthode DOI . Ce choix n’est pas évident a réaliser pour deux
raisons principalement. La premiere est due & la grande variabilité spatio-temporelle de
la dynamique du bassin qui se voit contraindre d’étre caractérisée par des parameétres
constants pour ’ensemble du bassin. La seconde raison pour laquelle la paramétrisation
n’est pas évidente reléve du grand nombre de parametres reliés entre eux. Ici le nombre
de parametres a régler est bien plus important que pour la méthode DI qui repose sur
le paramétrage du modele QG essentiellement. Nous avons procédé a un paramétrage de
maniere indépendante, c’est a dire en évaluant les résultats de performance en ne faisant
varier qu’un seul parametre a la fois. Cette approche est relativement longue mais surtout,
elle n’assure pas I'optimisation des parametres.

Actuellement, 'implémentation de ce contenu spectral pour l'itération dynamique est
encore a ’étude, et ce pour différentes régions du globe comme les iles Kerguelen, une
zone au coeur de ’ACC ou encore pour la zone du Gulf Stream étendue a I’Atlantique
Nord. Les résultats des analyses que nous avons réalisées ainsi que celles effectuées dans ces
autres régions semblent indiquer une sensibilité a la variabilité spatiale de la dynamique
de la région étudiée avec une difficulté de paramétriser de maniére adaptée I’ensemble
de la région étudiée. Comme expliqué précédemment, suivant la paramétrisation imposée,
seule une partie de la région est améliorée puisque la méthode repose sur la définition d’un
spectre uniforme pour toute la région. Or le contenu spectral du signal océanique varie
régionalement mais également d’une saison a l'autre. Il est intéressant de pouvoir inclure
cette variation spatiale mais également temporelle dans le contenu spectral imposé. Ac-
tuellement, une autre implémentation est en cours d’évaluation, en prenant la transformée
de Fourier du spectre de la fonction de corrélation choisie pour la cartographie DUACS
(eq 1.2.4.
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La comparaison avec le satellite Cryosat2 a permis de démontrer pour notre région mé-
diterranéenne, sur 11 mois de données que des cartes générées a partir de trois altimetres
donnaient de meilleures performances relatives FDOI-DUACS, que des cartes générées a
partir de deux altimeétres seulement. On peut donc espérer que cette méthode soit réelle-
ment profitable dans le cadre d’une constellation nombreuse ou plus particulierement dans
le cadre la mission SWOT qui fournira des fauchées bidimensionnelles d’'une largeur de
deux fois 70 km de large.

Ces résultats ont également montré 'importance du traitement de BGLO, qu’il est
nécessaire d’appliquer avant une analyse objective dynamique. En effet, la cartographie
dynamique ne traite pas encore de fagon explicite les biais de grandes longueurs d’ondes,
aussi il est judicieux d’utiliser en entrée des données pré-corrigées de ces biais. Le trai-
tement BGLO est une correction relativement importante en Mer Méditerranée, et il est
essentiel de pouvoir disposer en entrée de données altimétriques corrigées de ces erreurs
ou alors d’implémenter un traitement correctif au cours de I'interpolation optimale dyna-
mique.

Cette premiere analyse a également servie a montrer que le code ne prenant actuel-
lement pas en compte le probleme des données séparées par une cote comme la présence
d’iles, induit des erreurs d’interpolation, notamment au niveau de la Sardaigne.

Notre évaluation des résultats reste cependant relativement limitée. La motivation
principale de générer ce type de cartes dynamiques est de pouvoir mieux reconstruire les
structures de fine échelles actuellement mal restituées par les cartes DUACS. Or, I’amélio-
ration de reconstruction des structures de la gamme de méso et petites mésoéchelle (10-150
km de longueurs d’ondes) reste relativement délicate a évaluer dans ce cas de configuration
régionale. Nous avons recrée un jeu de données DUACS généré a partir de trois satellites
de maniere a gardé un satellite indépendant. Cet effort de gardé un satellite indépendant
est important car la donnée altimétrique indépendante reste la meilleure donnée de com-
paraison puisqu’elle mesure exactement le méme signal. Mais ce type de données reste
encore partiel pour une analyse régionale sur seulement 11 mois.

La zone d’étude est une zone cotiere comportant de nombreuses iles. Bien qu’il existe
certaines approches méthodologiques spécifiques aux études cotieres, les cartes générées
ici ne prennent pas en compte de traitement cotiers particulier et il est nécessaire d’éli-
miner les points trop pres des cotes lors de I’analyse spectrale des données. Cela restreint
donc encore la zone d’analyse qui n’est déja pas grande. Le nombre de points disponibles
pour la validation avec les données indépendantes se réduit encore par la faible continuité
temporelle des cartes DOI que nous avons généré, qui est inférieure & deux ans. Il est
donc nécessaire d’avoir recours a d’autres techniques de validation ou de générer une série
temporelle de cartes plus longue.

On pourrait aussi penser a utiliser des données d’entrée non ré-échantillonnées, car
cet échantillonnage est en effet un facteur limitant. Il restreint le nombre de points : seul
un sur deux est sélectionné lors de ce traitement, soit un point tous les 14 km environ.
Cela permet de cartographier des structures de 30 km de diametre. Un des avantages
de passer par une décomposition de Fourier est de pouvoir prendre en compte beaucoup
plus de données et de pouvoir traiter des images bidimensionnelles telles que des mesures
SWOT-SAR. Il serait donc intéressant de générer les cartes DOI en utilisant toutes les
mesures disponibles dans les données le long des traces sans échantillonnage au préalable
et de garder ainsi le maximum d’information.

Nous avons analysé 'apport de cette méthode DOI pour la gamme d’échelles 100-150
km de longueurs d’ondes, afin d’évaluer I’amélioration de reconstruction pour ces échelles.
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Si les résultats sont plutdt encourageants pour la partie nord du bassin, ils ne permettent
de quantifier 'apport pour des échelles plus fines. Cette limite d’échelles entre 100 et 150
km a été choisie en raison de I’échantillonnage des altimétres et en raison du choix de la li-
mite min que nous avons fixé pour le paramétrage du contenu spectral. Cette limite étant
fixée a 100 km, on ne peut pas s’attendre a améliorer les échelles spatiales plus petites.
Dans I'avenir, ’échantillonnage de SWOT fournira des fauchées bidimensionelles et donc
des données a plus haute résolution, mais aussi simplement beaucoup plus de données. On
peut ainsi espérer avec SWOT pouvoir descendre cette limite Imin et conserver plus d’in-
formation concernant les petites structures et de pouvoir les propager. Il faudra néanmoins
tenir compte du bruit de mesure de cet instrument et en particulier de ’erreur de repré-
sentativité des observations. En effet, pour les petites échelles, ces erreurs peuvent étre
significatives en raison de I’ensemble des processus non géostrophiques observés, comme
les ondes internes ou les vagues.

Finalement, ce cas d’étude régional préliminaire appliqué a des données réelles montre
des résultats encourageants avec une amélioration significative pour la reconstruction des
champs de SSH mais souligne aussi la nécessité d’avoir recours a une méthodologie d’éva-
luation plus judicieuse, en particulier pour la reconstruction des petites échelles. Cette
étude, qui souligne aussi la difficulté actuelle de paramétrisation de I'analyse qui est en
cours d’amélioration, a permis de souligner I'intérét de cette approche dynamique pour
I’exploitation des futures données SWO'T.
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Conclusions et persepectives
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8.1 Synthese

Cette theése a été motivée en premier lieu par 'amélioration de la représentation des
structures océaniques a fines échelles, plus précisément dans le cadre de la cartographie de
données altimétriques pour une configuration régionale en Mer Méditerranée Occidentale.

Les moyens actuels de cartographie utilisent une méthode d’interpolation optimale qui
ne tient pas compte du déplacement non-linéaire des petites structures évoluant rapide-
ment. Dans le cadre de la future mission spatiale SWOT, qui fournira des observations
bidimensionnelles de la SSH a une résolution kilométrique avec une répétitivité de l'ordre
de 21 jours, ce type de méthode lissera temporellement et spatialement une partie du
contenu de l'information altimétrique haute résolution. Afin de tenir compte de la haute
résolution spatiale apportée par ce satellite, et dans 'optique de mieux observer la dyna-
mique de petite mésoéchelle a partir des données altimétriques actuelles, il est nécessaire
de développer de nouvelles méthodes.

Dans ce contexte, I'objectif de cette these était d’appliquer une méthode d’interpo-
lation dynamique ayant apporté des résultats prometteurs dans la région énergétique du
Gulf Stream (Ubelmann et al., 2015, 2016). Cette méthode repose sur l'utilisation d’'un
modele de propagation QG a une couche et demie représentant essentiellement la dyna-
mique du premier mode barocline. Cette application a été réalisée dans la région de la
Mer Méditerranée Occidentale & travers deux étapes : la premiere concernant la recons-
truction temporelle de la SSH dans le cas idéalisé d’'un champ spatial complet a ’aide
d’une simulation numérique haute résolution ; la seconde pour un cas réaliste s’appliquant
a des données altimétriques dont I’échantillonnage spatio-temporel est inhomogene. Ce
cas d’étude régional particulier a permis de démontrer la possibilité d’utiliser une inter-
polation dynamique dans une région dont la circulation est relativement complexe afin
d’améliorer I'estimation des structures de petites échelles restituées par les produits bidi-
mensionnels DUACS et de compenser ainsi le manque de résolution spatiale et temporelle
de ces observations cartographiées.

L’utilisation du modele de propagation QG et la mise en place de la méthode d’in-
terpolation dynamique dans le cas de données idéalisées et réalistes a également soulevé
différentes questions concernant la physique océanique modélisable simplement, la métho-
dologie d’évaluation des produits ou encore ’optimisation de la paramétrisation.

La Mer Méditerranée Occidentale : cas d’étude critique

Le cas d’étude régional choisi est un cas relativement critique en raison de la complexité
de la dynamique océanique du bassin méditerranéen occidental. Avant tout, cette région
est dominée par des phénomenes de petite mésoéchelle. Le rayon de Rossby définissant
I’échelle caractéristique de ces phénomenes est en effet bien plus petit que pour 'océan
ouvert, autour de 10 km contre 25 km. De plus, en raison de la partie cotiere de cette région,
ce rayon présente un fort gradient : autour de 15 a 18 km dans le centre du bassin, il peut
atteindre moins de 3 km sur le plateau continental du Golfe du Lion. Les régions de 'océan
ouvert présentant ces mémes caractéristiques sont en général situées a des latitudes plus
élevées, et sont alors mieux échantillonnées par les données altimétriques qui se resserrent
aux poles en raison de la sphéricité de la Terre. Ainsi I'observation altimétrique actuelle
des petites structures en Mer Méditerranée est fortement limitée par la couverture spatiale
et temporelle des satellites qui ne permettent pas d’observer des structures de moins de
20-25 km de diametre a partir des données unidimensionnelle et pas moins de 75 km de
diametre a partir des produits cartographiés bidimensionnels.

160



CHAPITRE 8. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 161

En second lieu, la dynamique mésoéchelle de la Méditerranée Occidentale est carac-
térisée par une grande variabilité spatio-temporelle. On retrouve au sud et au nord du
bassin le Courant Algérien et le Courant Nord, qui sont deux courants énergétiques ayant
une activité sous-mésoéchelle intense en période hivernale et structurant globalement la
circulation cyclonique du bassin occidental. La circulation est, dans certaines sous-régions,
largement impactée par le forcage atmosphérique généré par les vents violents locaux et
parfois liée aussi a la topographie sous-marine. La région présente de nombreuses cotes et
iles et donc une grande partie de circulation cotiere est soumise encore plus intensément a
ces forgages atmosphériques et topographiques. Des zones de convections profondes sont
également présentes au nord du bassin, prés de la région du Golfe du Lion. Ces phé-
nomenes de convection profonde font intervenir des mécanismes complexes tels que le
cascading d’eaux denses et agissent sur toute la colonne d’eau.

L’implémentation de la méthode dynamique reposant sur un modele QG & une couche
et demie ne représentant que le premier mode barocline constitue donc un challenge pour
cette région complexe. Nous avons exploré deux pistes de complexification du modele de
propagation QG afin de mieux I'adapter a la dynamique locale de notre cas d’étude. En
particulier, nous nous sommes intéressés d'une part a ’ajout du forcage atmosphérique
par le rotationnel de la tension de vent, et d’autre part a I’ajout d’une deuxieme couche
active afin de pouvoir prendre en compte le mode barotrope et la topographie. Ces deux
investigations ont donné des résultats peu concluants, essentiellement & cause de la sen-
sibilité aux conditions initiales et de la paramétrisation nécessitant de choisir des valeurs
uniformes pour I'ensemble de la région et pour toute les saisons.

Performances et limites de ’interpolation dynamique

Afin d’évaluer les performances de la méthode dynamique pour reconstruire seulement
I’évolution temporelle de la SSH, nous nous sommes d’abord placé dans un cadre idéalisé
spatialement. Pour cela, nous avons utilisé une simulation numérique haute résolution
du modele SYMPHONIE comme scene de référence, en se plagant dans le contexte du
sous-cycle a 10 jours de la future mission spatiale SWOT. Nous avons également fait
quelques tests d’application préliminaires en prenant deux autres simulations numériques
comme référence. Les performances des résultats, qui ont été évalué en comparaison a
une interpolation linéaire, semblent dépendantes de la simulation numérique servant de
référence. Ainsi, la paramétrisation du modele de propagation est différente suivant la
simulation utilisée, tout comme les patterns de performance.

Concernant la simulation CASCADE HYPERION principalement exploitée au cours
de cette étude, les résultats montrent une variabilité spatio-temporelle de la performance
de la méthode. Pour l'aspect temporel, l'intérét de l'interpolation dynamique est plus
significatif en période hivernale, lorsque la turbulence sous-mésoéchelle est plus intense,
renforcée dans les couches de mélanges alors plus profondes, et que les interactions entre les
tourbillons de petite mésoéchelle sont plus nombreuses. Durant cette période, la méthode
dynamique permet, via le propagateur QG, de mieux restituer I’évolution temporelle des
petites structures évoluant de fagon rapide et non-linéaire. En période estivale, la couche
de mélange est plus fine, la circulation de sous-mésoéchelle est alors moins forte et les
structures océaniques sont de plus grandes échelles, et évoluent aussi moins rapidement.
Pour une fenétre temporelle de 10 jours, I'interpolation linéaire est alors assez efficace pour
reconstruire 1’évolution de la SSH et le gain de la méthode dynamique moins important
pour cette période de I'année. Cette étude a donc montré que l'interpolation dynamique
permet d’améliorer la reconstruction de I’évolution temporelle des structures de petite
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mésoéchelle lorsque celles-ci sont le plus actives.

Concernant 'aspect spatial, la méthode dynamique apporte globalement une amélio-
ration par rapport a une interpolation linéaire. On note cependant quelques régions ou la
méthode n’est pas avantageuse, notamment pour la circulation cotiere et celle impactée
par les vents. La dynamique agéostrophique, qui peut étre importante dans ces régions,
expliquerait la baisse de la performance de I'interpolation dynamique sur une fenétre de 10
jours. Les performances de la méthode sont plus importantes dans les régions énergétiques,
particulierement au niveau du Courant Nord o les échelles spatiales sont plus fines et plus
rapides. La simulation de référence CASCADE HYPERION a été en partie développée
pour I’étude de cette région au nord du bassin occidental et I’évaluation de cette simulation
comme sceéne de référence a montré que le niveau énergétique du Courant Nord était par-
ticulierement important, voir peut-étre surestimé. A l'inverse, les deux autres simulations
testées préliminairement ont montré une activité plus énergétique au sud dans la région
du courant Algérien. Les premieres estimations de la reconstruction dynamique basées sur
ces autres scénes de références ont montré une performance plus forte dans ces régions.
Il semble donc que la méthode dynamique basée sur le propagateur QG a une couche et
demie soit plus profitable dans les régions de forte variabilité mésoéchelle. Cela pourrait
aussi expliquer la différence de performance globale obtenue en Méditerranée Occidentale
avec celle obtenue dans la région du Gulf Stream, qui est une région bien plus énergétique
que les courants présents en Mer Méditerranée avec des échelles spatiales plus grandes.

Ces résultats soulignent 'importance du réalisme de la simulation utilisée comme scene
de référence afin de pouvoir anticiper un paramétrage dynamique idéal du propagateur
pour une application a des données réelles.

Ce premier cas idéalisé a également permis de souligner la difficulté d’implémenter di-
rectement cette méthode d’interpolation dynamique aux futures données SWOT. Bien que
ces futures observations soient bidimensionnelles, la largeur des fauchées ne sera pas assez
grande pour permettre une advection réaliste de la SSH contenue dans les observations
par le modele QG. Les conditions aux limites du propagateur ne sont actuellement pas
adaptées pour traiter de facon optimale les petites régions aux frontiéres ouvertes, aussi,
il semble nécessaire de modifier le traitement de ces frontiéres dans le cas ou la méthode
DI est appliquée directement aux fauchées SWOT.

De plus, ce cas idéalisé ne prend pas en compte les erreurs d’observation, les cartes
d’erreurs de reconstruction ne représentant que les erreurs du modele de propagation. Pour
prendre en compte la performance totale de cette méthode dynamique si 'on souhaite
I’appliquer dans un cas idéalisé, il faudra compléter cette analyse par I'impact des erreurs
d’observation. Pour SWOT, il existe des simulations d’erreurs d’observation qui prennent
en compte les erreurs instrumentales telles que le roulis. Il faudra également prendre en
compte des erreurs de représentation qui impactent la composante de la SSH telles que
les processus agéostrophiques. Par exemple, en Mer Méditerranée, la composante de la
marée interne est relativement faible mais il existe des ondes internes qui doivent étre
séparées du signal de la SSH. Il faudra donc effectuer un traitement spécifique pour filtrer
les différents signaux et étre capables de mesurer précisément la SSH. En attendant, il faut
prendre en compte une erreur de représentation afin d’évaluer cette méthode DI pour ce
type d’application idéalisé.

Ensuite, pour utiliser la méthode dynamique pour la cartographie de données réelles
avec un échantillonnage spatio-temporel inhomogene, nous avons eu recours & une autre
méthode. Nous avons effectué la résolution d’un probléme inverse tel que ’analyse ob-
jective réalisée pour générer les produits DUACS actuels. Cette méthode inverse, testée
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avec succes pour des données synthétiques a travers un systeme d’OSSEs dans la région
du Gulf Stream (Ubelmann et al., 2016), réalise une interpolation optimale en se servant
du propagateur QG linéarisé pour produire des modeles de covariances dépendantes de
I’écoulement, et introduire des termes de non-linéarité aux innovations. Cette méthode
permet alors de prendre en compte une partie de la dynamique non-linéaire des struc-
tures de petites échelles et de réaliser une propagation temporelle des observations. Nous
avons appliqué cette méthode aux données altimétriques réelles dans la région de la Mer
Meéditerranée Occidentale et nous avons évalué ces résultats a l'aide de données réelles
indépendantes. Dans ce cas, les erreurs d’observations sont bien prises en compte dans
Panalyse des résultats, a la fois les erreurs d’observations instrumentales et les erreurs de
représentativité. Les résultats préliminaires obtenus sont encourageants avec une amélio-
ration significative pour la reconstruction des champs de SSH sur I’ensemble du bassin.
Néanmoins, ces résultats soulignent la nécessité de mieux exploiter les différents jeux de
données in-situ a disposition et d’avoir recours a une méthodologie d’évaluation plus judi-
cieuse pour la reconstruction des petites échelles. Cette étude a soulevé la difficulté actuelle
d’une paramétrisation la plus adaptée. Cette paramétrisation, qui est en cours d’améliora-
tion, est particulierement limitée par le caractere uniforme des parameétres pour s’adapter
a la variabilité spatio-temporelle de la région méditerranéenne.

Cette étude a notamment permis de souligner 'intérét de cette approche dynamique
pour 'exploitation des futures données SWOT avec lesquelles il sera possible de descendre
les limites du paramétrage du contenu spectral imposé pour I'analyse. Cela permettra a
la fois de conserver une plus grande partie du signal aux petites échelles, et a la fois de
pouvoir propager ce signal en temps.

8.2 Perspectives de recherche

Si ’ensemble des résultats de ces travaux est encourageant pour poursuivre cette mé-
thode de cartographie par interpolation dynamique, ceux-ci n’en restent pas moins préli-
minaires et il est nécessaire de poursuivre le développement de certains aspects afin d’amé-
liorer cette méthode. L’approche méthodologique utilisée dans cette these et les résultats
obtenus soulevent également d’autres aspects qu’il serait utile d’investiguer.

En océanographie physique

Le modele de propagation QG & une couche et demie est un modeéle non forcé-dissipé
qui accumule ’énergie aux grandes échelles principalement, par le processus de cascade
inverse. Comme le montre I’évolution sur 15 jours des structures de vorticité au chapitre 4,
cela a tendance a lisser les petites structures au fil du temps. Il est donc intéressant de
procéder a une injection d’énergie afin de maintenir le contenu énergétique aux petites
échelles. Cette approche peut se faire a ’aide d’un modele QG a deux couches actives qui
va permettre de générer des instabilité baroclines, reconnues comme les principales sources
d’énergie cinétique tourbillonnaire dans 'océan (Ferrari et Wunsch 2009). II serait donc
pertinent de prolonger I'investigation d’amélioration du propagateur QG a deux couches
actives abordé au cours de notre étude. Comme nous ’avons explicité, la paramétrisation
de ce modele reste relativement complexe, nécessitant une connaissance a priori de 1’état
océanique, surfacique mais également sur la dimension verticale. Cette connaissance peut
étre apportée par I’exploitation plus approfondie de la décomposition en modes verticaux,
qui permet d’obtenir & la fois une information sur ’amplitude de la fonction courant baro-
trope, mais aussi sur la hauteur relative des couches. Une autre possibilité serait d’utiliser
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les conditions finales aprés une advection de 5 a 10 jours comme conditions initiales pour
la prochaine advection. Néanmoins, la modélisation des instabilités baroclines étant tres
dépendantes des conditions initiales, une approche probabiliste telle qu’une méthode d’en-
sembles serait mieux adaptée pour améliorer la paramétrisation.

Par ailleurs, la méthode d’interpolation dynamique n’apporte pas d’amélioration dans
les régions cotieres, ce qui s’explique clairement par les hypotheses de base de I'approxi-
mation QG, qui ne sont plus valides dans ces conditions. Il est possible de décliner toute
une série de propagateurs adaptés aux différentes dynamiques des régions étudiées, dans la
mesure ou cela ne représente pas une paramétrisation trop complexe ou des conditions aux
limites trop contraignantes telles que pour un modele aux équations primitives. Sans avoir
recours & un tel propagateur dynamique, il est aussi envisageable d’adapter le modeéle de
covariance utilisé lors de I’analyse objective a la dynamique de la région. Par exemple, il
serait possible d’utiliser des modeles de covariances basés sur les équations de propagation
des ondes cotieres ou méme des ondes de Kelvin ou de Rossby pour la région équatoriale.

Meéthodologiques

Méme si des investigations concernant la modélisation physique de 1'océan seront pro-
fitables, il se pose un probléeme méthodologique majeur. Ce probléme est lié & la paramé-
trisation, comme nous avons pu le voir dans cette these avec I’évaluation de la capacité
du modele QG et lors de la mise en application de la méthode optimale dynamique pour
cartographier des données altimétriques réelles. La difficulté principale est d’optimiser des
parametres qui vont contraindre la dynamique régionale de fagon uniforme en espace et en
temps, alors que la dynamique régionale méditerranéenne présente une grande variabilité
spatio temporelle.

Actuellement, la méthode d’interpolation optimale dynamique basée sur le propaga-
teur QG a une couche et demie est appliquée a quelques autres régions du globe. Les
résultats préliminaires de ces analyses montrent également une variabilité spatiale de la
performance de cette méthode en comparaison aux produits actuels DUACS. Ainsi, I’étude
sur une zone étendue autour du Gulf Stream montre que si la méthode dans la veine du
courant turbulent est efficace, elle semble bien moins performante dans les régions de faible
variabilité. Des premiers tests viennent d’étre effectués pour imposer un contenu spectral
moins énergétique a 'aide d’un parametre bidimensionnel et les statistiques résultantes
ont montré une amélioration pour ces régions de faible variabilité. Il semble donc tres
intéressant de se pencher sur 'aspect technique de cette paramétrisation afin de pouvoir
imposer un contenu spectral le plus réaliste possible permettant de prendre en compte une
variabilité au moins spatiale de la dynamique. Cela permettrait également de s’affranchir
en partie de la complexité d’optimisation qui nécessite actuellement une approche plus
systématique afin d’obtenir les meilleurs parametres. On peut aussi penser a restreindre
la région d’étude pour se focaliser sur une dynamique locale plus uniforme, mais cela pose
le probléme de devoir fusionner les résultats des différentes études.

Toujours d’un point de vue méthodologique, il semble nécéssaire de se baser sur une
simulation haute résolution la plus réaliste possible pour paramétrer au mieux le propa-
gateur dynamique afin d’obtenir une bonne performance de la méthode d’interpolation
optimale dynamique. Il serait intéressant de poursuivre les études entreprises avec les
deux simulations SYMPHONIE et NATL60 prenant en compte ’écoulement au détroit
de Gibraltar. En effet, les forcages a basse fréquence imposés par les variations de masses
sur la circulation du bassin influent sur le réalisme de la simulation, en particulier sur la
répartition de la variabilité du signal de mésoéchelle. Disposer d’une simulation la plus réa-
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liste possible permettrait de mieux appréhender la dynamique régionale et les interactions
d’échelles qui ne sont pas encore bien comprises actuellement.

Un autre aspect méthodologique rencontré durant cette étude et qu’il semble primor-
dial de développer concerne la validation des produits DOI obtenus, en particulier sur
I’évaluation de la performance de la technique pour la gamme de la petite mésoéchelle.
Pour cela, il serait avant tout souhaitable de générer les cartes dynamiques sur une pé-
riode plus longue, par exemple sur la période 2003-2015 o1 I’on dispose d’un minimum de
trois satellites en continu. Cela permettrait notamment d’évaluer correctement le signal
spectral dans notre région, ce qui est actuellement critique en raison du faible nombre de
points le long des traces disponibles pour 'analyse.

Les produits sont actuellement filtrés et échantillonnés au préalable avant I'analyse
objective en raison du cofit de calcul pour I'inversion des matrices. Aujourd’hui les moyens
numériques permettent de gérer des quantités d’informations bien plus importantes qu’il
y a quelques années, lors des débuts de ces techniques de cartographie. Il serait donc
intéressant aujourd’hui de générer ces cartes en utilisant toutes les mesures disponibles
dans les données le long des traces afin de garder le maximum d’information.

Les efforts portés sur le déploiement de campagnes océanographiques et autres me-
sures in-situ sont tres profitables pour optimiser notre connaissance des processus de pe-
tites échelles en Mer Méditerranée. Il serait utile a ’avenir de poursuivre la validation des
cartes dynamiques avec par exemple, les différentes campagnes déja effectuées et dédiées
a I'observation des processus méso et petites mésoéchelles dans la région, ainsi qu’avec les
données de courants locaux existants. Les comparaisons préliminaires obtenues a partir
de I'analyse lagrangienne réalisée avec les données de courants de flotteurs de surface sont
intéressantes mais nécessitent de prendre en compte une correction de la dérive d’Ekman
afin de pouvoir comparer plus justement les advections réalisées avec les courants géostro-
phiques des cartes DUACS et dynamiques. Une autre exploitation pourrait se faire a I'aide
des traceurs tels que la SST, soit par une comparaison directe des structures, soit via une
technique d’analyse lagrangienne (Rogé et al., 2015). Dans ce dernier cas, les advections
des traceurs a ’aide des vitesses géostrophiques issues des cartes DUACS et dynamiques
pourraient étre comparées aux cartes de SST elles-mémes, dans la mesure ou la couverture
nuageuse le permet.

Il serait également intéressant d’évaluer la technique d’interpolation optimale dyna-
mique a partir des méthodes de suivi de tourbillons. Les tourbillons en Mer Méditerranée
sont de taille moins importante que ceux de 'océan global pour la majorité, car ils sont
liés au rayon de déformation de Rossby barocline. De ce fait, les techniques de suivi
de tourbillons reposant sur les produits actuels DUACS sous-estiment une grande partie
des tourbillons réellement présents dans cette région et ne permettent une représentation
fiable que des plus grandes structures. Une comptabilisation et une analyse du suivit des
tourbillons & partir des cartes DOI permettrait ainsi d’évaluer la reconstruction des fines
échelles dans ces cartes, a I'instar de I’étude menée par Escudier et al. (2013).

Apport de la méthode dynamique dans le contexte de la mission SWOT

Il serait intéressant d’évaluer 'apport de cette méthode de cartographie dynamique
dans le cadre d’une constellation altimétrique incluant les futures mesures SWOT. Cela
pourrait étre évalué a partir d’une étude d’OSSEs en utilisant le simulateur SWOT sur
une simulation numérique haute résolution. Ce simulateur permet de recréer 1’échantillon-
nage spatio-temporel des différents satellites dont SWO'T, ainsi que de simuler des erreurs
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d’observations associées aux instruments. La méthode de cartographie dynamique présente
deux avantages majeurs pour ’exploitation des données SWOT. Premierement, le fait de
passer par une décomposition de Fourier et de travailler sur des modes permet de s’affran-
chir du probleme du nombre de points extrémement importants que SWOT va générer -
plus de 250 Mb par jour. Cette méthode dynamique va donc permettre de conserver les
images bidimensionnelles du signal mesuré par les deux fauchées sans nécessairement de-
voir recourir & un échantillonnage restrictif. Le second avantage de cette méthode provient
de sa capacité a propager le signal des structures a petites échelles. Les mesures SWOT
fourniront des mesures avec une résolution plus haute que les données actuelles, et avec un
bruit de mesure moindre. Le signal contenu dans les fauchées permettra donc d’observer
des structures de plus fines échelles que les altimétres courants ne le peuvent. La mé-
thode d’interpolation optimale dynamique sera alors plus avantageuse que 'interpolation
standard utilisée aujourd’hui puisqu’elle permettra de conserver par propagation, le signal
énergétique présent dans ces champs de haute résolution. Cette méthode sera d’autant
plus efficace en Mer Méditerranée ou le signal océanique a mésoéchelle est relativement
petit et ’échantillonnage spatio-temporel des altimetres limitant.
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Abstract In past studies, Lagrangian stirring of surface tracer
fields by altimetric surface geostrophic currents has been per-
formed in different mid- to high-latitude regions, showing
good results in reconstructing finer scale tracer patterns.
Here, we explore the pertinence of the technique in the west-
ern equatorial Pacific and in the subtropical southwest Pacific.
Initial conditions are derived from weekly gridded low-
resolution temperature and salinity fields based on in situ hy-
drographic data. Validation of the reconstructed fine-scale sur-
face tracer fields is performed using satellite AMSRE Sea
Surface Temperature data and high-resolution ship
thermosalinograph data. We test two kinds of Lagrangian ad-
vection. The standard one-way advection leads to an increased
error as the advection time increases, due to the missing phys-
ics, such as air-sea fluxes or non-geostrophic dynamics. A
second “backward-forward” advection technique is explored
to reduce this bias in the tracer field, with improved results. In
the subtropical southwest Pacific Ocean, the mesoscale tem-
perature and salinity fronts are well represented by both
Lagrangian advection techniques over a short 7- to 14-day
advection time, including westward-propagating features not
apparent in the initial fields. In the tropics, the results are less
clear. The validation is hampered by the complex vertical
stratification, and the lateral stirring technique is limited by
the pertinence of using geostrophic surface current fields in
the tropics. We suggest that the passive lateral stirring tech-
nique is efficient in regions with moderate to high mesoscale
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