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Introduction

La mécanique des milieux continus est une discipline de la physique et de la mécanique

classique qui s’est particulièrement développée aux XVIII-ième et XIX-ième siècles. Elle repose

sur les travaux de Navier[165] (1785-1836), Cauchy[36, 37] (1789-1857), d’Alembert[53] (1717-

1783), Poisson[186] (1781-1840), Saint-Venant[55] (1797-1886) ou Green[82] (1793-1841) entre

autres. Le corpus d’équations qui la compose permet de décrire et de prédire de très nombreux

phénomènes au sein desquels la mécanique des ondes dans les solides élastiques occupe une

place de choix.

Cette physique des ondes mécaniques dans les milieux condensés fait partie intégrante de

l’acoustique physique puisque les ondes acoustiques ne se limitent pas aux sons audibles par

l’être humain dans l’air. En effet, nous n’entendons des vibrations de l’air qu’entre environ

20 Hz et 20 kHz lorsque ces vibrations excitent nos cellules ciliées de l’oreille interne[11]. Mais

les vibrations dans les solides peuvent exister à des fréquences qui vont de quelques millihertz

pour certains séismes ou déformations de l’écorce terrestre[216] à plusieurs térahertz pour les

oscillations thermiques[141]. Une force de la physique est d’offrir une description unifiée pour

tous ces phénomènes (Figure 1) de vibrations mécaniques qui se transmettent à travers un

milieu matériel (Figure 2).

Aux plus basses fréquences, on rencontre ainsi les vibrations géologiques, ou sismiques,

contre lesquelles les ingénieurs de l’interféromètre gravitationnel LIGO ont dû développer

des trésors d’ingéniosité afin de pouvoir observer les fameuses ondes gravitationnelles[3].

Lorsque la fréquence augmente, au-delà des fréquences audibles, dans le mégahertz, on par-

lera d’ultrasons dont les applications médicales sont innombrables, qu’il s’agisse d’imagerie

Figure 1: Comme pour les ondes électromagnétiques pour lesquelles on est habitué au
spectre en fréquences ou en longueurs d’ondes, il est possible de présenter un « spectre pho-
nonique » selon la terminologie du travail de M. Maldovan dont est extrait cette figure[141].

1
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1 mm10 µm1000 km

(a) (b) (c)

Figure 2: Mise en évidence de l’invariabilité des lois de la physique de la propagation des
ondes mécaniques dans les milieux élastiques. Les trois Figures représentent à des échelles
différentes des ondes de surfaces. (a) Figure extraite d’une étude sur la propagation des
ondes sismiques du séisme de Sumatra-Andaman du 26 décembre 2004[126]. Simulation
par retournement temporel. (b) Figure extraite d’une étude sur la propagation d’ondes de
surface sur une couche mince de tungstène déposée sur du silicium[2]. Expérience pompe-
sonde asynchrone. (c) Figure extraite d’une étude sur le rebondissement de gouttelettes
d’eau à la surface de l’eau qui sert d’analogue macroscopique de la mécanique quantique[48].

Photographie.

avec l’échographie[214], de traitements grâce aux ultrasons fortement focalisés[114] ou de dé-

livrance localisée de médicaments[136]. C’est également dans la gamme du mégahertz qu’on

réalise les contrôles non-destructifs d’équipements industriels, du combustible nucléaire[32] à

l’industrie aéronautique[112]. De nombreux physiciens de la matière molle s’intéressent aussi

à cette gamme de fréquences acoustiques car il est possible de piéger et de contrôler des objets

de l’ordre de 100 µm[10, 192] et peut-être un jour de développer des pinces acoustiques pour

des objets d’intérêt biologique. Entre 100 MHz et 1 THz, on commence à préférer le terme

de phonons pour décrire les vibrations mécaniques[235]. Au-delà du térahertz, on parlera de

chaleur avec des dispositifs comme les diodes thermiques[40] ou des études sur le camouflage

thermique[200] qui intéressent les applications militaires notamment.

Les travaux de cette thèse ont été réalisés dans la gamme de fréquences qui s’étend du

gigahertz jusqu’au térahertz. On étudie les phonons acoustiques dans la matière condensée.

Pour étudier les vibrations acoustiques à ces fréquences, quelques techniques se démarquent.

Les vibrations acoustiques peuvent être étudiées par spectroscopie Raman[223] mais aussi

par spectroscopie pompe-sonde résolue en temps (laser[221] ou rayons X[135]), par des tech-

niques électroniques[42], optiques d’interférométrie[211] ou de couplage évanescent avec des

objets dont les vibrations sont simplement maintenues par l’agitation thermique[65]. L’espoir

de contrôler les ondes mécaniques à ces fréquences par un couplage avec une onde électroma-

gnétique a vu émerger le domaine de l’optomécanique puis de l’optomécanique quantique[8]

pour lequel le caractère de phonon prend peut-être réellement son sens. En effet, certaines
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Figure 3: Séquence des phénomènes en jeu en acoustique picoseconde. 1. Génération, 2.
Propagation, 3. Réflexion, 4. Détection. Figure extraite d’une revue récente de l’équipe d’Oli-
ver B. Wright dans une édition spéciale d’Ultrasonics dédiée à l’acoustique picoseconde[148].

équipes arrivent à dépeupler les modes mécaniques jusqu’à ne laisser en moyenne que quelques

phonons, voire moins d’un, pour atteindre le graal de l’état quantique fondamental[172, 39].

Dans le cadre de cette thèse, de très nombreux phonons acoustiques sont excités par

spectroscopie pompe-sonde résolue en temps. Cette technique de génération et de détection

tout optique de phonons acoustiques a été développée dans les années 1980 par l’équipe de

Humphrey Maris à l’université de Brown aux État-Unis[221, 220]. Dans une telle approche,

l’expansion thermique induite par l’échauffement rapide d’un substrat absorbant (ou du film

mince absorbant déposé sur un substrat transparent) suite à l’absorption d’un pulse laser

femtoseconde génère un pulse de déformation élastique (Figure 3) qui va se propager à la vi-

tesse longitudinale ou transverse du son (en fonction du champ de déformation initial) dans le

substrat. Ce pulse acoustique est ensuite réfléchi à une interface, puis entraîne finalement un

déplacement de surface ou une modification des propriétés optiques par effet photoélastique

lorsqu’il revient au niveau de la surface de génération. Afin d’obtenir une expérience résolue en

temps, le délai temporel entre le pulse de pompe et le pulse de sonde est usuellement contrôlé

par la différence de chemin optique entre les deux pulses. En contrôlant au millimètre près la

différence de chemin optique, on maîtrise ainsi un écart temporel inférieur à la picoseconde

entre le pulse de pompe et le pulse de sonde. Aux débuts, cette technique détecte princi-

palement la variation de l’indice optique induite par la déformation (effet photoélastique)

grâce au laser de sonde. Typiquement, en utilisant une couche transductrice d’aluminium de

100 nm d’épaisseur, le pulse acoustique généré dans un substrat de silicium aura une durée

d’environ 10 ps pour une longueur d’onde de l’ordre de 100 nm et une fréquence de l’ordre de

100 GHz. Afin d’être sensible également au déplacement de surface, c’est à partir de la fin des
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années 1990 que l’interférométrie est introduite sur des montages d’acoustique picoseconde,

d’abord par Bernard Perrin[180] puis par Oliver B. Wright[215]. L’acoustique picoseconde

s’est ensuite rapidement développée en explorant la génération grâce à des super-réseaux semi-

conducteurs[12, 103], les cavités acoustiques[125, 101, 124], la physique non linéaire avec des

phénomènes de solitons[179, 90, 178], la caractérisation de milieux biologiques[196, 54, 176, 60]

ou de matériaux en conditions de pressions extrêmes[58, 56, 57, 59]. Les applications indus-

trielles de cette technique ont aussi émergé avec la création de Ménapic par exemple[70].

Mais au sein de l’acoustique picoseconde, les propriétés acoustiques des nano-objets at-

tirent à eux-seuls une attention considérable[140]. En effet, les nano-objets constituent des

systèmes de choix pour tester la limite de taille et de fréquences à partir desquelles la théo-

rie classique de la mécanique des milieux continus n’est plus adaptée pour décrire leurs

vibrations[132, 111]. En outre, une meilleure compréhension du comportement des phonons

dans les nanostructures est aussi cruciale pour la conception de systèmes électromécaniques

nanométriques (NEMS)[76, 118]. Ces nano-résonateurs pourraient remplacer petit à petit

leurs cousins micrométriques (MEMS) très largement utilisés comme capteurs de force ou ac-

céléromètres dans de très nombreux objets de la vie courante, des smartphones aux appareils

photos. Le confinement résultant de la taille nanométrique des objets modifie profondément les

relations de dispersion des ondes acoustiques par rapport aux propriétés d’un milieu infini. De

telles modifications influencent à la fois les propriétés thermiques[156, 25] et électroniques[9]

des nanostructures ce qui s’avère critique pour concevoir par exemple des matériaux et des

structures thermoélectriques efficaces pour la production d’énergie ou la réfrigération[238].

Par ailleurs, il est aussi envisagé d’utiliser des nano-objets comme des guides d’ondes ou des

transducteurs nanométriques afin d’atteindre une résolution nanométrique en microscopie

acoustique[236].

Dans les travaux de cette thèse, on s’intéresse aux vibrations acoustiques de nano-objets

métalliques et semi-conducteurs par des expériences pompe-sonde résolues en temps. Ces

nano-objets sont essentiellement des nanofils cylindriques dont le diamètre est compris entre

100 nm et 400 nm et la longueur de l’ordre de 10 µm. Des objets de section rectangulaires sont

également étudiés. Les fréquences des vibrations acoustiques observées s’étendent de 1 GHz à

60 GHz. Cette thèse est composée de cinq chapitres. Un résumé de chaque chapitre est donné

en début de chapitre. Chaque chapitre peut être abordé de façon quasi indépendante même

si une cohérence d’ensemble est facilitée par une lecture dans l’ordre.

Le premier chapitre présente succinctement l’équation de Navier, les différents paramètres

élastiques que nous utilisons pour décrire les vibrations acoustiques des nano-objets, puis la

résolution des équations de l’élasticité dans le cas d’un guide d’onde cylindrique infiniment



Introduction 5

long. On présente alors les différents modes acoustiques qu’il est possible de rencontrer, leur

champ de déplacement, leur relation de dispersion, les vitesses de groupe ou de phase ainsi

que certaines relations importantes à faibles nombres d’ondes.

Le deuxième chapitre commence par évoquer la fabrication des nanofils de cuivre sur

lesquels s’est focalisée une grande partie de la thèse. On présente ensuite le montage d’acous-

tique picoseconde utilisé pour étudier ces nanofils. On décrit ensuite la réponse acoustique

d’un nanofil unique dans une expérience pompe-sonde résolue en temps. On montre ensuite

l’intérêt de l’utilisation d’une géométrie auto-suspendue pour l’amélioration du confinement

acoustique dans ces nano-objets. En profitant de ces développements sur des nanofils de cuivre

auto-suspendus, on explore ensuite la réponse acoustique de nanofils uniques auto-suspendus

à la porosité contrôlée. La fabrication de ces nanofils poreux est d’abord décrite avant que

leurs propriétés mécaniques soient caractérisées. On montre également qu’il est possible de

caractériser l’élasticité de nanofils semi-conducteurs cœur/coquille Ge@Si qui ne sont pas

parfaitement cylindriques.

Le troisième chapitre présente la première observation expérimentale du guidage de pho-

nons acoustiques gigahertz dans un nano-objet unique. On décrit d’abord les modifications

expérimentales nécessaires pour observer ce phénomène puis le cadre théorique avec lequel

on décrit la propagation d’un paquet d’onde gaussien en géométrie axisymétrique dans un

guide d’onde quasi-unidimensionnel. On présente alors les résultats expérimentaux de la pro-

pagation de deux modes acoustiques différents dans un nanofil de cuivre unique. On propose

une première application de cette observation à la caractérisation élastique et géométrique

du nanofil. Afin de démontrer la versatilité de cette expérience, on montre qu’il est possible

d’observer la propagation d’ondes acoustiques gigahertz dans un autre type de nano-objets :

des nanopoutres d’or à section rectangulaire conçues par lithographie électronique.

Dans le quatrième chapitre, on augmente à nouveau drastiquement le contact entre le

nano-résonateur et le substrat. On n’utilise plus de géométrie auto-suspendue. Au contraire,

on souhaite observer l’énergie acoustique dissipée par le nanofil en vibration vers le substrat

sous-jacent. On détaille le nouveau dispositif expérimental avant de présenter les cartographies

acoustiques spatio-temporelles du champ acoustique rayonné par un nanofil de cuivre de

l’autre côté d’une membrane de silicium opaque. On présente également des simulations par

différences finis qui viennent supporter les observations expérimentales.

Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre, on présente une perspective à l’utilisation de

nano-objets pour la génération d’ondes acoustiques avec des résolutions spatiales latérales na-

nométriques. On présente donc la possibilité de générer une onde acoustique avec une source

de dimension latérale nanométrique qui pourrait être facilement déplacée à la surface d’un
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échantillon et intégrée dans un dispositif compact. La source acoustique que nous utilisons

est une pointe d’AFM en silicium dans laquelle nous générons une onde acoustique par un

pulse laser femtoseconde. On présente d’abord le concept qui pourrait être utilisé pour réali-

ser une cartographie des propriétés mécaniques d’un échantillon avec une résolution latérale

nanométrique. On présente ensuite le montage expérimental utilisé puis des caractérisations

préliminaires du champ acoustique émis par la pointe AFM.



Chapitre 1

Propriétés acoustiques des nano-objets
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Les vibrations acoustiques des nano-objets sont le plus couramment décrites grâce à la mécanique

des milieux continus. Cette modélisation néglige la nature discrète de la structure atomique des so-

lides. Elle est a priori remise en cause pour les plus petits objets d’une taille caractéristique inférieure

à 2 nm : en effet, on ne peut alors plus considérer que la longueur d’onde des vibrations est grande

devant les distances interatomiques. Cependant, la comparaison du modèle macroscopique d’élasti-

cité des milieux continus avec des calculs atomistiques et des expériences d’acoustique picoseconde

dans des nanosphères métalliques confirme la validité de cette approche même à cette échelle pour

le mode de respiration fondamental le plus couramment étudié [199, 47]. Les déviations au modèle

linéaire d’élasticité n’apparaissent significativement que pour les harmoniques supérieures du mode

de respiration[47]. Comme les objets étudiés pendant cette thèse ont une taille caractéristique au

moins un ordre de grandeur au-dessus de cette limite, nous utiliserons une modélisation continue.

Dans ce chapitre, nous rappelons les éléments qui permettent d’établir l’équation fondamentale de

l’élastodynamique des milieux solides continus, la loi de Hooke, puis dans le cas d’un solide homo-

gène et isotrope nous présentons l’équation de Navier. Enfin, la résolution de l’équation de Navier

pour les guides d’onde cylindriques infinis, soit de grands rapports d’aspect comme nos nanofils, est

présentée. Pour plus de détails, on se reportera aux nombreux livres de référence à commencer par

le Landau et Lifshitz[123], le Royer et Dieulesaint[197] ou le Achenbach[5].

7
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I.1 Équation fondamentale de l’élastodynamique des mi-

lieux solides continus

I.1.1 Tenseur des déformations

Q
(x1 + dx1,x2 + dx2,x3 + dx3)

Q′

−→
u′

P
(x1,x2,x3)

P′

−→
u

x1

x2

x3

O

Figure 1.1: Déplacement de P et Q vers P′ et Q′ dans un milieu déformable.

Considérons un solide déformable de forme quelconque. Soient deux points P et Q de ce solide

(Figure 1.1) dont les coordonnées initiales (« au repos ») sont respectivement (x1,x2,x3) et (x1 +

dx1,x2 + dx2,x3 + dx3). Sous l’action de forces extérieures, P se déplace en P′ de coordonnées

x′
i = xi + ui (pour i = 1,2,3). Le vecteur −→u (−→x ) =

−→
x′ − −→x est par définition le vecteur déplacement

avec −→x =
−→
OP et

−→
x′ =

−−→
OP′. Le déplacement étant une fonction continue des coordonnées xk, les

coordonnées du déplacement du point voisin Q au premier ordre s’écrivent donc :

−→
u′ = −→u (−→x +

−→
dx) = −→u (−→x ) + ∇−→u .−→dx (1.1)

où d−→x =
−→
PQ. On peut alors montrer que le déplacement

−→
u′ en Q peut s’écrire :

−→
u′ = −→u +

−→
Ω ∧ d−→x︸ ︷︷ ︸
rotation
locale

+ ε d−→x︸ ︷︷ ︸
déformation

locale

(1.2)

avec
−→
Ω =

1
2

∇ ∧ −→u et ε =
1
2

(
∇

−→u + ∇
−→u †
)

où ε est le tenseur des déformations (« strain tensor ») et ∇
−→u †

est la matrice adjointe de ∇
−→u . C’est

par construction la partie symétrique du gradient des déplacements. Il rend compte du déplacement

relatif des divers points matériels du solide les uns par rapport aux autres. Ce tenseur s’annule

pour toute transformation qui conserve les distances entre les points matériels : les mouvements de

translation ou de rotation.
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I.1.2 Tenseur des contraintes

Deux types de forces régissent la déformation d’un solide : les forces volumiques exercées par

les champs (champ de pesanteur, champ électromagnétique, etc.) et les forces surfaciques exercées

par contact mécanique. Le tenseur des contraintes (« stress tensor ») décrit l’ensemble des forces

surfaciques susceptibles d’intervenir pour déformer le solide. Soit S une surface fermée délimitant le

volume V de solide (Figure 1.2). Soit d
−→
S un élément de surface orienté positivement vers l’extérieur

du solide et situé autour de P un point de cette surface. Enfin, soit d
−→
F la force exercée sur le volume

V à travers la surface d
−→
S . Le vecteur de contrainte en P est défini par

−→
T(P) =

d
−→
F

dS
(1.3)

x1

x2

x3

O

S
V

P•

d
−→
S

Figure 1.2: Surface S entourant un volume V d’un solide déformable. L’élément de surface
dS appartient à la surface S.

On peut décrire intégralement la contrainte grâce à trois vecteurs
−→
T1(σ11,σ12,σ13),

−→
T2(σ21,σ22,σ23)

et
−→
T3(σ31,σ32,σ33) qui correspondent aux contraintes exercées à travers des surfaces orientées selon

les trois axes −→xj . Ainsi, on peut écrire que la ième composante du vecteur des contraintes est :

Ti =
3∑

j=1
σjinj (1.4)

où nj = −→xj .
d
−→
S

dS
. On forme un tenseur σ de rang 2 de 9 composantes comme le tenseur des dé-

formations. Ce tenseur σ est le tenseur des contraintes : la composante σji est la projection sur

xi de la contrainte exercée à travers une surface unité orientée selon xj . Ce tenseur est symétrique

(σij = σji) lorsque le solide n’est pas soumis à un couple extérieur. Les composantes diagonales σii

correspondent à des forces normales responsables des compressions, les composantes hors diagonales

σij correspondent à des forces tangentielles responsables des déformations de cisaillement.
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I.1.3 Relation fondamentale de la dynamique

Lorsque le solide n’est soumis qu’aux forces surfaciques, la résultante
−→
F des forces exercées sur

le volume V est la somme des tensions exercées sur sa surface S :

−→
F = ©

∫∫

S

−→
T(P).d

−→
S (1.5)

Le théorème de Green-Ostrogradski permet de réécrire l’équation 1.5 sous la forme d’une intégrale

volumique :
−→
F =

∫∫∫

V
∇.σ dV (1.6)

La deuxième loi de Newton pour un solide de masse volumique ρ s’écrit alors

∫∫∫

V

(
∇.σ − ρ

∂2−→u
∂t2

)
dV = 0 (1.7)

On obtient ainsi l’équation fondamentale de l’élastodynamique des milieux solides continus :

ρ
∂2−→u
∂t2

= ∇.σ (1.8)

I.2 Loi de Hooke

Dans un solide élastique non piézoélectrique, la loi de Hooke décrit la réponse linéaire de la

déformation (« strain ») à une petite contrainte (« stress »). Elle a été énoncée pour la première fois

en 1679 par Robert Hooke dans le cas de l’allongement d’un fil sous la forme d’une anagramme en

latin, « ceiiinosssttuv »[95] pour « ut tensio, sic vis » (« L’extension est proportionnelle à la force »).

C’est un développement au premier ordre de la relation constitutive :

σij(εkl) = σij(0) +
(
∂σij

∂εkl

)

εkl=0
εkl + o(εkl) (1.9)

Avec σij(0) = 0 et en posant

Cijkl =
(
∂σij

∂εkl

)

εkl=0
(1.10)

on obtient la relation linéaire entre le tenseur des contraintes et celui des déformations :

σij = Cijklεkl (1.11)

Les Cijkl sont les composantes d’un tenseur de rang quatre appelé tenseur des rigidités. Ce tenseur

a 34 = 81 composantes. Cependant, en raison de la symétrie des tenseurs des contraintes et des

déformations, il y a invariance par permutation des indices ij ou kl. On peut donc se ramener à 36
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constantes élastiques indépendantes. On pose donc α et β qui parcourent les 6 combinaisons ij et

kl indépendantes. La loi de Hooke s’écrit alors

σα = Cαβεβ (1.12)

avec Cαβ qui prend la forme d’une matrice 6 × 6. La prise en compte de la structure cristalline du

solide permet encore de réduire le nombre de composantes indépendantes de la matrice des rigidités

C. Cette matrice ne compte ainsi que trois composantes indépendantes dans le cas d’une structure

cubique, fréquemment rencontrée dans les métaux et les semi-conducteurs (ce qui sera le cas de cette

thèse). La matrice des rigidités s’écrit dans ce cas :

C =




C11 C12 C12 0 0 0

C12 C11 C12 0 0 0

C12 C12 C11 0 0 0

0 0 0 C44 0 0

0 0 0 0 C44 0

0 0 0 0 0 C44




(1.13)

Des variations des constantes élastiques avec la fréquence sont parfois envisagées pour inclure les

effets de viscosité dans les liquides [175, 161] avec une incidence d’autant plus forte que les objets sont

petits[49, 139]. Dans le cadre de cette thèse nous travaillons avec des objets de l’ordre de ∼ 100 nm,

dans l’air, les constantes élastiques C11, C12 et C44 sont donc considérées comme indépendantes de

la fréquence et on utilise les valeurs des matériaux macroscopiques pour décrire le comportement

des nano-objets.

I.3 Équation de Navier

L’équation de Navier est un cas particulier de l’équation 1.8 lorsque le solide déformable est

infini, isotrope et suit la loi élastique linéaire de Hooke (équation 1.11). L’isotropie implique que le

tenseur Cijkl est invariant par toute symétrie ponctuelle, planaire et toute rotation. On peut montrer

que

C44 =
C11 − C12

2
(1.14)
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Il en découle que la matrice des rigidités se réduit à deux composantes indépendantes C11 et C12.

La loi de Hooke se réécrit ainsi

σ = C12 Tr (ε) Id +2C44 ε (1.15)

= C12∇.−→u Id +C44

(
∇

−→u + ∇
−→u †
)

(1.16)

= λ∇.−→u Id +µ
(
∇

−→u + ∇
−→u †
)

(1.17)

où ∇
−→u †

est la matrice transconjuguée de ∇
−→u et Id la matrice identité. On peut également écrire

le terme général du tenseur :

σij = λ

(
∂u1

∂x1
+
∂u2

∂x2
+
∂u3

∂x3

)
δij + µ

(
∂ui

∂xj
+
∂uj

∂xi

)
(1.18)

On peut ainsi introduire les coefficients de Lamé λ et µ. Le coefficient λ s’interprète simplement

comme le coefficient de proportionnalité entre la contrainte purement compressive, pour laquelle

seuls les termes diagonaux du tenseur σij ne sont pas nuls, et la dilatation div ε = Tr (ε) =(
∂u1

∂x1
+
∂u2

∂x2
+
∂u3

∂x3

)
. Le coefficient µ s’interprète comme le coefficient de proportionnalité entre

une contrainte de cisaillement et l’angle de déformation α = 2εij . La Figure 1.3 illustre cet angle de

déformation lorsque le seul terme non nul du tenseur des contraintes correspond à i = 2 et j = 3.

On a alors α = 2ε23 =
∂u2

∂x3
.

Q Q′

P P′

x1

x2

x3

α

O

Figure 1.3: Déplacement de P et Q vers P′ et Q′ dans un milieu déformable soumis à une
contrainte de cisaillement selon x2.

Les descriptions faisant appel aux coefficients de Lamé, aux coefficients C11 et C12 ou au module

de Young et au coefficient de Poisson sont équivalentes. Le Tableau 1.4 résume les correspondances

entre ces différentes constantes élastiques.
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C11,C12 E,ν λ,µ cL,cT

C11 C11
E(1 − ν)

(1 + ν)(1 − 2ν)
2µ + λ ρc2

L

C12 C12
Eν

(1 + ν)(1 − 2ν)
λ ρ (c2

L − 2c2
T)

λ C12
Eν

(1 + ν)(1 − 2ν)
λ ρ (c2

L − 2c2
T)

µ
C11 − C12

2
E

2(1 + ν)
µ ρc2

T

ν
C12

C11 + C12

ν
λ

2(µ + λ)
c2

L − 2c2
T

2 (c2
L − c2

T)

E C11 − 2C2
12

C11 + C12

E
µ(3λ + 2µ)

λ + µ

ρc2
T (6c2

L − 8c2
T)

2 (c2
L − c2

T)

cL

√
C11

ρ

√
E(1 − ν)

ρ(1 + ν)(1 − 2ν)

√
(2µ + λ)

ρ
cL

cT

√
C11 − C12

2ρ

√
E

2ρ(1 + ν)

√
µ

ρ
cT

Figure 1.4: Relations entre les différentes constantes élastiques d’un solide isotrope.

En combinant l’équation 1.17 et l’équation 1.8 et en utilisant les relations entre les opérateurs 1,

on obtient l’équation de Navier

ρ
∂2−→u
∂t2

= (λ+ µ)∇
(
∇.−→u

)
+ µ∇

2−→u (1.19)

Suivant la décomposition de Helmholtz, on pose −→u = −→u T + −→u L avec ∇.−→u T = 0 et ∇ ∧ −→u L =
−→
0 .

On obtient ainsi deux équations d’ondes découplées :





∇2−→u L − 1
c2

L

∂2−→u L

∂t2
= 0 (1.20)

∇2−→u T − 1
c2

T

∂2−→u T

∂t2
= 0 (1.21)

où on a posé cL =
√

(2µ+ λ)/ρ et cT =
√
µ/ρ, respectivement vitesses longitudinale et transverse.

On peut également poser −→u L = ∇Φ et −→u T = ∇ ∧ −→
Ψ, où Φ et

−→
Ψ sont respectivement les potentiels

scalaire et vectoriel. On remarque qu’on a rajouté une variable supplémentaire, on devra donc imposer

1. ∇.(∇.−→u Id ) = ∇∇.−→u et ∇.(∇−→u †
) = ∇∇.−→u
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une condition de jauge : ∇.−→Ψ = 0 par exemple. L’équation de Navier devient





∇2Φ − 1
c2

L

∂2Φ
∂t2

= 0 (1.22)

∇2−→
Ψ − 1

c2
T

∂2
−→
Ψ

∂t2
= 0 (1.23)

On montre ainsi que dans un milieu élastique linéaire et isotrope, deux types d’ondes — ou de

déformations — peuvent se propager : des ondes transverses à la vitesse cT dont la déformation
−→u T est orthogonale à la direction de propagation et des ondes longitudinales à la vitesse cL dont

la déformation −→u L est parallèle à la direction de propagation. En considérant que C11 et C44 sont

indépendante de la fréquence, les ondes pouvant se propager dans ce type de solide infini ne sont

donc pas dispersives.

I.4 Guide d’onde cylindrique

Lorsque les vibrations acoustiques sont confinées, peu de systèmes admettent une résolution

analytique. Les systèmes isotropes et de symétrie élevée comme les sphères, les cylindres infinies ou

encore les plaques infinies admettent des solutions partiellement analytiques. Comme nous étudions

notamment des nanofils polycristallins de forts rapports d’aspect, nous décrivons la résolution de

l’équation de Helmholtz dans un guide d’onde cylindrique, infini, homogène et isotrope.

z = 0 z = L

θ
−→
ex

−→
ey

−→
er

−→
eθ

a

Figure 1.5: Guide d’onde cylindrique de rayon a et de longueur L ≫ a.

Considérons la géométrie de la Figure 1.5. En utilisant la décomposition de Helmholtz, on peut

réécrire le champ de déplacement comme

−→u = ∇Φ + ∇ ∧ −→
Ψ (1.24)
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On cherche des solutions aux équations 1.22 et 1.23. Pour cela on pose comme ansatz la forme des

solutions à variables séparées pour l’onde guidée

Φ(r,θ,z) = f(r) g(θ) e i(ωt−kz) (1.25)

L’équation du potentiel scalaire (1.22) se scinde alors en :





d2g

dθ2
+ n2g(θ) = 0, n entier (1.26)

d2f

dr2
+

1
r

df
dr

+

(
ω2

c2
L

− k2

)
f − n2

r2
f(r) = 0 (1.27)

Les solutions de l’équation pour g sont des fonctions trigonométriques d’argument nθ (n doit être

un entier pour que g soit 2π périodique comme l’impose l’axisymétrie du problème). Les solutions de

l’équation pour f sont des fonctions de Bessel ordinaires. Étant donnés que les champs des contraintes

et des déformations doivent être finis au centre du cylindre, seules les fonctions de Bessel de première

espèce peuvent être retenues. Le potentiel scalaire s’écrit

Φ(r,θ,z) = Jn(pr) [A1 cos (nθ) + A2 sin (nθ)] e i(ωt−kz) (1.28)

où p est un nombre d’onde radial et est défini par

p2 =
ω2

c2
L

− k2 (1.29)

En ce qui concerne le potentiel vectoriel
−→
Ψ, de composantes Ψi = ψi,r(r)ψi,θ(θ) e i(ωt−kz) en régime

harmonique régi par l’équation 1.23, on obtient les trois équations :





∇2Ψz +
ω2

c2
T

Ψz = 0 (1.30)

∇2Ψr − Ψr

r2
− 2
r2

∂Ψθ

∂θ
− ω2

c2
T

Ψr = 0 (1.31)

∇2Ψθ − Ψθ

r2
+

2
r2

∂Ψr

∂θ
− ω2

c2
T

Ψθ = 0 (1.32)

L’équation d’onde de Ψz a la même forme que l’équation 1.22, ses solutions peuvent donc être

obtenues de la même façon. Ψz s’écrit

Ψz(r,θ,z) = Jn(qr) [B1 cos (nθ) + B2 sin (nθ)] e i(ωt−kz) (1.33)

où q est un nombre d’onde radial et est défini par

q2 =
ω2

c2
T

− k2 (1.34)
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La résolution des équations couplées sur Ψr et Ψθ est plus délicate. Étant donnée la symétrie du

problème, on introduit une dépendance trigonométrique avec θ. Par ailleurs l’alternance de signe

entre les équations 1.31 et 1.32 indique une dépendance en cosinus sur Ψθ et une dépendance en

sinus sur Ψr. On cherche donc des solutions sous la forme





Ψr(r,θ,z) = ψr(r) sin (nθ) e i(ωt−kz) (1.35)

Ψθ(r,θ,z) = ψθ(r) cos (nθ) e i(ωt−kz) (1.36)

On obtient les équations sur ψr et ψθ en substituant les formes de Ψr et Ψθ dans les équations (1.31)

et (1.32) :





d2ψr

dr2
+

1
r

dψr

dr
+

1
r2

(
−n2ψr + 2nψθ − ψr

)
− k2ψr +

ω2

c2
T

ψr = 0 (1.37)

d2ψθ

dr2
+

1
r

dψθ

dr
+

1
r2

(
−n2ψθ + 2nψr − ψθ

)
− k2ψθ +

ω2

c2
T

ψθ = 0 (1.38)

Il apparaît immédiatement que ψr − ψθ et ψr + ψθ sont respectivement des solutions de l’équation

de Bessel d’ordre n+ 1 et n− 1.

{
ψr − ψθ = 2C1 Jn+1(qr) (1.39)

ψr + ψθ = 2C2 Jn−1(qr) (1.40)

Par suite :

{
ψr = C1 Jn−1(qr) + C2 Jn+1(qr) (1.41)

ψθ = C2 Jn+1(qr) − C1 Jn−1(qr) (1.42)

Par ailleurs, le nombre de conditions aux limites à la surface libre du cylindre r = a est de trois :

σrr = 0, σrz = 0, σrθ = 0. Il est donc possible de se ramener de six à trois inconnues en choisissant

par exemple A = A1, A2 = 0, B = B2, B1 = 0, C = C1 et C2 = 0. Les expressions de Φ et des

composantes de
−→
Ψ sont donc :





Ψr = C Jn+1(qr) sin (nθ)e i(ωt−kz) (1.43)

Ψz = B Jn(qr) sin (nθ)e i(ωt−kz) (1.44)

Ψθ = −C Jn+1(qr) cos (nθ)e i(ωt−kz) (1.45)

φ = A Jn(pr) cos (nθ)e i(ωt−kz) (1.46)

or les déplacements ur, uθ et uz s’expriment en fonction de ces mêmes potentiels :
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ur =
∂Φ
∂r

+
1
r

∂Ψz

∂θ
− ∂Ψθ

∂z
(1.47)

uz =
∂Φ
∂z

+
1
r

∂ (rΨθ)
∂r

− 1
r

∂Ψr

∂θ
(1.48)

uθ =
1
r

∂Φ
∂θ

+
∂Ψr

∂z
− ∂Ψz

∂r
(1.49)

ce qui permet d’exprimer les contraintes σrr, σrz, σrθ en fonctions de ces déplacements :





σrr = λ

[
1
r

∂ (rur)
∂r

+
1
r

∂uθ

∂θ
+
∂uz

∂z

]
+ 2µ

∂ur

∂r
(1.50)

σrθ = µ

[
1
r

(
∂ur

∂θ
− uθ

)
+
∂uθ

∂r

]
(1.51)

σrz = µ

[
∂ur

∂z
+
∂uz

∂r

]
(1.52)

Ces mêmes contraintes σrr, σrz, σrθ exprimées en fonctions des potentiels sont finalement :





σrr = λ

[
1
r

∂

∂r

(
r
∂Φ
∂r

)
+

1
r2

∂2Φ
∂θ2

+
∂2Φ
∂z2

]
+ 2µ

∂

∂r

(
∂Φ
∂r

+
1
r

∂Ψz

∂θ
− ∂Ψθ

∂z

)
(1.53)

σrθ = µ

[
1
r

(
∂

∂θ

(
2
∂Φ
∂r

− Φ
r

)
−
(
∂2Φ
∂θ ∂z

))
+

∂

∂z

(
∂Ψr

∂r
− Ψr

r

)
(1.54)

− ∂

∂r

(
∂Ψz

∂r
+

Ψz

r

)
+

1
r2

∂2Ψz

∂θ2

]

σrz = µ

[
∂

∂z

(
∂Φ
∂r

+
1
r

∂Ψz

∂θ
− ∂Ψθ

∂z

)
+

∂

∂r

(
∂Φ
∂z

+
1
r

∂rΨθ

∂r
− 1
r

∂Ψr

∂θ

)]
(1.55)

L’annulation de ces trois contraintes en r = a fournit un système homogène de trois équations

linéaires à trois inconnues qui admet des solutions non triviales si le déterminant du système est

nul. Expliciter cette relation permet d’obtenir la relation de dispersion des ondes acoustiques dans

le guide d’onde cylindrique. Cette relation lie ω et k pour chaque ordre circonférentiel n. Il existe

une infinité de solutions ω pour un vecteur d’onde k (réel) et un ordre n (entier naturel) fixés. Ces

solutions ω de la relation de dispersion sont les pulsations des modes acoustiques guidés selon l’axe

z. Avant de développer la relation de dispersion, nous allons nous limiter à deux cas simples qui

contiennent une part importante de la physique nécessaire à la compréhension de l’acoustique dans
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des nanofils. Limitons nous d’abord aux modes d’ordre circonférentiel nul. Parmi ces modes, deux

familles de modes vont émerger : la première correspond aux modes de compression pour lesquels

les seules composantes non nulles du déplacement sont ur et uz. Ces composantes sont par ailleurs

indépendantes de θ. La seconde famille regroupe les ondes de torsion dont la seule composante du

déplacement non nulle et indépendante de θ est uθ.

I.4.1 Ondes de compression

Pour cette famille de modes, décrits par les composantes ur(r,z) et uz(r,z) du déplacement, les

potentiels des équations 1.31-1.46 sont :





Ψr = 0 (1.56)

Ψz = 0 (1.57)

Ψθ = −C J1(qr)e i(ωt−kz) (1.58)

φ = A J0(pr)e i(ωt−kz) (1.59)

En utilisant les relations usuelles entre les dérivés des fonctions de Bessel 2, on obtient les composantes

radiale et axiale du déplacement :





ur = − [pAJ1(pr) + ikCJ1(qr)] e i(ωt−kz) (1.60)

uz = − [ikAJ0(pr) + qCJ0(qr)] e i(ωt−kz) (1.61)

Seules deux contraintes des formules 1.54-1.55 ne sont pas toujours nulles et imposent des conditions

non triviales en r = a :





σrr =
[(

−λ(p2 + k2) − 2µp2
)

J0 (pa) + 2µ
p

a
J1 (pa)

]
A + (1.62)

2µik
[
−qJ0 (qa) +

1
a

J1 (qa)
]

C = 0

σrz = −2µikpJ1 (pa) A − µ(q2 − k2)J1 (qa) C = 0 (1.63)

Ces deux équations sont simultanément vérifiée si le déterminant des coefficients est nul, soit si

2.
d

dx
[J0(x)] = −J1(x) et

d
dx

[J1(x)] = J0(x) − J1(x)/x
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Figure 1.6: Courbes de dispersion des modes de compression d’un cylindre de cuivre de
200 nm de diamètre en coordonnées dimensionnées (a) et adimensionnées (b). Les para-
mètres élastiques utilisés sont ν = 0,35, E = 110 GPa et ρ = 8700 kg m−3. Le mode L(0,0)
est représenté en orange, les modes dont les fréquences de coupure sont les solutions de
l’équation 1.75 sont représentées en bleues et ceux dont les fréquences de coupure sont
les zéros de la fonction de Bessel d’ordre un sont représentées en rouge. Les points bleus

correspondent à l’approximation de l’équation 1.77.

2p
a

(q2 + k2)J1 (pa) J1 (qa) − (q2 − k2)2J0 (pa) J1 (qa) − 4k2pqJ1 (pa) J0 (qa) = 0 (1.64)

C’est l’équation de dispersion de Pochhammer-Chree. Les modes propres (ωn,k) du guide d’onde

dépendent du rayon a du cylindre et des vitesses longitudinales cL et transverses cT du son dans le

matériau. Il est parfois commode d’introduire les variables adimensionnées K = ka, Ωn = ωna/cT,

P2
n = (Ωn/β)2 −K2, Q2

n = Ω2
n −K2 et β2 = (cL/cT)2 = (2−2ν)/(1−2ν). L’équation de Pochhammer-

Chree s’écrit avec les variables adimensionnées :

2Pn(Q2
n + K2)J1(Pn)J1(Qn) − (Q2

n − K2)2 J0(Pn)J1(Qn) − 4K2 PnQn J1(Pn)J0(Qn) = 0 (1.65)

En outre, cette écriture n’est correcte que si Q2
n > 0 et P2

n > 0. En distinguant les différents cas on

obtient :
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2Pn(Q2
n + K2)J1(Pn)J1(Qn) − (Q2

n − K2)2 J0(Pn)J1(Qn) − (1.66)

4K2 PnQn J1(Pn)J0(Qn) = 0 si Q2
n > 0 et P2

n > 0

2|Pn|(Q2
n + K2)I1

(
|Pn|

)
J1(Qn) − (Q2

n − K2)2 I0
(
|Pn|

)
J1(Qn) − (1.67)

4K2 |Pn|Qn I1
(
|Pn|

)
J0(Qn) = 0 si Q2

n > 0 et P2
n < 0

2|Pn|(Q2
n + K2)I1

(
|Pn|

)
I1
(
|Qn|

)
− (Q2

n − K2)2 I0
(
|Pn|

)
I1
(
|Qn|

)
− (1.68)

4K2 |Pn||Qn| I1
(
|Pn|

)
I0
(
|Qn|

)
= 0 si Q2

n < 0 et P2
n < 0

où I0 et I1 sont les fonctions de Bessel modifiées d’ordre 1 qui vérifient pour tout réel x, J0(ix) =

I0(x) et J1(ix) = i I1(x). Ces différentes formes de l’équation de Pochhammer-Chree sont résolues

numériquement sur la Figure 1.6 pour un nanofil de cuivre de 200 nm de diamètre. D’après la

convention de Silk et Bainton, ces modes sont des modes longitudinaux axialement symétriques[204,

197] indexés L(0,i) avec i un nombre entier positif qui vaut zéro pour le mode dont la fréquence de

coupure est nulle. Les vitesses de phase ω(k)/k et de groupe
dω
dk

sont également calculées et tracées

sur la Figure 1.7. Parmi les trois premiers modes, seul le mode de fréquence de coupure nulle possède

une vitesse de groupe non nulle à longueur d’onde infinie. On peut montrer au premier ordre en k

que la vitesse de groupe et la vitesse de phase du mode L(0,0) (en orange) est

vL(0,0) =

√
E
ρ

(1.69)

Ce qui donne numériquement vL(0,0) = 3,6 µm ns−1, en accord avec les valeurs à k = 0 des vitesses

calculées numériquement sur la Figure 1.7. On peut également montrer que la relation de dispersion

du premier mode de respiration L(0,2) est parabolique en K = 0 : Ω2(K) = Ω2(K = 0) + δ × K2. La

courbure δ est définie par

δ =
4
(
2Ω2 J0(Ω2) − 3J1(Ω2)

)
+ β2Ω2

2J1(Ω2)

2Ω2βJ1(Ω2)
(
Ω2

2 + 4
(
1/β2 − 1

)) (1.70)

En coordonnées non réduites on obtient ω2(k) = ω2(k = 0) + δcLa k
2 avec δcLa = 0,167 µm2 ns−1.

La vitesse de groupe de ce mode est linéaire

vL(0,2) = 2δcLa k = 0,334 k µm2 ns−1 (1.71)
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Figure 1.7: Vitesses de phase ω(k)/k (a) et vitesses de groupe
dω
dk

(b) pour les trois

premiers modes de compression d’un cylindre de cuivre. La ligne noire pointillée représente
la vitesse transverse des ondes acoustiques de volume. L’insert est un zoom à faible nombre
d’onde. Les deux lignes pointillées représentent l’approximation à l’ordre un des vitesses de

groupe : vL(0,0) = 3,6 µm ns−1 et vL(0,2) = 2δcLa k = 0,334 k µm ns−1.

Deux familles de modes sont nettement distinguables en fonction de leur champ de déplacement.

Prenons l’équation de Pochhammer-Chree à K = 0. Elle se réduit à

[
2J1

(Ωn

β

)
− βΩnJ0

(Ωn

β

)]
J1(Ωn) = 0 (1.72)

Les zéros de la fonction de Bessel J1 définissent une première famille de modes. À K = 0, le champ

de déplacement de ces modes s’écrit d’après les équations 1.61-1.61 :





ur = 0 (1.73)

uz = qCJ0(qr) e iωt avec C 6= 0 (1.74)

Ce sont des modes dont le champ de déplacement à K = 0 est purement selon l’axe du cylindre, ce

sont des modes purement longitudinaux. À contrario, il existe une deuxième famille de modes qui

vérifient
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2J1

(Ωm

β

)
− βΩmJ0

(Ωm

β

)
= 0 (1.75)

Il est possible d’obtenir une valeur approchée des Ωm
3 à l’aide d’un développement asymptotique

aux grands vecteurs d’onde 4. L’équation 1.75 devient

tan
(Ωm

β
− π

4

)
=
βΩm

2
(1.76)

équation dont les racines sont Ωm = β π
(
m+

3
4

)
. Selon cette approximation, les fréquences propres

des modes de respiration ne dépendent que de la vitesse longitudinale du matériau et du rayon du

cylindre :

0 5 10 15 20

Radial breathing mode harmonic

10−3

10−2

10−1
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R
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)

Figure 1.8: Erreur relative commise en prenant l’approximation de l’équation 1.77 pour
les fréquences de coupure des modes de respiration (équation 1.75).

fm =
cL

2a

(
m+

3
4

)
(1.77)

3. On note que lorsque n parcourt [[ 0 ; 11 ]] pour les onze premiers modes acoustiques axisymétriques, m
parcourt [[ 0 ; 3 ]] pour les quatre premiers modes de respiration.

4. Jν ∼
x→+∞

√
2
πx

cos
(
x− ν

π

2
− π

4

)
+ O

(
x−1

)
[4]
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Figure 1.9: Courbes de dispersion des modes de torsion d’un cylindre de cuivre de 200 nm
de diamètre en coordonnées dimensionnées (a) et adimensionnées (b). Les paramètres élas-

tiques utilisés sont ν = 0,35, E = 110 GPa et ρ = 8700 kg m−3.

La fréquence de coupure de ces modes ne dépend que de la vitesse longitudinale en première ap-

proximation. Les fréquences correspondantes à cette approximation sont reportées sur la Figure 1.6

sous la forme de points bleus. L’erreur commise avec cette approximation approche les 10% pour

la fréquence de coupure du mode de respiration fondamental, mais elle diminue pour atteindre le

pourcent dès le premier harmonique (Figure 1.8). À K = 0, le champ de déplacement de ces modes

de respiration s’écrit d’après les équations (1.61-1.61) :





ur = −pAJ1(pr) e iωt avec A 6= 0 (1.78)

uz = 0 (1.79)

Le champ de déplacement des ces modes est purement radial. Ce sont les modes de respiration. Ces

modes revêtent une importance capitale dans l’étude de l’acoustique des nanofils et seront largement

utilisés dans la suite.

I.4.2 Ondes de torsion et de flexion

D’autres types de modes existent dans les guides d’ondes de grands rapports d’aspects, no-

tamment cylindriques. En cherchant, par exemple, des modes dont le déplacement est purement
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orthoradial uθ(r,z,t) et indépendant de θ, on obtient la famille des modes de torsion qui vérifient

l’équation

Qm J0(Qm) = 2J1(Qm) (1.80)

où m est un entier. La première solution de cette équation Q0 = 0 définit un mode de torsion qui

n’est pas dispersif et dont la vitesse de phase, égale à la vitesse de groupe est cT pour tout nombre

d’onde. Les autres modes sont dispersifs. Tous ces modes sont représentés sur la Figure 1.9. Ces

modes de torsion, comme les modes de flexion que nous ne décrivons pas, ne jouent pas un rôle

primordial dans l’étude de l’acoustique dans les nano-objets par spectroscopie pompe-sonde résolue

en temps. Cela tient aux phénomènes d’excitation et de détection que nous détaillons par la suite.

Notons cependant que les modes de flexion (selon l’axe de l’objet) sont très largement étudiés à

l’échelle micrométrique dans la gamme du mégahertz[75, 74, 211]. Dans ce cas-là, c’est souvent la

théorie des poutres d’Euler-Bernoulli qui est choisie pour décrire les modes de flexion[123].

Pour conclure, toute la description physique présentée ici est invariante par changement d’échelle.

On trouve ainsi une abondante littérature sur les modes propres dans des guides d’ondes cylindrique

du hertz, dans les miroirs des interféromètres LIGO[80], au térahertz[111, 226] en passant par le

mégahertz[160]. La description nanométrique n’est présente que dans le choix du rayon du guide

d’onde étudié. C’est cette dimension géométrique de l’ordre de la centaine de nanomètre et les vitesses

de l’ordre de plusieurs milliers de mètres par seconde qui renvoient les fréquences des premiers modes

acoustiques dans les dizaines de gigahertz. Cette description élastique de mécanique des milieux

continus est confrontée à l’expérience sur des objets nanométriques depuis plusieurs dizaines d’années

et n’est pour l’instant pas remise en cause même pour des objets métalliques qui ne contiennent

que quelques centaines d’atomes[111, 52]. Cependant, notons que lorsqu’on annonce l’utilisation

des paramètres élastiques de « volume » pour décrire l’acoustique des nano-objets, il existe une

variabilité importante de ces paramètres dans la littérature qui est parfois supérieure à la dizaine de

pourcents en fonction de la technique de fabrication des matériaux et de la méthode de caractérisation

des propriétés élastiques. Par ailleurs, l’étude d’ensemble de nano-objets, la plus commune dans la

littérature, nécessite une connaissance fine des distributions de tailles et des études statistiques

rigoureuses afin de corriger les effets d’élargissement inhomogène[212]. En outre, si une résolution

semi-analytique des équations de l’élasticité dans un guide d’onde cylindrique infini libre est possible,

l’influence du contact avec un substrat sur les fréquences des modes acoustiques est souvent mal

connue, difficile à modéliser et nécessite l’utilisation de modèles numériques. Afin de se rapprocher

le plus possible du système modèle unique et libre, nous présentons dans le chapitre suivant l’étude

de l’acoustique de nanofils métalliques et semi-conducteurs individuels de grands rapports d’aspects

et presque libres dans un régime élastique.
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Les premières expériences d’acoustique ultrarapide sur des nano-objets décrivent des ensembles

d’objets sphériques constitués d’un seul métal[61]. Mais progressivement, les variations relatives d’in-

tensité détectables par les montages expérimentaux ont été améliorées et les techniques de fabrication

ont permis d’obtenir des nano-objets toujours plus complexes et de qualité. Ce chapitre décrit l’utili-

sation de la spectroscopie pompe-sonde résolue en temps pour la caractérisation de nano-objets grâce

à leurs fréquences de vibrations. Des nanofils de cuivre, d’alliages AuAg, poreux ou à structure cœur/-

coquille sont étudiés dans une géométrie auto-suspendue. On montre d’abord que l’augmentation du

confinement acoustique résultant de la géométrie auto-suspendue permet d’observer expérimentale-

ment les trois premiers modes de respiration d’un nanofil de cuivre. On montre aussi qu’il est possible

d’étudier des nanofils poreux et d’obtenir une loi d’échelle de la variation d’une constante élastique

avec la porosité. Enfin, on montre également que l’étude du mode de respiration fondamental sur des

nanofils cœur/coquille permet d’estimer l’épaisseur de la coquille du nanofil.

25
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Depuis près de deux décennies, de nombreux travaux sont dévolus à la spectroscopie ré-

solue en temps des vibrations de nano-objets en contact avec un substrat : on rencontre le

plus souvent l’étude de nanoparticules métalliques[61, 94, 62, 175, 226, 106] mais également des

boîtes quantiques semi-conductrices[120], des nanotubes de carbone[77], des nanotriangles d’or ou

d’argent[218, 100, 22], des nanocolonnes d’argent[29], des nanorods[98], des anneaux d’or[113] ou

des particules cœur/coquille[159, 33]. À partir du milieu des années 2000 et des travaux pionniers

de l’équipe de Michel Orrit qui a étudié la dynamique vibrationnelle de nanosphères individuelles

d’or[225], plusieurs équipes ont exploré expérimentalement les vibrations de nano-objets uniques de

formes, de matériaux et de tailles variés[245, 198, 146, 30, 18, 6, 209, 210, 208, 245]. Toutes ces études

ont mis en évidence que les modes propres de vibration de ces systèmes sont fortement corrélés à des

paramètres géométriques ou physiques des nano-objets : leur taille, leur forme, leur composition, ou

leur couplage avec l’environnement. Plus récemment, pour remédier à l’amortissement extrêmement

fort des oscillations acoustiques de ces nano-objets qui se produit notamment à cause de l’interaction

entre l’objet nanométrique et son substrat, l’utilisation de géométries dites « auto-suspendues » a

été introduite[139, 15]. L’augmentation des facteurs de qualité mécanique des nano-résonateurs qui

en résulte permet alors une meilleure compréhension de leurs propriétés élastiques. C’est ce que nous

décrivons dans ce chapitre.

Le montage expérimental ainsi que le procédé de fabrication des tranchées pyramidales de silicium

sont d’abord détaillés puis l’utilisation d’une géométrie auto-suspendue est justifiée par l’augmenta-

tion du confinement acoustique observé pour les nanofils de cuivre. Pour chacun des systèmes étudiés

(nanofil de cuivre, alliage AuAg, nanoporeux d’or, cœur/coquille Ge@Si), nous détaillons le procédé

de fabrication des nanofils puis nous étudions les propriétés élastiques de nanofils individuels libre-

ment suspendus au-dessus de tranchées de silicium lors d’expériences de réflectivité pompe-sonde

résolues en temps.

II.1 Montage expérimental

Dans la gamme de fréquence qui s’étend de 1 GHz à 1 THz, les expériences de spectroscopie

optique résolues en temps sont largement utilisées. Dans cette approche, les électrons de conduction

du nanofil métallique sont excités par l’absorption du pulse laser bleu de la pompe (Figure 2.1). Le

refroidissement ultérieur des électrons par interactions électron-réseau[162] conduit à une élévation

de la température du réseau cristallin. Cette augmentation de température produit à son tour la

dilatation du nano-objet[94, 230]. Étant donné la diffusion particulièrement rapide des électrons dans

les métaux, cette augmentation de température brutale du réseau cristallin n’est pas confinée à la

surface du nanofil. En effet, si le coefficient de diffusion de la chaleur dans le cuivre est de l’ordre

de 1 cm s−1[35], le coefficient de diffusion des électrons est deux ordres de grandeur plus grand[217].

Dans le cas présent, la situation la plus défavorable concerne les plus gros nanofils puisque le temps
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Figure 2.1: Signal expérimental typique de réflectivité relative obtenu sur un nano-objet
métallique unique. Les 4 schémas indiquent les différentes étapes du mécanisme : absorption
de la lumière du laser de pompe, dilatation du nano-objet induite par échauffement, vibration

cohérente du nano-objet, refroidissement et atténuation des oscillations.

de diffusion augmente avec le carré de la taille alors que la période des oscillations est linéaire avec

le rayon. Le temps de diffusion des électrons chauds sur 400 nm est donc de l’ordre de τ ∼ 16 ps,

un ordre de grandeur en dessous de la période acoustique correspondante pour un nanofil de cuivre

(fL(0,2) = 8 GHz, soit TL(0,2) = 125 ps). En première approximation, l’ensemble de l’épaisseur du

nanofil est le siège de contractions et d’expansions radiales périodiques. Ces oscillations isotropes

qui s’accompagnent d’une variation du volume du nano-objet ont été identifiées comme le mode de

respiration fondamental du nanofil[139, 15]. Ces oscillations périodiques entraînent une modulation

de l’indice de réfraction optique du métal, ce qui se répercute sur la variation de la réflectivité relative

∆R/R de la sonde. Ce signal oscillant est superposé à une décroissance non-oscillante dont le temps

caractéristique est de l’ordre de quelques centaines de picoseconde.

Le dispositif expérimental intégral présenté sur la Figure 2.2 est un montage pompe-sonde qui

utilise une source laser ultrarapide Ti :saphir (MAI-TAI Spectra) à 800 nm avec un taux de répétition

de 79,3 MHz. La largeur temporelle du pulse laser est inférieure à 100 fs. Le faisceau laser traverse

un premier télescope qui permet de régler la divergence puis est divisé en deux parties à l’aide d’un

cube séparateur en polarisation. La quantité d’énergie envoyée sur le bras de sonde et le bras de

pompe est gérée à l’aide d’une lame demi onde placée avant le cube de polarisation. La pompe est

modulée à 1,8 MHz à l’aide d’un modulateur acousto-optique (AOM) pour la détection synchrone.

Le diaphragme à iris (ID) permet d’éliminer l’ordre spéculaire à la traversée de l’AOM. Le faisceau

de pompe est focalisé sur un nanofil unique grâce à objectif de grossissement 100× et d’ouverture

numérique 0,95 (Olympus UMPlanFI). Le montage expérimental est également doté d’un dispositif

d’imagerie en lumière blanche afin de repérer la position des nanofils. Par ailleurs, afin d’éviter que
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Figure 2.2: Schéma du montagne expérimental complet utilisé dans l’équipe à l’INSP pour
étudier les vibrations cohérentes de nano-objets individuels. AOM : modulateur acousto-
optique, BBO : cristal doubleur, NDF : filtre à densité neutre, CCD : caméra, MDL : ligne

à retard motorisée. ID : diaphragme à iris.

de la lumière diffusée par le laser de pompe n’affecte la détection synchrone, un cristal doubleur

(BBO) est inséré sur le chemin de la pompe. Les expériences sont donc réalisées avec une pompe

à λpompe = 400 nm et une sonde à λsonde = 800 nm. Les diamètres, ds et dp, du faisceau laser de

pompe et de sonde à 1/e 2 sont estimés à ds ≃ 1 µm et dp ≃ 0,5 µm. Le faisceau de sonde passe lui

à travers la ligne à retard motorisée. Deux coins de cube sont montés sur une platine de translation

d’une longueur de 60 cm en face d’un coin de cube statique. Les trois allers-retours parcourus par

la lumière nous permettent d’obtenir une différence de chemin optique maximal de 3,6 m ce qui

correspond à un délai maximum de 12 ns entre les pulses de la pompe et de la sonde (on approche

ainsi le taux de répétition du laser de 12,6 ns ce qui permet de limiter les délais pour lesquels nous

serions « aveugle » à la présence d’un signal). Le faisceau sonde est ensuite focalisé par le même

objectif que celui utilisé pour focaliser le faisceau de pompe sur un nanofil. Un cube à séparation

de polarisation est positionné à l’entrée de l’objectif afin de collecter le faisceau de sonde réfléchi

par l’échantillon. La lame quart d’onde positionnée après le cube séparateur permet de polariser

la lumière de façon circulaire à l’aller et de récupérer au retour une polarisation linéaire à 90o de

la polarisation incidente pour traverser le cube séparateur en transmission. Ce faisceau réfléchi est

récupéré sur une photodiode à avalanche positionnée après un filtre coloré rouge pour s’affranchir

de la présence de toute lumière bleue diffusée.
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a) b) c)
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Figure 2.3: (a) Membrane de polycarbonate de 30 µm d’épaisseur. (b) Après irradiation
par des ions lourds accélérés, les zones modifiées par les ions sont sélectivement dissoutes et
agrandies jusqu’à obtenir des canaux nanométriques cylindriques et lisses. (c) Une cathode
est réalisée en pulvérisant une couche d’or de 100 nm d’épaisseur sur un côté de la membrane.
(d)-(e) L’électrodéposition de Cu dans les pores de la membrane est réalisée dans un système

à deux électrodes. (f) La membrane plastique est dissoute dans le dichlorométhane.

II.2 Fabrication des nanofils de cuivre

Pour fabriquer les nanofils de cuivre[222], on utilise des membranes de polycarbonate de 30 µm

d’épaisseur (Makrofol N, Bayer AG). Ces membranes sont irradiées par l’équipe de Maria-Eugenia

Toimil Morales dans l’accélérateur linéaire UNILAC du GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Re-

search de Darmstadt avec des ions lourds d’or accélérés à ∼ 2 GeV avec une fluence typique de

∼ 108 ions/cm2. À la traversée de la membrane, chaque ion endommage une zone rectiligne qui

forme une « trace latente ». Après cette irradiation, les deux côtés de la membrane sont exposés à

la lumière ultraviolette pendant 1 h (30 W, T-30M, Vilber Lourmat). Les « traces latentes » sont

ensuite dissoutes sélectivement dans une solution chaude (50 ◦C) de NaOH à 6 mol L−1 pendant

4 min à 15 min résultant en des pores nanométriques cylindriques de 100 nm à 400 nm de diamètre.

L’augmentation du diamètre des pores est quasi-linéaire avec le temps de gravure chimique. Cette

membrane est alors utilisée comme matrice pour la synthèse de nanofils métalliques (Figure 2.3b). On

pulvérise une couche d’or de 200 nm d’épaisseur sur un côté de la membrane (Figure 2.3c) pour servir

de cathode. Cathode qui est ensuite renforcée par le dépôt électrochimique d’une couche de cuivre

d’environ 1 µm d’épaisseur. On réalise alors le dépôt de cuivre dans les pores de la membrane de

polycarbonate en trempant la membrane dans une solution de sulfate de cuivre et d’acide sulfurique

(238 g L−1 CuSO4 · 5H2O et 21 g L−1 H2SO4) et en appliquant une tension constante U = −0,03 V

dans un montage à deux électrodes (Figure 2.3d-e). Après la croissance des nanofils, la membrane
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de polymère est dissoute dans du dichlorométhane (Figure 2.3f), puis les nanofils sont détachés de

la cathode par agitation aux ultrasons. Dans une dernière étape, les nanofils sont déposés en solu-

tion sur un substrat (un wafer de silicium avec ou sans structuration par exemple). Lorsque l’étape

de dissolution est bien réalisée, les nanofils de cuivre apparaissent lisses et orange en microscopie

optique en lumière blanche (Figure 2.4).

10 µm

Laser Beam Spot

200 nm

Figure 2.4: (a) Des nanofils de cuivre de 400 nm de diamètre, déposés sur un substrat
de silicium, sont observés en lumière blanche à l’aide d’un objectif 100× dont l’ouverture
numérique est 0.95. Le laser de sonde est focalisé quelques micromètres à côté d’un nanofil.

(b) Un de ces nanofils observé au microscope électronique à balayage.

II.3 Réponse acoustique d’un nanofil unique

Lorsqu’on enregistre la variation de réflectivité en fonction du délai temporel entre la pompe et

la sonde sur un nanofil de cuivre unique déposé sur un substrat de silicium, on obtient le signal de

la Figure 2.5a. Après la variation initiale, brève et brutale, liée à la mise hors équilibre du nuage

électronique et qu’on nomme coïncidence électronique, on observe une modulation du signal de

réflectivité relative à deux fréquences caractéristiques. La première fréquence f1 = fL(0,2) = 15,6 GHz

est en très bon accord avec la fréquence du mode de respiration radiale fondamental calculé à l’aide

de l’équation 1.75 avec les propriétés élastiques du cuivre polycristallin ν = 0,35, E = 110 GPa

et ρ = 8700 kg m−3[128]. La seconde composante basse fréquence f0 est liée au contact de Hertz

entre le nanofil et son substrat et a déjà été étudiée expérimentalement[85, 13]. Ces deux fréquences

dépendent de la taille du nanofil et augmentent lorsque le rayon du nanofil diminue (insert de la

Figure 2.5). Le facteur de qualité des oscillations Qi = πfiτi peut être obtenu en ajustant les signaux

de réflectivité par une somme de cosinus amortis de la forme

∆r(t)
r0

=
∑
i

Ai exp
( t
τi

)
cos

(
2πfi + φi

)
(2.1)
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(a) (b)

Figure 2.5: (a) Signal de réflectivité relative résolue en temps obtenu sur un nanofil de
cuivre de 200 nm de diamètre déposé sur un substrat de silicium. Après la coïncidence
électronique, on observe une composante basse fréquence (f0) liée au contact entre le fil et
le substrat et une composante haute fréquence (f1) liée au mode de respiration fondamental
du nanofil. En insert : Mesures résolues en temps pour un nanofil de cuivre de 100 nm de
diamètre (en rouge) et de 200 nm de diamètre (en noir). (b) Calculs (marqueurs ouverts) par
éléments finis des fréquences des trois premiers modes de respiration pour différentes tailles
de nanofils de cuivre et mesures expérimentales (marqueurs rouges) sur des nanofils uniques

auto-suspendus. Ces Figures sont extraites du travail de l’équipe de l’INSP de 2013[15].

On estime alors un facteur de qualité de l’ordre de Q1 = 30 pour les nanofils de 200 nm et 100 nm

de diamètre. Ces facteurs de qualité sont de l’ordre de grandeur d’expériences précédentes dans des

géométries similaires[209]. L’amortissement important du mode de respiration fondamental est lié

notamment au canal de relaxation que constitue le contact entre le nanofil et son substrat.

II.3.1 Excitation

Au-delà de la fréquence des oscillations, on peut affirmer que le mode acoustique dont la fré-

quence est f1 = fL(0,2) est le mode fondamental de respiration radiale en explorant les phénomènes

d’excitation des modes acoustiques par un pulse laser de pompe. Comme décrit dans la partie II.1,

on peut considérer qu’en première approximation, l’ensemble de l’épaisseur du nanofil est chauffé de

manière homogène par le laser de pompe ce qui entraîne une déformation initiale purement radiale

de la forme : −→η (−→r ) = η0
−→er . On projette alors le champ de déplacement −→u L(0,j)(

−→r ,−→k ) de chaque

mode acoustique j représenté sur la Figure 1.6 sur ce champ de déformation initiale et on intègre

sur une section de cylindre pour obtenir l’excitation Aj(k) :
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Figure 2.6: Intégrale du champ de déplacement radial projeté sur la déformation initiale
sur la section d’un cylindre pour tous les modes acoustiques de la Figure 1.6 en fonction du

nombre d’onde.

Aj(k) =
∫∫

section
η0

−→er · −→u L(0,j)(
−→r ,−→k ) r dθ dr (2.2)

On représente Aj(k) pour les treize premiers modes sur la Figure 2.6. On observe ainsi qu’à vec-

teur d’onde nul, cette intégrale « d’excitation » est nulle pour tous les modes sauf pour les modes

L(0,2), L(0,5), L(0,8) et L(0,11) qui sont les quatre premiers modes de respiration radiale. Tous

les autres modes ne possèdent pas de composante radiale ou possèdent une composante radiale en

moyenne nulle sur une section du cylindre[139]. Lorsque k augmente, on observe que certains modes

supplémentaires (L(0,0) ou L(0,1) par exemple) ont une composante d’excitation radiale Aj(k) non

nulle.

II.3.2 Détection

Si on excite préférentiellement des modes de dilatation axisymétriques à cause du champ de

déformation initial, les phénomènes de détection sont aussi essentiels et donnent des règles de sé-

lection pour l’observation des modes acoustiques. On décrit généralement la réflectivité relative en

acoustique picoseconde par l’équation 2.3[149, 220] :

∆r(t)
r0

= ρ(t) + iφ(t) = −2ik0uz(0,t) + ik0
∂ñ

∂η

4ñ
1 − ñ2

∫ ∞

0
e 2ik0ñzη(z,t) dz (2.3)
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où uz(0,t) est le déplacement hors plan à la surface du matériau, k0 est le vecteur d’onde dans le vide

du champ électrique incident, ñ est l’indice optique du matériau, η(z,t) =
∂uz

∂z
un champ de défor-

mation longitudinale et
∂ñ

∂η
le coefficient photoélastique. Cette équation considère les changements

relatifs d’amplitude (ρ) et de phase (φ) d’une onde lumineuse plane monochromatique polarisée rec-

tilignement réfléchie en incidence normale par une couche semi-infinie selon la profondeur z. C’est

évidemment bien éloigné des phénomènes de détection dans un objet unidimensionnel comme un na-

nofil mais on identifie une composante liée au déplacement hors plan de la surface et une composante

liée à l’effet photoélastique. On détectera d’autant mieux un mode qui présente un fort déplacement

de surface et une grande variation de volume. Les phénomènes de détection sont donc également

favorables à la détection des modes de respiration.

II.4 Une géométrie auto-suspendue

L’étude des vibrations acoustiques hautes fréquences dans les nano-objets est d’autant plus pré-

cise que les ondes sont peu atténuées. En effet, la principale caractéristique extraite des expériences

pompe-sonde résolues en temps sur les nano-objets est la fréquence de la vibration. Or, la finesse

spectrale est inversement proportionnelle à la durée de la vibration, on cherche donc à maximiser la

durée de vibration. De multiples sources d’altération du signal temporel ont été évoquées : l’étale-

ment inhomogène qui est un effet de moyennage lors de l’étude d’ensembles d’objets, l’atténuation

intrinsèque du matériau qui est liée à la qualité cristalline de l’échantillon notamment et l’atténuation

extrinsèque qui est un transfert d’énergie radiatif le long du nano-objet ou vers le substrat. Cette

dernière source d’altération du signal temporel est souvent évoquée comme « clamping losses » par les

nanomécaniciens des NEMS[76, 91] et de l’optomécanique[168] notamment. Dans la communauté des

acousticiens, un effort important a été réalisé ces dernières années pour découpler le nano-résonateur

de son support grâce à la microstructuration des substrats[78, 139, 15]. Cette microstructuration est

réalisée par des techniques usuelles de microfabrication en salle blanche. Nous décrivons par la suite

l’approche utilisée à l’INSP.

II.4.1 Fabrication des tranchées

Les différentes étapes sont résumées dans la figure 3.13. On utilise des wafer de silicium de type

n orientés (001). Une oxydation sèche dans un four à tube sous dioxygène permet la formation

d’une couche de silice qui jouera le rôle d’un masque solide pour la gravure au KOH. Le substrat

est ensuite enduit d’une résine positive (Shipley S1813) à la tournette puis exposé à la lumière UV

grâce à un procédé de lithographie optique standard. L’étape clé de ce procédé est l’alignement de

la lithographie avec l’axe (110) du wafer afin de pouvoir réaliser une gravure correcte selon les plans
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(111) du silicium. Après le développement de la résine et le recuit, l’échantillon est sélectivement

gravé au HF puis la résine est dissoute dans l’acétone. Le masque d’oxyde permet la protection du

silicium quand le wafer est trempé dans du KOH chaud. La gravure sélective du silicium permet la

définition de tranchées pyramidales avec des facettes (111). Le masque de silice est ensuite dissout

dans du HF.

a Wafer de silicium n-type Si(001) b Oxydation sèche, formation d’une
couche de silice.

c Enduction de résine photosensible po-
sitive Shipley S1813.

d Insolation UV sélective (masque ou
DWL).

e Développement de la résine. f Gravure sélective HF

g Dissolution de la résine. h Gravure sélective anisotrope au KOH. i Dissolution HF du masque solide.

Figure 2.7: Neuf étapes de fabrication des tranchées de silicium par gravure chimique
anisotrope.

II.4.2 Amélioration du confinement acoustique

Grâce à l’élimination de l’influence du substrat en plaçant les nanofils au-dessus des tranchées de

silicium, on espère augmenter la résolution spectrale des expériences résolues en temps. On s’attend

également à ce qu’on puisse détecter des signatures acoustiques des modes de plus haute fréquence.

La figure 2.8 présente une telle expérience sur un nanofil de cuivre de 200 nm librement suspendu

au-dessus d’une tranchée de silicium. Le paysage vibrationnel est largement enrichi par rapport

à la Figure 2.5a. Le facteur de qualité des oscillations dépasse à présent Q = 100 et le spectre

fréquentiel (Figure 2.5b) exhibe entre trois et quatre composantes. Les composantes f1 = 15,6 GHz,

f2 = 39,6 GHz et f3 = 60 GHz sont en très bons accords avec les fréquences des trois premiers modes
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Figure 2.8: (a) Signal de réflectivité relative obtenu sur un nanofil de cuivre de 200 nm
de diamètre suspendu au-dessus d’une tranchée de silicium. L’insert est une image au mi-
croscope électronique qui met en évidence la présence d’un résidu de polymère de la mem-
brane sur certains nanofils. (b) Spectre fréquentiel du signal en Figure 2.8a (avec poly-
mère) et d’un autre signal réalisé sur un nanofil sans polymère. Sur ce dernier, on dis-
tingue les trois signatures fréquentielles des modes de respiration f1 = fL(0,2) = 15,6 GHz,
f2 = fL(0,5) = 39,6 GHz et f3 = fL(0,8) = 60 GHz. La composante fx = 9 GHz est en accord
avec un mode de vibration confiné dans la coquille composée de polymère lorsqu’on consi-
dère une épaisseur de 20 nm, une densité de 1200 kg m−3, un module de Young de 2,1 GPa
et un coefficient de Poisson de 0,38, en accord avec les propriétés mécaniques du polymère
Makrofol. Le champ de déplacement de ce mode est représenté en insert. Ces Figures sont

extraites du travail de l’équipe de l’INSP de 2013[15].

de respiration d’un nanofil de cuivre infini et libre : f1 = fL(0,2), f2 = fL(0,5) et f3 = fL(0,8). Les

différentes fréquences de ces modes de respiration mesurées sur différentes tailles de nanofils ont été

reportées sur la Figure 2.5b et sont en très bon accord avec la résolution de l’équation 1.75 ou des

simulations par éléments finis. On observe également que la signature acoustique des nanofils dépend

de la présence de résidu de polymère. En effet, sur les nanofils qui présentent un résidu de polymère,

on observe une composante supplémentaire entre 3 GHz et 10 GHz qui est attribuée à la vibration

d’une coquille de polymère de 15 nm à 50 nm d’épaisseur. On se reportera au travail de l’équipe

de l’INSP de 2013 pour plus de détails[15]. D’autres phénomènes comme l’interaction entre deux

nanofils ont aussi pu être explorés sur ces nanofils suspendus grâce à l’amélioration du confinement

acoustique et donc de la résolution spectrale.

Ainsi, jusqu’au chapitre 4, la quasi-totalité des systèmes étudiés seront des nanofils uniques

suspendus au-dessus de tranchées de silicium. En étudiant des nano-objets individuels librement
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suspendu, on évite l’étalement inhomogène, on profite de l’augmentation du confinement acoustique

et on obtient donc une meilleure résolution spectrale. Après cette première étude sur des nanofils

de cuivre individuels, on se concentre sur des nanofils poreux en or et des nanofils semi-conducteurs

cœur/coquille.
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(E)

Figure 2.9: (a)-(c) Séquence d’images au microscope à effet tunnel (STM) de la corrosion
d’un alliage Ag-Au a l’air qui montre la reconstruction de surface. (d) Zoom de l’image (c)
avec une résolution atomique. (e) Extrait d’une simulation Monte Carlo de dissolution de

l’argent dans un alliage Ag-Au, réalisée par J. Erlebacher[71].

II.5 Nanofils poreux et alliages

La corrosion d’alliages binaires métalliques or-argent ou or-cuivre était déjà utilisée dans les

cultures andines précolombiennes pour obtenir des surfaces d’or pur à partir d’un alliage moins

précieux[207, 21]. Cette technique de « désalliage » (néologisme à partir de l’anglais « dealloying »)

connaît un regain d’intérêt depuis la fin des années 1990[167] et le début des années 2000[72] (voir

Figure 2.9) avec la fabrication de nano-objets poreux. Les mécanismes physiques qui se déroulent

pendant ce désalliage et qui mènent à un enrichissement en or de la surface ou à des structures d’or

nanoporeuses (pores et filaments dont la taille est comprise entre quelques nanomètres et quelques

centaines de nanomètres) sont mal compris mais de plus en plus explorés[72, 174]. Les propriétés

particulières de ces objets nanoporeux ont également permis d’envisager l’or nanoporeux pour des

application en catalyse chimique[66, 243], filtration[195], membranes d’échanges pour des piles à

combustible[241], détection de molécules[121], ou micro-actionneur[119]. Les propriétés mécaniques

des objets nanoporeux sont également largement explorées, notamment par nanoindentation[87,

130]. La limite d’élasticité étant la contrainte pour laquelle un matériau cesse de se déformer de

façon élastique, il a notamment été démontré que la limite d’élasticité des objets nanoporeux était

fortement dépendante de l’organisation et de la taille des pores et des ligaments et de leur organisation

spatiale et qu’elle pouvait atteindre voire dépasser la limite d’élasticité de l’or non poreux[87, 231, 16].

En deçà de cette limite d’élasticité, on s’attend à ce que les paramètres élastiques de l’or nanoporeux

suivent des lois d’échelle prédites pour les matériaux poreux[79], par exemple

Enp ∝ Es

(ρnp

ρs

)n
(2.4)
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où les modules de Young de l’or nanoporeux et de l’or non poreux (« solide ») sont notés respec-

tivement Enp et Es. Les masses volumiques de l’or nanoporeux et de l’or non poreux (« solide »)

sont notées ρnp et ρs. n dépend de la déformation de la structure via la flexion des ligaments. Des

constantes de proportionnalité de l’ordre de l’unité et n ≃ 2 pour des structures dites à « cellules ou-

vertes » sont régulièrement utilisées pour décrire les propriétés élastiques de l’or nanoporeux[16, 130]

même si certaines études rapportent des modules élastiques bien plus élevés que prévu pour des

couches minces d’or nanoporeux[147]. Dans cette partie, on explore les propriétés de nanofils poreux

dans le domaine élastique par des expériences pompe-sonde résolues en temps. De la même façon que

précédemment, les expériences sont réalisées sur des nanofils uniques, suspendus au-dessus de tran-

chées (sauf lorsque c’est explicitement infirmé, notamment pour les nanofils les plus poreux et donc

les plus fragiles). On montre d’abord qu’il est possible d’observer des modes de « quasi-respiration »

sur ces systèmes et que l’augmentation de la porosité s’accompagne d’une diminution du facteur de

qualité des nano-résonateurs. On montre ensuite qu’on retrouve une loi d’échelle similaire à l’équa-

tion 2.4 pour la constante élastique C11 en fonction de la porosité.

II.5.1 Fabrication

Les nanofils utilisés ont été synthétisés au GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research de

Darmstadt par Loïc Burr par électrodéposition dans les canaux nanométriques d’une membrane de

polycarbonate préalablement irradiée par des ions lourds fortement accélérés à 11,1 MeV/n dans

l’accélérateur linéaire du GSI. Les zones traversées par les ions sont sélectivement gravées et agran-

dies dans une solution aqueuse de NaOH à 2 mol L−1 à 50 ◦C pendant 30 minutes. Les nanocanaux

ainsi obtenus possèdent un diamètre d’environ 185 nm. Avant de procéder au dépôt électrochimique,

une fine couche conductrice d’or d’environ 200 nm est pulvérisée sur une face de la membrane afin

de servir de cathode. Cette cathode est renforcée par une électrodéposition de cuivre (dans une

solution CuSO4 à 238 g L−1 et de H2SO4 à 21 g L−1, au potentiel de −0,6 V et à 60 ◦C). On réalise

alors le dépôt électrochimique de l’or ou de l’alliage AuAg dans les nanocanaux de la membrane dans

une configuration à trois électrodes à un potentiel constant de −1,1 V par rapport à l’électrode de

référence Ag/AgCl et à 60 ◦C. Des électrolytes avec différentes concentrations de KAu(CN)2 et de

KAg(CN)2 sont préparés (Tableau 2.10) pour obtenir des nanofils d’alliages AuAg dont la fraction

molaire en or varie de pAu = 0,2 à pAu = 0,6. Après l’électrodéposition, la membrane de polycarbo-

nate est dissoute dans le dichlorométhane et les nanofils sont nettoyés grâce à trois cycles consécutifs

d’ultrasonication, agitation mécanique, centrifugation et échange du dichlorométhane. Afin de dé-

poser les nanofils sur des grilles de microscope électronique à transmission (TEM) en cuivre ou sur

des substrats de silicium microstructurés par des tranchées, les substrats sont immergés pendant

10 minutes dans la solution de nanofils dispersés dans du dichlorométhane[31]. Contrairement aux

alliages, les nanofils poreux nécessitent une étape supplémentaire. Le substrat de silicium micro-

structuré sur lequel sont déposés les nanofils est ainsi immergé dans une solution concentrée d’acide
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Électrolyte Neutraliseur d’acidité Au (fraction mol. %) diamètre nanofil (nm)

20 mM KAu(CN2) 0.25 M Na2CO3 100 185 +
− 5 nm

50 mM KAu(CN2)
20 mM KAg(CN2)

0,25 M Na2CO3 60 +
− 5** 185 nm

50 mM KAu(CN2)
50 mM KAg(CN2)

0,25 M Na2CO3 40 +
− 5** 185 +

− 5 nm

40 mM KAu(CN2)
50 mM KAg(CN2)

0,25 M Na2CO3 36 +
− 3* 185 +

− 5 nm

30 mM KAu(CN2)
50 mM KAg(CN2)

0,25 M Na2CO3 29 +
− 2* 185 +

− 5 nm

20 mM KAu(CN2)
50 mM KAg(CN2)

0,25 M Na2CO3 17 +
− 5* 185 +

− 5 nm

Figure 2.10: Électrolytes utilisés pour la croissance électrochimique des nanofils d’alliages
AuAg, neutraliseur d’acidité utilisé, taille des pores de la membrane utilisée (et donc des
nanofils) et fraction molaire d’or dans le nanofil final. La composition molaire des nanofils
est vérifiée par diffraction des rayons X au microscope électronique en transmission pour les
nanofils marqués par une astérisque. Cette composition n’a pas été vérifiée au TEM pour
les nanofils marqués par deux astérisques. Pour ces derniers, la composition est estimée par

EDX de plus faible résolution au MEB.

nitrique pendant 3h à température ambiante ce qui entraîne la dissolution de l’argent dans l’alliage.

La composition des alliages AuAg avant dissolution de l’argent a été obtenue par diffraction des

rayons X au TEM (Tableau 2.10).

Au cours de la dissolution de l’argent, de nombreux réarrangements structuraux ont lieu et

entraînent une réduction de la taille des nanofils de l’ordre de 20% à 30% (voir Figure 2.11, les

alliages initiaux possédaient un diamètre de l’ordre de 185 nm). Cette contraction est rencontrée de

façon générale dans cette méthode de fabrication et est expliquée par des déformations plastiques au

cours de la dissolution[174, 137]. On observe également que les nanofils, censés être poreux, obtenus

après dissolution d’un alliage AuAg dont la fraction molaire en or est pAu = 0,60 ne le sont en fait pas

(Figure 2.11a). La contraction, les réarrangements, les phénomènes de diffusion et de ségrégation

de surface mènent à la formation d’un nanofil d’AuAg non poreux, enrichi en or par rapport à

l’alliage initial mais qui conserve une fraction non négligeable d’argent (les nanoparticules observées

sur le nanofil sont notamment des nanoparticules d’argent qui se forment pendant le vieillissement

de nanofils entreposés à l’air)[31]. On cherche maintenant à observer la réponse acoustique de ces

différents nanofils.
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100 nm

fAu = 0,6 fAu = 0,4

fAu = 0,3fAu = 0,2

(d) (c)

(b)(a)

Figure 2.11: 4 nanofils observés au microscope électronique à balayage pour différentes
fractions molaires initiales d’or. (a) pAu = 0,2 (b) pAu = 0,3 (c) pAu = 0,4 (d) pAu = 0,6.
La porosité diminue lorsqu’on va de (a) à (d). Il semble même que la dernière fraction
molaire (pAu = 0,6) ne conduise pas à un objet poreux après dissolution de l’argent. On
observe sur la surface une légère ségrégation d’argent qui ne se dissout pas en accord avec
les travaux de thèse de Loïc Burr[31]. On remarque également que les nanofils poreux dont
la fraction molaire en or est pAu = 0,3 et pAu = 0,4 sont bien cylindriques avec un diamètre
de 170 +

− 10 nm après contraction mais que les nanofils dont la fraction molaire en or est
pAu = 0,2 sont plus petits et de section variable entre 130 nm et 150 nm.

II.5.2 Premières observations

On utilise le montage expérimental décrit extensivement dans la partie II.1. On enregistre le

signal de réflectivité relative en fonction du délai entre la pompe et la sonde. La puissance moyenne

du laser de pompe ne dépasse pas 200 µW quand celle de la sonde est limitée à 20 µW. Les impulsions

de pompe et de sonde sont focalisées sur une tâche de l’ordre de 0,5 à 1 µm de diamètre à 1/e2. Avec le

laser Ti :saphir utilisé, l’énergie surfacique par impulsion est de l’ordre de 12 pJ µm−2 à 0,3 pJ µm−2

respectivement pour la pompe et la sonde. La réflectivité de l’échantillon est mesurée à l’aide d’une

photodiode à avalanche et d’une détection synchrone. Dans de telles conditions expérimentales, le

signal acoustique enregistré ainsi que la réflectivité restent constantes durant tout le processus de

moyennage. On reporte sur la Figure 2.12a, cinq signaux dérivés de réflectivité relative résolue en

temps pour des nanofils alliages AuAg dont la fraction molaire en or varie de pAu = 0,2 à pAu = 1 (on

représente le signal dérivé pour s’affranchir de la composante décroissante thermique). Les spectres

de fréquences de ces signaux sont représentés sur la Figure 2.12c. Malgré de fortes fluctuations d’un

fil à l’autre, il semble que la fréquence des modes acoustiques détectés et excités pour ces alliages

augmente lorsque la fraction en or diminue. Par ailleurs, ces fréquences sont comprises entre 12 GHz

et 15 GHz. Les facteurs de qualité des oscillations sont similaires entre les différents signaux et varient

de quelques dizaines à une centaine.
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Figure 2.12: (a) Variation relative de réflectivité pour cinq nanofils d’alliages AuAg (pour-
centage molaire indiqué au-dessus de chaque trace) représentatifs des mesures réalisées sur
de nombreux nanofils. (b) Variation relative de réflectivité pour quatre nanofils après la
dissolution de l’argent dans les alliages AuAg. Le pourcentage molaire avant dissolution est
indiqué au-dessus de chaque courbe. Le facteur de qualité de ces oscillations est représenté
en fonction de la fraction molaire en or pAu des nanofils en insert. Le point correspondant
à pAu = 1 est obtenu grâce au signal d’un nanofil d’or pur non poreux de la Figure 2.12a.
(c) Spectre de puissance de la FFT réalisée sur chacune des courbes de la Figure 2.12a.
(d) Spectre de puissance de la FFT réalisée sur chacune des courbes de la Figure 2.12b.

L’augmentation de la porosité diminue la fréquence du mode de vibration observé.
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On représente sur la Figure 2.12b des signaux expérimentaux typiques obtenus sur des nanofils

après désalliage et en Figure 2.12d leur spectre de fréquence. L’augmentation de la porosité diminue

fortement la fréquence du mode acoustique principalement détecté en spectroscopie pompe-sonde :

cette fréquence passe de 13,5 GHz pour pAu = 0,6 à 2 GHz pour pAu = 0,2 ce qui semble indiquer

une moindre rigidité. De plus, le facteur de qualité des oscillations diminue très fortement lorsque

la porosité augmente. Cette diminution est essentiellement intrinsèque puisque les nanofils sont tous

suspendus au-dessus de tranchées (sauf pour les nanofils dont la fraction molaire est pAu = 0,2) qui

sont trop fragiles pour supporter leur propre poids). Par ailleurs la décroissance thermique semble

également plus lente pour les nanofils les plus poreux (pAu = 0,2 et pAu = 0,3) : à des délais

de plusieurs nanosecondes, la réflectivité moyenne n’a pas encore rejoint la ligne de base initiale.

Cette observation est en accord avec les travaux consacrés à la faible conductivité thermique des

nanofils poreux[96]. Qu’il s’agisse de la conductivité thermique ou du facteur qualité des oscillations

acoustiques cohérentes, on peut attribuer ces propriétés dégradées aux très nombreuses surfaces

rencontrées dans des objets poreux, ce qui augmente les phénomènes de diffusion[96].

Nous avons présenté des signaux expérimentaux typiques sur la Figure 2.12 pour chacun des

échantillons que nous avions à disposition. Cependant, malgré une distribution de taille très étroite

avant désalliage, une géométrie auto-suspendue et des expériences sur objet unique, les fréquences

du mode acoustique excité et détecté sur les alliages et les nanofils poreux sont assez fortement

dispersées. Notons par ailleurs qu’on profite peu de la géométrie auto-suspendue pour ces objets

poreux puisque le facteur d’atténuation intrinsèque semble dominer. On présente dans la suite les

résultats obtenus sur plusieurs dizaines de nanofils étudiés individuellement.

II.5.3 Alliages : moyennage des propriétés élastiques

En ce qui concerne les nanofils constitués d’un alliage d’or et d’argent avant désalliage, nous

avons représenté la fréquence mesurée sur différents nanofils en fonction de la fraction volumique

d’or estimée à partir de la fraction molaire (déterminée par rayons X en microscopie électronique

en transmission) sur la Figure 2.13. La fraction volumique pv,Au s’exprime en fonction de la fraction

molaire pAu et des masses molaires (MAu et MAg), et masses volumiques respectives (ρAu et ρAg) de

l’or et de l’argent :

pv,Au =
1

1 +
MAg

MAu

ρAu

ρAg

(
1
pAu

− 1
) (2.5)

Comme MAu = 197 g mol−1, MAg = 108 g mol−1, ρAu = 19 300 kg m−3 et ρAg = 10 500 kg m−3, on a

pv,Au ≃ pAu. Malgré les fortes fluctuations d’un fil à un autre, on observe une croissance monotone de
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Figure 2.13: Représentation de la fréquence du mode acoustique confiné observé en spectro-
scopie pompe-sonde en fonction de la fraction volumique en or. Malgré les fortes fluctuations
d’un fil à un autre, on observe une augmentation de la fréquence du mode de respiration
détecté dans ces nano-objets lorsqu’on diminue la fraction volumique d’or au profit de l’ar-
gent. Cette tendance est correctement reproduite par le modèle de Voigt des moyennages des
propriétés élastiques (ligne orange) mais est plus éloignée du modèle de Reuss (ligne rouge).

Les traits bleus correspondent aux médianes des mesures de chacun des échantillons.

la fréquence du mode acoustique détecté dans ces nano-objets lorsqu’on diminue la fraction volumique

d’or au profit de l’argent. On attribue ce mode acoustique à un mode de respiration radiale similaire

à celui observé dans les nanofils de cuivre de la partie II.3. En utilisant les paramètres élastiques de

l’or et de l’argent (Tableau B.1) et l’équation 1.75, on peut calculer les fréquences des modes propres

de respiration pour pAu = 0 et pAu = 1. Ainsi fL(0,2),Au = 12,4 GHz et fL(0,2),Ag = 13,2 GHz. Pour

évaluer les fréquences du mode de respiration pour les fractions molaires intermédiaires, on a recourt

à un moyennage des propriétés élastiques afin d’obtenir un milieu effectif. On trouve essentiellement

deux façons d’effectuer ce moyennage dans la littérature : la méthode de Voigt et celle de Réuss.

On considère les coefficients de Lamé de l’or et de l’argent qu’on écrit respectivement λAu, µAu, λAg

et µAg. Sachant que le coefficient de compression isostatique d’un matériau i est Ki = λi +
2
3
µi, la

méthode de Voigt donne les paramètres élastiques λVoigt(pv,Au) et KVoigt(pv,Au) d’un alliage dont la

fraction volumique est pv,Au par :

λVoigt(pv,Au) = pv,Au λAu + (1 − pv,Au)λAg (2.6)

KVoigt(pv,Au) = pv,Au KAu + (1 − pv,Au) KAg (2.7)
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La méthode de Réuss donne également les paramètres élastiques λRéuss(pv,Au) et KRéuss(pv,Au) d’un

alliage dont la fraction volumique est pv,Au par :

λRéuss(pv,Au) =
1

pv,Au

λAu
+

1 − pv,Au

λAg

(2.8)

KRéuss(pv,Au) =
1

pv,Au

KAu
+

1 − pv,Au

KAg

(2.9)

Dans les deux cas, la masse volumique de l’alliage, ρ(pv,Au), est

ρ(pv,Au) = pv,AuρAu + (1 − pv,Au)ρAg (2.10)

On obtient alors les fréquences du mode de respiration fondamental fL(0,2)(pv,Au) pour les deux types

de moyennage. On reporte ces fréquences sur la Figure 2.13 (en rouge pour le modèle de Réuss et en

orange pour le modèle de Voigt). Malgré une forte dispersion des mesures, les fréquences mesurées

sont assez bien reproduites par le modèle de Voigt de moyennage des propriétés élastiques. Cette

dispersion des mesures est à relativiser puisque la dispersion est de l’ordre du gigahertz pour chaque

échantillon, soit une variation relative de +
− 5% par rapport aux médianes. Ces résultats de mesure

d’élasticité sur des objets nanométriques composés alliages métalliques sont similaires aux résultats

présentés sur des ensembles de nanoparticules sphériques d’alliages AuAg[212].

II.5.4 Loi d’échelle pour les propriétés élastiques

Lorsque les nanofils sont plongés dans une solution d’acide nitrique, on réalise la dissolution de

l’argent de l’alliage AuAg. On a d’abord observé que la fréquence du mode acoustique excité et

détecté diminue fortement lorsque la porosité augmente (Figure 2.12). On se demande maintenant

quelle loi suit la fréquence de ce mode acoustique en fonction de la porosité des nanofils (ou de façon

équivalente en fonction de la fraction volumique d’or). Pour les divers échantillons du Tableau 2.10,

on représente la fréquence du mode acoustique en fonction de la fraction molaire d’or avant désalliage

sur la Figure 2.14a en vert. On conserve également les points expérimentaux de la Figure 2.13 en

orange. Pour certains échantillons (pAu = 0,17 ou pAu = 0,37), nous n’avons réussi à obtenir que

très peu de points : certains échantillons poreux se sont avérer très fragiles ou très peu réfléchissants

avec une impossibilité d’observer une oscillation cohérente sur les expériences de réflectivité relative

résolue en temps. On observe que les fréquences du mode acoustique de tous les nanofils poreux sont
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beaucoup plus dispersées que pour les nanofils alliages correspondants. La première raison est la

baisse du facteur de qualité des oscillations qui rend l’estimation de la fréquence plus imprécise. Par

ailleurs, les nanofils poreux subissent une contraction de 20 à 30% qui varie d’un nanofil à l’autre

et malgré nos efforts, nous n’avons pas pu mesurer précisément les diamètres des nanofils après

désalliage. En effet, la façon dont ces échantillons étaient montés entraînait une forte accumulation

de charge au microscope électronique à balayage, ce qui limitait la résolution de l’observation même

quand on parvenait à retrouver le nanofil poreux étudié en spectroscopie pompe-sonde auparavant.
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Figure 2.14: (a) Représentation de la fréquence du mode acoustique confiné observé en
spectroscopie pompe-sonde en fonction de la fraction molaire en or pour les échantillons
répertoriés dans le Tableau 2.10. Les nanofils poreux sont représentés en vert, les nanofils
non poreux après dissolution sont représentés en rouge. Les nanofils avant dissolution sont
représentés en orange. La zone orange donne l’intervalle de fluctuation des fréquences pour
les nanofils alliages. (b) Même représentation en fonction de la fraction volumique en or en
considérant que les nanofils subissent une contraction de l’ordre de 30%. Les lignes vertes

correspondent respectivement à des lois de puissance en p0.8
v,Au, p0.95

v,Au et p1.1
v,Au.

Cependant, il semble que les mesures que nous avons effectuées suivent globalement une loi

d’échelle linéaire. Par ailleurs, les fractions molaires avant dissolution que nous avons utilisées pour

la Figure 2.14a ne rendent pas compte de la fraction molaire d’or réelle après dissolution et de

la contraction des nanofils. On représente donc ces mêmes fréquences en fonction de la fraction

volumique en or après contraction de l’ordre de 30% sur la Figure 2.14b. Les points expérimentaux

se retrouvent essentiellement dans la zone de la loi d’échelle fL(0,2),np ∝ p1 +
− 0.2

v,Au . On cherche donc à

trouver un lien entre cette loi d’échelle pour la fréquence du mode de respiration fondamental et une

loi d’échelle pour un paramètre élastique de l’or nanoporeux comme C11,np par exemple. On suppose

d’abord qu’il s’agit d’un mode de respiration « effectif » d’un milieu homogène et isotrope dont la

densité est ρnp = pv,Au ρAu et les propriétés élastiques sont C11,np et C12,np. Le milieu nanoporeux

n’est évidemment pas homogène et isotrope mais on cherche avant tout une loi d’échelle et en première
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approximation, l’approche du milieu effectif est la plus simple. On reporte sur la Figure 2.14b les lois

d’échelle en p0.8
v,Au, p0.95

v,Au et p1.1
v,Au en traits pleins verts. La quasi-totalité des points expérimentaux est

en accord avec une loi d’échelle en p0.95 +
− 0.15

v,Au avec une pente fL(0,2),Au = 12,4 GHz. On peut donc en

déduire la loi d’échelle pour la fréquence du mode de respiration effectif d’un nanofil d’or nanoporeux

fL(0,2),np = fL(0,2),Au p
0.95 +

− 0.15
v,Au (2.11)

Or, d’après l’équation 1.77, on a une valeur approchée à 10% de la fréquence du mode de respiration

fondamental d’un nanofil d’or infiniment long :

fL(0,2),Au =
3cL,Au

8a
=

3
8a

√
C11,Au

ρAu
(2.12)

Ainsi qu’une valeur approchée à 10% de la fréquence du mode de quasi-respiration fondamental d’un

nanofil nanoporeux infiniment long :

fL(0,2),np =
3cL,np

8a
=

3
8a

√
C11,np

ρnp
(2.13)

On a donc

3
8a

√
C11,np

ρnp
=

3
8a

√
C11,Au

ρAu

(
ρnp

ρAu

)0.95 +
− 0.15

(2.14)

Finalement, on en déduit que la constante élastique C11,np est assez bien décrite par la loi d’échelle

C11,np ∝
(
ρnp

ρAu

)1.9 +
− 0.3

CAu (2.15)

Cette loi d’échelle est très communément rencontrée pour des matériaux poreux[79] dits à « cellules

ouvertes ». On trouve plus précisément une démonstration de cette loi pour le module de Young E

avec un coefficient de Poisson ν de l’ordre de 1/3 (p. 184 du Gibson et Ahsby[79]). Or, pour ν ≃ 1/3,
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on a C11 ≃ 1,5 E (Tableau B.1). Dans le cadre de ce modèle de mousse à « cellules ouvertes », on

s’attend donc à la même loi d’échelle pour C11 et E à un coefficient proche de l’unité près.

Finalement, on a pu étudier des nanofils individuels de 185 nm de diamètre constitués d’alliages

AuAg avant désalliage et poreux après désalliage. L’étude des alliages a permis de mettre en évidence

une évolution des fréquences du mode de respiration fondamental avec la fraction molaire en or en

accord avec une moyenne pondérée des propriétés élastiques. Une première étude des nanofils poreux

a permis de montrer que l’évolution de la fréquence du mode de respiration « effectif » est en accord

avec une variation quadratique de la constante élastique C11. Cette variation quadratique confirme

que les matériaux nanoporeux d’or suivent cette loi de « mousses à cellules ouvertes » dans leur

domaine élastique[79, 16, 130].
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II.6 Nanofils cœur/coquille

Les nano-objets cœur/coquille semi-conducteurs sont relativement peu étudiés en acoustique

ultrarapide[120] comparés aux nano-objets bi-composants métal-isolant[159], métal-métal[33, 183,

94, 232, 212], ou mono-composant[111, 139, 15, 29] alors qu’ils apparaissent comme de bons candidats

pour une large variété d’applications. En ingénierie phononique et photonique par exemple, des

nanofils semi-conducteurs ont permis de concevoir des sources de photons uniques contrôlées par

des ondes de surface[92] ou de réaliser des dispositifs thermoélectriques[93, 97, 234]. Par ailleurs,

à l’exception de cette jolie étude de l’équipe de Michel Orrit[240] qui étudie le dépôt in-situ d’une

couche nanométrique d’argent sur un nanocylindre d’or, les systèmes cœur/coquille ou d’alliages

métalliques ont pour l’instant été étudiés en acoustique ultrarapide sur des ensembles de particules

uniquement[33, 212], ce qui entraîne un élargissement inhomogène des propriétés physiques et limite

la finesse de l’analyse des résultats. De plus, ces études sont restreintes à des métaux présentant de

faibles contrastes acoustiques, ce qui rend l’interprétation encore plus délicate. Cependant, différent

comportements intéressants ont déjà pu être observés : la vibration de la coquille seulement lorsque

l’adhésion à l’interface est mauvaise[86, 152] ou au contraire une vibration principalement localisée

dans le cœur[159], l’observation de caractéristiques acoustiques qui correspondent aux propriétés

élastiques moyennes pondérées pour les alliages[212], ou l’accord des mesures expérimentales avec

une modélisation matricielle du système cœur/coquille[212]. Dans ce contexte, l’étude acoustique de

nano-objets cœur/coquille semi-conducteurs individuels présente une réelle nouveauté. Dans cette

partie, nous présentons le modèle semi-analytique utilisé pour décrire les vibrations des nanofils

cœur/coquille puis nous étudions la réponse acoustique de ces nanofils par des mesures d’acoustique

picoseconde. Grâce à ces mesures et ce modèle, nous tentons d’estimer l’épaisseur de la coquille des

nanofils.

II.6.1 Modèle semi-analytique d’un cylindre infini cœur/coquille

Dans un premier temps, nous avons simulé numériquement la réponse acoustique de nanofils

infiniment longs Ge@Si 1. Nous avons utilisé les deux approches principales de la littérature : des

simulations par éléments finis et une résolution numérique « matricielle »[145] des équations de

l’élasticité d’un nanofil cœur/coquille. Dans cette dernière approche, l’interface cœur/coquille est

considérée sans contrainte. La prise en compte des contraintes liées au désaccord de paramètre de

maille à l’interface est complexe[117] et nous négligeons cet aspect. Dans la suite, nous appelons

« premier mode de respiration » un mode où les déformations et les déplacements sont purement

radiaux, axisymétriques et ne présentent pas de nœuds radiaux. Le premier mode de respiration,

de fréquence fL(0,j), d’un nanofil infini de rayon a constitué d’un unique matériau isotrope (vitesse

1. On note Ge@Si, un système composé d’un cœur de germanium et d’une coquille de silicium[127].
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longitudinale cL et vitesse transverse cT) est donné par la solution j = 2 de l’équation 1.72 que nous

reproduisons ici sous une autre forme (équation 2.16), avec xj = 2π fL(0,j) a/cL[51]

[
2
(cT

cL

)2
J1 (xj) − xjJ0 (xj)

]
J1

(
xj

( cL

cT

))
= 0 (2.16)

Le premier mode de respiration, de fréquence f (co/sh)
L(0,2) , d’un nanofil infini de rayon a(sh), constitué

d’un matériau isotrope de cœur (vitesse longitudinale c
(co)
L et vitesse transverse c

(co)
T , constantes

élastiques C(co)
11 et C(co)

12 ) de rayon a(co) et d’un matériau isotrope de coquille (vitesse longitudinale

c
(sh)
L et vitesse transverse c(sh)

T , de constantes élastiques C(sh)
11 et C(sh)

12 ) d’épaisseur e = a(sh) − a(co),

est donné par la solution j = 2 de l’équation 2.17[145]. On pose x(sh)
j = 2πf (co/sh)

L(0,j) a(sh)/c(sh)
L , γ =

c(sh)
L /c(co)

L et f = a(co)/a(sh).

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

d11 d12 d13

d21 d22 d23

0 d32 d33

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= 0 (2.17)

où

d11 = J1(x(sh)
j γf)

d12 = −J1(x(sh)
j γ)

d13 = −Y1(x(sh)
j γ)

d21 =
C(co)

11

a(co)


x(sh)

j γfJ0(x(sh)
j γf) − 2

(
c(co)

T

c(co)
L

)2

J1(x(sh)
j γf)




d22 =
C(sh)

11

a(co)


−x(sh)

j γJ0(x(sh)
j γ) + 2

(
c(sh)

T

c(sh)
L

)2

J1(x(sh)
j γ)




d23 =
C(sh)

11

a(co)


−x(sh)

j γY0(x(sh)
j γ) + 2

(
c(sh)

T

c(sh)
L

)2

Y1(x(sh)
j γ)




d32 =
C(sh)

11

a(sh)


−x(sh)

j J0(x(sh)
j ) + 2

(
c(sh)

T

c(sh)
L

)2

J1(x(sh))
j




d33 =
C(sh)

11

a(sh)


−x(sh)

j Y0(x(sh)
j ) + 2

(
c(sh)

T

c(sh)
L

)2

Y1(x(sh)
j )
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Figure 2.15: Fréquence du premier mode de respiration d’un nanofil de silicium, libre,
infiniment long, de 200 nm de diamètre. Les paramètres élastiques utilisés sont C11(Si) =
166 GPa, C12(Si) = 64,0 GPa et C44(Si) = 80 GPa. L’orientation du nanofil par rapport aux

axes cristallins est représentée par des schémas sous la figure.

Cette équation 2.17 nécessite les mêmes hypothèses que pour obtenir l’équation 2.16. On consi-

dère un cylindre infiniment long, constitué de deux matériaux élastiques homogènes et isotropes. Par

ailleurs, on ne cherche que les modes dont les déplacements sont purement radiaux et axisymétriques.

Les conditions aux limites sont un déplacement fini au centre du cylindre, une contrainte nulle à

la limite a(sh), ainsi qu’un déplacement continu en a(co). Lorsque γ = f = 1, on vérifie qu’on se

ramène à l’équation 2.16. Nous avons vérifié que la première méthode (éléments finis) et la deuxième

méthode (équation 2.17) sont équivalentes. Dans la suite, toutes les simulations sont basées sur la

résolution de l’équation 2.17. Nous avons donc étudié la fréquence du premier mode de respiration

en fonction du diamètre total du fil pour différentes épaisseurs de coquille (Figure 2.19) avec les

paramètres élastiques résumés dans le Tableau 2.1. Le silicium et le germanium sont évidemment

des matériaux anisotropes dont les matrices élastiques ont pour coefficients C11(Ge) = 126 GPa,

C12(Ge) = 44 GPa, C44(Ge) = 68 GPa, C11(Si) = 166 GPa, C12(Si) = 64,0 GPa et C44(Si) = 80 GPa.

Cependant, l’influence de l’orientation cristalline sur les modes de respiration des nanofils de grands

rapports d’aspects est faible[51]. La figure 2.15 représente la variation de la fréquence du premier

mode de respiration d’un nanofil cylindrique de 200 nm de diamètre et infiniment long de silicium

monocristallin en fonction de l’axe de croissance du nanofil calculée par éléments finis. Les variations

de la fréquence sont de l’ordre de 8%. On décide donc par simplicité d’utiliser des paramètres iso-

tropes du silicium et du germanium polycristallins qui exhibent eux-aussi une variabilité du même

ordre en fonction des références [138, 44, 206] ou des techniques de moyennage[50, 24]. Tous les fils

proviennent de la même croissance, donc quelle que soit l’axe de croissance, il est fixé pour tous les
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Figure 2.16: Signal de réflectivité d’un nanofil Ge@Si sur les tranchées de silicium. Après le
signal électronique de coïncidence des 100 premières picosecondes, le signal temporel exhibe
une période d’oscillation d’environ 70 ps. L’insert est la transformée de Fourier rapide (FFT)

en puissance du signal temporel. On identifie le premier mode de respiration à 14 GHz.

Table 2.1: Paramètres élastiques : module d’Young E, coefficient de Poisson ν et masse
volumique ρ utilisés dans nos simulations. Ce sont les paramètres pour des systèmes poly-

cristallins isotropes.

matériau E (GPa) ν ρ (kg m−3)
Si 169 0,22 2330
Ge 132 0,19 5320

fils et on suppose qu’on peut prendre les mêmes propriétés élastiques pour tous les fils d’un même

échantillon. Ces variabilités des propriétés élastiques entre nano-objets rajouteront du bruit dans

nos expériences.

II.6.2 Fabrication des nanofils cœur/coquille

Les nanofils que nous avons étudiés ont été fabriqués dans le cadre de la thèse de Sara Fernandez

à l’ESRF de Grenoble. Ces nanofils ont été fabriqués par croissance épitaxique du germanium sur un

substrat de silicium (Figure 2.17a). La coquille de silicium est ensuite déposée par dépôt chimique en

phase vapeur (CVD)[81]. Nous disposons de deux échantillons dont la coquille est estimée à 20 nm

au moment de la fabrication. Ces deux échantillons sont distincts par la taille moyenne des nanofils.

Le premier échantillon est constitué de nanofils dont le diamètre est de l’ordre de 300 nm quand le

second est constitué de nanofils dont le diamètre est de l’ordre de 200 nm.
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Figure 2.17: (a) Image de microscopie à balayage des nanofils de germanium après la
croissance par épitaxie sur un substrat de silicium. (b) Image de microscopie à balayage d’un
nanofil cœur/coquille légèrement conique déposé sur des tranchées de silicium. Les points
oranges représentent les différentes positions sur lesquelles les mesures de la Figure 2.18b

ont été réalisées.

II.6.3 Mesures d’acoustique picoseconde sur des nanofils Ge@Si

Des expériences d’acoustique ultrarapide sont réalisées dans le schéma pompe-sonde classique

en réflectivité. Nos nanofils cœur/coquille présentent une longueur variable de l’ordre de 5 µm à

10 µm. L’épaisseur de la coquille de silicium déposée sur le cœur de germanium est de 20 nm d’après

les conditions du dépôt en phase vapeur (CVD) du silicium. Sur un signal expérimental typique,

nous observons une fréquence caractéristique de 14 GHz sur environ 3 ns (Figure 2.16). En répétant

l’analyse sur plusieurs fils, nous avons observé un étalement en fréquence de fil en fil et d’échantillon

en échantillon relativement important, de 10 GHz à 15 GHz pour le premier échantillon et de

18 GHz à 31 GHz pour le second, ce qui est un signe d’un échantillon a priori polydisperse en tailles.

Nous avons alors observé au microscope électronique à balayage les nanofils que nous avons étudiés

par spectroscopie vibrationnelle. Il est possible d’étudier les mêmes fils au MEB et en acoustique

picoseconde car nos nanofils sont suspendus sur des tranchées organisées en matrices. Il faut alors

identifier la matrice, la tranchée et enregistrer une image au microscope optique sur lequel nous

menons les expériences d’acoustique picoseconde pour pouvoir identifier le même fil au MEB ensuite.

Nous avons procédé à l’extraction des contours des nanofils au MEB (Figure 2.17b) et à la mesure

de leur largeur pour différents points le long de leur grand axe (Figure 2.18a). Comme il s’agit d’une

vue de dessus, on considère que la mesure de la largeur est une mesure du diamètre. Lors de ces

mesures, nous observons une variation relative du diamètre du nanofil de l’ordre de 25%. Fort de cette

caractérisation nous avons réalisé la cartographie acoustique d’un nanofil. Pour cela, nous repérons

un nanofil en réalisant une simple cartographie en réflectivité puis nous réalisons un pointé le long du

signal de réflectivité correspondant au nanofil pour réaliser des expériences d’acoustique ultrarapide

à différent endroits sur le fil (par exemple sur les 8 points signalés sur la Figure 2.18a). Nous avons

reporté la FFT du signal de réflectivité obtenu sur les 8 points du nanofil de la Figure 2.18a sur la

figure 2.18b.
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Figure 2.18: (a) Variation du diamètre du fil le long du fil obtenu à partir de l’image MEB
(en haut). En première approche, nous faisons une approximation linéaire de la variation du
diamètre avec la position sur le fil (courbe bleue). (b) FFT du signal en réflectivité obtenu
sur le fil de la Figure 2.18a. La fréquence du premier mode de respiration diminue lorsque

le diamètre du fil augmente.

À mesure que l’on se déplace sur le fil, du point 0 au point 7, le diamètre évolue progressivement

de 175 +
− 5 nm à 140 +

− 5 nm. De la même façon, la fréquence du premier mode de respiration est

modifiée de 23,0 +
− 0,5 GHz à 31,0 +

− 0,5 GHz. Ce comportement se produit sur l’ensemble des nanofils

sur lesquels nous avons réalisé cette « cartographie acoustique ». Nous avons ensuite attribué à chaque

point de mesure le diamètre correspondant à l’observation au MEB. Une estimation du facteur de

qualité des oscillations est également réalisée à l’aide d’un ajustement par une fonction de la forme

sin (2πfL(0,2)t) e −t/τ , réalisé sur chaque courbe. fL(0,2) est la fréquence du mode de respiration et

Q = πfL(0,2)τ est le facteur de qualité des oscillations. Enfin, pour s’affranchir des effets de taille,

on renormalise les fréquences par le diamètre mesuré pour obtenir des périodes normalisées Tnorm =

1/(2fL(0,2)a
(sh)). L’ensemble de ces résultats sont représentés sur la Figure 2.19. Pour l’ensemble des

nanofils, l’augmentation de la fréquence du mode de respiration mesurée le long du fil s’accompagne

d’une diminution du diamètre. Cette variation semble hyperbolique (fL(0,2) a
(sh) = Cte) puisque les

périodes normalisées sont globalement constantes le long de chaque fil. Notons par ailleurs que les

barres d’erreurs sont parfois très grandes à cause de facteurs de qualité très faibles. La dispersion

de ces facteurs de qualité est par ailleurs très importante même au sein d’un même nanofil mais la

grande majorité des facteurs de qualité sont estimés entre Q = 10 et Q = 40 ce qui correspond à des

facteurs de qualité usuellement rencontrés. La géométrie auto-suspendue permet d’observer plusieurs



Chapitre 2. Acoustique de nanofils individuels 54

10

15

20

25

30

35

F
re
q
u
en
cy
(G
H
z)

100

150

200

250

300

350

400

450

D
ia
m
et
er
(n
m
)

0 2 4 6 8 101214

Point along the NW

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Q
u
a
lit
y
F
a
ct
o
r

0 2 4 6 8 101214

Point along the NW

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

N
o
rm
a
lis
ed
P
er
io
d
(p
s/
n
m
)

(c) (d)

(a) (b)

Figure 2.19: (a) Fréquence du mode de respiration en fonction du point le long d’un
nanofil pour 8 nanofils de deux échantillons différents. Les barres d’erreur ∆f sont estimées
d’après le facteur de qualité des oscillations : ∆f = fL(0,2)/Q (b) Diamètre estimé au MEB en
fonction du point le long d’un nanofil pour 8 nanofils de deux échantillons différents. L’erreur
sur la mesure liée tant au pointé sur le fil qu’à la mesure au MEB est estimée à +

− 5 nm(c).
Facteur de qualité Q = πfL(0,2)τ des oscillations du mode de respiration fondamental estimé
pour chaque point le long d’un nanofil à partir du temps d’atténuation τ et de la fréquence
fL(0,2) des oscillations. (d) Période normalisée en fonction du point le long d’un nanofil pour

8 nanofils de deux échantillons différents.

cas pour lesquels les facteurs de qualité dépassent 50 mais ils ne représentent pas la majorité des

mesures.

II.6.4 Estimation de l’épaisseur de la coquille de silicium

Afin d’estimer l’épaisseur de la coquille de silicium, on reporte chaque couple (diamètre,fréquence)

sur la Figure 2.20a. De la même façon, on représente aussi les couples (diamètre, période normalisée)

sur la Figure 2.20b. Chaque fil est représenté par une couleur différente. Deux échantillons différents

sont représentés par deux teintes de couleurs différentes (l’un en rouge, l’autre en bleu). On peut ainsi

comparer la variation de fréquence avec le diamètre aux résultats de la résolution des équations de

l’élasticité (équation 2.17). On trace en traits pleins la fréquence du premier mode de respiration en

fonction du diamètre du nanofil pour différentes épaisseurs de la coquille de silicium. De haut en bas :

0 nm, 10 nm, 20 nm, 30 nm et 40 nm. Les traits pointillés sont tracés tous les 2 nm de coquille. On
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Figure 2.20: (a) En traits pleins, fréquence du premier mode de respiration en fonction
du diamètre du nanofil pour différentes épaisseurs de la coquille de silicium. De bas en
haut : 0 nm, 10 nm, 20 nm, 30 nm et 40 nm. Les traits pointillés sont tracés tous les 2 nm de
coquille. Les points sont les mesures expérimentales d’acoustique picoseconde. L’incertitude
sur la fréquence est liée au facteur de qualité des oscillations, l’incertitude sur le diamètre
est liée au pointé sur le nanofil et à la mesure au MEB. (b) Même figure qu’en (a) mais on

représente la période normalisée Tnorm = 1/(2fL(0,2)a
(sh)).

note que sur la Figure 2.20b, en accord avec l’équation 1.75, la période normalisée est indépendante

du diamètre du fil en l’absence de coquille ce qui n’est pas le cas lorsqu’il existe une coquille de

silicium.

À une exception près, en incluant les barres d’erreurs, tous les points étudiés (83) sur la dizaine

de nanofils échantillonnés sont cohérents avec une coquille de silicium dont l’épaisseur est inférieure

à 40 nm. Pour certains nanofils, en rouge clair par exemple (fréquences comprises entre 23 GHz et

31 GHz, diamètres compris entre 140 nm et 170 nm), la variation de fréquence observé le long du fil est

en très bon accord avec les propriétés élastiques d’un fil de cœur de germanium de diamètre variable

et de coquille de silicium d’épaisseur constante 20 nm. Pour d’autres fils en revanche, l’évolution de

la fréquence du premier mode de respiration avec le diamètre total du fil est plus bruitée, notamment

lorsque les facteurs de qualité sont faibles. Afin de poursuivre l’analyse, nous avons extrait l’épaisseur

de coquille de silicium pour chaque point de chaque fil grâce à la Figure 2.20. Cette épaisseur a été

reportée sur la Figure 2.21a (on a regroupé les points par fil). La Figure 2.21b représente les facteurs

de qualité mesurés pour chaque point le long de chaque fil. De cette façon, il est immédiat que

l’épaisseur de la coquille de silicium du fil rouge clair (fil 1 sur la Figure 2.21a) semble proche de

20 nm. Au contraire, l’épaisseur de la coquille des fils 3 et 4 semble beaucoup plus fortement dispersée

entre 20 nm et 50 nm. Un regard plus attentif sur les Figures 2.21a et 2.21b semble suggérer une

anti-corrélation entre l’estimation de l’épaisseur de la coquille et le facteur de qualité des oscillations :

plus les facteurs de qualité sont élevés, plus l’estimation de l’épaisseur de la coquille est faible. Cette

observation est claire sur la Figure 2.21c et un test de Pearson donne une corrélation de −0.75
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Figure 2.21: (a) Épaisseur de la coquille pour les différentes positions le long des 8 nanofils
de la Figure 2.20. (b) Facteurs de qualité correspondants aux différentes positions le long de
chaque nanofil. (c) La médiane du facteur de qualité de chaque fil est tracée en fonction de
la médiane de l’épaisseur estimée du même fil. Les barres d’erreurs correspondent à l’écart

standard de déviation.

entre les médianes des facteurs de qualité et les médianes des épaisseurs pour chaque fil. Lorsque

le facteur de qualité des oscillations du premier mode de respiration est faible, on a tendance à

estimer une grande épaisseur de coquille puisque les fréquences des oscillations sont globalement

légèrement plus élevées. Il y a peut-être un biais expérimental ici. L’augmentation de fréquence

observée pour les oscillations de faible facteur de qualité, et donc l’augmentation de l’estimation

de l’épaisseur de coquille de silicium, pourrait s’expliquer par une rigidification du contact entre

le nanofil et le substrat[41]. En effet, même auto-suspendu au-dessus d’une tranchée, le nanofil est

toujours rigidement maintenu à ses deux extrémités et il peut exister une grande variabilité dans la

qualité de ce contact. Un meilleur contact ayant tendance à rigidifier le système et donc à augmenter

la fréquence au détriment du facteur de qualité. Ainsi, on pourrait par exemple suggérer un critère

de confiance sur l’estimation de l’épaisseur de la coquille lié au facteur de qualité : plus le facteur de

qualité médian est grand, plus le comportement du nanofil est proche du comportement du nanofil

en vibrations libres et plus le modèle utilisé pour obtenir l’équation 2.17 est pertinent. Cependant,

un tel critère possède une part d’arbitraire importante. Dans une première approche, on préfère donc

conserver l’ensemble des fils pour lesquels une caractérisation acoustique le long du fil ainsi qu’une

caractérisation de taille au microscope électronique à balayage ont été obtenues.

On obtient finalement la Figure 2.22a qui représente l’histogramme de la distribution des épais-

seurs de coquilles estimées d’après l’équation 2.17. Cette distribution est ajustée par une loi normale

d’écart type σ = 9,7 nm centrée en µ = 27,3 nm. Si on ne retient que les nanofils pour lesquels le fac-

teur de qualité médian des oscillations est supérieur à 20, on obtient la distribution en Figure 2.22b.

Cette distribution possède évidemment une moyenne et un écart-type plus faibles à cause du critère

choisi et de la Figure 2.21c. On commence à se heurter à un faible échantillonnage et il faudrait

répéter l’expérience sur de nombreux autres fils. L’ensemble de ces mesures d’acoustique et de taille

semblent cohérentes avec un dépôt de l’ordre de 20 nm de silicium sur des nanofils de germanium
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Figure 2.22: (a) Histogramme de distribution des épaisseurs de coquilles estimées d’après
l’équation 2.17. Cette distribution est ajustée par une loi normale d’écart type σ = 9,7 nm
centrée en µ = 27,3 nm. (b) Histogramme similaire lorsqu’on ne considère que les fils dont
le facteur de qualité médian est supérieur à 20. Ajusté par une loi normale, on obtient

σ = 7,9 nm et µ = 23,1 nm.

légèrement coniques (angle au sommet de l’ordre du degré). Par rapport à une étude sur un ensemble

de nano-objets, cette étude permet d’observer la grande variabilité dans la qualité des oscillations

d’un objet à un autre, ce qui suggère qu’un critère de qualité des oscillations pourrait être utilisé

pour conserver les « meilleures » mesures afin d’améliorer la caractérisation des nano-objets.

Afin de confirmer cette approche, il a été envisagé de mener des caractérisations de l’épaisseur

de la coquille (comme ce qui est fait, par exemple, dans le travail de Lauhon et al.[127] dont nous

reproduisons une figure en Figure 2.23) sur les mêmes nanofils que nous étudions par spectrosco-

pie pompe-sonde ultrarapide. Ceci permettrait d’obtenir un ensemble consistant de mesures et de

caractérisations plus précises que les caractéristiques des dépôts en phase vapeur sur lesquels nous

nous basons. La microscopie électronique en transmission (TEM) ou l’analyse d’éléments chimiques

sur un MEB équipé d’EDS ont été envisagées. Cependant, la microscopie TEM n’est pas adaptée

à des nanofils dont le diamètre est supérieur à quelques dizaines de nanomètres. Par ailleurs, afin

d’augmenter le confinement acoustique nous utilisons des tranchées en silicium, du même matériau

que le matériau de coquille ce qui rendrait une analyse en EDS impossible. De plus, l’analyse EDS au

microscope électronique à balayage n’offre pas la résolution suffisante pour caractériser des coquilles

de l’ordre de 20 nm.

En conclusion, nous avons caractérisé la fréquence du premier mode de respiration ainsi que la

taille de nanofils cœur/coquille de Ge@Si. La connaissance simultanée de ces deux paramètres, avec

la meilleure précision possible liée à l’étude de nano-objets uniques auto-suspendus, nous a permis

d’obtenir une estimation de l’épaisseur de la coquille de silicium en accord avec les paramètres de
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Figure 2.23: Figure et legende extraites de l’article de Lauhon et al.[127] : « Scale bar
is 50 nm. b, c, Scanning TEM elemental maps of Ge (red) and Si (blue) concentrations,
respectively, in the nanowire of a. d, High-resolution TEM image of a representative nanowire
from the same synthesis as the wire in a and c. Scale bar is 5 nm. e, Elemental mapping
cross-section showing the Ge (red circles) and Si (blue circles) concentrations. The solid lines
show the theoretical cross-section for a 26-nm-diameter core, 15 nm-thick shell and < 1 nm
interface according to the model described in the Methods section. f, High-resolution TEM
image of annealed Ge@Si core/shell nanowire exhibiting a crystalline p-Si shell. Scale bar
is 5 nm. g, Elemental mapping cross-section gives a 5-nm shell thickness with a sharp
interface consistent with the TEM image, suggesting that the Ge and Si do not interdiffuse

substantially during the annealing process ».

dépôt CVD de la coquille. Cette estimation est réalisée grâce à une comparaison entre la fréquence

du premier mode de respiration observée en acoustique picoseconde et la résolution approchée des

équations de l’élasticité pour un cylindre infini. Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent

et n’ont pas pu être levées par une autre technique de caractérisation à l’échelle du nanofil unique.

Par exemple, l’anticorrélation entre le facteur de qualité des oscillations et la fréquence du premier

mode de respiration, a priori attribuée à une meilleure adhésion du nanofil avec le substrat sur les

bords des tranchées, mériterait d’être approfondie. De plus, malgré des dizaines de mesures, nous

étudions finalement un nombre assez réduit d’objets différents car le repérage des nanofils est une

étape longue et fastidieuse.
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Dans ce chapitre, nous étudions la propagation d’ondes acoustiques dans le domaine du gigahertz

(de 3 GHz à 15 GHz) dans des nanofils de cuivre uniques, obtenus par croissance électrochimique,

suspendus au-dessus de tranchées et dans des nanopoutres d’or, conçues par lithographie électronique.

Le guidage de ces ondes est étudié par des expériences pompe-sonde résolues en temps. Les résultats

sont analysés à l’aune de la résolution semi-analytique de l’équation de Pochhammer et Chree. L’éta-

lement des paquets d’ondes acoustiques générés dans ces guides d’onde est dérivé analytiquement et

comparé aux oscillations observées sur les expériences de réflectométrie résolues en temps. Dans le

cas de la propagation de deux modes acoustiques différents dans un nanofil de cuivre, nous montrons

que la vitesse de propagation permet d’obtenir une caractéristique géométrique supplémentaire du

matériau et indépendante par rapport à l’étude des modes confinés. Lors de l’étude de la propagation

dans une nanopoutre d’or, nous montrons que la propagation des ondes acoustiques permet d’iden-

tifier sans ambiguïté le type de mode excité et observé grâce aux différentes relations de dispersion

et plus seulement grâce à la fréquence de coupure.

59
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La propagation des ondes acoustiques est largement étudiée en milieu infini. Qu’il s’agisse d’écho-

graphie ultrasonore ou de sismologie avancée, l’étude de la façon dont les ondes sonores se propagent

dans les milieux nous renseigne sur les propriétés géométriques et physiques des matériaux rencon-

trés. Cependant, à la différence de l’optique, l’étude de la propagation des ondes acoustiques dans

les guides d’ondes est moins étudiée et quasiment inexplorée à l’échelle nanométrique. Or, l’étude de

la propagation des ondes acoustiques dans les guides d’onde nanométriques revêt un aspect essen-

tiel. Avec la dissipation intrinsèque du matériau et le couplage avec le substrat, cette propagation

est une source de perte d’énergie acoustique qui limite le facteur de qualité du nano-résonateur, la

finesse de l’analyse spectrale et rend plus difficile l’observation des modes de hautes fréquences. Par

ailleurs, les guides d’onde nanométriques sont des candidats prometteurs pour la génération et la

détection d’ondes acoustiques à l’échelle du nanomètre. En effet, pour l’heure, la génération et la

détection d’ondes acoustiques sont réalisées grâce à des transducteurs piézoélectriques ou des impul-

sions lasers, ce qui limite la résolution latérale de l’étude des ondes acoustiques au micromètre (taille

des transducteurs ou limite de la diffraction pour la lumière). L’utilisation de nano-objets comme

transducteurs et détecteurs d’ondes acoustiques permet d’amener la résolution latérale à la taille

du nano-objet. Ainsi, de nombreuses études rapportent le développement de nanofils aux propriétés

piézoélectriques pour la transduction, le plus souvent pour la transformation d’énergie mécanique en

énergie électrique[233, 38]. Cependant, la réalisation de contacts électriques nanométrique constitue

pour l’instant un verrou technologique majeur. C’est pourquoi l’étude de transducteurs acoustiques

pompés optiquement semble attirante. Comme ces nano-objets restent excités par un laser, des géo-

métries astucieuses doivent être conçues pour que l’adressage soit bien nanométrique. De plus, la

surface d’excitation étant plus grande que le nano-objet, le rendement de l’excitation est faible. On

peut alors imaginer des guides d’ondes coniques qui permettent des effets d’amplification et d’aug-

menter l’efficacité de la génération [170, 188, 28]. Ainsi, le candidat idéal pour étudier ces effets

d’amplification est sans aucun doute la pointe d’AFM. Cette géométrie sera explorée au Chapitre 5

mais pour l’heure, nous poursuivons l’étude de guides d’ondes cylindriques.

Nous commençons donc par étudier théoriquement la propagation d’un paquet d’onde gaussien

dans une géométrie axisymétrique. Nous montrons ensuite expérimentalement que la spectroscopie

pompe-sonde résolue en temps permet d’observer la propagation de phonons acoustiques guidés dans

des nanofils de cuivre uniques — constituant un archétype des guides d’ondes cylindriques infinis

— synthétisés par croissance électrochimique. Puis nous évoquons la synthèse de nos propres nano-

objets, conçus par lithographie électronique. La section rectangulaire de ces nano-ponts d’or nous

permet de mettre en évidence un phénomène de phase contrapropageante caractéristique des milieux

à réfraction négative.
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Figure 3.1: Montage expérimental pompe-sonde à deux couleurs pour la microscopie et
pour la propagation. AOM : modulateur acousto-optique. BBO : Cristal doubleur. APD :
photodiode à avalanche. MDL : Ligne à retard motorisée. CCD : caméra. NDF : Filtres à
densité neutre. XY : Platines de positionnement piézoélectrique. La zone grisée est la zone
modifiée pour permettre la séparation spatiale de la pompe et de la sonde sur l’échantillon.

III.1 Modification du montage expérimental

Le montage expérimental que nous utilisons pour observer la propagation des phonons acous-

tiques guidés le long d’un nano-objet unique est une modification marginale du montage à deux

couleurs utilisé précédemment. Pour rappel, il consiste principalement en un laser femtoseconde

titane-saphir émettant dans le rouge et le proche infrarouge (710 à 920 nm) pompé optiquement

par un laser solide Nd : YVO4 doublé à 532 nm, lui-même pompé optiquement par des diodes lasers

autour de 815 nm. Ce laser femtoseconde est séparé en deux voies, l’une d’une distance fixe jusqu’à

l’échantillon (voie de la pompe) et l’autre d’une distance variable jusqu’à l’échantillon (voie de la

sonde). La voie de pompe est doublée et modulée à 1,8 MHz alors que la voie de sonde est envoyée

dans les coins de cube de la ligne à retard. Par la suite, les voies de pompe et de sonde sont su-

perposées à l’entrée d’un objectif de microscope de grande ouverture numérique (NA = 0,95) et de
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fort grossissement (×100). Pour l’étude de la propagation des phonons acoustiques dans un nanofil

suspendu unique, c’est la partie grisée sur la Figure 3.1 qui est modifiée par rapport au schéma en

réflectivité classique (répété pour référence au-dessus de la zone grisée). La voie de sonde traverse un

télescope positionné juste avant l’entrée du dernier objectif. Ce télescope est constitué d’un objectif

Mitutuyo à longue distance de travail (LCD Plan Apo NIR 50× Objective 1.1) monté sur une platine

piézoélectrique trois axes pilotable (PI P-563.3CD) avec une course de 300 µm et une précision de

l’ordre du nanomètre et d’une lentille de très petite distance focale. On place ensuite une petite

lame dichroïque à la sortie de ce télescope. La pompe et la sonde sont ainsi superposées spatialement

avant l’entrée dans l’objectif terminal (Olympus UMPlanFI 100×, NA = 0,95). Une cartographie

« en face avant » peut donc être réalisée en bougeant la sonde relativement à la pompe qui est fixe.

La calibration de la correspondance entre un déplacement de la platine du télescope de sonde et le

déplacement de la sonde sur l’échantillon est réalisée grâce à un échantillon structuré connu. Un dé-

placement de la platine de 730 incréments (correspondant à 6,7 µm) entraîne un déplacement de 1 µm

sur l’échantillon. On peut ainsi obtenir un déplacement relatif de la sonde par rapport à la pompe

d’un maximum de 45 µm. Il faut cependant veiller à ce que le faisceau sonde ne soit pas occulté par

l’objectif final ou par la petite lame dichroïque pour les plus grands déplacements. Cet échantillon

structuré de calibration permet aussi d’estimer la taille du faisceau sonde sur l’échantillon à environ

ds = 1 µm de diamètre à 1/e 2. Le faisceau pompe est estimé à environ dp = 0,5 µm de diamètre à

1/e 2. D’autres équipes ont développé des techniques de pompe-sonde où le faisceau sonde peut être

déplacé relativement au faisceau pompe. On retrouve parfois un système de télescope[2] mais le plus

souvent c’est un système de miroirs orientables qui est utilisé pour déplacer la sonde relativement à

la pompe [187, 155].

III.2 Propagation d’un paquet d’onde gaussien en géo-

métrie axisymétrique

z = 0 z = L

θ
−→
ex

−→
ey

−→
er

−→
eθ

a

Figure 3.2: Guide d’onde cylindrique de rayon a et de longueur L ≫ a.
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Afin d’étudier la propagation d’un paquet d’onde gaussien dans une géométrie axisymétrique,

on considère la même géométrie qu’à la Figure 3.2. Le cylindre métallique est éclairé par un faisceau

laser bleu (λ = 400 nm) gaussien de diamètre σ (de l’ordre de 0,5 µm) à 1/e2. À l’instant t = 0, une

première impulsion laser d’une durée de l’ordre de 100 fs atteint le cylindre. Le nuage électronique est

mis violemment hors équilibre (la température électronique atteint plusieurs milliers de Kelvin[51])

puis transfère l’excès d’énergie au réseau cristallin du nanofil en quelques picosecondes via des inter-

actions électrons-phonons. La température du nanofil augmente (typiquement de quelques Kelvin à

quelques dizaines de Kelvin[51]) et il se dilate, ce qui génère une onde acoustique. L’augmentation

de température peut être considérée comme homogène pour les nanofils dont le rayon est de l’ordre

de 100 nm du fait des transferts thermiques rapides induits par les électrons de conduction. La dé-

formation initiale η0(r,θ,z) est donc axisymétrique et indépendante de r en première approximation.

On considère que la déformation initiale est

η0(z) =
1

2πσ
e −8z2/σ2

(3.1)

Cette déformation axisymétrique excite les modes propres (ωn,k) du guide d’onde avec une amplitude

A(ωn,k) = An(k). Cependant, d’après l’étude de An(k) menée au chapitre 2, l’amplitude An(k)

varie peu sur l’étendue des k effectivement excités par le faisceau pompe. Par suite, on considère

An(k) ∼ An. Pour un mode n, la distribution des nombres d’ondes k excités est

η̂0,n(k) =
∫ ∞

−∞
An η0(z) e −ikz dz (3.2)

On rencontre une intégrale gaussienne à argument complexe de la forme

I(a,b) =
∫ +∞

−∞
e −aζ(ζ−2b)dζ (3.3)

où (a,b) ∈ C
2, qui peut être évaluée par une intégration sur un contour astucieusement choisi et

grâce au théorème des résidus[157, 63]. On considère le cas où Re (a) > 0. Dans ce cas

I(a,b) =
√
π

a
e ab2

(3.4)
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On a alors η̂0,n(k) =
∫ ∞

−∞

An

2πσ
e −8z2/σ2

e −ikz dz (3.5)

=
An

2πσ

∫ ∞

−∞
e −8z/σ2(z+2ikσ2/16) dz (3.6)

=
An

4
√

2π
e −k2σ2/32 (3.7)

Le domaine des k excités est limité. En prenant comme critère l’atténuation à 1/e2, on a kσ <

8. Avec un diamètre de spot laser de pompe et de sonde de l’ordre de 0,5 µm à 1 µm, on excite

significativement des nombres d’onde de l’ordre de quelques µm−1. Cette déformation η̂0,n(k) se

propage avec la relation de dispersion ωn(k) = αnk
2 + βnk + ω0,n dans la direction z, on a ainsi

ηn(z,t) =
∫ ∞

−∞
η̂0,n(k) e i(kz−ωn(k)t) dk (3.8)

=
An

4
√

2π

∫ ∞

−∞
e −k2σ2/32 e i(kz−ωn(k)t) dk (3.9)

=
An

4
√

2π

∫ ∞

−∞
e −k2σ2/32+ikz−iαnk2t−iβnkt−iω0,nt dk (3.10)

En factorisant par −
(
σ2/32 + iαnt

)
k, on a de nouveau une intégrale de la forme I(a,b) avec

a =
(
σ2/32 + iαnt

)
k et b = 16 i (z − βnt) /

(
σ2 + 32iαnt

)
. La déformation ηn(z,t) s’écrit finalement

ηn(z,t) =
An√

σ2 + 32iαnt
exp (−iω0,nt) exp

(
−8 (z − βnt)

2

σ2 + 32iαnt

)
(3.11)

Cette déformation spatio-temporelle ηn(z,t) est enfin détectée à la position z0 par le faisceau gaussien

de sonde, de diamètre ν à 1/e2, sz0
(z) :

sz0
(z) =

1
2πν

exp
(
−8 (z − z0)2 /ν2

)
(3.12)

La variation de réflectivité relative mesurée en z = z0,
(

∆r(t)
r

)

z=z0

, est proportionnelle au produit

de convolution des fonctions sz0
(z) et ηn(z,t) :
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(
∆r(t)
r

)

z=z0

∝
∫ ∞

−∞
η(z,t)sz0

(z) dz (3.13)

∝ 1√
ν2 + σ2 + 32iαnt

exp (−iω0,nt) exp

(
− 8 (z0 − βnt)

2

ν2 + σ2 + 32iαnt

)
(3.14)

Cette expression, qui contient des approximations fortes, apparaîtra suffisamment robuste pour bien

décrire la propagation des phonons acoustiques dans des nanofils infinis à section cylindrique mais

aussi dans des nanoponts d’or à section rectangulaire[107].

III.3 Nanofils de cuivre

Figure 3.3: Résumé graphique de la propagation d’un paquet d’ondes acoustiques gigahertz
dans un nanofil de cuivre unique suspendu au-dessus d’une tranchée de silicium. Étude par

spectroscopie pompe-sonde résolue en temps[109].

L’étude des modes confinés de nanofils métalliques par spectroscopie pompe-sonde a été large-

ment décrite au cours des chapitres précédents (notamment le chapitre II.3). En parallèle, l’utilisation

des nanofils comme guides d’ondes acoustiques pour générer des ondes acoustiques gigahertz avec une

taille d’émission nanométrique a été évoquée[134] et pourrait permettre de concevoir des dispositifs

pour l’imagerie ultrasonore tridimensionnelle de résolution nanométrique. Cependant, si les ondes

acoustiques guidées dans une microfibre (diamètre > 30 µm) ont déjà été étudiées[115, 160], l’étude

de la propagation des phonons acoustiques dans des guides d’ondes nanométriques n’a été réalisée

expérimentalement que sur un ensemble de nanofils de GaN (diamètre de 75 nm)[142] (Figure 3.4).

Ces résultats sont très sensibles à l’étalement inhomogène des propriétés acoustiques à cause du

moyennage sur de nombreux nanofils de dimensions légèrement différentes.

Dans cette partie, nous présentons une observation expérimentale directe de la propagation de

phonons acoustiques cohérents dans le domaine du gigahertz dans des nanofils uniques suspendus

dans l’air au-dessus de tranchées. Au-delà de l’intrinsèque nouveauté de cette observation expérimen-

tale sur un nano-objet unique, nous montrons que la génération et la détection d’ondes acoustiques
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Figure 3.4: Résumé graphique de l’article de 2013 de l’équipe de Chi-Kuang Sun[142] qui
met en évidence la propagation de phonons acoustiques gigahertz dans des nanofils GaN. Ces
travaux utilisent un super-réseau GaN/AlN déposé sur chaque nanofil de GaN pour générer
ces phonons acoustiques longitudinaux. Sur la Figure de droite, on distingue plusieurs échos
(dans la gamme 15 GHz-40 GHz et 53 GHz-64 GHz correspondants à plusieurs allers-retours

dans les nanofils).

propageantes dans un guide d’onde élastique permettent d’obtenir une meilleure caractérisation

géométrique et matériau du nano-objet. Pour commencer, nous présentons les limites de la carac-

térisation utilisant seulement les fréquences des modes confinés à longueur d’onde infinie. En effet,

considérons que les inconnues sont les vitesses longitudinales cL et transverses cT du son (on pourra

se reporter au Tableau B.1 pour obtenir le lien entre ces vitesses et les diverses constantes élastiques

d’un solide) ainsi que le diamètre a du nano-objet. En utilisant les fréquences des modes propres

du nanofil, on ne peut obtenir que deux de ces paramètres, le rayon a du nanofil doit alors être

déterminé par une autre technique, au microscope électronique à balayage (SEM) par exemple. Par

la suite, nous analysons la génération et la propagation des phonons acoustiques cohérents dans

des nanofils de cuivre uniques. Nous sommes capables de suivre deux modes acoustiques le long

de l’axe principal d’un nanofil. Le premier mode propagatif correspond à la propagation du mode

fondamental de respiration dont la fréquence de coupure est de 15,6 GHz et la relation de dispersion

purement parabolique lorsqu’on effectue un développement à l’ordre 2. La propagation d’un pulse

dont le contenu fréquentiel est plus faible, caractéristique d’un mode longitudinal dont la relation de

dispersion est linéaire, est aussi observée. Les variations de réflectivité des nanofils étudiés sont com-

parées au comportement prédit pour la propagation de paquets d’ondes gaussiens dans un cylindre

infini.

Les nanofils polycristallins de cuivre sont toujours préparés par électrodéposition dans les pores

d’une membrane comme décrit de façon extensive dans le chapitre II.2. Afin de réduire la dissipation

d’énergie à travers le contact entre le nanofil et le substrat de silicium, les nanofils sont dispersés sur

un wafer de silicium structuré par des tranchées périodiques (Figure 3.5) fabriquées par lithographie

et gravure anisotrope du silicium (dont la description détaillée est faite dans le chapitre II.4). Les

expériences de spectroscopie pompe-sonde résolues en temps sont réalisées grâce à une source laser

mode-lockée Ti :saphir à 800 nm. Tous les détails du dispositif expérimental sont décrits en détail
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dans le chapitre II.1 et dans la partie III.1. La puissance moyenne du laser de pompe ne dépasse

pas 300 µW quand celle de la sonde est limitée à 30 µW. La réflectivité de l’échantillon est mesurée

à l’aide d’une photodiode à avalanche et d’une détection synchrone. Dans de telles conditions expé-

rimentales, le signal acoustique enregistré ainsi que la réflectivité restent constante durant tout le

processus de moyennage qui peut durer plusieurs dizaines de minutes. On reste ainsi dans le régime

thermoélastique.

Trench

Cu Nanowire

2 µm

200 nm

Figure 3.5: Images au microscope électronique à balayage d’un nanofil de cuivre poly-
cristallin d’environ 200 nm de diamètre et d’environ 18 µm de long placé sur une tranchée
pyramidale fabriquée par lithographie optique et gravure chimique anisotrope du silicium.
À l’exception des extrémités du nanofil, le diamètre est très régulier le long de son grand

axe contrairement aux nanofils cœur/coquille étudiés dans le chapitre II.6 par exemple.

III.3.1 Modes propres

Les nanofils étudiés dans ce chapitre possèdent un diamètre D de l’ordre de 200 nm et une

longueur L qui dépasse les 10 µm. Leur fabrication est détaillée dans le chapitre II.2. Les cylindres que

constituent ces nanofils sont considérés comme infinis étant donné leur rapport d’aspect L/D > 50.

On décrit donc leurs vibrations dans le cadre de la théorie de l’élasticité de Pochhammer[185] et

Chree[46] développée au chapitre I.4. Par ailleurs, étant donné la limite de diffraction de la lumière,

la tâche de focalisation du laser de pompe est plus grande que le diamètre d’un nanofil, de sorte

que tout le diamètre du nanofil est chauffé uniformément. On ne considère ainsi que les modes sans

dépendance azimutale de leur champ de déplacement. Comme on étudie des cylindres auto-suspendus

au-dessus de tranchées, on applique une condition de contrainte nulle à la surface du cylindre. Ces

conditions aux limites permettent d’obtenir l’équation 1.65 du chapitre I.4 reproduite ici :

2Pn

(
Q2

n + K2
)

J1(Pn)J1(Qn) −
(
Q2

n − K2
)2

J0(Pn)J1(Qn) − 4K2PnQnJ1(Pn)J0(Qn) = 0 (3.15)
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Figure 3.6: (a) : Transformée de Fourier rapide (FFT) d’un signal temporel de réflec-
tivité relative expérimental réalisé sur un nanofil de cuivre auto-suspendu de 200 nm de
diamètre. Les trois premiers modes de respiration apparaissent sur ce signal fréquentiel à
15,6 +

− 0,1 GHz, 39,6 +
− 0,2 GHz et 60 +

− 1 GHz. (b) Relations de dispersion des neuf premiers
modes longitudinaux d’un nanofil de cuivre de 200 nm de diamètre calculées grâce à l’équa-
tion 3.15 avec ν = 0,35, E = 110 GPa et ρ = 8700 kg m−3 en adéquation avec des valeurs
usuellement rencontrées pour du cuivre polycristallin[129]. (c) Champ de déplacement des
huit premiers modes longitudinaux calculés à K = 0 par éléments finis axisymétriques. Les
modes L(0,2), L(0,5) et L(0,8) exhibent un champ de déplacement purement radial alors
que les six autres modes ont un champ de déplacement purement axial. La déformation de
l’objet est proportionnelle au déplacement. L’échelle est différente pour chaque mode. Les

flèches noires indiquent les directions du champ de déplacement.

où J0 et J1 sont respectivement les fonctions de Bessel sphériques de première espèce et d’ordres zéro

et un respectivement. On rappelle que P2
n = (Xn/β)2−K2 et Q2

n = X2
n−K2. Xn est la pulsation réduite

Xn = ωna/cT, K = ka est le nombre d’onde réduit et β est un paramètre matériau qui ne dépend que

du coefficient de Poisson ν du matériau : β2 =
(
cL/cT

)2 =
(
2−2ν

)
/
(
1−2ν

)
. L’entier naturel n donne

l’ordre du mode axisymétrique, L(0,n). Nous avons conservé la nomenclature des tubes[203] et de

certains livres de références[197] en commençant la numérotation à zéro. L’équation précédente doit

être modifiée lorsque Q2
n < 0 ou P2

n < 0 (voir équation 1.69). Les relations de dispersion des neufs

premiers modes de dilatation/compression d’un nanofil de cuivre isotrope, infiniment long, de 200 nm

de diamètre et de section circulaire sont calculées numériquement et reproduites sur la Figure 3.6b.

Pour des longueurs d’onde infinies (K = 0), on obtient l’équation simplifiée 1.72 reproduite ici :

J1

(
ωna

cT

)[
2
cT

cL
J1

(
ωna

cL

)
− ωna

cT
J0

(
ωna

cL

)]
= 0 (3.16)
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On peut montrer que les racines de la fonction J1 sont associées à des modes dont le déplacement est

purement axial (chapitre I.4.1). Les racines du deuxième facteur gn(a,cL,vT) = 2cT/cLJ1(ωna/cL) −
ωna/cTJ0(ωna/cL) déterminent les modes de respiration dont le champ de déplacement est purement

radial (chapitre I.4.1). Les champs de déplacement des neufs premiers de ces modes sont représen-

tés sur la Figure 3.6c. Lors d’une expérience de réflectivité pompe-sonde résolue en temps sur un

nanofil de cuivre unique de 200 nm de diamètre suspendu au-dessus de tranchées de silicium, on

obtient la signature fréquentielle reproduite en Figure 3.6a. Comme les mécanismes d’excitation

et de détection favorisent les modes qui exhibent les plus grands déplacements et déformations

radiales[139], on observe préférentiellement des composantes fréquentielles qui correspondent aux

modes de respiration. De plus, le confinement acoustique étant largement amélioré grâce à la géo-

métrie auto-suspendue, on observe un paysage vibrationnel riche composé du mode de respiration

fondamentale à fL(0,2) = 15,6 +
− 0,1 GHz et de ses deux harmoniques à fL(0,5) = 39,6 +

− 0,2 GHz et

fL(0,8) = 60 +
− 1 GHz. En observant ces trois modes acoustiques au lieu d’un seul, voire de deux[7],

on pourrait espérer pouvoir déterminer sans ambiguïté trois propriétés indépendantes d’un nanofil

en résolvant ce problème inverse. Par exemple a, cL et cT. Cependant, il apparaît que quel que soit

le nombre de modes de respiration qu’on peut observer expérimentalement, on ne pourra pas déter-

miner les trois variables a, cL et cT. En effet, les fonctions gn sont des fonctions homogènes d’ordre

zéro, c’est à dire qu’elles vérifient gn(λa,λvL,λvT) = gn(a,vL,vT) pour λ 6= 0.
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Figure 3.7: Détermination des triplets (a,cT,cL) qui minimisent l’erreur entre les mesures
expérimentales des fréquences de coupure des trois modes de respiration et les fréquences de
coupure des trois modes de respiration calculées selon l’équation 1.75 avec ρ = 8700 kg m−3.
Un point bleu signifie que pour ce triplet (a,cT,cL),

∣∣∣f th
L(0,i) − f exp

L(0,i)

∣∣∣ < 10−5,5
∣∣∣f exp

L(0,i)

∣∣∣ pour
i = 2,5,8. Les Figures 3.7a,b et c représentent ces points respectivement dans les plans (a,cT),
(a,cL) et (cL,cT). Le maillage 50 × 50 × 50 utilisé possède une taille de maille élémentaire
de 0,4 nm × 20 m s−1 × 20 m s−1. Avec les fréquences de coupure des modes de respiration,
la zone qui minimise l’erreur est un cylindroïde, les trois paramètres a, cL et cT ne peuvent

donc pas être déterminés sans ambiguïté.

À titre d’exemple, on a calculé les modes de respiration théoriques pour un large ensemble de

paramètres a, cL et cT (Figure 3.7) puis on a cherché les points a, cL et cT particuliers qui vérifient

les trois conditions suivantes simultanément :
∣∣∣f th

L(0,i) − f exp
L(0,i)

∣∣∣ < 10−5,5
∣∣∣f exp

L(0,i)

∣∣∣ pour i = 2,5,8. Ces

points sont représentés en bleu sur la Figure 3.7. On observe que l’ensemble de ces points forme un

cylindroïde dans l’espace tridimensionnel (a,cL ,cT). Il n’y a donc pas d’unicité de la solution trouvée.
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Une autre mesure indépendante doit être utilisée pour déterminer le facteur λ et ainsi donner une

solution unique. Par exemple, a peut être déterminé par microscopie électronique ou AFM. Dans

notre cas, le diamètre du nanofil est de l’ordre de 200 nm, on peut en déduire que les vitesses

longitudinale et transverse du matériau qui compose le fil sont respectivement cL = 4,5 µm s−1 et

2,3 µm s−1, en bon accord avec les constantes élastiques du cuivre[129]. Cependant, on ne peut utiliser

cette technique que si la distribution de taille des nano-objets est connue et très étroite ou si on arrive

à retrouver au microscope électronique le même objet étudié par des expériences pompe-sonde. C’est

ce que nous avons réalisé dans le chapitre II.6 mais c’est une tâche délicate et très chronophage. Par

conséquent il semble attractif d’obtenir une caractérisation à la fois élastique et géométrique par une

seule expérience d’acoustique picoseconde.

Par la suite, on montre que la détermination du triplet de paramètres (a,cL,cT) peut être réa-

lisée expérimentalement en acoustique picoseconde en étudiant la propagation d’ondes acoustiques

correspondantes aux modes L(0,0) et L(0,2). On utilise pour cela les relations développées dans

les chapitres I.4.1 et III.2. On utilise notamment le fait qu’à faibles nombres d’ondes, la relation

de dispersion du mode L(0,0) est linéaire (équation 1.69) et celle du mode L(0,2) est parabolique

(équation 1.70). L’évolution spatio-temporelle de la propagation d’un paquet d’onde dont la relation

de dispersion est linéaire ou parabolique est ensuite calculée grâce à l’équation 3.14. Puis on discute

les résultats expérimentaux de mesures de réflectivité relative résolue en temps le long d’un nanofil

unique à la lumière de cette équation de propagation simplifiée (équation 3.14). On prendra α0 = 0,

β =
√

E/ρ, ω0 = 0 pour le mode L(0,0) et α2 = δcLa, β2 = 0, ω2 pour le mode L(0,2).

III.3.2 Propagation du mode de respiration

Afin d’être sensible aux phénomènes de propagation, les faisceaux de pompe et de sonde doivent

pouvoir être positionnés spatialement individuellement avec une grande précision. Le montage ex-

périmental qui permet de déplacer latéralement la sonde individuellement est décrit en détail au

chapitre III.1. Les signaux expérimentaux de réflectivité relative obtenus sur une nanofil de cuivre

unique de 200 nm de diamètre suspendu au-dessus d’une tranchée de silicium sont présentés sur la

Figure 3.8a. La séparation spatiale entre la pompe et la sonde, z0, est indiquée au-dessus de chaque

courbe. Cette séparation varie de z0 = 0 µm à z0 = 1,5 µm ce qui reste relativement faible, sachant

que les centres des faisceaux de pompe et de sonde doivent être espacés de plus de 0,75 µm pour qu’il

n’y ait plus aucun recouvrement entre les deux faisceaux. Pour de faibles séparations spatiales, le si-

gnal est principalement composé d’oscillations à 15,6 GHz qui correspondent au mode de respiration

fondamental du nanofil, même si les harmoniques d’ordre supérieurs sont également visibles dans le

spectre fréquentiel. Au fur et à mesure que la séparation pompe-sonde augmente, ce paquet d’ondes

hautes fréquences se déplace progressivement vers des délais temporels plus importants ce qui cor-

respond à ce que qu’on attend pour une onde acoustique se propageant le long de l’axe principal

du nanofil. Les longues « queues » observées dans les signaux de réflectivité sont en partie dues à la
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Figure 3.8: (a) Signaux expérimentaux de réflectivité relative résolue en temps sur un
nanofil de cuivre auto-suspendu de 200 nm de diamètre. La distance indiquée au-dessus de
chaque courbe est la séparation spatiale entre la pompe et la sonde z0. La composante
principale des oscillations observées correspond aux 15,6 GHz du mode de respiration fon-
damental. Des composantes plus hautes fréquences sont également observées pour les plus
petites distances z0 et correspondent au premier et deuxième harmoniques du mode de res-
piration. La déformation qui apparaît pour une séparation spatiale de 600 nm à un délai de
170 ps et à 1500 nm à un délai de 400 ps est la signature de la propagation du mode L(0,0)
mode étudiée plus en détail dans la Figure 3.9 : la ligne noire pointillée suit le maximum de
cette déformation et prouve la propagation linéaire. (b) Il s’agit des mêmes signaux, norma-
lisés sur [−1,1] et auxquels on a appliqué un filtre numérique du second ordre centre sur la
fréquence du mode de respiration fondamental à 15,6 GHz. On met ainsi en évidence la pro-
pagation du premier mode de respiration. Les lignes continues sont |∆r(t)/r|z=z0

, calculées
analytiquement grâce à l’équation 3.14 avec α = 0,17 µm2 ns−1, β = 0, ω2/2π = 15,6 GHz,
ν = 1 µm et σ = 0,5 µm. La comparaison entre les Figure 3.16a (non filtrée) et Figure 3.16b

(filtrée) permet de s’assurer que le filtrage n’ajoute pas d’artefact.

convolution entre les faisceaux de pompe et de sonde qui n’ont pas une extension spatiale infiniment

nulle. En outre, on observe une forte atténuation qui approche un facteur 10 en amplitude après

1,5 µm de propagation, soit de l’ordre de 18 dB µm−1. Malgré des temps d’acquisition importants,

ce faible rapport signal sur bruit persiste pour les séparations les plus importantes. Ainsi, on utilise

un filtre passe-bande numérique centré sur 15,6 GHz et on normalise à [−1,1] les signaux de la Fi-

gure 3.8a. On obtient alors la Figure 3.8b qui met clairement en évidence la propagation du mode de

respiration au cours de sa propagation. La ligne continue qui est également tracée sur cette Figure

correspond à l’enveloppe |∆r(t)/r|z=z0
(équation 3.14) calculée analytiquement avec une relation

de dispersion purement parabolique : α = 0,17 µm2 ns−1, β = 0, ω2/2π = 15,6 GHz, ν = 1 µm et

σ = 0,5 µm. On note que l’accord avec l’ensemble des signaux expérimentaux est excellent. Malgré
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les hypothèses fortes utilisées pour obtenir l’équation 3.14, l’accord est d’autant plus remarquable

que nous avons utilisé la valeur α = δcLa pour cL = 4,5 µm s−1, 2,3 µm s−1 et a = 100 nm, qui sont

les valeurs que nous avons obtenues précédemment grâce aux fréquences des modes de respiration à

leur fréquence de coupure (Figure 3.7) et aux mesures au microscope électronique à balayage.

III.3.3 Propagation du premier mode longitudinal
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Figure 3.9: (a) Signal expérimental de réflectivité relative résolue en temps sur un nanofil
de cuivre unique auto-suspendu de 200 nm de diamètre avec une constante d’intégration
de 200 ms, ce qui permet de réaliser un filtre passe-bas et de s’affranchir du signal haute
fréquence du mode de respiration fondamental. Les signaux sont normalisés sur [−0.3,0]. La
séparation spatiale, z0 entre la pompe et la sonde est notée au-dessus de chaque signal. Les
lignes pointillées représentent |∆r(t)/r|z=z0

(équation 3.14) calculée analytiquement avec
α0 = 0, β0 = 3,6 µm ns−1, ω0 = 0, ν = 1 µm et σ = 0,5 µm. La ligne noire continue suit
le maximum de déformation et illustre la propagation linéaire. (b) Relation de dispersion
du mode L(0,0). La ligne continue correspond à la résolution numérique de l’équation 3.15,
la ligne pointillée est l’approximation linéaire ω =

√
E/ρk. (c) Distribution du champ de

déplacement du mode L(0,0) pour k = 0 qui ne présente aucun déplacement radial. Calculs
d’éléments finis tridimensionnels. (d) Champ de déplacement du même mode L(0,0) à k ≈
20 µm−1. Le déplacement radial est ici significatif. Calculs d’éléments finis tridimensionnels.

Revenons sur la déformation qui apparaît pour une séparation spatiale de 600 nm à un délai de

170 ps et à 1500 nm à un délai de 400 ps qui semble se déplacer linéairement au cours de la propagation

si on se fie à la ligne pointillée sur la Figure 3.8a. La propagation linéaire de ce mode acoustique
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Figure 3.10: Détermination des triplets (a,cT,cL) qui minimisent l’erreur entre les mesures
expérimentales des fréquences de coupure des deux premiers modes de respiration et les
fréquences de coupures des deux premiers modes de respiration calculées selon l’équation 1.75
avec ρ = 8700 kg m−3 et qui minimisent l’erreur entre la vitesse de propagation du premier
mode longitudinal observé sur la Figure 3.9 et sa valeur théorique vL(0,0) =

√
E/ρ. Un

point bleu signifie que pour ce triplet (a,cT,cL),
∣∣∣f th

L(0,i) − f exp
L(0,i)

∣∣∣ < 10−5,5
∣∣∣f exp

L(0,i)

∣∣∣ pour i =

2,5 et
∣∣∣vth

L(0,0) − vexp
L(0,0)

∣∣∣ < 10−5,5
∣∣∣vexp

L(0,0)

∣∣∣. Les Figures 3.7a,b et c représentent ces points
respectivement dans les plans (a,cT), (a,cL) et (cL,cT). Le maillage 50 × 50 × 50 utilisé
possède une taille de maille élémentaire de 0,4 nm × 20 m s−1 × 20 m s−1. Avec les fréquences
de coupure des modes de respiration, la zone qui minimise l’erreur est incluse dans un cube,
les trois paramètres a, cL et cT peuvent donc être déterminés sans ambiguïté : a = 92 +

− 2 nm,
cL = 4,2 +

− 0,1 km s−1 et cT = 2,2 +
− 0,1 km s−1.

qu’on observe sur la Figure 3.8a mais aussi sur toutes les expériences réalisées (contrairement à la

déformation qui apparaît autour de 1,2 ns) peut être associée à la propagation du mode L(0,0) dont

la relation de dispersion est linéaire à faible nombre d’onde (Figure 3.9b). En première approche,

la déformation se propage de 1,5 µm en environ 0,45 ns soit une vitesse de l’ordre de 3,3 µm ns−1,

ce qui semble en accord avec la vitesse du mode L(0,0) puisque vL(0,0) =
√

E/ρ = 3,6 µm ns−1.

Comme nous l’avons détaillé dans le chapitre II.3.1, le champ de déplacement radial du mode L(0,0)

à k = 0 (ou longueur d’onde infinie) est nul alors qu’il est significatif pour k ≈ 20 µm−1. On montre à

nouveau ces champs de déplacement, calculés par éléments finis en Figure 3.9c et d. Afin de détecter

ce mode L(0,0), il est important d’utiliser des faisceaux pompe et sonde les plus petits possibles afin

de générer de grands vecteurs d’onde pour avoir des composantes radiales significatives et donc de

mieux détecter les variations de réflectivité. On observe ainsi cette déformation liée au mode L(0,0)

au fur et à mesure que la distance pompe-sonde augmente. On peut également ajouter que pour les

faibles distances, le mode de respiration est très important ce qui pourrait masquer tout autre signal

plus faible. Cette déformation liée au mode L(0,0) est explorée plus en détail pour des distances de

propagation supérieures sur la Figure 3.9.

Les signaux expérimentaux de la Figure 3.9 sont toujours obtenus sur un nanofil unique de

cuivre de 200 nm de diamètre. Cette fois-ci, nous utilisons une constante d’intégration de 200 ms qui

agit comme un filtre passe bas en rejetant les hautes fréquences. En multipliant par 10 la constante

d’intégration, nous augmentons par la même le rapport signal sur bruit ce qui nous permet de suivre la
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propagation du mode L(0,0) jusqu’à une séparation entre la pompe et la sonde de 3,8 µm. Les signaux

de la Figure 3.9a sont normalisés sur [−0.3,0] pour éliminer l’atténuation qui n’est pas prise en compte

dans le modèle utilisé jusqu’à présent et la distance inscrite au-dessus de chaque courbe donne la

distance entre les centres respectifs des faisceaux de pompe et de sonde. La ligne pointillée représente

le calcul analytique de |∆r(t)/r|z=z0
avec α = 0, β = 3,6 µm ns−1, γ = 0, ν = 1 µm and σ = 0,5 µm.

Le très bon accord avec l’expérience est obtenu pour E = 113 GPa et ρ = 8700 kg m−3. On note

ainsi que contrairement à la dépendance parabolique complexe du mode L(0,2) (équation 1.70), la

propagation du mode L(0,0) donne de façon simple et directe une estimation du module de Young

du nano-objet de façon indépendante du diamètre du nanofil. Grâce à cette nouvelle caractérisation,

on se propose alors d’estimer le triplet (a,cT,cL) en minimisant l’erreur entre le calcul numérique

(exposants « th ») et la mesure des fréquences des deux premiers modes de respiration et de la vitesse

de propagation du mode L(0,0) (exposants « exp »). On procède de la même façon que précédemment

(Figure 3.7) et on présente donc l’ensemble des points dans l’espace (a,cT,cL) qui vérifient à la fois∣∣∣f th
L(0,i) − f exp

L(0,i)

∣∣∣ < 10−5,5
∣∣∣f exp

L(0,i)

∣∣∣ pour i = 2,5 et
∣∣∣vth

L(0,0) − vexp
L(0,0)

∣∣∣ < 10−5,5
∣∣∣vexp

L(0,0)

∣∣∣ (Figure 3.10).

Avec les fréquences de coupure des deux premiers modes de respiration et la vitesse du premier

mode longitudinal L(0,0), la zone qui minimise l’erreur est incluse dans un cube, les trois paramètres

a, cL et cT peuvent donc être déterminés sans ambiguïté : a = 92 +
− 2 nm, cL = 4,2 +

− 0,1 km s−1 et

cT = 2,2 +
− 0,1 km s−1. Cette détermination est donc en accord avec la détermination utilisant les

fréquences de coupure uniquement et une mesure au microscope électronique.

Pour conclure, nous avons étudié la propagation de deux modes acoustiques guidés le long d’un

nanofil de cuivre auto-suspendu. En réduisant le canal de dissipation de l’énergie acoustique du

nano-résonateur vers le substrat, la géométrie suspendue des nanofils constitue une façon unique

d’observer la propagation d’ondes acoustiques cohérentes dans le domaine du gigahertz avec une

séparation spatiale maximale de 4 µm entre la pompe et la sonde. Par ailleurs, une approche rigou-

reuse nous a permis d’attribuer les composantes principales des signaux de réflectométrie relatives à

deux modes acoustiques précis. De plus, ces observations expérimentales permettent d’obtenir deux

caractérisations élastiques indépendantes, qui combinées aux fréquences des deux premiers modes de

respiration, permettent à la fois la détermination des propriétés élastiques cL et cT et de la propriété

géométrique a du nanofil.
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III.4 Ponts d’or nanométriques

Figure 3.11: Résumé graphique de la propagation d’ondes acoustiques guidées le long
d’une nanopoutre d’or étudiée par spectroscopie pompe-sonde résolue en temps.

Les nanofils fabriqués par croissance électrochimique dans les pores d’une membrane sont un

système modèle de choix pour étudier les modes acoustiques confinés[15] ou propagatifs[109] dans

les nano-objets. En effet, ces nanofils sont presque parfaitement cylindriques, présentent un rapport

d’aspect élevé et leur surface est très lisse. Des modèles semi-analytiques sont ainsi utilisables pour

décrire les ondes acoustiques dans ces guides d’onde. Cependant, ce procédé de fabrication limite

les possibilités d’organisation des nano-objets sur le substrat ainsi que les formes des objets. Par

ailleurs, la connaissance précise du comportement acoustique et thermique des nano-objets revêt un

caractère technologique important dans le domaine des capteurs nano et micro-électro mécaniques

(MEMS et NEMS)[105]. C’est pour cela que nous avons développé une géométrie proche de celle

de certains NEMS (Figure 3.12) et que nous avons étudié les modes propres de nano-poutres d’or

fabriquées par lithographie électronique[107].

Figure 3.12: NEMS résonateur extrait de Imboden et al.[105]. (a) Schéma d’une nano-
poutre suspendue après sous-gravure et attachée aux deux extrémités. (b) Trois nanopoutres
en diamant polycristallin auto-suspendues de longueur variable. Les structures ont une épais-

seur de l’ordre du micron.
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Par ailleurs, un intérêt récent et croissant se développe à la fois dans des communautés d’acous-

tique et d’électromagnétisme pour développer des matériaux et des guides d’ondes où se produisent

des phénomènes d’ondes contrapropageantes[229]. Par définition, la vitesse de phase qui décrit la

propagation des fronts d’ondes individuels dans un paquet d’onde et le flux d’énergie de l’onde

décrit par son vecteur de Poynting sont antiparallèles pour des ondes contrapropageantes. Cette

propagation antiparallèle est constitutive des matériaux à indice de réfraction négative qui ouvrent

la voie à une grande variété de phénomènes physiques intrigants[228]. Ainsi, de nombreuses preuves

expérimentales de la réfraction négatives et les premières applications à de nouvelles formes de len-

tilles existent déjà dans le domaine de l’électromagnétisme[173]. Cependant, si la possibilité d’un tel

comportement contrapropageant dans des guides d’ondes élastiques a été évoquée par Lamb dès le

début du 20e siècle[122] et a été observée dans des guides d’ondes cylindriques[153] ou pour des ondes

de surface[150, 23], l’étude de ces phénomènes acoustiques reste limitée aux fréquences de l’ordre

du mégahertz. On note les exemples récents de réfraction négative dans des matériaux poreux[27]

et de focalisation acoustique avec des ondes de Lamb[184, 26]. Dans cette partie, nous apportons

une preuve expérimentale de la propagation d’ondes contrapropageantes dans des guides d’ondes

nanométriques dans le domaine du gigahertz. De la même façon que précédemment avec les nanofils

de cuivre, nous utilisons un montage pompe-sonde résolu en temps pour lequel la pompe et la sonde

peuvent être séparées spatialement pour détecter la propagation d’ondes acoustiques. Nous montrons

que la façon dont se propagent les modes acoustiques permet d’identifier sans ambiguïté la nature

des modes acoustiques générés.

III.4.1 Fabrication des poutres d’or nanométriques

Afin d’étudier les modes guidés dans des guides élastiques unidimensionnels nanométriques, nous

avons conçu des nanostructures en or de section rectangulaire (Figure 3.14). Leur épaisseur, h, est

fixée à h = 110 nm et leur largeur, w varie de 200 à 800 nm. Comme le montre la Figure 3.14a,

les bandes d’or sont connectées à de larges mesas à chaque extrémité. Pour réduire l’influence du

substrat de silicium sur le confinement élastique, les structures nanométriques d’or sont suspendues

plusieurs microns au-dessus du substrat (Figure 3.14b). Cette géométrie constitue ce que nous

appelons des « nanopoutres d’or ». Toutes les conditions aux limites sont donc libres à l’exception

des conditions fixes aux extrémités attachées aux mesas. Cependant, comme la longueur de ces

nanopoutres est grande (de l’ordre de 15 µm) devant les dimensions transverses (de l’ordre de 1 µm),

on les considère comme infiniment longues et les conditions aux limites fixes aux extrémités peuvent

ainsi être négligées. Ces échantillons sont fabriqués par lithographie électronique suivie d’une gravure

chimique anisotrope du substrat de silicium. Nous utilisons des substrats de silicium Si(001) polis

sur une face (Figure 3.13a). La première étape consiste à l’enduction d’une résine électronique à la

tournette (PMMA-950K-A6, 30 s à 5000 rpm) sur la surface polie du wafer de silicium (Figure 3.13b).

La résine est ensuite exposée aux électrons à 20 kV dans un microscope électronique à balayage Zeiss
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a Wafer de silicium n-type Si(001) b Enduction de résine positive PMMA-
950K-A6.

c Exposition aux électrons à 20 kV.

d Développement de la résine. e Dépôt de 10 nm de chrome suivi de 110 nm d’or.

f Lift-off de la couche métallique en contact avec la résine
non exposée.

g Gravure chimique anisotrope (40% KOH) selon les
plans (111).

Figure 3.13: Sept étapes de fabrication des ponts d’or nanométrique par lithographie
électronique, lift-off et gravure chimique.

Supra 40 équipé d’un module Raith Elphy Quantum (Figure 3.13c). Après avoir été développé

(Figure 3.13d), rincé à l’eau et séché, 10 nm de chrome sont évaporés sur l’échantillon pour améliorer

l’adhésion suivis de 110 nm d’or (Figure 3.13e). Un lift-off est ensuite réalisé dans de l’acétone pour

délimiter les futures nanopoutres (Figure 3.13f). Lors de cette étape, les ultrasons doivent être utilisés

avec une grande précaution afin de ne pas endommager les structures. Enfin, l’échantillon est plongé

une vingtaine de minute dans un bain chaud (environ 60 ◦C) de KOH à 40% afin de sous-graver

le silicium pour libérer les nanopoutres d’or (Figure 3.13g). Un des points clefs de ce procédé de

fabrication est de veiller à ce que le grand axe des poutres soit orienté à 45◦par rapport à la direction

[110] du substrat de silicium pour permettre la sous-gravure.
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Figure 3.14: (a) Image en microscopie à balayage vue de dessus de plusieurs nanopoutres
d’or suspendues plusieurs microns au-dessus du substrat de silicium. (b) Vue d’artiste des
nanopoutres à section rectangulaire. (c) Vue rapprochée d’une nanopoutre de 400 nm de

large. La rugosité est de l’ordre de 20 nm.

III.4.2 Étude des modes propres des nanopoutres d’or

Le même montage expérimental que pour l’étude de la propagation des ondes acoustiques dans

les nanofils de cuivre est utilisé. La puissance de la pompe est limitée à 700 µW et celle de la sonde ne

dépasse pas 70 µW. Les lasers sont focalisés sur une tâche de l’ordre de 0,5 à 1 µm de diamètre à 1/e2.

Avec le laser Ti:saphir utilisé, l’énergie par impulsion est de l’ordre de 1 pJ µm−2 à 45 pJ µm−2. De

telles conditions expérimentales nous placent dans le régime thermoélastique : le signal de réflectivité

optique et le signal acoustique restent stables durant tout le processus de moyennage de l’ordre de

la minute à plusieurs dizaines de minutes en fonction notamment de la distance entre l’excitation et

la détection et du retard temporel maximal entre l’impulsion de pompe et de sonde.

Considérons tout d’abord la situation où le laser de pompe et le laser de sonde sont spatialement

superposés et focalisés au milieu d’une nanopoutre. La Figure 3.15 représente les changements rela-

tifs de réflectivité ∆R/R d’une nanopoutre d’or de 400 +
− 20 nm de large (déterminée au microscope

électronique à balayage) et 110 nm d’épaisseur. Après une augmentation abrupte du signal, une lente

décroissance non-oscillante de ∆R/R est observée. C’est la signature de l’élévation soudaine de la

température du nuage électronique mis hors équilibre par l’absorption de l’impulsion de pompe,

suivi par le lent processus de refroidissement via les transferts électrons-phonons puis de diffusion

thermique. Cette élévation de température provoque la dilatation initiale du nano-objet et lance

les vibrations acoustiques de la nanopoutre[221]. Le temps caractéristique de refroidissement est

d’autant plus lent ici que les nanopoutres sont découplées mécaniquement du substrat de silicium,



Chapitre 3. Propagation des phonons acoustiques 79

(b)

0 6 12 18

0

7

14

d
2

d
1

F
F

T
 (

a
.u

.)

Frequency (GHz)

0.0 0.6 1.2 1.8

0

2

4

6

∆
R

/R
 (

a
.u

.)

Time delay (ns)

0.30 0.45

 

(a)

Figure 3.15: (a) Signal typique de modulation de la réflectivité du faisceau sonde ∆R/R
d’une nanopoutre d’or de 400 +

− 20 nm de large et 110 nm d’épaisseur. Une modulation basse
fréquence à 2,8 GHz est superposée à un signal haute fréquence autour de 16 GHz (l’insert
est un zoom où la modulation basse fréquence est éliminée, la ligne pointillée est un sinus à
16 GHz). (b) Spectre de Fourier en puissance du signal temporel (a) où deux pics à 2,8 GHz

et 16 GHz correspondent aux premiers modes de dilatation d1 et d2.

le canal de dissipation thermique est donc limité aux extrémités attachées aux mesas. Le signal de

réflectivité résolu en temps montre une oscillation haute fréquence (insert Figure 3.15a) superposée

à une basse fréquence. En réalisant une transformée de Fourier rapide (Figure 3.15b) ou en ajus-

tant les signaux temporels par un sinus amorti, deux signatures sont extraites à 2,8 +
− 0,5 GHz et à

16,0 +
− 0,5 GHz (l’incertitude, liée à l’amortissement rapide du signal est mieux estimée grâce au sinus

amorti dont l’ajustement dépend peu de la fenêtre temporelle utilisée, contrairement à la largeur à

mi-hauteur du pic FFT). Par la suite, le module d’Young, le coefficient de Poisson et la densité de

l’or sont respectivement de 79 GPa, 0,44 and 19 300 kg m−3[154]. Les vitesses longitudinale, cL, et

transverse, cT du son dans l’or sont donc respectivement 3,6 µm ns−1 et 1,2 µm ns−1.

III.4.2.1 Mode haute fréquence

La haute fréquence détectée semble correspondre à l’établissement d’une ondes stationnaire se-

lon l’épaisseur de la nanopoutre. En effet, cette vibration, de période T, a pour longueur d’onde

λ = cLT = 2h, ce qui correspond à une fréquence f = cL/(2h) = 16,5 GHz. Le champ de dépla-

cement de ce mode d2, calculé par éléments finis, est représenté sur la Figure 3.16b. L’incertitude

de mesure réalisée sur ce mode haute fréquence ne permet pas avec certitude d’affirmer qu’il s’agit

effectivement du mode de dilatation d’épaisseur. Afin de lever le doute, nous avons réalisé deux

expériences complémentaires. La première consiste en une expérience pompe-sonde résolue en temps

de réflectométrie identique à l’expérience de la Figure 3.15 mais réalisée sur la mésa et pas sur la

nanopoutre. Le signal temporel de cette expérience est présenté sur la Figure 3.16a en vert. La
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composante oscillante à 2,8 +
− 0,5 GHz est évidemment absente étant donné qu’il n’y a plus de confi-

nement latéral sur la mesa infinie. De plus, la composante oscillante 16,0 +
− 0,5 GHz, qui correspond

à un mode de vibration de l’épaisseur de la couche d’or est également absente et le signal est lar-

gement dominé par le fond thermique. Deux phénomènes peuvent être à l’origine de cette absence.

D’abord, par opposition à la nanopoutre, la couche d’or est ici en contact direct avec le silicium, le

mode de vibration est peut-être présent mais très fortement amorti ce qui empêche sa détection. Par

ailleurs, l’effet photoélastique de l’or est très faible[182]. Or, en réflectométrie, l’effet photoélastique

est le principal facteur de détection des ondes acoustiques. En effet, les changements relatifs d’am-

plitude (ρ) et de phase (φ) d’une onde lumineuse plane monochromatique polarisée rectilignement

réfléchie en incidence normale par une couche semi-infinie selon la profondeur z sont décrits par

l’équation 3.17[149, 220]

∆r(t)
r0

= ρ(t) + iφ(t) = −2ik0uz(0,t) + ik0
∂ñ

∂η

4ñ
1 − ñ2

∫ ∞

0
e 2ik0ñzη(z,t) dz (3.17)

où uz(0,t) est le déplacement hors plan à la surface du matériau, k0 est le vecteur d’onde dans le

vide du champ électrique incident, ñ est l’indice optique du matériau, η(z,t) =
∂uz

∂z
un champ de

déformation longitudinale et
∂ñ

∂η
le coefficient photoélastique. Lorsque ce coefficient photoélastique

est petit, la contribution du second terme de l’équation 3.17 à la variation relative de la réflectivité est

faible et les déformations acoustiques peuvent devenir difficiles à détecter en réflectométrie qui n’est

sensible qu’à l’amplitude ρ (partie réelle de la variation de réflectivité). Le signal acoustique observé

sur les nanopoutres d’or est donc détecté via un autre phénomène physique que la réflectométrie

pure. Le moyen expérimental d’être sensible à la phase et donc au déplacement de surface est de

mettre en place un système de détection interférométrique. Un interféromètre de Michelson est donc

placé sur le chemin du faisceau de sonde réfléchi par l’échantillon (voir la description du montage

expérimental dans la partie II.1). Le signal de réflectivité obtenu dans cette configuration est tracé en

bleu sur la Figure 3.16a. Ce signal a été enregistré avec les mêmes intensités lumineuses de pompe et

de sonde et avec les mêmes paramètres d’enregistrement que le signal de réflectométrie en vert sur la

Figure 3.8a. Dans ce cas, la composante haute fréquence à 16,0 +
− 0,5 GHz est nettement distinguable

bien qu’elle soit fortement atténuée.

On peut en conclure que la détection des modes acoustiques des nanopoutres d’or est partiel-

lement une détection interférométrique où la lumière réfléchie par le silicium sous la nanopoutre

agit comme bras de référence. Ce type de détection des vibrations de nano-objets en or par un

interféromètre à chemin commun intrinsèque a déjà été décrit dans le cas de nanosphères déposées

sur de la silice[85]. Cette détection interférométrique est d’autant plus efficace que le déplacement

de surface du mode acoustique est dans l’axe de l’interféromètre comme c’est le cas pour le mode

de dilatation de l’épaisseur de la couche d’or d2 (dont le champ de déplacement est représenté sur

la Figure 3.16b). Finalement, à la fois l’analyse de la fréquence et du mode de détection du signal
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Figure 3.16: (a) Signal temporel de modulation de la réflectivité du faisceau sonde sur la
mesa en réflectométrie (en vert - R) et en interférométrie (en bleu - I). Les deux signaux
ont été enregistrés avec les mêmes intensités lumineuses de pompe et de sonde et avec les
mêmes paramètres d’enregistrement. (b) Représentation en coupe du déplacement de trois
modes acoustique de flexion (f1, f2 et f3), deux modes de dilatation (d1 et d2) et trois de

cisaillement (s1, s2 et s3). Les flèches noires indiquent la direction du déplacement.

acoustique haute fréquence observé sur les nanopoutres d’or et sur la mesa confirment qu’il s’agit

du mode de dilatation de la couche d’or d2.

III.4.2.2 Mode basse fréquence

Afin d’identifier quel est le mode acoustique détecté autour de ∼3 GHz, nous réalisons numéri-

quement l’étude des modes propres de la nanopoutre par des simulations d’éléments finis. De façon

similaire au cas du cylindre infiniment long traité précédemment, il est possible d’envisager une

résolution semi-analytique de l’équation de Navier pour déterminer les relations de dispersion des

différents modes acoustiques des nanopoutres d’or. Cependant, comme la symétrie de révolution

est brisée, il n’est plus possible de trouver des solutions à variables séparées utilisant des fonctions

de Bessel pour base comme dans la partie I.4. Il a parfois été proposé de recourir à une base de

fonctions puissance ou des produits de polynômes de Legendre dans les deux directions de la section

transversale de la poutre[171]. Ici, nous avons utilisé une simulation par éléments finis décrite en

annexe A pour obtenir les courbes de dispersion d’une nanopoutre de 370 nm de large. Le nombre

de solutions n’est pas limité mais nous décidons de nous concentrer sur les modes de plus haute

symétrie qui sont les modes qui ont le plus de chance à la fois d’être excités et détectés (voir discus-

sion chapitre 1). Les courbes de dispersion de ces différents modes sont reproduites en Figure 3.17a,

les champs de déplacement correspondants sont représentés sur la Figure 3.16. Les trois courbes de

dispersion de plus basse fréquence sont soit des modes de déplacement de la poutre en bloc selon

les trois axes (modes représentés en gris foncé), soit un mode de torsion (en gris clair). Ces quatre

modes possèdent une fréquence de coupure nulle. Notons que le mode dont la courbe de dispersion
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Figure 3.17: (a) Relations de dispersion des modes acoustiques d’une nanopoutre d’or
de 370 nm de large et de 110 nm d’épaisseur (à laquelle s’ajoute une couche de 10 nm de
chrome). fi, si et di font respectivement référence aux modes de flexion, de cisaillement et
de dilatation. L’insert montre l’ajustement parabolique réalisé sur trois modes spécifiques à
faibles nombres d’ondes pour évaluer la propagation du paquet d’onde correspondant. Cet
ajustement vaut respectivement fd1

(k) = −2,3×10−2 k2 +3,2 GHz, fs2
(k) = 5,7×10−3 k2 +

3,5 GHz et ff2
(k) = 3,9 × 10−2 k2 + 3,3 GHz pour les modes d1, s2 et f2. Le nombre d’onde

k est en µm−1. (b) Simulations par éléments finis de la fréquence des modes acoustiques à
nombre d’onde k = 0 en fonction de l’épaisseur des nanopoutres. Les modes flexuraux, de
cisaillement et de dilatation sont tracés respectivement en lignes orange pointillées, vertes
pointillées et en bleu. Les cercles noirs sont les points expérimentaux. Les barres d’erreur en
fréquence ∆f sont estimées d’après le facteur de qualité des oscillations : ∆f = f/Q (voir par
exemple la Figure 3.15). Les barres d’erreur sur la taille correspondent à une estimation au
MEB. La ligne verticale noire pointillée à 370 nm correspond à la largeur spécifique utilisée
pour calculer les relations de dispersion Figure 3.17a et pour laquelle la propagation a été

observée (Figure 3.25).

est linéaire en dessous de 5 µm−1 est un mode similaire au mode L(0,0) dont nous avons pu observer

la propagation dans le nanofil de cuivre précédemment. Les modes restants, dont la fréquence de

coupure est inférieure à 6 GHz à l’exception du mode d2 étudié dans la sous-partie III.4.2.1, sont

classés en trois catégories en fonction de la symétrie du champ de déplacement. Pour les modes f1,

f2 et f3, le champ de déplacement est purement orthogonal au grand axe de la nanopoutre et dirigé

principalement selon l’épaisseur du nano-objet. Ces modes f1, f2 et f3 possèdent respectivement deux,

trois et quatre nœuds de vibration. Ce sont des modes de flexion. En ce qui concerne les modes s1,

s2 et s3, le champ de déplacement est colinéaire au grand axe de la nanopoutre. Ces modes s1, s2

et s3 possèdent respectivement un, deux et trois nœuds de vibration. Ce sont des modes de cisaille-

ment. La dernière famille de mode regroupe les modes d1 et d2. Le premier de ces deux modes est

une dilatation de la poutre selon sa largeur quand le second est une dilatation de la poutre selon

son épaisseur. Étant donnée l’atténuation rapide du mode de vibration observé sur la Figure 3.15a,

l’incertitude sur le mode détecté à ∼3 GHz est de l’ordre de 0,5 GHz. Ainsi, il n’est pas possible
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d’attribuer sans ambiguïté cette vibration au mode d1, f2 ou s3.

Afin de lever cette ambiguïté, plusieurs solutions existent. On peut d’abord avancer qu’il s’agit

probablement d’un mode de dilatation puisqu’un autre mode de dilatation a été identifié et qu’à tech-

nique de génération et de détection identique, il est probable que des modes possédant des symétries

similaires soient excités en même temps. Par ailleurs, en utilisant des hypothèses raisonnables sur la

perturbation initiale produite par le laser de pompe puis en projetant cette condition initiale sur les

différents modes acoustique, il est possible d’estimer l’excitation relative des différents modes[49, 99]

ce qui donne un indice supplémentaire pour conclure sur le mode effectivement observé expérimen-

talement (voir le Chapitre II.3.1). Ensuite on peut supposer qu’à épaisseur constante, la variation

de la fréquence de vibration avec la largeur de la nanopoutre va dépendre du mode acoustique. Des

simulations par éléments finis similaires à celles conduisant à la Figure 3.17a permettent d’obtenir

les fréquences de coupure des différents modes de la Figure 3.17a en fonction de la largeur de la

nanopoutre à épaisseur d’or et de chrome constante (toujours 10 nm de chrome et 110 nm d’or). Les

résultats de ces simulations sont présentés dans la Figure 3.17b. La fréquence de l’ensemble de ces

modes décroit avec la largeur de la poutre avec des lois de puissance qui dépendent de la famille de

mode. La fréquence des modes de flexion décroit plus vite que celle des modes de cisaillement qui

décroit elle-même légèrement plus vite que celle des modes de dilatation. Les fréquences de coupure

des modes de flexion suivent une loi de puissance comprise entre w−1.6 et w−1.3, celles des modes

de cisaillement une loi de puissance quasiment hyperbolique w−0.95 à w−0.98. Le mode de dilatation

d1 décroit plus lentement en w−0.90. Contrairement à ces cinq modes, la fréquence du mode de di-

latation d2 suit plutôt une loi exponentielle décroissante avec une asymptote horizontale qui vaut

16,1 GHz. Ce mode de vibration de l’épaisseur est très dépendant de la largeur de la poutre aux

petites largeurs (lorsque la largeur et l’épaisseur sont du même ordre de grandeur) mais tend vers

un mode de plaque qui ne dépend plus de la largeur pour les grandes dimensions.

Rappelons qu’on cherche à identifier quel mode est observé expérimentalement autour de 3 GHz

dans les expériences pompe-sonde superposées spatialement en réflectométrie (Figure 3.15) pour

des poutres d’une largeur de 400 nm et de 120 nm d’épaisseur (10 nm de chrome et 110 nm d’or).

On décide donc de réaliser une étude expérimentale de cette fréquence en fonction de la largeur

du nano-objet. Plusieurs échantillons de 200 nm à 800 nm de largeur sont réalisés et les fréquences

observées ainsi que les largeurs mesurées au microscope électronique sont placées sur la Figure 3.17b

avec des ronds noirs et les barres d’erreurs correspondantes. Comme les fréquences de coupure des

modes f2, d1 et s2 ne suivent pas la même loi de puissance en fonction de la largeur de la poutre,

l’écart fréquentiel entre ces différents modes varie en fonction de la largeur. Pour des largeurs autour

de 400 nm, les simulations par éléments finis montrent que l’écart en fréquence entre ces différents

modes est minimal et bien inférieur à l’incertitude de mesure de la fréquence de l’ordre de 0,5 à 1 GHz

en fonction du facteur de qualité des oscillations du nano-résonateur. Mais pour de grandes largeurs

cet écart en fréquence augmente et la fréquence simulée du deuxième mode de flexion se retrouve

exclus de la zone d’incertitude. De la même façon, pour de plus petites nanopoutres, de 200 à 250 nm
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de largeur, la fréquence simulée du deuxième mode de cisaillement se retrouve en dehors de la zone

d’incertitude. Seul le premier mode de dilatation se trouve dans la zone d’incertitude pour tous les

points expérimentaux. Cette méthode semble donc permettre une identification sans ambiguïté du

mode de vibration excité dans le nano-objet. Néanmoins, elle est hasardeuse et fortement dépendante

de l’estimation des incertitudes. De plus, cette méthode est très longue à mettre en place puisqu’elle

nécessite la réalisation de nombreux échantillons de tailles différentes ce qui peut parfois s’avérer

rédhibitoire. On cherche donc une technique d’identification du mode acoustique observé qui nécessite

l’étude d’un seul objet. Bien que les fréquences de coupure des modes acoustiques des nanopoutres

d’or soient proches, leurs relations de dispersion sont très différentes les unes des autres, ce qui doit

avoir une répercussion importante sur leur propagation.

III.4.3 Propagation contrapropageante dans les nanopoutres d’or

C’est l’étude de la propagation qui va mettre en évidence les différences observées entre les

relations de dispersion. En première approximation, le même cadre théorique que la propagation des

ondes acoustiques dans des cylindres infiniment long est utilisé. Ce modèle quasi-unidimensionnel

s’affranchit de la section de l’objet considéré et permet des calculs approchés rapides et riches de sens.

Au point de vue expérimental, les faisceaux de pompe et de sonde doivent être séparés spatialement

afin de rendre l’observation de phénomènes de propagation possibles. Dans le cadre du modèle

unidimensionnel simple, la réflectivité relative de la sonde mesurée au cours du temps t à une

distance z = z0 de la pompe est

(
∆r(t)
r

)

z=z0

∝
∫ ∞

−∞
η(z,t)sz0

(z) dz (3.18)

∝ 1√
ν2 + σ2 + 32iαt

exp (−iω0t) exp

(
− 8 (z0 − βt)2

ν2 + σ2 + 32iαt

)
(3.19)

où ν et σ sont respectivement les diamètres à 1/e 2 de la pompe et de la sonde, α la courbure de la

relation de dispersion, β la pente initiale de la relation de dispersion, ω0 la fréquence de coupure de

la relation de dispersion. Notre technique de génération des ondes acoustiques impose que le paquet

d’onde est centré sur un vecteur d’onde k0 = 0 µm−1. Afin de générer des paquets d’ondes centrés

sur des vecteurs d’ondes non nuls, il faut recourir à des techniques de synthèse de fronts d’ondes

optiques comme l’ISTS (Impulsive Stimulated Thermal Scattering)[193, 68, 194, 151], utiliser des

super-réseaux[181, 43, 158, 12, 164] ou des techniques de structuration de surfaces[84, 201, 131].

Dans ce cas, l’équation 3.19 devient
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(
∆r(t)
r

)

z=z0

∝
∫ ∞

−∞
η(z,t)sz0

(z) dz (3.20)

∝ 1√
ν2 + σ2 + 32iαt

exp (i(k0z0 − ω0t)) exp

(
− 8 (z0 − βt)2

ν2 + σ2 + 32iαt

)
(3.21)
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Figure 3.18: (a) Propagation d’une onde acoustique dont la relation de dispersion est
linéaire ω(k) = 0,58k + 1,48 rad ns−1 (avec k en µm−1) avec une excitation centrée sur
le vecteur d’onde k0 = 2,7 µm−1. Les diamètres à 1/e 2 de la pompe et de la sonde sont
ν = σ = 0,5 µm. Cinq courbes de réflectivité pour différentes séparations entre la pompe et
la sonde sont représentées. On peut également représenter cette propagation pour toutes les
séparations spatiales possibles à l’aide d’une « carte de chaleur ». Cette « carte de chaleur »
est ici représentée sous les cinq courbes. Dans la suite, le choix a été fait de ne conserver
que les « cartes de chaleur ». (b) Relation de dispersion linéaire correspondante : f(k) =

0,092k + 0,236 GHz (avec k en µm−1)

où k0 est le vecteur d’onde non nul imposé par le réseau d’interférences optiques ou le super-réseau.

Les vecteurs d’ondes accessibles par les techniques d’interférences optiques sont limités par la limite

de diffraction de la lumière et ne peuvent excéder quelques µm−1[193]. Seuls les super-réseaux[104]

ou des techniques de structuration de surfaces[84] permettent d’explorer des longueurs d’onde nano-

métriques et donc des vecteurs d’ondes de plusieurs dizaines de µm−1. Afin de mieux appréhender

la propagation des paquets d’ondes acoustiques, nous décrivons la propagation d’ondes acoustiques

pour des relations de dispersion hypothétiques (Figure 3.18) pour lesquelles nous modifions un à un

les paramètres principaux de l’équation 3.19 : k0, α, β et f0 = ω0/2π. Afin d’introduire la représen-

tation spatio-temporelle de cette propagation, nous choisissons un exemple simple d’une relation de

dispersion linéaire (Figure 3.18). La relation de dispersion est ω(k) = 0,58k + 1,48 rad ns−1 (avec k
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en µm−1) avec une excitation centrée sur le vecteur d’onde k0 = 2,7 µm−1. Les diamètres à 1/e 2 de

la pompe et de la sonde sont ν = σ = 0,5 µm et conservent ces valeurs pour la suite. Cinq courbes de

réflectivité pour différentes séparations entre la pompe et la sonde sont représentées. La déformation

maximale qui correspond au paquet d’onde du mode acoustique arrive de plus en plus tard lorsque

la séparation spatiale entre la pompe et la sonde augmente. Ce paquet se déplace environ à la vitesse

de 0,58 µm ns−1 en adéquation avec la vitesse de groupe
dω
dk

. On peut également représenter cette

propagation pour toutes les séparations spatiales possibles à l’aide d’une « carte de chaleur ». Cette

« carte de chaleur » est ici représentée sous les cinq courbes. Dans la suite, le choix a été fait de ne

conserver que les « cartes de chaleur ».

III.4.3.1 Effet du vecteur d’onde central
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Figure 3.19: Cartes de chaleur représentant la propagation d’un paquet d’onde gaus-
sien avec la relation de dispersion linéaire ω(k) = 0.578k + ω0 (avec k en µm−1 et
ω0 = 14,84 rad ns−1) avec une excitation centrée sur le vecteur d’onde k0 qui varie entre
k0 = 0 µm−1 et k0 = 25,7 µm−1. Les diamètres à 1/e 2 de la pompe et de la sonde sont

ν = σ = 0,5 µm.

Considérons la relation de dispersion linéaire ω(k) = βk + ω0 = 0.578k + 14,8 rad ns−1 (avec

k en µm−1) avec une excitation centrée sur le vecteur d’onde k0 qui varie entre k0 = 0 µm−1 et

k0 = 25,7 µm−1. Les diamètres à 1/e 2 de la pompe et de la sonde sont ν = σ = 0,5 µm. Les cartes

de chaleur sont représentées sur la figure 3.19. La modulation temporelle à séparation constante

correspond à la période temporelle T = 2π/ω(k = 0) = 0,42 ns. On observe donc un peu plus de

9 périodes complètes sur la durée d’observation de 4 ns. De la même façon, la modulation spatiale

à temps constant correspond à la longueur d’onde λ = 2π/k = 0 et varie donc de λ = +∞ pour

k0 = 0 à λ = 0,24 µm pour k0 = 25,7 µm−1. On observe ainsi entre 0 et un peu plus de 8 périodes

spatiales complètes pour des séparations spatiales entre la pompe et la sonde qui atteignent jusqu’à

2 µm. La vitesse de groupe est indépendante de k0 et vaut
dω
dk

= β = 0,578 µm ns−1. En effet, pour

les 5 valeurs de k0, le maximum d’amplitude du paquet d’onde parcourt de l’ordre de 2 µm en 4 ns.

Au contraire, la vitesse de phase du paquet d’onde généré dépend fortement de k0. La vitesse de

phase et de groupe du paquet d’onde sont égales pour
ω0

k0
=

dω
dk

= β = 0,578 µm ns−1, soit pour

k0 = 25,7 µm−1.
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III.4.3.2 Effet de la courbure de la relation de dispersion

À présent, on étudie la relation de dispersion quadratique ω(k) = αk2 + ω0 pour une courbure

variant entre α = −0,43 µm2 ns−1 et α = 0,43 µm2 ns−1 avec k en µm−1. L’excitation est centrée sur

le vecteur d’onde k0 = 0 µm−1 et les cartes de chaleur sont représentées sur la figure 3.20. Pour la

courbure nulle, l’équation 3.21 se réduit à ∆r(t)/r ∝ exp (−iω0t) exp
(
−8z2

0/
(
ν2 + σ2

))
: il n’y a pas

de propagation, l’amplitude du paquet d’onde diminue simplement avec un profil gaussien lorsque la

séparation entre l’excitation et la détection z0 augmente. Pour les valeurs positives de la courbure, le

maximum d’amplitude du paquet d’onde se déplace progressivement et très lentement vers des temps

plus longs au fur et à mesure que la séparation entre la pompe et la sonde augmentent. C’est le signe

d’une vitesse de groupe positive. De la même façon le déphasage entre les oscillations temporelles

à séparation nulle et à séparation z0 = 2 µm est positif ce qui signifie que la vitesse de phase

est positive. À contrario, pour des valeurs négatives de la courbure de la relation de dispersion le

déphasage entre les oscillations temporelles à séparation nulle et à séparation z0 = 2 µm est négatif ce

qui signifie que la vitesse de phase est négative. Le maximum d’amplitude du paquet d’onde se déplace

toujours vers les temps longs lorsque la séparation augmente donc la vitesse de groupe reste positive.

Les deux vitesses de l’onde ont donc des sens opposés, ce qui est caractéristique de propagation

contrapropageante. Notons que la vitesse de groupe observée semble toujours positive quelle que soit

la situation. Pour le comprendre, il faut se rappeler que le système physique est unidimensionnel et

symétrique par rapport au point d’excitation. Lorsqu’un paquet d’onde est généré vers la droite, un

second paquet d’onde est généré vers la gauche et vice-versa. On observe toujours l’éloignement du

paquet d’onde du point d’excitation. C’est donc seulement le sens relatif de propagation du paquet

d’onde et de la phase que nous observons.
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Figure 3.20: Cartes de chaleur représentant la propagation d’un paquet d’onde gaus-
sien avec la relation de dispersion quadratique ω(k) = αk2 + ω0, avec k en µm−1,
ω0 = 14,84 rad ns−1 et une excitation centrée sur le vecteur d’onde k0 = 0 µm−1. Les dia-
mètres à 1/e 2 de la pompe et de la sonde sont ν = σ = 0,5 µm. La courbure α varie entre
α = −0,43 µm2 ns−1 et α = 0,43 µm2 ns−1. La ligne blanche pointillée est un guide pour les

yeux comme l’effet de la propagation est faible.
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III.4.3.3 Effet de la pente de la relation de dispersion
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Figure 3.21: Cartes de chaleur représentant la propagation d’un paquet d’onde gaussien
avec la relation de dispersion linéaire ω(k) = βk + ω0, avec k en µm−1, ω0 = 14,84 rad ns−1

et une excitation centrée sur le vecteur d’onde k0 = 0 µm−1. Les diamètres à 1/e 2 de la
pompe et de la sonde sont ν = σ = 0,5 µm. La pente β varie entre β = −0,58 µm ns−1 et

β = 0,58 µm ns−1.

Par la suite, on étudie à nouveau une relation de dispersion linéaire ω(k) = βk + ω0, avec k en

µm−1 et ω0 = 14,84 rad ns−1. Contrairement à la figure 3.19, l’excitation est centrée sur le vecteur

d’onde k0 = 0 µm−1 sur toutes les cartes de chaleur de la figure 3.21. C’est le paramètre linéaire β qui

varie de β = −0,58 µm ns−1 et β = 0,58 µm ns−1 avec k en µm−1. Pour la pente nulle, l’équation 3.21

se réduit à ∆r(t)/r ∝ exp (−iω0t) exp
(
−8z2

0/
(
ν2 + σ2

))
de la même façon que le cas de la courbure

nulle sur la figure 3.20 et il n’y a donc pas de propagation. Pour les valeurs positives de la pente, le

maximum d’amplitude du paquet d’onde se déplace progressivement et linéairement vers des temps

plus longs au fur et à mesure que la séparation entre la pompe et la sonde augmentent. C’est le

signe d’une vitesse de groupe positive qui vaut β. Ici, il n’y a pas de déphasage entre les oscillations

temporelles à séparation nulle et à séparation z0 = 2 µm ce qui signifie que la vitesse de phase est

nulle. À contrario, pour des valeurs négatives de la pente de la maximum d’amplitude du paquet

d’onde se déplace vers les temps négatifs lorsque la séparation augmente donc la vitesse de groupe

est négative.

III.4.3.4 Effet de la fréquence de coupure de la relation de dispersion

Enfin, le dernier paramètre qui peut varier lors de l’étude de la propagation des ondes acoustiques

dans un guide d’onde unidimensionnel est la fréquence f0 = ω0/2π qui est le paramètre le plus simple

à appréhender. La Figure 3.22 représente simplement des cartes de chaleur de la propagation d’un

paquet d’onde gaussien dont la relation de dispersion est quadratique : ω(k) = αk2 + ω0, avec k en

µm−1, α = −0,21 µm2 ns−1 et une excitation centrée sur le vecteur d’onde k0 = 0 µm−1. Dans ce cas,

c’est la modulation temporelle à séparation constante qui varie de f0 = 0 GHz et f0 = 4,0 GHz. Les

autres caractéristiques de la propagation de l’onde ne sont pas modifiées : la vitesse de groupe est

toujours positive et la vitesse de phase négative.
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Figure 3.22: Cartes de chaleur représentant la propagation d’un paquet d’onde gaus-
sien avec la relation de dispersion quadratique ω(k) = αk2 + ω0, avec k en µm−1,
α = −0,21 µm2 ns−1 et une excitation centrée sur le vecteur d’onde k0 = 0 µm−1. Les
diamètres à 1/e 2 de la pompe et de la sonde sont ν = σ = 0,5 µm. La fréquence f0 = ω0/2π

varie entre f0 = 0 GHz et f0 = 4,0 GHz.

Toutes les relations de dispersion hypothétiques discutées ici utilisent des paramètres dont les

ordres de grandeur sont les mêmes que les relations de dispersion calculées pour nos nanopoutres

d’or (Figure 3.17). La discussion menée ici a permis de mettre en évidence que la propagation des

paquets d’onde acoustiques dépend fortement, entre autres, des signes des pentes et des courbures des

relations de dispersion. Si de faibles variations relatives des paramètres d’une relation de dispersion

induisent de faibles variations dans la façon de se propager du paquet d’onde, on espère que des

relations de dispersion qui ont des fréquences de coupure similaires mais des pentes ou des courbures

de signes différents exhibent des comportements de propagation suffisamment différents pour être

mis en évidence. L’identification des modes acoustiques excités et détectés ne dépend alors plus de

la finesse spectrale sur la détermination de la fréquence propre du mode mais sur la façon dont le

mode se propage. À titre d’illustration on étudie les modes d1, s2 et f2 de notre nanopoutre d’or.

III.4.4 Application à l’identification sans ambiguïté des modes

Commençons par réaliser un ajustement des relations de dispersion des modes d1, s2 et f2 par

une parabole (Figure 3.24a). On obtient à petit nombre d’onde fd1
(k) = −2,3 × 10−2 k2 + 3,2 GHz,

fs2
(k) = 5,7×10−3 k2+3,55 GHz et ff2

(k) = 3,9×10−2 k2+3,3 GHz. Le nombre d’onde k est en µm−1

(Tableau 3.23). De la même façon que précédemment pour les relations de dispersion hypothétiques,

on peut simuler la propagation des modes caractérisés par ces relations de dispersion (Figure 3.24).

Le mode d1 présente essentiellement une courbure négative donc la propagation de ce mode est

similaire à la propagation représentée en figure 3.20(gauche) : le maximum d’intensité du paquet

d’onde arrive de plus en plus tard au fur et à mesure que l’écart entre l’excitation et la détection

augmente, par ailleurs les fronts d’ondes arrivent de plus en plus tôt au fur et à mesure que l’écart

entre l’excitation et la détection augmente. Il s’agit ici d’une propagation contrapropageante entre

le maximum d’intensité du paquet d’onde et les fronts d’onde. En ce qui concerne le mode s2, la
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mode
α

2π
(µm2 ns−1) α (µm2 rad ns−1) f0 (GHz)

d1 −2,3 × 10−2 −0.14 3.2

f2 5,7 × 10−3 −3,6 × 10−2 3.3

s2 3,9 × 10−2 −0,25 3.55

Figure 3.23: Ajustement par une parabole des relations de dispersion des modes acous-
tiques d1, s2 et f2 dans une nanopoutre d’or de 370 nm de large. Les relations de dispersion

sont de la forme f(k) =
α

2π
k2 + f0 GHz avec k en µm−1.

situation en ce qui concerne la courbure est inversée. Les fronts d’onde et le maximum du paquet

d’onde se propagent dans le même sens. Enfin, le mode f2 possède une relation de dispersion très

plate, il se propage peu pour les séparations pompe-sonde envisagées. La courbure est légèrement

positive donc la propagation ressemble plutôt à celle du mode s2.

À présent, observons les signaux de réflectivité expérimentaux pour huit séparations pompe-

sonde différentes entre 0 et 2,1 µm en Figure 3.25a. Le fond thermique a été retiré en ajustant

une exponentielle décroissante aux courbes expérimentales. De plus, afin de s’affranchir au mieux

de l’atténuation, chaque courbe de réflectivité a été renormalisée par son maximum. L’amplitude

maximale des oscillations est divisée par 15 entre la courbe de réflectivité obtenue lorsque la pompe

et la sonde sont superposées spatialement et la courbe de réflectivité obtenue lorsque la pompe et la

sonde sont séparées de 2,1 µm. On observe des variations de réflectivité relative de l’ordre de ∆R/R ≃
4 × 10−4 pour la courbe de réflectivité obtenue à séparation nulle. Ces variations relatives sont de

l’ordre de ∆R/R ≃ 3×10−5 pour la courbe obtenue à 2,1 µm. Aucun filtrage fréquentiel n’a été réalisé

sur ces signaux. La fenêtre temporelle est de seulement 3 ns afin de permettre un temps d’acquisition

raisonnable. C’est également un ordre de grandeur de la durée de vie des oscillations cohérentes

observées. Augmenter largement la fenêtre temporelle n’améliorerait donc pas la résolution spectrale.

Notre résolution spectrale est donc limitée à 300 MHz. Les huit courbes présentées ici ont nécessité

4h30 d’acquisition à raison d’une trentaine de minutes par courbe en moyenne (seulement une dizaine

de minutes pour la première courbe, près d’une heure pour les dernières). Afin de minimiser le bruit

mécanique, la ligne à retard est déplacée à 1 mm s−1. On rappelle ici qu’un déplacement d’1 mm

de la ligne à retard correspond à un retard entre la pompe et la sonde de 20 ps. On prend un

point toutes les 7 ps avec une constante d’intégration de 350 ms ce qui donne une bande passante

théorique d’environ 25 GHz. En une trentaine de minutes on peut réaliser 6 allers-retours. Chaque

point temporel est donc une moyenne sur 4,2 s ce qui, compte tenu d’un taux de répétition du laser

de 79,3 MHz, correspond à plus de 3 × 108 expériences individuelles. La puissance moyenne du laser
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Figure 3.24: (a) Reproduction de l’insert de la figure 3.17. Relations de dispersion des
modes d1, s2 et f2 à petits nombres d’onde et ajustement par une parabole. Les paramètres

des ajustements sont donnés dans le Tableau 3.23. (b) Vitesses de groupe
dω
dk

et (c) vitesses

de phase ω(k)/k pour les trois modes d1, s2 et f2. (d) Cartes de chaleur de la propagation
des modes d1, s2 et f2 en utilisant les ajustements du Tableau 3.23 et l’équation 3.17.

de pompe est de 700 µW, celle du laser de sonde de 70 µW. Avec une durée du pulse inférieure à

100 fs et une fréquence de répétition de 79,3 MHz, l’énergie par pulse est de 0,9 pJ pour la sonde

est 9 pJ pour la pompe. Par ailleurs la réflectance de l’or à 400 nm et 800 nm sont respectivement

R400 = 37,5% et R800 = 97% 1. Avec un faisceau gaussien dont le diamètre est de l’ordre de 0,5 µm à

1/e 2 pour la pompe et de 1 µm pour la sonde, l’énergie absorbée par unité de surface est de l’ordre

de Ws = 0,03 pJ µm−2 pour la sonde et de Wp = 28 pJ µm−2 pour la pompe. Elles sont inférieures au

seuil d’ablation de l’or qui est de l’ordre de ∼ 1000 pJ µm−2[213]. La puissance surfacique est donc

de l’ordre de Ps = 0,03 GW cm−2 pour la sonde et de Pp = 28 GW cm−2 pour la pompe. Ces densités

de puissance sont similaires à celles préalablement utilisées par l’équipe en 2011 sur des nanodisques

d’or[6]. La stabilité des mesures de réflectivité au cours de l’expérience de plusieurs heures reste le

critère principal pour affirmer qu’on ne dégrade pas les nanopoutres d’or avec les lasers.

1. Les indices optiques de l’or à 400 nm et 800 nm sont respectivement n400 = 1.5275 − 1.8397 i et n800 =
0.18862 − 4.7054 i [189].
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Figure 3.25: (a) Signal de réflectivité expérimental obtenu pour différentes séparations
spatiales entre la pompe et la sonde. Le fond thermique exponentiellement décroissant a été
retiré. Le décalage vertical entre les différentes courbes correspond à la séparation spatiale
entre la pompe et la sonde. Chaque signal de réflectivité a été normalisé à son maximum.
Les enveloppes des 8 courbes expérimentales en (a) sont simulées grâce à l’équation 3.17
en utilisant l’ajustement par une parabole de la relation de dispersion d1 (Tableau 3.23).
(b), (c) et (d) sont des signaux de réflectivité relative simulés pour les modes d1, f2 et s2

en utilisant l’équation 3.17 et l’ajustement par une parabole de la relation de dispersion
d1 (Tableau 3.23). (e), (f), (g), (h) sont respectivement les mêmes signaux qu’en (a), (b),
(c), (d) zoomés sur une fenêtre temporelle réduite et sans décalage vertical pour observer
la direction de propagation de la phase du paquet d’onde. Seulement la moitié des courbes
sont représentées pour la lisibilité. Les flèches noires indiquent la direction de propagation
de la phase. (i) Amplitude normalisée de la FFT glissante avec une fenêtre de 670 ns réalisée
sur les 8 courbes expérimentales de la figure (a). La distance entre la pompe et la sonde est

inscrite en surimpression blanche.

La largeur du pont étudié pour la propagation est de 370 nm. Observons d’abord que les os-

cillations enregistrées sont monochromatiques avec une fréquence de 3,4 +
− 0,3 GHz (Figure 3.25a).
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La composante haute fréquence observée sur la figure 3.15 est présente très faiblement dans les

premières centaines de picoseconde mais nous ne nous y intéressons pas ici. Nous représentons la

transformée de Fourier rapide glissante normalisée entre 0 et 1 sur la figure 3.25i avec une fenêtre

temporelle de 670 ns. La résolution fréquentielle est de l’ordre du gigahertz. Cette représentation ne

permet pas de préciser la fréquence du mode propre de la nanopoutre mais elle permet de carac-

tériser que l’amplitude de ces oscillations n’est pas constante en fonction de la position temporelle

où est réalisée la FFT. En effet, au fur et à mesure que la distance entre l’excitation et la détection

augmente (distance inscrite en blanc sur la figure 3.25i), le maximum d’amplitude de la composante

à 3,4 +
− 0,3 GHz est observé de plus en plus tard. D’abord maximale à la coïncidence temporelle

pour la coïncidence spatiale, ce maximum atteint un retard de l’ordre de 1,5 ns pour une séparation

de 2,1 µm. Le paquet d’onde gaussien s’éloigne de la zone d’excitation. Cependant, en observant

attentivement les fronts d’onde individuels sur une petite fenêtre temporelle (figure 3.25e), il appa-

raît qu’au fur et à mesure de la propagation (des courbes sombres aux courbes claires), les fronts

d’onde reculent vers des temps de retard plus courts (d’environ 150 ps sur 2,1 µm). Afin d’offrir une

comparaison directe entre la propagation théorique d’un paquet d’onde gaussien et les courbes de ré-

flectivité expérimentales, les propagations théoriques des modes d1 (figure 3.25b), f2 (figure 3.25c) s2

(figure 3.25d) sont reproduites sous la figure expérimentale. De plus, l’enveloppe théorique du mode

d1 est superposée aux courbes expérimentales (figure 3.25a). L’enveloppe théorique est en bon accord

avec la propagation du paquet d’onde et le déplacement en sens inverse des fronts d’onde est très

similaire entre les figures 3.25e (expérimentale) et 3.25f (théorique). Au contraire, les comportements

des paquets d’onde simulés en figures 3.25c et 3.25d et des fronts d’onde en figures 3.25g et 3.25h

sont très éloignés du comportement expérimental. D’après notre approche analytique simplifiée, le

comportement parallèle ou antiparallèle de la propagation du paquet d’onde et des fronts d’onde

est fortement dépendant du signe du paramètre de courbure α. Par ailleurs, malgré sa simplicité,

ce modèle semble suffisamment robuste pour décrire la propagation des ondes acoustiques dans des

guides d’ondes dont la section s’écarte largement du disque. Dans le cadre de ce modèle du paquet

d’onde gaussien unidimensionnel, le premier mode de dilatation d1 est le seul mode dont la relation

de dispersion présente cette courbure négative à faible nombre d’onde (qui sont les seuls nombres

d’onde excités étant donnés les diamètres des taches des lasers de pompe et de sonde) dans la gamme

de fréquence considérée (fréquences de coupure inférieures à 5 GHz). On affirme donc que le mode

dont on observe la propagation est le premier mode de dilatation de la largeur des nanopoutres d’or.

On peut tenter de quantifier l’adéquation entre les courbes de réflectivité expérimentales et

simulées. Appelons d1,exp(j,i) le i-ième point de la courbe de réflectivité expérimentale obtenue pour

une séparation pompe-sonde de j × 0,3 µm. On calcule l’erreur commise par rapport à la simulation

du mode mn,th, err, par

err =

√
1
6

5∑
j=0

w(j)
1

428

428∑
i=1

(
d1,exp(j,i) −mn,th(j,i)

)2 (3.22)
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Figure 3.26: Erreur calculée selon l’équation 3.22 entre les courbes expérimentales et des
courbes simulées contenant une fraction p du mode d1,th et une fraction 1 − p du mode s2,th

(en vert) ou f2,th (en orange). Les barres d’erreur de +
− 5% représentent une estimation de

l’incertitude liée au bruit des mesures expérimentales.

avec w(j) = 1 − j/10, un terme de poids qui permet de considérer plus significativement les courbes

de réflectivité à faible séparation pompe-sonde qui sont moins bruitées. Notons que cet estimateur

ne prend pas en compte les différents mécanismes de détection qui sont défavorables pour le mode

s2 notamment. Cet écart quadratique moyen vaut respectivement 0,35 ; 0,55 et 0,53 pour d1, s2 et

f2. On peut encore aller au-delà en calculant cette erreur entre les courbes expérimentales et des

courbes simulées qui contiennent une certaine fraction de deux modes différents. On considère ainsi

une courbe expérimentale mn,th(p) = (1 − p)mn,th + p d1,th avec p ∈ [ 0 ; 1 ] et mn,th qui peut être

s2,th ou f2,th et on trace cette estimation de l’erreur commise en figure 3.26. On modère ainsi le

résultat précédent en observant que la présence d’une fraction non négligeable du mode s2,th ou f2,th

(jusqu’à 30%) n’augmente pas l’erreur commise. Notons que cet estimateur d’erreur varie fortement

en fonction de la fonction poids w(j) choisie et des courbes expérimentales prises en compte (l’ex-

périence présentée en figure 3.25 représente un cas typique qui a été reproduit sur une dizaine de

nanopoutres différentes). La tendance générale est cependant la même : l’erreur décroit fortement

lorsque la proportion du mode d1 augmente jusqu’à p = 0,6 puis fluctue autour du minimum jus-

qu’à p = 1. Le comportement contrapropageant observé dans le guide d’onde unidimensionnel que

représentent les nanopoutres d’or est donc bien caractéristique du mode de dilatation d1.

En conclusion, deux modes de dilatation acoustiques – relatifs à l’épaisseur et à la largeur – ont

été observés et étudiés par spectroscopie pompe-sonde résolue en temps sur des nanopoutres d’or

fabriquées par lithographie électronique. Une propagation en sens opposé du paquet d’onde et des

plans de phase a été observée dans le domaine du gigahertz sur des objets uniques. Une première

application de cette observation est la caractérisation sans ambiguïté de mode acoustique grâce à

leur relation de dispersion et pas uniquement grâce à leur fréquence de coupure. À l’avenir, on peut

envisager de concevoir des nanopoutres dont l’épaisseur et la largeur varient le long de l’axe de
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propagation afin de contrôler la transmission et la réflexion des modes acoustiques pour concevoir

par exemple des lentilles acoustiques dans la gamme du gigahertz. Pour atteindre cet objectif, il

semble essentiel de concevoir des nano-objets de grande qualité afin d’observer la propagation sur

de plus grandes distances.
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Nous mettons en évidence la génération d’ondes acoustiques monochromatiques avec des fronts

d’onde anisotropes par des nanofils de cuivre de 400 nm et 120 nm de diamètre déposés sur une

membrane de silicium de 10 µm d’épaisseur. Le champ acoustique produit par ces transducteurs

acoustiques nanométriques pompés optiquement est étudié par des expériences pompe-sonde femtose-

condes résolues en temps et en espace. Deux expériences pompe-sonde sont menées en même temps

des deux côtés de la membrane de silicium. La première, en réflexion, permet de vérifier que le

premier mode de respiration du nanofil est excité et détecté. La seconde, en transmission, permet

de détecter les ondes longitudinales et transverses habituellement générées par le laser de pompe

dans cette géométrie. En outre, le signal de l’onde longitudinale est suivi par une oscillation mo-

nochromatique associée à la relaxation du premier mode de respiration du nanofil. Des simulations

de différences finies (FDTD) sont menées et reproduisent fidèlement le champ diffracté émis par le

nanofil. Enfin, une anisotropie de forme du champ acoustique, résultant du fort rapport d’aspect de

la source (le nanofil), est détectée. L’orientation du nanofil de cuivre peut ainsi être déduite à travers

la membrane de façon purement acoustique.
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Figure 4.1: Résumé graphique de la génération d’ondes acoustiques dans une membrane
de silicium par un nanofil de cuivre pompé optiquement par un laser bleu[108].

Des phonons acoustiques cohérents peuvent être générés avec une très grande résolution spa-

tiale en profondeur par l’absorption d’un pulse laser femtoseconde dans une nanostructure telle que

des couches minces métalliques[220] ou des multipuits quantiques[102]. De telles ondes acoustiques

possèdent des longueurs d’onde de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres, ce qui a notamment

permis d’améliorer l’imagerie ultrasonore non-invasive dans les tissues biologiques[60, 176, 177] ou de

développer l’optomécanique au-delà du gigahertz[73]. Cette résolution spatiale en profondeur peut

même être améliorée grâce à des phénomènes non linéaires[179, 224]. Cependant, la résolution spa-

tiale latérale des expériences d’ultrasons laser reste encore limitée par la diffraction de la lumière à

des tailles de l’ordre du micromètre. Afin d’améliorer la résolution latérale et d’atteindre une réso-

lution submicronique, de nombreuses approches ont été proposées. Il a ainsi été suggéré d’utiliser

des lentilles à immersion solide (SIL) pour diminuer la taille de focalisation des faisceaux lasers de

pompe et de sonde[67], mais ces résultats préliminaires encourageants n’ont pas encore fait l’objet

de publication complète. Par ailleurs, l’équipe de Maris affirme atteindre une résolution latérale de

l’ordre de 100 nm[143, 144] dans son microscope acoustique de très haute résolution en utilisant une

lentille acoustique pour focaliser les ondes acoustiques générées par un laser (Figure 4.2b). D’autres

approches, combinant notamment des dispositifs expérimentaux d’acoustique picoseconde et des

techniques de microscopie de champs proche optique (NSOM), ont été envisagées [227, 205, 19, 17]

afin de diminuer la résolution latérale des expériences d’ultrasons laser (Figure 4.2c). Des tentatives

inspirées de la microscopie de déplétion par émission stimulée (STED) ont aussi permis d’atteindre

une résolution latérale de l’ordre de 140 nm[133]. L’utilisation de nano-objets, utilisés comme trans-

ducteurs acoustiques intégrés dans un microscope acoustique à sonde locale, est aussi envisagée.

L’équipe taïwanaise de Chi-Kuang Sun propose ainsi d’utiliser un nanofil semi-conducteur monté

sur un cantilever d’AFM[236] (Figure 4.2a). Couplé avec une expérience d’acoustique picoseconde,

ce nanofil peut alors être utilisé pour générer, guider[142] puis détecter des ondes acoustiques et

donner une information mécanique et élastique locale sur la surface sous-jacente avec une résolu-

tion latérale limitée par le diamètre du nanofil. Cependant, alors que les modes acoustiques confinés

dans des nano-objets individuels sont largement documentés par de nombreuses équipes depuis une

dizaine d’années[225, 51, 146, 245], les études sur la propagation de phonons acoustiques cohérents

dans des guides d’ondes nanométriques n’émergent que depuis deux à trois années dans l’équipe de



Chaptitre 4. Émission d’ondes acoustiques 99

Figure 4.2: (a) Figure extraite des travaux de Yang et al.[236]. Proposition d’une sonde
nanométrique conçue grâce à un nanofil pour la microscopie acoustique (b) Lentille acous-
tique brevetée par Maris et al.[144] pour augmenter la résolution latérale de la technique
d’ultrasons laser. (c) Montage expérimental proposé par Bienville et al.[19] pour réaliser des

mesures d’acoustique picoseconde en champs proche.

Chi-Kuan Sun[237, 142] et de l’INSP[109, 107]. De plus, à notre connaissance, l’unique expérience

de génération d’ondes acoustiques gigahertz dans un substrat grâce à un nano-objet a été réalisée

en 2011 avec des disques d’or nanométriques lithographiés sur un wafer de silicium[6].

Dans ce chapitre, nous proposons et démontrons que des nanofils de cuivre simplement déposés

sur un substrat de silicium peuvent être utilisés comme des transducteurs nanométriques d’ondes

acoustiques monochromatiques et anisotropes dont la fréquence est contrôlée par le diamètre du

nanofil. Après avoir décrit les échantillons et les dispositifs expérimentaux, les premiers modes de

respiration de nanofils de 400 nm de diamètre sont excités et détectés en réflectivité de la même façon

qu’au chapitre 2. Ensuite, un dispositif expérimental en transmission est utilisé pour détecter tout

signal acoustique potentiellement généré par le nanofil et transmis de l’autre côté de la membrane

de silicium. Nous arrivons ainsi à obtenir une cartographie spatio-temporelle du champ acoustique

émis par un nanofil de cuivre unique. Puis nous comparons ces cartographies à des simulations de

différences finies dans le domaine temporel (FDTD) menées en collaboration avec l’IEMN de Lille.

Ces expériences sont alors reproduites avec des nanofils dont le diamètre est de 120 nm afin de

montrer que la fréquence de l’onde générée par le nanofil est bien contrôlée par la taille du nanofil.

Ces approches basées sur l’imagerie spatio-temporelle nous permettent alors de mettre en évidence

l’anisotropie spatiale du champ acoustique rayonné. Comparée aux simulations par différences finies,

cette anisotropie spatiale pourrait permettre une estimation grossière de la taille du contact entre le
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Figure 4.3: (a) Vue au microscope électronique à balayage d’un nanofil de cuivre de 120 nm
de diamètre déposé sur la membrane de silicium. (b) Vue de dessus au microscope électro-
nique à balayage du wafer de SOI gravé, laissant apparaître la structure en pyramide inver-
sée. (c) Schéma en trois dimensions du wafer de SOI gravé. On obtient alors une membrane
de silicium de forme carrée de 10 µm d’épaisseur. Cette membrane est recouverte d’une
couche d’aluminium de 100 nm d’épaisseur pour garantir une bonne détection optique. (d)
Vue schématique de côté de la membrane de silicium sur laquelle est déposée un nanofil de

cuivre.

nanofil et le substrat. Enfin, le dispositif est inversé afin d’exciter des modes acoustiques du nanofil

grâce à une onde acoustique transmise à travers la membrane.

IV.1 Système étudié : nanofils de cuivre sur membranes

de silicium

Les nanofils de cuivre fabriqués par croissance électrochimique dans les pores d’une membrane de

polycarbonate irradiée par des ions lourds[222] présentent une cylindricité quasi-parfaite, de grands

rapports d’aspect et une surface extrêmement lisse (Figure 4.3a). C’est pourquoi nous les avons

choisis comme système modèle pour étudier le comportement des phonons acoustiques confinés[15]

(chapitre 2) et propagatifs[109] (chapitre 3) dans des nano-objets individuels. Pour le détail de

leur fabrication, on se reportera au chapitre II.2. Dans le chapitre présent, les nanofils de cuivre

sont simplement déposés sur un substrat de silicium afin d’être utilisés comme des transducteurs

acoustiques monochromatiques. En effet, au cours des dernières années, il a été montré[239, 139, 15]

que le facteur de qualité du premier mode de respiration radiale de nanofils augmentait fortement

lorsque le contact entre le nanofil et le substrat sous-jacent diminuait. Les stratégies pour observer

de nouveaux phénomènes physiques consistent alors souvent à diminuer l’interaction nanofil-substrat

afin de supprimer le canal de dissipation que constitue ce contact. Plusieurs équipes, notamment aux

États-Unis à l’université de Notre Dame et en France à l’INSP, ont donc proposé de suspendre les

nanofils au-dessus de tranchées micrométriques pour se rapprocher d’un système libre. Les stratégies
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Figure 4.4: Schémas vus de côté. (a) Wafer de SOI de 2 pouces de diamètre : couches
Si(100)−SiO2−Si(100) de respectivement 300 µm−1 µm−10 µm d’épaisseur. (b) Croissance
thermique d’une couche de SiO2 d’une épaisseur de 400 nm. (c) Gravure sélective de la
silice à l’aide de lithographie optique et de gravure chimique à l’acide fluorhydrique. (d)
Gravure chimique anisotrope du silicium dans une solution basique de KOH chaud à 40%.
(e) Élimination de la couche de silice restante dans le HF. (f) Des gouttes de solution
de dichlorométhane dans laquelle les nanofils de cuivre en suspension sont présents sont
déposées sur le wafer. Certains nanofils se retrouvent au fond des pyramides inversées sur

les membranes.

pour augmenter les facteurs de qualité des nano-résonateurs se développent aussi en optomécanique

pour d’autres modes mécaniques comme les modes de galerie. Dans ce cas, le canal de dissipation

que constitue le contact entre le nano-résonateur et le substrat est nommé « pertes d’ancrage » et

des « boucliers » de phonons sont parfois conçus pour limiter leur transmission vers le substrat[168].

Dans ce chapitre, nous souhaitons détecter l’énergie dissipée par le nano-résonateur en trans-

mission après sa propagation à travers un substrat de silicium. Cependant, d’après les modèles de

mécanique des milieux continus, les fréquences attendues des modes de respirations des nanofils de

d = 120 et d = 400 nm de diamètre sont de l’ordre de f ∼ cL/d ∼ 10 GHz à 30 GHz. Or, les phonons

acoustiques à ces fréquences sont fortement atténués dans le silicium à température ambiante[69, 89].

C’est pourquoi, après des tentatives infructueuses à travers des wafers de silicium d’une centaine de

micromètres d’épaisseur, nous avons décidé de conduire les expériences sur des membranes de silicium

de 10 µm d’épaisseur conçues par gravure humide de wafer de silicium sur isolant (SOI) (Figure 4.3b,c

et d). Ces wafer sont constitués d’une couche Si(100) de 300 µm d’épaisseur sur laquelle on trouve

une couche de SiO2 de 1 µm. Une reprise d’épitaxie permet ensuite de rajouter une couche de Si(100)

de 10 µm d’épaisseur (Figure 4.4a). Sur ce substrat commercial initial, on fait croître thermiquement

une couche d’oxyde SiO2 de 400 nm d’épaisseur dans un four à tube sous oxygène sur les deux côtés
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du wafer (Figure 4.4b). Cette couche d’oxyde joue le rôle de couche protectrice lors de la gravure

chimique dans le KOH. On réalise alors une étape de lithographie UV. Les surfaces de silice sont

enduites à la tournette par une résine positive (Shipley S1813) puis la surface de silice recouvrant

la couche de silicium 300 µm d’épaisseur est insolée sélectivement. Après développement, rinçage et

recuit, l’échantillon est gravé dans une solution de HF. Puis, la résine est retirée à l’acétone. Le

masque solide de silice (Figure 4.4c) protège une partie du silicium lors de la gravure anisotrope

dans une solution de KOH à 40% à ∼ 60 ◦C. La gravure chimique s’arrête lorsque la couche de silice

du SOI est atteinte (Figure 4.4d). Lors de cette gravure, les plans (100) ou (110) sont gravés plus

rapidement que les plans (111) à cause d’un plus grand nombre de liaisons pendantes[202]. Cette

gravure anisotrope du silicium entraîne la formation de structures en formes de pyramides inversées.

Les couches de silice protectrices sont ensuite retirées dans le HF (Figure 4.4e). Finalement, on ob-

tient des membranes de silicium de 10 µm d’épaisseur au fond de structures en pyramides inversées.

Pour améliorer la détection par le laser de sonde, une fine couche de 100 nm d’épaisseur d’aluminium

ou de titane est évaporée ou pulvérisée sur la face opposée aux structures pyramidales inversées. Lors

d’une dernière étape, les nanofils en suspension dans une solution de dichlorométhane sont déposés

sur le substrat de silicium. Après évaporation du solvant, certains nanofils se retrouvent au fond des

membranes (Figure 4.4f).

IV.2 Expériences de spectroscopie pompe-sonde

IV.2.1 Dispositif expérimental

Comme dans les autres chapitres, le dispositif expérimental est un montage pompe-sonde basé

sur une source laser ultrarapide Ti :saphir (MAI-TAI Spectra) accordable dans le rouge et le proche

infrarouge (720 nm à 910 nm) avec un taux de répétition de 79,3 MHz (Figure 4.5). La largeur tem-

porelle du pulse laser à la sortie de la cavité est inférieure à 100 fs. Le faisceau laser est divisé en deux

parties à l’aide d’un cube séparateur en polarisation (PBS1). La lame demi-onde en amont permet

de gérer la quantité d’énergie envoyée sur le bras de sonde et le bras de pompe. Afin d’augmenter le

rapport signal sur bruit, on réalise une détection synchrone. La pompe est ainsi modulée à 1,8 MHz

à l’aide d’un modulateur acousto-optique. Le choix de cette fréquence est lié à la bande passante des

diodes silicium qu’on utilise en détection interférométrique. Le faisceau de pompe est focalisé sur la

membrane de silicium par un objectif de grossissement 100× et d’ouverture numérique 0,95 pour la

majorité des expériences. Un objectif de grossissement 50× et d’ouverture numérique 0,50 est utilisé

dans la dernière partie du chapitre pour augmenter l’anisotropie du champ acoustique rayonné. Une

difficulté expérimentale réside dans le fait que notre objectif 100× possède une distance de travail de

l’ordre de 300 µm, ce qui correspond également à la profondeur des structures en pyramides inver-

sées (Figure 4.3 et Figure 4.4). Il faut donc procéder avec précaution lors de la mise au point sur les
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Figure 4.5: Schéma simplifié du dispositif expérimental. Les deux faisceaux de sonde
peuvent être focalisés de façon simultanée des deux côtés de la membrane de silicium. Du
côté du nanofil, déposé au fond des structures en pyramide inversée, l’acquisition du signal
de réflectivité est réalisée grâce à un photodétecteur à avalanche (APD). De l’autre côté,
sur la couche mince d’aluminium ou de titane, le signal de réflectivité passe au travers d’un

interféromètre de Michelson.

nanofils déposés au fond des structures pyramidales. Pour repérer les nanofils sur les membranes, le

montage expérimental est également doté d’un dispositif rudimentaire d’imagerie en lumière blanche

similaire à celui décrit dans le chapitre 3. Ce dispositif d’imagerie n’est pas reproduit sur le schéma de

la Figure 4.5 pour des questions de lisibilité. Par ailleurs, afin d’éviter que de la lumière diffusée par

le laser de pompe n’affecte la détection synchrone, nous réalisons une expérience à deux couleurs :

un cristal doubleur (BBO) est inséré sur le chemin de la pompe. Les expériences sont donc réalisées

avec une pompe à λpompe = 400 nm et une sonde à λsonde = 800 nm. Le diamètre, d, du faisceau

laser de pompe dans le plan focal à 1/e 2 est estimé à d . 1 µm et d . 2 µm, respectivement pour les

objectifs 100× et 50×.

Le faisceau de sonde passe à travers la ligne à retard motorisée. Deux coins de cube sont montés

sur une platine de translation d’une longueur de 60 cm en face d’un coin de cube statique. Les

trois allers-retours parcourus par la lumière nous permettent d’obtenir une différence de chemin
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optique maximale de 3,6 m ce qui correspond à un délai maximum de 12 ns entre les pulses de la

pompe et de la sonde (on approche ainsi le taux de répétition du laser de 12,6 ns ce qui permet de

limiter les délais pour lesquels nous serions « aveugle » à la présence d’un signal). L’originalité du

montage expérimental présenté ici réside dans la lame séparatrice 50R/50T placée sur le faisceau

sonde à la sortie de la ligne à retard. Le faisceau réfléchi sur cette lame de verre séparatrice est

focalisée par le même objectif que celui utilisé pour focaliser le faisceau de pompe sur un nanofil.

Le faisceau transmis, lui, est focalisé à l’aide d’un objectif à longue distance de travail 100× dont

l’ouverture numérique est de 0,55 (Objectif corrigé à l’infini 100× Mitutoyo Plan Apo SL) sur la

face de l’échantillon recouverte d’une couche mince métallique. Les faisceaux de pompe et de la

première partie de la sonde constituent un dispositif « en face avant » classique de réflectométrie

très similaire au dispositif présenté au chapitre 2. Une lame demi-onde et un cube à séparation de

polarisation (PBS2) sont positionnés à l’entrée de l’objectif afin de collecter le faisceau de sonde

réfléchi par l’échantillon. La lame quart d’onde positionnée après le cube séparateur permet de

polariser la lumière de façon circulaire à l’aller et de récupérer au retour une polarisation linéaire

à 90o de la polarisation incidente pour traverser le cube séparateur en transmission. Ce faisceau

réfléchi est récupéré sur une photodiode à avalanche positionnée après un filtre coloré rouge pour

s’affranchir de la présence de toute lumière bleue diffusée. En ce qui concerne le dispositif « en face

arrière », le cube séparateur de polarisation (PBS3) est utilisé pour envoyer la moitié de l’intensité

lumineuse sur l’échantillon et l’autre moitié sur un bras de référence. Ce bras de référence possède un

miroir monté sur une cale piézoélectrique afin de maintenir l’interféromètre de Michelson au point

de fonctionnement optimal. Dans cette configuration, les faisceaux lasers des bras de référence et

d’échantillon présentent des polarisations orthogonales. Une dernière lame quart d’onde est donc

positionnée devant le cube polarisant (PBS4) pour obtenir des interférences sur deux photodiodes

(PDA and PDB). Il a précédemment été démontré[182] qu’en contrôlant la position du miroir de

référence à l’aide d’une boucle de réaction, la différence des voies A et B sur la détection synchrone

représente la partie imaginaire du signal de réflectivité (∆R/R)(t) (explicité dans l’équation 3.17)

alors que les mesures de réflectivité donnent accès à la partie réelle de ce même signal. Notons qu’il

est possible de réaliser des mesures de réflectométrie en face arrière en occultant simplement le bras

de référence.

IV.2.2 Étude en réflectivité : modes de respiration confinés

La qualité de la réponse élastique d’un nanofil de cuivre de 400 nm de diamètre est d’abord vérifiée

à l’aide du dispositif en face avant de spectroscopie pompe-sonde résolue en temps (Figure 4.6a et

Figure 4.5). Une observation préliminaire au microscope électronique à balayage (Figure 4.3b) permet

d’identifier et de contrôler la taille et la forme des nanofils. Puis, à l’aide d’un dispositif d’imagerie

similaire à celui décrit en Figure 3.1 une expérience pompe-sonde est réalisée sur un nanofil unique.

Dans ces expériences, l’ensemble de l’épaisseur du nanofil est le siège de contractions et d’expansions
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Figure 4.6: (a) Schéma de la configuration expérimentale face avant. Le laser bleu de
pompe ainsi que le laser rouge de sonde sont focalisés sur un nanofil de cuivre unique
de 400 nm de diamètre à l’aide d’un même objectif de grossissement 100× et d’ouverture
numérique NA = 0.95. (b) Signal de réflectivité relative ∆R/R obtenu dans la configuration
en face avant de la Figure 4.3a. Après la coïncidence électronique, ce signal présente une
composante oscillante avec une période T = 125 ps. En insert : spectre de puissance de la
FFT du signal dérivé de la Figure 4.6d (en rouge) et de la Figure 4.6b (en vert). (c) En
configuration en face arrière, les lasers de pompe et de sonde sont focalisés sur les deux
faces différentes de la membrane de silicium. De plus, la pompe est montée sur une platine
piézoélectrique PI afin de réaliser des cartographies de champs de déplacement sur une
surface maximale de 150 µm × 150 µm. (d) Variation relative de réflectivité ∆R/R obtenue
dans la configuration en face arrière décrite en Figure 4.3c. Ce signal contient notamment

une composante oscillante dont la période est T0 = 125 ps.

radiales périodiques. Ces oscillations isotropes qui s’accompagnent d’une variation du volume du

nano-objet ont été identifiées comme le mode de respiration fondamental du nanofil[139, 15] (ces

aspects sont détaillés dans la partie II.1). Ces oscillations périodiques entraînent une modulation de

l’indice de réfraction optique du métal, ce qui se répercute sur la variation de la réflectivité relative

∆R/R (Figure 4.6b) de la sonde. Ce signal oscillant est superposé à une décroissance non-oscillante

dont le temps caractéristique est de l’ordre de quelques centaines de picoseconde. Comme le nanofil

est posé sur le substrat de silicium, cette signature du transfert d’énergie thermique du nanofil

au substrat est beaucoup plus rapide que dans les cas des objets suspendus au-dessus de tranchés

(chapitre III.4.2 avec la Figure 3.15 par exemple). La fréquence des oscillations de la Figure 4.6b

est extraite du signal temporel par transformée de Fourier (insert figure 4.6b) ou par ajustement

numérique du signal par une fonction sinusoïdale superposée à une exponentielle décroissante. Les

deux méthodes donnent une fréquence f0 = 8,0 +
− 0,2 GHz et un facteur de qualité Q de l’ordre de
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20 ce qui se situe dans la fourchette basse des facteurs de qualité obtenus avec des nano-objets

suspendus (dans le chapitre II.6 avec la Figure 2.21 par exemple) mais dans la fourchette haute des

facteurs de qualité obtenus avec des nano-objets en contact avec leur substrat sur toute leur longueur.

Cette fréquence est comparée à la fréquence théorique du mode de respiration radiale fondamental

d’un cylindre de cuivre libre, infiniment long et élastiquement isotrope, f0 = φ0cL/(2πa), où a =

200 +
− 15 nm est le rayon du nanofil et φ0 est la première racine de l’équation 4.1

2
(
cT

cL

)2

J1 (φn) = φnJ0 (φn) (4.1)

où cL = 4,5 µm ns−1 et cT = 2,2 µm ns−1 sont respectivement les vitesses longitudinale et transverse

du son dans du cuivre polycristallin[129]. J0 et J1 sont respectivement les fonctions de Bessel de

première espèce d’ordre 0 et 1. Cette fréquence théorique du mode de respiration fondamental est

f0 = 8,0 +
− 0,5 GHz, où l’incertitude réside à la fois dans les fluctuations de diamètre le long du nanofil

et dans l’incertitude sur les propriétés élastiques du cuivre qui varient fortement dans la littérature

en fonction de type de caractérisation notamment. Ainsi, étant donné le champ de déplacement de

ce mode de respiration radiale et la géométrie selon laquelle le nanofil est déposé sur la membrane

de silicium, on s’attend à ce que l’énergie acoustique du nanofil soit principalement transmise au

substrat sous la forme d’ondes acoustiques longitudinales. Notons enfin qu’une modélisation libre

du nano-résonateur pourrait être remise en cause ici puisqu’on cherche justement à quantifier ce

contact en observant l’énergie transmise à travers ce canal de dissipation. Une rigidification et donc

une augmentation de la fréquence est attendue[41] mais ces variations semblent marginales dans

notre cas.

IV.2.3 Étude en transmission : génération d’ondes longitudinales

par le nanofil

« En même temps » que l’expérience pompe-sonde résolue en temps précédente, il nous est pos-

sible d’utiliser la configuration en face arrière (Figure 4.6c et Figure 4.5). La seule limitation est que

nous ne disposons que d’une seule détection synchrone et d’une carte d’acquisition deux voies. Ces

expériences sont donc séquentielles à quelques minutes d’intervalles mais sans aucune modification

du montage et du positionnement de l’échantillon. Nous nous focalisons dans cette partie sur les

signaux obtenus en face arrière. Le nanofil demeure excité par le laser de pompe bleu, la seconde

partie de la sonde est focalisée de l’autre côté de la membrane de silicium. La variation de réflectivité

différentielle (différence entre les signaux des diodes PDA et PDB de la Figure 4.5) est enregistrée

à l’aide d’un interféromètre de Michelson et tracée en Figure 4.6d. L’origine t = 0 du graphique
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correspond à la coïncidence électronique en face avant. Pour des questions de lisibilité, afin de pou-

voir comparer directement la période des oscillations entre les Figures 4.6b et d, nous avons préféré

utiliser une fenêtre temporelle de la même durée (3 ns). La Figure 4.6d commence donc à t = 1 ns.

La première déformation observable est attribuée à une onde longitudinale à tL1 = 1,18 +
− 0,02 ns

est suivie d’oscillations monochromatiques à la même fréquence f0 = 8,0 +
− 0,4 GHz que la fréquence

des oscillations observées en face avant (insert Figure 4.6b). Le facteur de qualité de ces oscillations

en face arrière est comparable au facteur de qualité observé dans la configuration en face avant,

même si une comparaison précise n’est pas possible puisque le temps d’atténuation des oscillations

est de l’ordre de grandeur de l’intervalle temporel entre deux échos longitudinaux consécutifs : un

nouveau train d’oscillation arrive alors que le précédent n’est pas encore totalement atténué. Le

second écho apparaît après tL2 = 3,56 +
− 0,02 ns après un aller-retour supplémentaire dans la mem-

brane. De la même façon que précédemment, cet écho est suivi par des oscillations. Par ailleurs,

la vitesse des ondes acoustiques longitudinales le long de la direction cristalline [100] du silicium

est bien connue[88] : cSI
L = 8,43 µm ns−1. On peut ainsi estimer l’épaisseur h de la membrane de

silicium : h = (tL2 − tL1) cSI
L /2 = 10,0 +

− 0,2 µm, en parfaite adéquation avec les caractéristiques du

wafer de SOI. Les déformations observées sont donc bien des ondes longitudinales. Par conséquent,

l’onde acoustique transverse correspondant à un aller dans la membrane est attendue pour un retard

de tS = h/cSI
T = 1,84 +

− 0,02 ns, où cSI
T = 5,84 µm ns−1 est la vitesse des ondes sonores transverses

dans la direction [100] du silicium. Comme l’onde acoustique transverse atteint la surface opposée

de la membrane alors que les oscillations monochromatiques à 8,0 +
− 0,4 GHz sont encore présentes,

il est difficile d’estimer précisément son temps d’arrivée. Cependant, une variation de réflectivité

importante se produit entre 1,8 ns et 2,8 ns après la coïncidence, ce qui pourrait être la signature

de l’onde acoustique transverse. Ce signal attribué à une onde acoustique transverse sera discuté

dans une prochaine partie. Finalement, l’excellent accord entre la fréquence du mode de respira-

tion radial fondamental des nanofils et la fréquence des ondes longitudinales détectées à travers la

membrane est une preuve solide que les nanofils agissent comme des transducteurs acoustiques de

dimensions nanométriques. Ce comportement a été observé sur de nombreux nanofils : à chaque

fois que nous arrivons à exciter et détecter des oscillations en face avant, le phénomène d’émission

d’ondes longitudinales monochromatiques est observé.

Afin d’isoler l’effet du nanofil de cuivre, une expérience de référence est réalisée. Alors que le

système est dans la configuration interférométrique en face arrière (Figure 4.6d) qui mène à la mesure

en Figure 4.6d (reproduite sur la Figure 4.7f), l’échantillon est délicatement déplacé latéralement de

sorte que le laser de pompe bleu n’excite plus le nanofil (Figure 4.7c). Dans cette configuration, les

oscillations monochromatiques disparaissent et on observe trois pics dipolaires en tL1, tL2 et tS qui

correspondent respectivement aux échos longitudinaux (après un aller et après un aller-retour plus

un aller) et à l’écho transverse. Étant données les petites dimensions des faisceaux de pompe et de

sonde (diamètres à 1/e 2 inférieurs au micromètre), les ondes longitudinales mais aussi transverses

sont excitées dans la membrane de silicium[242, 57]. Remarquons que l’amplitude des signaux est
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Figure 4.7: (a), (b), (c) Cartographies de référence : la pompe excite directement la mem-
brane de silicium ce qui génère des ondes longitudinale et transverse de façon peu efficace
(schéma de la configuration en insert Figure 4.7c). (d), (e), (f) La pompe excite le mode
de respiration fondamental d’un nanofil de cuivre de 400 nm de diamètre (schéma en insert
Figure 4.7f) ce qui génère une onde acoustique longitudinale monochromatique à la fré-
quence du mode de respiration dans la membrane de silicium. Cette onde monochromatique
produit des anneaux concentriques sur la cartographie du champ acoustique. (g), (h), (i)
Simulation de différences finies dans le domaine temporel (FDTD) : la source acoustique est
un déplacement longitudinal imposé à la fréquence de 8 GHz sur la surface de silicium. (j)
Spectre de puissance FFT de la partie rouge de la Figure 4.7f et du signal en turquoise sur
la Figure 4.7i. (a), (d), (g) Cartographie bidimensionnelle x−y du déplacement hors plan uz

réalisée pour un délai tmap = 1,32 ns entre la pompe et la sonde. Notons que ce n’est pas le
déplacement hors plan uz « pur » pour les cartographies expérimentales interférométriques
en raison de l’équation 3.17. (b), (e), (h) Cartographie de déplacement de surface en deux
dimensions x − t à une position y0 = 7 µm fixée. (c), (f), (i) Signal dans le domaine tem-
porel du déplacement de surface hors plan (soit directement pour la simulation en (i) soit
au travers de la réflectivité en interférométrie pour (c) et (f)) dans la position x0 = 10 µm
et y0 = 7 µm. La partie rouge (ou turquoise) des signaux correspond aux lignes rouges (ou

turquoise) sur les Figures 4.7(e) et (h).
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similaire entre les deux expériences mais la puissance moyenne de la pompe est de 5 mW pour la

Figure 4.7c alors qu’elle n’est que de 0,5 mW dans la Figure 4.7f. La génération d’ondes acoustiques

par le nanofil est donc un facteur 10 plus efficace que la génération d’ondes acoustiques directement

dans le silicium. Cette expérience de référence est une preuve supplémentaire que le nanofil métallique

est bien la source d’émission des ondes longitudinales monochromatiques observées sur la Figure 4.7f.

Par ailleurs, le déplacement de surface produit par les ondes acoustiques est enregistré à la fois

temporellement et spatialement grâce au déplacement de la sonde montée sur une platine piézo-

électrique qui permet un déplacement allant jusqu’à 150 µm avec une précision de 5 nm. Ainsi, de

façon complémentaire aux expériences décrites précédemment (Figures 4.7c et f), deux expériences

supplémentaires sont réalisées en face arrière pour chacun des deux types de génération (génération

d’ondes acoustiques par le nanofil pompé optiquement comme en Figure 4.7f ou génération par le

laser directement dans le silicium comme en Figure 4.7c). La première expérience est une cartogra-

phie spatiale en deux dimensions x − y du déplacement de surface à un délai fixé à tmap = 1,32 ns

après la coïncidence électronique en face avant. Sachant que la longueur de pénétration de la lumière

bleue dans le silicium est de l’ordre de la centaine de nanomètres[83] à 300 K 1, et qu’il y a ensuite

diffusion rapide des électrons chauds, le dépôt d’énergie thermique directement dans la membrane de

silicium se produit sur une épaisseur micrométrique ce qui génère des ondes acoustiques basses fré-

quences (larges temporellement) et peu intenses. Cette génération peu efficace explique le très faible

contraste de la cartographie spatiale en Figure 4.7a (Le cercle pointillé est un guide pour les yeux).

Au contraire, lorsque les ondes acoustiques sont générées par un nanofil de cuivre excité optiquement,

la génération efficace d’ondes acoustiques concentriques est observée (Figure 4.7d). Par ailleurs, ces

cartographies de champs acoustiques peuvent être réalisées à plusieurs délais temporels afin d’obtenir

des films[108]. Comme les ondes acoustiques émises possèdent une symétrie quasi-circulaire, une ex-

périence complémentaire est entreprise afin d’obtenir une information sur l’évolution temporelle du

champ acoustique sans avoir recours à un film obtenu par superposition d’images à différents délais.

Cette deuxième expérience est une cartographie spatio-temporelle x− t du déplacement de surface à

une position y0 = 7 µm fixée. L’alternance des bandes noires et blanches dans la Figure 4.7e, qui est

absente sur la Figure de référence 4.7c, est caractéristique des ondes acoustiques monochromatiques

longitudinales émises par le nanofil de cuivre.

IV.2.3.1 Modèle du silicium isotrope

Avant d’entreprendre des simulations en différences finies (FDTD), les cartographies de dépla-

cement de surface sont analysées à la lumière d’une approximation de propagation isotrope des

ondes acoustiques dans le silicium : toutes les directions sont équivalentes à la direction [100]. Cette

approximation est réalisée afin de dégager des tendances et un accord qualitatif. Dans ce modèle,

1. Cette longueur de pénétration est de l’ordre de la dizaine de nanomètres dans les métaux comme le
cuivre ou l’aluminium[189].
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h
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R2

Figure 4.8: Vue schématique de côté de la membrane de silicium d’épaisseur h au délai
temporel td après la coïncidence électronique en face avant. Le nanofil génère des ondes

acoustiques longitudinales sphériques avec une périodicité temporelle T0 = 125 ps.

le nanofil génère des ondes acoustiques longitudinales sphériques avec une périodicité temporelle

T0 = 125 ps (Figure 4.8). Dans le cadre de cette approximation isotrope, on s’attend donc à observer

des cercles concentriques sur les cartographies de déplacement de surface.

Considérons qu’une cartographie de déplacement de surface est réalisée au temps td > tL1, où tL1

est la durée mise par une onde acoustique longitudinale pour traverser la membrane d’épaisseur

h : h = cSI
L tL1. N anneaux concentriques sont observables. L’anneau le plus intérieur possède un

rayon R1(td) =
√(

cSI
L (td − (N − 1)T0)

)2 − h2. Le rayon de l’anneau extérieur suivant est R2(td) =√(
cSI

L (td − (N − 2)T0)
)2 − h2, et le dernier anneau visible a un rayon RN(td) =

√
(cSI

L td)2 − h2. En

utilisant cette approximation sur la branche longitudinale extérieure de la Figure 4.7b on obtient la

ligne pointillée qui sous-estime le rayon réel. De façon générale, le nième anneau a pour rayon

Rn(td) =
√(

cSI
L (td − (N − n)T0)

)2 − h2 (4.2)

Considérons 5 anneaux concentriques au délai temporel td = 1,8 ns. La Figure 4.9a représente les

rayons Rn et la Figure 4.9b représente la séparation d entre deux anneaux successifs : d = Rn+1 −Rn.

Dans ce cas, la fonction d est décroissante de 2.4 à 1,5 µm au fur et à mesure que l’on s’éloigne de

l’anneau central. On constate également la décroissance de cet écart sur la Figure expérimentale 4.7e.

Les rayons expérimentaux sont pointés et reportés sur la Figure 4.9a. Cependant, les rayons estimés

à partir du modèle isotrope sont sous-estimés par rapport aux rayons expérimentaux reportés. Ainsi,

si l’approximation isotrope donne la bonne tendance et les bons ordres de grandeur, il est nécessaire

de recourir à une modélisation complète des propriétés élastiques.
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Figure 4.9: a) Rayons Rn des cercles concentriques dans le cadre du modèle isotrope (en
bleu) et lus sur la Figure 4.7e (en rouge) pour td = 1,8 ns. b) Séparation d entre deux
anneaux successifs d = Rn+1 − Rn correspondante dans le cadre du modèle isotrope (en

bleu) et lus sur la Figure 4.7e (en rouge).

IV.3 Différences finies dans le domaine temporel

Afin d’étudier la génération d’ondes acoustiques par des nanofils au-delà du modèle isotrope

grossier, des simulations de différences finies (FDTD) dans du silicium présentant une anisotrope

cristalline sont entreprises. Ces simulations numériques utilisent un code de calcul en Fortran dé-

veloppé à l’IEMN de Lille. Pour modéliser la géométrie de la source acoustique pour la simulation,

il est nécessaire d’estimer les dimensions spatiales de la source acoustique que représente le nanofil

déposé sur le dessus de la membrane de silicium. Jusqu’à présent, Les nanofils sont excités grâce

à un pulse de laser bleu (λ = 400 nm) focalisé à l’aide d’un objectif de fort grossissement (100×)

et dont l’ouverture numérique est NA = 0.95. En réalisant l’image de structures micrométriques de

calibration dont les dimensions sont connues, on estime le diamètre à 1/e 2 de la tâche de focalisation

à moins de 1 µm. Pour un faisceau gaussien, la diffraction donne une borne inférieur pour le diamètre

de dmin = 4λNA/π = 0,5 µm. On considère par ailleurs que la surface de silicium excitée peut être

estimée grâce à la surface de contact entre la zone du nanofil de 400 nm de diamètre illuminée par le

laser et le silicium. Ici, la source acoustique le long de l’axe principal du nanofil est confinée à la partie

éclairée. L’élargissement possible associé aux phonons acoustiques guidés le long de nanofil[109] peut

être négligé puisque ce type de propagation est déjà très vite atténué dans le cas d’une géométrie

suspendue (un ordre de grandeur en amplitude après 2 µm). Le fort couplage élastique avec le sub-

strat rendent ce phénomène encore plus marginal ici. Dans une première approximation, on impose

donc une condition à la limite entre la membrane de silicium et l’air dans la simulation FDTD sous

la forme d’une vitesse verticale

vzz(x,y,z,t) = sin(2πf0t) exp
(
8
(
(y − y0)2/σ2

y + (z − z0)2/σ2
z + x2/σ2

x

))
(4.3)
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où σx = 1 µm est lié au diamètre du faisceau de la pompe, σy = 0,2 µm est donné par la moitié

du diamètre du nanofil 2 et σz = 0,1 µm est choisi pour être petit mais non nul pour éviter les

discontinuités abruptes dans les simulations 3. Le déplacement de surface hors plan uz est enregistré

sur deux dimensions spatiales x−y et une dimension temporelle puis est tracé sur les Figures 4.7g-i.

On note ainsi que le temps d’arrivée des échos longitudinaux et transverses (Figure 4.7i), de même

que la présence des anneaux concentriques (Figure 4.7g) où l’alternance des bandes noires et blanches

(Figure 4.7h) sont en bon accord qualitatif avec les résultats expérimentaux des Figures 4.7d-f. De

plus, de la même façon que pour le modèle isotrope, nous représentons le rayon des différents anneaux

à un temps fixe td = 1,8 ns (Figure 4.10) et cette fois-ci l’accord quantitatif est excellent.
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Figure 4.10: a) Rayons Rn des cercles concentriques dans le cadre des simulations aniso-
tropes FDTD (en vert) et lus sur la Figure 4.7b (en rouge) pour td = 1,8 ns. b) Séparation d
entre deux anneaux successifs d = Rn+1 − Rn correspondante dans le cadre des simulations

anisotropes FDTD (en vert) et lus sur la Figure 4.7b (en rouge).

La modélisation des nanofils de cuivre pompés optiquement comme des transducteurs submicro-

niques d’ondes acoustiques longitudinales monochromatiques à la fréquence de leur mode de respi-

ration fondamental semble donc bien reproduire les observations expérimentales quand la structure

cristalline anisotrope du substrat de silicium est bien prise en compte. Cependant, on note que la

signature des ondes acoustiques transverses n’est pas parfaitement reproduite par ces simulations.

IV.4 Un transducteur de fréquence « accordable »

D’après les expériences menées simultanément en face avant et en face arrière (Figure 4.6), les

ondes acoustiques générées à travers la membrane de silicium sont le fait du mode de respiration

du nanofil de cuivre excité par le laser de pompe. Comme la fréquence f0 du mode de respiration

fondamental est inversement proportionnelle au rayon a du nanofil, on s’attend à ce que l’utilisa-

tion de nanofils de diamètre plus petit permette de créer un transducteur acoustique à plus haute

2. L’importance de ce paramètre sera discutée dans une partie suivante.
3. Ce paramètre a peu d’impact sur les simulations.
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Figure 4.11: (a) Signal de réflectivité relative ∆R/R obtenu dans la configuration en face
avant (voir schéma en insert). Le laser de pompe, bleu, et le laser de sonde, rouge, sont
focalisés sur un nanofil de cuivre unique de 120 nm de diamètre à l’aide d’un objectif de
grossissement 100× et d’ouverture numérique NA = 0.95. Le deuxième insert représente le
signal dérivé ce qui permet de s’affranchir des composantes continues et basses fréquences.
On observe alors nettement un signal oscillant de période 38 +

− 3 ps. (b) Signal de réflectivité
relative ∆R/R obtenu en interférométrie dans la configuration en face arrière (voir schéma
en insert). Le laser de pompe bleu est toujours focalisé sur un nanofil de cuivre de 120 +

− 10 nm
de diamètre à l’aide de l’objectif décrit en Figure 4.11a. Le laser de sonde rouge est focalisé
de l’autre côté de la membrane de silicium. Le second insert est le signal de réflectivité
dérivé ce qui permet de mettre en évidence que la période des oscillations est identique à
la période des oscillations en (a) : T = 38 +

− 3 ps. (c) Cartographie bidimensionnelle (spatio-
temporelle) de réflectivité relative (en interférométrie) le long de la direction x. La ligne
rouge correspond à la partie rouge du signal en Figure 4.11b. (d) Spectre de densité de

puissance FFT des inserts de la Figure 4.11b (en rouge) et Figure 4.11a (en vert).

fréquence. La Figure 4.11 présente les résultats obtenus avec un nanofil de cuivre de 120 +
− 10 nm de

diamètre. Pour ces nanofils plus petits, la fréquence du mode de respiration est f0 = 26,5 +
− 0,2 GHz

(équation 4.1), ce qui correspond à une période temporelle T0 = 38 +
− 3 ps. De façon similaire à ce

qui a été présenté sur la Figure 4.6, à la fois des mesures de réflectivité en face avant (Figure 4.11a)

et des mesures d’interférométrie en face arrière (Figure 4.11b) sont présentées. Encore une fois, les
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oscillations monochromatiques observées grâce à la configuration en face avant (Figure 4.11a) ou

grâce à la configuration interférométrique en face arrière (Figure 4.11b) sont à la même fréquence

f0 = 26,5 +
− 0,2 GHz (Figure 4.11d) et en accord avec le modèle de mécanique des milieux continus

(équation 4.1). Une autre composante oscillante à ∼ 3 GHz commence autour de 1,8 ns, au délai

temporel auquel on attend l’onde transverse. Cette modulation basse fréquence est aussi présente

sur la Figure 4.6 pour le même retard mais à une fréquence inférieure de l’ordre de ∼ 1,5 GHz. Ces

composantes, dont la fréquence dépend de la taille du nanofil, pourraient constituer des signatures

de modes acoustiques basses fréquences des nanofils associés à des déplacements de cisaillement.

Cependant, bien que ce comportement soit quasi-systématiquement observé en face arrière, il n’en

existe aucune signature en face avant. Nous ne sommes donc pas capables d’attribuer ce compor-

tement à un mode acoustique particulier des nanofils. On peut supposer que ces basses fréquences

pourraient être reliées à des modes de contacts de la même manière que ce qui a été observé sur des

nanosphères d’or[85]. Des travaux supplémentaires doivent encore être réalisés pour élucider cette

question.

Afin de s’affranchir des composantes basses fréquences, les inserts présentés dans les deux sous-

Figures 4.11 sont les dérivés des signaux de réflectivité relative. Contrairement au cas étudié à

8 GHz, ces inserts permettent de comparer directement et précisément les temps d’amortissement

des oscillations en face avant et en face arrière puisque le temps de vie des oscillations est plus

court que le délai temporel entre deux échos longitudinaux. Ainsi, le temps d’amortissement peut

être déterminé par un ajustement des courbes par une sinusoïde amortie exponentiellement. On a

τ = 0,2 ns en transmission et τ = 0,3 ns dans la configuration en face avant, ce qui correspond à

un facteur de qualité Q = πf0τ ∼ 30 de l’ordre de grandeur de ce qui avait été déterminé avec les

oscillations à 8 GHz et en adéquation avec de précédentes études sur les modes de respiration de

nanofils de cuivre déposés sur un substrat de silicium[15] ou de verre[209]. Une cartographie spatio-

temporelle x− t du déplacement de surface le long de la direction x est présentée sur la Figure 4.11c.

L’alternance de bandes blanches et noires, qui correspond au mode de respiration du nanofil dissipant

son énergie dans le substrat n’est distinguable qu’en face de l’onde acoustique générée. Au fur et à

mesure que la sonde est déplacée latéralement le long de l’axe x, le signal acoustique disparaît sous

le bruit dans la cartographie. Ainsi, la forme d’une fonction racine des branches n’est visible que

pour la première (qui est aussi la plus intense) oscillation. En effet, puisque la longueur d’onde de

l’onde acoustique à 26,5 GHz est de l’ordre de ∼ 0,3 µm, une cartographie spatiale (ici le long de

la direction x) devient un véritable défi puisque la sonde est focalisée sur une tâche de l’ordre de

∼ 1 µm. Par ailleurs, l’atténuation qui augmente avec le carré de la fréquence est aussi un paramètre

critique qui limite notre capacité à obtenir des cartographies spatiales de qualité à ces fréquences.
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Figure 4.12: (a),(c) et (e) Cartographie bidimensionnelle x − y expérimentale (mesures
interférométriques de réflectivité) du déplacement de surface sur la membrane de silicium.
Cartographie réalisée avec un objectif de grossissement ×50 et une ouverture numérique
0,50 à un délai td = 700 ps après la détection de l’écho longitudinal en position centrale.
Le grand axe des trois différents nanofils sous-jacents est repéré par la ligne bleue cyan. (g)
Cartographie bidimensionnelle x − y du déplacement de surface (uz) simulées par FDTD.
Cartographie réalisée à un délai t = 700 ps après la détection de l’écho longitudinal en posi-
tion centrale. La source acoustique utilisée est un déplacement sinusoïdal uz (équation 4.3)
imposé sur un rectangle de 2 µm de large le long de la ligne bleue cyan et 0,2 µm de large
selon la ligne orange. (b), (d), (f) et (h) Profils réalisés le long des lignes orange et bleues
cyan des cartographies de déplacement de surface. Un décalage vertical est introduit pour

des questions de lisibilité.
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IV.5 Caractéristiques du champ acoustique rayonné

Dans cette partie, on se concentre uniquement sur les nanofils de 400 nm de diamètre dont le

mode de respiration fondamental se situe à environ 8 GHz. Comme décrit précédemment, le laser

de pompe bleu est focalisé sur le nanofil grâce à un objectif 100× dont l’ouverture numérique est

NA = 0,95. On estime que le diamètre à 1/e 2 de la tâche de focalisation est inférieur à 1 µm. Par

conséquent, la surface de contact entre la zone éclairée du nanofil de cuivre et la membrane de silicium

est approchée par un rectangle de 200 nm par 1 µm. Étant donnée sa taille inférieure à la longueur

d’onde acoustique émise dans le silicium, cette source acoustique allongée devrait produire une

émission géométriquement anisotrope. Grâce à cette anisotropie, l’orientation du nanofil de l’autre

côté de la membrane devrait être détectable. Cependant, la cartographie x − y du déplacement de

surface lié au champ acoustique produit par un nanofil de 400 nm de diamètre (Figure 4.7d) ne semble

pas présenter d’anisotropie de forme : l’anneau central semble circulaire et l’intensité représentée par

une couleur semble constante le long du périmètre à la modulation par le bruit près. Par ailleurs,

la simulation FDTD de la Figure 4.7g ne semble pas révéler d’anisotropie dans le champ acoustique

non plus.

Afin de comprendre cette observation, il faut rappeler à quelles conditions se produit un phé-

nomène de diffraction. De façon générale, ce phénomène se produit lorsque la taille de l’obstacle

ou de l’ouverture rencontrée par l’onde est similaire à la longueur d’onde de l’onde. Dans le cas

présent, la borne supérieure des dimensions de la source acoustique est un rectangle de 200 nm par

1 µm. Or, la longueur d’onde acoustique longitudinale correspondant à une fréquence de 8 GHz est

λ0 = cL/f0 & 1 µm. On constate donc que les deux dimensions latérales de la source acoustique

sont inférieures à la taille caractéristique de l’onde acoustique. Un phénomène de diffraction signi-

ficatif est ainsi attendu dans les deux directions. En outre, la distance de l’observateur par rapport

à la source est une deuxième condition nécessaire pour observer un motif de diffraction en champ

lointain. Dans nos expériences, la diffraction sera d’autant plus marquée que les cartographies de

déplacement de surface x− y sont réalisées sur des échelles plus grandes que les 15 µm × 15 µm de la

Figure 4.7. Dans cette optique, une cartographie de déplacement de surface x− y de 27 µm × 27 µm

est réalisée pour un retard td identique au cas précédent : 700 ps après la détection du premier écho

longitudinal au centre de l’image (Figures 4.12a, c and e). Afin d’éviter toute confusion entre une

signature d’anisotropie de forme et une anisotrope cristalline du silicium, nous étudions trois nanofils

orientés à environ 45◦ les uns des autres. Une ligne bleue cyan alignée selon l’orientation du grand

axe des nanofils est ajoutée sur les cartographies. L’orientation de chaque nanofil est vérifiée à l’aide

d’une caméra CCD positionnée sur le chemin de la sonde dans la configuration en face avant. La

position de chaque nanofil par rapport à la cartographie acoustique est ainsi connue sans aucune

ambiguïté. Si on considère arbitrairement que le nanofil de la première cartographie (Figure 4.12a)

est horizontal (0◦), le deuxième nanofil est à 45◦ et le troisième à −55◦. Les trois cartes de chaleur
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correspondantes sont présentées sur les Figures 4.12a,c and e. Pour réaliser celles-ci, nous avons pro-

cédé à une modification substantielle du dispositif expérimental. Au lieu d’utiliser l’objectif 100×,

dont l’ouverture numérique est NA = 0.95, pour focaliser le laser de pompe, nous avons utilisé un

objectif 50× dont l’ouverture numérique est NA = 0.5. Dans cette situation, la tâche de focalisation

à 1/e 2 de la pompe est maintenant de l’ordre de 2 µm. Par conséquent, la borne supérieure de la

surface de contact entre le nanofil éclairé et la membrane de silicium est maintenant un rectangle

de 200 nm par 2 µm de côté. Une seule dimension de ce rectangle est maintenant de taille inférieure

à la longueur d’onde λ0 de l’onde acoustique considérée. C’est cette dimension qui devrait favoriser

l’observation d’un phénomène de diffraction. Au contraire, le phénomène devrait être absent dans la

direction de 2 µm de long de la source. Ainsi, alors que sur la Figure 4.7d, lorsque la tâche du faisceau

laser de pompe est de l’ordre de 1 µm, on observe des anneaux concentriques, les cartographies des

Figures 4.12a, c et e présentent des anneaux incomplets. L’orientation des nanofils étant connue,

il semble que le contraste entre chaque anneau soit maximal dans la direction symbolisée par une

ligne orange et minimal dans la direction orthogonale symbolisée par la ligne bleue (qui correspond

à l’orientation du grand axe du nanofil). Cette observation est nettement mise en évidence dans les

panneaux b, d et f de la Figure 4.12 qui sont des profils de déplacement de surface selon les deux

directions orthogonales représentées par les lignes orange et bleues. Ces observations sont cohérentes

avec le fait que la diffraction est beaucoup plus efficace dans la direction orthogonale au grand axe

du nanofil. On note également que la période spatiale entre chaque oscillation diminue au fur et à

mesure que la distance à l’épicentre augmente, en accord avec les observations précédentes.

Une simulation FDTD est également réalisée. Par rapport à la Figure 4.7g, seul σx est modifié. On

prend σx = 2 µm. La cartographie et les profils correspondants sont présentés sur les Figures 4.12g

and h. Les rayons simulés des différents anneaux valent 6,0 µm, 8,5 µm, 10,3 µm et 11,7 µm, en très

bon accord avec les valeurs expérimentales. La séparation spatiale entre chaque rayon diminue de

2,5 µm à 1,8 µm puis finalement 1,4 µm. En outre, la simulation FDTD illustre clairement l’aniso-

tropie cristalline par le fait que les structures annulaires ne sont pas parfaitement circulaires. Cette

caractéristique doit être clairement différenciée de l’anisotropie de forme liée à la source acoustique

allongée. Cette anisotropie de forme est mise en évidence par la différence nette de contraste entre le

profil réalisé le long de la ligne orange et celui réalisé le long de la ligne bleue cyan (qui correspond à

l’orientation de l’axe long de la source acoustique). Afin de quantifier cette anisotropie, nous avons

entrepris des simulations avec σy variant de 100 nm à 2 µm. Des profils selon les deux directions

orthogonales, similaires à ceux de la Figure 4.12h, sont obtenus et le rapport entre les amplitudes

selon la ligne orange et la ligne bleue cyan est extraite. Comme ce rapport peut, en principe, être

extrait des cartographies expérimentales, il serait alors possible d’estimer σy et ainsi de quantifier

la taille du contact entre le nanofil et son substrat. Cependant, pour σy 6 1 µm, des variations de

∼ 100 nm de la surface d’adhésion entraînent des variations du rapport inférieures à 1% ce qui est

indistinguable sur les cartographies expérimentales à cause du niveau de bruit. Finalement, cette

cartographie de champ acoustique révèle bien la forme allongée du nanofil et permet d’identifier son
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orientation à travers un substrat opaque optiquement mais elle ne permet pas de quantifier la surface

d’adhésion.

IV.6 Approche inverse : excitation d’un nanofil par une

onde acoustique

Après avoir étudié en détail la génération d’ondes acoustiques monochromatiques par des nanofils

de tailles variées déposés sur une membrane de silicium et excités par un pulse laser ultracourt, nous

avons envisagé le dispositif inverse. Le nanofil n’est alors plus utilisé comme nanosource acoustique

mais comme capteur nanométrique. Dans cette approche, le dispositif expérimental est identique

au schéma de la Figure 4.3 sauf que l’échantillon est retourné : le nanofil fait maintenant face au

dispositif en face arrière et la couche d’aluminium est excité en face avant par le laser de pompe

bleu. On se demande alors s’il est possible d’exciter le nanofil par une onde acoustique générée de

l’autre côté de la membrane. De la sorte, on espère exciter des modes confinés différents des modes

usuellement excités et détectés dans des nanofils par des techniques d’ultrasons laser classiques. En

effet, l’hypothèse d’une dilatation initiale homogène de tout le fil, régulièrement utilisée en acoustique

picoseconde sur des nano-objets, et qui explique l’observation généralisée des modes de respiration

ne pourra plus être utilisée ici. On commence par enregistrer la variation de réflectivité sur la mem-

brane de silicium en interférométrie lorsqu’on génère une onde acoustique sur la couche d’aluminium

(Figure 4.13a). Notons d’abord que sans interférométrie, aucun signal n’est détecté. L’instant initial

est la coïncidence électronique. En interférométrie on observe deux échos acoustiques longitudinaux

à tL1 = 1,2 ns et tL2 = 3,6 ns ainsi qu’un écho transverse à tS = 1,7 ns en accord avec les vitesses du

son dans le silicium et l’épaisseur de la membrane. Par rapport à la Figure 4.7, on observe que les

échos longitudinaux sont beaucoup plus étroits temporellement. En effet, les ondes acoustiques sont

générées sur une épaisseur beaucoup plus faible dans l’aluminium que dans le silicium à cause du

différentiel d’absorption. En plus des ondes longitudinales et transverses on observe des oscillations à

77,6 GHz (Figure 4.13b) jusqu’à 0,8 ns avant et après les pulses longitudinaux. Ces ondes acoustiques

correspondent parfaitement à la fréquence des oscillations Brillouin[219] dans le silicium :

fBrillouin =
2cSI

L n(λ)
λ

= 77,6 GHz (4.4)

avec λ = 800 nm, n(λ) = 3.68[83] et cSI
L = 8,43 µm ns−1. Ces oscillations sont liées aux interférences

entre le front d’onde acoustique qui se propage vers la surface de la membrane et la surface de la

membrane elle-même[64]. Ces interférences sont rencontrées dans l’étude de substrats transparents.

Ici, l’apparition des oscillations environ 0,8 ns avant l’arrivée de l’onde acoustique longitudinale à
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Figure 4.13: (a) Signal de réflectivité interférométrique en transmission lorsque la pompe
bleue génère une onde acoustique dans l’aluminium et que la sonde rouge détecte de l’autre
côté de la membrane de silicium directement sur le silicium (schéma en insert). On observe
deux échos acoustiques longitudinaux à tL1 = 1,2 ns et tL2 = 3,6 ns ainsi qu’un écho trans-
verse à tS = 1,7 ns. On observe également une oscillation Brillouin, de période T = 13 ps,
jusqu’à 0,8 ns avant et après les échos longitudinaux. (b) FFT réalisée sur les traces tempo-
relles (a), (c) et (d). Dans la FFT de (a) on observe le seul pic caractéristique des oscillations
Brillouin à 77,6 GHz. Dans la FFT de (d), on observe le pic à 25 +

− 1 GHz du mode de res-
piration fondamentale du nanofil ainsi que le son premier harmonique à 63 +

− 1 GHz. Enfin,
dans la FFT de (c), on observe le même pic des oscillations Brillouin ainsi qu’une compo-
sante basse fréquence à 3 GHz. L’ensemble des composantes large bande entre 20 GHz et
70 GHz dans les FFT de (a) et (c) sont liées aux échos longitudinaux principalement. (c)
Signal de réflectivité obtenu sur un nanofil de cuivre lorsque la pompe bleue génère une
onde acoustique dans l’aluminium (schéma en insert). En plus des échos et de l’oscillation
Brillouin similaires à ce qui est obtenu en (a), on observe une basse fréquence à 3 GHz excitée
par l’onde transverse. (d) Signal de réflectivité relative ∆R/R obtenu dans la configuration
en face avant (voir schéma en insert) sur le même nanofil que pour l’expérience (b). La

composante oscillante possède une période temporelle T = 40 +
− 3 ps.
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la surface de la membrane signifie que la sonde rouge pénètre près de 7 µm dans le silicium en

accord avec la longueur de pénétration de la lumière rouge (λ = 800 nm) dans le silicium qui est

de l’ordre de 12 µm[83]. Lorsqu’on positionne le nanofil de cuivre de 120 nm de diamètre sous la

sonde (Figure 4.13c) et qu’on réalise une détection purement réflectométrique 4 on observe les mêmes

composantes qu’en interférométrie sans le fil (Figure 4.13a) à l’exception de la composante transverse

à tS = 1,7 ns qui est suivie d’une oscillation basse fréquence à 3 GHz (FFT Figure 4.13b). On en

déduit que l’onde acoustique transverse excite des modes de vibration du nanofil à cette fréquence.

Notons que cette composante à 3 GHz pour des nanofils de cuivre de 120 nm de diamètre était déjà

présente lors de l’expérience inverse de génération d’ondes acoustiques par le nanofil (Figure 4.11b).

Cette oscillation n’est pas présente dans une mesure de réflectivité en face avant (Figure 4.13)

sur le même nanofil. Comme nous l’avons reporté dans la partie précédente, il semble donc qu’on

mette en évidence l’excitation de modes de contact basse fréquence du nanofil, préférentiellement

excités par des sollicitations transverses. Notons que ces résultats sont proches de ce qui a été

reporté récemment par l’équipe de Jean-Yves Bigot à Strasbourg[116]. Cependant, on n’observe pas

de modes quadripolaires ici puisque leur fréquence pour ces nanofils de cuivre est de l’ordre de

13 GHz. Finalement, cette géométrie d’excitation et de détection des ondes acoustiques permet de

montrer qu’un nanofil unique peut être utilisé à la fois comme un transducteur nanométrique d’ondes

acoustiques mais également comme un détecteur nanométriques d’ondes acoustiques. Par ailleurs,

cette géométrie pourrait permettre d’exciter des modes acoustiques peu ou pas observés avec une

géométrie pompe-sonde en face avant pour laquelle l’excitation par un laser limite l’excitation et la

détection à des modes de respiration.

En conclusion, des nanofils de cuivre de 400 nm et 120 nm de diamètre, fabriqués par croissance

électrochimique dans les pores d’une membrane ont été utilisés pour générer des phonons acous-

tiques longitudinaux monochromatiques (de 8 à 27 GHz), avec une résolution submicronique. On

utilise d’abord une expérience pompe-sonde en réflectivité et on attribue l’oscillation monochro-

matique observé au mode de respiration fondamental du nanofil. Puis on réalise des expériences

d’ultrasons laser en transmission à travers des membranes de silicium. Les ondes acoustiques ainsi

générées par le nanofil en vibration sont cartographiées spatialement en transmission et résolues en

temps. Par ailleurs, la forte anisotropie de forme du champ acoustique transmis est attribuée au

grand rapport d’aspect des nanofils étudiés. La propagation de ces phonons acoustiques gigahertz

produits par les nanofils de cuivres a été modélisée grâce à des simulations de différences finies dans

le domaine temporel qui sont en très bon accord avec les données expérimentales. La transmission

des vibrations acoustiques d’un nanofil à travers une membrane de silicium de 10 µm d’épaisseur

montre la très bonne adhésion de ces objets nanométriques simplement déposés sur le substrat. Ce

contact produit un canal de dissipation très important pour l’oscillateur mécanique nanométrique

4. De la même façon qu’avec les nanopoutres d’or de la partie III.4 ou qu’avec les nanoparticules d’or de
l’équipe de Yannick Guillet[85], il n’est pas à exclure qu’on réalise tout de même un interféromètre à chemin
commun où le bras de référence est la surface de la membrane de silicium et le bras échantillon est la surface
du nanofil de cuivre.



Chaptitre 4. Émission d’ondes acoustiques 121

que constitue le nanofil. En outre, cette technique de génération d’ondes acoustiques pourrait être

utilisée pour quantifier la surface d’adhésion entre le nano-résonateur et son substrat si de meilleurs

rapports signal sur bruit étaient atteints dans la cartographie du champ acoustique. On pourrait

également envisager de modifier le couplage entre le nano-objet et son substrat par des traitements de

surface afin d’exalter ou d’inhiber l’émission d’ondes acoustiques produites par le nanofil dans le sub-

strat. La génération d’ondes acoustiques longitudinales sur des dimensions nanométriques pourrait

également permettre d’améliorer la résolution de la microscopie acoustique en utilisant par exemple

des techniques de synthèse d’ouverture (« synthetic aperture focusing techniques »)[110]. Dans cette

optique, l’implémentation de ces transducteurs nanométriques sur des dispositifs permettant le ba-

layage spatial d’un échantillon est la prochaine étape vers la microscopie acoustique de résolution

latérale nanométrique. Dans ce but, nous proposons dans la partie suivante l’utilisation d’une pointe

AFM dans laquelle nous générons des ondes acoustiques par excitation laser. À l’opposé de la gé-

nération par un nanofil, nous avons également montré que les nanofils pouvaient être excités par

une onde acoustique longitudinale. Cette démonstration pourrait permettre d’observer des modes

acoustiques impossibles à générer par l’absorption directe d’un pulse laser.
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Dans ce chapitre, nous utilisons une expérience d’ultrasons laser pour montrer qu’il est possible

de guider des ondes acoustiques gigahertz dans une pointe AFM en silicium. Cette pointe d’AFM est

ensuite utilisée pour générer des ondes acoustiques de surface sur une plaque de verre recouverte d’une

couche métallique de titane de 100 nm d’épaisseur. L’émission de ces ondes acoustiques est étudiée

dans le domaine temporel et spatial. Ces ondes acoustiques sont générées sur une dimension spatiale

nanométrique par la pointe d’AFM mais les phénomènes de réflexions multiples lors de la propagation

des ondes acoustiques dans la pointe entraînent un élargissement temporel du pulse acoustique. On

montre alors que la pointe d’AFM est une source acoustique quasi-ponctuelle spatialement mais

très étalée dans le domaine temporel. Ces expériences sont ensuite complétées par des simulations

par éléments finis. Enfin, on présente des perspectives de ce qui pourrait constituer une preuve

de concept d’un microscope acoustique de résolution nanométrique qui permettrait, à l’instar des

techniques de nano-indentation, de réaliser la cartographie des propriétés mécaniques d’un substrat

avec une résolution latérale nanométrique mais en ajoutant la possibilité de sonder ces propriétés en

profondeur.

123
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V.1 Principe

Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre précédent, la résolution spatiale latérale des ex-

périences d’ultrasons laser reste limitée par la diffraction de la lumière à des tailles de l’ordre du

micromètre. Afin d’atteindre une résolution latérales submicronique, de nombreuses approches ont

été proposées[67, 143, 144, 227, 205, 19, 17, 133, 236, 142, 6] et sont décrites plus en détails en

introduction du chapitre 4. Nous avons par ailleurs démontré dans le chapitre 4 qu’un nanofil unique

pouvait être utilisé pour générer une onde acoustique avec une extension latérale nanométrique.

Cependant, cette démonstration est loin d’atteindre la preuve de concept de la microscopie acous-

tique de résolution latérale nanométrique. En effet, le nanofil ne peut pas être déplacé à la surface

de l’échantillon ce qui limite l’intérêt pour réaliser de l’imagerie acoustique. De plus, même s’il est

possible de filtrer temporellement ou fréquentiellement pour ne considérer que le signal acoustique

généré par le nanofil, une partie du laser de pompe focalisé sur une surface plus grande que le na-

nofil excite directement l’échantillon. Il faut donc imaginer un système qui permette de se déplacer

facilement sur l’échantillon et d’exciter spécifiquement un objet nanométrique uniquement.

(a)

(b)

(c)

Figure 5.1: (a) Haut : Stylet de duralium utilisé pour guider des ondes acoustiques pour
l’écriture numérique. Bas : Modification du signal acoustique obtenu en fonction de l’orien-
tation du stylet. Figures extraites du travail de D. Fournier et J. P. Nikolovski[170] (b)
Schéma du dispositif expérimental utilisé par D. M. Profunser et al.[188] pour étudier la
propagation des ondes dans une pointe de PMMA. (c) Simulation numérique par différences
finies (FDTD) de la propagation d’ondes acoustiques dans une pointe de silicium de 800 nm

de long. Amplitude du champ de déplacement après 60 ps de propagation[28].

Afin de n’exciter que le nano-objet, l’utilisation de nano-objets coniques pourraient être inté-

ressante : on peut exciter une onde acoustique grâce à un laser sur la base du cône de dimension

micrométrique, cette onde se propage dans le nano-objet jusqu’à son extrémité la plus petite, de

dimension nanométrique. La propagation d’ondes acoustiques dans des solides coniques à des fins
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de détection a déjà explorée par le passé dans des guides d’ondes millimétriques (Figure 5.1). Par

exemple, dans le cadre du développement de stylets pour l’écriture numériques, la propagation

d’ondes acoustiques dans des pointes de duralium coniques de 55 mm de longueur a été étudiée dès

le début des années 1990[170, 169]. Dans ce cas, des ondes de Lamb étaient excitées grâce un trans-

ducteur piézoélectrique installé à la base du cône. D’autres études numériques ou expérimentales ont

également été menées au début des années 2000[188, 28]. Ces dernières se rapprochent de ce que nous

souhaiterions faire puisqu’il était déjà évoqué le concept d’utiliser la pointe conique comme d’une

« lentille acoustique ». Par ailleurs il était envisagé d’utiliser un dispositif d’acoustique picoseconde

pour générer et détecter les ondes acoustiques dans la pointe.

2 µm

(a) (b)

Figure 5.2: (a) Observation au microscope électronique d’une pointe AFM en silicium
Aspire CT 130[163] utilisée dans ce chapitre. Le diamètre de la base est de l’ordre de 10 µm,
la hauteur de la pointe est de l’ordre de 20 µm et le rayon de courbure en bout de pointe est
de l’ordre de 10 nm. (b) Dimensions du support du cantilever. Schéma extrait de la fiche de

caractéristiques du fabricant[163].

Afin de pouvoir se déplacer facilement sur la surface d’un échantillon à caractériser avec une

résolution latérale nanométrique, on envisage d’utiliser une pointe d’AFM en silicium montée sur

son cantilever (Figure 5.2). On pourrait ainsi exciter une onde acoustique à la base de la pointe AFM

à l’aide d’un pulse laser femtoseconde. Cette onde acoustique pourrait alors se propager le long de

la pointe. Au bout de la pointe, une partie de l’énergie acoustique serait transmise quand une autre

partie serait réfléchie en accord avec les coefficients de transmission et de réflexion (équation 5.1 et

5.2) qui sont liés aux désaccords d’impédance acoustique (Tableau en Annexe B.1) entre la pointe

et le matériau sur lequel on vient la mettre en contact. L’impédance acoustique étant par définition

Zi = ρicL,i, où ρi est la masse volumique du matériau et cL,i la vitesse longitudinale du son (i étant

soit la pointe soit le substrat). On peut alors détecter l’intensité acoustique réfléchie ou transmise et

réaliser une cartographie d’adaptation d’impédance entre le matériau de la pointe et un échantillon

à cartographier.
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Figure 5.3: Schéma de principe d’un instrument de microscopie acoustique de résolution
latérale nanométrique utilisant une pointe d’AFM en silicium et un dispositif d’acoustique
picoseconde. Une onde acoustique est générée par le laser de pompe bleu sur le cantilever de
la pointe d’AFM, l’onde se propage jusqu’au bout de la pointe puis est transmise à la couche
mince à étudier avec un coefficient de transmission qui dépend du désaccord d’impédance
acoustique. L’amplitude de cette onde acoustique transmise est détectée en transmission par
le laser de sonde. La résolution latérale est dictée par la pointe même si le laser de sonde

est de dimension micrométrique.





R =

(
Zpointe − Zsubstrat

Zpointe + Zsubstrat

)2

(5.1)

T =
4Zpointe Zsubstrat

(Zpointe + Zsubstrat)
2 (5.2)

Ce principe est résumé sur la Figure 5.3. On considère une couche de verre sur laquelle est

déposée une couche mince métallique de 100 nm d’épaisseur de titane par exemple. Considérons

également que cette couche mince a été structurée de sorte qu’on a réalisé un motif de dimensions

nanométriques d’un autre matériau (de l’or par exemple) sans que cette structuration soit visible

d’un point de vue topographique. Considérons maintenant qu’une pointe d’AFM en silicium est mise
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en contact avec la surface de l’échantillon et qu’on réalise un scan selon une dimension spatiale. On

choisit un délai temporel entre la pompe et la sonde suffisant pour que l’onde acoustique générée par

le laser de pompe bleu à la base de la pointe d’AFM ait le temps de se propager jusqu’à la couche

métallique. On enregistre la transmission relative de l’énergie acoustique de l’autre côté de la couche

mince grâce à la variation de la réflectivité du laser de sonde au fur et à mesure qu’on se déplace

sur l’échantillon. Tant que la pointe est en contact avec le titane, le signal de réflectivité relative

lié à l’onde acoustique est constant, mais lorsque la pointe entre en contact avec l’or, le désaccord

d’impédances acoustiques augmente (ZSI = 20 × 106 kg m−2 s−1, ZTi = 27 × 106 kg m−2 s−1 et

ZAu = 70 × 106 kg m−2 s−1) et la transmission d’énergie acoustique diminue entre la pointe et la

couche métallique. En détection, la variation relative de réflectivité diminue.

On détecte donc bien la variation d’impédance acoustique entre la pointe et la couche mince. De

plus, cette détection est bien nanométrique et limitée par le rayon de courbure de la pointe d’AFM. En

effet, même si la détection est micrométrique, c’est bien le déplacement nanométrique de la pointe qui

fait varier la transmission acoustique qui est détecté par cette technique. Notons que des variations

de réflectivité relative peuvent être entraînées par une modification de la détection. Cependant,

comme on envisage une détection interférométrique, on est essentiellement sensible au déplacement

de surface qui est faiblement impacté par les variations de coefficient photoélastique. Cette technique

pourrait permettre d’enrichir l’éventail des techniques d’AFM de caractérisation topologique[20] et

mécanique[166]. Afin de présenter une première preuve du concept, nous envisageons une simple

couche de titane et nous caractérisons l’émission acoustique produite par la pointe en contact avec

la couche métallique.

V.2 Montage expérimental

Le dispositif expérimental est très similaire au dispositif du chapitre 4. Le laser de pompe est

focalisé au moyen d’un objectif 100× et d’ouverture numérique 0,95 sur le cantilever de la pointe

d’AFM (Aspire CT130-R Conical Soft Tapping Mode AFM Probes) sur lequel est déposé une couche

d’aluminium que nous utilisons comme transducteur. On utilise des puissances de pompe supérieures

à celles utilisées précédemment avec des nano-objets. Ici, la puissance moyenne utilisée approche

3 mW, soit une densité surfacique d’énergie déposée par pulse de Wp = 120 pJ µm−2. La détection

du champ acoustique est assurée en face arrière par un interféromètre de Michelson de la même façon

qu’au chapitre 4. La difficulté du montage expérimental réside ici dans le positionnement relatif des

objectifs de pompe, de sonde (tous les deux sont des objectifs corrigés à l’infini 100× Mitutoyo Plan

Apo SL dont l’ouverture numérique est NA = 0,55), de la pointe d’AFM et de l’échantillon. C’est

pourquoi nous utilisons deux platines de positionnement piézoélectrique tridimensionnelles et une

platine bidimensionnelle. Le déplacement du cantilever de la pointe d’AFM se fait donc sur un champ

300 µm×300 µm×300 µm avec une précision nanométrique. L’échantillon est lui aussi monté sur une
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Figure 5.4: Schéma simplifié du dispositif expérimental. Le laser de pompe est focalisé sur
le cantilever qui supporte la pointe d’AFM en silicium à l’aide d’un objectif corrigé à l’infini
Mitutoyo Plan Apo SL (100×, ouverture numérique NA = 0,55). L’onde acoustique générée
se propage dans la pointe AFM et est transmise au substrat sous-jacent. Le faisceau rouge de
sonde est focalisé à travers une lame de verre sur l’arrière de la couche de 100 nm de titane.
Le déplacement de surface au niveau de cette couche métallique est enregistré à l’aide d’un
interféromètre de Michelson. L’objectif de la sonde (100×, ouverture numérique NA = 0,55,
objectif corrigé à l’infini Mitutoyo Plan Apo SL) est monté sur une platine piézoélectrique
deux axes PI pilotée pour réaliser des cartographies du champ de déplacement de surface
(surface maximale de 150 µm×150 µm). L’échantillon de titane déposé sur du verre est monté
sur une platine piézoélectrique PI trois axes (surface maximale de 100 µm×100 µm×100 µm)
et le cantilever de la pointe AFM est monté sur une platine piézoélectrique trois axes PI

(surface maximale de 300 µm × 300 µm × 300 µm).

platine piézoélectrique tridimensionnelle 100 µm × 100 µm × 100 µm. L’objectif de sonde est monté

sur une platine piézoélectrique bidimensionnelle 100 µm × 100 µm. L’objectif de pompe est monté

sur une platine manuelle dont les déplacements sont centimétriques dans les trois dimensions. On

commence d’abord par aligner les lasers de pompe et de sonde l’un par rapport à l’autre. On peut

alors positionner l’échantillon de verre recouvert de titane (manuellement dans la limite de 100 µm du

point de focalisation). Une fois ce positionnement réalisé, on réalise l’approche critique du cantilever

d’AFM : on doit amener le cantilever manuellement à moins de 300 µm de l’échantillon en ce qui

concerne la profondeur et à moins de 300 µm du laser de pompe en ce qui concerne le positionnement

latéral. La verticalité de l’échantillon et du cantilever d’AFM sont également critiques pour que la
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pointe d’AFM soit effectivement mise en contact avec le substrat. Un mauvais alignement vertical

peut conduire au contact entre le substrat et le support du cantilever (Figure 5.2b). Une fois tout le

positionnement réalisé, on peut abaisser la pointe d’AFM délicatement pour la mettre en contact avec

le substrat grâce au contrôle potentiométrique de la platine piézoélectrique. Le point de contact est

contrôlé grâce à un dispositif d’imagerie en lumière blanche avec une caméra CCD : lorsque la pointe

entre en contact avec l’échantillon, le cantilever entre en flexion et la lumière blanche se réfléchit

différemment sur le cantilever ce qui entraîne une modification de teinte et de contraste. Pour l’heure,

aucun système automatique ou de contrôle de force n’a été mis en place pour ce positionnement. Les

pointes AFM sont examinées au microscope électronique a posteriori pour s’assurer de leur intégrité.

V.3 Caractéristiques du champ acoustique

V.3.1 Étude temporelle
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Figure 5.5: (a) Signaux expérimentaux de réflectivité relative en interférométrie. La coïnci-
dence temporelle entre la pompe et la sonde a lieu à tc = 4,2 ns. Sans la pointe AFM, lorsque
la pompe excite directement des ondes acoustiques dans la couche de titane (trace turquoise
en bas, voir insert de la Figure 5.5b), on observe une oscillation Brillouin à fB = 20,9 GHz
(signal dérivé en insert) qui dure environ 2 ns. Lorsque c’est la pointe AFM qui génère une
onde acoustique dans la couche de titane et le verre (trace rouge en haut, voir insert de la
Figure 5.5b), on observe un signal basse fréquence à fAFM = 1,0 +

− 0,2 GHz qui dure plus
longtemps que le taux de répétition du laser. Ce signal est amplifié d’un facteur 5 sur la
Figure. (b) Spectre de puissance de la transformée de Fourier rapide (FFT) des deux signaux
temporels de la Figure 5.5a. On note l’absence de la fréquence des oscillations Brillouin sur
le signal rouge. En insert sont représentés les schémas de principe des expériences menant

aux traces rouge et turquoise.
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La première expérience que nous réalisons est décrite en insert de la Figure 5.5b. Sur l’insert

turquoise, la pompe et la sonde sont focalisées sur le même point, de part et d’autre de la couche

de titane. On enregistre alors la variation relative de réflectivité différentielle entre les deux diodes

de l’interféromètre de Michelson (Figure 5.4) afin d’enregistrer essentiellement le déplacement de

surface hors plan provoqué par la génération d’une onde acoustique. Le signal temporel obtenu sur

toute la longueur de la ligne à retard est représenté sur la Figure 5.5a. La coïncidence temporelle

entre la pompe et la sonde a lieu à tc = 4,2 ns. Après cette coïncidence on observe une oscillation

monochromatique à la fréquence fB = 20,9 GHz (signal dérivé en insert et spectre fréquentiel en

Figure 5.5b) qui dure environ 1,5 ns. Cette fréquence est en adéquation avec la fréquence des oscil-

lations Brillouin dans le verre borosilicaté que nous utilisons en prenant pour indice de réfraction

optique nverre(800 nm) = 1,52 (on a pris les propriétés élastiques de la silice en annexe B). Cet indice

est en adéquation avec l’indice à 852 nm des verres borosilicatés Schott[1].

fB =
2cverre

L nverre(λ)
λ

= 20,9 GHz (5.3)

En revanche, lorsque la pointe d’AFM est mise en contact avec la couche de titane en face de la

sonde et qu’on génère une onde acoustique dans la pointe avec la pompe (Figure 5.5 en rouge), on

n’observe plus cette oscillation Brillouin. On peut supposer que cela est dû à l’atténuation des plus

hautes fréquences pendant la propagation dans la pointe de silicium. On observe au contraire une

oscillation basse fréquence à fAFM = 1,0 +
− 0,2 GHz dont le début est difficile à identifier. On s’attend

à ce que l’onde acoustique générée par la pointe arrive avec un retard de l’ordre de 2,4 ns sur le temps

de coïncidence à tc = 4,2 ns (le temps de vol d’une onde longitudinale dans la pointe en silicium dont

la longueur est de l’ordre de 20 µm). Ici, les oscillations basses fréquences sont observables sur tous

les délais temporels explorables compte tenu du taux de répétition de notre laser. Ces oscillations

sont moins visibles pour des temps supérieurs à 6,2 ns vraisemblablement à cause d’une superposition

destructive des oscillations générées par deux pulses de pompe successifs.

V.3.2 Insensibilité au positionnement de la pompe

Afin de s’assurer que les oscillations observées sur la Figure 5.5 avec la pointe d’AFM en contact

avec la couche de titane sont effectivement des ondes acoustiques émises par la pointe, on réalise une

cartographie spatiale du champ de déplacement à un temps fixe de t = 2,1 ns pour deux positions

de la pompe. On réalise la première cartographie (Figure 5.6a) lorsque la pompe génère une onde

acoustique au centre de la base de la pointe. Sur cette cartographie où la sonde est déplacée sur

une surface 23 µm × 23 µm, on observe un épicentre intense à la position X = 16 µm et Y = 12 µm.

En s’éloignant de l’épicentre, on observe des cercles concentriques dont on discutera la fréquence

de répétition par la suite. À ce stade, il semble que les ondes acoustiques transmises de la pointe
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Figure 5.6: (a) Cartographie (23 µm×23 µm) des déplacements de surface hors plan lorsque
la pointe AFM est en contact avec la couche de titane et que le laser de pompe génère une
onde acoustique au centre de la base de la pointe (voir insert). La cartographie est réalisée
à l’instant t = 2,1 ns si on se réfère à la Figure 5.5. La bande blanche semi-transparente
représente la zone sur laquelle est réalisée la Figure 5.7. (b) Cartographie (23 µm × 23 µm)
des déplacements de surface hors plan lorsque la pointe AFM est en contact avec la couche
de titane et que le laser de pompe génère une onde acoustique sur le bord de la base de
la pointe (voir insert). La cartographie est réalisée à l’instant t = 2,1 ns si on se réfère à
la Figure 5.5. Sur les deux Figures, les lignes pointillées noires mettent en évidence que le
centre de l’onde acoustique générée n’est pas déplacé malgré le déplacement du laser de

pompe.

AFM au substrat de titane sur verre génèrent des ondes acoustiques de surface pseudo-Rayleigh.

Sur la deuxième cartographie (Figure 5.6b), réalisée avec les mêmes dimensions que la Figure 5.6a,

on a déplacé latéralement la pompe de 4 µm environ par rapport au centre de la base de la pointe

(voir insert de la Figure 5.6b). Sur la cartographie, on observe toujours un épicentre sur la position

X = 16 µm et Y = 12 µm et on devine le premier anneau d’onde de surface générée même si la

génération est beaucoup moins efficace que dans la première cartographie où la pompe était centrée.

Ainsi, on montre bien que la position d’émission d’ondes acoustiques dépend de la seule position de

la pointe AFM sur l’échantillon et pas de la position de la pompe.

V.3.3 Longueur d’onde acoustique

On cherche maintenant à caractériser le type d’onde acoustique émise lors de la transmission

d’une onde longitudinale se propageant dans la pointe de silicium à la plaque de verre surmontée
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Figure 5.7: Déplacement de surface hors plan selon X le long de la zone blanche de la
Figure 5.6. Le déplacement est moyenné sur la largeur de la bande blanche. La longueur
d’onde spatiale est extraite des quatre anneaux extérieurs à l’aide d’un ajustement sinusoïdal.
On obtient une longueur d’onde λAFM = 2,9 +

− 0,2 µm en accord avec une fréquence fAFM =
1,0 +

− 0,2 GHz pour des ondes de Rayleigh dont la célérité est cR = 2,9 µm ns−1.

d’une couche mince de titane. Pour cela, on réalise un profil de déplacement de surface hors plan

selon X le long de la zone blanche de la Figure 5.6a. Le déplacement est moyenné sur la largeur

de la bande blanche pour augmenter le rapport signal sur bruit. Le résultat est présenté sur la

Figure 5.7. Entre X = 0 µm et X = 8 µm, on observe trois oscillations complètes qui correspondent

aux quatre anneaux concentriques extérieurs de la Figure 5.6a. Un ajustement par une fonction

sinusoïdale de ces oscillations (en pointillés sur la Figure 5.7) permet d’extraire la période spatiale

de ces oscillations : λAFM = 2,9 +
− 0,2 µm. Sachant que la période temporelle de ces mêmes oscillations

est de fAFM = 1,0 +
− 0,2 GHz, on peut déterminer que la vitesse de ces ondes acoustique est cAFM =

λAFM fAFM = 2,9 +
− 0,6 µm ns−1. Or, la vitesse de ondes de Rayleigh, cR,Ti, dans le titane peut être

approchée par

cR,Ti =
(

0.862 + 1.14 νTi

1 + νTi

)
cT,Ti = 2,9 µm ns−1 (5.4)

On en déduit donc qu’on émet bien des ondes de Rayleigh dans le titane au point source nano-

métrique de la pointe d’AFM. Ces ondes sont émises avec une fréquence temporelle de l’ordre de

fAFM = 1,0 +
− 0,2 GHz pendant une durée supérieure à 12 ns, une durée très supérieure à la largeur

temporelle du pulse acoustique généré à la base de la pointe par l’échauffement de la couche d’alu-

minium par le pulse femtoseconde du laser de pompe. En effet, les réflexions multiples à l’intérieur

de la pointe lors de la propagation des ondes acoustiques entraînent un élargissement temporel du

pulse acoustique que nous étudions par des simulations d’éléments finis par la suite.
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Figure 5.8: (a) De façon similaire à la Figure 5.6a, cartographie (15 µm × 15 µm) du
déplacement de surface hors plan lorsque la pointe AFM est en contact avec la couche de
titane et que le laser de pompe génère une onde acoustique au centre de la base de la
pointe. La cartographie est réalisée à l’instant t = 2,1 ns si on se réfère à la Figure 5.5. (b)
Même déplacement de surface hors plan enregistré selon la ligne blanche pointillée de la
Figure 5.8a pour différentes positions temporelles. (c) Même déplacement de surface hors
plan enregistré selon la ligne pointillée orange de la Figure 5.8b. Cette dernière Figure
présente des oscillations à la fréquence fAFM = 1,2 +

− 0,2 GHz en accord avec la longueur
d’onde mesurée sur la Figure 5.7 et la fréquence mesurée sur la Figure 5.5.

V.3.4 Cartographie spatio-temporelle

Comme au chapitre 4, il est également possible de réaliser une cartographie spatio-temporelle

pour étudier l’évolution du champ de déplacement acoustique au cours du temps. Pour cela, on peut

réaliser un film juxtaposant plusieurs cartographies spatiales X − Y au cours du temps. Comme ces

cartographies (Figure 5.8a) sont axisymétriques, on peut également réaliser la cartographie à deux

dimensions selon une direction d’espace (X) et une dimension de temps. C’est ce que l’on représente

sur la Figure 5.8b. On observe l’évolution spatio-temporelle d’au moins quatre anneaux. La pente des

droites que décrivent ces anneaux dans cette représentation donne accès directement à la vitesse des

ondes acoustiques qu’on mesure à cR = 3,0 +
− 0,2 µm ns−1 en accord avec la vitesse de Rayleigh des

ondes de surface dans du titane. Par ailleurs, on peut retrouver une figure dans le domaine temporel

en étudiant les oscillations de déplacement de surface selon une ligne à la position de l’épicentre

en X = 7 µm (Figure 5.8c). Malgré la faible résolution temporelle de cette figure, on obtient des

oscillations dont la fréquence est de l’ordre de 1 GHz.

V.3.5 Simulations par éléments finis

Nous avons également utilisé des simulations par éléments finis pour analyser la transmission

d’ondes acoustiques d’une pointe de silicium vers un substrat de titane. En première approximation,
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Figure 5.9: Champs de déplacement uy dans la pointe d’AFM en silicium et dans un
substrat de Titane calculés par éléments finis dans une géométrie axisymétrique après 2 ns
de propagation à gauche et après 9 ns de propagation à droite. L’échelle est dilatée 100×
à droite et le champ de déplacement est donc saturé dans la pointe sur cette cartographie.
L’onde acoustique générée à la base de la pointe est un pulse longitudinal d’une durée de

500 ps et de rayon à 1/e 2 de 1 µm.

on utilise une géométrie axisymétrique dont une coupe est présentée sur la Figure 5.9. La pointe

est un cône de silicium de 5 µm de rayon et de 18 µm de long. Elle est en contact avec un bloc de

titane qu’on peut considérer comme infini dans la direction X et semi-infini dans la direction Y.

Le contact entre le bloc de titane et la pointe d’AFM et un disque dont le diamètre est de 10 nm.

Une onde acoustique longitudinale est générée à la base de la pointe par un pulse gaussien d’une

durée de 500 ps et de rayon à 1/e 2 de 1 µm. Le champ de déplacement uy de cette onde acoustique

est représenté sur la Figure 5.9 après 1 ns (à gauche) et 9 ns (à droite). L’échelle est dilatée 100×
sur la cartographie de droite comme l’onde acoustique transmise est très faible. Alors que l’onde

acoustique n’a pas encore été transmise au substrat de titane après 1 ns, on observe des variations de

déplacement sur la surface du bloc de titane après 9 ns ce qui montre qu’une onde acoustique a bien

été transmise de la pointe vers le substrat. Afin de caractériser cette émission d’ondes acoustiques

par la pointe, on représente le déplacement uy selon la ligne bleue de la Figure 5.9 sur la Figure 5.10a

pour les 28 ns qui suivent l’impulsion initiale.

Cette Figure 5.10a est à rapprocher de la Figure 5.8b expérimentale correspondante. Cette figure

montre tout d’abord que l’émission d’ondes acoustiques dans le substrat de titane dure beaucoup

plus longtemps que la durée de l’impulsion initiale de 500 ps. Cet étalement temporel du pulse

acoustique avait déjà été observé expérimentalement mais avec une fenêtre temporelle que nous

pouvons explorer expérimentalement limitée à 12 ns. On observe ensuite que ces ondes acoustiques
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Figure 5.10: (a) Cartographie du déplacement de surface uy enregistré selon la ligne bleue
de la Figure 5.9 en fonction du temps. (b) Même déplacement de surface hors plan enregistré
selon la ligne pointillée blanche de la Figure 5.10a. (c) Spectre de Puissance FFT de la
Figure 5.10b. Les ondes de surface générées dans le titane ont des composantes fréquentielles

variées centrées autour de 1 GHz.

se propagent à la vitesse des ondes de surface dans le titane, cR,Ti = 2,9 µm ns−1. On observe

enfin de nombreuses oscillations. Ces oscillations du déplacement uy au cours du temps selon la

ligne pointillée blanche sont représentées sur la Figure 5.10b. Le spectre de puissance fréquentiel

est représenté sur la Figure 5.10c. Ce spectre est centré autour de 1 GHz de la même façon que les

résultats expérimentaux. Cependant, les signaux temporels reconstruits par éléments finis ne sont

pas quasi-monochromatiques comme le sont les signaux expérimentaux (Figure 5.5). De nombreux

paramètres n’ont pas été explorés et pourraient modifier les multi-réflexions lors de la propagation

dans la pointe et donc les ondes émises dans le titane. On peut envisager d’étudier l’influence de la

taille de la source laser, du contenu fréquentiel du pulse acoustique initial, de la taille de la zone de

contact entre la pointe et le substrat ou de la forme de la pointe.

Finalement, nous avons montré qu’il était possible de générer, puis de guider des ondes acous-

tiques dans une pointe d’AFM de silicium grâce à un montage d’acoustique picoseconde. Ces ondes

guidées sont ensuite transmises au substrat sous-jacent et il a été possible de caractériser extensive-

ment ces ondes acoustiques de surface générées. La génération se fait avec une dimension spatiale

nanométrique de l’ordre de 10 nm (rayon de courbure des pointes) mais avec un élargissement tem-

porel important. Ces premières expériences sont largement complémentaires aux expériences du

chapitre 4 d’émission d’ondes acoustiques par un nanofil de cuivre : on apporte ici la possibilité de

déplacer le transducteur acoustique de taille nanométrique et une génération limitée exclusivement

à la taille du transducteur. Afin de réaliser une réelle preuve de concept d’une imagerie acoustique

de résolution nanométrique, il reste à concevoir un échantillon présentant des ruptures d’impédances

acoustiques sur des échelles nanométriques. Le contrôle de la force de contact de la pointe d’AFM

est également un point clef à développer pour intégrer un véritable dispositif.
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L’étude de la dynamique vibrationnelle de nano-objets par spectroscopie pompe-sonde résolue

en temps est un domaine qui devient relativement mature après presque 20 années de recherches. Au

fil des années, la sensibilité de détection et la qualité de synthèse des nano-objets ont été largement

améliorées et ont permis d’étudier des objets de plus en plus petits et une physique de plus en plus

raffinée. Même aux plus petites échelles, pour des clusters métalliques de quelques dizaines d’atomes,

les vibrations de ces nano-objets sont essentiellement décrites par la mécanique classique des milieux

continus. Parmi les différents nano-objets existants, nous avons choisi d’étudier l’acoustique de na-

nofils métalliques et semi-conducteurs de grands rapports d’aspects. Il y a trois raisons à cela. La

première raison est que les équations de la mécanique sont solubles semi-analytiquement dans des

guides d’ondes cylindriques, infiniment longs et constitués d’un matériau homogène et isotrope, ce

qui rend certains calculs plus directs que pour des formes plus exotiques pour lesquelles le recours

à des calculs d’éléments finis est presque indispensable. La deuxième raison est liée aux méthodes

de fabrication particulièrement bien maîtrisées et versatiles qui permettent d’obtenir des nanofils

dont la forme est très régulière, la rugosité particulièrement faible, et la composition modifiable

à dessein. La troisième raison est qu’il est possible de découpler un nanofil de son substrat en le

suspendant au-dessus de tranchées micrométriques ce qui n’est pas possible avec des nanosphères et

autres nano-objets confinés 0D.

Nous avons donc commencé par étudier théoriquement et expérimentalement les modes acous-

tiques confinés dans des guides d’ondes cylindriques infiniment longs constitués de matériaux élas-

tiques homogènes et isotropes. À ce titre, la dynamique vibrationnelle de nanofils de cuivre indivi-

duels suspendus au-dessus de tranchées micrométriques est le système modèle par excellence. Ces

nanofils sont fabriqués par croissance électrochimique dans les pores d’une membrane à Darmstadt

dans l’équipe de Maria-Eugenia Toimil Molares. La génération et la détection de modes de respi-

ration radiaux jusqu’au deuxième harmonique a été explorée avec des fréquences qui atteignent la

centaine de gigahertz. Les expériences sur des nanofils individuels découplés de leur substrat ont

permis d’enrichir le paysage vibrationnel et d’augmenter la résolution spectrale en augmentant ra-

dicalement le facteur de qualité du nano-résonateur que constitue le nanofil. Cette augmentation de

la résolution spectrale a notamment permis d’étudier le couplage entre deux nanofils en contact. Ce-

pendant, malgré l’augmentation significative des facteurs de qualité des oscillations de ces systèmes,

il n’a pas été possible d’observer de possibles effets de l’anisotropie cristalline ou des écarts aux

modèles de la mécanique des milieux continus possiblement observables sur les harmoniques élevés

des modes de respiration. L’utilisation de systèmes plus anisotropes que le cuivre et plus monocris-

tallins que nos échantillons pourrait permettre d’observer les effets de l’anisotropie cristalline sur

les modes acoustiques. De plus, on pourrait envisager d’exalter le deuxième harmonique du mode

de respiration en utilisant une deuxième pompe avec un retard astucieusement choisi. On pourrait
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ainsi observer plus précisément ces harmoniques supérieurs et vérifier un potentiel écart au modèle

d’élasticité classique.

La dynamique vibrationnelle d’autres systèmes plus ou moins modèles parce qu’ils s’écartent

d’une structures cylindriques, homogène et isotrope a été décrite expérimentalement. Ainsi, toujours

en considérant des nano-objets uniques et quasi libres, il a été possible d’estimer l’épaisseur de la

coquille de nanofils cœur/coquille semi-conducteurs. Il a également été possible d’observer expéri-

mentalement pour la première fois les modes de pseudo-respiration de nanofils d’or nanoporeux. Il

a ainsi été mis en évidence que les paramètres élastiques de ces objets suivent une loi quadratique

avec la porosité en accord avec les modèles de mousses usuels utilisés pour décrire l’or nanoporeux.

Cependant, ces études restent préliminaires et des mesures de tailles systématiques et précises au

microscope électronique, associées à des caractérisations de la cristallinité grâce à des études de

rayons X pourraient améliorer la qualité des investigations.

Au-delà des modes acoustiques confinés, des facteurs de qualité aussi élevés qu’une centaine pour

des fréquences de l’ordre de 15 GHz pour des nanofils de cuivre auto-suspendus offrent l’opportunité

unique d’explorer la propagation d’ondes guidées le long du grand axe du nanofil. C’est ce que

nous avons démontré expérimentalement sur des nanofils de cuivre de 200 nm de diamètre et d’une

dizaine de micromètres de long. En contrôlant la séparation spatiale entre la pompe et la sonde,

nous avons mis en évidence la propagation du premier mode longitudinal L(0,0) et du mode de

respiration fondamental L(0,2) sur une distance de 1,5 µm à 4 µm. Nous avons également montré que

la propagation de ces ondes acoustiques guidées le long du grand axe du nanofil sont bien décrites par

une description unidimensionnelle de la propagation d’un paquet d’onde gaussien dont la relation

de dispersion est linéaire pour L(0,0) et parabolique pour L(0,2). De plus, grâce à la vitesse de

propagation du mode L(0,0) et aux fréquences de coupure de deux premiers modes de respiration,

L(0,2) et L(0,5), il est possible de caractériser sans ambiguïté le module de Young, le coefficient

de Poisson ainsi que le diamètre du nanofil sans avoir à recourir à une mesure indépendante au

microscope électronique par exemple.

Nous avons également montré expérimentalement la propagation d’ondes acoustiques guidées le

long d’un objet quasi-unidimensionnel quasi-libre dans le cas de nanopoutres d’or de section rectan-

gulaires fabriquées par lithographie électronique et gravure chimique. Le recours à la lithographie

électronique pourrait permettre à terme d’organiser efficacement des nano-objets pour concevoir, par

exemple, des sources acoustiques nanométriques qui puissent interférer entre elles de façon contrôlée.

Dans un premier temps, nous avons pu observer la propagation d’ondes acoustiques à 3 GHz dans

ces nanopoutres d’or. Nous avons pu montrer qu’il était possible d’identifier un mode acoustique

par sa propagation, dictée par sa relation de dispersion, et non plus seulement par sa fréquence de

coupure.
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À l’opposé de ces études d’objets unidimensionnels suspendus au-dessus de tranchées pour amé-

liorer le confinement acoustique et enrichir le paysage vibrationnel, nous avons entrepris de caracté-

riser la transmission de l’énergie d’un nanofil en vibration vers le substrat sur lequel il est déposé.

Ainsi, nous avons pu réaliser l’imagerie spatio-temporelle du champ acoustique rayonné par des na-

nofils de cuivre de 120 nm à 400 nm de diamètre à travers une membrane de 10 µm de silicium. Le

mode de respiration fondamental de ces nanofils, de 8 GHz à 27 GHz en fonction de leur diamètre,

a été excité et détecté en réflectivité par une expérience pompe-sonde résolue en temps. Simultané-

ment, un dispositif d’imagerie interférométrique a été réalisé à l’aide d’un autre laser de sonde de

l’autre côté de la membrane. Ce dernier dispositif a permis d’observer que les nanofils émettaient

des ondes longitudinales à la fréquence du mode de respiration fondamental du nanofil. Il a aussi

été mis en évidence que ces nanofils pouvaient être considérés comme des sources quasi-ponctuelles

ou quasi-linéaires en fonction de la géométrie du faisceau laser d’excitation. On peut donc contrôler

l’anisotropie géométrique du champ rayonné. Ces observations ont été renforcées par des simulations

par différences finies utilisant des sources longitudinales monochromatiques dont l’anisotropie de

forme était contrôlée. Il n’a cependant pas été possible d’estimer quantitativement et précisément la

dimension du contact entre le nanofil et le substrat grâce à cette technique. Mais, il a également été

mis en évidence que ces nanosources acoustiques émettent des ondes transverses monochromatiques

à la fréquence de 3 GHz qui pourraient être liées à des modes de contact entre le nanofil et le substrat.

De façon tout à fait symétrique, nous avons pu montrer qu’une onde acoustique transverse,

générée par un pulse laser de pompe dans une membrane de silicium pouvait exciter un nanofil

de cuivre placé de l’autre côté cette membrane. Le mode acoustique généré de cette façon dans

le nanofil possède une fréquence caractéristique de l’ordre de 3 GHz, similaire à la fréquence des

ondes acoustiques transverses générées par un nanofil de cuivre excité optiquement. Ainsi, cette

technique d’excitation de nano-objets uniques par des ondes acoustiques pourrait permettre d’exciter

des modes dont la symétrie est peu propice à une excitation directe par laser, par exemple des modes

quadripolaires et non-axisymétriques.

Nous avons pu montrer que des nanofils uniques pompés optiquement pouvaient être utilisés

comme des transducteurs nanométriques d’ondes acoustiques longitudinales monochromatiques. Ce-

pendant, pour envisager de potentielles applications en microscopie ou en contrôle non destructif, il

faut pouvoir intégrer ces transducteurs nanométriques dans un dispositif qui puisse se déplacer sur un

échantillon. C’est pourquoi nous avons envisagé l’utilisation de pointes d’AFM comme guide d’ondes

acoustiques pompés optiquement et de dimensions latérales nanométriques. Nous avons ainsi pu mon-

trer qu’il était possible d’exciter optiquement et de guider des ondes acoustiques dans une pointe

d’AFM en silicium puis de transmettre de l’énergie acoustique à travers un contact de dimension

nanométrique entre la pointe et le substrat sous-jacent. Nous avons observé que les ondes acoustiques

émises au niveau de la zone de contact entre la pointe d’AFM et le substrat, constitué d’une couche

mince de titane de 100 nm d’épaisseur déposée sur une lame de verre, correspondaient à des ondes

de surface. Nous avons pu réaliser la cartographie spatio-temporelle de leur champ de déplacement
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et montrer que l’émission latéralement nanométrique s’accompagnait d’un important élargissement

temporel. En effet, le contenu fréquentiel du pulse acoustique initial est centré sur 50 GHz sur une

dimension latérale de l’ordre du micromètre alors que l’émission au bout de la pointe est localisée

sur 5 nm à 10 nm avec un contenu fréquentiel centré sur 1 GHz. La réduction de la dimension latérale

de la source s’est donc accompagnée ici d’un fort étalement temporel. Ces premiers résultats en-

courageants devront être poursuivis par des démonstrations de cartographie élastique de résolution

nanométrique en utilisant des échantillons présentant des ruptures d’impédance acoustique.

En résumé, nous avons étudié les propriétés acoustiques de nombreux nano-objets individuels

de grands rapports d’aspects par des expériences pompe-sonde résolues en temps dans la gamme de

fréquence comprise entre 1 GHz et 60 GHz. Nous avons étudié différents modes propres, différents

matériaux, la propagation d’ondes guidées, l’émission d’ondes acoustiques par ces nano-résonateurs

et nous avons envisagé une nouvelle forme de microscopie à sonde locale pour quantifier des désac-

cords d’impédance acoustique à l’échelle nanométrique. De nombreuses opportunités existent pour

poursuivre ce travail en couplant systématiquement les études pompe-sonde sur nano-objets uniques

avec des mesures au microscope électronique et des techniques de caractérisation cristallographiques

comme les rayons X sur les mêmes objets, et en poursuivant les investigations sur des objets plus

originaux comme les nanofils poreux. Par ailleurs, la synthèse de champs acoustiques complexes ré-

sultant des interférences entre plusieurs sources nanométriques disposées de façon contrôlées pourrait

permettre d’étendre dans le domaine du gigahertz des techniques déjà bien matures aux plus basses

fréquences comme la focalisation par retournement temporel ou par filtre inverse.



Annexe A

Relations de dispersion : éléments finis

Cette appendice présente la méthode que nous avons utilisée pour obtenir les relations de disper-

sions des modes acoustiques dans les poutres et les cylindres infinis en utilisant COMSOL Multiphy-

sics 4.3b. Afin de vérifier la robustesse de la méthode, les relations de dispersion obtenues grâce au

calcul d’éléments finis sont comparées à un calcul semi-analytique présenté dans la partie I.4 pour

les cylindres. Cette partie ne présente pas le cadre théorique de la méthode des éléments finis. On

pourra se reporter aux nombreux ouvrages sur le sujet[190, 244, 14] ou à ce cours de l’université de

Caen pour appréhender la méthode via des exemples solubles « à la main »[45].

Succinctement, dans le module de mécanique du solide de COMSOL, on définit un petit élément

de section S et d’épaisseur dz du nano-objet infini selon z. On applique ensuite des conditions aux

limites périodiques de Floquet pour le déplacement entre la section située en z et la section située

en z+ dz. Ces conditions aux limites induisent un déphasage entre le déplacement des deux sections

situées en z et z+ dz. Un déphasage nul correspond à une longueur d’onde infinie dans les relations

de dispersion (on se ramène à un problème 2D), un déphasage unitaire correspond à une longueur

d’onde de dz/2π.

I.1 Module, géométrie et matériau

À l’ouverture de COMSOL :

• Choisir une géométrie 3D puis ,

• Choisir le module Solid Mechanics (solid) dans la section Structural Mechanics puis ,

• Sélectionner Eigen Frequency dans les Preset Studies puis ,

• Sélectionner le sous item Geometry 1 dans l’item Model 1 (mod1) puis dans le menu déroulant

qui apparaît lors d’un clic droit, sélectionner Cylinder (par exemple),

• Régler le rayon à 100 nm et la hauteur à 50 nm sous l’item Size and shape,

• Sélectionner le sous item Materials dans l’item Model 1 (mod1) puis dans le menu déroulant

qui apparaît lors d’un clic droit, choisir Material,

• Sélectionner le cylindre et attribuer ce matériau à la géométrie avec Add to Selection ( )

sous l’onglet Geometric Entity Selection,
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• Rentrer les paramètres élastiques sous l’onglet Material Contents. Le module d’Young, le coef-

ficient de Poisson et la densité du cuivre sont respectivement de 110 GPa, 0,35 et 8700 kg /m3,

I.2 Paramètres et variables

• Sélectionner l’item Global Definitions puis dans le menu déroulant qui apparaît lors d’un clic

droit, choisir Parameters,

• Créer un paramètre sans dimension kzh qui prend pour expression 10−4.

• Sélectionner le sous item Definitions dans l’item Model 1 (mod1) puis dans le menu déroulant

qui apparaît lors d’un clic droit, choisir Variables,

• Sélectionner Boundary comme Geometric entity level de l’onglet Geometric Entity Selection

puis sélectionner la face inférieure du cylindre (face 3) et valider avec Add to Selection ( ),

• Créer trois variables sous l’onglet Variables dont les noms sont pconst1, pconst2 et pconst3

et dont les expressions sont respectivement u, v et w.

• Sélectionner le sous item Definitions dans l’item Model 1 (mod1) puis dans le menu déroulant

qui apparaît lors d’un clic droit, choisir Model Couplings, puis Linear Extrusion.

• Sélectionner Boundary comme Geometric entity level sous l’onglet Source Selection puis

sélectionner la face inférieure du cylindre (face 3) et valider avec ,

• Activer la sélection de Source vertex 1 avec le bouton sous l’onglet Source Vertices.

Sélectionner ensuite un sommet de la face 3. Terminer en validant la sélection . Procéder

de la même façon pour les trois autres Source vertex.

• Activer la sélection de Destination vertex 1 avec le bouton sous l’onglet Destination

Vertices. Sélectionner ensuite le sommet de la face 4, projeté orthogonal sur la face 4 du

Source vertex 1. Terminer en validant la sélection . Procéder de la même façon pour les

trois autres Destination vertex.

• Sélectionner le sous item Definitions dans l’item Model 1 (mod1) puis dans le menu déroulant

qui apparaît lors d’un clic droit, choisir Selections, puis Explicit.

• Sélectionner Boundary comme Geometric entity level sous l’onglet Input Entities puis sélec-

tionner la face supérieure du cylindre (face 4) et valider avec ,

• Sélectionner à nouveau le sous item Definitions dans l’item Model 1 (mod1) puis dans le

menu déroulant qui apparaît lors d’un clic droit, choisir Variables,

• Sélectionner Boundary comme Geometric entity level de l’onglet Geometric Entity Selection

puis sélectionner la face supérieure du cylindre (face 4) et valider avec ,

• Créer trois variables sous l’onglet Variables dont les noms sont econst1, econst2 et econst3 et

dont les expressions sont respectivement linext1(pconst1), linext1(pconst2) et linext1(pconst3).
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I.3 Conditions aux limites et étude paramétrique

• Sélectionner le sous item Solid Mechanis (solid) dans l’item Model 1 (mod1) puis dans le

menu déroulant qui apparaît lors d’un clic droit, choisir Prescribed Displacement,

• Sélectionner la face supérieure du cylindre (face 4) et valider avec ,

• Sous l’onglet Prescribed Displacement, cocher Prescribed in x direction puis utiliser l’expres-

sion econst1*exp(i*kzh) pour u0x.

• Procéder de la même façon pour les directions y et z en remplaçant econst1 respectivement

par econst2 et econst3.

• Sélectionner le sous item Study 1 dans l’item Model 1 (mod1) puis dans le menu déroulant

qui apparaît lors d’un clic droit, choisir Parametric Sweep,

• Sous l’onglet Study Settings, ajouter un paramètre avec le bouton add ( ),

• Donner la série de valeurs du paramètre souhaitée en rentrant range(0.0010,0.01,1) dans le

champ Parameter value list correspondant au paramètre kzh.

• Sélectionner le sous item Step 1 : Eigenfrequency dans le sous item Study 1 puis entrer 30

dans le champ Desired number of eigenfrequencies sous l’onglet Study Settings,

• Sélectionner le sous item Study 1 dans l’item Model 1 (mod1) puis dans le menu déroulant

qui apparaît lors d’un clic droit, choisir Show Default Solver,

• Dérouler le sous item Solver Configurations dans le sous item Study 1. Puis dérouler le sous

item Solver 1, puis Eigenvalue Solver 1, puis sélectionner Advanced. Sous l’onglet General,

choisir Hermitian pour le choix de Matrix symmetry.

• Sélectionner le sous item Study 1 dans l’item Model 1 (mod1) puis lancer le calcul à l’aide

de F8 ou du bouton .

I.4 Post-traitement et récupération des résultats

Avec la taille de grille Normal d’une Physics-controlled mesh, la durée du calcul est d’une tren-

taine de minute sur un Intel Core 2 Quad CPU Q8400@2.66GHz et requiert de l’ordre de 7 GB de

RAM.

• Sélectionner l’item Results, puis dans le menu déroulant qui apparaît lors d’un clic droit,

choisir 1D Plot Group,

• Sélectionner le sous item 1D Plot Group dans l’item Results puis dans le menu déroulant qui

apparaît lors d’un clic droit, choisir Global,

• Sous l’onglet Data, sélectionner Solution 2 comme Data set.

• Sous l’onglet y-Axis Data, ajouter une expression avec le bouton . Choisir Solver, puis

Frequency (freq).
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Figure A.1: Relations de dispersion des ondes acoustiques dans un cylindre de cuivre infi-
niment long de 200 nm de diamètre élastiquement isotrope. Calcul 3D par éléments finis en
bleu. Résolution numérique des équations de Pochrammer et Chree pour les modes axisy-
métriques de compression (les points rouges) et de torsion (les points oranges) décrites au

chapitre I.4.

• Sous l’onglet x-Axis Data, choisir Outer solutions comme Axis source data, puis Parameter

value comme Parameter.

• Décocher Show legends sous l’onglet Legends.

• Sélectionner le sous item Export dans l’item Results puis dans le menu déroulant qui apparaît

lors d’un clic droit, choisir Plot,

• Sous l’onglet Plot, sélectionner 1D Plot Group 2 comme Plot group. Sélectionner Spreadsheet

comme Data format sous l’onglet Output. Choisir le nom du fichier d’export avec Browse

puis exporter avec F8 ou le bouton .

On obtient alors les relations de dispersion des modes acoustiques d’un cylindre de cuivre infini

et isotrope (courbes bleus sur la Figure A.1). Tous les modes, quels que soient leur symétrie sont

obtenus grâce aux éléments finis. À titre de comparaison et pour vérifier la validité de la procédure

décrite précédemment, les solutions de l’équation de Pochrammer et Chree pour les modes axisymé-

triques de compression (les points rouges) et de torsion (les points oranges) décrites au chapitre I.4

ont été superposées aux courbes obtenues par éléments finis. L’accord est parfait pour les modes

concernées. Cette procédure a donc été utilisée pour d’autres géométries comme les nanopoutres

d’or à section rectangulaire. Par ailleurs, notons que la procédure COMSOL décrite précédemment

peut être appliquée en géométrie 2D. Dans ce cas, seuls les modes axisymétriques de compression

apparaissent.



Annexe B

Impédances acoustiques

Quelques propriétés élastiques de plusieurs matériaux utilisés dans la thèse.

matériau ρ (g cm−3) E (GPa) ν cL (km s−1) 10−6 × Zac (kg m−2 s−1)

Ti[191] 4,5 118 0,31 6,0 27

Al[191] 2,7 71 0,31 6,1 17

Au[154] 19,3 79 0,44 3,6 70

W[191] 19,3 410 0,31 5,4 104

Si(100)[88] 2,3 130 0,28 8,4 20

SiO2[34] 2,65 72 0,20 5,5 15

Cu[129] 8,7 110 0,35 4,5 39

Ag[191] 10,5 79 0,35 3,4 36

Fe[191] 7,9 206 0,26 5,6 44

Figure B.1: Paramètres physiques de quelques matériaux : masse volumique ρ, module de
Young E, coefficient de Poisson ν, vitesse des ondes longitudinales cL, impédance acoustique

Zac = ρcL.
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Confinement élastique au sein de nanostructures : le nanofil isolé, un système

modèle

Résumé :
Dans ce travail de thèse, nous étudions expérimentalement la dynamique vibrationnelle de nano-objets uniques

métalliques ou semiconducteurs par des techniques pompe/sonde femtosecondes. Nous démontrons d’abord

que l’observation de nanofils uniques, suspendus au-dessus de tranchées permet à la fois de s’affranchir de

l’effet d’étalement inhomogène des propriétés acoustiques et d’augmenter le confinement acoustique. Grâce à

l’enrichissement du paysage vibrationnel ainsi obtenu, nous explorons les propriétés élastiques de nombreux

systèmes : métalliques, semiconducteurs, poreux, alliages, cœur/coquille, etc. Ensuite, nous tirons parti de

l’augmentation du confinement acoustique pour observer la propagation d’ondes acoustiques gigahertz gui-

dées le long de nanofils ou de nanopoutres. Nous montrons que la propagation de ces ondes acoustiques

dans ces guides d’ondes nanométriques permet d’obtenir des informations indépendantes sur les propriétés

élastiques des objets. A contrario, nous mettons en évidence que lorsque le nanofil est en contact avec un

substrat, il agit comme une source acoustique monochromatique d’ondes longitudinales qui rayonne dans le

substrat. Nous réalisons en transmission l’imagerie spatio-temporelle de ce champ acoustique généré et détec-

tons acoustiquement l’orientation du nanofil sous-jacent grâce à l’anisotropie de forme du champ acoustique.

Enfin, nous envisageons une preuve de concept d’un système de microscopie acoustique de résolution spatiale

nanométrique en utilisant une pointe de microscopie à force atomique.

Mots clés :
acoustique picoseconde, phonons, nanofils, pompe-sonde, gigahertz, éléments finis, différences finies, opto-

acoustique.

Single nanowires as model systems to study acoustic confinement in

nanostructures

Abstract :
Vibrational dynamics of individual nano-objects is studied experimentally using pump and probe time-resolved

spectroscopy. First, suspended and individual nano-objects avoid the inhomogeneous broadening of the acous-

tic properties and increase the acoustics confinement inside the nano-object. Elastic properties of metallic,

semiconducting, porous, alloys or core-shell nanowires are thus studied in this advantageous geometry. The

increased acoustic confinement in the suspended geometry also lead us to the observation of gigahertz coherent

guided acoustic phonons in single copper nanowires and gold nanobeams. We show that the observation of

propagating acoustic waves in nanoscale waveguides provide additional elastic informations. Furthermore, it

gives the opportunity to unambiguously discriminate which mode is excited and detected using pump and

probe time-resolved spectroscopy. On the contrary, nanowires can be used as monochromatic acoustic sources

of longitudinal waves when deposited on a substrate. As the acoustic source radiates longitudinal waves in-

side the substrate, the spatiotemporal imaging of the generated acoustic field is undergone and the nanowire’s

orientation is detected in transmission thanks to the acoustic field’s anisotropy. Finally, as another step toward

acoustic microscopy with nanoscale spatial resolutions, an atomic force microscopy tip is used as a waveguide

and an acoustic transducer with nanometric spatial extension.

Keywords :
picosecond ultrasonics, phonons, nanowires, pump-probe, gigahertz, finite elements, finite differences, optoa-

coustics.
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